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RESUMEN DEL PROYECTO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE BALSA DE
ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA EN
LOS TERMINOS MUNICIPALES DE HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)
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1 INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El presente Proyecto tiene como finalidad principal la construccion de una balsa de
almacenamiento donde poder almacenar la dotacién que no consume en verano para ser
utilizada en otofio, asi como poder reponer el embalse en los momentos puntuales en que la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir da pequefios desembalses o autorice a la
Comunidad de Regantes de Fuente Palmera a bombear aguas de escorrentias de las cuales en

la actualidad no puede obtener rentabilidad.
2 ANTECEDENTES

Actualmente la instalacion de riego de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera riega de
forma directa desde la detraccion del agua en el rio Guadalquivir hasta el riego de parcela, con
un solo elemento de reserva de 5.000 m3 de capacidad que sirve exclusivamente para el
funcionamiento en continuo de la instalacion (automatismos). El riego de la Comunidad es a la
demanda y por tanto no permite su funcionamiento cuando el caudal que circula por el rio

Guadalquivir es inferior a lo demandado por los Comuneros.

En época de no desembalse de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir (parte del mes
de Septiembre, Octubre, Noviembre, Marzo y Abril) se hace muy dificil el funcionamiento de la
instalacién, siendo fundamental el riego en estas fechas para cultivos como el olivar, citricos,

frutales de hueso y horticolas.

El hecho de no disponer de agua en esos periodos esta condicionando cada vez mas el
crecimiento saludable y productivo de los mismos, lo que se traduce en una disminucién de su
rentabilidad econédmica y el desarrollo de la zona regable hacia estos cultivos de alta rentabilidad

econdmica y social.
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Por tanto, es de vital importancia ahorrar agua durante los meses de verano y en los periodos de
escorrentias invernales, almacenandola para poder utilizar esta durante el otofio y a principio de

la primavera.

Es cada vez mas frecuente que la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir no pueda
suministrar a esta zona regable, como a otras muchas de la cuenca, agua durante todo el afio
por problemas de desembalse y disponibilidad de recursos. Este problema de eficiencia en el
desembalse y disponibilidad de agua, hace del todo imprescindible la construccién de una balsa
de almacenamiento que permita embalsar agua en verano y en invierno (escorrentias invernales)

para poderse utilizar en otofio y principio de la primavera.

3 EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera estd formada por una serie de parcelas
pertenecientes a los Términos Municipales de Fuente Palmera, Guadalcazar, Hornachuelos y
Posadas (Cérdoba) y Ecija (Sevilla). Las obras a realizar se encuentran situadas exclusivamente

en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cérdoba).

En los planos n°® 1 “Situacién” (E-1:50.000), n° 2 “Emplazamiento” (E-1:10.000), n°® 3 “Plano
General de la Comunidad de Regantes” (E-120.000) y n° 4 “Planta General de las Obras” (E-
1:4.000) del proyecto de ejecucion, se puede observar la situacion y accesos a la Zona Regable

donde se ejecutaran las obras.
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llustracién 1. Ubicacion de las actuaciones previstas en el Proyecto de Referencia

A continuacion, se indican las parcelas catastrales ocupadas por la balsa proyectada. Aclarar,
que la parcela 32 de la que se hace mencion en el proyecto ya se encuentra segregada y cuenta
con referencia catastral individual, correspondiéndose con la parcela 47 del Poligono 38 del TM

de Hornachuelos, tal y como se indica a continuacion:

Provincia Municipio Poligono Parcela Ref. Catastral Superficie (Ha)
14 36 38 47 14036A038000470000FF 6,3263
14 36 38 46 14036A038000460000FT 23,2672
A4
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral 14036A038000460000FT IRy TN

Localizacion Poligono 38 Parcela 46 <
CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CORDOBA)

Clase Rustico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localizacion Poligono 38 Parcela 46

CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CORDOBA)

Superficie grafica 232.097 m?

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral 14036A038000470000FF Iy [

Localizacion Poligono 38 Parcela 47
CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CORDOBA)

Clase Rustico
Uso principal Agrario
PARCELA CATASTRAL
Localizacion Poligono 38 Parcela 47

CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CORDOBA)

Superficie gréfica 63.263 m?

llustracion n° 2. Parcelas catastrales sobre las que se ubicara la balsa.

4 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

- Instalacion de nuevos elementos sobre Tuberia de impulsion existente rio Guadalquivir

a Deposito de Regulacion existente.
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- Tuberia a instalar desde la arqueta de conexiones hasta la balsa de almacenamiento.

- Tuberia a instalar desde la arqueta de bombeo en balsa hasta la arqueta de
conexiones.

- Balsa de Aimacenamiento

- Estacion de bombeo balsa de almacenamiento a depdsito de regulador existente.

- Instalacion eléctrica

4.1 Instalacion de nuevos elementos sobre Tuberia de impulsién existente rio

Guadalquivir a Deposito de regulacion existente.

Sobre dicha tuberia ya existente se realizaran las siguientes actuaciones:

- Sistema antiariete (calderines y valvulas de alivio), como consecuencia de la anulacion

del actual sistema (chimenea de equilibrio).
- Ventosas antiarete y brida ciega
- Arqueta de conexiones By-Pass

4.2 Tuberia a instalar desde la arqueta de conexiones hasta la balsa de

almacenamiento.
La tuberia a instalar sera de hormigén postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de

diametro y P.S. 6 atm., provista de sus ventosas antiariete y desagies.

4.3 Tuberia a instalar desde la arqueta de bombeo en balsa hasta la arqueta de

conexiones.

La tuberia a instalar sera de hormigdn postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de didmetro

y P.S. 6 atm., provista de sus ventosas antiariete y desagles.

4.4 BALSA DE ALMACENAMIENTO

4.4.1. Caracteristicas de la balsa de almacenamiento

Se proyecta una balsa de almacenamiento de 2.223.998°23 m3 de capacidad util.

La balsa sera excavada en tierra, con paredes en terraplenes formadas por las mismas tierras

procedentes de la excavacion debidamente compactadas. Los taludes de la balsa seran:
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Talud interior: (H/N)=2'5:1.
Talud exterior: (H/N)=2'3:1.

Tanto la entrada de agua en la balsa como el rebosadero de la misma se realizaran mediante
vertedero de labio fijo, en arquetas de hormigén armado con capacidad suficiente para el caudal

circulante.

La toma de agua de la balsa se realizara mediante tuberias de acero helicosoldado y las tuberias
de desagtie en PE 100 colocadas en el interior de tuberias de hormigén que sirvan de proteccion,

debidamente hormigonada al discurrir por el interior del cuerpo de la balsa.

Ademds, se prevé un sistema de drenaje en la balsa como seguridad para poder observar las

posibles filtraciones.

La impermeabilizacion de la balsa se realizara con lamina de Polietileno de alta densidad de 2

mm. de espesor.

La balsa ira debidamente vallada en el pie del talud exterior de la misma.

Los taludes exteriores de la balsa se restauraran con especies arbustivas (matorral subserial)
como tomillo, retama, esparto, enebro y romero y para las pantallas visuales especies de
mayor porte (material serial) como pino carrasco, encina y coscoja, con los objetivos

fundamentales siguientes:

v Paisajistico: encuadrar la zona de la balsa dentro del entorno circundante, de forma
que se disimulen e incluso lleguen a quedar desapercibidas estructuras formadas

como consecuencia de la explotacion como son los taludes.

v Protector: recuperar artificialmente la cubierta vegetal para impedir la sucesion de

fendmenos erosivos y conseguir la estabilidad final.

4 Conservacién y mejora de habitats: con la restauracién vegetal se recuperaran
habitats para especies faunisticas, especialmente para la avifauna y pequefios
mamiferos. La cobertura y riqueza vegetal final incrementara su valor respecto a la

situacion actual, en la superficie actual existe el cultivo de almendro.

Las caracteristicas fisicas de la balsa son.

. FOrmMa..... Poligonal
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. Superficie ocupada en parcela .........cccceeeceerrcrerrssee e ——————— 265.120°69 m2
. Talud iNTEFIOF....cii e ——— 2’51
. Talud @XEEriOr......ceiiicieircee i ————— 2’31
. Anchura de COroNaCIioN .........cccciieiririirrir s 5m.
. Cota de fONO .......ccoiiiiiiiiiri e ——————————— 116’80
. Cota de COroNACION ......cicieieiirir i 130°90
. Profundidad de balsa.... .. 1410 m.
. Cota de aliviadero.........cccceiiiinimiininn s ————— 129’30
. Altura util cota de aliviadero — cota toma.... ...12’50 m.
. Superficie de CoronacioN..........ccccirniisiiris i 211.726°28 m2
. Perimetro de coronacion (limite interior)..........ccccvcmiiiniinniicinncnceene 1.811°80 m.
. Superficie lamina agua util (cota 129’30 M.S.N.M.) ....covvicrriiiinrssinninnns 204.539°20 m2
. Superficie fONAO ...t ——————————— 152.521°13 m2
. Superficie talud eXterior ... crirecrrre s 44.241°00 m2
. [0F: 7o T Ted T F= T I8 o7 - | R 2.556.995°04 m3
. Capacidad atil

.................................................................................................................................. 2.223.

L Lo B
. Altura de balsa.........ccovciiriiiii e ———————————— 13’57 m.
. Coordenadas U.T.M. de la balsa...........cceevvrvvirrinnsinninnnnns X=311.245; Y =4.180.170
4.41. Conducciones y obras auxiliares

- Entrada de agua: se realizara mediante la conexion de la tuberia de impulsion del rio
Guadalquivir hasta la balsa, que en su discurrir por el talud de la misma sera de chapa
de acero helicosoldado S-275 JR de 1.420 mm. de diametro (e = 10’3 mm.) que ira
hormigonada en todo su alrededor con hormigdén en masa HM-20, con espesor de 30
cm., esta tuberia vertera el agua en una arqueta de hormigdén armado ubicada en el
pasillo de coronacion.

- Toma de agua: Se ha proyectado una doble tuberia de toma formada por dos tuberias
de acero helicosoldado S-275 JR de 1.220 mm de didmetro (e = 9°5 mm.). Dichas
tuberias iran hormigonadas en un prisma de hormigén en masa HM-20 de dimensiones
4’40 x 1’70 m., este prisma en su transcurrir por los taludes de la balsa ira sobre solera
de hormigén armado HA-25 de 0’30 m. de espesor con doble malla @12 cada 20 cm.
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LINSURAGRO

Desagiie de fondo: Se ha proyectado un doble desague de fondo formado por dos
tuberias de  PE-100 de 630 mm. de diametro y P.N. 6 atm. encamisadas con tuberia
de hormigén centrifugado de 900 mm. de diametro. Dichas camisas iran hormigonadas
en un prisma de hormigéon HM-20 de dimensiones 6’05 x 1’20 m. (este prisma engloba a
la camisa de hormigén de 800 mm. de diametro de las tuberias de drenaje), este prisma
en su transcurrir por los taludes de la balsa ira sobre una solera de hormigdén armado

HA-25 de 0’30 m. de espesor con doble malla @12 cada 20 cm

Aliviadero: Se ha previsto un aliviadero formado por un vertedero de labio fijo de 10 m.
de longitud situado a cota 129'30 m. en arqueta de hormigén armado HA-25 que sirva

como canal de rebosadero.

Drenaje: El sistema de drenaje consiste en la instalacion bajo la lamina de P.E.A.D. de
un geocompuesto drenante sobre los taludes interiores y fondo del embalse, este
geocompuesto evacua las aguas infiltradas a través de los miniconductos de
polipropileno anillado de 25 mm de diametro exterior regularmente perforados,
embutidos en sendas capas de geotextil no tejido agujeteado de polipropileno filtrante
de 100 g/m2 y antipunzonante de 300 g/m2, a unas zanjas rodeadas de otro geotextil
filtro, rellenas de gravas y con una tuberia corrugada ranurada en su interior situadas

en el fondo

Lamina impermeabilizante de PEAD: La balsa se impermeabilizara con lamina de
polietileno de alta densidad de 2 mm. Esta lamina tendra una doble soldadura entre
distintos rollos, ira anclada en su parte superior mediante zuncho de hormigdén armado
HA-25 de dimensiones 0’60 x 0’20 m. Las dobles soldaduras seran probadas en su

totalidad mediante introduccion de aire a presion por el canal dejado entre ellas.
Para facilitar el escape de la fauna en caso de caida accidental, se va a disponer de una
lamina texturizada de PE-100 de 2 mm. de espesor en pafos de 7’5 m., intercalados

cada cuatro pafos de 7’5 m. de lamina de PE-100 de 2 mm. de espesor lisa.

Anclaje geomembrana: El anclaje superior se va a ejecutar disponiendo la membrana

bajo un pretil de hormigén armado HA 25 de 0’60 x 0°20 m.
Los taludes y fondo de la balsa se lastraran con lastres circulares de lamina de PEAD de
2’00 mm. de espesor, lisa por ambas caras, con un diametro aproximado de 0’30 m. y

rellenos de grava de 10-12 mm. (peso aproximado por metro lineal de 130 Kg.)

Pasillo de coronacion: El pasillo de coronacion tendra 500 m. de anchura y el firme
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estara formado por una base de zahorra artificial compactada de 0°20 m. a 0’15 m. de

espesor, con pendiente hacia el talud exterior de la balsa.

- Cuneta lateral balsa: El Proyecto de la balsa intercepta una vaguada que discurre por
las parcelas catastrales 46 y 32 del poligono 38 del T.M. de Hornachuelos (Cérdoba), en
el presente proyecto se contempla la construcciéon de una cuneta lateral a la balsa, que
recoge las aguas de dicha vaguada y la entrega aguas abajo de la balsa, permitiendo el

discurrir de las aguas.

- Medidas ambientales: Las medidas ambientales a llevar a cabo seran las siguientes:

- Vallado perimetral

- Lamina texturizada

- Islas flotantes

- Plan de restauracion de taludes

- Medidas proteccion para la fauna

4.5 ESTACION DE BOMBEO

La estacion de bombeo se ubica en una arqueta de hormigdén armado HA-25 de 13’00 x 8’00 x
6’30 m de dimensiones interiores, con espesor de paredes y solera de 0’60 m., anexa a esta
arqueta se sitla una arqueta de impulsiones que comparte pared con la arqueta anterior, la
arqueta de impulsiones estara construida en hormigon armado HM-25 de 11°70 x 2’60 x 3’50 m.

de dimensiones interiores con espesor de paredes y solera de 0’30 m.

Las dos tuberias de toma de acero helicosoldado de 1.220 mm. de didmetro se conectan con la
arqueta de bombeo, en cada tuberia en el interior de la arqueta se disponen de dos valvulas de
mariposa doblemente embridadas de 1.200 mm. de didmetro con desmultiplicador y
accionamiento de volante y timbraje 10 atm., con sus correspondientes carretes de desmontaje
del mismo didmetro y timbraje. Estas tuberias se unen mediante brida en un colector de chapa
de acero galvanizado de 1.200 mm. de diametro y 10 mm. de espesor, con una longitud de 10’50
m., el colector tiene 6 salidas dos a bridas de 1.200 mm. para el retorno por gravedad de la balsa
al deposito regulador existente y cuatro salidas a brida de 700 mm. para aspiracion de los grupos

de bombeo desde la balsa al depdsito regulador existente.

Las caracteristicas principales de los grupos de bombeo a instalar seran los siguientes:

— Tipo de bomba................... bomba sumergible en cdmara seca posicion horizontal
4
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—  NUMEro de Unidades ...........ooiiiiiiiiiie e 4
—  ConexiénParalelo
— Caudal 750 l/sg.

—  AtUra ManNOMELIICA .......eeeeiiieeiie e 12’11 m.c.a.
—  Potencia hidraulica punto de diSefio (P2).......ccceeceeeiiiieeieeeeee e 114’34 kW
—  Potencia total punto de diseNo (P1) .....ccceveviiireriiie e 11998 kW
— Rendimiento hidraulico punto de diSeR0 ...........cccceeriieeriiiiieii e 77°95%
—  Rendimiento MOtOr .........cooiiiii e 95’32%
—  Rendimiento total...........ooiiiii 74'3%
—  Diametro impPuUISION .........ooiiiiiiii e 500 mm.
—  Diametro brida aspiracion.............cooiiiiiee i 700 mm.
—  Paso de SOlIAOS .........couiiiiiiiiec e 130 mm.

- NPSH 7959 m.c.a.

= TeNSION MOLOT ...ttt 400 v
—  Frecuencia MotOr..........ooi i 50 Hz
—  Velocidad de gir0.........ccccciiiiiiiiiiii i 989’6 r.p.m.
—  Potencia NOMINGl ...........oooiiiiiii e 132 kW

El colector de impulsiéon donde se unen las dos tuberias de retorno por gravedad de 1.200 mm.
de diametro y las cuatro tuberias de retorno mediante bombeo de 700 mm. de didmetro sera de
chapa de acero galvanizado de 1.400 mm. de didmetro y 10 mm. de espesor, con un
recubrimiento de hormigén en masa de 30 cm. de espesor formando un prisma de 2°00 x 2°00
m. A la salida de este colector se instalaran una valvula de mariposa motorizada doblemente
embridada de 1.400 mm. de didametro y timbraje que ira alojada en una arqueta de hormigén
armado HA-25 de 2’70 x 2’70 x 3’00 m. de dimensiones y espesor de paredes y solera de 30 cm.
La cubierta de la arqueta se realizara mediante losa de hormigdén armado HA-25 de 20 cm. de

espesor, con boca de hombre.

A continuacioén y a una distancia de 7 m. (5 x D = 7 m.) se dispondra un caudalimetro ultrasénico
en la tuberia de 1.400 mm. de didmetroy 10 mm. de espesor compuesto por sondas de insercion,

cableado y conjunto electrénico que se monta en el interior de un armario serigrafiado.
Las sefales del caudalimetro se deben llevar al PLC para incorporarse al SCADA.

Este caudalimetro ira alojado en una arqueta de las mismas caracteristicas que la anteriormente

descrita para la valvula de regulacion de 1.400 mm. de diametro
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4.6 INSTALACION ELECTRICA

En la zona regable de la C.R Fuente Palmera se van a acometer una serie de obras de mejora
de la infraestructura de riego, consistentes en la construcciéon de una balsa con sus
correspondientes instalaciones de bombeo asociadas para el almacenamiento de agua. El
presente estudio aborda la instalacion eléctrica de las instalaciones asociadas a la balsa de

almacenamiento consistentes en:

e Linea subterranea de alta tension para alimentacion del centro de transformacion del
bombeo de la balsa. Parte de una celda de media tension, ubicada en la estacion del
bombeo de puesta en carga de la red existente. Se describe en el apartado correspondiente.

¢ Centro de transformacion de la estacion de bombeo. Se prevé una potencia necesaria de
800kVA.

¢ Instalacion de baja tension, que incluira el bombeo, el desagle de fondo de la balsa y la

arqueta de llaves.

5 PRINCIPALES IMPACTOS PREVISIBLES

Para identificar y valorar los impactos sobre los distintos factores del medio previsiblemente

afectados, se desglosa las diferentes fases del proyecto en acciones potenciales de generar

impactos.

Estas acciones se sintetizan en la siguiente tabla:

ACCIONES DEL PROYECTO
FASEDE
MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS S o Arquetasy | Instalacion | Traficode | Ocupacion : ) Presencia de :
cultivo | Produccion | Presenciade | arquetasy | Manejo delas
Obras vehiculosy | temporal de ) anelo e
actual tierras o -o% deresiduos balsa obras | instalaciones
auxiliares as maquinaria | terrenos
auxiliares
) Calidad del aire X X X X
[Atméstera x 2 % % 2 %
Geologiay Relieve X X
Geomorfologia___|Estabilidad X X X X X
Hidrologia Regimen hidrico X
superficial Calidad X X
g X X X X X
o
= Suelos Erosion X X X
8
g Cultivos X X X X
Vegetacion
g Vegetacion autoctona X X
2
H Habitats faunisticos X X X X X X
B
E Fauna
2 Poblaciones animales X X X X X X
S Molestizs & Ia B N N N N
< 8 Poblacion poblacién
o8 Empleo X X X X X X X
53
£ Uso productivo X X X X X X
3 Usos del suelo
3 Ocupacion fisica X X X X X X X X
% 3 5 Vias Pecuarias Ocupacién o cruce
g 2 Z [Espacios Natura
13 ES 2 P’:':;:;:"'"s [Afeccion o Influencia
PAISAJE Unidad paisajisitica |Calidad paisajistica X X X X X X
A
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Impactos sobre el Medio Natural

Las excavaciones y los movimientos de tierras tienen un impacto mayor sobre la geologia y la
geomorfologia, ya que tienen caracter permanente, y mayor persistencia considerandose la

magnitud moderada.

El cambio que sobre la geomorfologia genera la actuacion, se debe exclusivamente a los
movimientos de tierra que deben llevarse a cabo en la fase de construccion (aterrazamiento,
explanacion, construccion de la balsa, etc.), que conllevan modificaciones topograficas

sustanciales.

La calidad de las aguas superficiales no se vera afectada durante el transcurso de las obras, ya
que la zona de ubicacién de la balsa prevista se encuentra alejada de los cursos y masas de
agua existentes en el entorno. En cuanto a la tuberia de llenado de la balsa, esta se conectara a
la tuberia de impulsion existente, por lo que no se requiere de actuacion alguna en el entorno del

rio Guadalquivir.

No se vera afectada la vegetacion autdctona en la zona del emplazamiento de la balsa, ya que

los terrenos sobre los que se ubica estan cultivados de citricos y almendros.

La presencia de la balsa permite la posibilidad de recuperar e incluso mejorar el espacio, con la
adecuada implantacion y seguimiento de las medidas correctoras, en especial de la

revegetacion con especies autéctonas, la cual se contempla en el presente proyecto

6 PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Para minimizar la generacion de polvo, ruidos y las emisiones de gases y particulas, se realizaran
riegos periddicos en las zonas susceptibles de generar polvo, en funcién de la sequedad del
terreno. Los camiones de transporte circularan sin salirse de los caminos establecidos, dentro
del horario y cubriendo la carga de la forma mas adecuada. Los vehiculos, maquinaria y motores,
deberan estar homologados por la normativa actual y deberan cumplir con los limites de emisién

de gases previstos y a lo que se refiere a la calidad del aire.

Para minimizar el impacto sobre la calidad de las aguas de escorrentia y de los cursos fluviales,
es necesario realizar las obras durante la época de estiaje, de tal forma que los movimientos de

tierras, excavaciones y demas acciones que puedan alterar este factor, influyan lo menos posible.
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El adecuado almacenamiento y tratamiento de los distintos tipos de residuos que se generen

puede evitar los problemas de contaminacion de las aguas y los suelos.

Con la finalidad de recuperar el entorno y la zona donde se ubica la balsa, se realizard una
restauracion vegetal de los taludes de la balsa mediante especies de porte matorral (tomillo,
retama, esparto, enebro, romero, etc). Asimismo, se ha previsto una pantalla vegetal empleando

especies de mayor porte en el perimetro del pie de talud de la balsa (Pino, encina, coscoja)

Las obras de mantenimiento de las balsas, se llevaran a cabo preferentemente fuera de la época
de reproduccién de la fauna, siendo el periodo mas favorable entre los meses de julio y
septiembre. En la limpieza y remodelacién de las tomas de agua no se afectara a la vegetacion

de ribera, en especial al estrato arboreo.

Para evitar el ahogamiento de la fauna que pueda caer en las balsas, asi como para facilitar su
uso por las aves acuaticas se dispondra sobre las paredes de la misma una serie de bandas de
material antideslizante (Ilamina texturizada), segun se describe en el apartado 2 de las medidas

ambientales en balsa.

Quedara prohibida la introduccion de especies piscicolas, ya sean autdctonas o aléctonas, tal y
como se determina en el articulo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de flora y fauna de
Andalucia. Por otra parte la introduccién de estas especies produce un efecto contraproducente
para el sistema de riego, provocando resuspension de los sedimentos y obturacion de los filtros,
asi como proliferacion de algas unicelulares que empeoran en gran medida la calidad del agua

para el riego, provocando resuspension de sedimentos y obturacion de filtros.

Se ha contemplado la instalacion de nueve islas flotantes con el objeto de facilitar lugares de

descanso y cria de diferentes especies de aves acuaticas

7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En el programa de vigilancia ambiental se establecen los principales puntos de control a tener
en cuenta en el seguimiento ambiental, para lo que es necesario establecer y definir
responsabilidades. El objetivo principal del mismo es asegurar el cumplimiento y la eficacia de

las medidas preventivas y correctoras previstas

La responsabilidad de vigilar y controlar las medidas ambientales, recae sobre los que asuman

la mas alta direccién de la ejecucion y posterior explotacion del proyecto, pudiendo delegar en

4
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técnicos competentes. En todo caso deben quedar perfectamente definidas las funciones y

responsables que se establezcan.

Basicamente se deberan encargar de los informes y comunicaciones necesarias a los

organismos competentes, tales como el inicio y final de las obras, y en su caso el hallazgo de

restos arqueoldgicos, etc.

Los principales objetivos de control se pueden resumir en los siguientes:

Controlar la calidad de las aguas y régimen hidrico.
Minimizar los impactos sobre vegetacion y fauna
Mitigar los impactos sobre suelo y geologia

Integracion paisajistica

YV V V V V

Minimizar los impactos socioecondmicos.

Basicamente se debe verificar que las distintas unidades de obras se realizan conforme a las

medidas establecidas, como puede ser el tratamiento de residuos, vertidos, acopios de

materiales, etc

Son de especial importancia el seguimiento de las labores de revegetacion, tanto durante la

implantacion de la misma, como en el posterior mantenimiento.
Fuente Palmera, Febrero de 2025

Antonio Ricardo Rivero
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