
SECCIÓN TIPO ZANJA TUBERÍA DREN Y COLECTORES DRENAJES
ESCALA, 1:10

LAMINA P.E.A.D. (e = 2 mm.)
TEXTURIZADA EN PAÑOS DE 7'5 m. CADA 30 m.

GEOCOMPUESTO DRAINTUBE FT1 D25
INSTALADO EN FONDO DE LA BALSA

GEOTEXTIL 220 gr/m²

LAMINA P.E.A.D. (e = 2 mm.)

0.50

1.00

GRAVA

RELLENO COMPACTADO

P.V.C. DREN ø160mm.

P.E.A.D. ø160mm./6 PE-100

GEOCOMPUESTO DRENANTE
INSTALADO EN TALUD

LAMINA P.E.A.D. (e = 2 mm.)

MINI-CONDUCTOS DE POLIPROPILENO PERFERADOS ø25 mm.
SEPARADOS 1 m.

CAPA DE DRENAJE DE POLIPROPILENO AGUJEREADO

CAPA FILTRANTE AGUJEREADA

DETALLE GEOCOMPUESTO DRENANTE
SIN ESCALA

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1

0 0.15 0.30 m.
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BALSA DE ALMACENAMIENTO:
DRENAJE: DETALLES

0.40
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