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RELLENO DE TIERRA

TERRENO NATURAL

NIVEL MÁXIMO LÁMINA
DE AGUA: 128'30

14,10

5,00

COTA CORONACIÓN
BALSA: 130'90 m.

GEOCOMPUESTO DRENANTE

DESAGÜE DE FONDO
2 x PE-100 ø630mm./6 Atm.

EN CAMISA DE HORMIGÓN ø900mm.

LASTRE EN FONDO
DE BALSA

DESAGÜE DE FONDO
ACERO GALVANIZADO
 2 x ø600mm.

GEOCOMPUESTO DRENANTE

COTA FONDO BALSA: 116'80 m.

DADO DE HORMIGÓN(HM-20)

LÁMINA DE P.E.A.D. (e=2,00 mm.)
TEXTURIZADA EN PAÑOS DE 7'50 m.
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ARQUETA DESAGÜE DE FONDO CANAL DESVÍO DE ARROYO

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1
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BALSA DE ALMACENAMIENTO:
DESAGÜE DE FONDO:

 SECCIÓN
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