CCOTA DE URBANIZACION: 120,02

BARANDILLA METAL\CA\

+120,30 ‘

COTA DE EXPLANACIOI 2 |

N
%VER PLANOS DE OBRA CIVIL

ESCALERA METALICAT

BARANDILLA METAUCA\

-25 m. DE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

25 m. DE ZAHORRA NATURAL

.

‘ LEYENDA

TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 1.200 mm. (=10 mm.)

TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 700 mm. (=8 mm.)

CCONO DE REDUCCION EXCENTRICO/AMPLIACION DE 6700 mm. a 6500 mm./PN-10 Atm.
TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO HORMIGONADA 91.200 mm. (=10 mm.)
TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO HORMIGONADA 700 mm. (=8 mm.)
TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO HORMIGONADA 91.400 mm. (e=10 mm.)
TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 100 mm. (€=5 mm.)

TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 6200 mm. (€=5 mm.)

TUBERIA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 250 mm. (e=5 mm.)

CARRETE DE DESMONTAJE 91.200 mm./PN-10 Atm.

VALVULA DE MARIPOSA CON DESMULTIPLICADOR MANUAL 1.200 mm./PN-10 Atm.

VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA 1.200 mm./PN-10 Atm.
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ESPESORES DE COLECTORES DE CHAPA ACERO HELICOSOLDADO §-275
) NIVELDE | COEFICIENTE DIAMETRO COLECTOR ESPESOR DIAMETROEXTERIOR | ESPESOR
o LR Ui CONTROL | SEGURIDAD (m) (om) (m) (om)
a Y, L >1500 12 813 il
a4 4 ENMASA HM-20/P/20/la ESTADISTICO Ye=1'50 1000 - 1500 10 1016 87
BANDA DE POLICLORURO, - .
DEVINILO L. : B HORMIGON 800 - 1000 8 1220 95
\ ARMADO HA-25(PI20/lla ESTADISTICO Ye=1'50 300-700 6 1420 103 TUBERIA 01.200 mm:
- - “ <300 5
1 [\ [ W COi:EZﬁ%AS 8500 NORMAL =115
= i L LIMITE ELASTICO VIROLA DE SUJECION TUBERIA VIROLA DE SUJECION TUBERIA
060 4 B p ACERO || CONFORMADOS §235 Ge=2.396 kglom? DETALLE"A" DETALLE 8"
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DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION
ESCALA, 1:20
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