QNN

ZONA
IMPRACTICABLE

o

62,00 —

6‘650\

—_

ARQUETA DE VERTIDO VALVULAS liE ALIVIO
(X=312.192 / Y=4.182.246)

6300~ __

E E—

62.50

615y

| TUBERIA DE ACERO HELICOSOLDADO $-275 0508 mm. (e=6'3 mm.)
‘ | CON RECUBRIMIENTO INTERIOR

__esvoo\/

SISTEMA ANTIARIETE
(3 calderines con membrana de 30 m*. de capacidad)
(X=312.202/ Y=4.182.211)

(X=312.227 / Y=4.182.221)

IMBORNAL

RQUETA

AN A
\ ELECTRICIDAD

ARQUETA

O ELECTRICIDAD

&%

EDIFICIO ESTACION DE BOMBEO RO GUADALQUIVIR
"COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA"

TUBERIA DE ACERO HELICOSOLDADO §-275

21.016 mm. (e=8,7 mm.) CON RECUBRIMIENTO INFERIOR

COMPUERTAS

—— P K 40,00

) PUNTO DE DERIVACION TUBERIA SISTEMA ANTIARIETE
P ———(P.K.: 44.00)

(X=312.245,56 | Y=4.182.197,00)

-
|
i
ARQUETA ‘
|
|

TUBERIA DE CHAPA DE ACERO 01.700 mm. (EXISTENTE)
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