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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
' NIVELDE | COEFICIENTE
’\ . (LN H UF ‘ CONTROL ‘ SEGURIDAD
od0
ENMASA HM-20/P/20/lla ESTADISTICO Ye=1%0
L o0 | HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/lla ESTADISTICO Ye=1%0
3,00 - 395 BARRAS
CORRUGADAS B-5008 NORMAL Ys=1'15
LiMITE ELASTICO
D 0 ACERO || cONFORMADOS 523 P —
LAMINADOS s275 Ge=2.603 kglom?
Formato Original: A1
CONSULTORA: El Ingeniero de Caminos, Canales Y Puertos El Ingeniero Agronomo PROMOTOR: TiTULO: TERMINOS MUNICIPALES: FECHA: TITULO PLANO: ESCALA: PLANO N°:
Colegiglo n® 19.813 Colegiado n° 1.272 BALSA DE ALMACENAMIENTO: DESAGUE DE 1:40 10.16
. "COMUNIDAD DE REGANTES DE PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAM'ENTO DE LA HORNACHUELO§ Y FUENTE PALMERA |  Cérdoba, Octubre de 2.024 | FONDO Y DRENAJE: ARQUETA DE VERTIDO GRAFICA:
FUENTE PALMERA" (CORDOBA) AL ARROYO: PLANTA Y SECCIONES 0 060  120m [HOJA1 DE 1
NGENEROS S Fdo: JOSE LUIS DEL CAMPO MOYA Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA '
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