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P.K.: 0
.00

P.K.: 1
0.0

0
P.K.: 2

0.0
0

P.K.: 30.00

P.K.: 40.00

P.K.: 50.00

P.K.: 60.00

P.K.: 70.00

P.K.: 80.00

P.K.: 90.00

P.K.: 100.00

P.K.: 110.00

P.K.: 120.00

P.K.: 130.00

P.K.: 140.00

P.K.: 150.00

P.K.: 160.00

P.K.: 170.00

P.K.: 180.00

P.K.: 190.00

P.K.: 200.00

P.K.: 210.00

P.K.: 220.00

P.K.: 230.00

P.K.: 240.00

P.K.: 250.00

P.K.: 260.00

P.K.: 270.00

P.K.: 280.00

P.K.: 290.00

P.K.: 300.00

P.K.: 310.00

P.K.: 320.00

P.K.: 44.00 (DERIVACIÓN TUBERÍA DE CHAPA ø1.000mm. SISTEMA ANTIARIETE

SISTEMA ANTIARIETE
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IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO
GUADALQUIVIR - DEPÓSITO DE REGULACIÓN

EXISTENTE: PLANTA: DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
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HOJA Nº 943

(U.T.M. ETRS-89. ZONA 30 N)
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TUBERÍA EXISTENTE
Hormigón armado con camisa de
chapa ø1.700mm.

L E Y E N D A

Ventosa

SIMBOLOGÍA: LEYENDA
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