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PLANTA

+118,76

ACERO

HORMIGÓN

NIVEL DE
CONTROL

BARRAS
CORRUGADAS

ARMADO

MATERIAL

B-500S NORMAL

ESTADÍSTICO

COEFICIENTE
SEGURIDAD

HA-25/P/20/IIa

TIPO

ESTADÍSTICOHM-20/P/20/IIaEN MASA gc=1'50

gc=1'50

gs=1'15

S 235

S 275

se=2.396 kg/cm²CONFORMADOS

LAMINADOS

LÍMITE ELÁSTICO

se=2.803 kg/cm²

  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CAMISA DE CHAPA ø1700 mm. /PS-5 Atm.

(EXISTENTE)

6,20

+115,81

CONO DE AMPLIACIÓN DE
ø1600 mm. A ø1700 mm.

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO HELICOSOLDADO
ø1.420 mm. S-275 (e=10,3 mm.)

(A LA BALSA)

CONO DE REDUCCIÓN DE
ø1700 mm. A ø1600 mm.

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CAMISA DE CHAPA ø1700 mm. /PS-5 Atm.
(EXISTENTE)

+115,81

+118,76

4,25

0,60

8,45

7,25

25 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
10 cm. HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HA-25

+115,81

PATE METÁLICO
RECUBIERTO DE
POLIPROPILENO

LÍNEA DE VIDA

CARRETE DE DESMONTAJE
ø1400 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1400 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DE DESMONTAJE
ø1600 mm./PN-10 Atm.

SECCIÓN A-B SECCIÓN C-D

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DE DESMONTAJE
ø1600 mm./PN-10 Atm.

CONO DE REDUCCIÓN DE
ø1700 mm. A ø1600 mm.

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CAMISA DE CHAPA ø1700 mm. /PS-5 Atm.
(EXISTENTE)

CONO DE AMPLIACIÓN DE
ø1600 mm. A ø1700 mm.

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CAMISA DE CHAPA ø1700 mm. /PS-5 Atm.
(EXISTENTE)

6,20

5,00

25 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
10 cm. HORMIGÓN DE LIMPIEZA

1,30

2,50

0,60

HA-25

HA-25

HA-25

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1600 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DE DESMONTAJE
ø1600 mm./PN-10 Atm.

PATE METÁLICO RECUBIERTO
DE POLIPROPILENO

LÍNEA DE VIDA

TUBERÍA DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO
ø1400 mm. (e=10 mm.)

TUBERÍA DE CHAPA
ø1600 mm. (e=12 mm.)

HM-20

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1400 mm./PN-10 Atm.

DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
ESCALA, 1:20

BANDA DE
POLICLORURO

DE VINILO

0,60

0,60

VER DETALLE DE JUNTA

8,45

7,25

6,205,00

1,10 1,85 1,95 1,85 1,10

5,60

0,30

0,30

PLACA DE ANCLAJE
0.30x0.30x0.015 m.

PERNOS DE
ANCLAJE 4ø140.40

0.07

PLACA Y PERNOS DE ANCLAJE
Sin Escala

PERFIL IPE-270 PERFIL IPE-270 PERFIL IPE-270

PERFIL IPE-270
TRAMEX 40.3

TRAMEX 40.3

IPE-270

TRAMEX 40.3

PERFIL IPE-270

VER PLANOS DE OBRA CIVIL

VER PLANOS
DE OBRA CIVIL

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO HELICOSOLDADO
ø1.420 mm. S-275 (e=10,3 mm.)

0,50

0,50

0,15
0,50 0,50

0,15GRUPO DE ACHIQUE 2 C.V.

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø2" (e=5mm.)

ABRAZADERAS

GRUPO DE ACHIQUE 2 C.V.

GRUPO DE ACHIQUE 2 C.V.

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS ANTIARIETE ø4"/PN-10 Atm.
CON VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ø4"/PN-10 Atm. CADA UNA

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS ANTIARIETE ø4"/PN-10 Atm.
CON VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ø4"/PN-10 Atm. CADA UNA

TUBERÍA DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO
ø1600 mm. (e=10 mm.)

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS ANTIARIETE ø4"/PN-10 Atm.
CON VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ø4"/PN-10 Atm. CADA UNA

TUBERÍA DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO
ø1400 mm. (e=10 mm.)

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø2" (e=5mm.)

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "A")

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "A")

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "B")

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "A")

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "A")

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "B")

ø1,80

0,20

e=10 mm.

VIROLA DE SUJECIÓN TUBERÍA

TUBERÍA ø1.400 mm.

DETALLE "B"

ø2,00

TUBERÍA ø1.600 mm.

0,20

e=10 mm.

VIROLA DE SUJECIÓN TUBERÍA
DETALLE "A"

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO HELICOSOLDADO
ø1.420 mm. S-275 (e=10,3 mm.)
(DE LA BALSA)

VIROLA DE SUJECIÓN
(VER DETALLE "B")

CARRETE DE DESMONTAJE
ø1400 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø1400 mm./PN-10 Atm.

2,70

1,30

2,70

1,30

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø1400 mm. (e=10 mm.)

MANÓMETRO CON GRIFO PURGADOR TRANSDUCTOR
DE PRESIÓN

TRANSDUCTOR
DE PRESIÓN

MANÓMETRO CON
GRIFO PURGADOR

2,50 2,50

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS ANTIARIETE ø4"/PN-10 Atm.
CON VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ø4"/PN-10 Atm. CADA UNA

VÁLVULA DE MARIPOSA
MOTORIZADA
ø1400 mm./PN-10 Atm.

TRANSDUCTOR
DE PRESIÓN

MANÓMETRO CON
GRIFO PURGADOR

2,00

0,30

0,30

HM-20

2,00

0,30 0,30

2,00

0,30 0,30

HM-20

MANÓMETRO CON GRIFO PURGADOR

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

ESCALA:
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PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1
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ARQUETA DE CONEXIONES: DERIVACIÓN A
BALSA DE ALMACENAMIENTO BY-PASS:

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS:
PLANTA Y SECCIONES
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