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TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON
CAMISA DE CHAPA ø1.400 mm./PS-6 Atm.
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A TUBERÍA DE IMPULSIÓN DESDE RÍO
GUADALQUIVIR A BALSA DE ALMACENAMIENTO

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DESDE BALSA DE
ALMACENAMIENTO A DEPÓSITO DE REGULADOR
(EXISTENTE)

TAPA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e=3 mm)
CON CANDADO MONOBLOCK

TUBO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO DE ø1,50 m. Y L= 1,50 m.

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS
ANTIARIETE ø4" /PN-10 Atm.

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO
ELÁSTICO ø4" /PN-10 Atm.

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø100 mm. (e=5 mm.)
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GALVANIZADO  ø200 mm. (e=5 mm.)

1,75

TUBO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO DE ø1,50 m. Y L= 1,50 m.

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS
ANTIARIETE ø4" /PN-10 Atm.

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO
ELÁSTICO ø4" /PN-10 Atm.

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø100 mm. (e=5 mm.)
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TUBERÍA DE CHAPA ACERO
ø1.400 mm. (e=10 mm.)
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TUBERÍA DE CHAPA ACERO HELICOSOLDADO
ø1.420mm. S-275 (e = 10'3 mm.)
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TAPA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e=3 mm)
CON CANDADO MONOBLOCK

TUBO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO DE ø1,50 m. Y L= 1,50 m.

CANDELABRO FORMADO POR 3 VENTOSAS
ANTIARIETE ø4" /PN-10 Atm.

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO
ELÁSTICO ø4" /PN-10 Atm.

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø100 mm. (e=5 mm.)

TAPA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e=3 mm)
CON CANDADO MONOBLOCK

TUBO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO DE ø2,00 m. Y L= 1,75 m.

CANDELABRO FORMADO POR
4 VENTOSAS ANTIARIETE ø6" /PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA CON
DESMULTIPLICADOR MANUAL ø6" /PN-10 Atm.

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø150 mm. (e=5 mm.)

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO  ø300 mm. (e=6 mm.)
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