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1 INTRODUCCION

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El objetivo principal del presente estudio de impacto ambiental es analizar la repercusion ambiental del
“PROYECTO DE EJECUCION DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE FUENTE PALMERA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE HORNACHUELOS Y
FUENTE PALMERA (CORDOBA)".

Este documento (de ahora en adelante E.I.A.) incorpora un estudio de los medios fisico, biético y social
dentro de la zona afectada por el proyecto, asi como de su entorno, a fin de establecer las caracteristicas
y magnitudes del impacto ambiental causado sobre ellos por la implantacién de las instalaciones descritas.
Partiendo del mismo, se confecciona un plan de medidas correctoras destinado a paliar o minimizar, los
efectos considerados negativos. Finalmente se establece un Plan de Vigilancia Ambiental que vele por la

correcta ejecucion de las obras y la implantacion de las medidas correctoras seleccionadas.

Junto con el presente estudio se aporta la documentacion necesaria para expedir la Autorizacion Ambiental

Unificada Simplificada del proyecto.

1.2 MARCO LEGAL

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental es la que establece el
marco normativo adecuado para el desarrollo de la politica ambiental de la Comunidad Auténoma de
Andalucia. El articulo 27 establece que se encuentran sometidas a Autorizacion Ambiental Unificada
Simplificada las actuaciones de titularidad publica o privada en las que se desarrolle alguna de las

actividades incluidas en el Anexo Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

El proyecto objeto del presente proyecto se encuentra clasificado dentro del Anexo |l de la citada Ley,

concretamente en el Grupo 8. Apartado g):

“Balsas y otras instalaciones destinadas a retener o a almacenar agua con capacidad igual o superior
a 200.000 metros cubicos, asi como las comprendidas entre 200.000 y 5.000 metros cubicos, que

cumplan alguno de los criterios generales 1, 2 0 3”

Por lo tanto, dado lo anteriormente expuesto, el presente proyecto, precisara de Autorizacion por parte

de la Delegacion Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Cordoba.
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2 INFORMACION PREVIA.

21 ENCARGO

Le corresponde la peticion a D. Joaquin del Campo Benito como presidente de la Comunidad de
Regantes “Fuente Palmera” y direccion a todos los efectos en C/ Ingeniero Praxedes Caiiete n° 2.
14120. Fuente Palmera (Cordoba).

Dicho encargo lo recibe el Ingeniero Agronomo Colegiado n° 2.725, Antonio Ricardo Rivero Reina
con DNI 47.205.726-C, actuando en nombre de la sociedad INSURAGRO SL con CIF B75424408 y
direccion a estos efectos en Travesia San Ignacio n°® 122 Local 4 de Marchena. Sevilla. CP 41620,

actuando en su propio nombre y representacion.

La redaccion del proyecto de ejecucion “Proyecto DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA (CORDOBA)” la realiza el Ingeniero de Caminos Jose Luis
del Campo Moya, colegiado n° 19.813 del Colegio de Caminos Canales y Puertos de Andalucia y
el Ingeniero Agrénomo Manuel Villarrubia Cuadrado, colegiado 1.272 del Colegio Oficial de Ingenieros
Agronomos de Andalucia, actuando ambos en representacion de la ingenieria TECAG SLP con CIF
B14204341 y domicilio en Duque Fernan Nufiez, 12- 1° 1.14003. Cdrdoba.

2.2 ANTECEDENTES.

Actualmente la instalacion de riego de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera riega de forma
directa desde la detraccion del agua en el rio Guadalquivir hasta el riego de parcela, con un solo
elemento de reserva de 5.000 m3 de capacidad que sirve exclusivamente para el funcionamiento en
continuo de la instalacion (automatismos). El riego de la Comunidad es a la demanda y por tanto no
permite su funcionamiento cuando el caudal que circula por el rio Guadalquivir es inferior a lo

demandado por los Comuneros.

En época de no desembalse de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir (parte del mes de
Septiembre, Octubre, Noviembre, Marzo y Abril) se hace muy dificil el funcionamiento de la instalacion,
siendo fundamental el riego en estas fechas para cultivos como el olivar, citricos, frutales de hueso y

horticolas.
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El hecho de no disponer de agua en esos periodos esta condicionando cada vez mas el crecimiento
saludable y productivo de los mismos, lo que se traduce en una disminucién de su rentabilidad
econdmica y el desarrollo de la zona regable hacia estos cultivos de alta rentabilidad econémica y

social.

Por tanto, es de vital importancia ahorrar agua durante los meses de verano y en los periodos de
escorrentias invernales, almacenandola para poder utilizar esta durante el otofio y a principio de la

primavera.

Es cada vez mas frecuente que la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir no pueda suministrar a
esta zona regable, como a otras muchas de la cuenca, agua durante todo el afio por problemas de
desembalse y disponibilidad de recursos. Este problema de eficiencia en el desembalse y disponibilidad
de agua, hace del todo imprescindible la construccién de una balsa de almacenamiento que permita
embalsar agua en verano y en invierno (escorrentias invernales) para poderse utilizar en otofio y

principio de la primavera.

Estos motivos han movido a la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera a plantearse la necesidad
de construir una balsa de almacenamiento donde poder almacenar la dotacion que no consume en
verano para ser utilizada en otofio, asi como poder reponer el embalse en los momentos puntuales en
que la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir da pequefios desembalses o autorice a la
Comunidad de Regantes a bombear aguas de escorrentias de las cuales en la actualidad no puede

obtener rentabilidad.

Existen otras necesidades a satisfacer con la realizacion del Proyecto de Balsa que pasamos a

enumerar:

e Aumentar la reserva de agua de riego de la Comunidad de Regantes que permite la
disponibilidad de agua en los periodos de bajo caudal en el rio Guadalquivir (caudales inferiores
al ecoldgico).

e En afios de restricciones de agua de la cuenca del Guadalquivir permite tener una reserva

adicional de agua, ya que la balsa se llenaria en periodos de escorrentias invernales.

e Mejorar la calidad del agua de riego de la Comunidad, ya que se disminuira el contenido
elevado de solidos en suspension que contiene el agua del rio Guadalquivir por decantacion

de los mismos en la balsa de decantacion y en la balsa de almacenamiento.

e Con la realizaciéon de la balsa se permite la instalacion de una planta fotovoltaica flotante en el

interior de la misma sin necesidad de compra de terrenos.
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2.3 LOCALIZACION

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera esta formada por una serie de parcelas pertenecientes
a los Términos Municipales de Fuente Palmera, Guadalcazar, Hornachuelos y Posadas (Cérdoba) y
Ecija (Sevilla). Las obras a realizar se encuentran situadas exclusivamente en los Términos Municipales

de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cérdoba).

En los planos n°® 1 “Situacion” (E-1:50.000), n° 2 “Emplazamiento” (E-1:10.000), n° 3 “Plano General de
la Comunidad de Regantes” (E-120.000) y n° 4 “Planta General de las Obras” (E-1:4.000) del proyecto

de ejecucion, se puede observar la situacién y accesos a la Zona Regable donde se ejecutaran las

obras.
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A continuacion, se indican las parcelas catastrales ocupadas por la balsa proyectada. Aclarar, que la
parcela 32 de la que se hace mencién en el proyecto ya se encuentra segregada y cuenta con referencia
catastral individual, correspondiéndose con la parcela 47 del Poligono 38 del TM de Hornachuelos, tal

y como se indica a continuacion:

Provincia Municipio Poligono Parcela Ref. Catastral Superficie (Ha)
14 36 38 47 14036A038000470000FF 6,3263
14 36 38 46 14036A038000460000FT 23,2672
eferencia catastral 14036A038000460000FT IRy Il
Localizacion Poligono 38 Parcela 46

CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CéRDOBA)
Clase Rastico

Uso principal Agrario

Localizacion Poligono 38 Parcela 46
CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CORDOBA)

Superficie grafica 232.097 m?
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Referencia catastral 14036A038000470000FF Iy 1N

Localizacion Poligono 38 Parcela 47
CORREGIDORA LA. HORNACHUELOS (CoRDOBA)

Clase Rustico
Uso principal Agrario
Localizacion Poligono 38 Parcela 47

CORREGIDORA LA. HORNACHUELQS (CORDOBA)

Superficie grafica 63.263 m2

llustracion n° 2. Parcelas catastrales sobre las que se ubicara la balsa.

2.4 ANALISIS DE ALTERNATIVAS.

En este documento se analizan tres alternativas para la Realizacién del Proyecto de Balsa de
Almacenamiento de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, asi como los potenciales impactos
de cada uno de ellas. Asi mismo, se propone medidas protectoras, correctoras y/o de mejora del habitat
a tener en consideracion para garantizar la viabilidad ambiental de las obras. De las tres alternativas,
una de ellas implica la no actuacion, otra se centra en la construccion de dos balsas anexas, una a
ejecutar en una primera (Fase |) y otra a ejecutar en una Fase Il anexa a la de la Fase | compartiendo
el talud sur de la balsa Fase | y la alternativa ultima se centra en la construccion de una Unica balsa de
almacenamiento de la mayor capacidad posible que ocupe la parcela adquirida por la Comunidad de

Regantes para tal fin.

2.41 ALTERNATIVA A (No actuacion)

Caracterizada por el mantenimiento de la situacion actual, sin realizar la infraestructura de

almacenamiento de agua contemplada en el presente proyecto.

Segun se ha desarrollado en el apartado n° 2.2 de este documento, se hace imprescindible para el

desarrollo de los cultivos predominantes en la zona regable olivar, citricos, horticolas y frutales el riego
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en los meses de otofio e inicio de la primavera, para lo que es necesario disponer de una balsa de

almacenamiento que asegure la disponibilidad de agua

en estos periodos.

Por tanto, la alternativa 0 o de no actuacién no es viable para la Comunidad de Regantes.

2.4.2 ALTERNATIVA 1 (Construccion en dos Fases)

La alternativa 1 que se plantea es la construccion de dos balsas anexas, una a ejecutar en una primera
fase (Fase ) con un capacidad de 1.215.383 m3 (balsa situada al Norte de las parcelas adquiridas por
la Comunidad de Regantes) y otra balsa a ejecutar con posterioridad (Fase Il), anexa a la de la Fase |,
compartiendo el talud Sur de la balsa inicial. El volumen de la balsa Fase Il es de 865.890 m3, siendo
el volumen de las dos balsas de 2.081.273 m3. El Proyecto contempla la instalacién de una sola tuberia
que permita conducir el agua desde el rio Guadalquivir a la balsa, como retornar el agua desde la balsa
al depdsito de regulacion existente (riego de la Comunidad de Regantes desde la balsa de
almacenamiento), este retorno puede ser por gravedad o mediante bombeo dependiendo de la altura

de agua en la balsa y del caudal demandado.

El Proyecto de la balsa Fase Il intercepta una vaguada que discurre por las parcelas catastrales 46 y
32 del poligono 38 del T.M. de Hornachuelos (Cérdoba), en ésa alternativa se contempla la construccion
de una cuneta lateral a la balsa, que recoge las aguas de dicha vaguada y la entrega aguas abajo de

la balsa, permitiendo el discurrir de las aguas.

En el Proyecto de Ejecucion se adjunta a continuacion Informe favorable del Servicio de Actuacion de

Cauces de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

El coste de Ejecucion Material estimado de las balsas Fase | y Fase Il es:

Coste Proyecto Balsa Fase | .........cccccuiveiiiiiiiciie e 8.691.141'28 €
Coste Proyecto Balsa Fase Il...........ccccoeiriiiiiiiiiinieececsee e 2.488.239'35 €
Coste de Ejecucion Material (Fase |y Fase ll) ......cooccoeeevieeeiiieeeiieeeee 11.179.380'63 €

Esta alternativa N° 1 FASE Il se ha estudiado principalmente para diferir la inversion en dos fases, pero
no se consigue el objetivo primordial de tener la mayor capacidad de embalse, volumen Balsa Fase |

1.215.383 m3 que es insuficiente para satisfacer los objetivos del Proyecto (maxima capacidad) y
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ademas el coste de la inversion de la Fase | representa el 77°74% del importe total, ya que la mayoria
de las infraestructuras del Proyecto estan contempladas en esta Fase |. (Sistema antiariete, arqueta de

conexiones, tuberia de conexién a balsa, estacion de bombeo, electrificacion, etc..).

2.4.3 ALTERNATIVA 2 (Construccion en dos Fases)

La alternativa 2 se centra en:

- Construccion de una Unica balsa en la totalidad de la superficie adquirida por la Comunidad de
Regantes para tal fin (29'6325 Has.), la citada balsa tendria una capacidad util de 2.223.998

m3.

- El Proyecto contempla la instalacion de dos tuberias de hormigén postesado con camisa de
chapa de 1.400 mm. de diametro y P.S. 6 atm., que permitan estar llenando la balsa al mismo
tiempo que retornando el agua de la balsa al depdsito de regulacion existente (riego de la

Comunidad de Regantes).

- El Proyecto contempla la construccion de una cuneta lateral a la balsa que recoja las aguas de
la vaguada interceptada por la misma permitiendo el discurrir de las aguas (Esta cuneta se

contempla en la Alternativa 1 estudiada).

- Los elementos como sistema antiariete, arqueta de conexiones, entrada de agua en la balsa,
aliviadero de la balsa, desague de la balsa, drenaje de la balsa, toma de la balsa, bombeo a

depdsito de regulacion, electrificacion, etc.. son muy similares a la Alternativa N° 1.

- Las medidas para prevenir, corregir y en su caso compensar los efectos adversos sobre el
medio ambiente son similares para las dos alternativas, aunque esta alternativa 2 tiene mayor
capacidad de almacenamiento y un movimiento de tierras menor, ya que no se construye el

muro divisorio entre Balsa Fase | y Fase Il de la Alternativa N° 1.

- El costo de ejecucion Material estimado de la Alternativa N° 2 asciende a la cantidad de
11.334.452°86 €, inferior a la de la alternativa N° 1, con una capacidad util de almacenamiento
de 142.725 m3 mayor.

2,44 CONCLUSIONES

La Alternativa elegida Alternativa N° 2 es la mas viable econémicamente, la viabilidad técnica es similar
y la viabilidad ambiental es mas favorable ya que el movimiento de tierras de la balsa de esta alternativa
es inferior a la de la Alternativa N° 1, y por tanto es por lo que se ha optado y aprobado por el Organo

de Gobierno de la Comunidad de Regantes.
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3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

- Instalacion de nuevos elementos sobre Tuberia de impulsion existente rio Guadalquivir a
Deposito de Regulacion existente.

- Tuberia a instalar desde la arqueta de conexiones hasta la balsa de almacenamiento.

- Tuberia a instalar desde la arqueta de bombeo en balsa hasta la arqueta de conexiones.

- Balsa de Almacenamiento

- Estacion de bombeo balsa de almacenamiento a depdsito de regulador existente.

- Instalacion eléctrica

A continuacion, se describen las caracteristicas y elementos mas relevantes de cada una de las

actuaciones indicadas.

3.1.Instalacion de nuevos elementos sobre Tuberia de impulsion existente rio Guadalquivir a

deposito de regulacion existente.

Sobre dicha tuberia ya existente se realizaran las siguientes actuaciones:

3.1.1. Sistema antiariete (calderines y valvulas de alivio), como consecuencia de la anulacién

del actual sistema (chimenea de equilibrio).

A su vez conlleva las siguientes obras e instalaciones:

- Derivacion desde la tuberia de impulsion en el pk 44, mediante tuberia de acero helicosoldado o
1.000

- Instalacién de 3 calderines hidroneumaticos con membrana de 30 m3 de capacidad.

- Instalacién de 2 valvulas de alivio.

Para mas detalle ver Planos n° 4, 8.2-1, 9.1 y 9.2 del Proyecto.

3.1.2. Ventosas antiarete y brida ciega

Se colocaran 3 ventosas de 4” y una brida ciega en el pk 970,81 en la derivacion de la chimenea de
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equilibrio, tras eliminarse este ultimo elemento.

3.1.3. Arqueta de conexiones By-Pass

La arqueta de conexiones se ubicara en el pk 970,81 y en su interior se instalaran los siguientes

elementos principales:
- 1 vélvula de mariposa motorizada @ 1.600 mm PN 10 atm
- 2 valvulas de mariposa motorizadas de @ 1.400 PN 10 atm
- Candelabro triple ventosa g 4”

- Bomba de chique de 1,5 kW para evacuacion aguas pluviales o posibles fugas.

La arqueta se realizara en hormigén armado HA-25 de 7°25 x 5’00 x 4’25 m. de dimensiones interiores,

con espesor de solera y paredes de 0'60 m.

El diagrama de funcionamiento de la instalacion se regula en esta arqueta de conexiones, permitiendo

las siguientes situaciones de funcionamiento, partiendo del siguiente esquema:

|ESTACION DE BOMBEO RIO GUADALQUIVIR EXISTENTE |

SISTEMA ANTIARIETE L
| (Calderines hidroneumétices a instaler) =
TUBERIA DE IMPULSION EXISTENTE o1700 mm.
{Hormigdn armado isa de chapa P.5. 5 Aim,
TUBERIA A NSTALAR 01400 mm. ' i h
{Hormigén postesado con camisa de chapa P.S. 6 Atm ) i
A ARQUETA DE ENTRADA ol | i
BALSA DE ALMACENAMIENTO ; 3 VENTOSAS o4” ANTIARIETE
= = ARQUETA DE CONEXIONES
DE ESTACION DE BOMBEO ;
BALSA DE ALMACENAMIENTO et —— 3 VENTOSAS od" ANTIARIETE
TUBERIA A NSTALAR 21400 mm.

(Hormigén postesads con camisa de chapa P.S. 8 Atm.) 4'

TUBERIA DE IMPULSION EXISTENTE 21700 mm.
(Hormigén armado camisa de chapa P.S. 5 Alm,)

DEPOSITO REGULADOR
EXISTENTE

llustracion n° 3. Diagrama de funcionamiento arqueta de conexion
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3.2.Tuberia a instalar desde la arqueta de conexiones hasta la balsa de almacenamiento.

La tuberia a instalar sera de hormigén postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de diametro y

P.S. 6 atm., provista de sus ventosas antiariete y desagues.

3.3.Tuberia a instalar desde la arqueta de bombeo en balsa hasta la arqueta de conexiones.

La tuberia a instalar sera de hormigén postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de diametro y

P.S. 6 atm., provista de sus ventosas antiariete y desaguies.

Esta tuberia permite retornar el agua desde la balsa de almacenamiento al depdsito regulador existente
(riego de la Comunidad de Regantes desde la balsa de almacenamiento), este retorno puede ser por

gravedad o mediante bombeo dependiendo de la altura de agua en la balsa y del caudal demandado.

3.4. BALSA DE ALMACENAMIENTO

3.4.1. Caracteristicas de la balsa de almacenamiento

Se proyecta una balsa de almacenamiento de 2.223.998°23 m3 de capacidad util.

La balsa sera excavada en tierra, con paredes en terraplenes formadas por las mismas tierras
procedentes de la excavacion debidamente compactadas. Los taludes de la balsa seran:

Talud interior: (H/N)=2'5:1.
Talud exterior: (H/N)=2'3:1.

Tanto la entrada de agua en la balsa como el rebosadero de la misma se realizaran mediante vertedero
de labio fijo, en arquetas de hormigdn armado con capacidad suficiente para el caudal circulante.

La toma de agua de la balsa se realizara mediante tuberias de acero helicosoldado y las tuberias de
desague en PE 100 colocadas en el interior de tuberias de hormigéon que sirvan de proteccion,
debidamente hormigonada al discurrir por el interior del cuerpo de la balsa.

Ademas, se prevé un sistema de drenaje en la balsa como seguridad para poder observar las posibles

filtraciones.
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La impermeabilizacion de la balsa se realizara con lamina de Polietileno de alta densidad de 2 mm. de

espesor.

La balsa ira debidamente vallada en el pie del talud exterior de la misma.

Los taludes exteriores de la balsa se restauraran con especies arbustivas (matorral subserial) como
tomillo, retama, esparto, enebro y romero y para las pantallas visuales especies de mayor porte
(material serial) como pino carrasco, encina y coscoja, con los objetivos fundamentales siguientes:

v Paisajistico: encuadrar la zona de la balsa dentro del entorno circundante, de forma que
se disimulen e incluso lleguen a quedar desapercibidas estructuras formadas como

consecuencia de la explotacion como son los taludes.

4 Protector: recuperar artificialmente la cubierta vegetal para impedir la sucesion de

fendmenos erosivos y conseguir la estabilidad final.

v Conservacion y mejora de habitats: con la restauracion vegetal se recuperaran habitats
para especies faunisticas, especialmente para la avifauna y pequefios mamiferos. La
cobertura y riqueza vegetal final incrementara su valor respecto a la situacion actual, en la

superficie actual existe el cultivo de almendro.

Las caracteristicas fisicas de la balsa son.

. o ¢ 1 - TN Poligonal
. Superficie ocupada en Parcela........ccceccerreserrrssmerssseernsre s 265.120°69 m2
. Talud INEEIION ... et 2’5:1
. LI 1L e =T =T 4o 2’3:1
. Anchura de COroNACION.........ccceiniiriiii 5m.
. Cota de fONO......cccviiiiinii e ———————— 116’80
. Cota de COrONACION .....ceeieiirer it n e nane 130°90
. Profundidad de balsa..........cccoviiiiinininiirr 14’10 m.
. Cota de aliviadero..........ciciirriniiii i ———————— 129’30
. Altura util cota de aliviadero — cota toma...........cccorimnincninnns 12’50 m.
. Superficie de COroNACION.........cccviiiriiriir i - 211.726°28 m2
. Perimetro de coronacion (limite interior).........cccccciiiicminnscnninsnnr e 1.811°80 m.
. Superficie lamina agua util (cota 129’30 m.s.N.M.) .....cccrrriiriiiinninser e 204.539°20 m2
. Superficie FONAO ... e 152.521°13 m2

. YT o =T o FTeT T30 e= 1 [T =3 G =Y 4 T R 44.241°00 m2

4
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. [0 7o - Tea T F= T I8 o7 - | SRR 2.556.995'04 m3
. Capacidad util 2.223.998’23

3
. Altura de BalSa......cccocceiiineririr e ———————— 13’57 m
. Coordenadas U.T.M. de la balsa .... ..X=311.245; Y =4.180.170

3.4.2. Construccion

Para todos los taludes en terraplén se utilizara el terreno procedente de la propia excavacion.

La obra de tierra comenzara desechando una capa de 36 cm., que tiene un fuerte contenido de materia
organica, material éste que no se empleara en la construccion y que se apilara y utilizara para dejar la
obra en formas geométricas regulares y alisar las paredes del talud interior, asi como de aporte de
tierra vegetal en los taludes exteriores de la balsa con espesor de al menos 20 cm. que facilite la
restauracion vegetal de los mismos.

La fabricacion y consolidacion del cuerpo del terraplén se realizara por tongadas horizontales de 30
cm. de espesor, regadas y compactadas al 95% Préctor Normal.

Una vez acabada la excavacién se colocaran las tuberias de salida.

3.4.3. Conducciones y obras auxiliares

3.4.3.1. Entrada de agua

La entrada de agua en la balsa se realizara mediante la conexién de la tuberia de impulsion del rio
Guadalquivir hasta la balsa, que en su discurrir por el talud de la misma sera de chapa de acero
helicosoldado S-275 JR de 1.420 mm. de diametro (e = 10’3 mm.) que ira hormigonada en todo su
alrededor con hormigén en masa HM-20, con espesor de 30 cm., esta tuberia vertera el agua en una

arqueta de hormigén armado ubicada en el pasillo de coronacion.

El agua recibida en la arqueta pasara a la balsa a través de un vertedero de labio fijo de 50 m. de

longitud, ubicado en la cota 129°30 m.c.n.m.

3.4.3.2. Toma de agua

Se ha proyectado una doble tuberia de toma formada por dos tuberias de acero helicosoldado S-275
JR de 1.220 mm de diametro (e = 95 mm.). Dichas tuberias iran hormigonadas en un prisma de

hormigdn en masa HM-20 de dimensiones 4’40 x 1’70 m., este prisma en su transcurrir por los taludes
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de la balsa ira sobre solera de hormigén armado HA-25 de 0’30 m. de espesor con doble malla @12

cada 20 cm.

3.4.3.3. Desagiie de fondo

Se ha proyectado un doble desagiie de fondo formado por dos tuberias de  PE-100 de 630 mm. de
diametro y P.N. 6 atm. encamisadas con tuberia de hormigén centrifugado de 900 mm. de diametro.
Dichas camisas iran hormigonadas en un prisma de hormigén HM-20 de dimensiones 6’05 x 1°20 m.
(este prisma engloba a la camisa de hormigdn de 800 mm. de diametro de las tuberias de drenaje),
este prisma en su transcurrir por los taludes de la balsa ira sobre una solera de hormigén armado HA-

25 de 0’30 m. de espesor con doble malla @12 cada 20 cm.

En cada tuberia de desague se instalaran dos valvulas de mariposa de 600 mm. de diametroy P.N. 10
atm. una motorizadas y otra con accionamiento manual en caso de fallo eléctrico o falta de suministro.
Dichas vélvulas iran alojadas en una arqueta de hormigéon armado de 550 x 2’25 x 580 m. de
dimensiones interiores y 30 cm. de espesor en paredes y 40 cm. de espesor en solera. Esta arqueta

comparte su espacio con la zona destinada al drenaje de la balsa.

3.4.3.4. Aliviadero

Se ha previsto un aliviadero formado por un vertedero de labio fijo de 10 m. de longitud situado a cota

129’30 m. en arqueta de hormigdn armado HA-25 que sirva como canal de rebosadero.

A la salida de la arqueta de hormigdn se conducira el agua de rebose con tuberia de acero
helicosoldado S-275 JR de 1.420 mm. de diametro (e = 10’3 mm.) que ira hormigonada en todo su
alrededor con hormigén en masa HM-20, con un espesor de 30 cm. Esta tuberia discurrira desde la
arqueta rebosadero, pasillo de coronacion y talud de la balsa hasta su encuentro con la tuberia de

desague anteriormente descrita.

3.4.3.5. Drenaje

El sistema de drenaje propuesto permite la eliminacién practicamente total de las aguas o liquidos
infiltrados que puedan proceder de parcelas o balsas adyacentes, situadas a mayor cota, absorber una
eventual elevacion del nivel freatico y constituir un sistema de seguridad que nos avise y gestione
posibles fugas de la impermeabilizacién verificando la estanqueidad del recinto. La red debera tener la
capacidad de evacuar los liquidos sin que sufran dafios los terraplenes en caso de infiltraciones o fugas

desde el interior.
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El sistema de drenaje consiste en la instalacién bajo la lamina de P.E.A.D. de un geocompuesto
drenante sobre los taludes interiores y fondo del embalse, este geocompuesto evacua las aguas
infiltradas a través de los miniconductos de polipropileno anillado de 25 mm de diametro exterior
regularmente perforados, embutidos en sendas capas de geotextil no tejido agujeteado de polipropileno
filtrante de 100 g/m2 y antipunzonante de 300 g/m2, a unas zanjas rodeadas de otro geotextil filtro,

rellenas de gravas y con una tuberia corrugada ranurada en su interior situadas en el fondo

3.4.3.6. Lamina impermeabilizante de polietileno de alta densidad

La balsa se impermeabilizara con lamina de polietileno de alta densidad de 2 mm. Esta lamina tendra
una doble soldadura entre distintos rollos, ira anclada en su parte superior mediante zuncho de
hormigdén armado HA-25 de dimensiones 0'60 x 0°’20 m. Las dobles soldaduras seran probadas en su

totalidad mediante introduccion de aire a presion por el canal dejado entre ellas.

Para facilitar el escape de la fauna en caso de caida accidental, se va a disponer de una lamina
texturizada de PE-100 de 2 mm. de espesor en pafos de 7’5 m., intercalados cada cuatro pafios de 7’5

m. de lamina de PE-100 de 2 mm. de espesor lisa.

3.4.3.7. Anclaje geomembrana

El anclaje superior se va a ejecutar disponiendo la membrana bajo un pretil de hormigén armado HA
25de 0°60 x 0°20 m.

Los taludes y fondo de la balsa se lastraran con lastres circulares de lamina de PEAD de 2°00 mm. de
espesor, lisa por ambas caras, con un diametro aproximado de 0’30 m. y rellenos de grava de 10-12

mm. (peso aproximado por metro lineal de 130 Kg.)

3.4.3.8. Pasillo de coronacion

El pasillo de coronacion tendra 5’00 m. de anchura y el firme estara formado por una base de zahorra

artificial compactada de 0°20 m. a 0’15 m. de espesor, con pendiente hacia el talud exterior de la balsa.

3.4.4. Medidas ambientales en balsa

3.4.4.1. Vallado perimetral

El pie de talud de la balsa se cercara con malla metalica de dos metros de altura, formada por postes
de tubo galvanizado de 48 mm. de diametro, separados tres metros y malla metalica de simple torsion
de 50 x 50 mm. de luz (galvanizada). No se instalara alambre de espino y los postes no tendran visera.

Las puertas de acceso tendran las mismas caracteristicas. Los postes iran anclados al terreno con
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dados de hormigon HM-20 de 0’40 x 0’30 x 0’30 m. de dimensiones.

Este vallado perimetral y sus puertas de acceso impediran la permeabilidad a la fauna, para asi evitar
posibles muertes por ahogamiento.

3.4.4.2. Lamina texturizada.

Para facilitar el escape de la fauna en caso de caida accidental, se va a disponer de una lamina
texturizada de PE-100 de 2 mm. de espesor en pafios de 7°'5 m., intercalados cada cuatro pafios de 7’5

m. de lamina de PE-100 de 2 mm. de espesor lisa.

3.4.4.3. Islas flotantes.

El Proyecto contempla la construccion de nueve islas flotantes de diferentes sustratos (grava, arcilla y
vegetacion acuatica respectivamente), con el objeto de facilitar lugares de descanso y cria a diferentes

especies de aves acuaticas.

3.4.4.4. Plan de restauracion de taludes.

3.4.44.1. Objeto del plan.

Se redacta el presente Plan de Restauracion para la balsa de almacenamiento de la Comunidad de
Regantes, sita en el término municipal de Hornachuelos (Cérdoba), por ser las estructuras que dadas
sus dimensiones pueden producir un mayor impacto en el medio. El objeto del Plan es determinar las
labores de restauracion final en cuanto a su presupuesto y acciones a realizar, con la finalidad de
recuperar el entorno y la zona donde se ubica la misma. En este sentido, los objetivos fundamentales

del Plan seran los siguientes:

v Paisajistico: encuadrar la zona de la balsa dentro del entorno circundante, de forma que
se disimulen e incluso lleguen a quedar desapercibidas estructuras formadas como
consecuencia de la explotacion como son los taludes.

4 Protector: recuperar artificialmente la cubierta vegetal para impedir la sucesion de
fendmenos erosivos y conseguir la estabilidad final.

v Conservacion y mejora de habitats: con la restauracion vegetal se recuperaran habitats

para especies faunisticas, especialmente para la avifauna y pequefios mamiferos. La
cobertura y riqueza vegetal final incrementara su valor respecto a la situacién actual. En

la superficie actual existe el cultivo de almendro.

Se pretenden restaurar los taludes de la balsa que aparecen en el proyecto de balsa de
almacenamiento de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, en los términos municipales de

Hornachuelos y Fuente Palmera (Cérdoba).
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v Balsa de Almacenamiento:
o Superficie total de la balsa: 26’5120 Has.

o Superficie de los taludes a revegetar: 44241 Has.
El Plan de Restauracion responde dos condicionantes basicos:
a) Medidas correctoras: recuperacion vegetal de zona afectada y otras de caracter
paisajistico (pantalla vegetal).
b) Medidas de mejora del habitat. destino forestal final del area explotada y mejora del
entorno con la implantacion de especies forestales sustituyendo al cultivo de almendro, y

citricos existente.

De esta forma, el Plan de Restauracion comprende las siguientes partes

fundamentales:

a) Acondicionamiento edafolégico de la superficie de restauracion, para iniciar sobre el

mismo los trabajos de restauracién de la vegetacion.

b) Restauracion vegetal y pantalla vegetal.

3.4.4.4.1.1. Acondicionamiento de la superficie del terreno.

El objetivo sera crear una superficie fértil y adecuada para comenzar en ella las labores de restauracion.

Durante la preparacion del suelo se procurara:

. Aumentar la capacidad de retencion del agua.

. Facilitar la absorcion de los elementos nutritivos de la raiz.

. Facilitar el desarrollo de la raiz, tanto en profundidad como lateralmente.

. Aumentar la filtracion del agua de lluvia en el suelo.

. Disminuir la escorrentia superficial en las vertientes existentes, con lo que disminuira la

erosion del suelo.

3.4.4.4.1.2. Volumen necesario de tierras.

Conociendo las superficies totales a recuperar mediante esta metodologia, es posible calcular el

volumen total de tierras necesario:
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- Superficie total de restauracién de los taludes de la balsa: 4’4241 Has.

Por lo tanto los volimenes a tener en cuenta seran los siguientes:

- Horizonte A (aporte de tierra vegetal con espesor de al menos 20 cm): 8.848 m®.

3.4.44.2. Método operativo.

El relleno debe ejecutarse por capas horizontales de espesor suelto adecuado a la capa
que se va a rellenar, en todo el ancho de la gravera y en longitudes adecuadas. En caso de ser
transportado y vaciado mediante camiones, mototraillas, u otro equipo de volteo, la distribucién debe
ser efectuada mediante bulldozer, motoniveladoras u otro equipo adecuado. Si el material no fuese
uniforme, se debe proceder ademas a mezclarlo hasta obtener la debida uniformidad. Al mismo tiempo,
debera controlarse el tamafio maximo de los elementos que integren dicho material, tanto para
desecharlo si no fuera valido como para disponerlo en la profundidad apropiada dependiendo de dicho

tamanio, para evitar que existan grandes elementos en superficie.

3.4.4.4.2.1. Restauracion vegetal.

Resulta imprescindible para realizar acciones de recuperacion de la estructura vegetal el
conocimiento de la capacidad del medio, de sus limitaciones y de su estado de desarrollo actual. Tal y
como se ha citado en el apartado Vegetacion actual del presente proyecto, la superficie de actuacion
se encuentra antropizada al existir un cultivo de olivar, que desarrollaria hacia un encinar en

condiciones favorables, aunque en un periodo de tiempo muy elevado.

La plantacion se debe realizar en estaciones favorables, sin riesgos de heladas tardias o
sequias intensas. Se hace en otofio en lugares de verano seco e inviernos no demasiado frios y en la
primavera temprana en lugares con heladas, una vez disminuyan estas. Para el caso que nos ocupa
se optara por la plantacién a principios de otofio, ya que los inviernos no son demasiado rigurosos y el

riesgo de pérdida de planta por frios invernales es menor que el existente por la sequia estival.

3.44.4.21.1. Introduccion.

Tal y como queda expuesto en el apartado referente a medidas correctoras y de mejora de habitat, son

necesarias la adopcion de medidas en relacion al paisaje y la vegetacion y que lo seran a su vez para

la fauna al recuperar su habitat.
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3.4.44.2.1.2. Objetivo de la restauracion vegetal.

El disefio de una restauracion vegetal depende fundamentalmente de los condicionantes ambientales
(climatologia, geologia, etc.) y del objetivo perseguido (protector, productor, paisajistico, etc.). En
nuestro caso el objetivo seria fundamentalmente protector y paisajistico, ademas de conseguir
recuperar habitat para algunas especies.

3.4.44.21.3. Eleccion de especies.

Las especies a utilizar en las labores de restauracion de la vegetacion suelen ser preferentemente
pertenecientes a etapas subseriales de degradacion de la serie de vegetacion en la que se encuadra
esta zona con especial atencion a las especies que existan de forma natural en el area de explotacion

o en lugares proximos.

El objetivo de la restauracion condicionara especialmente las especies a seleccionar en cada zona, que
deberan ser arboreas y/o arbustivas de facil implantacion y bajos requerimientos para asegurar asi el
éxito de la restauracion. El empleo de especies ya presentes en el area de restauracion y zona

circundante nos asegurara la facil aclimatacion a las condiciones geoclimaticas de la zona.

Las especies que se manejaran para el disefio de las plantaciones de las pantallas

visuales seran las siguientes:

. Pino carrasco (Pinus halepensis).
. Encina (Quercus rotundifolia).
. Coscoja (Quercus coccifera).

Para la restauracion de los taludes se emplearan especies de menor porte (matorral subserial), tales

como:
. Tomillo (Thymus mastichina).
. Retama (Retama sphaerocarpa).
. Esparto (Stipa tenacissima).
. Enebro (Juniperus oxycedrus).
. Romero (Rosmarinus officinalis).

Todas las plantas provendran de vivero autorizado y con semilla certificada. En todo caso dispondra
del correspondiente certificado de material genético seleccionado y no se usaran plantones ni semillas
silvestres recolectadas sin los correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados se tendran

a disposicion de una posible inspeccion por parte del Organismo Competente.

LINSURAGRO
Pagina | 22

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA | 22/02/2025 03:13 PAGINA 23/118

VERIFICACION PEGVE9MK9RU358MXU25KMXYTL223FM https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE9MK9RU358MXU25KMXYTL223FM

N¢ Reg. Entrada: 202599901901830. Fecha/Hora: 22/02/2025 03:13:16

Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

3.4.4.4.21.4. Zona de restauracion.

Las superficies de restauracion de la balsa seran:

1. Los taludes de la balsa de almacenamiento: superficie de 4’4241 Has.
2. Perimetro y entorno de la balsa para llevar a cabo plantaciones irregulares, integrando las

plantaciones y las estructuras en el paisaje: perimetro de 2.100 m.

3.4.4.42.1.5. Preparacion del terreno.

Los objetivos perseguidos seran los siguientes:

- Aumentar su capacidad de retencion de agua.
- Facilitar la absorcion de elementos nutritivos por la raiz.
- Facilitar el desarrollo radical.
- Modificar el perfil del suelo para:
1. Disminuir la escorrentia.

2. Aumentar la infiltracion del agua de lluvia.

El suelo y sus horizontes estan recuperados artificialmente. Al no existir paso de maquinaria no existe

endurecimiento de las capas superficiales del terreno. Por ello se propone el ahoyado manual.

3.4.44.21.6. Diseio de la plantacion.

Se entiende por marco de plantacion, la forma de distribuir las plantas sobre la superficie del terreno.

El marco dependera del objetivo perseguido y las posibilidades geofisicas de las zonas a restaurar.

En el disefio de la plantacion, se pretende evitar estructuras sistematicas. Por ello, se propone la
adopcion mosaicos de plantacion, donde se establece el numero y las especies a plantar pero no la
secuencia de las mismas, buscando la heterogeneidad en las estructuras vegetales. Los mosaicos
seran en tresbolillo con una distancia de 3'0 metros entre los plantones, y dentro de este marco de

plantacion las diferentes especies se repartiran al azar.

Se establece el siguiente marco de plantacion:
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= 3'0m, —=

LA IMAGEN MUESTRA EL MARCO DE PLANTACION PROPUESTO PARA LA PLANTACION.

llustracion n° 4. Marco de plantacion propuesto en taludes exteriores de la balsa

El marco de plantacion se hara en tresbolillo segun indica la imagen, con triangulos equilateros de unos
3’0 metros de lado aproximadamente, con lo cual la distancia entre individuos sera de 3’0 metros. La
distribucion de las especies vegetales se hara al azar (la imagen superior es simplemente orientativa).
Las densidades finales con respecto a nuestra superficie de restauracion en taludes, que resultan
4’4241 Has., se indican en la siguiente tabla.

Especies N° de individuos totales
Tomillo 1.135
Retama 1.135
Esparto 1.135
Enebro 1.135
Romero 1.135
Total plantas 5.675 plantas

El numero total de ejemplares a plantar en 1 Ha. es de 1.283 individuos. La superficie total del area de
restauracion es de 4’4241 Has., por lo que se plantaran un total de 5.675 plantas.

Para las pantallas visuales se emplearon especies de mayor porte (matorral serial), a lo largo del
perimetro del pie del talud de la balsa, en una longitud de 2.100 m. Se dispondran de forma irregular,
a razon de una planta cada 3 m. de perimetro, siendo el numero total de ejemplares de 700 plantas.
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Especies N° de individuos totales
Pino carrasco 400
Encina 150
Coscoja 150
Total plantas 700 plantas

3.4.4.421.7. Actuaciones de mejora del habitat.

Las actuaciones de mejora de habitat se centran en el refuerzo vegetal de los taludes de la balsa de
riego, al objeto de implantar especies forestales que beneficie a numerosas especies animales que
encontraran refugio, en especial para las aves muchas de las cuales dispondran de un lugar adecuado
para nidificar. De esta forma queda expuesta la conveniencia de mejorar el habitat en esta superficie
de proteccidon. Asi mismo, se plantaran especies de porte arbéreo (pino carrasco y encina) que
disimulen las estructuras artificiales de las balsas a modo de pantallas visuales.

3.4.44.21.8. Método de plantacion.

La plantacién se realizara manualmente, intercalando las especies seleccionadas tal y como se ha
descrito en el apartado referente a disefio de plantacion. Se realizara asegurando que no existan
cavones o bolsas de aire en el interior del perfil edafico. Es conveniente dejar pasar un cierto tiempo
entre la ejecucion de la preparacion y la plantacion.

La raiz de la planta debe de quedar siempre recta y nunca doblada, por lo que la profundidad u hoyo
de plantacion debe tener una longitud al menos en 5 cm mayor que el sistema radical de la planta a
raiz desnuda. El cuello de la raiz de la planta quedara entre 2 y 5 cm. por debajo de la superficie del
suelo. La parte aérea quedara vertical y liberada de terrones que puedan deformar o tapar las ramillas.

3.4.44.21.9. Tratamientos culturales en las plantaciones.

Estos tratamientos se proyectan para un periodo no inferior a 5 afios, asegurando asi el éxito de la
restauracion de la superficie ocupada por la explotacién.

» RIEGOS
- Riego de establecimiento: inmediato tras la plantaciéon, se aportara una cantidad
aproximada de 10 L x planta.

- Riego de mantenimiento: se contemplan de 3 a 5 riegos anuales para conseguir la
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supervivencia de las plantas y se aportara una cantidad aproximada de 10 L x planta.
- Riegos de emergencia: solo se realizaran a causa de un prolongado periodo de sequia
que ponga en riesgo la supervivencia de la planta.

> FERTILIZACION
- Se contempla la fertilizacion simultanea con la plantacion, mediante abonado N-P-K
(15/15/15). Se aportara al fondo del hoyo una cantidad aproximada de 15 gr/planta.

3.4.4.4.2.1.10. Preparacion del terreno.

La preparacion del terreno se realizara abriendo hoyos de 40 cm. de profundidad, de forma tronco-

piramidal con 40 x 40 cm. en su base superior y 20 x 20 cm. en su base inferior.

Los objetivos perseguidos seran los siguientes:

- Aumentar la capacidad de retencion de agua.

- Aumentar la infiltracion de agua.

- Facilitar la absorcion de elementos nutritivos por la raiz.
- Facilitar el desarrollo radical.

- Facilitar la ejecucion de las plantaciones.
3.4.4.4.2.1.11. Reposicion de marras.
Al afo siguiente de la ejecucion de las plantaciones se realizara la reposicion de marras de en el caso
de que la supervivencia haya sido inferior al 75% de los ejemplares. Para estimar la mortalidad, se

realizaran los correspondientes muestreos.

En el calculo de presupuesto para la reposicién de marras se ha supuesto una pérdida del 25% de los

ejemplares.

Si se observara la conveniencia de cambiar alguna o algunas de las especies seleccionadas por la baja
supervivencia de alguna de ellas, ésta/s se podra sustituir por un nimero equivalente de las restantes,
o por otra que cumpliendo los objetivos perseguidos en la restauracién fuera fitoclimaticamente
adecuada, siempre previa consulta con el érgano ambiental competente.

3.4.4.4.2.1.12. Tablaresumen de los trabajos de restauracion propuestos.

Total plantas restauracion: 6.375
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Preparacion | Fertilizacion
Especies N Tratamiento | del terreno riegos y
; umero .
seleccionadas previo y rep. de
plantacion marras
Thimus masticina 1.135 Manual Sl
SUPERFICIE DE | Retama
. 1.135 o Manual Sl
RESTAURACION | sphaerocarpa Aplicacion
TALUDES Stipa Tenacissima 1.135 de tierra Manual Sl
BALSA Juniperusouxycedrus | 1.135 vegetal Manual Si
44.241 m? Rosmarinus
L 1.135 Manual Sl
officinalis
INTEGRACION | Pinus Halepensis 400 o Manual Sl
. Aplicacion
PAISAJISTICA: | Quercus )
. . 150 de tierra Manual Sl
PERIMETRO Rotundefolia
vegetal
BALSA 2.100 m. | Quercus coccifera 150 Manual Sl

3.4.4.5. Fauna.

Las obras de mantenimiento de las balsas, se llevaran a cabo preferentemente fuera de la época
de reproduccién de la fauna, siendo el periodo mas favorable entre los meses de julio y
septiembre. En la limpieza y remodelacién de las tomas de agua no se afectara a la vegetacion

de ribera, en especial al estrato arbéreo.

Para evitar el ahogamiento de la fauna que pueda caer en las balsas, asi como para facilitar su
uso por las aves acuaticas se dispondra sobre las paredes de la misma una serie de bandas de
material antideslizante (Ilamina texturizada), segun se describe en el apartado 2 de las medidas

ambientales en balsa.

Quedara prohibida la introduccion de especies piscicolas, ya sean autdctonas o aléctonas, tal y
como se determina en el articulo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de flora y fauna de
Andalucia. Por otra parte la introduccion de estas especies produce un efecto contraproducente
para el sistema de riego, provocando resuspension de los sedimentos y obturacion de los filtros,
asi como proliferacion de algas unicelulares que empeoran en gran medida la calidad del agua

para el riego, provocando resuspension de sedimentos y obturacion de filtros.

Se ha contemplado la instalacion de nueve islas flotantes con el objeto de facilitar lugares de

descanso y cria de diferentes especies de aves acuaticas.
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3.4.4.6. Medio perceptual.

3.4.4.6.1. Paisaje.

- En el proyecto no se recoge la necesidad de realizar caminos, para acceso a las infraestructuras
de regadio. Para la construccion de la balsa se utilizan exclusivamente los existentes. En caso
de ser necesaria la apertura y modificacion de alguno, se estara a lo dispuesto en la normativa

de caracter preventivo ambiental vigente.

- Se integrara paisajisticamente la balsa de almacenamiento mediante la implantacion de especies

forestales tal y como ha quedado descrito anteriormente.

- La construccion de la balsa, zanjas y demas infraestructuras, debe contemplar la reposicién a su

estado original de los viales y accesos preexistentes utilizados durante las obras.

3.4.5. Cuneta lateral balsa: Canalizacién de cauce innominado.

El Proyecto de la balsa intercepta una vaguada que discurre por las parcelas catastrales 46 y 32 del
poligono 38 del T.M. de Hornachuelos (Cérdoba), en el presente proyecto se contempla la construccion
de una cuneta lateral a la balsa, que recoge las aguas de dicha vaguada y la entrega aguas abajo de

la balsa, permitiendo el discurrir de las aguas.

3.5. ESTACION DE BOMBEO BALSA DE ALMACENAMIENTO A DEPOSITO DE REGULADOR
EXISTENTE.

3.5.1. Obra civil.

La estacién de bombeo se ubica en una arqueta de hormigon armado HA-25 de 13’00 x 8'00 x 6’30 m
de dimensiones interiores, con espesor de paredes y solera de 0'60 m., anexa a esta arqueta se sitta
una arqueta de impulsiones que comparte pared con la arqueta anterior, la arqueta de impulsiones
estara construida en hormigéon armado HM-25 de 11’70 x 2’60 x 3’50 m. de dimensiones interiores con
espesor de paredes y solera de 0’30 m.

La obra civil de la estacion de bombeo se describe en los planos n° 12.3.

3.5.2. Equipos electromecanicos.
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Las dos tuberias de toma de acero helicosoldado de 1.220 mm. de diametro se conectan con la arqueta
de bombeo, en cada tuberia en el interior de la arqueta se disponen de dos valvulas de mariposa
doblemente embridadas de 1.200 mm. de diametro con desmultiplicador y accionamiento de volante y
timbraje 10 atm., con sus correspondientes carretes de desmontaje del mismo diametro y timbraje.
Estas tuberias se unen mediante brida en un colector de chapa de acero galvanizado de 1.200 mm. de
diametro y 10 mm. de espesor, con una longitud de 10’50 m., el colector tiene 6 salidas dos a bridas de
1.200 mm. para el retorno por gravedad de la balsa al depésito regulador existente y cuatro salidas a
brida de 700 mm. para aspiracién de los grupos de bombeo desde la balsa al depodsito regulador
existente.

. Retorno por gravedad.

Formado por:

- Dos cuellos de cisne en chapa de acero galvanizado de 1.200 mm. de diametro y 10 mm.
de espesor.

- Dos candelabros de tres ventosas antiariete @4” PN-10 atm.

- Dos valvulas de mariposa motorizadas de 1.200 mm. de diametro PN-10 atm. doblemente
embridadas.

- Dos carretes de desmontaje de 1.200 mm. de diametro PN-10 atm.

- Conexién de las dos tuberias de 1.200 mm. al colector de impulsion de 1.400 mm. de
diametro.

. Retorno mediante bombeo.

Formado por:

- Cuatro valvulas de mariposa doblemente embridadas de 700 mm. de diametro con
desmultiplicador y accionamiento de volante y timbraje 10 atm.

- Cuatro carretes de desmontaje de 700 mm. de diametro y PN-10 atm.

- Cuatro conos de reduccion de 700 a 500 mm. de diametro con bridas PN-10 atm.

- Cuatro bombas sumergibles con camara seca posicion horizontal capaces de elevar un
caudal conjunto de 3.000 I/sg. a una altura manométrica de 12°11 m.c.a. con las siguientes
caracteristicas:

Las caracteristicas principales de los grupos de bombeo a instalar seran los siguientes:

— Tipodebomba...................... bomba sumergible en camara seca posicion horizontal
—  NUMEro de UNIdAdES .......cccouiiiiiiiieii et 4
= CONEXION ..ttt a e be et eeae e b e nreeenee Paralelo
= CAUAAL ... e e 750 I/sg.
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—  AUra MANOMEALNICA .....ccveeee e eree e 12’11 m.c.a.
—  Potencia hidraulica punto de disefio (P2) 114’34 kKW
.119'98 kW

—  Potencia total punto de disefio (P1)

— Rendimiento hidraulico punto de diSefi0.........cceevceveiiiiiniieeeee e 77°95%
—  Rendimiento MOLOr..........ooiiii e 95’32%
—  Rendimiento total .........c.ooiiiiii 74'3%
—  DIidmetro iMPUISION..........eieee e 500 mm.
—  Didmetro brida aspiracion ...........cccoeecuieeiiiie e 700 mm.
—  Pas0 de SOlIAOS ........coiiiiiiiiet e 130 mm.
= NP SH e 7’959 m.c.a.
= TENSION MOTOK ...ttt e st e e e e st e e sneeeeenneeeennne 400 v
—  Frecuencia MOTOr .......coouii i 50 Hz
4= (e o7 1o £= o I [ 11 4o J S 989’6 r.p.m.
—  Potencia NOMINGL..........uiiiiiii s 132 kW

El motor eléctrico tendra rodamientos aislados para ser actuados por variador de velocidad. La

velocidad minima de giro estudiada sera de 32 Hz y la maxima su nominal de 50 Hz

- Cuatro manguitos antivibratorios @500 mm. PN-10 atm.

- Cuatro conos de ampliacién de 500 a 700 mm. de diametro con bridas PN-10 atm.

- Cuatro colectores ascendentes de unién de la salida de impulsiéon con la arqueta de
valvulas de 700 mm. de didametro PN-10 at.

- Cuatro ventosas antiariete de 4” de diametro PN-10 atm.

- Cuatro valvulas de mariposa motorizadas, doblemente embridadas de 700 mm. de
diametro PN-10 atm.

- Cuatro carretes de desmontaje de 700 mm. de diametro y PN-10 atm.

- Cuatro valvulas de retencion multiple de 700 mm. de diametro PN-10 atm.

- Conexiones de las cuatro tuberias de 700 mm. de diametro al colector de impulsiéon de
1.400 mm. de diametro.

. Colector de impulsién.

El colector de impulsién donde se unen las dos tuberias de retorno por gravedad de 1.200 mm. de
diametro y las cuatro tuberias de retorno mediante bombeo de 700 mm. de didametro sera de chapa de
acero galvanizado de 1.400 mm. de diametro y 10 mm. de espesor, con un recubrimiento de hormigén
en masa de 30 cm. de espesor formando un prisma de 2°00 x 2’00 m. A la salida de este colector se
instalaran una valvula de mariposa motorizada doblemente embridada de 1.400 mm. de diametro y
timbraje que ira alojada en una arqueta de hormigén armado HA-25 de 2’70 x 2’70 x 3’00 m. de

4
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dimensiones y espesor de paredes y solera de 30 cm. La cubierta de la arqueta se realizara mediante
losa de hormigdn armado HA-25 de 20 cm. de espesor, con boca de hombre.

A continuacién y a una distancia de 7 m. (5 x D = 7 m.) se dispondra un caudalimetro ultrasénico en la
tuberia de 1.400 mm. de diametro y 10 mm. de espesor compuesto por sondas de insercién, cableado

y conjunto electrénico que se monta en el interior de un armario serigrafiado.

Las sefiales del caudalimetro se deben llevar al PLC para incorporarse al SCADA.

Este caudalimetro ira alojado en una arqueta de las mismas caracteristicas que la anteriormente
descrita para la valvula de regulacion de 1.400 mm. de diametro

3.5.3. Instalacion eléctrica.

En la zona regable de la C.R Fuente Palmera se van a acometer una serie de obras de mejora de la
infraestructura de riego, consistentes en la construccion de una balsa con sus correspondientes
instalaciones de bombeo asociadas para el almacenamiento de agua. El presente estudio aborda la
instalacién eléctrica de las instalaciones asociadas a la balsa de almacenamiento consistentes en:

e Linea subterranea de alta tensién para alimentacion del centro de transformacién del bombeo de
la balsa. Parte de una celda de media tension, ubicada en la estacion del bombeo de puesta en
carga de la red existente. Se describe en el apartado correspondiente.

¢ Centro de transformacion de la estacion de bombeo. Se prevé una potencia necesaria de 800kVA.

¢ Instalacion de baja tension, que incluira el bombeo, el desagiie de fondo de la balsa y la arqueta

de llaves.

3.5.3.1. Linea subterranea de alta tension.

3.5.3.1.1. Caracteristicas generales.

Las caracteristicas principales de la linea subterranea son:

e Emplazamiento: T.M. de Fuente Palmera y Hornachuelos (Cérdoba)
e Longitud: 1192 m

e Conductor: RHZ1 12/20 kV 1x240 mm? en Aluminio

e Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE)

o N°de circuitos: 1 circuito trifasico de 1 conductor por fase

e Tension de servicio: 10 kV (32 Categoria)
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e Potencia maxima para transportar: 800 kVA
e Frecuencia: 50 Hz
e Tipo de montaje entronque: Ceda salida de linea.

e Cia. Suministradora: Endesa Distribucion Eléctrica S.L.

3.5.3.2. Descripcion del trazado.

El punto de conexion estara el centro de seccionamiento y transformacion de la estacion de rebombeo

existen en la C.R.

En este centro de seccionamiento se intercalara una celda de proteccién con interruptor automatico y
relés de proteccion, que sera la encargada de proteger la linea de media tension que alimentara a la

estacion de bombeo en la Balsa.

La linea subterranea A.T. cubrira los 1192 m existentes desde la estacion de rebombeo hasta el centro

de transformacién de la EB Balsa.

La canalizacion estara constituida por tres tubos de PE de @200 mm y dos tubos de PE @110

enterrados en zanja de 1,5 m de profundidad y una anchura minima de 0,8 m.

En el fondo de la zanja y en toda su extensién se depositaran los tubos. A continuacion, se rellenara la
zanja con tierra procedente de la excavacion y se repondra el terreno a ser posible del mismo tipo y

calidad del que existia antes de realizar la apertura.

Sobre esta capa de tierra y a una distancia minima del suelo de 0,5 m se colocara una cinta de

sefializacion como advertencia de la presencia de cables eléctricos.

3.5.3.3. Centro de transformacion.

El objeto de este centro es albergar un transformador de 800 KVA de potencia unitaria, y tres celdas
prefabricas nivel 24 KV, la medida interna del consumo de la EB, se realizara en alta tension y estando

ubicada en el propio centro.

El centro de transformacion estara ubicado en un edificio prefabricado independiente, para una tensién
de 10 KV. Desde dicho centro se distribuye en baja tension la potencia eléctrica necesaria para el

correcto funcionamiento de las instalaciones.
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3.5.3.4. Descripcién general

El centro de transformacién es del tipo interior, construido en prefabricado de hormigén, para una

tensién de 10 KV, (24 KV tension maxima de servicio).

Empleandose para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metalica segiin norma UNE-

20.099. El centro estara ubicado en una sala independiente destinada Unicamente a esta finalidad.

Sus dimensiones se detallan en el plano correspondiente.

En el lugar destinado al transformador de encuentran unos perfiles metalicos en doble “T” laminados
en caliente, embutidos en la solera de hormigoén, los cuales permitiran su soporte y una facil ubicacion

en el interior del centro de transformacion.

Los techos estaran disefiados de tal forma que se impida las filtraciones y la acumulaciéon de agua

sobre estos, desaguando directamente al exterior desde su perimetro.

La ventilacion del prefabricado de hormigén, se asegura mediante rejillas de ventilacion de acero
galvanizado, constituida basicamente por un marco y un sistema de lamas o angulares, con disposicion
laberintica para evitar la introduccion de alambres que puedan tocar partes en tension. Unas finas
mallas metalicas impiden la penetracion de insectos, sin que por ello disminuya la capacidad de

ventilacion.

El transformador contara con una arqueta individual estanca de recogida de aceite de hormigén. Con
una capacidad minima de 500 litros, estara disefiada para recoger en su interior todo el aceite del

transformador sin que rebose.

El trasnformador a instalar sera una maquina trifasica reductora de tension, siendo la tensiéon entre
fases en el primario de 10 kV y la tension de vacio en el secundario de 420 V. La potencia sera de 800
KVA.

El transformador a instalar tendra el neutro accesible en baja tensién y refrigeracién natural (ONAN) en

bafio de aceite mineral.

La tecnologia empleada sera la de llenado integral a fin de conseguir una minima degradacién del
aceite por oxidacion y absorcion de humedad, asi como unas dimensiones reducidas del transformador

y un mantenimiento minimo.
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3.5.4. Instalacion eléctrica de baja tension

Como hemos visto, el centro de transformacion consta de 1 transformador de 800KVA. De este
transformador se alimenta el conjunto de las instalaciones. Existen en la instalacién cuatro cuadros de
baja tension. El cuadro general de distribucién (CGD) es el principal, y se encuentra ubicado en un
edificio prefabricado independiente al centro de transformacion y destinado a tal fin. De él partira la
acometida de los receptores de la estacion de bombeo, y la totalidad del alumbrado. Asimismo, los
otros dos cuadros locales tendran su acometida en el CGD. Por otra parte, la acometida de los
receptores de la arqueta de llaves y desagle de fondo, saldran del cuadro local situado en el propio

edificio eléctrico.

La proteccion en la salida de Baja Tension del Centro de Transformacion estara constituida por un
Interruptor Automatico Magnetotérmico tetrapolar, segun lo especificado en el esquema unifilar del

presente estudio.

3.5.4.1. Descripcion de las instalaciones de baja tension

El régimen de funcionamiento de la estacion de Bombeo mas desfavorable en cuanto al consumo
eléctrico se produciria en el caso de funcionamiento simultaneo de las cuatro bombas y parte de las
valvulas motorizadas. La entrada en funcionamiento de las bombas sera progresiva, y todas ellas
dispondran de variador de velocidad para un arranque suave. Es evidente que no todas las valvulas
motorizadas estaran funcionando al mismo tiempo, aunque a efectos de calculo consideraremos el total

de la potencia para justificar la instalacién escogida.

Como se ha dicho anteriormente, el arranque se realizara con variadores de velocidad para todas las
bombas de 132 KW. A continuacion se hace el estudio de las potencias instaladas de acuerdo con las
potencias de los motores de la planta y demas equipos eléctricos. Las instalaciones estaran

compuestas por los siguientes receptores de fuerza:

Estacion de Bombeo (400V) Cuadro General de Distribucion

e 4 Bombas principales de 132 kW (BS101-104) = 528 KW

e Calefaccion Bombas = 0,4 KW
e 1 Ud. Equipo Aire acondicionado de 4,5 Kw (AA101) = 4,5 KW

e (Calefaccion y alumbrado cuadros = 0,4 KW
e 2 Extractores de 0,3kW, (EC101-102) = 0,6 KW

e 8 Valvulas motorizadas de 1,5KW (VM105-106) = 12 KW
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e PLC (PLC101) = 1 KW

e Bomba de achique bombeo de 3kW (BA101) = 3 KW

e Alumbrado = 2KW

e Tomas de fuerza = 15 KW
Total Potencia instalada 566,9 kW

Desagiie Balsa (400V) CGD.==> Cuadro Desagiie Balsa

e 2 Valvulas motorizadas de 1,5KW = 3,0 KW
Total Potencia instalada 3,0 kW

Arqueta de llaves (400V) CGD.==> Arqueta de llaves

e 1 bomba de achique de 1,5kW = 15KW

e 3 Valvulas motorizadas de 1,5KW = 4,5 KW

e Alumbrado = 1 KW

e  Tomas de fuerza = 3 KW
Total Potencia instalada 10,5 kKW

Agregando la suma de las otras potencias de 400V calculadas anteriormente tenemos:

Total Potencia instalada 400/230V (CGD) 580.4 kW

Las caracteristicas de las diferentes lineas eléctricas en BT asi como los cuadros eléctricos puede

consultarse en el Proyecto de Ejecucion.

4. INVENTARIO AMBIENTAL

Alo largo de este apartado en el que se desarrolla el Inventario Ambiental del marco de las actuaciones
previstas en el Proyecto objeto de este estudio, se iran describiendo y analizando los distintos factores
ambientales que se veran previsiblemente afectados por las distintas fases de las que se compone el

proyecto.

4.1.ENCUADRE TERRITORIAL
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Los terrenos de la zona regable de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera se encuentran
enmarcados en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. Se trata de una zona eminentemente

agricola en la que predomina el cultivo del cereal, maiz, olivar y naranjo.

El parcelario que integra la Comunidad de Regantes, esta distribuido entre los términos municipales de
Fuente Palmera, Hornachuelos, Guadalcazar y Ecija, siendo Fuente Palmera el que mayor superficie

regable dentro de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.

Con respecto a la situacion y delimitacion de la Zona Regable de Fuente Palmera, se encuentra en
margen izquierda del rio Guadalquivir con los limites que siguen: el rio Guadalquivir al Norte, el arroyo
de los Picachos al Este, el arroyo del Tamujar al Oeste y el término municipal de Fuente Palmera al
Sur.

En lineas generales, constituye una terraza practicamente plana, de pendiente uniforme con direccion
SE-NW, descendiendo desde la cota 175 a la 110. Su borde septentrional es muy movido, sirviendo de
transicion hasta la cota 60 por donde discurre el rio que, con su proceso erosivo, ha contorneado la

falda de la terraza.

llustracion n° 5. Ubicacion de la comarca del Valle Medio del Guadalquivir
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4.2. CLIMATOLOGIA

El tipo de clima al que pertenece el municipio de Fuente Palmera es el denominado clima mediterraneo
sub-continental de veranos calidos que se corresponde con al area del interior del valle del
Guadalquivir, donde la penetracion de la influencia oceanica por el oeste tiene lugar preferentemente
en invierno, pero no tanto en verano. En esta ultima estacion tiende a imponerse un régimen de levante
en la region, asociado a una fuerte subsidencia del aire generada por la presencia de una manifestacion
muy intensa del anticiclén de las Azores; en esas condiciones las influencias oceanicas se reducen al

maximo y ello explica el caracter muy calido y seco de los veranos de esta zona.

Las temperaturas medias de julio y agosto superan los 28°, produciéndose, ademas, estos elevados
valores en virtud de unas temperaturas maximas muy altas, que superan casi siempre los 35° y con
una frecuencia nada desdefnable los 40°. Los inviernos, aunque son suaves por la penetracion de las
influencias oceanicas, son algo mas frescos que en las zonas costeras (la temperatura media anual
suele descender de los 10°, aunque no suele ser inferior a 6°-7°) y ello determina un aumento de la
amplitud térmica anual respecto al resto de los climas caracteristicos de Andalucia.

La Estacion termo pluviométrica mas cercana a la zona regable de la Comunidad de Regantes de

Fuente Palmera, perteneciente a la Red de estaciones meteorolégicas del Sistema de Informacion de
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Datos Agrarios (SIGA) es la de Fuente Palmera “Molino de La Africana”. Dicha Estacion cuenta tiene

los siguientes datos generales.

Datos generales de estacion meteorologica

Nombre FUENTE PALMERA 'MOLING DE LA AFRICANA'
Clave 5468E

Provincia Cordoba

Tipo Estacion Termopluviométrica
Altitud 130

Latitud (°) 37

Latitud (') 45

Longitud (°) 05

Longitud (') 02

Orientacion W

llustracién n° 7. Estacién Termo pluviométrica de Fuente Palmera “Molino de La Africana”
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llustracién n° 10. Estacion Meteorologica de Fuente Palmera “Molino de La Africana”

A continuacion, se indican los datos de temperatura, precipitacion y evapotranspiracion referidos a

datos medios mensuales para la zona de estudio:

Enero 8.90 76.20 14.60
Febrero 10.70 56.50 20.10
Marzo 13.90 42.40 40.50
Abril 15.40 57.80 52.90
Mayo 19.20 37.00 89.40
Junio 23.90 16.20 135.80
Julio 27.40 1.80 177.80
Agosto 27.40 3.60 166.60
Septiembre |24.10 25.70 116.30
Octubre 18.70 79.00 67.30
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Noviembre |13.30 101.40 31.00
Diciembre |10.20 104.20 18.20
Total 17.80 601.60 930.60

llustracién n° 11. Caracterizacion climatoldgica de la zona

A continuacion, y en el presente apartado, Segun la clasificacion agroclimatica de Papadakis (1966),

clasifica la zona de actuacion segun el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino como Mediterraneo

Subtropical, de la siguiente forma:

Temperatura media de las minimas
absolutas del mes mas frio, entre

Mediterraneo Subtropical ) ) 7°Cy-2,5°C.

. . Citrus (Ci)

Subtropical célido (SU)
Temperatura media de las maximas
del mes mas frio, de 10° a 21°.
Estacion libre de heladas, superior a
4,5 meses.
Temperatura media de los meses
mas calidos superior a 25 °C.

Mediterraneo Subtropical ) ) .

) . G- Gossypium | Temperatura media de las maximas

Subtropical calido (SU) o )
de los meses mas calidos superior a
33,5°C.
Temperatura media de las minimas
de los meses mas calidos superior a
20 °C.

&)
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Mediterraneo

ME-Mediterraneo

La Lluvia de lavado o exceso de precipitacion
sobre Evapotranspiracién, mayor al 20 % en

meses humedos.

Subtropical Humedo o )
Indice de Humedad anual o cociente entre
Precipitaciéon anual y Evapotranspiracion,
mayor al 88 %.
llustracién n° 12. Clasificacion agroclimatica de la zona
4.3. RELIEVE

Encontramos un paisaje suavemente ondulado, como corresponde a la naturaleza eminentemente

margosa de los sedimentos, lo cual, unido a la meteorizacién, que ha producido espesos suelos, junto

al coluvionamiento, asi como el secular cultivo de las excelentes tierras, han dado lugar a una

extraordinaria escasez de afloramientos.

La zona regable constituye una terraza practicamente plana, de pendiente uniforme con direcciéon SE-

NW, descendiendo desde la cota 175 a la 110. Su borde septentrional es muy movido, sirviendo de

transicion hasta la cota 60 por donde discurre el rio que, con su proceso erosivo, ha contorneado la

falda de la terraza.
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llustracion n° 13. Modelo de elevaciones en la zona de actuacién

4.4. GEOLOGIA

4.4.1. Unidades geoestructurales

Desde un punto de vista geoldgico, la zona de estudio esta situada dentro del dominio de las Cordilleras

Béticas, en la depresion Nedgena del Guadalquivir.
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Cordillera

llustracion n° 14. Unidades tecténicas en la zona objeto de estudio. Fuente: Red de informacion
ambiental de Andalucia (REDIAM)

Si bien queda fuera del ambito estricto de las Cordilleras Béticas, la Depresion del Guadalquivir tiene
unas caracteristicas e historia geoldgica intimamente relacionadas con las de la cordillera, de las que
constituye una antefosa. Se sitta directamente sobre el zécalo hercinico de Ossa Morena o sobre una

delgada representacion del Mesozoico.

Se trata de un conjunto de formaciones Nedgenas y Cuaternarias sinorogénicas y postorogénicas con
importantes intercalaciones de masas olistostromicas. El borde sur de la depresion esta mas o menos

solapado por las unidades mas externas de las Cordilleras Béticas.

4.4.2, Edad geolégica de los materiales

En la Hoja de Posadas (Hoja 943 del Mapa Geoldgico de Espafia) se encuentran representados al
Norte y Noroeste, el Paleozoico, ocupando el resto (mas de las nueve décimas partes) el Nedgeno
Autoéctono, recubierto en bastante extension por materiales pliocuaternarios y otros sedimentos
recientes. Gran parte de la Hoja muestra un paisaje de suave relieve, como corresponde a la naturaleza

eminentemente margosa de los materiales.
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La estratigrafia de los materiales en la zona de actuaciéon del Proyecto corresponde al

Pliocuaternario. A continuacion, se describen las caracteristicas de dichas formaciones.

CUATERNARIO

PLIOCUATERNARIO

llustracion n° 15. Edad geoldgica de los materiales. Fuente: Red de informacion ambiental de
Andalucia (REDIAM)

PLIOCUATERARIO

La rafia que, con caracter regional, cubre grandes extensiones en la parte central de la Cuenca del
Guadalquivir, tiene amplia representacion en esta Hoja, ocupando aproximadamente el 45 por 100.
Corresponde a una etapa antigua del Cuaternario y posiblemente del Plioceno. Esta constituido por
conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos, arcillas y costras calcareas. La naturaleza de
los cantos es la siguiente: 22,1 por 100 de cuarzo, 70,7 por 100 de cuarcitas, 4,5 por 100 de pizarras,
2,2 por 100 de rocas igneas y 0,2 por 100 de calizas, lo que se considera normal teniendo el area madre

en el Paleozoico de Sierra Morena.

La esfericidad Riley da indices propios de cantos muy rodados; la de Krumbein corresponde también a

cantos bien redondeados, y el aplanamiento de Cailleux da unos valores altos.
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En la relacion grava-arena-limo-arcilla de la matriz, la proporciéon mayor corresponde a la arena, con un
tanto por ciento que oscila entre 60-97%, quedando para la grava una proporcion de 0-35% y la fraccion

limo-arcilla va de 0-23%, aunque la media es de 4%.

La mineralogia media viene dada por las proporciones: 31,7 % de cuarzo, 27,1% de feldespato y
41,05% de fragmentos de roca, con una petrografia media de litarenita feldespatica. Los terrigenos son
cuarzo y fragmentos de roca, sobre todo fragmentos de cuarcita. Los minerales accesorios son
escasos; se han encontrado mica negra, mena metalica, epidota, anfibol, mica blanca y glauconita
(estos tres ultimos muy raros). Los resultados de los analisis efectuados caracterizan un depdsito de
tipo fluvial,

que tuvo lugar en un medio fluvial torrencial, que en parte reelabora la formacién infrayacente. Son
sedimentos petrograficamente poco maduros, y si los indices de redondeamiento no corroboran esta
afirmacioén es porque el transporte, relativamente corto e intenso, permitié la mala clasificacién y buen

redondeamiento.

Las corrientes de agua que, procedentes del Paleozoico transportaban estos materiales, al llegar a la
llanura miocena se desparraman formando innumerables riachuelos que no llegan a excavar un cauce
y corrientes de tipo divagante que rapidamente se colmatan, dando todo esto como resultado el
recubrimiento de la llanura. La potencia de esta formacion es variable estimandose en unos 8 m el

espesor, pero en muchos casos puede ser minimo.

Las principales unidades litolégicas en la zona de actuacién son las Margas Azules Arenosas (7) y

Conglomerados, gravas, arenas, areniscas y costras calcareas (9)
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13 Cuarta Terraza, aluviones y coluviones
reciente, indiferenciados.

I 12 Tercera Terraza.

11 Segunda Temraza.

CUATERNARIO C TR v = 10 Primera Terraza.
S e = = 9 Conglomerados, gravas, arenas, areniscas,

arcillas y costras calcareas.
8 Arenas, areniscas, limos y margas estra-
tificadas. Localmente conglomerados.

o

PLIOCENO 7 Margas azules frecuentemente arenosas.
Qo 8 T S 6 Calizas arenosas organogenas, arenas,
% Z . [_ 8 areniscas y algin conglomerado (facies
G|2|2|5| anpavcense T T T de borde).
5 w W 7 5 Dolomias y calizas.
%l g e 4 Pizarras, arcosas y volcanicas.
=@ | Torr. |superioR - 3Cuarzo.
2 Parfido granitico.
- 1 Diabasa.

llustracion n° 16. Litologia de los materiales en la zona de actuacion. Fuente: Red de informacion
ambiental de Andalucia (REDIAM)
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4.5. HIDROLOGIA

4.5.1. Aguas superficiales

La principal unidad hidrografica que nos ocupa, la forma el rio Guadalquivir, encontrandose la Zona
Regable de Fuente Palmera, en la margen izquierda del rio. Asimismo, la zona regable linda al este
con el arroyo de Los Picachos y su afluente el arroyo de los Caballeros. Al oeste con el arroyo del

Tamujar y sus afluentes, los arroyos de La Plata Chica y el arroyo de Las Culebras.

Al norte de la zona regable discurre el Arroyo de Saucedillo, afluente del arroyo de los Picachos por su

margen izquierda. Todos esto arroyos estan asociados de forma mas o menos directa al Rio

Guadalquivir.

Figura n° 17. Hidrografia en la zona de actuacion. Fuente: Red de informacion ambiental de
Andalucia (REDIAM)

Asimismo, cabe indicar que, ninguna de las conducciones de nueva instalacion contempladas en el

proyecto, intersecan con los citados cauces, tal y como puede observarse en la imagen adjunta.
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En cuanto a la tuberia de desagle de la balsa, se ha previsto su evacuacion en el rio Villalon, a través
de una arqueta de rotura. Dicha arqueta de rotura consta de un cuenco de amortiguamiento de impacto
y un vertedero de labio fijo de 5 m. de longitud.

En cuanto a la balsa, segun se desprende del informe emitido por la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir, ésta se ubica fuera del DPH, ya que la vaguada que discurre por la parcela 46 del poligono

38 (parcela en la que se ubica la balsa), no se considera cauce publico hasta su cruce con el camino

de acceso al cortijo de los Molinos.

Figura n° 18. Vaguada existente en la zona del emplazamiento de la balsa y coordenadas a partir de
las cuales el cauce es publico.

Dado que la balsa intercepta dicha vaguada se ha previsto una cuneta lateral a la balsa, que recoge
las aguas de la vaguada y las entrega aguas abajo de la balsa, permitiendo el discurrir de las aguas.

Dicho informe se adjunta en la pagina 28 del Proyecto de Ejecucion.

4.5.2. Hidrogeologia

La zona se localiza en la Unidad Hidrogeolégica 44 denominada “Altiplanos de Ecija”. Esta unidad se
extiende por la margen izquierda del rio Guadalquivir entre los rios Guadajoz y Cordones. El limite sur

seria la linea aproximada que une Carmona, Fuentes de Andalucia, Ecija y Fernan Nufiez.

La superficie total aproximada es de 1900 km2 de los que alrededor de 1300 km2 corresponden a

afloramientos permeables en las provincias de Cérdoba y Sevilla.
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En esta unidad hidrogeoldgica se pueden distinguir tres niveles acuiferos: Aluvial, constituido por
arenas, gravas, limos y arcillas de los depdsitos recientes de rios y arroyos, por su importancia destacan
los de los rios Guadalquivir y Genil, en los restantes la proporcion limo-arcilla es predominante
(superficie permeable: 250 km2); Pliocuaternario, que morfolégicamente conforma los “altiplanos”, esta
constituido por gravas, arenas y limos fundamentalmente (superficie permeable 1.070 km2) y se
corresponderia con la zona objeto de estudio; y el acuifero Para-autdctono que corresponderia a unas
capas de arenas finas con algo de arcillas y disposicién discontinua entre las margas azules y el
olistostroma triasico, detectado por métodos geofisicos y confirmado en un sondeo a la profundidad de

unos 170 m.

El funcionamiento hidrogeoldgico es sencillo. En los acuiferos principales de caracter libre, la recarga
se produce por infiltracion del agua de lluvia y de los regadios y el drenaje se produce mayoritariamente
de forma difusa a todo lo largo de los contactos con las margas azules, pues no se han localizado

manantiales importantes.

El gradiente en sentido S-N es del orden del 1 por mil en Guadalcazar y del 0,5 por mil en los acuiferos
mas extensos, lo que denotaria una buena permeabilidad. Sin embargo, como el espesor saturado es
pequeno, de 1 a 7 m, la transmisividad no es alta: valor medio de 10 m2/dia decreciente en la direccién

del flujo, como consecuencia de la reduccion del espesor.

La rafa pliocuaternaria presenta buenas condiciones como acuifero, considerando su naturaleza y
extension, pero siempre disminuidos por su escaso espesor. Aqui existe una extensa red de pozos.
Los caudales que se consiguen son modestos, salvo en casos que por mayor abundancia de grava se

obtienen cantidades mas apreciables.

Las aguas de esta formacion son generalmente aptas para abastecimiento y riego, aunque su calidad
no es muy buena, siendo por lo general aguas duras. En el Pliocuaternario y Aluvial son frecuentes los
puntos por encima de 50 mg/l de NO3- , ademas existen numerosos casos de presencia de nitritos, por
lo que parece probable la contaminacion por practicas agricolas y por los vertidos de poblaciones y

granjas.

Las caracteristicas de la zona: nivel freatico préximo a la superficie, permeabilidad del sustrato, escasa
pendiente e intensa utilizacion del suelo, hacen que el riesgo potencial de contaminacion del acuifero

sea muy alto.
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Alunaal del
Guadalquivir
-Sevilla

Altiplanos &
de Eu}a
Qriental

llustracion n° 19. Masas de agua en la zona de actuacion. Fuente: Red de informacién ambiental de
Andalucia (REDIAM)

4.6. SUELOS

4.6.1. Edafologia

El comportamiento hidroldgico se ve afectado por el tipo de suelo. Los suelos profundos y con materia
organica favorecen la infiltraciéon, disminuyendo la escorrentia, a la vez que actian como elemento de
proteccion mecanica y factor de retencion del agua. Resulta asi evidente que el valor del suelo para la
agricultura es un parametro de primera importancia. El suelo es un factor fragil. Los riesgos de
degradacién edafica (erosidn del suelo, destruccién del suelo, ocupacion por urbanizacién, etc.), son
elevados, y en gran nimero se deben a actuaciones antrdpicas.

Segun la clasificacion de la Soil Taxonomy, encontramos las siguientes unidades edaficas en la zona

de actuacion:
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1. Planosoles eutricos, luvisoles gleicos y luvisoles plinticos (unidad 61 del Mapa de Suelos

de Andalucia)

2. Vertisoles pelicos, Rendsinas y Regosoles calcareos (unidad 58 del Mapa de Suelos de

Andalucia)

Planosoles eutricos.

Son suelos con un horizonte superficial de color claro y textura gruesa que muestra signos de
estancamiento periédico de aguay se superpone abruptamente a un subsuelo denso y
lentamente permeable con significativamente mas arcilla que el horizonte superficial del suelo. Estos

suelos se encuentran tipicamente en tierras planas estacionalmente inundadas.

Luvisoles

Este tipo de suelos suele aparecer asociado a Cambisoles y sobre materiales calizos mas o menos
arenosos, en especial areniscas calizas terciarias y sedimentos de terrazas cuaternarias. Los Luvisoles
de las terrazas de la margen izquierda del Guadalquivir ocupan topografias sensiblemente llanas; tienen
su maxima representacion en la parte occidental de la provincia siendo menos frecuentes hacia el este.
Ocupan gran parte de los términos de Palma del Rio, Fuente Palmera, Posadas, Aimoddvar del Rio,

Guadalcazar y La Carlota.

Existen dos tipos principales de Luvisoles: Luvisoles calcicos y Luvisoles gléicos.

e Luvisoles gleicos: El perfil de estos suelos es ApBtgCg. El horizonte Ap es de color pardo
oscuro, con textura franco arcillo arenosa y estructura grumosa y poliédrica. Sin carbonatos y

ligeramente organico.

e Luvisoles calcicos: Presentan un perfil tipo ApBtCk. El horizonte Ap estd modificado por la
erosion o por la acumulacion de sedimentos, tiene entre 15 y 30 cm de espesor, de color pardo
rojizo, de estructura grumosa, textura franca, ligeramente organico y no calizo o débilmente

calizo por contaminacion

Vertisoles

Las mayores extensiones de Vertisoles se encuentran al sur del Guadalquivir, en la campifa, en areas

correspondientes a depresiones entre colinas margosas, y a partes bajas de terrazas y valles fluviales.
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Como zonas importantes se pueden citar las que se encuentran en las Lagunas de Mendoza, en Palma

del Rio, las del Arroyo de la Marota, entre Fernan-Nufiez y Guadalcazar, y otras en los términos de
Fernan-Nufiez, Bujalance, Castro del Rio, Valenzuela, Cafete de las Torres, El Carpio, Pedro Abad y
Cérdoba.

El perfil caracteristico es de tipo ABC, con horizontes hidromorfos en profundidad. En la génesis de
estos suelos intervienen factores geoldgicos y topograficos; los primeros a través del material original,
margas, calizas margosas y otros sedimentos calizo-arcillosos, y los segundos determinando
localmente condiciones hidromorficas adecuadas, favorecidas por el clima de la regiéon. En estas
condiciones, sobre un material arcilloso calizo, que contiene cantidades importantes de ilita y
montmorillonita, la evolucion hacia vertisuelos es la tendencia principal de los sedimentos margosos de

la campifia cordobesa.

Planosoles éutricos,
Luwvisoles gleicos y
Luvisoles Plinticos

Luvisoles calcicos,
Cambisoles calcicos y
_ Luvisoles cromicos con
o ; Regosoles calcreos

Planosoles éutricos,
Luvisoles gleicos y k |
Luvisoles Plinticos 1

llustracion n° 20. Tipo de suelos en la zona de actuacion. Fuente: Red de informacién ambiental de
Andalucia (REDIAM)
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4.6.2. Usos del suelo

A continuacion se realiza una descripcién del entorno agronémico, utilizando como referencia la distribucion

de superficies en la zona regable de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.

SUMATORIO CULTIVOS CR.FUENTE PALMERA
DESCRIPCION SUP. NETA (HAS.)
Citricos 1653,5424
Citricos-Frutal 2,1593
Frutal 107,4838
Frutal de Cascara 204,9110
Huerta 1,5459
Invernaderos y cultivos bajo plastico 14,2163
Olivar 2088,2446
Olivar-Citricos 3,6487
Olivar-Frutal 0,0694
Tierra arable 1584,7802
Vifiedo 14,8419
5675,4434
SUMATORIO USO INDUSTRIAL
DESCRIPCION SUP. NETA (has.)
Industrial 85,0000
85,0000
TOTAL COMUNIDAD 5760,4434

Los cultivos de las 166,0531 Has. de ampliacion estan distribuidas segun la siguiente relacién de usos
SIGPAC:
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SUMATORIO CULTIVOS PARCELAS DE AMPLIACION CR.FUENTE PALMERA
DESCRIPCION SUP. NETA (HAS.)

Frutal de Cascara 1,8186
Citricos 18,9011

Olivar 113,6106
Olivar-Frutal 31,7140
Olivar-naranjos 0,0089

TOTAL AMPLIACION 166,0531

Como se puede ver, los cultivos predominantes en la zona son el olivar, seguido de los citricos y de

cultivos herbaceos en regadio.

4.6.3.

Capacidad productiva

Desde el punto de vista agricola son suelos a nivel general fértiles y con buena aptitud. La aptitud

productiva de los suelos donde nos encontramos es alta, por lo que son muy favorables para las

explotaciones agricolas, que se veran claramente favorecidas con las actuaciones previstas en el

proyecto, al garantizar el suministro de agua a otros agricultores de la zona.

Este hecho se corrobora a partir de la siguiente imagen, donde se describen y clasifican los suelos en

base a la aptitud productiva:
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llustracion n° 21. Clasificacién del suelo segtin su capacidad productiva. Fuente: Red de informacion
ambiental de Andalucia (REDIAM)

La capacidad de los suelos, se clasifican de la siguiente forma:

a) Color Azul. Tierras con excelente capacidad de uso.
b) Color Naranja. Tierras con buena o moderada capacidad de uso.
c) Color Amarillo: Tierras con marginal o moderada capacidad de uso.

d) Color Verde: Tierras improductivas.
4.7.VEGETACION
La vegetacion es uno de los indicadores mas importantes de las condiciones naturales de un territorio.

Constituye asi, un elemento esencial en la caracterizacion del paisaje y el soporte de las comunidades
faunisticas.

4.7.1. Vegetacion Potencial
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Del andlisis bioclimatico, unido a los datos que aporta el estudio geoldgico y a los bioindicadores
detectados sobre el terreno, es posible afirmar que la vegetacion potencial (climax climatéfila) del sector
de estudio son los encinares termomediterraneos baséfilos (Smilaco mauritanicae-Querco rotundifoliae
S.). Esto coincide con lo que se recoge en el “Mapa de Vegetacién Potencial de Espana” (Rivas-
Martinez, 1987).

Antes de que las labores humanas los redujeran a su minima expresion, debieron de existir bosques
con un estrato arbéreo dominado por encinas y de cobertura muy densa (75-100 %). También se
encontraban otras especies arbéreas como acebuches (Olea europaea var. sylvestris), quejigos
(Quercus faginea), almeces (Celtis australis) y algunos alcornoques (Quercus suber), que se
encontraban de forma preferencial en zonas mas humedas o resguardadas de la insolacién. Junto a
éstos, también serian comunes (dependiendo de las condiciones microclimaticas o topograficas) otros
arboles que en la actualidad son mas frecuentes como arbustos: agracejos (Phillyrea latifolia), coscojas
(Quercus coccifera), aladiernos (Rhamnus alaternus), labiérnagos (Phillyrea angustifolia), mirtos
(Myrtus communis), durillos (Viburnum tinus), algarrobos (Ceratonia siliqua), madrofios (Arbutus unedo)
o incluso lentiscos (Pistacia lentiscus), que aparecerian con diferente porte: desde pequefas matas a

individuos arboreos de mas de 10-15 m.

4.7.2. Vegetacion actual

Como muestra de vegetacion natural, muy alejada de la vegetacion climacica descrita en el apartado
anterior, encontramos herbazales nitréfilos asociados a los bordes de carreteras y caminos. En el
entorno de la zona regable de Fuente Palmera, la vegetacion natural ha sido sustituida por los cultivos

de olivar, citricos y cultivos herbaceos en regadio.

Ninguno de los habitats de interés comunitario incluidos en la cartografia oficial de la Consejeria de
Medio Ambiente resulta afectado por las actuaciones. Tras el andlisis de la vegetacion, y teniendo en
cuenta el grado de amenaza o la problematica de conservacion de la flora del entorno, se puede concluir
que ninguna de las especies presentes en el ambito de la actuacién esta incluida en el Libro Rojo de la

Flora Amenazada Andaluza o en el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

4.8. FAUNA

De acuerdo con la informacion mas actualizada de los Atlas de vertebrados de Espafia (peces, anfibios
y reptiles, aves y mamiferos) en la cuadricula UTM de 10 x 10 km (30SUG18) que abarca el territorio
donde se realizaran las actuaciones se han citado 60 especies de vertebrados: 7 de anfibios, 3 de

reptiles, 40 de aves y 4 de mamiferos.
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305UG18 305UG28

305UG17 30SUG27

llustracion n° 22. Cuadricula UTM 10x10 km (30SUG17)

A continuacioén, se comentan las principales especies que utilizan la zona como area de reproduccion

y/o de campeo y que pueden verse afectadas por las instalaciones.

Anfibios.

Las especies citadas en la cuadricula UTM son las siguientes:

Especie Nombre comun
Epidalea calamita sapo corredor
Pelobates cultripes sapo de espuelas
Pelophylax perezi rana comun

Reptiles.

Las especies de reptiles citadas en la cuadricula UTM son las siguientes:

Especie Nombre comun
Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura
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Aves.

Las aves constituyen el grupo faunistico mas diversificado de vertebrados que se puede encontrar en

la cuadricula de referencia, con 40 especies citadas.

Especie Nombre comun
Alectoris rufa perdiz roja
Anas platyrhynchos anade real
Apus apus vencejo

Athene noctua

mochuelo europeo

Actitis hypoleucos

andarrios chico

Buteo buteo

aguila ratonera

Carduelis carduelis

jilguero europeo

Cettia cetti

ruisefor bastardo

Chiloris chloris

verderdn europeo

Cisticola juncidis

cisticola buitron

Columba livia

paloma bravia

Columba palumbus palumbus

paloma torcaz

Cyanistes caeruleus s. str.

herrerillo comun

Cyanopica cooki

rabilargo ibérico

Delichon urbicum

aviéon comun

Emberiza cia

escribano montesino

Emberiza calandra

escribano triguero

Erithacus rubecula

petirrojo europeo

Falco tinnunculus

cernicalo vulgar

Fringilla coelebs

pinzoén vulgar

Garrulus glandarius

arrendajo euroasiatico

Galerida cristata

cogujada comun

Gallinula chloropus

gallineta comun

Hirundo rustica

golondrina comun

Linaria cannabina

pardillo comun

Merops apiaster

abejaruco europeo

Motacilla alba

lavandera blanca

Motacilla cinerea

lavandera cascadena

Parus major

carbonero comun

Passer domesticus s. str.

gorribn comun

Ptyonoprogne rupestris

avion roquero

Remiz pendulinus

pajaro moscon

Serinus serinus

verdecillo

Streptopelia decaocto

tértola turca

Streptopelia turtur

tértola europea
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Strix aluco carabo comun
Sturnus unicolor estornino negro
Silvia hortensis s. str. curruca mirlona
Sylvia melanocephala curruca cabecinegra
Turdus merula mirlo comun

De las especies citadas en la cuadricula, solo el aguilucho cenizo (Circus pygargus), esta
contemplado en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas con la categoria de “Vulnerable”.
El trazado de la nueva tuberia a instalar discurre casi en su totalidad por parcelas de olivar y citricos,
por lo que no es probable encontrarlo en el ambito concreto de las actuaciones, dado que esta ave es

mas propia de zonas extensamente ocupadas por cultivos herbaceos de cereal.

Mamiferos.

Las especies de reptiles citadas en la cuadricula UTM son las siguientes:

Especie Nombre comun
Felis silvestris gato montes
Genetta genetta gineta

Herpestes ichneumon mangosta comun
Lutra lutra nutria

4.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Ley 2/1989 de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales protegidos de
Andalucia, establece las figuras de proteccion en la Comunidad Auténoma Andaluza, ampliando las
pertenecientes a nivel estatal, establecidas en la Ley 4/89 de 27 de Marzo, de Conservacion de los

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Los espacios protegidos definidos en la Ley 2/89 de 18 de Julio, son los siguientes:

- Parques Nacionales

- Parques Naturales

- Parajes Naturales

- Reservas Naturales Concertadas
- Monumentos Naturales

- Paisajes Protegidos

- Parques Periurbanos.
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- Zonas de Importancia Comunitaria. Se incluyen las zonas Zepas (Zonas de especial

proteccion para las aves), y las Zonas Especiales de Conservacion
Las zonas protegidas del territorio de nuestro proyecto son:

En la zona de actuacion del proyecto, no existen areas incluidas dentro de la red Natura 2000. Los
lugares incluidos en la Red Natura 2000 mas préximos a la zona de actuacion son los siguientes:

- Zonade Especial Conservacion ZEC “Rio Guadalquivir- Tramo Medio” (ES6130015). La zona
de actuacion mas préxima al area asociada a esta ZEC es la instalacion de calderines
hidroneumaticos en la explanada de la Estacion de Bombeo del Rio Guadalquivir. No obstante, tal

y como se puede observar en la imagen adjunta, dicha instalacién se encontraria fuera del area

de proteccion de esta zona, a una distancia de 10 metros.

Sistema antiariete . d "
1 3xcalderines 30 m3 ¥
Ny k aarts o \
Bl N tuberia impulsién : »
Wt | existente 44

llustracion n° 23. Delimitacion ZEC Rio Guadalquivir-Tramo Medio y emplazamiento sistema antiarete

y ooy

% ¢

“‘INSURAGRO
Pagina | 60

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA | 22/02/2025 03:13 PAGINA 61/118

VERIFICACION PEGVE9MK9RU358MXU25KMXYTL223FM https://ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE9MK9RU358MXU25KMXYTL223FM

N¢ Reg. Entrada: 202599901901830. Fecha/Hora: 22/02/2025 03:13:16

Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

£ if:r?“ : ﬁ -, _-:%"ﬁﬁi. = e RO B SAS i £
llustracion n° 24. Zona de la ubicacion del nuevo sistema antiarete sobre Explanada de Estacion de

Bombeo rio Guadalquivir.

- Zona de Especial Conservacion ZEC “Guadiato-Bembézar (ES6130007), a unos 5,5 km al norte
de la zona regable de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.

- ZEPA “Sierra de Hornachuelos” (ES0000050) a una distancia de unos 9,5 Km al noroeste de la

zona regable de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.
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llustracion n° 24. Ubicacion de los espacios protegidos con respecto a la zona regable objeto del

proyecto

4.10. MEDIO PERCEPTUAL

4.10.1. Ruido

El nicleo urbano mas proximo a la zona de actuaciones es Ochavillo del Rio, ubicado a unos 600
metros de la futura balsa. Asimismo, las tuberias de llenado de la balsa y de impulsién a red de riego
discurren a unos 130 metros de dicha localidad. También las lineas eléctricas subterraneas de MT y
BT discurren proximas a esta localidad. Los trabajos a realizar tanto para la instalacion de tuberias
como de lineas eléctricas sera ala apertura de zanjas por lo que el nivel de ruidos sera unicamente el

producido por la maquinaria de trabajo durante el periodo de duracion de las obras.

La zona se encuentra bastante antropizada por la presencia de un numero elevado de nucleos de
poblacion, vias de comunicacion (carreteras autonémicas y provinciales), infraestructuras eléctricas y

de telecomunicaciones, etc., definiendo estas infraestructuras los niveles acusticos de la zona. De este
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modo, el ruido no se considera un condicionante ambiental significativo al no producirse durante la
etapa de funcionamiento emisiéon sonora alguna, mas alld, de los vehiculos empleados en el

mantenimiento de la infraestructura prevista.

4.10.2. Paisaje

El término “paisaje” ha sido empleado con diversos significados, hasta llegar al concepto actual en el

que es considerado como un recurso ambiental, y ha adquirido singular importancia.

Incluido en las areas paisajisticas de valles, vegas y marismas interiores y campifas de piedemonte, el
territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadio muy
antropizados con cultivos intensivos (olivar, citricos, huertas). Se trata de un estrecho pasillo entre las
suaves estribaciones de Sierra Morena al norte, con un corte tajante en las caracteristicas y usos del
territorio, y las campifias al sur del Guadalquivir, que poseen una transicién menos brusca desde la

vega.

Su profundisima y antigua antropizacion hace practicamente inexistente la vegetacion original salvo en
las zonas riberefias (donde son abundantes los bosques galerias de alamos blancos, chopos, olmos y
sauces), y algunas formaciones de acebuches, encinas y alcornoques en el resto del territorio. En las
estribaciones con Sierra Morena, no obstante, empiezan a aparecer encinares y alcornocales, y formas

mixtas de ambos y de coniferas -estas mas puntuales-, de mayor extensioén y significado territorial.

El paisaje ha sufrido una excesiva homogenizacion por la que su riqueza paisajistica ha sido mermada,
debido a la escasez de componentes portadores de calidad visual y a la presencia de elementos
perturbadores. De igual manera, la intensificacion agraria ha provocado en el paisaje una gran simpleza

estructural y el deterioro y abandono de los tradicionales cortijos.

Entre las diferentes unidades paisajisticas que se presentan es facil encontrar numerosos impactos
paisajisticos que merman la calidad natural, proporcionando fragilidad y vulnerabilidad visual, como las
lineas de alta y media tensién, antenas de telecomunicaciones, graveras, puntos de vertido de
escombros y nuevas vias de comunicacion, entre otras. Ademas, este habitat rural presenta una amplia

variedad de construcciones relacionadas con los cultivos.
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llustracion n° 25. Detalle de cultivo de citricos en las parcelas sobre la que se ubicara la balsa prevista

& Hivew Bt

llustracion n° 26. Detalle de cultivo de citricos en la parcela sobre la que se ubicara la arqueta de

conexion.
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4.11. MEDIO SOCIOECONOMICO

A continuacion, se muestran los valores de la poblaciéon de Fuente Palmera mas representativos,

procedentes del Sistema de Informaciéon Multiterritorial de Andalucia; obtenidos a través de la pagina

web de la junta de Andalucia, Consejeria de Economia y Hacienda, I.E.A.

Poblacién
Poblacion total. 2022 9.879 Numero de extranjeros. 2022 252
Poblacion. Hombres. 2022 4.926 Principal procedencia de los "
: ) Rumania
Poblacion. Mujeres. 2022 4.953 extranjeros residentes. 2022
Poblacién en niicleos. 2022 9.164 Porcentaje que representa respecto
total de extranj 2022 444
Poblacion en diseminados. 2022 715 01 Ce exiranjeros.
Edad media. 2022 416 Em|gra(:|.ones. 2021 144
Porcentaje de poblacion menor de 20 219 UL EEE e 2P =
afios. 2022 ’ Nacimientos. 2022 100
Porcentaje de poblacion mayor de 65 170 Defunciones. 2022 91
afios. 2022 ’ Matrimonios. 2022 47
Variacion relativa de la poblacidn en diez 01
afios (%) 2012-2022 ’
Sociedad
Centros de Infantil. Curso 2021-2022 13 Biblictecas pablicas. 2022 1
Centros de Primaria. Curso 2021-2022 8 Centros de salud. 2022 1
Centros de Ensefianza Secundaria 3 Consultorios. 2022 3
Obligateria. Curso 2021-2022 Viviendas familiares principales. 2011 4.111
Centros de Bachillerato. Curso 2021- 4 Transacciones inmobiliarias. Vivienda -
2022 nueva. 2022
Centros C.F. de Grado Medio. Curso 1 Transacciones inmobiliarias. Vivienda 84
2021-2022 segunda mano. 2022
Centros C F de Grado Superior. Curso o Numero de pantallas de cine. 2023 0
2021-2022
Centros de educacion de adultos. Curso 2
2021-2022
Economia. Agricultura.
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Cultivos herbaceos. 2021 Cultivos lefiosos. 2021

Superficie dedicada a cultivos herbaceos 1.720 Superficie dedicada a cultivos lefiosos 2824
(ha) (ha)
Principal cultivo herbaceo de regadio Algodén Olivar
(Phrir;cipal cultivo herbaceo de regadio 396 Principal cultivo lefioso de regadio aceltu::
a

Principal cultivo herbédceo de secano Trigo o _ } ] aceite
Principal cultivo herbaceo de secano (ha) 199 S T ELATE D BT 3 SOET D LE) 2ol
Olivar
o ) - aceituna
Principal cultivo lefioso de secano de
aceite
Principal cultivo lefioso de secano (ha) 241

Establecimientos con actividad econémica. Aiho 2022

Establecimientos con actividad econdmica. Principales actividades econdmicas. 2022
2022 Seccion A Agricultura, ganaderia, 302
Sin asalariados 589 silvicultura y pesca
Hasta 5 asalariados 388 Seccion G. Comercio al por mayor y al 253
Entre 6 y 19 asalariados g5 pormenor
De 20 y més asalariados 34 Seccion F. Construccion 120
Total establecimientos 1.093 Seccion | Hosteleria 59
Seccion C. Industria manufacturera 58
Transportes.
Vehiculos turismos. 2022 6.310
Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 5
Autorizaciones de transporie: mercancias. 2017 149
Autorizaciones de transporie: viajeros. 2017 5
Vehiculos matriculados. 2021 154
Vehiculos turismos matriculados. 2021 87
Turismo.
Hoteles. 2022 *
Hostales y pensicnes. 2022 2
Plazas en hoteles. 2022 *
Plazas en hostales y pensiones. 2022 35
Mercado de trabajo. 2022.
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Paro registrado. Mujeres. 2022 306 Confratos registrados. Indefinidos. 3378
Paro registrado. Hombres. 2022 263 2022 '
Paro registrado. Extranjeros. 2022 34 Contratos registrados. Temporales.  , ,q
Tasa municipal de desempleo. 2022 17,2 2022 _ _
Contratos registrados. Mujeres. 2022 3.342 ggg;ratos el suliis BUF L2 1.034
Confratos registrados. Hombres. 2022 4.400 ) .
Trabajadores eventuales agrarios 318
subsidiados. Mujeres. 2022
Trabajadores eventuales agrarios 61
subsidiados. Hombres. 2022
Hacienda.
Presupuesto de las Corporaciones locales IRPF
Presupuesto liquidado de ingresos Numero de declaraciones. 2021 4.892
11.822.136 _
(euros). 2021 Renta neta media declarada (euros). g oo

Presupuesto liquidado de gastos
(euros). 2021

Ingresos por habitante (euros).
2021

(zastos por habitante (euros). 2021 -

12.451.266

Catastro inmobiliario

IBl de naturaleza urbana. Namero de

2021

Impuesto de Actividades Econdomicas

Situaciones de alta en actividades

recibos. 2022 — empresariales. 2019 =1
IBI de naturaleza ristica. Numero 3.009 Situaciones de alta en actividades 95
titulares catastrales. 2022 profesionales. 2019
Numero de parcelas catastrales: 531 Sitga.ciones de alta en actividades 0
Solares. 2022 artisticas. 2019
Numero de parcelas catastrales: 3216
Parcelas edificadas. 2022

4.12. VIAS DE COMUNICACION

Las vias de comunicacion mas importante que transcurre por el municipio de Fuente Palmera es la A-

440 (La Carlota-Palma del Rio).
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Por otro lado, existe una extensa red de carreteras provinciales que comunican los diferentes nucleos
de poblacion existentes en la zona: CO 4313, CO 3312, CO-4308, etc.

Esta red de vias principales se complementa con una red de caminos vecinales y rurales, conformando

una malla que estructura todo el territorio municipal.

Las actuaciones disefiadas producen afecciones en una serie de servicios publicos que se enumeran

a continuacién indicando ademas el Organismo del cual dependen:

- Carreteras comarcales. Diputacion Provincial de Cérdoba:

e (CO0-4315

e (CO0O-4313

- Caminos locales asfaltados:

e Camino asfaltado de la Estacién de Bombeo de puesta en carga de la red de la
"Comunidad de Regantes de Fuente Palmera" a la Estacién de Bombeo en el rio
Guadalquivir

e Camino principal n° 3 de la "Comunidad de Regantes de Fuente Palmera" (camino de
Palma del Rio)

- Caminos locales (tramos sin asfaltar)

e Camino principal n° 3 de la "Comunidad de Regantes de Fuente Palmera" (camino de

Palma del Rio)

Las afecciones seran producidas por el cruce con las tuberias de nueva instalacién: tuberia de llenado

de la balsa y la tuberia de impulsién a red de riego (depdsito regulador).

Existen también afecciones producidas por la canalizacién necesaria para la nuevas linea eléctrica
subterranea de Media Tension que va desde La Estacion de Bombeo de Puesta en carga de la Red a
la Estacion de Bombeo en Balsa. Esta canalizacion discurre a través del Camino principal n® 3 de la
"Comunidad de Regantes de Fuente Palmera" (camino de Palma del Rio) en una longitud de 1.163 m.
En el Plano n® 17 del Proyecto quedan descritas todas las afecciones a las vias anteriormente

mencionadas.

4.13. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

4.13.1. Vias Pecuarias
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Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto no producen afecciones a ninguna via pecuaria,

tal y como puede verse en la imagen adjunta.

llustracion n° 26. Identificacion del trazado de vias pecuarias en el entorno de la actuacion. Fuente:
Red de informacién ambiental de Andalucia (REDIAM)

La tuberia de impulsion (color azul) es existente por lo que no se produce ninguna afeccién derivada
de las actuaciones del Proyecto)

4.13.2. Patrimonio Arqueolégico

Se cuenta con RESOLUCION DE LA DELEGACION TERRITORIAL EN CORDOBA, SOBRE
FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA, PROSPECCION
ARQUEOLOGICA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA PARA RIEGO PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERAS
(CORDOBA) EN LAS PARCELAS 46 Y 32 DEL POLIGONO 38 DEL T. M. DE HORNACHUELOS
(CORDOBA). Dicha resolucion establece lo siguiente:
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1. La ejecucion del “Proyecto de construccion de balsa de almacenamiento de agua para
riego promovido por la Comunidad de Regantes de Fuente Palmeras (Cérdoba) en las
parcelas 46 y 32 del poligono 38 del T. M. de Hornachuelos (Cérdoba)”, debera someterse
una Actividad Arqueologica Preventiva tipo Control Arqueolégico de Movimientos de

Tierra.

2. Debera aportarse copia de la planimetria resultante de la actividad en formato digital,
concretamente en formato estandar de archivo de datos de programas CAD .dwg o .dxf
en sistema de coordenadas ETRS 89-UTM 30N y con altitud ortométrica, siendo
recomendable que la delimitacién cartografica del ambito de la actividad arqueoldgica y
sus resultados se presenten preferentemente en un archivo shapefile, igualmente en
proyeccion ETRS 89-UTM 30N (EPSG-25830).

5. IDENTIFICACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTUACION

Conocida la actuacion y el entorno afectado, se inicia el estudio de las afecciones que puedan
producirse. Las relaciones fundamentales entre el medio ambiente y las actividades pueden analizarse
buscando o detectando los efectos potenciales que las acciones pueden ocasionar en el territorio. En
este apartado, se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, durante las fases de

ejecucion y explotacion.

5.1.IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS

La primera etapa en la identificacion de los impactos, comporta el establecimiento de relaciones de tipo
causa-efecto entre el proyecto propuesto y el medio en el que va a desarrollarse, a partir del

conocimiento detallado de ambos.

Para ello, es necesario conocer cuales son las acciones del proyecto causantes de impactos, tanto en
la fase de construccién como en la de explotacion. para después establecer las relaciones causa-efecto

entre dichas acciones y cada una de las variables o factores ambientales afectados por las mismas.

Como instrumento para reflejar estas interacciones se ha elegido el método mas sencillo y de mas facil
y rapida comprension: la matriz de doble entrada, donde se relacionan las principales acciones del
proyecto capaces de producir impacto, tanto en la fase de construccién como en la de explotacion de

las nuevas instalaciones.
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Las afecciones que se identifican del analisis de esta matriz depuran separando los impactos que se

juzguen como no significativos de aquellos que si consideran significativos y por tanto deben ser

analizados de forma mas exhaustiva. Los impactos no significativos se describen, justificando

debidamente porqué se considera que no deben ser estudiados mas profundamente.

5.2.VALORACION DE IMPACTOS

Una vez identificados los impactos, se valorara cualitativamente cada uno de ellos, diferenciando si se

producen en Fase de Construccion o Fase de Explotacion.

Para valorar los impactos se atendera a una serie de atributos, los cuales se recuerdan en la siguiente

tabla:
) - BENEFICIOSO

CARACTER (N)
- PERJUDICIAL
- BAJA
- MODERADA

MAGNITUD (1)
-ALTA
- MUY ALTA
- PUNTUAL

) - PARCIAL

EXTENSION (E)
- EXTENSO
- CRITICO
- CORTO

PERSISTENCIA (D) - MEDIO
- LARGO
-REVERSIBLE

REVERSIBILIDAD (R)
-IRREVERSIBLE
- FUGAZ

TEMPORALIDAD (T) - TEMPORAL
- PERMANENTE

INMEDIATEZ (IN) - INDIRECTO
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- DIRECTO

En funcidon de estos atributos y de la importancia o la calidad del recurso afectado, se valorara

cualitativamente el impacto, y se clasificara segun la siguiente escala:

IMPACTO
Positivo P

No Significativo | NS

Compatible CM
Moderado M
Severo S

Critico -

A nivel general, en funcion de las posibilidades de recuperacion a las condiciones generales se puede

entender esta escala:

- No significativo: se considera que el impacto no es significativo.

- Compatible: se trata de un impacto de poca entidad, cuya recuperacion se entiende practicamente
inmediata sin necesidad de medidas correctoras, una vez finalizada la accién que lo provoca.

- Moderado: aunque se pueden prescindir de medidas correctoras la recuperacion a las condiciones
originales necesita cierto tiempo

- Severo: es imprescindible la aplicacion de medidas correctoras para la recuperacion del medio,
para lo que sera necesario cierto periodo de tiempo.

- Critico: la aplicacion de medidas correctoras no asegura la recuperacién ambiental. Se produce

una pérdida permanente de las condiciones ambientales.

Para sintetizar esta valoracion. se representara en una matriz el valor de cada impacto sobre cada uno de

los factores. en base a la clasificacion cromatica de la tabla anterior.
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5.3.ACCIONES PREVISIBLES DEL PROYECTO QUE PUEDEN GENERAR IMPACTOS
AMBIENTALES

Las acciones del proyecto que se han considerado generadoras de impactos, directos o indirectos,
sobre las distintas variables del medio, son las que seguidamente se describen, agrupandose segun

tengan lugar en la fase de construccion o en la de explotacion.

5.3.1. Acciones del proyecto generadoras de impactos

Durante la FASE DE CONSTRUCCION, como acciones que pueden generar incidencias en el medio

receptor, tanto fisico, bidtico, cultural y socioeconémico se establecen:

5.3.1.1. Eliminacién de cultivo actual

= En primer lugar, se realizara la corta, destoconado y desbroce de los frutales en el area ocupada

por la futura balsa. Estos trabajos se desglosan de la siguiente manera:

- Corta de arboles con medios manuales utilizando motosierras, complementandose esta

operacion con desramado y tronzado de los brotes o fustes y apilado.

- Destoconado y apilado en cordones de los tocones con retroexcavadora de cadenas, segun

curvas de nivel.

- Cargay transporte de tocones para la produccion de energias renovables.

= Posteriormente se realizara el desbroce de ramas menores, eliminando asi toda la vegetacion

existente.

5.3.1.2. Movimientos de tierras

Seran necesarios en todos los trabajos de construccion contemplados en el Proyecto.

5.3.1.2.1. Construccion de la balsa

= En primer lugar, se realizara una limpieza de tierras en un espesor aproximado de 20 cm, asi como

la retirada y extendido de tierra en los suelos de labor de las inmediaciones.
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= En segundo lugar, los trabajos de construccion de la balsa conllevan las siguientes fases:

- Excavacién del nacleo mediante tractor con trailla.

- Apertura de zanjas para la instalacion de las tuberias de toma y llenado de la balsa, aliviadero,

desague y salida de drenajes.

- Ejecucion del muro, mediante la extraccion de tierras del interior del vaso y el aporte al muro
completando la seccion prevista, separando materiales permeables e impermeables y
disponiéndolos sobre el muro formando la seccién prevista. Compactacion del muro mediante
rodillo compactador de un tonelaje minimo de12 ton y un tractor con cuba de agua, encargado

del riego para alcanzar la compactacion adecuada.

- Perfilado de tierras, mediante excavadora giratoria, con objeto de perfilar y completar la

geometria de la balsa.
- Realizacién de camino de coronacion, compuesto por tierras de la propia excavacion.

- Excavacion de canal de desvio lateral a la balsa y construccion de rampa de acceso.

5.3.1.2.2. Construccion de Estacion de Bombeo

- Excavacion de fosos para la construccion de arqueta de bombeo, arqueta de valvula a la salida
de bombeo y arqueta caudalimetro, asi como zanjas para instalacion de tuberias de toma y

tuberia de impulsion a depdsito de regulacion existente.

5.3.1.2.3. Construccion Arqueta de conexiones

- Excavacion de foso para construccion de arqueta de conexiones realizada sobre tuberia de

impulsion existente.

5.3.1.2.4. Instalacion de tuberias

- Apertura de zanjas para la instalacion de tuberias de llenado de la balsa y tuberia de impulsion

a red de riego (hasta depdsito de regulacion existente)

5.3.1.2.5. Instalacion de canalizaciones para instalaciones eléctricas
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- Apertura de zanjas para la instalaciones de arquetas y canalizaciones eléctricas de media y

baja tension.

5.3.1.3. Construccidn de arquetas y obras auxiliares

Los trabajos de albaiileria consistiran en:

- Laconstruccion de arquetas y elementos auxiliares de control y regulacién de la balsa, es decir:
obra de entrada, obra de toma, arqueta de bombas, arqueta de valvula de corte, arqueta
caudalimetro, aliviadero, desaglie, arqueta de control de drenaje...

- Instalacion de edificios eléctricos: caseta prefabricada para transformador y caseta
prefabricada BT). Instalacion de arquetas prefabricadas en canalizacion para instalacion de
linea de MT.

5.3.1.4. Instalacion de nuevas infraestructuras

- Instalacion de tuberia de impulsion para el llenado de la basa y tuberia de obra de toma para

su conexion a la red de riego existente.
- Instalacion de sistema antiarete, equipos electromecanicos, caldereria, valvuleria, etc.

- Instalacion de lineas subterraneas de Media y Baja Tension.

5.3.1.5. Trafico de vehiculos y maquinaria.

Para la ejecucion de las obras se requiere el transcurso de maquinaria como excavadoras,
hormigoneras, camiones de gran tonelaje y resto de vehiculos de obra o de transporte de materiales.
Dado que las instalaciones auxiliares y las areas dedicadas a acopio de tierra vegetal se sitian junto a
la zona de excavaciones, el transito de la mayor parte de los vehiculos y maquinaria se restringira a

dicho entorno, evitando incrementos significativos del trafico en las vias existentes.

5.3.1.6. Ocupacidén temporal de terrenos, caminos y areas proximas.

Sera necesaria la ocupacién temporal de los terrenos para la ejecucion de la obra y otras actuaciones
asociadas. Por otro lado, no se contempla la realizacién de caminos de nuevo trazado ya que todo el

transito de la maquinaria pesada se realizara por carreteras y caminos ya existentes.
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Ademas, la creacion de parque de maquinaria y de materiales ocasionara una ocupacion temporal de
los terrenos en las proximidades de las actuaciones. Dichas areas seran seleccionadas en funcién de

su baja-nula calidad ambiental.

En cualquier caso, dicho transito sera temporal y puntual, restaurando la situacion original de los

mismos al fin de las obras.

5.3.1.7. Produccion de residuos sélidos y liquidos

En la zona que constituya el parque de maquinaria e instalaciones de obra existe el riesgo potencial de
escape de sustancias contaminantes como aceites, combustibles, hormigon, aguas de lavado y de
procesos de cimentacion, entre otros productos. Si estos eventos se producen en puntos especificos
de la obra que estén relacionados con cauces de agua o acuiferos, pueden producir afecciones de

importancia.

Enla FASE DE FUNCIONAMIENTO, las infraestructuras comienzan su periodo de uso. Durante la fase
de explotaciéon o funcionamiento de las infraestructuras, las actividades capaces de generar efectos

susceptibles de provocar impactos son:

5.3.1.8. Presencia de balsa

Su presencia en el nuevo entorno incide sobre la geomorfologia, el suelo, la hidrologia, el aire, la fauna,

la vegetacion y el paisaje.

5.3.1.9. Presencia de arquetas y elementos auxiliares

Su presencia en el nuevo entorno tiene repercusion sobre los medios fisicos, bidticos y

socioeconoémicos.

5.3.1.10. Manejo de las instalaciones

Tras la construccién de la balsa la actividad fundamental en ella seran los trabajos de manejo de los

elementos de control y regulacion de la misma.
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5.3.2. Variables ambientales receptoras de impactos y sus indicadores

Todas las acciones consideradas son la causa de un conjunto de efectos producidos sobre las distintas
variables medioambientales descritas en el inventario. Estas variables presentan aspectos que actian
como indicadores de cambio y que proporcionan la referencia definitiva para el establecimiento de las

medidas correctoras y su aplicacion.

Los aspectos de las variables ambientales que cumpliran esta funcién son los siguientes:

Atmésfera:

- Calidad del aire: se ha considerado el previsible incremento de las emisiones de polvo de
movimiento de tierras y gases procedentes de la combustion de vehiculos y maquinaria derivados

de las actividades como el movimiento de tierras.

- Confort sonoro: este indicador recoge los aspectos relacionados de la inmisién sonora en las

cercanias de la obra.

Geologia:

- Riesgos erosivos: se consideran los riesgos de erosién generados que pudieran dar lugar a

carcavas. deslizamientos o desprendimientos

Hidrologia superficial:

-  Calidad de las aguas superficiales: se define este indicador en funcién del riesgo de contaminacién

por vertidos accidentales. asi como por aumento de la turbidez como consecuencia de los

movimientos de tierra derivados de las obras.

Hidrologia subterranea:

- Calidad de las aguas subterraneas: se evalua el riesgo de contaminacion de los acuiferos

existentes.

Vegetacion:
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- Formaciones vegetales: se ha considerado la destruccion o los danos directos e indirectos a las

formaciones vegetales calificadas en el inventario.

Fauna:

- Alejamiento de la fauna: se consideran las molestias que la ejecucion de las obras puede suponer
sobre la fauna.

- Habitats faunisticos: se evalua la afeccidon por la ocupaciéon directa de los habitats, o por la
alteracion de algunas de las caracteristicas originales de los mismos. debida a dafios en la
vegetacion o en algun otro de los componentes que lo caracterizan

- Especies singulares: se incluye en este apartado la consideracion de zonas de distribucion
presencia de especies consideradas de mayor interés en la zona.

Paisaje:

- Intrusién visual: Este parametro hace mencion del grado de notoriedad o de dominio en la escena.
de las modificaciones introducidas sobre el conjunto estético. Depende de la fragilidad o
vulnerabilidad del entorno receptor y de la visibilidad de la obra en el mismo. desde los puntos mas

importantes para la observacion.

Medio socioeconémico:

- Permeabilidad territorial: Este indicador hace referencia a la afeccion generada a la poblacion
sobre otros servicios.

- Calidad de vida. Se valoran las molestias que la ejecucion del proyecto puede suponer sobre la

poblacion.

- Actividades econémicas. se define este indicador en funcion de las repercusiones que. sobre la

economia local. puede tener el proyecto.

Patrimonio cultural:

- Elementos singulares: se define este indicador en funcion de las posibles afecciones a elementos
del patrimonio arqueoldgico o paleontoldgico. en el entorno inmediato de la zona de estudio. Asi

mismo se incluye la afeccion a las vias pecuarias
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5.3.3. Matriz de identificacion de impactos

En la matriz de identificacién de impactos. se tienen en cuenta las acciones del proyecto susceptibles de
causar impactos. A partir de las citadas acciones y de los diferentes aspectos del medio fisico y
socioeconémico. se identifican los principales impactos que se produciran como consecuencia de la

construccion de la obra y de su servicio. tal y como queda reflejado en la siguiente tabla:
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5.4.DESCRIPCION Y VALORACION DE IMPACTOS

5.4.1. Impactos sobre la Atmésfera

A) Fase de Construccion

Durante la Fase de Construccion se produciran alteraciones de la calidad del aire por el aumento de

emisiones de particulas y otros contaminantes atmosféricos, como el CO2.que alcancen la atmdsfera.

Asimismo, durante el periodo de obras se va a producir un incremento en los niveles sonoros como
consecuencia del desplazamiento y de los trabajos de la maquinaria pesada que afectara negativamente
tanto a la poblacion situada cerca de la zona de obras como a la fauna que se encuentre en las

proximidades.

Las principales acciones del proyecto responsable de estas incidencias son el movimiento de la maquinaria
pesada y vehiculos de transportes utilizados en la eliminacion de vegetacion, el movimiento de tierras y

excavaciones, la construccion de obras e infraestructuras; y el acopio de materiales.

La cantidad de polvo generada dependera de las condiciones meteoroldgicas existentes en el momento

de realizacion de las obras y por consiguiente de la época del afio en las que se realicen.

Estas afecciones se daran durante las horas de trabajo de forma probable y en muy baja intensidad y
extension. Desapareceran una vez finalizadas las actuaciones, por lo que su persistencia es corta y
temporal, teniendo un caracter reversible por lo que se vuelve a las condiciones iniciales en un corto periodo

de tiempo.

Aunque el efecto es directo, segun las caracteristicas anteriores, se valora que las distintas actuaciones

del proyecto mencionadas tienen un impacto sobre la atmésfera COMPATIBLE.

ACCIONES IMPACTOS

- Eliminacién cultivo actual
- Movimiento de tierras Alteracién Calidad del Aire
- Construccioén arquetas y obras auxiliares Aumento Nivel de Ruidos

- Transito de Vehiculos
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- Construccion de arquetas y obras auxiliares

VALORACION COMPATIBLE

Asi mismo por ser el efecto por emisiones de polvo, puntual y momentaneo a nivel de obra, se considera

NULA su posible afeccion a la salud de las personas.

B) Fase de Explotacion

En la fase de explotacion, los impactos sobre la atmésfera se reducen a las operaciones de mantenimiento
de las instalaciones, por el transito de vehiculos esporadicos y la baja produccién de ruidos que pudiera

generarse.

En relacion al funcionamiento de los equipos electromecanicos (bombas) ubicados en el interior de la
arqueta de bombeo, una vez valorado el nivel de ruidos en el exterior en horario de funcionamiento de dia
y tarde del conjunto de los cuatro motores (4 de 132 Kw, 989 r.p.m., 6 polos, 63 dB) funcionando a la vez,

emitiran un nivel acustico igual o inferior a los 70 dB.

Estos grupos de bombeo se encuentran en el interior de un foso de hormigén armado de 6’30 m. de

profundidad que minimizara el nivel acustico emitido al exterior.

El impacto se considera de caracter negativo, de baja magnitud y extension, de persistencia corta,

reversible, temporal y directo.

El impacto se entiende NO SIGNIFICATIVO

5.4.2. Afecciones sobre la Geologia y Geomorfologia

A) Fase de Construccion

Las excavaciones y los movimientos de tierras tienen un impacto mayor sobre la geologia y la
geomorfologia, ya que tienen caracter permanente, y mayor persistencia considerandose la magnitud

moderada.
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

El cambio que sobre la geomorfologia genera la actuacion, se debe exclusivamente a los movimientos
de tierra que deben llevarse a cabo en la fase de construccién (aterrazamiento, explanacion,

construccion de la balsa, etc.), que conllevan modificaciones topograficas sustanciales.

Gran parte de los materiales extraidos del vaso de la balsa seran reutilizados en otras parcelas de la
zona regable. Se ha de destacar, que la aportacion de estos materiales en los terrenos de la zona
regable, tiene como finalidad el acondicionamiento de zonas donde el relieve presente mayores
irregularidades, realizando la correccion del mismo mediante nivelacion del terreno, suavizacion de

taludes y construccion de defensas.

La tierra vegetal procedente de las capas mas superficiales de la excavacion, sera repartida sobre los
terrenos de labor de la zona. Se realizara un mayor aporte de esta tierra en las zonas donde haya
habido pérdidas de suelo, habiéndose realizado previamente la estabilizacion del terreno mediante el

aporte de material extraido de las capas mas profundas de la excavacion.

Por las condiciones anteriormente descritas se valora el impacto como MODERADO.

ACCIONES IMPACTOS

Movimiento de tierras (construcc. Balsa) Modificacién del relieve

Construccion de arquetas y canalizaciones | Alteracion de la Estabilidad

VALORACION MODERADO

B) Fase de Explotacion

Durante esta Fase la presencia del muro de la balsa modificara permanentemente el relieve actual de

la zona de manera irreversible, por lo que se considera el impacto Moderado.

La estabilidad estara influenciada ademas de por la litologia y climatologia, por la pendiente de los
taludes que bordean el vaso, siendo mayor a medida que aumenta este factor. La presencia de
vegetacion disminuiria este riesgo, al estabilizar el terreno con sus sistemas radicales lo que hace que

el impacto sea reversible considerando esta medida correctora.

El impacto se valora igualmente como MODERADO dada las diversas repercusiones que implica el

deslizamiento del terreno, principalmente en el tiempo de vida de la balsa y el riesgo de erosion.
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

Una vez finalizadas las obras, no se produciran movimientos de tierras ni excavaciones por lo que no

se generaran impactos en este sentido.

ACCIONES IMPACTOS

Modificacion del relieve
Presencia balsa
Alteracion de la Estabilidad

VALORACION | MODERADO

5.4.3. Impactos sobre la Hidrologia

A) Fase de Construccion

La calidad de las aguas superficiales apenas se vera afectada durante el transcurso de las obras, ya
que la zona de ubicacién de la balsa no intercepta con ninguin cauce publico, segin se constata en
informe emitido por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir. No obstante, dado que la balsa se
ubica sobre una vaguada, se ha previsto una cuneta lateral a la balsa, que recoge las aguas de la
vaguada y las entrega aguas abajo de la balsa, permitiendo el discurrir de las aguas. Por lo tanto, con
esta medida no se moadificaria el régimen hidrolégico del cauce de arroyo Villalon, ubicado aguas abajo

de la balsa.

En cuanto a la tuberia de desagiie de la balsa, se ha previsto su evacuacion en el rio Villalon, a través
de una arqueta de rotura. Dicha arqueta de rotura consta de un cuenco de amortiguamiento de impacto
y un vertedero de labio fijo de 5 m. de longitud, evitando asi que se produzca la erosion a la entrada del

cauce.

Por otro lado, la tuberia de llenado de la balsa, se conectara a la tuberia de impulsion ya existente de
la red de riego, por lo que, por lo que NO se requiere de actuacion alguna en el entorno del rio
Guadalquivir

Por otro lado, las actuaciones del proyecto se realizaran en época de estiaje, por lo que la probabilidad
de contaminacion de las aguas por posibles derrames accidentales o fugas provenientes de la

magquinaria y equipos de obra es casi nula.

Por todo ello se considera que el impacto en la calidad de las aguas superficiales y subterraneas en
NO SIGNIFICATIVO.
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

B) Fase de Explotacion.

El volumen de aguas a detraer del cauce seguira siendo, como maximo, el otorgado en la concesion
de aguas publicas. Por lo tanto, la puesta en funcionamiento de la balsa no supondra un incremento
del consumo de agua detraida del cauce del Rio Guadalquivir, sino que los volimenes de agua se

detraeran durante el periodo invernal.

Con el funcionamiento de la balsa, se producira una alteracién de la dinamica natural del cauce del rio
Guadalquivir, permitiendo la regulacién del recurso natural y una bajada en la demanda hidrica sobre
el cauce. Esta modificacion del régimen hidrico y calidad de las aguas redundan en beneficio del
Dominio Publico Hidraulico, ya que se captan las aguas en periodos en los que el cauce lleva mayor
caudal, evitandose asi la captacion de aguas en los momentos de menor caudal del cauce, por lo que

se contribuye a mejorar el estado cuantitativo del mismo.

Con respecto a la hidrologia subterranea, dado que la naturaleza de los terrenos hace poco probable
que las actuaciones en la superficie puedan afectar a las masas de agua subterraneas, a excepcion de
accidentes y otros fendmenos imprevisibles, no se van a evaluar estos efectos, en tanto ausentes en
el normal desarrollo de las fases de construccién y explotaciéon. Tampoco se va a ver afectada la

cantidad de recursos subterraneos en tanto que no se va a producir una variacién en su consumo.

ACCIONES IMPACTOS
Presencia de balsa Alteracion régimen hidrico cauces
VALORACION POSITIVO

5.4.4. Impactos sobre el Suelo

A) Fase de Construccion

Son diversas las incidencias que puede tener el proyecto sobre el suelo, que, en definitiva es el soporte
fisico de las distintas acciones. Por un lado, puede ser receptor de sustancias contaminantes,
cambiando sus propiedades quimicas. Por otro puede ver modificada su estructura por procesos de
compactacion, lo que conlleva el riesgo de aumento de procesos erosivos, y por tanto de pérdida de

suelo.
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

- Contaminacién

Como consecuencia de las distintas actividades necesarias para la ejecucion del proyecto evaluado en
el presente documento, se pueden producir vertidos de distintas sustancias contaminantes procedentes
del funcionamiento de la maquinaria y vehiculos, siendo el suelo y las aguas posibles receptores de las

mismas, por una inadecuada gestion.

En este mismo sentido se pueden acumular materiales o residuos de distinta naturaleza, que

desencadenen procesos contaminantes.

Con la aplicaciéon de medidas preventivas y correctoras y con una gestion adecuada de los residuos la

contaminacion de los suelos puede evitarse y reducirse.

Es un impacto reversible, pudiendo corregirse en caso de que se produjese. Es temporal,
desapareciendo el riesgo al finalizar las actuaciones. Su magnitud y extension se considera baja,
determinandose un Impacto Compatible atendiendo al cumplimiento de las medidas preventivas y

correctoras. El impacto seria mayor si no se considerasen.

ACCIONES IMPACTOS

Movimiento de tierras
Trafico de Vehiculos y Maquinaria Contaminacion del suelo

Generacion de Residuos

VALORACION COMPATIBLE

- Erosion

Los riesgos de erosion se acentiian como consecuencia de las acciones de desbroce y movimiento de
tierras. El desbroce que se realiza sobre la superficie directamente afectada por la obra, supone la
desaparicion de la cubierta vegetal, tanto de los terrenos llanos como de los taludes, favoreciendo la

erosion.

Considerando que se aprovecharan los caminos existentes, la extension sera baja. Se considera

reversible, siendo posible establecer medidas correctoras que eviten y minimicen los efectos erosivos.
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

Se considera un Impacto Compatible.

ACCIONES IMPACTOS

Movimiento de tierras
Construccion de arquetas Riesgo de Erosion

Nueva plantacion

VALORACION COMPATIBLE

A) Fase de Explotacion

- Contaminacién del Suelo

Durante la Fase de Funcionamiento, las acciones potenciales de producir efectos contaminantes se
reducen a las operaciones de mantenimiento que tengan que efectuarse y su ocurrencia seria

accidental en todo caso. La generacién de residuos durante esta Fase sera baja.

La probabilidad de que se desencadenen procesos de contaminacién edafica es baja y en caso de que
ocurra el impacto seria reversible, de extension y persistencia baja, temporal e indirecto, por lo que se

valora como No Significativo

ACCIONES IMPACTOS

Operaciones de Mantenimiento | Contaminacion del suelo

VALORACION NO SIGNIFICATIVO

5.4.5. Impactos sobre la Vegetacion

A) Fase de Construccién

Unidad de Vegetacion Autéctona

Dicha unidad de vegetacion no se vera afectada por la construccién de la balsa y sus obras auxiliares,

ya los terrenos sobre los que se ubicaran, estan cultivados de citricos y almendros.
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En cuanto a la franja de vegetacion del rio Guadalquivir, NO se vera afectada ya que no se prevé

ninguna actuacion en esta zona.

ACCIONES IMPACTOS

Eliminacion cultivo actual | Eliminacion Vegetacion autéctona

Movimiento de tierras

VALORACION NO SIGNIFICATIVO

Unidad de Cultivos

Para la construccion de la balsa y resto de obras e instalaciones anexas, sera necesaria la eliminacion
del cultivo existente en dicho emplazamiento. Los cultivos actuales son citricos y almendros, que seran

eliminados en la superficie ocupada por la balsa, 26,5 Ha.

Respecto a las conducciones, estas van enterradas, por lo que, una vez introducidas en el terreno, este

es apto de nuevo para el uso agricola, aunque no para el cultivo de lefiosos.

Se considera un impacto Compatible, ya que los cultivos, no tienen relevancia ecoldgica y en este caso la

valoracién vendra determinada principalmente por este factor mas que por la caracterizacion del impacto.

ACCIONES IMPACTOS
Eliminacion de
Movimiento de tierras
Cultivos
VALORACION COMPATIBLE

B) Fase de Explotacion

Diferenciando igualmente unidad de cultivos y unidad de vegetacion autoctona la caracterizacion de los

impactos es la siguiente:

Unidad de Cultivos
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

Para los cultivos el impacto se considera Positivo, ya que la balsa garantiza las necesidades hidricas
de los cultivos en épocas de baja disponibilidad, lo cual repercutira en una optimizacion de la produccion

agricola.

Unidad de Vegetaciéon Autéctona

La presencia de la balsa permite la posibilidad de recuperar e incluso mejorar el espacio, con la
adecuada implantacién y seguimiento de las medidas correctoras, en especial de la revegetacion con
especies autoctonas, la cual se contempla en el presente proyecto. El impacto tendria en este
caso caracter POSITIVO ya que a medio-largo plazo, podrian crearse nuevas condiciones de habitats

caracteristicos de las zonas humedas.

Evitar oscilaciones grandes del nivel del agua en la balsa seria muy aconsejable para el desarrollo y
mantenimiento de la vegetacion.

Se valora como Compatible el Impacto, atendiendo a medidas correctoras principalmente al
establecimiento y respeto del Caudal Ecoldgico.

ACCIONES IMPACTOS

Afeccion vegetacion autdctona
Presencia de balsa
Cultivos

VALORACION POSITIVO

5.4.6. Impactos sobre la Fauna

A Fase de Construccion

La eliminacion de la cubierta vegetal, implica la destruccion de habitat para los distintos grupos

faunisticos alli presentes, tanto de forma permanente como temporal.

La retirada de las especies cultivadas conlleva menor afeccion, debido a la continuidad y extension que
tiene este tipo de ecosistema antrépico, que permite el desplazamiento de las especies de fauna
asociada a los mismos, hacia zonas conexas. En el caso de la vegetacion natural, mucho mas escasa

y debilitada, el impacto aumenta.
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La destruccion de habitats por el movimiento de tierras afectara especialmente a invertebrados y

vertebrados terrestres de escasa movilidad.

Una vez terminadas las distintas acciones se pueden recuperar las condiciones existentes previamente,
por lo que se considera un impacto temporal y reversible. Su magnitud se considera baja y la extensién

y persistencia también baja. Se valora como Compatible.

ACCIONES IMPACTOS

Transito de Maquinaria y Vehiculos
Movimiento de tierras Alteracion Habitats Faunisticos

Construccién de arquetas y obras auxiliares

VALORACION COMPATIBLE

Por otro lado las actuaciones previstas generaran ruido que espantara a los distintos grupos de fauna
que se encuentren en la zona. Durante la fase de Construccion se mantendra el nivel de ruido, pero
una vez que finalicen las obras, los animales podrian ir regresando. Se considera el impacto negativo,

de magnitud baja, baja extension, baja persistencia, reversible, temporal y directo.

Si se considera que no se tiene constancia de la presencia de especies amenazadas, el impacto se

valora como No Significativo.

Para el grupo de las aves, el impacto seria mayor si las obras se realizan en periodo de cria, ya que se
puede afectar al ciclo reproductivo. No obstante las obras se realizaran fuera del periodo de cria de las

aves, reduciendo asi las posibilidades de afeccidn al ciclo reproductivo.

ACCIONES IMPACTOS
Construccioén de arquetas y obras auxiliares
Instalacion de infraestructuras Afeccion Poblaciones Animales
Trafico de vehiculos y maquinaria por aumento nivel de ruidos
VALORACION NO SIGNIFICATIVO

B) Fase de Explotacion
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba)

La presencia de la balsa supone la creacion de un nuevo habitat y un enclave adecuado para la parada

de aves, principalmente acuaticas.

Se produce por tanto un impacto de signo positivo, intensidad media, extensién puntual, aparicién a
corto plazo, persistencia a largo plazo, caracter irreversible y sin posibilidad de medidas correctoras o
paliativas, excepcion hecha de aquellas que contribuyan a permitir el uso de las balsas por las aves

acuaticas.

ACCIONES IMPACTOS

Presencia de balsa | Alteracion Habitats Faunisticos

VALORACION POSITIVO

Para evitar el ahogamiento de la fauna que pueda caer en las balsas, asi como para facilitar su uso por
las aves acuaticas se dispondra sobre las paredes de la misma una serie de bandas de material
antideslizante (Ilamina texturizada), segun se describe en el apartado 2 de las medidas ambientales en

balsa.

Quedara prohibida la introduccién de especies piscicolas, ya sean autdctonas o aléctonas, tal y como
se determina en el articulo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de flora y fauna de Andalucia. Por otra
parte la introduccion de estas especies produce un efecto contraproducente para el sistema de riego,
provocando resuspension de los sedimentos y obturacion de los filtros, asi como proliferacion de algas
unicelulares que empeoran en gran medida la calidad del agua para el riego, provocando resuspension

de sedimentos y obturacion de filtros.

Se ha contemplado la instalacién de nueve islas flotantes con el objeto de facilitar lugares de descanso

y cria de diferentes especies de aves acuaticas.

5.4.7. Impactos sobre Espacios Naturales Protegidos

El &mbito de actuacion del Proyecto no se encuentra dentro d ellos limites de ningun area incluida en
la Red Europea Natura 2000 ni en su zona de inmediata influencia, por lo que, el efecto de la actuacién
descrita no va a presentar efectos sobre los mismos en ninguna de las dos fases. Es por ello que se

determina que la importancia del impacto sera compatible.
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes
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5.4.8. Impactos sobre la Poblacion.

A. Fase de Construccion

Molestias a la Poblacion: el nucleo poblacional mas cercano es Ochavillo del Rio, situado a unos 600

metros de la zona de actuacion, concretamente de la balsa. Por tanto, la generacién de ruidos y polvo

durante la Fase de Construccion no ocasionara molestias en los habitantes.

El efecto de este impacto es temporal y reversible, su magnitud se considera moderada, de extension baja

y persistencia corta. Se valora el impacto como Compatible.

ACCIONES IMPACTOS

Transito de Vehiculos y Maquinaria

Movimiento de tierras Generacion de Ruidos y Polvo

VALORACION COMPATIBLE

En relacion al empleo el impacto sera POSITIVO por la mano de obra necesaria durante la fase de obra

del proyecto.

B. Fase de Explotacion.

Molestias a la Poblacion. Durante la fase de explotacién la actividad a desarrollar es meramente agricola,

por lo que no se generaran ruidos ni emisiones a la atmosfera que puedan molestar a las poblaciones

vecinas. Se considera un impacto No Significativo.

En relacion al empleo el impacto sera positivo por la mano de obra necesaria durante en el funcionamiento

y mantenimiento de la infraestructura hidraulica.

5.4.9. Impacto sobre el Paisaje

A) Fase de Construccion
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La Calidad visual del paisaje se vera mermada por la presencia de maquinaria, generacion de polvo,
depositos y acumulos de materiales, construccion de arquetas, zanjas abiertas, restos de desbroces y
residuos, etc.

Por otro lado, el proyecto no se recoge la necesidad de realizar caminos, para acceso a las infraestructuras

de regadio. Para la construccion de la balsa se utilizan exclusivamente los existentes.

La presencia de maquinaria y la zona de acopio de materiales, tienen un caracter temporal y reversible,

por lo que el impacto es poco significativo.

ACCIONES IMPACTOS

Movimiento de tierras y Excavaciones
Construccion de arquetas

Disminucion Calidad Paisajistica
Desbroces y Despeje

Emision de residuos

VALORACION NO SIGNIFICATIVO

B) Fase de Explotacion

La presencia de la balsa como elemento artificial dentro de este entorno, no supondra una alteraciéon
visual negativa del paisaje, sino todo lo contrario, ya que se han contemplado actuaciones para mejorar
el espacio, con la adecuada implantacién y seguimiento de las medidas correctoras, en especial de la

revegetacion con especies autéctonas mencionadas en el apartado 3.4.4.

Por todo ello, y considerando las medidas de integracion paisajistica establecidas en el presente

Estudio, se valora el impacto como Positivo.

ACCIONES IMPACTOS

Presencia de balsa
Aumento Calidad Paisajistica

VALORACION Positivo

5.4.10. Impactos sobre los Usos del Suelo

A Fase de Construccion
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Las excavaciones para la introduccién de las conducciones, tiene un efecto temporal, ya que una vez

finalizadas las obras puede volver a ser utilizado el suelo con fines agricola, aunque con limitaciones.

El impacto se considera de magnitud moderada, extension media, persistencia media, reversible,
permanente o temporal e indirecto. Se valora como Moderado si no se tienen en cuenta las medidas

correctoras.

ACCIONES IMPACTOS

Movimiento de tierras
Instalacion tuberias

Pérdida de productividad
Zona de acopios

Transito de maquinaria

VALORACION COMPATIBLE

B Fase de Explotacion

La ocupacion definitiva del agua embalsada y los muros de la balsa implica apropiaciones definitivas y
la pérdida del uso productivo del terreno. Las conducciones van enterradas, por lo que una vez

introducidas el suelo queda libre, pero con limitaciones de usos.

El impacto se considera POSITIVO si se tiene en cuenta el medio-largo plazo, ya que la productividad
general en las parcelas de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera mejorara por la mayor

eficiencia en el uso de recursos al disponer de abastecimiento de agua para riego en otofio y primavera.

Considerando este ultimo aspecto, aunque el impacto sea permanente, de magnitud moderada,

extension media, persistencia larga e indirecto, se valora como MODERADO

ACCIONES IMPACTOS
Infraestructura de riego

Productividad
VALORACION MODERADO

5.4.11. Impactos sobre el Patrimonio Natural y Cultural

. Impactos sobre Vias Pecuarias
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No se vera afectado el dominio publico de ninguna via pecuaria, por lo que NO SE DERIVARAN
IMPACTOS para este factor ambiental.

. Impactos sobre el Patrimonio Arqueolégico

Se cuenta con RESOLUCION DE LA DELEGACION TERRITORIAL EN CORDOBA, SOBRE
FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA, PROSPECCION
ARQUEOLOGICA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA PARA RIEGO PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERAS
(CORDOBA) EN LAS PARCELAS 46 Y 32 DEL POLIGONO 38 DEL T. M. DE HORNACHUELOS
(CORDOBA)

5.5. MATRIZ DE VALORACION DE VALORACION DE IMPACTOS
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6. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

Llevadas a cabo las fases de descripcion del proyecto, de inventariado del medio, y de la identificacion y
valoracion de los impactos que ocasionaria la ejecuciéon de la actuacién propuesta sobre los factores
ambientales implicados; corresponde ahora definir las medidas de proteccién, correccién y compensacion,
al objeto de minimizar los efectos adversos de la actuacion sobre el medio ambiente, y analizar si la propia

ejecucion de dichas medidas ocasionaria alteraciones importantes en el medio receptor.

Es conveniente tener presente al respecto. y siempre que sea posible, que es mejor no provocar impactos,
que tener que corregirlos posteriormente. La correccion de impacto y la definicion de las medidas
protectoras, correctoras y complementarias de proteccién y conservacion debe ir enfocada a evitar la

aparicion del impacto, reducir su intensidad y/o compensar los efectos adversos en el medio receptor.

La primera de las opciones tiene que ver con la adopciéon de medidas “a priori” que tratan de evitar que se
produzca una alteracion determinada. No obstante lo anterior, aun cuando es lo aconsejado, se debe tener

en cuenta que siempre es posible evitar por completo su aparicion.

La reduccion del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en que se realiza la
accion concreta que lo provoca, buscando siempre, una reduccion significativa de la magnitud del impacto
que vaya a generar. Por ultimo, la adopcion de medidas complementarias debe contemplarse ante

impactos recuperables de caracter negativo.

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependera, en gran medida, de su aplicacion
simultanea con el desarrollo de la explotacion, o inmediatamente tras la finalizacion de las mismas. Es

decir, el éxito de estas medidas esta directamente relacionado con la precocidad en su aplicacion.

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de disefio del proyecto pueden articularse e
incluirse medidas encaminadas a paliar los posibles efectos que pudieran derivarse del disefio del proyecto
y para los cuales, en caso de no contemplarse entonces, habrian de disefiarse y aplicarse con

posterioridad.
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6.1.MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Los impactos sobre la atmdsfera son muy bajos, tanto para la Fase de Construccion como para la Fase de

Explotacién. Sin embargo, se pueden tomar una serie de medidas que lo minimizan ain mas e incluso

evitan su aparicion.

Estas medidas se centran en la generacion de polvo, ruidos y en las emisiones de gases y particulas.

- Se realizaran riegos perioddicos en las zonas susceptibles de generar polvo, en funcion de la sequedad

del terreno.

- Los camiones de transporte circularan sin salirse de los caminos establecidos, dentro del horario y

cubriendo la carga de la forma mas adecuada.

- Los vehiculos, maquinaria y motores, deberan estar homologados por la normativa actual y deberan

cumplir con los limites de emision de gases previstos y a lo que se refiere a la calidad del aire.

6.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS

A.Fase de Construccion

Las aguas pueden ser receptoras de diversas sustancias contaminantes como consecuencia de las

obras.

Para minimizar el impacto sobre la calidad de las aguas de escorrentia y de los cursos fluviales, es
necesario realizar las obras durante la época de estiaje, de tal forma que los movimientos de tierras,

excavaciones y demas acciones que puedan alterar este factor, influyan lo menos posible.

Para prevenir estos posibles impactos, ademas de trabajar en época de estiaje, se recomiendan las

siguientes medidas:

. Control de Sustancias Peligrosas

Para evitar el riesgo de vertido, derrames o abandono incontrolado de sustancias consideradas como

peligrosas, se propone:
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6.3. Los vehiculos y maquinaria pueden ser fuente de generacion de residuos, principalmente
peligrosos. Se habilitara para las operaciones de mantenimiento y reparacion de los mismos, una
zona acondicionada para evitar la contaminacion de las aguas. Por otro lado no deben salirse

durante su transito de los accesos indicados para ello.

6.4. Sise producen derrames o vertidos accidentales se procedera de inmediato a la limpieza de las

zonas afectadas.

. Gestion de Residuos.

Los residuos deben ser almacenados de forma separada en funcién a su tipologia. Para ello se
delimitaran las zonas pertinentes para el depdsito selectivo de los residuos que facilite su correcta

gestion. Se sefnalara de forma clara cada uno de los depdsitos para que no de lugar a la confusion.

Las categorias de clasificacion son: Residuos sélidos urbanos o asimilables a urbanos; escombros y

restos de obra; chatarras, metales y restos de madera. A estos residuos se les dara el siguiente destino:

- Los residuos sdlidos urbanos o asimilables seran depositados en contenedores ordinarios para

su recogida por parte de los servicios del ayuntamiento.

- Los residuos inertes como escombros o restos de obras, que no vayan a tener otro uso y tengan
que ser desechados, se enviaran a una escombrera autorizada. Se almacenaran en cubas Unicas
para este tipo de residuos. Nunca podran abandonarse en cauces, ramblas o cualquier lugar

fuera del habilitado.

- Los materiales que son susceptibles de reciclaje, se pondran en disposicién de personas o
entidades que se dediquen a esta actividad. Es el caso de los materiales férricos y los restos de

madera.

6.5. Los restos vegetales procedentes de los desbroces necesarios para la ejecucion de las distintas
acciones, asi como eliminacion de lefiosos por ocupar el emplazamiento de la balsa, seran

destinados a biomasa.

B.Fase de Explotacion
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En relacién a la captacion de aguas del rio Guadalquivir, se respetaran los caudales ambientales que

en cada momento se determinen.

6.6. MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL SUELO

A. Fase de Construccion

El suelo del territorio sufrira considerables modificaciones en su estructura y, al igual que las aguas,

es un medio receptor de sustancias contaminantes. Se consideraran las siguientes medidas:

e Control de Residuos y Sustancias Peligrosas.

Para evitar y minimizar el riesgo de contaminacion, nos remitimos al apartado de medidas
correctoras sobre el agua, respectivo al control de los residuos y a las operaciones de mantenimiento

de la maquinaria y vehiculos.

Se trataran también como residuos peligrosos las tierras y materiales que resultasen contaminados

por los residuos de estas caracteristicas.

¢ Retirada y Conservacion de la Tierra Vegetal.

Antes del inicio de las obras se procedera a la retirada de la capa de tierra vegetal, de las zonas
sujetas a excavaciones y movimientos de tierras. Estas tierras poseen semillas y microfauna, lo que

lo hace facilmente colonizable.

Para evitar que pueda perder sus propiedades y sea utilizada para la revegetacion de la zona, una
vez retirada, se extendera y almacenara en capas de una altura no superior a 2 metros y alejada del

contacto de residuos, vertidos y sustancias peligrosas.

Igualmente, se evitara el paso de la maquinaria y de los vehiculos, para evitar su deterioro y

compactacion.

e Recuperacion de Suelos Compactados.
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Una vez finalizadas las obras, se procedera a recuperar aquél suelo susceptible de volver a su uso

inicial.

Se limpiara la zona y se retiraran todos aquellos materiales sobrantes, equipos, maquinarias e

instalaciones auxiliares no necesarias.

Se ejecutara un laboreo de aquellos suelos susceptibles de recuperacién para labores agricolas. Se
evitara el volteo de las capas superficiales, para no modificar asi la estructura del mismo, por lo que se

recomienda un subsolado superficial.

Se restituira posteriormente la tierra vegetal acopiada con anterioridad y conservada de forma

adecuada.

6.7.MEDIDAS SOBRE IMPACTOS EN LA VEGETACION

Con la finalidad de recuperar el entorno y la zona donde se ubica la balsa, se ha redactado un Plan de

restauracion de taludes con los siguientes objetivos fundamentales:

v Paisajistico: encuadrar la zona de la balsa dentro del entorno circundante, de forma que
se disimulen e incluso lleguen a quedar desapercibidas estructuras formadas como
consecuencia de la explotacion como son los taludes.

v Protector: recuperar artificialmente la cubierta vegetal para impedir la sucesion de
fendmenos erosivos y conseguir la estabilidad final.

4 Conservacion y mejora de habitats: con la restauracion vegetal se recuperaran habitats

para especies faunisticas, especialmente para la avifauna y pequefios mamiferos. La
cobertura y riqueza vegetal final incrementara su valor respecto a la situacién actual, en la

superficie actual existe el cultivo de almendro.

El Plan, desarrollado en el apartado 3.4.4. del presente estudio comprende los siguientes partes
fundamentales:
a) Acondicionamiento edafolégico de la superficie de restauracion, para iniciar sobre el mismo los
trabajos de restauracion de la vegetacion.

b) Restauracion vegetal y pantalla vegetal.
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6.7.1. Acondicionamiento de la superficie del Terreno

El objetivo sera crear una superficie fértil y adecuada para comenzar en ella las labores de restauracion.

Durante la preparacion del suelo se procurara:

. Aumentar la capacidad de retencion del agua.

. Facilitar la absorcion de los elementos nutritivos de la raiz.

. Facilitar el desarrollo de la raiz, tanto en profundidad como lateralmente.

. Aumentar la filtracion del agua de lluvia en el suelo.

. Disminuir la escorrentia superficial en las vertientes existente, con lo que disminuira la

erosion del suelo.

6.7.1.1. Volumen necesario de tierras

Conociendo las superficies totales a recuperar mediante esta metodologia, es posible calcular el

volumen total de tierras necesario:

Superficie total de restauracion de los taludes de la balsa: 4’4241 Has.

Por lo tanto los volumenes a tener en cuenta seran los siguientes:

Horizonte A (aporte de tierra vegetal con espesor de al menos 20 cm): 8.848 m®.

6.7.1.2. Método operativo

El relleno debe ejecutarse por capas horizontales de espesor suelto adecuado a la capa que se va a
rellenar, en todo el ancho de la gravera y en longitudes adecuadas. En caso de ser transportado y
vaciado mediante camiones, mototraillas, u otro equipo de volteo, la distribucién debe ser efectuada
mediante bulldozer, motoniveladoras u otro equipo adecuado. Si el material no fuese uniforme, se debe
proceder ademas a mezclarlo hasta obtener la debida uniformidad. Al mismo tiempo, debera controlarse
el tamafio maximo de los elementos que integren dicho material, tanto para desecharlo si no fuera
valido como para disponerlo en la profundidad apropiada dependiendo de dicho tamafio, para evitar

que existan grandes elementos en superficie.
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6.7.2. Restauracion vegetal

La plantacién se debe realizar en estaciones favorables, sin riesgos de heladas tardias o sequias
intensas. Se hace en otofio en lugares de verano seco e inviernos no demasiado frios y en la primavera
temprana en lugares con heladas, una vez disminuyan estas. Para el caso que nos ocupa se optara
por la plantacién a principios de otofio, ya que los inviernos no son demasiado rigurosos y el riesgo de

pérdida de planta por frios invernales es menor que el existente por la sequia estival.

6.7.2.1. Especies seleccionadas.

Las especies que se manejaran para el disefio de las plantaciones de las pantallas visuales seran las

siguientes:
. Pino carrasco (Pinus halepensis).
. Encina (Quercus rotundifolia).
. Coscoja (Quercus coccifera).

Para la restauracion de los taludes se emplearan especies de menor porte (matorral subserial), tales

como:
. Tomillo (Thymus mastichina).
. Retama (Retama sphaerocarpa).
. Esparto (Stipa tenacissima).
. Enebro (Juniperus oxycedrus).
. Romero (Rosmarinus officinalis).

Todas las plantas provendran de vivero autorizado y con semilla certificada. En todo caso dispondra
del correspondiente certificado de material genético seleccionado y no se usaran plantones ni semillas
silvestres recolectadas sin los correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados se tendran

a disposicion de una posible inspeccion por parte del Organismo Competente

6.7.2.2. Diseino de la Plantaciéon

Se entiende por marco de plantacion, la forma de distribuir las plantas sobre la superficie del terreno.

El marco dependera del objetivo perseguido y las posibilidades geofisicas de las zonas a restaurar.

En el disefio de la plantacion, se pretende evitar estructuras sistematicas. Por ello, se propone la

adopcion mosaicos de plantacién, donde se establece el nimero y las especies a plantar pero no la
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secuencia de las mismas, buscando la heterogeneidad en las estructuras vegetales. Los mosaicos
seran en tresbolillo con una distancia de 3’0 metros entre los plantones, y dentro de este marco de

plantacion las diferentes especies se repartiran al azar.

Se establece el siguiente marco de plantacion:

- 30m. =

LA IMAGEN MUESTRA EL MARCO DE PLANTACION PROPUESTO PARA LA PLANTACION.

El marco de plantacion se hara en tresbolillo segun indica la imagen, con triangulos equilateros de unos
3’0 metros de lado aproximadamente, con lo cual la distancia entre individuos sera de 3’0 metros. La
distribucion de las especies vegetales se hara al azar (la imagen superior es simplemente orientativa).
Las densidades finales con respecto a nuestra superficie de restauracion en taludes, que resultan
4’4241 Has., se indican en la siguiente tabla.

Especies N° de individuos totales
Tomillo 1.135
Retama 1.135
Esparto 1.135
Enebro 1.135
Romero 1.135
Total plantas 5.675 plantas

El nimero total de ejemplares a plantar en 1 Ha. es de 1.283 individuos. La superficie total del area de
restauracion es de 4'4241 Has., por lo que se plantaran un total de 5.675 plantas.
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Para las pantallas visuales se emplearon especies de mayor porte (matorral serial), a lo largo del
perimetro del pie del talud de la balsa, en una longitud de 2.100 m. Se dispondran de forma irregular, a
razén de una planta cada 3 m. de perimetro, siendo el nimero total de ejemplares de 700 plantas.

Especies N° de individuos totales
Pino carrasco 400
Encina 150
Coscoja 150
Total plantas 700 plantas

6.7.2.3. Actuaciones de mejora del habitat

Las actuaciones de mejora de habitat se centran en el refuerzo vegetal de los taludes de la balsa de
riego, al objeto de implantar especies forestales que beneficie a numerosas especies animales que
encontraran refugio, en especial para las aves muchas de las cuales dispondran de un lugar adecuado
para nidificar. De esta forma queda expuesta la conveniencia de mejorar el habitat en esta superficie
de proteccion. Asi mismo, se plantaran especies de porte arbéreo (pino carrasco y encina) que
disimulen las estructuras artificiales de las balsas a modo de pantallas visuales.

La plantacién se realizara manualmente, intercalando las especies seleccionadas tal y como se ha
descrito en el apartado referente a disefio de plantacion. Se realizara asegurando que no existan
cavones o bolsas de aire en el interior del perfil edafico. Es conveniente dejar pasar un cierto tiempo
entre la ejecucion de la preparacion y la plantacion.

La raiz de la planta debe de quedar siempre recta y nunca doblada, por lo que la profundidad u hoyo
de plantacion debe tener un longitud al menos en 5 cm mayor que el sistema radical de la planta a raiz
desnuda. El cuello de la raiz de la planta quedara entre 2 y 5 cm. por debajo de la superficie del suelo.

La parte aérea quedara vertical y liberada de terrones que puedan deformar o tapar las ramillas.

Seran necesarios los siguientes tratamientos por un periodo no inferior a 5 afios, asegurando asi el
éxito de la restauracion de la superficie ocupada por la explotacion.

> RIEGOS

- Riego de establecimiento: inmediato tras la plantaciéon, se aportara una cantidad
aproximada de 10 L x planta.

- Riego de mantenimiento: se contemplan de 3 a 5 riegos anuales para conseguir la
supervivencia de las plantas y se aportara una cantidad aproximada de 10 L x planta.
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- Riegos de emergencia: solo se realizaran a causa de un prolongado periodo de sequia
que ponga en riesgo la supervivencia de la planta.

> FERTILIZACION
- Se contempla la fertilizacion simultdnea con la plantacién, mediante abonado N-P-K
(15/15/15). Se aportara al fondo del hoyo una cantidad aproximada de 15 gr/planta.

La preparacion del terreno se realizara abriendo hoyos de 40 cm. de profundidad, de forma tronco-

piramidal con 40 x 40 cm. en su base superior y 20 x 20 cm. en su base inferior.

6.7.2.4. Reposicion de marras

Al afo siguiente de la ejecucion de las plantaciones se realizara la reposicion de marras de en el caso
de que la supervivencia haya sido inferior al 75% de los ejemplares. Para estimar la mortalidad, se

realizaran los correspondientes muestreos.

En el célculo de presupuesto para la reposicion de marras se ha supuesto una pérdida del 25% de los

ejemplares.

Si se observara la conveniencia de cambiar alguna o algunas de las especies seleccionadas por la baja
supervivencia de alguna de ellas, ésta/s se podra sustituir por un niumero equivalente de las restantes,
o por otra que cumpliendo los objetivos perseguidos en la restauraciéon fuera fitoclimaticamente

adecuada, siempre previa consulta con el 6rgano ambiental competente.

6.7.2.5. Tabla resumen de los trabajos de restauracion propuestos.

N¢ Reg. Entrada: 202599901901830. Fecha/Hora: 22/02/2025 03:13:16

Preparacion | Fertilizacion
Especies N Tratamiento | del terreno riegos y
. umero ;
seleccionadas previo y rep. de
plantacion marras
Thimus masticina 1.135 Manual Sl
SUPERFICIE DE | Retama
. 1.135 Manual Sl
RESTAURACION | sphaerocarpa Aplicacion
TALUDES Stipa Tenacissima 1.135 de tierra Manual Sl
BALSA Juniperusouxycedrus | 1.135 vegetal Manual SI
44.241 m? Rosmarinus
L 1.135 Manual Sl
officinalis
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INTEGRACION | Pinus Halepensis 400 o Manual S
. Aplicacion
PAISAJISTICA: | Quercus .
. . 150 de tierra Manual Sl
PERIMETRO Rotundefolia
_ vegetal
BALSA 2.100 m. | Quercus coccifera 150 Manual Sl

6.8. MEDIDAS SOBRE IMPACTOS EN LA FAUNA

Se tendran en cuenta las siguientes medidas:

Las obras de mantenimiento de las balsas, se llevaran a cabo preferentemente fuera de la época
de reproduccién de la fauna, siendo el periodo mas favorable entre los meses de julio y
septiembre. En la limpieza y remodelacién de las tomas de agua no se afectara a la vegetacion

de ribera, en especial al estrato arboreo.

Para evitar el ahogamiento de la fauna que pueda caer en las balsas, asi como para facilitar su
uso por las aves acuaticas se dispondra sobre las paredes de la misma una serie de bandas de
material antideslizante (Ilamina texturizada), segun se describe en el apartado 2 de las medidas

ambientales en balsa.

Quedara prohibida la introduccion de especies piscicolas, ya sean autdctonas o aléctonas, tal y
como se determina en el articulo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de flora y fauna de
Andalucia. Por otra parte la introduccién de estas especies produce un efecto contraproducente
para el sistema de riego, provocando resuspension de los sedimentos y obturacion de los filtros,
asi como proliferacion de algas unicelulares que empeoran en gran medida la calidad del agua

para el riego, provocando resuspension de sedimentos y obturacion de filtros.

Se ha contemplado la instalacion de nueve islas flotantes con el objeto de facilitar lugares de

descanso y cria de diferentes especies de aves acuaticas.

6.9. MEDIDAS SOBRE IMPACTOS EN EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Patrimonio Natural

La infraestructura hidraulica proyectada no afectara al dominio publico pecuario. Por lo tanto no se hace

necesaria la aplicacion de medidas correctoras.
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e Patrimonio Histérico-Cultural

La ejecucion del “Proyecto de construccion de balsa de almacenamiento de agua para riego promovido
por la Comunidad de Regantes de Fuente Palmeras (Cérdoba) en las parcelas 46 y 32 del poligono 38
del T. M. de Hornachuelos (Cérdoba)”, debera someterse una Actividad Arqueolégica Preventiva tipo

Control Arqueoldgico de Movimientos de Tierra.

6.10. MEDIDAS SOBRE IMPACTOS EN EL PAISAJE

Durante la Fase de Construccion el paisaje se vera afectado temporalmente durante la ejecucion de
las obras por la presencia de maquinaria y vehiculos de transporte de materiales, zona de acopios y

residuos, etc.

Durante esta Fase es dificil reducir el impacto que producen la presencia de estos elementos los cuales
desapareceran una vez finalicen las obras. Se debera retirar y limpiar la zona de restos de residuos,

magquinaria o cualquier resto originado durante las actuaciones.

Se integrara paisajisticamente la balsa de almacenamiento mediante la implantacién de especies

forestales tal y como ha quedado descrito anteriormente.

La construccion de la balsa, zanjas y demas infraestructuras, debe contemplar la reposicion a su estado

original de los viales y accesos preexistentes utilizados durante las obras.

6.11. GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con esta Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados y el Decreto
73/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia, el productor
u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, estara

obligado a:

- Separar adecuadamente los residuos peligrosos de los no considerados como tales.
- Envasary etiquetar debidamente los recipientes que contengan residuos peligrosos

- disponer de un libro de registro de residuos toxicos y peligrosos producidos o importados y si

destino.

- Entregar los residuos a una empresa autorizada
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- Presentar una declaracion anual de productor

- Informar a la administracion en caso de desaparicion o pérdida de residuos.

Se procedera a la segregacion de los residuos en la obra (ej.: pétreos, madera, Metales, plasticos,
cartdén, envases, organicos, peligrosos...). Se dispondra de una zona de almacenamiento de los

mismos.

Las tierras procedentes de la excavacion de las zanjas se extenderan sobre los terrenos adyacentes

para la nivelacion de los mismos.

Los residuos peligrosos que pudieran generarse, deberan gestionarse de acuerdo con la legislaciéon
vigente para este tipo de residuos. Por ello, los residuos peligrosos deberan ser entregados a gestores
autorizados. El productor estara obligado a acondicionar una zona impermeabilizada para los cambios
de aceite y repostaje.

Los residuos asimilables a urbano, que en ninglin caso se mezclaran con los residuos peligrosos, seran

retirados a vertederos adecuados y autorizados en coordinacion con Entidad Gestora Autorizada.

Los restos de cartones, palets de madera, envases, etc. se almacenaran independientemente para
poder ser destinado, de manera preferente, al reciclado y/o la reutilizacion.

Los residuos vegetales seran retirados a vertedero autorizado.

Durante la ejecucion de las obras. el contratista habra de evitar la dispersion o vertido de residuos o
sobrantes en las areas no previstas para ello. Los materiales sobrantes no han de permanecer

acopiados mas de una semana antes de su traslado a la zona de acopio definitiva.

Estara prohibido con caracter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacién vigente:

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

- Acumular residuos solidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturalezay el lugar
en que se depositen, que constituyen o puedan constituir un peligro de contaminacion de las

aguas o de degradacion de su entorno.

- No se permitira en ningun caso el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos de

cualquier naturaleza.
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6.11.1. Medidas para minimizar la generacion de residuos en obra

La correcta manipulacion de las materias primas y los productos y la adecuada gestion de los residuos
en la obra ayudan a minimizar el volumen de residuos generados. A este respecto se indican a

continuacion algunas medidas para su prevencion:

- Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD’s.
- Reduccién de envases y embalajes en los materiales de construccion.

- Aligeramiento de los envases.

- Optimizacién de la carga en los palets

- Suministro a granel de productos.

- Concentracion de los productos.

- Utilizacién de materiales con mayor vida util.

6.11.2. Medidas de segregacion “in situ” previstas

Se procedera a la segregacién en la obra (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos, carton, envases,
organicos, peligrosos...) solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion

y demolicién.

Las tierras procedentes de la excavacion de las zanjas se reutilizaran en la nivelacion de los terrenos

incluidos en la zona regable.

Para el resto de residuos no se prevé la reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,

simplemente seran transportados a vertedero autorizado.

6.11.3. Medidas de gestion

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los
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residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones

de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran

los residuos.

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

7.1.Introduccion

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el proyecto, y
habiéndose definido las medidas necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecera
un programa de vigilancia ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental sera garantizar el cumplimiento

de dichas medidas. Con ello se persigue la consecucién de los siguientes objetivos:

- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado.
- Proporcionar informacion sobre la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.

- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores

ambientales seleccionados, respecto de los niveles criticos preestablecidos.

- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definicion de nuevas medidas

correctoras.
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- Comprobar la cuantia de aquellos impactos cuya prediccién soélo puede realizarse

cualitativamente.

- Aplicaciéon de nuevas medidas correctoras en el caso de las que anteriormente definidas sean

insuficientes.

Durante la vigilancia se llevaran a cabo las medidas incluidas dentro del Programa de Vigilancia

Ambiental, lo que no excluye la realizacion de nuevas medidas de vigilancia adicionales.

7.2.Calidad del aire

Los objetivos del P.V.A, son evitar que las emisiones de polvo y particulas emitidas a la atmdsfera
lleguen a ser molestas para los seres vivos, y controlar que la maquinaria empleada en las obras se

encuentre en las condiciones adecuadas para su uso, y satisfaga los controles exigidos. Para ello:

- Se verificara el riego de las superficies expuestas al viento, asi como de las pistas existentes.
- Para ello se comprobara visualmente la humedad del terreno.

- Se realizaran inspecciones visuales, mediante revision del programa de mantenimiento,
facturas del taller, etc, que demuestren el efectivo mantenimiento periodico de la maquinaria a
fin de minimizar las posibles emisiones de gases y particulas sélidas a la atmésfera, asi como

los ruidos generados por la misma.

Estos controles adquiriran especial importancia durante el periodo estival, en el que se vigilara con
mayor frecuencia que el resto del afio. Las inspecciones seran, por tanto, diarias durante periodos

Secos.

7.3. Aumento de los niveles acusticos

La vigilancia del aumento de los niveles de ruidos se dirigira al correcto mantenimiento de la maquinaria,
descrito en el anterior apartado, como la observacion del cumplimiento de la legislacion vigente en

materia de ruidos:

- Se verificara que la ejecucion del proyecto se desarrolla en términos tales en que se esté a lo
dispuesto en el Decreto 6/2012 de 17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de

Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia.
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7.4.Suelo

El PVA, en este caso se dirige a evitar que se produzcan alteraciones o compactaciones fuera de los
lugares que sean inevitables por el propio proyecto, asegurar las 6ptimas condiciones de la capa

edafica retirada, y evitar la contaminacion de suelos. Para llevar a cabo esta vigilancia:

- Se controlara la correcta gestion de los acopios de tierra vegetal.

- Se verificara que en la restitucion de las condiciones originales se alcance un resultado lo mas
similar posible al terreno original y que esta se produzca dejando pasar el menor lapso de
tiempo posible.

- Se comprobara mediante inspeccion visual la sefalizacién de la zona de ocupaciéon con

anterioridad al inicio de las obras.

- Se comprobara que el mantenimiento de la maquinaria tenga lugar, exclusivamente, en el lugar
habilitado a tal fin.

- Alinicio de las obras se verificara que el area de mantenimiento de maquinaria se encuentre

debidamente impermeabilizado.

- Se controlara que, en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida. asi como la porcién
de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Para ello, el
responsable de la Vigilancia Ambiental exigira los justificantes de entrega y los documentos de
aceptacion por parte del gestor autorizado, asi como cualquier otro documento de control y

seguimiento.

- Se verificara que la fase de construccion se realiza con maximo cuidado, evitando cualquier

vertido contaminante al suelo que pueda llegar por escorrentia a masas de agua superficiales.

- Para ello, durante las visitas de vigilancia se realizara una inspeccién visual para detectar
manchas o restos de sustancias contaminantes en el suelo. En caso de encontrarse alguna, se
procedera a exigir la retirada inmediata del vertido junto a la porcién de suelo afectada para su

entrega a gestor autorizado.

7.5.Sistema hidrolégico

Para poder evitar o minimizar cualquier afeccion sobre los cursos o masas de aguas existentes, asi
como evitar la posible contaminacion de aguas superficiales o subterraneas se vigilara la adopcion de

las siguientes medidas:
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- Se comprobara que las obras se ejecutan con cuidado, evitando vertidos que por escorrentia
o infiltracion puedan alcanzar las masas de agua. Para ello, durante las visitas se realizara una
inspeccion visual para detectar manchas o restos de sustancias contaminantes en el suelo. En
caso de encontrarse alguna, se procedera a exigir la retirada inmediata del vertido junto a la

porcién de suelo afectada para su entrega a gestor autorizado.

- Se comprobara que la ejecucion de las labores de mantenimiento de maquinaria se limite a la

zona del taller habilitado a tal fin.

- Se verificara el disefio y ejecucion de un adecuado plan de gestion de residuos en el parque
de maquinaria, comprobando las autorizaciones pertinentes, documentos de control y
seguimiento, etc. Se comprobara que éste cuente con todos los dispositivos de seguridad y de

correcto manejo de los residuos y vertidos que en él se generen.

- Se vigilara a través de la ficha técnica de la maquinaria, la revisién periédica de los manguitos
y piezas de conexion de la maquinaria, a fin de evitar fugas y derrames de liquidos,

consecuencia de un inadecuado mantenimiento de ésta.

- En esta linea, se verificard mediante inspecciones visuales que no existan vertidos no

autorizados de materiales y residuos a los cauces existentes en el area.

- Se vigilara que el ambito de actuacion se encuentre libre de materiales y residuos peligrosos
no autorizados. Asimismo, se comprobaran las medidas adoptadas para proteger estos

residuos de las inclemencias meteorolégicas.

7.6.Flora

- Se comprobara, mediante inspeccion visual, que se ha delimitado correctamente la zona de
ocupacion con anterioridad al inicio de las obras, y que se ha restringido la circulacion de la

magquinaria y del personal a la zona acotada.

7.7. Fauna

Las medidas y programa de vigilancia adoptados para la minimizacién de ruido actuan, a su vez como
medidas y vigilancia para evitar la huida de las especies faunisticas presentes en el area de estudio.

Se procede por tanto a repetir en este apartado acciones del programa ya descritas anteriormente:

- Se realizardn inspecciones visuales mediante revision del programa de mantenimiento,
facturas del taller, etc, que demuestren el efectivo mantenimiento periddico de la maquinaria a
fin de minimizar las posibles emisiones de gases y particulas sélidas a la atmdsfera. asi como

los ruidos generados por la misma.
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- Se verificara que la ejecucion del proyecto se desarrolla en términos tales en que se esté a lo
dispuesto en el Decreto 6/2012 de 17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de

Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia.

- Se verificara durante toda la ejecucion del proyecto que las obras, se desarrollan fuera de las

épocas mas sensibles para la fauna.

7.8.Patrimonio histérico artistico y arqueolégico

La ejecucion del “Proyecto de construccion de balsa de almacenamiento de agua para riego promovido
por la Comunidad de Regantes de Fuente Palmeras (Cérdoba) en las parcelas 46 y 32 del poligono 38
del T. M. de Hornachuelos (Cérdoba)”, deberd someterse una Actividad Arqueolégica Preventiva tipo
Control Arqueoldgico de Movimientos de Tierra.

7.9.Residuos

Se controlard mediante inspecciones visuales y revision de los documentos de control y seguimiento
de residuos, que los residuos generados de cualquier naturaleza se gestionan conforme a la normativa

vigente.

7.10. Resumen del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA)

Se exponen a continuacion unas tablas en las que se resumen los aspectos mas significativos de las

acciones propuestas, el procedimiento, el método de muestreo y la periodicidad de las medidas.
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8. CONCLUSION FINAL

Del analisis de las afecciones identificadas, y teniendo en cuenta la mejora sustancial que supone

la ejecucion del proyecto, se considera que su realizacion tiene un impacto global compatible, siendo

ambientalmente viable siempre que se lleven a cabo las medidas protectoras y correctoras indicadas

y el correcto
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