
SIN ESCALA

DETALLE ANCLAJE LÁMINA CON ARQUETA DE ENTRADA Y
ARQUETA DE REBOSADERO

JUNTAS DE NEOPRENO DE 3 mm.

PLETINA DE 100x10 mm.ESPÁRRAGOS DE ACERO INOXIDABLE CADA 10 cm.
SOLDADOS A LA BASE Y TUERCAS DE SUJECIÓN
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ø12 LÁMINA
ø10 PERIMETRAL EN TODA  LA BALSA

ø10 de 50 cm. CADA 1,00 m.

ø10 de 50 cm. CADA 1,00 m.

DETALLE DE ANCLAJE DE LÁMINA Y PRETIL
ESCALA 1:10

PERFIL IPE-160

PERFIL RECTANGULAR 70.40.3

PLACA DE ANCLAJE 0.30x0.10x0.01m
CON 4 PERNOS DE ANCLAJE ø12
y 15 cm. DE LONGITUD
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DETALLE -A-
SIN ESCALA

ACERO

HORMIGÓN

NIVEL DE
CONTROL

BARRAS
CORRUGADAS

ARMADO

MATERIAL

B-500S NORMAL

ESTADÍSTICO

COEFICIENTE
SEGURIDAD

HA-25/P/20/IIa

TIPO

ESTADÍSTICOHM-20/P/20/IIaEN MASA gc=1'50

gc=1'50

gs=1'15

S 235

S 275

se=2.396 kg/cm²CONFORMADOS

LAMINADOS

LÍMITE ELÁSTICO

se=2.803 kg/cm²

  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

LÁMINA DE P.E.A.D. (e=2,00 mm.) TEXTURIZADA
EN PAÑOS DE 7,50 m. CADA 30 m.

GEOCOMPUESTO DRENANTE

GEOCOMPUESTO DRENANTE

LÁMINA DE P.E.A.D. (e=2,00 mm.) TEXTURIZADA
EN PAÑOS DE 7,50 m. CADA 30 m.
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25 cm. DE ZAHORRA ARTIFICIAL
10 cm. DE HM-20

HM-20

ACERO HELICOSOLDADO 1.420 mm. (e=10,3 mm.)
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DE OBRA CIVIL

VER DETALLE -A-

HA-25

ACERO HELICOSOLDADO 1.420 mm. (e=10,3 mm.)

HM-20
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ARQUETA ALIVIADERO ( PLANTA)
ESCALA, 1:50

ARQUETA ALIVIADERO (SECCIÓN A-B)
ESCALA, 1:50

10,00

PERFIL IPE-160 (3 Ud.)

PERFIL RECTANGULAR 70.40.3 (133 Ud.)

LÁMINA DE P.E.A.D. (e=2,00 mm.) TEXTURIZADA
EN PAÑOS DE 7,50 m. CADA 30 m.

GEOCOMPUESTO DRENANTE
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DETALLE SECCIÓN PASILLO CORONACIÓN
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GEOCOMPUESTO DRENANTE

0,60
0,20

5,00

5,60

0,30

0,30

4,00 0,60 1,70
0,30

2,00

4,75

0,60

PRETIL

5,00
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ARQUETA DE ENTRADA ( SECCIÓN A-B)
ESCALA, 1:50

ARQUETA DE ENTRADA ( PLANTA)
ESCALA, 1:50

ACERO HELICOSOLDADO 1.420 mm. (e=10,3 mm.)

ANCLAJE DE LÁMINA

PERFIL IPE-160 (3 Ud.)

PERFIL RECTANGULAR 70.40.3 (83 Ud.)
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HA-25LÁMINA DE P.E.A.D. (e=2,00 mm.) TEXTURIZADA
EN PAÑOS DE 7,50 m. CADA 30 m.

GEOCOMPUESTO DRENANTE

ESCALA:
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BALSA DE ALMACENAMIENTO:
ARQUETA DE ENTRADA, ARQUETA

ALIVIADERO Y DETALLES
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