
CONEXIÓN SALIDA DESAGÜE 2 x ø600mm.
CON COLECTOR DESAGÜE ø1000mm.

h = 1'60 m.
PRESIÓN = 16.00 m.c.a.

Distancia 4'26 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGÓN EN MASA(HM-20)

CODOS EN IMPULSIÓN RÍO-BALSA
  ø1400mm.

P.K.: 27+70.00
h = 2'00 m.

PRESIÓN = 1.50 atm
Distancia 1'23 m. desde generatriz superior al terreno

HORMIGÓN EN MASA(HM-20)
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CODO EN DESAGÜE DE FONDO
ø1100mm. P.K.: 1+50.00

h = 1'60 m.
PRESIÓN = 17'00 m.c.a.

Distancia 4'86 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGÓN EN MASA(HM-20)
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CODO EN DESAGÜE DE FONDO
ø1100mm. P.K.: 8+30.00

h = 1'60 m.
PRESIÓN = 5'00 m.c.a.

Distancia 1'02 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGÓN EN MASA(HM-20)
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CONEXIÓN ALIVIADERO ø1400mm.
CON DESAGÜE ø1100mm.

h = 2'00 m.
PRESIÓN = 17'50 m.c.a.

Distancia 4'43 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGÓN EN MASA(HM-20)
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CODO EN IMPULSIÓN RÍO-BALSA E IMPULSION BALSA-DEPOSITO
2 x ø1400mm. P.K.: 20+00.00

h = 2'40 m.
PRESIÓN = 2'50 atm

Distancia 1'05 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGÓN EN MASA(HM-20)
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P.K.: 25+10.00
h = 2'00 m.

PRESIÓN = 1.60 atm
Distancia 1'30 m. desde generatriz superior al terreno

HORMIGÓN EN MASA(HM-20)
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