
EDIFICIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TUBERÍA IMPULSION BALSA DE ALMACENAMIENTO A DEPOSITO EXISTENTE
HORMIGÓN POSTESADO CON CAMISA DE CHAPA ø1.400mm./P.S. 6 Atm.

ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA VÁLVULA SALIDA BOMBEO Y GRAVEDAD

ARQUETA CAUDALÍMETRO

ESTACIÓN DE BOMBEO

CAMINO PERIMETRAL

RAMPA DE ACCESO A
CORONACIÓN DE LA BALSA

ARQUETA DE ALIVIADERO

TUBERÍA ALIVIADERO
ACERO HELICOSOLDADO 1.420 mm. (e=10,3 mm.)

DESAGÜE DE FONDO
2 x PE-100 ø630mm./6 Atm.

DRENAJE
12 x PE-100 ø160mm./6 Atm.

ARQUETA DESAGÜE Y DRENAJE

COLECTOR DRENAJE
PE-100 ø315mm./6 Atm.

 HASTA EL ARROYO

COLECTOR DESAGÜE DE FONDO Y ALIVIADERO HASTA EL ARROYO
HORMIGÓN POSTESADO CON CAMISA DE CHAPA ø1.100/P.S. 4 Atm.

TOMA DE FONDO

TUBERÍA DE TOMA
2 x ACERO HELICOSOLDADO S-275 JR

ø1.220mm. ( e = 9'5 mm.)

CAMINO PERIMETRAL

VALLADO PERIMETRAL

CANAL DESVÍO ARROYO

PUERTA DE ACCESO A CORONACIÓN DE
BALSA DE ALMACENAMIENTO

PUERTA DE ACCESO A CORONACIÓN DE
BALSA DE ALMACENAMIENTO

PUERTA DE ACCESO A ESTACIÓN DE BOMBEO

PUERTA DE ACCESO A
 ESTACIÓN DE BOMBEO

PUERTA DE ACCESO A ESTACIÓN DE BOMBEO

PERFIL MÁS DESFAVORABLE
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FONDO BALSA DE ALMACENAMIENTO +116,80

CORONACIÓN BALSA DE ALMACENAMIENTO +130,90N.M.N DE  BALSA DE ALMACENAMIENTO +129,30
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TUBERÍA IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO EN RÍO GUADALQUIVIR A BALSA DE ALMACENAMIENTO
HORMIGÓN POSTESADO CON CAMISA DE CHAPA ø1.400mm./P.S. 6 Atm.

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1
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BALSA DE ALMACENAMIENTO:
PLANTA GENERAL 0 15 30m.

1:1.200 10.1

PROFUNDIDAD DE LA BALSA (Coronación - Fondo): 14'10 m.

ANCHURA PASILLO DE CORONACIÓN: 5'00 m.

TALUD INTERIOR: 2'5:1

COTA BROCAL REBOSADERO: +129'30

COTA FONDO: +116'80

COTA CORONACIÓN: +130'90

CAPACIDAD A N.M.N.:  2.223.998'23 m³.

SUPERFICIE DE FONDO: 152.521'13 m².

SUPERFICIE LÁMINA DE AGUA a N.M.N.: 204.539'01 m².

SUPERFICIE OCUPADA DE PARCELA: 265.120'09 m².

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO 

ALTURA DE BALSA (Máxima exterior): 13'57 m.

LONGITUD CORONACIÓN INTERIOR: 1.811'80 m.

TALUD EXTERIOR: 2'3:1

COORDENADAS U.T.M.: X = 311.245 / Y = 4.180.170


