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JUSTIFICACION DE QUE LA INSTALACION NO GENERA NIVELES DE PRESION

SONORA IGUAL O SUPERIOR A 70 DBA

RUIDO Y VIBRACIONES.

El apartado tiene por objeto el estudio acustico sobre ruidos y vibraciones segun
el DECRETO 6/2012, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Proteccion contra la Contaminacién Acustica en Andalucia.

- Descripcion del tipo de actividad, zona de ubicacion y horario de funcionamiento.

La actividad que se pretende desarrollar corresponde a la descontaminacion de
vehiculos al final de su vida util. En el interior de la nave se instalara un elevador de

vehiculos, para la descontaminaciéon de maquinaria agricola. La actividad siempre se

desarrollara en horas diurnas (9-14 h) y de (16-20 h).

Tipo de area acistica

Indices de ruido

sanitario, docente y cultural que requiera de especial
proteccion contra contaminacion acustica

L.|L _
L] k2 k0

a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso | 55 | 55 | 45
residencial

b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso | 65 | 65 | 55
industrial

[C [Sectores del terriorio con predominio de suelo de uso 63 | 63 | 03
recreativo y de espectaculos

d | Sectores del territorio con predominio de suelo de 60 | 60 | 50
uso caracteristico turistico o de otro uso terciario no
contemplado en el tipo ¢

e | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso | 50 | 50 | 40
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- Caracteristicas de los focos de contaminacion acustica o vibratoria de la actividad.

Las maquinas instaladas son una carretilla elevadora para el transporte de

materiales, un elevador de vehiculos (maquinaria agricola) para la descontaminacion y

desmontaje, una desmontadora de ruedas, una equilibradora de neumaticos, tres vehiculos

grua de transporte vehiculos fuera de uso y dos carritos de retirada de aceites. Estas

maquinas tienen una emision de ruidos despreciables.

- Niveles de emisidn previsibles.

La actividad o actividades ruidosas no emitiran al exterior con exclusiéon del ruido
de fondo un nivel de emision al exterior, (N.E.E.) superior a los expresados en la Tabla
VIl del titulo Il y capitulo Il limites admisibles de ruidos y vibraciones, que son los

siguientes.

Cuando el nivel de ruido de fondo N.R.F. en la zona de consideracién, sea
superior a los valores de N.E.E. expresados en la tabla VIl del titulo 11l del DECRETO
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra
la Contaminacién Acustica en Andalucia, éste sera considerado como valor de

maxima emisién al exterior.

Todas las fuentes de ruido se encontrardn situadas en la zona de
descontaminacién de maquinaria agricola y que seran las propias de las maquinarias

empleadas.

Descripcion de aislamientos acusticos y demas medidas correctoras a adoptar.

Aislamiento de los elementos constructivos.

- Elementos horizontales (techo). Chapa prelacada. Segun la ficha técnica del

fabricante, el aislamiento acustico es Rw = 30 dBA.

- Fachadas. Las fachadas estan formadas por placas de chapa galvanizada sobre
muro de obra para las dependencias anexas. Segun la ficha técnica del

fabricante, el aislamiento acustico es Rw = 45 dBA.
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Nivel de Capacidad Emision leeles fje
Elemento L, X ruido max. Cumple
presion aislante resultante .
admitidos
Cubierta 65 dBA 30 dBA 45 dBA 45 dBA SI
Fachadas 65 dBA 45 dBA 45 dBA 30 dBA SI

Por tanto, a la vista de lo expuesto, no se considera necesaria la ejecucion de
ninguna correccién en los elementos constructivos existentes en el local, en lo que a

materia de emisién de ruidos se refiere.

De todos modos, aunque no es necesario ejecutar medidas correctoras, se
describe a continuacién algunas medidas que se tomaran para el anclaje de maquinas

en el interior de la nave:

Los ruidos y vibraciones se evitaran o reducirdn en lo posible en su foco de

origen, tratando de aminorar su propagacion en los locales de trabajo.

El anclaje de maquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o
trepidaciones, no se instalaran con anclajes ni apoyos directos al suelo, si no que se
asentara sobre tacos de goma antivibrantes y otro tipo de elementos adecuados, a fin
de lograr un 6ptimo equilibrio estatico y dindmico, tales como bancadas cuyo peso sea
superior de 1,5 a 2,5 veces al de la maquina que soportan, si fuera preciso, por
aislamiento de la estructura general o por otros recursos. En ningun caso se anclaran,

ni apoyaran maquinas en paredes ni pilares.

Se extremard el cuidado, conservacién y mantenimiento de las maquinas y
aparatos que produzcan vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy
especialmente, los érganos moviles y los dispositivos de transmisién, principalmente en
lo que se refiere a su equilibrio dicroico y estético, asi como la suavidad de la marcha
de sus cojinetes o caminos de rodadura.

El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se limitara al
aislamiento del foco que los produce, sino que también deberan adoptarse las
prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fendmenos de reflexion vy

resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores.

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminucion del nivel
sonoro para otros procedimientos se emplearan obligatoriamente dispositivos de
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proteccion personal tales como tapones, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se

extremara tal proteccion para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves.

Justificacion de que, una vez puesta en marcha, la actividad no producira
unos niveles de inmisidon que incumplan los niveles establecidos en el capitulo II
del presente reglamento.

Niveles de presidon sonora resultantes en los receptores afectados.

Este parametro trata de evaluar las molestias producidas en el interior de los
locales por ruido fluctuantes procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.

La Parcela se encuentra totalmente aislada de cualquier otra edificacion o
vivienda, por lo que no procedera el calculo del N.A.E. (Nivel Acustico de Evaluacién)
ya que a mayor distancia mayor caida de presion sonora. Siendo la caida de presion
sonora, segun indicaciones de la firma BRUEL & KJAER logaritmica, cayendo 6 dB cada
vez que se dobla la distancia a la fuente sonora.

Conclusion.

Segun este estudio del nivel sonoro se deduce que el Centro no resultara
molesto para los locales receptores mas proximos ya que los niveles emitidos estan por
debajo del nivel admisible.

Sevilla, agosto de 2024

Fi rmado por MORALES
MORI LLO SI LVI A -
***0873** el dia

09/ 08/ 2024 con un
certificado emtido por

Dna. Silvia Morales Morillo
Gdo. Ciencias y Tecnologia de Edificacion
LOYCAT Agentes Consultores, S.L.
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