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El presente Plan de Autoproteccion se realiza en cumplimiento de lo especificado el
articulo 29.2.a), apartado 6° del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucia, dada la actividad del CENTRO CAT con CIF B-
14836845 de gestion de residuos peligrosos (vehiculos al final de su vida Util o fuera de uso).

Conforme a lo establecido, este documento ha sido elaborado segun el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de los
centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que pueden dar origen a
situaciones de emergencia y como justificacion de la adopciéon de las medidas de seguridad
exigidas para la actividad y de aquellas otras exigidas en la legislacién sobre proteccién civil.

El presente documento tiene como antecedentes las siguientes memorias y proyectos:

e Aprobacion del Proyecto de Actuacién (autorizacién previa), emitido por el
Ayuntamiento de Villanueva del Duque.

0.2. Definicién del Plan de Autoproteccion.

El Plan de Autoproteccion es el documento que establece el marco organico y funcional
previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalaciéon o dependencia, con el objeto de
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las
posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad,
garantizando la integracion de estas actuaciones con el sistema publico de proteccién civil.

El Plan de Autoproteccién aborda la identificacion y evaluacion de los riesgos, las acciones
y medidas necesarias para la prevencién y control de riesgos, asi como las medidas de
proteccion y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

El establecimiento de un plan de este tipo pretende conseguir que todas las personas que
puedan verse afectadas por una emergencia sepan cémo actuar y como deben coordinarse
dichas actuaciones para reducir al minimo las consecuencias que puedan derivarse de la

misma.

0.3. Objeto del Plan de Autoproteccion.

Los principales objetivos del Plan de Autoproteccion son los siguientes:

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

7 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32

PAGINA 7/157

VERIFICACION

PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

» Conocer los edificios y sus instalaciones para identificar los riesgos.

» Adoptar las medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes.

» Conocer de antemano las normas de actuacién en el caso que ocurra un
siniestro.

* Garantizar la fiabilidad de todos los medios de proteccion.

» Disponer de personal organizado, formado y adiestrado.

»  Proporcionar informacion a todos los ocupantes del edificio de cémo se debe
actuar ante una emergencia.

e Estudiar las vias de evacuacion para la realizacion de un simulacro de

evacuacion.

0.4. Identificacion de la persona redactora del plan de autoproteccion.

Técnico Silvia Morales Morillo
Titulacién Grado en Ciencias y Tecnologia de Edificacion
Empresa LOYCAT Agentes Consultores, S.L.
Direccion postal C/ Pino Central n® 16, 12 Planta, Médulo H, 41016, Sevilla.
Teléfono 955 75 43 03 Fax 954 67 58 99
Email erencia@loyse.es
0.5. Identificacion de la persona responsable de implantacion del plan de

autoproteccion.

Responsable de implantacion Bartolomé Moreno Garcia DNI 30210253Y
Direccién Calle Ronda Egido N2 39, C.P. 14250 Villanueva del Duque, Cérdoba
Teléfono 615444410

Email Tractomaquinaria@hotmail.es

0.6. Obligaciones del titular de la actividad.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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» Elaborar el Plan de Autoproteccion correspondiente a su actividad, de acuerdo con
el contenido minimo definido en el anexo Il y los criterios establecidos en el

apartado 3.3. de la Norma Baésica de Autoproteccion.

» Presentar el Plan de Autoproteccién al 6rgano de la Administracién Publica
competente para otorgar la licencia o permiso determinante para la explotacién o

inicio de la actividad.

» Desarrollar las actuaciones para la implantacion y el mantenimiento de la eficacia
del Plan de Autoproteccion, de acuerdo con el contenido definido en el Anexo Il 'y
los criterios establecidos en esta Norma Basica de Autoproteccion.

* Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo IV de esta

Norma Basica de Autoproteccion.

* Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de

Autoproteccion.

e Facilitar la informacién necesaria para, en su caso, posibilitar la integracion del
Plan de Autoproteccion en otros Planes de Autoproteccién de ambito superior y en
los planes de Proteccion Civil.

* Informar al érgano que otorga la licencia o permiso determinante para la
explotacién o inicio de la actividad acerca de cualquier modificacion o cambio
sustancial en la actividad o en las instalaciones, en aquello que afecte a la

autoproteccion.

» Colaborar con las autoridades competentes de las Administraciones Publicas, en el

marco de las normas de proteccion civil que le sean de aplicacion.

« Informar con la antelacion suficiente a los érganos competentes en materia de
Proteccion Civil de las Administraciones Publicas de la realizacién de los

simulacros previstos en el Plan de Autoproteccion.

0.7. Obligaciones del personal de las actividades.

El personal al servicio de las actividades resefiadas en el Anexo | tendra la obligaciéon de
participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de Autoprotecciéon y asumir las
funciones que les sean asignadas en dicho Plan.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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CAPITULO 1. IDENTIFICACION DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD.

1.1. Identificacion de la entidad.

Razén Social TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L. CIF B-14836845
Direccién Calle Ronda Egido N2 39, C.P. 14250 Villanueva del Duque, Cérdoba
Teléfono 615444410

Email Tractomaquinaria@hotmail.es

1.2. Emplazamiento.

Denominacion

Direccion del centro

Direccién notificaciones

Caracteristicas basicas

Superficie total
Ref. catastral
Coordenadas UTM

Teléfono

Email

TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.

CO-7407, Los Majinos, poligono 5, parcela 321, Villanueva del Duque, Cérdoba

Calle Ronda Egido N¢ 39, C.P. 14250 Villanueva del Duque, Cérdoba

Suelo clasificado como suelo no urbanizable. El terreno que nos ocupa es una

sola parcela con una superficie total de 15.569,00 m?,

15.569,00 m?
14070A005003210000PG
ETRS89 H30 x: 326.111,69 m; y: 4.252.925,22 m. (en su punto central)

Superficie en uso

615444410

Tractomaquinaria@hotmail.es

1.3. Administrador de la entidad.

Administrador/Representante
Direccién
Teléfono

Email

Bartolomé Moreno Garcia DNI 30210253Y
Calle Ronda Egido N 39, C.P. 14250 Villanueva del Duque, Cérdoba

615444410

Tractomaquinaria@hotmail.es

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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1.4. Directores del Plan de Autoproteccion y del Plan de Actuacion de Emergencia.

Director del Plan de
Autoproteccion

Direccién
Teléfono

Email

Director del Plan de
Actuacién ante Emergencias

Direccién
Teléfono

Email

Jefe de Intervencion y
Emergencia

Direccién
Teléfono

Email

Bartolomé Moreno Garcia DNI 30210253Y

CO-7407, Los Mojinos, poligono 5, parcela 321, Villanueva del Duque, Cérdoba

615444410
Tractomaquinaria@hotmail.es

Bartolomé Moreno Garcia DNI' | 30210253y

CO-7407, Los Majinos, poligono 5, parcela 321, Villanueva del Duque, Cérdoba

615444410
Tractomaquinaria@hotmail.es

Bartolomé Moreno Garcia DNI' | 30210253y

CO-7407, Los Mojinos, poligono 5, parcela 321, Villanueva del Duque, Cérdoba
615444410

Tractomaquinaria@hotmail.es

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

11 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32

PAGINA 11/157

VERIFICACION

PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

CAPITULO 2. DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FiSICO EN EL
QUE SE DESARROLLA.

2.1. Descripcion de la actividad/es desarrollada/s objeto del Plan.

La actividad que se llevara a cabo como Centro Autorizado de Tratamiento de Vehiculos
Al Final de su Vida Util o Fuera de Uso (en adelante C.A.T) se compone de las siguientes

funciones principales:
- Recepcion de vehiculos al final de su vida util.
- Tramitacion de bajas de circulacion de vehiculos fuera de uso.

- Extraccion y gestion mediante gestor autorizado de los elementos contaminantes de los

vehiculos.
- Retirada de piezas de repuesto para su venta.
- Descontaminacion de piezas recuperadas para su venta.
- Almacenaje y venta de piezas recuperadas.
- Almacenamiento final de vehiculos descontaminados destinados a su reciclado por
fundicion.
- Reciclaje y utilizacién de otros materiales susceptibles de ello.

El vehiculo es transportado por el servicio de gria hasta las instalaciones de la empresa.
Previamente a su entrada en el C.A.T procedentes de particulares, talleres, empresas u
organismos oficiales, se reintenta ponerlo en marcha para determinar si es susceptible de
reutilizacion y el grado de aprovechamiento de los distintos componentes del motor (para
evaluar es importante considerar la antigiedad y el grado de mantenimiento del vehiculo).

En el caso de que el vehiculo sea susceptible de reparacion y reutilizacion, se procede al
cambio de titularidad del mismo y tras su reparacién, el vehiculo se deposita en la zona de

exposicién y venta y se introduce de nuevo en el mercado.

En el caso de que el vehiculo no sea susceptible de reparacién y reutilizacion, se procede
a registrar su recepcion en el C.A.T. para su tramitacién de baja de circulacién y posterior

tratamiento como residuo.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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2.2. Distribucion del centro, dependencias e instalaciones donde se desarrollan las
actividades objeto del Plan.

El recinto donde se ubicard la instalacion de TRACTOMAQUINARAIA MORENO, S. L. es
en la parcela 321 del Poligono 5. Los Majinos, en el término municipal de Villanueva del Rio, en
la provincia de Cérdoba.

El local donde se desarrollara la actividad tendra una planta de forma rectangular de 15,00
m. de anchura y 36,00 m. de longitud en el lateral mas alargado, en ella, encontraremos las

siguientes dependencias:
» Zona de recepcién

La distribucién de los vehiculos en esta zona se realizard de forma similar a la de un
aparcamiento, sin apilar unos sobre otros y evitando dafar las piezas reutilizables o que
contengan residuos peligrosos.

En esta zona el suelo esta protegido del posible vertido accidental de liquidos que puedan
contaminar el suelo mediante una correcta impermeabilizacién y pavimentacion, ademéas de
poseer una correcta pendiente para la recogida de las aguas hacia una arqueta que actta de

sumidero.
» Zona de descontaminacioén y almacén de residuos peligrosos

Una vez que el vehiculo entra en el turno de descontaminacién es transportado desde la
zona de recepcion a la “Zona de Descontaminacién” donde es situado sobre el elevador para

proceder a extraerle los fluidos, filtros, baterias, etc.

Para realizar la extraccion de los fluidos del vehiculo a descontaminar, se dispone de dos
elevadores que colocan el vehiculo de forma que pueda accederse a las partes que permitan la
extraccion de dichos fluidos por gravedad, antes de ser depositados en sus respectivos
recipientes para el almacenamiento temporal y hasta su retirada por el gestor autorizado. Los

mencionados recipientes son independientes y diferenciados.

También se realizaran las labores de desguace para extraccion de piezas y componentes
que sean aptos para su reutilizacién. En el caso de componentes que puedan estar
impregnados de sustancias toxicas o peligrosas se procederd a su limpieza y

descontaminacion previamente al almacenamiento de dichos componentes.

El centro dispondrd de los medios técnicos que se describan en la memoria de las
instalaciones, para proceder a extraer y retirar de forma controlada los residuos peligrosos de

los vehiculos a descontaminar que se relacionan en el apartado siguiente.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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Con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, esta unidad, se encuentra con toda
su superficie pavimentada e impermeabilizada y resistente a la contaminaciéon por derrame
comunicando posteriormente con el sistema de saneamiento. Dentro de dicho sistema se
encuentra un depésito vertido cero, donde quedarian retenidos los fluidos de los posibles

vertidos accidentales.

Los residuos peligrosos generados en las operaciones descritas se recogen en envases y
se trasladan a los bidones y contenedores dispuestos en la zona de almacenamiento, donde se
depositan, de forma segregada y diferenciada, en envases adecuados a su tipologia, a la
espera de su retirada por un gestor autorizado.

Para minimizar el transporte de residuos peligrosos y por lo tanto el riesgo de vertidos o
accidentes, la zona de almacenamiento de residuos peligrosos se encuentra ubicada junto a la

zona de descontaminacion.
« Zona de almacenamiento de piezas

Las partes del vehiculo obtenidas seran almacenadas en zonas habilitadas al efecto. Esta
zona se ubica dentro de la nave existente. En ella se almacenarian aquellas piezas que retnan
las condiciones oportunas para que sean reutilizadas, por lo que previamente habran sido
extraidas, verificadas y, posteriormente, clasificadas en dicha zona. Para ello debera haber
unas estanterias en las que se almacenan de forma clasificada cada uno de los componentes

que se van a reutilizar.
» Zona de almacenamiento de residuos peligrosos y residuos no peligrosos

Los residuos no peligrosos generados en las operaciones anteriormente descritas se
recogen en envases y se trasladan a los bidones y contenedores dispuestos en la zona de
almacenamiento, donde se depositan, de forma segregada y diferenciada, en envases

adecuados a su tipologia, a la espera de su retirada por un gestor autorizado.

Los residuos no peligrosos se almacenan por separado y ordenadamente en zonas
habilitadas y sobre suelo con pavimento impermeable.

La zona de almacenamiento de Residuos No Peligrosos se encuentra en el fondo de la

nave, en el Ultimo departamento de la instalacién.
« Zona de atencion al publico, oficina y caja

En la oficina se gestiona la venta, ademas de consultar la tramitabilidad de las bajas de los
vehiculos que entran y emitir sus correspondientes certificados, igualmente se realizaran las
tareas administrativas relacionadas con la actividad. En la caja se realizaran los cobros de los

servicios realizados.

* Aseo
TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.
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Situado dentro de la oficina. Dispone de una superficie de 6,44 m2.

A continuacién, se presenta plano de distribucién y cuadro de superficies de las distintas

partes que cuenta la instalacion:

Figura 1: Distribucién de las instalaciones

SUPERFICIES (m?) UTIL TOTAL
SUPERFICIE DE LAPARCELA | e 15.569
NAVE 518,66 540
ZONAS EXTERIORES DESCUBIERTAS | e 15.029

TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.
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DESGLOSE DE SUPERFICIES UTILES (m?)

NAVE PRINCIPAL 540.00
1 Oficina 39,33
2 Aseo 6,44
3 Zona de Recepcioén de vehiculos 87,54
4 Zona de Descontaminacién y almacén de RP. 119,70
5 Almacén de residuos no peligrosos 63,36
6 Almacén de piezas 13,42
7 Zona de paso 210,21
ZONAS EXTERIORES DESCUBIERTAS 15.029
8 Campa (Almacén de VFU). 12.615,11
9 Zona de compactacion. 364,07
10 | Aparcamiento. 1.066,85
TOTAL 15.569

Tabla 1. Cuadro de superficies.

Todo lo descrito anteriormente se puede comprobar en los correspondientes planos que

se adjuntan en el anexo correspondiente.

2.3. Caracteristicas constructivas.

La nave proyectada serd construida a base de estructura metélica, cerramientos de placas

de hormigén y cubierta de chapa prelacada, tipo sandwich. Las divisiones interiores (s6lo se

ejecutaran divisiones en la zona de oficinas y aseos) se ejecutaran a base de tabicén de ladrillo

hueco doble enfoscado y enlucido, salvo en los aseos que irdn alicatados. La altura estimada de

la nave serd de 7 m en cumbrera, de este modo se habilita el almacenamiento de las piezas en

estanterias a varias alturas con lo que consigue un almacén mas compacto.

La cubierta se ejecutara a dos aguas y realizara con paneles tipo sandwich de chapa

lacada en color.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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La nave proyectada, sera preciso distribuirla en zonas bien diferenciadas: una
administrativa integrada por una oficina, archivos y aseo para el publico y otras para la
descontaminacion, el desmontaje y el almacenamiento (area de descontaminacién — con
elevadores y bombas a depésitos de almacenaje de liquidos-, area de desmontaje, y area de
almacenamiento - tanto de piezas para venta como de liquidos para reutilizar, reciclar o

valorizar-).

En el interior de la nave, se dispondra de zonas adecuadas para la recepcioén de los
vehiculos previamente a su descontaminacion con pavimento impermeable e instalaciones para

la recogida de derrames.

El pavimento de la zona de trabajo de recepcién, descontaminaciéon, almacén de
residuos peligrosos y compactacion dispondra de pavimento de hormigdn con pendientes del
2% que conduciran los vertidos hasta las rejillas que forman parte del sistema de saneamiento
previsto.

Ademads, en el interior de la nave existira una zona de descontaminacion que, ademas de
cumplir con los requisitos anteriores, dispondrd de contenedores adecuados para baterias,
filtros y condensadores, depdsitos para la contenciéon y almacenamiento separado de fluidos
(combustibles, aceites de motor, cajas de cambio, transmisién e hidraulicos, liquidos de
refrigeracién, anticongelante, frenos, acidos de baterias, fluidos refrigerantes, etc.). Asi mismo
se dispone de zonas adecuadas para el almacenamiento de neumaticos usados.

Las zonas de reciclado estaran también cubiertas (interior de la nave) y dotadas de
pavimento impermeable y equipos de recogida.

Serd preciso, dotar de solera impermeable de hormigén a una zona de unos 540 m?, de
modo que los posibles vertidos a la hora de la compactacién queden confinados y puedan ser
eficientemente recogidos y depositados en sus correspondientes depoésitos o contenedores.

Se ejecutard en el interior de la nave un saneamiento, destinado a vertido cero, que recoja
los fluidos procedentes de vertidos accidentales de los vehiculos que se encuentren en la zona
de recepcion y descontaminacion, los cuales seria retirado por un Gestor Autorizado. Los vertidos

producidos por los aseos se conduciran hasta la fosa séptica.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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2.4. Clasificacion y descripcion de usuarios.

Los usuarios del edificio se pueden clasificar en dos grupos: trabajadores y visitantes. A
continuacion, se describe cada uno por separado:

+ Visitantes. Clientes o trabajadores ocasionales (reparaciones, suministros...). No
conocen el edificio. Las personas ajenas a la actividad con acceso a las instalaciones
son hombres y mujeres, tanto jovenes como de edad mas avanzada. La afluencia de
éstos es moderada.

+ Trabajadores. Realizan tareas especificas dentro del edificio en un horario establecido.
Conocen el edificio. Todo el personal debe lucir claramente el nombre y el distintivo de
la empresa, asi como el puesto que ocupa para su facil identificacién. Los empleados,
con formacién adecuada, tienen un papel fundamental en los Planes de Autoproteccion
y de Actuacién de Emergencia.

A continuacion, se detallan los puestos previstos y a desarrollar por cada empleado:

USUARIO Ne CARGO UBICACION MAS PROBABLE HORARIO GENERAL

i . 14.00 h
Gerencia, 1 Gerente Oficina 9.00 214.00

Administracion

Operarios de
gestion de 2 Mecaénicos
residuos

16.00 220.00 h

9.00a 14.00 h

Nave 16.00 2 20.00 h

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

Tabla 2. Puestos de trabajo a desarrollar.

NOTA: Horario general 9:00h. a 14:00 h., y de 16:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes y sabados de
9:00 a 14:00 horas. El nimero de personas maximo sera de 3 personas. El célculo de la ocupacién total
se realiza en un apartado posterior.

2.5. Descripcion del entorno urbano, industrial o natural en el que figuran los
edificios, instalaciones y areas donde se desarrolla la actividad.

El centro se encuentra situado aproximadamente a 1,20 km del nicleo urbano mas

proximo. En este caso, Villanueva del Duque (Cérdoba).

La parcela linda al norte, sur y este con parcelas de uso agrario y al oeste con la via que

da acceso a la instalacion.
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2.6. Descripcion de los accesos y condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.

El acceso principal de vehiculos se realiza a través de la carretera CO - 7407 que conecta
los dos nucleos urbanos més préximos, Villanueva del Duque y Villaralto. Esta via se dispone
de un carril de doble sentido y dispone de aproximadamente 5,00 metros de ancho.

Se accede a la nave mediante una puerta corredera de una hoja metédlica de
aproximadamente 5,50 m de ancho.

El Parque de Bomberos mas préximo hasta el centro se encuentra a unos 16,50 km. En
Hinojosa del Duque y es accesible desde diferentes rutas las cuales cuentan con un ancho mas

que suficiente, sin plantear en condiciones normales de trafico ninguna dificultad en el acceso.

El centro CAT. desarrollara su actividad con caracter general en horario de 9.00 a 14.00
h., y de 16.00 a 20.00 h. de lunes a viernes y sabados de 9.00 a 14.00 horas.
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CAPITULO 3. INVENTARIO, ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS.

3.1. Descripcion y localizacion de los elementos, instalaciones, procesos de
produccion, etc., que puedan dar origen a una situacion de emergencia o incidir

de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.

Dentro del establecimiento encontramos una zona de oficina y aseo, una zona de
recepcion de vehiculos al final de su vida util, descontaminacioén y desmontaje de los mismos,
almacenamiento de piezas y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. Estas
zonas por su contenido o actividad pueden desencadenar o favorecer la propagacién de un
incendio. Se trata de lugares en los que la actividad a desarrollar o el material almacenado,

incrementan la posibilidad de un conato de incendio o favorecen la propagacién de este.

3.1.1. Instalaciones de riesgo.
3.1.1.1. Instalacion eléctrica y de puesta a tierra.

Los riesgos asociados a dicha instalacion son:

* Incendio del cableado.

» Electrocucién o descarga eléctrica.

Dada la inexistencia de red eléctrica de suministro, la acometida se alimentar4a mediante
grupo electrogeno, generador eléctrico propiedad del centro “MECC ALTE SPA. ECP 32-1S/4 31
KVA RPM 1500 HZ 50”.

La instalacion interior se realizara por empresa instaladora segun las prescripciones
contenidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y en las Instrucciones Técnicas
complementarias, asi como segun lo dictado por la correspondiente Delegacion de Industria y

por la compafia suministradora de energia.

La caja General de proteccion sera Unica y estard situada en la fachada principal. Sera de
material aislante de clase A, resistente a los élcalis, autoextinguible y precintable. Tendra una
tensién nominal de 100 amperios. La acometida eléctrica sera trifasica, compuesta por 3x6 mm? +

1x6 mm?2 + 1x6 mm?2.

De la caja general de proteccién se alimentara el cuadro general de mando y proteccién
ubicado en la nave. Tendra instalado un interruptor general omnipolar de 40 amperios de

intensidad, el cual se pondra reglamentariamente a tierra.
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La instalacién de alumbrado y fuerza se realizara con cable V-750 bajo tubo rigido o flexible
de PVC en instalacién superficial. Se ha previsto una linea de alumbrado interior y una linea de
alumbrado exterior. Ademas, se proyectan dos lineas de fuerza para otros usos.

Se utilizaran cajas de distribucioén de plastico endurecido de montaje superficial para ubicar
adecuadamente los empalmes y derivaciones hacia interruptores y tomas de corriente. Todas las

tomas de corriente estaran protegidas con un circuito de puesta a tierra.

Los puntos de luz sencillos y conmutados se realizaran con tubo PVC corrugado y conductor
rigido de 1.5 mm2 de cobre y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de

mecanismo universal con tornillos e interruptores unipolares.

Las bases de enchufe serdn de toma de corriente lateral realizada con tubo de PVC
corrugado y conductor rigido de 2.5 mm? de cobre y aislamiento VV 750 V, en sistema monofasico
con toma de tierra, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos y base

de enchufe con sistema schuco 10-16 A.

Siguiendo las instrucciones del Reglamento Electrotécnico para Baja tension, los cuadros
eléctricos, puntos de luz, tomas de corriente y demdas mecanismos situados al alcance de la mano
se conectaran a tierra. Para ello se instalara una toma de tierra constituida por una pica de acero-
cobre de como minimo 25 mm de diametro y dos metros de longitud, clavada verticalmente en el
terreno, la cual quedara conectada con el cuadro de proteccién y maniobra por medio de un
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién.

Partiendo de ese cuadro junto con los hilos activos de cada circuito, se instalara el

correspondiente hilo de proteccion.

En cuanto al alumbrado de emergencia, ya queda recogido en el apartado de protecciéon

contra incendio donde se hace referencia a esta ITC.

3.1.2. Procesos y zonas de riesgo.

3.1.2.1. Recepcion de vehiculos sin descontaminar.

La Zona de Recepcién es aquella en la que se reciben los vehiculos a descontaminar y se
almacenan durante un plazo inferior a treinta dias, hasta que pasan a la Zona de

Descontaminacion.

Cuando los vehiculos son depositados en esta zona, es posible que puedan producirse
vertidos accidentales procedentes del motor siniestrado. Estos vertidos estan compuestos por

combustibles y liquidos como anticongelante, liquido de frenos, etc.
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Es por ello por lo que, aunque esta zona dispondra de pavimento impermeable, también

se han dispuesto rejillas sumidero que conecta directamente con la red de saneamiento.

La pendiente de la solera conducird estos fluidos hasta ser evacuados por las rejillas
sumidero. No obstante, para escapes o vertidos de menor importancia se dispondra de trapos y
material absorbente (sepiolita). Una vez recogido el vertido y limpiada la zona, estos materiales
se almacenaran en el depdsito correspondiente y se gestionaran mediante gestor autorizado

con el resto de los residuos.
Los riesgos asociados son:

* Incendio de los equipos o el cableado.

+  Explosion.

» Electrocucién o descarga eléctrica.

» Caidas o precipitacion.

* Atrapamiento o bloqueo.

» Intoxicacién y/o quemaduras.

+ Emisiones de gases, ruidos o vibraciones.
»  Produccién de residuos.

» Vertidos accidentales.

3.1.2.2. Descontaminacion y desmontaje de vehiculos.

Una vez que el vehiculo entre en el turno de descontaminacién serd transportado
desde la zona de recepcién a la Zona de Descontaminacion donde sera situado sobre el
elevador para proceder a extraer los fluidos, filtros, baterias, etc.

Durante la retirada de residuos y el trasvase de los mismos hasta sus almacenamientos
temporales, es posible que puedan producirse situaciones de emergencia, dado que se retiran
combustibles y otros materiales inflamables mediante el uso de maquinaria.

La zona dispone de pavimento impermeable con pendientes que dirigen los vertidos
accidentales (resultado de la operacion de descontaminacion) hasta un sistema de rejillas
sumidero conectado al sistema de saneamiento.

No obstante, para escapes o vertidos de menor importancia se dispondra de trapos y
material absorbente (sepiolita). Una vez recogido el vertido y limpiada la zona, estos materiales
se almacenaran en el depdsito correspondiente y se gestionaran mediante gestor autorizado

con el resto de los residuos.
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En el caso de componentes que puedan estar impregnados de sustancias téxicas o

peligrosas, se procedera a su limpieza y descontaminacién previamente al almacenamiento de

dichos componentes.

En la zona de descontaminacion también se realizaran las labores de desguace para

extraccion de piezas y componentes que sean aptos para su reutilizacion. En este proceso

intervienen distintos equipos 0 maquinas eléctricas.

Los riesgos asociados son:

* Incendio de los equipos o el cableado.

+ Explosion.

» Electrocucioén o descarga eléctrica.

» Caidas o precipitacion.

+ Atrapamiento o bloqueo.

« Intoxicacién y/o quemaduras.

+ Emisiones de gases, ruidos o vibraciones.

*  Produccioén de residuos.

» Vertidos accidentales.

3.1.2.3. Carga y entrega de residuos a gestor autorizado.

Pueden producirse situaciones de emergencia por fallos humanos en el manejo y depbsito

de materiales y por el uso de maquinaria mévil y de gran tonelaje.

Asi mismo, dado que se manipularan residuos peligrosos liquidos, es posible que puedan

producirse fugas accidentales de electrolito debido a depoésitos en mal estado o fallos en el

manejo de los contenedores de trasvase.

Los riesgos asociados son:

* Incendio de los equipos o el cableado.

» Electrocucion o descarga eléctrica.

» Caidas o precipitacion.

+ Atrapamiento o blogqueo.

» Intoxicacién y/o quemaduras.

» Emisiones de gases, ruidos o vibraciones.

*  Produccién de residuos.

* Vertidos accidentales.
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3.1.3. Almacenamientos de riesgos.

3.1.3.1. Recepcion de vehiculos.

La Zona de Recepcion es aquella en la que se reciben los vehiculos a descontaminar y
se almacenan durante un plazo inferior a treinta dias, hasta que pasan a la Zona de

Descontaminacion.

Cuando los vehiculos son depositados en esta zona, es posible que puedan producirse
vertidos accidentales procedentes del motor siniestrado. Estos vertidos estdn compuestos por
combustibles y liquidos como anticongelante, liquido de frenos, etc.

Es por ello esta zona dispondréa de pavimento impermeable y pendiente hasta unas

rejillas sumidero conectadas al sistema de saneamiento.

La pendiente de la solera conducira estos fluidos hasta ser evacuados por las rejillas
sumidero. No obstante, para escapes o vertidos de menor importancia se dispondra de trapos
y material absorbente (sepiolita). Una vez recogido el vertido y limpiada la zona, estos
materiales se almacenaran en el depédsito correspondiente y se gestionaran mediante gestor

autorizado con el resto de los residuos.
Los riesgos asociados son:

¢ Incendio de los equipos o el cableado.

«  Explosion.

e Electrocucién o descarga eléctrica.

» Caidas o precipitacion.

«  Atrapamiento o bloqueo.

¢ Intoxicacién y/o quemaduras.

« Emisiones de gases, ruidos o vibraciones.
*  Produccion de residuos.

« Vertidos accidentales.

3.1.3.2. Almacenamiento de residuos peligrosos.

Los residuos producidos en el proceso de descontaminacion se depositaran de forma
segregada y diferenciada en envases adecuados a su tipologia en la zona de almacenamiento
de residuos peligrosos. Estos residuos quedaran almacenados en dichos envases por un
periodo no superior a seis meses, hasta su retirada por gestor autorizado.
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Los residuos peligrosos que se generan son los siguientes:

Caracterizacion

Residuos Peligrosos (Anexo | de la Ley 07/2022)

Otros aceites de motor, transmisién, mecéanica y lubricante HP5, HP3
Lodos contaminados HP5, HP14
Aguas hidrocarburadas HP5, HP14
Mezcla de lodos y aguas hidrocarburadas HP5
Mezcla de combustible HP5, HP14
Gases de aire acondicionado HP5, HP14
Disolvente usado HP5, HP3
Envases plasticos contaminados HP5, HP14
Envases metdlicos contaminados HP5, HP14
Trapos contaminados HP5, HP14
Sepiolita contaminada HP5, HP14
Air-Bags explosionados HP5, HP8
Filtros usados HP5, HP14
Liquidos de freno HP5
Anticongelantes y liquidos de refrigeracion HP5
Baterfas usadas HP6, HP8

Tabla 3. Residuos peligrosos.

HO3A<<facilmente inflamable>>: se aplica a las sustancias y los preparados liquidos que
tienen un punto de inflamacion inferior a 21°C, las sustancias y los preparados que pueden
calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte de
energia, las sustancias y los preparados sélidos que pueden inflamarse facilmente tras un
breve contacto con una fuente de ignicién y que continlan ardiendo o consumiéndose después
del alejamiento de la fuente de ignici6n

HO3B<<inflamable>>: se aplica a las sustancias y los preparados liquidos que tienen un
punto de inflamacién superior o igual a 21°C e inferior o igual a 55°C.

HO05<<nocivo>>: se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalacion, ingestion
0 penetracion cutdnea pueden entrafar riesgos de gravedad limitada para la salud.

HO6<<toxico>>: se aplica a las sustancias y los preparados (incluidos las sustancias y los
preparados muy téxicos) que por inhalacién, ingestion o penetracion cutdnea pueden entrafar
riesgos graves, agudos o crénicos e incluso la muerte.

HO08<<corrosivo>>: se aplica a la sustancia y preparados liquidos que pueden destruir

tejidos vivos al entrar en contacto con ellos.
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H14<<ecotbxicos>>: se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos

inmediatos o diferidos para uno o mas compartimentos del medio ambiente.

En funcion de lo establecido en la Ley 7/2022, de de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular, los productores y gestores de residuos, tendran una
serie de obligaciones en cuanto al manejo, segregacion y almacenaje temporal de los residuos
hasta su retirada por gestor final autorizado. Asi mismo, la instalacién tomaréd sus propias

medidas para mantener en condiciones adecuadas y evitar posibles riesgos innecesarios.

Los residuos peligrosos estan almacenados de forma separada, evitando mezclar residuos
con otras sustancias, materiales o residuos, sobre todo con los no peligrosos y evitando
mezclas que impliquen peligrosidad o dificulten su gestion.

Todos los contenedores o envases de residuos liquidos y solidos se depositaran en el
interior de un cubeto de contencidon. Este cubeto sera independiente para residuos
incompatibles, evitdndose mezclas que puedan implicar peligrosidad o que dificulten su
gestion.

Todos los envases dispondran de etiquetas de identificacion. En dichas etiquetas constara
el residuo que contienen y su naturaleza, el cédigo de identificacion y el codigo LER, la fecha
de inicio de envasado, la fecha de finalizacién de envasado, el nombre, direccién y teléfono del

titular de los residuos. La etiqueta podra ser como la que se muestra a continuacion.

RESIDUO:

CODIGO LER: CODIGO DE PELIGRO:
PRODUCTOR DEL RESIDUO: GESTOR DESTINATARIO:
DIRECCION: DIRECCION:

TELEFONO: TELEFONO:

Fecha inicio de envasado: Fecha fin de envasado:
PICTOGRAMAS

Figura 2. Etiquetado de residuos peligrosos.
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Una vez superado el periodo maximo de almacenamiento de residuos peligrosos (6 meses
prorrogables a 1 afo previa autorizacién por 6rgano ambiental), estos residuos seran

entregados a gestor autorizado para su valorizacion final.
Los riesgos asociados son:
» Caidas o precipitacion.
*  Atrapamiento o bloqueo.
» Intoxicacion y/o quemaduras.
« Emisiones de gases, ruidos o vibraciones.
*  Produccién de residuos.

e Vertidos accidentales.

En relacién con la aplicacion del R.D. 656/2007, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10, el almacenamiento de residuos téxicos y peligrosos esta
exento de la aplicaciéon de la ITC MIE-APQ 7.

3.1.3.3. Almacenamiento de residuos no peligrosos.

Como se ha mencionado anteriormente, el centro podra retirar determinadas partes del
vehiculo (motor, caja de cambios, transmisiones, ruedas, etc.) para su reutilizacién y reciclado.
Aquellos componentes que no hayan sido retirados para su reutilizacién por tener un valor
negativo en el mercado (carecer de demanda), seran objeto de tratamiento de conformidad a la

normativa vigente.

Los residuos que se gestionan se identifican de la siguiente forma:

Residuos No Peligrosos

Neumaticos Plésticos
Vehiculos descontaminados Vidrios
Metales férricos y no férricos Catalizadores

Tabla 4. Residuos No Peligrosos.

Respecto a los residuos no peligrosos, éstos se almacenaran segregados y clasificados
segln su naturaleza y porte en acopios y/o contenedores metalicos, clasificando los materiales
segun su naturaleza. Cada almacenamiento se identificara mediante cartel identificativo. Los
vehiculos descontaminados se almacenaran en la campa, de forma similar a la de un

aparcamiento.
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Una vez realizadas todas las operaciones, los residuos no peligrosos seran retirados por
gestores autorizados, incluyendo los vehiculos ya descontaminados.
Los residuos no peligrosos disponen de un periodo maximo de almacenamiento de 24
meses.
Los riesgos asociados son:
« Caidas o precipitacién.
» Atrapamiento o blogqueo.

» Emisiones de gases, ruidos o vibraciones.

3.1.3.4. Almacenamiento de residuos del centro.

Durante el desarrollo de la actividad, ademas de los residuos que se retiran de los
vehiculos fuera de uso, pueden generarse residuos asimilables a urbanos, resultado del trabajo
de oficina y operarios. Asi mismo, pueden generarse residuos peligrosos y no peligrosos

resultado del mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos del promotor.

Los residuos asimilables a urbanos generados por el personal de la planta (papel, carton,
envases, materia organica y otros) se gestionaran de forma separada mediante los servicios
municipales. La materia organica presente en estos residuos no superara el 10% de la
composicion total, por lo que se descarta la produccién de molestias por malos olores o
insalubridad.

Los residuos peligrosos que se generaran se limitan a trapos y absorbentes contaminados
que se usen para la limpieza o por higiene de los operarios. Estos residuos se almacenaran en
un bidén identificado en la zona habilitada para el almacenamiento de residuos peligrosos y

seran retirados periddicamente por gestor autorizado.

Su identificacion se realizara de igual forma que el resto de los residuos peligrosos, con
etiquetado donde se refleje el residuo que contienen y su naturaleza, el coédigo de identificacion
y el cédigo LER, la fecha de envase, el nombre, direccién y teléfono del titular de los residuos.

Las labores de mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos del promotor se realizaran
en las instalaciones propias y los residuos resultantes se gestionaran junto a los residuos

procedentes de la descontaminacién de vehiculos fuera de uso.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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3.1.3.5. Almacenamiento y suministro de combustible a todos los

vehiculos y la maquinaria.

El gasoil y la gasolina que se retiren de los vehiculos durante el proceso de
descontaminacion seran reutilizados por la maquinaria de TRACTOMAQUINARIA MORENO,

S. L

El gasoil y la gasolina residual retirada de los vehiculos fuera de uso se almacenara en la

zona de almacenamiento de combustible en distintos envases homologados de pequena

capacidad para facilitar el repostaje. En

concreto:

» Dos bidones homologados de metal o PVC de 200 litros de capacidad para el

almacenamiento de gasolina.

contencién.

Estos bidones se almacenaran sobre cubeto de

» Dos bidones homologados de metal o PVC de 200 litros de capacidad para el

almacenamiento de gasoil.

contencién.

Los riesgos asociados son:

¢ Incendio.

«  Explosion.

Estos bidones se almacenaran sobre cubeto de

¢ Intoxicacién y/o quemaduras.

¢ Produccion de residuos.

« Vertidos accidentales.

3.1.3.6. Almacenamiento de detergentes y otros productos.

Solo se almacenara el disolvente o detergente necesario para el lavado o limpieza de

piezas (motores, cajas de cambio, etc.), en cuyo caso siempre se utilizaran productos que

cumplan los requisitos medio ambientales exigidos. El disolvente o detergente se almacena en el

interior de la maquina de limpieza aportada por empresa autorizada.

En este caso, no se almacenaran otros productos quimicos necesarios para el ejercicio de

la actividad.

Es necesario disponer de la ficha de seguridad de todos los productos quimicos que se

utilicen. Esta ficha debe ser suministrada obligatoriamente por el proveedor.
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En la ficha de seguridad se reflejan las precauciones que se deben tomar en cuanto a
la utilizacién, almacenamiento, extinciéon de incendios, transporte, eliminacién, etc. La ficha
clasifica los productos como téxicos, nocivos, irritantes, corrosivos, comburentes, inflamables,
peligrosos para el medio ambiente etc. Esta clasificacion servir4 para conocer qué legislacion

se debe cumplir.

Como norma general, todos los productos quimicos deben almacenarse
convenientemente etiquetados y en sus envases originales, alejados de fuentes de calor y en
lugares accesibles solo a personas autorizadas.

Estos almacenamientos dispondran de pavimento impermeable y sistema de recogida
de fluidos conectados al sistema de saneamiento existente. Asi mismo, toda la instalacion
dispone de medios contra incendios en caso de emergencia.

Las revisiones de estos almacenamientos se realizaran de manera conjunta con los

residuos liquidos almacenados. Los resultados de estas revisiones deben documentarse.
Los riesgos asociados son:

» Intoxicacién y/o quemaduras.
*  Produccioén de residuos.

» Vertidos accidentales.

3.2 Identificacion y evaluacion de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos
externos que pudieran afectarle.

Los elementos, instalaciones, zonas y procesos identificados en el apartado anterior,
asi como los factores externos a la actividad, puedan dar origen a una situacién de
emergencia.

En lineas generales, los riesgos internos identificados se agrupan de la siguiente forma:

* Incendios en el propio centro.

» Explosién de equipos.

* Medioambiental (emisiones, vertidos, fugas, etc.)

» Accidente laboral (intoxicacion, quemaduras, electrocucion, caidas, etc.)

Los riesgos externos identificados son:

» Incendios procedentes de colindantes.
e Inundacién.

* Amenaza de bomba.

e Seismo.

« Entrada de intrusos.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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3.2.1. Identificacion, metodologia y evaluacion de riesgos de incendio.

Las causas que pudieran dar origen a un fuego en el establecimiento serian, entre otras:

« Negligencias de fumadores (personal y clientes).

« Fallos o sobrecarga de las Instalaciones eléctricas.

* Magquinas y herramientas.

* Instalaciones técnicas (aire acondicionado, aire comprimido, etc.).

* Factores externos.

En caso de emergencia, se llevaran a cabo las actuaciones reflejadas en Plan

de Actuacién ante Emergencias.
El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias béasicas y la superacién de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en

los casos de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de

aplicacién el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”,

en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacién.

Por tanto, al tratarse de un establecimiento industrial que modifica su actividad y se
reforma en funcion de la misma, es de aplicacién el Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los

Establecimientos Industriales.

3.2.1.1. Aplicacion del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos Industriales.

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones que debe reunir el
establecimiento objeto del proyecto, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos
originados por un incendio, para prevenir dafios en los edificios o establecimientos préximos y
para facilitar la intervencién de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta
su seguridad.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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ANEXO |. Caracterizacion del establecimiento en relacion con la sequridad contra

incendios.

Establecimiento y Calculo Riesgo Intrinseco.

El establecimiento se caracteriza por su configuracion, ubicacion con relacién a su entorno
y su nivel de riesgo intrinseco.

En este caso, se consideran dos configuraciones independientes:

TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su
caso, que esta a una distancia mayor de tres metros del edificio mas préximo de otros
establecimientos. Dicha distancia debera estar libre de mercancias combustibles o
elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.

Los establecimientos industriales se clasifican segin su grado de riesgo intrinseco,
atendiendo a los criterios simplificados y seglin los procedimientos que se indican a

continuacion:

Los establecimientos industriales en general, estaran constituidos por una o varias
configuraciones de los tipos A, B, C, D, E. Cada una de estas configuraciones constituira una o

varias zonas (sectores o areas de incendio), del establecimiento industrial.

Se considerara “sector de incendio” a el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes
al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso, sin embargo, las “areas de
incendio” son superficies abiertas y delimitadas solo por su perimetro. En nuestro caso lo
englobamos todo en un solo sector de incendios:

- Configuracion C, Sector 1. Recepcién, descontaminacién, almacén de piezas,
almacenamiento de residuos peligrosos, almacenamiento de residuos no peligrosos,

oficinas y aseos.

TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar
parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de cuyas
fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral.

Consideramos la configuraciéon E en un solo sector, la cual tiene incluidas las siguientes

zonas:
TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.
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- Configuraciéon E, Sector 1. Zona de aparcamiento y acceso delantero, zona de
descontaminacién de vehiculos (CAMPA) y zona de compactacion.

A los efectos del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), el nivel de riesgo intrinseco de un
establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en un edificio, constituido por varios
sectores y/o areas de incendio; se evaluara calculando la siguiente expresion, que determina la

carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de dicho establecimiento industrial.

L Qsi - Agi

Qg = mhf%wmﬂommmﬂ

Donde,

Qg = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en
(MJ/m?) o (Mcal/m?).

Q,; = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o
areas de incendio, (i), que componen el establecimiento industrial, en (MJ/m?) o (Mcal/m?).

A.; = Superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el
establecimiento industrial, en m2.

Para el célculo de Qp (Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del
establecimiento industrial), debemos obtener antes el valor de cada uno de los Qg a través de

las siguientes expresiones:

Actividades, Qg = w (MJ/m?) o (Mcal/m?)

_ 2! s -CihisiRa

" (MJ/m?) o (Mcal/m?)

Almacenamiento, Qg

Combustibles, Qg = M (MJ/m?) o (Mcal/m?)

Donde,

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o area de incendio,
en (MJ/m2) o (Mcal/m2).

A: Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area de incendio,
en m2.

gsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente que se realizan en
el sector de incendio, (i), en (MJ/ m2) o (Mcal/m?).

S; = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qs;
diferente, en m2.

qv; = Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento, (i), existente en el sector de incendio, en (MJ/ md).

C; = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la
combustibilidad) de cada uno de los combustibles, (i), que existen en el sector de incendio.

h; = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.

S; = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento o
actividad, (i), existente en el sector de incendio, en m2.

R, = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activacion)
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, produccion,
montaje, transformacion, reparacion, almacenamiento, etc. (Cuando existan varias actividades
en el mismo sector, se toma el de la actividad con mayor riesgo de activacion, siempre que
dicha actividad ocupe al menos el 10% de la superficie del sector).

G; = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles, (i), que existen en el sector o area de
incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).

q; = Poder calorifico, en (MJ/Kg) o (Mcal/Kg), de cada uno de los combustibles, (i), que

existen en el sector de incendio.

NOTA: Cualquier modificacion que se realice en las instalaciones puede suponer un
cambio de las cargas de fuego consideradas, lo que puede dar lugar a que resulte
necesario adoptar una serie de medidas adicionales o al incremento de los sistemas de
proteccion contra incendios proyectados. Por este motivo, el promotor debe comunicar

cualquier modificacion que vaya a realizar en las instalaciones y revisar el presente plan.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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CONFIGURACION C: RECEPCION, DESCONTAMINACION, ALMACEN DE PIEZAS,

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS, OFICINAS Y ASEOS

SECTOR C1 — NAVE (ALMACEN DE PIEZAS, ZONA DE RECEPCION DE VEHICULOS, ZONA DE
DESCONTAMINACION, ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, OFICINA Y ASEO).

COMPONENTE

Automdviles, garajes
aparcamiento
(Z. Recepcion de
vehiculos)

Automdviles
reparacion (Z.
Descontaminacion y
almacén de residuos
peligrosos)

Automdviles
reparacion (Almacén
de residuos no
peligrosos)

Automéviles
(Almacenamiento de
piezas)

Zona de ventas
(oficinas, caja)

Almacén de residuos
no peligrosos
(Neumaticos)

Almacén de residuos
no peligrosos
(Plasticos)

Automoviles, almacén
de accesorios
(Catalizadores)

Automdviles, almacén
de accesorios
(Vidrios)

Automoviles, almacén
de accesorios

(Metales férricos)

Automdviles, almacén
de accesorios

(Metales no férricos)

Producto quimico
combustible

(Liquidos de frenos)

gsi Superficie qui Volumen

(Mj/m2) (m2) (MJ/m3) (m3) G i Qi

ACTIVIDADES

200 87,54 1 1 117.308,00

300 119,70 1 1 35.910

300 63,36 1 1 19.008

800 13,42 1 1,5 16.104

800 39,33 1 1 31.464

ALMACENAMIENTOS

1500.00 16,00 (1) 1.3 2 62.400,00

700.00 0,80 (1) 1 1,5 840,00

800,00 0,80 (1) 1 1,5 960,00

800,00 0,80 (1) 1 1,5 960,00

800.00 16,00 (1) 1 1.5 19.200,00

800.00 16,00 (1) 1 1.5 19.200,00

1000,00 0,20 (2) 1,3 2 520,00
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Producto quimico
combustible
(Mezcla de
combustibles)

Producto quimico
combustible
(Anticongelantes)

Automoviles, almacén
de accesorios
(Almacén de piezas)

1000,00 1,00 (2) 1,3

1000,00 0.02 (2) 1,3

800 79,50(3) 1

Superficie Total = 540,00 m?

QalE = 781,34 MJ/m?

COMPONENTE (Mj(}ILg) G (kg) Ci Ra
COMBUSTIBLES

Gasoil 42 34,00 (4) 1.3 1.5

Gasolina 435 27,20 (4) 1.3 1.5

Aceite 42 1.380,00 (4) 1.3 1.5

Disolvente 42 47,30 (4) 1.3 1.5

Superficie Total = 540,00 m?

Qa2E = 225,90 MJ/m?

QaE = 1.007,24 MJ/m?

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO: MEDIO 3.

2 2.600,00

2 52,00

1,5 95.400,00

2.784,6
2.307,24
113.022,00

3.873,87

NOTA (1): Para el célculo de Qi del almacenamiento de plasticos, vidrios y catalizadores se toma el
volumen del cubeto de almacenamiento 0.8 m3%contenedor. Para el resto de almacenamiento de residuos
no peligrosos se toma el volumen de cada contenedor o depdsito donde se almacenan y una altura

méaxima determinada (neumaticos: 1 contenedor de 8 m? y una altura de 2 m, metales férricos: 1
contenedor de 8 m? y una altura de 2 m, metales no férricos: 1 contenedor de 8 m? y una altura de 2 m).

NOTA (2): Para el célculo de Qi del almacenamiento de los residuos peligrosos se toma el nimero y
volumen del depésito o envase de almacenamiento (liquido de frenos: bidén de 200 |, mezcla de
combustibles: un envase de 1000 |, anticongelante: envase de 200 |, baterias: 0.8 m®/contenedor).

NOTA (3): Para el calculo de Qi del almacenamiento de piezas se toma la superficie ocupada por las
estanterias de almacenamiento y no las vias de circulacion interior. Se proyecta un nimero maximo de
estanterias respetando los pasos longitudinales y transversales y los recorridos de evacuacién con una
anchura igual o mayor a un metro y una longitud maxima de estanterias de 5,30 m. Asi mismo, se toma
una altura maxima de almacenamiento de 6 m. En concreto, se calcula un almacenamiento maximo de 5
estanterias de dimensiones 5,30 x 0.50 x 6 m.

NOTA (4): Para el célculo de G se ha tomado el volumen maximo de almacenamiento de cada depdsito
(gasoil: 2 envases de 20 |, gasolina: 2 envases de 20 |, aceite: 1 envases de 1500 |, disolvente: 1 envase

de 551.)

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

36 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ

| 09/08/2024 10:32

PAGINA 36/157

VERIFICACION

PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

CONFIGURACION E: ZONAS NO CUBIERTAS (APARCAMIENTO Y ACCESO DELANTERO. CAMPA Y
ZONA DE COMPACTACION

SECTOR E1.- ZONAS NO CUBIERTAS (APARCAMIENTO Y ACCESO DELANTERO, CAMPA Y ZONA DE

COMPACTACION)
gsi Superficie qui Volumen . )
COMPONENTE (Mim2) (m2) (MJim3) (m3) Ci Ra Qi
ACTIVIDADES

Automéviles, garajes
aparcamiento 200 1.066,85 1
(Aparcamiento)

—_

213.370,00

Automdviles, garajes
aparcamiento 200 12.615,11 1
(Campa)

—_

2.523.022,00

ALMACENAMIENTOS

Automodviles,
almacén de 1.456,28

accesorios 800.00 1)

(Z. Compactacion)

1 1.5 1.747.536,00

Superficie Total = 15.029,00 m?
QailE = 182,07 MJ/m?
Superficie Total = 15.029,00 m?
Qa2E = 116,27 MJ/m?
QaE = 298,35 MJ/m?

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO: BAJO 1.

Tabla 5. Célculo de riesgo intrinseco.

NOTA (1): Para el calculo de Qi referente al almacenamiento de vehiculos descontaminados de la zona
de compactacién, se ha tomado el volumen de almacenamiento de los vehiculos compactados o a
compactar, tomando una altura de 4 metros y la superficie total de la zona de 364,07 m2.

De manera que para calcular el Nivel de Riesgo Intrinseco del establecimiento industrial:

Qg = 1 Qei * Agj
E~ "7 i
211 Aei
TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.
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Donde,
Q.: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en
MJ/m?2.

Q,i: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios
industriales, (i), que componen el establecimiento industrial, en MJ/m?2.

A;: Superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el
establecimiento industrial, en m2.

Para el Establecimiento Industrial: QE = 355,21 Mj/m?

NIVEL DE RIESGO INTRISECO: BAJO 1

En definitiva:

CONFIGURACION E SECTOR Ef QaE = 298,35 MJ/m? RIESGO INTRINSECO BAJO 1
CONFIGURACION C SECTOR C1 QaC = 1.007,24 MJ/m? RIESGO INTRINSECO MEDIO 3
ESTABLECIMIENTO QE = 322,94 Mj/m? RIESGO INTRINSECO BAJO 1

Tabla 6. Resumen calculo de riesgo intrinseco.

ANEXO Il. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales segun su

configuracion, ubicacion y nivel de riesqo intrinseco.

Los datos que se describen a continuacion se han extraido de la documentacion técnica

descrita al inicio de este Plan.
TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.
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A. Fachadas accesibles.

Se consideran fachadas accesibles de un edificio o establecimiento industrial, aquellas
que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de

extincién de incendios:
Los huecos de la fachada deberan cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m,
respectivamente. La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no

debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad

situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacién no exceda de nueve m.

El recinto se encuentra delimitado perimetralmente por una verja metalica de acero
galvanizado. Existird una entrada principal con una puerta corredera metalica que dara acceso
al recinto delimitado. Este acceso tiene unas dimensiones mas que suficientes que permiten el

acceso de personal y vehiculos de extincion.

La nave dispone de un acceso principal en la fachada delantera a la entrada del
establecimiento, este acceso da paso a la zona de oficinas, almacén de piezas, zona de
recepcion, descontaminacion y almacén de residuos peligrosos y finalmente zona de almacén
de residuos no peligrosos, la fachada trasera de la nave, dispone de un acceso exclusivo para
personal autorizado.

Estos huecos permiten el acceso desde el exterior de personal de extincion de incendios, pues
éstas disponen de unas dimensiones de 5,57 m. x 6.00m. y permaneceran abiertas durante el

desarrollo de la actividad.

Segun proyecto, los huecos de la fachada presentan las dimensiones minimas y
caracteristicas expresadas en el Reglamento.

A.1. Condiciones del entorno de los edificios.

No procede su aplicacién, ya que la altura de evacuacién es inferior a 9 m.

A.2. Condiciones de aproximacion de edificios.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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Los viales de aproximacién hasta las fachadas accesibles de los establecimientos
industriales, asi como los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado anterior,

cumplen las condiciones siguientes:

¢ Anchura minima libre: 5 m.
¢ Altura minima libre o galibo: 4,50 m.

*  Capacidad portante del vial: 2000 kp/m?2.

B. Estructura portante.

Se considera estructura portante de la nave la constituida por los siguientes elementos:
forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta.

Segun lo dispuesto en la documentacion de referencia, las caracteristicas basicas son:

¢ ESTRUCTURA. La estructura estad formada por pérticos realizados a base de
perfiles metélicos de acero laminado de diferentes secciones segun pértico. La
estructura queda completada mediante pilares de igual material sobre los que se

asienta el sistema envolvente

¢ CERRAMIENTO. El cerramiento exterior en fachadas y medianera esta ejecutado

mediante bloques de hormigon.

C. Estructura principal de cubierta y sus soportes.

Se entendera por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la
estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cerchas) y los soportes que tengan como

funcién Unica sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten ademds una grua.

A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, no seran considerados parte
constituyente de la estructura principal de cubierta.

Segun lo dispuesto en la documentacién de referencia, las caracteristicas basicas son:

La nave cuenta con cubierta a dos aguas formada por chapa de acero galvanizado, con

espesor minimo de 0,6 mm.

D. Cubierta ligera.

Se calificara como cubierta ligera cuyo peso propio no exceda de 100 kg/m2.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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E. Carga permanente.

Se interpretard como carga permanente, a los efectos de calificacion de una cubierta
como ligera, la resultante de tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal

de porticos de cubierta, mas las correas y materiales de cobertura.

1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial

No se permite la ubicacién de sectores de incendio con las actividades industriales

incluidas en el articulo 2:

a) De riesgo intrinseco alto, en configuraciones de tipo A, seglin el anexo .

b) De riesgo intrinseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones de tipo A,
segun el anexo .

c) De riesgo intrinseco, medio, en configuraciones de tipo A, cuando la longitud de su
fachada accesible sea inferior a cinco m.

d) De riesgo intrinseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de
evacuacion sea superior a 15 m, en configuraciones de tipo A, segun el anexo .

e) De riesgo intrinseco alto, cuando la altura de evacuacién del sector en sentido
descendente sea superior a 15 m, en configuracion de tipo B, segun el anexo I.

f) De riesgo intrinseco medio o alto, en configuraciones de tipo B, cuando la longitud
de su fachada accesible sea inferior a cinco m.

g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante en configuraciones de tipo A,
de tipo By de tipo C, segln el anexo I.

h) De riesgo intrinseco alto A-8, en configuraciones de tipo B, segun el anexo |.

i) De riesgo intrinseco medio o alto, a menos de 25 m de masa forestal, con franja
perimetral permanentemente libre de vegetacién baja

En nuestro caso al tratarse de una configuracién tipo C, y el riesgo intrinseco del sector

ser MEDIO 3, no existe ninguna ubicacién no permitida.

2. Sectorizacion de los establecimientos industriales.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

41 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 41/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

El establecimiento se caracteriza por su configuracion, ubicacién con relacién a su entorno

y su nivel de riesgo intrinseco.
En este caso, se distinguen varias configuraciones:

Las zonas incluidas en la son:

AREA E.- ZONAS NO CUBIERTAS (APARCAMIENTO Y ACCESO DELANTERO, ZONA,
CAMPA Y ZONA DE COMPACTACION. El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto
que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50 % de su superficie), alguna de cuyas

fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral.

Esta area constituye una configuracion de tipo E, dado que es un espacio abierto
mayoritariamente descubierto (menos del 50 % de su superficie dispone de cubierta). Se ha
tomado una Unica area de incendio. Esta area dispone de una superficie total de 15.029 m2 y

un nivel de riesgo intrinseco BAJO 1.

La distribucién de los materiales combustibles en las areas de incendio de este tipo de
configuracioén debe cumplir los siguientes requisitos:

«  Superficie maxima de cada pila: 500 m2.

*  Volumen maximo de cada pila: 3500 ms.

SECTOR C.- NAVE INDUSTRIAL (OFICINA Y ASEO, ZONA DE RECEPCION, DESCONTAMINACION Y
ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACEN DE PIEZAS Y ALMACEN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS. El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que esta adosado a otro
u otros edificios, 0 a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro
establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.

Se ha tomado un Unico sector de incendio, dado que la superficie total es inferior a la
maxima permitida segln la tabla 2.1. del anexo Il. Este sector dispone de una superficie total
de 540 m?y un nivel de riesgo intrinseco MEDIO 3.

3. Materiales

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construccion se definen
determinado la clase que deben alcanzar, segun la norma UNE 23727.

3.1. Productos de revestimiento

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:

- Suelos, paredes y techos, con clase M2 o mas favorable.
- Se excluyen los lucernarios, aliviadores de presidn y exutorios de humo que se instalen

en las cubiertas.

En nuestro caso todos los materiales empleados para revestimiento, tanto en paredes
como en techos son superiores a M2.

3.2. Productos incluidos en paredes y cerramientos

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo, sea
de una clase méas desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, segun el

apartado anterior 3.1., la capa y su revestimiento, en su conjunto, seran, como minimo RF-30.

Este requisito no sera exigible cuando se trate de productos utilizados en establecimientos
industriales clasificados como Riesgo Intrinseco Bajo, ubicados en edificios Tipo B o Tipo C,
para los que sera suficiente la clasificacion M2 o mas favorables, para los elementos

constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.

En nuestro caso todas las instalaciones seran vistas, por lo tanto, no existira ningin

elemento incluido en paredes y cerramientos.

3.3. Otros Productos

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acustico, los que constituyan o revistan
conductos de aire acondicionado o de ventilacion, los cables eléctricos, etc, deben ser clase M1
0 mas favorables.

No se utilizaran productos en el interior de los falsos techos ni en suelos elevados.

Siendo todos los cables utilizados para la instalacion eléctrica de clase M1.

3.4. Justificacion de los productos utilizados

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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La justificacion de que un producto de construccién alcanza la clase de reaccion al fuego
exigida, se acreditara mediante ensayo de tipo o Certificado de conformidad a normas UNE,
emitidos por un Organismo de Control que cumpla los requisitos establecidos en el Real
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre.

3.5. Los productos de construccion
Los productos de construccion pétreos, ceramicos y metalicos, asi como los vidrios,

morteros, hormigones o yesos se consideraran de clase MO.

4, Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portante.

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se
definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad
mecanica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente
de las incluidas en la Decision 2000/367/CE de la Comision, de 3 de mayo de 2000, modificada
por la Decisiéon 2003/629/CE de la Comisién.

La estabilidad ante al fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores
de incendio de un establecimiento industrial, se ha determinado de acuerdo con la tabla 2.2 del

articulo 4.1. del anexo Il:

Tipo C
Sector Nivel de riesgo intrinseco
Planta sobre rasante
Nave MEDIO R-60 (EF-60)

Tabla 9. Estabilidad al fuego.

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no
previstas para ser utilizadas en la evacuacién de ocupantes, siempre que se justifique que su fallo
no pueda ocasionar dafos graves a los edificios o establecimientos préximos, ni comprometan la
estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorizacién de incendios vy, si su riesgo intrinseco es
medio o alto, disponga de un sistema de extracciéon de humos, se podra adoptar el valor siguiente

de la tabla 2.3 del articulo 4.2. del anexo Il:

Tipo C
Nivel de riesgo intrinseco
Planta sobre rasante

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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MEDIO R-15 (EF-15)
Tabla 10. Estabilidad al fuego.
Para naves industriales en planta baja, la tabla 2.3. sera también de aplicacion a las
estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en edificios de planta baja.

En el caso de que la estructura no posea una estabilidad al fuego adecuada, se debera afnadir
a dicha estructura un sistema de proteccién adecuado. Para ello y de forma previa, se debera
estudiar la resistencia de la estructura segun lo estipulado en el Documento Basico DB-SI
“Seguridad en caso de incendio”.

Los sistemas de proteccion de las estructuras metélicas se basan esencialmente, en el

recubrimiento de los perfiles con materiales aislantes.

5. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento
(o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las
siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de
las incluidas en la Decision 2000/367/CE de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, modificada por la
Decision 2003/629/CE de la Comision:

a) Capacidad portante R.
b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E.
c) Aislamiento térmico I.
Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma UNE 23093.
a) Estabilidad mecanica (o capacidad portante).
b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes.
¢) No emisién de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego.

d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las

temperaturas que establece la norma correspondiente.

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio
respecto de otros no sera inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los

elementos constructivos con funcién portante en dicho sector de incendio.

La resistencia al fuego exigida a los elementos medianeros y fachadas (sin funcion portante)
dado el nivel de intrinseco estimado es de:

F A s s EwEr A s wr EREs R AEE R AR wy S mmr
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Nivel de riesgo intrinseco Sin funcién portante Con funcién portante

MEDIO El 180 REI 180 (RF-180)

Tabla 11. Resistencia al fuego.

En este caso:

- En suelos se dispone de un revestimiento con solera de hormigén de 20 cm, por lo que

disponen de una resistencia superior de EI-240.

- Los cerramientos formados por placas de hormigdn prefabricadas disponen de una
resistencia al fuego superior de EI 180.

Cuando una medianeria o un elemento constructivo de compartimentalizacion de sectores de
incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta sera, al menos igual a la mitad de la

exigida a aquel elemento constructivo, en minutos, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m.

6. Evacuacion de los establecimientos industriales

De acuerdo con el articulo 6.1. del Anexo Il, relativo a la Evacuacion de los establecimientos
industriales se indica que, para la aplicacién de las exigencias relativas a la evacuacion de los
establecimientos industriales, se determinard su ocupacién, P, deducida de las siguientes

expresiones:
P =1,10 p, cuando p < 100.
P =110+ 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200.
P =215+ 1,03 (p - 200), cuando 200 < p <500.

P =524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p.

Donde p representa el numero de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con
la documentacion laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. En este caso, de acuerdo
con los datos aportados por el promotor, el nimero de personas que trabajaran en las
instalaciones ser4d como maximo un total de 5 personas (se toma el total de la plantilla como

situacién mas desfavorable). De forma que, al ser menor de 100 se obtiene la siguiente ocupacion:

P=1,10-p=1,10- 5= 5,5 personas
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En este calculo no se tienen en cuenta los clientes que pueden estar presentes en la zona de
ventas y atencién al publico, por lo que se estima oportuno ampliar este cédlculo afadiendo la
densidad de ocupacion segun la tabla 2.1. de la seccién Sl 3 del Documento Béasico S| Seguridad
en caso de Incendios y en funcién de la superficie de cada zona.

. Zona, tipo de Ocupacion Superficie de la L
Uso previsto L Total ocupacién clientes
actividad (m?/ persona) zona (m?)
Comercial
Zona de ventas 5 39,33 7.86

(baja afluencia)

Tabla 12. Calculo de ocupacién del establecimiento.

Ocupacion de trabajadores Ocupacion de clientes Total ocupacién
55 7.86 13.36

Tabla 13. Sumatorio de ocupacioén del establecimiento.

Dando lugar a una ocupacion aproximada de 14 personas en las instalaciones.

De acuerdo con el articulo 6.4. del Anexo Il, la evacuacién de los establecimientos
industriales que estén ubicados en edificios de tipo C, debe satisfacer las condiciones establecidas
en los subapartados de este articulo y del articulo 6.3.

En cumplimiento de lo especificado:

- Los recorridos de evacuacion de los sectores de incendio estdn considerados desde el
lugar mas desfavorable del edificio industrial en que se hallen los ocupantes hasta la
salida de planta mas préxima. En el caso de la nave industrial, las longitudes méaximas de
evacuacion estan limitadas a 50 m, ya que el riesgo intrinseco es MEDIO y se dispone de
dos salidas alternativas desde el interior de la nave al exterior. El recorrido mas
desfavorable hasta el exterior se ubica en la zona de descontaminacion, parte central de la
nave, con una longitud de 17,80 m < 50 m.

- No se disponen escaleras, ni elevadores en las instalaciones. Toda la instalacién se
dispone sobre rasante.

- Numero y disposicion de las salidas: El establecimiento que nos ocupa presenta mas de
una salida que comunicaran con espacio libre de parcela, considerado seguro, y una
ocupacion muy inferior a 25 personas. Se localizan los recorridos de evacuacién definidos

en planimetria y descritos en el apartado anterior.
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- Caracteristicas de los pasillos: Al ser un establecimiento industrial amplio y con un nimero
de puertas muy elevado, tan sélo cabe hacer referencia a los pasillos existentes en las

zonas de almacenamiento. Todos los pasillos disponen de una anchura libre > 1m.

- La salida de evacuacioén al exterior de los edificios se realiza por medio de puertas con
ancho suficiente y de tipo basculante o corredera a nivel del exterior. Permaneceran

abiertas durante el horario laboral. El acceso al exterior esta libre de obstaculos.

- El establecimiento dispone de franja a lo largo de la fachada principal, por la cual es
posible el acceso de los vehiculos de bomberos, permitiendo el estacionamiento de estos

a menos de 10 m del establecimiento.

De acuerdo con el articulo 6.5. del Anexo Il, las disposiciones en materia de evacuacion y
senalizacion en los establecimientos industriales que estén ubicados en configuraciones de tipo E
seran conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, y cumpliran, ademas, los requisitos siguientes:

- Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como minimo 5 metros.

- Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m. Se han proyectado los caminos
de acceso de emergencia de 4,50 y 5.00 m.

- Separacion méaxima entre caminos de emergencia: 65 m. De acuerdo con lo proyectado la

separacion maxima entre caminos de emergencia no supera los 65 m.

- Anchura minima de pasillos entre pilas: 1,56 m. De acuerdo con lo proyectando la anchura

minima de pasillos entre pilas es superior a 1,5 m.

7. Ventilacidon y eliminacion de humos y gases de la combustion en los edificios
industriales.

La eliminacion de los humos y gases de la combustién, y, con ellos, del calor generado,
de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe
realizarse de acuerdo con la tipologia del edificio en relacién con las caracteristicas que

determinan el movimiento del humo.
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Dispondran de un sistema de evacuacion de humos:

- Las actividades de produccién de riesgo medio y superficie construida =

2000 m2.

- Las actividades de almacenamiento de riesgo medio y superficie construida

= 1000 m2.

La nave principal dispone de una superficie total de 540,00 m? y riesgo medio. Por

tanto, no se requiere la instalacién de un sistema de evacuacién de humos.

La ventilacion interior se realiza mediante sistema de ventilacién natural, por huecos en

la construccion. Para ello, la construccion cuenta con dos puertas de acceso al exterior, las

cuales disponen de apertura constante durante el funcionamiento de la actividad,

permitiéndose la existencia de corrientes de aire que evacuaran la existencia de humos y

gases producto de la combustién.

8. Almacenamientos.

El sistema de almacenaje en estanterias metalicas, que se instale debe cumplir los

siguientes requisitos.

- Los materiales de bastidores, largueros, paneles metalicos, cerchas, vigas, pisos

metélicos y otros elementos y accesorios metélicos que componen el sistema

deben ser de acero de la clase A1 (MO0).

- Los revestimientos pintados deben ser de la clase Bs3d0 (M1).

- Para la estructura principal de sistemas de almacenaje con estanterias metalicas,

dado que, en los sectores donde existe almacenamiento, el riesgo es medio y se

disponen en una configuracién tipo C sin rociadores autométicos de agua, la

resistencia al fuego NO SE

EXIGE.

Los sistemas de almacenaje en estanterias metdlicas operadas manualmente deben

cumplir los requisitos siguientes:

a) En el caso de disponer de sistemas de rociadores automaticos, respetar las

holguras para el buen funcionamiento del sistema de extincién. No procede.

b) Las dimensiones de

las estanterias no tendran mas limitacion que la

correspondiente al sistema de almacenaje disefiado. Se cumple.
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c) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuacién deberan tener una

anchura libre igual o mayor que un metro. Se cumple.

d) Los pasos transversales entre estanterias deberan estar distanciados entre si
en longitudes maximas de 10 m para almacenaje manual, longitud que podra
duplicarse si la ocupacion en la zona de almacén es inferior a 25 personas. El

ancho de los pasos sera igual al especificado en el parrafo c. Se cumple.

Las estanterias previstas como sistema de almacenaje se anclardn a paramentos
verticales, para acopio o depdsito de componentes. Las estanterias estaran ancladas de

forma solida al suelo, disponiendo de toma de tierra.

CAPITULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCION

41. Inventario y descripcion de las medidas y medios, humanos y materiales, que
dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las
situaciones de emergencia y facilitar la intervencion de los Servicios Externos de

Emergencias.
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4.1.1. Inventario de medios técnicos.

41.1.1. Instalaciones de extincion de incendios.

Estos apartados indicados anteriormente se desarrollan segun los requisitos de las
instalaciones de proteccién contra incendios de los establecimientos industriales, del Anexo llI
del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

ANEXO lll. Requisitos de las instalaciones de proteccion contra incendios de los
establecimientos industriales.

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de
proteccion contra incendios de los establecimientos industriales, asi como el disefo, la
ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumpliran lo
preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protecciéon contra incendios, aprobado por
el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de proteccion contra incendios, a
que se refiere el apartado anterior, cumpliran los requisitos que, para ellos, establece el
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios, aprobado por el Real Decreto

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y disposiciones que lo complementan.

Los datos que se describen a continuacién tienen como base la documentacion técnica

de referencia descrita al inicio del presente plan.

a. Sistemas automaticos de deteccién de incendios.

Se instalaran sistemas automaticos de deteccién de incendios en los sectores de incendio
de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de produccion,

montaje, transformacién, reparacién u otras formas distintas al almacenamiento si:

- Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 2.000 m? o superior.

- Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 1.000 m? o superior.

Asi mismo, se instalaran sistemas automaticos de deteccion de incendios en los sectores
de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de

almacenamiento si:
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- Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.

- Estan ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 500 m2 o superior.

En este caso, se trata de un sector B y dispone de riesgo intrinseco medio, con una superficie
construida de 540 m?. Por tanto, no procede su instalacion.

b. Sistemas manuales de alarma de incendio.

Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendios en los sectores de incendio de
los establecimientos industriales cuando en ellos no se requiera la instalaciéon de sistemas

automaticos de deteccién de incendios.

Se situaran junto a cada salida de evacuacion, siendo la distancia maxima a recorrer de 25
m. Se instalaran tanto en los sectores de incendio, como en aquellas areas de incendio donde

existan paramentos verticales (pilares o paredes) que permitan la ubicacién de pulsadores.
Su ndmero y ubicacién exacta se define en plano.

La situacion de todos los pulsadores debera sefalizarse mediante sefalética homologada
de forma que se facilite su localizacién en caso de emergencia (ver capitulo 8).

c. Sistemas de comunicacion de alarma.

Se instalaran sistemas de comunicacién de alarma en todos los sectores de incendio
de los establecimientos industriales, si la suma de la superficie construida de todos los

sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m? o superior.

Debido a las caracteristicas de la instalacion no procede este tipo de proteccion, ya que
no se superan los 10.000 m? construidos en la totalidad de la superficie. Si bien, la
instalacion debe disponer de un sistema de comunicacion de sefial sonora activada por los

pulsadores.

La alarma debera estar en condiciones dptimas de funcionamiento y operatividad.

d. Extintores portatiles.
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Se instalaran extintores de incendio portatiles en todos los sectores de incendio de los

establecimientos industriales.

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre
fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros
elementos bajo tension eléctrica superior a 24 v. La proteccion de éstos se realizara con
extintores de diéxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinara segin
el tamano del objeto protegido con un valor minimo de 5 Kg de diéxido de carbono y 6 Kg de
polvo seco ABC.

El emplazamiento de los extintores portéatiles de incendio permitird que sean facilmente
visibles y accesibles, estaran situados proximos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio y su distribucion, sera tal que el recorrido maximo
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.

Los criterios para determinar la cantidad y tipo de estos medios de extincién de primera
intervencion en caso de incendio han sido los calculados de acuerdo con el Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos Industriales, entre los que cabe destacar:

- Se ha elegido el agente extintor adecuado para la clase de fuego a combatir.

- La colocacién de los extintores se ha hecho sobre soportes fijados a paramentos
verticales o pilares, de forma que la parte superior de los mismos quede a una
altura igual o menor a 1’70 m del suelo.

- Se ha procurado situar los extintores en puntos estratégicos y de mayor riesgo de
incendio, préximos a las puertas de salida y siempre en lugares de facil visibilidad
y acceso.

Su namero, tipo y ubicacién exacta se define en plano.

La situacion de todos los extintores debera sefalizarse mediante sefialética homologada de
forma que se facilite su localizacién en caso de emergencia (ver capitulo 8).

e. Sistemas de hidrantes.

Se instalara un sistema de hidrantes interiores si:

- Para una configuracién C, el sector de incendio supera los 2000 m? y su riesgo

intrinseco es alto.
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- Para una configuracién C, el sector de incendio supera los 3500 m? y su riesgo

intrinseco es medio o alto

En este caso, el sector C dispone de riesgo intrinseco medio y su superficie es de 540 m2.

Por tanto, no procede su instalacién, no posee.

Asi mismo, se instalara un sistema de hidrantes exteriores si:

- Para una configuracion E, el area de incendio supera los 5000 m?2 y su riesgo
intrinseco es medio o alto.
- Para una configuracion E, el area de incendio supera los 15000 m?2 y su riesgo

intrinseco es bajo.

En este caso, el sector E dispone de una superficie de 15.029 m?y su riesgo intrinseco es
bajo 1.

Cuando por razones de ubicacion y las condiciones locales no permitan la realizacion de la

instalacion de hidrantes exteriores debera justificarse razonada y fehacientemente

La instalacién se abastece de un deposito de agua, el cual no posee capacidad de
suministro. Dicho depdésito en un momento dado se puede quedar sin abastecimiento de agua,
por lo que colocaremos extintores para asegurar no tener problemas a la hora de que se pueda

producir un incendio.

f. Sistema de bocas de incendio equipadas.

Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los
establecimientos industriales si:
- Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 1.000 m? o superior.
- Estén ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 500 m? o superior.
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En este caso, el sector dispone de riesgo intrinseco medio y su superficie total construida
es de 540 m?P. Por tanto, no procede su instalacion.

g. Sistema de abastecimiento de agua para los medios contra incendios.

Se instalara un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra

incendios"), si:

« Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales

sectoriales o especificas, de acuerdo con el articulo 1 del reglamento.

» Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presién y

reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:

o Red de bocas de incendio equipadas (BIE).
o Red de hidrantes exteriores.

o Rociadores automaticos.

o Agua pulverizada.

o Espuma.

En este caso, no procede su instalacién y no posee.

h. Sistemas de columna seca.

Se instalaran sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de

riesgo intrinseco medio o alto y su altura de evacuacién es de 15 m o superior.

En este caso no procede, dado que el establecimiento dispone de una altura de

evacuacion inferior a 15 m.

i. Sistemas de rociadores automaticos de agua.

Se instalaran sistemas de rociadores automaticos de agua en los sectores de incendio de
los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de produccion,

montaje, transformacion, reparacion u otras formas distintas al almacenamiento si:

- Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 3500 m? o superior.
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- Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 2000 m? o superior.

Asi mismo, se instalaran sistemas automaticos de deteccién de incendios en los sectores
de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de

almacenamiento si:

- Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 2000 m? o superior.
- Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su

superficie total construida es de 1000 m? o superior.

En este caso, el sector tipo C dispone de riesgo intrinseco medio y su superficie construida

es de 540 m2. Por tanto, no procede su instalacién y no posee.

j- Sistemas de agua pulverizada.

No procede y no posee.

k. Sistemas de espuma fisica.

No procede y no posee.

I. Sistema de extincion por polvo.

No procede y no posee.

m. Sistema de extincidon por agentes extintores gaseosos.

No procede y no posee.

n. Sistemas de alumbrado de emergencia.

Contaran con una instalacién de alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion los

sectores de incendio de los edificios industriales cuando:

- Estén situados en planta bajo rasante.
- Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupacién P sea igual o

mayor de 10 personas y sean de riesgo intrinseco medio o alto.
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- En cualquier caso, cuando la ocupacién P sea igual o mayor de 25 personas.

Contaran con instalacién de alumbrado de emergencia:

- Los locales o espacios de trabajo donde estén instalados cuadros, centros de control

o mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se

desarrollan en el establecimiento industrial.

- Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de

control de los sistemas de proteccion contra incendios.

Se ha instalado un sistema de alumbrado de emergencia en las vias de evacuacion

indicado en la documentacion grafica del proyecto, empleando senales indicadoras que

cumplen lo establecido en el subapartado 16.3 del Reglamento y la norma UNE 23 034.3 del

Reglamento.

Asi mismo también se ha instalado el alumbrado de emergencia en los locales de

servicios técnicos y cuadros de control, asi como en los locales donde se ubican los cuadros

de control de los sistemas de proteccidn contra incendios.

o. Senalizacion.

Se ha realizado la senalizacion de las salidas de uso habitual o de emergencia, asi como

la de los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual, cuando no son

facilmente localizables desde algin punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo

dispuesto en el Reglamento de sefalizacién de los centros de trabajo, aprobado por el Real

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de

seguridad y salud en el trabajo.

Las sefales seran las definidas en las normas UNE 23.033 y su tamaro sera el indicado

en la norma UNE81.501.

Las vias de evacuacion deberan estar correctamente senalizadas mediante senalizacion

homologada fotoluminiscente.

p. Otras medidas preventivas.

El personal conocera el uso de los sistemas de extincion instalados y estaran coordinados

entre si para proceder a la evacuacion del local de un modo rapido sin panico, ni carreras, etc.
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El personal tendra siempre visible, junto al teléfono, el nimero de Bomberos de la ciudad.

La Direccién cuidara de que los itinerarios de evacuacion se encuentren en todo momento

sin obstaculos, asi como los accesos a los elementos propios de extincion (extintores).

Se cuidara igualmente el buen estado de funcionamiento del alumbrado de sefalizacion y

emergencia, asi como revisara constantemente el buen estado de los extintores.

Igualmente cuidard de que en todo momento la instalacién eléctrica este en buen estado
de funcionamiento de seguridad.

Quedara expresamente visible la prohibicion de fumar (Ley 28/2005, de 26 de diciembre y
Decreto 150/2006 de la CCAA).

4.1.1.2. Medios de proteccion contra explosiones.

El riesgo de explosion puede originarse como consecuencia de la existencia de gases,
depositos de combustibles, aparatos a presion, vehiculos y maquinaria con combustible en el
establecimiento.

El riesgo debe ser controlado mediante medidas preventivas y el mantenimiento de la
maquinaria, segun las indicaciones del fabricante, asi como las inspecciones reglamentarias

establecidas.

Respecto al mantenimiento de la maquinaria, seran de aplicacién las disposiciones
especificas en materia de seguridad que se desarrollan en un apartado posterior.

La prevencién de explosiones por la presencia de productos inflamables y equipos a

presién debe basarse en:

- Control de mezclas: evitar la formacion de mezclas de vapor/aire explosivas.

- Control de fuentes de ignicién: previniendo su aparicion.

En los siguientes cuadros se presenta el tratamiento preventivo genérico aplicable para el
control de las fuentes de ignicion.

Se han considerado las fuentes de ignicién que se pueden dar en la instalacién:

- De tipo eléctrico.

- De tipo mecanico.
- De tipo térmico.
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DEBIDO A: CORRIENTE ELECTRICA
| CAUSA H PREVENGION |
General de instalaciones eléctricas
Interruptores

Equipo eléctrico

Rotura de cables

General de instalacion eléctricas
Mantenimiento correcto

Luminarias deterioradas

General de instalaciones eléctricas
Mantenimiento correcto

Motores eléctricos

General instalaciones eléctricas
Motores estancos

DEBIDO A: ELECTRICIDAD ESTATICA

CAUSA

H PREVENCION

General instalaciones eléctricas
Verificacién de todos los equipos

Rozamiento
Equipotencialidad y puesta a tierra de masas metalicas
relevantes
| DEBIDO A: || rRAYOS |
[ cAUSA || PREVENCION |
| Caida directa de rayos || Pararrayos |
| Sobretensiones inducidas || Pararrayos |
[ DEBIDO A: |[ CORRIENTES VAGABUNDAS |
| cAusa |[ PREVENCION |

Rotura de cables

General instalaciones eléctricas
Cables protegidos

Puesta a tierra

Proteccion diferencial

| DEBIDO A: |[ FrICCION

| causa

|| PREVENCION

Operaciones con herramientas

Precaucién en el desmontaje de piezas
Permiso de trabajo en caliente
Herramientas antichispas

Desalineado de partes de maquinas

Mantenimiento

Deteccion de vibraciones

Partes de maquinas rotas

H Mantenimiento
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Ajuste de correas de transmision Tensores
Mantenimiento

| DEBIDO A: || SUPERFICIES CALIENTES |
[ cAUSA || PREVENCION |
Puntos calientes General instalaciones eléctricas

Equipo eléctrico

| Escape de vehiculos | Dimensionamiento |

Tuberias Tuberias aisladas
Aislamiento térmico
Separacion

Luminarias deterioradas General instalaciones eléctricas
Mantenimiento correcto
Limpieza

Motores eléctricos General instalaciones eléctricas
Motores estancos

| Fumadores || Prohibicion y control de fumar |

| DEBIDO A: |[LLAMAS |

| cAUSA || PREVENCION |
Terceros Control de visitas

Prohibicién de fumar

Tabla 12. Control de las fuentes de ignicion.

. Almacenamiento y manipulacién de gases combustibles:

o Manténgase en lugar fresco y seco.

o Separar estos gases de gases oxidantes o de otros materiales oxidantes, en el
caso de que los hubiera, durante el almacenamiento.

o Mantener la botella por debajo de 50 °C, en un lugar ventilado.

o Almacenar lejos de materiales combustibles y otras materias incompatibles.

o Evitar el contacto con cobre puro, mercurio, plata y latén que tenga mas del 70
% de cobre.

o Debe prevenirse la filtracién de agua al interior del recipiente.

o Utilizar s6lo equipo especificamente apropiado para este producto y para su
presion y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su
suministrador.

o Mantener lejos de fuentes de ignicion, incluyendo descarga estatica.

o Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulacion de las botellas.

o Equipo de seguridad: calzado y guantes.

o No fumar cuando se manipule el producto.
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o Consultar la ficha de seguridad del producto almacenado.

. Para todos los gases, se han adoptado las siguientes medidas de proteccién y prevencion:

o No deben ubicarse en locales subterraneos o en lugares con comunicacion
directa con sé6tanos, huecos de escalera, pasillos, etc.

o Los suelos deben ser planos, de material dificilmente combustible y con
caracteristicas tales que mantengan el recipiente en perfecta estabilidad.

o Esta prohibida cualquier actividad que implique hacer fuego. Indicar mediante
sefalizacion la prohibicion de fumar.

o Las botellas deben estar alejadas de llamas desnudas, arcos eléctricos,
chispas, radiadores u otros focos de calor.

o Proteger las botellas contra cualquier tipo de proyecciones incandescentes.

o En las areas de almacenamiento cerradas la ventilacion sera suficiente y
permanente, para lo que deberan disponer de aberturas y huecos en
comunicacién directa con el exterior y distribuidas convenientemente en zonas
altas y bajas. La superficie total de las aberturas sera como minimo 1/18 de la
superficie total del area de almacenamiento. Estar4 de acuerdo con los
vigentes Reglamentos Electrotécnicos

o Colocar los recipientes en el interior de contenedores o soportes similares que
eviten las agresiones mecanicas o las caidas.

o Almacenar las botellas vacias en grupos separados de las botellas llenas.

o Proteger los recipientes contra condiciones ambientales extremas mediante
procedimientos internos de actuacion y la utilizacion de agua de refrigeracion.

o Proteger los recipientes frente a temperaturas extremas mediante suministro
permanente de agua. En las proximidades del almacenamiento debe existir un
punto de toma de agua.

o Disponer en el establecimiento y a disposicion del personal de las instrucciones
o fichas de seguridad de los gases a almacenar, ademas de las normas
actualizadas y detalladas sobre los procedimientos de operacion y seguridad.

o Comunicar al personal los procedimientos de operacion y seguridad de
obligado cumplimiento, asi como las labores de mantenimiento.

o Utilizar cédigos de colores normalizados para identificar y diferenciar el
contenido de las botellas.

o Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los
rayos solares.

o Se debe evitar cualquier tipo de agresidbn mecanica que pueda dafar las

botellas como pueden ser choques entre si 0 contra superficies duras.
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o Las botellas con caperuza no fijas no deben asirse por ésta. En el
desplazamiento, las botellas, deben tener la valvula cerrada y la caperuza
debidamente fijada.

o Las botellas no deben arrastrarse, deslizarse o hacerlas rodar en posicién
horizontal. Lo méas seguro en moverlas con la ayuda de una carretilla disefiada
para ello y debidamente atadas a la estructura de la misma. En caso de no
disponer de carretilla, el traslado debe hacerse rodando las botellas, en
posicion vertical sobre su base o peana.

o No manejar las botellas con las manos o guantes grasientos.

o Las vélvulas de las botellas llenas o vacias deben cerrarse colocandoles los
capuchones de seguridad.

o Las botellas se deben almacenar siempre en posicién vertical.

o No se deben almacenar botellas que presenten cualquier tipo de fuga.

o Para detectar fugas no se utilizaran llamas, sino productos adecuados para
cada gas.

o Parala carga/descarga de botellas esta prohibido utilizar cualquier elemento de
elevacién tipo magnético o el uso de cadenas, cuerdas o eslingas que no estén
equipadas con elementos que permitan su izado con su ayuda.

o Almacenar las botellas al sol de forma prolongada no es recomendable, pues
puede aumentar peligrosamente la presién en el interior de las botellas que no
estan disefiadas para soportar temperaturas superiores a los 54°C.

o Guardar las botellas en un sitio donde no se puedan manchar de aceite o
grasa.

o Siuna botella de acetileno permanece accidentalmente en posicién horizontal,
se debe poner vertical, al menos doce horas antes de ser utilizada. Si se
cubrieran de hielo se debe utilizar agua caliente para su eliminacion antes de
manipularla.

o Manipular todas las botellas como si estuvieran llenas.

o En caso de utilizar un equipo de manutencion mecanica para su
desplazamiento, las botellas deben depositarse sobre una cesta, plataforma o
carro apropiado con las valvulas cerradas y tapadas con el capuchén de
seguridad (Figura 3).

o Las cadenas o cables metdlicos o incluso los cables recubiertos de caucho no
deben utilizarse para elevar y transportar las botellas pues pueden deslizarse
(Figura 4)
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o Cuando existan materias inflamables como la pintura, aceite o disolventes,
aunque estén en el interior de armarios espaciales, se debe respetar una
distancia minima de 6 m (Figura 5)

o Las botellas de oxigeno y de propano deben almacenarse por separado
dejando una distancia minima de 6 m siempre que no haya un muro de
separacion (Figura 6). En el caso de que exista un muro de separaciéon se
pueden distinguir dos casos:

a. Muro aislado: la altura del muro debe ser de 2 m como minimoy 0,5 m
por encima de la parte superior de las botellas (Figura 7). Ademas, la
distancia desde el extremo de la zona de almacenamiento en sentido
horizontal y la resistencia al fuego del muro es funcién de la clase de

almacén.

b. Muro adosado a la pared: se debe cumplir lo mismo que lo indicado
para el caso de muro aislado con la excepciéon que las botellas se
pueden almacenar junto a la pared y la distancia en sentido horizontal
s6lo se debe respetar entre el final de la zona de almacenamiento de
botellas y el muro de separacion (Figura 8).

Capuchones
de seguridad

Cadena de
sujecion

Figura 3 Figura 4
Capuchones I }
de seguridad I
|
Cawna % |
de sujecion fiae _6m_ |
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En caso de emergencia, se llevaran a cabo las actuaciones reflejadas en Plan de

Actuacién ante Emergencias.

41.1.3. Medios de proteccion contra emergencias medioambientales.

a) Medidas frente a la emision de gases.

» Las descritas en el apartado anterior.
* Revisiones periddicas y actuaciones de mantenimiento de la maquinaria.
«  Estricto cumplimiento de las inspecciones técnicas reguladas.
» En el caso de que se detecten anomalias en el funcionamiento se llevaran a
cabo las siguientes medidas correctoras:
o Inmovilizacion y parada de funcionamiento de la maquinaria.
o Revisién inmediata de la maquinaria o el almacenamiento.
o Ventilacion.
o Aviso al suministrador y a los bomberos, si procede.
o Penalizacion al responsable de la misma.
o Investigacion de la causa y aplicacién de nuevas medidas

preventivas.
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b) Medidas frente a la emision de ruidos y vibraciones.

El principal foco de emision es el uso de maquinaria, ya que no se genera trafico inducido,
las personas empleadas son un ndmero reducido y los clientes o personal de visita disponen
de un horario amplio para una afluencia escalonada. Asi mismo, no existen viviendas préximas

ala zona, ya que la instalacién se ubica en un poligono industrial.

No obstante, para evitar que se superen los valores permitidos por situaciones anémalas
en el funcionamiento, los ruidos y vibraciones se evitaran o reduciran en lo posible en su foco
de origen, tratando de aminorar su propagacién en los locales de trabajo:

e« Se comprobara que la maquinaria ruidosa cuente con marcado CE y que se
cumplan las indicaciones de nivel de potencia acustica.

« No se instalaran con anclajes ni apoyos directos al suelo, si no que se asentara
sobre tacos de goma antivibrantes y otro tipo de elementos adecuados, En ningin
caso se podran anclar, ni apoyar maquinas en paredes ni pilares.

e« Se extremara el cuidado, conservacién y mantenimiento de las maquinas y

aparatos que produzcan vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores.

* Revisién periédica de la maquinaria, el mantenimiento de la misma y el
cumplimiento estricto de las inspecciones técnicas reguladas.
* En el caso de que se detecten anomalias en el funcionamiento se llevaran a
cabo las siguientes medidas correctoras:
o Inmovilizacién y parada de funcionamiento de la maquinaria.
o Revisién inmediata de la maquinaria.
o Penalizacién al responsable de la misma.

o Investigacién de la causa y aplicacion de nuevas medidas preventivas.

c) Medidas de proteccion del suelo.

« Cimentaciéon y pavimentacion de la superficie de transito de maquinaria y la
existencia de pavimento y red de saneamiento en las zonas donde se realizan las
operaciones mas importantes de la actividad, reduce al minimo la probabilidad de

contaminacioén del suelo durante el funcionamiento.
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En el caso de que se produzca un vertido accidental en zona pavimentada, se
limpiard la zona inmediatamente mediante absorbente (trapos y sepiolita) y se

gestionara el material contaminado mediante gestor autorizado.

d) Gestion de vertidos y control de la contaminacion.

Las aguas pluviales, son dirigidas hacia una canaleta exterior.

Las aguas procedentes de los aparatos sanitarios del aseo vierten a una fosa
séptica.

Las aguas industriales son conducidas mediante rejillas sumidero y red de tuberias
de PVC hasta el depésito de vertido cero, hasta su recogida por gestor autorizado.
En la nave se realiza la retirada de los fluidos y el almacenamiento de los mismos,
los cuales no estan expuestos a contaminacion del suelo, ya que cuenta con
pavimento de hormigon.

La solera dispone de pendiente que dirigira cualquier fluido hasta un sistema de
rejillas sumidero, desde donde es canalizado mediante tuberia hasta un depésito
vertido cero. Este sistema evitara su vertido al exterior.

Los vehiculos recepcionados que presenten siniestros o golpes que puedan dar

lugar a vertidos o escapes de fluidos seran descontaminados en primer lugar.

Durante la descontaminacion, la retirada de liquidos se realizar4 en condiciones
seguras, utilizando bandejas de contencién de fluidos, ademas de los recipientes
de retirada.
Los fluidos seran almacenados de forma segregada en cada uno de los recipientes
habilitados. Estos recipientes seran adecuados a cada tipo de residuo, su
reactividad quimica y su volumen.
Los depositos de residuos liquidos se almacenaran en un cubeto de retencion
impermeable para evitar vertidos en caso de fisuras o roturas del envase.
En aquellos casos en que se produzcan vertidos, la primera medida correctora que
se llevara a cabo sera recoger el fluido mediante el uso de sepiolita o trapos
absorbentes, los cuales a continuaciéon se depositardn en sus correspondientes
depositos de almacenamiento para su gestion.
En el caso de que se produzca un vertido accidental durante la recepcién y
descontaminacion de vehiculos o durante el trasvase y almacenamiento de
residuos, se llevaran a cabo las siguientes medidas correctoras:

o Recogida inmediata de los residuos mediante trapos y absorbentes

(sepiolita) y gestion por entidad autorizada.
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o Revision y limpieza de los depdsitos.
o Revisién y limpieza de los tramos de saneamiento.
o Investigacién de la causa y aplicacion de nuevas medidas preventivas.
* En el caso de que se detecten fallos en el sistema de saneamiento se procedera de
la forma siguiente:
o Suspension de los trabajos.
o Revision y limpieza de los depdsitos.
o Revisién y limpieza de los tramos de saneamiento.
o Gestion de los lodos mediante entidad externa autorizada.
o Reparacion del sistema.
o Investigacién de la causa y aplicaciéon de nuevas medidas preventivas.
o Si procede, comunicacion de la incidencia al Organo Ambiental y
Sustantivo, en este caso:
= Ayuntamiento de Villanueva del Duque (Cérdoba).
= Delegacién Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente vy
Economia Azul en Cérdoba.

= Confederacién Hidrografica del Guadalquivir.

e) Gestion de residuos y control de la contaminacion.

* Los residuos asimilables a urbanos generados por el personal de la planta se
gestionan de forma separada mediante los servicios municipales.

e Las labores de mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos del promotor se
realizan en las instalaciones propias (zona de descontaminacion) y los residuos
resultantes se gestionan junto a los residuos procedentes de la descontaminacion.

« Como resultado de la operacién de descontaminacién y desmontaje de vehiculos
fuera de uso, se generan residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Los
residuos peligrosos y no peligrosos generados se almacenan en superficie
pavimentada y que dispone de red de saneamiento, tal y como establece la
legislacién vigente.

e Asi mismo, estos residuos son depositados de forma clasificada en depdsitos
independientes correctamente identificados hasta su retirada por gestor autorizado.
Este almacenamiento no supera los seis meses establecidos para los residuos
peligrosos y los dos afnos para los residuos no peligrosos. Tras este periodo, estos
residuos son entregados a gestor autorizado para su valorizacion final.
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» En el caso de que se detecten anomalias en el almacenamiento de residuos, se

llevaran a cabo las siguientes medidas correctoras:

o Correcto almacenamiento e identificacion del depdsito.

o Recogida inmediata de los residuos por gestor autorizado.

o Investigacién de la causa y aplicacion de nuevas medidas preventivas.

4.1.1.4. Medios de proteccion contra emergencias por accidente

laboral.

El establecimiento dispone de maletin de primeros auxilios, asi como de botiquin. Este

se ubica en una zona accesible.

A titulo de referencia, el botiquin debe contener material para atender las pequenas

incidencias: guantes desechables, tijeras, pinzas, gasas estériles, vendas, esparadrapo, tiritas,

batea de curas, analgésico de efecto local, sueros fisiolégicos para limpieza de heridas, yoduro,

pomada para quemaduras y una manta.

La principal medida preventiva serd el mantenimiento de la maquinaria, segun las

indicaciones del fabricante, asi como

las inspecciones reglamentarias definidas. Seran de

aplicacién las disposiciones especificas en materia de seguridad que se desarrollan en un

apartado posterior.

No obstante, es importante:

* Mantener activos y en buenas condiciones los dispositivos de seguridad, asi como

dotar a los trabajadores de formacion e informacion en seguridad sobre las labores

que desemperien.

» Establecer un procedimiento de trabajo, asi como disponer de trabajadores

cualificados.

» Senfalizar y delimitar las distintas zonas de trabajo.

» Dotacién de equipos de proteccion individual. Adecuados a cada puesto de trabajo.

En el caso de que se produzca un accidente laboral o enfermedad, se procedera a realizar

las técnicas de primeros auxilios y se dara aviso a emergencias 112.

En todo caso, se llevaran a cabo las actuaciones reflejadas en Plan de Actuacion ante

Emergencias

4.1.1.5. Medios de proteccion contra inundaciones.
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Las instalaciones disponen de un sistema de drenaje de aguas conectadas a un sistema
de saneamiento sin vertido al exterior.
En caso de emergencia, se llevardn a cabo las actuaciones reflejadas en Plan de

Actuacién ante Emergencias.

4.1.1.6. Medios de proteccion contra otros riesgos externos.

En caso de emergencia, se llevaran a cabo las actuaciones reflejadas en Plan de

Actuacién ante Emergencias.

411.7. Inventario de medios humanos.

Se entiende por medios humanos el personal fijo disponible en el recinto para participar en
las acciones de autoproteccion de todos los supuestos en los que se vaya a desarrollar el Plan
de Actuacion de Emergencia. Se parte de la base de que todo el personal esta presente
durante el horario de apertura de las instalaciones.

Este personal esta disponible segun el lugar del recinto donde se encuentre, y segin
horario y calendario laboral de 9:00 h. a 14:00 h., y de 16:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes y
sabados de 9:00 h a 14:00 horas.

En el documento de Plan de Actuacion ante Emergencias se definen las funciones de
cada puesto de emergencias y en el Anexo correspondiente se identifican las personas que
ocuparan cada puesto.

4.2, Medidas y medios humanos y materiales para la aplicacion de disposiciones
especificas en materia de seguridad.

4.2.1. Inspeccion y mantenimiento de la maquinaria.

Todas las maquinas en las que su seguridad dependa de sus condiciones de instalacion
deben ser sometidas a una comprobacién de seguridad antes de su puesta en servicio.

Todas las maquinas sometidas a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que
puedan generar situaciones peligrosas deben ser sometidas a comprobaciones a intervalos
periédicos.
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Las comprobaciones deben ser realizadas por personal competente, y deben mantenerse

registros de las mismas.

En todo caso, debera realizarse un mantenimiento adecuado de los equipos, teniendo en

cuenta las instrucciones del fabricante.

4.2.2. Disposiciones minimas generales aplicables a los equipos de trabajo.

El RD 1215/1997, de 18 de julio, establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, por lo que el centro debera
tenerlo en cuenta y aplicarlo cuando proceda. Este Real Decreto establece, en el marco de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de los equipos de trabajo empleados por los
trabajadores en el trabajo, mediante las disposiciones establecidas en sus Anexos | y II. A

continuacion, se explica a modo de resumen, el contenido de dichas disposiciones.

« Anexo |. Disposiciones minimas aplicables a los equipos de trabajo.

o Disposiciones minimas generales aplicables a los equipos de trabajo: Este

apartado determina las disposiciones que deben ser de aplicacién, referidos a
los 6rganos de accionamiento, para la puesta en marcha de un equipo de
trabajo, para el establecimiento de medidas para equipos de trabajo que
entrafien riesgos. Ademas, incluye medidas para los elementos moéviles de un
equipo de trabajo, sobre las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento,

incluyendo ademas disposiciones para las herramientas manuales.

o Disposiciones minimas adicionales aplicables a determinados equipos de

trabajo: Este apartado desarrolla las disposiciones minimas aplicables a los
equipos de trabajo moviles, ya sean automotores o no, y disposiciones
minimas aplicables a los equipos de trabajo para la elevacién de cargas.

« Anexo ll. Disposiciones relativas a la utilizacion de los equipos de trabajo.

o Condiciones generales de utilizacion de los equipos de trabajo: Estas

condiciones son de aplicacién cuando existe el riesgo correspondiente para
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cada equipo de trabajo considerado. Este apartado desarrolla condiciones para
los equipos de trabajo, indicando como se deben disponer, instalar y utilizar de
forma que se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los
demas trabajadores, ademas de las protecciones y medidas de seguridad
asociados que deberan llevar y las condiciones de uso, en funcién del equipo
de trabajo del que se trate, ya sea con elementos peligrosos, o bien llevados,
guiados manualmente, o0 se encuentren en ambientes especiales. También
indica como debe ser el montaje y desmontaje de éstos, ademds de las
operaciones de mantenimiento, ajuste, bloqueo, revisién o reparacién que se

debera realizar.

o Condiciones de utilizacién de equipos de trabajo méviles, automotores o no:

Este apartado indica como debe realizarse la conduccién de equipos, a través
de trabajadores que hayan recibido una formacién especifica para asegurar
una conduccién segura y cumpliendo las normas de circulacién adecuadas.
Determina las medidas de organizacién a adoptar, ademés de otros

condicionantes particulares para estos equipos de trabajo.

o Condiciones de utilizacién de equipos de trabajo para la elevaciéon de cargas:

Al igual que en el apartado anterior, el cual desarrolla condiciones especificas
para equipos de trabajo moviles, automotores o no, estas condiciones son
especificas para equipos de trabajo para elevacién de cargas. En primer lugar,
se indican una serie de condiciones generales, y posteriormente se indican
medidas condiciones particulares, para equipos de trabajo para elevacion de
cargas no guiadas.

4.2.3. Dispositivos de seguridad y medidas preventivas para -carretillas
elevadoras.

El RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre equipos de trabajo, establece que sélo estara
permitido el manejo de carretillas automotoras por parte de personal debidamente formado y

autorizado para tal fin.

Los dispositivos de seguridad principales de una carretilla son:
e Portico de seguridad.

* Placa porta-horquillas.
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* Frenos de pie y mano.

*  Avisador acustico.

» Avisador 6ptico intermitente.

« Asiento del operador.

«  Protector del tubo de escape y silenciador.

Por otra parte, el conductor de carretillas debe haber superado una serie de pruebas de

capacitacion, fisicas y técnicas, y ser consciente de la responsabilidad que conlleva su

conduccion.

Los principales peligros y medidas preventivas son los siguientes:

PELIGROS AL UTILIZAR
CARRETILLAS

Caida de cargas y objetos

Caida, basculamiento o vuelco
de la carretilla

Choques con elementos
diversos

MEDIDAS PREVENTIVAS

Carga estable y sujeta correctamente
Utilizar pértico protege conductor
Utilizar contenedores bien adaptados

Superficies de circulacion en perfecto estado

Respetar limites de carga y asegurar su estabilidad

Circular lentamente respetando las normas de circulacién

Mover las cargas lentamente en las fases de carga, transporte y descarga.
Revisar la presién y estado de los neumaticos.

Circuitos de circulacion marcados y de anchura suficiente

Limitacién de velocidad

Adiestramiento del conductor

Utilizar el claxon en cruces y al entrar o salir de recintos

Revisién diaria y periédica del estado de frenos y direccién.

Estudiar las zonas de posible deslumbramiento y prevenir su aparicion.
Dotar de espacio suficiente para el transito y las maniobras de las

carretillas.

Tabla 13. Peligros de uso de carretillas y medidas preventivas.
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4.2.4. Medidas preventivas en el almacenamiento de solidos.

Un peligro importante en el almacenamiento de algunos materiales es el de incendio, por
lo que las instalaciones deberan ser disefiadas adoptando las medidas necesarias para evitar
su aparicién y en el caso de que se produzca, para poderle hacer frente. Por otra parte, el
correcto almacenamiento de materiales evitara, en gran medida, los riesgos derivados de su

desprendimiento, corrimiento, etc., con las graves consecuencias que pueden originar.

Para el establecimiento de las distintas medidas de proteccion se va a tener en cuenta los

siguientes tipos de almacenamiento:

42.4.1. Por entibacion.

Los materiales se colocaran unos sobre otros directamente o sobre superficies resistentes
(palés), formando bloques. La normativa referida al respecto la podemos encontrar en las
Ordenanzas de Prevencion de los Ayuntamientos.

En el caso de almacenamiento de sacos, por ejemplo, de sepiolita, se tendran en cuenta
las siguientes medidas preventivas:

» Se deben disponer en capas transversales, con la boca mirando hacia el centro de la
pila. Si la altura llega a 1,5 m se deberan escalonar y cada 0,5 m se debera reducir el
grosor en una pila de sacos.

* Hay que asegurar las cargas en bloques cuando existe riesgo de que éstas puedan
desprenderse.

* La envoltura del conjunto de sacos y cajas se realizard mediante lamina de pléstico
retractil ya que contribuye a mejorar sustancialmente la estabilidad.

4.2.4.2, Por estanterias.

Los distintos tipos y formas de carga se sitlan en estanterias de altura variable. Entre los

tipos de materiales que se pueden almacenar distinguimos:

« Materiales rigidos lineales (perfiles, barras, tubos, etc.)

o Se deben almacenar debidamente estibados y sujetos con soportes.
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o El pavimento debe ser firme y resistente.

o La altura maxima de apilamiento sera la establecida para los célculos de riesgo
intrinseco, con acceso mediante elementos mecanicos.

o Hay que evitar, en lo posible, el acceso de personal a las zonas altas de los
materiales almacenados.

o Los tubos o materiales de forma redondeada han de apilarse necesariamente
en capas separadas, mediante soportes intermedios y elementos de sujecion.

« Materiales rigidos no lineales (cajas, bidones, piezas diversas)

o Las cajas o recipientes de capacidad igual o inferior a 50L, se pueden
almacenar contra la pared o en forma piramidal, y NO deben superarse los 7
niveles de escalonamiento ni la altura establecida para los célculos de riesgo
intrinseco.

o Se almacenaran preferiblemente en estanterias, colocando los materiales mas
pesados en la parte inferior.

o Los bidones y recipientes cilindricos, si se almacenan a cierta altura, se deben

depositar convenientemente asegurados sobre palés.

o NO se almacenaran los bidones de 200 L o capacidad superior, salvo que se
empleen elementos mecanicos especiales para su manejo. Se almacenaran
con palés o estructuras metélicas, en posicién horizontal, sin apoyarse unos
bidones sobre otros.

o Las pequenas piezas hay que almacenarlas en contenedores o cestones.
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CAPITULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

El mantenimiento preventivo es un método de control de riesgos que asegura que las
instalaciones y equipos, estan en condiciones de seguridad 6ptimas. Para llevarlo a cabo
correctamente se deberan tener en cuenta el tipo de operaciones y la periodicidad de éstas en
funcién de la reglamentacion especifica que les sea aplicable.

Se estableceran fichas de mantenimiento y registros documentados del resultado de las

operaciones de mantenimiento.
Los objetivos apuntados por el mantenimiento preventivo son, mas concretamente:

* Aumentar la fiabilidad de los equipos y, por tanto, reducir los fallos en servicio.

* Aumentar la duracion de la vida eficaz de las instalaciones.

* Mejorar con la planificacién el ordenamiento de los trabajos: revisiones, pruebas,
etc.

» Facilitar la gestion de existencias (consumos previstos).

» Garantizar la seguridad (menos improvisaciones peligrosas).

* Reducir la parte fortuita de las averias.

» De forma global, mejorar el clima de las relaciones humanas.

La puesta en marcha de un plan de mantenimiento preventivo permitira:
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»  Gestidn de la documentacién técnica.

* Dossier - Maquinas.

» Histéricos de funcionamiento.

» Preparacion de intervenciones preventivas.

« Analisis técnicos del comportamiento del material.

5.1. Descripcion del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que

garantiza el control de las mismas.

Se debe preparar un programa que comprenda el mantenimiento de las instalaciones,
equipos y maquinaria. No obstante, se incluyen también operaciones de mantenimiento
aplicables a procesos y almacenamientos de riesgo.

Este programa debe ser preparado y ejecutado por el Director del Plan de Autoproteccion
0 la persona que se ocupe del mantenimiento. Se estableceran fichas de mantenimiento y

registros documentados del resultado de las operaciones de mantenimiento.

Todo sistema de mantenimiento depende en gran medida de un buen inventario de activos

a mantener, asi como de la constante actualizacién durante la vida util de los mismos.
Mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento se consigue:

* Revisando
»  Sustituyendo
e Limpiando

e Ajustando

Es conveniente que se haya pensado en facilitar el acceso de las personas y equipos

necesarios para el mantenimiento a todos los puntos de las redes de las instalaciones.

Por esto, entre otras razones, se debe tratar el mantenimiento como un componente mas
de disefo, de forma que las instalaciones se proyecten desde el principio facilitando al maximo
la accesibilidad y control de sus componentes.

Ademas de razones de eficacia, motivos higiénicos hacen que un correcto mantenimiento
sea indispensable, puesto que los filtros, las conducciones, las bombas, etc., se convertirian en
focos de agentes nocivos, ruido y también al final en origen de posibles averias en otras redes

de servicios.
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5.1.1. Instalacion eléctrica y de puesta a tierra.

Seguln el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension del R.D. 842/2002 de 2 de agosto de
2002, aquellas instalaciones con riesgo de incendio deben realizar de inspecciones periddicas
cada 5 anos. Dichas inspecciones deben ser realizadas por un Organismo de Control

Autorizado, Técnico u Organismo Competente.

Las operaciones de mantenimiento seran las establecidas en la normativa de referencia y

realizadas anualmente por instalador autorizado.

Las tomas de tierra deben ser comprobadas anualmente por personal técnico competente.

Se recomienda la revision de interruptores diferenciales cada mes.

5.1.2. Procesos y zonas de riesgo.

5.1.2.1. Depdsito y recepcion de vehiculos sin descontaminar.

En la zona de depésito se revisara mensualmente que los vehiculos depositados
dispongan de la documentacion necesaria para su baja definitiva. Asi mismo, se revisara
periédicamente que los vehiculos depositados no presenten defectos que puedan dar lugar a
situaciones de emergencia.

En la zona de recepcién se revisara que los vehiculos depositados no superen los 30 dias
maximos de almacenamiento. Todos los vehiculos deberan disponer de baja y certificado de
destruccion.

En el caso de que se observen vertidos o fugas, se procedera a la limpieza inmediata de la
zona y a la descontaminacion del vehiculo. Tendran prioridad de descontaminaciéon aquellos
vehiculos que presenten defectos de motor que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.

Anualmente se procedera a la limpieza de las arquetas sumidero y rejillas.

Cada seis meses se procedera a la retirada de los lodos. Este periodo podra ampliarse a
un afio con la preceptiva autorizaciéon del organismo competente en materia de medio
ambiente.

Esta zona debera mantenerse ordenada y limpia, llevando a cabo el almacenamiento de

forma similar a un aparcamiento en superficie.
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5.1.2.2. Descontaminacion y desmontaje de vehiculos.

Durante la descontaminacion, la retirada de liquidos se realizara en condiciones seguras,

utilizando bandejas de contencion de fluidos, ademas de los recipientes de retirada.

Una vez que los residuos liquidos son retirados en el proceso de descontaminacion, los
fluidos son almacenados de forma segregada en cada uno de los recipientes habilitados. Estos
recipientes seran adecuados a cada tipo de residuo, su reactividad quimica y su volumen.

No obstante, los depésitos de residuos liquidos se almacenaran en un cubeto de retencién

impermeable para evitar vertidos en caso de fisuras o roturas del envase.

De acuerdo con las caracteristicas del centro, las zonas donde se almacenan y se tratan
los vehiculos contaminados y donde se almacenan los residuos, no estan expuestos a
contaminacion del suelo, ya que cuenta con pavimento impermeable de hormigdn en las zonas

susceptibles de contaminacion.

Los fluidos son conducidos mediante la pendiente de la solera de hormigén hasta una
rejilla desde donde son canalizados mediante tuberia hasta el sistema de saneamiento. En este
caso, este sistema esta compuesto por unas rejillas sumideros que conectan con una arqueta
separadora de grasas, donde los fluidos se depuran antes de verter en la red de saneamiento

municipal del poligono industrial.
Se procedera a:

¢ Revisién del pavimento.

* Revision de las rejillas sumidero y depdsitos. Limpieza y retirada de lodos por
gestor autorizado. Este periodo podra ampliarse a un afo con la preceptiva
autorizacion del organismo competente en materia de medio ambiente.

* Revision del adecuado almacenamiento de residuos, limpieza de la zona y retirada
de residuos.

¢ Revisién del adecuado procedimiento de descontaminacion.

¢ Anualmente se procedera a la limpieza de las arquetas sumidero y rejillas.

Esta zona debera mantenerse ordenada y limpia, llevando a cabo el almacenamiento de

vehiculos de forma similar a un aparcamiento en superficie.

5.1.2.3. Carga y entrega de residuos a gestor autorizado.
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El manejo y trasvase de los residuos peligrosos se realiza por medios manuales, utilizando
contenedores manejables, los cuales son depositados en el contenedor destinado al
almacenamiento temporal. Los contenedores que son retirados por medios mecanicos para la
gestion por Gestor Autorizado deben estar provistos de cogidas, paletizados o cualquier otro

medio que garantice la correcta sujeciéon durante su elevacion.

La via de paso de la carretilla (interior) es superior al ancho de la carretilla mas un metro
adicional, de acuerdo a las especificaciones de la documentacién técnica para el transporte de
carga con carretilla elevadora. La superficie de transito de los vehiculos de manutencién se

considera aceptable de acuerdo a las especificaciones efectuadas anteriormente.

El transporte de los residuos debe realizarse empledndose los medios més adecuados con
objeto de evitar desplomes o caidas de materiales. En cada entrega se procedera a comprobar
que:

¢ Se respeta la velocidad maxima.

¢ Se respetan las normas de seguridad de carga.

* Serespetan las normas de entrega de residuos.

¢ Se aporta la documentacién procedente.

5.1.3. Almacenamiento de riesgo.

5.1.3.1. Almacenamiento de residuos peligrosos.

En funcion de lo establecido en la ley Decreto 07/2022, de 08 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular, los productores de residuos peligrosos
tendran una serie de obligaciones en cuanto al manejo, segregacién y almacenaje temporal de
los residuos hasta su retirada por el gestor autorizado. Asi mismo, la instalacién tomara sus
propias medidas para mantener en condiciones adecuadas y evitar posibles riesgos

innecesarios.

Los residuos peligrosos se encuentran sobre suelo impermeabilizado, donde se
almacenan los residuos peligrosos en depdésitos independientes y debidamente etiquetados.
Para el caso de los residuos liquidos, se disponen dentro de un cubeto de retencién, para
recoger cualquier posible derrame que se pueda originar.

Los recipientes para el uso de almacenamiento de residuos peligrosos deben estar
agrupados mediante paletizado, envasado, empaquetado u operaciones similares cuando la
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estabilidad del conjunto lo precise, o para prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de los

mismos.

La altura maxima de apilamiento de envases apoyados directamente unos encima de otros
vendran determinadas por la resistencia del propio envase y la densidad de los productos
almacenados. El conjunto de los depdsitos se encuentra apilados a una altura, sin

deformaciones o inclinaciones de los diferentes sistemas de almacenamiento.

Los almacenamientos e instalaciones de carga y descarga o transvase de RP’s deben
disponer necesariamente de ventilacién. Cuando se encuentren situados en el interior de
edificios, la ventilacién se canalizar4d a un lugar seguro del exterior mediante conductos

exclusivos para tal fin, teniéndose en cuenta los niveles de emisién a la atmésfera admisibles.

Dicha zona se mantiene ordenada y limpia y, periédicamente, se revisa el estado de los
contenedores y cubetos de retencién, observando la existencia de posibles fisuras.

Se realizaran las retiradas periédicas de los residuos por gestores autorizados cada seis
meses, tal y como establece la normativa vigente. Este periodo podra ampliarse a un afo con

autorizacién por érgano competente.

El almacenamiento de los residuos debe realizarse empleandose los medios mas

adecuados con objeto de evitar desplomes o caidas de materiales. Se comprobara:

» Uso recipientes adecuados.

» Disponibilidad de medios de seguridad.

* Uso de las prendas de seguridad adecuadas.

» Correcto almacenamiento e identificacién del depodsito. Estado de los recipientes
(ausencia de golpes o fisuras) y acopios de material.

» Revisiéon de las condiciones técnicas del almacenamiento (impermeabilizacion,
sistema de saneamiento, segregacion, niveles de llenado, cerramiento, etc.).

» Antigliedad del residuo (inferior a 6 meses para los residuos peligrosos) y control
de registros de salida de materiales.

» Falta de limpieza y orden.

* Almacenamiento excesivo en altura.

5.1.3.2. Almacenamiento de residuos no peligrosos.

En funcion de lo establecido en el Decreto 07/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economia circular, los productores de residuos no peligrosos tendran una

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

80 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 80/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

serie de obligaciones en cuanto al manejo, segregacion y almacenaje temporal de los residuos
hasta su retirada por el gestor autorizado. Asi mismo, la instalacion tomara sus propias medidas

para mantener en condiciones adecuadas y evitar posibles riesgos innecesarios.

Los contenedores para el almacenamiento de residuos no peligrosos se ubican dentro de la
nave y sobre solera pavimentada. Cada uno de los residuos se almacena de forma clasificada
segun su naturaleza en su contenedor correspondiente. Estos contenedores deben estar
agrupados mediante paletizado, envasado, empaquetado u operaciones similares cuando la
estabilidad del conjunto lo precise, o para prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de los

mismos.

La altura méxima de apilamiento de envases apoyados directamente unos encima de otros
vendran determinadas por la resistencia del propio envase, si bien, el conjunto de los depésitos se
encuentra apilados a una altura, sin deformaciones o inclinaciones de los diferentes sistemas de

almacenamiento.

Dicha zona se mantiene ordenada y limpia y, periédicamente, se revisa el estado de los

contenedores, observando la existencia de anomalias.

Se realizaran las retiradas periédicas de los residuos por gestores autorizados cada doce
meses, tal y como establece la normativa vigente. Este periodo podra ampliarse con autorizacion

por 6rgano competente.

El almacenamiento de los residuos debe realizarse empleandose los medios mas adecuados
con objeto de evitar desplomes o caidas de materiales. Se comprobara:

¢ Uso de recipientes adecuados.

» Disponibilidad de medios de seguridad.

* Uso de las prendas de seguridad adecuadas.

¢ Correcto almacenamiento e identificacion del depédsito. Estado de los recipientes
(ausencia de golpes o fisuras) y acopios de material.

* Revision de las condiciones técnicas del almacenamiento (segregacién, niveles de
acopio, cerramiento, etc.).

» Antigliedad del residuo (inferior a 24 meses para los residuos no peligrosos) y control
de registros de salida de materiales.

» Falta de limpieza y orden.

» Almacenamiento excesivo en altura.

5.1.3.3. Almacenamiento de residuos propios.
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Ademas de los residuos que se retiran de los vehiculos fuera de uso, podran generarse

residuos asimilables a urbanos, como resultado del trabajo de oficina y operarios, y residuos

peligrosos y no peligrosos, como resultado de las labores del mantenimiento de la maquinaria y los

vehiculos del promotor.

Los residuos asimilables a urbanos generados por el personal de la planta se gestionaran de

forma separada mediante los servicios municipales.

Los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan se almacenan junto a los generados

por las labores de descontaminacién y desmontaje y son retirados periédicamente por gestor

autorizado.

Seran aplicables las mismas medidas

citadas en los apartados anteriores relativos a residuos.

5.1.3.4. Almacenamiento y suministro de combustibles.

Se comprobara que se realicen de

forma correcta:

« Almacenamiento adecuado, segregado e identificado de los combustibles en el

lugar habilitado.

*  Manipulacioén correcta de combustibles.

Asi mismo, se comprobara la inexistencia de:

» Vertidos por fisuras en depésitos de combustible.

e Manchas o vertidos de combustible.

» Depositos adecuados, inexistencia de identificacion de los depdsitos.

5.1.3.5. Almacenamiento de detergentes y otros productos.

En este caso, s6lo se almacenard disolvente para la limpieza de piezas y combustibles

para la maquinaria y los vehiculos gria.

Es necesario disponer de la ficha de seguridad de todos los productos quimicos que se

utilicen. Esta ficha debe ser suministrada obligatoriamente por el proveedor. En la ficha de

seguridad se reflejan las precauciones que se deben tomar en cuanto a la utilizacién,

almacenamiento, extincion de incendios, transporte, eliminacion, etc. La ficha clasifica los

productos como toxicos, nocivos, irritantes, corrosivos, comburentes, inflamables, peligrosos

para el medio ambiente etc. Esta clasificacién servira para conocer qué legislacion se debe

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

82 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ

| 09/08/2024 10:32 PAGINA 82/157

VERIFICACION

PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

cumplir.

Como norma general, todos los productos quimicos deben almacenarse
convenientemente etiquetados y en sus envases originales, alejados de fuentes de calor y en
lugares accesibles solo a personas autorizadas.

Las revisiones de estos almacenamientos se realizaran de manera conjunta con los

residuos liquidos almacenados. Los resultados de estas revisiones deben documentarse.

Se comprobara que se realicen de forma correcta:

» Almacenamiento adecuado, segregado e identificado en el lugar habilitado.

* Manipulacién correcta.

Se comprobara la inexistencia de:
» Vertidos por fisuras en depésitos.
* Manchas o vertidos.

» Depositos adecuados, inexistencia de identificacion de los depdsitos.

5.1.4. Inspeccién y mantenimiento periédico de la maquinaria.

Todas las maquinas sometidas a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que
puedan generar situaciones peligrosas deben ser sometidas a comprobaciones a intervalos
periédicos. Las comprobaciones deben ser realizadas por personal competente, y deben
mantenerse registros de las mismas. En todo caso, debera realizarse un mantenimiento

adecuado de los equipos, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Se llevaran a cabo las inspecciones técnicas reglamentarias.

. Debe cumplir con el RD 1215/1997 sobre disposiciones minimas de
Antes del 22 de Julio de 1987 . L . .
seguridad y salud para la utilizacién de equipos de trabajo.

Entre el 22 de Julio de 1987 y el 1 de Si esté incluida en el Anexo del RD 1495/1986, Reglamento de
enero de 1993 Seguridad en Maquinas, debe disponer de un certificado de
cumplimiento de dicho RD expedido por el fabricante. Si no esta en

el Anexo, se procederd como en el apartado anterior.

Entre el 1 de enero de 1993y el 1 de Marcado CE y declaracién CE de conformidad optativo. El
enero de 1995 fabricante puede utilizarlos o seguir aplicando el RD 1495/1986.
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Marcado CE y declaraciéon CE de conformidad obligatoria, excepto:
. ROPS (estructuras de proteccioén contra el vuelco, FOPS
A partir del 1 de enero de 1995 y . . .
(estructuras de proteccién contra el peligro de caida de objetos), y

carretillas.

. Marcado CE y declaraciéon CE de conformidad obligatorio para
A partir del 1 de enero de 1997 o
todas las maquinas

Nota: EI RD 1215/1997 es obligatorio para todas las maquinas existentes en el puesto de trabajo, sea cual
sea su fecha de comercializacién o puesta en servicio. En caso de que a la maquina le aplique el RD
1495/1986 o0 1435/1992, se supone que el cumplimiento con los mismos implica cumplimiento con el RD
1215/1997.

Tabla 14. Peligros de uso de carretillas y medidas preventivas.

La construccion, instalacion y mantenimiento de equipos elevadores cumplira los

requisitos de la normativa sobre maquinas o bien de la Instruccion Técnica del Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencion.

El control, la verificacion y el mantenimiento de las maquinas radiales deben ser

realizados por personal competente. Las reparaciones, siempre que sea posible, seran
efectuadas por el mismo fabricante de la maquina.

En el caso de las carretillas elevadoras se deberan seguir, como principio basico, las

normas dictadas por el constructor segun las reglas siguientes:

» El mantenimiento deberd realizarlo Unicamente personal cualificado y autorizado.

* Se revisardn periddicamente los frenos, direccion, avisadores, iluminacién,
reguladores, valvulas de descarga del circuito de elevacién y mecanismos de
inclinacién y elevacién. Asimismo, se hara lo propio con los sistemas hidraulicos,
en especial lo concerniente a fugas interiores o exteriores.

* Se revisaran periddicamente los protectores y dispositivos de seguridad.

» Las baterias, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos de
proteccion, cables, conexiones y sobre todo el buen estado del aislamiento de la
instalacion eléctrica deben ser inspeccionados periédicamente.

* Los neumaticos deberan verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro
de los flancos y de las llantas.

» Debera mantenerse la presién descrita por el fabricante.

En el caso de las herramientas manuales es el servicio de mantenimiento general de la

empresa el que debera de reparar o poner a punto todas las herramientas que le lleguen,
desechando las que no se puedan reparar. Para ello, debera tener en cuenta los siguientes

aspectos:
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Para el tratado y afilado de las herramientas, se deberan seguir las instrucciones del
fabricante.

La reparacién, afilado, templado o cualquier otra operacion, debera ser realizada por
personal especializado, evitando, en todo caso, efectuar reparaciones provisionales.

5.2. Descripcion del mantenimiento preventivo de las instalaciones de proteccion,

que garantiza el control de las mismas.

Para conseguir un buen control del plan de mantenimiento se puede recurrir al uso de
unas fichas de datos sobre los medios materiales disponibles en las que consten la referencia
del plano de ubicacion, la zona, el cédigo de la instalacion o elemento controlado, sus
caracteristicas, la empresa responsable del mantenimiento, periodicidad minima de revision,
fecha de la Ultima revisién, fecha de caducidad (si procede) y observaciones. Estos datos
pueden ser informatizados de manera que, al establecerse una consulta mensual
sistematizada, aparezca en el listado de ordenador la actualidad de cada elemento controlado,
pudiendo saberse el namero total de las revisiones a realizar en ese mes, asi como las

sustituciones precisas y las observaciones sobre el estado de conservacién u otras incidencias.

Independientemente de las operaciones anuales y quinquenales reglamentadas a realizar
por el fabricante, instalador del equipo o sistema o por una empresa mantenedora autorizada,
estan las otras operaciones trimestrales y semestrales que pueden llevarse a cabo por

empresa mantenedora autorizada o por el usuario de la instalacion.

Estas Ultimas en caso de realizarse por el propio usuario pueden distribuirse
racionalmente entre el personal de produccion y el de mantenimiento, asignando las
comprobaciones que no necesiten desmontaje, calibracion o medida a los operarios de
produccion del area, y las que si lo requieran, al de mantenimiento. En algunas de estas
Ultimas se puede implicar al grupo propio de lucha contra incendios, como por ejemplo las
relativas a los extintores, en lo que se refiere a su accesibilidad, estado aparente de
conservacion, estado de carga del extintor y del botellin de gas impulsor, asi como el estado de
las partes mecanicas.

De esta manera se incorporan las revisiones descritas, al plan de entrenamiento
continuado del grupo interno de bomberos. Los medios materiales de proteccion contra
incendios se someteran al programa minimo de mantenimiento que se establece a
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continuacion.

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalacion
conservaran constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, indicando, como minimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las
verificaciones y pruebas y la sustitucion de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las
anotaciones deberan llevarse al dia y estaran a disposicion de los servicios de inspeccion de la

Comunidad Auténoma correspondiente.

5.2.1. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra
incendios. Operaciones a realizar por el titular.

. Sistemas manuales de alarma de incendio.

Cada tres meses: Comprobacion de funcionamiento de la instalacion (con cada fuente de
suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada,
etc.).

«  Extintores portatiles.

Cada tres meses: Comprobacion de la accesibilidad, sefializacién, buen estado aparente
de conservacion. Inspeccion ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobacién del
peso y presiéon en su caso. Inspeccion ocular del estado externo de las partes mecanicas
(boquilla, vélvula, manguera, etc.).

« Sistemas de alumbrado de emergencia.

Cada seis meses: Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser, segln los casos,
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea
necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de

funcionamiento.

Las senalizaciones que necesiten de una fuente de energia dispondran de alimentacién de
emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcién de aquella, salvo que el

riesgo desaparezca con el corte del suministro.

» Seializacion.

Cada ano: Los medios y dispositivos de sefalizacién deberan ser, segun los casos,
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea
necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de
TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.

86 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 86/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

funcionamiento. Las sefalizaciones que necesiten de una fuente de energia dispondran de
alimentacién de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcion de

aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro.

5.2.2. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra
incendios. Operaciones a realizar por el personal especializado del
fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la empresa
mantenedora autorizada.

. Sistemas manuales de alarma de incendio.

Cada arfio: Verificacion integral de la instalacion. Limpieza de sus componentes.
Verificacion de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalacion con cada fuente de

suministro eléctrico.

«  Extintores portatiles.

Cada afio: Comprobacion del peso y presion en su caso. En el caso de extintores de polvo
con botellin de gas de impulsién se comprobara el buen estado del agente extintor y el peso y
aspecto externo del botellin. Inspeccién ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza,
vélvulas y partes mecanicas. En esta revision anual no sera necesaria la apertura de los
extintores portatiles de polvo con presiéon permanente, salvo que en las comprobaciones que se
citan se hayan observado anomalias que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la
empresa mantenedora situard en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que
se ha realizado la revision interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se
ha realizado la apertura y revisién interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble,
en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no

pueda ser retirada sin que se produzca la destruccién o deterioro de la misma.

Cada cinco afios: A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se
procedera al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de
aparatos a presion sobre extintores de incendios. Se rechazaran aquellos extintores que, a
juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto
funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas

originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricacion.

» Sistemas de alumbrado de emergencia.
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No procede.
«  Senalizacion.

No procede.

5.3. Inspecciones periddicas de seguridad.

Las Inspecciones de Seguridad, realizadas de forma periédica, constituyen una de las
mejores herramientas que los empresarios y/o gestores de las empresas tienen a su
disposicién para descubrir problemas y evaluar los riesgos antes de que ocurran los
accidentes, asi como otras pérdidas en las diferentes areas de trabajo.

Se define como “una técnica analitica previa al accidente, que identifica los peligros
existentes y evalla los puestos de trabajo mediante la observaciéon directa de procesos e

instalaciones”.

Con independencia de la funcién inspectora asignada a la Administracién Publica
competente y de las operaciones de mantenimiento previstas en la normativa deberan solicitar
a un Técnico u Organismo Competente Autorizado la inspeccion de las instalaciones, si
procede.

La periodicidad con que se realizaran dichas inspecciones no sera superior a:

» 5 afos: establecimientos de riesgo intrinseco bajo.
« 3 anos: establecimientos de riesgo intrinseco medio.

e 2 afos: establecimientos de riesgo intrinseco alto.

En este caso, dado que el riesgo intrinseco del establecimiento es bajo, procede la

realizacién de inspecciones cada 5 anos.

Se deben inspeccionar las instalaciones en su funcionamiento normal, sin olvidar los
lugares mas reconditos o de dificil acceso. Se realiza la inspeccién en acompafamiento de la

persona responsable del area y siguiendo el proceso productivo desde el inicio al final.

Durante la misma, conviene tener en consideracion las caracteristicas que deben requerir

las medidas preventivas.

Las inspecciones de seguridad y operaciones de mantenimiento realizadas deben quedar
reflejadas documentalmente conforme a la normativa de los reglamentos de instalaciones

vigentes.

Si se observara deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de
mantenimiento, debera senalarse el plazo para la ejecucion de las medidas correctoras
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oportunas. En caso de riesgo grave

e inminente, éstas deberan comunicarse al Organo

Competente de la Comunidad Autbnoma.
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CAPIiTULO 6. PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

6.1. Identificacion y clasificacion de las emergencias.

6.1.1. Inventario de medios técnicos.

6.1.1.1. Clasificacion en funcién del tipo de riesgo.

En este Plan se han considerado los siguientes riesgos:
¢ Incendios.
« Explosiones o deflagraciones.
* Riesgos medioambientales.
* Accidentes laborales.
¢ Inundaciones.
¢ Amenaza de Bomba.
e Seismo.

« Entrada de intrusos.

Este Plan de Actuacién de Emergencia trata de exponer un modelo sencillo de
actuacion personal y colectiva en caso de emergencia, asi como explicar la composicion y
competencias del personal empleado.

También este Plan de Actuacién de Emergencia define la secuencia de acciones a
desarrollar para el control inicial de las emergencias que puedan producirse, respondiendo a
las preguntas:

¢QUE SE HARA? ;QUIEN LO HARA? ¢CUANDO SE HARA? ;COMO Y DONDE SE
HARA?

6.1.2. Clasificacion en funcion de la gravedad del riesgo.

6.1.2.1. Conato de emergencia.

Accidente que puede ser controlado y dominado, de forma sencilla y rapida por el
personal y medios de proteccién del local, dependencia o sector. Seria el caso por ejemplo de
una papelera o un cuadro eléctrico ardiendo.
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El personal que ha localizado el conato es el mismo que se encarga de la extincién, sin

necesidad de recurrir a mas personal ni a la evacuacion de las dependencias colindantes.

6.1.2.2. Emergencia parcial.

Accidente que para ser dominado requiere la actuacién de los equipos o personal de
emergencia del edificio. Los efectos de la emergencia parcial quedaran limitados a una parte
de un edificio o sector, y no afectaran a edificios colindantes. Puede requerir la evacuacion
parcial del sector o edificio afectado.

Seria el caso del inicio de un fuego en una dependencia de servicio del
establecimiento, que pueda ser controlada con los medios materiales y humanos existentes en
ese momento en el recinto, sin necesidad en un principio, de medios de socorro y salvamento
exteriores.

6.1.2.3. Emergencia general.

Accidente que precisa la actuacion de todos los equipos o personal de emergencias,
medios de proteccion de la instalaciéon y la ayuda de medios de socorro y salvamento
exteriores. Los efectos de la emergencia general comportaran la evacuacion total del edificio
y/o del establecimiento.

6.1.2.4. Clasificacion en funcion de la ocupacion y medios humanos.

En funcion de los horarios, se distinguen dos situaciones de ocupacion en las
instalaciones del centro objeto de estudio que condicionan los medios humanos disponibles:

» Periodo de plena actividad: Comprende el horario durante el cual el centro dispone del

personal habitual.

» Periodo de baja actividad o nula: Comprende el periodo en el cual no esta abierto el

centro.

6.2. Acciones.

Las distintas emergencias requerirdn la intervencién de personas y medios para

garantizar en todo momento:

+ La alerta, que de la forma mas rapida posible pondra en accién a los equipos o
personal de primera intervencion interior e informara a los restantes equipos o

participantes y a las ayudas exteriores.
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* Laalarma para la evacuacion de los ocupantes.
» Laintervencion para el control de las emergencias.

» El apoyo para la recepcion e informacion a los servicios de ayuda exterior.

6.3. Equipos y/o personal de emergencias.

Conjunto de personas especialmente entrenadas para la prevencion y actuacién en caso
de accidentes dentro del edificio.
Su misién, fundamentalmente de prevencion, es tomar las medidas oportunas

encaminadas a evitar que se den las condiciones para un accidente. Se distinguen por orden

de rango:
1. Director del Plan de Autoproteccién (DPA)
2. Jefe de Intervencién o Emergencia (JI)
3. Responsable de Alarma y Evacuacion (RAE)
4. Responsable de Primera Intervencién (RPI)

Todo el personal de emergencias, ademas de las funciones que le corresponda

desempenar en el caso de una emergencia, debera:

» Estar informado del riesgo general y particular dentro del recinto.

« Senfalar las anomalias que se detecten y verificar que han sido subsanadas.

» Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales.

» Velar por el mantenimiento en condiciones de utilizacion de los citados medios.

» Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier
anomalia (activar el plan propuesto ante una emergencia, dar la alarma, cortar
suministro de luz localmente, aislar materias inflamables, etc.).

» Combatir el fuego desde que se descubre mediante.

» Darlavozde la alarma.

» Aplicacion de consignas del plan de autoproteccion.

» Utilizacién de los medios de primera intervencion disponibles mientras llegan los
refuerzos.

» Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.

» Coordinarse con el resto del personal de emergencias para anular los efectos de los

accidentes o reducirlos al minimo.
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Dada la plantilla inicial que se pretende en la entidad, se dispone el siguiente personal de

emergencias:

6.3.1. Director del Plan de Autoproteccion (DPA).

Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion ante Emergencias.

El director del Plan de Autoproteccién actuara desde el centro de comunicaciones del
edificio (oficina inferior o superior).

En funcién de la informacién facilitada por el Jefe de Intervencion sobre la evolucion de
la emergencia, enviard al area siniestrada las ayudas internas disponibles y recabara las
externas que sean necesarias. De él depende el Jefe de Intervencion.

Al ser la persona de maxima responsabilidad en el Plan de Actuacién de Emergencia,

debera reunir las siguientes caracteristicas:

» Persona que normalmente no se ausenta de las dependencias durante la jornada
laboral.

» Dispuesto a ser localizable a cualquier hora del dia, con autoridad suficiente, capacidad
de tomar decisiones muy marcadas, y condiciones de temple y serenidad para desde el

centro de control dar instrucciones por teléfono o a viva voz.

Debera tener conocimientos generales sobre las causas del incendio, propagacion, peligro
para personas y bienes, asi como del funcionamiento y actuacion de los Servicios Publicos de

Extincion de Incendios, Salvamento, Sanitarios y de Proteccion Civil.

La persona idénea para ocupar este puesto es: D. Bartolomé Moreno Garcia.
En caso de que el Director del Plan de Autoproteccién designado no pueda hacer frente a
sus obligaciones ante Emergencias, por circunstancias debidamente justificadas o por ausencia

puntual, se asignara un como suplente.

6.3.2. Jefe de Intervencion o Emergencias (JI).

Dicha persona valorara la emergencia y asumird la direccién del personal que llevara a
cabo el procedimiento de actuacion ante emergencias (responsable de alarma y evacuacion,

responsable de primera intervencién).

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

93 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 93/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

Atenderd a las indicaciones del Director del Plan de Autoprotecciéon. Debera conocer
todos los equipos e instalaciones de Seguridad Contra incendios existentes en las
dependencias.

La persona idénea para ocupar este puesto es: D. Bartolomé Moreno Garcia.

En caso de que el jefe de Intervenciéon o Emergencias designado no pueda hacer frente
a sus obligaciones ante Emergencias, por circunstancias debidamente justificadas o por
ausencia puntual, actuara como suplente la Persona encargada de Atenciéon al Publico y
Ventas establecida en el Directorio de Comunicacion.

6.3.3. Responsable de Alarma y Evacuacion (RAE).

Su mision es asegurar una evacuacion total y ordenada del edificio o sector y garantizar
que se ha dado la alarma. En caso de un siniestro de envergadura, son los encargados de
solicitar ayuda del exterior (Bomberos, Policia, etc.).

Una vez en el punto de encuentro establecido junto a la puerta de entrada de la nave,
procederan al recuento de personal en la zona y atenderan en lo posible los primeros auxilios a

los lesionados por la emergencia.

Este equipo puede estar formado por personas de cualquier profesién o actividad que
tengan espiritu y voluntad de colaborar. Que impongan confianza y seguridad en sus
compaferos y que sus ocupaciones laborales no les hagan ausentarse frecuentemente del

edificio.

EN PLAN PARA JORNADA LABORAL (de lunes a viernes):

- Responsables: Persona encargada de Atencién al Publico y Ventas.
Operario de gestién de residuos.

Dan la alarma, comunican el incidente al Jefe de Intervenciéon o al Director del Plan de
Autoproteccién y posteriormente organizan la evacuacion, el recuento y asisten al personal que

lo necesite en el punto de encuentro.

Este puesto puede estar formado por personas de cualquier profesién o actividad que
tengan espiritu y voluntad de colaborar. Que impongan confianza y seguridad en sus
compaferos y que sus ocupaciones laborales no les hagan ausentarse frecuentemente del
edificio.
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6.3.4. Responsable de Primera Intervencion (RPI).

Dispondra de formacion y adiestramiento adecuados. Tiene la misién de acudir al lugar
donde se ha producido la emergencia con objeto de intentar su control.

EN PLAN PARA JORNADA LABORAL (de lunes a viernes), seran:

- Responsable: Operario de gestién de residuos de mayor experiencia o
detector de la emergencia.
- Suplente: Operario de gestion de residuos.

6.3.5. Centro de control (CC).

Es el local desde el cual se controla y coordina el Servicio de Seguridad, para las
operaciones de lucha contra las emergencias, las cuales estaran dirigidas por el Director del
Plan de Autoproteccion, quién nada mas recibir la notificacién de emergencia, se personara de

inmediato.

Se considera conveniente que el CENTRO DE CONTROL se ubique en la oficina y zona
de atencion al publico y ventas. En él se dispondra de:

» Copia del Plan de Autoproteccién y Planos
» Listado de teléfonos (u otros medios de localizacién) de Director del Plan de
Autoproteccion, Jefe de Intervencion y responsables de emergencia.

6.3.6. Identificacion del Centro de Coordinacion de Atencion de Emergencias de
Proteccion Civil.

El Centro Regional de Coordinacion de Emergencias (CECEM) que le corresponde es
el de la provincia de CORDOBA, el cual tiene su sede en San Felipe, 5, Cordoba del distrito de
Distrito 10.

Este Centro es el responsable, junto con los Servicios de Proteccién, del ejercicio de la
informacién y coordinacion de los medios disponibles para afrontar las situaciones de

emergencias.

El CECEM desarrolla un servicio permanente e ininterrumpido de 24 horas todos los
dias del afo, con personal operador, supervisor y técnicos de apoyo.
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El teléfono de contacto en caso de Emergencia es el 112.

6.4. Desarrollo del Plan de Actuacion ante Emergencias.

Frente a cualquier tipo de emergencia, la coordinacién la asume el DPA, mientras que el JI
dirigira las actuaciones del resto de personal. En ausencia del DPA, la coordinacion la asume

su suplente y en Ultima instancia el JI.

Todas las comunicaciones con el exterior se realizaran desde el teléfono del centro de
control para un buen control del siniestro y asi eludir equivocos con los medios de ayuda

exteriores. Las instrucciones se transmitirdn mediante este mismo medio o a viva voz.

El punto de reunion y de recuento de personas evacuadas puede establecerse en un
primer momento junto a la puerta de entrada al edificio (derecha o izquierda) y si fuera

necesaria una evacuacion total, en el exterior de las instalaciones.

Al recibirse en el Centro de Control por cualquier via una notificacion de emergencia, se

llevaran a cabo las siguientes acciones:

PASO 1. El descubridor de la emergencia dara aviso:

Localizara al DPA o dard aviso para su localizacion.

El DPA se desplazara al Centro de Control.

El descubridor de la emergencia intentara controlar y extinguir la emergencia (conato)
siempre que no rebase sus posibilidades y no arriesgandose indtilmente.

PASO 2. En un Conato de incendio, el DPA:

Si la emergencia ha sido controlada, el DPA procedera a declarar el Fin de la Emergencia
(Fin de Conato de Emergencia).

Si la emergencia no ha sido controlada se declarara el grado de Emergencia Parcial.

PASO 3. En caso de Emergencia Parcial, el DPA:

Enviara al lugar de la emergencia al JI y al personal a su cargo.

Parara todo tipo de trabajo y restringira el paso a la zona de emergencia.
Ordenara al personal no esencial que abandonen el area.

Ordenara al RAE que esté preparado por si es necesario evacuar al personal.
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PASO 4. El Jefe de Intervencion y el personal a su cargo intentaran la extincion del
fuego:

Si la emergencia ha sido controlada, el DPA declarard el Fin de la Emergencia.

Si la emergencia no ha sido controlada, el DPA declarara el Grado de Emergencia

General.

PASO 5. En caso de Emergencia General, el DPA:
Ordenara al RAE, la evacuacion de las instalaciones, dirigiendo al personal, visitas, etc., al
punto de reunién (en el exterior y fuera de la direccién del viento), en el cual se realizaran los

recuentos necesarios.

El Jl'y el RPI proseguirén las labores de control y extincién de la emergencia.

El DPA, desde el CC solicitara la ayuda exterior necesaria. Si existen heridos, se solicitara
la presencia de Ambulancias y Asistencia Sanitaria.

Tras la orden de evacuacion, y en caso de que se considere inutil y peligroso el control de
la emergencia, se abandonara el lugar y se esperara la llegada de la ayuda exterior.

Al llegar la ayuda exterior, ésta asumira la direccion y responsabilidad de las tareas de
control, extincién y salvamento. El Servicio de Seguridad interior les informaran de todos los
accesos, instalaciones y caracteristicas de los edificios, facilitdndoles los Planos y el Plan de

Autoproteccion.

Una vez que las Ayudas externas hayan finalizado los trabajos de extincién e informado
sobre el suceso, el DPA adoptara las decisiones mas acordes para la reanudacién o supresion
de las actividades.

6.4.1. Actuaciones frente a incendios.

Se recomiendan las siguientes pautas de intervencion.

Si la situacién se puede controlar con los medios de autoproteccién internos:

» Desalojar de forma preventiva la zona afectada.
» Alejar los elementos combustibles proximos a la zona.
» Proceder a pagar el foco de incendio utilizando los medios dispuestos al efecto, sin

exponerse innecesariamente a una situacién de riesgo.
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» En caso de precisar mas ayuda o la intervencién de ayudas externas, se debe
comunicar al DPA.

*+ Una vez apagado el incendio, ventilar la zona y reponer los medios de
autoproteccion instalados.

Si la situacién no se puede controlar con los medios de autoproteccion internos:

* Informar al DPA para que pueda solicitar la intervencién de ayudas externas.
* Alejar los elementos combustibles préximos a la zona.

» Cerrar puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxigeno.

» Evacuar el edificio.

* Recepcién de los medios de ayuda exterior.

6.4.2. Actuaciones frente a emergencia medioambiental.

La actuacién general sera:

* Identificar y dar la alarma al DPA.

» EIDPA enviara al JI y al RPI al lugar.

Se procedera del modo siguiente:
» Se suspenden las operaciones en la zona y se restringe el paso a personas sin la
protecciéon adecuada.
» Se eliminan posibles fuentes de ignicion.
» Se preparan los medios de extincion existentes en la zona.
« El Jly el RPI intentaran controlar el derrame, la fuga de gases o cualquier otra
emergencia con los medios de proteccién adecuados.

Si es un vertido:
» Se retendra o absorbera el liquido derramado con sepiolita o trapos u otro material
apropiado.
» Si hay sumideros de pluviales préximos, protéjalos inmediatamente.
» Utilice equipos de proteccion y prendas de seguridad adecuadas.
« Senalice y acordone la zona del vertido.
«  Evitar el contacto con el producto.

» Elresiduo resultante sera gestionado por gestor autorizado.
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Si es una fuga de gases:

» Aproximese a la botella siempre con el viento de espalda.

» Verifique que el gas no se ha encendido.

» Cierre el grifo si es posible.

» Traslade la botella con fuga a un espacio abierto, fuera del alcance de personas e
instalaciones.

* Sino se trata de oxigeno o de un gas inerte, avise a los bomberos.

+ Senfalice la zona con la indicacién de peligro correspondiente, impidiendo el
acceso de personas, vehiculos, focos de ignicién, etc.

« Controle permanentemente la botella hasta su total vaciado.

« Avise al suministrador y ventile el area de trabajo.

Dependiendo de la evolucion de la emergencia el JI pedira ayuda al DPA, quien solicitara

ayuda exterior y ordenara la evacuacion de la zona al RAE.

En caso de incendio del producto seguir las actuaciones en caso de incendio.

6.4.3. Actuaciones frente a accidente laboral.

Ante cualquier situacién de emergencia creada por accidente, el DPA organizara los
medios disponibles en la instalacién de la forma siguiente:

Enviara a personal especializado con un botiquin o material de primeros auxilios para
atender a los heridos.

Si es necesario, el DPA solicitard las ayudas exteriores (ambulancia, bomberos, etc.) a
través del Centro de Control.

Organizara la entrada de las ayudas exteriores.

Organizard a los distintos equipos para que impidan la circulaciéon de maquinaria y el
transito de personas ajenas a la empresa.
Ante accidentes graves se procedera de la forma siguiente:

12, SEGUIR LAS TRES ACTUACIONES SECUENCIALES P.A.S. ESTABLECIDAS
UNIVERSALMENTE PARA ATENDER AL ACCIDENTADO:

* “P” de PROTEGER: Antes de actuar, analizar la situacién de peligro y, si es preciso,
proteja al accidentado desplazandolo fuera de la zona de peligro.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

99 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 99/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

“A” de AVISAR: Dar aviso al DPA para informar del accidente, su gravedad y de su
localizacién (se activa asi el Plan de Autoproteccién y se moviliza el JI y el RPI). EL DPA

dara aviso a los servicios sanitarios.

“S” de SOCORRER: Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre
el accidentado dentro de nuestras posibilidades. Para ello debemos reconocer sus
signos vitales en el orden que se establece:

o Hablarle para ver si esta consciente.
o Comprobar si respira o sangra

o Tomar el pulso (en la carétida) para ver si el corazén late.

2°, EVITE AGLOMERACIONES EN TORNO AL ACCIDENTADO.

32 TAPE AL ACCIDENTADO CON UNA MANTA O ABRIGO.

INCONSCIENCIA

Inconsciente significa que no contesta si le llamamaos al gritarle v que no se mueve, el paciente parece
dormido.

La mayoria de veces es por una lipotimia y la recuperacién de la consciencia en menos de cinco
minutos. A veces tambigén puede ser consecuencia de una intoxicacion o sobredosis de droga.

Qué hacer

Comprughe si responde y si esta consciente llamandolo con voz fuerte o dandole golpecitos en la cara.
Tiéndalo boca arriba con los brazos y piemnas extendidas v afloje la ropa apretando sobre el cuello.

Extiéndale la cabeza sujetando la frente y moviéndole la barbilla hacia arriba para abrir la boca. Retire
de la boca cualquier cuerpo extrafio para evitar que se atragante.

Si estd inconsciente, pero respira, ponga al paciente en posicion lateral. De este modo evitara que si
vomita se afragante e impedira que “se trague |a lengua” es decir, que la lengua impida el paso del aire.
Mantenga al paciente abrigado y no lo deje solo.

Sino respira, debe intervenir un médico o un experto que le realice una reanimacion cardiopulmonar.
Si respira, situarla en posicion lateral estable.

Recuerde pedir ayuda.
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PARADA CARDIORESPIRATORIA.

®  Sialguien sufre una pérdida de conocimiento brusca siga estos consejos:

= Cologuelo boca arriba y compruebe si esta consciente y responde: zarandéelo v llamelo con fuerza. Si
no contesta llame al 78888 (servicios de urgencia).

= Abra su via aérea; Coldéquele la manc en la frente e incline suavemente su cabeza hacia atras
manteniendo libres su pulgar e indice para taparle la nariz si es necesaria la respiracion boca a boca.
Retire cualquier obstruccion visible de la boca de la victima, incluyendo dentaduras postizas
descolocadas, pero deje en su sitio las dentaduras. Manteniendo la punta de los dedos bajo el vértice de
la barbilla de |a victima eleve la barbilla para abrir la via aérea. Acérquese vy vea si el pecho se mueve,
escuche si el paciente exhala y sienta si el aire sale de sus vias aéreas.

*  Sino responde ni respira, inicie las maniobras de resucitacion.

= Aplique 30 compresiones toracicas sequidas de 2 insuflaciones de aire mediante boca a boca hasta que
llegue ayuda sanitaria o el paciente se recupere.

*  Recuerde |a hora, luego se la preguntaran.

* Es importante que esté preparado para reaccionar en caso de emergencia. Procure formarse en
maniobras de Resucitacion Cardiopulmonar.

= Silavictima es un nifio puede utilizar estas mismas indicaciones.

*  5jes testigo de una situacion en la que alguien sufre un fuerte dolor en el pecho y malestar general:
= Llame al Servicio Médico mediante el teléfono de emergencias 78888.

= Cologue al paciente en posicidn semisentade o acostado con |a cabeza mas alta que el resto del cuerpo.

* Quite o afloje cualguier prenda que le apriete v haga sitio a su alrededor para que se ventile
suficientemente.

TRAUMATISMOS

* La evacuacion se debe realizar de una forma tranquila y ordenada, pero es inevitable que se
produzcan traumatismos o golpes.

Qué hacer

* Los pequefios golpes requieren agua fria. Si la contusion esta en una articulacién y se hincha
exageradamente, lo debe ver un médico o lo debemos llevar al hospital.

= No mover a la persona afectada.
*  Comprobar si esta consciente.

* Si no respira, debe intervenir un médico o un experto que le realice una reanimacion
cardiopulmonar.

=  Tapone con un pafiuelo o tela limpia las heridas mas sangrantes.
= Llamar a la ambulancia y no dejar sola a la persona en ningdn momento.

* No intentar inmovilizar a la persona porque el nesgo de lesiones es mas elevado que el posible
beneficio.

= Si el paciente estd inconsciente y ftiene dificultades para respirar extiéndale la cabeza
sujetando la frente y moviéndole la barbilla hacia arriba para abrr la boca. Retire la boca
cualquier cuerpo extrafio para evitar que se atragante.
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TRAUMATISMOS GRAVES

* Normalmente se producen por caidas desde una cierta altura. Cuando la persona no se puede
valer por si misma después de la caida, hay que dejarla en tierra hasta que llegue personal
sanitario y pueda trasladarla.

* 5ila persona esta inconsciente, es posible que tenga un traumatismo cranecencefalico. En
este caso hay que sospechar una lesion de columna cervical. Es muy importante inmovilizar de
la mejor manera posible el cuello hasta que llegue personal sanitario.

* Entodos los casos es importante abnigar a la victima para evitar una hipotermia.

6.4.4.

6.4.5.

Actuaciones frente a inundacion.

Dar la alarma al DPA.

El DPA enviara al JI y al RPI al lugar.

Se suspenden las operaciones en la zona y se restringe el paso a personas.

El JI y el RPI intentaran controlar la inundacién con los medios de proteccion
adecuados.

Dependiendo de la evolucion de la emergencia el JI pedira ayuda al DPA,
quien solicitara ayuda exterior y ordenara la evacuacion de la zona al RAE.

Actuaciones frente a explosiones.

Se establecen los siguientes tipos de actuacion:

1.

2.

3.

PREVENCION
EVACUACION

EXTINCION
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*  Prevencion.

La prevencion de explosiones por la presencia de productos inflamables y equipos a
presion debe basarse en:

o Control de mezclas: evitar la formacién de mezclas de vapor/aire explosivas.
o Control de fuentes de ignicion: previniendo su aparicién.

La instalacién eléctrica en locales con riesgo de incendio y explosion esta regulada por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension a través de su Instruccion Técnica Reglamentaria
MIE-BT-026.

En los siguientes cuadros se presenta el tratamiento preventivo genérico aplicable para el

control de las fuentes de ignicion.
Se han considerado las fuentes de ignicién que se pueden dar en la instalacién:

o De tipo mecénico.
o De tipo eléctrico.

o De tipo térmico.
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FUENTE IGNICION MECANICA
DEBIDO A: FRICCION
CAUSA

Operaciones con herramientas

Desalineamiento de partes de maquinas
Partes de maquinas rotas
Ajuste de correas de transmisién

FUENTE IGNICION
DEBIDO A:
CAUSA

ELECTRICA

Interruptores

Rotura de cables

Luminarias deterioradas

Motores eléctricos

FUENTE IGNICION
DEBIDO A:
CAUSA

ELECTRICA

Rozamiento

FUENTE IGNICION ELECTRICA
DEBIDO A: RAYOS
CAUSA

Caida directa de rayos

Sobretensiones inducidas

FUENTE IGNICION ELECTRICA

DEBIDO A:
CAUSA

Rotura de cables

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

PREVENCION

Precaucion en el desmontaje de piezas
Permiso de trabajo en caliente
Herramientas antichispas
Mantenimiento

Deteccién de vibraciones
Mantenimiento

Tensores
Mantenimiento

CORRIENTE ELECTRICA

PREVENCION

General de instalaciones eléctricas
Equipo eléctrico

General de instalacion eléctricas
Mantenimiento correcto

General de instalaciones eléctricas
Mantenimiento correcto

General instalaciones eléctricas
Motores estancos

ELECTRICIDAD ESTATICA

PREVENCION

General instalaciones eléctricas
Verificacion de todos los equipos

Equipotencialidad y puesta a tierra de masas metalicas relev

PREVENCION
Pararrayos
Pararrayos

CORRIENTES VAGABUNDAS

PREVENCION

General instalaciones eléctricas
Cables protegidos

Puesta a tierra

Proteccion diferencial
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FUENTE IGNICION
DEBIDO A:
CAUSA

Puntos calientes

Escape de vehiculos

Tuberias

Luminarias deterioradas

Motores eléctricos

Fumadores

FUENTE IGNICION
DEBIDO A:
CAUSA

Terceros

« Evacuacion.

TERMICA

SUPERFICIES CALIENTES

TERMICA
LLAMAS

PREVENCION

General instalaciones eléctricas
Equipo eléctrico

Dimensionamiento

Tuberias aisladas
Aislamiento térmico
Separacion

General instalaciones eléctricas

Mantenimiento correcto
Limpieza

General instalaciones eléctricas

Motores estancos

Prohibicion y control de fumar

PREVENCION

Control de visitas
Prohibicion de fumar

Seran de aplicacion las mismas indicaciones que frente a un incendio.

« Extincion.

Seran de aplicacién las mismas indicaciones que frente a un incendio.

6.4.6. Actuaciones frente a seismos.

« Durante el terremoto.

Mantener una actitud serena y constructiva. Si el terremoto no es fuerte, no hay motivo de

preocupacion, pasara pronto.

Si el terremoto es fuerte, es primordial que esté calmado y procure que los demés lo

estén.
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* En el interior de un edificio.

Nunca salga del edificio si encuentra un lugar seguro donde permanecer, las salidas y
escaleras pueden estar congestionadas.

Resguardese bajo estructuras que le protejan de objetos que puedan desprenderse como
bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta, en definitiva, proteja su cabeza.

* En el exterior de un edificio.

Busque un espacio abierto y aléjese de fachadas, postes o arboles. Si no existe un espacio
abierto, situese bajo un dintel o marquesina.

Si se encuentra conduciendo un vehiculo:
o Detenga lentamente el vehiculo en el arcén.

o No pare bajo o sobre la plataforma de un puente, ni junto a postes o vallas
publicitarias.

o No salga del vehiculo.

* Tras el terremoto.

Si inicialmente no se han desalojado los edificios, valore la situacion y determine si es

procedente la evacuacion general preventiva.
Evite ocupar balcones o ventanas.

Precaucion con la electricidad si hay danos en las instalaciones de gas. Apague todo
fuego, y sobre todo no encienda ningun tipo de llama (cerilla, mechero, vela, etc.). Utilice

linternas en su lugar. No toque los mandos de suministro eléctrico.

Limpie cuanto antes derrames de medicamentos, pinturas y otros productos quimicos

peligrosos.

Compruebe si hay heridos. Salvo que tenga conocimientos, no mueva a las personas

seriamente heridas a menos que estan en peligro inminente de sufrir nuevos dafos.

Inspeccione el estado de las instalaciones y comunique los desperfectos a la compaiia

gue corresponda, no trate Vd. mismo de solucionar averias.

No haga uso del teléfono a menos que sea absolutamente necesario.
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6.4.7. Actuaciones frente a amenaza de bomba.

En el caso de recibir una amenaza de bomba, se procedera de la manera siguiente:

* Quien reciba la llamada cumplimentara el cuestionario adjunto en el anexo.
« Avisar al DPA.

« EIDPA a los servicios de emergencia externos.

» Sies necesario el DPA avisara al RAE y se procedera a la evacuacion.

« El personal se abstendra de manipular cualquier objeto sospechoso.

6.4.8. Actuaciones frente a entrada de intrusos.

En caso de detectar cualquier circunstancia de robo o intrusién, se notificara de inmediato
a la guardia civil informandoles de la situacion y cumpliendo con las indicaciones recibidas.

6.4.9. Actuaciones frente accidentes graves.

Ante cualquier situacién de emergencia creada por accidente, el DPA organizara los
medios disponibles en la instalacion de la forma siguiente:

« Solicitara las ayudas exteriores (ambulancia, bomberos, etc.) a través del Centro de
Control.

« Enviara a personal especializado con un botiquin o material de primeros auxilios para
atender a los heridos.

* Organizara la entrada de las ayudas exteriores.

» Organizara a los distintos equipos para que impidan la circulacién de maquinaria y el

transito de personas ajenas a la empresa.

6.4.10. Actuacion en Emergencias en Periodo de No Actividad.

Se entiende por periodos de no actividad, aquellos en los que no se desarrolla ninguna
operacion en la instalacion.
Como prevencion, al terminar la jornada laboral se realizaran las siguientes acciones para

dejar segura la planta:
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« Cortar la corriente, cerrar las llaves de las tuberias y las llaves de las botellas de

gases.

«  Cerrar los grifos, los contadores y las puertas.

« Verificar que ningln aparato haya quedado en tensién o bajo presion.

« Cerrar drenajes con las tapas apropiadas.

6.5. Evacuacion y/o confinamiento.

6.5.1. Evacuacion.

Se entiende por evacuacién la accién de desalojar de forma organizada y planificada las

diferentes dependencias del centro cuando ha sido declarada una emergencia dentro del

mismo (incendio, amenaza de bomba...

).

Via de evacuacion es el recorrido horizontal o vertical que, a través de las zonas comunes

del edificio, debe seguirse desde cualquier punto del interior hasta la salida al exterior.

El punto final se denomina PUNTO DE REUNION. Es un lugar exterior, alejado

suficientemente del edificio evacuado y

a evacuar.

con extension adecuada para acoger a todo el personal

A continuacién, se incluyen algunas consignas a seguir para su organizacion, que deben

transmitirse a los diferentes usuarios del centro:

La sefal de alarma para la evacuacién sera de forma manual, por viva voz o

mediante teléfono mavil. Sera dada por orden el DPA y, por ende, por el RAE.

Las vias de evacuacion deben permanecer libres de obstaculos en todo momento.
Cada zona tendra asignado un orden de desalojo que debera ser por orden de
ubicacion, o bien, atendiendo al grado de exposicion, siendo prioritaria la
evacuacion de los ocupantes con mayor riesgo

Las personas designadas para ello cerrardn ventanas y puertas. Se evitaran
corrientes de aire.

Los diferentes grupos esperaran siempre la orden de salida.

Se verificara que no queda nadie en ninguna de las dependencias de la planta.

Las dependencias desalojadas serdn marcadas con una silla o un objeto diferente

a un extintor delante de la puerta (Sefial de dependencia desalojada).
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* Si la dependencia es el origen de la emergencia se marcard con un extintor

delante de la puerta (Senal de dependencia siniestrada).

* Nadie se rezagara para recoger objetos personales.

* Se bajara en orden, al lado de la pared, rapido, pero sin correr ni atropellarse.

» Se conservard la calma.

* Todo el mundo se dirigird al Punto de Reunién preestablecido y permanecera en
él mientras se hace el recuento y hasta nueva orden del RAE.

* El RAE avisara al DPA de la evacuacién de cada ocupante y lo anotara en los

registros.

Se han disefiado vias de evacuacién para todas las dependencias habitualmente
ocupadas del centro, teniendo en cuenta los siguientes puntos (ver planos):

* Se ha elegido el recorrido méas corto hasta el exterior.

» Los recorridos de evacuacién deben marcarse mediante sefales normalizadas.

* Se ha evitado, en la medida de lo posible, pasar por o cerca de las zonas con
mayor riesgo de incendio.

« Para la eleccion del PUNTO DE REUNION se debe evitar, en la medida de lo
posible, evacuar hacia zonas con trafico o hacia aquéllas que obstaculicen la

llegada de las ayudas externas.

LAS ViAS DE EVACUACION SE HAN MARCADO EN EL PLANO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE FLECHAS QUE INDICAN LA DIRECCION Y EL SENTIDO DE LA EVACUACION.

SE DEBEN COLOCAR COPIAS DEL PLANO DE EVACUACION EN DIFERENTES PUNTOS
DEL CENTRO. DONDE SE SENALARA LA LOCALIZACION DEL LUGAR DE UBICACION
DE QUIEN LAS ESTE CONSULTANDO.
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6.5.2. Confinamiento.

Se entiende por confinamiento el aislamiento de los ocupantes del centro respecto al
entorno, en las instalaciones del propio centro, con el fin de evitar la accién de una amenaza

exterior (temporal, nube téxica, etc.).

Al igual que la evacuacion, el confinamiento debe ser una accién planificada y ensayada

(en muchos casos no sera necesaria ni posible).

Para ello se elegird como punto de confinamiento aquél que resulte mas adecuado para
hacer frente a las amenazas potenciales del entorno y se disefiaran las actuaciones precisas

para su correcta ejecucion (alarma, recorridos, etc.).

6.6. Modos de recepcion de las ayudas externas.

ElI DPA, sera quien reciba a las Ayudas Exteriores, les entregara un plano del edificio, y les
informara de:

* La ubicacién del siniestro en el edificio y el recorrido desde el Centro de Control

indicandolo en el plano.

» Las caracteristicas conocidas del mismo.

» Lapeligrosidad de zonas préximas al lugar del siniestro.

» Lasincidencias producidas en la evacuacion, si fuera necesario.

* La existencia de heridos y/o atrapados.

* Permanecera a disposicion de las Ayudas Exteriores para informarle de lo que

necesiten.

6.7. Fin de la emergencia.

Sera responsabilidad del DPA, en su caso, siguiendo instrucciones de la ayuda externa,

anunciar con los medios disponibles la finalizacién de la emergencia.

El RAE finaliza su tarea cuando se acaba la evacuacién y se informa al Centro de Control
de las incidencias detectadas durante la misma. El resto de personal de emergencias finaliza
sus tareas, en principio, cuando intervienen las Ayudas Exteriores, y en ese momento se ponen

a su disposicion para prestar la colaboracién que soliciten.

Una vez finalizada la emergencia, los responsables de emergencia recogeran el material
empleado informando al DPA del estado de material (equipos deteriorados, equipos que deben

ser repuestos como extintores, protecciones personales, etc.).
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6.8. Investigacion de la emergencia y/o siniestro.

Tras el fin de la emergencia, si procede, se reincorporara todo el personal a sus puestos
de trabajo, reanudandose la actividad normal de la planta.

Después comenzard la investigacién de la emergencia y velara por que el servicio de

mantenimiento reponga los medios técnicos utilizados en la emergencia.
Es conveniente realizar un informe en el que se recoja:

e Qué ha sucedido.

* Causas.

« Consecuencias.

¢ Acciones tomadas.

* Medidas correctoras que se aconsejan y que puedan contribuir a la mejora del

Plan de Autoproteccién.

6.9. Identificacion del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion

ante emergencia.

La persona encargada de la puesta en marcha del Plan de Actuacién ante emergencias
sera el DPA o su suplente.
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CAPITULO 7. INTEGRACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION EN OTROS DE AMBITO
SUPERIOR.

741. Protocolo de notificacion de la emergencia.

La notificacion de las emergencias se realiza en tres direcciones:

« Del descubrimiento de la emergencia al Centro de Control.
« Del Centro de Control al personal de emergencias, trabajadores y usuarios.

« Del Centro de Control a los servicios de ayuda externa.

7.1.1. Del descubrimiento de la emergencia al Centro de Control.

Esta notificacion se puede realizar mediante los pulsadores de emergencia, comunicacion
verbal o llamada telefénica, en cuyo caso hay que informar del lugar del siniestro, tipo de

emergencia y acciones realizadas.

7.1.2. Del Centro de Control al personal de emergencias, trabajadores y
usuarios.

Esta notificacién se puede realizar mediante los pulsadores de emergencia, si alin no se

han accionado, comunicacién verbal o llamada telefénica.

7.1.3. Del Centro de Control a los servicios de ayuda externa.

Siempre que se necesite avisar a varios tipos de ayudas, la solicitud de “ayuda externa” se
realizara de forma telefénica al 112 siguiendo el siguiente protocolo de informacion:

* Persona que emite la solicitud.

* Localizacién del Centro.

«  Situacién de emergencia (fuego, enfermedad, accidente, explosion).
* Localizacion de la emergencia (planta y dependencias afectadas).

» Gravedad (tipo de incendio, tipologia de enfermedad, etc.).

« Personas involucradas o afectadas.
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A titulo orientativo, se presenta un mensaje tipo, el cual se adjunta al presente documento.

En otros casos, se debe avisar al servicio del que se necesite ayuda y posteriormente al
112 si la emergencia evoluciona negativamente y es necesaria la participacion de otras ayudas
externas.

Una vez informado de estos aspectos responderemos a los requerimientos que se nos

soliciten por parte de los servicios de ayudas externas.

7.2. La Coordinacién entre la direccion del Plan de Autoproteccion y la direccion del
Plan de Proteccion Civil donde se integre el Plan de Autoproteccion.

Los Planes de Autoproteccion se deben integrar en los Planes de Proteccién Civil de
Ambito Local.

Los datos de los planes de autoproteccién relevantes para la proteccién civil deberan ser

inscritos en un registro administrativo, que incluira como minimo los datos referidos en el anexo

IV de la Norma Bésica de Autoproteccion. A tal fin, los titulares de las actividades remitirdn al
organo _encargado de dicho registro (Ayuntamiento de Villanueva del Duque, Cérdoba) los

referidos datos y sus modificaciones.

El contenido minimo del registro de establecimientos regulados por la Norma Bésica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que

puedan dar origen a situaciones de emergencia es el siguiente:

» Datos generales:

o Nombre establecimiento.

o Direccién completa.

o Teléfono, fax, E-mail.

o N. 2 ocupantes (clasificacion) y N. 2 empleados (clasificacion).

o Actividad o uso del establecimiento. Actividades o usos que convivan en la misma
edificacién.

o Datos del titular (nombre, direccion, teléfono...).

o Fecha de la ultima revisién del plan.

o Datos estructurales:

o Tipo estructura.

o N. ¢de plantas sobre y bajo rasante.

o Superficie Util o construida (por plantas).

o Numero de salidas al exterior.
TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L.

113 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 113/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

o Sectorizacién de incendios
o Informacién relevante sobre la estructura y/o edificio.

o Ubicacioén llaves de corte de suministros energéticos (gas, electricidad, gasoil...).

* Entorno:

o Informacién sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a rios, a rutas por las que
transitan vehiculos con mercancias peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio
aislado o medianero con otras actividades.

o Tipo de actividades del entorno y sus titulares.

o Aspectos vulnerables existentes en el entorno.

* Accesibilidad:

o Datos e informacién relevante sobre el acceso.

o Caracteristicas de los accesos de vehiculos a las fachadas del establecimiento.

o Numero de fachadas accesibles a bomberos.

o Focos de peligro y vulnerables.

o Tipo de riesgo mas significativo que emana del edificio.

o Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o procesan Vulnerables.

o Instalaciones técnicas de proteccion contra incendios.

+ Medios de extincion de incendios:

o Pulsadores de alarma de incendios. Fecha revision de instalacion.
o Sistema de comunicacién de alarma. Fecha revision de instalacién.
o Extintores de incendios. Fecha revision de instalacion.

o Alumbrado emergencia. Fecha revision de instalacion.

o Senalizacion. Fecha revision de instalacion.

o Planos.

Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y dependiendo de la
organizacion de cada Ayuntamiento, la Policia Local y el Servicio de Prevencién y Extincién de
Incendios y Salvamentos.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

114 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 114/157

VERIFICACION

PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al
establecimiento y sean informados por el DPA, se hacen cargo de la resolucién de la
emergencia. En funcién de la evolucion de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de
Intervencion del Servicio de Ayuda Exterior Municipal podra proponer a la Autoridad Politica la

activacion del Plan de Proteccion Civil de Ambito Local.

En el caso de activarse el Plan de Proteccion Civil de Ambito Local, la Direccion de la
emergencia corresponderd al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de
Proteccion Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un
Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los Jefes de Intervencidon de los Servicios de

Ayuda Exterior Municipales.

7.3. Colaboraciones de la Organizacion de Autoproteccion con los planes y las
actuaciones del sistema publico de Proteccion Civil.

La Organizacion de Autoproteccion, dotada de sus propios recursos para acciones de
prevencion de riesgos, alarma, evacuacién y extincién de incendios, colaboraran en todo
momento con el sistema publico de Proteccién Civil, encaminando hacia la zona afectada a los
equipos de intervencion externos, transmitiéndoles la informacién y medios de que dispongan y

transfiriéndoles el siniestro.

7.4. Comunicacién de emergencias al Organo Ambiental Competente.

Aquellos incidentes o emergencias que den lugar a la actuacién de la alarma general y tengan
incidencia medioambiental como consecuencia de la desaparicion, pérdida o escape de
residuos téxicos y peligrosos, seran comunicados de forma inmediata al Organo Ambiental
Competente de la Comunidad Autébnoma en cuyo territorio esté ubicada la instalacion
productora, tal y como se establece, en el articulo 20.4.d) de la Ley 07/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular, y el articulo 13.1.g), del Decreto
73/2012 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia.
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7.5. Comunicacion de la emergencia al Organo Competente en Seguridad Industrial.

El titular del establecimiento industrial deberd comunicar al 6rgano competente de la
comunidad autébnoma, en el plazo maximo de 15 dias, cualquier incendio u otra emergencia
que se produzca en el establecimiento industrial en el que concurra, al menos, una de las

siguientes circunstancias:

* Que se produzcan dafos personales que requieran atencion médica externa.
* Que ocasione una paralizacion total de la actividad industrial.
* Que se ocasione una paralizacién parcial superior a 14 dias de la actividad industrial.

* Que resulten dafios materiales superiores a 30.000 euros.

Asi mismo, en todos aquellos siniestros 0 emergencias que concurran las tres primeras
condiciones previstas en el apartado anterior, el 6rgano competente de la comunidad auténoma
realizara una investigacién detallada para tratar de averiguar sus causas, y dara traslado de
ella al 6rgano directivo competente en materia de seguridad industrial.

Para la realizacion de dicha investigacion, podra requerir la ayuda de especialistas como
el Cuerpo de Bomberos, Policia o técnicos competentes. Todo ello sin perjuicio del expediente
sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las
responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica el incumplimiento de la realizacién de
las inspecciones reglamentarias, de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y de

las instalaciones.
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CAPITULO 8. IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION.

La finalidad de este capitulo es crear un programa de implantacién de todos los puntos
tratados en los anteriores capitulos, desde la adecuacién de los medios materiales existentes
(instalaciones generales, vias de evacuacion, sefalizacion, sistemas de proteccion contra
incendios, etc.), hasta los medios humanos, para la creacion de los equipos de proteccién y los

organizativos.

También en este capitulo se establece, una vez creada la estructura, los criterios para el

mantenimiento y mejora de la misma.

El programa establece las prioridades y el calendario de implantacién que cubra las

siguientes actividades:

» Inventario de los valores que influyen sobre el riesgo potencial. Realizado en capitulos
anteriores.

» Inventario de los medios técnicos de autoproteccién, que se han detallado en capitulos
anteriores.

» Evaluacion del riesgo, ya examinados en este Plan.

* Redaccién de consignas de prevencién y emergencia, como las desarrolladas en
capitulos anteriores.

* Reuniones periddicas informativas con el personal.

» Seleccion, formacién y adiestramiento de los componentes de los equipos de
emergencia, segun se detall6 en el Capitulo 6.

»  Confeccion de planos. Se adjuntan al final de este Plan.

Conseguir que todo el personal empleado conozca el Plan, los riesgos potenciales
del establecimiento y las medidas de prevencion adecuadas, es una tarea que se llevara
a cabo tan pronto como se finalice la redaccion del presente Plan de Autoproteccion.

8.1. Responsable de la implantacion.

Sera responsabilidad del Director del Plan de Autoproteccion la implantacion del Plan de

Autoproteccidn segun los criterios establecidos en este plan.

El Director de Autoproteccion podra delegar la coordinacion de las acciones necesarias
para la implantacién y mantenimiento del Plan de Autoproteccion en el Jefe de Intervencién o

Emergencia.
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De conformidad con lo previsto en la legislacion vigente, el personal directivo, técnicos,

mandos intermedios y trabajadores del
de Autoproteccion.

establecimiento estan obligados a participar en el Plan

En el Anexo correspondiente quedara definido quien puede desempefar los cargos de

emergencias. Se adjuntan también otros formatos donde quedard recogida la aceptaciéon de

funciones por cada cargo, la formacién de los medios humanos y los simulacros, entre otros.

8.2. Programas de formacién, informacion y capacitacion.

La adecuacion de los medios humanos a las necesidades del Plan no se limitara a la

constitucion de equipos, sino que sera necesario un plan de formacion de las personas

integrantes de estos y del personal en general.

Los cursos impartidos, deberan ser especificos para la aplicacion de medidas

contempladas en los planes de evacuacién y la lucha contra incendios y acorde con las

necesidades del personal que trabaja en la actividad.

Esta formacién se realizara para:

» Sesiones informativas periédicas/ folletos y carteles: trabajadores y visitantes.

»  Cursos de nivel basico: todo el personal del centro.

e Cursos de nivel medio: Responsables de Alarma y Evacuacién y de Primera

Intervencion o cargos equivalentes (si se establecen).

e Cursos de nivel avanzado: Director del Plan de Autoproteccion (Director del Plan

de Actuacion ante Emergencias) y Jefe de Intervencién o Emergencias.

La direccién debe iniciarlos proximamente y repetirlos periédicamente.

8.2.1. Programa de formacion y capacitacion para el personal con participacion

activa en el Plan de Autoproteccion.

El alcance de cada uno de estos niveles de formacién, asi como la duracién de los cursos

y practicas correspondientes, son las que se indican a continuacion.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

118 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ

| 09/08/2024 10:32 PAGINA 118/157

VERIFICACION

PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT

AGENTES
CONSULTORES, S.L.

PLAN DE AUTOPROTECCION

NIVEL ALCANCE

MEDIO RAE y RPI
AVANZADO DPA Yy JI

DURACION Y PERIODICIDAD
TEORIA TEORIA SIMULACRO
ANUAL BIENAL ANUAL
1h 1h 2h
1h 1h 2h

Tabla 15. Formacion del personal de emergencias.

La formacién y capacitacion del personal con participacién activa en el Plan de

Autoproteccién debe efectuarse periddicamente con el siguiente contenido:

* Nivel medio:

o Causas de fuego, su desarrollo y propagacion.

o Consecuencias de los siniestros.

o Efectos peligrosos de los productos de la combustién.

o Materiales combustibles e inflamables.

o Comportamiento de los materiales empleados en la construccion frente al

fuego o explosiones.

o Equipos y sistemas de lucha contra incendios.

o Técnicas de extincion.

o Consignas de actuacion para extincion, auxilio y evacuacién.

o Colaboracion a prestar a las ayudas exteriores de apoyo.

El Director del Plan de Autoproteccién decidira la periodicidad y contenido de la formacién

practica. La primera formacién practica comprendera como minimo la realizacién de préacticas

de fuego real provocado y controlado, empleando los mismos equipos de lucha contra

incendios en el centro de trabajo y aplicados a situaciones de emergencia simulada. Las

formaciones posteriores podran incluir,

como otro tipo de practicas aplicadas a
de trabajo.

* Nivel avanzado:

de forma no simultanea, tanto practicas de fuego real

situaciones de emergencia simulada en el propio centro

Ademaés del Director del Plan de Autoproteccion, las personas de mayor rango designadas

como jefe de emergencia y de intervencién recibiran formacion en direccién de emergencias,

contemplando los siguientes temas:

o Instalaciones de proteccion con que cuenta el centro de trabajo.
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o Organizacién operativa del centro de trabajo.
o Direccién de emergencias.
o Direccion de evacuaciones.

o Investigacion de siniestros.

8.2.2. Programa de formacion e informacion a todo el personal sobre el Plan de
Autoproteccion.

* Nivel basico:

Todo el personal del centro debe recibir una informacién-formacién basica sobre actuacion
en caso de incendios, de tal forma que le permita actuar correctamente en situaciones de

emergencia y evacuacion en el centro de trabajo.

En estas reuniones o charlas se explicara el Plan de Actuacién de Emergencia en sus

diversos aspectos: prevencioén, organizacion, actuacién y evacuacion.

Asi mismo, se hard entrega a cada persona de un folleto con las consignas de

autoproteccion y fichas de intervencion en caso de emergencia.

DURACION Y PERIODICIDAD

NIVEL ALCANCE ) -
CANC TEORIA ANUAL = TEORIA BIENAL SIMULACRO

ANUAL

BASICO Todo el personal 1h 05h

Tabla 16. Formacion del personal de emergencias.
Las consignas generales se referiran al menos a:

o Precauciones a adoptar para evitar causas origen de emergencia.

o Forma en la que deben informar cuando detecten una emergencia.

o Forma en que se transmitird la alarma.

o Informacién sobre lo que se debe hacer y lo que no en una emergencia.
o Situacion de los medios de comunicacion internos.

o Situaciéon y manejo de medios de extincién.

o Vias de evacuacioén y puntos donde han de dirigirse en caso de emergencia.

Estas reuniones se deben efectuar al menos una vez al afo y serviran también para

extraer conclusiones encaminadas a lograr mejoras del Plan y obtener asi mayor efectividad.
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8.3. Programa de informacion general para los usuarios.

Para que el Plan de Actuacion de Emergencia sea realmente operativo, es necesario que
todas las personas que visitan el establecimiento conozcan las medidas de prevencion a tener
en cuenta y la forma de actuar en caso de emergencia, asi como las vias de evacuacién que

deben utilizar.
Todos los trabajadores y usuarios del establecimiento deben conocer:

« El medio de aviso cuando se detecte una emergencia.

« Laforma en que se les transmitira la alarma y la orden de evacuacion.

¢ Informacion sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las
prohibiciones.

« Laforma en la que se debe realizar la evacuacion del establecimiento.

* Los puntos de reunién.

8.4. Senalizacion y normas para la actuacion de visitantes.

Como complemento a la informacion facilitada, se dispondra de carteles informativos con
las consignas de prevencion de riesgos, actuacion en caso de emergencia y normas de
evacuacion.

La informaciéon expuesta en carteles debe facilitarse de manera resumida y de facil
entendimiento.

El Plano de distribucion de las instalaciones, ubicacién de medios y vias de evacuacion de

las instalaciones estara expuesto, de manera permanente, en lugar visible.

En dicho Plano se especifica claramente la situacién de los extintores, pulsadores y las

salidas de emergencia.

Toda la informacion estard expuesta en lugar visible para todos los usuarios del
establecimiento.

8.5. Vias de Evacuacion.

Aun siendo un establecimiento abierto al publico, por las caracteristicas del tipo de
actividad, sélo una pequefa parte (oficina, atencién al publico) presenta libre acceso al publico.
En el resto de la superficie el acceso esta limitado a los empleados.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

121 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 121/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

8.5.1. Vias de Evacuacion Horizontales.

Los recorridos de evacuacién estan considerados desde el lugar mas desfavorable del
edificio industrial en que se hallen los ocupantes hasta la salida de planta mas préxima.

En el caso de la nave industrial, las longitudes méximas de evacuacién estéan limitadas a
50 m, ya que el riesgo intrinseco es medio, tipo C Y tiene dos accesos de salida desde el
interior de la nave al exterior. El recorrido mas desfavorable hasta el exterior es en la zona de

descontaminacién de vehiculos, con una longitud inferior a 50 m.

Se consideran admisibles todos los recorridos de evacuacién definidos, ya que no se
sobrepasa la longitud maxima establecida.

La puerta de salida del recinto cumple con las dimensiones adecuadas para la rapida

evacuacion del personal y publico de todas las zonas, ya que esta siempre abierta.

La salida de evacuacion al exterior se realiza por medio de puertas con ancho suficiente y
de tipo corredera a nivel del exterior. El establecimiento que nos ocupa presenta una salida que
comunicaran con espacio libre de la nave, considerado seguro, y una ocupacion inferior a 25
personas dado que el nUmero de trabajadores es de 6 segun calculos de la ocupacion y el

numero de visitas de clientes al centro sera moderado.

Se localizan los recorridos de evacuacion definidos en planimetria y descritos en
apartados anteriores. Se consideran admisibles todos los recorridos de evacuacion definidos.

Todas las vias de evacuacion se encuentran sefalizadas mediante alumbrado de

emergencia y sefializacion.

8.5.2. Vias de Evacuacion Verticales.

Las Unicas escaleras del recinto serian de evacuacion descendente y con una altura de
evacuacion de 3 metros. Por tanto, cumple con lo estipulado en el articulo 7 de la NBE-CPI/96
y a su vez con las condiciones minimas de los elementos de evacuaciéon segun el RD
2267/2004.
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8.5.3. Condiciones de luminosidad y de sefializacion.

8.5.3.1. Condiciones de luminosidad.

Para el alumbrado de emergencia y sefalizacion, los equipos de alumbrado de emergencia
estaran alimentados por dos suministros, el normal y otro de fuente propia. La instalacion se
realizara con lineas independientes que no alimenten mas de 12 aparatos cada una y protegidas

por un interruptor automatico magneto térmico de 10 A como maximo.

La instalacién serd fija y entrara autométicamente en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentacion a la instalacion de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la
tensién de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal, entrando entonces en servicio 1

hora como minimo, a partir del instante en que tenga lugar dicha caida de tension.

El sistema de alumbrado de emergencia proporcionara una iluminancia de 1 lux a nivel de
suelo en los recorridos de evacuaciéon y de 5 lux en las zonas donde se encuentren situados

equipos de proteccion de incendios manuales y en los cuadros de distribucion de alumbrado.

8.5.3.2. Condiciones de Seializacion.

Existen en las instalaciones sefales fotoluminiscentes para indicacion de sentidos de

evacuacion, obstaculos y situacion de equipos de alarma y extincion.

EXTRTOR)

=
| |

SALIDAN saueace,

Figura 9. Sefializacién de emergencia.

Algunos ejemplos son:

TUOSE BS MLMALA

2
b

SALIDA DE SALIDA DE SALIDA DE
EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA

Todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sefializacion de los centros
de trabajo, aprobado por Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
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Tal y como se ha mencionado con anterioridad, ademas de la sefalizacién descrita, se
dispondra de carteles informativos con las consignas de prevencién de riesgos, actuacion en

caso de emergencia y normas de evacuacion.

El Plano de distribucion de las instalaciones, ubicacién de medios y vias de evacuacion de
las instalaciones estara expuesto, de manera permanente, en lugar visible. En dicho Plano se
especifica claramente la situacién de los medios de extincion, medios de alarma y las salidas

de emergencia.

8.6. Programa de dotacion y adecuacion de medios materiales y recursos.

Ademas de los programas de formacién e informacién comentados anteriormente, el Plan
de Autoproteccion contempla la elaboracion de un programa de dotacién y adecuacion de
medios materiales y recursos necesarios para la actuacion en caso de Emergencia. Este

programa se llevara a cabo por el titular de la instalacién o en su defecto, por el DPA.

El programa debe establecer las prioridades y el calendario de implantacion, el cual debe
cubrir los siguientes aspectos:

* Adecuacién de los medios técnicos de autoproteccion, segun lo dispuesto en el
presente documento.

» Aplicacion de las medidas preventivas y correctoras establecidas a partir de la
evaluacion de riesgos realizada en el presente documento.

* Redaccién de consignas de prevencién, emergencia y fichas de intervencién, si
procede.

* Publicacién de los planos de vias de evacuacion y otra informacién que se
considere relevante.

» Reuniones periddicas informativas con el personal.

» Seleccién, formacién y adiestramiento de los componentes de los equipos de
emergencia.

» Estimar la conveniencia de la creacién de un comité de autoproteccion.

»  Confeccién de planos. Se adjuntan planos actuales de la instalacion.

Consequir que todo el personal empleado conozca el Plan, los riesgos potenciales

del establecimiento y las medidas de prevencion adecuadas, es una tarea que se llevara

a cabo tan pronto como se finalice la redaccion del presente Plan de Autoproteccion.
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CAPITULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE
AUTOPROTECCION.

Con el objetivo de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoproteccion una

vez implantado, es necesario establecer un programa de mantenimiento del mismo.

Las actividades necesarias para mantener el Plan se incluyen a continuacion, indicando la

periodicidad de las mismas.

9.1. Reciclaje de formacion e informacion.

Anualmente y siempre que sea necesario por incorporacion de nuevos trabajadores o
cambios en la designacion de responsabilidades, se realizaran cursos de formacion para el

personal de emergencias.

También se llevard a cabo una charla del Plan de Autoproteccion, junto con un curso
sobre medidas preventivas y protectoras, manejo de los medios de extinciéon de incendios y

funcionamiento de los pulsadores.

9.2. Sustitucion de medios y recursos.

Las revisiones periddicas de los medios de los que se dispone y las necesidades surgidas
a partir de la valoracion de los datos obtenidos después de los simulacros determinaran la
necesidad de sustitucién de medios y recursos.

No obstante, se contratara un servicio de mantenimiento y revisiéon de los equipos de
proteccion contra incendios. Asi mismo, se realizaran revisiones periédicas de los mismos por

el titular de la instalacion.

9.3. Ejercicios y simulacros.

Las préacticas de incendio y emergencias son uno de los aspectos de mayor importancia
en la implantacién de un Plan de Autoproteccién, al tiempo que son muy Utiles para adiestrar a

los empleados.
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En los simulacros periédicos, que deben efectuarse al menos una vez al afo, se procurara
la puesta en practica de los distintos Planes de Alarma previstos en el Plan de Actuacion de
Emergencia y la evacuacién parcial o total del establecimiento.

Los objetivos que se persiguen con la realizacion de los simulacros son:

* Entrenamiento de los componentes de los equipos de autoproteccion.

«  Comprobacién del correcto funcionamiento de todos los medios disponibles.

e Medicién de tiempos, tanto de evacuacién como de intervencién.

* Se ensayaran mediante simulacro todos los posibles supuestos del Plan de
Actuacion de Emergencia que sean susceptibles, asi como los diferentes grados

de gravedad de la misma.

ES CONVENIENTE, SI SE REALIZAN SIMULACROS CON FUEGO REAL SIN CONTAR
CON LA COLABORACION DE LOS BOMBEROS, DAR AVISO A ESTOS PARA EVITAR
FALSAS ALARMAS.

ES RECOMENDABLE QUE EL SIMULACRO SEA SOMETIDO Y APROBADO POR LAS
AUTORIDADES DE PROTECCION CIVIL, DE LAS CUALES SE RECABARA SU
COLABORACION E INCLUSO SU PRESENCIA SI SE ESTIMA OPORTUNO, AL IGUAL QUE
LA DE OTRAS AYUDAS EXTERIORES DE APOYO (AMBULANCIAS, POLICIA,
BOMBEROS, ETC.)

9.4. Organizacion y desarrollo de los simulacros.

La direccion del simulacro recaera en el DPA o en su ausencia, el JI, quien por su parte

designard a los arbitros que estime oportunos.

La mision del director del simulacro sera la de plantear el ejercicio, vigilar su ejecucion,
dirigir su desarrollo, presidir el juicio critico y resumir las conclusiones que se desprendan del

mismo.

La organizacion y desarrollo de un simulacro, comprenderd las fases siguientes:

> [Etapa 1. Preparacion

Se determinara el dia y la hora, se designaran los arbitros y el personal que debe

intervenir en el ejercicio.
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Se llevara a cabo una reunién de las personas anteriores, en el primer ejercicio de
simulacro, en un lugar previamente elegido, para darles a conocer la naturaleza del ejercicio y

las condiciones de comienzo del mismo.

> Etapa 2. Ejecucion

Aplicacion practica de todas las ensefianzas recibidas que comprende las partes siguientes:
La alerta del Responsable de Alarma y Evacuacion o analogo.
o La alerta del Responsable de Alarma y Evacuacion o analogo.
o Lareuniény despliegue de los mismos.
o Laintervencién coordinada del personal.
o Laresolucion oportuna y correcta de las incidencias que el director del ejercicio
y los arbitros planteen.

o Laconclusion del simulacro y la vuelta a la normalidad.

> Etapa 3. Juicio critico

Se celebrara una reunién inmediatamente después de acabado el ejercicio, donde se

analizaran detenidamente todos sus detalles y en especial los aspectos siguientes:

o Tiempo empleado en el simulacro. Factores negativos que hayan dilatado el
simulacro respecto a la duracion estimada.
o Reconocimientos practicados en los locales para asegurarse de la ausencia
total de personas.
o Comportamiento del personal en general.
Se emitira informe correspondiente con el fin de realizar los cambios pertinentes para la
mejora del plan. En el anexo a este documento se adjuntan formatos de registros y desarrollo

de simulacros.

Los simulacros se realizaran anualmente.

9.5. Revision y actualizacion de la documentacion.

Durante el desarrollo de la actividad, se pueden haber producido cambios de uso en

determinadas zonas, modificaciones de las instalaciones, etc.
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Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoproteccién una

vez implantado, es necesario establecer un programa de mantenimiento del mismo.

» Tras la realizacién del simulacro anual se revisara:

o Elprograma de informacién y formacion del personal.
o El programa de mantenimiento de las instalaciones.
o Elprograma de dotacién de medios.

o Elprograma de ejercicios y simulacros.

o El programa de sustitucion de medios y recursos.

o El contenido de los planes de actuaciéon ante emergencias.

» Cada tres afios como maximo se revisara la documentaciéon técnica del Plan de
Autoproteccion, (factores de riesgo y reevaluacién, inventario de medios, planos,
procedimientos de emergencia, reciclaje de los responsables y equipos de

emergencias y difusién de consignas, etc.).

Si bien, este periodo podra ser inferior si se detectan modificaciones sustanciales

en _las instalaciones o en el proceso productivo. En el caso de que existan

modificaciones en el centro o en los requisitos normativos de referencia, sera necesario

redactar_una_revision del Plan y obtener la_certificacion del mismo por Técnico

Competente u Organismo de Control Autorizado, si procede.

9.6. Auditorias e inspecciones.

Tal y como se indica en el capitulo 5, con independencia de la funcién inspectora asignada
a la Administracion Publica competente y de las operaciones de mantenimiento previstas, los
titulares de los establecimientos deberan solicitar a un Técnico Competente u Organismo de
Control Autorizado la inspeccién de las instalaciones.

La periodicidad de estas inspecciones sera cada 5 afios.

No obstante, deberi realizarse un control interno de la funcionalidad y grado de aplicaci6n
del plan. Este control se realizara de forma interna por el titular o técnico competente mediante

auditorias anuales tras la realizacion de los simulacros.
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La funcién principal de las auditorias como instrumento de gestiéon es valorar el nivel de

conformidad o no conformidad de los

elementos que componen el Plan y la eficacia de las

acciones correctoras, también pueden sugerir medidas correctoras para superar problemas, o

pueden indicar la naturaleza del problema y solicitar al auditado que defina y ponga en préactica

una solucién apropiada.

Entre sus objetivos principales cabe destacar:

» Deteccidn de riesgos de accidentes de trabajo.

» Identificar las deficiencias de los equipos.

»  Comprobar el grado de cumplimiento de la normativa.

+ Demostrar el compromiso asumido por la direccion en materia de seguridad y

salud a través de una actividad visible.

Las auditorias constan de las siguientes etapas:

> [Etapa 1. Planificacion

o Eleccién de las personas que van a realizar la inspeccién

o Informacion técnica previa

o Informacién previa sobre riesgos

o Recordatorio o check-list

> [Etapa 2. Ejecucion

Los aspectos que es preciso contemplar en el transcurso de la inspeccién son:

o Instalaciones generales

o Condiciones ambientales

o Instalaciones de servicio

o Instalaciones de seguridad

o Maquinaria

o Herramientas portatiles

o Trabajos con riesgos especiales

o Equipos de protecciéon individual
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> Etapa 3. Elaboracion del informe

Este informe se elaborara una vez que se haya terminado la inspeccién y se haya
recopilado toda la informacién. En él debe figurar la deteccion de los diferentes peligros
mediante su localizacién y ubicacién, indicando cual es su origen. De cada uno de estos
peligros se hara una estimacion del riesgo, usando para ello algunos de los métodos de

evaluacion de riesgos existentes.

Asimismo, en funciéon de la magnitud de cada riesgo, se deberan aplicar las medidas
preventivas, de acuerdo con los principios de accién preventiva establecidos en el articulo 15

de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales.

Junto a estas medidas se debe establecer un plan de accién en el que se haga constar
qué se va a hacer, quién lo va a realizar, cuando lo va a realizar y quién va a controlar el grado

de eficacia de las mismas.
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CAPITULO 10. NORMATIVA DE APLICACION.

La normativa basica de aplicacién al Centro Autorizado de Tratamiento de vehiculos al
final de su vida Util es la que se detalla a continuacién:

» Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccién Civil.

» R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bésica de
Autoproteccion.

» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

» R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

» RD 1215/1997, de 18 de julio, establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

» R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.22/

» Ley 07/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una
Economia Circular.

» D. 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucia.

» R.D. 265/2021, de 13 de abiril, sobre Vehiculos al Final de su Vida util.

» R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

» R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre,
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real
Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995, de 28 de diciembre.
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Serd responsabilidad del Director del Plan de Autoproteccion la_implantacion del

Plan de Autoproteccion sequn los criterios establecidos en este plan. EN ESTE
SENTIDO, A CONTINUACION, SE EXPONEN UNAS INDICACIONES BASICAS:

* Los datos del Plan de Autoproteccion relevantes para la proteccion civil deberan ser
inscritos en un registro administrativo. Los titulares de las actividades remitiran una

copia del Plan al érgano encargado de dicho registro (Villanueva del Dugque, Cérdoba).

+ De conformidad con lo previsto en la legislacion vigente, el personal directivo y los
trabajadores del establecimiento estan obligados a participar en el Plan de
Autoproteccion. En el Anexo correspondiente quedara definido quien puede
desempenar los cargos de emergencias. Se adjuntan también otros formatos donde
quedara recogida la aceptacién de funciones por cada cargo, la formacién de los

medios humanos y los simulacros, entre otros aspectos.

+ La adecuacion de los medios humanos a las necesidades del Plan no se limitard a la
designacion de funciones ante emergencias, sino que sera necesario un plan de
formacién de las personas integrantes de estos y del personal en general. Los cursos
impartidos, deberan ser especificos para la aplicacion de medidas contempladas en los
planes de evacuacion y la lucha contra incendios y acorde con las necesidades del

personal que trabaja en la actividad.
Esta formacion se realizara para:

o Sesiones informativas periédicas/ folletos y carteles: trabajadores vy
visitantes.

o Cursos de nivel béasico: todo el personal del centro.

o Cursos de nivel medio: Responsables de Alarma y Evacuacion vy
Responsable de Intervencion o anélogos.

o Cursos de nivel avanzado: Director del Plan de Autoproteccion, Director del
Plan de Actuacién y Jefe de Intervencién/Emergencias.

Conseguir que todo el personal empleado conozca el Plan, los riesgos potenciales
del establecimiento y las medidas de prevencion adecuadas, es una tarea que se llevara
a cabo tan pronto como se finalice la redaccion del presente Plan de Autoproteccion.

» Para que el Plan de Actuacién de Emergencia sea realmente operativo, es necesario
que todas las personas que visitan el establecimiento conozcan las medidas de
prevencion a tener en cuenta y la forma de actuar en caso de emergencia, asi como las

vias de evacuacion que deben utilizar. Para ello:
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o Se dispondra de carteles informativos con las consignas de prevencion de
riesgos y actuacion en caso de emergencia. La informacion expuesta en

carteles debe facilitarse de manera resumida y de facil entendimiento.

o El plano de ubicacion del sistema de alarma y vias de evacuacion y el plano de
ubicacion de medios de extincidn estara expuesto de manera permanente y en

lugar visible.

o Ademas de los programas de formacion e informacion comentados
anteriormente, el Plan de Autoproteccion contempla la elaboracién de un
programa de dotacion y adecuacion de medios materiales y recursos
necesarios para la actuaciéon en caso de Emergencia. La instalaciéon de estos
medios se llevara a cabo por el titular de la instalacion.

» El mantenimiento preventivo es un método de control de riesgos que asegura que las
instalaciones y equipos, estan en condiciones de seguridad 6ptimas. Para llevarlo a
cabo correctamente se deberan tener en cuenta el tipo de operaciones y la periodicidad

de éstas en funcién de la reglamentacion especifica que le es aplicable.

 Se debe preparar un programa que comprenda el mantenimiento de equipos,
magquinaria, medios de proteccion e instalaciones en general. Se estableceran fichas
de mantenimiento y registros documentados del resultado de las operaciones de
mantenimiento. Este programa debe ser preparado y ejecutado por el Director del Plan
de Autoproteccion o la persona encargada del mantenimiento.

+ Como ayuda a la implantacion del plan, en los anexos al presente documento se
adjuntan directorios, formularios, registros de mantenimiento, inspecciones, revisiéon de

documentacién y otros registros de utilidad.

» Realizar simulacros y auditorias periédicas. Ambos constituyen una de las mejores
herramientas que los empresarios y/o gestores de las empresas tienen a su disposicion
para descubrir problemas y evaluar los riesgos antes de que ocurran los accidentes,
asi como otras pérdidas en las diferentes areas de trabajo.

Con independencia de la funcién inspectora asignada a la Administracién Publica
competente, de las auditorias y de las operaciones de mantenimiento previstas en el
reglamento de Instalaciones de Protecciéon contra Incendios, aprobado por el Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, los titulares de los establecimientos deberan
solicitar a un Técnico u Organismo Competente la inspeccién de las instalaciones. La
periodicidad con que se realizaran dichas inspecciones no sera superior a 5 afos y los

simulacros se realizaran anualmente.
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+ El Plan de Autoprotecciéon se mantendra con una vigencia indeterminada, se
mantendra adecuadamente actualizado y se revisara, al menos, con una periodicidad

no superior a tres afios. No obstante, en el caso de que existan modificaciones en el

centro o _en los requisitos normativos de referencia, sera necesario redactar una

revision del Plan y obtener la certificacion del mismo por Técnico Competente u

Organismo de Control Autorizado, si procede.
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c. TELEFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

D/D? Ext. Telef.

PRINCIPAL Dn. Bartolomé Moreno Garcia

SLAESIE (Personal de ventas y atencion al

publico de mayor experiencia)

JEFE DE INTERVENCION /EMERGENCIA

D/D? Ext. Telef.

PRINCIPAL Dn. Bartolomé Moreno Garcia

SUPLENTE
(Personal de ventas y atencién al
publico de mayor experiencia)

RESPONSABLE DE ALARMA Y EVACUACION

D/D? Ext. Telef.

PRINCIPAL

(Personal de ventas y atencién al
publico de mayor experiencia)

SUPLENTE

(Operario de gestién de residuos)

RESPONSABLE DE PRIMERA INTERVENCION

D/D? Ext. Telef.

PRINCIPAL

(Operario de gestién de residuos
de mayor experiencia)

SUPLENTE
(Operario de gestién de
residuos)

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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En el servicio... Teléfono

Gerente 615 444 410

Zona de ventas

En el servicio... Teléfono
Gerente 615 444 410
Recepcion 'y

descontaminacién

En el servicio... Teléfono

Oficina y atencién
al publico

Oficina y atencién

al publico

En el servicio... Teléfono

Recepcion y
descontaminacion

Recepcién y
descontaminacion
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2. TELEFONOS DE AYUDA EXTERIOR.

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS (TODO TIPO)
BOMBEROS
SEGURIDAD CIUDADANA

- POLICIA NACIONAL

- POLIGIA LOCAL

- GUARDIA CIVIL

URGENCIAS SANITARIAS
INSALUD
SAMUR

SERVICIO HOSPITALARIO Y DE SALUD

CONSULTORIO MEDICO VILLANUEVA DEL DUQUE
HOSPITAL REINA SOFIA (CORDOBA)

HOSPITAL COMARCAL DE MONTILLA

HOSPITAL INFANTIL MARGARITA (CABRA)

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES

OTROS TELEFONOS DE INTERES

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE

URGENCIAS SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
(ENDESA)

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS (AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL DUQUE)
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1. COMUNICACION CON EL ORGANO AMBIENTAL.

Aquellos incidentes o emergencias que den lugar a la actuaciéon de la alarma general y
tengan incidencia medioambiental como consecuencia de la desaparicién, pérdida o escape de
residuos toxicos y peligrosos, seran comunicados de forma inmediata a la Delegacion
Territorial de Cérdoba de la Consejeria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul por
fax.

DELEGACION TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL
EN CORDOBA
CONSEJERIA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL EN CORDOBA

CALLE TOMAS DE AQUINO, S/N. EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES 4-8 PLANTAS,
CP: 14004 — CORDOBA.
TELEFONO: 957 734 106
FAX: 957 101 523

SECRETARIA GENERAL
SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL
AVDA. MANUEL SIUROT, 50. CP: 41071, SEVILLA
TELEFONO: 955 003 400 — 955 003 500

2. COMUNICACION CON EL ORGANO COMPETENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL.

DELEGACION TERRITORIAL DE EMPLEQO, FORMACION, TRABAJO AUTONOMO,
TRANSFORMACION ECONOMICA. INDUSTRIAS, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE
CORDOBA
CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO

CALLE MANRIQUEZ N2 2. CP: 14071 - CORDOBA
TELEFONO: 957 001 115

DIRECCION GENERAL
CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO
AVDA. ALBERT EINSTEIN, 4. ISLA DE LA CARTUJA
CP: 41092, SEVILLA
TELEFONO: 955 06 39 10 /902 11 30 00
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ANEXO IIl. EJEMPLOS DE FORMULARIOS PARA LA
GESTION DE EMERGENCIAS.
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- Estadillo tipo para simulacros.

SIMULACRO Ne: Fecha:
‘ ASISTENTES ‘
| Por la empresa TRACTOMAQUINARAI MORENO, S. L. || Asesores de : |
Observadores de : || Observadores de
‘ INCIDENCIA DETECTADA H ACCION DE MEJORA ‘

| Actuacion de la organizacién de emergencias |

| Sistemas de emergencias y vias de evacuacién |

En este apartado se registrara si los medios de extincién funcionan correctamente
y son correctas las vias de evacuacion.

Actuacion de los trabajadores |

En este apartado se registrara el comportamiento inadecuado de los ocupantes del
centro de trabajo que no formen parte del personal de emergencias y que no
siguen las indicaciones de evacuacion, que no se dirigen al punto de encuentro,
etc.)

Control de tiempos

REACCION (desde que se detecta la contienda hasta que se localiza al Director
del Plan de Autoproteccion)

TIEMPO DE EVACUACION (desde que suena la sirena hasta la salida de la dltima
persona)

COMPROBACION (desde que suena la sirena hasta que se recibe la ultima

novedad de incidencias)

TIEMPO DE PARADA DE ACTIVIDAD (desde que se comunica la orden de fin de ||
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evacuacioén hasta que se accede al edificio la dltima persona) ||

->Mensaje tipo de peticion de ayuda al exterior.

NOTIFICACION DE EMERGENCIA

Mensaje tipo

Aqui la empresa TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L., se encuentra ubicada en:

(Describir instalacién: almacenamiento, carga y descarga, etc.)

Los productos involucrados son:

(Quemaduras, intoxicacion, electrocucién, etc.)
Y se encuentran en estado:

(Consciente, semi-inconsciente, inconsciente, sangra, presenta respiracion dificultosa, etc.)

El teléfono de contacto y nombre del Director del Plan de Autoproteccion es:
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- Cuestionario tipo de actuacion ante amenaza de bomba.

| CUESTIONARIO DE ACTUACION ANTE AMENAZA DE BOMBA

| FECHA:

|| DURACION:

Texto integro del mensaje.

| DATOS INTERLOCUTOR

| HOMBRE

| |:| | ESPANOL

|

| MUJER

||:|| ACENTO EXTRANJERO

|

| PERSONA MAYOR

||:|| ACENTO REGIONAL

| OTROS:

| VOZ INTERLOCUTOR

| CALMA ||:|| IRRITADO ”
| EXCITADO H:” NASAL ||
| LENTA ||:|| TARTAMUDO ||
| RAPIDA ||:|| CECEANTE ||
| EBRIA ||:|| RISAS ||
| TEMBLOROSA H:H ALTISONANTE ||
| LLOROSA ||:|| FAMILIAR ||

| OTRAS:

| RUIDOS DE FONDO

| CALLE ||:|| FABRICA ||
[ (S ||
| CABINA ||:|| VEHICULOS ||
| TREN ||:|| AEROPUERTO ||
| OTROS:

| EXPRESION VERBAL

| INSTRUIDA ||:]| INCOHERENTE ”
| ORDINARIA ||:|| MENSAJE LEIDO ||

| OTRAS:

| OBSERVACIONES:

| DATOS DEL RECEPTOR
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| NOMBRE ” || CARGO ||

| Ne TELEFONO ||

- Informe de investigacion de emergencias.

| INFORME DE INVESTIGACION DE EMERGENCIAS

‘ CONATO DE EMERGENCIA | H EMERGENCIA PARCIAL | H EMERGENCIA GENERAL

‘ Centro de trabajo: H Fecha de emergencia:

I Persona que la descubre

‘ Dpto. / Seccion

| EMERGENCIA

‘ Lugar:

I Forma:

‘ Causas:

| CONSECUENCIAS (DANOS A BIENES O PERSONAS)

MEDIOS TECNICOS EMPLEADOS

PERSONAL DE EMERGENCIA INTERVINIENTE

COMPORTAMIENTO O EFECTIVIDAD

De los medios empleados

Del personal que interviene

Del Plan de Autoproteccién

| AYUDAS EXTERIORES INTERVINIENTES

MEDIDAS CORRECTORAS

Responsable

Medida . e
implantacion

Implantacion (fecha y firma) Comprobacion (fecha y firma)
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ANEXO IV. REGISTROS DE OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
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ANEXO V. OTROS REGISTROS DE UTILIDAD
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LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

CONSIGNAS DE PREVENCION

* MANTENER los locales lo mas ordenados y limpios posibles.

* NO ACUMULAR trapos, residuos, cartones, plasticos impregnados de grasa.

« PROHIBICION DE FUMAR en toda la instalacion.

» NO efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas sin aprobacién de un técnico.

* NO manipular las instalaciones eléctricas.

* NO sobrecargar las instalaciones eléctricas.

* NO colocar trapos, telas, etc. sobre aparatos eléctricos.

* ALMACENAR posibles materiales inflamables en recinto aislado y limpio y en la menor
cantidad posible.

» ELIMINAR la presencia de residuos inflamables. Programar limpiezas frecuentes en los
lugares donde se puedan acumular y disponer de recipientes herméticos para que se
depositen los residuos.

« FAVORECER la ventilacion en aquellos locales o zonas donde se acumule material
inflamable.

« SENALIZAR adecuadamente los almacenamientos y recipientes de materiales
inflamables.

* Al manipular materiales inflamables EXTREMAR las precauciones, siguiendo en todo
momento las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos.

+ CONOCIMIENTO por parte del personal de emergencia, de los trabajos que se
realicen, y que entrafien un alto riesgo de incendio.

«  NO OBSTACULIZAR recorridos y salidas de evacuacion.

» Los extintores y pulsadores de emergencia deben estar accesibles para su utilizacién
en caso de emergencia.

CONSIGNAS DE DETECCION Y ALARMA

+  Sidescubre una emergencia (incendio, fuga, etc.), COMUNIQUELO inmediatamente
a los responsables de seguridad. Comunique la existencia de la emergencia al Centro
de Control.

« HAGA una rapida y juiciosa valoracién de la emergencia. Sea realista, nunca
optimista. Informar sobre zona implicada, sustancia, dafos, etc.

¢ Si el humo le impide valorar la importancia del incendio, NO SE INTERNE en él sin la
debida proteccién y/o ayuda.

« NUNCA trate de extinguir un fuego solo, sin antes haber comunicado su existencia.

¢ Alrecibir una alarma de incendio, ACTUE con rapidez, pero sin precipitacién.

« EVITE el panico y su generacién.

¢« NOcorra.

» CUMPLA todas las consignas recibidas.

 OBEDEZCA las 6rdenes del Servicio de Seguridad de Interior.

CONSIGNAS DE EVACUACION

« SE REALIZARA de forma ordenada, siguiendo estas consignas y las ordenes
impartidas por el Responsable de Alarma y Evacuacion.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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LOYCAT
AGENTES PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSULTORES, S.L.

« El personal se APROXIMARA lo mas posible a las paredes, y si existen humos, es
muy conveniente taparse la boca con un pafuelo, a ser posible mojado, y andar lo
mas agachado posible.

¢ ACTUE con serenidad y calma, pero sin pausa.

¢ MANTENGASE en silencio. NO chille nunca.

« SIGA al pie de la letra las instrucciones recibidas.

¢ SIGA la via de evacuacioén asignada, hasta alcanzar la correspondiente salida.

« CAMINE con rapidez, pero sin precipitacién.

¢ NUNCA retroceda en su recorrido.

* NO se detenga cerca de las puertas de salida.

« DIRIJASE rapidamente al Punto de Reunién previamente establecido.

* NO abandone el Punto de Reunién hasta confirmar claramente su presencia.

« NO obstaculice el trabajo de los bomberos, policia y ambulancias si es necesaria la
actuacion de los mismos (No concentrarse en el acceso a las instalaciones).

* NO entre de nuevo en el edificio sin la autorizacién de los servicios de emergencia o
del Director del Plan de Autoproteccion.

* Procure CONOCER de antemano las vias de evacuacién, las cuales vienen
reflejadas en el Plan de Autoproteccion.

* Los camiones presentes, evacuaran al exterior de las instalaciones siguiendo las
ordenes del Responsable de Alarma y Evacuaciéon (No obstaculizaran en ningdn
momento el acceso a las instalaciones).

« Sien el momento en el que se produce la emergencia, existen trabajadores en altura,
el Responsable de Alarma y Evacuacion, prestara especial atencion a dichos
trabajadores, informandoles de la emergencia y evacuandolos a un lugar seguro.

CONSIGNAS DE EXTINCION

«  Si descubre una emergencia, antes de tratar de solucionarlo, COMUNIQUELO de
inmediato.

« La APROXIMACION se realizara siempre por parejas.

* NO corra riesgos indtiles.

¢ Siuna puerta esté caliente, NO la abra.

« Si hay que utilizar agua, es preciso CORTAR la corriente de la zona de intervencion,
por lo que los Equipos de Emergencias deben conocer la situacion y manejo de los
cuadros eléctricos.

¢ Cada clase de fuego requiere para su extincion, un tipo de AGENTE EXTINTOR.

« ASEGURARSE que usa el extintor adecuado y de que conoce su manejo.

« Si el fuego afecta a Cuadros Eléctricos, Lineas o Aparatos Eléctricos o Electrénicos,
use CO2, 0 POLVO, pero NUNCA AGUA.

 RECUERDE que la carga de un extintor de polvo de 6 kg. dura de 12 a 14 segundos.
No la desperdicie.

< RECUERDE que la carga de un extintor de agua de 10 litros, de 12 kg. de Polvo o de
5 kg. De CO2, dura entre 20 o 25 segundos. No la desperdicie.

* NO descargue el extintor a ciegas ni a gran distancia, ya que es ineficaz.

« RETIRE los materiales combustibles préximos al fuego con cuidado y prudencia.

¢ Conozca la clase de extintor que tiene en las cercanias de su puesto de trabajo.

«  CUANDO PROCEDA A LA EXTINCION:
TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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o Rompa el precinto y quite el pasador.

o Apriete la palanca manteniendo el extintor en posicién vertical.

o Acérquese lo méas posible al fuego, de espaldas al viento, apuntando la
boquilla del extintor hacia la base de las llamas.

o Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo con el agente extintor toda el
area del fuego.

FICHAS DE INTERVENCION DE COMBUSTIBLES

« DERRAMES
Actuacién si se produce un derrame:

1. Si el derrame se produce dentro del cubeto de retencién:

Comprobar que las valvulas de vaciado del cubeto estan cerradas.

Informar a la direccion.

Intentar subsanar los motivos del derrame.

El combustible debe ser bombeado y recogido lo antes posible, y almacenado
en recipientes adecuados u otros depositos.

O O O O

2. Si el derrame se produce fuera del cubeto de retencién:

Intentar subsanar los motivos del derrame.

Informar a la direccion.

Evitar que el liquido se extienda, construccion de diques de tierra.

Taponar salidas del alcantarillado para evitar vertidos.

El combustible debe ser bombeado y recogido lo antes posible, y almacenado
en recipientes adecuados u otros depositos.

O O O O O

« INCENDIO.
FUEGO DE LA CLASE B, C O D (Combustible liquido)
Actuacion, si se produce un incendio:

Dar la alarma general.

Informar a la direccién.

Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento.
Extinguir con espuma o polvo seco.

Llamar a bomberos si no puede controlarse.

O O O O O

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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REGISTRO DE FORMACION

Villanueva del Duque (Cérdoba), a de de20_

Los trabajadores de la empresa TRACTOMAQUINARIA MORENO, S. L., han recibido la
formacién referente a la prevencion de riesgos y actuacion frente a emergencias segun los
estandares establecidos en la legislacion vigente. Cada trabajador ha recibido la formacion
adecuada en funcién de sus competencias y funciones.

RELACION DE TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO LA FORMACION

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
Villanueva del Duque (Cérdoba), a de de20_
30210253Y Firmado digitalmente por

BARTOLOME 30210253Y BARTOLOME
MORENO (R: B14836845)

MORENO (R: Fecha: 2024.08.09 09:14:13
B14836845) +02'00°

D. BARTOLOME MORENO GARCIA
Representante Legal TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.
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REGISTRO DE ACEPTACION DE FUNCIONES

D. Cargo.

Muy Sr/Sra nuestro/a:

Conforme a lo tratado verbalmente, le comunicamos que ha sido designado para formar
parte del grupo de trabajadores encargadas de las medidas y funciones ante emergencias, a
tenor de lo exigido en el articulo 20 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, cuya copia
adjuntamos.

Sus funciones son las siguientes:

En funcién de lo exigido en el punto 1 ¢ del articulo 33 de dicha Ley, su nombramiento ha
sido consultado previamente con los representantes de los trabajadores.

Rogandole firme el duplicado de esta carta como acuse de recibo y aceptacion del
nombramiento y sus funciones, aprovechamos para saludarle atentamente.

30210253Y i i
BARTOLOME MORENQO MORENO (R: B14836845)
(RZ B1 4836845) i%;fl\oa(;2024,08.09 09:14:35
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Villanueva del Duque (Cérdoba), a de de20_

D. BARTOLOME MORENO GARCIA
Representante Legal TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L.

155 de 157

FERNANDO ORTIZ SANCHEZ | 09/08/2024 10:32 PAGINA 155/157

VERIFICACION PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJ44CRS7H4LU3L2U4FSUQSQP35

N° Reg. Entrada: 202499908809417. Fecha/Hora: 09/08/2024 10:32:44

LOYCAT

AGENTES
CONSULTORES, S.L.

PLAN DE AUTOPROTECCION

D.

, con D.N.I. n2

y funcién preventiva , ha recibido por

escrito la relacion de funciones y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el Plan
de Autoproteccién de TRACTOMAQUINARIA MORENGO, S. L., que debera aplicar y requerir en

su @mbito de competencia.

En todo caso, cualquier incidencia que le impida ejercer las funciones comunicadas o
asumir las responsabilidades que dichas funciones conllevan, deberd comunicarla de manera
inmediata al Director del Plan de Autoprotecciéon y al Director del Plan de Actuacion ante

Emergencias. Ante su ausencia deberd

RECIBIDO A FECHA:

comunicarselo a su responsable.

Fdo.

Villanueva del Duque (Cérdoba), a de de20__
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