; JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

B v Rosiliencia o

Financiado por Plan ds Do ; Jdrts de T |
L7 perackin, 107
- IH 'Llniﬂn Eurnpea ﬁa e T Transformacidn A C % @25&%672%27 16/06/2025
- tutay — LT
|

Registro Telematico
O Delegacion Territorial de

N Almeria

Hora

Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ond 4428 en

Al

PROYECTO ACTUACION 1.2
RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

EXP. 2024/358000/006-305/00005

Actuacién enmarcada en el EJE 1 TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecucién del PLAN DE
SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO (PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2) NEXT GENERATION EU

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

Técnicos redactores: KAUH ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SL

GECOAM. Gestion y consultoria técnica ambiental

DICIEMBRE 2024

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 1/315

VERIFICACION Fj XBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

- Financiade por éﬁ. el T Plan de Recuperscidn, Jhl'llgdt
| id r o R = Transformacidn '
a Unién Europea R i 1o ks Calor

|

Registro Telematico Hora

INDICE GENERAL DEL PROYECTO
DOCUMENTO N2 1: MEMORIA Y ANEJOS.
e MEMORIA

e ANEJOS

ANEJO N2 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO.
ANEJO N2 2: PLAN DE OBRA.

ANEJO N2 3: JUSTIFICACION DE PRECIOS.
ANEJO N2 4: CALCULO DE LA MANO DE OBRA.

(o]

ANEJO N2 6: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
ANEJO N2 7: CONTROL DE CALIDAD.

ANEJO N2 8: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
ANEJO N2 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DOCUMENTO N¢ 2: PLANOS Y DOCUMENTACION GRAFICA

O 0O O0OO0OO0OO0OOo

(]

R
E
Terctorial

JUNTA DE ANDALUCIA

de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

0
N

ApABlEi8 7 g o7 - 16/06/2025

Delegacion Territorial de

Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ond 4428 en

Almeria

Al

ANEJO N2 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.

DOCUMENTO N© 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N2 4: PRESUPUESTO.
e Mediciones.

e Cuadros de precios.
0 Cuadro de precios n? 1.
0 Cuadro de precios n2? 2.

e Presupuestos parciales.

e Presupuesto general.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - -

| 16/06/2025 12:43

PAGINA 2/315

VERIFICACION

Fj XBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

; JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

W v Resiliencia

Financiado por e e B il ‘""“5'“‘ = T
Elin] [T 1 [Eldg-Reli L £
- la Union EHrﬂPEB ié e b - Transferemsacidn A IE | EI : 1@2#%%67sz7 - 16/06/2025
ahiil L PO e A’
|

Registro Telematico
O Delegacion Territorial de

N Almeria

Hora

Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ond 4428 en

Al

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS

PROYECTO ACTUACION 1.2
RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

EXP. 2024/358000/006-305/00005

Actuacién enmarcada en el EJE 1 TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecucion del PLAN DE
SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO (PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2) NEXT GENERATION EU

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

Técnicos redactores: KAUH ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SL

GECOAM. Gestidn y consultoria técnica ambiental

DICIEMBRE 2024

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 3/315

VERIFICACION FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

Financiado por i s ik Méu Tk
lin] o L, ¥ BEFRCEM, i )
- la Unién Europea éﬁé Wil B T‘ Transformacin A (ot ?ﬁﬁéﬂgd?&” 16/06/2025
|

Registro Telematico
O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

Almeria

Hora

onotri4 424 en

Al

MEMORIA N

1. DATOS PREVIOS Y AGENTES INVOLUCRADOS. ......covvvvrrrrierinissnsssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssnsens 4
1.1 DATOS PREVIOS. ....oovevererreeresssesses s ses s sssesssssessessessessesssssessessessassssssssas s sssssssssssassessessessassassessens 4
1.2. DATOS DEL EQUIPO REDACTOR. ...covvveisisiseisessessessstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssns 4
1.3. DATOS DEL ORGANISMO ENCARGANTE. ......evucveereeraereriesaessessessessesssssessessessesses s s ss s sessessessassassons 4
1.4. DATOS DE OTROS AGENTES INVOLUCRADOS. .......ovevevecreereeeeeeesessessessessesssssss s ses s sassassassens 4
2. ANTECEDENTES. .o.vvovvvtieiteiaeseeseestesse st ssesaesaesests bbb bbb bbb s bbb bbb ae e ba b e et entsna st s s st ntenes 5
2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. ....coocvuererrerereeriesieeeessessessessessessessessessssssss s ses s s s ses s sesnes 5
2.2. ANTECEDENTES DOCUMENTALES. «...vvveveereeieeieesseseessssessessesssssssss s s s s ses bbb ssssssssesesenes 5
3001 ] 5 o TSSOSO 5
4. AMBITO DE TRABAJO ....oovririveitiisissistsss b ss sttt st s bbb bbb bbb bbb s s st 6
4.1. AMBITO GEOGRAFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO........cviveiervierieeeictseesssessesessesas s sessessesesssneesnsens 6
5. METODOLOGIA DE TRABAJO.......ocvuiiuiieiieiiesiesiesiessessstssssssss s bbb s s ssessssssssssssssessessessess sessssnes 8
5.1. METODOLOGIA GENERAL. .......ovuiereeeeeeeeieeseeseeseesestessessessessesses s sessessessessessss s ses s sssssssassesassasssenes 8
5.2. METODOLOGIA ESPECIFICA DEL ANALISIS AMBIENTAL ....ovuvviriieisessessessssssssesesessessssssssesssssessessens 8
5.2.1. Analisis de 1a vegetacion Natural........cccocueeiie ettt a e s b ssaeeree s 8
5.2.2. Analisis de 12 fauna tEITESII. ..o.uiii it e et e e e s aa e e e s eseeeesneeeens 9
6. ANALISIS Y DIAGNOSTICO ...cvuvievieeieiieeiseie sttt s s bsseessss s st st st b s st sss b snsessnsnsns 10
6.1. DATOS Y CONDICIONANTES DE PARTIDA ........ovurerereeereesssssessessessessessesses s sessesssssssssssssssssassaees 10
6.2. ENCUADRE BIOGEOGRAFICO .....ocouvvieiiieiiesiesiesie sttt st esas sttt st 10
6.3. VEGETACION POTENCIAL DEL AREA DE ESTUDIO ...couvuieieieieiieeietesesseeass e sessesse s 10
6.4, USOS DEL SUELD ..ocvvuveiieienrerensessassessssessessssssssssssssss bbb sss s ssessesse s sse st st st sssssssesssssnssnssssansansns 14
7. ESTADO ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO. .....ocvuieeeeeeieeeeeteeee s sssssessessesses s saesaessssassan oo 14
7.1. Estado de [a vegetacion NAtUIal. .........ocuveiiiiiie et e e e e e etre e e aae e e e earaeesnees 14
7.1.1. Conclusion vegetacion Y flOra. .....ccueicieeiie ettt ettt et 24
7.2. ESTADO DE LA FAUNA SILVESTRE. ...uuvvueieeiissensssessssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26
28 2 O o Vol T o T I =T [ - OSSR 2
7.3. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL ....c.oovuveieereereeeeeseseessessessessessessessessesssssss s s s sesssssssessesssseenes 3
8. PROPUESTAS ....ouoveiviititeetsssses s s s es s e s st ettt sttt bbbt bbb bbb e bt b e s e s st ntenes 3
8.1. RESTAURACION VEGETAL.....ucvuiiriisieseiseessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssessssessessessses 4
8.2, FAUNA ....ouuititttiteete sttt s bbb bbbt bbbttt bbb bbbttt 4
8.3. OTRAS MEDIDAS — SENALIZACION, INTERPRETACION Y USO PUBLICO ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 4
9. CUADRO DE SUPERFICIES ....ouvuveivaiiseiscissesssssssss st st sss s bbb bbb sss bbb ses s ssssssseseenes 4
10. JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION......cocouivieiieeieeresecieee st sssae st s s sesas s 4
10.1. JUSTIFICACION DE LA VIABILIDAD ECONOMICA ......oovvviirriiiretesesess s sss s sssens 5

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 4/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

Financiado por e e B il Méu Tk
lin] o L, ¥ BEFRCEM, i )
- la Unién Europea ié EE e 4 :r;:-;:ﬁé:::mn A | Iunr,?ﬁgﬁma?ﬂﬂ 16/06/2025
|

Registro Telematico
O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

Almeria

Hora

onotri4 424 en

Al

10.2. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO - COSTO GENERAL ESTIMADO .......cccvevevvereeenen. N 5
11. MEMORIA TECNICA, CONSTRUCTIVA Y DE LAS INSTALACIONES ......voevrrererrrenisesssesnsessenssesesesssnsnnes 5
11.1. RESTAURACION VEGETAL....ovuivieieieisteieessteses et ses bt bsa e s sns s s st sa b benas e sssesaneas 5
11.2. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA FAUNA. .....cciiiiiiiiiiiniitnii et 11
11.3. OTRAS MEDIDAS — SENALIZACION, INTERPRETACION Y USO PUBLICO. .....ccccoerveeerrrreererrerane, 14
12. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENODS......coiiiiteiiiieeiiite e eireessiree st esinee st eesne e e snneesenreessnnnessannnnee s 15
13. SERVICIOS AFECTADOS. ....c.eeiiiiiiiiiiiienieteiet et ettt sttt s sb et sb e sre b st et sr e snesaenene s 15
14. COORDINACION CON ORGANISMOS. ......ovurvrreeeereeeeeseeeiseesesesaesessssessssssesessssessssssessssssessssssesssesseses 15
15. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. ....cvucevieiiieeieieseeiseieneisee s 16
16. ACCESIBILIDAD. ...eeiiitieeeitee ettt e ettt sttt e sttt e st e e it e e e e e s nneesasseeesane e e sanseesanseesan saneeesnneesanneeeas 16
17. SEGURIDAD Y SALUD. ...coitiiiiiiiiiiiiintinie ettt s 17
18. CONTROL DE CALIDAD. ...eutiieiieiiitestestetet ettt ettt r ettt s r ettt sre s nen et nre e nnennenenees 17
19. PLAZO DE EJECUCION. ....cuveirreeiariieeisissssss s s tssse st st sse st ssss bt ssesssessssssesssssssssssnsassessssnsans 17
20. PLAZO DE GARANTIA. ....cvuveiveiteteteee sttt sttt bttt bt sa bbbt s bbb neens 18
21, JUSTIFICACION DE PRECIOS......oeuvueurriieetsrenssssssssesssssssssssssssessssssssesssssssessssssssssssessssssssssessssssesssssssess 18
22. PRESUPUESTO. ...ttt sttt sttt b et e r e nen et 18
22.1. Presupuesto de Ejecucion Material. PEM .......cocccoviiiviieiieinienieeieesie ettt 18
22.2. Presupuesto dE CONTIAta ....cccueiiieiiiecieesiecieeestee st esteesaeesteeseeeeteesaeessseeteessseesseesseesnsessssseensennnns 18
23. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ....oocvveiereereeeeeeteeeeeeeeseeeeesesseesesesasssssssesessssssssasasssasasssassssesans 18
24, CLASIFICACION DE LAS OBRAS. ....vuvritietsieeiitesiessisss st tsssessssssssssssssse st sssssssessssssssssssassess snsessnss 19
25. PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. ....vuiuieerieeeieeretesessesiesessseesesses s s senes s 19
26. REVISION DE PRECIOS. .....coovuiteierireeissiseesssesssesesstsssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssessssssess 19
27. DECLARACION DE OBRA COMPLETA. ....ouivuieieiteierteseeietesestsee st sessssses s esae bbb s s sas st esaesens 19
28. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.....c.ciiiiiiiiiiiiiiinininiesresesee s 19
29. CONSIDERACIONES FINALES. ...ooititiitintiteiee ettt ettt ettt e et e en s 19
30. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA. ......oovviviireeiseseessessessssssssessesssssssssssessessessessessessssssessessesssssssssssnnens 20
ANEJOS

e ANEJO N2 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO.

e ANEJO N2 2: PLAN DE OBRA.

e ANEJO N2 3: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

e ANEJO N2 4: CALCULO DE LA MANO DE OBRA.

e ANEJO N2 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.
e ANEJO N2 6: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

e ANEJO N2 7: CONTROL DE CALIDAD.

e ANEJO N2 8: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

e ANEJO N2 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 5/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

R

E JUNTA DE ANDALUCIA
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia
E
Financiado por R e Plan de Recuperncian, Junta dephndatsde 097227127 - 16/06/2025
& u“lﬁn Eurnnna . mawets (et Trun:l‘i..urrh:!n_ln.'ln Cansegn, Furimres, =
W v Resillencin Cabturaly | Byistro Tefemt Hora
4 | Delegacion Territorial de o
0 Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ond A48 enf Alr
N Almeria

1. DATOS PREVIOS Y AGENTES INVOLUCRADOS.
1.1. DATOS PREVIOS.

e Nombre del drea de intervencién: Desembocadura del Rio Almanzora.

e Emplazamiento: Cuevas del Almanzora.

e Municipio: Cuevas del Almanzora.

e Provincia: Almeria.

e Numero de expediente: 2024/358000/006-305/00005.

e Titulo: PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA
DEL RiO ALMANZORA, CUEVAS DEL ALMANZORA (ALIVIERfA).

1.2. DATOS DEL EQUIPO REDACTOR.

Técnicos redactores:
KAUH ARQUITECTURA Y PAISAJISMO, S.L.
CIF: B-19701861

Juan Antonio Sanchez Mufioz

Arquitecto colegiado 5.004 Colegio de Arquitectos de Granada y Master en paisajismo,
jardineria y espacio publico.

Vicente Morales Garoffolo

Arquitecto colegiado 4.830 Colegio de Arquitectos de Granada

Datos de contacto:
Direccidn: Carril de San Agustin, n2 6. 18.010. Granada.
Teléfonos: 659 824 855 / 653309375. Correo electrénico: kauharquitectos@gmail.com

Técnicos gestion y consultoria técnica ambiental:
GECOAM. Gestion y consultoria técnica ambiental
Javier Moreno Montoza
Bidlogo colegiado n2 1740.

Datos de contacto:
Direccidn: Av. Barcelona n26, bloque D, 42A. 23006. Jaén.
Teléfonos: 637 956395. Correo electrénico: javier@gecoam.com

1.3. DATOS DEL ORGANISMO ENCARGANTE.
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

Antonio Fernandez Liria. Alcalde Presidente.

Antonio Jesus Marquez Mufioz. Concejal de Urbanismo, Vivienda e infraestructuras,
transportes y accesibilidad. Responsable del Contrato.

Juana Haro Navarro. Concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio.

Ismael Motos Diaz. Arquitecto Municipal. Responsable del contrato. Supervisién de la ejecucion.

1.4. DATOS DE OTROS AGENTES INVOLUCRADOS.

Se han realizado consultas y reuniones con agentes locales expertos y conocedores con la
tematica del proyecto y del ambito de actuacion relacionados con temas de medio ambiente,
flora y fauna —especialmente ornitologia. Estos contactos se han realizado a partir de las
indicaciones y sugerencias facilitadas por el promotor. Resefiar la colaboracién de:

Enrique Ferndndez Martinez. Experto en ornitologia.
Miguel Carlos Garcia Navarro. Bidlogo y experto en Medio Ambiente. Asociacion
Conservacionista El Garbancillo.
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2. ANTECEDENTES.
2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Resolucién de Alcaldia nimero 218 de 09/10/2024. ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO para actuacion 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA
DESEMBOCADURA DEL RIO ALMANZORA enmarcada en el EJE 1 TRANSICION VERDE Y
SOSTENIBLE para la ejecucion del PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO, (en
adelante, PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2) NEXT GENERATION EU.

2.2. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN
DESTINO DE CUEVAS DEL ALMANZORA.

3. OBIJETO.

Segun la memoria descriptiva de las actuaciones del PST Cuevas del Almanzora, esta actuacion
se enmarca en el Eje 1 Transicidon Verde y Sostenible. Esta actuacidn se titula “Restauracién
ambiental de la desembocadura del Rio Almanzora”, y en dicha memoria se describe asi:

“El paraje conocido como la Punta del Rio en la desembocadura del rio Almanzora constituye,
entre los nucleos urbanos litorales de Villaricos y Palomares, una pequefia zona humeda de
interés ecoldgico, aunque ofrece un cierto grado de deterioro ambiental.

El Plan de Ordenacion del Territorio del Levante Almeriense identifica el enclave como espacio
de interés supramunicipal y propone en su programa de actuacién una importante intervencion
para su adecuacion como parque comarcal: el Parque Comarcal de la Punta del Rio.

El PST propone una intervencion consistente en la renaturalizacion de dicho humedal mediante
la realizacion de tratamientos selvicolas para favorecer la regeneracion de la vegetacion
autdctona y el desbroce selectivo de la vegetacion exdtica (cafias, estramonio, acacias, ricino,
gandul, bardana, palo verde, plumero africano, etc.) asi como el reforzamiento de las
poblaciones faunisticas de peces, anfibios y aves que habitan en el espacio humedo. Se completa
la actuacion con una adecuacion paisajistica del entorno mediante tratamiento vegetal.

Se trataria, por tanto, de crear un nuevo recurso ambiental y ecoturistico aprovechando la
potencialidad natural del enclave, su proximidad al Punto de Informacidn Turistica del Castillo
de Villaricos y su insercion en la ruta cicloturistica Eurovelo, que recorre la carretera litoral.[..]”

Continta diciendo: “[...] todas las acciones concretas que defina el Proyecto tendrdn como
finalidad la proteccion de la naturaleza y como objetivos ultimos estardn encaminadas a:

- Mejorar el saneamiento del espacio propuesto.

- Restaurar paisajisticamente una zona degradada y la recuperacién en suma de una zona
humeda y habitats para la fauna y la flora.

- Renaturalizacidn.

- Reforestacion.”

En sintesis, el objeto de la intervencién, dado el presupuesto con el que se cuenta, sera restaurar
paisajisticamente una zona degradada y la recuperacién de la zona humeda y habitats para la
fauna y la flora, mediante trabajos de renaturalizacion y la definicién de zonas de proteccion
para que tanto la flora como la fauna se puedan recuperar y desarrollar adecuadamente.

Sobre la restauracion propuesta en esta actuacion se indica que se van a emplear especies
autdctonas, con bajo requerimiento de agua y no monocultivos. Ademas, la actuacion cumple
con las condiciones generales de C14.11 y Restauracion forestal o de espacios naturales.
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4. AMBITO DE TRABAJO

El ambito de trabajo se corresponde con la desembocadura del rio Almanzora. Se establece una
zona de estudio. La zona de estudio afecta, concretamente, a la desembocadura del rio, en el
entorno de la localidad de Villaricos. En esta zona se incluyen dos zonas:
- El tramo final del rio, que se encuentra encauzado por dos motas longitudinales. Con
superficie estimada de 71.000 m2.
- Laplayadellevante (playa de Villaricos) dentro del Dominio Publico Maritimo Terrestre.
Con superficie estimada de 67.000 m?,

CUADRO RESUMEN

Denominacién Observaciones Coordenadas de referencia Suap;rr:;ne
TRAMO FINAL DELRip | Enc@uzado por dos motas 37.240315, -1.777687 71.000 m?

(taludes de proteccidn hidraulica)

PLAYA DE LEVANTE Parte del Dominio Pblico 37.240573, -1.775720 67.000 m?
Maritimo Terrestre

En el trabajo no se incluyen los fondos marinos y sus comunidades bidticas, que quedarian fuera
del ambito de este proyecto.

4.1. AMBITO GEOGRAFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

El rio Almanzora es un curso fluvial de caracter irregular (rambla) enclavado en el ambito
geografico del sureste ibérico, provincia de Almeria (Comarca del Levante Almeriense). Su
cuenca presenta una extensién de 2.611 Km? y un recorrido de 105 km®e Y, Su nacimiento se
ubica en la Sierra de Carrasco, en las estribaciones de la sierra de Los Filabres (municipio de
Alcdntar) y desemboca en el mar Mediterrdneo, en la localidad de Villaricos (municipio de
Cuevas de Almanzora). Sus afluentes principales son los rios o ramblas de Oria o de Albox, y el
rio o rambla de Canalejas o Muleria, que tributa un kilémetro antes de su desembocadura por
su margen izquierda. La cuenca hidrografica que nos ocupa es la denominada Cuenca Sur
Oriental, constituyendo el rio Almanzora en su totalidad una de sus subcuencas®ef-2),
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Fig. 1. Ambito geografico del drea de estudio — Rio Almanzora.
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El clima de la zona es de tipo mediterraneo semiarido, con precipitaciones medias anuales
entorno a los 200 — 250 mm y maximos pluviométricos en otofio. Las temperaturas oscilan entre
los 18-20 2C, con escasas oscilaciones térmicas debido a la influencia maritima ®ef7),

Desde un punto de vista geoldgico, la zona de la desembocadura esta formada por materiales
cuaternarios de fondo de valle, con abundancia de gravas y arenas R 7),

La zona de estudio afecta, concretamente, a la desembocadura del rio, en el entorno de la
localidad de Villaricos. En esta zona se incluye el tramo final del rio (con una superficie estimada
de 71.000 m?) y que se encuentra encauzado por dos motas longitudinales, y la playa del levante
(playa de Villaricos) dentro del Dominio Publico Maritimo Terrestre (superficie estimada de
67.000 m2).

m TN, O ESTIAND | IR0 wi

Fig. 2. Ambito geografico del drea de estudio — Rio Almanzora.

El sistema de la desembocadura se caracteriza por ser un antiguo sistema deltaico
mediterraneo. Actualmente el rio queda aislado del mar por una estrecha barra de arena. Esta
barra puede quedar rota en funcion de las avenidas del rio, recuperandose con posterioridad a
los episodios de mayor caudal. Se forma asi una laguna litoral, generalmente con agua aunque
muy mermada en periodo estival, en la propia desembocadura. Acompanando a esta laguna de
la desembocadura, aparecen otras de menor tamafio y situadas en el cordén dunar de la playa.

Cabe indicar que el sistema deltaico se encuentra muy mermado como consecuencia del menor
aporte del rio debido a la retencidn de aguas que ejerce el embalse de Cuevas de Almanzora. En
este sentido, el aporte de sedimentos ha ido reduciéndose con el paso del tiempo mientras que
los fendmenos de rotura de la barra de arena resultan cada vez mas esporadicos.
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Fig. 3. Imagen general de la zona de estudio. Laguna litoral formada en la desembocadura
del rio, vista desde la barra de arena que la aisla del mar.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO
5.1. METODOLOGIA GENERAL

Se ha seguido la siguiente metodologia de trabajo fundamentada en los siguientes pasos:

¢ Analisis de la documentacién aportada por el 6rgano contratante.

e Consulta y andlisis de documentaciéon complementaria.

* Visitas de campo, observacion, toma de datos y analisis in situ.

¢ Consultas a diversos agentes locales, administraciones y con conocimiento especifico del area.
* Presentaciones del desarrollo del documento y avances del trabajo (DICIEMBRE 2024).

¢ Perfilado y compilado del documento definitivo.

5.2. METODOLOGIA ESPECIFICA DEL ANALISIS AMBIENTAL

Considerando la vegetacion actual existente, el presente trabajo se ha centrado en caracterizar
dicha vegetacion natural que encontramos en la desembocadura del rio y la zona de arenales
mas préximos hacia levante (Playa de Villaricos) y poniente (Playa de la Fabrica del Duro) de
dicha desembocadura. Igualmente, se ha identificado y cartografiado la presencia de especies
exoticas de vegetacidn para su posterior gestion y control.

Por otro lado, de cara a fomentar la presencia de fauna silvestre en el enclave, se ha recabado
informacion sobre especies de fauna vertebrada terrestre en el ambito de estudio.

La metodologia seguida en ambos casos, flora y fauna, ha consistido en lo siguiente:
5.2.1. Analisis de la vegetacidn natural.

El trabajo de flora y vegetacidn se inicia con una consulta a fuentes documentales sobre esta
tematica, asi se han consultado los modelos de restauracién forestal aplicados para la region y
editados por la Junta de Andalucia y se ha consultado la base de datos de biodiverisdad de la
REDIAM editado por la misma administracion.
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De manera paralela, se ha realizado una consulta a un experto local (contacto facilitado por el
Excmo. Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora) con el objeto de orientar mejor el trabajo de
campo a realizar.

A continuacidn, se ha realizado una visita al drea de estudio (20/11/2024) para caracterizar la
vegetacion existente mediante el método de de abundancia-dominancia o método de Braun-
Blanquet. Se trata de un indice de cobertura estimada visualmente y que es llevado a rangos de
la escala de dominancia-abundancia. Ademas de anotar las especies mds abundantes también
se registran aquellas especies que aparecen comunmente, aunque sean menos abundantes.
Esta técnica permite identificar las asociaciones vegetales, asi como las especies dominantes y
las raras de la muestra.

Escala Estimado de cobertura de una especie en [a

muesira
< 1%

1%-5%
6—15%
J6%-500
G1%~75%
16%~100%

L% DR T TR TR I

Tabla 1. Escala de dominancia-abundancia de Braun-Blanquet.

Ademas del inventario floristico realizado se ha prestado especial atencién a la presencia de
flora exdtica e invasora. Asi, durante el recorrido del area de estudio, se han identificado las
especies exodticas, al menos hasta el nivel de género, y han sido cartografiadas in situ
(herramienta Qfield) para la adopcidn, ver punto 9 del presente documento, de medidas de
gestidn y control especifico.

5.2.2. Analisis de la fauna terrestre.

Para el andlisis de fauna terrestre, al igual que en el punto anterior, se ha procedido a la consulta
de fuentes documentales sobre esta tematica en el area de estudio. En este caso concreto se ha
recurrido a la consulta de una fuente de informacion oficial y dos fuentes de informacion con
base en ciencia ciudadana, concretamente las bases de datos de dos de los portales de
informacion mas utilizados en Espaia:

- Inventario Espariol de Especies Terrestres (IEET). Base de datos sobre biodiversidad que
recoge la informacion vertida en los diferentes atlas y programas de seguimiento de
fauna realizados a nivel nacional. La informacién se ordena cartograficamente en
cuadriculas 10x10 km y abarca toda la superficie estatal ¢4,

- Base de Datos del Portal eBird. Base de datos de ambito mundial que recoge citas de
aves realizadas por observadores voluntarios y colaboradores de la plataforma que se
encuentra alojada en el Cornell Lab of Ornithology de la Universidad de Ithaca (Nueva
York). Las consultas se pueden realizar por especies objetivo y/o por “puntos calientes”
(Hot Spot), lo que permite orientar el motor de busqueda de la plataforma para la
obtencién de datos concretos de la zona de interés (R¢f-5),
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- Base de Datos del Portal Observation.org. Se trata de un portal de ciencia ciudada

na

europeo que recoge citas de biodiversidad (fauna, flora y otros) realizadas por
observadores voluntarios y colaboradores. Las consultas se pueden realizar por especies

objetivo y/o por areas geograficas (Buffer respecto a una localidad), lo que perm

ite

orientar el motor de busqueda de la plataforma para la obtencidn de datos concretos

de la zona de interés (Ref-6),

Igualmente, se ha consultado a experto local (contacto facilitado por el Excmo. Ayuntamiento
de Cuevas de Almanzora) con el objeto de orientar mejor el trabajo de campo a realizar. Se han

realizado dos visitas al area de estudio (20/11/2024 y 29/11/2024) en las que se han anota

do

todas las especies de fauna terrestre vertebrada observadas a lo largo de un recorrido por la

zona de estudio.

6. ANALISIS Y DIAGNOSTICO

6.1. DATOS Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
e Area de estudio = 138.000 m2.

® Presupuesto PEM actuacion = 59.785,40 €

e Accion principal: renaturalizacién del humedal: regeneracion vegetacion autéctona y
reforzamiento fauna.

¢ Servidumbres afeccidn hidraulica Rio Almanzora (Demarcacion Hidrografica de las Cuencas
Mediterraneas Andaluzas (DHCMA) y Dominio Publico Maritimo Terrestre.

¢ El dmbito de la actuacion queda fuera de la zona arqueoldgica yacimiento de Villaricos,
Cuevas del Almanzora (Almeria) inscrito en en el Catalogo General del Patrimonio Histérico
Andaluz (ORDEN de 14 de febrero de 2005)

e Titularidades de los terrenos publicos:
- Junta de Andalucia.
- Ministerio — Gobierno de Espafia.

¢ Intervencidn sobre:
- Cauce del rio.
- Sistema deltaico desembocadura: laguna litoral, barra de arena, cordén dunar.

6.2. ENCUADRE BIOGEOGRAFICO

Teniendo en cuenta los datos bioclimatoldgicos y biogeograficos, el ambito de estudio

considerado para el presente proyecto seria el siguiente:

Caracteristicas bioclimaticas:
= Bioclima: Mediterraneo Xérico Ocednico.
=  Termotipo: Termomediterraneo inferior.
=  Ombrotipo: Semiarido inferior.
= Tipo térmico: Templado-Calido.

Enclave biogeografico:
= Regidn: Mediterranea.
= Superprovincia: Mediterraneo — ibero levantina.
= Provincia: Murciano - Almeriense.
= Sector: Almeriense.
= Distrito: Almeriense — Oriental.

6.3. VEGETACION POTENCIAL DEL AREA DE ESTUDIO

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43

PAGINA 12/315

VERIFICACION

Fj XBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

A

E
Financiado por B o | s Pian de Recuperacion, Junta dephridatis80007227127 - 16/06/2025
la Unidn Eurcpea el TIPS R Conseiriqee furimme, 9
W v Resillencin Cabturaly | Byistro Tefemt Hora
4 | Delegacion Territorial de o
0 Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ond 4428 en
N Almeria

Se entiende por vegetacion potencial de un territorio la que llegaria a establecerse si no existiera
ningun tipo de interferencia humana ni desequilibrio ambiental. Esta vegetacidn potencial viene
condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a través de los regimenes de
precipitacion y temperaturas, también por las caracteristicas del suelo.

Vegetacién potencial ®¢f3);

- Zizipheto loti S. (ZI).
- Geoserie edafohigrofila termomediterranea basofila murciano-almeriense y mulullense.
(EH18).

Zizipheto loti S. (ZI).

Se trata de una serie de distribucidon puntual en el ambito almeriense oriental, siempre en el
piso termomediterrdneo semiarido. Las comunidades de azufaifo se asientan sobre areas de
glacis y cuencas endorreicas en suelos aluviales, asi como bordes de ramblas y faldas de colinas
donde existe compensacion edafica. La comunidad climacica estaria constituida por un matorral
espinoso de azufaifo (Ziziphus lotus) que forma agregados densos y con pastizales terofiticos
intercalados. Las especies caracteristicas serian, ademas del azufaifo: Asparagus horridus,
Lycium intricatum, Asparagus albus y Rhamnus lycioides. Como especies acompafiantes estarian
las siguientes: Lygeum spartum, Ballota hirsuta, Artemisia barrelieri, Launaea arborescens y
Salsola oppositifolia.

Geoserie edafohigrofila termomediterranea basdéfila murciano-almeriense y mulullense.
(EH18).

Se trata de una serie de distribucion tipica en el sector Almeriense. Esta constituida por una serie
e fitocenosis muy variadas que encuadran desde asociaciones propias de ramblas y cauces con
especies arboreas y subarbdreas (Populus alba, Tamarix spp) como formas lianoides de cultivos
de regadio abandonados. En la zona que nos ocupa, desembocadura del rio Almanzora, estaria
constituida por una formacién subarbdrea de tarajes (Tamarix canariensis) a la que acompafian
formaciones de heldfitos como los espadafiales de Typho angustifoliae-Schoenoplectetum
glauci. Se trata de una formacién vegetal muy degradada secularmente por el desarrollo del
agro circundante, pudiendo no aparecer en su totalidad como consecuencia de desarrollos
urbanisticos, industriales, obras de infraestructura y/o puesta en cultivo.

En la siguiente figura se muestran la vegetacion potencial del territorio segin los modelos de
vegetacion cartografiados para Andalucia e 3):

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43

PAGINA 13/315

VERIFICACION

Fj XBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

R

eria

N

Delegacion Territorial de o
O Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ondAid428 en

E JUNTA DE ANDALUCIA
TerCtoriaI de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Aln
E
Financiado por 3. Plan de Recuperaciin, Junta dephn daliis 9997227127 - 16/06/2025
la Unidn Europea 2 W R Reatiencie tonm-n’zz%l.!lim
y Resillencin Cubturafy [ Byistro T — Hora

Al

Almeria

E O B L v s Sl e i A p el il L Dl e Skl SO .

- LIRS ey T ey L R e T B :

- S Sow L R M i o SO W o o [aviorn ceaen - Py e e vier

Fig. 4. Vegetacion potencial del area de estudio. Fuente: Ref. 3 y REDIAM.

Asi la zona de estudio estaria constituida por dos tipos de vegetacion bien definidos:

1. Tipo 1 (tarayal —carrizal): Una zona de ribera adscrita a la rambla y desembocadura del

rio Almanzora y que estaria formada por un tarayal de Tamarix canariensis
acompafiado, en las zonas de mayor inundacion, por una comunidad de heldfitos
dominados por carrizales, eneales y juncales como espadafia (Typha dominguensis),
carrizo (Phragmites autralis) y otras especies adaptadas a ambitos salobres (Juncus spp,
Scirpus maritimus, etc) (Ref3v8),

Esta unidad ocupa el cauce del rio — rambla desde su tramo medio e inferior y llegaria
completamente hasta la desembocadura del rio, ocupando incluso parte de la zona de
arenales tal y como se puede observar en las playas situadas a levante y poniente de la
desembocadura. En la zona existen, igualmente, varias lagunas temporales, excavadas
sobre el lecho arenoso de la playa, que estarian ocupadas por la comunidad de carrizo y
rodeadas por una formacidn de taray.

Tipo 2 (azufaifal): Una formacion de matorrales espinosos, dominados por azofaifo
(Ziziphus lotus) y acompafiados de cambroneras (Lycium intricatum), espinos negros
(Rhamnus lycioides) y otras (Asparagus horridus, Asparagus albus, Launaea arborescens,
Salsola spp) entre los que se formarian praderas de terdfitos y que no llegarian a ocupar
el cordén dunar. Se trata de la formacidn tipica en suelos mejor constituidos, no
excesivamente arenosos, y que es la que se observa, por ejemplo, en el entorno del
Castillo de Villaricos.
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Fig. 5. Formacion de ribera constituida por un tarayal de Tamarix canariensis y comunidades
de heldfitos y macréfitos acudticos que alcanzan la desembocadura del rio Almanzora.

Fig. 6. Formacidn de matorral rico en cambronera (Lycium intricatum) y, en menor medida,
azofaifo (Ziziphus lotus) en las inmediaciones del Castillo de Villaricos.

En la actualidad, esta vegetacion potencial se encuentra muy mermada como consecuencia del
desarrollo secular del agro circundante, habiéndose sustituido por cultivos de regadio en vega y
por el desarrollo urbanistico, de infraestructuras e industrial de las localidades del litoral
almeriense.
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6.4. USOS DEL SUELO

Se ha consultado el mapa de usos del suelo (SIOSE, Instituto Geografico Nacional) para la zona
de estudio y, tal y como se puede apreciar en la figura 5, gran parte de la zona que nos ocupa se
encuentra actualmente dedicada a cultivos de regadio expandidos a lo largo de la llanura de
inundacién del rio. Igualmente, existe una importante componente urbanistica y de
infraestructuras, desarrollada en torno a los nucleos de poblacién del litoral. Las zonas de
vegetacion natural que, idealmente, deberian corresponder a las dos unidades antes descritas,
son las que aparecen asociadas a las zonas de mayor pendiente, sierras prelitorales (Sierra
Almagrera), y a los espacios no agricolas por sufrir periodos recurrentes de inundacidn, el propio
cauce del rio.
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Fig. 7. Mapa de usos del suelo en el area de estudio. Fuente: SIOSE.

Asi, la vegetacion natural antes descrita quedaria actualmente relegada a la zona estricta del
cauce del rio Almanzora, cuya llanura de inundacidn ha quedado aislada del sistema fluvial por
el encauzamiento del rio y ha resultado ocupada por cultivos en regadio; y zonas puntuales
donde la topografia no ha permitido el desarrollo agrario, tal es el caso de las sierras prelitorales
y puntos aislados de la costa, como ocurre en el entorno del Castillo de Villaricos.

7. ESTADO ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO.

Tal y como se ha indicado, tras la consulta de fuentes documentales de informacidn, la consulta
a expertos locales y la visita a la zona de estudio para caracterizar su flora y su fauna, se ha
podido comprobar in situ cdmo es el estado actual de la vegetacidn y la fauna presentes. En este
punto pasamos a describir los resultados obtenidos.

7.1. Estado de la vegetacién natural.

Tras la visita de campo, se comprueba la existencia de las dos unidades de vegetacidn sefialadas
en el punto anterior: Tipo 1 - vegetacion de ribera dominada por tarayales y carrizales-eneales
en toda la caja del rio y su desembocadura; y Tipo 2 - formaciones de arbustos espinosos de
ambientes semiaridos en zonas mas alejadas de la linea de playa.
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Se han realizado 5 estaciones para inventario floristico en los siguientes puntos:
ID Emplazamiento Coord.X  Coord.Y Caracteristicas
. I Localidad tipica para definir el
oy CastillodeVillaricos (fuera o0y 4955958 Tipo de Vegetacion 2
de la zona de estudio) 8
(azufaifal).
Rio Almanzora Localidad tipica para definir el
Ne 2 . 608281 4122530 Tipo de Vegetacidn 1 (tarayal —
(zona de estudio) .
carrizal).
Ne 3 Muro de Escollera (fgera 608212 4122557 Localidad _plara caracterlzalef)n
de la zona de estudio) de vegetacion ruderal y exética.
A Localidad tipica para definir el
Playa de | te, Vill . o
Ne 4 dya ce levante I. aricos 608632 4122212  Tipo de Vegetacion 1 (tarayal -
(zona de estudio) .
carrizal).
. Localidad tipica para definir el
N2 5 Playa de poniente (Playa de 608355 4122133  Tipo de Vegetacidn 1 (tarayal -

la Fabrica del Duro) carrizal)

Tabla 2. Estaciones de muestreo de vegetacion realizadas.

L -k :
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Fig. 8. Estaciones realizadas para caracterizacion de vegetacion. Fuente: elaboracién propia.

Pasamos, a continuacion, a describir la vegetacidn observada en cada una de las estaciones de
muestreo tipo obtenidas
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Estacion: 1 Coord. X \ 608670 Coord. Y 4122738
Emplazamiento | Castillo de Villaricos Fecha muestreo | 22/11/2410/01/25
Habitat Interés Comunitario esperado | Zizipheto loti S. (ZI).
Especies observadas indice de Abundancia-

Dominancia
Cambronera Lycium intricatum 2
Rascavieja/rascamofios Launaea arborescens 2
Zagua Suaeda vera 3
Esparrago blanco Asparagus albus +
Esparrago borde Asparagus horridus +
Salao Suaeda papillosa +
Salao negro Salsola oppositifolia +
Azufaifo Ziziphus lotus +
Salao blanco Atriplex halimus +
Taraje o taray Tamarix sp +
Bandera espariola Lantana sp + EXO.
Agrio Oxalis pes-caprae + EXO.
Agujas de Eva Austrocylindropuntia subulata + EXO.

Descripcion de la parcela (Imagen)

Diagnéstico

Se trata de una zona elevada sobre la llanura litoral y préxima al casco urbano de Villaricos.
En su punto mas alto se ubica el Castillo de Villaricos, utilizado como Punto de Informacién
sobre el paraje de la playa de Villaricos y su entorno.

La vegetacidon presente responde a las caracteristicas del habitat natural de los azufaifales
(Ziziphus loti S.), si bien no estd representada toda la comunidad y se aprecia la presencia de
especies exoticas, consecuencia del uso urbano intenso existente junto al paraje de
referencia.

La vegetacidon estd constituida por una maquia mediterrdanea de arbustos espinosos
(cobertura 70 — 95 %) en la que abundan los matorrales de Suaeda vera, con ejemplares
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agrupados o aislados de cambronera (Lycium), rascamofios (Launaea) y unos pocos
ejemplares de azufaifo (Ziziphus).
Se trata del modelo de vegetacion, excluidas las exéticas, que deberia estar presente a partir
de la llanura litoral, ocupando zonas de mayor pendiente y suelos mas profundos.
Entre las especies exdticas aqui presentes se ha observado:
- Lantana camara — asilvestradas y probablemente procedente de zonas ajardinadas
urbanas.
- Oxalis pes-caprae - asilvestradas y probablemente procedente de zonas ajardinadas
urbanas.
- Austrocylindropuntia subulata - asilvestradas y probablemente procedente de zonas
ajardinadas urbanas.

Estacién: 2 Coord. X | 608281 Coord. Y 4122530

Emplazamiento | Rio Almanzora Fecha muestreo | 22/11/2410/01/25

Habitat Interés Comunitario esperado | Geoserie  edafohigréfila ~ termomediterrdanea
basdfila murciano-almeriense y mulullense. (EH18).

Especies observadas indice de Abundancia-
Dominancia

Taray Tamarix canariensis 3

Carrizo Phragmites autralis 4

Sosa alacranera Sarcocornia fruticosa 1

Junco Juncus acutus +

Cafia comun Arundo donax +

Descripcion de la parcela (Imagen)

Diagnéstico

Formacion forestal de la caja del rio (Cobertura hasta el 70 %), situada entre las dos motas
laterales del encauzamiento. Se trata de una formacién arbdrea constituida exclusivamente
por taray (Tamarix canariensis) que ocupa el suelo mas elevado y/o encharcado sélo

temporalmente. En contacto con el agua se forman masas densas de carrizo (Phragmites
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australis) entre los que se intercalan formaciones densas pero aisladas de cafia comun
(Arundo donax). Al borde del agua, alli donde no ha llegado el desarrollo del carrizo, aparecen
matorrales espesos de sosa alcranera (Sarcocornia fruticosa) y juncales (Juncus sp).

Esta formacién ocupa exclusivamente el cauce del rio y como principal elemento
distorsionador nos encontramos masas de caifla comun que, al menos en la zona prospectada,
aparecen formando agrupaciones densas pero aisladas unas de otras.

Estacion: 3 Coord. X | 608212 Coord. Y 4122557

Emplazamiento | Muro de escollera (Escollera W) Fecha muestreo | 22/11/24 10/01/25

Habitat Interés Comunitario esperado | Ninguno

Especies observadas indice de Abundancia-
Dominancia

Gandul Nicotiana glauca 2

Rascavieja/rascamorios Launaea arborescens 2

Rascavieja/rascamorios Launaea lanifera 1

Acacia Acacia pycnantha +

Olivarda Dittrichia viscosa 2

Descripcion de la parcela (Imagen)

Diagnético

Se trata de un sustrato artificial en toda su extensiéon (muro w y muro E) y ocupado por
especies exoticas: Nicotiana glauca, Acacia pycnantha, Eucalyptus sp. Las Unicas formaciones
naturales son plantas ruderales y colonizadoras sin mayor interés conservacionista.
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4122212

608632
Playa de levante, Villaricos 22/11/24 10/01/25

Geoserie  edafohigrdfila  termomediterrdnea
basdfila  murciano-almeriense 'y  mulullense.
(EH18).

Taraje Tamarix gallica 3

Zagua Suaeda vera 2
Sosa alacranera Sarcocornia fruticosa 1-2
Carrizo Phragmites australis 2
Cambron Lycium intricatum

Las formaciones de tarayal llegan practicamente al borde del mar, ocupando parte de las
playas existentes a levante y poniente de la desembocadura. En estas zonas se forma un
bosque relativamente denso (cobertura 35 — 40 %) de taray que jalona las depresiones y
lagunas estacionales existentes en la propia linea de playa. En el entorno de las lagunas se
presentan formaciones densas de sosa alacranera (Sarcocornia), mientras que el interior de
las depresiones se encuentra completamente cubierto por una masa densa de carrizo
(Phragmites). Intercalados entre el tarayal pueden aparecer, en zonas algo mas elevadas y no
sometidas a inundacién, ejemplares aislados de cambronera (Lycium).

En esta zona de playa se pueden observar, siempre cerca de la zona del muro de escollera,
ejemplares de la exdtica Nicotinia glauca intercalados entre los arboles de taray.
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Estacion: 5 Coord. X | 608355 Coord. Y 4122133

Emplazamiento | Playa de poniente, Fabrica del Duro | Fecha muestreo | 22/11/24 10/01/25

Habitat Interés Comunitario esperado | Geoserie  edafohigrdfila  termomediterrdnea
basdfila murciano-almeriense y mulullense. (EH18).

indice de Abundancia-
Dominancia

Especies observadas

Taraje Tamarix gallica

Zagua Suaeda vera

Sosa alacranera Sarcocornia fruticosa

Oroval Withania frutescens

Cambrdn Lycium intricatum

+ |+ |+ |Rr|P|w

Bufalaga Thymelaea hirsuta

Descripcion de la parcela (Imagen)

Diagnéstico

Las formaciones de tarayal llegan practicamente al borde del mar, ocupando parte de las
playas existentes a levante y poniente de la desembocadura. En estas zonas se forma un
bosque relativamente denso (cobertura 35 — 40 %) de taray.

En este muestreo se han detectado algunas de las especies autdctonas que forman parte de
las comunidades vegetales de las llanuras semiaridas y litorales, como son el caso del oroval
(Withania) o la bufalaga (Thymelaea).

En términos generales, tal y como ya se ha comentado en puntos anteriores, la vegetacion
natural existente en la zona se encuentra muy mermada y alterada como consecuencia del
desarrollo agrario, urbano y de infraestructuras existentes. Asi, la formacién de ribera se
encuentra exclusivamente relegada a la caja del rio, alcanzando la zona de playa mds cercana a
la desembocadura. Por otro lado, las formaciones de matorrales espinosos propios de zonas
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semidridas se ubican fuera del drea de estudio, con una parcela aislada (extremo SW de Ta Sierra
de Almagrera) en lo que es el entorno del Castillo de Villaricos.

En la siguiente figura se muestran las principales formaciones vegetales autdctonas existentes
en el ambito de estudio.
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Fig. 9. Formaciones vegetales autdctonas en el area de estudio. Fuente: elaboracién propia.

ESPECIES EXOTICAS

En este contexto de elevada afeccién antrépica es comin encontrarse la presencia de especies
exoticas, algunas de ellas invasoras, y que son el fruto de la propagacion a lo largo del rio de
estas especies, caso concreto de la cafia comun, o como consecuencia de la actividad humana,
con la presencia de eucaliptos (Eucalyptus sp) en el entorno de las motas laterales del rio, o
especies directamente “escapadas” de zonas ajardinadas y dreas urbanas.

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido cartografiar la presencia de estas especies exdticas
y proponer medidas de gestidn para su eliminacién efectiva, fomentando de manera paralela la
propagacion de las especies propias y autoctonas del area. Asi, a lo largo del muestreo, se han
identificado las especies exdticas existentes y se ha cartografiado su situacién para proceder
seguidamente a la propuesta de medidas de gestidn.

Las especies exdticas identificadas han sido las siguientes:

Nombre ‘.’UIg?T / Observaciones Localizacion
Nombre cientifico

Ribera del Almanzora, sobre
suelos encharcados de
manera permanente o

estacional.

Originaria de Asia. Herbacea de
hasta 6 m de altura. Hojas
lanceoladas de entre 5-7 cm.

1. Cafla comun¥*, **
Arundo donax
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Nombre vulgar /
Nombre cientifico

2. Gandul**
Nicotiana glauca

3. Acacia
Acacia pycnantha

4. Eucalipto

Eucalyptus calmadulensis

5. Bandera espariola*
Lantana camara

6. Agrio
Oxalis pes-caprae

7. Agujas de Eva
Austrocylindropuntia subulata

F &

eI
R

e
1
Dt

T\

Observaciones

Origen sudamericano (Argentina y
Bolivia). Arbusto o arbol pequefio
con tallos ramificados y de hasta 6
m. Hojas ovadas, elipticas u
oblongas. Glabras y glaucas.
Origen Australia. Arbol perenne de
hasta 6 m. Hojas alargadas de hasta
20 cm.

Originario de autralia. Arbol
perenne de hasta 60 m de altura.
Hojas alternas, colgantes y
pecioladas.

Originario de América tropical.
Arbusto perenne de hasta 3 m de
altura. Erecto, suberecto o
trepador. Hojas simples, opuestas
ovado-oblongas. Inflorescencia en
capitulos.

Originario de Africa. Planta
herbacea perenne, de hasta 40 cm
de altura, sin tallo aéreo pero con
rizoma ramificado.

Origen sudamericano. Cactus de
porte arborescente, densamente
ramificado que puede alcanzar los 4
m de altura.
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Localizacion

Escollera de ambas motas
laterales del rio. Zona de
tarayal de la playa, proxima

a la escollera.

Escollera de ambas motas
laterales del rio.

Cuneta de carreteray
escollera del rio.

“Escape” de jardineria.
Proximidad de Castillo de

Villaricos.

“Escape” de jardineria.
Proximidad de Castillo de

Villaricos.

“Escape” de jardineria.
Proximidad de Castillo de

Villaricos.

Tabla 3. Especies exdticas identificadas.
* Especies incluidas en el listado de exdticas invasoras mas dafiinas segun la UICN.
** Especies incluidas en el Catalogo Nacional de Especies Exdticas e Invasoras.

En las siguientes tabla y figura se muestra la localizacién y extension de estas especies exdticas

cartografiadas:

ID Enclave

A Muro escollera

Muro escollera

C  Muro escollera

D Ribera Almanzora

m

Muro escollera

Cuneta carretera

Desembocadura

Ribera Almanzora
Ribera Almanzora
Ribera Almanzora
Ribera Almanzora
Parcela no labrada
Ribera Almanzora
Ribera Almanzora

NoOouddwWNREPRO T

Especie dom.

Arundo donax
Nicotiana
glauca
Eucalyptus
calmadulensis

Arundo donax

Nicotiana
glauca
Eucalyptus
calmadulensis
Nicotina glauca
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Acompaiiantes

Tamarix gallica
Launaea sp + Dittrichia
viscosa + Tamarix sp.
Acacia sp + Nicotiana
glauca

Tamarix  gallica +
Phragmites australis
Acacia sp + Dittrichia
viscosa + Launaea sp

Tamarix gallica

Superficie
(m?)
938

4.035,51
1.725,56
869
5.202,43

2.915,6

1.585,6
188,3
50,22

1.292,5
425,6
85,73

601,94

168,74

Cobertura

%
70

20

45

75

20

70

25
90
90
90
90
90
90
90
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ID Enclave Especie dom. Acompaiiantes

8 Ribera Almanzora Arundo donax
9  Ribera Almanzora Arundo donax

R

E
Terc'torial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia

JUNTA DE ANDALUCIA

Cubturafy

r

Almeria

N
Superficie Cobertura
(m?) %
- 407 90
- 299,87 90

TOTAL 20.791,6

Tabla 4. Localizaciones, superficies y especies exdticas identificadas.
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Fig. 10. Presencia de especies exodticas en el ambito de estudio. Fuente: elaboracidn propia.

Para completar el diagndstico de la vegetacidn presente en la zona de estudio se ha consultado
la base de informacién de la REDIAM (Junta de Andalucia) sobre la cartografia de los Habitats de
Interés Comunitario (HIC) presentes en la zona, habiéndose identificado los siguientes:

Cddigo
HIC Nomenclatura

1150* Lagunas costeras
Pastizales salinos

1410 mediterraneos (Juncetalia
maritimi)

1420 Matorrales halof|lo§
(Sarcocornetea fruticosae).

6220_1* Pastizales vivaces de Lygeo-

Stipetea.

Descripcion (Ref-2)

Se trata de medios acuaticos, desde salobres a hipersalinos,
aislados o parcialmente comunicados con el mar
Formaciones herbaceas perennes propias de sustratos
himedos y mds o menos salinos, tanto del interior
peninsular como de marismas, albuferas y deltas costeros
Son formaciones que, en marismas y bahias, reciben
ligeramente la inundacidn de la pleamar o quedan fuera de
ella, viviendo sobre suelos humedos o muy humedos y
marcadamente salinos, sin mezcla de agua dulce.
Pastizales  xerofiticos mediterraneos, generalmente
abiertos, dominados por gramineas vivaces y anuales, entre
las cuales se desarrollan otros terdfitos, hemicriptofitos y
especialmente gedfitos, donde albergan una elevada
diversidad. Crecen en general sobre sustratos calcareos
medianamente profundos e incluso superficialmente
cascajosos, como mucho con hidromorfia muy temporal

Tabla 5. Habitats de interés comunitario identificados. * HIC Prioritario.
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En la siguiente figura se muestra la distribucion de dichos habitats dentro de la zona de estudio:
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Fig. 11. Distribucion de los Habitats de Interés Comunitario (HIC) en el drea de estudio.
Fuente: REDIAM, Junta de Andalucia.

7.1.1. Conclusidén vegetacién y flora.

Se ha recabado informacidn procedente de varias fuentes documentales (libros, bases de datos
oficiales y recursos web) acerca de la flora y vegetacidn existentes en la zona de estudio.
Igualmente, se ha consultado a un experto local, conocedor de la zona y que nos ha acompafnado
en los muestreos de campo. Finalmente se han realizado dos muestreos de campo para la
comprobacidn in situ de la informacién obtenida.

La vegetacion actual existente es el resultado del area geografica donde se desarrolla (Sureste
ibérico) que basicamente queda explicada por las caracteristicas edafoldgicas y climaticas
reinantes, asi como del uso secular del espacio por la ocupacién humana: agriculturay desarrollo
de infraestructuras. En este sentido, la vegetacién observada se encuentra actualmente
mermada en su superficie y alterada por la presencia de especies exdticas e invasoras.
Considerando la superficie de actuacién incluida en el proyecto (Poligonal de 138.000 m?), la
vegetacion natural corresponde con formaciones de ribera mediterranea (tarayales + carrizales)
con formaciones de matorrales haldfilos (Sarcocornetea) que alcanza practicamente la
desembocadura del rio. En dicha zona, se han identificado hasta 3 HIC, uno de ellos — laguna
costera — considerado prioritario. Existe, igualmente, contacto con otro habitat de interés en el
entorno del Centro de Interpretacién del Castillo de Villaricos, y que corresponde con matorrales
propios de zonas semiaridas (Ziziphus — Lycium) y sus pastizales asociados y que, si bien no
entran de lleno en la zona prevista de actuacién, si que nos han servido para caracterizar las
comunidades vegetales autdctonas que de manera potencial deberia ocupar gran parte de la
zona que estamos estudiando.

Como parte de este trabajo, se han delimitado las zonas de vegetacion natural (ver figura N2 9),
caracterizando las especies floristicas que las forman y midiendo su superficie actual.
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Igualmente, se han identificado los problemas de conservaciéon presentes, lo que nos permite
realizar la siguiente propuesta de actuacidn-conservacion. En las siguientes tablas se marcan los
principales problemas de conservacion observados (Afecciones) y las medidas previstas a
adoptar que quedan desarrolladas en el apartado de propuesta:

Eliminacidn de los habitats naturales por desarrollo agricola
y de infraestructuras.

Eliminacion completa de habitats naturales por desarrollo agricola e infraestructuras — Afecta

secularmente a la distribucion de estos habitats fuera de la zona prevista de actuacion.

Fuera de la zona de proyecto no estdn previstas medidas de gestion.

Se trata de una afeccidn secular y dificilmente recuperable.

Afeccion 1

Medida propuesta

Presencia de residuos — basuras - y transito dentro del
habitat de la playa

Desnaturalizacion del habitat por la presencia de basuras de diversa indole (plasticos,

escombros, papel, utensilios abandonados), eliminacién de vegetacion y compactacion del

terreno por transito no regulado de vehiculos, personas y animales domésticos por zonas

naturales.

Afeccion 2

a. Limpieza manual (cuadrillas de limpieza) y periddica de los
residuos en los habitats naturales de la playa.

Medida propuesta b. Instalacién de vallado estético con cardcter disuasorio para

limitar el transito de vehiculos, personas y mascotas dentro de los

habitats naturales identificados en la playa.

Afeccién 3 | Presencia de especies exéticas e invasoras
El desarrollo urbano, agricola y de infraestructuras del entorno ha facilitado la aparicion de
elementos de flora exéticos que ocupan parte de los habitats naturales alli donde encuentran
condiciones idéneas para prosperar. Se han identificado 7 especies de flora exdtica, de las
cuales 2 se encuentran incluidas en el Catdlogo Nacional de EEl y 2 estan consideradas como
exoéticas muy dafinas.

c. Eliminacidén mecanica (desbrozadora) de formaciones de Arundo
donax y tratamiento posterior (cubierta) para evitar rebrote.

d. Eliminacion mecanica (corta) de formaciones de gandul y acacia 'y
tratamiento posterior con herbicida de contacto para evitar

Medida propuesta rebrote.

e. Eliminacion mecancia (desbrozadora) de especies “escapadas” de
jardineria (Lantana, Austrocylindropuntia) como parte de las
labores de gestion del Centro de Visitantes del Castillo de
Villaricos. Sustitucién de las exdticas por flora autéctona.

Perdida de diversidad en las formaciones vegetales

identificadas

Una consecuencia indirecta de las afecciones antes indicadas, especialmente de la

eliminacion secular por desarrollo agricola y urbano, asi como por el transito de vehiculos y

personas, es la pérdida de especies autdctonas y la rarefaccion de los habitats descritos.

f. Eliminacidn mecénica (desbrozadora) de los carrizales que
colmatan las lagunas litorales del enclave y favorecer asi la
recuperacion de habitats de aguas libres.

g. Excavacién del vaso de la laguna litoral colmatada.

Afeccion 4

Medida propuesta
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h. Repoblacién forestal con una seleccion de especies y en puntos
determinados de las areas cartografiadas. Se podra actuar,
especialmente en aquellos puntos donde, previamente, se haya
eliminado flora exdtica.

Especies recomendadas:

- Azufaifo (Ziziphus lotus).

- Oroval (Withania frutescens).
- Cambrén (Lycium intricatum).
- Bufalaga (Thymelaea hirsuta).

Cabe indicar que, si bien el espacio estudiado no se encuentra incluido dentro de la red de
espacios naturales protegidos de la comunidad auténoma (RENPA, ZEC y ZEPA) - el mas cercano
es el ZEC — ES6110012 Sierras de Almagrera, de Los Pinos y El Aguildn, sito a 0,7 Km al NE de la
zona de estudio - la presencia de habitats de interés requerira que las medidas propuestas sean
sometidas al procedimiento de evaluacién ambiental que determine la normativa (Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental, GICA).

7.2. ESTADO DE LA FAUNA SILVESTRE.

Se ha recabado informacion de varias fuentes documentales acerca de la fauna silvestre
existente en la zona de estudio ®ef %45 6 7Y9 |gyalmente, se han realizado dos visitas de
muestreo en la zona (20/11/24 y 10/01/25). En total, las especies sobre las que hemos obtenido
informacion sobre su presencia actual o pasado reciente en la zona son las siguientes:

GRUPO TAXONOMICO N2 DE ESPECIES
INVERTEBRADOS 15 especies.
PECES 5 especies.
ANFIBIOS 3 especies.
REPTILES 17 especies.
AVES 160 especies.
MAMIFEROS 21 especies.

Tabla 6. Grupos de especies identificados.

Se enumera a continuacién las especies identificadas, indicando la fuente de informacion vy,
también, su estatus de conservacion segun la normativa de referencia:
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en la zona de estudio y su entorno, pudiéndose dar la circunstancia que algunas de las citadas no se
observen de manera regular en dicha zona. Igualmente, queda patente que en funcién de los grupos
consultados y en funcion de los observadores que anotaron sus especies en las herramientas de ciencia
ciudadana, algunos grupos estan peor representados (por ejemplo los invertebrados que esta
claramente infradimensionado) que otros.

En términos generales, la variedad de habitat existente: linea de costa, humedales y sierras
prelitorales, va a favorecer una importante riqueza faunistica; si bien la ocupacion del espacio por usos
humanos va a incidir en la riqueza faunistica, disminuyéndola en la mayoria de los casos. Cabe aqui
destacar la relativa importancia de especies de aves costeras y de humedales (76 especies, 47 % del
total), a pesar de lo reducido del ambito. Destaca, por otro lado, la escasa representacién de anfibios,
lo que se explica en el contexto de pertenecer este dmbito al sureste semidrido ibérico.

En las visitas de campo realizadas, se han observado las siguientes especies:

Nombre vulgar

Nombre cientifico

Observaciones

Cormoran grande

Focha comun

Anade azulén
Garceta comun

Garza real
Charran patinegro

Gallineta
Zarapito trinador

Gaviota de audouin

Gaviota reidora

Correlimos comun

Correlimos tridactilo
Gaviota sombria
Andarrios chico

Espdtula

Vuelvepiedras

Cernicalo vulgar

Urraca
Grajilla occidental

Paloma bravia

Phalacrocorax carbo

Fulica atra

Anas platyrhynchos
Egretta garzetta
Ardea cinerea

Thalasseus
sandvicensis

Gallinula chloropus
Numenius phaeopus
Ichthyaetus audouinii
Chroicocephalus
ridibundus

Calidris alpina

Calidris alba
Larus fuscus
Actitis hypoleucos

Platalea leucorodia

Arenaria interprens

Falco tinnunculus

Pica pica
Corvus monedula

Columba livia

13 ejemplares soledandose y descansando en

escolleras marinas y laguna litoral de Ia
desembocadura.
25 ejemplares en la laguna litoral de la

desembocadura.

4 ejemplares en laguna litoral.

2 ejemplares — forrajeo laguna litoral.
1 ejemplar — forrajeo laguna litoral.

6 ejemplares descansando en escolleras marinas y
forrajeo en laguna litoral

3 ejemplares en motas laterales y carrizal.

1 ejemplar- forrajeo en escollera marina.

1 ejemplar descansando en escollera litoral.

3 ejemplares descansando en escollera litoral.

12 ejemplares descansan en escollera litoral y
forrajeo en barra de arena de desembocadura.

5 ejemplares junto con comunes.

1 ejemplar descansa en escollera marina.

1 ejemplar lagunas desembocadura

2 ejemplares forrajeo en laguna litoral

7 ejemplares descansan y forrajean en escolleras
marinas.

2 ejemplares en vuelo de caza sobre el rio
Almanzora

2 ejemplares en tarays de la playa.
3 ejemplares en vuelo.

5 ejemplares en vuelo.
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Tortola turca

Verderéon comun

Streptopelia decaocto

Chloris chloris

Comun en zona urbana.

Escucha de reclamos.

Verdecillo Serinus serinus Escucha de reclamos.
Jilguero Carduelis carduelis 20 ejemplares en cultivos.
Pardillo Linaria cannabina 5 ejemplares junto a jilgueros.

Cogujada comun
Gorriéon comun
Petirrojo europeo
Mirlo comun
Colirrojo tizéon
Estornino negro
Cetia ruisefior
Curruca capirotada
Lavandera blanca
Abubilla

Molusco gasterépodo

Molusco gasterépodo

Galerida cristata
Passer domesticus
Erithacus rubecula
Turdus merula
Phoenicurus ochruros
Sturnus unicolor
Cettia cetti

Sylvia atricapilla
Motacilla alba
Upupa epops

Otala lactea murcica

Eobania vermiculata

3 ejemplares en motas del rio.
Comun en zona urbana.

Escucha de reclamo.

1 ejemplar zona ajardinada caravanas.

2 ejemplares zona caravanas.
10 ejemplares en vuelo.
Escucha de reclamo.

Escucha de reclamo.

3 ejemplares zona caravana.

1 ejemplar Castillo Villaricos.

Ejemplares muertos Castillo Villaricos.

Ejemplares muertos Castillo Villaricos.

, Sphinterochila . . o
Molusco gasterépodo P L Ejemplares muertos Castillo Villaricos.
candidissima
. . Simpetrum L . .
Alguacil comun " Concentracién migratoria en tarayal de la playa.
fonscolombii

Conejo de monte Oryctolagus cunniculus  Observacion de letrinas.

Tabla 8. Especies observadas en visita de campo (20/11/24 y 13/01/25).
7.2.1. Conclusién fauna.

El entorno muestreado, la desembocadura del rio Almanzora, se muestra como un lugar propicio para
albergar una nutrida comunidad faunistica en funcién de la riqueza de habitats presente y la dindmica
de los ecosistemas existentes, con riberas, desembocadura con lagunas litorales, entornos serranos
cercanos y linea de costa. Esta variedad se ha visto mermada en gran parte debido a la degradacion de
estos habitats por el desarrollo agrario, de infraestructuras y urbanistico existente. En la revision
documental realizada aparecen hasta 221 especies y, si bien no estan todas, también es cierto que
muchas pueden ser de presencia ocasional o anecdética, tal y como ocurre, por ejemplo, con algunas
aves marinas (Puffinus, Morus o Alca) que son especie peldgicas y sélo aparecen en la costa orilladas
o, simplemente, son observadas mar adentro desde la linea de playa.

De manera paralela a la toma de datos de campo, se observaron posibles problemas de conservacién
y medidas de gestion que podrian favorecer la presencia regular, asentamiento y reproduccién de
algunas especies que son escasas o raras. En este sentido, se van a sefalar a continuacién aquellas
especies faunisticas sobre las que este informe pretende exponer medidas concretas de actuacion y
mejora.

Los objetivos particulares para el fomento de la fauna serian los siguientes:
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MEDIDA 1. LAROLIMiCOLAS.

JUSTIFICACION

El grupo de los larolimicolas (gaviotas, charranes y limicolas) es uno de los mejores representados en las
costas y marjales de la cuenca mediterranea, con especies tan interesantes como el endemismo gaviota
de audouin y otras, como charranes de varias especies, chorlitejos patinegros y correlimos. Las
caracteristicas de la desembocadura del Almanzora, con varias lagunas litorales permanentes y arenales
costeros, es un punto propicio para la reproduccién de estas especies, si bien la falta de tranquilidad y
sustratos concretos para la instalaciéon de los nidos estd dificultando la cria del chorlitejo patinegro y no
permite la nidificacion de gaviotas como la reidora o charranes como el charran patinegro o el
charrancito.

i. Instalacidn de 6 islas flotantes (6 m?/isla) para favorecer la reproduccién
de gaviota reidora, charran patinegro y charrancito en la laguna litoral

ACCIONES principal de la desembocadura.

j. Sefializacién con paneles informativos acerca de la necesidad de proteger
estas especies y de las medidas emprendidas.

FAVORECER LA PRESENCIA DE ESPECIES DE QUIROPTEROS (MURCIELAGOS)

MEDIDA 2. EN EL ECOSISTEMA DE RIBERA.

JUSTIFICACION

Los murciélagos forman un grupo de especies de reconocida labor como controladores de plagas
agricolas y plagas que puedan afectar a la salud humana. Asi, en las zonas costeras, con problemas
endémicos por mosquitos y plagas agricolas, su presencia se puede considerar mas que beneficiosa a
modo de lucha y control bioldgico de dichas plagas. Existe numerosas especies de murciélagos, muchas
de ellas propias de entornos urbanos, y otras propias de habitats lacustres y con numerosos cuerpos de
agua, como seria el caso de la desembocadura del rio Almanzora. En este sentido, la accién que se
presenta a continuacién pretende favorecer el asentamiento de colonias de murciélagos en la zona de
estudio, concretamente del murciélago patudo (Myotis capaccinii) que es la especie mejor adaptada a
este tipo de medios y que presenta poblaciones en todo el levante espafiol.

k. Instalacion de 4 refugios para murciélagos en la caja del rio, entre las
motas laterales, y ocupando el habitat del tarayal. Cada refugio ira

ACCIONES instalado sobre 1 mastil de 5 m de altura y que dispondran de medidas
disuasorias para evitar el acceso de depredadores terrestres.

I.  Sefializacion con paneles informativos acerca de la necesidad de proteger
estas especies y de los servicios ecosistémicos que ofrecen.

Al igual que en el apartado de flora, la presencia de especies de interés requerira que las medidas
propuestas sean sometidas al procedimiento de evaluacién ambiental que determine la normativa de

referencia (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental, GICA).
7.3. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL
Se incluye Anexo de fotografias del estado actual.

8. PROPUESTAS

Todas las intervenciones propuestas se fundamentan en el estudio, analisis y diagndstico. El objetivo
principal es el fomento de la biodiversidad. A continuacidn, se agrupan las intervenciones propuestas

por grupos de interés: restauracion vegetal, fauna y uso publico-sefalizacion.

Se enumeran y describen, a continuacion, las medidas de fomento de la biodiversidad apuntadas en

los epigrafes anteriores.
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a) Limpieza manual (cuadrillas de limpieza) y periddica de los residuos en los habitats naturales
de la playa.

b) Instalacion de vallado estético con caracter disuasorio para limitar el transito de vehiculos,
personas y mascotas dentro de los habitats naturales identificados en la playa.

c) Eliminacion mecanica (desbrozadora) de formaciones de Arundo donax y tratamiento
posterior (cubierta) para evitar rebrote.

d) Eliminacién mecanica (corta) de formaciones de gandul y acacia y tratamiento posterior con
herbicida de contacto para evitar rebrote.

e) Eliminacién mecanica (desbrozadora) de especies “escapadas” de jardineria (Lantana,
Austrocylindropuntia) como parte de las labores de gestién del Centro de Visitantes del
Castillo de Villaricos. Sustitucidn de las exdticas por flora autdctona. (PROPUESTA FUERA DEL
AMBITO DE ACTUACION, SE INDICA PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA POR EL
PROMOTOR)

f)  Eliminacidon mecanica (desbrozadora) de los carrizales que colmatan las lagunas litorales del
enclave y favorecer asi la recuperaciéon de habitats de aguas libres.

g) Excavacidn del vaso de la laguna litoral colmatada para recuperar nivel de fredtico.

h) Repoblacion forestal con una seleccion de especies y en puntos determinados de las dreas
cartografiadas.

8.2. FAUNA

i) Instalacion de 6 islas flotantes (6 m?/isla) para favorecer la reproduccion de gaviota reidora,
charran patinegro y charrancito en la laguna litoral principal de la desembocadura.
k) Instalacién de 4 refugios para murciélagos en la caja del rio.

8.3. OTRAS MEDIDAS — SENALIZACION, INTERPRETACION Y USO PUBLICO

j) Sefalizacion con paneles informativos.
I) Sefializacion con paneles divulgativos.

Las caracteristicas de cada una de las intervenciones se describen de manera pormenorizada en el
apartado de memoria técnica y caracteristicas constructivas, asi como en el resto de documentos del
proyecto.

9. CUADRO DE SUPERFICIES

Denominacién Coordenadas de referencia | Superficie (m?)
TRAMO FINAL DEL RiO 37.240315, -1.777687 71.000 m?
PLAYA DE LEVANTE 37.240573, -1.775720 67.000 m?

TOTAL 138.000 m?

Las superficies se corresponden con las areas aproximadas del area de estudio.
10. JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION

La intervencion se ajusta a las necesidades planteadas en los documentos antecedentes. En el proyecto
se ha dado prioridad a los criterios medioambientales.

El estado actual y los condicionantes del proyecto han sido criterios fundamentales para establecer las
decisiones de proyecto. También para las soluciones concretas de disefio se ha tenido en cuenta el
principio de relacién ambiental y material con el entorno del proyecto. Asi, los materiales, soluciones
de disefio y soluciones constructivas estan en relaciéon con soluciones del contexto, aportando con ello
soluciones de continuidad paisajistica, ambiental y material. Todas las soluciones de proyecto atienden
al principio de reversibilidad y de minima afeccion a las estructuras pre-existentes tanto los materiales
como a las naturales (flora y fauna) y a los infraestructurales.
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mantenimiento y compatibilidad con futuras reparaciones. Todas las soluciones constructivas usadas
en el proyecto son usuales, atendiendo asi a criterios econdmicos.

La intervencidn se considera viable en base a las condiciones, usos y necesidades previstas.
10.1. JUSTIFICACION DE LA VIABILIDAD ECONOMICA

Las soluciones de proyecto atienden a las directrices econémicas, al programa de necesidades a
satisfacer y estan de acuerdo a los precios de mercado. Todas las soluciones constructivas incluidas en
el proyecto se consideran de uso comun en la construccion.

10.2. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO - COSTO GENERAL ESTIMADO

Segun el tipo de actuacidn, las calidades de la misma y los factores de especializacién del proyecto, el
costo resultante es de 0,43 €/m?2.

Se presenta tabla resumen con el Costo medio global del conjunto.

PEM Superficie m? | Costo medio €/m?
GLOBAL | 59.785,40 € 138.000,00 0,43

11. MEMORIA TECNICA, CONSTRUCTIVA Y DE LAS INSTALACIONES

Se describen a continuacidén e manera pormenorizada cada una de las intervenciones enumeradas
anteriormente.

11.1. RESTAURACION VEGETAL

a) Limpieza manual (cuadrillas de limpieza) y periddica de los residuos en los habitats naturales
de la playa.

Se destinara una cuadrilla municipal de limpieza de residuos que recorrera periédicamente el paraje
de la desembocadura del rio Almanzora para la limpieza manual de residuos asimilables a urbanos
(basura) depositados en la zona de tarayal y playas de la zona (Playa de Villaricos y Playa de la Fabrica
del Duro).

Cuadrilla formada por: 1 capataz + 4 operarios.

Método: avanzaran por la zona forestal y playa aledafia retirando los residuos, recogiéndolos en sacas
y evacuandolos a puntos de recogida convencional del municipio.

Periodicidad de limpieza:

- 1limpieza (1 jornada)/mes entre enero — mayo y octubre — diciembre.

- 1limpieza (1 jornada)/semana entre junio — septiembre.

b) Instalacidn de vallado estético con caracter disuasorio para limitar el transito de vehiculos,
personas y mascotas dentro de los habitats naturales identificados en la playa.

Seinstalard un vallado de madera de doble funcion: estética y disuasoria, para delimitar la zona forestal
en contacto con la zona del aparcamiento de caravanas y los caminos principales de acceso a las playas
de Villaricos y la Fabrica del Duro.

Se trata de un vallado consistente en postes de madera torneados con punta, unidos por dos cuerdas
de nilén regenerado que pasa por su interior.

Altura del poste: 0,9-1,1 m.

Modo de hincado: manual con ahoyadora a 0,6 m.

Distancia entre postes: 3 m. (509 postes).

Cuerdas: 2 cuerdas trenzadas de nilén regenerado de 12 mm.

Los trabajos de instalacion del vallado consistiran en:
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- Replanteo del trazado del vallado con marcado, mediante estacas, de los vértices de la instalacién.
La longitud de dicho trazado es de 1.527 m lineales y se desarrollara segun la siguientes tabla y
figura:

ZONA PERIMETRO (m) TIPOLOGIA SUPERFICIE (m?)
A 682 cerrado 21.224
B 337 cerrado 6.293
C 221 abierto -
D 287 abierto -

Tabla 9. Medicidn del vallado disuasorio previsto.

A
"y ‘., R |

- o
DOME [W ESTIZ000: (130 000 Ty
L] s 20 m

PRI B Arr [ ——

Fig. 12. Distribucion del vallado disuasorio propuesto.

- Instalaciéon manual del vallado mediante ahoyadora y equipo necesario formado por 1 capataz
forestal + 4 operarios.

c) Eliminacién _mecdanica (desbrozadora) de formaciones de Arundo donax y tratamiento
posterior (cubierta) para evitar rebrote.

Se procedera al desbroce mecdnico de las formaciones cartografiadas e identificadas (tabla 4 y la figura
10) correspondientes a manchas de cafia comun (Arundo donax). Cabe indicar que el emplazamiento
de las manchas de cafia comun, dentro del tramo del rio encauzado, impiden el acceso con maquinaria
autopropulsada, por lo que los trabajos deberan ser de cardcter manual y realizados por operarios in
situ.

El procedimiento a seguir sera el siguiente:

- Desbroce con desbrozadora mecdnica de la parte aérea de las plantas.

- Retirada de los haces de cafas hasta la parte superior de la mota del rio y traslado a vertedero para
picado ex situ.
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- Tapado con tierra (1 cm) para perfilar el terreno.
- Colocacidon de un plastico negro para evitar rebrote (mulching plastico).
- Fijacién del plastico negro con estructuras de anclaje y sujecién (grapas metdlicas).

Se actuara sobre 9 manchas de cafia comln que suman una superficie total de 3.520 m2.

El equipo necesario estara formado por 2 capataces forestales + 8 operarios.

Camiodn ligero para traslado de material y equipos.

Camidn ligero para evacuacién de residuos vegetales.

Picadora de jardineria para picado de residuos vegetales.

Herramientas y plastico negro con dimensiones adecuadas y equipos de autoproteccion.

d) Eliminacién mecanica (corta) de formaciones de gandul y acacia y tratamiento posterior
con herbicida de contacto para evitar rebrote.

Se procederd a la corta mediante motosierra de las formaciones de gandul y acacia existentes en
ambas escolleras y motas laterales de la desembocadura del rio. La superficie de actuacion viene
identificada en la tabla 4 y la figura 10. (14.356,1 m?). Cabe indicar que el emplazamiento de las
especies objeto de esta medida, escollera de las motas laterales del rio, impide el destoconamiento de
arboles y arbolillos.

El procedimiento a seguir serd el siguiente:

- Desbroce con desbrozadora mecdnica de arbustos y arbolillos.

- Corta con motosierra de arboles de mas de 6 cm de perimetro de tronco.

- Retirada de los residuos vegetales hasta la parte superior de la mota del rio o aparcamiento de
caravanas y traslado a vertedero para picado ex situ.

- Aplicacién selectiva de un fitocida de contacto en los tocones de arbolillos y arboles talados.

El equipo necesario estara formado por 2 capataces forestales + 8 operarios.

Camidn ligero para traslado de material y equipos.

Camidn ligero para evacuacion de residuos vegetales.

Picadora de jardineria para picado de residuos vegetales.

Herramientas (2 motosierras + 2 desbrozadoras), fitocidas y equipos de autoproteccion.

e) Eliminacion mecancia (desbrozadora) de especies “escapadas” de jardineria (Lantana,
Austrocylindropuntia) como parte de las labores de gestion del Centro de Visitantes del
Castillo de Villaricos. Sustitucién de las exéticas por flora autéctona. FUERA DEL AMBITO.

Se indica que esta se zona, si asi lo establece el promotor, se podra proceder a la gestion de la flora
ornamental del entorno del Centro de Visitantes del Castillo de Villaricos mediante la eliminacién, por
procedimientos mecdnicos, de la flora exoética indicada. Esta actuacién debera quedar incorporada a
las labores de jardineria habituales del municipio y, al no estar incluida en la zona de actuacion, no se
contempla como una accion directa de este proyecto y no aparece en el presupuesto.

Igualmente, se podra proceder a la sustitucion de las especies exdticas por otras de caracter autdctono,
también dentro de las labores habituales de jardineria municipal.

f) Eliminacién mecanica (desbrozadora) de los carrizales que colmatan las lagunas litorales
del enclave y favorecer asi la recuperacion de habitats de aguas libres.

Se procederd al desbroce mecdnico de las formaciones de carrizo existentes en la laguna litoral junto
al aparcamiento de caravanas de la Playa de Villaricos.

El carrizo (Phragmites australis) forma parte de la vegetacidon autdctona propia de la zona y ocupa
cuerpos de agua de escasa profundidad. En la zona que nos ocupa, aparecen en la desembocadura del
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rio, formando comunidad con juncales, tarajes y plantas de saladar, pero también ocupaN uerpos de Almeria
agua como lagunas estacionales, favoreciendo la colmatacion de estos cuerpos y terminando por
colapsar los ecosistemas de aguas abiertas.

|

Considerando la capacidad colonizadora y estabilizadora de las formaciones de carrizos y el estado en
el que se encuentra la laguna litoral sefialada, se hace necesario proceder a un desbroce selectivo del
carrizo en la misma.

El procedimiento a seguir serd el siguiente:

- Desbroce con desbrozadora mecdnica de la parte aérea de las plantas.

- Retirada de los haces de cafas hasta el aparcamiento de caravanas y traslado a vertedero para
picado ex situ.

Se actuara sobre 1 mancha de carrizo de una superficie total de 3.930 m?.

[ 206 TE ESTLONG (L3800 =2)
[ Ciastvoce carizo 3930 2 l i il

Fig. 13. Zona de actuacién: desbroce de carrizo en laguna litoral.

El equipo necesario estara formado por 1 capataz forestales + 2 operarios.
Camion ligero para traslado de material y equipos.

Camidn ligero para evacuacion de residuos vegetales.

Picadora de jardineria para picado de residuos vegetales.

Herramientas y equipos de autoproteccion.

g) Excavacién del vaso de la laguna litoral colmatada para recuperar nivel de freatico.

Una vez liberada la superficie de la laguna litoral colmatada, se procedera a una excavacién somera
(50 cm) del vaso de la laguna para retirar restos vegetales (rizomas de carrizo) y eliminar el exceso de
sedimentos que ciegan la laguna.

El procedimiento a seguir serd el siguiente:

- Excavacidn con retroexcavadora ligera del exceso de sedimentos y restos vegetales hasta 50 cm de
profundidad en una superficie de actuacién de 5.348 m?.

- Retirada de los haces de rizomas y sedimentos hasta el aparcamiento de caravanas y traslado a
vertedero para picado ex situ y vertido de tierras.
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El equipo necesario estara formado por 1 capataz forestal + 1 operario de maquinarizlﬂ_ap_eraﬂas Almeria
para retirada y evacuacion de residuos vegetales y tierras.

Camion ligero para traslado de material y equipos.

Camion ligero para evacuacion de residuos vegetales y tierras.

Herramientas y equipos de autoproteccion.

|

h) Repoblacién forestal con una seleccién de especies y en puntos determinados de las areas
cartografiadas.
Se procederd a la introduccién de especies de flora autdctona en aquellos puntos donde, siendo viable

su repoblacion, se haya procedido con anterioridad a la eliminacién de flora exdtica o permitan
mejorar la cubierta vegetal de zonas limite entre los arenales costeros y las zonas de interior.

Corresponden, estos espacios, a las playas de Villaricos y Fabrica del Duro (margenes izquierda y
derecha respectivamente de la desembocadura del Almanzora), con una superficie total de 2552 m2,

Fig. 14. Zona de actuacioén: repoblacidn forestal.

Las especies propuestas para la repoblacion seran las propias de las comunidades vegetales existentes
en el drea, concretamente aquellas que se encuentran en zonas de monte proximas y que llegan justo
al contacto de los arenales de la playa. Se recomiendas las siguientes especies:

- Azufaifo (Ziziphus lotus).

- Oroval (Withania frutescens).

- Cambronera (Lycium intricatum).

- Bufalaga (Thymelaea hirsuta).

ZONA SUPERFICIE (m?) ESPECIES SELECTAS
1 675 Lycium + Thymelaea
2 225 Lycium + Thymelaea + Withania
3 538 Lycium + Thymelaea + Withania
4 1.114 Lycium + Thymelaea + Withania + Ziziphus

Tabla 10. Medicion de la repoblacién forestal prevista.
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Para el célculo del volumen y densidad de plantacion se ha recurrido a la siguiente ecu inlde calculo
de densidad en repoblaciones forestales ¢ 19 segiin la cual se evaltan varias variables como el
temperamento de las especies, el destino silvicola y el didametro referencial, que se pueden considerar
genéricas, con otras variables locales como la previsién de marras o pies inadecuados. Para este calculo

se plant
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ean 3 niveles de precision:

NUmero maximo de pies/ha: Nm = (10-1:605xlog(k3/2,51+k1)) /0 4

Numero ideal de pies/ha: Ni = Nm x K2

Densidad de repoblacion (pies/ha): Nr = Ni/ ((1-K4)x(1-K5)x(1-K6)

Donde las variables “K”, derivadas del Coeficiente de Reineke, son las siguientes:

K1 —Temperamento de la especie, que para especies mediterraneas helidfitas seria de 4,30.

K2 — Destino selvicola que se considera el de méaxima vitalidad, 1/6.

K3 — Diametro referencial en base a la cubierta arbdrea ideal pretendida, se valora entre 10y 20, siendo
el menor valor para condiciones idéneas por lo que se tomara 10.

K4 — Marras tempranas en torno al 20 %.

K5 —Marras tardias en torno al 10 %.

K6 — Pies invalidos que terminan haciéndose arbustivos y no progresa a un estado arbdreo. Se valora
entre 10-30 %. Teniendo en cuenta que la plantacion es especialmente arbustiva, utilizaremos el valor
mas alto, 30 %.

NUmero maximo de pies: Nm = (101,605X108(10/2,51+4,30)) /0 4 |uego Nm = 4.987 plantas/ha.
Ndmero ideal de pies: Ni=4.987x0,16 luego Ni = 798 plantas/ha.

Densida

d de repoblacién: Nr = 798/(0,8x0,9x0,7) luego Nr = 1.596 plantas/ha.

Tomando como referencia la densidad de 1.596 plantas/ha, se proponen a continuacién el nimero de

plantas equivalentes por zona de restauracion:
PLANTAS
ZONA SUPERFICIE (ha) ESPECIES SELECTAS EQUIVALENTES
1 0.0675 Lycium + Thymelaea 108
2 0,0225 Lycium + Thymelaea + Withania 36
3 0,0538 Lycium + Thymelaea + Withania 86
4 0,1114 Lycium + Thymelaea + Withania + Ziziphus 178
TOTAL 408 plantas
Tabla 11. Medicion de la repoblacidn forestal prevista. N2 de plantas equivalentes
El marco de plantacion elegido es “al azar”. Este marco de plantacién imita la disposicién de las
especies vegetales en la naturaleza, evitando estructuras artificiales que puedan dar un aspecto
ornamental.
Fig. 15. Marco de plantacion seleccionado.
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- Laplantacion se realizard de manera manual, evitando afectar a las plantas naturales alli existentes.

- Se practicaran rebalsetas o pequefios alcorques, alrededor de cada planta, para incre
recogida de agua pluvial.

mentar la

- Se abrird un hoyo de plantacién con herramienta manual (azada) de unas medidas de genéricas de
30x30x40 cm. El cuello de la raiz de la planta quedara entre 2 y 5 cm por debajo de la superficie del
suelo. La parte aérea quedara vertical y liberada de terrones que puedan deformar o tapar las

ramillas.
- Se realizard un riego de plantacidn de 20 I. por planta al que se aiadira fertilizante para
el arraigo de los plantones.

El equipo necesario estara formado por 2 capataces forestales + 8 operarios.
Camion ligero para traslado de material, equipos y agua para riego.

Herramientas y equipos de autoproteccion.

11.2. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA FAUNA.

favorecer

i) Instalacién de 6 islas flotantes (6 m?/isla) para favorecer la reproduccién de gaviota reidora,

charran patinegro y charrancito en la laguna litoral principal de la desembocadura.

Se instalaran 6 islas flotantes (6 m?/isla), agrupadas 3 a 3, formando 2 estructuras flotantes diferentes
en la laguna litoral de la desembocadura. Las islas serdn construidas en madera, con un sustrato de
grava y refugios para pollos a modo de tejadillo a dos aguas (2 refugios por isla) y flotadores de
poliestireno. Las islas irdn ancladas a postes laterales de 1,5 m de longitud mediante un sistema de
argolla que les permita fluctuar en la [amina de agua en funcién del nivel de la misma. Las islas tendran

perfiles con tajamares para contrarrestar momentos de avenida o excesos de corriente.

:l BOHA D ESTLAN {13 008 i)

Fig. 16. Modelo de isla flotante propuesto y posible ubicacidn en la laguna litoral.

Las 3 islas que forman cada estructura deberan ir conectadas con un sistema de cadenas o cableado

para evitar que se separen. A babor y estribor de las islas se instalardn 4 postes de madera

tratada (4

postes/isla dispuestos dos a dos) de 1,5 m cada poste, unidos a los laterales de la isla mediante un
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orillas de la laguna y permitirles ascender o descender en funcién del nivel de la columna de agua.

Cada isla ird dotada con 2 cubiertas, a dos aguas cada una, que sirvan de refugio para protegerse del
sol y evitar depredadores a los pollos de larolimicolas que pudieran desarrollarse en las mismas.

MODELD DE ISLA FLOTANTE COMPUESTA PROFUESTO

[5LA 1 [SLA 2 I5LA 3
a o a
s | <] ol o o>
T

12 m,

15 em. " MODELD DE REFUGIO PARA
POLLOS NIDIFUGOS

30 om.

Fig. 17. Modelo de isla flotante y refugios para pollos propuesto.

La disposicién longitudinal de las islas persigue, por un lado, reducir el efecto sombra sobre el fondo y
evitar que se merme el crecimiento de macréfitos acudticos. Por otro lado, trata de imitar el sustrato
de nidificacidn de estas especies, que muchas veces ocupan muros entre esteros de salinas y lagunas
litorales.

El sustrato interno de las islas serd de grava con diferente granulometria, tratando de evitar en la
medida de lo posible el desarrollo de vegetacidn sobre ellas.

Los extremos de las islas dispuestas en direccién al rio y a la desembocadura presentaran tajamares
para reducir la resistencia ante posibles avenidas por el rio o por mareas.

El procedimiento para su instalacion sera el siguiente:

Construccion de los mddulos (islas) en carpinteria industrial.

Traslado a la desembocadura en camidn ligero y montaje de los médulos in situ junto a la laguna

litoral.

Colocacién de los lastres en el lecho de la laguna y enganche de las cadenas de la
procurara que las islas queden dispuestas en paralelo en el centro de la laguna litora
distancia entre ellas no inferior a 6 m.

strado. Se
|, con una

Traslado a mano por 2 operarios de las islas montadas hasta el punto de anclaje al lastre de fondo.

El equipo necesario estara formado por 1 capataz forestal + 2 operarios.
Camidn ligero para traslado de material, equipos y mdédulos.
Herramientas y equipos de autoproteccion.
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k) Instalacidn de 4 refugios para murciélagos en la caja del rio. N Almeria

|

Se instalardn 4 refugios para murciélagos en la caja del rio ®¢* 11 entre las motas laterales, y ocupando
el habitat del tarayal. Cada refugio ird instalado sobre 1 mastil de 5 m de altura y que dispondran de
medidas disuasorias para evitar el acceso de depredadores terrestres.

Los refugios serdn del tipo 1 FTH y estaran construidos con cemento de madera. Existen varias marcas
comerciales que los fabrican y venden, con garantia de hasta 25 afios.

Cada refugio ird instalado en el tercio superior de un poste de 5 m (altura recomendada 4,5 m) que se
ancla al sustrato del rio mediante hincado en la época seca. La orientacidn de cada refugio serd N,
evitando que padezca la insolacidn directa y el azote de los vientos dominantes.

Cada poste dispondra de una banda metalica (cincha) de 50x60 — 70 cm y 2 mm de grosor que se
instalard a una altura de 2 m. para evitar el acceso de depredadores terrestres.

En la siguiente figura se muestra la ubicacion posible y el modelo de refugio para murciélagos
propuesto:

:l 20 8 DD R i RO A B 1] W Mom A
[ [e—

Fig. 18. Propuesta de modelo de refugio para murciélagos y posible emplazamiento de los mismos.

El procedimiento para su instalacion sera el siguiente:

- Instalacion del refugio en cada poste, instalacidn de cincha antidepredadores y depésito en la mota
lateral del rio.

- Acceso al punto de anclaje, dentro de la caja del rio, para ahoyado mecanico para la instalacion del
poste en el lecho del rio. Se procurard hacerlo en periodo seco para mejor acceso a la zona de
instalacion.

- Instalacién del poste y cementado para mejor estabilidad del mismo.

El equipo necesario estara formado por 1 capataz forestal + 2 operarios.
Camion ligero para traslado de material, equipos y mddulos.
Herramientas y equipos de autoproteccion.
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j) Seiializacién con paneles informativos.

Se instalaran6 paneles informativos en el area de actuacion. Las caracteristicas y contenidos de cada
uno de ellos son los que se indican a continuacién:

- Panel informativo: el él se indican restricciones de uso por proteccién de los habitats naturalesy la
flora.

Dimensiones: 30x40 cm.
Disposicion: bandeja vertical con un apoyo.
Informacidn: “Actuaciones de conservacion de flora — acceso restringido”

Para el disefio y estructura se podra seguir el manual de sefiales interpretativas e informativas de la
red de espacios naturales de Andalucia (MASUP).

1) Seiializacion con paneles divulgativos.

Se instalaran 2 paneles divulgativos en el drea de actuacion.

- Panel divulgativo: en él se muestran las caracteristicas naturales del entorno y las actuaciones
realizadas.
Dimensiones: 180x64 cm.
Disposicion: bandeja inclinada con cuatro apoyos.
Informacidn: Panel 1. Caracteristicas del paisaje, desembocadura del Almanzora: flora y habitats
naturales, especies de fauna mds caracteristicas. Panel 2. Actuaciones realizadas como islas para
larolimicolas y refugios para murciélagos.

Para el disefio y estructura se podra seguir el manual de sefiales interpretativas e informativas de la
red de espacios naturales de Andalucia (MASUP).

En la siguiente figura se muestra la localizacién ideal de la sefialética indicada:

i TN DE CSTUCHD [TLaW ] () Fanelesy diuigatieos o Fonsios informathass ¥ i e

Fig. 19. Propuesta de localizacién y tipologia de los paneles divulgativos e informativos.

El procedimiento para su instalacidn sera el siguiente:
- Disefio y montaje en taller de los paneles y soportes.
- Traslado del material a los emplazamientos seleccionados.
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- Apertura de hoyo (ahoyadora manual) en los emplazamientos seleccionados. N
- Montaje in situ e instalacién, con cimentacidn en el caso del panel divulgativo.

El equipo necesario estara formado por 1 capataz forestal + 6 operarios.
Camidn ligero para traslado de material, equipos y paneles.
Herramientas y equipos de autoproteccion.

12. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

De acuerdo a la informacion facilitada por el promotor, los terrenos donde se ejecutaran las obras son
de titularidad publica. La ejecucidn de las obras debera coordinarse con el Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzoray con las entidades publicas propietarias de los terrenos.

13. SERVICIOS AFECTADOS.

No se ha tenido conocimiento de que por la naturaleza de las obras a ejecutar en el proyecto puedan
existir servicios afectados.

La afeccidn o no a posibles redes debera ser determinada por el contratista adjudicatario de las obras
en coordinacién con las empresas responsables de las mismas.

Por tanto, previamente a la ejecucion de las obras, el contratista adjudicatario, deberd contactar con
las distintas compafiias suministradoras servicios y, en caso de existir redes potencialmente afectadas,
se procederd a la localizacién exacta de los servicios que pudieran resultar afectados, definiendo las
empresas titulares de las redes las medidas de proteccién y forma de ejecucion de los trabajos en los
cruces y desvios que resultaran necesarios.

El adjudicatario de las obras actualizard la informacién en el momento de iniciar las mismas,
comprobando la veracidad y localizacion exacta de las instalaciones que pudieran verse afectadas,
debiendo tramitar ademas la documentacidn necesaria para la obtencion de los permisos y licencias
que se pudieran necesitar para acometer los trabajos de proteccion o desvios, en coordinacion con las
empresas titulares de los servicios.

Ademads, serd obligacion del contratista la adopcién de las medidas de proteccidn, reposicion,
mantenimiento y desvios, tanto provisionales como definitivos, de los servicios y servidumbres
afectadas por las obras.

Todas estas gestiones y operaciones con las compafiias titulares se realizardn previamente al comienzo
de las obras, con suficiente antelacién, de manera que la tramitacion de operaciones de proteccion y
desvio de redes no suponga paradas y retrasos en el desarrollo de los trabajos.

14. COORDINACION CON ORGANISMOS.

La ejecucion de las obras debera realizarse de manera coordinada, ademas de con el Ayuntamiento de
Cuevas del AlImanzora, como promotor del proyecto y por situarse las obras proyectadas en su término
municipal, con los titulares del resto de aquellas infraestructuras e instalaciones de servicios que
pudieran ser potencialmente afectadas, comunicando previamente cualquier tipo de interferencia que
pudiera surgir durante el desarrollo de los trabajos.

La presencia de especies de interés y protegidas, tanto en flora como en fauna, requerird que las
medidas propuestas sean sometidas al procedimiento de evaluacion ambiental que determine la
normativa de referencia (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental,
GICA).

El contratista que ejecute las obras que se definen en el proyecto debera establecer, de forma
coordinada con los técnicos del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, en caso de verse afectada la
movilidad, un plan de trafico durante cada fase de trabajo, vallando la zona de obras, suprimiendo el
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posibles entradas y salidas a residentes.

En el caso de hallazgos arqueoldgicos casuales por cualquier circunstancia, se estara a lo estipulado en
el articulo 50 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histdrico de Andalucia, que determina que “la aparicion
de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio
Histérico Andaluz deberd ser notificada inmediatamente a la Consejeria competente en materia de
patrimonio histérico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dara traslado a dicha Consejeria en el
plazo de veinticuatro horas. En ningln caso se podra proceder sin la autorizacidn y supervisidn previa
de la Consejeria competente en materia de patrimonio histdrico a la remocién de los restos o bienes
hallados, que deberan conservarse en el lugar del hallazgo, facilitdndose su puesta a disposicion de la
Administracién”.

Serd necesaria la coordinacion con el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y la Delegacion
Territorial en Almeria de la Consejeria de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural (o la que resulte
competente en el momento de las obras) de la Junta de Andalucia en caso de que se prevea la
realizacién de algun vertido de aguas al Dominio Publico Hidrdulico debido a la ejecucién de las obras.

Igualmente, en el caso de que sea necesaria medida de proteccidén de elementos naturales, vegetales
o faunisticos, protegidos, serd necesaria la coordinacion con el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
y la Delegacién Territorial en Almeria de la Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente o la que
resulte competente en el momento de las obras) de la Junta de Andalucia. En ese caso, se debera llevar
a cabo consulta sobre posible programa de vigilancia ambiental en lo referente a la afeccién de los
trabajos a posibles poblaciones protegidas por la legislacién ambiental nacional y de Andalucia en el
entorno. Tanto en lo relativo a la flora como la fauna, la presencia de especies de interés requerira la
coordinacién con las instituciones competentes en lo relativo al procedimiento de evaluacién
ambiental que determine la normativa de referencia (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada
de la Calidad Ambiental, GICA).

Serd necesaria la coordinacién con el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y aquellas otras
instituciones publicas propietarias de la titularidad de suelos en el entorno de actuacién: Junta de
Andalucia y Gobierno de Espafia.

Serd necesaria la coordinacidon con el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y la Demarcacién
Hidrografica de las Cuencas Mediterraneas Andaluzas (DHCMA) para todas aquellas cuestiones que
puedan afectar al cauce del rio Almanzora como a sus dominios hidraulicos y servidumbres.

15. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicién, se incluye Anejo
correspondiente con el estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién, en el que se
realiza una estimacién de los residuos generados y de las medidas de gestion a aplicar.

Este estudio servira de base para la redaccién por parte del contratista del correspondiente plan de
gestidn de residuos, en el que se desarrollaran y complementaran las previsiones realizadas en funcion
de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucién de la obra.

En la gestion de residuos se tendra en cuenta el cumplimiento del PRINCIPIO DO NOT SIGNIFICANT
HARM (DNSH), para lo que se tendra en cuenta GUIA PRACTICA C14.11 - PROGRAMA EXTRAORDINARIO
DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINOS (marzo 2024).

16. ACCESIBILIDAD.

Por el tipo de intervencidn no se encuentra recogido en el dmbito de aplicacion del Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
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17. SEGURIDAD Y SALUD.

Al encontrarse la actuacion prevista dentro los supuestos incluidos en articulo 4, apartado 1, del Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccidn, se ha redactado un estudio de seguridad y salud (incluido como
anejo) que servira como base para que el contratista elabore el correspondiente plan de seguridad y
salud, en funcién de los sistemas de ejecucidn a emplear y la normativa legal vigente.

18. CONTROL DE CALIDAD.

El Aseguramiento de la Calidad (PAC) sera redactado e implantado segtin la Norma UNE-EN 1SO 9001.
El coste de este control sera asumido integramente por el contratista.

El control de calidad de recepcion le corresponde a la Direccién de Obra, que lo desarrollara
encuadrado en un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) redactado e implantado segun la Norma
UNE-EN ISO 9001. El contratista asumira en parte el coste de este control, hasta los limites establecidos
en los Pliegos que rijan la licitacion de las obras definidas en este proyecto. De acuerdo con Clausula
38. “Ensayos y andlisis de los materiales y unidades de obra” del Decreto 3.854/1970, de 31 de
diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, “la Direccién puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta
del contratista hasta un importe maximo del uno por ciento del presupuesto de la obra”.

En el anejo correspondiente se incluye la propuesta de plan de ensayos de control.

19. PLAZO DE EJECUCION.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboracién” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en el anejo correspondiente a esta
memoria se incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo.

Dadas las caracteristicas del proyecto y el importe del presupuesto, se propone un plazo para la total
ejecucion de las obras de tres (3) meses, de acuerdo con el programa que se adjunta en el
correspondiente anejo a esta memoria.

La empresa adjudicataria de las obras presentara, antes del inicio de la ejecucidn de los trabajos, una
programacion de las actuaciones definidas en este proyecto segun los medios y plazo ofertados para
la realizacidn del contrato, la cual deberd ser aprobada por la Direccién de obra tras la supervisién y
aceptacion de la misma.

Se realizardn unas tareas previas para asegurar la buena marcha de los trabajos, como una campanfa
de reconocimiento in situ de posibles afecciones a redes de servicio, asi como se iniciaran las gestiones
con los érganos e instituciones antes resefiados.

De acuerdo con el articulo 237 “Comprobacidn del replanteo” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la
ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracidon encargada de
las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.
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El plazo de garantia de las obras no sera inferior a un afio a partir de la recepcién de la obra,
estableciéndose este plazo en los pliegos que rijan la licitacion de las obras definidas en este proyecto.
Segun se establece en el articulo 244 “Responsabilidad por vicios ocultos” de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion. Asimismo, el contratista
responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
estas.

21. JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 127 “Contenido de la memoria” del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1.098/2001, de 12 de octubre, los precios seran los establecidos en el anejo correspondiente, y se han
tenido en cuenta a la hora de establecer todas las operaciones auxiliares y/o complementarias que
fueren necesarias para su ejecucion, todo ello segin dictan las normas de buena construccidn.

Estos precios han servido de base para confeccionar los cuadros n2 1y n2 2 del presupuesto.
22. PRESUPUESTO.

22.1. Presupuesto de Ejecucién Material. PEM

El presupuesto de ejecucion material es: 59.785,40 €

El PEM incluye todas las partidas de obra, la gestidn de residuos, el control de calidad y la seguridad y
salud. Queda pormenorizado en el documento correspondiente de este proyecto.

22.2. Presupuesto de Contrata

Se afiaden en cuadro resumen los conceptos de Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI)
aplicados sobre el PEM, la suma de PEM+GG+BI, y el IVA sobre la suma anterior, asi como su suma:

1 PEM 59.785,40 €
@ GG 13% s/pem 7.772,10 €
@) BI 6% s/pem 3.587,12 €
1+2+3=(4)  PEM+GG+BI 71.144,63 €
(3) 21% IVA s/anterior 14.940,37 €
45=6)  PRESUPUESTO 86.085,00 €

No se aplica el 1% de Inversiones culturales destinada a obras de conservacion y acrecentamiento del
Patrimonio Histdrico Andaluz, articulo 84 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histérico de Andalucia, por
no darse los supuestos enunciados en el punto 1 del articulado.

23. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacién de las obras definidas en este proyecto se realizarda mediante el procedimiento de
adjudicacién que decida el drgano contratante de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8
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de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenarilnto juridico Almeria
espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

r

24. CLASIFICACION DE LAS OBRAS.

Se adjunta Anejo.

25. PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Se adjunta Anejo.

26. REVISION DE PRECIOS.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico esparfiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en principio, al no superar
los dos afios el plazo previsto de ejecucion de las obras, no seria de aplicacidn la revision de precios.

27. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

En cumplimiento del articulo 116 “Expediente de contratacidn: iniciacion y contenido” de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 y de lo dispuesto en el articulo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
se manifiesta que el presente proyecto define una obra completa, susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente y capaz de cumplir el fin para el que se proyecta, sin perjuicio de
las ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto.

28. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

El presente proyecto esta integrado por los siguientes documentos. Estos documentos quedan
pormenorizados en los indices del proyecto:

DOCUMENTO N2 1: MEMORIA Y ANEJOS.

DOCUMENTO N¢ 2: PLANOS.

DOCUMENTO N2 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO N2 4: PRESUPUESTO.

29. CONSIDERACIONES FINALES.

Con todo lo expuesto, creemos haber desarrollado suficientemente el presente proyecto y de acuerdo
con la legislacién vigente, por lo que se somete a la consideracion y juicio de la superioridad para su
aprobacidn.
En Cuevas del Almanzora, DICIEMBRE 2024
Los autores del proyecto

A e == |II
I| ; ..I-_1 I-' I f
.'. '{:'; Pt:l'.i I*w;.lll v :
Vicente Manuel Morales Garoffolo Juan Antonio Sanchez Mufioz
Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arg. Granada) Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arg. Granada)
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Camino sobre la mota de la desembocadura

Entorno del Castillo de Villaricos — Vegetacion lefiosa tipo Zizipheto loti S.
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Entono del Castillo de Villaricos — Vegetacion lefiosa tipo Zizipheto loti S.

Laguna litoral formada en la desembocadura del rio Almanzora. Separada del mar por barra de arenas
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Laguna litoral formada en la desembocadura del rio Almanzora. Separada del mar por barra de arenas

Escollera derecha del rio Almanzora, ocupada por gandul (Nicotinia glauca)
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Escollera izquierda del rio Almanzora, ocupada por gandul (Nicotinia glauca) y otras especies

Formaciones de carrizal — tarayal (autdctono) y cafia (exdtico) en la caja del rio Almanzora
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Formaciones de cafia comun (Arundo donax) en la caja del rio

Laguna litoral ocupando excavacidn en la playa (ecosistema de aguas abiertas) rodeada de sosas y tarajes
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Laguna litoral colmatada y ocupada por carrizos junto al aparcamiento de caravanas

Las formaciones de tarayal llegan hasta la misma playa en ambos lados de la desembocadura del Aimanzora
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Tramo final de la desembocadura, antes de la laguna maritima, ocupado por tarayal - carrizal

En la playa aparecen especies muy adaptadas a este tipo de ambientes como esta “oruga de mar” (Cakile
maritima)
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Plazo de ejecucion: 3 meses

MESES 1 2 3
CAPITULOS
TRABAJOS PREVIOS 629,80
ELIMINACION DE ESPECIES EXOTICAS Y/O INVASIVAS 5.029,57 5.029,57
REVEGETACION 4.406,40
ELEMENTOS PARA LA FAUNA 11.769,40 11.769,40
DELIMITACIONES Y SENALIZACION 14.033,74
GESTION DE RESIDUOS 1.447,45 1.447,45 1.447,45
SEGURIDAD Y SALUID 925,06 925,06 925,06
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 8.031,88 23.577,88 28.175,65
TOTAL AL ORIGEN 8.031,88 31.609,75 59.785,40
En Cuevas del Almanzora, DICIEMBRE 2024
Los autores del proyecto
I| / 'I.'|_| Iy
Al .
L __FJ |
Vicente Manuel Morales Garoffolo Juan Antonio Sanchez Mufioz
Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arq. Granada) Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arq. Granada)
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Este documento tiene como objetivo justificar los precios unitarios de las actividades incluidas en el
presupuesto del proyecto. Se detallan los costes directos e indirectos, asi como los criterios utilizados
para su calculo.

2. COSTES DIRECTOS.

Los precios contemplados en el proyecto se han extraido del Banco de Costes de la Construccion de la
Junta de Andalucia de 2021-22 (BCCA). Los precios no recogidos por las partidas del Banco
directamente se han obtenido como combinacion de descompuestos y/o utilizando los mismos precios
elementales que se recogen en estas.

Cuando no ha sido viable siquiera esta opcidn, se han tomado precios reales contrastados
comercialmente. Los nuevos precios han sido creados utilizando precios simples del BCCA, o bien
precios materiales y/o maquinarias en funciéon de los precios consultados en el mercado. Los
rendimientos aplicados en la creacion de estos precios estdn basados en los rendimientos obtenidos
en obras similares.

3. COSTES INDIRECTOS.

Incluyen los gastos necesarios para la ejecucion del proyecto que no son atribuibles directamente a
una unidad especifica, como los gastos generales, seguros, transporte, y otros.

En este caso, los costes indirectos se han calculado como un porcentaje sobre los costes directos del
proyecto, siendo este porcentaje asignado en base a las caracteristicas de la obra en cuestion.

La cuantia de Costes Directos del proyecto es de 56.383,72 €, y el % a aplicar para repercutir los Costes
Indirectos al proyecto del 6,00% por lo que la cuantia de Costes Indirectos asciende a 3.401,68 €.
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CALCULO DE MANO DE OBRA.
Oficial 12 Oficial de oficios
horas jornales n? trabajadores horas jornales n? trabajadores
298 45 1 0 0
Capataz Pedn
horas jornales n? trabajadores horas jornales n? trabajadores
0 0 393 59 1
Ayudante Jefe de cuadrilla forestal
horas jornales ne2 trabajadores horas jornales n? trabajadores
0 0 0 0
Numero total de jornales = 104
Numero medio de trabajadores simultaneos = 2
PLAZO DE EJECUCION 3 MESES
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION. N Almeria
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 TRABAJOS PREVIOS 629,80

2 ELIMINACION DE ESPECIES EXOTICAS Y/O INVASIVAS 10.059,14

3 REVEGETACION 4.406,40

4 ELEMENTOS PARA LA FAUNA 23.538,80

5 DELIMITACIONES Y SENALIZACION 14.033,74

6 GESTION DE RESIDUOS 4.342,34

7 SEGURIDAD Y SALUID 2.775,18

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 59.785,40

13,00 % Gastos Generales s/ 59.785,40 7.772,10
6 % Beneficio Industrial s/ 59.785,40 3.587,12

SUMA 71.144,63
21% I.V.A.s/ 71.144,63 14.940,37

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 86.085,00

ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y

CINCO EUROS (86.085,00 €)
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Conforme al articulo 13 de la LCSP, se considera contrato de obra porque las actividades principales
implican la realizacidn de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de
mejora del medio fisico o natural.

Segun el art. 65.1.b del TRLCSP, en los contratos de obras en los que la clasificacion no es exigible, el
PCAP deberd establecer a partir del codigo CPV del contrato, el grupo o subgrupo de clasificacion en
el que se encuadraria el contrato. Se propone siguiente clasificacion CPV:

45262640-9 Trabajos de mejoramiento del medio ambiente
77200000-2 Servicios forestales
77230000-1 Servicios relacionados con la silvicultura

2. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico de exigencia
y efectos de la clasificacion, la clasificacion de los empresarios como contratistas de obras sera exigible
y surtira efectos para la acreditacién de su solvencia para contratar cuando el valor estimado sea igual
o superior a 500.000 euros.

En este caso, el valor estimado del contrato de obra es inferior a 500.000 euros por lo que no se exige
la clasificacidon del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato
corresponda. Sera recogido en los pliegos del contrato la acreditacidon de su solvencia econémica y
financiera y solvencia técnica para contratar.

Igualmente, se propone una posible clasificacidon del contratista atendiendo a las actuaciones del
proyecto:

e Grupo K Especiales

e Subgrupo 06 Jardineria y plantaciones

e Este subgrupo incluye trabajos de restauracion del medio natural y trabajos de proteccién y
mantenimiento del paisaje

e Categoria 1 puesto que el importe de las actuaciones es inferior a 150.000 euros, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
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El Control de Calidad se puede ejercer sobre los materiales y equipos empleados, sobre la ejecucién
de los trabajos y sobre la geometria de la obra. Asimismo, en funcidn de quién es el sujeto que realiza
el Control de Calidad podemos diferenciar entre Control de Calidad de Produccidn (CCP) y Control de
Calidad de Recepcién (CCR).

En cumplimiento del articulo 3, del Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de
calidad de la construccién y obra publica, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente Proyecto
se han descrito las especificaciones técnicas detalladas de las calidades de cada uno de los materiales
utilizados en la misma, y, asimismo, a continuacion se detallan los controles que, durante la
construccidn de las obras, realizara tanto la direccidn facultativa competente (Control de Calidad de
Recepcidn (CCR)) en la forma prevista en las disposiciones de aplicacién en funcion del tipo de obra,
como el Control de Calidad de Produccion (CCP) a realizar por el Contratista.

2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION
2.1. Objeto

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que, bajo los tres conceptos citados de Materiales,
Ejecucion y Geometria, han de poseer los elementos producidos corresponde a quien, en la relacién
contractual, tiene contraidas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca
directamente o por medio de terceros.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccidn con calidad de la obra objeto del
presente Proyecto de Restauracién Ambiental de la desembocadura del rio Almanzora en Cuevas del
Almanzora (Almeria), reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias
que se aporten. Entre ellos:

a) Formacion y experiencia de los medios personales de produccidn tales como Jefe de Obra, Jefe de
Produccién, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del Contratista en este aspecto
supone "asegurarse" de que los medios personales de produccién tienen la capacidad de producir con
calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccion tales como maquinaria de movimiento
y transporte de tierras, instalaciones de elementos para fauna, ejecucion de vallado de madera, etc.
(Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios
materiales de produccién tienen la capacidad de producir con calidad.)

c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los materiales en origen
(productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y
por él. (Asimismo, la disposicion del personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse"
de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes serd
alta.)

d) Andlogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de
Ejecucion (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en procedimientos adecuados de
construccién, comprobacion de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente la disposicion del personal y
medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte
contratante acepte las unidades de obra correspondientes ser3 alta.)

e) Garantias que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas.
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dicho de otra forma, "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacién sobre tales causas es
el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados para producir la calidad, es verificar que
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcién, que corresponde a la parte contratante,
a través de pruebas, ensayos, etc. es lo que constituye el Control de Calidad de Recepcidn y que en
general, sélo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizara con los medios de
un Laboratorio de Ensayos que la propiedad contratara a tal efecto para la realizacion de las obras que
contempla el presente Proyecto de Construccién. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE
y CCG se realizara mediante el equipo de Direccidn de Obra.

En definitiva, se entiende que lo mds adecuado es que quien produce la calidad sea quien controle o
actle sobre su origen o sus causas, que son los medios citados en a), b), c), d) y e), y que quien la
verifique y recepcione sea la parte contratante.

Ello no impide que el Contratista ejecutor del presente Proyecto de Construccidon ademas de poner los
medios en origen y causales de la "produccién" con calidad, auténtica funcion que es de su total
responsabilidad, pueda comprobarla con las pruebas o ensayos que considere pertinentes, pero lo que
pareceria que seria poco o nada eficiente es que el Contratista montase un dispositivo extraordinario
de pruebas o ensayos, si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, que son los
medios citados, no se montasen ni se controlasen.

Son los puntos c), d) y e) los que se considera debe presentar y constituir el compromiso del Contratista
en su Plan de Autocontrol o de "aseguramiento" de la calidad.

En tal sentido, si tal aseguramiento implica la realizacién de pruebas o ensayos para asegurar la calidad
de la produccion en relacién con los puntos c), d) y e), éstos seran evaluados favorablemente, en la
fase de licitacion del presente Proyecto de Construccion.

Sin embargo, no seran considerados a efectos de verificar o recepcionar los elementos producidos, ya
que es la parte contratante quien la ha de realizar mediante sus propias pruebas y ensayos de
recepcion, segun se detalla en el apartado siguiente.

En definitiva, el Plan de Autocontrol del Contratista, sera:

1.- Considerado como un Control de Calidad de Produccidn, necesario para que el propio Contratista
pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de que seran aceptados, en
principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de
produccién, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros,
subcontratados por él.

2.- Valorado positivamente en funcion de los compromisos que contraiga el Contratista en la
aportacién de medios humanos, medios materiales y del Autocontrol que establezca respecto a su
capacidad de producir con calidad.

3.- Excepto que el PPTP del presente Proyecto de Construccion pueda establecer otra cosa, las posibles
pruebas o ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del Contratista, seran para su propia gestién de
la calidad.
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4.- Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacion inicial, rechazo o acepta idh inicial con
penalizacién de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, seran
realizadas por la Direccién de Obra, para lo cual ésta contard con los medios oportunos,
independientes de los del Contratista.

El Contratista enviard, durante la ejecucion de la obra, puntual informacion de la aplicacién de su Plan
de Autocontrol. La Direccidon de Obra comprobara que las actividades realizadas con base en dicho
Plan se corresponden con las ofertadas.

El Contratista proporcionard los certificados de Garantia de Calidad (AENOR u otros) de los
suministradores correspondientes de los materiales (postes de madera, ldmina polipropileno, etc.) o
equipos que sean demandados por la Direccién de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de
verificacién de acuerdo con la Normativa correspondiente, si existiera, o a criterio de la Direccién de
Obra, previamente aceptado por el Gerente de Obra. En caso de que tales certificados no sean
suministrados, sera cargado al contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal motivo sean
necesarios.

Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista se consideraran incluidos en los precios
unitarios de la oferta del Adjudicatario.

3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION
3.1. Control de la recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas suministrados

Tiene por objeto comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprendera:

e Control de la documentacién de los suministros: Los suministradores entregaran al constructor,
quien los facilitara al director o directora de ejecucion de la obra, los documentos de identificacion
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Entre estos, los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacidon correspondiente al
marcado CE de los productos de la construccidn, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

e Control de recepcidn mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: El
suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre los distintivos de calidad que
ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto; asimismo, sobre las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

e Control de recepcion mediante ensayos: Para verificar el cumplimiento de las exigencias
especificadas en el proyecto, u ordenadas por la direccion facultativa, puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacidn vigente, o bien seguin lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccidén
facultativa. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el presente proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

e La direccién facultativa competente comprobard que los productos, equipos y sistemas
corresponden a los especificados en el proyecto, disponen de la documentacidn exigida, cumplen
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previstos en el proyecto u ordenados por la direccion de la obra.

3.2. Control de la ejecucién de la obra

Durante la construccion, la direccidn facultativa competente controlard la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de
los elementos y realizard las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. Se comprobara que se han adoptado las
medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores.

3.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, total o parcialmente, deberan realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio ordenadas por la direccidn
facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

4. PRESUPUESTO
4.1. Naturaleza de las actuaciones
El proyecto consiste en actuaciones propias de una restauracion vegetal, que incluyen:

e Preparacion del terreno con la eliminacidn de especies invasoras y desbroce selectivo.
e Retirada de vegetacién invasora.

e Plantacion de especies autdctonas que incluye plantaciones manuales.

e Instalacion de refugios, cajas nido u otros elementos destinados a la fauna local.

e Colocacidn de vallados, hitos o sefializacidn interpretativa.

Estas actividades no implican procesos constructivos complejos ni el uso de materiales sujetos a
controles exhaustivos de laboratorio (como hormigones, aceros u otros materiales de edificacién), lo
que reduce significativamente la necesidad de controles especializados.

4.2. Controles previstos en el proyecto

Los controles de calidad previstos se limitan, practicamente, a inspecciones visuales y verificaciones
basicas realizadas por técnicos de obra, que son:

e Inspeccion de materiales vegetales: Comprobaciéon de la calidad de las plantas (estado
fitosanitario, tamafio y conformidad con las especies proyectadas).
e Supervisién del proceso de plantacion: Verificacién de densidades y adecuacion al disefio.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMER[A)
4

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 83/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

Financiado por Plan de Be "““5“ Ta_ s
B . D Tusss A\ RSHe B
Py afttiGe pflasadte  —ams—
|

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

W v Resiliencia

4.3. Relacion de costes asociados N

Registro Telematico
O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E

Almeria

Hora

onotri4 424 en

Al

El coste estimado de los controles de calidad para las actividades mencionadas se desglosa de la

siguiente manera:

CcoD Concepto Unidad Cantidad Coste Unitario (€) Total (€)

ACMVO01 Anadlisis de calidad del material vegetal previo a la plantacion

Revisidn técnica de los ejemplares suministrados para la revegetacion, incluyendo estado sanitario,
especies adecuadas y cumplimiento de normativa.

Por lote de material vegetal 1 250,00 250,00
ASATO1 Andlisis de suelo en areas tratadas

Anadlisis fisicoquimico del suelo para evaluar su estado tras la eliminacién de especies invasoras.

Por muestra de suelo 1 150,00 150,00
PCEEIO1 Pruebas de control para eliminacion de especies invasoras

Evaluacidn en parcelas de muestreo para verificar la efectividad de la eliminacidon de especies
invasoras y control posterior de rebrotes.

Por parcela de control 1 150,00 150,00

Total Control de Calidad 550,00

El coste total de los controles de calidad representa un 0,92% del PEM, considerando un PEM de
59.785,40 €.

4.4. Conclusion

La cuantia destinada a los controles de calidad en este proyecto resulta proporcional a la naturaleza
de las actuaciones y cumple con las recomendaciones de destinar un importe inferior al 1% del PEM,
optimizando recursos sin comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos proyectados.

Su cuantia se repercute por la empresa adjudicataria de la obra en el coste de cada unidad de obra,
por lo que no se afiade al presupuesto general de la obra.

En Cuevas del Almanzora, DICIEMBRE 2024
Los autores del proyecto
5 =14
| Fal

I 74

e -
Vicente Manuel Morales Garoffolo

Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arq. Granada)

Juan Antonio Sanchez Mufioz
Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arq. Granada)
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DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS

ANEJO N 8: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
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El “Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicidon” se redacta como documento anexo
al presente proyecto conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que
se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion (RCDs), teniendo por
objetivo fomentar, por este orden, la prevencion, la reutilizacién, el reciclado y otras formas de
valorizacién de los residuos generados durante la ejecucion de las obras, asegurando que los
destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construccion.

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberan cumplir en
relacion con la gestién de los RCD durante la ejecucidon de la obra. El contratista redactara el Plan de
gestidn de residuos en el que concretara la manera de cumplir con los objetivos del Estudio en funcién
de la planificacion prevista y los recursos y proveedores destinados para la ejecucién de la obra.

Quedan fuera del ambito de este Estudio, entre otros, los residuos que estan regulados por legislacion
especifica, o cuando estén mezclados con otros RCDs, como los suelos contaminados y los elementos
gue contengan amianto. A estos les sera de aplicacidn la legislacion especifica, o este Real Decreto e
aquellos aspectos alli no contemplados.

2. DATOS DE LA OBRA.

e Titulo: PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO
ALMANZORA, CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA).

e Promotor: AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

e Técnicos redactores: KAUH ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SL

e Técnicos gestidn y consultoria técnica ambiental: GECOAM. Gestidn y consultoria técnica ambiental

e Emplazamiento: Cuevas del Almanzora.

e Provincia: Almeria.

3. MARCO NORMATIVO.
Segln Ley 7/2022:

a. Articulo 6. Clasificacion y Lista europea de residuos.

1. La identificacidn y clasificacion de los residuos se hara de conformidad con la lista establecida en la
Decisién 2014/955/UE de la Comisidn, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, conforme a la normativa especifica de residuos que se apruebe, para incluir
nuevos cddigos o desagregar los anteriores, cuando sea necesario por su peculiar composicidon o
peligrosidad. Cuando se indique la codificacién de un residuo como peligroso, dicha codificacién sera
vinculante. La inclusién de una sustancia u objeto en la lista no significard que deba considerarse
residuo en todas las circunstancias.

2. La consideracién de un residuo como peligroso se determinara segun lo indicado en el apartado
anterior y, cuando sea necesario para la correcta identificacion de los residuos, de conformidad con
los criterios establecidos en el anexo I.
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a la Comision de Coordinacidn en materia de residuos reglamentariamente podra reclasificar un
residuo en los siguientes términos:

a) Se podra considerar un residuo como peligroso cuando, aunque no figure como tal en la lista de
residuos, presente una o mas de las caracteristicas indicadas en el anexo I.

b) Se podra considerar un residuo como no peligroso cuando se tengan pruebas de que un
determinado residuo que figure en la lista como peligroso, no presenta ninguna de las caracteristicas
indicadas en el anexo I.

Cuando se den los supuestos de los apartados a) y b) anteriores, el Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico lo notificara sin demora a la Comision Europea y le presentara toda la
informacion relevante para que esta pueda evaluar la adaptacién de la lista mencionada en el apartado
1.

4. Queda prohibida la reclasificacion de residuos peligrosos en residuos no peligrosos por medio de
una dilucién o mezcla cuyo objeto sea la disminucién de las concentraciones iniciales de sustancias
peligrosas por debajo de los limites que definen el caracter peligroso de un residuo

b. Medidas de segregacidn "in situ" previstas (clasificacién/seleccién).

1. Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de demolicién,
deberan retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las
sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccidn y demolicién no peligrosos deberdn
ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigén,
ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso. Asimismo, se clasificaran
aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos
estructurales. Esta clasificacion se realizara de forma preferente en el lugar de generacién de los
residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada
obligatoria.

3. La demolicién se llevard a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con caracter obligatorio a
partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales
indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar
de cada fraccién, cuando no exista obligacion de disponer de un estudio de gestién de residuos y
prevea el tratamiento de estos segun la jerarquia establecida en el articulo 8.

Para facilitar lo anterior, se establecera reglamentariamente la obligacion de disponer de libros
digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccion, de conformidad con lo que se
establezca a nivel de la Unidn Europea en el ambito de la economia circular. Asimismo, se estableceran
requisitos de ecodisefio para los proyectos de construccién y edificacion.
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Para dar cumplimiento del principio DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH). C14.11 - PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINOS se extraen los listados de
determinados condicionantes especificos y propuesta de mecanismos de verificacion:

AL MENOS EL 70% (EN PESO) DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSOS
(EXCLUYENDO EL MATERIAL NATURAL MENCIONADO EN LA CATEGORIA 17 05 04 EN LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS ESTABLECIDA POR LA DECISION 2000/532/EC) GENERADOS EN EL SITIO DE
CONSTRUCCION SE PREPARARA PARA SU REUTILIZACION, RECICLAJE Y RECUPERACION DE OTROS
MATERIALES, INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE RELLENO UTILIZANDO RESIDUOS PARA SUSTITUIR
OTROS MATERIALES, DE ACUERDO CON LA JERARQUIA DE RESIDUOS Y EL PROTOCOLO DE GESTION DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA UE.

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL AL QUE APLICA: Economia circular.

Segun el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los

residuos de construccién y demolicion, para una economia circular se redactara:

-~ Estudio de Gestidon de Residuos de Construccidon y Demolicidn, o documento equivalente, en la
Fase de Proyecto de obra. Corresponde al presente documento.

-~ Plan de Gestidn de Residuos de Construccidon y Demolicién, o documento equivalente, en la Fase
de Ejecucién de la obra.

Segun el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestién de los

residuos de construccion y demoliciony la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados

para una economia circular se gestionaran:

- Certificados emitidos por los gestores de residuos, debidamente firmados y sellados por las plantas
de tratamiento.

Ademads, se presentara la siguiente documentacidén adicional que se genera en el marco de los

procedimientos administrativos ligados a la contratacién de obras:

-~ Informe de cumplimiento del requisito del 70% de Residuos de Construccién y Demolicién por la
direccion facultativa de la obra, cuando se realiza un contrato de obras bajo la Ley de Contratos
del Sector Publico. Dicho informe se realizaria en base a la informacién proporcionada por el
contratista en un informe o memoria de gestidn de residuos.

— Informe de gestion de residuos realizado por los contratistas. En dicho informe cabe incluir
informacion relativa a:

0 Eltotal de toneladas de residuos generados y preparados para su reutilizacidn, traslado de
cada tipo de residuo que se ha generado en la obra a su correspondiente planta de
tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicacion.

0 Ensu caso, constatar que los subcontratistas disponen de la correspondiente autorizacion
para el transporte/tratamiento de los residuos, conforme a las normas de aplicacion.

0 Documentos firmados o sellados por las plantas de tratamiento.

LOS OPERADORES LIMITARAN LA GENERACION DE RESIDUOS EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON
LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION, DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA UE Y TENIENDO EN CUENTA LAS MEJORES TECNICAS
DISPONIBLES Y UTILIZANDO LA DEMOLICION SELECTIVA PARA PERMITIR LA ELIMINACION Y
MANIPULACION SEGURA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y FACILITAR LA REUTILIZACION Y RECICLAJE DE
ALTA CALIDAD MEDIANTE LA ELIMINACION SELECTIVA DE MATERIALES, UTILIZANDO LOS SISTEMAS DE
CLASIFICACION DISPONIBLES PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
3

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 89/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

Financiado por e e B il -“'"‘5“ =
e L] o L, ¥ BEFRCEM, i )
- la Union EHI‘ﬂPEE i‘l": e R - :r;':::ﬁé-:-l.;:m" A L I“EI : "?ﬁﬁm.67zzi27 16/06/2025

s

Memoria justificativa en la que se acrediten los procedimientos seguidos por los opettadores para la

| |Registro Telematico
O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E

Almeria

Hora

ond 4428 en

A

limitacidn de la generacidn de residuos, indicando las referencias a la normativa aplicable, y aportando,
en su caso, la documentacidon necesaria, de los procedimientos internos de los operadores o la
documentacidn que exija la normativa para su cumplimiento.

5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

La estimacion de las cantidades de residuos que previsiblemente van a ser generados durante la
ejecucion de las obras se realiza a partir de los datos publicados por la Sociedad Publica de Gestion
Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, por la Consejeria de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucia, por la Agencia de Residuos de Catalufia ARC, por la Comunidad de Madrid y por la
Asociacion Espafiola de Empresarios de Demolicién AEDED.

Estas entidades ofrecen una estimacion del volumen de residuo generado, para cada tipo residuo
considerado, en funcién del tipo de actuacién (t/m2). Los valores adoptados vienen detallados en las
tablas siguientes y se complementan con el valor de la densidad aparente de los residuos considerados
con la que se obtiene el volumen en metros cubicos correspondiente a las toneladas generadas.

Los residuos se agrupan y clasifican en funcién de las caracteristicas que condicionan el tipo de gestién
al que se van a destinar y las operaciones a las que se van a someter:

Material
,,;:fizir:,) n Densidad Peso (t)
Cddigo LER Naturaleza Tratamiento Destino promedio del estimado
2014/955/UE. . .
. material del residuo
Lista europea
de residuos”
Separacién Planta de
. Mezcla de tratamiento 2%
RES.IC.IUOS 200301 residuos en plan‘ta de de residuos 0.1a2kg/m 3,45t
municipales tratamiento (1)
urbanos urbanos,
o vertedero
vertedero
Residuos de .
tejidos de 020103 Biodegradable Comp.osta.ule/ Planta dg 3-5ke 14t
Valorizacion compostaje (2)
vegetales
. . . N
Residuosdela | ) 5107 | Biodegradable | COMPOstaie/ | Planta de 2-4 kg/m 12t
silvicultura Valorizacién compostaje (3)
3
RCD 17 0504 Terrenos Valorizacién Plant§ de 1,70 ke/m 4,50t
tratamiento (4)
. . 0.2 plantas/m?
R | C t Plant ,
esiduosdela |, 0107 | Biodegradable | OMPOStaIe/ | Plantade g ogpgiegme | 30,71
silvicultura Valorizacién compostaje 5)

*Esto seria una acumulaciéon moderada. Si el espesor es mayor o si hay una mezcla de escombros, el peso podria aumentar.

(1) 0.1a2kg/m? dependiendo de la proximidad a &reas urbanas o industriales

(2)  3-5 kg de residuos secos después de un desbroce completo (incluyendo tallos, hojas y restos)
(3) Vegetacion densa es de 2-4 kg/m? de material verde

(4) 1,70 kg/m?

(5) 0.2 plantas/m? (20kg/planta) y 0.05 arboles/m? (200kg/arbol)
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Con el objetivo de reducir la generacidn de residuos durante la ejecucién de la obra, se adoptaran las
siguientes medidas:

6.1. Formacion y seguimiento del Plan de gestién de residuos

Como medida general, el personal de obra debe tener la formacidn y el conocimiento suficiente sobre
la gestion de los residuos en la obra y sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestidn
de los residuos generados (rellenar la documentacion de transferencia de residuos, comprobar la
calificacién de los transportistas y la correcta manipulacion de los residuos). Todos los intervinientes
en la ejecucion de la obra, incluidos las subcontratas, deben ser conocedores de sus obligaciones en
relacion con los residuos y que han de cumplir con las directrices del Plan de gestidn de residuos.

El gestor de los residuos se encargard de presentar y explicar, tanto al personal propio como a las
subcontratas participantes en la ejecucién de las obras, el Plan de gestion de residuos, especialmente
las partes relacionadas con las obligaciones y derechos de los operarios, las buenas practicas y los
criterios de sefializacién y etiquetado de los residuos.

Asi mismo se establecerd un sistema para informar periédicamente sobre el seguimiento y control de
la gestidn de residuos realizados.

6.2. Minimizar los embalajes de los suministros

Los embalajes de los suministros son una de las principales fuentes generadoras de residuos en las
obras de nueva planta, por lo que resulta necesario minimizar su presencia:

— Se dard preferencia a proveedores que empleen para sus productos envases con materiales
reciclados, biodegradables o reutilizables.

— Se fomentara la reutilizacidn los pallets y embalajes evitando su deterioro en obra.

— Se solicitard a los proveedores que minimicen los envasados de cartén, papel y plastico,
reduciéndolos a los imprescindibles y evitando los decorativos o superfluos. Asi mismo se les
solicitara que retiren los embalajes de sus suministros.

— Se fomentara el uso de envases de gran capacidad y la realizacién de compras a granel.

6.3. Optimizar los materiales empleados

— En general, se adquiriran las cantidades justas de los materiales, evitando los sobrantes o
excedentes innecesarios y el consiguiente incremento del volumen de residuos generados.

— Evitar la compra de productos que contengan componentes con sustancias peligrosas.

— Se priorizara la contratacidon de materiales de reutilizacién, reciclables, de origen reciclado o con
etiquetado o "certificados ambientales" y el uso de elementos prefabricados frente a los
elaborados en obra.

— Los suministros se almacenaran en sus embalajes originales hasta el momento de su utilizacién. Se
preveran zonas de acopio protegidas de la lluvia y del viento, situadas fuera de los recorridos de
transito de la obra, para proteger a los materiales de posibles deterioros o roturas accidentes.

— Los elementos de madera se replanteardn junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

— Se pactard con el proveedor la devolucién de los materiales de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), que no se utilice en la obra, evitando asi la acumulacidn de residuos.

— Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilizacion o la
valorizacién.

— Las unidades de obra finalizadas se protegeran frente posibles roturas accidentales.
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La separacion en origen segun la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para facilitar
su posterior reutilizacion, reciclaje o valorizacion y minimizar la presencia de residuos banales
destinados a su eliminacidn.

Como mediadas de caracter general, los residuos se manipularan y separardn de manera que:

— Se evite el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y toda mezcla o dilucion de
éstos que dificulte su posterior gestion.

— Se segregaran todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar mas residuos de los
necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos, encareciendo y
dificultando su gestion.

— Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacidon deberan destinarse a
estos fines, evitando su eliminacidn en todos los casos que sea posible.

En el caso de que, por falta de espacio fisico, no sea técnicamente viable separar los residuos en obra,
el poseedor podra encomendar a un gestor autorizado la separacién en una instalacién de tratamiento
de RCDs externa. En gestor deberd acreditar documentalmente haber cumplido con el fraccionamiento
en nombre del poseedor.

8. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RCDs EN OBRA.

Los residuos se ubicaran en cualquier caso en el interior del vallado de obras, en el cual se diferenciara
claramente las zonas de acopio de material, situacién de contenedores de residuos, etc....

9. PRESCRIPCIONES GENERALES
9.1. Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacién y en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccién o demolicién generados dentro de la obra. Se considera
residuo lo expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construccion o demoliciédn, la actividad
descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

9.2. Criterios de medicidn y valoracién

La valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicidn, que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente, debe contemplar y desglosarse en los
siguientes conceptos:

— Clasificacién y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios
(contenedores, contenedores de tajo, sacos, depdsitos, ...) y tareas destinadas a clasificar y
almacenar en obra los residuos generados.

— Cargay transporte de los residuos a instalacidn autorizada

— Depbsito de los residuos en instalacion autorizada

— Medios para la valorizacion de los residuos en obra (plantas moviles, ensayos, ...)

La valoracion debe incluir los costes de implantacion del Plan de gestidn de residuos y el control y la
supervision de su puesta en practica.

La unidad de medida de los residuos es la tonelada, complementada con su volumen en m3, referidos
y codificados conforme a la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisién 2014/955/UE de la
Comisién, de 18 de diciembre de 2014.
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El criterio para la gestion de residuos debera seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando
expresamente desautorizado el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicidon que
no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo:

1. Reduccion.

2. Reutilizacién.
3. Reciclaje.

4. Valorizacién.

Se deberd asegurar en la contratacidn de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la
autorizacidn del drgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, asi
mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicho érgano, e inscritos en
los registros correspondientes.

Para la contratacién de los gestores de residuos, se buscard la mejor opcién para cada fraccién de
residuo. Como mejor opcidn se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra,
ofrezca la reutilizacion, reciclaje o valorizacion al mejor precio y utilizando las mejores tecnologias
disponibles.

El poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de estos el Plan de gestion de residuos
que acredite como llevarad a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con la gestidn de
residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el Estudio de gestidn de residuos incluido, por el
productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una vez aprobado por la direccién
facultativa, y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

El Plan de gestion de residuos prevera la realizacién reuniones periddicas a las que asistiran
contratistas, subcontratistas, direccidn facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se
evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacidn del Plan y la documentacion
generada para la justificacién de este.

Se deberd planificar la ejecucidon de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de
residuos y de su posible minimizacién o reutilizacién, asi como designar un coordinador responsable
de poner en marcha el Plan de gestion de residuos y explicarlo a todos los miembros del equipo.

El poseedor de residuos tiene la obligacién, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendrdn la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule
la normativa reguladora vigente y las autoridades municipales.

Las actividades de valorizacién en la obra se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambientey, en particular, al agua, al aire,
al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y los
espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccion de acuerdo con la legislacion aplicable. La
direccién facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacién in situ.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera informar, de forma
fehaciente, a la Direccidn Facultativa para su conocimiento y aprobacién, sin que éstas supongan
menoscabo de la calidad de la ejecucion.
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para las operaciones de valorizacién de los residuos no peligrosos de construccién y demolicién en la
misma obra, las actividades deberdan quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca
la Comunidad Auténoma.

9.4. Prescripcién en cuanto a la separacién y almacenamiento de residuos en obra

La separacion en las diferentes fracciones se llevara a cabo, preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccion y demolicién dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra,
no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacidn en origen, se podra encomendar a un gestor
de residuos en una instalacién externa a la obra, con la obligacidn, por parte del poseedor, de sufragar
los correspondientes costes de gestidon y de obtener la documentacién acreditativa de que se ha
cumplido, en su nombre, la obligacién que le correspondia.

El contratista dispondra de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los
residuos en el interior de la obra, seleccionando los contenedores mas adecuados para cada tipo de
residuo. La obra debera contar, como minimo, con una zona para el almacenaje de residuos No
Peligrosos y otra para los residuos Peligrosos correctamente sefializadas. Ambas deberan adecuarse a
las condiciones de seguridad e higiene necesarias en funcion de la tipologia de residuos que se
depositen en ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. Ambas zonas deberan tener la capacidad
de almacenar la totalidad de fracciones de residuo que se plantee separar, respetando la
heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla.

Residuos no peligros

Se dispondra de un espacio especialmente habilitado en zona de afeccién de la obra —punto verde o
limpio- para almacenar los contenedores y acopios necesarios para la separacion de los residuos no
peligros generados durante la ejecucién de la obra. Este espacio, quedara convenientemente
sefializado vy, para cada fraccion, se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que
recoge.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicidén
adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacion debe ser clara y
comprensible y facilitar la correcta separacién de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella
informacion que se detalla en la correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi
como las ordenanzas municipales, y que como minimo comprendera la denominacidn del residuo a
contener y su cédigo LER.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras
a la que prestan servicio.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados, tanto en nimero como en volumen,
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite. Una
vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara
el mismo y solicitara, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera
proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o
retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada,
en el supuesto de que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.
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almacenarse sin contenedores especificos, sobre el terreno en un area limitada y convenientemente
separados unos de otros para evitar la mezcla y contaminacion.

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas,
acondicionamiento de terrenos aridos reciclados, .. deben permanecer limpios de materiales
contaminantes, debiéndose realizar controles periddicos para garantizar el correcto almacenamiento.

El Plan de gestion de residuos concretard la necesidad y dimensidn de los contenedores en funcién de
la planificacidn y ejecucion de obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizaran
contenedores con la mayor capacidad posible para cada tipo de residuo.

Residuos peligrosos

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas
o los trabajadores autdonomos) deberda disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de
afeccidn de la obra para el acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado,
en un espacio exterior cubierto o en envases cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos
por lluvia o nieve.

El suelo debera estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de
residuos liquidos, independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminacién
por derrames accidentales del tipo:

— Cubeto de retencion de vertidos de recogida con una capacidad minima igual al 10% del depdsito.

— Unbordillo perimetral que permita la recogida de liquidos en una arqueta estanca que actué como
depdsito de fugas.

— Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame.

Se evitara la exposicidn a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte
por viento de los residuos peligrosos.

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de forma clara,
legible e indeleble, conteniendo la siguiente informacion:

1. Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, direccién y teléfono.

2. Cddigo LER (Lista Europea de Residuos) del residuo.

3. Fecha de inicio del almacenamiento.

4. Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo Il del RD 833/1988.

El tiempo maximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses.

Almacenaje en el tajo

Se dispondran los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los
residuos generados durante la ejecucion de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se
utilicen deberdn estar correctamente sefializados informando del tipo de RCD para el que estén
destinados y, en caso necesario, con la denominacién del industrial responsable de ellos. Estos se
situaran el mismo punto donde se general los residuos y deberan permitir que cualquier operario los
pueda desplazar manualmente. Como criterio general se recomienda:
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Tabla 8
Tipo de contenedor para almacenaje de residuos en tajo

Residuo Tipo de contenedor

Residuos pequefios de instalacion: Contenedor de basura con ruedas o similar

Banales pequefios: cables, tubos, bridas, enganches, etc....

Residuos pesados: Contenedor metélico autoportante
Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra

Residuos ligeros: Saca tipo Big Bag
Papel y carton, plastico de embalaje y banales

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras.

Transporte de los residuos por el interior de la obra

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

La zona de contenedores y acopios se ubicara lo mas cerca posible de los accesos a obra, facilitando
asi la carga y descarga de contenedores al transportista.

No se permitird la descarga directa sobre camion por medio de grua torre ni de residuos sobre
contenedor ni del propio contenedor lleno. En caso de que la gria desplace un contenedor de camién,
lo ubicara sobre terreno firme y sera el camién de cadenas o gancho el que procedera a cargarse el
contenedor.

El transportista deberda mostrar el albaran de ubicacidén, cambio o retirada del contenedor
correctamente cumplimentado y dejara una copia en obra.

Se acotara la zona de accidn de cada mdaquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor esté
falto de visibilidad estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas
precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa sera
de 4,50 m, ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12% o del 8%, seguin
se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrd en cuenta la
maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separacidn entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno.

Se controlard que cada contenedor contenga el residuo que se negocio con el transportista ya que de
esta manera el camién no deba transportar una carga superior a la autorizada.

9.5. Prescripcién en cuanto a la ejecucién de la obra

Condiciones generales

Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen
tus trabajadores.
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Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos.
Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada

En el caso de residuos peligrosos, tapar los liquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas
de seguridad (control de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.)

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y
guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestard especial atencién al
derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria) o aceites usados en la
magquinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del
lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Movimiento de tierras

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que
puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitard la humedad excesiva, la manipulacidn, y la contaminacidn con otros materiales.

Los depdsitos de tierra deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccidn facultativa y se
cuidara de evitar arrastres hacia la excavacion o las obras de desagiie y de que no se obstaculice la
circulacion de la maquinaria de obra.

Se solicitara de las correspondientes compaiiias la posicion y solucién a adoptar para las instalaciones
que puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducciéon de
energia eléctrica.

Se solicitard la documentacién complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales
o profundas, cuya solucién no figure en la documentacién técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccidn facultativa los calculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo
considere necesario.

La eleccién del tipo de entibacidén dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacidn
préxima o vial y de la profundidad del corte.

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorizacién
de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a
aquéllas en las que se generaron. En estas situaciones, no es necesario acreditar la valorizacién de
estos residuos. Pero si no es éste el caso, se ha de considerar lo siguiente.

— Posibles residuos peligrosos:
Tierra y piedras contaminadas

Ante la deteccidn de un suelo como potencialmente contaminado se deberd avisar a las autoridades
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicacion
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Los materiales se pediran en rollos o piezas, lo mas ajustados posible, a las dimensiones necesarias
para evitar sobrantes. Antes de su colocacidn, se planificara su disposicién para proceder a la apertura
del menor ndmero de rollos.

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de proteccion de membrana impermeable, en
caso de que se utilice, para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartén o plastico de
embalaje (nunca volver a utilizar con aridos u otros residuos pesados).

— Posibles residuos peligrosos:
Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc....).

Envases plasticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, combustible y otros
productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar.

Envases de productos para impermeabilizacién, como bituminosos que contienen alquitran de hulla.
9.6. Prescripcién en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor de los residuos (contratista) debera entregar al productor (promotor) los certificados y la
documentacidn acreditativa de la gestion de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los
términos regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestién de residuos, o en sus
modificaciones.

El gestor de los residuos deberd extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construccién y demolicidn, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando:

— Identificacion del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino.

— La obra de procedenciay, en su caso, el nUmero de licencia de la obra.

— Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o
norma que la sustituya.

— Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cubicos.

Ademas, el poseedor deberd aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la bascula de
pesaje de los residuos.

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o gestor que le
entrego los residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental
del destino final.

Tanto el productor como el poseedor deberdn mantener la documentacién correspondiente a cada
afio natural durante los cinco afios siguientes.

Se deberd lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
aporten los albaranes de transporte ademas de los tickets bascula de los residuos.

El transportista debera estar autorizado por el érgano ambiental competente para transportar los RCD
que se separen en obra.
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La estimacion econdmica del "Estudio de gestion de residuos" tiene por objetivo garantizar la
disponibilidad de suficientes recursos econémicos para implantar el correspondiente "Plan de gestion

de residuos" durante la ejecucién de la obra.

Para poder realizar la estimacidn, es necesario presuponer unos medios de gestidon, almacenaje y
transporte que puede diferir, como consecuencia de la planificacién de la obra y recursos del

contratista, de los que se contemplen en el Plan de gestién de residuos.

Esto puede suponer que existan ligeras diferencias entre estimaciéon econémica del Estudio y la
posterior valoracién detallada del Plan, pero nunca supondra la supresion o eliminacion de conceptos

o trabajos previstos en la valoracién del Estudio.

COD UD CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

0601 t SEPARACION DE RESIDUOS CON CARGA A CAMION

Clasificacion y depésito a pie de obra de residuos organicos, inor-

ganicos y escombros, con medios manuales; dentro de la obra en

la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre ca-

mion. Medida la tonelada gestionada.

Est.Residuo limpieza 1 3,45 3,45

residuos (sup.138.000

m2)

SUMA A ORIGEN 3,45
3,45 52,18 180,02

0602 t TRANSPORTE A VERTEDERO

Transporte con camion de residuos, a vertedero especifico, instala-

cion de tratamiento de residuos externa a la obra o centro de valori-

zacion o eliminacién de residuos, situado a 30 km de distancia. Me-

dida la tonelada gestionada.

Est.Residuo limpieza 1 3,45 3,45

residuos (sup.138.000

m2)

Est.Residuo desbroce 1 18,00 18,00

Arundo Donax

(sup.3.520 m2)

Est.Residuo desbroce 1 12,00 12,00

Phragmites Australis

(sup.3.930 m2)

Est.Residuo 1 2,30 2,30

excavacion vaso de

lagun litoral (vol.2.674

m3)

Est.Residuo 1 28,00 28,00

eliminacién Nicotina

Glauca y Acacia

(sup.14.356 m2)

SUMA A ORIGEN 63,75
63,75 13,57 865,09

0603 t CANON GESTION RESIDUOS

Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du-

rante los trabajos de limpieza, poda y tala de arboles, en vertedero
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En Cuevas del Almanzora, diciembre de 2024

Los autores del proyecto
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Vicente Manuel Morales Garoffolo

Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arg. Granada)
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Juan Antonio Sdnchez Mufioz
Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arg. Granada)
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DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO N2 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PROYECTO ACTUACION 1.2
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CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
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MEMORIA
1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucidn de esta obra, las previsiones

respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados

de los trabajos de reparacién, conservacion, y mantenimiento de todas las instalaciones y maquinaria
de la obra. Los principales objetivos de este Estudio se describen a continuacion:

e Conocer el proyecto y, en coordinacidn con su autor, definir la tecnologia mas adecuada para la
realizacién de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden.

e Analizar las unidades de obra del proyecto en funcion de sus factores formales y de ubicacién en
coherencia con la tecnologia y métodos constructivos a desarrollar.

e Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realizacién de los
trabajos.

e Disefiar las lineas preventivas en funcién de una determinada metodologia a seguir e implantar
durante el proceso de construccion.

e Divulgar la prevencidn entre todos los participantes en el proceso de construccidn, interesando a
los sujetos en su practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable colaboracién.

e  Crear un marco de salud laboral, en el que la prevencién de las enfermedades profesionales sea
eficaz.

e Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intencion técnica y se produzca
el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y aplicada con la
maxima celeridad y atencion posibles.

e Disefiar una linea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los
accidentes.

e Hacer llegar la prevencion de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o
autéonomos intervinientes, de tal forma que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

Tanto en la Memoria como en el Pliego de prescripciones técnicas particulares correspondientes del
presente proyecto se describe de forma pormenorizada la situacidn y las caracteristicas de la obra a
ejecutar.

2.2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras del presente proyecto se recoge en el apartado
correspondiente de la Memoria.

2.3. PLAZO DE EJECUCION
Los trabajos comprendidos en el presente proyecto tienen un plazo de ejecucion de 3 meses.
2.4. MANO DE OBRA'Y JORNALES

Considerando los rendimientos de cada una de las actuaciones, las mediciones de las mismas, una
cantidad de 8 horas de trabajo por dia para el régimen general y 22 dias laborables por mes. Segun la
planificacion de la obra realizada (ver Anejo correspondiente a PLAN DE OBRA), y un plazo de ejecucién
de 3 meses, se estima un numero medio de 2 trabajadores en la obra.

Ante una eventual carga de trabajo en la que se necesite aumentar la mano de obra, el numero
adicional de trabajadores ira debidamente formado y equipado. Estaran dotados del equipo de
proteccidn individual necesario para la actividad a realizar.
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2.5. UNIDADES QUE CONSTITUYEN LA OBRA

En el indice inicial de este documento se encuentra el listado de las unidades de obra definitivas de
este proyecto. Los riesgos, medidas preventivas y medidas de proteccion de cada una de ellas se
desarrollan en el apartado n2 5.1.

2.6. MAQUINARIA PREVISTA

En el indice inicial de este documento se encuentra el listado de la maquinaria que se empleara en este
proyecto. Los riesgos, medidas preventivas y medidas de proteccidén de cada una de ellas se desarrollan
en el apartado n25.2.

2.7. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Los lugares de trabajo deberdn cumplir las disposiciones las especificaciones contenidas en los
apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97 cuanto a servicios
higiénicos y locales de descanso en funcién de los trabajadores que vayan a utilizarlos.

Vestuarios:

Dado el cardcter de zona protegida de la obra no se procedera a la instalacion de vestuarios.

Comedor:

Dado el cardcter de zona protegida de la obra no se procedera a la instalacion de comedor.

Servicios higiénicos:

Dado el caracter de zona protegida de la obra no se procederd a la instalacion de servicios higiénicos.

Botiquin:

e Se dispondra de un botiquin en sitio visible y de fécil acceso, colocandose junto al mismo la
direccién y teléfono de la compafiia aseguradora, asi como el del centro asistencial mas préximo,
médico, ambulancias, proteccién civil, bomberos y policia, indicdndose en un plano la via mas
rapida que comunica la obra en el centro asistencial mas préximo.

e Los botiquines estardn a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

e Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

El botiquin portétil, tendra un contenido minimo (conforme anexo VI.A.3 del Real Decreto 486/97) que

aqui se especifica:

e Desinfectantes y antisépticos autorizados

e Gasas estériles

e Algododn hidrofilo

e Venda

e Esparadrapo

e Apdsitos adhesivos

e Tijeras

e Pinzas

e Guantes desechables

La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido minimo del botiquin, siendo los siguientes:

e Botella de agua oxigenada

¢ Botella de alcohol

e Paquete de algoddn arrollado

e Sobres de gasas estériles

e Vendas

e Caja de tiritas

e Caja de bandas protectoras

e Esparadrapo Hipo Alérgico

e Tijera 11 cm cirugia

e Pinza 11 cm diseccidn

e Povidona Yodada .
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e Suero fisiolégico 5 ml Almeria
e VendaCrepedmx5cm.
e Venda Creped mx7cm
e Pares de guantes latex
Oficina de obra:
Dado el cardacter de zona protegida de la obra no se procedera a la instalacidn de oficina de obra.
3. ASISTENCIA SANITARIA
Se indican a continuacién los teléfonos y direcciones de asistencia sanitaria mas cercana, que deberan
tener los trabajadores en lugar visible en el centro de trabajo.
3.1. TELEFONOS DE URGENCIA
Teléfono de Emergencias Andalucia: 112
Emergencias Sanitarias: 061
Guardia Civil: 062
3.2. CENTROS DE ASISTENCIA DEL SAS
Los centros de asistencia del servicio andaluz de salud para la ejecucidn de los trabajos y en funciéon de
cada término municipal son los siguientes:
Teléfono de urgencias provincial de centros de salud y consultorios:
En el plan de seguridad y salud se indicaran los datos e itinerarios correspondientes a cada centro se
salud y centro hospitalario que corresponda a cada actuacién a ejecutar.
4. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PREVISTOS Y ORDEN DE LOS MISMOS.
Limpieza manual (cuadrillas de limpieza) y periddica de los residuos.
Instalacion de vallado estético con caracter disuasorio para limitar el transito de vehiculos, personasy
mascotas.
Eliminacion mecanica (desbrozadora) de formaciones de Arundo donax y tratamiento posterior para
evitar rebrote.
Eliminacion mecanica (corta) de formaciones de gandul y acacia y tratamiento posterior con herbicida
de contacto para evitar rebrote.
Eliminacion mecanica (desbrozadora) de los carrizales que colmatan las lagunas litorales del enclave y
favorecer asi la recuperacién de habitats de aguas libres.
Excavacién del vaso de la laguna litoral colmatada para recuperar nivel de freatico.
Repoblacion forestal con una seleccion de especies y en puntos determinados de las areas
cartografiadas.
Instalacion de 6 islas flotantes para favorecer la reproduccién de gaviota reidora, charran patinegro y
charrancito en la laguna litoral principal de la desembocadura.
Instalacion de 4 refugios para murciélagos en la caja del rio.
Sefializacion con paneles informativos y divulgativos.
5. RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCION Y MEDIDAS DE PROTECCION
A la vista de la metodologia de la ejecucion de los trabajos previstos y de las fases criticas para la
prevencidn, los riesgos detectables expresados globalmente son:
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e Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.

e Los derivados de los factores formales y de ubicacion del lugar de trabajo.

e Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades
de obra.

Se opta por la metodologia de identificar en cada fase de la ejecucidn, los riesgos especificos, las
medidas de prevencidn y proteccidn a tomar, asi como las conductas que deberan observarse en esa
fase de obra.

Esta metodologia no implica que en cada fase sélo existan esos riesgos o exclusivamente deban
aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sélo esas conductas, puesto
que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razén de las caracteristicas de un tajo
determinado, habra que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en
otras fases de obra.

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las maquinas cuya
utilizacidn se previene.

La especificacion de riesgos, medidas de proteccion y las conductas o normas, se reiteran en muchas
de las fases de obra. Esto se debe a que esta informacidn debera llegar a los trabajadores de forma
fraccionada y por especialidades, para su clara informacién-formacion.

Las protecciones colectivas y personales que se definen, asi como las conductas que se sefalan tienen
caracter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones metodoldgicas, pero
tienen el mismo cardcter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones.

La organizacion de los trabajos se hara de forma tal que en todo momento la seguridad sea la maxima
posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y en lo posible, confortables.

El transporte del personal a la obra se hard en medios, que retnan las suficientes condiciones de
seguridad y confort, el transporte interior podra hacerse en camiones, o furgonetas, con las necesarias
condiciones de seguridad.

En caso de detectar durante el transcurso de la obra concurrencia con cualquier otra actividad que se
desarrolle en el centro de trabajo (colmenas, actividad cinegética, otra obra...) debera ser puesto en
conocimiento de la Coordinacion de Seguridad y Salud de la obra y del personal de la Delegacion
competente en la materia.

Antes del comienzo de los trabajos deberan localizarse puntos de evacuacidon (por tierra vy
helitransportado) y poner en conocimiento de encargado, recurso preventivo y los trabajadores de la
obra. Esta informacion debe ser actualizada en funcidn de la evolucion de los trabajos cuando éstos
impliguen un cambio de zona donde los puntos informados dejen de cumplir con el objetivo de
emergencia de evacuacion.

Se analizan a continuacion (a modo de ficha) los diferentes riesgos, medidas de prevencion y equipos
de proteccion individual (EPI) de los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto
de este Estudio de Seguridad y Salud, asi como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares
que se utilizardn en la misma.

En cada unidad de obra, maquinaria y medio auxiliar se especifican los elementos de proteccién
especificos para cada caso. Sin embargo, en todo momento ha de tenerse en cuenta que siempre que
las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se dotara a los trabajadores de los
mismos. Ademas, cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulacidn se intentara que la ropa posea
elementos reflectantes. En caso necesario se dotara a los trabajadores de ropa de alta visibilidad.

Ademas, cada maquina cumplird los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la
normativa vigente (RD 1644/2008). Esto no implica que para cada maquina sélo existan esos riesgos o
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que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razén de las caracteristicas de una marca de
maquina determinada se puedan emplear otros.

5.1. RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCION Y MEDIDAS DE PROTECCION EN LAS UNIDADES DE OBRA

PROYECTADAS

5.1.1. AHOYADO Y PLANTACION MANUAL

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos, materiales punzantes.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Sobresfuerzos.

Exposiciones a temperaturas extremas.
Accidentes causados por seres vivos.

Golpes, atropellos o atrapamientos por maquinaria / vehiculos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Mirar bien por donde se pisa.

Transitar por zonas despejadas.

En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable, no correr ladera abajo.

Evitar subirse y andar sobre ramas, troncos o rocas en el manejo de herramientas.

Para darle la herramienta a otro compafiero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la coja.

Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compafieros en los desplazamientos y en el
trabajo.

El mango y la parte metalica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la uniéon de ambas partes
tiene que ser segura.

Hay que adoptar una posicion cémoda con las piernas. La pierna izquierda estard algo mas
adelantado que la derecha. Cogemos la herramienta con las dos manos, la izquierda en el extremo
del mango y la derecha préxima a la placa, y la levantamos. En este momento todo el peso recae
sobre la pierna derecha. A la hora de golpear, deslizamos la mano derecha por el mango y dejamos
caer el peso sobre la pierna izquierda. (Tener en cuenta manejo de herramienta por zurdos)

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo.
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la herramienta.

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies y mantener las piernas abiertas lo suficiente
para evitar golpearlas en caso de fallo.

Para el transporte de las herramientas en los vehiculos se utilizara caja porta herramientas, bien
sujeta y tapada.

En el desplazamiento coger la herramienta por el mango préximo a la parte metalicay con el brazo
estirado paralelo al cuerpo.

La tarea se realizard por personas conocedoras de la técnica.
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Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

No se trabajard bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

En las zonas de trabajo, cuando las herramientas no se utilicen, se deben dejar en sitios bien
visibles y con los bordes cortantes hacia abajo.

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se debera prestar
mayor atencién a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a
nuestra area de trabajo.

Asegurar bien la zona de apoyo, especialmente en dias de lluvia o lugares himedos extremando
las precauciones en zonas pedregosas, evitando las carreras y usando calzado con suela
antideslizante

Los apalancamientos no se realizardn de forma brusca.
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incOmodas y forzosas.

Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener
controlada la situacién en todo momento.

No transportar peso por encima de nuestras posibilidades, siendo el maximo peso aconsejable de
25 kilogramos, en ese caso se pedira la colaboracion de otro operario para repartir la carga.

Precaucion al coger objetos, herramientas, bandejas de planta, etc., que estén en el suelo, no
meter las manos directamente debajo de ellos.

Precaucion con la descarga de las plantas, no colocarnos debajo de las maquinas o alrededor.
Utilizar sombreros o gorras para evitar insolaciones.

Ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para evitar deshidrataciones en dias
calurosos. Realizar descansos periddicos a la sombra.

Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando
poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucién al desplazarse entre la vegetacidn, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artrépodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar
aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.

En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, escorpiones, etc.
Saber identificarla y conocer su manejo reducira la posibilidad de sufrir una picadura.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.
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e Sila mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico,anteniende
inmévil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda

del antidoto por parte de los servicios médicos.

Hincado de postes para entutorado.

e Enelinicio del hincado un operario sujetara el poste firmemente mientras otro compafiero golpea,
hasta que el tutor consiga la verticalidad por si solo, los golpes se daran despacio; después el
operario que sujeta se alejara para que su compafiero finalice la tarea. No obstante, se recomienda
hacer uso de medios auxiliares que eviten exponer a un segundo trabajador a los riesgos de esta
operacién.

e Sise realizara por una sola persona, se daran golpes pequefios hasta que se fije el poste y una vez
fijado se retirara la mano que sujeta el poste y entonces se golpeara con fuerza.

e Colocarse de lado, no de frente, para evitar que se escape la maza y golpee al trabajador en la
cabeza.

e No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

e Botas de seguridad.

e Guantes de proteccion.

e Casco de seguridad, si se considera necesario.

e Gafas contra impactos cuando exista riesgo de proyeccion de particulas.
e Ropa de alta visibilidad, en caso necesario.

e Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.2. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PORTE ARBOREO
RIESGOS:

e Caidas de personas al mismo / distinto nivel.

e Golpes cortes por objetos o herramientas.

e Proyeccién de fragmentos o particulas.

e Atrapamientos por o entre objetos.

e Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehiculos.

e Atropellos o golpes con vehiculos.

e Sobresfuerzos.

e Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas aéreas.
e Ruido.

e Vibraciones.

e Exposicidn a condiciones ambientales extremas.

e Accidentes causados por seres vivos.

e Vuelco de la maquina.
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Tener en cuenta todas las recomendaciones del manual de la maquinaria y el buen mantenimiento
de la misma.

Todos los equipos de trabajo (maquinas), deberan disponer de los siguientes documentos (como
asi dispone el RD 1215/97, de 18 de Julio sobre disposiciones minimas de utilizacién de equipos de
trabajo): Marcado CE, en la propia méaquina, Certificado del fabricante o importador, Manual de
instrucciones en un idioma que el trabajador comprenda.

Disponer de los siguientes elementos de seguridad, en perfecto estado de funcionamiento:
Limitador de momento de carga para impedir que se sobrepase el momento maximo sefialado por
el fabricante, elementos de apoyo (gatos hidraulicos montados en brazos extensibles), valvulas de
seguridad y limitador de final de carrera del gancho, y pestillo de seguridad en caso de gruas de
gancho.

Utilizar elementos de izado homologados, con cargas de rotura certificadas.

Evitar trabajar en solitario. Usar teléfonos portatiles o emisoras para comunicar en caso de
accidente.

Llevar botiquin. Es necesario que los operarios tengan nociones de primeros auxilios.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las
limitaciones técnicas del equipo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria debera estacionarse en lugar seguro
alejada de otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad fisica de cualquier persona
que lleve a cabo las tareas de mantenimiento.

Antes de comenzar la jornada de trabajo comprobar que todos los elementos de seguridad
funcionan, y se disponen, en condiciones adecuadas: cinturdn de seguridad, extintor, proteccion
en la toma de fuerza (si procede), sistemas antiproyecciones, etc.

Movimientos repetitivos/posturas forzadas. Realizar paradas de poca duracién a lo largo de la
jornada de trabajo, es recomendable realizar estiramientos.

La presencia de un extintor, en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacién, es
obligatoria junto con la maquina. Siendo recomendable disponer de otro extintor en stock.

Debe utilizarse maquinaria que dispongan de manual de instrucciones, marcado CE, declaracién
de conformidad o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/97.

La maquinaria no se utilizara como medio para transportar personas, excepto que la maquina
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.

La maquinaria debe disponer de placa identificativa, en su defecto, se deberad conocer la
localizacidn del n2 de serie/bastidor.

Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo mévil o similar durante el
manejo de la maquinaria salvo los propios dispuestos en la propia maquina (evitar distracciones).

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
9

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - -

| 16/06/2025 12:43 PAGINA 110/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

; JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

Financiado por PMan de Recuperacian,

o [ i nlgde A e
Ia Uniﬁn EHI‘ﬂPEﬂ *& T::I-:- m e Tramnsfermacidn L 14?5%%5722}27 - 16/06/2025
L SR % v Fesiliencia Cotuibaple —
| |Registro Telematico Hora
4 | Delegacion Territorial de o
I?l Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ond g4 e

Almeria

A

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena Visibilidad-dela
a

ubicacion del conducto o cable, sera necesaria la colaboracion de un trabajador a modo de
sefialista.

En zonas préximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensidn de estos cables para
poder identificar la distancia minima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la
tensidn nominal de la instalacion y seran de 3, 5 0 7 m dependiendo de ésta, actuar siempre segun
RD 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Un recurso preventivo deberd estar presente mientras duren
estos trabajos, el cual, velara por unas condiciones de trabajo seguras.

Extremar las precauciones durante los desplazamientos por la zona objeto de los trabajos. En caso
necesario, analizar las caracteristicas del terreno para determinar la trayectoria mas segura

Trabajar con la cabina cerrada. Durante la época estival o en dias calurosos en general, disponer
de sistema de ventilacién en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacion.

Trabajar a una velocidad adecuada y evitar movimientos bruscos que puedan poner en riesgo la
integridad fisica del maquinista, en especial, cuando se trabaje en pendientes.

De forma general, no habrd nadie en el radio de accién de la maquina.

Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones. Este manual
vendrd en un idioma que el trabajador comprenda.

No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los
obstaculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse de la maquina e inspeccionar el
terreno.

Cuando el operario se baje de la maquina todos los mecanismos hidraulicos deben estar en
posicién de reposo. Comprobar la parada efectiva de la maquinaria.

Los operarios no deberan trabajar bajo ningln pretexto sin las cabinas o corazas de proteccién.
Queda terminantemente prohibido inhabilitar o bloquear cualquier elemento de
seguridad/proteccion disponible.

Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios.

Deberdn estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningln caso se trabajara bajo el
influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de reaccién.

Mirar alrededor de la maquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas y conductos
en mal estado.

Comprobar los faros, luces de posicion, intermitentes y luces de STOP.

Comprobar el estado de los neumaticos en cuanto a presidn y cortes en los mismos. Se sustituiran
los neumaticos cuando el dibujo de la rueda este lo suficientemente desgastado para que el
camion no tenga una adherencia adecuada.

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad estan en su sitio y los elementos de izado.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
Limpiar el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores.

El puesto de conductor debe estar limpio, quitar aceite, grasa, fango del suelo, zona de accesos a
la cabina y agarraderos.

No dejar en el suelo de la cabina objetos tales como herramientas o trapos, utilizar para ello caja
de herramientas.
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No modificar nunca ninglin elemento de la maquina (sistemas hidrdulicos, etc.) a he-sergue-sea
por una empresa especializada y con el correspondiente certificado emitido por un organismo de
puesta en conformidad.

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina.
Utilizar las empuiaduras y estribos para subir.

Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

Trabajar siempre con el cinturéon de seguridad del vehiculo, para evitar golpes en movimientos
bruscos que la maquina pudiera realizar.

Enlugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento, de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los sentidos a pequefia velocidad o maniobrar con las palancas, colocar
las diferentes marchas.

No apoyarse en los escapes de gases.

Se intentara no colocar nunca cargaderos cerca de tendidos eléctricos, si por algin motivo esto no
fuera asi, nunca se sobrepasaran las distancias establecidas en el R.D. 614/2001 de riesgo eléctrico
y se atenderd a las especificaciones indicadas en este.

Se inspeccionara el apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grua; dichos
gatos se apoyaran sobre tablones de 9 cm como plataformas de reparto de cargas.

Se prohibe sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante en funcién de la longitud del
brazo en servicio.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, ademas de haber instalado el freno de mano
de la cabina del camidn, se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevencién
de accidentes por fallo mecanico.

El gruista tendrd la carga siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras estaran
expresamente dirigidas por un sefialista.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accion de cargas suspendidas a
distancias inferiores a 5 m.

Cuando no se conoce el peso de la carga, normalmente, hay que comenzar el movimiento de forma
muy lenta y comprobando en todo momento las reacciones que produzca, parando el movimiento
ante cualquier anormalidad.

En caso de gruas con gancho en lugar de pinza, estardan necesariamente provistos de pestillos de
seguridad para evitar los desprendimientos de cargas suspendidas originados por la ausencia del
mismo.

Cuando se deba colocar la grua en terrenos blandos o poco estables, se dispondra de tablones o
placas de acero de reparto sobre las cuales situar los estabilizadores hidraulicos de la maquina.

No se invadiran zonas de trabajo o de transito sin el correspondiente aviso y comprobacion de
ausencia de personal.

Se evitard el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehiculos.
Si la gria no dispusiera de estabilizadores, se recomienda una mayor presion en las ruedas.

Cuando se usan los estabilizadores, los brazos soporte es extenderan al maximo y se mantendran
horizontales quedando los neumaticos separados totalmente del suelo.
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e Elascenso y descenso a la cabina de la maquina se hard frontalmente a la misma yutitizande-as
escalerillas construidas para tal fin.

e Las cargas se instalardn sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
mas uniformemente repartida posible.

e Esnecesario la utilizacidn de pivotes y varales laterales en el camidn.

e No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.

e Subay baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
e Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion.

e Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% en prevencién de vuelco.

e Evitar bajar pendientes fuertes prolongadas controlando la velocidad mediante el freno; es
preferible aprovechar la retencién de la caja de cambios reduciendo convenientemente.

e la carga debe estar suficiente asegurada para evitar desplazamientos o caidas.

e Lacarga de materiales sobre camidn sera correcta y equilibrada y jamas superard la carga maxima
autorizada:

e Elpeso maximo por eje del camidn depende del tipo de eje. En general, los vehiculos mas utilizados
para transporte tienen entre dos y cinco ejes, existiendo los siguientes limites: 13 t por eje (eje
sencillo) 21 t. En total (eje en tdndem), 27 t. en total ( eje triple).

e Las limitaciones legales en cuanto al tamafo de la carga son las siguientes:
Anchura maxima: 2,55 metros.

Longitud: la carga no debe sobrepasar la parte delantera del vehiculo. En la parte
posterior, no debe sobresalir mas de 3 metros. Sobresaliendo en mas de 1 metro, es obligatorio
disponer elementos sefializadores. La consecuencia de la limitacién de longitud es que los transportes
mas largos pueden llegar hasta los 21, 75 metros. Para transportar fustes de arboles que se rebasen
esta longitud deben solicitar permisos especiales.

Altura: se acepta como norma no rebasar los 4m. incluida la carga.

e Seinstalaran sefales de peligro: obras, balizamiento y direccion obligatoria para la orientacién de
los vehiculos automdviles a los que la ubicacion de la maquina desvie de su normal recorrido.

e Prestar atencidn a taludes, terraplenes, zanjas, lineas eléctricas, y cualquier otra situacién que
pueda entrafiar peligro.

e Después del lavado o de haber circulado por zonas con agua, conviene ensayar la frenada dos o
tres veces.

e Esnecesario disponer de claxon de marcha atras, para evitar atropellos al retroceder.

e Estacionar el vehiculo donde no peligre ni obstaculice el trabajo del resto de las maquinas de la
obra.

e Cuando la carga se haga de forma transversal en la caja se deben emplear cables que atraviesan la
caja longitudinalmente y que se fijan con ayuda de los tensores que llevan los camiones en su parte
trasera.

¢ Sihay que cambiar algun latiguillo, codo, etc. del circuito hidraulico, apagar el motor, desconectar
labombay liberar la presién. Es necesario asegurarse de la compatibilidad de las conexiones antes
de ajustar los nuevos elementos del circuito.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
12

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 113/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

Financiado por * s | Pan de Recuperaciin,
Ia Unian E e T maEeis  owaaTEs Transfermacidn
Union Europ C e W v Resillencia

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

5.1.3. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, TIERRAS, RESIDUOS,

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia

: o de ARS8 o7 - 16/06/2025
b -

Cus Iun ] ——
| | Registro Telematico
O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E
N Almeria

Hora

oot A28 enf Al

r

Casco de seguridad indispensable cuando se abandona la maquina para circular por la obra.

Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
Botas de seguridad.

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidon, se dotara a los

trabajadores de los mismos.

MAQUINARIA PESADA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos / maquinaria.
Exposicion a riesgos bioldgicos.

Sobresfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Atropellos o golpes con vehiculos o maquinaria.
Picaduras o mordeduras producidas por seres vivos.
Inhalacién de polvo.

Vuelco de la maquinaria.

Accidentes de trénsito.

Mdquina en marcha fuera de control.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

ESCOMBROS Y

Mantener una adecuada higiene personal después de cada jornada y entre descansos, no fumar ni

comer mientras se manipulen estos residuos.

Es aconsejable establecer las pausas de descanso en ambientes frescos a fin de evitar la elevacion

de la temperatura corporal por encima de los 382C.

En dias soleados se aconseja el uso de gorras o sombreros, siempre que no sea obligatorio el uso
del casco de seguridad, para evitar insolaciones, asi como de cremas protectoras para evitar

guemaduras en la piel.

Cuando se manejen escombros utilizar métodos de trabajo que no generen polvo (mojado de
escombros) y utilizar mascarilla contra particulas cuando este sistema no sea posible y se genere

polvo.
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Cuando se utilicen herramientas manuales se mantendrd una distancia de seguridad-suficiente-con
otros compafieros y respecto a la maquinaria.

Estas herramientas se conservaran en perfecto estado de uso.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido instalado el
freno de mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos de inmovilizacidn de las ruedas.

No transportar peso por encima de nuestras posibilidades, siendo el maximo peso aconsejable de
25 kilogramos, en ese caso se pedira la colaboracion de otro operario para repartir la carga.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas metalicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacién y seguridad.

Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del proceder
mas adecuado.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, sera gobernada desde la caja del
camidén por un minimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del
plano no habrd nunca personas.

El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y se
cubrira con una lona, en prevision de desplomes.

No se sobrepasara la carga maxima permitida para el camién.
Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.

Para prevenir el riesgo de electrocucién en trabajos con maquinaria, se deberan aplicar los criterios
establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad
respecto a las lineas eléctricas establecidas en este Real Decreto 614/2001.

La maquinaria y camiones irdn provistos de un dispositivo luminoso de advertencia cuando las
circunstancias lo requieran, asi como de cualquier otro dispositivo luminoso o acustico que se
estime necesario o la normativa en vigor exigiere, y especialmente en presencia de operarios en
la zona de trabajo.

Antes de transportar maquinaria pesada, habrd que inspeccionar la ruta observando puentes,
tuneles acueductos y lineas de alta tensién que pudieran originar accidentes. En este caso habra
gue obtener el correspondiente permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos
gue este imponga en cuanto a sefalizaciones, colocacion de indicadores, etc. En estas
circunstancias es necesario conocer el peso y volumen de la carga.

Antes de que la maquina sea subida al camidn mediante una rampa o pasarela, habra que realizar
una inspeccidn para evitar posibles deslizamientos del equipo.

Una vez que la maquina este situada en el camidn, se inmovilizara sujetdndola y ajustandola con
calzos y cadenas.

Las hojas, cucharas etc., se desmontaran para evitar la falta de visibilidad al vehiculo o anchuras y
alturas excesivas.

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina, y si hay alguien
hacer que se aparte de sus inmediaciones.

Todos los vehiculos y maquinaria deberan poseer espejos retrovisores y mirar regularmente por
ellos para comprobar que no esta obstruyendo el tréfico, revisar la evolucidn de los trabajos que
efectla y asegurarse de que no hay circulacién de personas en las inmediaciones.
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El conductor jamas debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movi
el motor en marcha, o con la pala o cuchara levantada.

Utilizar las empunaduras y estribos para subir.
Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

Trabajar siempre con el cinturdn de seguridad del vehiculo, para evitar golpes en movimientos
bruscos que la maquina pudiera realizar.

Enlugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento, de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los sentidos a pequefia velocidad o maniobrar con las palancas, colocar
las diferentes marchas.

No apoyarse nunca en los escapes de gases.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes de proteccion.
Botas de seguridad.
Gafas anti proyecciones, si se considera necesario.

Casco de seguridad, de los trabajadores, incluido el conductor al abandonar la cabina del camién
y/o maquinaria.

Proteccién de los oidos cuando el nivel de ruido sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)

Mascarillas, si se considera necesario.
Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidon, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.4. CARGA Y TRANSPORTE DE MADERA

RIESGOS:

Caidas de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehiculos.
Atropellos o golpes con vehiculos.

Sobresfuerzos.

Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas.
Ruido.

Vibraciones.

Exposicion a condiciones ambientales extremas.

Accidentes causados por seres vivos.
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e Vuelco de la maquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las

limitaciones técnicas del equipo.

e Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria debera estacionarse en lugar seguro
alejada de otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad fisica de cualquier persona

que lleve a cabo las tareas de mantenimiento.

e Antes de comenzar la jornada de trabajo comprobar que todos los elementos de seguridad
funcionan, y se disponen, en condiciones adecuadas: cinturdn de seguridad, extintor, proteccidn

en la toma de fuerza (si procede), sistemas anti proyecciones, etc.

e Movimientos repetitivos/posturas forzadas. Realizar paradas de poca duracion a lo largo de la

jornada de trabajo, es recomendable realizar estiramientos.

e La presencia de un extintor, en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacion, es
obligatoria junto con la maquina. Siendo recomendable disponer de otro extintor en stock.

e Debe utilizarse maquinaria que dispongan de manual de instrucciones, marcado CE, declaracién
de conformidad o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que

especifica el RD 1215/97.

e La maquinaria no se utilizard como medio para transportar personas, excepto que la maquina

disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.

e La maquinaria debe disponer de placa identificativa, en su defecto, se deberd conocer la

localizacidn del n2 de serie/bastidor.

e Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo movil o similares durante el
manejo de la maquinaria salvo los propios dispuestos en la propia maquina (evitar distracciones).

e Entrabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la
ubicacion del conducto o cable, sera necesaria la colaboracion de un trabajador a modo de

sefialista.

e En zonas préximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensién de estos cables para
poder identificar la distancia minima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la
tensidn nominal de la instalacion y seran de 3, 5 0 7 m dependiendo de ésta, actuar siempre segun
RD 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Un recurso preventivo deberd estar presente mientras duren

estos trabajos, el cual, velara por unas condiciones de trabajo seguras.

e Extremar las precauciones durante los desplazamientos por la zona objeto de los trabajos. En caso
necesario, analizar las caracteristicas del terreno para determinar la trayectoria mas segura.

e Trabajar con la cabina cerrada. Durante la época estival o en dias calurosos en general, disponer

de sistema de ventilacién en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacion.

e Trabajar a una velocidad adecuada y evitar movimientos bruscos que puedan poner en riesgo la

integridad fisica del maquinista, en especial, cuando se trabaje en pendientes.

¢ De forma general, no habra nadie en el radio de accién de la maquina.

e Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones. Este manual

vendrd en un idioma que el trabajador comprenda.
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No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance 2 gio inguirtes
obstdculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse de la maquina e inspeccionar el
terreno.

Cuando el operario se baje de la mdquina todos los mecanismos hidrdulicos deben estar en
posicidén de reposo. Comprobar la parada efectiva de la maquinaria.

Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios.

Los trabajadores deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningun caso se
trabajard bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de
reaccion.

Los operarios no deberdan trabajar bajo ningln pretexto sin las cabinas o corazas de proteccién.
Queda terminantemente prohibido inhabilitar o bloquear cualquier elemento de seguridad
disponible. Cumplir fielmente lo establecido por el fabricante en el manual de instrucciones.

Usar siempre el cinturén de seguridad.

Disponer de los siguientes elementos de seguridad, en perfecto estado de funcionamiento:
limitador de momento de carga para impedir que se sobrepase el momento maximo sefialado por
el fabricante, elementos de apoyo (gatos hidraulicos montados en brazos extensibles), valvulas de
seguridad y limitador de final de carrera del gancho y pestillo de seguridad en caso de gruas de
gancho.

Utilizar elementos de izado homologados, con cargas de rotura certificadas.

Evitar trabajar en solitario. Usar teléfonos portatiles o emisoras para comunicar en caso de
accidente.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos.

Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

Mirar alrededor de la maquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas y conductos
en mal estado.

Comprobar los faros, luces de posicion, intermitentes y luces de STOP.

Comprobar el estado de los neumdticos en cuanto a presion y cortes en los mismos. Se sustituiran
los neumaticos cuando el dibujo de la rueda esté lo suficientemente desgastado para que el
camion no tenga una adherencia adecuada.

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad estan en su sitio y los elementos de izado.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
Limpiar el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores.

El puesto de conductor debe estar limpio, quitar aceite, grasa, fango del suelo, zona de accesos a
la cabina y agarraderos.

No dejar en el suelo de la cabina objetos tales como herramientas o trapos, utilizar para ello caja
de herramientas.

No modificar nunca ninglin elemento de la maquina (sistemas hidrdulicos, etc.) a no ser que sea
por una empresa especializada y con el correspondiente certificado emitido por un organismo de
puesta en conformidad.

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina.
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e Utilizar las empufiaduras y estribos para subir.

e Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
e Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

e Trabajar siempre con el cinturén de seguridad del vehiculo.

e Enlugardespejadoy seguro verificar el buen funcionamiento, de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los sentidos a pequefia velocidad o maniobrar con las palancas, colocar
las diferentes marchas.

¢ No apoyarse en los escapes de gases.
¢ El maquinista se colocara el casco de seguridad en el momento que abandone la cabina.

e Seintentara no colocar nunca cargaderos cerca de tendidos eléctricos, si por algun motivo esto no
fuera asi, nunca se sobrepasaran las distancias establecidas en el R.D. 614/2001 de riesgo eléctrico
y se atendera a las especificaciones indicadas en este.

e Seinspeccionara el apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grua; dichos
gatos se apoyaran sobre tablones de 9 cm como plataformas de reparto de cargas.

e Se prohibe sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante en funcion de la longitud del
brazo en servicio.

e Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, ademas de haber instalado el freno de mano
de la cabina del camidn, se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevencion
de accidentes por fallo mecdanico

e El gruista tendrd la carga siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras estaran
expresamente dirigidas por un sefialista, cuando la carga vaya suspendida

e Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acciéon de cargas suspendidas a
distancias inferiores a 5 m.

e Cuando no se conoce el peso de la carga, normalmente, hay que comenzar el movimiento de forma
muy lenta y comprobando en todo momento las reacciones que produzca, parando el movimiento
ante cualquier anormalidad.

e En caso de gruas con gancho en lugar de pinza, estaran necesariamente provistos de pestillos de
seguridad para evitar los desprendimientos de cargas suspendidas originados por la ausencia del
mismo.

e Los troncos se guiaran mediante cuerdas o cabos, nunca con las manos, para la ubicacién de la
carga en el lugar deseado situandose en todo momento fuera del radio de accién de la carga.

e Cuando se deba colocar la grua en terrenos blandos o poco estables, se dispondra de tablones o
placas de acero de reparto sobre las cuales situar los estabilizadores hidraulicos de la maquina.

e No se permitird el acceso a la maquina a personal no autorizado para ello.

¢ No se invadirdn zonas de trabajo o de transito sin el correspondiente aviso y comprobacién de
ausencia de personal.

e Se prohibe el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehiculos.
e Silagria no dispusiera de estabilizadores, se recomienda una mayor presion en las ruedas.

e Cuando se usan los estabilizadores, los brazos soporte es extenderdn al maximo y se mantendran
horizontales quedando los neumaticos separados totalmente del suelo.
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El ascenso y descenso a la cabina de la maquina se hard frontalmente a la misma yutilizande-as

escalerillas. En ningln caso se permitira el
de emergencia.

descenso de la maquina mediante un salto, salvo casos

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera

mas uniformemente repartida posible.

Es necesaria la utilizacién de pivotes y varales laterales en el camion.

No salte al suelo desde la carga o desde la

caja si no es para evitar un riesgo grave.

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% en prevencion de vuelco.

Evitar bajar pendientes fuertes prolongadas controlando la velocidad mediante el freno; es
preferible aprovechar la retencion de la caja de cambios reduciendo convenientemente.

La carga debe estar suficiente asegurada para evitar desplazamientos o caidas.

La carga de materiales sobre camidn sera correcta y equilibrada y jamds superara la carga maxima
autorizada. El peso maximo por eje del camidn depende del tipo de eje. En general, los vehiculos
mas utilizados para transporte tienen entre dos y cinco ejes, existiendo los siguientes limites: 13 t
por eje (eje sencillo) 21 t. En total (eje en tandem), 27 t. en total ( eje triple).

Las limitaciones legales en cuanto al tamafio de la carga son las siguientes:

Anchura maxima: 2,55 metros.

Longitud: la carga no debe sobrepasar la parte delantera del vehiculo. En la parte posterior, no
debe sobresalir mds de 3 metros. Sobresaliendo en mds de 1 metro, es obligatorio disponer

elementos sefalizadores. La consecuencia

de la limitacion de longitud es que los transportes mas

largos pueden llegar hasta los 21, 75 metros. Para transportar fustes de arboles que se rebasen
esta longitud deben solicitar permisos especiales.

Altura: se acepta como norma no rebasar los 4m. incluida la carga.

Se instalaran sefiales de peligro: obras, balizamiento y direccion obligatoria para la orientacion de
los vehiculos automdviles a los que la ubicacion de la maquina desvie de su normal recorrido.

Prestar atencidn a taludes, terraplenes, zanjas, lineas eléctricas, y cualquier otra situacién que

pueda entrafiar peligro.

Después del lavado o de haber circulado por zonas con agua, conviene ensayar la frenada dos o

tres veces.
Es necesario disponer avisador acustico de

Estacionar el vehiculo donde no peligre ni
obra.

marcha atras, para evitar atropellos al retroceder.

obstaculice el trabajo del resto de las maquinas de la

Cuando la carga se haga de forma transversal en la caja se deben emplear cables que atraviesan la
caja longitudinalmente y que se fijan con ayuda de los tensores que llevan los camiones en su parte

trasera.

Si hay que cambiar algun latiguillo, codo, etc. del circuito hidraulico, apagar el motor, desconectar
labombay liberar la presién. Es necesario asegurarse de la compatibilidad de las conexiones antes
de ajustar los nuevos elementos del circuito.

Se utilizara repelente de insectos (que esté

indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando

poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucién al desplazarse entre la vegetacidn, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artropodos.
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Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla; re-utilizar

Almeria

aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccion
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.

En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, escorpiones, etc.
Saber identificarla y conocer su manejo reducird la posibilidad de sufrir una picadura.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo
inmévil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda
del antidoto por parte de los servicios médicos.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad al abandonar la cabina.
Gafas anti proyecciones, en caso necesario.
Botas de seguridad.

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.5. COLOCACION/RETIRADA DE CERRAMIENTO DE PROTECCION / VALLADO DE MADERA O MALLA

DE ALAMBRE

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Pisadas sobre objetos.

Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Accidentes causados por seres vivos.
Sobresfuerzos.

Vuelco.
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e Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo.

e Enlos desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo y descender de lado.

e Evitar desplazamientos por zonas de matorral espeso.

e Evitar subirse y andar sobre postes y materiales durante el manejo de herramientas.

e Paradarle la herramienta a otro compafiero nunca tirarla para que la coja, darla en mano.

e Precaucién al coger los objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter las manos

directamente debajo de ellos.

e Los mangos y sus partes metalicas no deben presentar fisuras o deterioro y la unién de ambas

partes tiene que ser segura.

e Las herramientas se transportaran en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto
portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.

e (Cada herramienta tiene una funcién determinada. No debe intentar simplificar una operacién

reduciendo el nimero de herramientas a e

mplear o transportar.

e En el desplazamiento coger la herramienta por el mango préximo a la parte metalicay con el brazo

paralelo al cuerpo.

e Se prohibe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso se produzca
holgura, se podra ajustar con cufias adecuadas.

e Durante su uso, las herramientas estaran limpias de aceite, grasa y otras sustancias deslizantes.

e Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo (para evitar

golpes en la cara con matorral).

e Deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningln caso se trabajara bajo el
influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de reaccién.

e En caso de uso de maquinaria, tener en cuenta todas las recomendaciones del manual de la

maquinaria y el buen mantenimiento de la

misma.

e Para el desenrollado/enrollado del alambre utilizar una barra que nos sirva de eje del rollo en su
manipulacion. Avanzaremos con precaucion y mantendremos el rollo centrado en la barra alejado

de las manos del operario.

e En el desenrolle/enrolle de alambres o elementos metélicos similares, se deberan extremar las
precauciones. En primer lugar, se localizara la punta terminal del rollo de alambre y se sujetara
siempre con una mano para evitar latigazos incontrolados.

e Eneltensado elegir puntos de apoyo resistentes que nos permitan fijar y clavar la valla o alambre

con seguridad.

e Doblar las puntas de los rollos de alambre o colocar en algun dispositivo (goma, corcho, etc.), que
evite pinchazos sobre todo cuando se inicie el enrollo o desenrollo.

e Paralacolocacion o retirada del alambrado, se debe sujetar desde un extremo. No meter los dedos

entre el entramado al cogerlo.
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Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compafieros en los desplazamie
trabajo.

Ates—y-en—el

Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la herramienta.
En el transporte de los postes evitar coger varios a la vez para evitar pellizcos en las manos.

En el inicio del hincado, un operario, sujetara el poste firmemente mientras otro compafiero
golpea, hasta que el mencionado poste consiga la verticalidad por si solo los golpes se daran
despacio; después el operario que sujeta se alejara para que su compaiiero finalice la tarea.

Si la operacién de hincado la realiza un solo operario hasta que el poste permanezca vertical, por
si solo, los golpes se daran despacio; una vez fijado se quitara la mano y se golpearan entonces de
forma mas fuerte.

En la colocacion o retirada de los postes no colocar las manos cerca de la zona de golpe de mazay
prestar especial atencién a la zona de derrumbe de los postes.

Colocarse de lado no de frente, para evitar que se escape la maza y golpee al trabajador en la
cabeza.

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.

Es obligacidon del empleado la adecuada conservacion de las herramientas de trabajo y seran
objeto de especial cuidado las de corte por su facil deterioro.

Utilizar solo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza
suplementaria.

Utilizar las tijeras adecuadas para este uso, para cortar malla o alambre, en lugar de tenazas. No
utilizarlas como martillo o destornillador.

Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen.
Realizar los cortes en direccion contraria al cuerpo.
Se empleara una mano para cortar y la otra para separar los bordes del material cortado.

Si se es diestro se debera cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de
las tijeras y a la inversa si se es zurdo. Realizar los cortes en direccion contraria al cuerpo.

El material debe estar bien sujeto antes de efectuar el Ultimo corte, para evitar que los bordes
cortados no se presionen contra las manos.

En el acopio de materiales y medios se hara teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de
ellos. Se apilaran de mayor a menor, permaneciendo los mas pesados y voluminosos en las zonas
bajas.

Realizar una adecuada manipulacion manual de la carga, siempre con la espalda recta y
flexionando las piernas.

No realizar aplacamientos bruscos o realizarlos entre dos operarios.

Los éridos sueltos se acopiaran formando monticulos limitados por tablones y/o tableros que
impidan su mezcla accidental, asi como su dispersion.

No transportar ni mover pesos por encima de nuestras posibilidades, siendo el maximo peso
aconsejable de 25 kilogramos, en ese caso se pedira la colaboracién de otro operario para repartir
la carga.

Las labores de tensado se realizardn por profesionales capacitados y con experiencia, perfectos
conocedores del trabajo y de la maquina.
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guridad, manual de instrucciones en un idioma

proteccién que cumplan con la normativa ROPS

(UNE-EN-13510:2000) y FOPS (UNE-EN-13627:2002.) o en su defecto con estructuras debidamente
homologadas de acuerdo a Directivas CE o Cédigos OCDE.

En ninglin caso las cabinas presentardan deformaciones o sefiales de estar deterioradas,

sustituyéndose o reparandose en caso necesario.

El tractor vendra provisto de estructura de proteccién antivuelco y si no es cerrada al menos
dispondra de rejilla trasera, poseerd marcado CE o adecuacion al RD 1215/97.

El cabrestante igualmente dispondra de marcado CE o adecuacién al RD 1215/97 y manual de

instrucciones en castellano.

Cuando el cabrestante inicia su funcionamiento no

debe permitirse a nadie que se acerque o toque

los cables o cabrestantes. En el enganche de las trozas se hara siempre en la forma indicada, sin

peligrosas improvisaciones.

Los tractores iran provistos de avisadores acusticos y luminosos de marcha atras, evitando asi
posibles golpes o atropellos de personas en las maniobras de aproximacion.

Es imprescindible que el tractor vaya equipado con espejos retrovisores en correcto estado que

faciliten una vision total desde el puesto de condu

ccién.

Los cables empleados dispondran de su correspondiente certificacion e instrucciones de uso en

castellano.

Los cables de arrastre deben estar en todo momento perfectamente sujetos al cabrestante, con al

menos 3 vueltas a su alrededor.
Enrollar el cable de manera uniforme, adecuada y

La colocacidon y dimensiones de los cables tien

a velocidad adecuada.

en que ajustarse a las recomendaciones del

fabricante. Nunca intente unir dos cables de diametros diferentes.

Realice un control visual diario de los cables,
desgarros, distorsiones y corrosidon. No utilizar cab

comprobando su deterioro, posibles roturas,
les dafiados o en mal estado.

Evite los dafios que se puede ocasionar a los cables por mal manejo, por tensarlos estando
torcidos, doblados, por golpes o bien mal enrollado.

Los elementos o medios auxiliares que sirvan de gu
mantenerse en perfectas condiciones.

No utilice cables con nudos pues estos reducen la

ia o enlace entre el cable y el cabrestante deben

resistencia del cable.

Al utilizar algun tipo de cadenas de atado, la unién con el cable debe resultar firme o segura.
Asegurese de que todos los terminales de enlace estan bien sujetos antes de usarlos.

Bajo ningln pretexto hacer soportar a un cable un

esfuerzo mayor del permitido.

Los tractores dispondran de un botiquin de primeros auxilios y un extintor.

Los trabajadores deberdn tener mas de 18 afios.

Antes de ponerse en marcha, asegurese de que los estabilizadores (cuchilla delantera) y el escudo

trasero, si lo lleva, estan elevados.
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El maquinista debera extremar las precauciones durante los desplazamientos, debiende-detener
el equipo en caso de detectar que puede poner en peligro su integridad fisica o la de las personas
gue se encuentren en su zona de trabajo.

Mientras el tractor se esté moviendo, ningun cable ni las cadenas de atado deben arrastrar por el
suelo.

Nunca y bajo ninglin concepto se transportaran personas en la maquina.
Nunca y bajo ninguna circunstancia se dejara desplazar un tractor en punto muerto.
El maquinista jamas debe apearse del tractor con el motor en marcha.

Se recomienda el uso de inclindmetros provistos de sefial de alarma y de sensores automaticos de
sobrecarga.

El conductor siempre debe ir sentado.

En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de arboles derribados,
marchara con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaucién.

Al subir o bajar pendientes se marchara siempre con una velocidad metida, sin pisar el embrague.
En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad habra que detener el tractor.

Para disminuir la velocidad no pisar nunca el embrague, levantar el pie del acelerador y, en ultima
instancia, usar los frenos.

Si el tractor tiene volante, apoyar en él todos los dedos de la mano por encima de éste para evitar
que si se vuelve pueda ocasionar la rotura de la mufeca.

El conductor para subir o bajar de la maquina lo hara de frente a la misma, utilizando los peldafios
y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltara al terreno salvo en caso de emergencia.

Al organizar los trabajos se evitara que el operario trabaje en solitario.
Al frenar el tractor, accionar los dos frenos simultaneamente.

Conducir siempre el tractor a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca mds
deprisa.

Aparcar el tractor en una posicion estable y lo mas nivelada posible.

Antes de iniciar la traccion de la malla con el tractor, advertir a los ayudantes o personas que estén
proximas.

Antes de accionar el cabrestante, cerciorarse de que el tractor estd anclado.

Asegurese de que los estabilizadores (cuchilla) y los platos traseros ajustables (escudos méviles)
estan en posicion mas baja y correctamente colocados. Tenga en cuenta que habrd algunos
movimientos de retroceso seguln se vaya tensando el cable.

Para hacer frente a una pendiente, haga descender el eje de enrollamiento del cabrestante.
Procure que el cabrestante tire del cable suavemente.

Si la carga se queda enganchada en algun sitio, detenga la operacién. No siga enrollando.
Disminuya la tensidn del cable e intente liberar la carga.

Detenga toda operacidn en cuanto alguien se acerque a una distancia inferior a dos veces la
longitud total del cable y la carga.

Cualquier sefial, visual o acustica, que no se pueda identificar debera ser interpretada como de
“parada”.
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Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Guantes de proteccién.

Gafas anti proyecciones.

Zahones de proteccidn, en caso necesario.
Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de los mismos.

5.1.6. COLOCACION / RETIRADA MANUAL DE PROTECTORES
RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Sobresfuerzos.

Exposiciones a temperaturas extremas.

Accidentes causados por seres vivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Mirar bien por donde se pisa.

Transitar por zonas despejadas.

En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable, no correr ladera abajo.

Evitar subirse y andar sobre ramas, troncos o rocas en el manejo de herramientas.

Para darle la herramienta a otro compafiero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la coja.

Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compafieros (2-3 m) en los desplazamientos y
en el trabajo.

El mango y la parte metalica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la uniéon de ambas partes
tiene que ser segura.

Hay que adoptar una posicion comoda con las piernas. La pierna izquierda estara algo mas
adelantado que la derecha. Cogemos la herramienta con las dos manos, la izquierda en el extremo
del mango y la derecha préxima a la placa, y la levantamos. En este momento todo el peso recae
sobre la pierna derecha. A la hora de golpear, deslizamos la mano derecha por el mango y dejamos
caer el peso sobre la pierna izquierda (al contrario, para los zurdos).

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo.
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la herramienta.

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies y mantener las piernas abiertas lo suficiente
para evitar golpearlas en caso de fallo.

Para el transporte de las herramientas en los vehiculos se utilizara caja porta herramientas, bien
sujeta y tapada.
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En el desplazamiento coger la herramienta por el mango préximo a la parte metélicay-con-etbraze
estirado paralelo al cuerpo.

La tarea se realizard por personas conocedoras de la técnica.
Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

No se trabajaran bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

En las zonas de trabajo, cuando las herramientas no se utilicen, se deben dejar en sitios bien
visibles y con los bordes cortantes hacia abajo.

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se debera prestar
mayor atencién a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a
nuestra area de trabajo.

Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incomodas y forzosas.

Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener
controlada la situacién en todo momento.

No transportar peso por encima de nuestras posibilidades.

Precaucion al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos
directamente debajo de ellos.

Utilizar sombreros o gorras para evitar insolaciones.

Ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para evitar deshidrataciones en dias
calurosos.

Deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningln caso se trabajara bajo el
influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de reaccién.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.

Guantes de proteccidn riesgo mecdnico.
Gafas anti proyecciones.

Casco de seguridad, en caso necesario.
Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidon, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.7. COLOCACION DE SENALES

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Sobresfuerzos.

Atrapamientos por y entre objetos.
Aplastamiento por materiales.

Atropellos por vehiculos / maquinaria.
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Exposiciones a temperaturas ambientales extremas.

Causados por seres Vvivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Transitar por zonas lo mas despejadas posibles.

Para unas condiciones de trabajo mas seguras, el mantenimiento del orden y la limpieza se
considera un aspecto necesario y prioritario.

En caso de utilizar escaleras de mano, considerar en todo momento lo especificado en la NTP 239.

Sila altura de trabajo es inferior a 2m se permite el uso de andamios borriquetas como plataformas
de trabajo en adecuadas condiciones de conservacidon y de mantenimiento. En cualquier caso, la
plataforma de trabajo debe tener una anchura suficiente (60 cms.).

El alturas trabajo superiores a 2m, si el medio auxiliar elegido es el andamio, éste debera ser
homologado del tipo europeo. Debiendo disponer de la formacidn e informacién adecuada para
su montaje todos los trabajadores que, debidamente autorizados, los manipulen, monten vy
desmonten. La presencia de, como minimo, un recurso preventivo serd obligatoria.

En caso de utilizarse plataforma elevadora, el trabajador usuario debera disponer de la formacién
e informacion adecuada, asi como de la autorizacidn para su uso por parte del empresario.

Indistintamente de la maquinaria y/o medio auxiliar que se utilice se debera cumplir fielmente lo
especificado por el fabricante en el manual de instrucciones.

En caso de utilizar grupo electrégeno, este deberd disponer de puesta a tierra ademas de unas
adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacion. Se recomienda ubicarse a 10m de los
trabajadores expuestos.

Los apalancamientos no se realizardn de forma brusca.
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incomodas y forzosas.

Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener
controlada la situacién en todo momento.

No transportar ni mover pesos por encima de nuestras posibilidades, siendo el maximo peso
aconsejable de 25 kilogramos, en ese caso se pedira la colaboracién de otro operario para repartir
la carga.

Extremar las precauciones en la colocacién/retirada de dichos materiales para evitar
atrapamientos, uno de los trabajadores sera el que dirija la operacion.

Ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para evitar deshidrataciones en dias
calurosos.

A nivel del suelo, se acotaran las areas de trabajo y se colocara la seial de Riesgo de caida de
objetos, y en su caso las de Peligro, cargas suspendidas.

El transporte de materiales, elementos, sefiales hasta su emplazamiento definitivo se realizara
siempre que sea técnicamente posible mediante medios mecanicos.

Para la colocacion de materiales, elementos, sefiales de dimensiones considerables, dichas
operaciones se realizardn entre varios 2 0 mds operarios.

Se utilizara la herramienta adecuada para cada operacion. No utilizar herramientas que eviten
operaciones.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes criterios preventivos:
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Llevard la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la
carga.

Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

Los elementos y materiales cuando se apoyen en el suelo se haran de forma estable para evitar
vuelcos de dichos elementos produciendo golpes o atrapamientos.

Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero
levantado.

Es obligatoria la inspeccidn visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

Extremar las precauciones cuando se cojan los materiales, objetos evitando que se produzcan
atrapamientos en manos y pies. Para ello se utilizaran guantes de proteccién y botas con puntera
de seguridad.

Cargar los cuerpos simétricamente.

Es obligatorio el empleo de un cddigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre varios,
para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser utilizado cualquier sistema, a condicion de
gue sea conocido o convenido por el equipo.

El objeto transportado y los brazos del trabajador se mantendran lo mas cerca posible del cuerpo.
Mantener el cuerpo en posicion vertical durante el traslado.

No realizar giros de cintura cuando se trasporten cargas. Los cambios de direccion se efectuaran
con las piernas.

Mientras los elementos de madera o metdlicos no estén debidamente recibidos en su
emplazamiento definitivo, se asegurara su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o
dispositivos equivalentes.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.
Arnés anticaida, en caso necesario.

Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad establecido y en todo caso, cuando sea
superior a 80 dBA, serd obligatorio el uso de protecciones auditivas.

Botas de seguridad

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
Guantes para trabajos con hormigén y cemento.
Gafas anti proyecciones, en caso necesario.

Ropa de alta visibilidad, en caso necesario.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotard a los
trabajadores de los mismos.

5.1.8. DESBROCE/ ROZA CON MAQUINARIA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo /distinto nivel.

Choques contra objetos inmoviles o mdviles.
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Golpes / cortes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Sobresfuerzos.

Contactos eléctricos directos / indirectos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos.
Atropellos o golpes con vehiculos y/o maquinaria.
Exposicion a sustancias nocivas o téxicas: polvo ambiental.
Incendios.

Accidentes causados por seres vivos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Ruido.

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Tener en cuenta todas las recomendaciones del manual de la maquinaria y el buen mantenimiento
de la misma.

El tipo de desbrozadora a emplear serd siempre el mas adecuado a la naturaleza del terreno y de
la maleza.

El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas préximas a terceros y
mantener una distancia de seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones.

Antes de comenzar el trabajo, habrd que reconocer minuciosamente el tajo, tratando de
establecer los posibles riesgos, la colocacidn de sefiales las medidas de precaucién a tomar y sobre
todo el plan de trabajo.

No existira nadie en el area donde se estd efectuando el desbroce.

El personal de a pie no se colocard delante o detrds de la maquina. Asi mismo en terreno en
pendiente el personal no debera colocarse justamente encima o debajo de la maquina para evitar
resbalar hacia ella o caida de objetos mientras la maquina trabaja.

Los operarios no deberdn trabajar bajo ningln pretexto sin las cabinas o corazas de proteccion.
No recorrera ningun trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.

Conducir siempre la maquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca mas
deprisa.

Al subir o bajar pendientes se marchard siempre con una velocidad metida sin accionar el
embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad, habra que detener la maquina.

La velocidad se reducira siempre cuando el terreno estd muy inclinado, tenga una fuerte pendiente
transversal o esté muy quebrado.

Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte, si ello
es posible.

Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los
frenos y aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de costado.
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Al frenar la maquina, accionar los dos frenos simultdneamente.

Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la maquina debe afianzarse fuertemente la

direccién.

Se evitaran aquellos obstaculos que pueda

n hacer volcar la maquina.

En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de arboles derribados,
se marchara con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaucién.

Evitar el paso sobre superficies rocosas con maquinas equipadas con orugas.

No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los

obstdculos que pudieran presentarse. En
terreno.

tales casos, bajarse de la maquina e inspeccionar el

En los lugares peligrosos se colocarda un operario que se encargue de hacer las sefnales
reglamentarias al maquinista. Las sefiales Las sefiales se haran con las manos y asegurandose de
qgue han sido comprendidas por el maquinista.

Toda sefial de movimiento de accidn se hara con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que
pueda ser comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento facil o lento la seial de accién
se hard despacio y lo mas deprisa posible para un movimiento rapido.

El conductor jamas debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el apero izado y sin apoyar en el suelo.

Cuando el operario se baje de la mdaquina todos los mecanismos hidrdulicos deben estar en

posicién de reposo.

Hay que detener la maquina antes de repostar. Durante esta operacion la boquilla de la manga se
introducird completamente dentro del depdsito para evitar la posibilidad de un incendio.

Cuando haya que realizar labores de mantenimiento bajo la maquina, se empleara siempre el gato
hidrdulico, calzdndola inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.

El operario notificard a su superior cualquier defecto de la maquina que mereciese su urgente

reparacion.

Toda maquina que no ofrezca suficiente garantia de seguridad sera retirada inmediatamente de

servicio.

El acoplamiento de la toma de fuerza del apero al tractor motriz deberd estar protegido.

Al organizar los trabajos se evitard que el operario trabaje en solitario.

De forma general, no habra nadie en el radio de accion de la maquina.

Se efectuard siempre desde el puesto de conduccién y a velocidades muy cortas.

En caso de acople de apero al tractor, se aproximara el tractor marcha atras. Como referencia, se
empleara el tercer punto del sistema hidraulico con el eje de simetria del apero, o con el

ensamblaje correspondiente.

Se modificard la altura del acople hasta conseguir que las rétulas de los brazos inferiores se hallen

a la altura de los munones de las barras.
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Si la aproximacién no es precisa, es siempre preferible quedar bien pegado al apere;para-evitar
posteriormente tener que dar marcha atras.

Si el acople es automatico, se efectia de forma individual desde la cabina.

Si se dispone de interruptor de mando a distancia, se frena convenientemente el tractor, y se apea
de la cabina para efectuar el enganche desde el mando a distancia, viendo directamente el apero.

Al enganchar la lanza del remolque al tractor se procurard que el punto de enganche quede lo mas
bajo posible.

Si para efectuar el acoplamiento es preciso recurrir a la ayuda de una tercera persona, el proceso
a seguir es el siguiente:

Manejar el acelerador y embrague con extrema suavidad.
Nunca tener ensamblada la marcha atras mientras haya alguien entre tractor y apero.
Tener en todo momento a la vista a la persona que facilite el enganche del apero.

Tener las puertas y ventanillas de cabina abiertas, y la radio apagada para oir las indicaciones de
la otra persona.

Tener claro el sistema de comunicacidn entre ambos

Los accidentes suelen producirse cuando la persona que colabora en las labores de enganche
(ayudante) se coloca entre el tractor y el apero:

Si no se entiende con claridad lo que es preciso hacer, detener el tractor, bajar y comprobarlo
personalmente.

Tras cada ensamblaje de la rétula con su correspondiente mufidn se procedera a asegurar el
dispositivo de fijacion.

Hasta donde sea posible, tender a modificar la longitud del suspensor antes que a desplazar el
tractor.

Tras efectuar el ensamblaje, proceder a comprobar la adecuada fijacion moviendo arriba y abajo
el sistema hidraulico.

Para prevenir el riesgo de electrocucidn en trabajos con maquinaria, se deberan aplicar los criterios
establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad
respecto a las lineas eléctricas establecidas en este Real Decreto 614/2001.

Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios.

Deberdn estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningln caso se trabajara bajo el
influjo del alcohol o de medicamentos y drogas que perjudiquen la capacidad de reaccién.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Gafas anti proyecciones, en caso necesario.

Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
Mascarilla autofiltrante (en caso necesario).

Botas de seguridad.

Guantes de proteccidn riesgo mecanico.

Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento)
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Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal estableeido{siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de los mismos.

5.1.9. DESBROCE / ROZA CON MOTOSIERRA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo /distinto nivel.

Caida de objetos.

Atrapamiento por o entre arboles, ramas u objetos.
Proyecciones.

Golpes.

Cortes.

Sobresfuerzos.

Ruido.

Vibraciones.

Contactos eléctricos.

Contactos térmicos.

Incendios.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Accidentes causados por seres vivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Tener en cuenta todas las recomendaciones del manual de la maquinaria y el buen mantenimiento
de la misma.

Se debe disponer de un botiquin portatil en el lugar de trabajo.

La motosierra debe llevarse en la caja portaherramientas debidamente acondicionada. Colocarla
de forma tal que no pueda volcarse, ni pierda combustible o pueda dafiarse (bien sujeta). El
depdsito de combustible debe ir vacio.

La espada ird cubierta con su funda.

En dicho habitaculo no transportard objetos o mercancias que dificulten la vision o pueda
proyectarse al producirse un frenazo brusco.

Mirar bien por donde se pisa. Se recomienda transitar por las zonas mas despejadas posibles.
Asegurar bien la zona de apoyo, especialmente en dias de lluvia o lugares himedos extremando
las precauciones en zonas pedregosas evitando las carreras y usando calzado con suela
antideslizante.

Asegurarse de poder caminar y de pie con seguridad. Mire a su alrededor para detectar posibles
impedimentos en caso de un cambio inesperado de posicidn (raices, piedras, ramas, pozos, zanjas,
etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con pendiente.
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Evitar andar sobre ramas y trozas. No subirse ni caminar por las pilas de madera.

Bajo ningln concepto se usara la motosierra cuyo sistema de seguridad se encuentre defectuoso
ni se manipulara ningin elemento de seguridad.

Para realizar el afilado de la cadena de la motosierra con la lima hacer uso de las gafas
antiproyecciones.

Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto funcionamiento
de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente montada, la cadena, el
acelerador y el interruptor de stop en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben
marchar facilmente. No se deben practicar modificaciones en estos equipos.

Las empufiaduras siempre deben estar limpias y secas, especialmente libres de aceite y resina. Asi
se facilita el seguro manejo de la sierra.

La motosierra deberd contar con los siguientes elementos de seguridad:
Acelerador y fiador de aceleracion.

Fiador de cadena (bloquea la cadena si se desacelera).

Fiador de ralenti (libera la cadena al acelerar).

Freno de cadena.

Quick Stop o freno de inercia.

Cadena de seguridad.

Ruleta de seguridad.

Protectores de mano.

Captor de cadena (en caso de rotura la recoge).

Escape bien situado (en parte delantera y con apagachispas).

Botdn de parada facil y dispositivos de la amortiguacion de las vibraciones.
Utilizar siempre ropas bien ajustadas.

Repostar de modo que la ropa no sea salpicada, y si se derrama algo sobre la maquina, limpiarlo
enseguida.

No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujia junto a los depdsitos de
combustibles. No fumar mientras se reposta.

Para efectuar el arranque de la motosierra, la maquina estara apoyada en el suelo y bien fijada con
el pie y la mano izquierda, es el método de menor riesgo. Es peligroso arrancar la motosierra con
el sistema de aprovechar la caida libre de la misma, sujetandola sélo con la mano derecha.
Comprobar que cualquier persona esté lo suficientemente alejada (2 m minimo).

Al efectuar el arranque en frio la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle ramas o pastos.

Tanto los zurdos como los diestros deben agarrar la motosierra siempre con la mano derecha en
la empunadura trasera y con la izquierda se agarrara la manija delantera rodeandola con el pulgar.
Mantener las manos secas, limpias y sin aceite.

Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien separados durante la corta.

Utilizar la motosierra de modo que cualquier parte del cuerpo se encuentre fuera del sector de
giro de la misma, manteniéndola lo mas cerca posible del cuerpo.
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Efectuar siempre el trabajo de elevacién con la musculatura de las piernas y no centa-espalda:
Buscar siempre una postura de trabajo que evite al maximo los esfuerzos y posturas forzadas de
la espalda, ayudandonos de apoyos como: los codos en las rodillas o el propio cuerpo de la
magquina en las rodillas o troncos aserrar. Siempre piernas separadas y flexionadas.

Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre arboles y otros sitios
igualmente inestables.

No cortar por encima del hombro ni manejar la motosierra con una sola mano.
No poner las manos nunca cerca de la espada cuando el motor esté en marcha.
Se evitard que la cadena roce cuerpos extrafios como tierra, piedras, etc.

No abandonar nunca la motosierra con el motor en marcha.

Prestar especial atencidn a troncos rajados, madera vigorneada, ramas que estan tensadas, pues
pueden dispararse haciendo perder el control de la maquina y produciendo accidentes.

Nunca se apalancarad, ni se quitaran raices, estorbos, etc., con la espada.

En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve o hielo, se extremaran las
precauciones.

Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo se parara la maquina y se revisara el util de
corte.

No se trabajard bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

Para llamar la atenciéon de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte
frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.

Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.
Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensién adecuada.

Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de seres
Vivos.

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos se debera prestar
mayor atencion a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a
nuestra area de trabajo.

Proceder con la maxima precaucién y evitar que la punta de la espada entre en contacto con el
tronco, otras ramas u objetos.

Sujetar con fuerza la maquina con ambas manos, dando los cortes a plena aceleracion.

Despejar si se puede y si no, vigilar los elementos que pudieran ser rozados con la punta de la
espada.

Procurar cortar con la parte de cadena en retroceso o parte inferior de la espada.
Si es necesario trabajar con la parte superior, evitaremos hacerlo con el cuarto superior en punta.
Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios.

Los trabajadores deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningun caso se
trabajard bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de
reaccion.
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Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, et .glp ocurande
poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucién al desplazarse entre la vegetacion, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artropodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar
aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.

En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, escorpiones, etc.
Saber identificarla y conocer su manejo reducird la posibilidad de sufrir una picadura.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo
inmovil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda
del antidoto por parte de los servicios médicos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés antisudatorio frontal,
amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de proteccion facial.

Gafas antiproyecciones.

Guantes anticorte, al menos clase 2 de dorso reforzado y que absorban un porcentaje lo maximo
posible de vibraciones.

Botas de seguridad anticorte, al menos clase 2
Zahones anticorte o pantaldn integral de seguridad, al menos clase 2
Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.10. DESEMBOSQUE DE MADERA CON AUTOCARGADOR

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

Atropellos o golpes con vehiculos / maquinaria.
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e Sobresfuerzos.

e Ruido.

e Vibraciones.

e Exposicion a condiciones ambientales extremas.

e Accidentes causados por seres vivos.

e Maquina en marcha fuera de control.

e Vuelco de la maquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones.

e Las maquinas, deberan ir equipadas con cabinas de proteccién que cumplan con la normativa ROPS
(UNE-EN-13510:2000) y FOPS (UNE-EN-13627:2002.) o en su defecto con estructuras debidamente
homologadas. Asi como:

e Asiento antivibratorio y regulable en altura.

e Sefializacidn dptica y acustica adecuada (incluyendo la marcha atras).

e Espejos retrovisores para una vision total desde el puesto de conduccién.
e Extintor cargado, timbrado y actualizado.

e  Cinturdn de seguridad.

e Botiquin.

e Evitar trabajar en solitario. Usar teléfonos portatiles o emisoras para comunicar en caso de
accidente.

e Todos los mecanismos descubiertos y en zonas accesibles deberan estar protegidos mediante
carcasas.

e Seguir siempre las instrucciones del fabricante en cuanto al uso, puesta en marcha vy
mantenimiento de la maquinaria, en concreto antes de cada jornada de trabajo se debera:

e Mirar alrededor de la maquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas y conductos
en mal estado.

e Comprobar los faros, luces de posicion, intermitentes y luces de stop.

e Comprobar el estado de los neumaticos en cuanto a presidn y cortes en los mismos, se sustituiran
los neumaticos cuando el dibujo de la rueda esté lo suficientemente desgastado para que la
maquina no tenga una adherencia adecuada.

e Comprobar que todos los dispositivos de seguridad estan en su sitio.
e Comprobar los niveles de aceite y agua.
e Limpiar el limpia- parabrisas, los espejos y retrovisores.

e El puesto de conduccion debe estar limpio, quitar aceite, grasa, fango del suelo, zona de accesos a
la cabina y agarraderos.

e No dejar en el suelo de la cabina objetos tales como herramientas o trapos, utilizar para ello caja
de herramientas.
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No modificar nunca ninglin elemento de la maquina (sistemas hidrdulicos, etc.) a he-sergue-sea
por una empresa especializada y con el correspondiente certificado emitido por un organismo de
puesta en conformidad.

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina, y si hay alguien
hacer que se aparte de sus inmediaciones.

Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

Trabajar siempre con el cinturdn de seguridad del vehiculo, para evitar golpes en movimientos
bruscos que la maquina pudiera realizar.

Enlugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento, de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los sentidos a pequefia velocidad o maniobrar con las palancas, colocar
las diferentes marchas.

El maquinista deberd extremar las precauciones durante los desplazamientos, debiendo detener
el equipo en caso de detectar que puede poner en peligro su integridad fisica o la de las personas
que se encuentren en su zona de trabajo.

Se debe trabajar siempre en linea de maxima pendiente.
Evitar pendientes laterales (incluyendo las maniobras de giro con pendientes fuertes)

Si se trabaja en terrazas, éstas se acondicionaran una de cada tres o una de cada cuatro para
facilitar su circulacién y se preveran sitios de accesos de entrada y salida a las terrazas que
favorezcan el trabajo de la maquina.

En las gruas deberdn figurar claramente indicados la carga maxima y el alcance, asi como la
distancia de seguridad para operarios manuales (dos veces el alcance de la grua), y una advertencia
contra el trabajo en la proximidad de lineas eléctricas, caso en que la distancia de seguridad es de
15 metros para grandes torres eléctricas y 9 para postes de menos altura.

Asegurarse de que la gria estd adecuadamente inmovilizada antes de poner la maquina en
movimiento.

El conductor jamds debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento o con
el motor en marcha.

Utilizar algin medio de comunicacion (emisora, teléfono mavil), con un cédigo de auxilio.
No se debera trabajar en la maquina en situaciones de averia o semiaveria.

El conductor de la maquina no transportara en la misma a ninguna persona salvo que la maquina
tenga un asiento para acompafante.

El conductor antes de acceder a la mdquina al iniciar la jornada tendrd conocimiento de las
alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a realizar.

El conductor para subir o bajar de la maquina lo hara de frente a la misma, utilizando los peldafios
y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltara al terreno salvo en caso de emergencia.

Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.
Asegurarse, al cerrar la grapa, de que la carga es abarcada completamente.

Si hay riesgo de inestabilidad de la maquina, acercar la carga cerca del nivel del suelo y elevarla
sélo cuando haya llegado cerca de la caja.

No sobrecargar la caja, evitando cargar por encima del nivel de los teleros.
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Se debe evitar el apilado en lo alto de grandes cunetas de pistas.

En el empleo de autocargador, lo normal es disponer las pilas perpendiculares a las calles, en caso
contrario paralelas.

Utilizar siempre el freno de estacionamiento cuando se pare la maquina.

Si la pendiente es muy fuerte, extender la gria en direccidon aguas arriba para incrementar la
estabilidad.

En la carga, asegurarse de que el freno de estacionamiento o de carga esté conectado (y no olvidar
soltarlo antes de poner la maquina en marcha). Si hay pendiente, evitar parar en los tramos mas
escarpados para cargar y utilizar convenientemente rocas, tocones o irregularidades del terreno
para calzar los neumaticos.

Reducir la carga cuando las condiciones del terreno sean duras, asegurando que puedan ser
transportada hacia arriba por los mas dificiles puntos del trayecto

Controlar la velocidad en los viajes en vacio. Es cuando se producen mas accidentes.

Evitar bajar pendientes fuertes prolongadas controlando la velocidad mediante el freno; es
preferible aprovechar la retencion de la caja de cambios reduciendo convenientemente.

En caso de reparacién o mantenimiento, apagar el motor y calzar la maquina de manera adecuada.
Esta tarea serd realizada por personal cualificado.

Realizar una adecuada planificacidn a la hora de decidir las zonas de cargadero y las vias de saca.

Bajo ningun concepto se utilizaran como cargadero aquellas zonas con presencia de tendidos
eléctricos. En cualquier caso, cumplir siempre lo establecido en el RD 614/2001 en relacién con la
distancia de seguridad a estos elementos.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accidn del autocargador.

El trabajador debera tener mas de 18 afios.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad cuando se abandona la maquina.
Botas de seguridad.
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicion diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C).

Ropa de alta visibilidad cuando se abandona la maquina.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.11. ELIMINACION DE RESIDUOS FORESTALES MEDIANTE ASTILLADO
PEON AUXILIAR DE ASTILLADORA

RIESGOS:

Caida de personas a distinto / mismo nivel.
Golpes cortes por objetos o herramientas.
Proyeccidn de fragmentos o particulas.

Atrapamiento por o entre objetos o partes méviles de las maquinas.
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Atrapamiento por vuelco de méquinas o vehiculos.
Atropellos o golpes con vehiculos o maquinarias.
Sobresfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Ruido.

Vibraciones.

Inhalacién de sustancias nocivas.

Mdquina en marcha fuera de control.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

El acoplamiento de la toma de fuerza de la astilladora al tractor motriz debe estar protegido.
Preste atencion a los avisos de seguridad de la maquinaria.

No meter las manos debajo de las ramas, y menos aun si llevan varios dias apeadas en el suelo,
sabiendo de la existencia de animales venenosos.

La tolva de salida de las astillas debe estar situada en la direccién del viento para evitar que
pequefias particulas caigan sobre los operarios.

Los operarios deberan estar alejados del area de influencia de la maquina hasta que ésta se
encuentre detenida.

El operador utilizara ropa de trabajo adecuada, y ajustada al cuerpo. No debera portar colgantes,
pulseras, anillos, ni demas objetos personales que puedan ser origen de atrapamiento.

Si hay dos personas alimentado la maquina, hacerlo ordenadamente colocados uno a cada lado de
la tolva, nunca de frente a ella.

Soltar las ramas cuando entren en contacto con las cuchillas o con los rodillos de alimentacién.
Cuidado con las ramas torcidas, al cogerlas la maquina, se pueden girar.

Para acercarse a llamar la atencién del conductor, hacerlo siempre por la parte del equipo que no
presente riesgos.

El encargado de mover el tubo de dispersidn de astillas evitara hacerlo desde encima de la maquina
o cerca de la toma de fuerza. El acceso a este tubo estara despejado.

Bajo ningun concepto se introducird cualquier parte del cuerpo (manos o pies), para el desatascado
de astillas en el interior de las cuchillas de corte o del tubo de dispersion.

En los desplazamientos de los operarios nunca pasaran sobre la toma de fuerza.

Para cualquier operacidn de desatasque o mantenimiento de la astilladora, hay que parar antes el
tractor, y observar que las cuchillas estan totalmente paradas y se realizara por personal
cualificado

Al personal encargado de alimentar la astilladora, les estd totalmente prohibido realizar cualquier
operacién de desatasque o mantenimiento de la astilladora.

Las cuchillas deben estar en perfectas condiciones de afilado y sin desperfectos en los bordes
afilados, ni fisuras. Es conveniente tener juegos de repuesto.

Las ramas para astillar deben estar limpias de tierra, barro y sobre todo de piedras que puedan
romper las cuchillas, o rodamientos de la astilladora.
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En el astillado de fustes (siempre que los residuos lo permitan), se astillaran conijt
ramas para evitar en los posible el rebote de los mismos, asi como la proyeccién de astillas. Una
vez introducidos en la tolva, nunca se intentara tocar con las extremidades.

No se podra realizar el astillado, sino se dispone de la “cortina” colocada en la tolva, a excepcidn
de las astilladoras que disponen de rodillos de alimentacidn que dispondran un sistema de parada
de emergencia.

Debido a la alta combustibilidad de las astillas, hay que extremar las precauciones cuando haya
que repostar el tractor. El combustible debe estar alejado y bien protegido.

En el tractor debera disponer de un extintor de incendios como minimo y un botiquin de primeros
auxilios.

En trabajos que se desarrollan en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se debera prestar
mayor atencién a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a
nuestra area de trabajo. Nunca, nos desplazaremos por la parte inferior de la pendiente.

Cuando existan troncos en la zona de actuacidn del astillado, se tendrd especial atencion, ya que
estos nos pueden golpear al levantarse su extremo cuando son pisados por el tractor.

No se manipularan en ninguin caso los elementos de seguridad de la maquinaria.

Se dispondrd en la cabina del tractor de un manual de instrucciones y mantenimiento de la
magquinaria.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.

Guantes de proteccion frente a riesgo mecdnico.
Casco de seguridad con proteccidn auditiva
Pantalla facial.

Gafas antiproyecciones.

Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

CONDUCTOR DE TRACTOR

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes cortes por objetos o herramientas.
Proyeccidn de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos por lineas eléctricas aéreas.

Atropellos o golpes con vehiculos.
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Ruido.
Vibraciones.

Vuelco de la maquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

El tractor ird provisto de cinturdn de seguridad, y extintor de incendios con las revisiones realizadas

El tractor preferentemente dispondra de cabina cerrada antiimpacto, pero si esto no fuera posible
dispondra de rejilla antiimpactos

Todas las maquinas han de llevar la marca CE e incluir un manual de instrucciones en castellano

Seguir siempre las instrucciones del fabricante en cuanto al uso, puesta en marcha y
mantenimiento de la maquinaria, en concreto antes de cada jornada de trabajo se debera:

Mirar alrededor de la maquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas y conductos
en mal estado.

Comprobar los faros, luces de posicion, intermitentes y luces de STOP.

Comprobar el estado de los neumdticos en cuanto a presion y cortes en los mismos. Se sustituiran
los neumaticos cuando el dibujo de la rueda este lo suficientemente desgastado para que la
maquina no tenga una adherencia adecuada.

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad estan en su sitio.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
Limpiar el limpia- parabrisas, los espejos y retrovisores.

El puesto de conductor debe estar limpio, quitar aceite, grasa, fango del suelo, zona de accesos a
la cabina y agarraderos.

No dejar en el suelo de la cabina objetos tales como herramientas o trapos, utilizar para ello caja
de herramientas.

No modificar nunca ninglin elemento de la maquina (sistemas hidrdulicos, etc.) a no ser que sea
por una empresa especializada y con el correspondiente certificado emitido por un organismo de
puesta en conformidad.

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina, y si hay alguien
hacer que se aparte de sus inmediaciones.

Utilizar las empuiaduras y estribos para subir si estan estropeados se repararan.
Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

Trabajar siempre con el cinturén de seguridad del vehiculo.

Enlugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento, de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los sentidos a pequefia velocidad o maniobrar con las palancas, colocar
las diferentes marchas.

Las cuchillas deben estar en perfectas condiciones de afilado y sin desperfectos en los bordes
afilados, ni fisuras. Disponer siempre en el tajo de juegos de repuesto

Exclusivamente el maquinista serd el personal capacitado para realizar las operaciones de
mantenimiento o desatasque de la maquina. El maquinista se asegurard que los operarios que
alimentan la astilladora no manipulen ni realicen las tareas de desatasque.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMER[A)
a1

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - -

| 16/06/2025 12:43 PAGINA 142/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Al

eria

Financiado por

Gl e Plan de Re s, JLhédE f 5
la Unigén Europea E :';ﬁi L oo b e A L 1?7_62&%572?}27-16/06/2025

W v Resiliencia

Cufuba ==
| | Registro Telematico

N

O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E

Almeria

Hora

ond 4428 en

A

Antes de realizar cualquier operacion de mantenimiento o desatasque.
Apague el motor.

Desconecte el eje de la toma de fuerza.

Espere que todas las piezas moviles paren de moverse y desmonte las carcasas de proteccion.

No introducir cualquier parte del cuerpo (manos o pies) para el desatascado de las astillas en el
interior de las cuchillas de corte o tubo de dispersion sin haber realizado previamente todos los
pasos anteriormente descritos.

Bajo ninguin pretexto conducira el tractor una persona que no esté facultada para ello.

Los conductores deberan controlar los excesos de comida, asi como evitar la ingestion de bebidas
alcohdlicas antes o durante el trabajo.

Reducir siempre la velocidad antes de efectuar el viraje. En caso de tener que ayudarse de los
frenos, aplicarlos suavemente para evitar el vuelco de costado.

Para que se aumente o disminuya la velocidad del tractor, debe afianzarse fuertemente la
direccion.

Evitar el paso sobre superficies rocosas con los tractores de cadenas sobre todo de forma lateral.

Nunca se permitird que otra persona vaya en el tractor durante su marcha, a no ser que esté
previsto de un asiento especial.

Si el tractor tiene volante, apoyar en él todos los dedos de la mano por encima de éste para evitar
que si se vuelve pueda ocasionar la rotura de la muieca.

Nunca se lleven los pies apoyados sobre los pedales de freno y embrague.

La operacién de embrague se hara siempre suave y progresivamente, sobre todo el arrancar,
arrastrando carga, al subir cuestas o salvar algun obstaculo.

No recorrerd ningun trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.
Al frenar el tractor, accionar los dos frenos simultaneamente.

Conducir siempre el tractor a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca mas
deprisa.

Al subir o bajar pendientes se marchara siempre con una velocidad metida, sin pisar el embrague.
En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad habrd que detener el tractor.

Evitar bajar fuertes pendientes controlando la velocidad mediante el freno; es preferible
aprovechar la retencion de la caja de cambios como sistema de freno.

La velocidad se reducira siempre cuando el terreno esté muy inclinado, tenga una fuerte pendiente
transversal o esté muy quebrado. Se reducird al paso humano al salvar obstaculos que puedan
hacer volcar el tractor.

Los giros deben darse de tal forma que el tractorista quede siempre al lado del desmonte, si ello
es posible.

Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los
frenos, aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de costado.

Para disminuir la velocidad no pisar nunca el embrague, levantar el pie del acelerador y, en ultima
instancia, usar los frenos.
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En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de arbolte
marchara con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaucién.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.
Guantes de proteccion mecanica.
Casco de seguridad.

Proteccién de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Mascarilla contra particulas en caso de no poseer la tractor cabina con cierre hermético.
Gafas antiproyecciones en caso necesario.
Pantalla facial en caso necesario.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de los mismos.

5.1.12. ELIMINACION DE RESIDUOS FORESTALES MEDIANTE DESBROZADORA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.

Choques contra objetos inmdviles o méviles.

Golpes / cortes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Sobresfuerzos.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Atrapamiento por vuelco de mdquinas, tractores o vehiculos.
Atropellos o golpes con vehiculos y/o maquinaria.
Exposicion a sustancias nocivas o téxicas: polvo ambiental.
Incendios.

Accidentes causados por seres vivos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Ruido.

Vibraciones.

Mdquina en marcha fuera de control.

Vuelco de la maquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Los desbroces serdn realizados por profesionales capacitados y con experiencia, perfectos
conocedores de la naturaleza del trabajo y de la maquina que conducen.

El tipo de desbrozadora a emplear serd mds adecuado a la naturaleza del terreno y de la maleza.
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El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas proximds—a—tereeres—y
mantener una distancia de seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones.

Antes de comenzar el trabajo, habra que reconocer minuciosamente el tajo tratando de establecer
los posibles riesgos, la colocacidn de sefiales las medidas de precaucidn a tomar y sobre todo el
plan de trabajo.

No existira nadie en el area donde se esta efectuando el desbroce.

El personal de a pie no se colocard delante o detras de la maquina. Asi mismo en terreno en
pendiente el personal no debera colocarse justamente encima o debajo de la maquina para evitar
resbalar hacia ella o caida de objetos mientras la maquina trabaja.

Séloird sobre la maquina el conductor que debera estar cualificado, no se utilizara para transportar
personal.

No se modificardn bajo ningin concepto los elementos de seguridad de la maquinaria.
Los operarios no deberdn trabajar bajo ningln pretexto sin las cabinas o corazas de proteccion.
No recorrerd ningun trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.

Conducir siempre la maquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca mas
deprisa.

Al subir o bajar pendientes se marchara siempre con una velocidad metida sin accionar el
embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad, habra que detener la maquina.

La velocidad se reducira siempre cuando el terreno estd muy inclinado, tenga una fuerte pendiente
transversal o esté muy quebrada.

Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte, si ello
es posible.

Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los
frenos y aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de costado.

Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en
ultima instancia, usar los frenos.

Al frenar la maquina, accionar los dos frenos simultdneamente.

Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la maquina debe afianzarse fuertemente la
direccion.
Se evitaran aquellos obstaculos que puedan hacer volcar la maquina.

En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de arboles derribados,
se marchara con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaucién.

Evitar el paso sobre superficies rocosas con maquinas equipadas con orugas.

No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los
obstaculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse de la maquina e inspeccionar el
terreno.

En los lugares a peligrosos se colocard un operario que se encargue de hacer las sefales
reglamentarias al maquinista. Las seiales se hardn con las manos y asegurandose de que han sido
comprendidas por el maquinista.
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Toda sefal de movimiento de accidn se hara con amplitud y repitiéndola frecuenterhentepara-gue
pueda ser comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento facil o lento la seial de accién
se hara despacio y lo mas deprisa posible para un movimiento rapido.

El conductor jamas debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento.

Cuando el operario se baje de la mdaquina todos los mecanismos hidrdulicos deben estar en
posicién de reposo.

Hay que detener la maquina antes de repostar. Durante esta operacién la boquilla de la manga se
introducird completamente dentro del depdsito para evitar la posibilidad de un incendio.

Al abandonar la maquina no se dejara el encendido en la posicién de marcha, ni con la llave de
contacto puesta.

Cuando haya que manipular bajo la maquina, se hara siempre empleando gato hidraulico,
calzdndola inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.

El operario notificara cualquier defecto de la maquina que mereciese su urgente reparacion.

Toda maquina que no ofrezca suficiente garantia de seguridad sera retirada inmediatamente de
servicio.

Los tractores a utilizar en esta obra estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones
al dia.

Estos tractores estardn provistos de cabina antivuelco y antiimpactos que en ningln caso
presentaran deformaciones o sefiales de estar deterioradas, sustituyéndose o reparandose en
€aso necesario.

Si el aislamiento acustico proporcionado por la cabina del tractor no fuera suficiente se utilizaran
protecciones auditivas.

Para realizar operaciones de servicio apoyar la desbrozadora en el suelo, parar el motor, poner el
freno de mano y bloquear la maquina.

Se prohibe transportar personas en la maquina.

Se prohibe el acceso al tractor utilizando la vestimenta sin cefiir (puede engancharse en salientes,
controles, etc.).

A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las
limitaciones técnicas del equipo.

Los operarios deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningln caso se
trabajard bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de
reaccion.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria debera estacionarse en lugar seguro
alejada de otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad fisica de cualquier persona
que lleve a cabo las tareas de mantenimiento.

Antes de comenzar la jornada de trabajo comprobar que todos los elementos de seguridad
funcionan, y se disponen, en condiciones adecuadas: cinturdn de seguridad, extintor, proteccion
en la toma de fuerza (si procede), sistemas antiproyecciones, etc.

Trabajos con menores: Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberdn tener mas de 18
afios.
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Debe utilizarse maquinaria que dispongan de manual de instrucciones, marcado CE-declaracién
de conformidad o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/97.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Guantes de proteccion mecanica.
Gafas antiproyecciones.
Mascarillas autofiltrante.

Botas de seguridad.

Ropa de alta visibilidad.

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicién diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotard a los
trabajadores de los mismos.

5.1.13. LIMPIEZA'Y DESBROCE MECANIZADO CON RETROEXCAVADORA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.

Choques contra objetos inmoviles o mdéviles.

Golpes / cortes por objetos o herramientas.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Sobresfuerzos.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos.
Atropellos o golpes con vehiculos y/o maquinaria.
Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas: polvo ambiental.
Incendios.

Accidentes causados por seres vivos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Ruido.

Vibraciones.

Vuelco de la maquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Los desbroces seran realizados por profesionales capacitados y con experiencia, perfectos
conocedores de la naturaleza del trabajo y de la maquina que conducen.

El tipo de maquina a emplear sera siempre el mas adecuado a la naturaleza del terreno y de la
maleza.
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El trabajador debe asegurarse de no activar la maquina en zonas préximas a tercetesy-mantener
una distancia de seguridad a las zonas de posibles proyecciones.

Antes de comenzar el trabajo, habra que reconocer minuciosamente el tajo tratando de establecer
los posibles riesgos, la colocacién de sefiales, las medidas de precaucidn a tomar y sobre todo el
plan de trabajo.

El personal de a pie no se colocard delante o detras de la maquina. Asi mismo en terreno en
pendiente el personal no deberd colocarse justamente encima o debajo de la maquina para evitar
resbalar hacia ella o caida de objetos mientras la maquina trabaja.

Séloira sobre la maquina el conductor que debera estar cualificado, no se utilizara para transportar
personal.

Los operarios no deberan trabajar bajo ningun pretexto sin las cabinas o corazas de proteccién.
No recorrera ningun trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.

Conducir siempre la maquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca mas
deprisa.

Al subir o bajar pendientes se marchara siempre con una velocidad metida sin accionar el
embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad, habrd que detener la maquina.

La velocidad se reducirad siempre cuando el terreno esté muy inclinado, tenga una fuerte pendiente
transversal o esté muy quebrado.

Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte, si ello
es posible.

Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los
frenos aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de costado.

Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en
ultima instancia, usar los frenos.

Al frenar la maquina, accionar los dos frenos simultdneamente.

Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la maquina debe afianzarse fuertemente la
direccion.

Se evitaran aquellos obstaculos que puedan hacer volcar la maquina.

En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de arboles derribados,
se marchara con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaucion.

Evitar el paso sobre superficies rocosas con maquinas equipadas con orugas.

No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los
obstaculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse de la maquina e inspeccionar el
terreno.

En los lugares a peligrosos se colocara un operario debidamente equipado con sus protecciones
individuales (botas seguridad, casco seguridad y ropa de alta visibilidad), que se encargue de hacer
las sefiales reglamentarias al maquinista. Las sefales se haran con las manos de manera que sus
instrucciones hayan sido comprendidas correctamente.

Toda sefal de movimiento de accion se hara con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que
pueda ser comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento facil o lento la sefial de accién
se hara despacio y lo mas deprisa posible para un movimiento rapido.
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El conductor jamas debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiente-

Cuando el operario se baje de la maquina todos los mecanismos hidraulicos deben estar en

posicidn de reposo.

Hay que detener la maquina antes de repostar. Durante esta operacion la boquilla de la manga se
introducird completamente dentro del depédsito para evitar la posibilidad de un incendio.

Al abandonar la maquina no se dejara el encendido en la posicién de marcha, ni con la llave de

contacto puesta.

Cuando haya que realizar labores de mantenimiento bajo la maquina, se hard siempre empleando
gato hidrdulico, calzdndola inmediatamente antes de introducirse debajo de ella. El operario que
realice dichas labores debera tener formacion adecuada para ello en relacion a la prevencién de

riesgos laborales.

El operario notificard cualquier defecto de la maquina que mereciese su urgente reparacion.

Toda maquina que no ofrezca suficiente garantia de seguridad sera retirada inmediatamente de

servicio.

En ningin momento se modificaran los elementos de seguridad de la maquinaria. Incluido el

cinturdn de seguridad, siempre que se encuentre en buenas condiciones.

Cada maquina contendra en el interior de la cabina, extintor, botiquin de primeros auxilios y

manual de instrucciones del fabricante.

A la hora de organizar los trabajos se evitara en lo posible, que se encuentre un operario
trabajando en solitario. En caso contrario, la empresa debera tomar otras medidas o crear un

procedimiento en caso de emergencia/accidente/incidente para este caso.

Antes de comenzar la jornada de trabajo comprobar que todos los elementos de seguridad
funcionan y se encuentran en condiciones adecuadas: cinturdn de seguridad, extintor, proteccion

en la toma de fuerza (si procede), sistemas antiproyecciones, etc.

A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las

limitaciones técnicas del equipo.

Los trabajadores deberdn estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningun caso se
trabajard bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de

reaccion.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria debera estacionarse en lugar seguro
alejada de otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad fisica de cualquier persona

que lleve a cabo las tareas de mantenimiento.

Trabajos con menores: Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberdn tener mas de 18

anos.

La presencia de un extintor, en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacién, es
obligatoria junto con la maquina. Siendo recomendable disponer de otro extintor en stock.

Debe utilizarse maquinaria que dispongan de manual de instrucciones, marcado CE, declaracién
de conformidad o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que

especifica el RD. 1215/97.

La maquinaria debe disponer de placa identificativa, en su defecto, se debera saber la localizacién

del n2 de serie/bastidor.
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Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo mévil o simi
manejo de la maquina.

La maquina estard dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. En algunos casos,
dependiendo del tipo de maquina y modelo ha de estar dotada de sefial acUstica de marcha atras.

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefializarse los recorridos de la obra.

Para prevenir el riesgo de electrocucion en trabajos, se deberan aplicar los criterios establecidos
en el RD. 614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad respecto a las lineas
eléctricas establecidas en este Real Decreto 614/2001.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad, en caso necesario.
Botas de seguridad.

Guantes de proteccion riesgo mecanico.
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
Ropa de alta visibilidad.

Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
Mascarilla autofiltrante, en caso necesario.

Proteccién de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.14. LIMPIEZA MANUAL DE BASURAS, RESIDUOS O ESCOMBROS
RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.

Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Exposicidn a riesgos biolégicos.

Sobresfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Atropellos o golpes con vehiculos.

Picaduras o mordeduras producidas por seres vivos.

Inhalacién de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Mantener una adecuada higiene personal después de cada jornada y entre descansos, no fumar ni
comer mientras se manipulen estos residuos.
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Es aconsejable establecer las pausas de descanso en ambientes frescos a fin de evita
de la temperatura corporal por encima de los 382C.

En dias soleados se aconseja el uso de gorras o sombreros para evitar insolaciones, asi como de
cremas protectoras para evitar quemaduras en la piel.

Cuando se manejen escombros utilizar métodos de trabajo que no generen polvo (mojado de
escombros) y utilizar mascarilla contra particulas cuando este sistema no sea posible y se genere
polvo.

Cuando se utilicen herramientas manuales se mantendrd una distancia de seguridad suficiente con
otros compafieros y respecto a la maquinaria.

Estas herramientas se conservaran en perfecto estado de uso.

Evitar coger restos con las manos, mejor con herramientas manuales.

Mirar bien por donde se pisa.

Transitar por zonas despejadas.

En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable, no correr ladera abajo.

Evitar subirse y andar sobre ramas, troncos o rocas en el manejo de herramientas.

Para darle la herramienta a otro compafiero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la coja.

Guardar la distancia de seguridad respecto a otros comparieros en los desplazamientos y en el
trabajo.

El mango y la parte metalica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la uniéon de ambas partes
tiene que ser segura.

Para el transporte de las herramientas y materiales en los vehiculos se utilizard caja porta
herramientas, bien sujeta y tapada.

Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incomodas y forzosas.

Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener
controlada la situaciéon en todo momento.

No transportar peso por encima de nuestras posibilidades, siendo el maximo peso aconsejable de
25 kilogramos, en ese caso se pedira la colaboracion de otro operario para repartir la carga.

Utilizar sombreros o gorras para evitar insolaciones.

Ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para evitar deshidrataciones en dias
calurosos.

Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando
poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucion al desplazarse entre la vegetacion, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artrépodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar
aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.
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En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, eseerpiones,—ete:
Saber identificarla y conocer su manejo reducira la posibilidad de sufrir una picadura.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo
inmovil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda
del antidoto por parte de los servicios médicos.

En caso de limpieza con maquina hidrolimpiadora:
Se atendera a lo especificado en el manual de instrucciones.

El chorro debe mantenerse siempre dirigido solamente a la superficie de trabajo pues puede
resultar muy peligroso si alcanza a personas, animales o equipamiento eléctrico activo. No apunte
con él al propio aparato.

Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de liquidos.

No se debe efectuar ningun tipo de modificacidn en el aparato/accesorios.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes de proteccion.

Guantes impermeables en caso necesario.
Botas de seguridad.

Gafas antiproyecciones.

Casco de seguridad (en caso necesario).
Mascarillas autofiltrante, en caso necesario.
Arnés de seguridad, en caso necesario.
Ropa de alta visibilidad, en caso necesario.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.15. MANEJO DE MOTOSIERRA, APEO, TRONZADO, DESRAMADO Y PODA
RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.

Caida de objetos en manipulacidn.

Caida de objetos desprendidos tales como ramas y ramillas.
Atrapamiento por o entre arboles, ramas u objetos.
Proyecciones.

Golpes

Cortes.
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e Sobresfuerzos

e Ruidoy vibraciones.

e Contactos eléctricos

e Contactos térmicos.

¢ Incendios.

e Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

e Accidentes causados por seres vivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Se debe disponer de un botiquin portatil en el lugar de trabajo.

e Debe haber un vehiculo para una posible evacuacion y en aquellos casos en los que no sea posible
el acceso en vehiculo se establecera otro medio de evacuacion.

e Cumplir fielmente lo especifica por el fabricante en el manual de instrucciones.
e Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios.

e Se deberd estar en buenas condiciones fisicas, descansado y sano, y en ningun caso se trabajara
bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de reaccion.

e La motosierra debe llevarse en la caja portaherramientas debidamente acondicionada. Colocarla
de forma tal que no pueda volcarse, ni pierda combustible o pueda dafiarse (bien sujeta). El
depdsito de combustible debe ir vacio.

e lLaespada ird cubierta con su funda.

e Mirar bien por donde se pisa. Transitar por las zonas mas despejadas posibles. Asegurar bien la
zona de apoyo, especialmente en dias de Iluvia o lugares himedos extremando las precauciones
en zonas pedregosas evitando las carreras y usando calzado con suela antideslizante.

e Asegurarse de poder caminar y estar de pie con seguridad. Mire a su alrededor para detectar
posibles impedimentos en caso de un cambio inesperado de posicion (raices, piedras, ramas,
pozos, zanjas, etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con pendiente.

e Evitar andar sobre ramas y trozas. No subirse ni caminar por las pilas de madera.
Supervision, repostaje y puesta en marcha.

e Bajo ningln concepto se usara la motosierra cuyo sistema de seguridad se encuentre defectuoso
ni se manipulara ningin elemento de seguridad.

e Para realizar el afilado de la cadena de la motosierra con la lima hacer uso de las gafas
antiproyecciones y guantes de proteccion mecanica.

e Antesdearrancar la motosierray empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto funcionamiento
de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente montada, la cadena, el
acelerador y el interruptor de stop en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben
marchar facilmente. No se deben practicar modificaciones en estos equipos.

e Las empuiaduras siempre estaran limpias y secas, especialmente libres de aceite y resina. Asi se
facilita el seguro manejo de la sierra.

* La motosierra debera contar con los siguientes elementos de seguridad:

e Aceleradory fiador de aceleracion.
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Fiador de cadena (bloquea la cadena si se desacelera).
Fiador de ralenti (libera la cadena al acelerar).

Freno de cadena.

Quick Stop o freno de inercia.

Cadena de seguridad.

Ruleta de seguridad. Protectores de mano.

Captor de cadena (en caso de rotura la recoge).
Escape bien situado (en parte delantera y con apagachispas).
Boton de parada facil,

Dispositivos de la amortiguacion de las vibraciones.
Utilizar siempre ropas bien ajustadas.

Repostar de modo que la ropa no sea salpicada, y si se derrama algo sobre la maquina, limpiarlo
enseguida.

No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujia junto a los depdsitos de
combustibles. No fumar mientras se reposta.

No arrancar la maquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de chispas (cable de bujia
pelado, etc.).

Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.
No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.

Para efectuar el arranque de la motosierra, siempre con el freno de mano accionado, la maquina
estara apoyada en el suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda, es el método de menor
riesgo y el que se debe emplear con el motor en frio. Esta prohibido arrancar la motosierra con el
sistema de aprovechar la caida libre de la misma, sujetdndola sélo con la mano derecha.
Comprobar que cualquier persona esté lo suficientemente alejada (3 m minimo).

Al efectuar el arranque en frio la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle ramas o pastos.

Manipulacién.

L]

Tanto los zurdos como los diestros deben agarrar la motosierra siempre con la mano derecha en
la empufiadura trasera y con la izquierda se agarrard la manija delantera rodedndola con el pulgar.
Mantener las manos secas, limpias y sin aceite.

Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien separados durante la corta.

Utilizar la motosierra de modo que cualquier parte del cuerpo se encuentre fuera del sector de
giro de la misma, manteniéndola lo mds cerca posible del cuerpo.

Efectuar siempre el trabajo de elevacion con la musculatura de las piernas y no con la espalda.
Buscar siempre una postura de trabajo que evite al maximo los esfuerzos y posturas forzadas de
la espalda, ayudandonos de apoyos como los codos en las rodillas o el propio cuerpo de la maquina
en las rodillas o troncos aserrar. Siempre piernas separadas y flexionadas.

Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre arboles y otros sitios
igualmente inestables.

No cortar por encima del hombro ni manejar la motosierra con una sola mano.
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e No poner las manos nunca cerca de la espada cuando el motor esté en marcha.
e Se evitara que la cadena roce cuerpos extrafios como tierra, piedras, etc.
¢ No abandonar nunca la motosierra con el motor en marcha.

e Prestar especial atencidn a troncos rajados, madera vigorneada, ramas que estan tensadas, pues
pueden dispararse haciendo perder el control de la maquina y produciendo accidentes.

¢ Nunca se apalancara, ni se quitaran raices, estorbos, etc., con la espada.

e En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve o hielo, se extremaran las
precauciones.

e Sjse notan vibraciones anormales durante el trabajo se parard la maquina y se revisard el util de
corte.

Técnica de apeo, derribo o talado.
e No se trabajara en dias ventosos.

e Si se trabaja en pendiente y hay varios taladores, se colocardn al mismo nivel y a suficiente
distancia. Se talard de abajo a arriba.

e Antes de iniciar la operacion de apeo mire a su alrededor en todas direcciones para evitar la caida
accidental del tronco sobre personas que se pudieran acercar sobre el radio de caida del arbol.

e Cualquier operario o ajeno debera mantenerse a una distancia minima de 2-2'5 veces la altura
presumible del arbol a apear.

e Estudiar la direccion de caida mas idénea, teniendo en cuenta la caida natural del arbol y otros
factores como la especie, sanidad, direccidn y velocidad del viento, forma de la copa, inclinacién
natural del arbol, irregularidades, etc. Esta direccidn de caida serd decidida por el motoserrista en
funcidn de las caracteristicas anteriores.

e A continuacion de planificar la direccién de caida, se marcara una ruta de escape en caso de
emergencia, que seran dos metros en diagonal, respecto al eje de caida, o una zona de 452 por la
parte posterior de la caida del arbol, pero nunca cruzando dicho eje y eliminando los obstaculos
gue se encuentren en ella (limpieza de vegetacion alrededor). La zona de retirada debe quedar
despejada.

e Después se deben cortar — si existen — las ramas bajas del arbol hasta una altura algo superiora 1
metro, dado que puede dificultar la operacidn de apeo.

e Por ultimo, hay que eliminar el posible costillaje, antes de realizar la operacién de apeo, puesto
gue causa variaciones en la direccién de caida. Primero corte vertical terminando con horizontal.

e la distancia de seguridad serd 2’5 veces la altura del arbol, sin reducir nunca los 10 m.

e Para evitar desprendimientos de troncos o piedras (en caso de zonas afectadas por un incendio)
sobre otros operarios seria conveniente trabajar en fajas paralelas de anchura aproximadamente
la distancia de seguridad.

e Al cortar el ramaje, efectuar los cortes de arriba abajo y desplazarse alrededor del tronco en
sentido contrario a las agujas del reloj. Interponer el tronco entre la espada y cuerpo, utilizdndolo
como protector.

e Si el arbol tiene ramas secas, se prestara mayor atencién a su posible desprendimiento por
vibraciones.
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Verificar el estado general del arbol antes de comenzar los cortes controlando anl; re—tenga
arboles enganchados o ramas que puedan caer. Nunca dejar arboles enganchados en el tajo, si no
es posible desengancharlo en el momento, balizarlo, avisar al responsable de los trabajos y
proceder a desengancharlo cuanto antes (la empresa ejecutora deberd disponer de un
procedimiento de apeo de arboles enganchados).

Verificar el tipo de madera que presenta el arbol a apear, especial cuidado debe tenerse en el caso
de maderas blandas.

Extremar la precaucion en el caso de apeo de eucaliptos en forma de maceta (varios fustes en un
mismo pie).

Extremar la precaucion cuando se apeen arboles quemados, sobre todo si ha pasado un tiempo
desde que se produjo el incendio hasta el momento de la corta.

Para asegurar una direccién de caida distinta a la natural, amarrar el tronco a cierta altura y tirar
del amarre desde una distancia vez y media la altura calculada del arbol (la empresa ejecutora
debera disponer de un procedimiento de apeo asistido).

Utilizar el freno de cadena como de “estacionario” siempre que se desplace la sierra con el motor
en marcha y con la espada en sentido contrario al avance del operario y nunca apoyada sobre el
hombro.

Al movilizarse se debe apagar el motor. Para andar trechos largos y al transportar el equipo, se
debe utilizar proteccion para el transporte.

En caso de arboles caidos y apoyados en otros: nunca escalarlos para intentar su desenredo, ni
derribar el arbol que los sujeta, ni derribar otros arboles sobre el enganchado, ni trabajar en otros
arboles en la zona posible de caida del mismo.

Los apeos que deban hacerse cerca de lineas eléctricas no deberan iniciarse, sin establecer las
medidas de seguridad contempladas en el R.D. 614/2001 sobre riesgo eléctrico.

En todo trabajo en cercania de elementos en tensién, el trabajador debera permanecer fuera de
la zona de proximidad 2 (Dprox-2 segun R.D. 614/2001) y lo mas alejado de ella que el trabajo
permita.

Si existe riesgo de invadir accidentalmente esta distancia entonces se procedera a solicitar un
descargo de la linea a la compaiiia propietaria de la linea y segun procedimiento de trabajo
establecido conforme al R.D. 614/2001

Apeo de arboles con pudricion.

La Unica solucidn posible, una vez localizado el defecto, es realizar una entalladura normal, pero al
dar el corte, tener cuidado de dejar la bisagra de giro el doble de la normal.

Si la extension de la pudricidn es grande, debe suspenderse el corte y comenzar un nuevo derribo
a un metro del suelo, aproximadamente donde sea casi segura la ausencia o al menos la
disminucidn apreciable de la pudricion.

Operacion de desramado.

Procurar ya en el derribo, hacer caer el arbol sobre otros caidos y limpios, colocandolo a la altura
ideal de trabajo que es entre las rodillas y las caderas, para evitar agacharse y poder apoyar el peso
de la motosierra sobre el fuste.

En pendiente y con troncos en posicidén perpendicular a dicha pendiente no trabajar nunca en la
parte inferior del tronco. Trabajar siempre en el lado superior de la pendiente, teniendo en cuenta
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la posible trayectoria del tronco al quitar las ramas soporte y vigilando no sef—velteade—per
enganches fortuitos de ramas.

Antes de empezar a derramar el arbol se deberd planificar la via de escape para evitar
atrapamientos con tronco y ramas.

Evitar tener los pies debajo del drea de caida.

Colocarse en el lado opuesto del tronco, interponiendo el tronco entre la espada y las piernas y
con la maquina lo mas cerca posible del cuerpo para que la espalda no sufra.

Posicidn firme y estable de los pies, con las rodillas ligeramente dobladas.
Pierna derecha adelantada sin sobrepasar el mango de la motosierra.
Evitar los rebotes, vigilando no rozar con el extremo superior de la espada.

Cuando se trate de arboles de grandes dimensiones y sobre todo con riesgo de desplazamientos
inesperados por liberacidn de peso se debera, en primer lugar, cortar el tronco en varias partes
(dos 0 mas) para que se pueda desramar con seguridad.

Técnica de desramado de arboles con ramas gruesas (£ >4 cm)

Actuar primero sobre las ramas gruesas en tension, debido a su peso o al aprisionamiento
consecuencia de la caida, realizando uno o varios cortes.

Técnica de desramado de arboles con ramas delgadas agrupadas en verticilos (£ @ 4 cm.)

Se utilizara el método de palanca.

Técnica de desramado con ramas delgadas distribuidas aleatoriamente (£ @4 cm.)

Se utilizard el método del péndulo.

Operacion de tronzado.

Es importante evaluar el trabajo a realizar, fijdndose en las tensiones a las que estad sometido el
tronco.

Mantener en todo momento la distancia de seguridad: dos veces la longitud de la troza y en todo
caso un minimo de 5 metros.

Esta terminantemente prohibido la presencia de un compafiero sujetando la troza a cortar.
En arboles arrancados, sujetar de un modo eficaz el sistema radicular antes de tronzar el tronco.

Trabajar siempre desde el suelo, despejando la zona de trabajo de estorbos y evitando tener los
pies debajo del drea de caida de la troza.

Al cortar tener en cuenta las tensiones que se producen en el tronco, ya sean verticales, como las
horizontales por aprisionamiento entre obstaculos.

En terrenos con pendiente trabajar desde el lado superior de la misma. Evitar que haya gente en
zona inferior cuando haya riesgo de deslizamientos y/o rodaduras. Comenzar el tronzado por el
extremo situado en el plano superior del drbol e ir asegurando las trozas.

Se efectla el tronzado comenzando el corte - que en general es perpendicular al eje del fuste - por
el lado del mismo que se encuentra sometido a esfuerzos de compresién, no mas de la tercera
parte del didmetro, para completar el corte por el lado opuesto, sometido a tensiones de traccidon
(evitar atasques o que la madera se raje antes de finalizar el corte)
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e Enelcasode unatrozaapoyada en alguno de sus extremos o en dos, se iniciaria el Cui[‘{c per-arriba
y se completaria por abajo. Si la troza tuviera la testa al aire (en voladizo), se iniciaria el corte por
abajo y se completaria por arriba.

Poda.

e Utilizar la motosierra adecuada al trabajo a desempeiiar, esta totalmente prohibido el uso de
motosierras sin empufiadura trasera (estas solo estan concebidas para la poda en altura)

¢ No trabajar por encima del hombro, en ese caso se utilizara la podadora telescépica.

e En el caso de utilizar la podadora telescépica se tendra en cuenta que el dngulo de inclinacién de
esta debe ser como maximo 602

e Al cortar el ramaje, finalizar los cortes de arriba abajo y desplazarse alrededor del tronco en sentido
contrario a las agujas del reloj. Interponer el tronco entre la espada y cuerpo, utilizindolo como
protector.

e Cuando se trata de ramas voluminosas o pesadas es conveniente liberar peso previamente
cortandola por partes.

e El procedimiento general sera el siguiente; primero realizar un ligero corte en la parte inferior de
la rama para evitar desgarramientos en la corteza del tronco y finalizamos con un corte
descendente en la parte superior.

e No cortar ramas con la punta de la espada.

e Trabajar un solo operario en cada arbol.

e Nunca podar varias ramas a la vez.

e Procurar alternar las labores de poda con otras, como apilado de restos, etc.
MEDIDAS GENERALES:

e No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

e Para llamar la atencién de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte
frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.

e Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.
¢ Mantener afilada correctamente la cadena y con la tension adecuada.

e Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de seres
Vivos.

e Entrabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos se debera prestar
mayor atencion a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a
nuestra area de trabajo.

Evitar rebotes de la motosierra.

e No atacar nunca con la punta superior de la espada. Proceder con la maxima precaucion y evitar
gue la punta de la espada entre en contacto con el tronco, otras ramas u objetos.

e Sujetar con fuerza la maquina con ambas manos, dando los cortes a plena aceleracién.

e Despejar la zona de trabajo de obstaculos si se puede y si no, vigilar los elementos que pudieran
ser rozados con la punta de la espada.

e Procurar cortar con la parte de cadena en retroceso o parte inferior de la espada.
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Si es necesario trabajar con la parte superior, evitaremos hacerlo con el cuarto'supérier-deta
punta.

Se extremardn las precauciones al introducir la espada en un corte ya empezado.

Cuando se realice la entalladura, la espada de la motosierra se debera sacar del arbol de forma
lateral y nunca en sentido del operario ya que la punta de la espada al tocar el tronco puede
producir el rebote de la motosierra.

Otras medidas

Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando
poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucién al desplazarse entre la vegetacion, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artréopodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar
aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.

En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, escorpiones, etc.
Saber identificarla y conocer su manejo reducird la posibilidad de sufrir una picadura.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo
inmovil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda
del antidoto por parte de los servicios médicos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés antisudatorio frontal,
amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de proteccidn facial.

Gafas antiproyecciones.

Guantes anticorte, al menos clase 2.

Botas de seguridad con proteccidn anticorte, al menos clase 2.

Zahones anticorte o pantalén integral de seguridad con proteccidn anticorte, al menos clase 2.
Ropa de alta visibilidad en caso necesario.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de los mismos.

5.1.16. PLANTACION DE PORTES ARBOREOS

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
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Caida de objetos por manipulacién.

Golpes y contactos con elementos méviles de maquina.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Atrapamientos por y entre objetos.

Atrapamientos por vuelco de maquinaria.

Atropellos.

Sobresfuerzos.

Exposiciones a temperaturas extremas.

Accidentes causados por seres vivos.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Vuelco de la maquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Pisar en sitio firme, no situdndose cerca de la zanja hasta que no esté colocado el arbol. No trabajar
cerca de las acequias de riego.

No colocarse debajo de la carga suspendida por la maquinaria. Revisar y conservar en perfecto
estado las eslingas de sujecidn. Si tienen algun corte o hilo deshilachado cambiar rapidamente.
Utilizar la eslinga apropiada a la carga suspendida.

No situarse en el drea de accioén del brazo de la gria o el camion.
No dejar las herramientas en el drea de trabajo cuando no se estén utilizando.

No situarse debajo del arbol hasta que no se encuentre en el interior de la zanja. No quitar las
eslingas hasta que el drbol haya sido apuntalado con arena. Trabajar en la medida de lo posible
por fuera de la zanja para evitar el atrapamiento por vuelco del arbol.

No sobrepasar la carga maxima que puede suspender la maquinaria y en ningun caso utilizar
maquinaria no recomendada para suspender cargas.

Realizar los trabajos en el plano de trabajo adecuado, nunca cargando mas de la carga maxima
permitida segun recomendaciones de AFNOR X35-109.

Evitar realizar esta tarea en dias muy calurosos y sobre todo en horas de maxima exposicion.

Utilizar tejidos claros transpiren lo mejor posible cubriendo la mayor parte del cuerpo para evitar
guemaduras con el sol.

Beber agua en abundancia, té, zumos diluidos para evitar deshidratacion.

Para prevenir el riesgo de electrocucion en trabajos con maquinaria, se deberan aplicar los criterios
establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccidén de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad
respecto a las lineas eléctricas establecidas en este Real Decreto 614/2001.

Conocer previamente los servicios afectados (cables eléctricos, tuberias, etc.) y tomar las medidas
preventivas necesarias en la excavacion.

No realizar plantaciones de arboles a menos de cuatro metros de una canalizacion de gas.
Revisar previamente el terreno para detectar irregularidades, objetos, zanjas, etc.

Utilizar medios mecanicos siempre que sea posible.
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Utilizar los estribos y escaleras instalados en la parte posterior de los vehiculos.

La manipulacién de cargas superiores a 25 kg. comporta la colaboracion de otro compafiero.
Asegurarse de que la carga se encuentra bien distribuida y sujeta convenientemente.

Estd prohibido el desplazamiento de personas dentro de las cajas de carga de los vehiculos.
Prestar atencion a la tarea que se estd realizando.

Verificar el buen estado de las herramientas de mano.

Prohibido trabajar con la maquina en la zanja al mismo tiempo que lo hacen los trabajadores.
Atar el ramaje de los arbustos antes de su plantacién.

No mover con las manos los cepellones de gran peso o volumen si no es con la ayuda de pértigas
u otras herramientas similares.

Antes de abandonar la zona de trabajo, verificar que el terreno estd convenientemente
compactado.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos.
Casco de seguridad.

Gafas antiproyecciones (en caso necesario).

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicion diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 Db(c)).

Ropa de alta visibilidad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

5.1.17. PODAS Y REALCES CON MOTOSIERRA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Caida de objetos por manipulacién.

Caida de objetos desprendidos.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por partes moviles de la maquina.
Sobresfuerzos.

Contactos térmicos

Incendios.

Ruido
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Vibraciones.
Cortes.
Accidentes causados por seres vivos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situacion inestable.

Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al arbol a podar, de forma que el tronco nos
proteja de posibles cortes.

No colocarnos debajo de las ramas que caen al ser cortadas.

Utilizar ropa cefiida evitando asi la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros objetos
incompatibles con la actividad.

Guardar la distancia de seguridad respectos a otros compaferos.

Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta evitando las posturas incomodas y
forzadas.

Utilizar la maquina siempre con las dos manos.
Trabajar un solo operario en cada arbol.
No trabajar por encima del hombro en ese caso se utilizara la podadora telescépica.

Al cortar el ramaje, efectuar los cortes de arriba abajo y desplazarse alrededor del tronco en
sentido contrario a las agujas del reloj. Interponer el tronco entre la espada y cuerpo, utilizandolo
como protector.

No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

Para llamar la atencién de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte
frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.

Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.

Precaucion al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter las manos
directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos se debera prestar
mayor atencion a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a
nuestras areas de trabajo

Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible
deslizamiento. Entre trabajadores bajo ninglin concepto trabajar en la misma vertical.

Se debe disponer de un botiquin portatil en el lugar de trabajo.

Debe haber un vehiculo para una posible evacuacién y en aquellos casos en los que no sea posible
el acceso en vehiculo se establecerd otro medio de evacuacion.

Cumplir fielmente lo especifica por el fabricante en el manual de instrucciones.

Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios.
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Mirar bien por donde se pisa. Transitar por las zonas mas despejadas posibles. Asegurar bien la
zona de apoyo, especialmente en dias de Iluvia o lugares himedos extremando las precauciones

en zonas pedregosas evitando las carreras

y usando calzado con suela antideslizante.

Asegurarse de poder caminar y estar de pie con seguridad. Mire a su alrededor para detectar
posibles impedimentos en caso de un cambio inesperado de posicion (raices, piedras, ramas,
pozos, zanjas, etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con pendiente.

Evitar andar sobre ramas y trozas. No subirse ni caminar por las pilas de madera.

Bajo ningln concepto se usara la motosierra cuyo sistema de seguridad se encuentre defectuoso
ni se manipulara ningin elemento de seguridad.

Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto funcionamiento
de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente montada, la cadena, el
acelerador y el interruptor de stop en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben
marchar facilmente. No se deben practicar modificaciones en estos equipos.

Las empuiaduras siempre estaran limpias y secas, especialmente libres de aceite y resina. Asi se

facilita el seguro manejo de la sierra.

Repostar de modo que la ropa no sea salpicada, y si se derrama algo sobre la maquina, limpiarlo

enseguida.

No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujia junto a los depdsitos de
combustibles. No fumar mientras se reposta.

No arrancar la maquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de chispas (cable de bujia

pelado, etc.).

Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.

No depositar en caliente la motosierra en |

ugares con material combustible.

Para efectuar el arranque de la motosierra, siempre con el freno de mano accionado, la maquina
estard apoyada en el suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda, es el método de menor
riesgo y el que se debe emplear con el motor en frio. Esta prohibido arrancar la motosierra con el
sistema de aprovechar la caida libre de la misma, sujetdndola sélo con la mano derecha.
Comprobar que cualquier persona esté lo suficientemente alejada (3 m minimo).

Al efectuar el arranque en frio la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle ramas o pastos.

Tanto los zurdos como los diestros deben agarrar la motosierra siempre con la mano derecha en
la empufiadura trasera y con la izquierda se agarrard la manija delantera rodedndola con el pulgar.
Mantener las manos secas, limpias y sin aceite.

Utilizar la motosierra de modo que cualquier parte del cuerpo se encuentre fuera del sector de
giro de la misma, manteniéndola lo mds cerca posible del cuerpo.

Efectuar siempre el trabajo de elevacién con la musculatura de las piernas y no con la espalda.
Buscar siempre una postura de trabajo que evite al maximo los esfuerzos y posturas forzadas de
la espalda, ayudandonos de apoyos como los codos en las rodillas o el propio cuerpo de la maquina
en las rodillas o troncos aserrar. Siempre piernas separadas y flexionadas.

Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre arboles y otros sitios

igualmente inestables.
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Se evitard que la cadena roce cuerpos extrafios como tierra, piedras, etc.

Prestar especial atencidn a troncos rajados, madera vigorneada, ramas que estan tensadas, pues

pueden dispararse haciendo perder el control de la maquina y produciendo accidentes.

vivos.

Nunca se apalancara, ni se quitaran raices, estorbos, etc., con la espada.

Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de seres

No atacar nunca con la punta superior de la espada. Proceder con la maxima precaucion y evitar

gue la punta de la espada entre en contacto con el tronco, otras ramas u objetos.

ser rozados con la punta de la espada.

punta.

poner el repelente al inicio de cada jornada.

Sujetar con fuerza la maquina con ambas manos, dando los cortes a plena aceleracion.

Despejar la zona de trabajo de obstaculos si se puede y si no, vigilar los elementos que pudieran

Procurar cortar con la parte de cadena en retroceso o parte inferior de la espada.

Si es necesario trabajar con la parte superior, evitaremos hacerlo con el cuarto superior de la

Se extremaran las precauciones al introducir la espada en un corte ya empezado.

Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando

Se debera extremar la precaucion al desplazarse entre la vegetacion, ramas o al mover algunas

piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artropodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar

aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién

sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.

En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, escorpiones, etc.

Saber identificarla y conocer su manejo reducira la posibilidad de sufrir una picadura.

presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico

oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas

cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo

inmovil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda

del antidoto por parte de los servicios médicos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
L]

Botas de seguridad anticorte, al menos clase 2

Guantes de proteccidn anticorte de dorso reforzado para motoserrista, al menos clase 2
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Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés antisudaterie—frental;
amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de proteccidn facial.

Gafas antiproyecciones.
Zahones anticorte para motoserrista, al menos clase 2.
Ropa de alta visibilidad, en caso necesario.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de los mismos

5.1.18. RECOGIDA 'Y APILADO MANUAL DE RESIDUOS FORESTALES Y MADERA
RIESGOS:

Caida de personas al mismo / distinto nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento o manipulacién.
Choques contra objetos inmoviles.

Choques contra objetos mdviles.

Golpes o cortes por objetos y herramientas.

Pisadas sobre objetos.

Atrapamientos por o entre madera, ramas, etc.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Sobresfuerzos.

Accidentes causados por seres vivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Mirar bien por donde se pisa.
Transitar por zonas lo mas despejadas posibles.
Evitar andar sobre ramas y trozas.

Asegurar bien la zona de apoyo, especialmente en dias de lluvia o lugares himedos extremando
las precauciones en zonas pedregosas evitando las carreras y usando calzado con suela
antideslizante.

Asegurarse de poder caminar y estar de pie con seguridad. Mire a su alrededor para detectar
posibles impedimentos en caso de un cambio inesperado de posicion (raices, piedras, ramas,
pozos, zanjas, etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con pendiente.

Si el terreno se encuentra demasiado resbaladizo planear el trabajo en zonas menos escarpadas
hasta que las condiciones de suelo sean mas favorables.

En los desplazamientos se pisara sobre suelo seguro y no se correrd ladera abajo.

Utilizar siempre ropas ajustadas y evitar en la medida de lo posible ropas que se enganchen con
los restos.

Se evitard subir y andar sobre ramas, residuos en el manejo de herramientas.
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de las herramientas.

Las tareas se realizaran por personas conocedoras de la técnica.
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No se trabajard bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciores-fisicas—del
operario.

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se debera prestar
mayor atencion a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores al
area de trabajo al manipular ramas que estén sujetando a otras o incluso rocas sueltas.

Las pilas de madera se haran sobre suelo firme y nivelados. No subirse ni caminar por las pilas de
madera.

La altura de las pilas no debe nunca superar un metro si va a haber posterior manipulacion por
operarios, o por dos metros en caso de utilizar maquinas.

No se manipularan las trozas con herramientas que no hayan sido disefiadas para ello. Los ganchos
se utilizan para levantar y las pinzas para transportar.

Cuando no se utilicen las herramientas se deberan mantener en sus correspondientes fundas.

El clavado correcto del gancho en la punta de la troza se realizara de tal manera que sea lo mas
vertical posible, ya que si se clava profundamente resultara dificil soltarlo.

Se mantendra la distancia con respecto a otros compafieros y se dard tiempo a que se retiren antes
de aproximarse cargados al lugar de apilado.

Se tendrd precaucidn en terrenos con pendiente, cuando se manipulen trozas que estén sujetando
a otras o incluso rocas sueltas.

No se dejaran en la pila trozas en equilibrio.

Se elegiran los sostenes de apoyo resistentes para evitar que se derrumbe la pila una vez
terminada.

Si una pila es inestable habrd que reforzarla convenientemente o deshacerla. No se pasara por la
parte inferior de la misma si se encuentra en una ladera.

Se cogeran primero las trozas que estén en la parte superior de la pila. Nunca se tirard de palos
gue estén atrapados por otros.

Se moverd la troza antes de meter las manos debajo para cogerla.

Cuando un tronco lo manipulen dos o mas trabajadores, las sefiales para levantarlo y bajarlos las
dard el dltimo de ellos y todos deberan andar a un mismo lado del tronco.

No se cogerd peso por encima de las posibilidades de una persona, siendo el maximo peso
aconsejable de 25 kilogramos.

Para levantar la carga se mantendra la espalda recta flexionando las piernas, para realizar el
esfuerzo con ellas al estirarlas, mirando en todo momento donde se pisa.

Al transportar las trozas se mantendran cerca del cuerpo y la carga se llevara equilibrada.
Se mantendra un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo.

No se trabajarad bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

Tomar la precaucién de situar adecuadamente los montones de restos para evitar dafios a la masa
remanente.

Las puntas de los ganchos y de las pinzas deben mantenerse correctamente afilados para asegurar
la sujecidn y disminuir el riesgo de accidente.
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Las herramientas se transportaran en las bolsas o carteras existentes para tal fih-e-en—-el<cinte
portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.

Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando
poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucién al desplazarse entre la vegetacidn, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artropodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar
aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.

En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, escorpiones, etc.
Saber identificarla y conocer su manejo reducira la posibilidad de sufrir una picadura.

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo
inmovil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda
del antidoto por parte de los servicios médicos.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos.
Casco de seguridad.

Gafas antiproyecciones.

Zahones de proteccion si se considera necesario.
Ropa de alta visibilidad

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

5.1.19. SIEMBRA Y ABONADO MANUAL

RIESGOS:

Caidas de personas al mismo / distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos.

Proyeccion de particulas

Sobresfuerzos.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Accidentes causados por seres vivos.
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Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

No transportar peso por encima de nuestras posibilidades, siendo el maximo peso aconsejable de
25 kilogramos, en caso de que el peso de la carga sea superior, se pedird la colaboracién de otro
operario para repartir la carga.

La manipulacién de los sacos se debe hacer siempre con la espalda recta. Realizando el impulso
con las piernas.

No contorsionar el tronco al transportar la carga.

Hay que descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo
el cuerpo moviendo los pies a base de pequeios desplazamientos.

Lo correcto es cogerlo con la palma de la mano y la base de los dedos.

No fumar en los locales de almacenamiento de nitratos.

Manejar siempre los nitratos empleando formatos ensacados.

Nunca almacenar nitratos en areas con calefaccién o con presencia de fuegos desnudos.
Mantener las dreas de almacenamiento aisladas de dreas donde se acumulen combustibles.
Mantener las areas de almacenamiento limpias y secas.

Mirar bien por donde se pisa. Para evitar estas caidas, se recomienda transitar por las zonas mas
despejadas posibles. Asegurar bien la zona de apoyo, especialmente en dias de lluvia o lugares
himedos extremando las precauciones en zonas pedregosas evitando las carreras y usando
calzado con suela antideslizante.

Asegurarse de poder caminar y estar de pie con seguridad. Mire a su alrededor para detectar
posibles impedimentos en caso de un cambio inesperado de posicidn (raices, piedras, ramas,
pozos, zanjas, etc.). Ser muy cuidadoso al trabajar en terrenos con pendiente.

Trabajar a una altura correcta manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incémodas y
forzadas.

Mantener un ritmo de trabajo constante y adaptado a las condiciones del individuo.
Nunca se debe abonar manualmente con el viento de frente.
La operacion de siembra y/o abonado sera dirigida y realizada por personal cualificado.

Leer atentamente la etiqueta del producto y seguir las recomendaciones de seguridad vy
manipulacién.
Se dispondra de la ficha de seguridad de cada abono.

Se utilizara repelente de insectos (que esté indicado contra garrapatas, chinches, etc.) procurando
poner el repelente al inicio de cada jornada.

Se debera extremar la precaucion al desplazarse entre la vegetacion, ramas o al mover algunas
piedras ya que pudieran estar camuflados en estos, reptiles o artrépodos.

Si se aprecia una garrapata adherida a la piel, no arrancarla, no quemarla, no pincharla, no utilizar
aceite ni gasolina. Unicamente tirar de ella muy suavemente hasta que se desprenda. La garrapata
tiene mucha fuerza, pero muy poca resistencia, al cabo de un minuto de ejercer una suave traccién
sobre ella, se desprendera.

Realizar una buena inspeccion de todo el cuerpo después de cada jornada.
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En cuanto a la fauna venenosa presente en el entorno natural como viboras, eseerpiones,—ete:

Saber identificarla y conocer su manejo reducira la posibilidad de sufrir una picadura.

r

No introducir directamente la mano entre la hojarasca o troncos huecos sin asegurarse de la
presencia de aracnidos o serpientes.

No levantar piedras.

En caso de picadura de insectos (avispas y abejas) aplicar productos o frio local, antihistaminico
oral y colocar extremidad en alto. En caso de hipersensibilidad trasladar a centro hospitalario mas
cercano.

Si la mordedura es de vibora, debera acudir lo antes posible a un centro médico, manteniendo
inmovil la zona mordida. Intentar memorizar el color y forma de la vibora para facilitar la busqueda
del antidoto por parte de los servicios médicos.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.

Mascarilla de filtro mecéanico o mixto (en caso necesario).
Guantes de proteccion.

Guantes de nitrilo

Gafas de proteccidn, en caso necesario.

Ropa de alta visibilidad reflectante.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de los mismos

5.2. RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCION Y MEDIDAS DE PROTECCION EN EMPLEO DE MAQUINARIA
5.2.1. ASTILLADORA

RIESGOS:

Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
Atropellos.

Caida de objetos por manipulacién.

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
Causados por seres vivos.

Contactos térmicos.

Exposicion a temperaturas extremas.
Golpes / cortes por objetos y herramientas.
Incendios (factores de inicio).

Inhalacién de sustancias nocivas.

Mdquina en marcha fuera de control.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

e Ruido
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Sobresfuerzos.

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones de la maquinaria
para el uso y mantenimiento de la misma. Este manual estard escrito en un idioma que el
trabajador comprenda.

A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las
limitaciones técnicas del equipo.

Antes de comenzar la jornada de trabajo se comprobara que todos los elementos de seguridad
funcionan.

El acoplamiento de la toma de fuerza de la astilladora al tractor motriz debe estar protegido. Nadie
deberd pasar nunca sobre la toma de fuerza.

El conjunto astilladora-tractor debe desplazarse sobre terreno lo mas horizontal posible y de facil
acceso a los vehiculos que deban retirar las astillas.

La situacion de la tolva de salida de las astillas debe estar situada en la direccion del viento para
que éste no las disperse.

Se prohibe expresamente que el conductor del tractor-astilladora baje de la maquina mientras
ésta se encuentre en funcionamiento.

Para cualquier operacidn de desatasque o mantenimiento de la astilladora, hay que parar antes el
tractor.

Las cuchillas deben estar en perfectas condiciones de afilado. Es conveniente tener juegos de
repuesto.

Las ramas a astillar deben estar suficientemente secas como para facilitar el troceado y no llevar
hojas adheridas. También deben estar limpias de tierra, barro y sobre todo de piedras que puedan
romper las cuchillas y salir despedidas de la maquina y herir a los operarios.

La longitud de las ramas a astillar no debe ser superior a 1,5 m. para que no se produzcan varetazos
que puedan herir a los operarios.

Para alimentar la astilladora, los restos de corta no se introduciran directamente con las manos,
se hard uso de las herramientas disefiadas a tal fin, tales como horquillas o instrumentos similares.

No se debe introducir un manojo de ramas en la astilladora hasta que no se haya astillado el
anterior.

Para evitar atascos, los operarios deben introducir en la astilladora manojos de ramas no muy
gruesos y desprovistos de hojas.

Debido a la alta combustibilidad de las astillas, hay que extremar las precauciones cuando haya
que repostar el tractor. El combustible debe estar alejado y bien protegido.

Se deberan hacer cortafuegos alrededor de los montones de astillas, tanto en los producidos por
la astilladora en el lugar de trabajo como en los de almacenamiento. Los montones deben estar
separados, no formando una linea continua, con el fin de que, en caso de incendio, la separacion
que haya entre ellos sirva de cortafuegos.

El tractor motriz debera disponer de un extintor de incendios y un botiquin.
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En trabajos que se desarrollan cerca de terrenos con fuertes pendientes o pedregoses; se-debera
prestar mayor atencién a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas

superiores a nuestra area de trabajo.

Se introducira el material solo cuando la astilladora esté a la velocidad maxima de operacion.

Se introduciran las ramas desde el lado del canal de insercidn, no enfrente del mismo.

Se debera mantener las manos y pies fuera del canal de insercidn.

Nunca se utilizara la astilladora sin que todos los protectores estén puestos en su lugar.

Nunca se suba ni se siente en la astilladora mientras esta operando.

Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo mévil o similar durante el

manejo de la astilladora.

Los trabajadores deberan tener mas de 18 afios y disponer de formacién e informacidn adecuadas

de su puesto de trabajo.

Los trabajadores deberdn estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en ningln caso se
trabajard bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la capacidad de

reaccion.

Es obligatorio que la maquinaria disponga de manual de instrucciones y marcado CE o que se haya
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.

La maquinaria debe disponer de placa identificativa, en caso de pérdida o deterioro de la misma,

se debera conocer la localizacion del n2 de serie/bastidor.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de seguridad.

Guantes contra riesgos mecanicos.
Protector auditivo.

Casco de seguridad.

Gafas antiproyecciones

Pantalla facial.

Mascarilla autofiltrante.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn distintos a los

anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

5.2.2. AUTOCARGADOR

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel.

Golpes con o contra la maquina, objetos, otras maquinas o vehiculos.
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

Caida de objetos por manipulacién.

Vuelco, caida o deslizamiento de la maquina por pendientes.
Atropellos.

Atrapamientos.
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Vibraciones.

Incendios (factores de inicio).
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Sobresfuerzos.

Ruido.

Contactos eléctricos

Mdquina en marcha fuera de control.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Las labores con este tipo de maquinaria seran realizadas por profesionales capacitados y con
experiencia, perfectos conocedores de la naturaleza del trabajo y de la maquina que conducen.

Es obligatorio que la maquinaria disponga de manual de instrucciones y marcado CE o que se haya
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.

El autocargador debera poseer al menos:

Cabina de seguridad con proteccion frente al vuelco.

Asiento antivibratorio y regulable en altura.

Sefializacion dptica y acustica adecuadas (incluyendo la marcha atras).
Espejos retrovisores para una vision total desde el puesto de conduccién.
Extintor cargado, timbrado y actualizado.

Cinturdn de seguridad.

Botiquin para urgencias.

No se debera trabajar en la maquina en situaciones de averia o semiaveria. El conductor antes de
iniciar la jorna-da debera:

Examinar la maquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las
piezas o conducciones.

Revisar el estado de los neumaticos y su presion.
Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la maquina.
Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

El conductor seguira en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y
que ha sido facilitado por el fabricante.

A excepcion de la persona encargada de hacerlo, nadie hara sefias al maquinista.

El conductor antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada tendrd conocimiento de las
alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a realizar.

El conductor para subir o bajar de la maquina lo hara de frente a la misma, utilizando los peldafios
y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltara al terreno salvo en caso de emergencia.

No deberan realizarse ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en marcha.
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Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina. En caso de+reparacién-se
calzara la maquina de manera adecuada.

No se deberd fumar:

Cuando se manipule la bateria.

Cuando se abastezca de combustible la maquina.

Se mantendra limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

Evitar siempre efectuar operaciones con el autocargador en dias de viento.

Procurar formar el parque de apilado en terreno llano, sin pendientes y sin lineas eléctricas que lo
crucen, para evitar contactos eléctricos indeseados con la grua.

Las gruas de carga forestales deberan tener una pieza como elemento hidrdulico prensor, capaz
de soportar las descompensaciones de las piezas.

Se evitara el uso de plumas de carga con cable o cadena para que nunca se suba el trabajador a
equilibrarlo.

El autocargador es menos estable cuanto mas se carga, por lo que se deben afrontar las areas mas
delicadas con el vehiculo vacio.

Si se trabaja junto a una procesadora conjuntamente, mantener una distancia de separacién de al
menos 50 metros.

Para prevenir el riesgo de electrocucion en trabajos con autocargador, se deberan aplicar los
criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad
respecto a las lineas eléctricas establecidas en este Real Decreto 614/2001.

A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las
limitaciones técnicas del equipo.

Condiciones fisicas y mentales: Deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en
ningun caso se trabajara bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la
capacidad de reaccién.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria debera estacionarse en lugar seguro
alejada de otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad fisica de cualquier persona
que lleve a cabo las tareas de mantenimiento.

Trabajos con menores: Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberdn tener mas de 18
afos.

Movimientos repetitivos/posturas forzadas. Realizar paradas de poca duracién a lo largo de la
jornada de trabajo, es recomendable realizar estiramientos.

La maquinaria no se utilizarda como medio para transportar personas, excepto que la maquina
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.

La maquinaria debe disponer de placa identificativa, en su defecto, se deberd conocer la
localizacidn del n2 de serie/bastidor.

Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo mévil o similar durante el
manejo de la maquina salvo los propios dispuestos en la propia maquina (Evitar distracciones).
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Trabajar con la cabina cerrada. Durante la época estival o en dias calurosos en general, disponer
de sistema de ventilacién en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacion.

Trabajar a una velocidad adecuada y evitar movimientos bruscos que puedan poner en riesgo la
integridad fisica del maquinista, en especial, cuando se trabaje en pendientes.

De forma general, no habra nadie en el radio de accion de la maquina.

Los operarios no deberan trabajar bajo ningln pretexto sin las cabinas o corazas de proteccién.
Queda terminantemente prohibido inhabilitar o bloquear cualquier elemento de seguridad
disponible.

No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los
obstaculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse de la maquina e inspeccionar el
terreno.

Ante la minima sefial de averia o disfuncionalidad de la maquina, ésta serd llevada de inmediato al
taller a efectuar las revisiones pertinentes.

La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una amortiguacién comoda y
suficiente.

Nunca se debera desplazar el autocargador en punto muerto.

Extremar las precauciones durante los desplazamientos por la zona objeto de los trabajos. En caso
necesario, analizar las caracteristicas del terreno para determinar la trayectoria mas segura.

Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones de la maquinaria
para el uso y mantenimiento de la misma. Este manual estard escrito en un idioma que el
trabajador comprenda.

Cuando el operario se baje de la maquina todos los mecanismos hidraulicos deben estar en
posicién de reposo. Comprobar la parada efectiva de la maquinaria.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad, al abandonar la cabina.
Botas de seguridad.
Guantes de proteccién.

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Ropa de alta visibilidad al abandonar la cabina.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

5.2.3. CAMION BASCULANTE / CAMION DUMPER (O EXTRAVIAL)

RIESGOS:

Vuelco del camion.
Atrapamiento.

Caida de personas al mismo / distinto nivel.
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Atropello de personas (entrada, circulacion interna y salida).
Choque o golpe contra objetos u otros vehiculos.
Sobresfuerzos.

Quemaduras (mantenimiento).

Golpes.

Colisién con otras maquinas.

Ambiente pulvigeno.

Ruido

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Los camiones deben disponer de los siguientes elementos de seguridad:

Proteccidn anticaidas de objetos sobre la cabina (FOPS) (solo extraviales).

Proteccidn antivuelco de la cabina (ROPS).

Alarma y luces de marcha atras.

Piloto de sefializacién luminosa (extraviales).

Luces para circular y trabajar por la noche.

Barandillas en escaleras y plataforma exterior (extraviales) y peldafios y agarraderas (basculantes).
Bocina, Extintores, Asiento antivibraciones, Cinturdn de seguridad y Retrovisores.

Frenos y direccion de emergencia (extraviales) y sistema antibloqueo de frenos o ABS
(basculantes).

Los camiones extraviales deben disponer de Marcado CE o certificado de adecuacién al R.D.
1215/1997 emitido por un organismo de control autorizado.

Todo camidn debe disponer de manual de instrucciones y mantenimiento, en un idioma que el
trabajador comprenda. Es muy importante para la seguridad del conductor y debe quedar
acreditado por escrito que tiene conocimiento del mismo.

Todo camidn estard en perfectas condiciones de mantenimiento y conservacién. El mantenimiento
constara de inspecciones visuales, para verificar estado exterior y funcionamiento de elementos y
componentes principales, y mantenimiento periddico, realizado por personal especializado. Este
mantenimiento debe quedar acreditado documentalmente por la empresa.

El trabajador Unicamente debe conducir y manejar aquella maquinaria para la que se cuente con
la capacitacion y formacién adecuadas, asi como la autorizacién de la empresa.

Cuando se tenga que bajar o subir de la cabina se hard frontalmente a ésta, utilizando los peldafios
dispuestos a este fin, no se subira a través de las llantas ni se bajara saltando. Los peldafios o
estribos correspondientes se mantendran limpios.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas metalicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacion y seguridad.

No saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Peligro de
fractura de talones.
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Durante el trabajo se debe comprobar con cierta frecuencia todos los instrumentes,€entretesy
dispositivos de seguridad, informando de cualquier anomalia detectada.

Operar siempre desde el asiento y con el cinturén de seguridad puesto.
Revisar los neumaticos periédicamente, para comprobar su buen estado.

Nunca mover el camién con la caja levantada. Se puede colisionar con estructuras o con lineas
eléctricas. La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

No exceder la velocidad del motor, respetando las limitaciones de velocidad establecidas.
No subir ni bajar del vehiculo en marcha.

No abandonar el camién con el motor en marcha.

Conducir siempre con las puertas de la cabina y ventanillas cerradas.

No llevar a personas ajenas a la operacion en la cabina y nunca en la caja o en estribos.
Controlar las distancias con los bordes superiores de los taludes (al menos 5 metros).

Al salir y entrar al centro de trabajo lo hara con precaucidn, auxiliado por las sefales de un
miembro de la obra, en caso necesario. Si tuviera que parar en una rampa de acceso, el vehiculo
quedara frenado y calzado con topes.

Se respetara la sefializacion de la obra en todo momento y las maniobras dentro de la obra se
haran sin brusquedades.

El acceso y circulacidn interna de camiones en el centro de trabajo se efectuard por las zonas
establecidas a tal efecto, siendo éstas independientes de las destinadas para el personal a pie. Los
equipos cargados tienen preferencia sobre los vacios.

Evitar circular por zonas que superen una pendiente aproximada del 20%. Comprobar que las
rampas para el movimiento de la maquinaria tienen pendientes apropiadas y que los taludes
laterales son seguros.

Proceso de carga y descarga:

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga de material, ademas de haber instalado el freno
de mano de la cabina del camion, se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en
prevencién de accidentes por fallo mecanico.

Todas las maniobras de carga y descarga, asi como llegada y salida, seran dirigidas, en caso
necesario, por un especialista conocedor del proceder mas adecuado.

En las maniobras de carga, evitar aproximarse a la pala o a la excavadora mientras estan
maniobrando. Si hay riesgo, esperar a que se detenga. Posicionar el camién de manera que el cazo
de la excavadora no tenga que pasar por encima de la cabina del camiéon y permanecer dentro de
la cabina durante todo el proceso de carga.

Las cargas se instalardn sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
mas uniformemente repartida posible, y si es necesario, se ataran.

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuaran en los lugares sefialados en
planos para tal efecto, en caso necesario.

El colmo méaximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5%. La carga
se tapard con una lona para evitar desprendimientos.

Siga siempre las instrucciones del recurso preventivo y encargado de la obra.
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A los conductores y cuadrillas de carga y descarga de los camiones se les entregara la normativa
de seguridad. Tal constancia quedara por escrito.

No se dejara el vehiculo en rampas pronunciadas o en las proximidades de las zanjas.
Cuando se circule en pendiente, debe ir con una marcha puesta y nunca en punto muerto.

Procurar que exista una separacion minima entre maquinas que estén trabajando en el mismo
tajo.

Regar las zonas en las que los trabajos puedan producir polvaredas.

Para trabajos en las proximidades de lineas eléctricas aéreas (tanto en operaciones de carga como

de descarga), se deberdan aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad (al bajar de la cabina).
Ropa de alta visibilidad.

Calzado de seguridad.

Guantes de proteccién.

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicidn diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 Db(c)).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

DESBROZADORA APERO PARA TRACTOR (CSS_M_DESBROZADORAAPERO_03)
RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel.
Golpes, cortes.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Mdquina en marcha fuera de control.
Deslizamiento de maquina.

Vuelcos de maquina.

Atropellos.

Atrapamientos.

Choque con otras maquinas.
Sobresfuerzos.

Quemaduras.

Incendios.

Ruido.

Vibraciones.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Por su riesgo intrinseco, los desbroces seran realizados por profesionales capacitados y con
experiencia, perfectos conocedores de la naturaleza del trabajo y de la maquina que conducen.

e Eltipo de desbrozadora a emplear sera siempre el mas adecuado a la naturaleza del terreno y de
la maleza.

e Alos maquinistas se les comunicara la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. No se
permitird el acceso a la maquina a personas no autorizadas para el manejo de la misma.

e La maquinaria debe hallarse en perfectas condiciones mecdanicas, sometida a las rutinas de
mantenimiento que establezca el fabricante.

e La carcasa de proteccidn sera completa, de una solidez coherente con los requerimientos de la
parte moévil y se mantendra en perfecto estado de conservacion.

e Paralas labores de mantenimiento, engrase incluido, se detendra el tractor sobre terreno llano, se
parara la desbrozadora, apoyo de la misma sobre el suelo, se desacoplara el sistema hidraulico, y
se procedera a la detenciéon completa del tractor con extraccién de llave de contacto.

e Eltractor portara cristal de seguridad o sistema equivalente frente a proyecciones.
e No existird nadie en el drea donde se estd efectuando el desbroce.

e El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas préximas a terceros y
mantener una distancia de seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones.

e Los tractores a utilizar en esta obra estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones
al dia.

e Los tractores estaran provistos de cabina antivuelco y antiimpactos que en ningun caso
presentaran deformaciones o sefiales de estar deterioradas, sustituyéndose o reparandose en
€aso necesario.

e Si el aislamiento acustico proporcionado por la cabina del tractor no fuera suficiente se utilizaran
protecciones auditivas.

e Para realizar operaciones de servicio apoyar la desbrozadora en el suelo, parar el motor, poner el
freno de mano y bloquear la maquina.

¢ Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc., puesto que pueden incendiarse.
e Subiry bajar del tractor de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose el pasamanos.
e En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador.

e Evitar tocar el liquido anticorrosidon, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
antiproyecciones.

¢ No fumar cuando se manipula la bateria ni cuando se abastezca de combustible.

¢ Notocar directamente el electrolito de la bateria con las manos. Si debe hacerlo por algiin motivo,
hagalo protegido por guantes de seguridad con proteccion frente a agentes causticos o corrosivos.

¢ Sidebe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del
contacto totalmente.

e No liberar los frenos del tractor en posicidon de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilizacién en las ruedas.
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Si tiene que arrancar el tractor, mediante la bateria de otra maquina, tome precatctones—para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de la bateria desprenden gases
inflamables. La bateria puede explosionar.

Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria.

Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion. Esta precaucion se
extremara en los motores provistos de ventilador de aspiracion para el radiador.

Se prohibe que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha.
La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.
Se prohibe transportar personas en la maquina.

Se prohibe el acceso al tractor utilizando la vestimenta sin cefiir (puede engancharse en salientes,
controles, etc.).

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacién.

A la hora de manejar la maquinaria, el operario debe tener en cuenta en todo momento las
limitaciones técnicas del equipo.

Condiciones fisicas y mentales: Deberan estar en buenas condiciones fisicas y mentales, y en
ningun caso se trabajara bajo el influjo del alcohol, medicamentos o drogas que perjudiquen la
capacidad de reaccién.

Antes de comenzar la jornada de trabajo comprobar que todos los elementos de seguridad
funcionan, y se disponen, en condiciones adecuadas: cinturén de seguridad, extintor, proteccién
en la toma de fuerza (si procede), sistemas antiproyecciones, etc.

Trabajos con menores: Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberan tener mas de 18
afos.

Movimientos repetitivos/posturas forzadas. Realizar paradas de poca duracién a lo largo de la
jornada de trabajo, es recomendable realizar estiramientos.

La maquinaria debe disponer de placa identificativa, en su defecto, se deberd conocer la
localizacidn del n2 de serie/bastidor.

Debe utilizarse maquinaria que dispongan de manual de instrucciones, marcado CE, declaracién
de conformidad o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/97.

Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo mévil o similar durante el
manejo de la maquina salvo los propios dispuestos en la propia maquina (Evitar distracciones).

Extremar las precauciones durante los desplazamientos por la zona objeto de los trabajos. En caso
necesario, analizar las caracteristicas del terreno para determinar la trayectoria mas segura.

Trabajar con la cabina cerrada. Durante la época estival o en dias calurosos en general, disponer
de sistema de ventilacién en adecuadas condiciones de mantenimiento y conservacion.

Trabajar a una velocidad adecuada y evitar movimientos bruscos que puedan poner en riesgo la
integridad fisica del maquinista, en especial, cuando se trabaje en pendientes.

Los operarios no deberan trabajar bajo ningln pretexto sin las cabinas o corazas de proteccién.
Queda terminantemente prohibido inhabilitar cualquier elemento de seguridad disponible.
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Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones de-ta-maguinaria rer
para el uso y mantenimiento de la misma. Este manual estara escrito en un idioma que el

trabajador comprenda.

r

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Gafas antiproyecciones, en caso necesario.

Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
Mascarilla con filtro mecdnico (en caso necesario).
Botas de seguridad.

Guantes de proteccién.

Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).

Proteccidn de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicién diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).

Ropa de alta visibilidad, cuando se abandone la cabina.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

5.2.4. MOTODESBROZADORA

RIESGOS:

Caida de personas al mismo nivel.

Golpes contra objetos inmoviles

Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Pinchazos.

Atrapamientos.

Sobresfuerzos.

Quemaduras.

Incendios (factores de inicio).

Vibraciones.

Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

El transporte de la motodesbrozadora se hara fuera del habitaculo del vehiculo, bien sujeta y atada
y con el depésito de gasolina vacio. El disco de corte deberd estar desmontado y provisto de su
proteccién.

Para el uso, mantenimiento y repostado de la desbrozadora, cumplir fielmente las normas de
seguridad del manual de instrucciones.

Los equipos de trabajo deben disponer de manual de instrucciones del fabricante en un idioma
que el trabajador comprenda y marcado CE o declaracién de conformidad con el R.D. 1215/97.

Antes de usarla se han de comprobar que funcionan todos los elementos de seguridad de la propia
maquina.
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Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre daf ugu, presente

fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalia. Debera estar siempre bien afilado. Comprobar
el estado de la hoja cada dia, si tiene alguna fisura o grieta, desecharla. No soldar nunca un disco

danado.

Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene alguna grieta, asi como la tuerca de apriete de la

misma que pierda su fuerza de cerradura.

Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto el combustible, si pretendemos ponerla

en marcha.

No arrancarla si se detectan fugas de combustible o si hay riesgos de chispas. Tampoco arrancarla

nunca en interiores por el peligro que acarrearia el respirar los gases del motor.

Efectuar las tareas de repostaje manteniendo siempre una distancia minima de seguridad respecto
de cualquier fuente de ignicidn (incluyendo otras desbrozadoras). Asegurarse de que los envases
llevan tapones de seguridad y que estan debidamente etiquetados. En los envases de plastico
comprobar ademas que estdn especialmente disefiados y autorizados para este uso concreto.

Nunca repostar con el motor funcionando y se utilizard siempre un recipiente con sistema
antiderrame. Asegurar bien los tapones de seguridad al terminar la recarga de combustible.

No fumar cuando se utilice la motodesbrozadora, estando cerca de la misma o repostando.

Bajo ningun concepto se utilizara la desbrozadora cuyo sistema de seguridad se encuentre

defectuoso.

El protector del cabezal estara en buen estado y correcta posicion.

Para manejar la motodesbrozadora, se hard uso correcto del atalaje (el cinturén estara
aproximadamente 5 dedos por debajo de la cadera), colocandoselo el operario perfectamente y
comprobando que la maquina queda sus-pendida, guardando un buen equilibrio, que hard mas

comodo y seguro el trabajo.

La motodesbrozadora esta correctamente ajustada cuando los brazos forman un ligero angulo y
las mufiecas estan bien estiradas. Si es necesario el reajuste no olvide asegurar todos los tornillos

y clavijas.

Mirar bien dénde se pisa y evitar los obstaculos.

Asegurarse de poder caminar y estar de pie con seguridad. Mire a su alrededor para detectar
posibles impedimentos en caso de un cambio inesperado de posicién. Cuidado al trabajar en

pendientes pronunciadas.
Comience en el sector mas facil para obtener una abertura del terreno.

Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo.

Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo se parara la mdquina y se revisara el Gtil de

corte. Usar el mds adecuado a cada tipo de matorral.

El protector del util de corte siempre estara puesto durante el trabajo, segiin recomendacion del

fabricante.

Evitar los rebotes y el contacto del util metalico de corte con las piedras. No cortar con la zona del

disco, comprendida entre las 12 y 15 h. (comparando éste con la esfera de un reloj).

Para arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no esté en contacto con el suelo.

Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se tiene que mantener paralela al

suelo a una altura de 10-20 cm.
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No tirar bruscamente de la maquina cuando se produzca un atasco.

Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, para tener
controlada la situacién en todo momento.

Deje enfriar la maquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma.
No tocar en el tubo de escape durante el trabajo.
No manejar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado.

Si se acumulan ramillas o ramas entre la hoja y su proteccién, pare el motor y solucione el
problema.

Cuando no esté desbrozando y tenga el motor en marcha alejar el dedo del acelerador.
La tarea se realizard por personas conocedoras de la técnica.

Para llamar la atencidn de un operario que esté trabajando, acercarse siempre por la parte frontal
a una distancia tal que no lleguen las proyecciones para que pueda vernos. No aproximarse hasta
gue no haya interrumpido la tarea.

No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas del
operario.

Antes de hacer cualquier giro con la maquina aseglrese de que nadie estd proximo y no hay
obstdculos.

Mantener la distancia de seguridad entre operarios (60 metros disco triturador y 25 metros disco
de corte). Las personas que no lleven EPI deben situarse a 200m de las zonas de trabajo, al igual
que los vehiculos.

El cambio de disco debe realizarse segun las especificaciones del fabricante.
No afilar ni tocar la hoja con el motor en marcha. Para el afilado usar siempre guantes.
La hoja tiene que estar completamente parada cuando no se accione el acelerador.

Precaucion al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos
directamente debajo de ellos.

Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de seres
Vivos.

Controlar el sistema antivibraciones de la motodesbrozadora.

Usar el util de corte correspondiente para cada tipo de matorral.
Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.

No depositar en caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable.

Todas las operaciones de desbroce que se realicen préximas a las carreteras, deben estar
convenientemente anunciadas y sefalizadas, tal y como se especifique en las instrucciones del
organismo oficial competente.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad para motoserrista y motodesbrozador, en material plastico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de proteccién facial.

Gorguera.

Gafas antiproyecciones.
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Botas de seguridad.
Pantaldn reforzado para operarios de motodesbrozadora (zahones).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

5.2.5. MOTOSIERRA, PODADORA TELESCOPICA Y ACOPLE PELADOR

RIESGOS:

Caida de personas al mismo nivel.
Golpes contra objetos inmoviles
Golpes por objetos o herramientas.
Cortes por objetos o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Atrapamientos.

Sobresfuerzos.

Quemaduras.

Incendios (factores de inicio).
Vibraciones.

Ruido.

Electrocucién.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Los equipos de trabajo deben disponer de manual de instrucciones del fabricante en un idioma
que el trabajador comprenda y marcado CE o declaracién de conformidad con el R.D. 1215/97

Motosierra

Se contara con el manual de uso y mantenimiento especifico para la marca y modelo con que se
va a trabajar, observandose en todo momento las normas y recomendaciones del fabricante.

La motosierra debera contar con los siguientes elementos de seguridad: Acelerador y fiador de
aceleracion/ Fiador de cadena (bloquea la cadena si se desacelera)/ Fiador de ralenti (libera la
cadena al acelerar)/ Freno de cadena/ Quick Stop 6 freno de inercia/ Cadena de seguridad/ Ruleta
de seguridad/ Protectores de mano/ Captor de cadena (en caso de rotura la recoge)/ Escape
situado en parte delantera y con apagachispas/ Botdn de parada facil y dispositivos de la
amortiguacion de las vibraciones.

Inspeccionar la maquina antes de empezar a trabajar (niveles, anclajes, protecciones). Al
comprobar la tensién de la cadena, nunca tensarla con el motor en funcionamiento. Controlar el
correcto funcionamiento de la motosierra durante el trabajo. Nunca inspeccione la maquina
mientras esté funcionando, siempre con el motor parado.

El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y acreditado
por la empresa.

Asegurarse de que cualquier persona estd lo suficientemente alejada (2m.) antes de poner en
marcha la maquina.
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Para efectuar el arranque de la motosierra, la maquina estara apoyada en el suelo y'biet
el piey la manoizquierda. Es peligroso arrancar la motosierra con el sistema de aprovechar la caida
libre de la misma, sujetandola sélo con la mano derecha.

fiiadl .
rataCon

Antes de arrancar la motosierray empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto funcionamiento
de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente montada, la cadena, el
acelerador y el interruptor de STOP en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben
marchar facilmente. No se deben practicar modificaciones en estos equipos.

No se arrancard la motosierra sobre el mismo lugar en que se haya repostado.

No se arrancara ni se hard funcionar la maquina en ambientes cerrados, interiores o cerca de
material inflamable.

Dejar las empufiaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y resina. Asi se
facilita el seguro manejo de la sierra.

Al efectuar el arranque en frio la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle ramas o pastos.

Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar siempre la motosierra con las
dos manos.

No se utilizard la motosierra con una sola mano y nunca se cortara por encima del hombro.

No fumar mientras se trabaja con la motosierra, ni durante los repostajes.

Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre arboles y otros sitios
igualmente inestables. No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos.

No trabajar con motosierra en dias con condiciones meteoroldgicas adversas (fuertes lluvias,
vientos, tormentas, dias con mala visibilidad etc.).

El motoserrista comprobara la no presencia de persona o compafiero alguno en una distancia de
seguridad de al menos 2,5 veces la altura del arbol que se va a cortar.

Ningun operario se situara ladera abajo si se trabaja en una zona de pendiente.

No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo.

Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo arbol.

Seguir los diagramas de circulacién establecidos en la obra.

Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido o al tronzar el mismo sobre terrenos en
pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la pendiente)

Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la motosierra por el
otro lado del tronco y pegado al mismo.

No atacar ninguna rama con la punta de la guia para evitar con ello una peligrosa sacudida de la
maquina que a menudo obliga al operario a soltarla.

Controlar aquellas ramas que tengan una posicion forzada, pues al ser cortadas puede producirse
un desplazamiento brusco de su base.

Parar el motor para desplazarse de un arbol a otro. El silenciador se debe colocar del lado opuesto
al cuerpo.

Durante el transporte la espada debe sefialar en direccion contraria a la del operario, es decir hacia

atrds.
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Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran—fuera—del
alcance de la caida de ramas.

Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra.

Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea necesario para
ello.

No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujia junto a los depdsitos de
combustibles.

La maniobra de repostaje se realizara con la motosierra parada y sobre zona despejada de
vegetacion o sobre suelo mineral directamente. No fumar mientras se reposta.

La zona de repostaje o almacenaje de combustibles contard con los medios de extincidn
adecuados, extintor de polvo ABC, junto a mochilas extintoras y batefuegos cuando asi se requiera.

Al transportar la motosierra en un vehiculo, colocarla de forma tal que no pueda volcarse, ni pierda
combustible o pueda dafiarse. La espada ira cubierta con su funda, durante el transporte en el
vehiculo, asi como desde el vehiculo al tajo.

Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente para que pueda
observarnos.

Se evitaran los excesos de comida, asi como la ingestidn de bebidas alcohdlicas durante la jornada
de trabajo.

Se evitara el uso de ropas demasiado holgadas, asi como bufandas u otros atuendos incompatibles
con la actividad.

El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, teniendo en cuenta lo
siguiente:

Sostener la sierra con ambas manos y firmemente.
Aserrar solo con plena aceleracion.
Observar siempre la punta de la espada.

No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas pequenfias y resistentes, monte bajo
y vdastagos. La cadena puede enredarse en ellos. Nunca cortar varias ramas a la vez.

No agacharse demasiado al trabajar.
Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya empezado.
Practicar el corte de punta Unicamente dominando perfectamente esta técnica de corte.

Prestar atencidén a un cambio de la postura del tronco y también a fuerzas que puedan cerrar la
hendidura de corte y con ello trabar la cadena.

Trabajar Unicamente con una cadena correctamente afilada y tensada.

Una cadena que se afila incorrectamente aumenta el riesgo del rebote, especialmente cuando se
produce una mayor distancia del limitador de profundidad.

La maniobra de afilado se realizard a motor parado y el operario usard guantes de proteccidn
mecanica.

Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.

Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a cubierto de
un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco.
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Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.
Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el tronco.
Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendra la espalda recta y las piernas flexi

En caso de atrapamiento/bloqueo de la espada dentro del tronco, en ninglin caso se uti
motosierra para liberarla, sino que una vez asegurada la integridad del motoserrista, se
herramientas manuales como como palancas de talado/derribo, cufias u otras disponibl

Podadora telescopica

onadas.
lizara otra
utilizaran
es.

El uso de la podadora telescopica esta limitado para la poda en altura, nunca para el desrame de

arboles apeados ni para el apeo de estos.

El EPI para utilizar en el manejo de la podadora telescépica sera el mismo a utilizar con motosierra,

incluidos todos sus elementos.

No colocarse debajo de las ramas que se estén podando cuando se esté utilizando una
telescépica.

podadora

Sujetar la podadora siempre con ambas manos, mano derecha en la empunadura de mando, mano
izquierda en el vastago para una guia segura, empufiar firmemente la empunadura de mando y el

vastago con los pulgares.

Nunca trabajar cerca de lineas de alta tensidn que conducen corriente. Siempre guardar una
distancia minima de 5 m. Con alta tensién puede producirse un salto de chispas también en forma
de un arco voltaico pasando una mayor distancia. Al trabajar cerca de trazas de lineas conductoras
debera desconectarse la corriente. Respetar las distancias establecidas en el R.D. 614/2001 de 8

de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los tra
frente al riesgo eléctrico.

bajadores

No deberdn permanecer otras personas en un circulo de 15 metros por peligro de accidente por

ramas que se caen y por particulas de madera que pueden salir despedidas.

Antes de cortar deberd prepararse y asegurarse el camino de retirada.

Sostener la podadora de forma inclinada. No situarse directamente debajo de la rama que se
quiere cortar. No exceder de un adngulo de 60 2 respecto a la horizontal. Prestar atencidn a la

madera que cae.

Para realizar trabajos que excedan el alcance del implemento deberd utilizarse una p

lataforma

elevadora de trabajo. No trabajar nunca estando en una escalera o en un arbol, nunca en lugares

inestables, nunca con una sola mano.

Mantener libre el terreno en la zona de trabajo, quitar las ramas caidas, nunca trabajar sobre las

ramas apeadas.

Con el fin de evitar posibles lesiones por sobresfuerzos, hacer uso del arnés de sujecién.

El manejo de la podadora queda restringido al personal especializado en su manejo y acreditado

por la empresa.

Para efectuar el arranque de la podadora, la maquina estard apoyada en el suelo y bien

fijada con

el pie y la mano izquierda. Es peligroso arrancar la motosierra con el sistema de aprovechar la caida

libre de la misma, sujetandola sélo con la mano derecha.

Antes de arrancar la podadora y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto funcionamiento
de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente montada, la cadena, el
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acelerador y el interruptor de STOP en perfectas condiciones. El acelerador y su
marchar facilmente. No se deben practicar modificaciones en estos equipos.

No trabajar con podadora telescépica en dias con condiciones meteoroldgicas adversas (fuertes
lluvias, vientos, tormentas, dias con mala visibilidad etc.).

Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra / podadora.

Al transportar la podadora en un vehiculo, colocarla de forma tal que no pueda volcarse, ni pierda
combustible o pueda dafiarse. La espada ira cubierta con su funda, durante el transporte en el
vehiculo, asi como desde el vehiculo al tajo.

Acople pelador

Las condiciones de seguridad del accesorio descortezador han de ser revisadas siempre antes de
trabajar cada vez que vaya a ser utilizado. Esta revisién se debe centrar sobre todo en la fijacion
de las cuchillas y todos los elementos desmontables.

Nunca se debe de utilizar si se observa cualquier tipo de anomalia en las condiciones de seguridad.
Si el accesorio descortezador no va a ser utilizado durante un tiempo o va a ser transportado, se
debe de desconectar del motor o activar el freno de la cadena de la motosierra, de este modo se
evitara que la fresa se ponga a girar sin intencion.

Cuando se esté trabajando con el accesorio descortezador, ninguna persona, salvo el operador,
debe permanecer en el drea de trabajo del mismo. Pueden salir despedidas astillas con fuerza. La
fresa gira a altas revoluciones y ante cualquier rotura accidental podrian salir partes despedidas
con fuerza. Antes de empezar a trabajar el operador debe apreciar una distancia minima de
seguridad de 10 metros respecto a otras personas.

Se debe de operar el accesorio sujetandolo firmemente con ambas manos, de este modo
evitaremos dafios derivados del trabajo.

Se ha de evitar la inhalacién de los humos en la medida de lo posible. Los equipos con motor de
combustion no se deben de usar en espacios cerrados. Trabajaremos intentando reducir al maximo
la emision de ruidos y gases.

Las comprobaciones de la correa, montaje, cambio de cuchillas y desatascos han de hacerse con
el motor totalmente apagado.

La recarga de combustible se harad con el totalmente apagado, esta prohibido fumar durante el
proceso de recarga y se ha de mantener una distancia de seguridad con fuentes de calor y llamas.

Para trabajos en pendiente el operador se pondra al lado del tronco en la parte mas alta de la
pendiente, de este modo evitaremos dafios derivados del trabajo si el tronco rodara pendiente
abajo.

Al empezar a descortezar y antes de que las cuchillas toquen el tronco, se debe revolucionar la
magquina suficientemente para que la fresa trabaje bien, ya que, si la maquina va lenta, las cuchillas
se golpean contra el tronco y ademas de que pueden romperse, se desajustan y el accesorio ya no
trabajaria bien.

Operando el accesorio descortezador seran de aplicacidén todas las normas de seguridad para el
uso de motosierras de cadena.

El accesorio descortezador ha de ser utilizado Gnicamente con los dispositivos de proteccion y
seguridad instala-dos para este propdsito como por ejemplo el protector contra astillas. Nunca se
han de anular y han de ser limpiados si fuera necesario.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL:
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Guantes de dorso reforzado para motoserrista, clase 2.
Guantes de proteccidén para mantenimiento.

Protectores auditivos.

Casco de seguridad con pantalla abatible para proteger de las proyecciones de virutas y otros

Gafas antiproyecciones.
Zahones anticorte para motoserrista, al menos clase 2.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién disti
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

5.2.6. PALA CARGADORA (INCLUYE MINI PALA) DE RUEDAS O CADENAS
RIESGOS:

Vuelco de la maquina.

Caida de material desde la cuchara.

Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atras y giro.
Deslizamiento de la maquina.

Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).
Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.

Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Atrapamientos.

Proyeccion de objetos durante el trabajo.

Caida de personas a distinto nivel.

Sobresfuerzos.

Explosiones.

Riesgo dafos derivados a la exposicion a agentes quimicos: polvo.
Ruidos

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Comprobacion y conservacion periddica de los elementos de la maquina.

ntos a los

Deben utilizarse palas cargadoras que dispongan de manual de instrucciones y marcado CE,
declaracién de conformidad o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo

que especifica el RD 1215/97.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
87

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43

PAGINA 188/315

VERIFICACION

Fj XBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

R

JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia

Financiado por Plan de fe Jl.hlgde (F I
la Unién Europea i—é EE e Clureiche o A ¢ ?ﬁﬁﬁmanﬂﬂ - 16/06/2025

W v Resiliencia

(T Iun i
|

N

Registro Telematico
O Delegacion Territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y E

Almeria

Hora

ondAid428 en A

I

Cumplir fielmente lo especificado por el fabricante en el manual de instrucciones de-ta-maguinaria
para el uso y mantenimiento de la misma. Este manual estara escrito en un idioma que el
trabajador comprenda.

No se admitirdn en obra palas cargadoras, sin la proteccién de cabina antivuelco y antiimpacto
instalada. Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, seran las
disefadas expresamente por el fabricante para su modelo.

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentardn deformaciones de haber resistido ningtn
vuelco.

El conductor antes de iniciar la jornada debera:

Examinar la maquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las
piezas o conducciones.

Revisar el estado de los neumaticos y su presion.
Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la maquina.
Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

El conductor seguird en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y
que ha sido facilitado por el fabricante.

Ajustar el asiento y los mandos a la posicién adecuada.
Asegurar la maxima visibilidad de la pala limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados
en la zona de los mandos.

Al iniciar la jornada tendra conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que
presente el terreno y la tarea a realizar.

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar |la escalera de acceso a la cabina.
Subir y bajar de la pala Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

Para subir o bajar de la pala cargadora, se hara de forma frontal utilizando los peldaiios y asideros
dispuestos para tal funcidén. Hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la pala.

Comprobar que todos los rétulos de informacidn de los riesgos estén en buen estado y situados
en lugares visibles.

Previamente al inicio de los trabajos se revisara el estado del terreno, taludes, zanjas, etc. y se
analizaran las maniobras a realizar.

Antes del comienzo de la actividad se identificaran las posibles lineas aéreas, subterraneas u otras
instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo que pudieran suponer riesgo eléctrico
durante los movimientos o desplazamientos previsibles de equipos, materiales y personal.

Verificar la existencia de un extintor en la maquina.
Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

La bateria quedard desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedara
puesta siempre que la maquina finalice su trabajo, por descanso u otra causa.

No saltard nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el trabajador.

En caso de calentamiento del motor no se abrird directamente la tapa del radiador.
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No se fumard cuando se manipule la bateria o se abastezca la maquina de combus ibl?c.

No se tocard directamente el electrolito de la bateria con las manos. Si se hace por algin motivo,
se hard protegido con guantes de proteccion con proteccién frente a agentes causticos o
corrosivos.

Si se manipula el sistema eléctrico por alguna causa, se desconectara el motor y se extraera la llave
del contacto totalmente.

No se liberara los frenos de la maquina en posicidn de parada, si antes no se han instalado los tacos
de inmovilizacién en las ruedas.

Se vigilara la presién de los neumaticos y se trabajara con el inflado a la presién recomendada por
el fabricante de la maquina.

Durante el relleno de aire de las ruedas, habrd que situarse apartado del punto de conexién para
evitar ser golpeados en caso de rotura de la manguera o boquilla de suministro.

Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulacidn de la maquinaria.

Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion. Esta precaucion se
extremara en los motores provistos de ventilador de aspiracidn para el radiador.

Las palas cargadoras de obra deberan poseer al menos:

Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco.

Asiento antivibratorio y regulable en altura.

Sefializacion Optica y acustica adecuada (incluyendo la marcha atras).
Espejos retrovisores para una vision total desde el puesto de conduccién.
Extintor cargado, timbrado y revisado.

Cinturdn de seguridad.

Botiquin para urgencias.

Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la via publica, cumplirdn con las
disposiciones legales necesarias para realizar esta funcion y llevaran colocado el cinturén de
seguridad.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.
Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerd lo mas baja posible para poder
desplazarse con la maxima estabilidad.

Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

La circulacidn sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.

Se prohibe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,
encaramado o pendiente de ella).

Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin cefiir (puede engancharse
en salientes, controles, etc.).

Se prohibe encaramarse a la pala durante la realizacion de cualquier movimiento.
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Se prohibe subir o bajar de la maquina en movimiento.

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacién de
la maquina.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacién.

Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

La pala cargadora estard dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y de sefial acustica
de marcha atras.

Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que
la conduce tiene la autorizacidn, dispone de la formacién y de la informacidon especificas de PRL
que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la
Construccidn, articulo 156, y ha leido el manual de instrucciones correspondiente. Si la maquina
circula por una via publica, el conductor tiene que tener, ademas, el carné de conducir B.

Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al minimo los riesgos derivados de cables
subterraneos, aéreos u otros sistemas de distribucion.

Controlar la mdquina Unicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de la maquina.

La pala cargadora no se utilizard como medio para transportar personas, excepto que la maquina
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.

Se prohibe el transporte de personas en la cuchara.
No subir ni bajar de la maquina con la cuchara en movimiento.

Durante la conduccidn, utilizar siempre un sistema de retencidn (cabina, cinturén de seguridad o
similar).
En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la

ubicacion del conducto o cable, serd necesaria la colaboracidn de un sefalista.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el
funcionamiento de los frenos.

Si se cargan piedras de tamafio considerable se hard una cama de arena sobre el elemento de
carga, para evitar rebotes y roturas.

En operaciones en zonas proximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tension de estos
cables para poder identificar la distancia minima de seguridad. Estas distancias de seguridad
dependen de la tensién nominal de la instalacion y seran de 3, 5 6 7 m dependiendo de ésta.

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldgicas o similares por debajo
de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar.

No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Realizar las entradas o salidas de la obra con precaucion vy, si fuese necesario, con el apoyo de un
sefalista.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un sefalista experto que lo guie.
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Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en moévimiente-ylos
trabajadores del puesto de trabajo.

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefializarse los recorridos de la obra.
Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronacion de taludes.

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacidn es suficiente o que los
gases se han extraido.

Si la maquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rapidamente para volverla a
equilibrar.

En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de
trabajo de la maquina. Durante esta operacion, hay que asegurarse de que el material queda
uniformemente distribuido en el camion, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camidn
con precaucion.

No utilizar cucharas y accesorios mas grandes de lo que permite el fabricante.
Extraer siempre el material de cara a la pendiente.

Mover la maquina siempre con la cuchara recogida.

No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.
Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.

La tierra extraida de las excavaciones se ha de acopiar como minimo a 2 m del borde de coronacién
del talud y siempre en funcién de las caracteristicas del terreno.

No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.

Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad
del operario. Regar para evitar la emisién de polvo.

Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en
pendientes.

No se debera trabajar en la maquina en situaciones de averia o semiaveria.

Al circular por las vias o caminos previstos, se respetaran estrictamente las sefiales que con
cardcter provisional o permanente se encuentren en un trayecto.

Se respetara la sefializacion de obra y la organizacion de la circulacion en obra.

El maquinista no debera ingerir bebidas alcohdlicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo. No
tomara medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos
negativos para una adecuada conduccion.

Hay que evitar que la cuchara de la pala se sitle por encima de las personas.

Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presién
hacia abajo.

No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de
proteccién adecuados.

En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisién en punto neutral, el motor parado,
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calzados los elementos que puedan desplazarse y el interruptor de la bateria én—poesicién—de
desconexion.

Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucién hay que segregarlos
en contenedores.

En operaciones de cambio de cuchara o brazo, no controlar la alineacién de los cojinetes y juntas
con la mano, sino que aseguraremos su posicion con cinta adhesiva.

Los resguardos y tapas de seguridad de las transmisiones deben estar siempre colocados.
Limitar la velocidad de circulacion.

Los camiones deben esperar la carga en la zona asignada, no se les permitird invadir el radio de
accion de la maquina.

Se mantendran en todo momento las distancias de seguridad entre maquinas y operarios.

No socavar los pies de taludes o elementos para conseguir su desmoronamiento.

Se acotaran y balizaran los taludes.

En terrenos con pendiente se trabajara de cara a la misma evitando operar de manera transversal.

No utilizar la maquina como gria para la introduccidn de piezas, tuberias, etc., en el interior de
zanjas.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecién
son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar
el peso de la pala y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Estacionar la pala en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacién). Hay que
poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria, cerrar la cabinay
el compartimento del motor y apoyar la pala en el suelo.

Estd prohibido abandonar la pala cargadora con el motor en marcha.

Los trabajos en proximidad de lineas eléctricas o elementos en tensidn se ejecutardn de acuerdo
a lo establecido en el Anexo V del R.D. 614/2001.

Ante la presencia de lineas aéreas eléctricas o de algln otro elemento en tensidn desprotegido, se
procedera, si es posible, a desviar o dejar sin tension la linea (operaciones que llevard a cabo la
compaiiia propietaria de la linea).

Para el caso de lineas eléctricas enterradas, se excavara a maquina hasta llegar a 1 metro por
encima de la linea. A partir de ese punto se continuara con pico manual hasta encontrar la
sefializacion. De la sefializacion a la linea se realizara de forma lenta y cuidadosamente a pala
manual.

Si no se pudiera desviar o dejar sin tension la linea o elemento desprotegido se procedera del
siguiente modo:

Todo trabajador permanecerd fuera de la zona de peligro. La delimitacion de esta zona dependera
de la tensiéon nominal de la linea.

Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinard la viabilidad del
mismo e informara a los trabajadores del correspondiente plan de trabajo, en caso de ser viable.

Se colocardn pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para reducir al minimo las
zonas de peligro.
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e Se delimitard la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. Almeria
e Los trabajos se realizardn bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
e Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
e Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
e Ropa de alta visibilidad.
e Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre
cuando el valor limite de exposicion diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 Db (C)).
e Mascarilla con filtro mecdnico (en caso necesario).
e Botas de seguridad
e Guantes de proteccion.
e Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
e Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.
6. COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD
La empresa adjudicataria cumplira con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras. La administracidn
competente designara al Coordinador/a de Seguridad y Salud, segun dispone el Articulo 3, “Cuando en
la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos o
diversos trabajadores auténomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se
constate dicha circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra”.
7. RECURSO PREVENTIVO
Conforme al R.D. 604/2006 de 19 de mayo, se nombrard en el posterior Plan de Seguridad y salud un
Recurso Preventivo en el Centro de trabajo.
8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de Seguridad y Salud a la cantidad de 2.775,18 € (DOS
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS).
Este presupuesto recoge el coste de los equipos de proteccion individual (EPI).
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PLIEGO DE CONDICIONES

En este pliego de condiciones se incluyen las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que se habran de cumplir en
relacion con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, utiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.

Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza en facultativa, técnica y legal.
1. CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA
1.1. INTRODUCCION

El Contratista principal se sometera al criterio y juicio de la Direccion Facultativa, integrada por la
Direccidn de obra y la Coordinacién de Seguridad y Salud en fase de ejecucidon de la obra.

La direccidn de obra resolvera todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de los materiales y ejecuciéon de unidades, prestando la asistencia necesaria e
inspeccionando el desarrollo de las mismas.

1.2. POLITICA PREVENTIVA DE LA EMPRESA
Principios generales de la accidn preventiva:

La empresa contratista aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion en el art. 14
ley 31/95, con arreglo a los siguientes principios generales:

e Evitar el riesgo.

e Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

e Combatir los riesgos en su origen.

e Adaptar el trabajo a la persona.

e Tener en cuenta la evolucidn técnica.

e Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

e Planificar la prevencién, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.

e Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.
e Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La empresa contratista tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.

La empresa contratista adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores
que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcién se tendran en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sélo podran
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretenden controlar y no existan alternativas mds seguras.

Pondran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura
la previsidn de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
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auténomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a ellos—mismes—ytas

sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestacién de su trabajo
personal.

La organizacién de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizara
por parte del Servicio de Prevencion Ajeno, Mancomunado o Propio que la empresa contratista posea.

La mutua cubrird a los trabajadores en caso de accidente laboral y prestard ademas los servicios de
control de estado de salud de los trabajadores.

1.3. LIBRO DE INCIDENCIAS

De acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1.627/97 existird, en cada centro de trabajo, con fines
de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas
por duplicado, habilitado al efecto.

Este libro sera facilitado por la oficina de supervision de proyectos u érgano equivalente cuando se
trate de obras de las Administraciones Publicas.

El libro de incidencias estara en poder del coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacidn de coordinador/a, en poder de la
direccién de obra. A dicho libro tendran acceso la coordinacion de seguridad y salud, la direccién de
obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad.

El libro de incidencias debera permanecer siempre en obra.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el/la coordinador/a en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, el/la
director/a de obra, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotacidon se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, asi como en el supuesto de riesgo grave o inminente, deberd remitirse una copia a la Inspeccién
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si
la anotacién efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion anterior o si, por el
contrario, se trata de una nueva observacion.

2. DELEGADOS DE PREVENCION

De acuerdo con los articulos 35 y 36 de la Ley 31/ 1995 de PRL, constituyen la representacion de los
trabajadores en la empresa con funciones especificas en materia de prevencién de riesgos en el
trabajo.

Los Delegados de Prevencidn seran designados por y entre los representantes del personal. En
empresas de 3.001 a 4.000 trabajadores el nimero es de 7. De 4.001 en delante seran 8 los delegados.

En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevencion sera el Delegado de Personal; de
31 a 49 trabajadores el Delegado de Prevencidn sera elegido por y entre los Delegados de Personal. En
los centros de trabajo que carezcan de representantes de personal por no alcanzar la antigliedad para
ser electores o elegibles, los trabajadores podran elegir por mayoria a un trabajador que ejerza las
competencias de Delegado de Prevencidn.

2.1. COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION

e Colaborar con la direccién de la empresa en la mejora de la accion preventiva.
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e Promover y fomentar la cooperacion de los trabajadores.
e Ser consultados sobre las materias objeto de consulta obligatoria para el empresario.
e Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.
2.2. FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION

e Acompafiar a los técnicos en las evaluaciones de caracter preventivo y a los Inspectores de Trabajo
y Seguridad Social en la realizaciéon de visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo.

e Tener acceso, con las limitaciones previstas en la Ley, a la informacién y documentacién relativa a
las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

e Ser informados por el empresario sobre los dafios producidos en la salud de los trabajadores.

e Recibir del empresario informacién acerca de las actividades de proteccién y prevencion en la
empresa, asi como proponerle la adopcidon de medidas de caracter preventivo y para la mejora de
los niveles de proteccidn de la seguridad y la salud de los trabajadores.

e Proponer al érgano de representacién de los trabajadores la adopcién del acuerdo de paralizacién
de actividades ante situaciones de riesgo grave e inminente.

e Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de
las condiciones de trabajo.

3. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Segun los articulos 38 y 39 de la Ley 31/1995 de PRL es el érgano paritario y colegiado de participacion
destinado a la consulta regular y periddica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencion
de riesgos. Como 6rgano paritario esta formado por los Delegados de Prevencién y por el empresario
y/o sus representantes en nimero igual al de Delegados de Prevencion.

Quedara constituido en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o mas
trabajadores.

Podra crearse un Comité Intercentros, con acuerdo de los trabajadores, en aquellas empresas que
cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participaran, con voz, pero sin voto, los Delegados
Sindicales y los responsables técnicos de la prevencidén en la empresa que no estén incluidos en la
composicién referida. En las mismas condiciones podran participar trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificacidn o informacidn respecto de cuestiones concretas que se debatan
en este drgano y técnicos en prevencion ajenos a la empresa, siempre que asi lo solicite alguna de las
representaciones en el Comité.

El Comité de Seguridad y Salud se reunira trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo y adoptara sus propias normas de funcionamiento.

3.1. COMPETENCIAS DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

e Participar en la elaboracién, puesta en prdctica y evaluacién de los planes y programas de
prevencion de riesgos en la empresa. A tal efectos, en su seno se debatiran, antes de su puesta en
practica y en lo referente a su incidencia en la prevencién de riesgos, la eleccidn de la modalidad
organizativa de la empresa y, en su caso, la gestidn realizada por las entidades especializadas con
las que la empresa hubiera concertado la realizacién de actividades preventivas; los proyectos en
materia de planificacidon, organizacion del trabajo e introduccién de nuevas tecnologias,
organizacién y desarrollo de las actividades de proteccion y prevencion a que se refiere el articulo
16 de esta Ley y proyecto y organizacion de la formacién en materia preventiva.
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e Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos preventivos de riesgos labo a?‘c —asi-como
proponer a la empresa la mejora de las condiciones o correccion de las deficiencias existentes.

e Conocer la documentacién e informes relativos a las condiciones de trabajo, los procedentes de la
actividad del servicio de prevencidn, asi como conocer y analizar los dafios producidos en la salud
o integridad fisica de los trabajadores.

e Conocer e informar la memoria y la programacion anual de servicios de prevencion en la empresa
o centro de trabajo.

e Conocer directamente la situacion relativa a la prevencion de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Promotor:

El promotor nombrard al Coordinador/a de Seguridad y Salud y en caso de una obra de la
administracién publica, aprobard el Plan de Seguridad y salud, previo informe favorable del
Coordinador/a de Seguridad y Salud.

El promotor abonara a la Empresa Contratista, previa certificacion de la Direccidn Facultativa, las
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

Contratista:

La Empresa Contratista cumplira las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y del
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo subsidiariamente de los dafios que se deriven de la infraccién
del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados.

La Contrata realizard una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que
perteneciendo a su plantilla van a desempefiar los trabajos contratados, indicando los numeros de
afiliacién a la Seguridad Social.

Debera contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los dafios
causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de las que deben
responder, como los dafos propios de su actividad como Contrata.

Vigilancia y coordinacion con empresas subcontratistas y autonomos que realicen trabajos en esta
obra:

En cumplimiento del art. 24 de la LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES y de los arts. 11y 12
del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, la empresa contratista vigilara el cumplimiento de la normativa
de prevencidn de riesgos laborales por parte de los auténomos y subcontratistas que realicen trabajos
en esta obra.

Las empresas subcontratistas y autdnomos entregaran a la empresa contratista antes del comienzo de
las obras una relacion nominal de los trabajadores que van a trabajar en esta obra y los siguientes
datos referidos a la empresa subcontratista y a la obra:

e Plan de Gestidn Preventiva realizada por el empresario (en caso de que pueda realizarlo segun el
punto 2 del art. 16 de la LPRL) o contratando un Servicio de Prevencidn Ajeno / Mancomunado.

e LosTClyTC2 de los trabajadores de la subcontrata.

e Registro de los equipos de proteccidn individual recibidos por cada trabajador, asi como de las
revisiones técnicas de la maquinaria y del acta de autorizacién a los trabajadores para el uso de la
maquinaria.
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e Documentos que, basdandose en los informes médicos a cada trabajador, le acrediten-¢emo-apte
para realizar su actividad laboral.

e Cursos de formacién en materia de seguridad impartidos por la empresa a los trabajadores,
adjuntando temario y horas lectivas.

¢ Nombramiento de recurso preventivo si procede.

e Permiso de circulaciéon de la maquinaria, tarjeta de transporte, seguros, tarjeta de inspecciones
técnica y certificacidon CE de la maquinaria.

Las empresas subcontratistas y autonomos informaran a la empresa contratista de todos los
accidentes sufridos por sus trabajadores en los centros de trabajo dirigidos por la empresa contratista
y haran entrega a la Coordinacién de Seguridad y Salud, de los partes de accidente/incidente e
investigacién de los mismos, en caso de existir.

Las empresas subcontratistas y auténomos recibiran de la empresa contratista antes de comenzar la
obra un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud de la obra. Este Plan de Seguridad y Salud debera ser
suscrito por los subcontratistas y auténomos y responsabilizarse de su cumplimiento. Al recibir este
documento los subcontratistas y autdonomos firmaran un documento ante la empresa contratista en
el cual reconoceran darse por enterados del contenido del mismo y aceptar la responsabilidad de su
cumplimiento.

Funciones del Jefe de Obra:

Hacerse cargo de la correcta ejecucion de los trabajos a realizar en las obras que se le encomienden,
conforme al proyecto de encargo y de acuerdo a los procedimientos que tiene estipulados la empresa.

Facilitar toda la informacion que le sea requerida por parte de la empresa, tanto econémica, como
técnica y administrativa. Poner a disposicidon de la empresa en tiempo y forma la documentacion y
certificaciones necesarias para asegurar el cobro de los trabajos.

Representar a la empresa en ausencia de otra persona de mayor representatividad.
Funciones del Encargado de obra:
Contratar y cumplimentar los trdmites laborales necesarios para dar de alta al personal.

Suministrar los medios y materiales necesarios para que el personal pueda llevar a cabo su trabajo que
a su vez le han sido explicados por el jefe de obra.

Explicar a los capataces de obra los trabajos que debe realizar el personal contratado.
Vigilar y supervisar los trabajos, para que estos se realicen de manera adecuada.

Informar verbalmente y, por escrito, del estado de ejecucion de las obras al jefe de obra
correspondiente y asi este pueda ir tomando las medidas adecuadas para el buen fin de la obra, sus
trabajadores y la empresa.

Facilitar al departamento de RR.HH. las listas de personal para poder realizar las ndminas, asi como de
cualquier otro incidente que afecte a la situacién laboral de los trabajadores.

Representar a la empresa en ausencia de otra persona de mayor representatividad.
Funciones del Recurso preventivo:
Tendra la responsabilidad de Supervisién y Control de la Seguridad en el Centro de Trabajo, al hacer:

e Cumplimiento en la actividad de todos los puntos de este documento.
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de la plantilla de la empresa contratista, de empresas subcontratistas, de empresas auténomas
que trabajen para la empresa contratista, visitantes o personas ajenas a la obra).

e Avisando a los Técnicos de Prevencién de todos los riesgos para la salud e integridad de los
trabajadores que hayan detectado y que no aparezcan en los documentos de Seguridad de la
actividad.

e Impedir la realizacién de tareas que supongan un peligro inminente para los trabajadores e
informar de este hecho al Jefe de obra que lo pondré en conocimiento del/la Coordinador/a de
Seguridad y Salud para que éste/a a su vez pueda cumplir los requisitos establecidos en el Art. 14
del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

e Delegando expresamente, cuando vaya a ausentarse, las labores de vigilancia en el encargado de
obra.

Documentacion a disposicion de la autoridad laboral:
Estard en obra:
e Plan de Seguridad y Salud.

e Medidas de proteccién y prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccién que deba
utilizarse.

e Resultados de los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de la actividad.
e Partes de accidentes.
e Laempresa dispondra siempre de:

1. Reconocimientos médicos realizados a los trabajadores acorde con el puesto de trabajo a
desempeniar.

2. LosTClyTC2.

3. Control de la Formacién recibida a los trabajadores contratados y subcontratados.

4. Control de entrega de EPI a los Trabajadores.

5. Documentacion de maquinaria, proyectos de montaje.
Aspectos de especial importancia que se deben de supervisar por parte de técnicos y encargados:
e Comprobar que toda la documentacion anterior esta en regla.

e Comprobar que todos los vehiculos (camiones, coches, etc.) contengan toda la documentacién en
regla con permiso de circulacion, ITV, seguro, etc.

e Comprobar que toda la maquinaria que se utilice en la obra tanto medios propios, como de
empresas subcontratadas y auténomos, dispongan de los siguientes documentos (como asi
dispone el RD 1.215/97, de 18 de Julio sobre disposiciones minimas de utilizacién de equipos de
trabajo):

1. Marcado CE, en la propia maquina.

2. Certificado del fabricante o importador.

3. Manual de instrucciones en espafiol y en un idioma que el trabajador entienda.
Trabajadores:

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, los trabajadores tendran las obligaciones siguientes, en materia de prevencion de riesgos:
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1. Corresponde a cada trabajador velar, segln sus posibilidades y mediante el cumplimiente-delas
medidas de prevencion que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajoy por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las instrucciones del
empresario.

2. Lostrabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan
en particular:

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las maquinas,
aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

b. Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.

d. Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores asignados para
realizar actividades de proteccién y de prevencion o, en su caso, al servicio de prevencion,
acerca de cualquier situacidn que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores.

e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. Elincumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos a
que se refieren los apartados anteriores tendrd la consideracion de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios publicos y del personal estatutario al servicio de las Administraciones Publicas. Lo
dispuesto en este apartado serd igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya
actividad consista en la prestacion de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen Interno.

5. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO (CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA).
5.1. FORMACION E INFORMACION

El articulo 19 de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, en cumplimiento
del deber de proteccion, deberad garantizar que cada trabajador reciba una formacién tedrica y
practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratacion, y cuando ocurran cambios en
los equipos, tecnologias o funciones que desempefie.

Tal formacion estard centrada especificamente en su puesto o funcidon y deberd adaptarse a la
evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos. Incluso debera repetirse si se considera
necesario.

La formacidn referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo,
o en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma.
Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca
recaera en los trabajadores.
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Todo el personal debera recibir INFORMACION y FORMACION, tedrica practica, antes de-trgresarenta
obra sobre:

e Losriesgos parala seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten
a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o funcién.

e Las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.
e Las medidas adoptables en prevencion de posibles situaciones de emergencia.

e La empresa contratista poseera una ficha de prevencidn por cada puesto de trabajo, firmada por
el trabajador y en la cual se especificara los riesgos a los que esta sometido ese puesto de trabajo,
las medidas preventivas, los EPl que debera utilizar y la formacion e informacion dada a los
trabajadores.

La formacion e informacidn se dara siguiendo las orientaciones dadas por el Reglamento de Servicios
de Prevencién y otras normas derivadas de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

La empresa dispondrd, por sus propios medios o por medios externos, de asesoramiento en Seguridad
y Salud para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposicidn detallada de los métodos de
trabajo y de los riesgos que pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de previsién y proteccién
gue deberdan emplear. Los operarios que ejecuten unidades de obras en altura deberan tener el curso
especifico de trabajos en altura.

Para ello se impartiran a todos los operarios la informacién necesaria en Seguridad y Salud para el
desempefio de su puesto de trabajo en el horario. En dichas horas, ademas de las Normas y Sefales
de Seguridad, conciencidandoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les
ensefiara la utilizacion de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de los equipos de proteccion
individual de cada operario.

Eligiendo a los operarios mas idoneos, se impartiran cursillos especiales de socorrismo y primeros
auxilios, formandose en especialista de seguridad o socorrista.

Se indicaran las instrucciones a seguir en cada caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios
y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios y mancomunados, y comunicarlos a la
linea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria mas
préxima.

El empresario debe asegurarse de que la maquinaria que pone a disposicion de los trabajadores
cumple con la normativa vigente en materia de seguridad y salud. Asimismo, proporcionard a los
trabajadores el manual de instrucciones de cada maquina y exigird y vigilara su cumplimiento.

5.2. VIGILANCIA DE LA SALUD

Indica la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el
Empresario debera garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado de
salud en funcién de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podra llevarse a efecto con
el consentimiento del trabajador exceptuandose, previo informe de los representantes de los
trabajadores, los supuestos en los que la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si
el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demas
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una
disposicidn legal en relacion con la proteccion de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad.
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetarde-siempre—el
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
informacion relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos seran puestos
en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrdn ser utilizados con fines discriminatorios
ni en perjuicio del trabajador.

Potabilidad del agua

Se garantizara la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. Si el suministro de
agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribucidn, sino de fuentes, pozos,
etc., hay que vigilar su potabilidad.

Botiquines

Existird para primeros auxilios un botiquin debidamente sefializado y de fdcil acceso, que contenga el
material especificado en el Anexo VI del R.D.486/1.997 de disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Los botiquines se revisaran mensualmente y se repondrd inmediatamente el material consumido o
caducado.

La ingestion de cualquier medicamento por un trabajador se hara bajo prescripcion facultativa.
Asistencia a accidentados

Se debera informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, centros de salud, etc.) donde debe
trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible (medio de transporte, zona de acopio,
etc.), de una lista de teléfonos y direcciones de los centros asistenciales mas cercanos, ambulancias,
taxis, etc. Para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Previamente al inicio de los trabajos se localizardn las zonas de cobertura telefdnica.

En los lugares de dificil acceso se localizardn las Coordenadas UTM de posibles puntos de evacuacién
de un helicéptero.

Reconocimientos médicos

Al ingresar en la empresa, se debera someter al trabajador a un reconocimiento médico preventivo,
relacionado con el trabajo, con especial referencia a aptitudes fisicas y psiquicas en base al trabajo a
desarrollar.

La empresa dispondrd, con la periodicidad necesaria, la realizacion de los reconocimientos médicos a
su personal en relacion con su puesto de trabajo, esta periodicidad estara en coordinacion con el
servicio de prevencion de la empresa.

5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
Seiializacion general

Para evitar posibles accidentes a terceros, sera obligatoria la colocacidén de sefiales en las zonas de
actuacidn. Todos los tajos deberan contar con sefiales de peligro por actuaciones de construccién y/o
forestales y aquellas que se estimen oportunas para la actividad a realizar

Proteccidn contra incendios

Se emplearan extintores portatiles del tipo y marca certificado y en correcto estado, indicando la fecha
de la ultima revision y cuando debe procederse a la siguiente. Cada vehiculo deberd ir provisto de un
extintor y permanecer al menos uno en cada uno de los tajos.
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En época de riesgo de incendio se debera respetar el Plan de Proteccidn de Incendios

Cierre de obra con vallado provisional
Vallado del perimetro de la obra, segun se establece en los planos y antes del inicio de la obra.
1. Elvallado de obra tendra al menos 2 m. de altura.

2. El vallado constara de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes
necesarios en obra. Portdn para acceso de vehiculos de 4 m. de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.

3. Elvallado como medida de seguridad estara al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto
de trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccion.

Se prohibira aparcar en la zona de entrada de vehiculos.
Se prohibira el paso de personal por la entrada de vehiculos.
Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Se colocara a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefializacién correspondiente.

© N o v &

Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado
grande, se tendra en cuenta:

a. Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b. Los operarios no deberdn realizar esfuerzos excesivos.

c. Examinaran la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

5.4. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Segun el art.17 L.P.R.L. el empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién
individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de proteccion
individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organizacion del trabajo.

Las protecciones individuales estaran incluidas en el presupuesto de seguridad y salud, dentro del
apartado “Equipos de Proteccidn Personal”. Los Equipos de Proteccion Individual estaran certificados
por el Organismo competente de la Administracién Publica Laboral, asi mismo, su utilizacién cumplira
las condiciones generales del Anexo Il del R.D. 1215/97 de 18 de Julio.

6. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

El contratista tiene la obligacién de incorporar al Plan de Seguridad y Salud de la obra, un Plan de
Emergencias y evacuacion en el que se preste atencion a las medidas que, en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendio y evacuacién de los trabajadores, requiera la obra que se va a ejecutar,
designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y aprobando
periddicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Todos los trabajadores deberdn estar informados de las medidas de emergencia y evacuacién
adoptadas por la empresa contratista.

En el Anexo Il de este documento se encuentra el protocolo de comunicacion de accidente/incidente
laboral de aplicacién en esta obra.
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6.1. PRIMEROS AUXILIOS.

Los lugares de trabajo dispondran de material para primeros auxilios en caso de accidente, que debera
ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al nimero de trabajadores, a los riesgos a los
que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica mas préximo, segun
se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo.

Solo las personas formadas en primeros auxilios se encargaran de hacer uso del botiquin y de atender
a los heridos.

Se ubicard en el vehiculo de transporte de los trabajadores cuando no exista un centro fijo. El botiquin
estara a cargo de la persona mas capacitada designada por el Jefe de Obra.

El botiquin se revisard mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

Si se supera el niumero de 50 trabajadores se deberd disponer de un local destinado a los primeros
auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente, en lugares de trabajo con mas de 25 trabajadores si,
por su peligrosidad, asi lo estime la autoridad laboral.

6.2. CENTROS PROXIMOS SANITARIOS Y TELEFONOS DE EMERGENCIA.

Los centros proximos sanitarios y teléfonos de emergencia estan especificados en el apartado N.2 3 de
la Memoria de este documento.

Los trabajadores deberan disponer de manera visible un listado con los teléfonos y direcciones de los
centros sanitarios y teléfonos de emergencia.

6.3. PUNTOS DE EVACUACION

Antes del comienzo de los trabajos y en cada uno de los tajos, la empresa contratista debera tener
localizadas las coordenadas UTM (x,y) de posibles puntos de aterrizaje de helicoptero, para aquellos
casos que requieran de una evacuacién helitransportada en caso de accidente. Esta informacién se
debera poner en conocimiento del encargado, recurso preventivo y los trabajadores de la obra, para
que puedan transmitirla al Servicio de Emergencias 112, en caso necesario.

Los puntos y vias de evacuacion quedaran sefialados en el apartado de Planos de este documento.
6.4. PROTOCOLO EN CASO DE INCIDENTE O ACCIDENTE LABORAL.

El contratista tiene la obligacion de incorporar al Plan de Seguridad y Salud de la obra, un Plan de
Emergencias y evacuacion en el que se preste atencion a las medidas que, en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendio y evacuacion de los trabajadores, requieran las obras que se vayan a
ejecutar.

7. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES.

Se relacionan en el Anexo Il las medidas preventivas de obligado cumplimiento en la obra, agrupadas
de la siguiente manera:

¢ Medidas de actuacion frente a dafios por seres vivos
a. Picadura de viboray culebra
b. Picadura de avispas y abejas
c. Contacto con procesionaria del pino

d. Picadura de garrapatas
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e Directrices generales para la prevencion de riesgos de dafios dorsolumbares

Desplazamientos en la obra a pie o en vehiculos

Medidas de actuacion en trabajos cercanos a lineas eléctricas
8. CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA
8.1. INTRODUCCION

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos equipos de
proteccién individual y colectivos medios auxiliares y equipos de trabajo que deberan emplearse,
durante la ejecucion de la obra.

Con caracter general, todos los materiales y medios auxiliares cumpliran obligatoriamente las
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones técnicas y normativa que les sea
aplicable.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidn colectiva tienen fijada una vida
util, desechandose a su término. Si se produjera un deterioro mas rapido del previsto en principio en
una determinada proteccidn, se repondra ésta, independientemente de la duracion prevista.

Toda proteccidn que haya sufrido un deterioro, por la razén que fuere, sera rechazada al momento y
sustituida por una nueva.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por
el fabricante, seran repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protecciéon nunca
debera representar un riesgo en si mismo.

8.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El equipo de proteccidn individual, de acuerdo con el articulo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a
tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté especificamente destinada
a proteger la salud o la integridad fisica del trabajador, asi como los equipos de socorro y salvamento.

Los equipos de proteccidn individual (EPI) a utilizar, asi como su manejo, se encontraran bajo el
cumplimiento del R.D. 1215/1997 (en el marco de la Ley 31/95 de 8 de noviembre en su articulo 6), en
el cual se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion de los equipos
de trabajo, empleado por los operarios en el trabajo.

Deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

Las prendas de proteccion personal utilizables en esta obra, cumplird las siguientes condiciones:

e Estaradn certificadas y portardn de modo visible el marcado CE (R.D. 1407/1992, de 20 de
Noviembre).

e Sino existiese la certificacidén, de una determinada prenda de proteccidn personal, y para que se
autorice su uso, sera necesario que:

a. Estéen posesion de la certificacion equivalente con respecto a una norma propia de cualquiera
de los Estados Miembros de la Comunidad Econédmica Europea.

b. Si no hubiese la certificacion descrita en el punto anterior, seran admitidas las certificaciones
equivalentes de los Estados Unidos de Norte América.
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e De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algun EPI se admitiran los que estéren-tramite
de certificacidn, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la categoria lll, en cuyo
caso se prohibira su uso.

e Las prendas de proteccidn personal se entienden en estas obras como intransferibles y personales,
con excepcion del arnés de seguridad. Los cambios de personal requeriran el acopio de las prendas
usadas para eliminarlas de la obra.

e Las prendas de proteccién personal que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en
todo el punto anterior deben entenderse autorizado su uso durante el periodo de vigencia que fije
el fabricante. Llegado a la fecha de caducidad se eliminara el equipo de proteccidn personal.

e Toda prenda de proteccion en uso deteriorado o rota sera reemplazada de inmediato, quedando
constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y empresa de la persona que
recibe la nueva prenda de proteccién individual.

e Los equipos de proteccion individual con las condiciones expresadas han sido valorados segun las
formulas de calculo de consumos de prendas de proteccion individual; por consiguiente, se
entienden valoradas todas la utilizables por el personal y mandos del contratista principal,
subcontratista y autdénomos si los hubiere.

e Siempre que la seleccién de un EPI entre en conflicto con otro, se elegira el que cubra el riesgo
mayor.

A continuacion, se describen los medios de proteccidn, cuyo objeto es evitar los riesgos que no han
quedado suprimidos, por imposibilidad manifiesta, mediante los sistemas de proteccidn colectiva,
disefiados y especificados dentro de este Estudio de Seguridad y Salud.

8.2.1. BOTAS DE SEGURIDAD
Especificacion técnica.

Bota de proteccidn con puntera reforzada y plantilla antiperforante no metilicas, piel flor hidrofugada.
EN I1SO 20345.

Obligacion de uso.

En la realizacion de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos de los
pies y pisar objetos cortantes o punzantes.

Ambito de la obligacién de la utilizacién.

En presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o
cortantes.

Los que estan obligados especificamente a la utilizacion de las botas de seguridad.

Todos los trabajadores de la obra independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa
principal o subcontratistas y auténomos si los hubiere y personal autorizado a acceder a la obra.

8.2.2. CASCO DE SEGURIDAD
Especificacion técnica.

Casco de obra fabricado en polietileno o similar con arnés regulable en altura y banda de nuca
regulable mediante elemento trinquete, con ranuras europeas en los laterales (30mm), EN
397:2012+A1:2012

Obligacion de uso.

En la realizacién de cualquier trabajo con riesgo de caida de objetos.
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Ambito de la obligacién de la utilizacién.

Desde el momento de entrar en el recinto de la obra durante toda la estancia en la misma. En obra
forestal en caso de riesgo de caida de objetos en la zona donde se desarrollen los trabajos.

Los que estdn obligados a utilizar la proteccion del casco.

e Todos los trabajadores de la obra independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la
empresa principal o subcontratistas y auténomos si los hubiere y personal autorizado a acceder a
la obra.

8.2.3. GUANTES DE PROTECCION

Especificacion técnica.

Guante de cuero flor, EN 388:3-1-2-2., EN 420

Obligacion de uso.

e Entodos los trabajos de manejo de herramientas manuales.

¢ Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspension.

e Entodos los trabajos asimilables, por analogia a los citados.

Ambito de la utilizacién.

En todo el recinto de la obra o zona donde se desarrollen los trabajos en caso de obra forestal.
Los que estan obligados a su utilizacidn.

e Trabajadores en general.

e Personal asimilable por analogia de riesgos en las manos a los mencionados.

8.2.4. GUANTES CON PROTECCION ANTICORTE PARA MOTOSIERRA

Especificacién técnica.

Guante de motosierra, clase 2, fabricado en cuero plana flor de vacuno. EN 388, EN 381y EN 420.
Obligacion de uso.

e Entodos los trabajos con motosierra.

e Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspension.

e Entodos los trabajos asimilables, por analogia a los citados.

Ambito de la utilizacién.

En todo el recinto de la obra o zona donde se desarrollen los trabajos en caso de obra forestal.
Los que estan obligados a su utilizacion.

e Motoserristas.

e Personal asimilable por analogia de riesgos en las manos a los mencionados.

8.2.5. ROPA DE ALTA VISIBILIDAD.

Especificacién técnica.

Prendas de alta visibilidad con material de fondo (fluorescente).

Obligacion de uso.
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En aquellos trabajos en los que sean preciso la perfecta visualizacidon y localizaciok
actuante.

SO

Ambito de la utilizacién.
En todas las obras o zona donde se desarrollen los trabajos en caso de obra forestal.
Los que estdn obligados a su uso.

e Todos los trabajadores de la obra independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la
empresa principal o subcontratistas y auténomos si los hubiere y personal autorizado a acceder a
la obra.

8.2.6. GUANTES DE PROTECCION BIOLOGICA.

Especificacidn técnica.

Guantes de proteccion, quimica, bioldgica (EN 374:ADF) y mecanica (EN 388:3111)
Obligacion de uso.

En aquellos trabajos en los que sean preciso evitar agentes bioldgicos (bacterias, virus, hongos,
parasitos...)

Ambito de la utilizacién.
En todas las obras o zona donde se desarrollen los trabajos en caso de obra forestal.
Los que estdn obligados a su uso.

e Todos los trabajadores de la obra independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la
empresa principal o subcontratistas y auténomos si los hubiere.

8.2.7. BOTAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLES.

Especificacion técnica.

Bota de proteccidn con puntera reforzada y plantilla antiperforante. EN ISO 20345.
Obligacion de uso.

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o
inundados.

Ambito de la utilizacion.
En todas las obras o zona donde se desarrollen los trabajos en caso de obra forestal.
Los que estan obligados a su uso.

e Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la
empresa principal o subcontratistas.

Los que estan obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables.
e Maquinistas, en fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la maquina.
e Peones especialistas de excavacion.

e Personal directivo, mandos intermedios, direccidn facultativa y personas de visita, si deben
caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc.

e Cualquier trabajador cuyas condiciones de trabajo sean similares a las descritas.

8.2.8. ZAHONES DE MOTOSERRISTA.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
108

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 209/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

Financiado por e e B il Méu Tk
lin] o L, ¥ BEFRCEM, i )
- la Unién Europea ié EE e 4 :r;:-;:ﬁé:::mn A | Iunr,?ﬁgﬁma?ﬂﬂ 16/06/2025
|

; JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia

s

Registro Telematico Hora
4 | Delegacion Territorial de o
0 Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ondAid428 en A
N Almeria

r

Especificacién técnica.
Zahon anticorte, clase 2, compuesto por perneras y peto desmontables. EN 340 y EN 381-5.
Obligacion de uso.

Trabajos que puedan ocasionar cortes con el uso de herramientas manuales o motosierra y/o
motodesbrozadoras.

Ambito de la utilizacién.

En todas las obras de cardcter forestal

Los que estdn obligados a su uso.

e QOperarios con motosierra y/o motodesbrozadora.

e Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogia a los descritos.
8.2.9. BOTAS DE SEGURIDAD ANTICORTE.

Especificacién técnica.

Bota de seguridad polivalente para trabajos de extincién y maquinaria ligera, con proteccion en la
puntera y plantilla antiperforante no metalica, con proteccion al corte por sierra de cadena, clase 2,
EN ISO 20345y 17249.

Obligacion de uso.

En presencia del riesgo de cortes, golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes
o cortantes.

Los que estan obligados especificamente a la utilizacion de las botas de seguridad de loneta y serraje.

e El personal que efectle las tareas de podas, desbroces, cortas, desramado, tronzado, recogida,
saca y apilado de residuos.

8.3. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA.

En su conjunto son los mas importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a
ejecutar.

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la ejecucidn de la obra se han definido los
medios de proteccion colectiva. Estos medios deberan cumplir con las siguientes condiciones
generales:

1. Estardn en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso.

2. Serdn instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibido el inicio de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que ésta sea
instalada por completo en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

3. El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecucion de Obra" de forma
documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de
ubicacidn y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se incluyan en el Plan de
Seguridad y Salud, siguiendo el 66esquema del plan de ejecucién de obra del proyecto.

4. Toda proteccion colectiva con algln deterioro serd desmontada de inmediato y sustituido el
elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.

5. Toda situacién que por alguna causa implicara variacion sobre la instalacidn prevista, serd definida
en planos, para concretar exactamente la disposicidn de la proteccidn colectiva variada.
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6. Todo el material a utilizar en prevencién colectiva se exige que preste el servicio para-el-guefue Almerta
creado, asi quedard valorado en el presupuesto

8.3.1. ACCESOS.

Se ejecutard lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vias

de circulacion y zonas peligrosas, adecuandola a las especiales caracteristicas de los trabajos forestales.

Los accesos de vehiculos deben ser distintos de los del personal, y en el caso de que se utilicen los

mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.

El paso de vehiculos en el sentido de entrada se sefializara con limitacién de velocidad a 20 Km/h. Se

obligard la detencidn con una sefial de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida.

8.3.2. PREVENCION DE DANOS A TERCEROS.

Cada tramo de obra o tajo en ejecucion se sefalizard de acuerdo con la normativa vigente, tomandose

las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefialara la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a toda persona ajena a la

obra y se vallara toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por

la noche para evitar dafios al trafico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras (en
caso necesario).

Se asegurard el control del trafico en todo momento durante la ejecucién de las obras, con la

sefializacidon necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.

8.3.3. DESVIOS PROVISIONALES Y SENALIZACION.

La sefializacidn se realizara de acuerdo con las Normas para sefializacién de Obras (0.M. de 31/8/88

BOE 18/9/88) y se deberd tener en cuenta lo previsto en el Capitulo Il del Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la Construccion de obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de

Diciembre.

En particular:

¢ No se comenzard en ningun caso un trabajo en la obra hasta que no estén colocadas las sefiales
reglamentarias.

e Deberd procurarse, por todos los medios, que la sefial “Obras” nunca se halle colocada cuando las
obras se hayan terminado.

e Cuando se limiten obstaculos lateralmente mediante vallas, balizas, etc. se dispondra
transversalmente a la trayectoria de la circulacidn, para que su visibilidad sea maxima y evitar el
peligro que ofrecerian si se situasen de punta, sobre todo en el caso de vallas de tubo.

e Sedispondra de repuesto de sefales para su sustitucidon por deterioro o hurto.

e Cuando la sefializacion de un tajo de obra coincida con alguna sefial permanente que esté en
contradiccion con las del tajo de trabajo debe taparse provisionalmente la permanente.

e Cuando haya escalén lateral en el firme como recargos o desmontes de media calzada se
sefializaran en toda su longitud.

e Todas las sefiales se conservardn limpias y legibles, y en su posicion correcta en todo momento.
Las sefiales deterioradas deberan ser reemplazadas inmediatamente.

8.3.4. SENALIZACION GENERAL DE LA OBRA.

Se sefialaran las obras de acuerdo con el Real Decreto 485/1997:

e Accesos a la obra.
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e Lugares de Trabajo (Tajos)

e Uso obligatorio de equipos de proteccién individual.
e Prohibicidn de entrada a personas ajenas a la obra.
e Peligro de maniobra de camiones.

e Situacion de instalaciones de salud y confort.

e Balizamiento en desniveles inferiores a 2 metros.

e Acotacion de la zona de trabajo.

e Viasy salidas de emergencia.

Especificamente en cada tajo, se sefialaran las obras con distintos avisos de peligro, prohibicién y
advertencia sobre Actuaciones Forestales.

8.3.5. SENALIZACION PARTICULAR.

En caso de detectarse irregularidades o desniveles del terreno dificiles de detectar y que pudieran ser
causa de caidas a distinto nivel, tanto del personal directamente relacionado con la obra como externo
a la misma, se procedera a localizar, balizar perimetralmente y sefializar adecuadamente las distintas
zonas de riesgo.

8.3.6. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
A fin de prevenir y evitar la formacién de un incendio tomaremos las siguientes medidas:
e Ordeny limpieza general en toda la obra.

e Se separaran el material combustible del incombustible amontonandolo por separado en los
lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario.

e Almacenar el minimo de gasolina, gaséleo y demas materiales de gran inflamacién.
e Se cumpliran las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
e Se definirdn claramente y por separado las zonas de almacenaje.

e La ubicacién de los almacenes de materiales combustibles, se separaran entre ellos (como la
madera de la gasolina) y a su vez estaran alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y
oxiacetilénica.

e Quedara totalmente prohibido encender fogatas en la obra, exceptuando cuando se especifique
en el Plan de Seguridad y Salud para quema de residuos forestales.

e Eljefe de obrainformard, a todos los operarios de empresas subcontratistas de las medidas contra
incendio adoptadas.

8.3.7. OTRAS MEDIDAS DE PROTECCION.
TRABAJO NOCTURNO.

En caso de que sea necesario realizar algun trabajo nocturno debera ponerse en conocimiento de la
direccién facultativa para que previa entrega de un procedimiento adecuado de trabajo, se autorice a
realizarlo.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES.

En el caso de que hubiera un aprovechamiento apicola en la zona donde se ubican los trabajos, las
colmenas tendran que retirarse de la misma durante el periodo de ejecucién de las actuaciones,
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evitando de esta forma las posibles incidencias que pudiesen conllevar su presencia. Sé-deberdponer
en conocimiento de la Direccién de Obra

En caso de actividad cinegética, la contrata deberd informarse previamente de las fechas de actividad
para suspender los trabajos de esta obra.

Si se detectase la actividad de algin aprovechamiento contemplado en este apartado, la contrata
deberd informar a la coordinacion de seguridad y salud para realizar reunién por concurrencia de
actividades en un mismo centro de trabajo, conforme al RD 171/2004. La contrata deberd suspender
su actividad en caso de riesgo de concurrencia de actividades hasta la celebracién dicha reunién.

9. ACTUACIONES PREVIAS
9.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL. SERVICIOS AFECTADOS.

Antes de comenzar los trabajos se debera recabar informacién de las compaiiias suministradoras de
agua, gas y electricidad sobre la posible existencia de instalaciones enterradas en la parcela objeto de
obra, por lo tanto, se solicitara por escrito y con la suficiente antelacion al comienzo de los trabajos a
las distintas empresas suministradoras, una relacion de los servicios afectados como pueden ser
canalizaciones de agua, lineas eléctricas subterraneas, conducciones de gas, red de telefonia, etc.

Cuando exista peligro de electrocucién, debido a alguna instalacion eléctrica, sera solicitado por el
promotor, el corte del suministro eléctrico. Esta gestién debe hacerse efectiva antes del comienzo de
las obras y permaneciendo desconectada hasta la terminacién efectiva de las obras (hasta que los
trabajadores abandonen las mismas).

Cuando exista peligro de rotura de una tuberia a presion, el promotor solicitara el corte de suministro
de agua. Esta gestion debe hacerse efectiva antes del comienzo de las obras y permaneciendo
desconectada hasta la terminacion efectiva de las obras. (hasta que los trabajadores abandonen las
mismas).

9.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
9.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL.

Todos los equipos de trabajo, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales (Ley 31/95), estardn acompafiados de instrucciones adecuadas de funcionamiento,
mantenimiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacién tras cada montaje, tras
el mantenimiento o reparacidn, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y
tras acontecimientos excepcionales.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en condiciones tales que
satisfagan lo exigido en la normativa citada.

El contratista, justificara que todas las maquinas, herramientas y medios auxiliares, tienen su
correspondiente certificacion CE y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de
aquellos elementos que, por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejar su utilizacion sea
efectivo en todo momento.

9.2.2. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
ACTUACIONES PREVIAS:

e Miraralrededor de la maquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones
en mal estado.

e Comprobar los faros, luces de posicidn, los intermitentes y luces de Stop.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
112

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 213/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

; JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia

Financiado por PMan de Becuperaciin .u.nlgde fm_ ug
la Unién Europea [ Slgt 258 hame Hono et oyt tn Bt ADaeEI8 7287 27 - 16/06/2025
< it — " ¥ Resiliencia CotiiGay S
| |Registro Telematico Hora
4 | Delegacion Territorial de o
0 Sostenibilidad, Medio Ambiente y E oot A28 enf Al
N Almeria

I

Comprobar el estado de neumaticos en cuanto a presidn y cortes en los mismos.
Todos los dispositivos de seguridad deben estar en su sitio.
Comprobar los niveles de agua y aceite.

Limpiar el parabrisas, los espejos y retrovisores, antes de poner en marcha la maquina, quitar todo
lo que pueda dificultar la visibilidad.

No dejar trapos en el compartimento del motor.

El puesto de conduccién debe estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo, las zonas
de acceso a la cabina y los agarraderos.

En invierno realizar lo mismo cuando haya nieve o hielo.

No dejar en el suelo de la cabina de conduccidn objetos diversos tales como herramientas, trapos,
etc., utilizar para ello la caja de herramientas.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EN EL TALLER DE OBRA:

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado.
No fumar.

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la maquina y colocar
letreros indicando que no se manipulen los mecanismos.

Si son varios los mecdnicos que deban trabajar en la misma maquina, sus trabajos deberdn ser
coordinados y conocidos entre ellos.

Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapon del radiador.

Bajar la presién del circuito hidraulico antes de quitar el tapdn de vaciado, y cuando se realice el
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.

En caso de transmisidn hidraulica se revisaran frecuentemente los depdsitos de aceite hidraulico
y las valvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear sera el indicado por el fabricante.

Tomar las medidas de conduccidn forzada para realizar la evacuacién de los gases del tubo de
escape, directamente al exterior del local.

Cuando deba trabajarse sobre elementos moviles o articulados del motor (p.e. tension de las
correas), éste estara parado.

Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapén
encima del mismo.

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.

MANTENIMIENTO DE LOS NEUMATICOS:

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la maquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la maquina.

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a
la banda de rodadura, en prevision de proyeccion del aro por sobrepresion.

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.
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Colocar la maquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.

Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse
levantado, deberd inmovilizarse adecuadamente.

Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.

No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metdlica encima de los bornes de la bateria.

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.

Conservar la maquina en un estado de limpieza aceptable.

9.2.3. VIAS DE CIRCULACION Y ZONAS PELIGROSAS.

Se sefalizardn claramente las vias y se procederd regularmente a su control y mantenimiento.

Los elementos de sefializacion se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que
se considere necesario, se regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes pulvigenos,
y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.

9.2.4. HERRAMIENTAS MANUALES.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose o sustituyéndose
segln proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su
usuario, (mangos agrietados o astillados).

10. CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL

10.1. LEGISLACION

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencidn de Riesgos Laborales. BOE 269/1995 de 10 de
noviembre.

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién.
BOE 250/2006 de 19 de octubre.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio, sobre regulacion de la jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos (solo art. 45,46 y 47). BOE 180 de 29 de julio.

Real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. BOE
311, de 28 de diciembre.

Real Decreto 1561/1995 de 21 Septiembre, sobre jornadas de trabajo. BOE 230 de 26 de
septiembre

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién. BOE 27/1997 de 31 de enero.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre Disposiciones Minimas en Materia de Sefializacién de
Seguridad y Salud en el Trabajo. BOE 97/1997 de 23 de abril.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. BOE 97/1997 de 23 de abril.
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a la Manipulacion Manual de Cargas que Entrafie Riesgos, en particular Dorsolumbares, para los

Trabajadores. BOE 97/1997 de 23 de abiril.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

proteccién contra incendios.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre Proteccidn de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposicion a Agentes Bioldgicos durante el Trabajo. BOE 124/1997 de 24 de

mayo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre Proteccidn de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposicion a Agentes Cancerigenos durante el Trabajo. BOE 124/1997 de 24

de mayo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas
a la Utilizacion por los Trabajadores de Equipos de Proteccion Individual. BOE 140/1997 de 12 de

junio.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud para la Utilizacion por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. BOE 188/1997

de 7 de agosto.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién. BOE 256/1997 de 25 de octubre.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 104/2001 de 1 de

mayo.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano. BOE 45/2003 de 21 de febrero.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis. BOE 171/2003 de 18 de julio.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bdsica de Autoproteccion
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a

situaciones de emergencia. BOE 72/2007 de 24 de marzo.

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 148/2001 de 21 de junio.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidos
a determinadas maquinas al aire. BOE 52/2002 de 1 de marzo.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para

Baja Tension. BOE 224/2002 de 18 de septiembre

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el Articulo 24 de la Ley 31/1995
de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, en Materia de Coordinaciéon de Actividades

Empresariales. BOE 27/2004 de 31 de enero.

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones

mecanicas. BOE 265, de 5 de noviembre.
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad-detos

Almeria

Al

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. BOE 60/2006 de 11 de
marzo.

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacidn y puesta en servicio de las maquinas.

Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
BOE de 16 y 17 de marzo de 1971.

Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccidn 8.3.-IC sobre
sefializacidn, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen modelos para notificacion
de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentacién y tramitacién. BOE 311 de 29 de
diciembre.

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a
la acreditacion de entidades especializadas como servicios de prevencién, memoria de actividades
preventivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las
empresas.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo. BOE 106,
de 1 de mayo.
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PRESUPUESTOS

CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07001 u  EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 kg

Extintor movil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A,

89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,

con presion incorporada, homologado por el M.1., segun rgto. de re-
cipientes a presion, valvula de descarga, de asiento con palanca

para interrupciéon, manémetro, herrajes de cuelgue, placa de tim-

bre, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albafileria; ins-
talado segun CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 53,89 53,89
07002 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.
PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m

de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diam. interior, pa-

nel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de

hormigén moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas

de albafiileria. Medida la superficie ejecutada.

1 50,00 2,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00 11,38 1.138,00
07003 u SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS GASES, INORG. Y
ORGAN.

Semimascara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hi-

poalergenico, con filtros intercambiables para gases y vapores

inorganicos y organicos, segun R.D.1407/1992. Medida la unidad

en obra.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00 14,67 117,36
07004 u CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras

de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general

segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00 2,87 11,48

07005 u PARBOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad y proteccion especial metatarsal flexi-

ble contra riesgos mecanicos, fabricados en piel serraje, puntera

metalica, piso antideslizante, segin R.D. 773/97 y marcado CE se-

gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00 28,82 115,28
07006 u PAR GUANTES PROTEC. MOTOSIERRA CLASE I
Par de guantes para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccion
dorsal y las siguientes resistencias minimas a riesgos mecani-
cos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacion, 4.
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. Proteccién mano iz-
quierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. Medida la unidad en
obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 37,48 37,48
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07007 u PARBOTAS SEGURIDAD MOTOSIERRA CLASE liI N Almeria
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccion del talon contra choques (E); plantilla textil resisten-
te a la perforacion (P); suela antideslizante con resaltes; membra-
na antihumedad y transpirable; resistencia a la absorcion y pene-
tracion de agua (WRU); especifica para motoserristas, Clase 3
(28 m/sg). Categoria: S3 (SB + A+ E + WRU + P) + Cl + HI + HRO
+ Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249. Medida la unidad en
obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 95,50 95,50
07008 u ZAHONES ANTICORTE MOTOSIERRA CLASE Il
Pantalén con proteccién contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. Medida la unidad en
obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 57,52 57,52
07009 u CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOSERRISTA
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido ex-
tremo) y pantalla de proteccion, para uso por motoserristas y otros
trabajos especiales. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 66,23 66,23
07010 u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m
Sefial preceptiva reflectante de 0,60 m, con tripode de acero galva-
nizado, incluso colocacion de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
cantidad ejecutada.
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00 14,06 56,24
07011 u HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm
Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso co-
locacion de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.
10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
10,00 5,22 52,20
07012 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cordon de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de dia-
metro 10 mm, incluso colocacién de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.
4 50,00 200,00
SUMA A ORIGEN 200,00
200,00 4,87 974,00
TOTAL CAPITULO 07 .....ceeremiiremnireennans 2.775,18
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ANEXOS
ANEXO I- MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION
1. MEDIDAS DE EMERGENCIA, EVACUACION Y PRIMEROS AUXILIOS

Se deberan analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores.

Antes del inicio de los trabajos, se debe de disponer de la siguiente informacidn a pie de obra:

1. Plano de localizacién/situacién de la/s zona/s objeto de los trabajos, identificada/s con
coordenadas UTM (X, Y), al menos dos puntos por cada zona objeto de los trabajos.

2. Delimitacion/Identificacidn clara y precisa de las vias de evacuacion, para ello, se consideraran
todos los caminos de acceso a la zona de trabajo que sean transitables con todoterreno y deseable
con ambulancia, asi como de los cortafuegos existentes, incluso los habilitados al objeto de los
trabajos (jorros) en la medida de lo posible. La interseccion de estos caminos entre ellos o con
lugares de facil reconocimiento visual: cortafuegos, cortijadas, etc., seran considerados puntos de
encuentro para evacuacion, debiendo identificarse también con coordenadas UTM

3. Estudiar el terreno y concretar aquellos lugares con cobertura telefénica.

Al inicio de los trabajos, la empresa contratista, en la figura del jefe de obra, encargado y/o recurso
preventivo informara a los trabajadores y personal de las distintas empresas intervinientes, de la
manera de proceder ante una situacién de emergencia; voz de alarma, avisar al jefe de obra, encargado
y/o recurso preventivo, abandonar la zona de riesgo, punto de reunidn al que dirigirse, etc. Este mismo
procedimiento debera cumplirse, durante la ejecucion de los trabajos, cuando se incorporen nuevos
trabajadores y/o empresas subcontratistas, en especial, si concurren trabajadores de distintas
empresas (RD 171/2004 sobre Coordinacion de Actividades Empresariales).

En zonas sin cobertura telefénica deben establecerse los canales de comunicaciéon oportunos con el
contratista, por parte del personal a pie de obra, para saber en el momento que se accede al tajoy en
el que se sale (Control diario y periddico).

1.1. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION ANTE UN INCENDIO FORESTAL
Ante la deteccion de un incendio forestal deben seguirse las siguientes normas de actuacién:
e Mantener la calma

e Avisar al 112, para informar sobre la situacién del incendio y la extensidn que ocupa, procurando
dar la informacién mas precisa posible

e Aléjese de la zona si es posible con el vehiculo, apartandose del frente de avance del fuego, no
dirigiéndose ladera arriba y refugidndose en lugar seguro.

e Sjalalejarse del incendio con el vehiculo, la visibilidad empieza a ser minima o se esta rodeado por
el fuego:

a. No conducir ciegamente a través del humo denso, encender los faros y los intermitentes

b. Buscar un sitio para detenerse donde el suelo esté limpio y lo mas lejos posible del avance del
incendio

c. Cerrar las ventanas y puntos de ventilacion del vehiculo y echarse al suelo del coche
d. Esperar a que llegue el personal de extincién

e. Sise tiene que salir, procurar que la mayor parte del cuerpo esté cubierto y actuar como en el
caso anterior.
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f. Sinoes posible alejarse del incendio con el vehiculo, proceder de la siguiente raahera:
g. Tratar de alejarse por las zonas laterales del incendio, apartandose del camino por donde
avanza el fuego, buscando ladera abajo la cola del incendio

h. Tratar de permanecer en terreno sin vegetacion o ya quemado

i. No correr ladera arriba a menos que se sepa que existe un lugar seguro

j. Nointentar cruzar las llamas

k. Alejarse siempre en sentido contrario a la direccion del viento

e Sise estd cercado por el fuego intentar protegerse de la radiacidn, echdndose al suelo detras de
una gran roca, un tronco o una depresion, cubriéndose con tierra o arena, refugiarse en hoyos o
arroyos, evitar depdsitos elevados de agua que se calentardn por el incendio

e Habra extintores de incendios junto a los vehiculos y zonas de acopio si es posible y/o mochilas
extintoras.

e El tipo de extintor a colocar dependera del tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A,B,C, 6
co2).

e Encaso necesario, se puede disponer en tajo de una cuba de agua acoplada al vehiculo.

e Cada maquina que se utiliza dispondra de un extintor.

e En cualquier caso, deberan cumplirse las indicaciones dadas por la Administracién competente en
materia de prevencion y extincidn de incendios forestales.

1.2. NOCIONES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

A pie de obra, se debe disponer de personal con formacidn en primeros auxilios.

e Ante un accidente:

Cuando la persona accidentada no pueda llevar a cabo la comunicacidn, sera un compafiero quien ha

de proceder segun los siguientes pasos (PAS):

1. Proteger al herido aislandolo de los riesgos que pudiera haber en la zona.

2. Avisar al superior inmediato o encargado dando toda la informacién posible sobre el accidente.

3. Socorrer al accidentado aplicando los primeros auxilios que por las circunstancias procedan y sea
posible aplicar, hasta su estabilizacidn, evacuacion a un servicio de urgencias o llegada de personal
sanitario especializado.

Serd de aplicacion lo establecido en el “Protocolo de Comunicacion en caso de incidente/accidente

laboral” de la Direccion General de Gestion del Medio Natural en obras promovidas por la Consejeria

de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. (Ver documento Anexo Il)

En el Plan de Seguridad de la obra se detallarda el protocolo de actuacién en caso de

incidente/accidente.

El superior inmediato, encargado u otro trabajador en ausencia de éstos dependiendo de la gravedad

del accidentado:

e Da aviso directamente al 112 (maxima gravedad, que requiere asistencia sanitaria especializada
de emergencia.)

e Organiza la evacuacion al servicio de urgencias mas proximo. (Gravedad relativa, que requiere
asistencia sanitaria urgente)
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e Cuando la asistencia sanitaria pueda demorarse avisa al Técnico/a Responsable de-losTFrabajos
para que derive al accidentado/a a la Mutua.
Todo el personal a pie de obra debera estar capacitado para poder activar el procedimiento de
comunicacion y actuacion en caso de accidente, en ausencia de superior inmediato o encargado.
Ante un accidente, se debe proceder al examen rdpido del herido y actuar:
e Lahemorragiay falta de respiracién deben ser tratados con prioridad.
e Los heridos que permanezcan inconscientes, pero que respiren, deben ser colocados en posicidén
lateral de seguridad.
e Las heridas y quemaduras deben ser protegidas.
e Las fracturas deben ser inmovilizadas.
e Abrigar ligeramente al lesionado y tranquilizarlo.
e Es muy importante no mover violentamente al herido y no darle de beber o comer.
Botiquin.
Se dispondrd de botiquines portatiles que se revisaran periddicamente y se irdn reponiendo en cuanto
caduquen o se utilicen sus componentes. En cada tajo debera haber disponibilidad de al menos un
botiquin.
Asistencia sanitaria
Los centros de salud y/o consultorios tienen un horario de apertura y cierre que cuando se realizan
trabajos en jornadas especiales tanto dias laborales (sdbados 6 cualquier dia por la tarde), como no
laborales (Domingos y Festivos) pueden encontrarse cerrados. Durante estos dias se debera de
comunicar y hacer saber esta circunstancia a los trabajadores y empresas que participan en la
ejecucién de los trabajos para que sea tenido en cuenta en caso de evacuacion por accidente.
Seria deseable si se trabaja en comarcas forestales, saber la disponibilidad de ambulancias real, para
en caso de accidente dar el aviso al centro de salud/consultorio que disponga de la misma
directamente.
Los centros de salud y/o consultorios mas cercanos a la obra se especifican en el apartado 4 de la
memoria de este estudio.
GOLPE DE CALOR
Durante los periodos de alto riesgo por golpe de calor, se debera incidir en planificacion de los trabajos,
en especial, en lo relativo a medidas organizativas que pueden contribuir a evitar este fendmeno, entre
otras el adelanto del inicio de la jornada de trabajo, reduccién de la duracién de la jornada de trabajo,
situar a los trabajadores en zonas de umbria, aumentar el nUmero de descansos y disponer en todo
momento de agua fresca, cremas protectoras...
El Golpe de Calor es un cuadro clinico que aparece cuando la persona ha estado expuesta al sol un
tiempo prolongado y mas frecuentemente cuando ha estado haciendo esfuerzo fisico importante al
sol.
La subida excesiva de la temperatura puede sobrepasar la capacidad de adaptacién del cuerpo al
entorno. El calor excesivo afecta a su exterior e interior, provocando disfunciones que pueden ser
simples o muy peligrosas.
Sintomas
e (Caracongestionada
PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMER[A)
121
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 222/315

VERIFICACION

FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

I


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

; JUNTA DE ANDALUCIA

E
Terctonal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul en Alnferia

Financiado por Plan de Rrecuperacid Jl.nléde fa
. - 1 cuperacian, up
Ia Uniﬁn Eumpea *& T::I-I-.- :_‘::\EI-- Tramsformacidn L -q?ﬁzﬁmd?zm27 - 16/06/2025
L SR % v Fesiliencia CotiiGay —
| |Registro Telematico Hora
4 | Delegacion Territorial de o
0 Sostenibilidad, Medio Ambiente y E ondAid428 en A
N Almeria

r

e Dolor de cabeza

* Sensacion de agotamiento

e Sensacion de sed

e Calambres musculares intermitentes en extremidades y abdomen
e Piel caliente, seca y enrojecida

* Mareos, nauseas, vomitos y desmayos

e Pulso débil y rapido

e Tensidn arterial baja o elevada

e Temperatura corporal (elevada)

e Taquicardia, respiracion rapida y débil

e Orina turbia

e Alteracion del comportamiento

Primeros auxilios ante un posible caso por golpe de calor

e Retirar al afectado del calor, comenzar a enfriarlo

e Buscar ayuda sanitaria inmediatamente

e Colocarle acostado en una zona fresca y ventilada

e Quitarle o aflojar la ropa

e Colocarle pafios humedos con agua fria en cabeza, cuello, axilas, ingles
e Elevarle los pies, para que llegue mas sangre al cerebro

e Hidratar en el caso de que esté consciente, ofreciéndole pequefios sorbos de agua fria
e Airear o abanicar a la victima para que pierda calor

Medidas Preventivas

e Informar a su responsable si ha tenido alguna vez problemas con el calor, si padece alguna
enfermedad crénica o si esta tomando alguna medicacién

e Aclimatacién de la persona al trabajo en ambientes calurosos, esto puede conseguirse mediante
la incorporacién gradual del trabajador a la tarea con exposicion al calor

e Adecuar el ritmo de trabajo a la tolerancia al calor
¢ No exponerse al sol en exceso, especialmente en las horas centrales del dia

e Realizar frecuentemente descansos cortos en lugares frescos y sobre todo cuando sienta mucho
calor

e Beber abundante agua, incluso antes de sentir sed. Con el calor, se altera el mecanismo de la sed,
se siente menos sed de la que se tiene y esto es peligroso

e Evitar hacer comidas copiosas
e No tomar bebidas muy frias de forma abrupta

e Prestar especial atencidn a trabajadores que, por sus condiciones fisicas, edad, puesto de trabajo...
sean mas susceptibles de ser afectados por las altas temperaturas.
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e Si se siente mal, cesar la actividad hasta que se haya recuperado, no conductr—sife—se—esta
totalmente recuperado

e No tomar alcohol, drogas, evitar bebidas con cafeina y/o bebidas muy azucaradas
e Usar ropa ligera, transpirable, proteccion en la cabeza, gorras, pafiuelos, etc.

¢ No te mojes la cabeza y te pongas un gorro mojado, esto disminuye la posibilidad de eliminar el
calor del organismo

e Ten cuidado con el calentamiento dentro de los coches

ANEXO Il- PROTOCOLO DE COMUNICACION EN CASO DE INCIDENTE O ACCIDENTE LABORAL

1. PROTOCOLO DE COMUNICACION EN CASO DE INCIDENTE/ACCIDENTE LABORAL EN OBRAS
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

A continuacidn, se describen las funciones de los diferentes agentes que forman parte en el Protocolo
de Comunicacién en caso de Incidente/Accidente Laboral.

1.1. ACCIDENTADO/TESTIGO (A)

Sera el propio accidentado (A) quien inicie el protocolo, informando inmediatamente de lo ocurrido al
Encargado de Obra de la empresa contratista (B).

En caso de imposibilidad de comunicacién del accidentado, sera el testigo (A) del accidente, la persona
que presencie o descubra un accidente laboral o incidente, quien inicie el proceso de la siguiente
manera:

e Atender al accidentado en base a sus conocimientos en primeros auxilios. Siempre que se
presuman lesiones graves, no mover al accidentado.

e Llamar a Emergencias 112 en casos graves.
¢ Informar inmediatamente al Encargado de Obra de la empresa contratista (B).

e Permanecer junto al accidentado hasta la llegada Encargado de Obra de la empresa contratista (B)
o de personal sanitario especializado, o bien, hasta recibir las instrucciones oportunas (en ausencia
o delegacién de funcion por parte del Encargado de Obra de la empresa contratista (B)) para
trasladar al accidentado al centro hospitalario mas cercano.

e Trasladar al accidentado, en casos leves, al Centro Asistencial de la Mutua mas cercano en ausencia
del responsable.

e Lainformacion debera constar como minimo de los siguientes datos:

e Nombre, DNIy régimen de cotizacidn a la seguridad social al que pertenece.

e Lugar, horay circunstancias (causa aparente, testigos, etc.) en las que se ha producido el accidente.
e Centro Sanitario al que ha sido trasladado, si procede.

e En caso de accidentes Graves sdlo se comunicara el lugar, hora, circunstancias y testigos.

1.2. ENCARGADO DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA (B)

Debera actuar atendiendo a los siguientes puntos:

e Comunicar el accidente Inmediatamente al Jefe de Obra (C), al que se le les facilitara toda la
informacién recabada hasta el momento.
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Permanecer junto al accidentado, hasta la llegada de personal especializado o recibirtastruceiones
oportunas. En accidentes leves realizara el traslado de la victima hasta el centro asistencial de la
Mutua mds préoximo.

. JEFE DE OBRA (C)

Atenderd a las siguientes funciones:

1.5.

1.6.

1.7

Informara al Responsable de Prevencion de la Empresa Contratista, para su comunicacion al
Servicio de Prevencion Propio, Ajeno o Mancomunado, en caso de que existiera dicho cargo en la
empresa o se encargara directamente de comunicarlo a dicho Servicio de Prevencidn, siguiendo
los protocolos especificos implantados por el mismo, teniendo en consideracion:

a. Lasinvestigaciones de accidentes deben ser comunicadas a la Administracidon Laboral a través
del sistema Delt@, en un maximo de 5 dias laborales.

b. En caso de accidentes graves se dara conocimiento a la Inspecciéon de Trabajo Provincial
correspondiente, segun el lugar del accidente, en un plazo maximo de 24 horas.

Deberd informar al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra (D), aportando los datos minimos
recopilados.

Verificard el correcto cumplimiento de este protocolo, corrigiendo sobre la marcha las
desviaciones que pudieran presentarse.

Mantendrd las comunicaciones oportunas con superiores jerarquicos de su empresa, segun
protocolos especificos de cada empresa.

Avisara a los familiares del accidentado, en caso necesario.

Sélo en caso de incidente o accidente grave, avisara a la Policia Judicial.

. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (D)

Mantendrd un archivo actualizado de la siniestralidad comunicada por los Jefes de Obra.

Tendra la obligacion de comunicar el accidente al Jefe de Coordinaciones de Seguridad y Salud (E)
y en caso de accidente grave, al Director de Obra (F).

Permanecera en contacto con el Jefe de Obra, quien informard, en caso necesario de la evolucién
del accidentado.

En caso de accidente grave, solicitara al Jefe de obra un informe sobra la investigacion del
accidente.

JEFE DE COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD (E)

En caso de Accidente Grave, comunicara el accidente al Jefe de Servicio Provincial y Central de la
Consejeria de Agricultura, ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible (G).

Semestralmente se realizard un envio del registro de siniestralidad controlado por los
Coordinadores de Seguridad y Salud en cada una de las provincias.

DIRECTOR DE OBRA (F)
En caso de Accidente grave, informara al Jefe de Servicio Provincial.
Mantendra la comunicacion con el Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

Podra ser requerido por la Comisién de Investigacidn creada por la empresa contratista.

. JEFE DE SERVICIO PROVINCIAL/CENTRAL (G)
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¢ El Jefe de Servicio Provincial (G1) de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Peséa-y-Pesarrelle
Sostenible de la Junta de Andalucia debera comunicar lo ocurrido al Jefe de Servicio Central (G2).

e En caso de accidente mortal, el Jefe de Servicio Central (G2), realizard la comunicacién del
accidente al Coordinador de la Direccién General de Gestion de Medio Natural (H).

1.8. COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL MEDIO NATURAL (H)
e Comunicacioén al Director General de Gestion del Medio Natural (1)

2. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL MEDIO NATURAL EN
CASO DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL EN OBRAS FORESTALES

2.1. AMBITO DE APLICACION.

Este Protocolo se aplicard en caso de accidentes e incidentes graves o mortales de todos los
trabajadores propios de la empresa o ajenos a ella en caso de subcontratas, colaboradores, visitantes,
etc. en obras de la Direccion General de Gestion del Medio Natural de la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible.

2.2. DEFINICIONES.
Incidente: hecho anormal que interrumpe la actividad habitual sin causar lesion al trabajador.

Accidente: toda lesion sufrida por el trabajador con ocasion o por consecuencia del trabajo que ejecute
por cuenta ajena.

2.3. PROCEDIMIENTO.

En caso de accidente grave o mortal, el Procedimiento de Informacién verbal y documental a la
Coordinacidn de la Direccidon General del Medio Natural serd el siguiente:

1. Despuésde ocurrir un accidente laboral grave o mortal, en la mayor brevedad posible se entregara
un Pre-Informe a la Coordinacion de la Direccion General del Medio Natural con los datos de la
obra, antecedentes, hechos ocurridos y toda la documentacién preventiva y laboral de la obra,
empresa y trabajador accidentado.

2. Enun plazo de 24 horas desde el accidente, se entregara a la Coordinacidn de la Direccidn General
del Medio Natural un Informe de Seguimiento del Accidente, aportando todos los datos nuevos
conocidos.

3. En el momento que se realice la investigacidon del accidente por parte de la empresa contratista,
la Coordinacidn de Seguridad y Salud elaborara un Informe Técnico del accidente laboral en un
periodo de 24 a 48 horas (en ocasiones este periodo podra alargarse por la influencia de agentes
atmosféricos), donde se incluiran las causas del accidente y las medidas preventivas a adoptar para
que dicho accidente no vuelva a ocurrir en ningln centro de trabajo de obras promovidas por la
Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. La Coordinacion de Seguridad
y Salud se encargara de implantar y trasmitir las medidas adoptadas a todas las obras promovidas
por la Direccién General de Medio Natural de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
Desarrollo Sostenible.

2.3.1. INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL Y FISCALIA DE DELITOS LABORALES:
COMUNICACION Y REQUERIMIENTO

En el caso de ser necesaria la comunicacion y/o requerimientos a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Laboral o a la Fiscalia de Delitos Laborales, sera la Coordinacion de Seguridad y Salud quien se encargue
de realizarla, quedando éste a disposicidon de dichos organismos para la entrega de documentacion,
testificacidn verbal, etc. como representante legal y seguridad laboral de la promotora, conforme a la
legislacion vigente.
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ANEXO lll- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
1. MEDIDAS DE ACTUACION FRENTE A DANOS POR SERES VIVOS.

Independientemente de la formacidn que reciban los trabajadores en materia de primeros auxilios a
continuacion se indican algunas medidas generales a seguir.

1.1. PICADURA DE VIBORA Y CULEBRA.

Tratar de identificar al animal, para que en caso de tener que aplicar un antidoto disponer de la maxima
informacion posible para el equipo de sanitarios.

Segun informacion facilitada por el Instituto Nacional de Toxicologia, en caso de que algun trabajador
sea mordido por vibora o culebra las medidas a aplicar seran las siguientes:

1. Inmovilizar el miembro afectado por la picadura, intentando de esta forma disminuir el flujo de
sangre a la zona y, por tanto, la distribucién del veneno por todo el organismo.

2. No aplicar torniquetes, no sangrar herida, no hacer cortes en aspas.., ya que los efectos
secundarios pueden empeorar la situacion como ampliar las posibilidades de poner el veneno en
contacto con la sangre, infectar la herida, pérdida de tiempo, etc.

3. Aplicar frio local si se puede (el frio provoca una vasoconstricciéon con lo que disminuye el aporte
de sangre superficial a la zona).

4. Traslado urgente a un centro sanitario.

El suero antiofidico solo esta indicado en determinadas situaciones (reacciéon importante, mal estado
general, etc.) y es de aplicacion exclusivamente hospitalaria, teniendo que estar el paciente
monitorizado dada la importancia de sus efectos secundarios.

En principio y como norma, en un adulto ninguna picadura de vibora tiene porque ser mortal. Pero hay
que tener en cuenta que ademds de las viboras existen tres especies de culebras muy venenosas y con
los mismos efectos. En las mordeduras por culebra, al estar los colmillos en la parte posterior de la
mandibula, quedara sefialada la arcada mandibular primero y al final el punto de inoculacién del
veneno. Por el contrario, en mordeduras por viboras al tener los colmillos en la parte frontal de la
mandibula, nos encontraremos a este nivel con los dos puntos de inoculacién.

1.2. PICADURA DE AVISPAS Y ABEJAS.

Previamente al inicio de los trabajos se debera disponer de informacién de cada trabajador relativo a
las alergias que padece, en especial, a este tipo de insectos. Es evidente, que, en el caso de presencia
de colmenas, sera necesario previo al inicio de los trabajos, contactar con el titular de la explotacion
para que cambie las colmenas de ubicacién.

La picadura de avispa o de abeja resulta especialmente dolorosa. Hay dos situaciones que revisten
especial riesgo:

e Cuando se produce en la nariz, la garganta o la boca, ya que la inflamaciéon provocada podria
dificultar la respiracion.

e Cuando la persona es alérgica a avispas o abejas.

e la picadura de avispa o de abeja provoca una reaccion local en el lugar donde el insecto ha
clavado su aguijon. Asi, la persona siente dolor, picor y la piel puede inflamarse y enrojecerse.

Para evitar la picadura de avispas y abejas, ademds de no acercarse a panales y avisperos, conviene:
e Utilizar manga larga y pantaldn.

e Aplicarse repelente de insectos.
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e No llamar la atencién de las avispas con movimientos bruscos.

e No llevar ropa de colores llamativos.

e No perfumarse ni ponerse desodorante de olor intenso.

Estas son las pautas para seguir cuando se produzca una picadura de avispa o de abeja:

e Lavarlazona con aguay jabén.

e Sise ha quedado dentro, retirar el aguijén con cuidado con unas pinzas desinfectadas.

e No apretar para que el veneno no se disemine.

e Poner un antiséptico.

e Aplicar frio en la zona.

¢ Si hay molestias, extender una crema para el picor.

¢Cudndo se necesita ayuda médica?

Cuando la persona conoce previamente que es alérgica a las avispas o a las abejas, debe tomar todas

las precauciones para evitar el problema. Ademas, debe llevar siempre consigo la medicacién indicada

por su médico, para administrarse en caso de picadura.

Conviene solicitar ayuda médica cuando, tras una picadura de avispa o abeja, la persona experimenta:

e Mareos.

e Pérdida de conocimiento.

e Bajada de tensidn.

e Broncoespasmo (espasmos en los bronquios que impiden el paso de aire hacia los pulmones).

1.3. CONTACTO CON PROCESIONARIA (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA)

Un caso especial y normalmente de facil identificacidn in situ, es la presencia de esta plaga forestal. El

trabajo en una masa forestal enferma requiere en primer lugar la identificacién de trabajadores

especialmente sensibles a este insecto. No obstante, se debera disponer a pie de obra de productos
calmantes para aplicar al trabajador afectado como paso previo a su traslado al centro de salud mas
cercano.

Para cualquier trabajo en el medio forestal e incluso en jardineria, que se vaya a realizar en areas con

coniferas (Pinus spp. y Cedrus spp.) que se encuentren afectadas por la procesionaria del pino

(Thaumetopoea pityocampa), se deberan tener en cuenta los siguientes puntos:

A. Antesde actuar en el tajo, realizar una prospeccion visual para comprobar la existencia de bolsones
de procesionaria. Los bolsones pueden comenzar a formarse en noviembre, pero segun las
condiciones climaticas locales podran permanecer mas o menos tiempo en el arbol después de
que las orugas se hayan enterrado, de manera que un bolsén vacio contiene multitud de pelos
urticantes acumulados de las orugas que vivieron alli con anterioridad, y habra que tener el mismo
cuidado con ellos que con los ocupados. Si no se detectan bolsones en la masa de coniferas o se
visualiza alguno de manera excepcional, se podran realizar los trabajos con total normalidad, si se
detectan bolsones con relativa frecuencia en un transecto por el rodal o si se hacen muy evidentes
desde un primer momento, se deberdn tener en cuenta algunas medidas de proteccion
(especialmente para trabajos en el ‘vuelo’ del rodal, pero recomendable para trabajos en el ‘suelo’
del rodal cuando los bolsones sean muy patentes, ya que el nUmero de orugas y pupas enterradas
en el suelo puede ser muy elevado):

1. Proteger el cuerpo con monos integrales con capucha.
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Proteger las manos con guantes (puede servir cualquier guante de protec
ajustable en la mufieca o antebrazo, siempre por encima del mono).

Proteger los ojos y cara con gafas antiproyecciones o viseras (recomendable aquellas que
ocupen la mayor area posible del rostro y queden ajustadas al maximo en la piel del
trabajador).

Podran utilizarse cascos con protectores de nuca (si el mono no tiene capucha).

Botas forestales (mejor con el mono por encima de las mismas, sin dejar espacio de piel a la
intemperie).

Hacer uso de mascarilla para proteger vias respiratorias.

Durante el desarrollo de los trabajos (incluidos descansos):

1.

Se extremaran las medidas de precaucién especialmente cuando se realicen labores de
astillado (incluso con niveles bajos de presencia de bolsones), protegiéndose con todos los
equipos de proteccién individual (EPI) especificados y aquellos que se pudieran considerar
complementarios en un futuro, y se tendrd en cuenta que el operario no debera colocarse en
ningln momento con el viento a favor o en algun lugar donde puedan caer restos del astillado,
por minimos que puedan parecer. Las mismas recomendaciones se indican para trabajos de
recogida de ramas o cualquier labor que implique un contacto directo al cuerpo con los
bolsones de procesionaria, cuando los niveles de presencia sean medios o altos.

No tocar ninguna parte del cuerpo (especialmente boca, nariz y ojos) con los guantes u otra
ropa que haya estado en contacto con bolsones u orugas de procesionaria.

Sialgun trabajador detecta picores importantes en la piel o algiin problema respiratorio, acudir
urgentemente al centro de salud mas cercano. A veces no se relacionan los problemas
respiratorios con la presencia de procesionaria por no haber localizado las orugas o los
bolsones, pero siempre que se realicen trabajos en zonas con presencia de coniferas debe
barajarse la posibilidad de una afeccién causada por este lepiddptero, que en ocasiones puede
producir la muerte por shock anafilactico.

Acercarse lo menos posible a un bolsén o grupo de orugas, estas sueltan los pelos urticantes
al sentirse en peligro (al ser molestadas).

Después del trabajo:

1.

No tocar ninguna parte del cuerpo (especialmente boca, nariz y ojos) con los guantes u otra
ropa que haya estado en contacto con bolsones u orugas de procesionaria.

La ropa de trabajo debera ser lavada al final del dia cuando se realicen trabajos en rodales con
un elevado numero de bolsones. Tener especial cuidado con los nifios en casa, no deben tocar
bajo ninglin concepto la ropa o botas de trabajo.

El mono integral con capucha serd de un solo uso, se debera quitar con especial cuidado, no
tocando con las manos posibles partes que hayan estado en contacto con la procesionaria, y
sera introducido en una bolsa, para su posterior eliminacién en los contenedores de basura.

Si algun trabajador o familiar que haya estado en contacto con la ropa de trabajo del primero
detecta picores importantes en la piel o algin problema respiratorio, acudir urgentemente al
centro de salud mas cercano. A veces no se relacionan los problemas respiratorios con la
presencia de procesionaria por no haber localizado las orugas o los bolsones, pero siempre
que se realicen trabajos en zonas con presencia de coniferas debe barajarse la posibilidad de
una afeccién causada por este lepiddptero, que en ocasiones puede producir la muerte por
shock anafilactico.
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1.4.1. OBIJETIVO.

Adopciéon de medidas de prevencion y proteccion a los trabajadores que desarrollan su trabajo en el
medio natural con la intencion de reducir el riesgo de exposicidn a la picadura por garrapatas y, si se
llegase a producir, las medidas a adoptar para minimizar los riesgos de transmision de enfermedades,
métodos diagndsticos que permitan confirmar/descartar la presencia de las mismas, y aplicacion del
tratamiento mas oportuno en cada caso.

1.4.2. RIESGOS ESPECIFICOS.

Transmision de enfermedades: Enfermedad de Lyme, Ehrlichiosis, Ricketsiosis, Tularemia, entre
otras.

La picadura de una garrapata puede llevar consigo en algunos casos la transmision de una
enfermedad, por lo que, tras producirse, se deben tomar una serie de medidas destinadas a la
sospecha clinica a través del conocimiento y observacion de signos y sintomas clinicos vy, al
diagndstico para confirmar/descartar la presencia de alguna enfermedad vy, en caso necesario, el
tratamiento de la misma. En determinados casos se podra aplicar igualmente tratamiento, aunque
no haya clinica ni confirmacién diagnéstica.

La sintomatologia inicial es generalmente inespecifica y parecida a la de gripe: fiebre/febricula,
escalofrios y dolores en el cuerpo, particularmente en las articulaciones. Otros sintomas
importantes pueden ser dolores de cabezas y problemas digestivos. En el caso de la Enfermedad
de Lyme, también puede aparecer el eritema migratorio (erupcion cutanea intensa que se registra
tras la picadura y que puede expandirse siguiendo el trayecto de los vasos linfaticos).

1.4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS.

La mejor manera de prevenir las enfermedades transmitidas por garrapatas es evitar la picadura de las
mismas, por lo que se deberan seguir las siguientes pautas:

Utilizar ropa de trabajo de manga larga.

En la medida de lo posible utilizar ropa de color claro (para poder visualizar las garrapatas
facilmente).

Utilizar calcetines de color claro y zapatos cerrados.
Introducir el bajo del pantaldn por dentro del calcetin.
Mantener siempre la camisa o camiseta por dentro del pantalén.

Utilizar gorra/sombrero, pafiuelo o similar cuando se trabaje en zonas arboladas o con matorral
alto para evitar que las garrapatas se adhieran en la cabeza.

En el caso de utilizar ropa de proteccion quimica y bioldgica (mono / calza), ésta debe quitarse una
vez terminados los trabajos y antes de entrar en el vehiculo y meterse en una bolsa cerrada.

Uso de productos repelentes sobre la piel e insecticidas sobre la ropa y en el coche utilizado en la
jornada de campo.

El insecticida se aplicara siguiendo las indicaciones del fabricante.

Revisar periédicamente el cuerpo y la ropa en el tajo para descartar la presencia de garrapatas.
Algunas garrapatas son grandes y son fdciles de localizar, pero otras pueden ser muy pequeas,
por lo que se deben evaluar muy bien todas las manchas negras pequefias de la piel que antes no
teniamos
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Ducharse con atencion a la posible deteccion de alguna garrapata que pueda haberse-adheride-a
la piel, y asegurarse de que se lave la ropa usada ese dia, antes de volverla a utilizar.

Si se encuentra una garrapata enganchada en la piel:

Informar lo antes posible a Salud Laboral de la picadura de la garrapata indicando la hora y dia,
asi como el lugar donde se produjo la incidencia. Salud laboral derivara al trabajador a la Mutua
para que se siga el protocolo médico establecido.

Se debe retirar lo antes posible, recomendable antes de las 24 horas (cuanto mas tiempo pasa
enganchada, mas probabilidad hay de transmisidén de un agente infeccioso en caso de que sea
portadora de alguno de ellos). Es importante que se retire por completo sin dejar ninguna
parte incrustada en el interior de la piel. Se usara el bastoncillo denominado “OTOM TICK
TWISTER” para la extraccidon de garrapatas de la piel; en caso de no saber utilizarlo o de no
disponer de él, se ira al Centro de salud / centro de la Mutua mas cercano para que la extraigan.

No tocar la garrapata directamente con las manos. Si fuera necesario deben utilizarse guantes.

No manipular la garrapata: no apretar el cuerpo de la garrapata, ni sacudirla, retorcerla, ni
zarandearla.

No quemar la garrapata cuando se encuentre adherida a la piel.

No utilizara aceite, gasolina, vinagre, acetona, pasta de dientes ni otros productos quimicos
sobre las garrapatas adheridas a la piel.

Lavar y desinfectar las manos
Desinfectar la zona de la picadura: povidona yodada o clorhexidina.

Observacion sobre la aparicidn de los posibles sintomas, para su comunicacion inmediata a los
servicios médicos de la Agencia o la mutua.

Se seguira el protocolo médico establecido, recogido en este protocolo.

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE GARRAPATA CON “OTOM TICK TWISTER”:

Su utilizaciéon presenta ventajas frente a la utilizacion de las pinzas:

Requiere menos destreza en su manejo y supone una extraccién sencilla, segura, rapiday sin dolor.

Practicamente la garrapata se suelta por si sola, no es necesario realizar una extraccion, evitando
de esta manera el riesgo de dejar partes de la garrapata incrustadas en la piel.

No se ejerce presidn sobre la garrapata, evitando de esta manera apretarla o destriparla y
minimizando asi el riesgo de transmision de enfermedades al minimizar el riesgo de intercambio
de fluidos con el huésped.

Pasos a seguir:

- Introducir el dispositivo entre la garrapata y la piel tal y como se muestra en la imagen de

abajo.

- Realizar un movimiento suave rotatorio sin tirar hacia arriba de la garrapata, hasta que

ésta se suelte.

- Limpieza posterior de la zona con clorhexidina o povidona yodada
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1. Usar unas pinzas, sin dientes, de punta fina para agarrar la garrapata lo mas cerca de la superficie
de la piel para no pillar ni presionar la parte del abdomen, tal y como se muestra en la imagen de
abajo.

2. Realizar una presion suave, constante y uniforme, en sentido ascendente, sin retorcer o sacudir la
garrapata. Si se rompiese, acudir al médico para que se retiren todos los posibles restos.

3. Limpieza posterior de la zona con clorhexidina o povidona yodada.
2. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS DORSOLUMBARES

En la aplicacion de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrdn en cuenta, en su caso, los
métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn.

2.1. CARACTERISTICAS DE LA CARGA.

La manipulacion manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los
casos siguientes:

e Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
e Cuando es voluminosa o dificil de sujetar.
e Cuando esta en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.

e Cuando esta colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con
torsion o inclinacién del mismo.

e Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al
trabajador, en particular en caso de golpe.

2.2. ESFUERZO FiSICO NECESARIO.

Un esfuerzo fisico puede entrafiar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
e Cuando es demasiado importante.

e Cuando no puede realizarse mas que por un movimiento de torsion o de flexién del tronco.
e Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.

e Cuando se realiza mientras el cuerpo esta en posicion inestable.

e Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

2.3. CARACTERISTICAS DEL MEDIO DE TRABAJO.

Las caracteristicas del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los
casos siguientes:

e Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad
de que se trate.

e Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el
calzado que lleve el trabajador.

e Cuando la situacién o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulacién manual de
cargas a una altura segura y en una postura correcta.

e Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulacién de la
carga en niveles diferentes.
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e Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.

e Cuando la temperatura, humedad o circulacidn del aire son inadecuadas.
e Cuando lailuminacién no sea adecuada.

e Cuando exista exposicidn a vibraciones.

2.4. EXIGENCIAS DE LA ACTIVIDAD.

La actividad puede entrafiar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las
exigencias siguientes:

e Esfuerzos fisicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la
columna vertebral.

e Periodo insuficiente de reposo fisiolégico o de recuperacion.

e Distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte.

e Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

2.5. FACTORES INDIVIDUALES DE RIESGO.

Constituyen factores individuales de riesgo:

¢ Lafalta de aptitud fisica para realizar las tareas en cuestion.

e lainadecuacién de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
e Lainsuficiencia o inadaptacion de los conocimientos o de la formacion.

e La existencia previa de patologia dorsolumbar.

2.6. REGLAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE CARGAS.

El incorrecto manejo de la carga produce la mayoria de los accidentes laborales (lumbago, hernias de
disco etc.). Pero éstos, son facilmente evitables, manejando la carga con las siguientes reglas.

2.6.1. LEVANTAMIENTO DE LA CARGA
e Planifique el levantamiento de la carga.
e Utilice los musculos de las piernas, no los de la espalda.

e Coloque los pies separados, para aumentar la estabilidad, uno mas adelantado que el otro, en
direccion al movimiento.

e Doble las piernas (no excesivamente) con la espalda recta.
e Agarre firme la carga con la palma de las manos y levantela.
e Evite los giros.

e Para objetos pesados se puede, antes de asirlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de
meter las manos y situarlas correctamente, evitando también posibles atrapamientos de las manos
al manipular la carga.

e Paralalevantar la carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad de la persona debe estar
lo mas préximo que sea posible, y por encima del centro de gravedad de la carga.

e Nointroducir los dedos debajo de materiales cuando se coloque o cojan materiales pesados.
2.6.2. REGLAS DE TRANSPORTE.

e Transportar la carga manteniéndose erguido.
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e Cargar los cuerpos simétricamente.

e Aproximar la carga al cuerpo.

e Utilizar elementos auxiliares tales como yugos, albardas, etc.
e Deposite la carga, evitando los levantamientos por encima de los hombros y la cabeza.

e Es obligatorio el empleo de un cédigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre varias
personas, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicion de
que sea conocido o convenido por el equipo. En los desplazamientos con la carga uno de los
trabajadores debe dirigir la operacion.

2.6.3. USO DE CARRETILLAS DE MANO.

e Para levantar la carretilla utilizar las piernas para el impulso y mantener la espalda recta.
e Colocar la carga equilibrada.

e Los brazos se llevaran extendidos, no flexionados.

¢ No se manipulardn manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.

2.6.4. MANEJO DE CARGAS LARGAS POR UNA SOLA PERSONA.

e Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

e Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la
carga.

Se colocard la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero
levantado.

e Esobligatoria la inspeccidn visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
3. DESPLAZAMIENTOS EN LA OBRA A PIE Y CON VEHICULOS.
3.1. DESPLAZAMIENTOS A PIE

e Transitar por zonas lo mds despejadas posibles y extremar las precauciones en zonas con
pendiente.

e Procurar pisar por zonas donde el suelo esté libre de obstaculos y vegetacion.
e Procurar seguir caminos, pistas o senderos conocidos.

e Sise transporta alguna carga manual hemos de asegurarnos que dicha carga no dificulte la visién
del recorrido.

e Para subir una pendiente es conveniente hacerlo en zigzag, para bajarla se debe hacer mirando a
la pendiente y clavando los talones a cada paso para mantener el equilibrio.

e Extremar la precaucion al trepar por rocas.

e Cuidado con los posibles derrames (grasa, productos viscosos, restos de animales, aceite, polvo,
jabon)

e Extremar la precaucion ante la presencia de nieve o hielo en zonas abiertas.

e Es conveniente llevar las manos libres (al menos una de ellas).

e Extremar la precaucion en zonas de ladera: suelo con presencia de piedras, troncos o ramas que
puedan rodar.
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Extremar las precauciones en condiciones climatoldgicas adversas.
Prestar atencidn a las irregularidades del terreno.

Extremar la precaucién en terrenos con presencia de vegetacion e irregulares. Evitar pasar por
zonas de arbustos espesos y de matorral.

Mantener un paso que resulte cdmodo.

En terreno llano el paso debe ser normal, en las subidas corto y lento y en las bajadas paso largo y
rapido.

En trayectos largos es conveniente realizar pausas (5 minutos por cada hora de camino).

Extremar la precaucion en los descensos de laderas ya que el peso del cuerpo recae en las rodillas
y en los tobillos.

Procurar no llevar a cabo la caminata en las horas de mayor calor.
Ingerir liquidos en cantidad suficiente (no esperar a tener sed).
En caso de tormenta:

1. Buscar refugio techado (techo unido a tierra), si no es posible debe reducirse la propia altura
(acuclilldandose).

2. Alejarse de lugares elevados, de arboles de gran altura o aislados. Evitar el contacto o la
proximidad de estructuras metalicas, vallas, ...

3. Nollevar objetos que sobresalgan por encima de la cabeza (Paraguas, herramientas...).
Si se forma parte de un grupo de personas, debemos separarnos unos de otros.
Cubrirse la cabeza con un sombrero o gorra.

Utilizar proteccion solar en caso de especial sensibilidad o si las condiciones meteoroldgicas asi lo
requieren.

Extremar la precaucion con las colillas en los terrenos forestales o con abundante vegetacion.
No hacer fuego, salvo en zonas autorizadas y en las épocas del afio apropiadas.

Aplicar protocolo especifico en el caso de picadura de vibora.

Conocer la peligrosidad y toxicidad de animales plantas y hongos.

Precaucion en el consumo de agua que no provenga de la red de abastecimiento local. Respetar la
cadena del frio.

No transitar por zonas acotadas para animales potencialmente peligrosos.

Extremar la precaucidn cuando se transite por vias por las que circulen vehiculos.

Observar en todo momento las normas establecidas por el reglamento general de circulacion.
DESPLAZAMIENTOS CON VEHICULOS.

Los trabajadores siempre tendran a su disposicién el nimero y tipo adecuado de vehiculos que
permita su evacuacion de la zona en caso de emergencia.

Los vehiculos se aparcardn siempre en direccidn de salida.

Se establecerd una zona de aparcamiento de vehiculos y maquinas en lugar seguro fuera de la zona
de influencia de los trabajos.
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Se establecerd una zona de aparcamiento de vehiculos y maquinas en lugar seguro fuera'detazena
de influencia de los trabajos.

Se procurara que las zonas de aparcamiento sean sombreadas.

Los vehiculos se aparcaran siempre en direccion de salida y nunca estaran estacionados
blogueando un camino/via de evacuacion.

Es necesario que existan, en cada zona objeto de los trabajos, varios trabajadores con permiso de
conducir apto.

En ningln caso se transportardn herramientas en el interior de los vehiculos, sino en cajones
adecuados en las bacas de los vehiculos, siempre que estas cumplan con unas condiciones minimas
para evitar las posibles caidas a distinto nivel de los operarios al cogerlas ya que, si no, el riesgo
seria mas severo que el hecho de transpértalas en el interior del vehiculo, aunque seria mas
aconsejable emplear remolques homologados, o transportarlas en los remolques de los vehiculos
de tipo ‘Pick up’.

Todas las herramientas que puedan ocasionar cortes deberadn transportarse en fundas
(motosierra, hachas, etc.). Todo el combustible se deberd transportar en recipientes homologados
con sistema antiderrame y fuera del habitaculo en el que van los trabajadores.

Todo el personal a pie de obra debera saber quiénes son los conductores y donde estdn las llaves
de los vehiculos existentes.

Todo el combustible se debera transportar en recipientes homologados con sistema antiderrame.

Es recomendable dotar a cada tajo de una emisora y solicitar a la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible para el uso de un canal solo en caso de emergencia
puesto que el teléfono movil carece de cobertura en muchos de los tajos. En este caso, consultar
a la administracion el canal de comunicacidn que utiliza con sus equipos de trabajos y realizar
pruebas de comunicacion para instruir al personal a pie de obra (Simulacro).

Todos los vehiculos deben estar dotados de botiquin, chaleco reflectante, tridngulos reflectantes
y extintor, asi como de los planos de situacion de los trabajos con las coordenadas UTM y de los
centros de asistencia sanitaria. Todos estos elementos deberan ser de facil acceso y estar bien
visibles para ser utilizados.

En Cuevas del Almanzora, DICIEMBRE 2024
Los autores del proyecto

(4 WL

Vicente Manuel Morales Garoffolo
Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arg. Granada)

Juan Antonio Sanchez Mufioz
Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arg. Granada)
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PLANO N2 00: SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N2 01: ANALISIS TERRITORIAL

PLANO N2 02: ANALISIS DEL AMBITO DE ACTUACION

PLANO N2 03: ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACION

PLANO N2 04: ACTUACIONES PARA LA FAUNA. ISLA FLOTANTE REFUGIO Y ANIDACION
AVES. SITUACION

PLANO N2 05: ACTUACIONES PARA LA FAUNA. ISLA FLOTANTE REFUGIO Y ANIDACION
AVES. PLANTA Y DETALLES

PLANO N2 06: ACTUACIONES PARA LA FAUNA. ISLA FLOTANTE REFUGIO Y ANIDACION
AVES. AXONOMETRIA ESQUEMATICA

PLANO N2 07: ACTUACIONES PARA LA FAUNA. ISLA FLOTANTE REFUGIO Y ANIDACION
MURCIELAGOS. UBICACION Y DETALLES

PLANO N2 08: VALLADO Y PROTECCION DE HABITATS NATURALES

PLANO N2 09: SENALIZACION
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DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
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PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA. N Almeria
1. Acondicionamiento del terreno.
1.1. Desbroce y limpieza del terreno
Descripcion
Ejecucion de los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
Criterios de medicion y valoracion de unidades
-Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecanicos.
-Metro cubico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecanicos.
-Prescripciones sobre los productos.
Prescripciones sobre los productos
Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestidn de residuos, conservacién y mantenimiento)
Caballeros o depdsitos de tierra: deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccion
facultativa y se cuidara de evitar arrastres hacia la excavacién o las obras de desagiie y de que no se
obstaculice la circulacién por los caminos que haya.
Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
e Condiciones previas
Se solicitara de las correspondientes compaiiias la posicién y solucion a adoptar para las instalaciones
que puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de
energia eléctrica. Para complementar la informacién obtenida de las compafiias suministradoras, se
procedera a una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes.
Se solicitarad la documentaciéon complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales
o profundas, cuya solucién no figure en la documentacién técnica.
Proceso de ejecucion
e Ejecucién
- Limpieza y desbroces del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantandose vallas que
acoten las zonas de arbolado o vegetacidn destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y
raices mayores de 10 cm de didametro serdn eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavacidén y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas
las oquedades causadas por la extraccidn de tocones y raices se rellenardn con material anélogo al
suelo que haya quedado descubierto, y se compactara hasta que su superficie se ajuste al terreno
existente.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraido en el desbroce, se
removera y se acopiara para su utilizacion posterior en proteccion de taludes o superficies
erosionables, o donde ordene la direccidn facultativa. La tierra vegetal extraida se mantendrd separada
del resto de los productos excavados. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en
su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible
utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe
evitarse que sea sometida al paso de vehiculos o a sobrecargas, ni antes de su remocion ni durante su
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al minimo.
PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMER[A)
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- Gestidn de residuos N Almeria
Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte
IIl: Gestién de residuos de construccion o demolicion en la obra.
Los residuos generados, junto con sus cddigos LER son: tierras y piedras distintas de las especificadas
en el cédigo 17 05 03 (17 05 04).
e Tolerancias admisibles
En la explanada se dispondran estacas a lo largo del eje y en ambos bordes de la misma, con una
distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precision
milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanacién no
estaran, en ningun punto mas de tres centimetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie
tedrica definida por las estacas.
La superficie acabada no debera variar en mas de quince milimetros (15 mm), cuando se compruebe
con la regla de tres metros (3 m), estatica segin NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la carretera. Tampoco podra haber zonas capaces de retener agua.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serdn corregidas por la Empresa
Contratista a su cargo. Todo tipo de operaciones de rectificacion por incumplimiento de tolerancias no
sera de abono a la Empresa Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.
Sila direccion de obra estimase algin cambio, respecto de los planos definidos (cambios de pendiente,
etc.), se realizard sin abono complementario alguno.
No se aceptardn franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.
e Condiciones de terminacion
La superficie de la explanada quedara limpia y los taludes estables.
Control de ejecucion, ensayos y pruebas
e Control de ejecucion
Puntos de observacidn:

- Limpiezay desbroce del terreno.

- Situacidn del elemento.

- Cota de la explanacién.

- Situacidn de vértices del perimetro.

- Distancias relativas a otros elementos.

- Formay dimensiones del elemento.

- Horizontalidad: nivelacidon de la explanada.

- Altura: grosor de la franja excavada.

- Condiciones de borde exterior.

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacidn de restos vegetales y restos

susceptibles de pudricidn.

- Retirada de tierra vegetal.

- Comprobacion geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
1.2. Vaciados y excavaciones
Descripcion
Excavacién para explanacién, rebaje, vaciados o caja de pavimento, a cielo abierto realizadas con
medios manuales y/o mecanicos, para anchos de excavacion superiores a 2 m.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMER[A)
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perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (tierra, transito y roca), con medios manuales o
mecanicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor, voladura). Se estableceran los porcentajes
de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavacidn deberd justificarse a efectos
de abono.

Metro cuadrado de entibacién, totalmente terminada, incluyendo retirada, limpieza y apilado del
material.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte |l,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.
La madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la
madera no sera mayor del 15%. La madera no presentard principio de pudricién, alteraciones ni
defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segun su utilizacidn, estos podran
ser los que se indican:

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad.
Peso especifico. Higroscopicidad. Coeficiente de contraccion volumétrica. Dureza. Resistencia
a compresién. Resistencia a la flexion estatica; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a
rotura, determinacién del médulo de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la
hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas

Las camillas del replanteo serdn dobles en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del
borde del vaciado no menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los
cuales se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de
los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran
en un estadillo para su control por la direccidn facultativa.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabard de sus Compaiias la
posicién y solucidn a adoptar, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de
energia eléctrica. Ademds, se comprobard la distancia, profundidad y tipo de la cimentacion y
estructura de contencién de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
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justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo
considere necesario. La eleccidon del tipo de entibacién dependera del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentacion préxima o vial y de la profundidad del corte.

Clasificacion del tipo de terreno

El terreno a excavar puede clasificarse en tres tipos segun los medios necesarios para su ejecucién;
tierras, transito y roca. La clasificacion previa en uno u otro tipo de terreno es bdsica para el
tratamiento de la unidad de obra, eleccién de los medios para su ejecucion y el precio final de la misma.

Roca: Comprenderd, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de medicion y abono, la
correspondiente a todas las masas de roca, depdsitos estratificados y aquellos materiales que
presenten caracteristicas de roca masiva o que se encuentren cementados tan solidamente que hayan
de ser excavados utilizando explosivos o martillo rompedor. Este caracter estara definido por el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto en funcién de la velocidad de propagacidn de las
ondas sismicas, una caracteristica de las mismas que las clasifica bastante significativamente en cuanto
a su dureza vy, se viene utilizando tradicionalmente para clasificarlas en cuanto a su ripabilidad o
volabilidad. Asi es posible realizar el arranque con equipos mecanicos hasta rocas con velocidades
sismicas menor a 3.000 m/s, las rocas con velocidad sismica superior a 3000 m/s requieren voladura.
Para la medicién de la velocidad sismica del terreno se emplean fundamentalmente dos métodos: el
método de reflexion se emplea para definir grandes estructuras a distancias kilométricas; el método
de refraccidn se emplea para definir estructuras en rangos de distancias de centenares o decenas de
metros.

Transito: Comprendera la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras
muy compactas, y todos aquellos en que, no siendo necesario, para su excavacién, el empleo de
explosivos sea precisa la utilizacion de escarificadores profundos y pesados.

Tierras: Comprendera la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados
anteriores.

En su caso también podremos atender al ensayo SPT para la clasificacidn del tipo de terreno:

- Se consideran tierras si presenta un ensayo SPT < 50.

- Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o escarificadora, que tiene un
ensayo SPT > 50 sin rebote.

- Se considera roca si presenta rebote en el ensayo SPT, salvo que el estudio geotécnico del
proyecto establezca otro criterio.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

La Empresa Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacién, refuerzo

y proteccién superficial del terreno que sean apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras.

- Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo
Explanaciones):

Antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuera
necesario, asi como las construcciones préoximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Se
extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o de
alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. Las uniones entre piezas garantizaran la rigidez y el
monolitismo del conjunto. Se adoptaran las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y
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y cunetas, drenajes y conductos de desagiie que sean necesarios. Si apareciera el nivel freatico, se
mantendrad la excavacidn libre de agua, asi como el relleno posterior, para ello se dispondra de bombas
de agotamiento, desagilies y canalizaciones de capacidad suficiente.

Los pozos de acumulacién y aspiracion de agua se situaran fuera del perimetro de excavacién y la
succién de las bombas no producira socavacion o erosiones del terreno, ni del hormigoén colocado.

No se realizard la excavacion del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco.

No se acumulardn terrenos de excavacién junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectle la consolidacion
definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y
apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizard para cada profundidad parcial
no mayor de 3 m.

En caso de lluvia y suspensién de los trabajos, los frentes y taludes quedaran protegidos. Se
suspenderdn los trabajos de excavacién cuando se encuentre cualquier anomalia no prevista, como
variacién de los estratos, cursos de aguas subterraneas, restos de construcciones, valores
arqueologicos, y se comunicara a la direccién facultativa.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevencién de caida de bloques requerira la utilizacion
adecuada de mallas de retencion.

- Excavacidn para cajas de pavimento y vaciado:

La excavacion para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequefias o medianas y con una
profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de maquinas o camiones.

Se entiende que el rebaje se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de
maniobrabilidad de maquinas o de camiones.

Se entiende que el vaciado de sétano se hace en terrenos con o mas lados fijos donde es posible la
maniobrabilidad de maquinas o camiones sin gran dificultad.

El vaciado se podra ejecutar:

- Sin bataches: el terreno se excavara entre los limites laterales hasta la profundidad definida
en la documentacion. El dngulo del talud serd el especificado en proyecto. El vaciado se
realizard por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, segun se ejecute
a mano o a maquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de
contencion y/o medianeros, la maquina trabajara en direccién no perpendicular a ellos y se
dejara sin excavar una zona de proteccion de ancho no menor que 1 m, que se quitara a mano
antes de descender la maquina en ese borde a la franja inferior.

- Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciara, por uno de los extremos del talud,
la excavacidon alternada de los mismos. A continuacion, se realizardan los elementos
estructurales de contencion en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se
realizaran, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su
parte inferior cuando se realicen con maquina.

Para el caso de que el material de la excavacion sea roca se atenderan particularmente las siguientes
prescripciones:

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca presenten buzamientos o direcciones propicias al
deslizamiento del terreno de cimentacidn, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o
arcilloso, o bien destaquen sdlidos excesivamente pequefios, se profundizard la excavacién hasta
encontrar terreno en condiciones favorables.
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Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque n s¥ donsideren Almeria
peligrosas, se representaran en planos, en su posicion, direccién y buzamiento, con indicacién de la

clase de material de relleno, y se sefializaran en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra

de fabrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u

otros.

I

-~ Nivelaciéon, compactacion y saneo del fondo:

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminaran la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como las
capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su direccién o consistencia pudieran debilitar
la resistencia del conjunto. Se limpiaran también las grietas y hendiduras rellenandolas con hormigén
o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedaran limpios y perfilados.

La excavacion presentard un aspecto cohesivo. Se eliminaran los lentejones y se repasara
posteriormente.

Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte
Il: Gestién de residuos de construccion o demolicion en la obra.

Los residuos generados, junto con sus cddigos LER son: tierras y piedras distintas de las especificadas
en el cédigo 17 05 03 (17 05 04).

Tolerancias admisibles

Condiciones de no aceptacion:

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
Zona de proteccién de elementos estructurales inferiora 1 m.

Angulo de talud superior al especificado en mas de 22.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberdn ser corregidas.
Condiciones de terminacion

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado o excavacién, el fondo de la misma se dejara plano,
nivelado o con la inclinacidn prevista. Se hara una revision general de las edificaciones medianeras e
infraestructuras, en su caso, para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas
oportunas.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
Control de ejecucion
Puntos de observacién:
- Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
- Durante el vaciado del terreno:
Comparacion de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificacion del terreno del fondo de la excavacién. Compacidad.
Comprobacién de la cota del fondo.

Excavacidn colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una
revisién general de las edificaciones medianeras.
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Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Entibacidn. Se mantendra un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos
y/o sustituyéndolos si fuera necesario.

Altura: grosor de la franja excavada.
Conservacién y mantenimiento

No se abandonard el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima franja excavada.
Las entibaciones o parte de éstas sélo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

Se tomaran las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan
estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por
parte de las aguas de escorrentia.

1.3. Geotextiles y geomallas
Descripcion

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural),
que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingenieria
civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. A los
efectos de este capitulo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a
aquellos que no se corresponden con la definicion anterior, contempldndose la utilizacién de los
siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y
geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN 1SO 10318.

Las principales funciones desempefiadas en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados, o combinaciones de ambos, son; filtracion (F), separacién (S), refuerzo (R), drenaje (D),
proteccidn (P), o relajacion de tensiones (STR).

Se debe especificar si es sintético o natural, tejido o no tejido, su resistencia a traccion longitudinal y
transversal, su gramaje y su funcién.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de geotextil colocado tejido o no, indicando su composicion, forma de fabricacién,
resistencia a traccion, gramaje, funcidon y norma de producto.

El precio por metro cuadrado (m2) incluirad todos los elementos necesarios para la colocacion y puesta
en obra del producto, asi como su transporte a la obra, recepcidén y almacenamiento. Se consideraran
incluidas también las uniones mecanicas por cosido, soldadura, fijacion con grapas o cualesquiera
otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra del geotextil o producto relacionado,
segln determine el proyecto o, en su defecto, el director de las obras.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Los geotextiles y productos relacionados deberdn tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a
lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNEEN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN
13256 y UNE-EN 15381. Ademads de dicho marcado, de la Declaracidon de Prestaciones, y de las
instrucciones e informacién de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista debera verificar
que los valores declarados para las caracteristicas en el proyecto que acompafan al marcado CE
permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones especificadas en el proyecto o, en su defecto,
en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
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especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas par Barantizar la
idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estard ademas en todo caso a lo dispuesto en la legislacién
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de produccién, almacenamiento, gestion y
transporte de productos de la construccién, de residuos de construccién y demolicién, y de suelos
contaminados.

Si se emplean en movimiento de tierras y cimentaciones, debe cumplir las prescripciones del apartado
290.2.6 del PG-3 en cuanto a resistencia a traccién, alargamiento a la carga méaxima, punzonado
estatico, resistencia a perforacion, abertura caracteristica y permeabilidad al agua
perpendicularmente al plano.

En general, si se aplican en pavimentos y recrecimientos asfélticos se estara a lo dispuesto en el
apartado 290.2.5 del PG-3, en cuanto a resistencia a traccidén, alargamiento a la carga maxima,
punzonado estatico, resistencia a perforacién y retencién del betun.

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrardn en forma de bobinas o
rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la accién de la luz solar. Cada suministro ira
acompafado de un albaran y de la informacién relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-
EN del producto correspondiente.

El albarany el etiquetado y marcado CE contendran explicitamente, al menos, los datos que se indican
en el art. 290.4 del PG-3 cuando se empleen para cimentaciones, estructuras de contencién y
revestimiento de taludes.

El Contratista comunicara por escrito al director de las obras, para su aprobacién, la relacién de los
geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sélo podran ser aprobados si los valores
exigidos, tanto por este Pliego como por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan
garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el
director de las obras, todos y cada uno de los valores corregidos seran exigibles y su incumplimiento
dara lugar al rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas

En el transporte, carga y descarga se comprobard que no se produzcan dafios mecanicos en los rollos
(pinchazos, cortes, etc.).

El almacenamiento en obra se realizara en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y
punzantes. No se almacenara ningun rollo o fraccién que haya resultado dafiado o no esté
adecuadamente identificado, y en todo caso se deberan tener en cuenta las indicaciones del
fabricante. Cuando la duracién del almacenamiento en obra sea superior a quince dias (> 15 d) debera
incidirse especialmente en lo relativo a la proteccion frente a la accidn de los rayos solares, mediante
techado o cubriciéon con elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estaran sujetos
convenientemente.

La colocacién del geotextil solo serd autorizada por la direccion de obras cuando la superficie se haya
preparado adecuadamente, eliminando bloques de roca, troncos, raices y otros materiales que puedan
dafiarlo y se halla excavado o rellenado hasta la cota que indiquen los planos.

Proceso de ejecucion

- Ejecucion
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El geotextil se debera extender en la direccién de avance de la construccion, directaménte sobre la
superficie preparada, sin arrugas o dobleces. Si es necesario colocar rollos adyacentes de geotextil,
estos se deberan solapar, o unir mediante la realizacién de una costura. El solape sera el que indique
el fabricante para la funcién seleccionada o el que determine la direccién de obra segun la posicidn y
solicitaciones previstas.

Para obtener una adecuada calidad en las uniones realizadas en campo, se deberan atender los
siguientes aspectos:

e El tipo de hilo debera ser kevlar, aramida, polietileno, poliéster o polipropileno. No se
permitiran hilos elaborados totalmente con fibras naturales, ni hilos de nylon. Cuando se
propongan hilos compuestos por fibras sintéticas y fibras naturales, no se permitiran aquellos
que tengan diez por ciento (10%) o mas, en peso, de fibras naturales. Tampoco se permitirdn
costuras elaboradas con alambres.

e Eltipo de puntada podra ser simple o de doble hilo, también llamada de seguridad.

e Ladensidad de la puntada debera ser, como minimo, de ciento cincuenta a doscientas (150 —
200) puntadas por metro lineal.

e Latension del hilo se debera ajustar en el campo de tal forma que no corte el geotextil, pero
que sea suficiente para asegurar una unién permanente entre las superficies a coser. Si se hace
la costura a mano, se deberan tener cuidados para que, al pasar el hilo, el rozamiento no
“funda” las fibras del geotextil.

e Dependiendo del tipo de geotextil y del nivel de esfuerzos a que se va a solicitar, el tipo de
costura se podra realizar en diferentes configuraciones y con una o varias lineas de costura,
siempre y cuando se asegure la correcta transferencia de la tension.

e Laresistencia a la tension de la unién debera ser, como minimo, el 90% de la resistencia a la
tensién del geotextil que se estd cosiendo.

Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte
IIl: Gestién de residuos de construccion o demolicion en la obra.

Los residuos generados, junto con sus codigos LER son: materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los cddigos 17 06 01y 17 06 03 (17 06 04); plasticos (17 02 03).

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
- Control previo

Verificar que la subrasante esté preparada adecuadamente y que se cumplan las dimensiones y cotas
sefialadas en los planos, antes de autorizar la colocacién del geotextil.

Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la informacion del fabricante, marcado CE,
etc.

Comprobar que, durante el transporte y el almacenamiento, los geotextiles tengan los embalajes que
los protejan de la accidn de los rayos ultravioleta, agua, barro, polvo, y otros materiales que puedan
afectar sus propiedades.

- Control de recepcién

El control de recepcidén de los geotextiles y productos relacionados debera incluir, al menos, una
primera fase de comprobacidn de la documentacién y del etiquetado. Para ello se debera:

Comprobar que la documentacidon que acompafia al producto es conforme a lo establecido en el
apartado 290.4.
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Verificar que los valores declarados en los documentos que acompanfan al marcado 'ENcumplen las
especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con las
especificaciones comunicadas previamente al director de las obras.

Independientemente de la aceptacion de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE,
si se detectara alguna anomalia durante el transporte, almacenamiento o manipulacién de los
productos, el director de las obras, en el uso de sus atribuciones, podra disponer en cualquier
momento, la realizacion de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.
En este caso se seguirdn los criterios que se indican a continuacion.

Se considerara como lote de material, que se aceptara o rechazara integramente, al constituido por
elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios:

Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad normal.
Seis mil metros cuadrados (6 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad elevado.

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicacién para la cual la
resistencia a largo plazo es un parametro significativo o cuando el producto juega un papel decisivo en
la seguridad de la construccion y estabilidad de la obra.

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendra establecido en los articulos correspondientes de
este Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De cada lote o fraccidn se tomara un minimo de:

- Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal.
— Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado

Dichas muestras se prepararan conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuaran, al menos, los
siguientes ensayos:

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN 1SO 9864).

- Resistencia a traccién (norma la UNE-EN 1SO 10319).

- Punzonado estético (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las aplicaciones que
corresponda, segun art 290.2.3 a 290.2.6. del PG-3.

El lote se considerarad no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos.

En caso de no conformidad, el director de las obras indicara las medidas a adoptar, pudiendo: realizar
ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir directamente la sustitucion del
lote rechazado o solicitar certificado de garantia al fabricante

El director de las obras, en el uso de sus atribuciones, podra exigir la comprobacién de cualquiera de
las caracteristicas técnicas del producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes
correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor
nominal del producto, corregido por la tolerancia.

Control de acopios y trazabilidad

No se podran emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna de las
siguientes circunstancias:

— Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del director
de las obras.

-~ Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricacion del producto
y la de su puesta en obra:
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I

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este articulo como en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, seran rechazados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitara diariamente al director de las obras un
parte de ejecucién de obra en el que deberdn figurar, al menos, los siguientes conceptos:

- Identificacion de la obra.

- Localizacion del tajo.

- Fecha de instalacion.

- Numero de rollos colocados, por tipo.

-~ Fecha de fabricacién.

- Referencia del albaran de suministro.

- Ubicacidn de cada uno de los rollos.

- Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus caracteristicas y en la durabilidad.

Control de ejecucién

Supervisar la correcta aplicacion del método aceptado, en cuanto a la preparacion de la subrasante, la
colocacién del geotextil, cosido o solape y la construccidn de las capas de material de cobertura.

- Conservacion y mantenimiento

Hasta que se coloque el material de cobertura no debe permitirse la circulacion ni el acopio sobre el
geotextil.

El material de cobertura se descargara en un lugar previamente escogido y autorizado por la direccién
de obra. Luego, el material se extendera cuidadosamente, empleando un método que no dé lugar a
dafios en el geotextil. No se permitira el transito de maquinaria sobre el geotextil hasta que se
conforme y compacte adecuadamente la primera capa del material de cobertura. No se permitird el
giro de maquinaria sobre la primera capa de dicho material de cobertura.

1.4. Retirada y carga de los materiales de desbroce
Caracteristicas técnicas

Retirada y carga sobre camion o contenedor de los materiales de desbroce, previamente troceados y
apilados, con medios manuales.

Criterio de medicion en proyecto

Superficie medida en proyeccion horizontal, seglin documentacidn grafica de proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra del soporte.
Se comprobara que la broza se encuentra debidamente troceada y apilada.

Proceso de ejecucion

Fases de ejecucion.

Retirada y carga de los materiales de desbroce.

Condiciones de terminacion.

Se comprobard que la superficie esta totalmente limpia de restos vegetales cortados.

Criterio de medicidn en obra y condiciones de abono
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proyecto.

Criterio de valoracion econémica
El precio no incluye el transporte.
2. Jardineria

2.1. Plantaciones

Descripcion

Suministro y plantaciéon de especies vegetales para su colocaciéon en espacios ajardinados o en
elementos aislados (alcorques, maceteros, etc.). Las especies segln su porte se pueden clasificar
principalmente en: herbaceas, arbustivas y arbdreas.

En las especies a plantar se indicard o bien la edad, o la altura, o el perimetro del tronco, o didmetro
del contenedor debido a la gran variabilidad de precios en funcién del estado vegetativo. Las plantas
se comercializan generalmente en semilla, en contenedor, en cepelldn y ocasionalmente con raiz libre.

La separacién entre plantas se establecera en el proyecto, adaptandolo a cada especie concreta y al
uso paisajistico que se quiera lograr, relleno, tapizantes, etc.

Todas las especies vegetales a plantar se identificardn en proyecto mediante su nombre cientifico,
siendo aceptable a su vez su identificacion mediante el nombre vulgar, siempre que aparezca el
nombre cientifico a continuacion.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

U. de especie vegetal realmente plantada. La unidad de obra incluye: comprobacién del lugar de
plantacién y replanteo, transporte hasta el tajo, apertura de hoyo o preparacién del terreno,
plantacién y cubricién con tierras propias o de aportacion, en caso necesario, primer riego y
mantenimiento (poda, riegos y abonados) durante el plazo de garantia, asi como limpieza final. Se
incluye la parte proporcional de elementos auxiliares de la plantacién (tutorizacién, macarrones de
aireacion, etc.).

No se incluye en la valoracion la aplicacién de enmiendas al suelo. Tampoco se incluye la preparacién
y nivelacion del terreno.
Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Todas las especies vegetales a plantar deberan llevar el pasaporte fitosanitario y estaran ausentes de
enfermedades y plagas.

Todas las especies deberdn ser examinadas a pie de obra por la direccion de la obra antes de proceder
a su plantacion.

Se podran almacenar en obra las especies a plantar por un tiempo limitado, en funcion de la especie.

En el caso de comercializacion de las especies en semillas, éstas perteneceran a especies indicadas y,
ademads, de poseer una pureza, igual o superior al 80%, estar ausencia de toda suerte de plagas y
enfermedades en el momento del suministro y que posean un poder germinativo superior al 85%.

Conocidos los factores climaticos de la zona objeto del proyecto, y los vegetales que van a ser
plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climaticas semejantes para el
buen desarrollo de las plantas, y serda como norma general, un vivero o comercial acreditado el que
suministre las especies.
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condiciones de edad, tamano, desarrollo, forma de cultivo y trasplante que, asimismo, se indiquen. Las
plantas suministradas en contenedor o cepelldn poseerdn un sistema radical en el que se hayan
desarrollado las radicales suficientes para establecer prontamente un equilibrio de la parte aérea. Las
plantas estaran ramificadas desde la base y se encontraran abundantemente provistas de hojas en el
caso de especies perennes.

Se deben rechazar las plantas en las que se aprecie:

- En cualquiera de sus 6rganos o en su madera se aprecie que sufran o puedan ser portadoras
de plagas o enfermedades.

- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

- Hayan tenido crecimiento anormal, tanto en exceso como por defecto, por haber sido
sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.

- Lleven en el cepelldn plantulas de malas hierbas.

- Durante el arranque o el transporte hayan sufrido dafios que afecten a estas especificaciones.

- Ensucaso, que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

En la medida de la posible se seleccionardn especies autdctonas que requieran bajas demandas
hidricas y que dispongan facil adaptacién y arraigo. En general se plantaradn especies existentes en las
cercanias que aseguraran el éxito de la plantacién.

En la plantacidn de arbustos, las especies vegetales deberdn cumplir con el tamafio, desarrollado y
forma especifica en el proyecto. A ser posible procederdn de zonas con condiciones edafoclimaticas
semejantes e incluso menos favorables para lograr un mejor desarrollo. Serdan abundantemente
ramificadas sin presentar ramas defectuosas o con podas excesivas para que las plantas presenten su
forma natural. Poseeran un sistema radicular en el que se hayan desarrollado las raices suficientes que
permitan rdpidamente un equilibrio con la parte aérea. Las plantas que hayan sido colocadas en
maceta habrdn homogeneizado el cepellén antiguo con el nuevo formando un todo, las raices del
arbusto no deberan nunca salir de la maceta y habran estado colocadas durante un afio como minimo
en dicha maceta.

Con caracter general, seran rechazadas las plantas que presenten dafos en las hojas, ramas, tronco y
raices, que presenten falta de vigorosidad, decoloracién de hojas, etc. y que las que puedan ser
portadoras de enfermedades. Se prestara especial atencidn a la presencia de insectos, hongos o
enfermedades siendo rechazadas aquellas partidas que los padezcan. No se admitiran plantas en las
que en la carga hayan sido maltratadas, habiéndose producido roturas de ramas o cepellones o que
hayan sufrido fuertes sequias.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte

Se prestara especial atencién a los suelos en los que se pretenden realizar las plantaciones,
considerando como suelos aceptables aquellos que retunen las siguientes condiciones:

- Granulometria gruesos: menos del 4% de elementos mayores de 5 cm. Menos del 10 % de
elementos comprendidos entre 1-5 cm. Menos del 25 % de elementos entre 2-10 mm.

- Granulometria finos: arena del 60-90 %. Limo y arcilla 10-40 %. Cal < 30%. Materia orgdnica >
2%.

-~ En el caso de suelos de aportacién, se cuidara que dispongan de las caracteristicas
granulométricas anteriores.
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algunos casos concretos, cuando vayan a plantarse especies vegetales con ciertos requerimientos
especificos, como ocurre por ejemplo con las plantas de suelo acido, que no toleran la cal.

Serd necesario conocer la existencia de redes enterradas para evitar daiarlas en la excavacion, y sobre
todo para que los sistemas radiculares no las perjudiquen. En ocasiones se pueden colocar geotextiles
anti raices para la proteccién de elementos constructivos e instalaciones.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se cuidara la plantacién de las diferentes especies, con el fin de evitar que el sombreo de las especies
con mayor porte, afecten a las de menor porte, a no ser que en proyecto se indique lo contrario.

También se pondra especial atencion al marco de plantacion para que no se produzcan solapamientos
de los sistemas radiculares y de la parte aérea de las especias a plantar.

Se comprobara que el pH de los suelos es compatible con las especies a plantar. También se
comprobard la naturaleza de los suelos a realizar la plantacién, con el fin de que las plantas puedan
arraigar con éxito.

Proceso de ejecucion
- Ejecucion

El replanteo se efectuard teniendo presentes los planos y marcando con estacas o elementos similares
los lugares previstos para la colocacién de las especies vegetales.

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento especifico, funcion del uso a que se destina, de
sus condiciones intrinsecas y de los problemas que puedan plantear la erosién. La condicion fisica y
quimica del terreno, aunque haya sido definida en el proyecto, puede quedar modificada por los
movimientos y aportacion de tierras y por la compactacidn originada por el extendido de tierras.
Establecido ya el suelo real, resulta necesario conocer las modificaciones introducidas. Aunque no
figuren en proyecto, se podran realizar los siguientes andlisis y pruebas: permeabilidad del suelo y
subsuelo en las superficies a plantar, andlisis quimico, carencia de elementos fertilizantes y pH,
contenido en materia orgdnica y composicidon granulométrica.

Conocidos estos datos, se podra decidir: incorporar materia organica o realizar enmiendas.

Previo a la plantacion de las especies vegetales se debe preparar el suelo, consistiendo en las siguientes
labores:

Laboreo cuyo objetivo es mullir el suelo, alternando la disposiciéon de los horizontes, hasta una
profundidad aproximada de 25-30 cm. El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el
contenido del suelo en humedad sea bajo, de otra manera, es dificil de trabajar y hay un serio peligro
de ulterior compactacion, perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo.
Como complemento del laboreo, puede ser necesario proceder a la eliminacién tanto de piedras y de
cualquier otro objeto extrafio.

Excavaciones que son las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las
plantaciones. La excavacién se efectuard, dentro de lo posible, con la mayor antelacién sobre la
plantacién para favorecer la meteorizacién de las tierras. Cuando el suelo no es apto para mantener la
vegetacion, es preciso proporcionar a las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de
buena calidad, disponible en su entorno inmediato. El tamafo de la planta condiciona directamente el
tamafio del hoyo por la extensidon del sistema radical o dimensiones del cepellén de tierra que le
acompana.

Antes de la plantacion, se presentard la planta, y se echard en el hoyo la cantidad necesaria de tierra
para que el cuello de la raiz quede luego al nivel del suelo o ligeramente mas alto. Sobre este particular,
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en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término, alrededor
del 15%. La cantidad de abono orgénico indicada para cada caso del proyecto se incorporard a la tierra
de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas.

El relleno posterior a la plantacion seran del mismo volumen que la excavacidn, a excepcién de la
plantacién desde maceta o cepelldn. En los casos de suelos aceptables, se haran con el mismo material
excavado. Si los suelos no rednen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en proporcién
adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares afiosos, origina un fuerte desequilibrio
inicial entre las raices y la parte aérea de la planta, es por ello que se realiza la poda de plantacién (en
caso de que no se haya realizado en origen). Se ejecuta estd poda para reducir el sistema aéreo de la
misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporcidn y evitar las
pérdidas excesivas de agua por transpiracion. Esta operacién puede y debe hacerse con todas las
plantas de hoja caduca, pero las de hoja persistente, singularmente las coniferas, no suelen soportarla.

El riego de plantacion tiene como misidén proporcionar una minima humedad al suelo para facilitar el
arraigo de la plantacion.

La plantacion a raiz desnuda se efectuard, como norma general, con los arboles y arbustos de hoja
caduca que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se
procedera a eliminar las raices dafadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el
mayor numero posible de raicillas y a sumergir las raices, en una solucién que impida la desecacién del
sistema radical. La planta se presentara de forma que las raices no sufran flexiones, especialmente
cuando exista una raiz principal bien definida, y se rellenard el hoyo con una tierra adecuada en
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origen diferencias de nivel. El trasplante con
cepellon es obligado para las coniferas y para las especies de hojas perenne. El cepelldn debe estar
sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda, en los ejemplares de gran
tamafio y desarrollo, los mas comunes son envoltura de yeso, escayola, madera, etc. En todo caso, la
envoltura se desligara o separara, una vez colocada la planta en el interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hara de forma que no se deshaga el cepellén
que rodea las raices. En la plantacidon de estacas se seguiran las mismas normas que en la de plantaciéon
a raiz desnuda.

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas en un
grupo donde solamente se sefiala la cantidad o por determinarse la superficie a plantar sin indicacion
del nimero de plantas, se tendrd en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones: los
vegetales no arbdreos deben plantarse a distancias superiores a su altura, o a distancia igual o superior
a la mayor dimensién que proyectan perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras,
correspondientes a plantas adultas, se tomard la mayor. La estimacion anterior puede aplicarse
también a los drboles en muchos casos.

La plantacion en general debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo, pero
evitando los dias de heladas fuertes o fuerte calor. El trasplante realizado en otofio presenta ventajas
en los climas de largas sequias estivales y de inviernos suaves. En los lugares de inviernos crudos es
aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo.

La plantacidn a raiz desnuda de especies de hoja caduca ha de hacerse como norma general, dentro
de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de
plantarlas cuando su foliaciéon ha comenzado, la operacidn se llevara a cabo, en ese caso, tomando las
siguientes precauciones adicionales:

- Poda de la parte aérea, para facilitar el equilibrado de la especie, ademas de ayudar al arraigo
del sistema radical. En la pode se procurara conservar la forma del arbol
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pudieran existir en el punto de insercion.

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilizacion de estimulantes de enraizamiento.

- Proteccién del tronco contra la desecacion.

—  Cubricion de la base de los drboles o arbustos, hasta una altura de 20 cm. para estos ultimos y
de 40 cm. para los primeros.

- Riegos frecuentes en el hoyo y sobre tronco y ramas.

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantacién y hasta que se
haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepelldn, donde se
encuentran las raices y no se pierda por la tierra que lo rodea. Por regla general, y dependiendo de la
época y lugar de plantacion (por ejemplo, textura arenosa o arcillosa) se suministraran las siguientes
cantidades de agua:

- Arbustos de mas de 200 cm de altura: 20-50 I, segiin humedad inicial del terreno.

-~ Arbustos de 40-200 cm de altura: 5-15 |, segin humedad inicial del terreno.

—  Arbustos de 40 cm de altura, como maximo: 1-3 |, seglin humedad inicial del terreno.

- Plantas de flor anuales, bianuales y carnosas grandes: 0,5 -1 |, seglin humedad inicial del
terreno.

- Plantas de flor anuales, bianuales y carnosas pequefias: 0,-0,5 |, segin humedad inicial del
terreno.

En las plantas de hojas perennes o que tengan un tamafio grande, la colocacién de tutores no es posible
o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijacion por medio de arriostramientos con maderas (caso
de palmaceas) "vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco del arbol a la altura
convenientemente y por otro lado se anclan al suelo. En estos casos debe protegerse la corteza del
arbol. Vientos y tutores deben tensarse periédicamente, y se mantendran durante un minimo de 2
periodos de vegetacion. Debe vigilarse, asi mismo, la verticalidad tras una lluvia o de un riego copioso
y proceder, en su caso, a enderezar el arbol.

Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte
Ill: Gestidn de residuos de construccidon o demolicién en la obra.

Los residuos generados, junto con sus codigos LER son: residuos de arenas y arcillas (01 04 09), tierra
y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 (17 05 04), residuos no especificados en
otra categoria (06 10 99), plasticos (17 02 03), hierro y acero (17 04 05), residuos de corteza y madera
(0303 01) y residuos de poda (02 01 03).

Condiciones de terminacion

Inspeccion visual de la plantacidn. Revision correcta colocacion de tutores, tensores y sistemas de riego
ya instalados.

Conservacion y mantenimiento

El mantenimiento de la plantacidn se realizara durante el periodo de garantia, de acuerdo con las
operaciones definidas en este apartado. La Empresa Contratista deberd presentar, ante la direccién de
obra, un contrato con una empresa especializada que cubra dichas labores durante el plazo de
garantia, y ademas se prolongara hasta el momento en el que se levante un Acta de entrega del mismo
ante la empresa adjudicataria.
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riego cada 15 dias durante los tres meses siguientes a la plantacién y, durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre; durante el resto del afio se realizard un riego mensual; se exceptuaran los meses
en que se produzcan lluvias acumuladas superiores a 75 I/m2. El nimero total de riegos durante el
periodo de garantia no sera inferior a 16 en funcién de las diferentes especies plantadas.

Durante el primer afio de plantacién se podran aportar 300 g. por arbol de abono complejo 15-15-15
en cinco aplicaciones, la frecuencia de estas sera mayor en la época de actividad vegetativa mayor. De
igual manera a cada arbol se le aportara de 3 a 5 Kg. de estiércol por afio. Este estiércol debera tener
una mezcla de cama y deyecciones de ganado debidamente fermentados para evitar proliferacion de
malas hierbas. Debera tener un contenido de Nitrégeno superior al 3,5 % y una densidad aproximada
de 0,7. Tras cada abonado hay que efectuar abundante regado.

Para llevar a cabo las operaciones de poda, se seguirdn rigurosamente las normas siguientes:

- No se podan los arbustos de hoja perenne.

- Los arbustos que florecen en las ramas del afio se podan en otofio.

-~ Los arbustos que florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la floracién.

- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio. En principio, los cortes deben limitarse
a la supresion de ramas muertas (escamonda).

Se deben realizar operaciones de rotura de la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo
mas permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporaciéon rompiendo los tubos capilares que
puedan haberse formado. Suele aprovecharse esta operacidn para extirpar al mismo tiempo las malas
hierbas (escarda). Pueden hacerse a mano, con herramientas adecuadas o a maquina cuando el
caracter de las plantaciones lo permita.

Una vez en el periodo de garantia se procederd a la sustitucion de las plantas muertas, o de las
desaparecidas por cualquier motivo, por otras que correspondan a la misma especie y caracteristicas
requeridas en el proyecto. Durante el periodo de mantenimiento, y con una periodicidad mensual, se
realizara un recuento de las plantas, procediéndose a la reposicion de las mismas en caso necesario.
El plazo de reposicidn sera de 15 dias, excepto en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde
la reposicidn se realizara durante la primera quincena de octubre.

No se aceptaran sustituciones en los arboles de porte ejemplar. Para los arbustos y matas el porcentaje
de pérdidas no sera superior al 10%.

2.2. Tratamientos y cubriciones de suelo
Descripcion

Suministro y colocacién de elementos o tratamientos cuyo objeto es la cubricidn del suelo en espacios
ajardinados, bien mediante elementos pétreos, acolchados o plantaciones de especies vegetales
tapizantes. Las especies tapizantes generalmente seran herbaceas, aunque también pueden ser
arbustivas.

Se incluyen en esta partida la hidrosiembra, consistente en una mezcla de agua con semillas de
especies herbaceas y arbustivas, y abono, generalmente inorganico. Los porcentajes de cada
componente pueden variar en funcién del efecto paisajistico que se pretenda lograr. La aplicacion de
la hidrosiembra se realiza mediante cafiones o0 mangueras de agua a presion.

Los acolchados mas comunes son los restos de poda triturados, la corteza de pino, paja, etc. También
se podrian englobar en esta categoria las mallas anti hierbas.

Los elementos pétreos de cubricion mas utilizados son las gravas y gravillas en su diferente naturaleza.

Todas las especies vegetales se identificardn en proyecto mediante su nombre cientifico, pudiendo
aparecer a su vez el nombre vulgar.
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Criterios de medicion y valoracion de unidades N

M2 de tratamiento del suelo realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: comprobacidén del lugar
de tratamiento y replanteo, transporte hasta el tajo, colocacidon de los elementos de cubricidn, asi
como limpieza de las obras y acabados.

En el caso de hidrosiembra, la unidad de obra incluye: comprobacién del lugar de plantacién y
replanteo, transporte hasta el tajo de todo el material necesario, aplicacién de la hidrosiembra y
mantenimiento (corte, riegos y abonados) durante el plazo de garantia. Se incluye la parte
proporcional de elementos auxiliares del tratamiento, asi como las herramientas necesarias.

No se incluye en la valoracion la aplicacion de enmiendas al suelo. Tampoco se incluye la preparacién
y nivelacion del terreno.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Todas las especies vegetales a implantar deberan llevar el pasaporte fitosanitario.

Todos los productos deberan ser examinados a pie de obra por la direccién de la obra antes de
proceder a su implantacién.

Se podran almacenar en obra las semillas de las especies a plantar mediante hidrosiembra por un
tiempo limitado. Siendo precisa la inspeccidn detallada de la direccién de la obra antes de proceder a
su implantacién.

Las especies en semillas de hidrosiembra perteneceran a especies indicadas, y ademads, de poseer una
pureza, igual o superior al 80%, estaran libres de toda suerte de plagas y enfermedades en el momento
del suministro, y poseeran un poder germinativo superior al 85%. Las semillas deberan poseer los
certificados pertinentes de calidad.

Todos los productos y elementos a colocar se corresponderan con las sefialadas en el proyecto y
planos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Ver apartado capitulo Plantaciones

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se evitara la colocacién de elementos de cubricidn (gravas, acolchados) en los lugares donde se vaya a
realizar |la hidrosiembra, a no ser que el proyecto especifique lo contrario.

Proceso de ejecucion
- Ejecucion

El replanteo se efectuara teniendo presentes los planos y marcando con estacas o elementos similares
los lugares previstos para la colocacion de los elementos o tratamientos.

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento especifico, funcion del uso a que se destina, de
sus condiciones intrinsecas y de los problemas que puedan plantear la erosién. La condicidn fisica y
quimica del terreno, aunque haya sido definida en el proyecto, puede quedar modificada por los
movimientos y aportacién de tierras y por la compactacion originada por el extendido de tierras, queda
establecido ya el suelo real y resulta necesario conocer las modificaciones introducidas. Aunque no
figuren en proyecto, se podran realizar los siguientes andlisis y pruebas: permeabilidad del suelo y
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contenido en materia orgdnica y composicion granulométrica.

Conocidos estos datos, se podra decidir: incorporar materia organica, efectuar aportaciones de tierra
morterenca, o realizar enmiendas.

La mejor época para realizar la hidrosiembra es el periodo otofial (octubre y noviembre), y
ocasionalmente en primavera.

En la aplicacién de la hidrosiembra se evitara la proyeccion directa de la mezcla contra el terreno para
evitar la erosion del mismo. En las zonas con fuerte pendiente se cuidara que la mezcla no escurra por
la superficie. También se debera evitar el encharcamiento de las zonas mas planas. La hidrosiembra se
realizara en dos pasadas, la primera con semillas y la segunda Unicamente como riego.

Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucidn de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte
IIl: Gestién de residuos de construccion o demolicion en la obra.

Los residuos generados, junto con sus codigos LER son: residuos de arenas y arcillas (01 04 09), tierra
y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 (17 05 04), residuos no especificados en
otra categoria (06 10 99), plasticos (17 02 03), residuos de corteza y madera (03 03 01) y residuos de
poda (02 01 03).

Condiciones de terminacion
Inspeccion visual de los elementos pétreos o acolchados de cubricidn.

Se comprobara que no se hayan producido erosiones del terreno en la aplicacion de la hidrosiembra.
También se comprobara que la aplicacidon ha sido homogénea en toda la superficie.

Conservacion y mantenimiento

El mantenimiento de la plantacién mediante hidrosiembra se realizara durante el periodo de garantia,
de acuerdo con las operaciones definidas en este apartado. La Empresa Contratista debera presentar,
ante la direccion de obra, un contrato con una empresa especializada que cubra dichas labores durante
el periodo de garantia, y ademds se prolongara hasta el momento en el que se levante un Acta de
entrega del mismo ante la empresa adjudicataria.

Después del riego post-plantacion, el calendario de riegos sera un riego cada 15 dias durante los tres
meses siguientes a la plantacidn y durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Durante el
resto del afio se realizard un riego mensual; se exceptuaran los meses en que se produzcan lluvias
acumuladas superiores a 75 I/m2. En general, el nimero total de riegos durante el periodo de garantia
no sera inferior a 16.

En las hidrosiembras la superficie sin vegetacion no superara el 10% de la superficie total. En caso de
ser superior se volverd a realizar la hidrosiembra en aquellas zonas en las que no haya arraigado la
vegetacion. Se aplicara la misma dosis y con el mismo porcentaje de especies de semillas.

2.3. Eliminacion de especies exdticas e invasoras

Especies objetivo

Métodos de eliminacion:

Mecdénicos: Desbroce, corte manual/mecanico, arranque de raices o rizomas.

Quimicos (si aplica): Aplicacion localizada de herbicidas autorizados, como glifosato, siguiendo las
normativas.
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Materiales invasores deberan recogerse en sacos o contenedores cerrados.

Transporte al punto de gestidn de residuos autorizado.
Medidas de prevencién ambiental:

Evitar dispersion de semillas durante el transporte.

No usar maquinaria pesada en zonas sensibles o protegidas.
2.4. Revegetacion

Especies autdctonas recomendadas

Preparacion del terreno

Limpieza ligera y marcaje.

Plantacién manual con hoyos de 30x30x30 cm (o segun especificaciones).

Uso de sustratos, fertilizantes orgdanicos y acolchados biodegradables.

Densidad de plantacion

Especificar (ej., 1 planta/3 m? o segun la especie).

2.5. Elementos para la fauna

Descripcion

Instalacion de estructuras para favorecer la biodiversidad local.

Cajas nido para aves o murciélagos.

Refugios para reptiles o anfibios (piedras apiladas, troncos huecos).

Materiales

De origen sostenible y duraderos (madera no tratada, piedra local).

3. Seiializacidn, balizamiento y carteleria urbana
3.1. Valla de madera

Caracteristicas técnicas

Valla de poste y cuerda de entre 0,9y 1,1m de altura vista, con dos cuerdas de nilén regenerado. Postes
de madera tratada de 8 cm de diametro con punta de 1,5m le longitud y dos taladros para pasar las
cuerdas. Incluso anudados iniciales y finales de tramos. Medida la longitud instalada.

Criterio de medicidon en proyecto

Longitud medida a ejes, seglin documentacién grafica de proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra

- Del soporte.

Se comprobard que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de

restos de obra.

- Ambientales.
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Fases de ejecucion

Replanteo y marcado de ejes. Corte y ensamble de las piezas. Colocacidn vy fijacién provisional de la
valla. Aplomado y nivelacién. Fijacién definitiva de la valla.

Criterio de medicion en obra y condiciones de abono

Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de proyecto.
3.2. Carteleria urbana

Descripcion

Elementos cuya finalidad es proporcionar informacidn urbana a los peatones y ciclistas, y guiar a los
ciudadanos en general de manera cémoda y segura hacia su destino. Los diferentes tipos de elementos
se pueden clasificar en: carteleria convencional tipo carretera, sefializaciéon informativa urbana
recomendada por la Asociacidén de Ingenieros Municipales y Provinciales de Espafia (AIMPE), placas,
paneles informativos, carteles con informacidn variable y sistemas multimedia de informacion y
publicidad.

En general, la carteleria convencional tipo carretera sera de uso restringido en accesos de mucho
trafico, travesias, rondas, etc.

La finalidad de la sefalizacién informativa urbana tipo AIMPE es proporcionar informacién a los
usuarios y usuarias sobre lugares de interés en el entorno urbano.

Las placas proporcionan informacidn acerca de los nombres de las calles, de los monumentos, de los
edificios patrimoniales, etc. Pueden estar adosadas a fachada o elemento existente. También se
pueden colocar sobre poste, como las de sefializacion peatonal en cruces de calles, que indican el
nombre de las calles y la numeracién en cada tramo.

También existen paneles informativos cuyo fin es transmitir informacidon mas detallada de elementos
urbanos con valor histérico, turistico, etc., asi como informacién sobre equipamientos, como son las
zonas de juegos, jardines, etc. Se suelen ubicar en las inmediaciones del elemento en cuestion.

La funcién de los carteles con informacidn variable es proporcionar informacién en tiempo real sobre
diferentes aspectos como son la disponibilidad de plazas de parking, la congestidon en las vias
principales, radares preventivos, etc. Los paneles de mensaje variable de trafico sobre portico no estan
incluidos en este capitulo.

Los sistemas multimedia de informacidn y publicidad forman parte del mobiliario urbano y su funcién
es proporcionar informacion a la poblacién usuaria.

Toda la carteleria, descrita en este capitulo, debe incluir un lenguaje inclusivo y tener en cuenta la
normativa especifica municipal respecto a los diferentes idiomas a introducir.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

El cartel convencional tipo carretera se abonara por m2 realmente colocados, y los elementos que
permiten el anclaje y la sustentacién, por unidad realmente colocadas. Suministro y colocacién de
poste y montaje de cartel, incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijacién de
los postes a una base de hormigdn, incluso excavacion, hormigonado, asi como limpieza y retirada de
residuos de la zona de influencia. No se incluye en el precio una fijacidn distinta al hormigon.

La sefializacién informativa urbana tipo AIMPE se abonara por unidad realmente colocada, y el poste
sera abonado por unidad realmente colocada incluidos los elementos de anclaje. Suministro y
colocacién de un numero definido de médulos de sefalizacion informativa urbana AIMPE, para su
agrupacion en un mismo poste vertical, incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye
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y retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye en el precio una fijacién distinta al
hormigdn.

Las placas y paneles informativos se abonardn por unidad realmente colocadas en obra. Suministro y
colocacién de cada placa o panel, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. En el caso
de necesitar postes para su fijacidn, se incluye el poste y su fijacién a una base de hormigdn, incluso
excavacion, hormigonado, asi como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. No se
incluye en el precio una fijacién del poste distinta al hormigon.

Los carteles convencionales tipo carretera sobre poste existe se abonaran por m2 realmente
colocados, y la sefalizacién informativa urbana tipo AIMPE, placas y paneles informativos sobre poste
existe se abonardn por unidad realmente colocada. Suministro y colocacidn de carteles convencionales
tipo carretera, sefalizacion informativa urbana tipo AIMPE, placas o paneles informativos incluidos
accesorios, tornillos, y anclajes necesarios.

Los carteles con informacidn variable se abonaran por unidad realmente colocada en obra. Suministro
y colocacion de cada cartel, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la
fijacion de los postes a una base de hormigén, incluso excavacidn, hormigonado, asi como limpieza y
retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye en el precio una fijacién distinta al
hormigon. Se incluyen los trabajos de conexion para alimentacién y comunicaciones.

Los sistemas multimedia de informacién y publicidad se abonaran por unidad realmente colocada en
obra. Suministro y colocacién de cada unidad, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios.
Se incluye su fijacién a una base de hormigdn, incluso excavacion, hormigonado, asi como limpieza y
retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye en el precio una fijacién distinta al
hormigdn. Se incluyen los trabajos de conexién para alimentacién y comunicaciones.

Retirada y desmontaje de carteles. Véase capitulo de Demoliciones, levantados y desmontajes.
Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Toda la carteleria urbana empleada debe disponer de la etiqueta correspondiente al marcado CE.

En la parte posterior de los carteles, se debe colocar el Marcado CE, que incluye los datos del
fabricante, y la fecha de fabricacién. Es aconsejable indicar la fecha de reposicion recomendada y la
inscripcion del promotor.

Carteleria convencional tipo carretera:

En cuanto a las prescripciones para los carteles, junto con sus elementos de sustentacidn y anclaje,
véase el art. 701 del PG-3. En cuanto a los carteles laterales, véase la norma UNE 12899 como
referencia.

Se recomienda que todos los elementos inscritos en los carteles convencionales sean reflectantes y el
nivel de retrorreflectancia recomendable, en zonas urbanas, es RA3-ZC. El material reflectante
cumplird las especificaciones generales del art. 701 del PG-3 y sus modificaciones posteriores.

Sefializacion informativa urbana tipo AIMPE:

En cuanto a las prescripciones de la sefalizacion tipo AIMPE, véase la norma UNE 12899 como
referencia.

Puede ser de diversos materiales, como son chapas plegadas de acero o aluminio con un espesor
recomendable de 2 mm. También se utilizan perfiles de aluminio extrusionados mediante lamas
perfiladas y ensambladas mediante machihembrado. De igual modo, se emplean cajones que permiten
enmarcar dos placas de aluminio.
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dimensiones recomendadas. Todos los mddulos que compongan un mismo conjunto de sefiales deben
disponer de las mismas dimensiones en cuanto a anchura y altura para mantener una coherencia
visual.

Se recomienda para los elementos de sustentacion de carteles, un perfil de hierro tubular, aluminio,
acero galvanizado o sobre columnas rectas troncocdnicas de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PRFV). Los baculos deberan estar taponados en su parte superior y dotado de los taladros necesarios
para la colocacidon de los paneles de informacion. Los baculos deberdn estaran provistos de la
tornilleria necesaria para la colocacion de los paneles que vayan a sustentar.

Se debe comprobar, en las recomendaciones para la sefializacion informativa urbana editado por la
AIMPE, las indicaciones sobre el cédigo de colores a utilizar en las sefiales, la tipografia de las letras
utilizadas, el emplazamiento de las mismas, etc.

Se recomienda que todos los elementos inscritos en las sefiales sean reflectantes, para que sean
visibles en todo momento. En las zonas urbanas, se recomienda un nivel 2 de retrorreflexion en vias
sin iluminaciéon, un nivel 3 en vias normales iluminadas y nivel 3, como minimo, en vias de gran
amplitud. Los materiales retrorreflectantes deben extenderse a toda la superficie, exceptuandose la
parte negra que en los mismos pueda existir. El fondo de la sefial también deberd ser reflectante
cualquiera que sea su color o combinacion de colores, con la Unica excepcion del gris. Todos los
elementos retrorreflectantes que componen una misma sefal, o varias sefiales que forman un
conjunto unitario, deben tener un mismo nivel de retrorreflectancia

Placas:

Existen diferentes tamafios y formatos. Se debe exigir una alta calidad visual y resistencia a agentes
atmosféricos mediante el empleo de pinturas, reflexivos u otros materiales. Las placas suelen estar
fabricadas en plancha de aluminio o acero de 1mm de espesor. Pueden llevar un plegado en los
extremos para incrementan su robustez.

Las placas ensambladas a un poste permiten aumentar la visibilidad por parte de la poblacién usuaria.
Normalmente se dispone de una placa de aluminio, un marco en perfil de aluminio extrusionado, y se
recomienda para su sustentacion, un perfil de hierro tubular, aluminio, acero galvanizado o sobre
columnas rectas troncocdnicas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Se puede incorporar
en el poste embellecedores superiores e inferiores en polimero de alta resistencia y aluminio.

Paneles informativos:

Habitualmente suelen ser de aluminio. También pueden estar formados por azulejos u otros
materiales. Los materiales deben ser resistentes a las acciones vanddlicas y a los agentes
climatoldgicos.

Carteles con informacidn variable:

Normalmente son de aluminio. Se incluye un mddulo electrénico para proporcionar la informacién
necesaria para las usuarias y los usuarios. Pueden incluir elementos retrorreflectantes y debe ser
adaptable a cualquier sistema de control remoto.

Sistemas multimedia de informacion y publicidad:

Estan formados por diferentes materiales como el acero, ya sea inoxidable o galvanizado, aluminio,
vidrios de seguridad, etc. Los materiales deben ser resistentes a las acciones vandalicas y a los agentes
climatoldgicos, y garantizar el funcionamiento continuo con un bajo consumo de energia. En el caso
de incorporar sistemas con sonido, se deberad incluir la tecnologia necesaria para favorecer la audicion
de toda la poblaciéon usuaria.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
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Condiciones previas: soporte

La carteleria urbana debe transmitir informacién facilmente comprensible por toda la poblacién
usuaria. Estos elementos deben evitar ser un obstaculo para el paso peatonal, cumpliendo los
principios de accesibilidad universal. Se ubicaran en zonas con visibilidad en el entorno urbano,
tratando de evitar su ocultacién por otros elementos del espacio urbano como arboles. En el caso de
carteleria convencional tipo carretera, sefializacién informativa urbana tipo AIMPE y los carteles con
informacion variable, su ubicacion permitira, ademas, su visibilidad desde los vehiculos que circulan
por la calzada.

Para ubicar la sefalizacion informativa urbana tipo AIMPE sobre zonas donde haya transito de
peatones, se utilizara el minimo nimero de postes de sustentacion para facilitar el paso de los mismos.
La distancia entre la vertical del bordillo y el borde mas préximo de los carteles debe ser como minimo
de 0,30 m, para evitar que los vehiculos pesados que circulen por la calzada colisionen con ellos.
Ademas, se debe respetar una altura libre entre acera y limite inferior del cartel, cuyo minimo sera
2,20 m. Esta altura minima puede no ser respetada en caso de ubicar estos carteles sobre zonas
inaccesibles a los peatones, aunque siempre debe existir una altura libre minima de 1,50 m
aproximadamente por razones de visibilidad.

Se deberan verificar las indicaciones de ordenacion de la sefializacidn informativa urbana tipo AIMPE
segln las recomendaciones para la sefializacién informativa urbana.

Se recomienda tener en las placas y los carteles descriptivos la opcién de incorporar nuevas
tecnologias, como son los cddigos QR. De esta manera, la poblacién usuaria puede acceder a todo tipo
de informacidon mediante un dispositivo mévil que permita la lectura de los cddigos.

En el caso de que el panel informativo se sitle en la zona ergondmica de interaccién del brazo (entre
1,25 y 1,75 m de altura en paramentos verticales y entre 0,90 y 1,25 m de altura en planos
horizontales), deberd utilizarse el braille y la sefalizaciéon de alto relieve para que las personas
invidentes puedan acceder a la informacién.

En el caso de incorporar paneles informativos en las zonas de juegos infantiles o circuitos
biosaludables, se debe incorporar la informacidon minima recogida en el capitulo Juegos infantiles y
aparatos biosaludables.

Debe intentar imperar la homogeneidad en cuanto a tamafios y gamas cromaticas en la carteleria
instalada en la misma zona de actuacién.

Se requiere la existencia de una superficie firme y uniforme para poder instalar aquellos elementos
que necesiten un poste para su sustentacién. En el caso instalar sobre paneles verticales o soportes
existentes, se comprobara previamente el buen estado y limpieza del mismo.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

En cuanto a la carteleria convencional tipo carretera, sefializacion tipo AIMPE, carteles con informacién
variable, placas con poste y paneles informativos:

Replanteo de alineaciones y niveles.

Colocacién de las sefales, postes y fijacidn de las piezas de soporte. En el caso de requerir una fijacion
de los carteles a una base de hormigdn, se tendra que realizar la excavacion y ejecutar la base de
hormigdn. En caso de excavacion, véase capitulo Acondicionamiento del terreno.

En el caso de los carteles con informacidn variable, se comprobard la conexion a la red de alimentacién
y a la red de conexion aldmbrica o inaldmbrica.
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En cuanto a placas sin poste:
Replanteo de alineaciones y niveles.

Colocacién de placas vy fijacion de las piezas de soporte. En el caso de requerir una fijacién de los
sistemas multimedia a una base de hormigdn, se tendra que realizar la excavacion y ejecutar la base
de hormigdn. En caso de excavacion, véase capitulo Acondicionamiento del terreno.

Retirada y limpieza del material sobrante de embalaje e instalacion.

En cuanto a sistemas multimedia de informacion y publicidad:

Replanteo de alineaciones y niveles.

Colocacidn segun las instrucciones del fabricante

Se comprobara la conexién a la red de alimentacién y a la red de conexién aldmbrica o inaldmbrica.
Retirada y limpieza del material sobrante de embalaje e instalacion.

Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte
Ill: Gestidn de residuos de construccidon o demolicién en la obra.

Los residuos generados, junto con sus cddigos LER son: hormigones, morteros y prefabricados (17 01
01), plasticos o envases (17 02 03), hierro y acero (17 04 05), aluminio (17 04 02) y materiales de
aislamiento (17 06 04).

Condiciones de terminacion

Terminadas las labores de instalacidn de los carteles se inspeccionardn y limpiaran cada uno de ellos.
Si los elementos que integran la carteleria tuvieran desperfectos, debidos a una incorrecta puesta en
obra, se debera sustituir por otro que se encuentre en adecuadas condiciones.

Se comprobara la correcta sujecion de toda la carteleria y se medira el nimero de unidades realmente
suministradas segun especificaciones de proyecto.

Se recomienda realizar un inventario de la carteleria colocada, que incluya el tipo de elemento
dispuesto, clase de retrorreflexidn, fecha de fabricacidn, fecha de reposicién recomendada, etc.

Se verificard la reposicion de los materiales del pavimento existente afectado. A su vez, se mantendra
la limpieza del entorno urbano.

Se comprobara el correcto funcionamiento de los carteles con informacién variable, y de los sistemas
de informacién multimedia y publicidad.

Se comprobara que los elementos del entorno no impiden la visualizacidn de la carteleria urbana.
Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
Control de ejecucion

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada. Se comprobara la orientacidn, verticalidad, altura e informacion
proporcionada por la carteleria urbana.

Conservacion y mantenimiento

No se procederad a la retirada del embalaje hasta que lo indique la direccion de obra.
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1. Condiciones generales de recepcion de los productos
1.1. Codigo Técnico de la Edificacidn: edificios y urbanizacién anexa

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacidn, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcién
en obra de productos, equipos y sistemas se realizara segun lo siguiente:

Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas.

1.El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2;y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Control de la documentacion de los suministros.

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitard a la direccién facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los
siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacidon correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Control de recepcidon mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
El suministrador proporcionard la documentacidn precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3;y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacién
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcidon mediante ensayos.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la reglamentacién
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccidn facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en
la recepcion de los productos en funciéon de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) N2
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305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el qu & establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccién y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Este Reglamento fija condiciones para la introduccién en el mercado o comercializacidon de los
productos de construccidn estableciendo reglas armonizadas sobre como expresar las prestaciones de
los productos de construccion en relacidén con sus caracteristicas esenciales y sobre el uso del marcado
CE en dichos productos.

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccion (RPC)

Los productos de construccion de familias especificas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o
conformes con una Evaluacion Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado
CE y de este modo es posible conocer las caracteristicas esenciales para las que el fabricante declarara
sus prestaciones cuando éste se introduzca en el mercado.

Estos productos seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificard la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 de la parte | del CTE, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE:

Debera llevar el marcado CE. Si careciera del mismo deberia ser rechazado. El marcado CE vendra
colocado:

- en el producto de construccidn, de manera visible, legible e indeleble, o

- en una etiqueta adherida al mismo.

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendra:
- en el envase, o

- en los documentos de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o en la factura).

Se debera verificar sobre las caracteristicas esenciales indicadas el cumplimiento de las caracteristicas
técnicas minimas exigidas por la reglamentacion, por el proyecto, o por la direccién facultativa, lo que
se hard mediante la comprobacidon de éstas en el marcado CE.

Se comprobara la documentacion del marcado CE.

El marcado CE vendra colocado Unicamente en los productos de construccion respecto de los cuales el
fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaracién de Prestaciones (DdP o DoP).
Si no se ha emitido la DdP no podrd haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se
podran incluir o solapar con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000),
otras caracteristicas no incluidas en la especificacidn técnica europea armonizada aplicable, etc.

La DdP, ya sea en papel o por via electrdnica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas,
incluye las prestaciones por niveles, clases o una descripcion de todas las caracteristicas esenciales
relacionadas con el uso o usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos de las
correspondientes normas armonizadas vinculadas con el producto.

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompaifiada de informacién acerca del contenido de
sustancias peligrosas en el producto de construccion, para mejorar las posibilidades de la construccion
sostenible y facilitar el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.

Los fabricantes, como base para la DdP, habran elaborado una documentacién técnica en la que se
describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones. Pero esta documentacion técnica no se entrega al
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mercado.

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situacion que el fabricante, habiendo
obtenido de un Organismo de Evaluacidn Técnica (OET) una Evaluacidn Técnica Europea (ETE), o un
anterior DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE.
Una vez cumplimentada la evaluacion y verificacion de la constancia de prestaciones, a partir de un
Documento de Evaluacion Europeo (DEE) o Guia DITE, ya elaborado y que cubra su evaluacion, o bien
elaborado y adoptado expresamente, se puede proceder a continuacién a la emisiéon de la ETE.
También puede darse la situacion que, para ese tipo de producto, de otros fabricantes, pueda
encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que deberdn utilizarse otros instrumentos
previstos en la reglamentacion para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al
respecto, ya no pueden seguir utilizdndose productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de
julio de 2013, durante todo su periodo de validez, pues el plazo maximo que establece el art. 66.4 del
RPC era de cinco afios desde la concesion del DITE.

Quedarian exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaracién de
prestaciones:

- Los productos de construccién fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en
serie, en respuesta a un pedido especifico e instalados en una obra Unica determinada por un
fabricante.

- Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obray para
su instalacién en dicha obra, no habiendo una comercializacidn del producto a una tercera parte,
es decir, que no hay transaccion comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra).

- Los productos singulares fabricados de forma especifica para la restauracion de edificios histdricos
o0 artisticos para conservacién del patrimonio.

El receptor de producto, o de una partida de los productos, recibird del fabricante o en su caso del
distribuidor o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en
papel o bien por via electronica.

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la
DdP a través de la consulta en la pagina web de la empresa, siempre que se cumpla:

a) se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella;

b) se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de
productos de construccidn tengan siempre acceso a la pagina web y a las DdPs;

c) se garantice que los destinatarios de productos de construccidén tengan acceso gratuito a la DdP
durante un periodo de diez afios después de que el producto de construccion se haya introducido
en el mercado; y

d) sedelasinstrucciones alos destinatarios de productos de construccion sobre la manera de acceder
a la pagina web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa pagina web.

No obstante, a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si asi lo requiere
el receptor del producto. La copia de la DdP en Espafia se exige que se facilite, al menos en espafiol. A
voluntad del fabricante puede que se presente afiadidamente en alguna de las lenguas cooficiales.

También se adjuntara con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas segun los
articulos 31y 33 del Reglamento “REACH” n2 1907/2006.

Ademas, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendran sus
instrucciones pertinentes de uso, montaje, instalacién, conservacion, etc. para que la prestacion
declarada se mantenga a condicién de que el producto sea correctamente instalado; también Ila
informacion de seguridad, con posibles avisos y precauciones. Esto serd particularmente relevante
para productos que se venden en forma de kits para su instalacién.
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productos relevantes y de uso frecuente en edificacidn en la subseccidn 2.1 de la presente Parte Il del
Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las caracteristicas
técnicas del marcado CE, debera realizarse complementariamente el control de recepcion mediante
distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccién (RPC), o con
marcado CE en el que no conste la caracteristica requerida

Los procedimientos para la evaluacion de las prestaciones de los productos de construccion en relacién
con sus caracteristicas esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a
continuacion.

Si el producto no estd afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administracion General del Estado) consiste en la verificacion del
cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacidn, el proyecto, o la
direccion facultativa, mediante los controles previstos en el CTE y/o PG-3, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificard en obra que el producto suministrado
viene acompafiado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, entre los que cabe citar:

La certificacion de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacién) emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias
vigentes del Ministerio de Industria).

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succién
en fabricas con categoria de ejecucidn A, si este valor no viene especificado en la declaracién del
suministrador o DdP del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacién acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacidn técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las
propiedades del mismo.

En la pagina web del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar la relacidon de marcas, los
sellos, las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las caracteristicas
técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que
contribuyan al cumplimiento de las exigencias basicas.

Ademas de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente
Reconocidos conforme al Codigo Estructural y a la Instruccidn para la Recepcion de Cementos (RC-16).
Ambas instrucciones definen requisitos especificos para los distintivos de calidad con objeto de aportar
un valor afiadido para sus usuarios.

En la misma pagina web se pueden consultar también los organismos autorizados por las
Administraciones Publicas competentes para la concesién de evaluaciones técnicas de la idoneidad de
productos o sistemas innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades
que avalen la prestacidn de servicios que facilitan la aplicacién del CTE.
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c) Control de recepcidén mediante ensayos: N

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el
control de calidad de la edificacion inscrito en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion
de las entidades de control de calidad de la edificacion y de los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificacién.

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacidn y la relacidn de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestacion de su
asistencia técnica en la pagina web del Cddigo Técnico de la Edificacion.

La justificacion de las caracteristicas de los productos de construccion y su puesta en obra resulta
relevante para la direccion facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte | del CTE, se habran de
incluir en el Libro del Edificio las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la
obra, asi como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Ademas, esta documentacion
serd depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién Pablica
competente.

A continuacidn, en el apartado 2. Relacién de productos con marcado CE, se especifican los productos
de edificacion y urbanizacién a los que se les exige el marcado CE, segun la ultima resolucién publicada
en el momento de la redaccién del presente documento (Resolucién de 6 de abril de 2017, de la
Direccidn General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos
I, 'y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccién).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relacién deberd actualizarse en los
pliegos de condiciones técnicas particulares de cada proyecto.

2. Relacién de productos con marcado CE

A continuacion, se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos constructivos,
si estd determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de:

La relacion de productos de construccién correspondiente a la Resolucion de 6 de abril de 2017, de la
Direccidn General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos
I, 'y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccién.

La relacidn de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 15 de diciembre de 2011,
de la Direccion General de Industria, por la que se modifican y amplian los anexos |, Il y lll de la Orden
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE
relativo a determinados productos de construccién conforme al Documento de Idoneidad Técnica
Europeo.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la referencia
a la norma UNE de aplicacién o la Guia DITE, como un DEE; y el sistema de evaluacion y verificacién de
la constancia de las prestaciones.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los
que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion ampliada
de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo
sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcidn, ya que son
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar el cumplimiento de las exigencias basicas
que se establecen en la reglamentacidn vigente.
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2.1. Impermeabilizacién N Almeria

r

2.1.1. Geotextiles y productos relacionados
Uso en obras para el control de la erosidn (proteccidn costera y revestimiento de taludes)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2017.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosidn
(proteccion costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 2+/4.

2.2. Otros (Clasificacién por material)
2.2.1. Madera
Materiales para sefalizacion vial horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2012. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 1423:2013 y
desde el 1 de julio de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materiales para sefializacion vial horizontal.
Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, aridos antideslizantes y mezclas de ambos.
Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1.
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1. Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra
Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacién y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccidn o demolicidn generados dentro de la obra. De acuerdo con
lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular, se consideran los residuos de obras de construccidon o demolicidn en la actividad descrita en
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Se tendrd en cuenta el concepto de economia circular en
la reduccidn de residuos, en la generacidn de estos, en su almacenamiento y segregacion, y en su
reutilizacién o reciclado, siendo el transporte a vertedero siempre la Gltima alternativa a considerar.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

-La unidad de medida de los residuos de construccién y demolicién generado en la obra es la tonelada,
complementada con su volumen en m3, referidos y codificados conforme a la vigente Lista Europea
de Residuos (LER) en Decisiéon 2014/955/UE de la Comisidn, de 18 de diciembre de 2014.

-La valoracién del coste previsto de la gestién de los residuos de construccién y demolicién, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente, debe contemplar y desglosarse
en los siguientes conceptos:

-Clasificacién y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios (contenedores,
contenedores de tajo, sacos, depdsitos, ...) y tareas destinadas a clasificar y almacenar en obra los
residuos generados.

-Carga y transporte de los residuos a instalacion autorizada.

-Deposito de los residuos en instalacion autorizada.

-Medios para la valorizacion de los residuos en obra (plantas mdviles, ensayos, ...).
2. Prescripcion de caracter general

El criterio para la gestion de residuos deberd seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando
expresamente desautorizado el depédsito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que
no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo:

12 Reduccién

22 Reutilizacion

32 Reciclaje

42 Valorizacion

Se deberd asegurar en la contratacidn de la gestidn de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la
autorizacidn del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, asi

mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicho érgano, e inscritos en
los registros correspondientes.

Para la contratacién de los gestores de residuos, se buscara la mejor opcidn para cada fraccién de
residuo. Como mejor opcién se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra,
ofrezca la reutilizacién, reciclaje o valorizaciéon al mejor precio y utilizando las mejores tecnologias
disponibles.

El poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestidn de
residuos que acredite como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la gestién
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productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una vez aprobado por la direccién
facultativa, y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

El Plan de gestion de residuos prevera la realizacidon reuniones periddicas a las que asistiran
contratistas, subcontratistas, direccidn facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se
evaluard el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacidn del Plan y la documentacion
generada para la justificacién del mismo.

Se debera planificar la ejecucidon de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de
residuos y de su posible minimizacién o reutilizacién, asi como designar un coordinador responsable
de poner en marcha el Plan de gestion de residuos y explicarlo a todos los miembros del equipo.

El poseedor de residuos tiene la obligacién, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendrdn la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionardn como tales segun estipule
la normativa reguladora vigente y las autoridades municipales.

Las actividades de valorizacion en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humanay sin
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambientey, en particular, al agua, al aire,
al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y los
espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccidén de acuerdo con la legislacidn aplicable. La
direccién facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacién in situ.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera informar, de forma
fehaciente, a la Direccidn Facultativa para su conocimiento y aprobacién, sin que éstas supongan
menoscabo de la calidad de la ejecucion.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Auténoma exima de la autorizaciéon administrativa
para las operaciones de valorizacién de los residuos no peligrosos de construccién y demolicién en la
misma obra, las actividades deberan quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca
la Comunidad Auténoma.

3. Prescripcion en cuanto a la separacion y almacenamiento de residuos en obra

La separacion en las diferentes fracciones se llevara a cabo, preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccién y demolicién dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra,
no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, se podra encomendar a un gestor
de residuos en una instalacién externa a la obra, con la obligacidn, por parte del poseedor, de sufragar
los correspondientes costes de gestion y de obtener la documentacidén acreditativa de que se ha
cumplido, en su nombre, la obligacién que le correspondia.

El contratista dispondra de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los
residuos en el interior de la obra, seleccionando los contenedores mds adecuados para cada tipo de
residuo. La obra deberd contar, como minimo, con una zona para el almacenaje de residuos No
Peligrosos y otra para los residuos Peligrosos correctamente sefializadas. Ambas deberan adecuarse a
las condiciones de seguridad e higiene necesarias en funcion de la tipologia de residuos que se
depositen en ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. Ambas zonas deberan tener la capacidad
de almacenar la totalidad de fracciones de residuo que se plantee separar, respetando la
heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla.

Residuos no peligrosos
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limpio- para almacenar los contenedores y acopios necesarios para la separacion de los residuos no
peligros generados durante la ejecucién de la obra. Este espacio, quedara convenientemente
sefializado y, para cada fraccidn, se dispondra un cartel seializador que indique el tipo de residuo que
recoge.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicién
adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informaciéon debe ser clara y
comprensible y facilitar la correcta separacién de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella
informacion que se detalla en la correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi
como las ordenanzas municipales y que como minimo comprendera la denominacion del residuo a
contener y su cédigo LER.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras
a la que prestan servicio.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados, tanto en nimero como en volumen,
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite. Una
vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara
el mismo y solicitara, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera
proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o
retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada,
en el supuesto de que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavacion o demolicion, podran
almacenarse sin contenedores especificos, sobre el terreno en un area limitada y convenientemente
separados unos de otros para evitar la mezcla y contaminacion.

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas,
acondicionamiento de terrenos dridos reciclados, ... deben permanecer limpios de materiales
contaminantes, debiéndose realizar controles periddicos para garantizar el correcto almacenamiento.

El Plan de gestidon de residuos concretara la necesidad y dimensidn de los contenedores en funcién de
la planificacion y ejecucidn de obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizaran
contenedores con la mayor capacidad posible para cada tipo de residuo.

La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demolicién destinados a la preparacidn para
la reutilizacidn, el reciclado y otra valorizacion de materiales, incluidas las operaciones de relleno, con
exclusién de los materiales en estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista de residuos,
deberd alcanzar como minimo el 70% en peso de los producidos.

Residuos peligrosos

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas
o los trabajadores autdénomos) debera disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de
afeccidn de la obra para el acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado,
en un espacio exterior cubierto o en envases cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos
por lluvia o nieve.
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El suelo debera estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema eMracogida de Almeria
residuos liquidos, independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminacién
por derrames accidentales del tipo:

I

<

-Cubeto de retencién de vertidos de recogida con una capacidad minima igual al 10% del depésito.

-Un bordillo perimetral que permita la recogida de liquidos en una arqueta estanca que actué como
depdsito de fugas.

-Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame.

Se evitara la exposicidn a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte
por viento de los residuos peligrosos.

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de forma clara,
legible e indeleble, conteniendo la siguiente informacion:

1. Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, direccidon y teléfono.
2. Cobdigo LER (Lista Europea de Residuos) del residuo.

3. Fecha de inicio del almacenamiento.

4. Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo Il del RD 833/1988.

El tiempo maximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses.
Almacenaje en el tajo

Se dispondran los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los
residuos generados durante la ejecucion de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se
utilicen deberan estar correctamente sefializados informando del tipo de RCD para el que estén
destinados y, en caso necesario, con la denominacién del industrial responsable de ellos. Estos se
situaran el mismo punto donde se general los residuos y deberan permitir que cualquier operario los
pueda desplazar manualmente. Como criterio general se recomienda:

- Contenedor de basura con ruedas o similar

Residuos pequerios de instalacién: Banales pequefios, cables, tubos, bridas, enganches, etc...
- Contenedor metalico autoportante

Residuos pesados: Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra
- Sacatipo Big Bag

Residuos ligeros: Papel y cartdn, plastico de embalaje y banales

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras.

Transporte de los residuos por el interior de la obra

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

La zona de contenedores y acopios se ubicara lo mas cerca posible de los accesos a obra, facilitando
asi la carga y descarga de contenedores al transportista.

No se permitird la descarga directa sobre camidn por medio de grua torre ni de residuos sobre
contenedor ni del propio contenedor lleno. En caso de que la gria desplace un contenedor de camidn,
lo ubicard sobre terreno firme y sera el camién de cadenas o gancho el que procedera a cargarse el
contenedor.

El transportista deberda mostrar el albardn de ubicacion, cambio o retirada del
contenedor/contenedores correctamente cumplimentado y dejard una copia en obra.
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falto de visibilidad estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas
precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa sera
de 4,50 m, ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12% o del 8%, segun
se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendra en cuenta la
maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno.

Se controlara que cada contenedor contenga el residuo que se negocid con el transportista ya que de
esta manera el camidn no deba transportar una carga superior a la autorizada.

4. Prescripcion en cuanto a la ejecucion de la obra
Condiciones generales

Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen
tus trabajadores.

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada jornada.
Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos.
Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada

En el caso de residuos peligrosos, tapar los liquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas
de seguridad (control de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.)

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y
guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestara especial atencion al
derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria) o aceites usados en la
magquinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del
lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de RCDs como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Movimiento de tierras

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que
puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacidn con otros materiales.

Los depdsitos de tierra deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccion facultativa y se
cuidara de evitar arrastres hacia la excavacion o las obras de desagiie y de que no se obstaculice la
circulacion de la maquinaria de obra.

Se solicitara de las correspondientes compaiiias la posicidn y solucion a adoptar para las instalaciones
que puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducciéon de
energia eléctrica.
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o profundas, cuya solucién no figure en la documentacién técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccidn facultativa los calculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrdn ser modificados por la misma cuando lo
considere necesario.

La eleccién del tipo de entibacién dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacidn
préxima o vial y de la profundidad del corte.

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorizacién
de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a
aquéllas en las que se generaron. En estas situaciones, no es necesario acreditar la valorizacion de
estos residuos. Pero si no es éste el caso, se ha de considerar lo siguiente.

- Posibles residuos peligrosos:
Tierra y piedras contaminadas

Ante la deteccidn de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicacion
de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Aislamientos e impermeabilizaciones

Los materiales se pediran en rollos o piezas, lo mas ajustados posible, a las dimensiones necesarias
para evitar sobrantes. Antes de su colocacidn, se planificara su disposicién para proceder a la apertura
del menor nimero de rollos.

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de proteccion de membrana impermeable, en
caso de que se utilice, para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartén o plastico de
embalaje (nunca volver a utilizar con aridos u otros residuos pesados).

-~ Posibles residuos peligrosos:
5. Prescripcidn en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor de los residuos (contratista) debera entregar al productor (promotor) los certificados y la
documentacién acreditativa de la gestién de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los
términos regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestién de residuos, o en sus
modificaciones.

El gestor de los residuos deberd extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construccién y demolicidn, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando:

- Identificacion del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino.

- Laobra de procedenciay, en su caso, el nimero de licencia de la obra.

- Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente
0 norma que la sustituya.

- Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cubicos.

Ademas, el poseedor deberd aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la bascula de
pesaje de los residuos.

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacidon exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o gestor que le
entregd los residuos, los certificados de la operacidon de valorizacién o de eliminacién subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.
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del destino final.

Tanto el productor como el poseedor deberdan mantener la documentacién correspondiente a cada
afio natural durante los cinco afios siguientes.

Se deberd lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
aporten los albaranes de transporte ademas de los tickets bascula de los residuos.

El transportista debera estar autorizado por el rgano ambiental competente para transportar los RCD
que se separen en obra.
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Anejo I. Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y en la ejecucion de obras
Relacién de Normativa Técnica de aplicacion

Se indica a continuacidon una relacién de normativa que habitualmente puede llegar a ser de aplicacién,
o simplemente ser una buena referencia, en proyectos del ambito para el que se ha elaborado este
pliego general de condiciones técnicas. La normativa se ha clasificado en diferentes apartados de
acuerdo a su cardcter mas destacado.

Normativa de impacto ambiental

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas subterraneas
contra la contaminacién y el deterioro.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, Il y V de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Resolucion de 30 de abril de 2013, de la Direccidon General de Calidad y Evaluacién Ambiental y Medio
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que
se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Proteccion de la Atmédsfera 2013-2016: Plan Aire.

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Proteccidn Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Prescripciones técnicas para el disefio de pasos de fauna y vallados perimetrales. 2006

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacidn de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracidn de suelos contaminados.

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales Se modifica el anexo | del Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relacién de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de
suelos contaminados.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevencion y control integrados de la contaminacién.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
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Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vias pecuarias. N Almeria
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.
Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instruccion por la que se dictan normas
complementarias para la aplicacion del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccién y demolicién.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito
en vertedero.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente,
sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacidon en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales Se modifica diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales.
Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, Ministerio de Agricultura, Alimentacidon y Medio Ambiente Se
modifica la operacion R1 del anexo Il de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales Modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.
En Cuevas del Almanzora, DICIEMBRE 2024
Los autores del proyecto
Vicente Manuel Morales Garoffolo Juan Antonio Sanchez Mufioz
Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arg. Granada) Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arg. Granada)
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01001

02001

02002

DIMENSIONES
NO
Descripciéon Subtotales Cantidad Precio

Longitud Anchura Altura
Uds

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS

h  LIMPIEZA MANUAL DE RESIDUOS
Limpieza manual de residuos orgdnicos, inorganicos y escom-
bros, con medios manuales, sin afectar a la vegetacion ni a la fua-
na, por un equipo basico de limpieza de espacios naturales y are-
as recreativas, introduciendo los residuos en bolsas de plastico,
compuesto por cuatro peones con parte proporcional de jefe de
cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca
posterior incluso separacion de tipos de residuos y carga a ca-
midn basculante. Medidas las horas empleadas.

5 5,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00 125,96
TOTAL CAPITULO OL....ceeeeeeeerenrerereeeeneneesessessenenns

CAPITULO 02 ELIMINACION DE ESPECIES EXOTICAS Y/O
INVASIVAS
m2 ELIMINACION MEDIANTE DESBROCE DE ARUNDO DONAX
Limpieza y desbroce selectivo mediante roza selectiva con moto-
desbrozadora de arundo donax (cafia comun), con didmetro basal
mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de mato-
rral mayor del 80% y pendiente inferior o igual al 50%, incluso
arrancado manual con azada de los rizomas hasta 50 cm de pro-
fundidad; tapado con tierra (1 cm) para perfilar el terreno; coloca-
cién de un plastico negro para evitar rebrote (mulching plastico) y
fiijacion del plastico negro con estructuras de anclaje y sujecion
(grapas metalicas). Incluso transporte a camion para su retirada a
vertedero. Medida la superficie ejecutada.
3520 3.520,00 3520
1.00,0.00,0.00,0.00
SUMA A ORIGEN3.520,00

3.520,00 0,87

m2 ELIMINACION MEDIANTE DESBROCE DE PHRAGMITES

AUSTRALIS
Limpieza y desbroce selectivo mediante roza selectiva con moto-
desbrozadora de phragmites australis (carrizo), incluso transporte
a camiodn para su retirada a vertedero. Medida la superficie ejecuta-
da.
3930 3.930,00 3930

Importe

629,80

629,80

3.062,40
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SUMA A ORIGEN3.930,00

I

3.930,00 0,33 1.296,90

02003 m3 EXCAVACION DEL VASO DE LAGUNA LITORAL
Excavacidn, del vaso de la laguna litoral una vez desbrozado el ca-
rrizo, en sustrato arenoso y hasta 50 cm de profundidad realizada
con medios mecanicos, incluso retirada de rizomas de carrizo. Me-
dido el volumen en perfil natural.
ZONA LAGUNA 15.348,00 0,50 2.674,00
SUMA A ORIGEN2.674,00

2.674,00 1,04 2.780,96
02004 h  ELIMINACION SELECTIVA DE NICOTINA GLAUCA Y ACACIA
SP.

Clareo y poda selectiva de nicotiana glauca (gandul) y acacia sp.

mediante corta con motosierra de pies de especies selecciona-

das, trasporte de residuos vegetales a punto de carga

24 24,00
SUMA A ORIGEN 24,00

24,00 121,62 2.918,88
TOTAL CAPITULO 02.....uevrererenrrerennseseesesesesessnsasens 10.059,14

CAPITULO 03 REVEGETACION
03001 u REPOBLACION FORESTAL CON ESPECIES SELECCIONADAS

Suministro y plantacién de Lycium intricatum (cambronera), Witha-
nia frutecens (oroval), Ziziphus lotus (azufaifo) y Thymalea hirsuta
(bufalaga), segun criterios indicados en memorias, planos y por la
DF, suministrado en b.f. de 1000 cc, 30-40 cm altura, incluso aho-
yado manual de 40*40*40 cm. aporte de abono, ejecucién de alcor-
que y colocacion de protector tipo tubo invernadero de 60 cm de al-
tura y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

408 408,00

SUMA A ORIGEN 408,00

408,00 10,80 4.406,40
TOTAL CAPITULO 03 .ecveveereerceecncnensensessssssasssssenne 4.406,40

CAPITULO 04 ELEMENTOS PARA LA FAUNA
04001 u ISLA FLOTANTE REFUGIO AVES - EXTREMOS
Suministro e instalacion de isla flotante de refugio y anidamiento
para aves larolimicolas, posicion extremos del conjunto, segun do-
cumentacién grafica de proyecto, compuestas por flotadores tipo
M-Dock o similar, tablero marino nivelador hidrofugado, cajon de
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interior por lamina de polietileno y malla de polipropileno no tejido
con funcidn antiraices, relleno de gravilla de granulometria diversa
(evitando finos) y conchas machacadas segun indicaciones de la
DF, con dos casetas para refugio y anidamiento compuesto por
dos tablas clavadas. Incluso dos anillas laterales de aluminio o
acero tratado para condiciones marinas para sujecidn y desliza-
miento sobre dos postes de madera a modo de pilotes de panta-
Ian, también incluidos, de didmetro 20cm y altura total 2,50m aca-
bados en punta para su clavado y fijacion en el lecho de la laguna
litoral, tapa superior de madera como tope y posadero de pajaros
y gomas de amortiguamento de choque entre el cajén y el pilote, y
piezas de unidn con otras islas. Instalada en medio acuético de po-
ca profundidad. Medida la unidad instalada.

4 4,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00 3.584,53 14.338,12

u  ISLA FLOTANTE REFUGIO AVES - CENTRAL
Suministro e instalacidn de isla flotante de refugio y anidamiento
para aves larolimicolas, posicidn central en el conjunto, segun do-
cumentacion gréfica de proyecto, compuestas por flotadores tipo
M-Dock o similar, tablero marino nivelador hidrofugado, cajén de
madera realizado con fondo y laterales de tablero marino, forrado
interior por ldamina de polietileno y malla de polipropileno no tejido
con funcidn antiraices, relleno de gravilla de granulometria diversa
(evitando finos) y conchas machacadas segun indicaciones de la
DF, con dos casetas para refugio y anidamiento compuesto por
dos tablas clavadas. Incluso dos anillas laterales de aluminio o
acero tratado para condiciones marinas para sujecidn y desliza-
miento sobre dos postes de madera a modo de pilotes de panta-
Ian, también incluidos, de didmetro 20cm vy altura total 2,50m aca-
bados en punta para su clavado y fijacién en el lecho de la laguna
litoral, tapa superior de madera como tope y posadero de pajaros
y gomas de amortiguamento de choque entre el cajén y el pilote, y
piezas de unidn con otras islas. Instalada en medio acudtico de po-
ca profundidad. Medida la unidad instalada.

2 2,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00 3.459,24 6.918,48

u  POSTE Y CASILLERO REFUCIO MURCIELAGOS
Suministro e instalacion de refugios para murciélagos formado
por mastil de madera de 6m de altura y 20 cm de diametro, caseta
refugio tipo 1FTH fabricado en cemento-madera o similar y de di-
mensiones espeficiadas en planos colocado a 4,5 m de altura so-
bre el poste, que incluira banda metalica anti depredarodes de 50
c¢cm de ancho y 2mm de espesor. Instalado clavado en el lecho del
rio en época seca. Medida la unidad instalada.

4 4,00
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SUMA A ORIGEN 4,00 | N

4,00 570,55 2.282,20

TOTAL CAPITULO 04......eoveuenerrenrrrerencnnensessssensaessens 23.538,80

CAPITULO 05 DELIMITACIONES Y SENALIZACION
m VALLADO POSTE DE MADERA Y DOBLE CUERDA
Suministro e instalacidn de valla de poste y cuerda de entre 0,9 y
1,1m de altura vista, con dos cuerdas de nildn regenerado. Postes
de madera tratada de 8 cm de didmetro con punta de 1,5m le longi-
tud y dos taladros para pasar las cuerdas. Incluso anudados inicia-
les y finales de tramos. Medida la longitud instalada.
ZONA A 1 682,00 682,00
ZONAB 1 337,00 337,00
ZONA C 1 221,00 221,00
ZONAD 1 287,00 287,00
SUMA A ORIGEN1.527,00

1.527,00 7
u ATRILY PANEL DIVULGATIVO
Suministro e instalacién de atril y cartel informativo segun disefio
normalizado de la Junta de Andalucia, contenidos definidos por la
DF y el promotor. Medida la unidad instalada
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

,87 12.017,49

1,00 946,75 946,75

u CARTEL INFORMATIVO
Suministro e instalacidn de cartel informativo indicativo de restric-
cién de acceso, segun disefio normalizado de la Junta de Andalu-
cia, contenidos definidos por la DF y el promotor. Medida la unidad
instalada
6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00 178,25 1.069,50

TOTAL CAPITULO 05......vevereerrenrrrereennsnsessssensassnsens 14.033,74

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
t  SEPARACION DE RESIDUOS CON CARGA A CAMION
Clasificacion y depésito a pie de obra de residuos organicos, inor-
ganicos y escombros, con medios manuales; dentro de la obra en
la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre ca-
midn. Medida la tonelada gestionada.
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Est.Residuo limpieza 1 3,45 3,45 N Almerfa
residuos (sup.138.000
m2)

SUMA AORIGEN 3,45

3,45 59,72 206,03

06002 t TRANSPORTE A VERTEDERO
Transporte con camion de residuos, a vertedero especifico, instala-
cién de tratamiento de residuos externa a la obra o centro de valori-
zacién o eliminacion de residuos, situado a 30 km de distancia. Me-
dida la tonelada gestionada.

Est.Residuo limpieza 1 3,45 3,45
residuos (sup.138.000

m2)

Est.Residuo desbroce 1 14,00 14,00

Arundo Donax
(sup.3.520 m2)
Est.Residuo desbroce 1 12,00 12,00
Phragmites Australis
(sup.3.930 m2)
Est.Residuo 1 4,50 4,50
excavacion vaso de
lagun litoral (vol.2.674
m3)
Est.Residuo 1 30,70 30,70
eliminacién Nicotina
Glauca y Acacia
(sup.14.356 m2)
SUMA A ORIGEN 64,65

64,65 13,57 877,30

06003 t CANON GESTION RESIDUOS
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du-
rante los trabajos de limpieza, poda y tala de arboles, en vertedero
especifico. Medida la tonelada gestionada.

Est.Residuo limpieza 1 3,45 3,45
residuos (sup.138.000

m2)

Est.Residuo desbroce 1 14,00 14,00

Arundo Donax

(sup.3.520 m2)

Est.Residuo desbroce 1 12,00 12,00
Phragmites Australis

(sup.3.930 m2)

Est.Residuo 1 4,50 4,50
excavacion vaso de

lagun litoral (vol.2.674
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m3) N

Est.Residuo 1 30,70 30,70
eliminacién Nicotina
Glauca y Acacia
(sup.14.356 m2)
SUMA A ORIGEN 64,65

64,65 50,41 3.259,01

TOTAL CAPITULO 06....cuvvevencnrrerrrrerenesenssssssesenensnns 4.342,34

CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUID

u  EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 kg
Extintor movil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A,
89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presion incorporada, homologado por el M.1., segun rgto. de re-
cipientes a presion, valvula de descarga, de asiento con palanca
para interrupcion, mandémetro, herrajes de cuelgue, placa de tim-
bre, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albafiileria; ins-
talado segun CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 53,89 53,89

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.
PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m
de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diam. interior, pa-
nel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de
hormigén moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas
de albaiileria. Medida la superficie ejecutada.

1 50,00 2,00 100,00

SUMA A ORIGEN 100,00

100,00 11,38 1.138,00

u  SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS GASES, INORG. Y
ORGAN.

Semimascara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hi-
poalergenico, con filtros intercambiables para gases y vapores
inorgdnicos y organicos, segin R.D.1407/1992. Medida la unidad
en obra.

8 8,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00 14,67 117,36

u  CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras
de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general
segln R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la
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4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00 2,87 11,48
07005 u PARBOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.
Par de botas de seguridad y proteccidn especial metatarsal flexi-
ble contra riesgos mecanicos, fabricados en piel serraje, puntera
metdlica, piso antideslizante, segtin R.D. 773/97 y marcado CE se-
gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00 28,82 115,28
07006 u PAR GUANTES PROTEC. MOTOSIERRA CLASE I
Par de guantes para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccion
dorsal y las siguientes resistencias minimas a riesgos mecani-
cos: a la abrasidn, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacién, 4.
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. Proteccién mano iz-
quierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. Medida la unidad en
obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 37,48 37,48
07007 u PARBOTAS SEGURIDAD MOTOSIERRA CLASE Il
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccidn del talén contra choques (E); plantilla textil resisten-
te a la perforacidn (P); suela antideslizante con resaltes; membra-
na antihumedad y transpirable; resistencia a la absorcion y pene-
tracién de agua (WRU); especifica para motoserristas, Clase 3
(28 m/sg). Categoria: S3 (SB+ A + E+ WRU + P) + Cl + HI + HRO
+ Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249. Medida la unidad en
obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 95,50 95,50
07008 u ZAHONES ANTICORTE MOTOSIERRA CLASE II
Pantaldn con proteccidn contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. Medida la unidad en
obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 57,52 57,52
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07009 u CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOSERRISTA N Almeria
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido ex-
tremo) y pantalla de proteccion, para uso por motoserristas y otros
trabajos especiales. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

r

1,00 66,23 66,23
07010 u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m
Seiial preceptiva reflectante de 0,60 m, con tripode de acero galva-
nizado, incluso colocacién de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
cantidad ejecutada.
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00 14,06 56,24

07011 u  HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm
Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso co-
locacién de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.
10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00 5,22 52,20
07012 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Corddn de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de dia-
metro 10 mm, incluso colocacién de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.
4 50,00 200,00
SUMA A ORIGEN 200,00

200,00 4,87 974,00
TOTAL CAPITULO 07...uevvrererenererennnsnseesesesssessssanens 2.775,18
TOTAL..uuueeerereiieiiiiinicisesnsninieee s sesssssssssssssssesees 59.785,40
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2. CUADRO DE PRECIOS.
2.1. CUADRO DE PRECIOS N@1.

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

1

2

3

4

01001 h Limpieza manual de residuos organicos, inor- 125,96
ganicos y escombros, con medios manua-
les, sin afectar a la vegetacidn ni a la fua-
na,por un equipo basico de limpieza de espa-
cios naturales y areas recreativas, introducien-
do los residuos en bolsas de plastico, com-
puesto por cuatro peones con parte proporcio-
nal de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas
en un lugar accesible para su saca posterior
incluso separacion de tipos de residuos y car-
ga a camion basculante. Medidas las horas
empleadas.
CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02001 m2 Limpieza y desbroce selectivo mediante roza 0,87
selectiva con motodesbrozadora de arundo
donax (cafia comun), con diametro basal ma-
yor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superfi-
cie cubierta de matorral mayor del 80% y pen-
diente inferior o igual al 50%, incluso arranca-
do manual con azada de los rizomas hasta
50 cm de profundidad; tapado con tierra (1
cm) para perfilar el terreno; colocacion de un
plastico negro para evitar rebrote (mulching
plastico) y fiijacién del plastico negro con es-
tructuras de anclaje y sujecidn (grapas metali-
cas). Incluso transporte a camidn para su reti-
rada a vertedero. Medida la superficie ejecuta-
da.
CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS de
EURO
02002 m2 Limpiezay desbroce selectivo mediante roza 0,33
selectiva con motodesbrozadora de phragmi-
tes australis (carrizo), incluso transporte a ca-
midn para su retirada a vertedero. Medida la
superficie ejecutada.
CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS de
EURO
02003 m3  Excavacidn, del vaso de la laguna litoral una 1,04
vez desbrozado el carrizo, en sustrato areno-
so y hasta 50 cm de profundidad realizada
con medios mecanicos, incluso retirada de ri-
zomas de carrizo. Medido el volumen en per-

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
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UN EURO con CUATRO CENTIMOS
h Clareo y poda selectiva de nicotiana glauca 121,62
(gandul) y acacia sp. mediante corta con mo-
tosierra de pies de especies seleccionadas,
trasporte de residuos vegetales a punto de
carga
CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
u Suministro y plantacién de Lycium intricatum 10,80
(cambronera), Withania frutecens (oroval), Zi-
ziphus lotus (azufaifo) y Thymalea hirsuta (bu-
falaga), segun criterios indicados en memo-
rias, planos y por la DF, suministrado en b.f.
de 1000 cc, 30-40 cm altura, incluso ahoya-
do manual de 40*40*40 cm. aporte de abo-
no, ejecucion de alcorque y colocacién de pro-
tector tipo tubo invernadero de 60 cm de altu-
ray primer riego Medida la unidad ejecutada.
DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
u Suministro e instalacion de isla flotante de re- 3.584,53
fugio y anidamiento para aves larolimicolas,
posicidon extremos del conjunto, segiin docu-
mentacion grafica de proyecto, compuestas
por flotadores tipo M-Dock o similar, tablero
marino nivelador hidrofugado, cajén de made-
ra realizado con fondo y laterales de tablero
marino, forrado interior por ldmina de polietile-
no y malla de polipropileno no tejido con fun-
cién antiraices, relleno de gravilla de granulo-
metria diversa (evitando finos) y conchas ma-
chacadas segun indicaciones de la DF, con
dos casetas para refugio y anidamiento com-
puesto por dos tablas clavadas. Incluso dos
anillas laterales de aluminio o acero tratado
para condiciones marinas para sujecién y des-
lizamiento sobre dos postes de madera a mo-
do de pilotes de pantalan, también incluidos,
de diametro 20cm vy altura total 2,50m acaba-
dos en punta para su clavado y fijacién en el le-
cho de la laguna litoral, tapa superior de made-
ra como tope y posadero de pajaros y gomas
de amortiguamento de choque entre el cajony
el pilote, y piezas de unién con otras islas. Ins-
talada en medio acuatico de poca profundi-
dad. Medida la unidad instalada.
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
u Suministro e instalacidn de isla flotante de re- 3.459,24
fugio y anidamiento para aves larolimicolas,
posicidn central en el conjunto, segin docu-
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mentacion grafica de proyecto, compuestas
por flotadores tipo M-Dock o similar, tablero
marino nivelador hidrofugado, cajén de made-
ra realizado con fondo y laterales de tablero
marino, forrado interior por ldmina de polietile-
no y malla de polipropileno no tejido con fun-
cién antiraices, relleno de gravilla de granulo-
metria diversa (evitando finos) y conchas ma-
chacadas segun indicaciones de la DF, con

dos casetas para refugio y anidamiento com-
puesto por dos tablas clavadas. Incluso dos
anillas laterales de aluminio o acero tratado
para condiciones marinas para sujecion y des-
lizamiento sobre dos postes de madera a mo-
do de pilotes de pantalan, también incluidos,
de didmetro 20cm y altura total 2,50m acaba-
dos en punta para su clavado y fijacién en el le-
cho de la laguna litoral, tapa superior de made-
ra como tope y posadero de pajaros y gomas
de amortiguamento de choque entre el cajony
el pilote, y piezas de unidn con otras islas. Ins-
talada en medio acuatico de poca profundi-
dad. Medida la unidad instalada.
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TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Suministro e instalacién de refugios para
murciélagos formado por mastil de madera
de 6m de altura y 20 cm de didmetro, caseta
refugio tipo 1FTH fabricado en cemento-ma-
dera o similar y de dimensiones espeficia-
das en planos colocado a 4,5 m de altura so-
bre el poste, que incluird banda metdlica anti
depredarodes de 50 cm de ancho y 2mm de
espesor. Instalado clavado en el lecho del
rio en época seca, con aporte de HM espe-
cial para zonas inundables. Medida la uni-
dad instalada.

570,55

QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS
Suministro e instalacion de valla de poste y
cuerda de entre 0,9 y 1,1m de altura vista,
con dos cuerdas de nilén regenerado. Pos-
tes de madera tratada de 8 cm de diametro
con punta de 1,5m le longitud y dos taladros
para pasar las cuerdas. Incluso anudados ini-
ciales y finales de tramos. Medida la longitud
instalada.

7,87

SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro e instalacién de atril y cartel infor-
mativo segun disefio normalizado de la Jun-

946,75

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
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ta de Andalucia, contenidos definidos por la N Almeria
DF y el promotor. Medida la unidad instalada
NOVECIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
12 05003 u Suministro e instalacion de cartel informativo 178,25
indicativo de restriccién de acceso, segun di-
sefio normalizado de la Junta de Andalucia,
contenidos definidos por la DF y el promotor.
Medida la unidad instalada

I

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
13 06001 t Clasificacion y depésito a pie de obra de resi- 59,72
duos organicos, inorgénicos y escombros,
con medios manuales; dentro de la obra en
la que se produzcan, con medios manuales,
y carga sobre camion. Medida la tonelada

gestionada.
CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
14 06002 t Transporte con camion de residuos, a verte- 13,57

dero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos externa a la obra o centro de valo-
rizacidn o eliminacién de residuos, situado a
30 km de distancia. Medida la tonelada gestio-
nada.
TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
15 06003 t Canon de vertido por entrega de residuos ve- 50,41
getales producidos durante los trabajos de
limpieza, poda y tala de arboles, en vertede-
ro especifico. Medida la tonelada gestionada.
CINCUENTA EUROS con CUARENTAY UN
CENTIMOS
16 07001 u Extintor movil, de polvo ABC, con 6 kg de ca- 53,89
pacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por reci-
piente de chapa de acero electrosoldada,
con presion incorporada, homologado por el
M.L., segun rgto. de recipientes a presion, val-
vula de descarga, de asiento con palanca pa-
ra interrupcion, manémetro, herrajes de cuel-
gue, placa de timbre, incluso pequefio mate-
rial, montaje y ayudas de albaiiileria; instala-
do segun CTE y RIPCI. Medida la cantidad
ejecutada.
CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
17 07002 m2 Cerramiento provisional de obra, realizado 11,38
con postes cada 3 m de perfiles tubulares
galvanizados de 50 mm de didm. interior, pa-
nel rigido de malla galvanizada y p.p. de pie-
zas prefabricadas de hormigdén moldeado pa-
ra apoyo y alojamiento de postes y ayudas

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
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de albadileria. Medida la superficie ejecutada. N Almeria
ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
18 07003 u Semimascara respiratoria con dos filtros, fa- 14,67

bricada en caucho hipoalergenico, con filtros
intercambiables para gases y vapores inorga-
nicos y organicos, segtin R.D.1407/1992. Me-
dida la unidad en obra.
CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
19 07004 u Chaleco reflectante confeccionado con tejido 2,87
fluorescente y tiras de tela reflectante 100%
poliéster, para seguridad vial en general se-
gun R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
20 07005 u Par de botas de seguridad y proteccidn espe- 28,82
cial metatarsal flexible contra riesgos mecani-
cos, fabricados en piel serraje, puntera metali-
ca, piso antideslizante, seguin R.D. 773/97 y
marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
21 07006 u Par de guantes para motoserrista clase Il 37,48
(24m/s), con proteccion dorsal y las siguien-
tes resistencias minimas a riesgos mecani-
cos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado,
4;y a la perforacion, 4. Manga larga y con sis-
tema de ajuste al brazo. Proteccidon mano iz-
quierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN
388. Medida la unidad en obra.
TREINTAY SIETE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
22 07007 u Par de botas de seguridad en piel; puntera 95,50
200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del ta-
[6n contra choques (E); plantilla textil resis-
tente a la perforacion (P); suela antideslizan-
te con resaltes; membrana antihumedad y
transpirable; resistencia a la absorcién y pe-
netracion de agua (WRU); especifica para
motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). Categoria:
S3(SB+A+E+WRU +P)+Cl+HI+HRO+
Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249. Me-
dida la unidad en obra.
NOVENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
23 07008 u Pantalén con proteccidn contra cortes en las 57,52
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo
vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A,
Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
381-2, UNE-EN 381-5. Medida la unidad en

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
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CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTAY

DOS CENTIMOS
u Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, sin anagrama, con protec-
tor auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de proteccidn, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.
Medida la unidad ejecutada.

66,23

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS
u Sefial preceptiva reflectante de 0,60 m, con tri-
pode de acero galvanizado, incluso coloca-
ciéon de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
cantidad ejecutada.

14,06

CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS

u Hito de balizamiento reflectante (piquetas)

de 10x28 cm, incluso colocacién de acuerdo

con las especificaciones y modelos del R.D.

485/97. Medida la cantidad ejecutada.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CENT

m  Corddn de balizamiento reflectante, sobre so-

porte de acero de diametro 10 mm, incluso

colocacion de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del R.D. 485/97. Medida la lon-

gitud ejecutada.

5,22

IMOS
4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe
MATERIALES
ATRILCARDIV 1,000 U ATRIL Y CARTEL DIVULGATIVO 850,00 850,00
CARTELINF 6,000 u CARTEL INFORMATIVO CON SOPORTE 125,00 750,00
CHO04120 0,800 m3 HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 54,45 43,56
CUERDA 1527,000 m  CUERDA DE NILONS 0,60 916,20
DESALMV 408,000 ud PLANTA SELECCIONADA 8,00 3.264,00
ISLOIMDOC 100,000 u CUBO MODULAR FLOTANTE 60,00 6.000,00
ISLO2BASE 40,600 m2 TABLERO MARINO 16 mm PARA EXTERIORES- 40,25 1.634,15
TRATADO
ISLO3CAJA 6,000 u CAJON DE MADERA DE 1,5X4 M DE BASE Y 550,00 3.300,00
PAREDES
ISLOAGEO 46,000 m2 MALLA DE POLIPROPILENOS NO TEJIDO 150 0,57 26,22
MM/S
ISLOSLAM 46,000 m2 LAMINA VINILICA PVC CON ARM. 9,85 453,10
POLIESTIRENO 1,2 mm
ISLO6GRAVA 8,000 m3 GRAVILLA SELECCIONADA 9,00 72,00
ISLO7CAS 12,000 u CASETA ANIDAMIENTO TABLA DE MADERA 15,00 180,00
ISLOSPOSTE 12,000 U POSTE DE MADERA 20CM DIAMETRO 5 M DE 290,00 3.480,00
ALTURA, TRATADA
ISLO9TAPA 12,000 U TAPA-TOPE DE MADERA REPOSAPAJAROS 50,00 600,00
ISL10ANIL 12,000 U ANILLA DE SUJECION Y DESLIZAMIENTO 120,00 1.440,00
ISL11AM 12,000 u AMORTIGUAMIENTO 25,00 300,00
ISL12PEK 48,000 U PEQUENO MATERIAL 10,00 480,00
LAMPLAST 3520,000 m2 LAMINA POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD 0,30 1.056,00
Y PEQUENO MATERIAL
POSTMAD 4,000 U POSTE DE MADERA 20CM DIAMETRO 6 M DE 325,00 1.300,00
ALTURA, TRATADA
PROTEC 408,000 ud PROTECCION 0,50 204,00
REFMUR 4,000 u REFUGIO MURCIELAGO 145,00 580,00
mP29NA1201527,000 m  POSTES DE MADERA 2,50 3.817,50
EMO00100 64,650 t CANON GESTION DE RESIDUOS 45,00 2.909,25
IP07800 1,000 u EXTINTOR M()VIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 32,65 32,65
8-A, 39-B
WWO00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 0,60 0,60
ESPECIALES
WWO00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
ZML01272 1,000 u Guantes para motoserrista largo 35,36 35,36
ZML01157 1,000 u Botas motoserrista Categoria S3+Clase 3 90,09 90,09
ZML01148 1,000 u Pantalon de motoserrista 54,26 54,26
ZML01068 1,000 u Casco de seguridad policarbonato resiste 26,22 26,22
temp>150 2C, s/anagrama
ZML01252 1,000 u Soporte acople pantallas 5,29 5,29
ZML01245 1,000 u Protector facial malla 7,84 7,84
ZML01244 1,000 u Protector auditivo acoplable a casco 17,26 17,26
ZML01072 1,000 u Cubre nuca adaptable a casco de seguridad 2,06 2,06
ZML01250 1,000 u Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,81 3,81
PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO ALMANZORA
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HC03100 16,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, lrﬁ 34,08 Almeria
SOLDADURA
HC05320 8,000 u SEMIMASCARA RESPIRATORIA GASES, 2 9,58 76,64
VALVULA
HC05320 8,000 u SEMIMASCARA RESPIRATORIA GASES, 2 9,58 76,64
VALVULA
HC01600 4,000 u CHALECO REFLECTANTE 2,71 10,84
HC00630 4,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. 27,19 108,76
Y METAL
CA02500 13,300 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4,66 61,98
HS02150 13,300 u BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 4,22 56,13
UuU01510 100,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN 8,60 860,00
PANELES RIGIDOS
HS01600 0,400 u SENAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B 71,10 28,44
HS02500 0,400 u TRIPODE AC. GALV. SENAL T.B. 0,60 m 40,35 16,14
HS03000 3,300 u HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 8,50 28,05
cm
HS02800 220,000 m CORDON BALIZAMIENTO 1,18 259,60
HS02900 40,000 u SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0,63 25,20
MAQUINARIA
MEO00400 48,132 h RETROEXCAVADORA 39,66 1.908,92
MKO00100 44,480 h CAMION BASCULANTE 25,60 1.138,69
MK01300 37,370 h AUTOVOLQUETE 3,97 148,36
MEO0300 1,380 h PALA CARGADORA 35,54 49,05
MANO DE OBRA
MO020002 138,550 h OFICIAL DE 12 FORESTAL 19,23 2.664,32
MO030002 147,180 h CUADRILLA PEONES FORESTALES 38,13 5.611,97
M040002 51,380 h PEON FORESTAL 18,50 950,53
TO00100 161,600 h  OF. 12 ALBANILERIA 22,11 3.572,98
TP00100 229,262 h PEON ESPECIAL 21,05 4.825,97
PRESUPUESTO TOTAL 56.368,37
3.
PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
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Descripcion Cantidad Precio

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
h LIMPIEZA MANUAL DE RESIDUOS
Limpieza manual de residuos orgénicos, inorganicos y escom-
bros, con medios manuales, sin afectar a la vegetacion ni a la fua-
na,por un equipo basico de limpieza de espacios naturales y are-
as recreativas, introduciendo los residuos en bolsas de plastico,
compuesto por cuatro peones con parte proporcional de jefe de
cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca
posterior incluso separacion de tipos de residuos y carga a ca-
midn basculante. Medidas las horas empleadas.

TOTAL CAPITULO O1.....ecueenenemecncnrereaenseseenenseeaens
CAPITULO 02 ELIMINACION DE ESPECIES EXOTICAS Y/O
INVASIVAS
m2 ELIMINACION MEDIANTE DESBROCE DE ARUNDO DONAX
Limpieza y desbroce selectivo mediante roza selectiva con moto-
desbrozadora de arundo donax (cafia comun), con diametro basal
mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de mato-
rral mayor del 80% y pendiente inferior o igual al 50%, incluso
arrancado manual con azada de los rizomas hasta 50 cm de pro-
fundidad; tapado con tierra (1 cm) para perfilar el terreno; coloca-
cién de un pldstico negro para evitar rebrote (mulching plastico) y
fiijacion del plastico negro con estructuras de anclaje y sujecion
(grapas metalicas). Incluso transporte a camion para su retirada a
vertedero. Medida la superficie ejecutada.
3.520,00 0,87
m2 ELIMINACION MEDIANTE DESBROCE DE PHRAGMITES
AUSTRALIS
Limpieza y desbroce selectivo mediante roza selectiva con moto-
desbrozadora de phragmites australis (carrizo), incluso transporte
a camidn para su retirada a vertedero. Medida la superficie ejecuta-
da.
3.930,00 0,33
m3 EXCAVACION DEL VASO DE LAGUNA LITORAL
Excavacion, del vaso de la laguna litoral una vez desbrozado el ca-
rrizo, en sustrato arenoso y hasta 50 cm de profundidad realizada
con medios mecanicos, incluso retirada de rizomas de carrizo. Me-
dido el volumen en perfil natural.
2.674,00 1,04
h ELIMINACION SELECTIVA DE NICOTINA GLAUCA Y ACACIA
SP.
Clareo y poda selectiva de nicotiana glauca (gandul) y acacia sp.
mediante corta con motosierra de pies de especies selecciona-
das, trasporte de residuos vegetales a punto de carga
24,00 121,62
TOTAL CAPITULO 02.....ccveuerenreresresrenenesessessessennens

Importe

629,80
629,80

3.062,40

1.296,90

2.780,96

2.918,88
10.059,14

PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RiO ALMANZORA
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u REPOBLACION FORESTAL CON ESPECIES SELECCIONADAS
Suministro y plantacidn de Lycium intricatum (cambronera), Witha-
nia frutecens (oroval), Ziziphus lotus (azufaifo) y Thymalea hirsuta
(bufalaga), segun criterios indicados en memorias, planos y por la
DF, suministrado en b.f. de 1000 cc, 30-40 cm altura, incluso aho-
yado manual de 40*¥*40*40 cm. aporte de abono, ejecucién de alcor-
que y colocacion de protector tipo tubo invernadero de 60 cm de al-
turay primer riego Medida la unidad ejecutada.
408,00 10,80 4.406,40
TOTAL CAPITULO 03.....coveeeeencncnenenensnsnsesesesesssnsenens 4.406,40

CAPITULO 04 ELEMENTOS PARA LA FAUNA

u ISLA FLOTANTE REFUGIO AVES - EXTREMOS
Suministro e instalacidn de isla flotante de refugio y anidamiento
para aves larolimicolas, posicidn extremos del conjunto, segun do-
cumentacion gréfica de proyecto, compuestas por flotadores tipo
M-Dock o similar, tablero marino nivelador hidrofugado, cajon de
madera realizado con fondo y laterales de tablero marino, forrado
interior por ldmina de polietileno y malla de polipropileno no tejido
con funcién antiraices, relleno de gravilla de granulometria diversa
(evitando finos) y conchas machacadas segun indicaciones de la
DF, con dos casetas para refugio y anidamiento compuesto por
dos tablas clavadas. Incluso dos anillas laterales de aluminio o
acero tratado para condiciones marinas para sujecion y desliza-
miento sobre dos postes de madera a modo de pilotes de panta-
Ian, también incluidos, de didmetro 20cm y altura total 2,50m aca-
bados en punta para su clavado y fijacién en el lecho de la laguna
litoral, tapa superior de madera como tope y posadero de pdjaros
y gomas de amortiguamento de choque entre el cajon y el pilote, y
piezas de unidn con otras islas. Instalada en medio acudtico de po-
ca profundidad. Medida la unidad instalada.

4,00 3.584,53 14.338,12
u ISLA FLOTANTE REFUGIO AVES - CENTRAL
Suministro e instalacion de isla flotante de refugio y anidamiento
para aves larolimicolas, posicidn central en el conjunto, segun do-
cumentacién grafica de proyecto, compuestas por flotadores tipo
M-Dock o similar, tablero marino nivelador hidrofugado, cajon de
madera realizado con fondo y laterales de tablero marino, forrado
interior por lamina de polietileno y malla de polipropileno no tejido
con funcién antiraices, relleno de gravilla de granulometria diversa
(evitando finos) y conchas machacadas segun indicaciones de la
DF, con dos casetas para refugio y anidamiento compuesto por
dos tablas clavadas. Incluso dos anillas laterales de aluminio o
acero tratado para condiciones marinas para sujecién y desliza-
miento sobre dos postes de madera a modo de pilotes de panta-
lan, también incluidos, de didmetro 20cm y altura total 2,50m aca-
bados en punta para su clavado y fijacidn en el lecho de la laguna
litoral, tapa superior de madera como tope y posadero de pdjaros
y gomas de amortiguamento de choque entre el cajon y el pilote, y
piezas de unidn con otras islas. Instalada en medio acudtico de po-
ca profundidad. Medida la unidad instalada.
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u POSTE Y CASILLERO REFUCIO MURCIELAGOS
Suministro e instalacion de refugios para murciélagos formado
por mastil de madera de 6m de altura y 20 cm de didmetro, caseta
refugio tipo 1FTH fabricado en cemento-madera o similar y de di-
mensiones espeficiadas en planos colocado a 4,5 m de altura so-
bre el poste, que incluird banda metdlica anti depredarodes de 50
cm de ancho y 2mm de espesor. Instalado clavado en el lecho del
rio en época seca, con aporte de HM especial para zonas inunda-
bles. Medida la unidad instalada.
4,00 570,55 2.282,20
TOTAL CAPITULO 04.....ccuevuererererrenseseeeesessessesseseens 23.538,80
CAPITULO 05 DELIMITACIONES Y SENALIZACION
m VALLADO POSTE DE MADERA Y DOBLE CUERDA
Suministro e instalacion de valla de poste y cuerda de entre 0,9 y
1,1m de altura vista, con dos cuerdas de nilon regenerado. Postes
de madera tratada de 8 cm de didmetro con punta de 1,5m le longi-
tud y dos taladros para pasar las cuerdas. Incluso anudados inicia-
les y finales de tramos. Medida la longitud instalada.
1.527,00 7,87 12.017,49
u ATRILY PANEL DIVULGATIVO
Suministro e instalacion de atril y cartel informativo segun disefio
normalizado de la Junta de Andalucia, contenidos definidos por la
DF y el promotor. Medida la unidad instalada
1,00 946,75 946,75
u CARTEL INFORMATIVO
Suministro e instalacion de cartel informativo indicativo de restric-
cién de acceso, segun disefio normalizado de la Junta de Andalu-
cia, contenidos definidos por la DF y el promotor. Medida la unidad
instalada
6,00 178,25 1.069,50
TOTAL CAPITULO 05.......cevererenrirnsrervessenesessessessesees 14.033,74
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
t SEPARACION DE RESIDUOS CON CARGA A CAMION
Clasificacion y depdsito a pie de obra de residuos organicos, inor-
ganicos y escombros, con medios manuales; dentro de la obra en
la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre ca-
midn. Medida la tonelada gestionada.
3,45 59,72 206,03
t TRANSPORTE A VERTEDERO
Transporte con camién de residuos, a vertedero especifico, instala-
cién de tratamiento de residuos externa a la obra o centro de valori-
zacion o eliminacion de residuos, situado a 30 km de distancia. Me-
dida la tonelada gestionada.
64,65 13,57 877,30
t CANON GESTION RESIDUOS
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos du-
rante los trabajos de limpieza, poda y tala de arboles, en vertedero
especifico. Medida la tonelada gestionada.
64,65 50,41 3.259,01
TOTAL CAPITULO 06.......ccueevereerrnerervessennesessesseseennes 4.342,34
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u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 kg
Extintor mévil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A,
89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presion incorporada, homologado por el M.l., segun rgto. de re-
cipientes a presion, valvula de descarga, de asiento con palanca
para interrupcién, mandmetro, herrajes de cuelgue, placa de tim-
bre, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albaiileria; ins-
talado segun CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
1,00 53,89 53,89
m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.
PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m
de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de didam. interior, pa-
nel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de
hormigén moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas
de albaiileria. Medida la superficie ejecutada.
100,00 11,38 1.138,00
u SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS GASES, INORG. Y
ORGAN.
Semimascara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hi-
poalergenico, con filtros intercambiables para gases y vapores
inorganicos y organicos, seglin R.D.1407/1992. Medida la unidad
en obra.
8,00 14,67 117,36
u CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras
de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general
segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
4,00 2,87 11,48
u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.
Par de botas de seguridad y proteccion especial metatarsal flexi-
ble contra riesgos mecanicos, fabricados en piel serraje, puntera
metalica, piso antideslizante, segiin R.D. 773/97 y marcado CE se-
gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
4,00 28,82 115,28
u PAR GUANTES PROTEC. MOTOSIERRA CLASE II
Par de guantes para motoserrista clase Il (24m/s), con proteccién
dorsal y las siguientes resistencias minimas a riesgos mecani-
cos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacion, 4.
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. Proteccién mano iz-
quierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. Medida la unidad en
obra.
1,00 37,48 37,48
u PAR BOTAS SEGURIDAD MOTOSIERRA CLASE IlI
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccion del taldn contra choques (E); plantilla textil resisten-
te a la perforacién (P); suela antideslizante con resaltes; membra-
na antihumedad y transpirable; resistencia a la absorcion y pene-
tracién de agua (WRU); especifica para motoserristas, Clase 3
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(28 m/sg). Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P) + Cl + HI + HRO N Almeria
+ Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249. Medida la unidad en
obra.
1,00 95,50 95,50
07008 u ZAHONES ANTICORTE MOTOSIERRA CLASE Il

Pantaldn con proteccidn contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. Medida la unidad en
obra.
1,00 57,52 57,52
07009 u CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOSERRISTA
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido ex-
tremo) y pantalla de proteccidn, para uso por motoserristas y otros
trabajos especiales. Medida la unidad ejecutada.
1,00 66,23 66,23
07010 u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m
Sefial preceptiva reflectante de 0,60 m, con tripode de acero galva-
nizado, incluso colocacion de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
cantidad ejecutada.
4,00 14,06 56,24
07011 u HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm
Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso co-
locacién de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D.
485/97. Medida la cantidad ejecutada.
10,00 5,22 52,20
07012 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Corddn de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de dia-
metro 10 mm, incluso colocacién de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

200,00 4,87 974,00
TOTAL CAPITULO 07....eeuenenrnrrrerereneesenesenssesensassens 2.775,18
LI L LS 59.785,40
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5. PRESUPUESTO GENERAL. N Almeria
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 TRABAJOS PREVIOS 629,80
2 ELIMINACION DE ESPECIES EXOTICAS Y/O INVASIVAS 10.059,14
3 REVEGETACION 4.406,40
4 ELEMENTOS PARA LA FAUNA 23.538,80
5 DELIMITACIONES Y SENALIZACION 14.033,74
6 GESTION DE RESIDUOS 4.342,34
7 SEGURIDAD Y SALUID 2.775,18
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 59.785,40
13,00 % Gastos Generales s/ 59.785,40 7.772,10
6 % Beneficio Industrial s/ 59.785,40 3.587,12
SUMA 71.144,63
21%I.V.A.s/  71.144,63 14.940,37
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 86.085,00
ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y
CINCO EUROS (86.085,00 €)
En Cuevas del Almanzora, DICIEMBRE 2024
Los autores del proyecto
1 - =] ?I
I A If#
[ A0l [
II-- | ’i‘ .ilk}{# ﬂl\ .
Vicente Manuel Morales Garoffolo Juan Antonio Sanchez Mufioz
Arquitecto Col. 4.830 (Col. Arg. Granada) Arquitecto Col. 5.004 (Col. Arg. Granada)
PROYECTO ACTUACION 1.2 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMER[A)
22
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - - | 16/06/2025 12:43 PAGINA 315/315

VERIFICACION

Fj XBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/

r


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/FjXBINM6WZGHKVVT8U5K27V8K8GE3N

