CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESAY COMERCIO
‘]U"TH UE H"DHLUUH Direccién General de Industria, Energiay Minas

EXAMEN VIGILANTE DE OBRAS SUBTERRANEAS Y MINERASDE INTERIOR
CATERGORIA | - OBRASSIN RIESGO DE EXPLOSION
22CONVOCATORIA 2016
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar €
documento.
2.- Si observa alguna anomalia en laimpresion del cuestionario, solicite su sustitucion.
3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que
s0lo una serala correcta o lamés correcta.
4.- Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre €l cuestionario tachando con un aspa la
casilla de la opcion escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar |a respuesta correcta:
- 120Oportunidad: Elige unarespuesta correcta. (CASO 1)
- 22 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una
nuevarespuesta. (CASO 2)
- 3 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinién, puede sombrear la segunda respuesta y
volver a éegir una nueva respuesta. (CASO 3) y s escoge una opcion que ya estaba
tachada, debe marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de
respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASD 4
B[c[D T E D | I b [T D
alBlc]p alBlclDp alBlc|p B |C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA - B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en e examen: BOLIGRAFO, CALCULADORA, REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION, REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS
BASICAS DE SEGURIDAD MINERA Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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CUESTIONARIO

1. Segun Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre:

a) En las labores subterrdneas los sanitarios deberan ser instalados en € interior, cerca de donde se
desarrollalajornada laboral.

b) Lainstalacion de vestuarios, duchas, lavabos y sanitarios serén acordes a nimero de trabgjadores y su
uso seraindistinto paratodos, sin ninguna prevision o disposicion respecto a sexo del trabajador/a.

¢) En las labores subterraneas no sera necesaria la instalacion de sanitarios en € interior, pudiendo
instalarse en | as dependencias de superficie.

d) Todaslas opciones anteriores son incorrectas.

2. DeacuerdoalalTC 03.2.01 los equipos der espiracion auténoma:

a) Deberan ser homologadosy autorizados por la Direccion General de Minas.

b) Al ser de un solo uso, no necesitan registros ni operaciones de manteni mientos.

c) Su presencia en labores subterraneas no es necesaria, siendo tan solo necesaria los equipos de rescate
pararespiracion artificial.

d) No suelen usarse y por lo tanto no son obligatorios por tratarse de dispositivos de dificil manejo y poco
adaptados a espaci os reducidos.

3. Los trabajadores y/o sus representantes deberan ser informados e instruidos de forma
comprensible

a) Delas medidas que se hayan adoptado en materia de seguridad y salud en lamina o labor subterranea.

b) No serd necesaria tal informacion ya que el empresario dispondra de personal instruido y especializado
para situaciones de emergenciay seguridad.

¢) Tansolo delos puntos de reunién en caso de emergenciay de las vias de evacuacion al exterior.

d) Ningunas de |as opciones anteriores es correcta.

4. En laboressubterraneaslos puestos de trabajo:

a) Dispondran ldmparas individuales adaptadas al usoy a tipo de mina.

b) Lasinstalaciones de alumbrado estaran disefiadas para la proteccion de los trabajadores no suponiendo
por tanto un riesgo adicional paralos mismos.

c) Lasdosopcionesanterioresa) y b) son correctas.

d) Los puestos de trabagjo estardn siempre asociados a maguinaria que tiene su propios sistemas de
iluminacidn por lo gue no tienen requerimientos especial es a este respecto.

5.  En base al Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera, las labor es subterraneas
en funcion de su contenido en Grisu se clasifican en:

a) Categorial las que no tienen Grisi y Categoriall las que si tienen Grisu.

b) Categorial las quetienen Gristiy Categoriall las que No tienen Grisu.

c) Categorial, Il, Il 'y IV en funcion a contenido creciente de Grisu u otro gas inflamable que pueda
desprenderse incrementandose por tanto e riesgo, abarcando la escala desde riesgo nulo para la
Categorial hasta riesgo de desprendimiento masivo de gas con arrastre de materia en la CategorialV.

d) LaOpcion c) no es correcta pues para la clasificacion desde la Categoria | hastae IV existen intervalos
de Contenido de grist en % sobre €l tota dd aire existente en lalabor subterrénea.

6. Respecto al control de presencia por turno:

a) El unico responsable del personal que exista en cada momento dentro de la labor subterranea serd e
empresario.

b) El uUnico responsable del persona que exista en cada momento dentro de la labor subterranea serd la
direccion facultativa o € jefe de obra.

¢) Debera disponerse de un sistema organizativo para conocer en todo momento las personas que se
encuentren en €l interior delamina.

d) El danico responsable del personal que exista en cada momento dentro de la labor subterranea sera el
vigilante de turno.
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7. Entodalabor subterranea sera necesario disponer en el lugar detrabajo de planos.

a) Suficientesy a escala apropiada en los que figuren todos los elementos que afecten a desarrollo de las
labores y ala seguridad en la explotacion.

b) Entre otros debera estar disponible y actuaizado € plano de la superficie en el que figuren los limites de
la concesion y laposicion de los lugares de laboreo con respecto ala superficie.

c) Lasdosrespuestas anteriores a) y b) son correctas.

d) Tan solo serd necesario el Plano que se describe en € apartado b).

8. Respecto al sostenimiento de laslabores:

a) Puede gque no sea necesario cuando la estabilidad del terreno sea suficiente.

b) Deberan mantenersey revisarse periddicamente | os sistemas de sosteni miento.
¢) Laopcién a) esincorrectay laopcién b) correcta.

d) Lasopcionesa) y b) son correctas.

9. Laslaboresy/o explotaciones subterraneas deber an ser mantenidas en e mejor estado posible para
minimizar losriesgos, debiéndose sefializar de acuerdo al RD 485/1997:

a) No seria necesaria tal sefidlizacion puesto que los trabajadores estédn suficientemente adiestrados en €
conocimiento de las labores subterraness.

b) Dicho Real Decreto solo es de aplicacion alas labores de exterior.

¢) Con dicha sefidlizacion se le facilita la orientacion y se le advierte sobre los riesgos existentes a los
trabajadores.

d) Todaslas opciones anteriores son incorrectas.

10. SeglnlasITC’s10.2.01y 10.2.02, en la preparacion, cargay disparo de una voladura con explosivo
en unalabor subterranea, queda terminantemente prohibido:

a) Reprofundizar barrenosfallidos.

b) Cortar cartuchos de explosivo, salvo que a propuesta razonada del Director Facultativo se autorice para
usos limitados y concretos.

¢) Retornar a frente de voladura pasados a menos 1 hora desde el disparo.

d) Deshacer los cartuchos o quitarles su envoltura, salvo cuando esto sea preciso para la colocacién del
detonador.

11. Segun la ITC 2.0.02, en una obra subterrénea, y en e caso de que en una toma de muestra
cuatrimestral superase uno delos dos Valores Limite Ambientales de Exposicion Diaria (VLA-ED),
esdecir fraccion respirable o SO, libre, la actuacion arealizar seria:

a) El empresario, de forma inmediata, debera confirmar el resultado con el valor medio de latoma de tres
muestras consecutivas en condiciones representativas del puesto de trabajo.

b) En la siguiente toma de muestra cuatrimestral del afio en curso se confirmara la desviacién del
resultado.

c) El Delegado Minero de Seguridad podré pardizar de forma inmediata |as labores que hayan superado
estos valores.

d) El Director Facultativo adoptara medidas especiales en sus Disposiciones Internas de Seguridad (DIS).

12. Enrelacion con la ventilacion delas labores subterraneas;

a) En caso de fallo en la ventilacion primaria, deberd entrar en funcionamiento la ventilacion secundaria
mediante ventiladores aspirantes en el fondo de saco.

b) Cuando € arranque se realice con explosivos, € frente debe estar bafiado por un caudal soplante de, a
menos, 1 m*/s por cada cm? de seccion de la galeria

c¢) En e caso de que la ventilacion primaria no sea suficientemente segura o no se garantice €
mantenimiento de las condiciones minimas de seguridad, deberan instaarse suficientes dispositivos
auxiliares, tipo ventilador, que aseguren un caudal necesario para el mantenimiento de dicha ventilacion
primaria.

d) En caso de falo en la ventilacion primaria, deberd entrar en funcionamiento la ventilacion secundaria
mediante ventiladores soplantes en & fondo de saco.
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13.
a)
b)
<)

d)

14.

a)

b)

<)

d)

15.

a)

b)

<)

d)

16.

a)

b)

<)
d)

17.

a)
b)
<)
d)

Lostrabajadoresdeinterior:

De las siguientes opciones, la b) y d) son complementarias y suficientes segin la normativa de
seguridad minera vigente.

Tan solo estardn provistos de lamparas individuales los encargados de turno, jefes de tgjo y directores
facultativos 0 jefes de obra que seran los encargados de guiar a personal en caso necesario.

Todos estaran provistos de |amparas individual es adaptadas a lalabor en cuestion.

No sera necesario mas que un buen alumbrado del puesto de trabajo para proteger la seguridad y salud
de los trabajadores.

Paralasinstalaciones eléctricas de la explotacion u obra subterranea:

El encargado, vigilante de seguridad o la direccion facultativa podrén llevar a cabo tanto las
instalaciones como el mantenimiento de las mismas o bien designar a personal especializado para esta
funcion.

El responsable de mantenimiento el éctrico debera ser un electricista minero que en cualquier caso podra
ser auxiliado por personal capacitado y designado por €.

Todo e persona que pretenda realizar instalaciones eléctricas, asi como su mantenimiento y/o
explotacion de las mismas, deberdn superar un examen ante la autoridad minera quien le concedera la
capacitacion paratal desempefio.

Todas las opciones anteriores son incorrectas.

Para optimizar la evacuacion de los trabajadores accidentados en obras o labores mineras

subterraneas:

En caso de accidente o emergencia se aportaran |os medios necesarios para el rescate de | os trabajadores
que deberan ser conservados en buen estado de funcionamiento en las instal aciones de exterior.

Para las labores de evacuacion se tendrd previsto el aviso a persona externo especiaizado en
emergencias tales como bomberos, proteccion civil, u otras empresas privadas y especiaizadas en
operaciones de rescate subterraneo.

Se redizaran simulacros de operaciones de rescate y evacuacion a intervalos regulares en los que
participard el personal encargado de la manipulacion y funcionamiento de |os equipos de emergencia.

Se dispondra en €l centro de trabajo de equipos de respiraci 6n autdbnoma denominados autorescatadores,
solo asignados a los trabgjadores encargados de labores de emergencia, para lo que deberan ser
previamente instruidos.

En caso de accidentados en € interior dela mina o labor subterranea:

Con independencia de la formacion especializada a determinados trabajadores en primeros auxilios,
todo e persona debera conocer la correcta utilizacion del material de los botiquines para efectuar
primeras curas.

Sera necesario que en los lugares de trabajo se disponga de las direcciones de los centros asistenciaes,
hospital y servicio de ambulancia méas proximos y que sea posible la comunicacion telefonica o
equival ente con dichos centros.

Sera preceptivo la presencia de botiquines para primeros auxilios debidamente sefializados y provistos
de material necesario para poder llevar a cabo las primeras curas tan solo por personal especializado.
Las opciones b) y c) son correctas.

Seguin d RGNBSM, y relacionado a las minas con propension a fuegos, € contenido de CO debe
medir se en:

Normalmente, diariamente se medirden € retorno general delamina.

En el caso de minas muy peligrosas debe medirse en € retorno de lostgjos.

Si fuera necesario, debe poder medirse en el exterior de la mina con detectores continuos de CO.
Todas las respuestas con correctas.
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18. En aplicacion de la I.T.C. 02.0.01. “Directores Facultativos’, las Disposiciones Internas de

a)
b)
<)
d)

Seguridad son establecidas por los Directores Facultativosy aprobadas por:

Los Directores Facultativos.

LaAutoridad Minera.

LaDireccién Genera de Industria, Energiay Minas.
El Delegado de Prevencién.

19. Segln la ITC 03.1.01, se considera un incidente grave aquellos que comprometan la seguridad de

a)
b)
<)
d)

lostrabajadoresy en particular losrelacionados con:

El descarrilamiento de una pala cargadora sobre railes.

Explosivos.

Que el sostenimiento se deforme o aplaste debido a propio empuje del terreno excavado.
Que en las mediciones del riesgo pulvigeno se detecten niveles superiores alos permitidos.

20. Deacuerdocon € art. 15 del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Miner a:

a)

b)

<)

d)

Es obligatorio permitir la entrada y facilitar lainspeccion de las labores e instalaciones a los Ingenieros
actuarios, persona Auxiliar que le acompafie, asi como a los técnicos oficialmente autorizados por la
Direccién Genera de Minas o por las autoridades mineras autonémicas.

El titular de una explotacion minera podré permitir la entrada y facilitar la inspeccion de las labores e
instalaciones a los Ingenieros actuarios, persona Auxiliar que le acompafie, asi como a los técnicos
oficialmente autorizados por la Direccién General de Minas o por |as autoridades mineras autonomicas.
El Director Facultativo de una explotacion podra permitir la entrada y facilitar la inspeccion de las
labores e instalaciones a los Ingenieros actuarios, personal Auxiliar que le acompafie, asi como a los
técnicos oficialmente autorizados por la Direccién General de Minas o por las autoridades mineras
autonémicas.

Es obligatorio permitir la entrada y facilitar lainspeccion de las labores e instalaciones a los Ingenieros
actuarios, ala Inspeccion de Trabajo, asi como a los técnicos oficialmente autorizados por la Direccién
Genera de Minas o por las autoridades mineras autonomicas.

21. En aplicacion dela |.T.C. 04.5.03., “Transporte y circulacién de personal por planos inclinados’,

a)

b)
<)

d)

cual delas siguientes afirmaciones no es correcta:

Los planos inclinados con pendiente superior a 25° por donde se efectlie una circulacion habitua de
personal, deberdn tener un paso de personal escalonado o estar provisto de escalas y dotados de una
barra o cable que sirva de pasamanos.

Si su inclinacién sobrepasase los 45°, estos planos llevaran ademés, descansillos cada 10 mts. como
méximo, con plataformas de proteccion contra caidas de personas u objetos,

Los accesos intermedios a los planos inclinados con pendientes superiores a 30° han de estar
acondicionados de tal forma que impidan la caida de personal.

Los planos inclinados con pendiente superior a 30° por donde se efectle una circulacién habitual de
personal, deberdn tener un paso de personal escalonado o estar provisto de escalas y dotados de una
barra o cable que sirva de pasamanos.

22. ¢Cudl de estas afirmaciones es corr ecta?:

a)

b)

<)

d)

El combustible de los vehiculos automotores, tendra una temperatura de emision de vapores inflamables
superior a 35° y se transportaran en recipientes cerrados.

El combustible de los vehicul os automotores, tendra una temperatura de emision de vapores inflamables
superior a 35°, y podran ser transportados en cualquier recipiente con la correspondiente autorizacion de
la Direccion Facultativa.

El combustible de los vehicul os automotores, tendra una temperatura de emisién de vapores inflamables
superior a 25°y se transportaran en recipientes cerrados.

El combustible de los vehicul os automotores, tendra una temperatura de emisién de vapores inflamabl es
superior a30° y se transportaran en recipientes cerrados.
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23. En aplicacién delal.T.C. 04.8.01 “ Condiciones ambientales: lucha contra el polvo”, las medidas de
prevencién a adoptar segin la clasificacion de las labor es ser an las siguientes:

a) Clase | considerada como labor sin riesgo, sin perjuicio de que se aconsgie la utilizacion de medidas de
prevencion que puedan rebajar |a cantidad de polvo.

b) Clasell, se aplicardn medidas de prevencion adecuadas para reducir |os indices obtenidos.

¢) Claselll, sin perjuicio de las medidas de prevencion inmediatas que deberd tomar la empresa, se dara
cuanta a la autoridad competente que emitira respectivamente un informe sobre |as medidas concretas a
adoptar, asi como el plazo de gjecucion de las mismas.

d) Todaslas respuestas anteriores son correctas.

24. En aplicacion de la 1.T.C. 05.0.05. “inspeccion y vigilancia: gasometria, aforos, y libros de
ventilacién”, reconocimiento de grisd, ¢cual delas siguientes afirmaciones esla correcta?:

a) Enlas minas de carbdn y en otras clasificadas se reconocera la posible existencia de grisu diariamente
en el frente de las labores y en los lugares sospechosos, con posterioridad a la entrada del personal alas
mismas.

b) Enlasminasde carbony en otras clasificadas se reconocera la posible existencia de grisi mensua mente
en el frente de las labores y en los lugares sospechosos, con posterioridad a la entrada del personal alas
mismas.

¢) No setiene que redizar ningun tipo de reconocimiento del grist.

d) En las minas de carbdn y en otras clasificadas se reconocerd la posible existencia de grisu diariamente
en e frente de las labores y en los lugares sospechosos, con anterioridad a la entrada del personal alas
mismas.

25. Segun lalTC 03.2.01, en las estaciones de salvamento no es abligatorio que exista:

a) Aparatos de respiracién autonoma.

b) Detectores de gases nocivos.

c) Aparatos parapracticar larespiracion artificial y suministro de oxigeno.
d) Tensiometro.

26. De acuerdo con € RD 1389/97 y sin perjuicio de lo dispuesto en & Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad, en las zonas en que los trabajadores puedan verse expuestos a atmosfer as
nocivas para la salud, deberan estar disponibles:

a) Un equipo derespiracion y de reanimacion.

b) Dos equipos de respiracion y de reanimacion.

¢) Equipos de respiracion y de reanimacion adecuados en nimero suficiente.
d) Ningun equipo de respiracion y reanimacion.

27. De acuerdo con e RD 1389/97, para las vias y salidas de emergencia, ¢cual de las siguientes
afirmaciones es correcta?:

a) Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y conducir lo mas directamente al
exterior 0 aunazona de seguridad, aun punto de reunidn 0 a una estacion de evacuacion.

b) Las puertas de emergencia deberdn estar cerradas, pero deberdn poder abrirse hacia el exterior y estar
instaladas de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas
facil e inmediatamente, estando prohibidas |as puertas de emergencia de corredera o giratorias.

¢) Las puertas de emergenciano deberan cerrarse con llave.

d) Lastres opciones anteriores son correctas.
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28. Losautorescatadores son:

a) Setratade dispositivos de rescate y salvamento disefiados para evitar el riesgo de caidas a distinto nivel

b) Dispositivos de respiracion autdnoma destinados al autosalvamento y /o reanimacién respiratoria de los
trabgjadores para ser utilizados en labores subterraneas con riesgo de atmosferas nocivas, debiéndose
mantener constantemente a su alcance y en buen estado de funcionamiento.

c) Dispositivos disefiados a la reanimacién cardiaca de trabajadores que hayan sufrido un colapso en casos
de ponerse en peligro lavida del trabajador.

d) Dispositivos auténomos destinados a transporte de trabgjadores lesionados como consecuencia de
accidentesen €l interior de lamina u obra subterranea.

29. De acuerdo ala ITC 04.6.02, apartado 6.2, los reconocimientos que tendréan que llevar a cabo los
vigilantesdeinterior:

a) 15 minutos antes del relevo.

b) 15 minutos antesy después del relevo.

¢) Al menos1veza mes.

d) Todaslasrespuestas anteriores son incorrectas.

30. Segun la ITC 04.6.02, entre las condiciones minimas exigibles para ser vigilante minero, no se
encuentra:

a) Ser mayor de edad.

b) Tener cinco afos de experiencia practicay tener certificado de primeros auxilios y socorrismo.

c) Disponer de curso de formacién de Prevencion de Riesgos Laborales de nivel basico de 50 horas.

d) Conocer e RGNBSM y lasITC, y superar una prueba préctica de reconocimiento de gases, ventilacion
y manejo de explosivos.
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. Firma
Apellidos:
Nombre; DNI/NIE
L AlB|C|D 16AB(:D
A|B|C|D A|lB|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
2 17
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
3 18
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
4 19
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
5 20
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
6 21
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
7 22
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
8 23
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
9 24
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
10 25
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
11 26
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
12 27
AlB|C|D AlB|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
13 28
AlB|C|D AlB|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
14 29
AlB|C|D AlB|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
15 30
AlB|C|D A|B|C|D
EXAMEN VIGILANTE MINERO INTERIOR - CATEGORIA | Avda. Albert Einstein, 4. Islade la Cartuja. 41092 Sevilla.

22 Convocatoria 2016 (05/11/2016) http://juntadeandalucia.es - TIf. 955.063.910
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

Plantilla de respuestas

1 A|B|X|D 16 B|C|ID
A|B|C|D A|lB|C|D
B|C|D A|B|C

2 17
A|B|C|D A|B|C|D
B|C|D AlE| C|D

3 18
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D AlB| C|D

4 19
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D B|C|ID

5 20
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D A|B|C

6 21
A|B|C|D A|B|C
A|B|X|D B|C|ID

7 22
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C A|B|C

8 23
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D A|B|C

9 24
A|B|C|D A|B|C|D
B|C|D A|B|C

10 25
A|B|C|D A|B|C|D
B|C|D A|B|X|D

11 26
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D A|B|C

12 27
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D AlE| C|D

13 28
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D A|B|C

14 29
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|X|D A|B|X|D

15 30
A|B|C|D A|B|C|D

EXAMEN VIGILANTE MINERO INTERIOR - CATEGORIA |

22 Convocatoria 2016 (05/11/2016)

Avda. Albert Einstein, 4. Islade la Cartuja. 41092 Sevilla.
http://juntadeandalucia.es - TIf. 955.063.910
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