Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version septiembre de 2022

m NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
=
e
. o NORMA O
CODIGO ENSAYO 3 OBSERVACIONES
Z | PROCEDIMIENTO ENSAYOS PRECIO
w
@ ud MEDICION N ENSAYOS IMPORTE
3 . UNITARIO
Ne TAMANO LOTE
CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS
1.1.- Control de procedencia del material cantera (en ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
N " L homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
instalacion de aridos) *
procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 . UNE 103103
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Solo para zahorras artificiales
0LB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
— ! -
0LB041  |[Contenido en finos del 4rido grueso * |UNEEN 9331 Procedencia Procedencia 0 0,00 5 realizard unicamente en el caso de fabricar a zahorra a partr de fracciones
|separadas
OLB0g2  ||eterminacion de la desintegracion del siicato bicalcico de las escorias | .| e £n 17441, Apdo. 19.1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ISolo para zahorras de arido sidertrgico procedente de horno alto
|de horno alto
Determinacion de la expansion de las escorias de fundicion de acero . |UNEEN 1744-1. Apdo. 19.3 : . . .
OLB093 (Estabilidad en volumen) Apdo. 510.2.2.1 PG3 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Solo para zahorras de arido siderurgico de aceria
OLB091 Determinacion del grado de envejecimiento en escorias de aceria *INLT-361 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Solo para zahorras de arido siderurgico de aceria
1.2.- Control de ejecucion zahorra cantera (en obra). Fabricacién
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 10.000 m® 0 0,00
0LB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 10.000 m 0 0,00
OLB047 _|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 10.000 m® 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 10.000 m 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A 10.000 m 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLA008 . UNE 103103 B
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 10.000 m 0 0,00
OLBO4L (Contenido en finos del 4rido grueso « |UNEEN 9331 10.000 m? 0 0,00 ISe realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones
lseparadas
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 40.000 m® 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNEEN 9335 1 40.000 m® 0 0,00 [Solo para zahorras artificiales
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 40.000 m 0 0,00
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 40.000 m® 0 0,00
1.3.- Control de procedencia del material RCD (en instalacién ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
|de aridos) * lhomologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
ISe exigira que el suministrador sea gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 D deF y certificado de 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 |Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB071 [Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNE-EN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB070 _[|Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 . UNE 103103
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Solo para zahorras artificiales
0LB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-56 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
—— ! -
0LB041  |[Contenido en finos del 4rido grueso * |UNEEN 9331 Procedencia Procedencia 0 0,00 5 realizard inicamente en el caso de fabricar a zahorra a partr de fracciones
|separadas
0LB058 Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB047 _|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB048 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
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1.4.- Control de ejecucion zahorra RCD (en obra). Fabricacién
0LB071 [Clasificacion de los componentes del arido grueso UNE-EN 933-11 1 10.000 m 0 0,00
OLB070 ([Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 10.000 m’ 0 0,00
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 10.000 m® 0 0,00
0LB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-56 1 10.000 m 0 0,00
OLB047 _|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 10.000 m® 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 10.000 m 0 0,00
El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
N X Y 3
OLB064  |Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 10.000 m 0 0,00 [ndicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLA008 . UNE 103103 B
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 10.000 m 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 10.000 m® 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 10.000 m’ 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 10.000 m 0 0,00
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11. 1 10.000 m® 0 0,00
1.5.- Compactacién
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" I IUNE 103900 7 3.500 m? 0 0,00
OLAO13 _|(Carga con placa estatica | JunE 103808 1 7.000 2 0 0,00
2.- SUELO CEMENTO
- Control de procedencia de los materiales |
2.1.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO10  [|Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB009  ([Ensayo de puzolanicidad wxw |UNE-EN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBO007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 :Z CCQET;"H“U; resistentes a os sulfatos y al agua de mar
OLB006 _|[Contenido de cloruros UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB008 [Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLB004 _|[Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
2.1.2.- Agua
0LB031 [Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _||Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no ser
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 - iala g. p de los ensayos Bua p !
OLBO37  |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento * homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
procedencia
0LB041 JAnalisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LA008 . UNE 103103
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA014 _ [lContenido de materia organica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
[Siel contenido ponderal de sulfatos solubles (SO;) en los materiales que se vayan a
OLAO16  |[Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 utilizar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento
resistente a los sulfatos.
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA038 Descripcion petrografica * |UNE-EN 932-3 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Solo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa
procedencia
OLBO8L [Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 )
len probetas de mortero N Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad alcalicarbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00
2.2.- Control de ejecucién. Material granular para la fabricacién del suelocemento
OLB045 _ |[Humedad natural UNE-EN 1097-5 1 10.000 m® 0 0,00
OLA008 . UNE 103103 3
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 10.000 m 0 0,00
OLA014 IContenido de materia organica UNE 103204 1 Mes Mes 0 0,00
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0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 3 Meses 0 0,00
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 3 Meses 0 0,00
2.3.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
OLA025 _|[Andlisis granulométrico IUNE'EN 9331 1 Dia Dia 0 0,00
2.4.- Control de dosificacién y mezclado
ICon al menos 3 porcentajes distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibilidad dell
{ I i6 i
231 [Fermula de trabajo suelo cemento + |apdo. 51351 PG3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 puclocemento a la variacion dela humedad de compactacion, determinandose |2
densidad y resistencia a del en probetas con|
humedades del -1,0 / +0,5 % de la optima Proctor modificado.
0LA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
OLA033 _ [[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 10.000m3 / Semana m® / Semana 0 0,00
Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes,
0OLA031 ’ . |UNEEN 13286-41 B |2 para el resto de los casos. El numero de probetas confeccionadas de cada amasadal
0OLA032 Resistencia a compresién simple (7 dias) UNE-EN 13286-51 1 7.000 m 0 0,00 [no sera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segun la norma UNE-EN|
13286-51
0LA007 [Humedad mediante secado en estufa * _JUNE 103300 1 7.000 m 0 0,00 IComo minimo 2 veces al dia
2.5.- Control de la extension y compactacién
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" | |UNE 103900 7 3.500 m 0 0,00
2.6.- Control de recepcién de la unidad terminada
0LA029 [Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de | |NLT—314 3 5.000 w? 0 0,00
probetas testigo
3.- GRAVA-CEMENTO
3.1.- Control de procedencia de los materiales |
3.1.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO10  [|Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB009  ([Ensayo de puzolanicidad wxw |UNE-EN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBO007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 [ Para cementos resistentes a os sulfatos y al agua de mar
Para cementos
OLB006 _|[Contenido de cloruros UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB008 [Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLB004 _|[Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
3.1.2.- Agua
0LB031 [Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _||Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no serd
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 - iala g. p de los ensayos Bua p !
OLBO37  |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
3.1.3.- Control de procedencia de los aridos de cantera* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00 Debera incluir descripcion petrografica
2000 Verificacion planta aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB041 _||Analisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBoG5  [[Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0,00
" calisiice v alcali Ve
OLBO8L [Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 - ‘
len probetas de mortero. [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 [Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00
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OLA008 . UNE 103103 :
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
[3.2.- Control de ejecucién. Aridos de cantera (en obra). Fabricacién
OLB045 |[Humedad natural UNE-EN 1097-5 1 10.000 m® 0 0,00
OLB041 _|lAnalisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 Tamafo / 10.000m3 Tamaio / m® 0 0,00
0LB044 _[[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 m3 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A 1.000 m? 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLA008 . UNE 103103 B
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 20.000 m 0 0,00
OLBO65 [Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 3 Meses 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 20.000 m® 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 20.000 m’ 0 0,00
0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 3 Meses 0 0,00
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 3 Meses 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0,00
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
procedencia
ISe exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 on de y certificado de 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 |Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB071 [Clasificacion de los componentes del arido grueso UNE-EN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
OLBog5  [lCompuestos organicos que afecian al fraguado y endurecimiento del UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lcemento
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO8L [Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |uNE 146508 £X 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 )
len probetas de mortero. ISe realizara una u otra en funcion del tipo de arido
OLB089 _|[Reactividad alcalicarbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
OLB043 _|[Contenido de terrones de arcilla " |UNE 7133 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 ! Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
OLB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A 1.000 m? 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
8&882 Limites de Atterberg ﬂzg igigz 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
[3.4.- Control de ejecucién. Aridos RCD (en obra). Fabricacion
0LB045 Humedad arido grueso UNE-EN 1097-5 1 1.000 m 0 0,00
OLB041 _||Analisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 1.000 m® 0 0,00
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 m® 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A 1.000 m 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLBO071 _[[Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNE-EN 933-11 1 20.000 m® 0 0,00
OLA008 . UNE 103103 3
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 20.000 m 0 0,00
oLB0Gs _||Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744.L, Apdo, 15.1 ) 3 Moses 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LB054 _[findice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / 20.000m3 Tamario / m’ 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamaio / 20.000m3 Tamafio / m’ 0 0,00
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 20.000 m® 0 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 20.000 m 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m® 0 0,00
0LB043 IContenido de terrones de arcilla * |UNE 7133 20.000 m 0 0,00 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
|3.5.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos |UNE»EN 9331 1 Dia Dia 0 0,00
|3.6.- Control de dosificacién y mezclado
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m NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
=
S
< < NORMA O
CODIGO ENSAYO 3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
w
@ ud MEDICION N ENSAYOS IMPORTE
g . UNITARIO
Ne TAMANO LOTE
. 5 | la i fficacio 0
211 Formula de trabajo para gravacemento N 1 Tipo / Aridos Tipo / Aridos 0 0,00 Incluye estudio de la vldenh icacion del material granu\ér, \a‘ granulome(rla‘,’ Proctor
modificado y Compresion simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adicion
OLA030 _|[Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
0LA033 [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 2 Mes Mes 0 0,00
Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes,|
OLAD31 ) . . . |UNEEN 13286-41 2 |2 para el resto de los casos. EI numero de probetas confeccionadas de cada amasadaf
0OLA032 Resistencia a compresién simple (7 dias) UNE-EN 13286-51 ! 7.000 m 0 0,00 no serd inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segun la norma UNE-EN|
13286-51
OLB045 _ |[Humedad mediante secado en estufa * JUNEEN 1097-5 1 7.000 m? 0 0,00 IComo minimo 2 veces al dia
3.7.- Control de la extension y compactacién
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" IUNE 103900 7 5.000 m? 0 0,00
3.8.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAO29 [Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de NLT-314 3 5.000 w? 0 0,00
probetas testigo
4.- GRAVA - EMULSION * [S6lo se realizaran \D§ ensayos previos para obras con un total igual o superior a 15.000
[Tm de Grava-Emulsién
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
4.1.1.- Emulsién bituminosa . | El c?n(m\ de calidad de la emulsién bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo
4.1.2.- Control de procedencia de los aridos
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos *_|Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 En caso de que los aridos se clasifiquen
Slisi - "
0LBO41 JAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0,063 mm)
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcién UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB064 _|Azul de metileno *JUNEEN 9339. Anexo A Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
4.2.- Comprobacién de la Dosificacién de la Grava - Emulsién
217 |Verificacion planta de Grava - emulsién 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Incluira granulometria de los aridos combinados, contenido 6ptimo de fluido def
NLT 389-00 lcompactacion determinado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuelta, tipo|
218 Formula de trabajo para Grava-emulsion * |UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00 % en peso de emulsion determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196,
UNE-EN 12697-23 Idensidad y resistencia a Traccion Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de
betuin residual.
4.3.- Control de fabricacién de la Grava-Emulsion (en obra)
4.3.1.- Control de calidad de los aridos
OLBOAL JAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 9331 1 Tamafio / Dia Tamafio / Dia 0 0,00
10,063 mm)
0LB044 _|[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamafio / Dia Tamario / Dia 0 0,00
0LB064 ||Azu\ de metileno *|UNE-EN 9339. Anexo A Tamafio / Dia Tamafrio / Dia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Mes Tamario / Mes 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamario / Mes Tamario / Mes 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcién UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Mes Tamario / Mes 0 0,00
0LB095 Polvo mineral de aportacion. Densidad aparente UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tamario / semana Tamaiio / semana 0 0,00
4.4.- Control de la Grava-Emulsién fabricada
0LB041 JAnalisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1
0LB044 [[Equivalente de arena del arido combinado (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A
0LB064 |Azul de metileno *|UNE-EN 9339. Anexo A El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLA005 _ [[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 Semana Semana 0 0,00
Zlisi ™" - "
OLAOSS Aha isis o de los ridos de las mezclas UNEEN 126972 1 Dia Dia 0 0,00
bituminosas
0LA083 IContenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Dia Dia 0 0,00
OLA087 __|[Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0,00
OLA092 Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccién indirecta . |UNEEN 12697-12 1 Semana Semana 0 0,00 [Se recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, segtin norma UNE;
OLA107 mezcla fabricada en planta UNE-EN 12697-23 ' EN 12697-31
4.5.- Control de extensién y compactacién
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" IUNE 103900 5 3.500 m? 0 0,00
4.6.- Control final de acabado
OLA096  |[Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-314 3 5.000 2 0 0,00
r espesory & UNEEN 12697-6 " !
5.- HORMIGON COMPACTADO
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m NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
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. o NORMA O
CODIGO ENSAYO 3 OBSERVACIONES
Z | PROCEDIMIENTO ENSAYOS PRECIO
w
@ ud MEDICION N ENSAYOS IMPORTE
g . UNITARIO
Ne TAMANO LOTE
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacién)* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO8L alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 - )
len probetas de mortero. |Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
0LB089 [Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO41 _ J{Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB043 IContenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[[Equivalente de arena del arido fino (SE,) . |UNEEN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 . X
OLAOS UNE 103103 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
5.2.- Aridos. Control de ejecucién. Fabricacion
OLBO41 _ JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 1.000 m® 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 m 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 20.000 m® 0 0,00
OLA008 . UNE 103103 3
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 20.000 m 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 20.000 m® 0 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 3 Meses 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0,00
0LB043 IContenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 3 Meses 0 0,00
5.3.- Agua para amasado y curado
0LB031 [Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _||Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no ser
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 - iala g. p de los ensayos Bua b !
OLBO37  |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB032 _[lpH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
- on de P
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _|[Resistencias mecanicas . |UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB010 [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad wux |UNEEEN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBO007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 :2 CCQET;"H(‘U; resistentes a os sulfatos y al agua de mar
OLB006 _|[Contenido de cloruros UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB008 [Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLB004 _|[Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
5.5.- Identificacién de las adiciones (cenizas volantes)
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
0LB007 IContenido en anhidrido sulfurico UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB006 _|[Contenido en cloruros UNE-EN 1962 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB012 IContenido en dxido de calcio libre UNE-EN 451-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO14 _|[Determinacion de la finura UNE-EN 451-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB005 [Determinacion de la pérdida por calcinacion UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO11 indice de actividad con cemento Portland LIJNE-EN 196-1y UNEEN 450- 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB004 _|[Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
5.6.- Dosificacién de la mezcla
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. o NORMA O
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Z | PROCEDIMIENTO ENSAYOS PRECIO
w
@ ud MEDICION N ENSAYOS IMPORTE
g . UNITARIO
Ne TAMANO LOTE
ISe estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dias|
3016 Estudio dosificacion de hormigon compactado * 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 con 3 niveles de humgdad (la del Préctor modificado y +/- 0,5 #). Los ensayos dg
resistencia se realizaran sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Deberaf
[determinarse los plazos de trabajabilidad
5.7.- Ensayos caracteristicos en obra
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) " IUNE—EN 12390-6 IComo minimo se realizaran 2 probetas por serie
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) " IUNE—EN 123906 1 Serie / Dosificacion Serie / Dosificacion 0 0,00 IComo minimo se realizaran 5 probetas por serie
OLAO11 [Densidad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
5.9.- Control de fabricacién de la mezcla
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB041 _||Analisis granulométrico aridos UNE-EN 933-1 2 Semana Semana 0 0,00
0LB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 Dia Dia 0 0,00
OLA030 _|[Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
0OLA033 [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 12386-2 2 Mes Mes 0 0,00
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) " JUNEEN 12390-6 1 1.000 m’ 0 0,00 IComo minimo se realizaran 3 probetas por serie
5.10.- Control de la compactacién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ” IUNE 103900 1 1.000 m’ 0 0,00
5.11.- Control de la unidad terminada
OLB112 |[Espesor mediante extraccion de testigos IUNE'EN 12504-1 3 5.000 m’ 0 0,00
6.1.1.- Aridos
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB064  |[Azul de metileno *|UNEEN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBs5 |[Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lendurecimiento del cemento
OLBO8L [[Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los ridos. Método acelerado . |une 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 ) ‘
len probetas de mortero [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 [Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00
2120 Ensayo de liiviacion « |UNEEN 17443 Procedencia Procedencia 0 0,00 En el caso de aridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de
marcado CE
6.1.2.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LB010 D de los del cemento .. |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
" [*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad s |UNE-EN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 - 5
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008 _|[Residuo insoluble en dcido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 iempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
6.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
OLBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB030 [Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 _||Determinacién de cloruros en el agua UNE 83958 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 el caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, no ser
0LBO36 _|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua + [UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 eceoatnla remimacn do 1os nayos €48 polable.
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB032 _||pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.- Control de calidad de los materiales
6.2.1.- Aridos
2l - "
0LBO41 JAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 1,000 w 0 0,00
0,063 mm)
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 1.000 m® 0 0,00
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—
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 m 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0,00
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0,00
OLBO65 De(erm\r!az}:mn de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 1 Mes Mes 0 0,00
lendurecimiento del cemento
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 1 Mes Mes 0 0,00 ) ‘
len probetas de mortero. [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 [Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 1 Mes Mes 0 0,00
6.3.- Dosificacién de la mezcla
3012 Estudio de dosificacion de hormigones * |UNEEN 12390-1, 2, 3 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 No se realizara en Control de Recepcion
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara Ia|
3014 |Verificacion de la férmula de trabajo * 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 lconsistencia, el aire ocluido y la resistencia a compresion a 7 y 28 dias, confeccionando
1 serie de 4 probetas
6.4.- Control de ejecucién
6.4.1.- Control de fabricacién del hormigon
3001 |Verificacién planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
|Granulometria mezcla de aridos UNE-EN 933-1
Resistencia a compresion UNE-EN 12390-1, 2, 3 1 1.000 m 0 0,00
Consistencia en cono de Abrams * |UNE-EN 12350-2 1 1.000 m 0 0,00 Para traficos T0O a T2 el nimero de ensayos sera 3 al dia para control de produccion
IContenido de aire ocluido (método presion UNE-EN 123507 1 1.000 m® 0 0,00
6.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLB112 [Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo | |UNE»EN 12504-1 2 3.500 m? 0 0,00
7.- PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1.- Control de procedencia de los materiales
7.1.1.- Aridos.
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Del arido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
OLB085 _|[Proporcién de particulas siliceas del arido fino NLT-371 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB064  |[Azul de metileno *|UNEEN 9339. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 IContenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBOp5 || Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lendurecimiento del cemento
OLBO8L [[Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los ridos. Método acelerado . |une 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 - ‘
len probetas de mortero. [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 [Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB050 _|Absorcién de agua . |UNEEN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
0LB058 [Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 vialidad invernal
7.1.2.- Cemento
- on de P
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLB005 [Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB010 Ds 0 de los del cemento .. |UNE 80216 1 Tipo Tipo 0 0,00
" [*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad s |UNE-EN 1965 1 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNE-EN 1962 1 Tipo Tipo 0 0,00 - 4
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008 _||Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
7.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
OLBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB030 [Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB029 _|[Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 e
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OLB036__|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 i) e o AR PR T
la realizacion de los ensayos
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB032 _||pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7.2.- Control de Calidad de los materiales
7.2.1.- Aridos
0LBO41 JAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 1.000 w 0 0,00
0,063 mm)
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 5.000 m® 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 5.000 m’ 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 Mes Mes 0 0,00 Del arido grueso a utilizar en la capa de hormigon superior de pavimentos bicapa
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0,00
OLBO65 [Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Mes Mes 0 0,00
lendurecimiento del cemento
OLBO8L [Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 1 Mes Mes 0 0,00 )
len probetas de mortero. N Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad alcalicarbonato UNE 146513 1 Mes Mes 0 0,00
0LB050 JAbsorcion de agua . |UNEEN 1097-6 1 Mes Mes 0 0,00 En carreteras das durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
OLB058 _ [Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 1 Mes Mes 0 0,00 lvialidad invernal
7.2.2.- Identificacion de las barras de acero de unién * En el caso de pavimentos continuos de hormigon armado
7.2.2.1.- Control documental
pa o do P
000 [Se exigira ethue(a» de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lcuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido « lcode 1 Partida Partida 0 0,00 En caso de.;?resen(ac\on de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos|
|de produccién.
5005 [Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C
7.2.2.2.- Control mediante ensayos
0LC002 ICaracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 1 30 Tm 0 0,00 - £n el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no seré necesaria la
0oLCco07 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNE-EN ISO 15630-1 1 30 Tm 0 0,00 realizacion de estos ensayos para produccion
** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran solo dos
. * |UNEEN ISO 15630-1 A .
OLC008  |[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado - |iso 6892 1 30 Tm 0 0,00 muestras por diametro en control de Produccion.
7.2.2.3.- Identificacién de los pasadores de unién
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
) UNE-EN 13877-3
OLCO01  [[Caracteristicas dimensionales UNE-EN 10060 1 Tipo Tipo 0 0,00
7.3.- Dosificacién de la mezcla
[Por cada dosificacion propuesta se estudiara la ia de los aridos
. R los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el aire ocluido y la|
3015 [Fstuio de dosificacion de hormigones para pavimentos resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas diferentes,
lconfeccionando 2 series de 3 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara Ia|
3017 |Verificacion de la formula de trabajo * 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 consistencia, el aire ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias,|
lconfeccionando 1 serie de 3 probetas
7.4.- Control de ejecucién
7.4.1.- Control de fabricacién del hormigon
3001 |Verificacion planta hormigén I Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
7.4.2.- Mezcla de aridos
OLB041 _||Analisis granulométrico aridos I IUNE'EN 9331 1 Semana Semana 0 0,00
7.4.3.- Ensayos de control del hormigon
OLB106 _|[Resistencia a flexotraccion UNE-EN 12390-2,5 1 Dia Dia 0 0,00
0OLB101 IConsistencia en Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 1 Dia Dia 0 0,00
OLB108 _|[Contenido de aire ocluido (método presion UNE-EN 123507 1 Dia Dia 0 0,00
7.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLB112 [Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo UNE-EN 12504-1 2 3.500 m? 0 0,00
OLA098 _|[Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1
7202 indice de Regularidad Internacional * |NLT-330 JAuscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 ICoeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfalticos
8.1.1.- Control de recepcion de las cisternas
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | | 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
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0OLA058 [Penetracion betun * |UNE-EN 1426 [No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador
0OLA058 [Penetracion betun UNE-EN 1426 1 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA059 _|[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
UNE-EN 12591 / UNE-EN
0LA060 (lindice de penetracion *|13924-1 / UNE-EN 13924-2. 1 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 [Segtin corresponda, en funcién del tipo de betun
Anexo A
8.1.3.- Control adicional. Betunes asfélticos convencionales, duros y multigrados
0OLA058 [Penetracion betun UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 _|[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 12591 / UNE-EN
0LA060 (lindice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
Anexo A
OLA080 _[[Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA065 _|[Solubilidad . |UNEEN 12592 1 Tipo Tipo 0 0,00 . .
OLAO75__|[Punto de inflamacion en vaso abierto UNEEN IS0 2592 1 Tipo Tipo 0 0,00 F Directo de las obras podrd exigir a realizacion de estos ensayos
OLAO66  |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA058 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLAOS9 Resis(enc@ al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
reblandecimiento
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 [Salvo los fabricados en el lugar de empleo, para consumo en la propia obra
OLA058 _|[Penetracion betin UNE-EN 1426 )
OLAOS9 Punto de reblandecimionto anflo y bola N TEE i se 2 con cisternas, se haran estos ensa}{os por clsler‘na. Si se fabrica en|
— bra se realizaran 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion. No|
OLA063 [Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 lobstante, no seran obligatorios si el producto dispone de marcado CE
En caso de que el betin modificado se fabrique en obra, sin almacenamiento|
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador * intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezclal
bituminosa, no seré necesario este control
OLA058 _|[Penetracion betin UNE-EN 1426 1 500 Tm 0 0,00
OLA059 [Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm 0 0,00
OLA063 _|[Recuperacion elastica a 25°C * |UNEEN 13398 1 500 Tm 0 0,00 IA juicio del Director de las obras
8.2.3.- Control adicional
OLAO58 _|[Penetracion betin UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 [Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA076 . UNE-EN 13589
oLpgyy _|[Fohesion fuerzzductiidad * |UNEEN 13703 ! Tipo Tipo 0 00 E1 Director de las obras podra exigir a realizacion de estos ensayos
OLA080 _[[Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA063 [Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLAO75 _J[Punto de inflamacién UNE-EN ISO 2592 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA074 Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de UNE-EN 13399 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 reblandecimiento * |UNEEN 1427 ' * El Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
8&3?81 Estabiidad al Diferencia de ﬂzggz Szzs} 1 Tico Tico 0 0,00 Estos ensayos son Unicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ
Durabilidad - Resistencia al envejecimiento:
OLAO66 _|[Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA058 _|[Penetracion retenida . |UNEEN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00 . .
OLA059_|lIncremento punto de reblandecimiento UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00 i Directo de las obras podrd exigir a realizacion de estos ensayos
OLA059 [Disminucion punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
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MULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLAO61 Carga de particulas UNE-EN 1430
0LA062 Propiedades perceptibles UNE-EN 1425
—gag;i l—gj;i:ﬂ?;’z‘:?gua * Emggz iig;m [No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
OLAQ70 _|[ramizado UNE-EN 1429
OLA067 [Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1
9.1.2.- Control en el momento de empleo
OLAO61 ICarga de particulas UNE-EN 1430 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA062 Fw?iedades ?ErceE(ibIEs UNE-EN 1425 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLAQ72 indice de rotura . |UNEEN 13075-1 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 En el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacién o curado,|
OLA064 _|[Contenido de agua UNE-EN 1428 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 Ise considerara como lote en el control de produccion la fraccién semanal
0OLA070 [Tamizado UNE-EN 1429 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA067 [Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsién
0OLA072 indice de rotura UNE-EN 13075-1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA064 _|[Contenido de ligante (Por contenido de agual UNE-EN 1428 Tipo Tipo 0 0,00
g:gg? %‘;":'!‘i“e‘j‘iz:::?x;"‘jo‘%”‘“'O" . ﬂzggm Eg}m Ezz Egg 8 g’gg No se repetiran estos ensayos, en el Control de Produccion, si la emulsion que se esta
P! ) - A
OLA070 _[|Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 Tipo Tipo 0 0,00 [ en obra dispone de Marcado CE
OLAO69 _|[Tendencia a la sedimentacién (7 d) UNE-EN 12847 Tipo Tipo 0 0,00
OLA071 _lAdhesividad UNE-EN 13614 Tipo Tipo 0 0,00
9.1.3.2.- Ensayos sobre el betin asféltico residual. Emulsiones bituminosas catiénicas sin modificar
0OLA073 Residuo por evaporacién UNE-EN 13074-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
—gaggg ::Z:::Zz:z: ?::g * Ezggz igg i :zz :zz g ggg El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA059 _|[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA073 . . UNE-EN 13074-1
8&3;?} :::;:::::;500 seguito de * Ezggz 3224'2 i :zz ::zz Z zzz El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA059 _|[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
9.1.3.3.- Ensayos sobre el betiin asfaltico residual. Emulsiones bituminosas catiénicas modificadas
UNE-EN 130741 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA058 [Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 [Punto de reblandecimiento anillo y bola * |UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 ICohesion por el ensayo del péndulo UNE-EN 13588 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA063 _|[Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00
gig;: Residuo por seguido de ﬂzggz gg;ié 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA058 _|[Penetracion 25°C . |UNEEN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00 . .
OLA059__|[Punto de reblandecimiento anilloy bola UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00 [ Director de las obras podrd ordenar la fealizacion de estos ensayos
4061 ICohesion por el ensayo de péndulo UNE-EN 13588 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA063 _ |[Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00
9.2.- Emulsiones bituminosas aniénicas UNE 51603
19.2.1.- Control de recepcion
OLAO61 ICarga de particulas UNE-EN 1430 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA067 [Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA064 IContenido de ligante UNE-EN 1428 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA068 _|[Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA070 [Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 Tipo Tipo 0 0,00
19.2.2.- Control en el momento de empleo
OLAO61 ICarga de particulas UNE-EN 1430 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA067 [Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA064 IContenido de ligante UNE-EN 1428 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA068 _|[Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
0OLA070 [Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
9.2.3.- Control adicional
19.2.3.1.- Ensayos sobre la 0!
OLAO61 Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA067 [Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA064 __|[Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA068 IContenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA070 _||Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm UNE-EN 1429 1 Tipo Tipo 0 0,00
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OLA069 [Tendencia a la sedimentacion (7 d) UNE-EN 12847 1 Tipo Tipo 0 0,00
Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento UNE-EN 12848 1 Tipo Tipo 0 0,00
19.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacion UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA063 _||Recuperacion elastica a 25°C * JUNEEN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00 En el caso de las emulsiones anionicas modificadas con polimeros
10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
10.1.- Emulsién bituminosa . El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
o [Capitulo.
10.2.- Aridos
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacién de aridos) . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
-2 P podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB084 ICoeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNEEN 933-5 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 |Se prevera un tamafio de arido por cada capa o riego a aplicar
P - "
0LBO41 JAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0,063 mm)
2040 C;’I\:s\vldad (adherencia activa y adhesion mecanica) mediante la placa UNEEN 122723 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
10.2.2.- Control de calidad de los materiales 0 0,00
0LB041 g"g‘é'g';’fz”“"’memm de drdos (Se incluié necssarizments el tamiz UNEEN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBO46  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLB084 _[[Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Mes Mes 0 0,00
10.3.- Control de ejecucién
4104 [Dotacion de la emulsion IUNE'EN 12272-1 1 500 m 0 0,00
4103 Dotacion de arido IUNE»EN 12272-1 1 500 m 0 0,00
10.4.- Control de recepcion de la unidad terminada
0LA098 [Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 1 500 m 0 0,00
7201 Resistencia al deslizamiento « |UNE 41201 IN 1 500 m 0 0.00 ISe determinara una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio del riego|
! lcon gravilla
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . IS6lo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en|
. laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
11.1.- Betin . El control de calidad de la emulsién bituminosa se realizara segtin el apartado 9 de este
o [Capitulo.
11.2.- Ensayos previos de aptitud de dridos
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
e g ) P podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB051 _||Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB041 g"gé';';ij"”"’me"m de dridos (Se incluré necesariamente el amiz | - |,;\e £y 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podré eximir realizar el control
- duccion de p ia. EI de CPA sol de rodadt
0LB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 produccion de ensayo de SO0 para capas de rodadura
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
11.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
e ) P podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 | @ do CE. el Director de Ia Ob drd ' | control
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE) UNEEN 9338, Anexo A 1 Tamatio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 e o Hl orons o o o o
0LB064 JAzul de metileno * [UNE-EN 933-9. Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00 § ol D\recloev de las obras EIlejg:steeloizL;\ng:l:;es::fa\z f;bfr:l :;anl Z
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 para producir el arido fino
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
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11.2.3. Filler contenido en la arena. Control de procedencia
P - - -
0LB096 gz]'s's granulomerico del polvo mineral tamizado en corfente de UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB095 _||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
11.2.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 gz;'s's granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de . |uneEn 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control
0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 produccion de procedencia
11.3.- Verificacién de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los
11.3.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignada
al control de recepcion.
4000 |Verificacién planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
UNE-EN 23697-1
UNE-EN 12697-2 [Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluird la determinacion de|
4110 |Verificacion de la formula de trabajo * UNE-EN 12697-5 UNE. 1 Tipo Tipo 0 0,00 lcontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion,|
EN 12697-6 UNEEN huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092  [lSensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) * |UNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00 f porcentale éptimo de betdn elegido, y al dptimo -0,3%. Respetando los contenidos
minimos fijados en el PG-3
0LA093 Ensayo de pérdida de particulas * |UNE-EN 12697-17 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para mezclas drenantes
OLA099 _|[Ensayo de escurrimiento " |UNEEN 12697-18 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
p y - - -
OLAL05nsayo de rodacura de las mezclas bituminosas mediante la pista de | .|, yye ey 1569720 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
OLA106 _|lensayo en laboratorio
OLA109 _||valor del médulo dinamico a 20°C " |UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0,00 ISélo para las mezclas de alto modulo
0OLA108 Resistencia a la fatiga a 20°C * |UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0,00
11.3.2.- Tramo de prueba
OLA084 _|IDeterminacién de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 126972 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA083 IContenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO85 _|[Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA087 IContenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA086 _||Densidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA093 Pérdida de particulas * |UNE-EN 12697-17 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes
OLA099 _|[Ensayo de escurrimiento " |UNEEN 12697-18 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
superficial. D 6n del circulo de arena en el
| T
OLA098 ramo de prueba UNE-EN 13036-1 5 Tramo de prueba ramo de prueba 0 0,00
0LA096 [Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA096 . |UNEEN 12697-6 UNE- "
OLAOSE Densidad, espesor y huecos sobre testigos EN 126978 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 [Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
OLAQ95 _|[Permeabilidad in situ mezclas drenantes *INLT-327 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
11.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
< ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
11.4.1.- Arido grueso * .
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO4L gn(;aéil;gnﬁnulomemm de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0,00
. * 1 da fraccion o tamaf
OLBO54 _|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0,00 -"1seyos para caca Traceion o famario
0LB046 [Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado * _|UNE-EN 12697-8 1 Mes Mes 0 0,00 ISolo para capas de rodadura
11.4.2.- Arido fino . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041 _||Analisis granulométrico de dridos *JUNEEN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccién o tamafio
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 933.9. Anexo A Semana Semana 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 542.9.2.2 del PG-3
11.4.3.- Filler contenido en la arena
Slisi - - -
OLB096 Q:Z]ISIS granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
11.4.4.- Filler de aportacion . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones N 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
Zlisi - - -
OLB096 :r:]lsls granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
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11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
OLB041 _[lAnalisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1
0LB044 |[Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNEEN 933-8. Anexo A Estos ensayos los prodra realizar el io de o el laboratorio propio de
OLB064 _|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A la planta
0LB041 JAnalisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1
OLA084 _|IDeterminacién de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 126972 1 600 Tm 0 0,00 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control
N |de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccién, durante laf
OLA083 IContenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 lejecucion de la obra, serd el que corresponda segln lo estipulado en el apartadol
542.9.3 6 543.9.3 del PG-3.
OLA085 _|[Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0,00
0LA087 IContenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0,00
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75|
; . o N Y . lgolpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o I
OLAOSE Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) UNE-EN 12697-6 1 Dia Dia 0 0,00 |2 norma UNE-EN 12697-32 0 norma UNE-EN 12697-31 para tamafio méximo del arido)
[superior a dicho valor.
[Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) * |UNE-EN 126976 1 Dia Dia 0 0,00 Las probetas se prepararan segiin la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes poy
OLA086 |cara
OLA093 _ [|Pérdida de particulas * |UNEEN 12697-17 1 Dia Dia 0 0,00 [Para mezclas drenantes
0LA099 Ensayo de escurrimiento * |UNE-EN 12697-18 1 Dia Dia 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de . .
OLA105 . . La frecuencia de ensayos que se empleara sera la definida en el apartado 542.9.3.1 ¢|
| I | - [
OLAL06 §;|sayc en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 542 del PG-| UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas, el
* Director de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control de]
OLAt0s  [[Ensavo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de roduccion. Como minimo y para tréficos > T2, tanto produccidn como recepcion harén
lensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del PG UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00 P . yP - P P
OLA106 ) un ensayo mensual
OLA109  |[valor del médulo dinamico a 20°C. + |UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Mes Mes 0 0,00 [Solo para mezclas de alto médulo
11.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLA096 UNE-EN 12697-27 " "
OLAOS Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
OLA096 UNE-EN 12697-27
0OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |UNE-EN 126976 UNE- 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA087 EN 12697-8
0LA102 IAdherencia entre capas NLT-382 2 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
OLA095 [Permeabilidad in situ mezclas drenantes * _|NLT-327 15 Dia Dia 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
7202 indice de Regularidad Internacional (1.R.l.) NLT-330
0OLA098 [Macrotextura superficial * |UNE-EN 13036-1 JAuscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
12.1.- Ligante bituminoso . El control ds% calidad (vje\ ligante (emulsion o betun) se realizara segun el apartado 8 6 9
|de este Capitulo, segun corresponda
12.2.- Control de procedencia de los materiales
12.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de mar«?ado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO51 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB041 g"g‘é'g';’f;a’”“"’memm de drdos (Se incluié necssarizments el tamiz UNEEN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB046 [Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
OLB084 _[[Coeficiente pulimento acelerado * |UNEEN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S6lo para capas de rodadura
12.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de mar?ado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB041 _||Analisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LBO64 |Azul de metileno *|UNE-EN 9339. Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles * |UNEEN 1097-2 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 Del material a triturar
0OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
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12.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 JAnalisis granulométrico del filler UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB095 _||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.2.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de mar?ado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 JAnalisis granulométrico del filler UNE EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB095 _||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.3.- Verificacién de la formula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1.- Verificacién de la férmula de trabajo
4000 Verificacion planta M.B.T. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
ISe realizara sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluira la determinacion de
4111 Verificacion de formula de trabajo de la mezcla templada * |Recomendaciones MBT AOPJA 1 Tipo Tipo 0 0,00 lcontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion,|
lhuecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA9L nmersin compresion (mezcla fabricada en planta) . [NLT-161 1 Tioo Tioo 0 0.00 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98
P P NLT-162 P P ! |de la obtenida para el calculo de huecos, segun Pliego AOPJA
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de UNE-EN 12697-22 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA106 lensayo en laboratorio
12.3.2.- Tramo de prueba
0LA084 [Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0OLA083 IContenido de ligante en mezclas bituminosas * |UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 [Previo ala determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secara,
hasta peso constante, a t* de 105°C
OLA085 __|[Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA087 IContenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0OLA086 Densidad aparente * |UNE-EN 126976 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 [Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el
Pliego AOPJA
D -
0OLA098 superfical. 1 del circulo de arena en el * |UNE-EN 13036-1 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 En capas de rodadura
ltramo de prueba
0LA096
OLAOS Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
12.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa templada
12.4.1.- Arido grueso . ISi el material utilizado estuviese en posesion de mar?ado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
0LBO41 gr:)aélzlinia)nulomemcu de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0,00
- * Ensa, da fr 6n o tamafi
0LBO54 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0,00 405 para cada fracclon o famano
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Semana Semana 0 0,00
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00 En el caso de no disponer de marcado CE los aridos, el control de produccion realizard|
\ [ fre I d | trol d
OLBO51__|[Densidad relativa y absorcion de aridos * |[UNEEN 10976 1 Mes Mes 0 0,00 MISmos ensayos y con fa misma fecuencia que fos asignados al control dg
recepcion. Los ensayos de densidad y absorcion son para cada fraccion o tamanio. El|
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado UNE-EN 12697-8 1 Mes Mes 0 0,00 lensayo de pulimento solo se solicita para las capas de rodadura.
12.4.2.- Arido fino
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00 [Ensayos para cada fraccion o tamafio
0LB044 _|[Equivalente de arena de dridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
OLB064  |[Azul de metileno *|UNEEN 933-9. Anexo A Semana Semana 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0OLBO51 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0,00
12.4.3.- Filler contenido en la arena
2lisi - - -
OLB096 Q:Z]ISIS granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
12.4.4.- Filler de aportacién
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
" - - -
OLB096 Q:Z]ISIS granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
0LB041 JAnalisis granulométrico del arido combinado en frio UNE-EN 933-1
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo A Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de
OLB064 _[lAzul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A la planta
OLB041 _||Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1
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* Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control|
OLA084  |[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * |UNEEN 12697-2 1 600 Tm 0 0,00 |de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccién, durante laf
lejecucion de la obra, serd el que corresponda segln lo estipulado en el apartado|
N 542.9.3 del PG-3.
OLA083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas .. |UNE-EN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 ** Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secara,|
hasta peso constante, a t* de 105°C
0LA085 [Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0,00
OLA087 __|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0,00
oLA0ge |[Pensidad aparente (mezclas templadas tipo hormigen bituminoso) * |UNEEN 126976 1 Dia Dia 0 0,00 :;:;gi\bg:;se prepararan conforme a fa norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con e
0LA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
0OLA091 1 (mezcla fabricada en planta) * mg;g; 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00 LI;:;SIap:;)l::aa\;lasza[:;e(:a;::a;?12 EEZCZ:S;(;;&H(;LZTESST densidad superior al 98
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Pliego|
0LAL06 ensazyc en laboratorio (mezcla fabricada en planta) ’ | [UNEEN 1265722 ! Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 000 v ’ ’ e ¢
12.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos | |UNE7EN 12697-6 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
0OLA102 IAdherencia entre capas | |NLT-382 2 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R..) NLT-330
OLA098 _|[Macrotextura suéerﬂcla\ * [UNE-EN 13036-1 JAuscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13.1.- Emulsién bituminosa . | El c?nim\ de calidad de la emulsién bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
ICapitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de dridos
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBO051 _||Densidad relativa y absorcion de éridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LBO41 JAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
10,063 mm)
0LB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 1 Tamafio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00 ISélo para capas de rodadura
13.3.- Comprobacién de la dosificacién de la mezcla bituminosa
4001 Verificacion planta M.B.F. 1 Planta Planta 0 0,00
NLT-196 La verificacion incluira como minimo los ensayos de Cantabro en seco, escurrimiento de
4155 Verificacion de formula de trabajo de MB en frio * |UNE-EN 12697-18 1 Tipo Tipo 0 0,00 ligante (segun UNE-EN 12697-18, mediante el método de Schellenberg) y adhesividad all
NLT-352 lagua segun NLT-196
13.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
13.4.1.- Arido grueso
0LBO41 gr:)ééi;i;ia)nulomémcu de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 5.000 Tm (total éridos) 0 0,00
0LBO54 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00 [Fnsayos para cada fraccion o tamafio
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcién de aridos * |UNEEN 1097-6 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00 Ensayos para cada fraccién o tamafio
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00 IS6lo para capas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
0LB041 JAnalisis granulométrico de los aridos combinados UNE-EN 933-1 1 1.000 Tm 0 0,00
OLAOSA |Analisis ico de los aridos r de las mezclas UNE-EN 12697-2 1 1.000 Tm 0 0,00
bituminosas
OLA083 _|[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 1.000 Tm 0 0,00
OLA093  ([Ensayo Cantabro en seco :tfg?;w 1 Semana Semana 0 0,00
0LA099 [Ensayo de escurrimiento de ligante UNE-EN 13697-18 1 Semana Semana 0 0,00
13.5.- Control de compactacién y extension de la mezcla bituminosa
OLA096
OLAO86  [|Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNEEN 126976 UNE- 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
EN 12697-8
OLA087
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R..) NLT-330
OLA098 _|[Macrotextura suéerﬂcla\ * [UNE-EN 13036-1 JAuscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
|14.- MICROAGLOMERADOS EN FRiO
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14.1.- Emulsién bituminosa . El c?n(m\ de calidad de la emulsién bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de dridos
14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 g"g‘é'g';’fz”“"’memm de drdos (Se incluié necssarizments el tamiz UNEEN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB046 [Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
OLB051 _||Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB084 ICoeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ISélo para capas de rodadura
14.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el ‘materlal utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de dridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB064  |[Azul de metileno *|UNEEN 933-9. Anexo A Tamao / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles * _|UNE-EN 1097-2 Procedencia Procedencia 0 0,00 Del material a triturar
OLB051 _||Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
14.2.3.- Filler de aportacién. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de mar?ado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0,00
0LB095 Densidad aparente en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
14.3.- Comprobacién de la dosificacién del microaglomerado
UNE-EN 122743 La verificacion de la formula incluira la determinacion de la Consistencia, Desgaste
4153 |Verificacion de férmula de trabajo * | UNEEN 12274-4 1 Tipo Tipo 0 0,00 (pérdida a la abrasion por via himeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de
UNE-EN 12274-5 ltorsion de 2 N.m)
14.4.- Control de fabricacién del microaglomerado
14.4.1.- Arido combinado
OLB041 _||Analisis granulométrico de dridos + |UNEEN 933-1 Est | dra reali | laboratorio de autocontrol o el laborat
OLBO44 |[Equivalente de arena de aridos (SEq UNEEN 9338, Anoo A |SDS\ en‘saycs 0s prodré realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
- la planta
OLB064  |[Azul de metileno .+ |UNE-EN 9339. Anexo A ** El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las Obras
14.4.2.- Control de fabricacién del microaglomerado
UNE-EN 12274-1 " [Se cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma
OLAL12  |[Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas UNE-EN 122742 1 Dia Dia 0 0,00 UNE-EN 122741
OLA114 [Dotacion UNE-EN 12274-6 2 Semana Semana 0 0,00
14.5.- Control final del acabado de microaglomerado
a1 " - - o,
0LAO98  ||Macrotextura superfiial + |UNEEN 130361 2 Dia Dia 0 0,00 [Medida lo antes posible después de la extension del microaglomerado y antes de abril
jal trafico
7201 Resistencia al deslizamiento * |UNE 41201 IN La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension del microaglomerado
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
15.1.- Emulsion bituminosa . El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
ICapitulo.
15.2.- Ensayos previos de los materiales
15.2.1.- Material fresado a reciclar * [Debera estar ensayado en la fase de proyecto
OLB041 _||Analisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1
0LA083 IContenido de ligante residual UNE-EN 12697-1
OLB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1
. UNE-EN 12697-3
OLA058  [[Penetracion del ligante recuperado UNEEN 1426
UNE-EN 12697-3
\ .
OLA059 [Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado UNEEN 1427
15.3.- Comprobacién de la dosificacién
Se estudiaran las mezclas la resistencia a inmersion- P y/9
" " \ .
4154 |[Formula de trabajo del reciclado en frio con emulsion . 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00 ol agua (segin ¢l Pliego partcular de la obra) y el Pricto
(humedad de para, al menos, tres porcentajes distintos de
lemulsion
15.4.- Tramo de prueba
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0LB041 JAnalisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA083 _|[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN I1SO 17892-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA033 _ [[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO11 [Densidad in situ y humedad "in situ" UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
15.5.- Control de ejecucién o IA la salida de la extendedora, antes de compactar
15.5.1.- Mezcla reciclada
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 1 Dia Dia 0 0,00
0LA083 IContenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Dia Dia 0 0,00
OLB045 _ |[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1 1 Dia Dia 0 0,00
0LA091  [Ensayo de inmersion - compresion (mezcla fabricada en pianta) . mﬂig 1 Dia Dia 0 0,00 s 'ea"za': ilz"gzazzr:iular o oeresan e ol de ol agua segln
. * |UNEEN 12697-12 ’ " Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segtin apdo. 20.3 del PG-|
OLA092  |[[Sensibilidad al agua o |UNEEN 12697-31 1 Dia Dia 0 0,00 4.
0LA033  [[Ensayo de compactacion. Practor modificado * |UNEEN 132862 1 Semana Semana 0 0,00 ! ensayo Proctor modificado se utiizara solo para la determinacion de fa humedad de
lcompactacion
15.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" *_|UNE 103900 1 3.500 m’ 0 0,00 IA diferentes edades de maduracion
OLA096
OLA086 Densidad, espesor y humedad sobre testigos UNE-EN 12697-27 3 3.500 m’ 0 0,00
OLA087
16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB010 [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB009  ([Ensayo de puzolanicidad wxw |UNE-EN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBO007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 :Z CCQET;"H“U; resistentes a os sulfatos y al agua de mar
OLB006 _|[Contenido de cloruros UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB008 [Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLB004 _|[Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
16.2.- Aridos de aportacién
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
gaggg Limites de Atterberg Emg igigi 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar * [Debera estar ensayado en la fase de proyecto
OLB041 _[|Analisis granulométrico del material a reciclar UNE-EN 933-1 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLA014 IContenido de materia organica UNE 103204 1 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
ISi el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO;), en los materiales que se vaya 3|
0OLA016 IContenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00 reciclar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cementol
resistente a los sulfatos.
8&382 Limites de Atterberg 32? igigz 1 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
IContenido de humedad UNE-EN I1SO 17892-1 1 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLA033 _ [[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
16.4.- Comprobacién de la dosificacion
ISe an las mezclas la resistencia a comp! simple para, all
4156 [[Formula de trabajo del reciclado con cemento . 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00 menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar sq
' [fabricaran, al menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigida enf
lobra
OLA030__|[Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00
16.5.- Tramo de prueba
OLA033 _ [[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO11 [Densidad y humedad in situ UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
8:85? rEeX::tCecrlglna (iecloens:ﬁzzlz:riliesleermlnaclon de espesor, densidad y * ﬁr_&‘;{\:BZSGAI 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 ISeries de 3 probetas
16.6.- Control de ejecucién h IA la salida de la extendedora, antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLAQO7 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1 1 Dia Dia 0 0,00
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OLAD31 . . ’ . |UNEEN 13286-41 ’ . .
OLAO32 Resistencia a compresion simple (7 dias) UNE-EN 1328651 1 Dia Dia 0 0,00 [Cada serie constara de tres (3) probetas
0LA033 [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Semana Semana 0 0,00
16.7.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAO11 [Densidad in situ y humedad "in situ" | |UNE 103900 7 3.500 m 0 0,00
OLA029 _ |[Densidad y espesor sobre testigos [ JUNEEN 125041 3 3.500 m’ 0 0,00
TOTAL CAPITULO IV -
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) | T I [ T |
1.1.- Control de procedencia de los materiales (Control documental)
000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega *__|Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0 El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 700.8.2.2 del PG-3
000 Para los pn?duclos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE Apdo. 700.8.2.2 PG3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
Declaracion de Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base y en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * St el producto pasee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de
los ensayos de Control de Produccion
1.2.1.- Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. Identificacién
OLCO72 _ |[Densidad UNE-EN 1SO 2811-1
(Color y factor de luminancia UNEEN 1871. Anexo A
0LC060 Y UNE-EN 1436
UNE-EN 1871
oLcoyy _|[Poder cubriente UNEEN 10 2814
OLC070 _ |IContenido en solidos UNE-EN 12802. Anexo A
OLC075 _ [|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B
OLC069 _|\Viscosidad (Método Krebs-Stormer) UNE-EN 12802. Anexo G
1.2.1.2.- Termoplasticos de aplicacién en caliente. Identificacion
OLCO073 _ ||Densidad UNE-EN IS0 2811-2
OLC061 _||Coordenadas crométicas y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E
OLCO75 _||Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacion en frio. Identificacién
OLCO073 _ ||Densidad UNE-EN IS0 2811-2
c 5 factor de UNE-EN 1871. Anexo A
0LC060 v UNE-EN 1436
OLC075 _ [|Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo B
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacion
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracién de prestaciones
UNE-EN 1790 -
0LCO65 ICe crométicas y factor de UNE-EN 1436, Anexo C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
[Coeficiente de i . En de seco (R), . |UNEEN 1790 1 Tipo / Procedencia / Clase de la  ||Tipo / Procedencia / Clase de la 0 0,00 El ensayo se realizara en seco y /o himedo de acuerdo con la clase de marca vial
OLCO66 _|[de humedad (RW) y de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B marca marca ' indicada en proyecto
. " UNE-EN 1790 N
0LC079 Resistencia al deslizamiento UNE-EN 1436, Anexo D 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
1.2.3.- Microesferas de vidrio
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
UNE-EN 1423 / UNE-EN
Granulometria microesferas 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC063 1SO 2591-1
" . UNE-EN 1423. Anexo A / UNE-
oLco74 Indice de refraccion EN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
UNE-EN 1423. Anexos Cy D /
0LCo62 [Microesferas defectuosas UNE-EN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Resistencia al agua, al acido clorhidrico, al cloruro de calcio y al sulfuro UNE-EN 1423. Anexo B / UNE:
0LCO76 lde sodio EN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
. |UNEEN 1423. Anexos Ey F /
0LCo77 [Tratamiento superficial UNEEN 1423/AC Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En caso de poseerlo
1.3.- Control de puesta en obra
- Apdos. 700.8.3.3 y 700.8.3.4
0LC068 Dotacion de material base y de materiales de postmezclado PG3 1 1000 m 0 0,00
1.4.- Control de la unidad terminada . Estos fansaycs se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo def
lgarantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual
(Coeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco UNE-EN 1436. Anexo B UNE 366 500 m 0 0,00 [Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para calzada
0LCO67 135204 doble, ensayando siempre las marcas de borde y la marca central
: . |UNEEN 1436. Anexo B. UNE
oLCO67 [Coeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo 135204 500 m 0 0,00
Resistencia al deslizamiento (SRT) UNEEN 1436. Anexo D. UNE 500 m 0 0,00
0LC080 135204 ) "
UNEEN 1436 A C.UNE El ensayo se realizara si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras
olcoss | crométicas y factor de luminancia (B) aon e 500 m 0 0,00
. P . |UNEEN 1436. Anexo A. UNE
0Lco78 [Coeficiente de luminancia bajo iluminacion difusa (Qd) 135204 500 m 0 0,00
2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * ! controlde los paneles aln siendo o *
realizara segun este Apartado 2
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2.1.- Control de procedencia de los materiales . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de
los ensayos de Control de Produccion
000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega * _|Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Partida Partida 0 0,00 El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG-3
oop  [[aratos productas con marcado CE, se exgia efiqueta de marcado C | \y1140 70175 1 pg 3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
Declaracion de Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo . Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de
untual lgarantia
2.2, aracte s de las seiiales y carteles
6103 Caracteristicas dimenensionales, aspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
[Zona retrorreflectante
0LC0%0 [Coeficiente de retrorreflexion l;;‘lé;’o(;ﬁﬂ UNE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC091 ICe crométicas y factor de Ezg }1233;22 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
[Zona no retrorreflectante
0LC091 IC a y factor de Emg 411;33222 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2.2.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacién y anclaje
2.2.2.1.- Anclajes, tornillos, tuercas y arandelas
0LC092 IAspecto superficial Emg g:;?g 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2.2.2.2.- En los postes
0LC092 _[lAspecto superficial UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6108 Espesor de la chapa de acero UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC095 Espesor medio del recubrimiento galvanizado 335‘?’;5@?41461 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
3.1.- Control de procedencia de los materiales
000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega *__|Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0,00 El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG-3
oop  [[aratos productas con marcado CE, se exgia efiqueta de marcado CF | 1140 705 6.5 5 pg 3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
Declaracion de Prestaciones
. . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de
[Ensayos de comprobacion
los ensayos de Control de Produccion
OLCO89 _||visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNE-EN 1463-1. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC088 _[lvisibilidad nocturna. Coordenadas cromaticas UNE-EN 1463-1. Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6154 diurna. C¢ cromaticas y factor de luminancia . |UNE-EN 1463-1. Anexo C Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 1 ensayo se realizara si lo solcita el Director de las Obras
0LC087 _[IDimensiones UNE-EN 1463-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6153 [Resiiencia .. |UNEEN 14631, Anexo D Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 p:r‘:::aé‘;;zS’Zae“f?r::ailis”"°"a el Director de as Obras sdo
4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * El control se realizard segin el apartado 4 del capitulo Ill ESTRUCTURAS de estas|
[Recomendaciones
5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)
5.1.- Control de Erocedencia de los materiales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
5.2.- Control de la unidad terminada
6115 IAspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6112 [Caracteristicas generales UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.2.1.- Caracteristicas de las zonas retrorreflectantes
UNE 135352
IC 4 y factor de UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC091 7.32.2
UNE 135352
[Coeficiente de retrorreflexion UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC090 7323
5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no retrorreflectantes
UNE 135352
ICe crométicas y factor de UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC091 7322
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
001 ISe ex\grjé la descripcion técnica de cada producto asi como manual de UNEEN 13175
instalacion
6.2.- Control de calidad
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
5162 IControl dimensional UNE-EN 1317-5 1 1.000 ud 0 0,00
6.2.1.2.- Durabilidad
OLC092 _ |[Aspecto del recubrimiento * |UNEEN 13175 1 1.000 ud 0 0,00 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
161 [Mesayesesor de recubrimiento » g,’:fg;ﬁ;jﬁ UNE 1.000 ud 0 0,00 f;:::iﬁlze realizard sobre 25 elementos
6.2.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
5164 Control dimensional Ezggz S;Z{; 1 1.000 m 0 0,00
5165 Regularidad superficial * |UNE 135112 1 1.000 m 0 0,00 [Mediante regla de 3 metros
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[6.2.2.2.- Durabilidad
3001 |Verificacion planta hormigén Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
5163 IAspecto superficial barreras de seguridad de hormigon UNE 135112 1 1.000 m 0 0,00
OLB100 * |UNE-EN 12350-1 Barreras hormigonadas in situ
OLB102 Resistencia a compresion UNEEN 123902.3 2 500 m 0 0,00
OLB101 [Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 123502 2 500 m 0 0,00
3002 Verificacion planta prefabricados . |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
5163 |Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigén PG-3 704.6.2 1 1.000 m 0 0,00 " Barreras
* 2 " A del Director de Obi
5166 Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) . lIJNE 135112/UNEEN 12504- 1.000 m 0 0,00 Juicio del Director de Bbra
L JOTAL CAPITULO ¥ -1
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NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
g
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Z Ud MEDICION N2 ENSAYOS UNITARIO IMPORTE OBSERVACIONES
a Ne TAMANO LOTE
(=]
CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacién de los materiales
0LA006 [Ensayo de compactacion. Proctor normal . |UNE 103500 10.000 m 0 0,00 o u otro segtin el Pliego del Proyecto
OLA005 _[[Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m® 0 0,00
0LA003 JAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m 0 0,00
gaggg Limites de Atterberg Lljg‘;é?lm UNE 1 10.000 m® 0 0,00
OLA004 _[[Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA014 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m 0 0,00
0OLA015 IContenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m 0 0,00
0LA016 IContenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 10.000 m 0 0,00
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m® 0 0,00
0LA039 [Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 10.000 m 0 0,00
1.2.- Control de ejecucién
OLA011 [Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 5.000 m 0 0,00
OLAO13 _|[Carga con placa estatica *_|UNE 103808 1 10.000 m® 0 0,00 Al menos una por terraplen
gaggg E:Z::”Sd?:ﬂm‘:;::zf!;’f:ﬂ modificado . Exi iggfgi :g ggg :z 8 g:gg Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de compactar
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
0LB062 Resistencia a compresion simple | |PLIEGO ADIF 1 50.000 m 0 0,00
OLB073 _ |[Durabilidad SDT ("Slake durability test") I INLT—251 1 50.000 m® 0 0,00
2.2.- Control de ejecucion
OLBO041 _[lAnalisis granulométrico de material para pedraplén PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00
222 Densidad in situ de pedraplen * |PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00 En calicata de al menos 2 metros diametro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
0LA003 JAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 1.000 m 0 0,00
gaggg Limites de Atterberg Lljg‘;é?lm UNE 1 1.000 m® 0 0,00
OLA014 _ [[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1.000 m® 0 0,00
0LA015 IContenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1.000 m 0 0,00
OLAO16 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1.000 m® 0 0,00
0LA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m 0 0,00
OLA004 _[Determinacicn en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5.000 m® 0 0,00
3.2.- Control de ejecucion
UNE-EN 1328641 Para cufias con material tratado con cemento
0OLA031 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * 1 1.000 m® 0 0,00 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y
UNE-EN 13286-51
lcon la densidad exigida en obra
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500 m2 / Dia m>/ Dia 0 0,00
OLAO13 _ |[Carga con placa estatica UNE 103808 1 1.000 m? 0 0,00
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
0LA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 5.000 m 0 0,00
OLA003 _[lAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000 m® 0 0,00
8&332 Limites de Atterberg lnglal‘El(lJ(i3103 UNE 1 5.000 m® 0 0,00
0LA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5.000 m 0 0,00
OLA014 _[[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5.000 m® 0 0,00
0OLA015 IContenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5.000 m 0 0,00
OLAO16 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5.000 m® 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 5.000 m 0 0,00
OLB056__|[Microdeval humedo UNE-EN 1097-1 1 5.000 m® 0 0,00
4.2.- Control de ejecucion
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 2 100 m 0 0,00
0OLA013 ICarga con placa estatica UNE 103808 1 500 m 0,00
0LA4S  ||Ensayo de huella « |piego ADIF 500 m 0 0,00 C;mo\ll)er:isculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el Director
5.- SUB-BALASTO '—
s N . ICuando se hayan aceptado cinco lotes de recepcion consecutivos, se podra aplicar a los|
-1 Control de recepcién del material | siguientes un control reducido segin PF-7 del PPTGMF
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB042 _||Analisis granulométrico de subbalasto UNE-EN 933-1 1 5.000 m® 0 0,00
0LB044 Equivalente arena de subbalasto UNE-EN 9338 1 5.000 m 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 10972 1 5.000 m® 0 0,00
OLB056 _|[Microdeval humedo UNE-EN 1097-1 1 5.000 m® 0 0,00
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Aneio 3 de la Orden [Se podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-balasto,|
OLA056  |[Permeabilidad del subbalasto * FOIjI/1269/2006 1 Mes. Mes 0 0,00 siempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma definidas en ell
} larticulo GO106 del Pliego de ADIF
OLAO14 _J[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA016 IContenido de sulfatos UNE 103201 1 10.000 m 0 0,00
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas *_JUNE-EN 9335 1 10.000 m® 0 0,00 En los casos de mezcla de drido natural y de machagueo
5.2.- Control durante la puesta en obra
OLB047 _|[Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m® 0 0,00
3000 m2/300 a0 200 ja U
OLAOLL  [Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 6 m2/300 m en va nica/200 mj m2/m en vz Unica/m en via 0 0,00
en via doble/dia doble/dia
3000 m2/300 a0 200 ja U
OLAOI3  [Carga con placa estética UNE 103808 1 m2/300 m en va nica/200 mj m2/m en vz Unica/m en via 0 0,00
en via doble/dia doble/dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.1.- Control de recepcién de las cisternas |
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LA058 [Penetracion betun * |UNE-EN 1426 [No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador
0LA058 [Penetracion betun UNE-EN 1426 1 500 Tm 0 0,00
OLA059 |Fun(u de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm 0 0,00
indice de penetracion UNE-EN 12591. Anexo A 1 500 Tm 0 0,00
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
OLA058 _||Penetracion betin UNE-EN 1426
OLA059 |Fun(u de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427
OLA060 indice de penetracion UNE-EN 12591
OLA080 _lPunto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593
OLA065 _|[Solubilidad UNE-EN 12592
OLA075 _|[Punto de inflamacion en vaso abierto . |UNE-EN ISO 2592 4 .
El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA066  [[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1
OLA058  |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426
OLAOS9 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNEEN 1427
reblandecimiento
. [S6lo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacién de férmula de trabajo en
6.2 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de dridos
6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el ma(}ar\é\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 [Verificacion planta de dridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
Sl — -
0LBO41 [Analisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0,063 mm)
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafrio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el ma(}ar\é\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 |Verificacion planta de dridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafrio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB064  |[Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Tamafio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
OLB049  |[[Coeficiente de Los Angeles * |UNEEN 1097-2 Tamafio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00 El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el rido fino
0OLBO51 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafrio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 I:_C:;'S'S granulometrico del polvo mineral {tamizado en comiente de UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.1.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . ISi el ma(}ar\é\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 A"(:;'S'S granulomerico del polvo mineral famizado en comrente de | |\ £y 933.10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podr eximir realizar el control
di d
0LB095 Ens\dad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 produccion de
6.2.2.- Verificacién de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los|
6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * [mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignadal
jal control de recepcion
4000 |Verificacion planta M.B.C. I Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 |—
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UNE-EN 12697-5 UNE-| ISe realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion de
4110 Verificacion de la formula de trabajo * |EN 12697-6 UNE-EN 1 Tipo Tipo 0 0,00 lcontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, estabilidad y deformacion|
12697-8 [Marshall, densidad de compactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA109 _|valor del médulo dindmico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LA108 Resistencia a la fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0,00
6.2.2.2.- Tramo de prueba
0LA084 [Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA083 _|[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA085 [Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA086 [Densidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA092 _[|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en plantal UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA088 Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA013 ICarga con placa estatica * _|NLT-357 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 El Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
6.2.3.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
6.2.3.1.- Arido grueso . ISi el ‘matena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLBOAL gn;élgling:;nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0,00
. * 1 da fr taman
OLBOS4 _|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0,00 -11seyos para caca fraceion o famario
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Mes Mes 0 0,00
0OLBO51 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0,00
6.2.3.2.- Arido fino . ISi el ‘matena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO041 _||Analisis granulométrico de dridos *[UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccion o tamafio
0LB044 ||E: lente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A UNE-EN Semana Semana 0,00
OLBO64 lAzul de metileno + |UNE-EN 9339, Anexo A Semana Semana 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el Pliego de ADIF
UNE-EN
0LBO51 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1SO Mes Mes 0,00
15630-1
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena
OLB0% :CZ;ISIS granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0,00
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
6.2.3.4.- Filler de aportacion . ISi el ma(fer\é\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
OLB096 Ar:;lsls granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Ens\dad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
0LB041 JAnalisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo A Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de
OLB064 _|lAzul de metileno UNE-EN 9339. Anexo A la planta
OLBO041 _[|Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1
OLAO84 [Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 600 Tm 0 0,00 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el controll
* recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante la|
0LA083  ([Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 lejecucion de la obra, sera el que corresponda segtn lo estipulado en el Pliego de ADIF
0LA085 [Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0,00
OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0,00
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75|
[Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) * |UNE-EN 12697-6 1 Dia Dia 0 0,00 lgolpes por cara si el tamaio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o mediante
OLA086 A .
la norma UNE-EN 12697-32 para tamafio maximo del arido superior a dicho valor.
0LA088 Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 1 Dia Dia 0 0,00
OLA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
6.2.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA013 [Carga con placa estatica * _|UNE 103808 2 500 m / Dia m / Dia 0 0,00 El Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
0LA096 [Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
0OLA109 Valor del médulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 5.000 m 0 0,00 [Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m |Phego ADIF 1 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
7.- BALASTO
000 ISe exigira marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Planta Planta 0 0,00
2000 |Verificacion planta de dridos I Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
7.1.- Control de recepcién del material
JAnalisis granulométrico de balasto, porcentaje de particulas finas (pasa UNE-EN 933-1/PF-6 del B
0LB041 por el tamiz 0,5 mm) y pasa por el tamiz 0,063 mm PPTGMF ! 1.000 m 0 0,00
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- UNE-EN 933-4/PF-6 del 3
OLB053 |findice de forma PPTGMF 1 1.000 m 0 0,00
UNE-EN 13450/PF-6 del 3
I
2157 Longitud de las piedras PPTGMF 1 1.000 m 0 0,00
UNE-EN 10972
OLB049  |[[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C 1 1.000 m® 0 0,00
PF-6 del PPTGMF
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas *_|UNE-EN 9335 1 1.000 m® 0 0,00 En el caso de balasto procedente de reutilizacion
" " " T
OLA038  [janalisis petrografico © |uneen 9323 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [cuando o se disponga de datos que avalen el comportamiento saisfactorio del ardo
|de balasto bajo condiciones meteoroldgicas similares a las de uso.
i I
0LBO51  ([Densidad relativa y absorcion de agua * |UNEEN 1097:6. Anexo B 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 (Cuando se observe o sospeche la presencia de particulas de elevada absorcidn,
lsusceptibles de sufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
i I
0LBOS8  [Resistencia a la accion del sulfato magnésico * |UNEEN 1367-2/PPTGMF 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [cvando se abserve 0 sospeche Ja presencia de partculas de levada absorcion
Isusceptibles de sufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
0LB087 [Resistencia a la alteracion Sonnenbrand * _|UNE-EN 1367-3/PPTGMF Procedencia Procedencia 0 0,00 [En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metalicos.
8.- ViA
8.1.- Control de los carriles
OLCO37  ||C¢ on quimica carbono, silicio, fosforo y UNE-EN 13674-1
0LC040 _[azufre) UNEEN 136742 ! Tipo Tieo 0 oo
UNE-EN 13674-1
0LC034 Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 13674-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
UIC 860
5107 [Control geométrico del carril UNE-EN 13674-1 1 2.000 m 0 0,00
OLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
ntos y soldadores
5052 Certificado de procedimiento de homologacion de soldeo UNE EN ISO 15614-1 1 Procedimiento Procedimiento 0 0,00
5051 Certificado homologacion de soldadores * |UNE-EN-ISO 9606-1 1 Homologacion Homologacion 0 0,00 En el caso de recargues se realizara seglin NRV 3032; debe estar homologado el 100%
\del personal
5007 [Certificado homologacion de cargas
9.2.- Ensayos control de soldaduras
(Certificado nivel 1,1, Il de un inspector de END del método [Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 ||correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. * |UNE-ENISO 9712 1 100% Inspectores 0 0,00 . ' P ) o .
. posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
[Metalicos-soldadura)
5053 [Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Seglin norma de ensayo 1 Tipo ensayo Tipo ensayo 0 0,00
0LC049 Inspeccion de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de . llJ;lsEélglzéir/UNE ENISO 1 10% 0 0,00
[mspeecion) : Frecuencia variara segun la velocidad: 200 Km/h=100%; 160 a 200 K/h=60%
0oLCo47 " . . . |UNE 14612 / UNE-EN 571-1/ [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
0LC048 Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE EN ISO 17635:2017 1 10% 0 0,00
IControl geométrico de las é de los carriles . " Frecuencia variara segun la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
511 (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE-EN 13674-1 1 50% 0 0,00 I<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
10.- TRAVIESAS
Durante la verificacion se 4 la on y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
. ISe realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lacopio para la obra.
El fabricante debe presentar on del control de de los
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el CodE
11.-VIAEN PLACA
11.1.- Identificacién de los componentes del hormigén
11.1.1.- Identificacién del drido fino . ISi \Ps ar»\c»ius gjspunen ge »mar‘»:vad\) CE se p\?dra eximir de la r?aIIZé?Iun de los ensayos|
|de identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Eassﬁz'geglacm se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segiin norma
OLBO041 _||Analisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
" - oo
OLpogs  [!Metera etenido enT. 0,063 que foa en un iuido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafo / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
lespecifico 2,0
0LB044 Equivalente arena. UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB064 _|{Azul de metileno *_|UNE-EN 9339 Tamafio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00 ISi no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
0LB050 Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafrio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLB080 _|[Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB067 _||Contenido de cloruros solubles en agua en dridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB066 JAnalisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBOS8 frente a de sulfato « |UNEEN 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 IS6lo para clase de exposicion XF y absorcion > vl%. Si el arido grueso es de la misma|
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones|
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Slo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede|

len probetas de mortero

presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
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0LB089 [[Reactividad alcalicarbonato « |UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S0l0 se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra pued
presentar reactividad alcalicarbonato
0LB052 Friabilidad de la arena * | UNE 14604 Procedencia Procedencia 0 0,00
* Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-
Resistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el Art.
5.1.1.6 del CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayo:
- Identificacion del arido grueso* * \de identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
ISe consideraran al menos dos tamanos diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ER?;’\??SZE;QM" e exigird de forma especifica el ensayo petrografico segin norma
OLB043 _|[Contenido terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
0LB041 JAnalisis granulométrico de aridos * JUNE-EN 933-1 1 Tamafrio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00 El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLgoss | Matera retenido en T. 0,063 y que fota en un liuido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
lespecifico 2,0
OLB080 _|[Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 los ridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos
0LBO68 _|[Contenido de sulfatos solubles en acido * [UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 " Eruesos y 1inos p 4 ' v
- lo se realizaran sobre el arido fino
OLB067 _||Contenido de cloruros solubles en agua en dridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafrio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLBO050 _||Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
0LB049 ICoeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ISolo se realizara el fmsayol si el ‘esludm petrografico indica que la muestra puede
len probetas de mortero. presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
0LB089 [Reactividad alcali-carbonato * |UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S0lo se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede
presentar reactividad alcali-carbonato.
OLBOS8 frente a de sulfato « |UNEEN 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 IS6lo para clase de exposicion XF y absorcion > vM. Si el arido grueso es de la misma
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones|
8 - : [ Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-
| * |
Resistencia al machaqueo UNE-EN 13055-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [EN 107-2) para los ridos ligeros segin el Art. 5.1.1.6 del CodE
11.1.3.-Agua
0LB0O31 [Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _||Determinacitn de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB037  |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 .
. En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
0LB037 pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 necesaria la realizacion de los ensayos
Técnica de fotometria de llama|
lAlcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20). 0 espectroscopia de masa con 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS).
11.1.4.- Cemento
i [
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones (solo RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _|[Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 [Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB010 D 0 de los del cemento . |UNE 80216 1 Tipo Tipo 0 0,00
" [*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 [Ensayo de puzolanicidad s |UNE-EN 196-5 1 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
. . ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00 <p,
ara cementos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 1962 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 _ |[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
11.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no hayal
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a laj
planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
3001 Verificacion planta hormigon « |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a sei
meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion|
incluya el ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4{
les obligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
11.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado . IS6lo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado|
lgue intervengan en la obra
del de delos En caso de amasadoras maviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 . * |Art. 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0,00 lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis
lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE
meses.
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11.4.- Ensayos durante la ejecucién
ISe exigira declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. . Para cada tipo de hormigon
3201 57.4.1 CodE, con una antiguedad menor de 6 meses. CodE Tipo Tipo 0 0,00
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion * |12390-2+1M, UNE-EN 12390- 100 m® 0 0,00 [Seguin especificaciones de CodE
0LB103/104 3.AC
OLB105
— " Y
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 123502 100 m* 0 0,00 (Al menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medird a
[consistencia
* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XA,XS,XD, XF o
) XM
OLBL15 Ensayos de hurml?ﬂn endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion | UNE-EN 12390.8+1M Semestral Semestre 0 0,00 Se realizara por cada tipo de Ptxpos\clun indicada: al inicio de su suministro y una vez
lde agua bajo presion (3 probetas) lcada 6 meses a lo largo del suministro.
[*** SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD
IOFICIALMENTE RECONOCIDO.
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
i [
000 [Se exigira e(\que(a} de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lcuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE Partida Partida 0 0,00
5005 [Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C Partida Partida 0 0,00
11.5.2.- Ensayos
. N . |UNE-EN 10080
0Lc002 (Caracteristicas geometricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 30 m 0 0,00 [* En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
t trol d duccio
0LC007  [[Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNEEN 180 156301 30 Tm 0 0,00 [Fsi0s ensayos en confrol de produccion -
En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomara solo una muestra|
. *|UNE-EN ISO 15630-1 por diametro.
OLCO08  |[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado o |is0 6892 30 Tm 0 0,00
TOTAL CAPITULO Vi ]
JUNTA DE ANDALUCIA
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IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS ESTRUCTURAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS AFIRMADOS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SENALIZACION....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA....... 0,00 Euros

Ve B° Director de Obra

FDO.
Empresa:

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

El Jefe de Obra El Director Técnico del Laboratorio de Control
FDO.
Empresa: FDO.

Empresa:



