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CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS
1.1.- Control de procedancia del material cantera {on 5t ¢l material utizado estuviese en posesion de una marca, sello o distntvo de
" e P calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
instalacién de aridos) *
de procedencia
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 erificacion planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041 _|[Analisis granulométrico de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA008 UNE 103103
OLAGDg |[Lmites de Atterberg ONE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
08062 |JAzul de metieno ~ uneen 9339 Aneo Procedencia erocedencia o o El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB046  ([Proporcin de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso * |UnEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0 0lo para zahorras artificiales
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
lizara icar | i
0LB041  [|contenido en finos del 4rido grueso « |unEEn 9331 Procedencia Procedencia 0 0 ‘:’:pi:;::;a unicamente en el caso de fabricar |a zahorra a partir de fracciones
— - ; —
OLBogp  ||Peterminacion de fa desintegracion del silicato bicalcico de fas * |UNEEN 17441, Apdo. 19.1 Procedencia Procedencia 0 0 ISolo para zahorras de arido siderurgico procedente de homo alto
escorias de horno alto
Determinacion de la expansion de las escorias de fundicion de acero UNEEN 1744-1. Apdo. 19.3 . . )
. P P
0LB093 [(Estabilidad en volumen) Apdo. 510.2.2.1 PG:3 rocedencia rocedencia 0 0 [Solo para zahorras de arido sidertirgico de aceria
0LB091 _|Determinacion del grado de envejecimiento en escorias de aceria - |ncr3e1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras de arido siderurgico de aceria
1.2.- Control de ejecucion zahorra cantera (en obra). Fabricacién
0LB041 _|[Analisis granulométrico de zahorra UNEEN 9331 2 1.000 ] 0 0
OLB045__|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 2 1.000 m 0 0
0LB047__|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNEEN 132862 1 5.000 ] 0 0
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338. Anexo A 1 5.000 m 0 0
El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
| N -EN 9339, ?
OLB064  [|Azul de metileno UNE-EN 9339. Anexo A 5.000 m 0 0 lncicaco en f art. 510.2.3 de P63
oLA008 [ - UNE 103103 B
OLAgog |[Lmites de Atterberg UNE 103104 1 5.000 m 0 0
lizara icar | i
018041 |[contenido en finos del arido grueso - uneen o33t 5000 i o o f;fé ::Sva unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones
0LB054_|(indice de lajas UNEEN 9333 1 20.000 o 0 0
0LB046  ([Proporcin de caras de fractura de las particulas del rido grueso * |unEEN 9335 1 20.000 m 0 0 Solo para zahorras artficiales
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 o 0 0
0LB079 _|Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 20.000 e 0 0
1.3.- Contral de procedenca df materlal RCD fan 5t e material utizado estuviese en posesion de una marca, sello o distntvo de
" e P calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
instalacién de aridos) *
de procedencia
Se exigira que el suministrador sea gestor de valorizacion, etiqueta
000 |[CE, Declaracion de Prestaciones y certificado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 erificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB071 _|(Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNEEN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB070 _|[Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041 _|[Analisis granulométrico de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA008 UNE 103103
OLAGDg |[Lmites de Atterberg ONE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
08062 |IAzul de metieno - uneen 9339 Aneo erocedencia erocedencia o o El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB046  ([Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso * |UNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0 0lo para zahorras artificiales
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
lizara icar | i
0LB041  [|contenido en finos del 4rido grueso « |unEEn 9331 Procedencia Procedencia 0 0 ‘:’:pi:;::? ticamente en el caso de fabricar |a zahorra a partir de fracciones
0LB058 _|[Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio UNEEN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB047__|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNEEN 132862 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB048_|[Determinacién en laboratorio del indice C.B.R UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0
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1.4.- Control de ejecucién zahorra RCD (en obra).
Fabricacién
OLBO71 _ [[Clasificacion de los componentes del rido grueso UNE-EN 933-11 1 5.000 m’ 0 0
0LBO70 ulfatos soluble en agua dridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 5.000 m® 0 0
0LB041 Fnallsls éranu\umémcu de zahorra UNE-EN 933-1 1 1.000 m’ 0 0
OLB045 _||Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 5.000 m® 0 0
0LB047 _||Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 1 5.000 m’ 0 0
0LB044 |[Equivalente de arena de éridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 m® 0 0
0LBO64  [|Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A 5.000 m 0 0 E‘;;zl:e;ﬂf&;'_";z;f&?"za"’ cuando se requiera de acuerdo con lo
ornoos Jumites ge aterverg et 1 5,000 m’ 0 0
0LB054 _|[indice de lajas. UNE-EN 933-3 1 5.000 m’ 0 0
0LB046  ||Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 5.000 m’ 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 5.000 m® 0 0
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 5.000 m’ 0 0
1.5.- Compactacién
OLAO11 _||Densidad in situ y humedad "in situ" [ JunE 103900 7 3.500 2 0 0
0LA013 _|[Carga con placa estatica | June 103808 2 7.000 2 0 0
2.- SUELO CEMENTO
2.1.- Control de cia de los materiales |
2.1.1.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC.16. Ancio | L erocedencia erocedencia o o
solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002__|[Resistencias mecénicas . [UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB005 _ |Pérdida por calcinacién de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10 5 de los del cemento .. |unEso216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0OLB009  ||Ensayo de puzolanicidad +se |UNEEN 196-5 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 |eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
- [** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLBO07 _|[Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 **+Para cementos puzolanicos
0LB006 _|[Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB008 _|[Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio " [UNEEN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
[Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
iempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
2.1.2.- Agua
OLBO31 _|[Determinacién del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB030 _|Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 De(ermnnac\(?n de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 1 el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no seré
OLB036 __|Determinacién del contenido total de sulfatos en agua * [UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 a realizacién de los ensayos
0OLB037  ||Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 H del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
2.1, Control de procedencia del material granular para la fabricacion del suelocemento * icalidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
de procedencia
OLBO041 _|[Andlisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0
oonoos Jumites ge aterverg et 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLA014 _ |(Contenido de materia orgénica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0
ISi"el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en los materiales que se vayan a
OLA016 ([Contenido de sulfatos solubles en suelos * [UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0 utilizar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento
resistente a los sulfatos.
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA038  [[Descripcion petrogréfica - |uNEEN 9323 1 Procedencia Procedencia 0 0 Solo en ca§u de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa
lprocedencia
OLBO81 Reactividad lcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 Procedencia Procedencia 0 0 » )
len probetas de mortero [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 _||Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0
2.2.- Control de ejecucion. Material granular para la fabricacién del suelocemento
0LB045 _|[Humedad natural UNE-EN 1097-5 2 1.000m3 / Dia m® / Dia 0 0
gﬁggg [Limites de Atterberg Ezg 18218? 2 1.000m3 / Dia m’® / Dia 0 0
0LA014__|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 5.000m3 / Semana 1 / Semana 0 0
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 Mes Mes 0 0
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
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[2.3.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
0LA025 JUNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
[2.4.. Control de dosificacién y mezclado
(Con al menos 3 porcentajes distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibilidad del
: . . )
231 [[Formula de trabajo suelo cemento « |apdo. 513.5.1 P63 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0 suelocemento a 12 variacion dela humedad de compactacion, determinandose Ia
densidad y resistencia a del en probetas con
lhumedades del -1,0 / +0,5 % de la 6ptima Proctor modificado.
0LA030 _|[Periodo de trabajabilidad UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033 _|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNEEN 132862 1 10.000m3 / Semana m° / Semana 0 0
Para tréfico T00 y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas|
OLAO31 N " UNE-EN 13286-41 5 diferentes, 2 para el resto de los casos. El nimero de probetas confeccionadas def
! . 2
OLAgzp  |[resistencia a compresion simple (7 dias) UNEEN 1328651 2a3 7.000 m 0 0 cada amasada no sera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segun|
la norma UNE-EN 13286-51
OLA007 _|[Humedad mediante secado en estufa - June 103300 2 7.000 m? 0 0 (Como minimo 2 veces al dia
[2.5.- Control de la extensién y compactacién
OLAO11 _|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ Tune 103900 7 3500 m? 0 0
2.6.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAG2g |[Peterminacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de | |Nu’31 B B 2500 B o o
robetas testigo
3. GRAVA-CEMENTO
[3.1.- Control de procedencia de los materiales |
3.1.1.- Cemento
000 e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC16. Anclo | L procedencia Procedencia o o
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 _|[Resistencias mecénicas . [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB010 6 delos del cemento .. |uNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 [Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
018007 _{Contenido de sufatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ++para cementos puzalanicos
OLB006 _|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008_|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio - [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
3.1.2.- Agua
0LB031 _|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB030 _|[Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 _|(Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
el caso d dente de la red de abasts to d table,
0LB036__|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua - [UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 | ¢l caso e agua procedente de [a red de abastecimiento de agua potable, no sera
|—2-=230fipeterminacion del confenido lotal de suflatos endgua | aria la realizacion de los ensayos
OLB037  [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|loH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
3.1.3.- Control de procedencia de los dridos de cantera* alidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
lde procedencia
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0 [Debera incluir descripcion petrografica
2000 erificacion planta aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041_|[Analisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamaiio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054_|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB046  [[Proporcin de caras de fractura de las particulas del rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBOgs || eterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
lendurecimiento del cemento
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068_|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
L8031 dlcalsiice y dlcalsicato de los ardos. Método aceleraco] | \\e 16506 erocedencia Procedencia o o ]
n probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad lcalicarbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0
0LA008 [ - UNE 103103
OLAgog |[Lmites de Atterberg ONE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
08062 |IAzul de metieno - uneen 9339 Aneo erocedencia Procedencia o o El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
3.2.- Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra). Fabricacién
0LB045__||Humedad natural JUNE-EN 1097-5 2 1.000m3 / Dia o’/ Dia 0 0 Il
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0LBO41__|[Analisis granulometrico de aridos UNE-EN 933-1 2 Tamano / 1.000m3 / Dia Tamario / m / Dia 0 0
0LB044__|[Fauivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 2 1.000m3 / Dia /D 0 0
) 1 ensayo de azul de metieno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
] « |UNEEN 9339, s o
0LB064  [[Azul de metieno UNE-EN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0 Bcicaco e erar 515.2.5cel Pta
0LA008 || - UNE 103103 B
oLAQDy |[Lmites de Aterberg UNE 103108 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
- - -
oLB0g5 _|[Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441 Apdo. 15.1 . e e o o
endurecimiento del cemento
0LB054_|findice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamafio / mes Tamano / Mes 0 0
0LBO46  |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNE-EN 9335 1 Tamafio / mes Tamario / Mes 0 0
0LBO79_||Contenido total en azufre UNE-EN 17441 Apdo. 11 1 Vies Vies 0 0
0LB068 _||Contenido de sulfatos solubles en cido UNE-EN 17441 Apdo. 12 1 Ve Ves 0 0
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Vies Vies 0 0
i of material utlizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD* calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
de procedencia
e exigira que ol suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 |ldeclaracion de prestaciones y certificado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 [Veriicacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LBO71  |[Clasificacion de los componentes del arido grueso UNEEN 93311 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049  [[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO54  [[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB046  |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB065 :::5;25“’3 organicos que afectan al fraguado y endurecimiento del UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO79  |[Contenido total en azufre UNE-EN 17441, Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068  |[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO81 Reactividad lcali-silice y lcali-silicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
en probetas de mortero. . , )
realizar una u otra en funcion del fipo de arido
0LB08Y  [[Reactividad alcali-arbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041  [[Anlisis granulometrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB043  [[Contenido de terrones de arcilla - |une7133 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 E1 Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
0LB044  [[Equivalente de arena del drido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
) 1 ensayo de azul de metieno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
] + |UNEEN 9339, s o
0LB064  [[Azul de metieno UNE-EN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0 Bcicaco n erar 515.2.5cel Pts
0LA00S UNE 103103
ooy [[imites de Aterberg UNE Lo 1 Procedencia Procedencia 0 0
3.4.- Control de ejecucién. Aridos RCD (en obra). Fabricacién
0LB045  ||Humedad érido grueso UNEEN 10975 2 1.000m3 / Dia '/ Dia 0 0
0LB041  [[Anlisis granulometrico de aridos UNEEN 9331 2 1.000m3 / Dia '/ Dia 0 0
0LB044  [[Equivalente de arena de aridos (SE) UNE-EN 9338, Anexo A 2 1.000m3 / Dia '/ Dia 0 0
) 1 ensayo de azul de metieno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
] « |UNEEN 9339, s o
0LB064  [[Azul de metieno UNE-EN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0 Bcicaco n erar 515.2.5cel Pts
0LBO71  |[Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNEEN 93311 1 5.000m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LA008 || - UNE 103103 B
oLAQDy |[Lmites de Aterberg UNE 103108 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
- - -
oLB0G5 _|[Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441 Apdo. 15.1 . e e o o
endurecimiento del cemento
0LB054  [[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / 5.000m3 / Semana Tamafio / m* / Semana 0 0
0LB046  |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / 5.000m3 / Semana Tamafio / m* / Semana 0 0
0LB079  [[Contenido total en azufre UNE-EN 17441, Apdo. 11 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
0LB068  |[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
0LB049  [[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
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] NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
8
. Q NORMA O
CODIGO ENSAYO E PROCEDIMIENTO ENSAYOS N OBSERVACIONES
uw o
g N ud MEDICION || N ENSAYOS UNITARIO IMPORTE
Ne TAMANO LOTE
OLB043  [[Contenido de terrones de arcilla * |UNE 7133 5.000m3 / Semana m’ / Semana 0 0 [El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
3.5.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
0OLB041 \nalisis granulomeétrico de éridos |UNE-EN 9331 2 Dia Dia 0 0
3.6.- Control de dosificacién y mezclado
X . X X Incluye estudio de la identificacion del material granular, la granulometria, Proctor
211 Formula de trabajo para gravacemento 1 Tipo / Aridos Tipo / Aridos 0 0 Imodificado y Compresion simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adicion
OLA030__ [[Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
OLA033 _ [|Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 4 Mes Mes 0 0
[Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas|
OLAO31 . . |UNE-EN 13286-41 diferentes, 2 para el resto de los casos. El nimero de probetas confeccionadas de|
Olagzp  ||esistencia a compresion simple (7 dias) UNEEN 1328651 2a3 7.000 m’ 0 0 cada amasada no sera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segin|
la norma UNE-EN 13286-51
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa ~_JUNE-EN 1097-5 2 7.000 m? 0 0 IComo minimo 2 veces al dia
3.7.- Control de la extensién y compactacion
OLAO11 ensidad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 7 3.500 m? 0 0
13.8.- Control de recepcién de la unidad terminada
Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de 5
OLA029 NLT-314 6 3.500 m 0 0
robetas testigo
. Solo se realizaran los ensayos previos para obras con un total igual o superior a
4-- GRAVA - EMULSION 15.000 Tm de Grava-Emulsion
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
4.1.1. Emulsién bituminosa N | el contro de calidad de la emulsion bituminosa se realizard segin el apartado 9 de
leste Capitulo
4.1.2.- Control de procedencia de los aridos
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 *_|Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 [En caso de que los aridos se clasifiquen
0LB041 nélisis granulomeétrico de éridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 1 Tamaio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
tamiz 0,063 mm)
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLBO51 _ ||Densidad relativa y absorcién UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamao / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBO64 _||Azul de metileno *_JUNE-EN 933-9. Anexo A Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0 [El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLBO046  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
4.2.- Comprobacién de la Dosificacién de la Grava - Emulsién
217 erificacion planta de Grava - emulsion 1 Procedencia Procedencia 0 0
Incluira granulometria de los aridos combinados, contenido optimo de fluido de|
NLT 389-00 lcompactacion determinado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuelta,
218 IFrmula de trabajo para Grava-emulsion * |UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0 ipo y % en peso de emulsion determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196,
UNE-EN 12697-23 idensidad y resistencia a Traccién Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de|
lbettin residual.
4.3.- Control de fabricacién de la Grava-Emulsién (en obra)
4.3.1.- Control de calidad de los aridos
oLBoa] |[Analisis eranulométrico de ridos (Se incluirg necesariamente cl UNEEN 9331 B Tamato / Dia Tamato / Dia o o
'tgm\z 0,063 mm)
0LB044 |[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 2 Tamafio / Dia Tamafio / Dia 0 0
0OLBO064 _||Azul de metileno ~JUNE-EN 933-9. Anexo A Tamafio / Dia Tamafio / Dia 0 0 IE| ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamaro / semana Tamaiio / Semana 0 0
OLBO046  |[Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamafo / semana Tamario / Semana 0 0
OLB049 _ [|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
OLBO51 _ |{Densidad relativa y absorcién UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Mes Tamario / Mes 0 0
0LB095 _|Polvo mineral de aportacién. Densidad aparente UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0
4.4.- Control de la Grava-Emulsién fabricada
0LB041 _||Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
0LB044 |[Equivalente de arena del arido combinado (SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A 2 Dia Dia 0 0
0LBO064 _||Azul de metileno ~JUNE-EN 933-9. Anexo A Tamario / Dia Tamafio / Dia 0 0 IE| ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLA005 _|Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Semana Semana 0 0
0LA0SS |Andlisis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 12697-2 2 Dia Dia 0 0
[bituminosas
OLA083 _ |[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
OLA087 _[|Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0
OLA092  |[Resistencia a la accién del agua en el ensayo de traccion indirecta . [UNE-EN 12697-12 1 Semana Semana 0 0 Se recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, segun norma
OLA107 (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-23 UNE-EN 12697-31
14.5.- Control de extension y compactacién
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 5 3.500 m? 0 0
4.6.- Control final de acabado
|NLTV314 ,
OLA096  [|Densidad, espesor y huecos sobre testigos 3 3.500 m 0 0

5.- HORMIGON COMPACTADO

5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacién)*

ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control

[de procedencia
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000 __|[|Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049__|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB054 _[lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamaio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLBO46  [|Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0
0LB079_|[Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB068__|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO81 Reactividad lcali-silice y lcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 X 1 Procedencia Procedencia 0 0 )
len probetas de mortero. [Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
0LB089 _|[Reactividad lcalicarbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
nlisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
(Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB044 _|[Fauivalente de arena del arido fino (SE.) . |UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0 . .
0LA0DE ONE 103103 | Director de las obras podré ordenar la realizacion de este ensayo
0LA00S ||L|m\tes de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
5.2.- Aridos. Control de ejecucién. Fabricacién
0LB041 _|[Analisis granulométrico de 4ridos UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338 Anexo A 2 Dia Dia 0 0
OLB054 _[lindice de lajas UNEEN 9333 1 5.000 o 0 0
oLa008 |l . UNE 103103 B
OLAGDy |[Lmites de Atterberg UNE 103104 1 5.000 m 0 0
OLBO046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 5.000 m® 0 0
OLB068__|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
OLB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB043__|[Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 Mes Mes 0 0
[5.3.- Agua para amasado y curado
OLB031 _|[Determinacién del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB030__|[Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029__|[Determinacién de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
n el caso d dente de la red de abasts to d table,
0LB036__|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua - |UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 | ¢l caso e agua procedente de [a red de abastecimiento de agua potable, no sera
|—2-=230_fipeterminacion del confenido lotal de suflatos enagua | ria la realizacion de los ensayos
OLB037  [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
000 e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC.16. Ancio | L Procedencia Procedencia o o
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 _|[Resistencias mecanicas . |uneEn1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10 de los del cemento .. |UNEBO216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- En el caso de cementos e posesion del marcado CE y/0 sello de calidad se podra
OLB009  [Ensayo de puzolanicidad v |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
P t tentes a los sulfatos y al agua d
0LB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ., ara cementos resistentes a los sullatos y l agua de mar
- Para cementos puzolanicos
OLBO06__|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB008 _|[Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio - [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
iempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
5.5.- Identificacién de las adiciones (cenizas volantes)
Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB007__|[Contenido en anhidrido sulfurico UNEEN 1962 1 200 m 0 0
OLBO06__|[Contenido en cloruros UNEEN 1962 1 200 Tm 0 0
OLBO12__|[Contenido en oxido de calcio libre UNEEN 451-1 1 200 m 0 0
0LBO14 _|[Determinacién de la finura UNEEN 4512 1 200 Tm 0 0
OLBO005 _|[Determinacion de la pérdida por calcinacion UNEEN 1962 1 200 m 0 0
OLBO11 lindice de actividad con cemento Portiand L;NE'EN 1961V UNEEN 4501 200 ™ 0 0
0LB004 _|[Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion UNEEN 196-3. Apdo. 7 1 200 Tm 0 0
5.6.- Dosificacién de la mezcla
Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90|
, ) . dias con 3 niveles de humedad (la del Proctor modificado y +/- 0,5 %). Los ensayos|
3016  [Estudio dosificacion de hormigon compactado 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 e resistoncia se realizarén sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Doberd
determinarse los plazos de trabajabilidad
5.7.- Ensayos caracteristicos en obra
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) [ - TuneEn 123906 6 Serie / Dosificacion Serie / Dosificacion 0 0 [Como minimo se realizaran 2 probetas por serie
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) [~ JunEEN 123906 1 Serie / Dosificacion Serie / Dosificacion 0 0 [Como minimo se realizaran 5 probetas por serie
0LAO11 _|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ June 103900 20 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
5.9.- Control de fabricacién de la mezcla
3001 erificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB041 _|[Analisis granulométrico aridos UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB045__|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 2 Dia Dia 0 0
0LA030 _|[Periodo de trabajabilidad UNEEN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033 _][Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNEEN 123862 4 Mes Mes 0 0
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OLB107 _ ||Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) ©JUNE-EN 12390-6 2 Dia Dia 0 0 omo minimo se realizaran 3 probetas por serie
5.10.- Control de la compactacién
OLAO11 _[IDensidad y humedad "in situ" |UNE 103900 1 500 m? 0 0
5.11.- Control de la unidad terminada
OLB112 _ ||Espesor mediante extraccion de testigos |UNE7EN 12504-1 3 3.500 m? 0 0
6.- HORMIGON MAGRO VIBRADO
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054__|lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB044 _|[[Equivalente de arena del arido fino (SE4) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO64  [|Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0 [El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO68 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
— — " P
OLBOg5 || eterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
lendurecimiento del cemento
OLBO81 Reactividad lcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 Procedencia Procedencia 0 0 ) )
len probetas de mortero [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 _||Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0
2120 |[Ensayo de iacion - luneen 17203 erocedencia Procedencia En el caso de aridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de
Imarcado CE
6.1.2.- Cemento
000 e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC16. Anclo | L procedencia Procedencia o o
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0OLB002 _|[Resistencias mecénicas . [UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO05 _||Pérdida por calcinacién de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10 de los del cemento . |UNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLBO09  |[Ensayo de puzolanicidad wav |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB007 Cunten!do de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ++Para cementos puzolénicos
OLBO06__|[Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008 _|[Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
[Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 iempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
6.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
OLB031 _ [|Determinacién del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLBO30 _||Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB029 _ [|Determinacién de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
nel d dente de la red de abaste ito d table,
0LB036__|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua - |UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 | €l caso e agua procedente de [a red de abastecimiento de agua potable, no sera
| —2LB036 _ fiDeterminacion def contenido toal de sulfatos en agua | ria la realizacion de los ensayos
OLBO37  ||Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 H del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6.2.- Control de calidad de los materiales
6.2.1.- Aridos
oLBoa] |[Analisis eranulométrico de ridos (Se incluir necesariamente cl UNEEN 9331 B b b o o
imiz 0,063 mm)
OLBO54 UNE-EN 933-3 1 Semana Semana 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
— — " P
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Mes Mes 0 0
lendurecimiento del cemento
OLB081 Reactividad lcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 Mes Mes 0 0 )
len probetas de mortero. [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 _||Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 Mes Mes 0 0
6.3.- Dosificacién de la mezcla
3012 [[estudio de dosificacion de hormigones « |UNE£N 123901, 2, 3 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 [Se estudiaran valores de resistencias a compresion simple a 7, 28 y 90 dias de 6
diferentes, confeccionando 2 series de 4 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la|
3014 Verificacion de la formula de trabajo * 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 lconsistencia, el aire ocluido y la resistencia a compresion a 7 y 28 dias,|
iconfeccionando 1 serie de 4 probetas
6.4.- Control de ejecucion
6.4.1.- Control de fabricacién del hormigon
3001 ferificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041 _||Granulometria mezcla de aridos UNE-EN 933-1 1 Dia Dia 0 0
OLB100
OLB102 Resistencia a compresion UNE-EN 12390-1, 2,3 2 Dia Dia 0 0
OLB103/104 . . .
0LB105 [Para traficos TOO a T2 el nimero de ensayos sera 3 al dia para control de produccion
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0LB101 _|[Consistencia en cono de Abrams UNEEN 123502 2 Dia Dia 0 0
OLB108_|[Contenido de aire ocluido (método presion) UNEEN 123507 2 Dia Dia 0 0
6.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLB112 [Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo |UNE7EN 125041 2 3.500 m 0 0
7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1.- Control de procedencia de los materiales
7.1.1.- Aridos.
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 erificacion planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamaiio / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB084 [Coeficiente pulimento acelerado * |UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0 Del arido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
0LB085 _|[Proporcion de particulas siliceas del arido fino NLT-371 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB041 _|[Analisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB064  [|Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Procedencia Procedencia 0 0 E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068_|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBOgs  ||eterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
ndurecimiento del cemento
oLBog1 |[Reactiudad dcalsiice y lcalsicato de los ardos. Wetodo acelerado] )\ ) e oy erocedencia erocedencia o o ]
n probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad lcalicarbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0
OLBO50 _|[Absorcion de agua . [UNEEN 10976 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
OLB058 _|[Ensayo de sulfato de magnesio UNEEN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0 jalidad invernal
7.1.2.- Cemento
000 |[5e eieia efiqueta de marcado CE y Declaracisn de Presaciones RC.16. Ancio | L erocedencia erocedencia o o
solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 _|[Resistencias mecanicas . [unEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB010 6 delos del cemento .. |une o216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 [Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
- |+ Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 oep, .
ara cementos puzoldnicos
0LB006 _|Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008_|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004__|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
7.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
OLB031 _|[Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB029 _|[Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no serd
0LB036 _|(Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 \a realzacien d los ensayos
0LB037  [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB032 _|loH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
7.2.- Control de Calidad de los materiales
7.2.1.- Aridos
OLgoal |[Anéliis granulométrico de aridos (Se incluia necesariamente el UNEEN 9331 B o o o o
tamiz 0,063 mm)
0LB054__|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB084 [Coeficiente pulimento acelerado * |UNEEN 10978 Mes Mes 0 0 Del arido grueso a utilizar en la capa de hormigdn superior de pavimentos bicapa
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0
0LB068_|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
o0LB0gs _|[Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1740.1, Apdo. 15.1 L Mes Mes o o
ndurecimiento del cemento
oLBogy |[Reactdad dcalsiice y lcalsicato de los ardos. Metodo acelerado] | \\e 14650 Mes Mes o o ]
n probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad lcalicarbonato UNE 146513 Mes Mes 0 0
OLBO50 _|[Absorcion de agua . |UNEEN 10976 Mes Mes 0 0 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
OLB058 _|[Ensayo de sulfato de magnesio UNEEN 1367-2 Mes Mes 0 0 jalidad invernal
7.2.2.- Identificacion de las barras de acero de unién . En el caso de pavimentos continuos de hormigén armado
7.2.2.1.- Control documental
000 |[Se e etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones L procedencia procedencia o o
uando entre en vigor
5027 |IDistintivo de calidad oficialmente reconocido * |codE 1 Partida Partida 0 0 [En caso de presentacion de este documento no seré necesaria la realizacion de

ensayos de produccion.
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5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
7.2.2.2.- Control mediante ensayos
OLCO02  |[Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado * [UNE-EN 10080 2 30 Tm 0 0
" En el caso de posesion de distintivo de calidad segun CodE, no sera necesaria la
realizacion de estos ensayos para produccion.
0LC007  [|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado | * [UNE-EN SO 15630-1 2 30 m 0 0 -+ En caso de que Ia medicién sea inferior a 300 toneladas, se tomaran sglo dos
~ TONEEN 190 156301 por diametro en control de Produccion. diametro en control de Produccion.
0LCO08  ||Ensayo de traccion en barras de acero corrugado « |is0 6892 2 30 Tm 0 0
17.2.2.3.- Identificacién de los pasadores de unién
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
) UNE-EN 13877-3
OLCO01  |[Caracteristicas dimensionales UNEEN 10060 2 Tipo Tipo 0 0
7.3.- Dosificacién de la mezcla
Por cada dosificacion propuesta se estudiara la granulometria de los aridos|
N lcombinados, los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el airel
3015 flEstudio de de 'gones para 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 cluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas|
iferentes, confeccionando 2 series de 3 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la|
3017 Verificacion de la formula de trabajo - 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 [[consistencia, el aire ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias)
iconfeccionando 1 serie de 3 probetas
7.4.- Control de ejecucion
7.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 ferificacion planta hormigon | Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
7.4.2.- Mezcla de aridos
OLBO041 _||Andlisis granulométrico aridos | |UNE-EN 9331 1 Dia Dia 0 0
7.4.3.- Ensayos de control del hormigén
OLB106 _|Resistencia a flexotraccion UNE-EN 12390-2,5 2 Dia Dia 0 0
OLB101 _|[Consistencia en Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 2 Dia Dia 0 0
OLB108 _|[Contenido de aire ocluido (método presién) UNE-EN 12350-7 2 Dia Dia 0 0
7.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLB112  ||Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo UNE-EN 12504-1 2 3.500 m? 0 0
OLA098 _[[Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1
7202 indice de Regularidad Internacional * |NLT-330 JAuscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 (Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfalticos
8.1.1.- Control de recepcion de las cisternas
1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
| JUNEEN 1426 1 Cisterna 0 0 INo serd obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
UNE-EN 1426 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0
UNE-EN 1427 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0
UNE-EN 12591 / UNE-EN
* |13924-1 / UNE-EN 13924-2. 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0 Segun corresponda, en funcion del tipo de betin
Anexo A
8.1 Control adicional. Betunes asfélticos convencionales, duros y multigrados
UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
UNE-EN 12591 / UNE-EN
indice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2. 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
Anexo A
OLA080 _[|Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA065 olubilidad UNE-EN 12592 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 . . .
* | Director de las ob! di I I de estc
OLA075_||Punto de inflamacion en vaso abierto UNE-EN SO 2592 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 rector de fas obras podra exigir[a realizacion de estos ensayos
OLA066  ([Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
| -1). Pe 6
0LAOSS :?;Zlns‘tjgcla al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracién UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
| -1). I
0LA0S9 |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
[de reblandecimiento
8.2.1.- Control de recepcién
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones * 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [Salvo los fabricados en el lugar de empleo, para consumo en la propia obra
OLA058 _[[Penetracion bettin UNE-EN 1426 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 0
e i tr te , se haran est terna. Si se faby
0LA059_||Punto de reblandecimiento anillo y bola . [uneen 1227 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 0 56 SumInisira con cisternas, se haran esios ensayos por cisterna. 51 se labrica en
et bra se realizaran 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion|
OLA063  [[Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 0 [No obstante, no seran obligatorios si el producto dispone de marcado CE
[En caso de que el betin modificado se fabrique en obra, sin almacenamientof
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador * intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezclal
bituminosa, no sera necesario este control
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OLA070 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm)
[9.2.2.- Control en el momento de empleo
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iPenetracion betun UNE-EN 1426 1 300 Tm 0 0
[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 300 Tm 0 0
[Recuperacion elastica a 25°C. *|UNE-EN 13398 1 300 Tm 0 0 |A juicio del Director de las obras
8.2.3.- Control adicional
iPenetracion betun UNE-EN 1426 1 Mes Mes 0 0
[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
y UNE-EN 13589
(Cohesion fuerza-ductilidad - [uNEEN 13703 ! Mes Mes 0 0 EI Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
[Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Mes Mes 0 0
[Recuperacién elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Mes Mes 0 0
[Punto de inflamacion UNE-EN 1SO 2592 1 Mes Mes 0 0
[Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de UNE-EN 13399 1 Mes Mes 0 0
reblandecimiento * [UNE-EN 1427 " EI Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
OLA074 ** JUNE-EN 13399 ** Estos ensayos son Unicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ"
OLAOS8 al Diferencia de UNEEN 1426 1 Mes Mes 0 0
Durabilidad - Resistencia al envejecimiento:
OLA066__[[Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Mes Mes 0 0
OLAOS8 _ fiPenetracion retenida - |UNEEN 1426 1 Mes Mes 0 0 | Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
Incremento punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
Disminucion punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
9.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LE! AS, MEZCLAS Y RECICLADOS
9.1.- Emulsiones bituminosas catiénicas (convencionales modificadas)
9.1.1.- Control de rece|
e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
UNE-EN 1430 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA062__ [|Propiedades perceptibles UNE-EN 1425 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA072 _[lindice L?e rotura . [UNEEN 13075-1 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0 sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
OLA064 _|(Contenido de agua UNE-EN 1428 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA070 _[ITamizado UNE-EN 1429 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
9.1.2.- Control en el momento de empleo
OLAO61 (Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
OLA062__ |[Propiedades perceptibles UNE-EN 1425 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA072__[lindice de rotura . [UNE-EN 13075-1 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0 En el caso de empleadas en riegos de adherencia, imprimacion o curado)|
OLA064 _|(Contenido de agua UNE-EN 1428 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0 Ise considerara como lote en el control de produccion la fraccion semanal
OLA070 _ [ITamizado UNE-EN 1429 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 1 Dia/ 30 Tm Dia / Tm 0 0
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsién
0LA072__[lindice de rotura UNE-EN 13075-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA064 _|(Contenido de ligante (Por contenido de agual UNE-EN 1428 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA068 _||Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 No se repetirdn estos ensayos, en el Control de Produccion, si la emulsion que se
OLA067 _|[Tiempo de fiuencia (2 mm, 40°C) * [UNE-EN 12846-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 . en obra dispone de Marcado CE
OLA070 _[[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA069 endencia a la sedimentacion (7 d) UNE-EN 12847 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO71 dhesividad UNE-EN 13614 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
9.1.3.2.- Ensayos sobre el betin asfaltico residual. Emulsiones bituminosas catiénicas sin modificar
OLA073 _[|Residuo por evaporacién UNE-EN 13074-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA058 _ [|Penetracion 25°C . [UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 . R,
—OMOSS [Penetracion 15°C UNEEN 1426 1 Ves / Tipo Ves / Tipo 0 0 | Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA059__|[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA07S Residuo por 6n, seguido de UNEEN 130741 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO7E + [UNEEN 130742 | Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
OLA058 _ [|Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA059__|[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
9.1.3.3.- Ensayos sobre el betin asfaltico residual. Emulsiones bituminosas catiénicas modifig|
Residuo por evaporacién UNE-EN 13074-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA058 _ [|Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA059 _[|Punto de reblandecimiento anillo y bola * [UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 [El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 [Cohesidn por el ensayo del péndulo UNE-EN 13588 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA063 _|[Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
gﬁg;g Residuo por seguido de Ezgin Bg;ié 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
| OLASS flPenetracion 25°C - |UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 | Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
OLA059__|{Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
4061 [Cohesidn por el ensayo de péndulo UNE-EN 13588 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA063 _ [|Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
9.2.- Emulsiones bituminosas aniénicas UNE 51603
9.2.1.- Control de recepcion
OLAO61 _ |[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLAO64 _|(Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA068 _|(Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
UNE-EN 1429 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
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0LA061 _[[Carga de particulas UNEEN 1430 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 12846 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA064 _|[Contenido de ligante UNEEN 1428 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
OLA068 _|[Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA070 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,6 mm UNEEN 1429 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
9.2.3.- Control adicional
9.2.3.1. Ensayos sobre la emulsién
OLAO61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA067 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 12846 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA064 _|[Contenido de ligante UNEEN 1428 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA068 _|[Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNEEN 1429 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
endencia a la sedimentacion (7 d) UNEEN 12847 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento UNEEN 12848 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacién UNEEN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
Penetracion 25°C UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
[Recuperacion elastica a 25°C - JuneEn 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 En el caso de las emulsiones anionicas modificadas con polimeros
10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
10.1.- Emulsion bituminosa . el contro de calidad de la emulsion bituminosa e realizard segin el apartado 9 de
este Capitulo.
10.2.- Aridos
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacién de dridos) . ISi el rnater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
0drd eximir de los ensayos de control de
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 erificacion planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB084__|[Caeficiente de pulimento acelerado UNEEN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054_|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del rido grueso - |unEEn 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 Se prevera un tamafio de arido por cada capa o riego a aplicar
oLBoa] |[Analisis eranulométrico de ridos (Se incluir necesariamente el UNEEN 9331 L Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia o o
miz 0,063 mm)
2000 ‘dahceascll:‘ihatd (adherencia activa y adhesion mecanica) mediante la UNEEN 122723 L erocedencia erocedencia o o
10.2.2.- Control de calidad de los materiales
OLgoal |[Anéliis eranulométrico de aridos (Se incluia necesariamente el UNEEN 9331 B 7 m o o
tamiz 0,063 mm)
0LB054_|(indice de lajas UNEEN 9333 1 300 Tm 0 0
0LB046  [[Proporcin de caras de fractura de las particulas del rido grueso UNEEN 9335 1 300 Tm 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB084_|(Caeficiente de pulimento acelerado UNEEN 1097-8 1 Mes Mes 0 0
10.3.- Control de ejecucién
4104 |[Dotacién de la emulsion [ Juneen122721 1 200 m 0 0
4103 |[Dotacion de 4rido [ Juneeni20721 1 200 m 0 0
10.4.. Control de recepcién de la unidad terminada
OLA098 _|[Macrotextura superficial UNEEN 13036-1 1 200 m 0 0
7201 [Resistencia al deslizamiento « |un 1201 I 1 500 m 0 0 Se determinara una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio del riego]
con gravilla
. IS6lo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabaio
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE len laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
1.1 Betin B el control de calidad de la emulsion bituminosa e realizard segin el apartado 9 de
leste Capitulo.
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el rnater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
0dra eximir de los ensayos de control de
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 erificacion planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51 _|[Densidad relativa y absorcion de 4ridos UNEEN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
0LB04L 2’;:"':'8 s?;ﬂ‘;:emm de dridos {Se Inclird necesariamente el . |unEEn 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 n el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
- trol 6 LEl PA sl
0LB052_findice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 de produccion de procedencia. £l ensayo de CPA solo para capas de rodadura
OLB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
0LB084__|(Caeficiente pulimento acelerado UNEEN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0
11.2.2. irido fino. Control de procedencia . i material utizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
Ipodra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 erificacion planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB041 _|[Analisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0 ol caso de poseer marcado CE. el Director de Ia Obra podrd eximir realzar el
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 " & pro dzwo” de procedencia. I ensayo de azul d: metileno se realzard
0LB064 _|[pzul de metiteno * [UNEEN 9339, Anexo A Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 1o it ol Director o o ot £1 desygaste Tos Angelos o realon sopre of
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0 e e
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OLBO51 _|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 10976 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 il
ler contenido en la arena. Control de
nalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de
ousoss ([0 UNEEN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
11.2.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia . ISi el rnater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
000 __|ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [EI marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
oLBoge [ nélisis granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de | |\ £y 933,19 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
ire)_ . de produccion de procedencia
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
11.3.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los
11.3.1.- Verificacién de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * Imismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta
lasignada al control de recepcion.
4000 erificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
UNE-EN 23697-1
UNEEN 12657:2 ISe realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluird la determinacion d
4110 |\Verificacion de la formula de trabajo " |UNEEN 126975 1 Tipo Tipo 0 0 ontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad del
UNEEN 12697:6 lcompactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092  [[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) * |uNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0 [Al porcentaje ptimo de betin elegido, y al 6ptimo -0,3%. Respetando los contenidoy
Iminimos fijados en el PG-3
0LA093 _|[Ensayo de pérdida de particulas - [UNEEN 12697-17 1 Tipo Tipo 0 0 Para mezclas drenantes
0LA099__|[Ensayo de escurrimiento - [uNEEN 1269718 1 Tipo Tipo 0 0 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLAL05 [|Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de | .|\ e\ 12697.02 1 Tipo Tipo 0 0 Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
OLA106__[lensayo en laboratorio
OLA109 _|[Valor del modulo dindmico a 20°C *_[UNEEN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0 0lo para las mezclas de alto modulo
0LA108 _|[Resistencia a la fatiga a 20°C - |UNEEN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0 6lo para las mezclas de alto modulo
11.3.2.- Tramo de prueba
0LA084__|[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNEEN 126972 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA083 _|[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA085 _|[Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA087__|[Contenido de huecos UNEEN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA086 _|[Densidad aparente UNEEN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA093 _|[Pérdida de particulas - [UNEEN 12697-17 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes
0LA099__|[Ensayo de escurrimiento - [UNEEN 1269718 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
oLaoog |[Macrotextura superficial. Determinacion del ciculo de arena en el UNEEN 13036.1 5 Tramo de pruca Tramo do prucha o o
ltramo de prueba
0LA096
oLaoge |[Pensidady espesor sobre testigos UNEEN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA096
0LA086  ||Densidad, espesor y huecos sobre testigos - |UNEEN 126976 UNE- 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 [Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
EN 126978
0LAQ87
0LAQ95 _|[Permeabilidad in situ mezclas drenantes - Inur3e7 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
11.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
Aot ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
11.4.1.- Arido grueso . !
odra eximir de los ensayos de control de
OLgoal |[Anéliis eranulométrico de aridos (Se incluid necesariamente el UNEEN 9331 f Semana Semana o o
amiz 0,063 mmj * ara cada fraccién o tamaio
0LB054__|lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Semana Semana 0 0 nsayos p
OLB046__|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0
0LB049__|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB084 _|[Coeficiente pulimento acelerado - |UNEEN 126978 1 Mes Mes 0 0 ISolo para capas de rodadura
11.4.2.- Arido fino . ISi el rnater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
0LB041 _|lAnalisis granulométrico de ridos - [UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0 [Ensayos para cada fraccion o tamario
OLB044 _|[Eauivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0
El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
I - 2 9.
OLBO64  [|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Semana Semana 0 0 lncicaco en el art 542.9.2.2 ¢l P63
11.4.3.-Filler contenido en la arena
0LB0%6 I:_In':;lsls granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana o o
OLBO95 _ ||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0
11.4.4.- Filler de aportacién . ISi el rnater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
000 e exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 [EI marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LBO%6 ::;.s.s granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana o o
OLB095 _ ||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada 0
0LB041 _|[Analisis granulométrico del arido combinado UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNE-EN 9338. Anexo A 2 Dia Dia 0 0 [Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
OLB064__|[Azul de metileno UNE-EN 9339. Anexo A Dia Dia 0 0 de la planta
0LB041 _[[Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
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0LA084 __[[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNEEN 126972 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control
. de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccién, durantel
0LA083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNEEN 12697-1 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 la ejecucion de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el apartado|
542.9.3 ¢ 543.9.3 del PG:3
0LA085 _|[Determinacion de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 126975 2 Dia Dia 0 0
0LA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 12697-8 2 Dia Dia 0 0
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNEEN 12697-30, aplicando 75|
oLA0gs |[Pensidad aparente (mezcas bituminosas tipo hormigon bituminoso) | - [UNEEN 12697-6 2 Dia Dia 0 0 rg:;'::m‘;";;:;?msa‘ ﬂ&z’g;""l 2’2;;";‘; ge‘n;:‘“d: Sié?é%"i'g;“;f Zaf: tﬂ;ﬁs
Imaximo del arido superior a dicho valor.
Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) | * |UNE-EN 12697-6 2 Dia Dia 0 0 Las probetas se prepararan segiin [a norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes
OLA086 o cara
0LA093 _|[Pérdida de particulas - JUNEEN12697-17 1 Dia Dia 0 0 Para mezclas drenantes
0LA099 __|[Ensayo de escurrimiento - |UNEEN 12697-18 1 Dia Dia 0 0 [Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta UNEEN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana
[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de L
gmgz ;rés;yo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 542 del UNEEN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0 L:ggcsg"z‘; ‘;Z:"?"y‘; ;“; Sdeeed’:'s'zs:; :?fn:fai"'gz T:Se'mzscal';:d;‘iﬁnzszsl
- - | Director de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control del
OLALQs  [[is@yo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante |2 pista de ) Iproduccion. Como minimo y para traficos > T2, tanto produccion como recepcion
lensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0 .
OLA106 Pe3) lharan un ensayo mensual
OLA109  [Valor del médulo dinamico a 20°C. .. |UNEEN 12697-26. Anexo C 1 Mes Mes 0 0 olo para mezclas de alto médulo
11.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
gﬂggg Densidad y espesor sobre testigos azééx ﬁgg;? 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
OLA096 UNEEN 12697-27
OLA086  [[Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |UNEEN 126976 UNE|[ 3 500 m / Dia m / Dia 0 0 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA087 EN 126978
OLA102 _|{Adherencia entre capas NLT-382 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
0LA095 _|[Permeabilidad in situ mezclas drenantes - |ner3e7 15 Dia Dia 0 0 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
7202 |lindice de Regularidad Internacional (L.R.1) NLT-330
OLA098 _|[Macrotextura superficial * [UNEEN 130361 mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 __|[Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
12.1.- Ligante bituminoso | B | el contro de calidad delligante (emlsion o betn) se realizara segin el apartado 8 6
19 de este Capitulo, segin
12.2.- Control de procedencia de los materiales
12.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia N Si el material utiizado estuviese en posesién de marcado CE, el Diector de las Obras
lpodra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 __||Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51 _|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
oloay |fAndlisis granulométrico de aridos (Se incluird necesariamente el UNEEN 933.1 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia o o
[tamiz 0,063 mm
OLB054 _[lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
0LB046__|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB084 _|[Coeficiente pulimento acelerado - [UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0 ISolo para capas de rodadura
12.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el rnatena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
000 __|ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041 _|[Analisis granulométrico de ridos UNEEN 9331 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB044 ||[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLBO64  [|Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0 1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049__[[Coeficiente de Los Angeles - |unEEN 10972 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 Del material a triturar
OLBO51 _|[Densidad relativa y absorcion de 4ridos UNEEN 10976 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
Filler contenido en la arena. Control de
rocedencia
0OLB096__|lAnalisis granulométrico del filler UNEEN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
12.2.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia . ISi el !'natena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
000 __|ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 [EI marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
OLB096 _[[Analisis granulométrico del fller UNE EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
12.3.- Verificacién de la férmula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1.- Verificacion de la formula de trabajo
4000 erificacion planta M.B.T. [ Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
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Recomendaciones MBT Se realizard sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluiré la determinacién del
a1 de formula de trabajo de la mezcla templada * |aorin 1 Tipo Tipo 0 0 contenido de ligante, granulometria de los 4ridos extraidos, densidad del
compactacion, huecos sobre mezcla y sobre ridos.
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0
) . |nerier Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior
OLA091  flinmersion compresion (mezcla fabricada en planta) NLT-162 ! Tieo Tieo 0 0 98% de la obtenida para el calculo de huecos, segin Pliego AOPJA
OLALO5 |[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de UNEEN 1269722 R Tie Tioe 0 o
OLAL06 _lensayo en laboratorio
12.3.2. Tramo de prueba
0LA084 _|[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNEEN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
P [ on del ido de 4
0LA083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas « [UNEEN 126971 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 revio a la determinacion del contenido de ligante, la muesira para ensayo se secard,
hasta peso constante, a t* de 105°C
0LA085 _|[Determinacién de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
— y .
OLA0S6 |pensidad aparente - uneen 126976 R Tramo de prusha Tramo de prusba o 0 Las probetas se preparardn conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con|
el Pliego AOPJA
Macrotextura superficial. Determinacion del circulo de arena en el
. N 3
0LA098 [l e prues UNEEN 13036-1 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 En capas de rodadura
gﬁggg Densidad y espesor sobre testigos UNEEN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
12.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa templada
12.4.1.- Arido grueso . S o mateial utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
lpodré eximir de los ensayos de control de procedencia
oLBoa1 _|[Anélisis granulometrico de éridos (Se inclua necesariamente el UNEEN 9331 R Semana Semana o o
[famiz 0,063 mm) . ara cada fraccion o tamafio
0LB054 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 1508 P
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0
0LB049  [|Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 0 En el caso de no disponer de marcado CE los dridos, el control de produccion
alizara f ]
OLBO51__|[Densidad relativa y absorcion de ridos - |UNEEN 10976 1 Mes Mes 0 0 1os mismos ensayos y con [a misma frecuencia que los asignados al control
recepcion. Los ensayos de densidad y absorcion son para cada fraccion o tamano.|
0LB084  [|Coeficiente pulimento acelerado UNEEN 12697-8 1 Mes Mes 0 0 E1 ensayo de pulimento solo se solicita para las capas de rodadura.
12.4.2.- Arido fino
0LBO41 _||Analisis granulométrico de aridos - JUNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0 [Ensayos para cada fraccion o tamario
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LB064  [|Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Semana Semana 0 0 E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LBO51 _|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
12.4.3. Filler contenido en la arena
018096 Aln':;lsls granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 R Semana Semana o o
OLB095 _ ||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Dia Dia 0 0
000 e exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 I marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
L8096 :Ir::;lsw granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 R Semana Semana 0 0
0LB095 _|[Densidad aparente del filer en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
0LBO41 _||Analisis granulométrico del arido combinado en frio UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE4) . |UNEEN 9338 Anexo A 2 Dia Dia 0 0 Estos ensayos los prodré realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
0LB064 _||Azul de mefileno UNE-EN 9339, Anexo A Dia Dia 0 0 lde la planta
0LBO41 _||Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331 1 Dia Dia 0 0
[ Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para ]
0LA084  [[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * |UNEEN 126972 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 control de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion)
durante la ejecucion de la obra, sera el que corresponda segin lo estipulado en el
_ apartado 542.9.3 del PG-3,
0LA083  (Contenido de ligante en mezclas bituminosas .. |UNEEN 126971 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 * Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se
[secard, hasta peso constante, a t* de 105°C
0LA085 _|[Determinacién de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Dia Dia 0 0
0LA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 12697-8 1 Dia Dia 0 0
) ) Las probetas se preparardn conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con|
. : 74
oLAGs6 ||Pensicd aparente (mezclas templadas tipo hormigon bituminoso) UNEEN 12697-6 1 Dia Dia 0 0 L Plogo AOPIA
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNEEN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0 |_
) . [nerer Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior |
0LA091  [inmersién compresion (mezcla fabricada en planta) LT 162 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0 555 do In b sarn ol loulo de huscos. sesin Pl AOPIA
OLALO5 |[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de | La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Plieg
0LA106 _lensayo en laboratorio (mezcla fabricada en planta) UNEEN 12697-22 ! Tipo de mezcla y mes Tipo de mezclay mes ° ° lAOPJA
12.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLA0%6 _|[Densidad y espesor sobre testigos [ JuNeEN 126976 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0
OLA102 entre capas [ Inir3s2 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202__|findice de Regularidad Internacional (1.R.l. [NLT-330

OLA098 _|[Macrotextura superficial

]+ [UNEEN 130361

JAuscultacién mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de Ia D.G.C.)

CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version septiembre de 2022

JUNTA DE ANDALUCIA

] NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
8
. Q NORMA O
CODIGO ENSAYO E PROCEDIMIENTO ENSAYOS N OBSERVACIONES
uw o
g N ud MEDICION || N ENSAYOS UNITARIO IMPORTE
Ne TAMANO LOTE
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13.1.- Emulsién bituminosa . | El contru! de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de
leste Capitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . | Si el Wa(ena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
ipodra eximir de los ensayos de control de procedencia
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLBO51 _||Densidad relativa y absorcién de dridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB041 |Analisis granulométrico de dridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 1 Tamaio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
tamiz 0,063 mm)
0LB054 _|[indice de lajas. UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB046 _||Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
OLB084 _[|Coeficiente pulimento acelerado *_JUNE-EN 1097-8 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 [Sdlo para capas de rodadura
13.3.- Comprobacién de la dosificacién de la mezcla bituminosa
4001 erificacién planta M.B.F. 1 Planta Planta 0 0
NLT-196 lLa verificacion incluira como minimo los ensayos de Cantabro en seco, escurrimientof
4155 \Verificacion de formula de trabajo de MB en frio * |UNE-EN 12697-18 1 Tipo Tipo 0 0 de ligante (segin UNE-EN 12697-18, mediante el método de Schellenberg)
NLT-352 ladhesividad al agua segun NLT-196
13.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa
13.4.1.- Arido grueso
0LB041 |Analisis granulométrico de dridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
tamiz 0,063 mm) . . -
0LB054 _findice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 sayos para cada fraccion o famafo
OLBO046__||Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
OLBO51 _ ||Densidad relativa y absorcién de dridos *_|UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0 [Ensayos para cada fraccién o tamafio
OLB084 _[|Coeficiente pulimento acelerado - |UNE-EN 1097-8 1 Mes Mes 0 0 [Sélo para capas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
0LB041 _|[Analisis granulométrico de los aridos combinados UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
oLAGg |fAndlisis granulométrico de los ridos recuperados de las mezclas UNEEN 126972 B b b o o
bituminosas
OLA083 _[|Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
0LA093  [[Ensayo Cantabro en seco :"Lefggm 2 Semana Semana 0 0
OLA099 _[|Ensayo de escurrimiento de ligante UNE-EN 13697-18 2 Semana Semana 0 0
13.5.- Control de compactacién y extensién de la mezcla bituminosa
OLA096
OLA086  |[Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNE-EN 12697-6 UNES g 500 m / Dia m / Dia 0 0
EN 12697-8
OLA087
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R.I.) NLT-330
OLA098 _[Macrotextura superficial * [UNEEN 13036-1 mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
14.- MICROAGLOMERADOS EN FRIO
14.1.- Emulsién bituminosa N El contru! de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de
leste Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Si el Wa(ena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
ipodra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 ferificacién planta de éridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041 |Analisis granulométrico de dridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
tamiz 0,063 mm)
0LB054 _|[indice de lajas. UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBO046__||Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB051 _ |Densidad relativa y absorcién de éridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB084 _|[Coeficiente pulimento acelerado *|UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para capas de rodadura
14.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el rnatena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
2000 erificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB044 |[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLBO64  [|Azul de metileno * [UNE-EN 933-9. Anexo A Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0 [El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB049 _ [|Coeficiente de Los Angeles ~|UNE-EN 1097-2 Procedencia Procedencia 0 0 Del material a triturar
OLBO51 _||Densidad relativa y absorcién de dridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
14.2.3.- Filler de aportacion. Control de procedencia . ISi el !'natena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de
e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0
OLB095 IUNE-EN 1097-3. Anexo A 4 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
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UNE-EN 12274-3 lLa verificacion de la férmula incluird la determinacion de la Consistencia, Desgaste
4153 \Verificacion de férmula de trabajo * | UNE-EN 12274-4 1 Tipo Tipo 0 0 (pérdida a la abrasién por via humeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de
UNE-EN 12274-5 [torsion de 2 N.m)
14.4.- Control de fabricacién del microaglomerado
14.4.1.- Arido combinado
OLBO041 _|[Andlisis granulométrico de éridos . |UNEEN 933-1 1 70 Tm 0 0 " Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 2 70 m 0 0 de la planta
018064 [|Azul de metiteno T {unEEN 9339, Anexo A o;;:nsayu de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las
14.4.2.- Control de fabricacién del microaglomerado
" " UNE-EN 12274-1 " " [Se cuidaré expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma
OLA112 ([Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas UNEEN 122742 2 Dia Dia 0 0 UNE-EN 12274-1
OLA114 _[|Dotacion UNE-EN 122746 1 Dia Dia 0 0
14.5.- Control final del acabado de microaglomerado
0LA0SE | Macrotextura supericial + Juneen 130361 3 o oa o o Zlet:i;(fj‘i (\)0 antes posible después de la extension del microaglomerado y antes de abri
7201 Resistencia al deslizamiento < |unE 41201 N La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension del
imicroaglomerado
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
nosa [El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de
ste Capitulo.
15.2.- Ensayos previos de los materiales
15.2.1.- Material fresado a reciclar ol Debera estar ensayado en la fase de proyecto
OLBO041 _|[Andlisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m _|[Tramo homogéneo / m 0 0
OLA083 _ |Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__[Tramo homogeéneo / m 0 0
OLB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN SO 17892-1 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__|[Tramo homogéneo / m 0 0
OLA058  [Penetracion del ligante recuperado UNEEN 126973 1 Tramo homogéneo / 1.000 m  |[Tramo homogéneo / m 0 0
UNE-EN 1426
OLA059  [Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado Ezééx 12?373 1 Tramo homogéneo / 1.000 m  |[Tramo homogéneo / m 0 0
15.3.- Comprobacién de la dosificacién
[Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a inmersion-compresion y/
4154 |[Fermula de trabajo del reciclado en frio con emulsion . 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0 sensibilidad al agua (segin especifiqque el Pliego particular de la obra) y el Proctor
imodificado (humedad de compactacion) para, al menos, tres porcentajes distintos def
lemulsion
15.4.- Tramo de prueba
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA083 _[|Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN SO 17892-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA033 _[|Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO11 _[IDensidad in situ y humedad "in situ" UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
15.5.- Control de ejecucién hd IA la salida de la extendedora, antes de compactar
15.5.1.- Mezcla reciclada
OLBO041 _ |Andlisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
OLA083 _ |[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
OLB045 _||Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 2 Dia Dia 0 0
T e — . 2 oa oa 0 0[Sl e demeriGncompresin ool e senshided s g
" * [UNE-EN 12697-12 ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segun apdo. 20.3 del
OLA092  ([Sensibilidad al agua o |UNEEN 1269731 2 Dia Dia 0 0 PG4,
0LA033  [[Ensayo de compactacion. Préctor modificado « |uNEEN 132862 2 Semana Semana 0 0 1 ensayo Proctor modificado se tilizara solo para la determinacion de [a humedad
ide compactacion
15.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" *_[UNE 103900 7 3.500 m? 0 0 |A diferentes edades de maduracién
OLA096
OLA086  [|Densidad, espesor y humedad sobre testigos UNE-EN 12697-27 3 3.500 m? 0 0
OLA087
16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC.16. Ancio | L Procedencia Procedencia o o
solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002__|[Resistencias mecénicas . [UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB005 _ |Pérdida por calcinacién de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10 6 de los del cemento .. |unEsgo216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0OLB009  ||Ensayo de puzolanicidad +se |UNEEN 196-5 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 |eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
- [** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLBO07 _|[Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 [**Para cementos puzolanicos
0LB006 _|[Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB008 _|[Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio " [UNEEN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 _||Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO03 _ |[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
16.2.- Aridos de aportacién
0OLB041 _J[Andlisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0
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OLA008 . UNE 103103
0LA009 [Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar hd Debera estar ensayado en la fase de proyecto
0LB041 _ |Analisis granulométrico del material a reciclar UNE-EN 933-1 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__[[Tramo homogeéneo / m 0 0
OLAO14 _[|Contenido de materia organica UNE 103204 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m _|[Tramo homogéneo / m 0 0
i el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO;), en los materiales que se vaya 4|
ISi el ido ponderal de sulf lubles (SO, en I
OLAO16 ([Contenido de sulfatos solubles en suelos * [UNE 103201 1 Tramo homogéneo / 1.000 m  |[Tramo homogéneo / m 0 0 reciclar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cementol
resistente a los sulfatos.
OLA008 UNE 103103 . .
0LA009 [Limites de Atterberg UNE 103104 1 Tramo homogéneo / 1.000 m  {[Tramo homogéneo / m 0 0
(Contenido de humedad UNE-EN 1SO 17892-1 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__|[Tramo homogéneo / m 0 0
OLA033 _ |[Ensayo de compactacién. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__[[Tramo homogéneo / m 0 0
16.4.- Comprobacién de la dosificacién
Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a compresion simple para, al
X N Imenos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar sel
4156 [[Férmula de trabajo del reciclado con cemento 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0 lfabricaran, al menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigida|
len obra
OLA030__ [[Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / firme. Tipo / firme. 0 0
16.5.- Tramo de prueba
OLA033 _ |[Ensayo de compactacién. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO11 Densidad y humedad in situ UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAD29  |[Extraccion de testigos para determinacion de espesor, densidad y . [UNE-EN 13286-41
0LA031 resistencia a compresion simple NLT-314 2 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 [Series de 3 probetas
16.6.- Control de ejecucién hl |A la salida de la extendedora, antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLA007 _[[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1 2 Dia Dia 0 0
OLAO31 . . |UNE-EN 13286-41 ’ ’ .
0LAO32 a simple (7 dias) UNEEN 1328651 2 Dia Dia 0 0 (Cada serie constara de tres (3) probetas
OLA033 _ |[Ensayo de compactacién. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 2 Semana Semana 0 0
16.7.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAO11 _[IDensidad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 7 3.500 m? 0 0
OLA029 _|Densidad y espesor sobre testigos TUNE-EN 125041 3 3.500 m? 0 0
TOTAL CAPITULO IV - I
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

1. MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) | I [ I [ I [

1.1.- Control de procedencia de los materiales (Control documental)

000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega *__|Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0 [EI Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 700.8.2.2 del PG-3

Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE

000 Declaracién de Prestaciones Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pif icos y icos en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * 51 el producto posee Sello de Cahdafj, se podrd eximir, a juicio del Director de Obra, de
llos ensayos de Control de Produccion
1.2.1.- Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. Identificacién
OLCO72 _ |[Densidad UNE-EN ISO 2811-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
. UNE-EN 1871. Anexo A : -
0LCO60 [Color y factor de luminancia UNEEN 1436 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1871 : :
oLCo71 [Poder cubriente UNEEN IS0 2814 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLC070 _|IContenido en solidos UNE-EN 12802. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLC075 _[|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLC069 _[|Viscosidad (Método Krebs-Stormer) UNE-EN 12802. Anexo G 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.1.2.- Termoplasticos de aplicacién en caliente. Identificacion
0LC073 Densidad UNE-EN ISO 28112 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLC061 _||Coordenadas crométicas y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLCO75 _[|IContenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacion en frio. Identificacién
0LC073 Densidad UNE-EN ISO 28112 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
4 UNE-EN 1871. Anexo A
0LCO60 IC y factor de UNE-EN 1436 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLC075 _ [|Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacion
000 [Se exigir etiqueta de marcado CE y declaracién de prestaciones
. UNE-EN 1790 : -
0LCO65 ICe crométicas y factor de UNE-EN 1436, Anexo C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[Coeficiente de i . En i de seco (R), . |UNEEN 1790 1 Tipo / Procedencia / Clase de la Tipo / Procedencia / Clase 0 0 El ensayo se realizara en seco y /o himedo de acuerdo con la clase de marca vial
OLCO66 _|[de humedad (RW) y de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B marca de la marca indicada en proyecto
. " UNE-EN 1790 : :
0LC079 Resistencia al deslizamiento UNE-EN 1436, Anexo D 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0

1.2.3.- Microesferas de vidrio

000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones

UNE-EN 1423 / UNE-EN

Granulometria microesferas 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC063 1SO 2591-1
" . UNE-EN 1423. Anexo A / UNE-
oLco74 Indice de refraccion EN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1423. Anexos Cy D /
oLCo62 [Microesferas defectuosas UNEEN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Resistencia al agua, al acido clorhidrico, al cloruro de calcio y al sulfuro UNE-EN 1423. Anexo B / UNE-
0LCO76 lde sodio EN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
. |UNEEN 1423. Anexos Ey F /
0LCo77 [Tratamiento superficial UNEEN 1423/AC Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [En caso de poseerlo
1.3.- Control de puesta en obra
- Apdos. 700.8.3.3 y 700.8.3.4
0LC068 Dotacién de material base y de materiales de postmezclado PG3 1 500 m 0 0
1.4.- Control de la unidad terminada . Estos. ?nsayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo def
igarantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual
UNE-EN 1436. Anexo B UNE . |Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para calzada
0LCO67 ICoeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco 135204 306 500 m 0 0 ldoble, ensayando siempre las marcas de borde y la marca central
. |UNE-EN 1436. Anexo B. UNE
0LCo67 ICoeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo 135204 500 m 0 0
0LC080 Resistencia al deslizamiento (SRT) ?2;2%'1 1436. Anexo D. UNE 500 m 0 0
| ensayo se realizard si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras
ICoordenadas cromaticas y factor de luminancia (B) UNE-EN 1436. Anexo C. UNE 500 0 0
0LC085 v 135204 "
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JUNTA DE ANDALUCIA

oLco7g |[Coeficiente de luminancia bajo fluminacion difusa (Qd) * 525523'1 1436. Anexo A. UNE 500 m 0 0
2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * ! control de los paneles aun siendo de s
realizara segun este Apartado 2
2.1.- Control de procedencia de los materiales . ISi el producto posee Sello de Cal\d‘a’d, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de
llos ensayos de Control de Produccion
000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega * _|Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Partida Partida 0 0 [EI Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG-3
000 Para los pn?duclos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE Apdo. 701.7.2.1 PG3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
Declaracion de Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo . [Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de|
untual igarantia
Caracteristicas de las seiiales y carteles
6103 Caracteristicas dimenensionales, aspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[Zona retrorreflectante
0LC0%0 [Coeficiente de retrorreflexion l;;‘lé;’o(;ﬁﬂ UNE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC091 ICe crométicas y factor de ﬂzg }1233;22 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[Zona no retrorreflectante
0LC091 IC 4 y factor de Emg ‘11223;22 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2.2.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacién y anclaje
2.2.2.1.- Anclajes, tornillos, tuercas y arandelas
0LC092 Aspecto superficial Emg i::;?g 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2.2.2.2.- En los postes
0LC092 _[lAspecto superficial UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6108 Espesor de la chapa de acero UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC095 Espesor medio del recubrimiento galvanizado ﬂzgi’;;gi‘mm 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
3.1.- Control de procedencia de los materiales
000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega *_|Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0 [El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG-3
000 Para los pn?duclos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE Apdo. 702.62.2 PG3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
Declaracion de Prestaciones
. . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de
[Ensayos de comprobacion )
llos ensayos de Control de Produccion
OLCO89 _||visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNE-EN 1463-1. Anexo A 3 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
OLC088 _|\visibilidad nocturna. Coordenadas cromaticas UNE-EN 1463-1. Anexo B 3 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
6154 diurna. C¢ cromaticas y factor de luminancia . |UNE-EN 1463-1. Anexo C Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0 1 ensayo se realizara si lo solicita el Director de las Obras
OLCO87 _|[Dimensiones UNE-EN 1463-1 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
153 |[Resiiencia .. |UNEEN 14631, Anexo D Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0 aﬁ'ae::a{a";rzﬁe";:;";’sS°"°“a el Director de as Obras solo
4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * EI control se realizara segun el apartado 4 del capitulo Il ESTRUCTURAS de estas|
Recomendaciones
5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)
5.1.- Control de procedencia de los materiales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
5.2.- Control de la unidad terminada
6115 IAspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6112 [Caracteristicas generales UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
5.2.1.- Caracteristicas de las zonas retrorreflectantes
UNE 135352
IC 4 y factor de UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC091 7.32.2
UNE 135352
[Coeficiente de retrorreflexion UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC090 7323
5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no retrorreflectantes
UNE 135352
ICe crométicas y factor de UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC091 7322
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
001 ISe ex\gr‘a la descripcion técnica de cada producto asi como manual de UNE-EN 13175
instalacion
6.2.- Control de calidad
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
5162 Control dimensional UNE-EN 1317-5 1 500 ud 0 0
6.2.1.2.- Durabilidad
0LC092 _[lAspecto del recubrimiento * |UNEEN 1317-5 1 500 Ud 0 0 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
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O luneen 13175 UNE- "EI ensayo se realizara sobre 25 elementos
[Masa y espesor de recubrimiento 1 500 ud 0 0 Para vallla
EN ISO 1461 "
5161 T *** Para postes
6.2.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
6.2.2.1.- Comportamiento ante el impacto
UNE-EN 1317-5
5164 [Control dimensional UNE-EN 13369 1 500 m 0 0
5165 Regularidad superficial * |UNE 135112 1 500 m 0 0 [Mediante regla de 3 metros
6.2.2.2.- Durabilidad
3001 |Verificacion planta hormigén Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
5163 IAspecto superficial barreras de seguridad de hormigon UNE 135112 1 500 m 0 0
OLB100
0LB102 8 . * |UNEEN 12350-1 3 [Barreras hormigonadas in situ
0LB103/104 Resistencia a compresion UNE-EN 1239023 2 100 m 0 0
OLB105
OLB101 [Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 123502 2 100 m 0
3002 Verificacion planta prefabricados . |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
5163 |Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigon PG-3704.6.2 1 500 m 0 0 " Barreras prefabricadas
* 2 A del Director de Obi
5166 Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) . lIJNE 135112/UNEEN 12504- 500 m 0 0 Juicio def Director ce Bbra
I TOTAL CAP{TULO V - I
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NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN AUTOCONTROL
£
< H NORMA 0
copico ENSAYO § PROCEDIMIENTO ENSAYOS PRECIO
= 2
2 ud MEDICION N° ENSAYOS UNITARIO IMPORTE OBSERVACIONES
! Ne TAMARNO LOTE
(=]
CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacién de los materiales
OLA006 [Ensayo de compactacion. Proctor normal . [UNE 103500 5000 m 0 0 .
OLAOO5 _|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 5000 o 0 0 10 4 otro segln especiique el Pliego del Proyecto
0OLA003 |Anlisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5000 m 0 0
gaggg Limites de Atterberg L;gl;é(ii&l% UNE 1 5000 m’ 0 0
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5000 m® 0 0
OLAO14 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5000 m 0 0
OLA015 _[IContenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5000 m® 0 0
OLAO16 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5000 m 0 0
OLAO41 [Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 5000 m® 0 0
0OLAO39 [Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 5000 m 0 0
1.2.- Control de ejecucién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 1 500m2 / Dia m’/ Dia 0 0
OLAO13 _ |[Carga con placa estatica *_|UNE 103808 1 100000 m® 0 0 Al menos una por terraplen
gaggg i::z:’sdzﬁ;"ﬂ?gzzs;:ﬁi’s’ modiicado . E:E 182?81 iggggg :z g g nsayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de compactar
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
0LB062 Resistencia a compresion simple PLIEGO ADIF 1 5000 m 0 0
OLB073 _ ||Durabilidad SDT ("Slake durability test") NLT-251 1 5000 m® 0 0
2.2.- Control de ejecucién
OLBO041 _[lAndlisis granulométrico de material para pedraplén PLIEGO ADIF 1 4.000m2 / 2 semanas m? / Semana 0 0
222 Densidad in situ de pedraplen * |PLIEGO ADIF 1 4.000m2 / 2 semanas m’ / Semanas 0 0 [En calicata de al menos 2 metros didmetro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
0OLA003 |Anlisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 500 m 0 0
gaggg Limites de Atterberg L;gl;é(ii&l% UNE 1 500 m’ 0 0
OLAO14 _|(Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 500 m® 0 0
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 500 m 0 0
OLA016 _[[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 500 m® 0 0
OLA00S [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 500 m 0 0
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 500 m® 0 0
3.2.- Control de ejecucién
UNE-EN 13286.41 [Para cufias con material tratado con cemento
OLAO31 IResistencia a compresion simple (a 7 dias) * 1 500 m® 0 0 lLas probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y
UNE-EN 13286-51
lcon la densidad exigida en obra
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500m2 / Dia m’/ Dia 0 0
OLAO13 _ |[Carga con placa estatica UNE 103808 1 500m2 / Dia m” / Dia 0 0
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA00S [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1000 m 0 0
OLA003 _||Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 1000 m® 0 0
oo {umtes ge aterverg T o103 I 1000 i 0 0
0LA004 _|[Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 1000 m 0 0
OLAO14 _|(Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1000 m® 0 0
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1000 m 0 0
OLA016 _[[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1000 m® 0 0
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 1000 m 0 0
OLB056 _|[Microdeval humedo UNE-EN 1097-1 1 1000 m® 0 0
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4.2.- Control de ejecucién

OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 4 100 m 0 0
OLAO13 (Carga con placa estatica UNE 103808 1 500 m 0 0
0LAV48 Ensayo de huella Piego ADIF 500 m 0 0 (Con vehiculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el Director
ide Obras
5.- SUB-BALASTO
" . Cuando se hayan aceptado cinco lotes de recepcion consecutivos, se podra aplicar a los|
5-1.- Control de recepcidn del material uientes un control reducido segin PF-7 del PPTGME
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB042 _[lAndlisis granulométrico de subbalasto UNE-EN 933-1 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LB044 _|lEquivalente arena de subbalasto UNE-EN 933-8 1 2.500m3 / Semana m> / Semana. 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LB056 __|[Microdeval hiimedo UNE-EN 1097-1 1 2.500m3 / Semana m> / Semana. 0 0
Aneio 3 de la Orden ISe podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-balasto|
OLAOS6 IPermeabilidad del subbalasto FOI;V1269/2006 1 10.000m3 / Mes m’/ Mes 0 0 Isiempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma definidas en el
) larticulo GO106 del Pliego de ADIF
OLAO014 _||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 2.500m3 / Semana m> / Semana. 0 0
OLA016 _|[Contenido de sulfatos UNE 103201 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 2.500m3 / Semana m> / Semana. 0 0 [En los casos de mezcla de arido natural y de machaqueo
5.2.- Control durante la puesta en obra
0LB047  [[Ensayo de compactacien. Préctor modificado UNE 103501 1 | 3000m2/300men v nica/200men} - m2/men ia unica/m en via 0 0
via doble/dia doble/dia
OLAOLL ||pensidad y humedad "in sta ™ UNE 103900 | 3000m2/300 m en via unica/200 m en [ ma/m en via unica/m en via o o
via doble/dia doble/dia
0LAOI3  [[Carga con placa esttica UNE 103808 1 3000 m2/300 vm en via uvmca/ZOO men m2/m en via umcva/m en via 0 0
via doble/dia doble/dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
000 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LA058 0 ( UNE-EN 1426 1 Cisterna Cisterna 0 0 INo sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador
[Penetracion betun UNE-EN 1426 1 300 Tm 0 0
[Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 300 Tm 0 0
lindice de penetracion UNE-EN 12591. Anexo A 1 300 Tm 0 0
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
UNE-EN 1426 1 Mes Mes 0 0
UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
lindice de penetracion UNE-EN 12591 1 Mes Mes 0 0
UNE-EN 12593 1 Mes Mes 0 0
UNE-EN 12592 1 Mes Mes 0 0
OLA075 __[Punto de inflamacién en vaso abierto UNE-EN 1SO 2592 1 Mes Mes 0 0 . .
| Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA066  |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Mes Mes 0 0
OLA058  [[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426 1 Mes Mes 0 0
OLAOS9 Resistencia z‘1| envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNEEN 1427 1 Mes Mes 0 0
reblandecimiento
ISélo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacién de formula de trabajo en
6:2.+ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
lpodré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB051 Densidad relativa y absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
|Analisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz - : . :
0LB041 0,063 mmi UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB054 lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia ISi el waSerwé\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041 |Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafrio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB064  ||Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 [El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
OLB049  ||Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Tamanio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 I desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el arido fino
0LB051 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
6.2, - Filler contenido en la arena. Control de procedencia
OLB096 “;?:)hs\s granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
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0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6.2 - Filler de aportacién. Control de procedencia . Si el !nalena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 e exigird etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones " 1 Origen Origen 0 0 [EI marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 ai”r:)“s‘s granulometrico del polvo mineral (famizado en corrente de . |uNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podr eximir realizar el control
d
0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 © ©
6.2.2 n de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
[En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los|
6.2.. - Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * Imismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignadaj
fal control de recepcion.
4000 erificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
UNE-EN 12697-5 UNE- Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion dej
4110 de la formula de trabajo * |EN 12697-6 UNE-EN 1 Tipo Tipo 0 0 contenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, y
12697-8 IMarshall, densidad de compactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092 Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0
OLA109 alor del médulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0
OLA108 Resistencia a la fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0
6.2.2.2.- Tramo de prueba
0LA084 IDeterminacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA083 _|[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0OLA085S IDeterminacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA087 __|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0OLA086 IDensidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA092 _ |ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA088 [Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO13 (Carga con placa estatica * _INLT-357 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 IE| Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500m / Dia m / Dia 0 0
Control de fabri n de la mezcl:
ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
6.2.3.1.- Arido grueso * .
odra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO41 g\ngg;\smgr;e;nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0
— - T da fr taman
OLB054__|indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 1Sayos para cada fraccion o famano
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB051 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
o . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
6.2. Arido fino * )
odra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041 _[lAndlisis granulométrico de dridos *_|UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0 [Ensayos para cada fraccién o tamario
0LB044 _[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
OLBO64 lAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Semana Semana 0 0 IE| ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
lindicado en el Pliego de ADIF
0LB051 Densidad relativa y absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena
OLB09 a::;)hs\s granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0
OLB095 _ [|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
6.2.3.4.- Filler de aportacion . ISi el Vma(‘enba\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0 IEI marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
OLB09 a::;)hs\s granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Semana Semana 0 0
OLB095 _ ||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada 0
OLB041 _[lAnalisis granulomeétrico del arido combinado UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNEEN 933-8. Anexo A 2 Dia Dia 0 0 [Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de
OLB064 _||Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Dia Dia 0 0 la planta
0LB041 |Anlisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
OLAO84 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 lLas muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control|
N le recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante laf
0LA083 (Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 lejecucion de la obra, serd el que corresponda segun lo estipulado en el Pliego de ADIF
OLA085 _ [Determinacién de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0
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OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 Dia Dia
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75|
Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso) * |UNEEN 12697-6 Dia Dia lgolpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o mediante|
OLA086 P s
la norma UNE-EN 12697-32 para tamafio méaximo del arido superior a dicho valor.
OLA088 __|[Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 Dia Dia
0LA092 Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana
6.2.4.- Control de recepcidn de la unidad terminada
OLA013 _ [|Carga con placa estética * |UNE 103808 500m / Dia m / Dia [EI Director de Obra podra exigir la realizacién de este ensayo
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 500m / Dia m / Dia
OLA109 alor del mddulo dinamico a 20°C * |UNE-EN 12697-26. Anexo C 2.500 m [Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7204 IRegularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 500m / Dia m / Dia
[7.- BALASTO
000 ISe exigira marcado CE y Declaracion de Prestaciones Planta Planta
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA Planta Planta
7.1.- Control de recepcién del material
|Analisis granulométrico de balasto, porcentaje de particulas finas (pasa UNE-EN 933-1/PF-6 del 3
0LB041 or el tamiz 0,5 mm) y pasa por el tamiz 0,063 mm PPTGMF Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m’/semana
0LB053 Indice de forma g}’;‘;ﬁ;‘;“-‘lﬁl’-ﬁ del Procedencia/500 m3/semana Procedencla/mz/semana
2157 (lLongitud de las piedras gg;mmso/ PFE6 del Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m?/semana
UNE-EN 1097-2
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C Procedencia/500 m3/semana Procedencla/mz/semana
PF-6 del PPTGMF
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas * |UNE-EN 9335 Procedencia/500 m3/semana P m®/semana [En el caso de balasto procedente de reutilizacion
0LA038 lAnalisis petrografico « |uNEEN 9323 Procedencia Procedencia ICuando no se disponga de datos que ‘ava\en el comportamiento satisfactorio del arido
lde balasto bajo condiciones meteoroldgicas similares a las de uso.
0LB051 Densidad relativa y absorcion de agua * |UNE-EN 1097-6. Anexo B Procedencia Procedencia (Cuando se observe o sosnpeche la presfenma de particulas de elevada absorcion,
Isusceptibles de sufrir daiio por la accion del hielo-deshielo
0LB058 IResistencia a la accion del sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2/PPTGMF Procedencia Procedencia (Cuando se observe o sosnpeche la presfenma de particulas de elevada absorcion,
susceptibles de sufrir daio por la accion del hielo-deshielo
OLB087 __|[Resistencia a la alteracion Sonnenbrand *_|JUNEEN 1367-3/PPTGMF Procedencia Procedencia [En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metalicos.
A
8.1.- Control de los carriles
0oLcos7
0LC040 IComposicion quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fosforo y UNE-EN 13674-1 Tioo Tino
0LCO4L  [lazufre) UNEEN 136742 P P
0LC038
UNE-EN 13674-1
OLC034  |[Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo
UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo
UIC 860
5107 (Control geométrico del carril UNE-EN 13674-1 1000 m
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
- Homologaciones Procedimientos y soldadores
5052 (Certificado de procedimiento de homologacién de soldeo UNE EN ISO 15614-1 Procedimiento Procedimiento
li s I
5051 (Certiicado homologacisn de soldadores * |UNEEN-SO 9606-1 Homologacion Homologacion En ef caso de recargues se realizard segin NRY 3032; debe estar homologado el 100%
del personal
5007 (Certificado homologacion de cargas Partida Partida
9.2.- Ensayos control de soldaduras
(Certiicado nivell, I Il de un inspector de END del método INecesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras deberd estar en
5054 correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. * |UNE-EN SO 9712 100% Inspectores Inspectores i p” g A
" posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
Metalicos-soldadura)
5053 IProcedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Seglin norma de ensayo Tipo ensayo Tipo ensayo
0LC049 :;:p:z;wz:'de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de . LIJ;\ISE;NQ(IJZ;MUNE EN ISO 20%, 60%, 100% >200 Km/h/ls}gr:/ioo Km/h/<160]
repeceion) tecuencia variard segin la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%
oLco47 . . . . [|UNE 14612 / UNE-EN 571-1/ >200 Km/h/160 a 200 Km/h/<160 [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
oLCo48 lInspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE EN ISO 17635:2017 20%, 60%, 100% Km/h
Control étrico de las i micas de los carriles >200 Km/h/160 a 200 Km/h/<160 [Frecuencia variara segun la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
. g 4
St (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNEEN 13674-1 20%, 60%, 100% Km/h [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
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10.- TRAVIESAS

Durante la verif se i la 6n y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
ISe realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de

3002 \Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0 -
lacopio para la obra.
[El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el CodE
11.-VIA EN PLACA
11.1.- Identificacién de los componentes del hormigon
11.1.1. Identificacién del arido fino . Si los aridos d}sponen de marc‘ado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos
lde identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
- S dof fica ol pr -
000 [iSe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0 ERESE‘;’;’;‘E“" se exgird de forma especiica el ensayo petrogréfico segin norma
0LB041 |Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafrio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0
IMaterial retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso N N
0LB055 ) UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0
lespecifico 2,0
OLB044 _[|Equivalente arena. UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB064 |Azul de metileno * |UNE-EN 9339 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 ISi no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
OLBO050 _|Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB080 Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en cido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB067 IContenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO66 _[|Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1-Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0 ISolo para clase de exposicion H o F y absorcion > 1%
OLBO81 IReactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0 Solo se realizara el ensayo‘ si el ‘estud\o petrografico indica que la muestra puede]
len probetas de mortero presentar reactividad alcalisilice o alcali-silicato
0LB089 IReactividad alcali-carbonato * |UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0 S0lo se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede]
lpresentar reactividad alcali-carbonato
OLB052 _||Friabilidad de la arena * | UNE 14604 Procedencia Procedencia 0 0
Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-EN
Resistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el Art.
5.1.1.6 del CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayo:
11.1.2.- Identificacion del arido grueso* * ide identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
ISe consideraran al menos dos tamanos diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0 ET\{‘E&];\?C;;Z‘Q;(WO" se exigira de forma especifica el ensayo petrogréfico segin norma
0LB043 _||Contenido terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB041 |Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 933-1 1 Tamafrio / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0 IE| ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLBos5  [ateral retenido en T. 0,063 y que flofa en un liuico de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0
lespecifico 2,0
OLB080 _|Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0 los aridos gruesos v finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos
0LB068 Contenido de sulfatos solubles en acido * |UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0 i g Y P 4 ! 4
- olo se realizaran sobre el arido fino
OLBO67 _||Contenido de cloruros solubles en agua en éridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 lindice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamafrio / Procedencia 0 0
OLBO050 _[|Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO81 IReactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0 Solo se realizara el ensayo‘ si el ‘estud\o petrografico indica que la muestra puede
len probetas de mortero. presentar reactividad alcalisilice o alcali-silicato
0LB089 IReactividad alcali-carbonato * |UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0 S0lo se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede]
presentar reactividad alcali-carbonato.
0LB058 IResistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0 S6lo para clase de exposicion XF y absorcién > }%. Si el arido grueso es de la misma
inaturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
11.1.3.-Agua
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 [Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB029 _|Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 el caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, 1o sera
0LB036 IDeterminacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 - a g p‘ de los ensayos BUa p '
0LB037 IDeterminacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLBO037__[|pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Técnica de fotometria de llama
licalis, expresado en Na2Oequiv(1) (Na20 + 0,658 K20). o espectroscopia de masacon | Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS).
11.1.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNE-EN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
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0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10 0 de los del cemento .. |UNE80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
" “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 [Ensayo de puzolanicidad 4er |UNE-EN 196-5 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
- ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0OLB007 _||Contenido de sulfatos UNE-EN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 e A
Para cementos puzolanicos

0LB006 (Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0

OLB008 _|[Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0

0LB004 [Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0

OLB003 _ [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0

11.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén

Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la|
planta se incluyan los resultados de los ensayos previos

La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis|
imeses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.

En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion|
lincluya el ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4i
les obligado que el certificado de dosificacién incluya el ensayo de contenido en aire.

3001 \Verificacion planta hormigén

ISolo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasadol

11.3.- Control de i de equipos de *
lque intervengan en la obra

En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
Art. 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0 lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis

meses.

justificativa del de de los
lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE

3200

11.4.- Ensayos durante la ejecucion

ISe exigira declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. Para cada tipo de hormigon

3201 57.4.1 CodE, con una antiguedad menor de 6 meses. CodE ! Tipo Tipo 0 0
8&;82 UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion *112390-2+1M, UNE-EN 12390- 3 100 m’ 0 0
OLB103/104
3+AC
OLB105
OLB101  ([Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 12350-2 lab 100 m’ 0 0 ?L;T;{ZZ;Q cada toma de muestra para resistencia a comresién se medira fa
" Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XA,XS,XD, XF o
. XM.
. P " - X {cin indicada:
OLBL15 [Ensayos de‘ hDrm\g})n endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion | . UNE-EN 123908 1 1000 o 0 0 Se realizara por cada tipo de gxpuslc\on indicada: al inicio de su suministro y una vez
ide agua bajo presion (3 probetas) . icada 6 meses a lo largo del suministro.
*** SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO.
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
lcuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE 1 Partida Partida 0 0
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
11.5.2.- Ensayos
» . . |UNE-EN 10080
0Lcooz (Caracteristicas geometricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 2 30 Tm 0 0 [~ En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
lestos ensayos en control de produccion.
0oLcoo7 IDoblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNE-EN ISO 15630-1 2 30 Tm 0 0 [ En caso de que la medicin sea inferior a 300 toneladas, se tomara solo una muesira|
* |uNEEN IS0 15630-1 jpor diametro.
oLcoo8 [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado « |iso 6892 2 30 Tm 0 0
I TOTAL CAPITULO VI - I
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IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LAS ESTRUCTURAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LOS AFIRMADOS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LA SENALIZACION....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA....... 0,00 Euros
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El Jefe de Obra El Director Técnico del Laboratorio de Control
FDO.
Empresa: FDO.

Empresa:



