Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version septiembre de 2022
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CODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
i
a REFERENCIA
° Ne TAMANO LOTE Ne TAMANO LOTE
CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificacion del terreno natural subyacente
0OLA003 JAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR
OLA008 . UNE 103103
OLAG09 Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR
OLA007 Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos * INLT-114 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR JAl menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m
0LAO14 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR 300 m (TO-T1-T2)
0LA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR 1 500 m (T3-T4) 1 300 m de traza y tipo de suelo
OLA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR de traza y tipo de suelo
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR
OLAO39 Ensayo de colpaso en suelos « |Nirosa PLIEGO PROYECTO / ICAFIR Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de]
[colapso (monogranulares, etc)
OLA017 [Contenido de yeso en suelos * INLT-115 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR Si sales solubles >1%
OLA042 Presion de hinchamiento de un suelo en edometro *|UNE 103602 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR En el caso de hinchamiento libre en edometro > 3%
1.2.- Compactacién
OLAO11 _ ||Densidad y humedad "in situ" I JUNE 103900 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR 5 5.000 m 5 5.000 m
1.3.- Comprobacién en desmontes
0LA042 Presion de hinchamiento de un suelo en edometro UNE 103602 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR . " ) " - -
. 2.000m IA juicio de Direccion de Obra para verificacién, en su caso, de otras caracteristicas geotécnicas]
OLA045 Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) UNE 103401 PLIEGO PROYECTO / ICAFIR : del proyecto
2.- ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL O CEMENTO
2.1.- Control de procedencia de los materiales
2.1.1.- Cal
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB024 Andlisis quimico de la cal (MgO, CaO, CO2 ) UNE-EN 459-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Mes / 200 t 1 Tipo
0LB020 __|(Contenido de cal itil como Ca (OH), UNE-EN 459-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Mes / 200 t 1 Tipo
OLBO18 |[Tamafio de particula UNE-EN 459-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Mes / 200 t 1 Tipo
2.1.2.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de m.arcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . |UNE-EN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
OLBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento . |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a
OLB009 Ensayo de puzolanicidad wex |UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo uicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos.
[** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB007 [Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo ++Para cementos puzolanico
0LB006 [Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLB003 _ [[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
2.1.3. - Suelo. Control de procedencia
2.1.3.1.- Estabilizacién para la formacion de explanadas
OLA003 JAndlisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia
OLA008 . UNE 103103
OLAG09 Limites de Atterberg « |UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia
OLAO14 _ ||Contenido de materia orgdnica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia s " X da 5.000 m? o fraccion. d bre 20.000 m d
0LAO16 _||Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia ¢ €Nsayara una muesira més por cada 855 M- fracaion, de exceso sebre 23,550 m- de
0OLD052 _||Contenido de carbonatos *JUNE 103200 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia :'e;\; " dead Préct '
OLA0O6 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia uesira remoldeada ensayo Froctor norma
R * |UNE 103601
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro | apdo. 512.2.4.5 P63 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia
* |UNE 103406
OLA039 Ensayo de colpaso en suelos | apdo. 512.2.4.6 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Procedencia 1 Procedencia
2.1.3.2.- Estabilizacién para formacién de rellenos tipo terraplén
OLA003 JAndlisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m
OLA008 . UNE 103103 3 3
0LA009 Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m
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OLA004 __||Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLAO015 _||Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLA017 [Contenido de yeso en suelos * INLT-115 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m 10.000 m [Si sales solubles >1%
OLAO16 Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia La determinacion de los sulfatos solubles se realiza para comprobar si supera el 0,7%
0LD052 [Contenido de carbonatos UNE 103200 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
OLA006 _[[Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
0LA041 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLA039 Ensayo de colapso en suelos *INLT-254 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m* 1 10.000 m* Muestra remoldeada ensayo Proctor normal
2.2.- Control de ejecucién
2.2.1.- Suelo
0OLA007 Humedad natural |UNE 103300 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia
0OLA035 |Eﬁcacwa de disgregacion. (Antes de estabilizacion) |UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia 1 5.000 m* / Dia
2.2.2.- Agua
0LBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB029 Determinacion de cloruros en el agua . |UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria
0LB036 Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB032 H del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
|12.3.- Dosificacién de la mezcla
Seguin punto 4 de:
209 Formula de trabajo para estabilizacion de suelo con cal . |Recomendaciones suelo-cal. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo 1 Tipo / Suelo
AOPIA [Con al menos 3 porcentajes distintos de cal o cemento.
210 Formula de trabajo para estabilizacion de suelo con cemento Apdo. 512.5.1 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo 1 Tipo / Suelo
OLA030 Plazo de trabajabilidad * _|UNE EN 13286-42 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo 1 Tipo / Suelo Solo para estabilizacion de suelo con cemento
|12.4.- Control de ejecucién (suelo estabilizado con cal)
0LA008 | . . [une 103103 B 3 ) ) )
OLAG09 Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m 1 20.000 m En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
OLD061 H en suelos * |UNE-EN1S0 10390 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m’ 1 5.000 m”
Seglin anejo n° 3 de
0LA028  [[Contenido en cal del suelo estabilizado + |Verficacion de incio de PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5,000 m’ 1 5,000 m’ |2 determinacion serealizard en o parte supeior e nferior de 2 tongada
unidad de obra: Estabilizacion
de suelo con cal". AOPJA
UNE 103502
0LAO34 Determinacion del indice C.B.R., a 1, 4y 7 dias * UNE:EN 1328651 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia/500 m/3.500 m2 1 Dia/500 m/3.500 m2 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51
OLA032 Seglin Recomendaciones suelof
cal AOPJA
OLAO05 _||Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m° / Semana 1 10.000 m° / Semana
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro . |UNE 103601 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m* / Semana 1 20.000 m° / Semana Los ensayos de hinchamiento y colapso se realizaran en el caso de que los presente el suelo 3
OLA039 _ [[Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m° / Semana 1 20.000 m®/ Semana estabilizar
OLA037 Expansion volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado) * |UNE-EN 13286-49 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10,000 m® / Semana Tipo / Suelo En el caso de que el suelo presente un contenido en SO;3 > 0,7 %.
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" *|UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 7 Dia / 500 m / 3.500m2 / 5.000 m2 5 5,000 m2 / 10.000 m? 3.500 m? en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m? en rellenos de terraplén de < 5 m|
/ 10.000 m2 2 .
de altura. 10.000 m” en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
12.5.- Control de ej (suelo estabilizado con
207 Dosificacion de cemento (m® suelo estabilizado) Apdo. 512.9.2 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
UNE-EN 1328641 Para suelos tipo S-EST3.
OLAO31 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * UNE-EN 1328651 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia / 500 m / 3.500 m2 1 Dia / 500 m / 3.500 m2 Las probetas se fabricaran segtn el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la
densidad exigida en obra
OLACO4 ) UNE 103502 indice C.B.R. para suelos tipo S-EST1 y S-EST2.
OLAO32 Determinacion del Indice C.B.R., a 7 dias * |UNE-EN 13286-51 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia / 500 m / 3.500 m2 1 Dia / 500 m / 3.500 m2 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la

densidad exigida en obra

OLA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m” / Semana 1 10.000 m” / Semana
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro . |UNE 103601 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 ms/ Semana 1 20.000 ms/ Semana 1 los casos que se den en el material a estabilizar
OLA039 Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m*/ Semana 1 20.000 m° / Semana - a

OLA037 Expansion volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado)

UNE-EN 13286-49

PLIEGO PROYECTO / PG-3

10.000 m* / Semana

45,000 m” / Mes

OLAO036 _||Resistencia a la traccion indirecta

UNE-EN 13286-42

PLIEGO PROYECTO / PG-3

10.000 m* / Semana

45.000 m” / Mes

En el caso de que el suelo presente un contenido en SO3 > 0,7 %.
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OLA008 . . |UNE 103103 3 3 ., R R
OLAG09 Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG 3 1 20.000 m 1 45.000 m rEn el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
B R R Dia / 500 m / 3.500m2 / 5.000 m2 ) R 3.500 m*” en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m” en rellenos de terraplén de < 5 m
OLAO11 Densidad y humedad "in situ! UNE-EN 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 7 /10,000 m2 5 5.000 m~/ 10.000 m de altura. 10.000 m? en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
2.6.- Control de recepcién de la unidad terminada
N R ) ) 3.500 m“ en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m“ en rellenos de terraplén de < 5 m
OLA013 Carga con placa estatica UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia / 500 m / 3.500 m2 1 10.000 m de altura. 10.000 m? en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificacién y control de los suelos naturales
E itrol de produccion el proct | I da 10.000 m’ y cada 5.000
OLA0O6 Ensayo de compactacion. Proctor normal . |UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 rna/ 10.000 m* 1 10.000 m* crrwlt:rcwz ;‘;r:;;n:l;ilgz ;Z;:Ci;;;:na se realizara cada oy caca mstes
OLA0OS Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m Uno u otro segtin especifique el Pliego del Proyecto
OLA003 _ [fAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m’ 1 10.000 m
OLA008 L UNE 103103 3 3
OLA0O9 Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m
OLA0O4 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLA014 _[[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
OLA017 _{[Contenido de yeso en suelos *INLT-115 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m 10.000 m Si sales solubles >1%
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 10.000 m
0LA039  [[Ensayo de colapso en suelos * [ nur2sa PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m® 1 10.000 m* §:|;ap::e(::s°:2:;anbf;eys/ i~ ' el contenido en yeso > 2% También en suelos suscepfibles dg
OLA012 _ [[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 20.000 m
3.2.- Identificacion de los suelos RCD
3.2.1.- Control de procedencia. Suelos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de . :
000 roducto, certificado de garantia y certificado de suministro. ! Procedencia ! Procedencia
2000 Verificacion planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
OLA0O6 Ensayo de compactacion. Prctor normal . |UNE 103500 1 1 Uno u otro segin especifique el Pliego del Proyecto
OLA0OS Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1 8 pectia & Y
OLA0O3 _ ||Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 1
OLA008 o UNE 103103
OLAG09 Limites de Atterberg UNE 103104 1 1
OLA004 _|IDeterminacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 1
IEGO P | — —
OLA014 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 F;\IE)E’(J;E\) P:&Eﬁl%éfgg%@i’;ﬁ?gs&? 1 Por procedencia 1 Por procedencia
OLAO015 _|(Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1
OLA017 [Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 1
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 1
OLAO39 Ensayo de colapso en suelos « |nirosa 1 1 :(:p:;le(::so:z::nb:‘e:reys/oei' el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles def
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 1
3.2.2.- Control de ejecucion. Suelos RCD
0OLA006 Ensayo de compactacion. Prctor normal . |UNE 103500 1 1.000 m° 1 1.000 m° 0 U otro segn especifiue el Pliego del Provecto
OLA0OS Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m 1 10.000 m g pecifiq g 4
OLAO03 _ ||Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000 m’ 1 10.000 m
OLA008 o UNE 103103 3 3
OLAG09 Limites de Atterberg UNE 103104 1 5.000 m 1 10.000 m
OLA004 _|IDeterminacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m 1 10.000 m
| Pl |
OLAO14 _ ||Contenido de materia orgdnica en suelos UNE 103204 F;\IZ)E’(J;E\) P:&Eﬁl%éfgg%@i’;ﬁ?gs&? 1 10.000 m 1 10.000 m
OLAO015 _||Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m 1 10.000 m
OLAO17 _ [[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m 1 10.000 m
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 10.000 m 1 10.000 m
0LA039  |[Ensayo de colapso en suelos « |UNE 103406 1 10.000 m* 1 10.000 m* §:|;ap::e(::s°:2:;a:f;eys/ i~ ' el contenido en yeso > 2%. También en suelos suscepibles dg
OLAO12 _ ||Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m 1 10.000 m
3.3.- Comp:
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 5 5.000 m 5 5,000 m2
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 100 m ) m
OLA013 _ [[Carga con placa estatica * _INLT-357 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m En capas de asiento
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
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000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
OLA135 [Resistencia a traccion y alargamiento a la carga maxima * |oneeniso 10319 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m? Tipo/Fabrica laEi‘::ﬂ:”US:é";;fggjg;ﬂ;gg";adu por laboratorios acreditados para estos ensayos segn
OLA144 Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN ISO 12236 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m Tipo/Fabrica ** Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para encachados)
0LB041 JAndlisis granulométrico *JUNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 20.000 m Las condiciones granulométricas se referiran al material compactado
OLA051 Forma de las particulas Apdo. 331.4.4 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 20.000 m
oLBog  [FStapilidad de los aridos y fragmentos de roca frente ala accién de los + |NLT-260 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / Procedencia 20,000 m? IA solicitud del Director de Obra
ciclos de humedad-sequedad
OLA052 Estabilidad frente a la accion de desmoronamiento en agua NLT-255 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m
OLAOLS _ {Carga con placa estdfica - [NLT357 PLIEGO PROVECTO / PG-3 10.000m 10.000m criterio de Direccion de Obra y en funcion del tamafio maximo del material del pedraplén
OLA048 _[[Ensayo de huella NLT-256 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m 10.000 m
6.- ESCOLLERAS
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia 1 Procedencia
OLBO61 _|[Muestreo y reduccion de muestras UNE-EN 13383-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 20.000 m
OLB074  [[Analisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 133832 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m 1 20.000 m
OLB075 _|[Forma particulas en escollera UNE-EN 13383-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m 1 20.000 m
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m
OLA053 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m
0LB051 Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua. UNE-EN 133832 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m®
0LB062 Izes_?;)e)”c'a @ compresidn uniaxal incluyendo extraccién y tallado de UNEEN 1926. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20,000 m*
0LB059 Estabilidad frente a la accién de desmoronamiento en agua *_NLT-255 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / Procedencia 20.000 m En el caso de contacto con flujos de agua
0LB060 Estabilidad frente a la accion de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos) * [NLT-260 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / Procedencia 20.000 m® IA criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
OLBO41 _||Andlisis granulométrico UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m* 1 2.000 m’
OLA049  |(Coeficiente de uniformidad UNEEN 9331+ IT. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m® 1 2,000 m*
Apdo. 421.2.2 PG-3 )
OLA050  [[Condicion de filtro X;’)\‘dEoEZZQI?; ;(22 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m* 1 2.000 m*
OLA053 Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB044 Equivalente de arena de aridos UNE-EN 9338 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
giggg Limites de Atterberg Emg 183182 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
STRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
ontrol del material de relleno
8.1.1.- Control de procedencia del material de relleno
OLA045 Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) * |UNE 103401 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia .Sl e\.cermdo por el tamiz UNE 0,05 > 15% y si el porcentaje en peso de particulas de tamatiog
inferiores a 15 p esta comprendido entre el 10-20%
0LB088 [Contenido de sulfuros * LT PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia Si hay indicios de presencia de sulfuros
0LA022 Determinacion resistividad * LT, PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia En suelo saturado durante una hora a 20°C
OLB067 [Contenido en cloruros solubles en agua en dridos . |UNEEN 1744-1 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia £ el caso de que la Resistividad < 5000 Q.cm
0LB070 [Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
OLAO10 Equivalente de arena de aridos UNE-EN 9338 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLA0O6 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLA003 Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0OLD061 H en suelos UNE-EN 1SO 10390 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLA014 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
|8.1.2.- Control de ejecucién del relleno
0OLA010 Equivalente de arena en aridos UNE-EN 933-8 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 2 500 m° / 2 Dias 1 1.500 m° / 4 Dias
0LA022 Determinacion resistividad * LT, PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 1 500 m”/ 2 Dias 1 1.500 m° / 4 Dias En suelo saturado durante una hora a 20°C
OLBO67 _||Contenido en cloruros solubles en agua en aridos . [UNE-EN 1744-1 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 500 m® / 2 Dias 1.500 m° / 4 Dias En el caso de que Ia Resistividad < 5000 Qcm
0LB070 [Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 500 m”/ 2 Dias 1.500 m° / 4 Dias
0OLA0O5 Ensayo de compactacion. Proctor modificado . |UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 1 500 m° / 2 Dias 1 1.500 m° / 4 Dias 0 U ofro segin especificaciones de Proyecto
0OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 1 1.500 m”/ 4 Dias 1 5.000 m” / Semana
OLA003 _ ||Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.ES.R. 1 1.500 m’ / 4 Dias 1 5.000 m”/ Semana
OLD061 H en suelos UNE-EN SO 10390 PLIEGO PROYECTO / M.P.EES.R. 1 1.500 m”/ 4 Dias 1 5.000 m”/ Semana
OLAO14 _ ||Contenido de materia orgdnica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.ES.R. 1 1.500 m’ / 4 Dias 1 5.000 m”/ Semana

118.2.- Caracteristicas de los flejes
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5006 Certificado del material de flejes M.P.E.E.S.R. PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. Tipo / Partida Tipo / Partida
5009 [Comprobacion dimensional (flejes) M.P.E.E.S.R. PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. Tipo / Partida Tipo
. M.P.EESR.
OLC092  ||Comprobacién del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) UNE-EN 1SO 1461 PLIEGO PROYECTO / M.P.EEES.R. Tipo / Partida Tipo
0LC094 Espesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN ISO 2178 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 1.000 m Tipo
8.3.- Compactacion del relleno
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 3.000 m*°/ Dia
. Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige compactacion mayor que el resto (Ejem.
* 2 ;.
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 1.500 m” / Dia 3,500 m? onas de anchura reducida)
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) * PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. 500 m / Dia IZona comprendida entre el paramento y un plano paralelo a éste a una distancia de 1,5 metros
8.4.- Control de escamas de hormigon
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | Procedencia Procedencia
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO
9.1.- Identificacion de los aceros
9.1.1.- Barras corrugadas
Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando PLIEGO PROYECTO / CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante
entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE PLIEGO PROYECTO / CodE Partida Partida En caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C PLIEGO PROYECTO / CodE Partida Partida
Control mediante ensayos
0LC002 Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado . |UNE-EN 10080 PLIEGO PROYECTO / CodE 30Tm 30Tm [ En el caso de posesion de distintivo de calidad segun CodE, no sera necesaria la realizacion
0LC007 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 30Tm 30 Tm de estos ensayos.
* | " E d la medi inferior a 300 toneladas, se tt 4n solo d t
0LCo08 Ensayo de traccion en barras de acero corrugado UNEENISO 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 30Tm 30Tm 1! €aso de que fa medicion sea Injerior a oneladas, se fomaran solo dos muestras por

UNE-EN ISO 6892-1

diametro.

F.I.Z.- Cordones
Control documental

Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando

000 PLIEGO PROYECTO / CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante
entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CodE PLIEGO PROYECTO / CodE Partida Partida E:}Zi:[g: presentacion de este documento ne serd necesaria [a realizacion de ensayos de
5025 Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |CodE PLIEGO PROYECTO / CodE Partida Partida Solo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 Se exigira copia del certificado de trazabilidad *_|CodE PLIEGO PROYECTO / CodE Partida Partida 0lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
Control mediante ensayos
0LCO15 Ensayo L.iE traccion dfevterrmnando reslstem.na, limite elastico y « |UNE-EN 1SO 15630-3 PLIEGO PROYECTO / CodE Diametro Dimetro En el caso de posesion de distintivo de calidad oficialmente reconocido, no sera necesaria I
lalargamiento, estriccion y modulo de elasticidad realizacion de estos ensayos en control de produccion
9.2.- Caracterizacion de la lechada de inyeccién
OLB121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 PLIEGO PROYECTO / CodE Dia Semana
Exudacion y variacion de volumen (ensayo de la mecha inducida UNE-EN 445 PLIEGO PROYECTO / CodE Dia Semana
OLB124 Resistencia a compresion UNE-EN 445 PLIEGO PROYECTO / CodE Semana Semana
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
Ei d i d I de ad 0
3112 |dnosnaey|Zad€; puesta en carga de un anclaje {ensayo de adecuacion o *[NLT 257-258 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo anclaje / Tipo terreno Tipo anclaje / Tipo terreno Se realizaran al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclajes en obra
Se utilizard igual método de puesta en carga que el utilizado para los ensayos de idoneidad. Nof
3113 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) * INLT 257-258 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Anclaje 10 Anclajes se realizara este ensayo en los anclajes donde se haya ejecutado el ensayo de adecuacion of
idoneidad
9.4.- Control de las instalaciones
3000 erificacion equipo de tesado [Modelo de AOPJA PLIEGO PROYECTO / PG-3 Equipo Equipo Il
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CAPITULO li: OBRAS DE DRENAJE
1.- ZANJAS DRENANTES
1.1.- Identificacién del material drenante
0LB041 |Anlisis granulométrico de material granular UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m
OLA050 _[[Condicion de filtro Apdo. 421.2.2 PG3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m* 1 1.000 m*
0LA049 (Coeficiente de uniformidad Apdo. 421.2.2 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m
OLA008 . UNE 103103 3 3
OLA00Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m
OLB044 _[Equivalente de arena de aridos UNE-EN 9338 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m* 1 1.000 m*
0OLA053 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
1.2.- Identificacién del geotextil
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
. . . " Estos ensayos deberan ser realizados por laboratorios acreditados para estos ensayos segun la
N 3 . 2
OLA135 IResistencia a traccion y alargamiento a la carga maxima N UNE-EN ISO 10319 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m' Tipo / Fabrica norma UNE-EN 1S0/IEC 17025,
OLA144  |Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN ISO 12236 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10.000 m” Tipo / Fabrica |"* Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
1.3.- Identificacion del tubo drenante
1.3.1.-Tubos de PVC
OLA158 Qipeif:‘d’y?S'a::z:'sd‘:a:iz""‘e"'cas (Diametro exerior, ovalacion, * |UNEEN 14011 PLIEGO PROYECTO / P.PT.GT.SP. 1 Didmetro / Tipo / Fabrica IS6l0 se ensayaran en Control de Produccidn. Si el producto posee Sello de Calidad, se podrd
- icio del Director de Obra, de estc
OLAI59 _|[Resistencia a choques externos  |unEEN 744 PLIEGO PROYECTO / PPTG.TSP. 1 Dimetro / Tipo / Fabrica i @ Juiclo def Prector de Thra, de estos ensayos
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad
OLa1ss [['spectoy Caracteristicas geomélricas (Diametro exterior, nferior - |UNEEN 12201 PLIEGO PROYECTO / PPTGTSP. 1 Diémetro / Tipo / Fabrica [S6l0 se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad, se podrd
llongitud, y superficie de infiltracion UNE-EN 1SO 3126 2 iuicio del Director de Obra. de estos ensayos
OLA157 _|[Rigidez anular - |UNEEN 150 9969 PLIEGO PROYECTO / PPTGTSP. 1 Diametro / Tipo / Fabrica el ' g
2.- TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado)
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
3002 erificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
OLB125  ||Caracteristicas geométricas tubos prefabricados de hormigon 5:552‘71991166 PLIEGO PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P. 1 100 m y Diametro y Tipo 1 200 m y Diametro y Tipo
OLB150  [Resistencia mecanica (aplastamiento) + [UNEEN 1916 PLIEGO PROYECTO / P.PT.GT.SP. 1 Didmetro / Tipo 1 Didmetro / Tipo ! ensayo podrd realizarse en [a planta de prefabricados firmando el laboratorio fa presencia y
UNE 127916 lsupervision del mismo
3.- TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
3.1.- Identificacién de la chapa
5020 [Espesor de chapa |I T. PLIEGO PROYECTO / PG-3 5 Diametro / Tipo / Fabrica 1 Diametro / Tipo / Fabrica
0LC094 Calidad y espesor del galvanizado (chapa) IUS’\:)EQEIP;:;SO 1461/UNEEN PLIEGO PROYECTO / PG-3 5 Diametro / Tipo / Fabrica 1 Diametro / Tipo / Fabrica
0LC094 (Calidad y espesor del galvanizado (tornillos) IUS’\:)EQEIP;:;SO 1461/UNEEN PLIEGO PROYECTO / PG-3 5 Diametro / Tipo / Fabrica 1 Diametro / Tipo / Fabrica
3.2.- Colocacién
OLC036  ||Comprobacion del par de apriete de los tornillos |;”6“21E/N76107902 / EAE Apdo. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cada 25 Ud 1 Cada 50 Ud
3.3.- Tubos
5001 specto y caracteristicas geométricas |I T. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Diametro / Tipo / Fabrica 1 Diametro / Tipo / Fabrica
3.4.- Identificacién del agua del cauce (o suelo)
0LB032 UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cauce / Tipo suelo 1 Cauce / Tipo suelo
0LB029 [Determinacion de cloruros en agua UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cauce / Tipo suelo 1 Cauce / Tipo suelo
OLB036 _|Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cauce / Tipo suelo 1 Cauce / Tipo suelo
OLB039  ||Determinacion del contenido de sulfuros :STO 10530 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cauce / Tipo suelo 1 Cauce / Tipo suelo
0LB038 Resistencia eléctrica del agua |I—T PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cauce / Tipo suelo 1 Cauce / Tipo suelo
4.- HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencia
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la planta se incluyan
los resultados de los ensayos previos.
3001 Veriicacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis meses o
(distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion incluya el
lensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que el
[certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
io I ( . 57.4.
3201 ||Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segin art. 57.4.1 + |codE PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo EI certificado tendra validez durante 6 meses
[CodE, con una antiguedad menor de 6 meses.
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UNE-EN 12350-1, UNE -EN ISegtin especificaciones de CodE. Se
IResistencia a compresion * 112390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100m° 3 100 m* realizaran por cada obra de drenaje al menos 3 lotes: Uno en la cimentacion, otro en los alzados
3, UNE-EN 12390-3+AC |del cuerpo de obra y otro en las embocaduras (o pozos)
OLB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100 m® 3 100 m* JAl menos en cada toma de muestra para resi: a compresion se medira la
5.- MARCOS
5.1.- Prefabricados
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
3002 Verificacion planta prefabricados *  |Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta Durante Ia verificacion se comprobara a y cuantia de ylos
recubrimientos
UNE-EN 1917
OLB127  [[Control visual del aspecto de superficie UNE 127917 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 100% 1 50%
5.2.- Hormigonados "in situ" * Se realizara por cada marco al menos 1 lote
gtgigg UNE EN 12350-1: ISegtin especificaciones de CodE. Se
IResistencia a compresion * ! PLIEGO PROYECTO / EHE-08 3 100m° 3 100 m* realizaran por cada obra de drenaje al menos 3 lotes: Uno en la cimentacion, otro en los alzados
0LB103/104 UNE EN 12390:2,3 |del cuerpo de obra y otro en las emboca
0LB105 P v
0OLB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 12350-2 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 3 100 m* 3 100 m* JAl menos en cada toma de muestra para resi a compresion se medira la
6.- POZOS DE REGISTRO
6.1.- Prefabricados
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
3002 Verificacion planta prefabricados *  |Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta Durante la verificacion se a ¥ cuantia de ylo
recubrimientos
UNE-EN 1917
OLB127  [[Control visual del aspecto de superficie UNE 127917 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10 ud 1 50 ud
; . UNE-EN 1917
OLB127  [[Caracteristicas geométricas de elementos y perfiles de uniones UNE 127917 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10 ud 1 50 ud
UNE-EN 1917
OLB152 ([Resistencia al aplastamiento UNE 127917 PLIEGO PROYECTO / PG-3
OLB153 [Resistencia bajo carga vertical . |UNE-EN 1917 PLIEGO PROYECTO / PG3 Estos ensa‘yos se realizaran en planta y los resultados figuraran en el informe de verificacion de
UNE 127917 la instalacion
UNE-EN 1917
OLB154  [[Estanquidad frente al agua UNE 127917 PLIEGO PROYECTO / PG-3
6.2.- Hormigonados "in situ" *
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE -EN ISegtin especificaciones de CodE. Se
IResistencia a compresion * 112390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100m° 3 100 m* realizaran por cada obra de drenaje al menos 3 lotes: Uno en la cimentacion, otro en los alzados
OLB103/104
3, UNE-EN 12390-3:2009/AC |del cuerpo de obra y otro en las emboca
0LB105
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100 m® 3 100 m* JAl menos en cada toma de muestra para resi: a compresion se medira la
7.- ARQUETAS
7.1.- Arquetas prefabricadas
" UNE-EN 1917
OLB127  ||Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto UNE 127917 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10 ud 1 50 ud
7.2.- Arquetas hormigonadas "in situ"
8t:igg UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390~ PLIEGO PROYECTO / CodE 2 100 m® 2 500 m*
OLB105 3, UNE-EN 12390-3:2009/AC
0LB101 [Ensayos de hormigdn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 100 m* 2 500 m*
8.- CUNETAS
8.1.- Cunetas prefabricadas
Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto (se medira la Apdo. 401.2.2 PG-3
3110 irregularidad superficial mediante la regla de 3 metros) NLT-334 PLIEGO PROYECTO / PG3 ! 100m ! 500m
8.2.- Cunetas revestidas
OLB100
0LB102 : . UNE-EN 12350-1;
0LB103/104 Resistencia a compresion UNEEN 12390-2.3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 100 m 2 500 m
OLB105
0LB101 [Ensayos de hormigdn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 100m 2 500 m
9.- Y OTROS ELEMENTOS
8t:igg UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390~ PLIEGO PROYECTO / CodE 2 100 m® 2 500 m*
OLB105 3, UNE-EN 12390-3:2009/AC
0LB101 [Ensayos de hormigdn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 100 m* 2 500 m*
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10.- OTROS HORMIGONES * Para hormigones no contemplados en los anteriores apartados
8t:182 UNE-EN 12350-1, UNE -EN [Segun especificaciones de CodE. Se
Resistencia a compresion * 112390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100 m® 3 100 m’ realizaran por cada obra de drenaje al menos 3 lotes: Uno en la cimentacion, otro en los alzados
OLB103/104
3, UNE-EN 12390-3:2009/AC |del cuerpo de obra y otro en las emboca
OLB105
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 12350-2 PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100m° 3 100 m* JAl menos en cada toma de muestra para a p se medira la
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
11.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
lcuando entre en vigor
5027 [IDistintivo de calidad oficialmente reconocido « |enE0s PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Partida 1 Partida En caso de presentacion de este documento ne serd necesaria la realizacion de ensayos en
lcontrol de produccion
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Partida 1 Partida
11.2.- Ensayos
OLCO02  ([Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNEEN 10080 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm
8 & . |UNE-EN 15630-1 * Para cada diametro y fabricante.
** P: [ ito del articulo 34 it t te el do CE I
0LC007  [[Doblado simple, dobladodesdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN IS0 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm ara sumpimiento del artiovlo =1t menras o esie veerie € marcado . para bs aceros
en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido (conforme a lo
* | - dicad | articulo 18), se deb I d bacion durante on.
oLcoo8 [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado . UNE-EN SO 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm ndicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de comprobacion durante la recepcion
* JUNE-EN ISO 6892-1
ISe aplicara cuando la ejecucion del relleno sea posterior a la del propio terraplén adyacente,|
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE * lcomo es el caso de obras ejecutadas en zanja, arrifionados especiales de tubos, trasdoses del
lestructuras de hormigon, etc.
12.1.- Identificacion de los materiales naturales
OLA005 _|[Ensayo de compactacién. Préctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 1.000 m* 1 2.500 m’
0LA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m' 1 10.000 m
gaggg Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m* 1 10.000 m*
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m® 1 10.000 m*
OLAO14 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m' 1 10.000 m
OLA015 _[[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m® 1 10.000 m*
OLAO12 [Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m' 1 10.000 m
12.2.- Identificacion de los suelos de RCD
ISe exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 iproducto, certificado de garantia y certificado de suministro. 1 Procedencia 1 Procedencia
2000 erificacion planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
OLAO06 [Ensayo de compactacion. Proctor normal . [UNE 103500 1 1.000 m 1 2.500 m Uno u otro segn especifique el Pliego del Proyecto
0LAO05_|(Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m’* 1 2.500 8un especta & >
0OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000 m' 1 10.000 m
OLA008 . UNE 103103 3 3
OLAO0S Limites de Atterberg UNE 103104 1 5.000 m 1 10.000 m
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 [PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 1 10.000 m’ 1 10.000 m’
OLAO14 _f|Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 IAOPJA PARA EL EMPLEO DE ARIDOS RCD 1 10.000 m' 1 10.000 m
OLA015 _[[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 1 10.000 m’
OLAO17 (Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m' 1 10.000 m
OLAO41 [Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m® 1 10.000 m’
0OLA039 [Ensayo de colapso en suelos * |UNE 103406 1 10.000 m' 1 10.000 m [Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%
OLAO12 _ |[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m* 1 10.000 m’
12.3.- Compactacién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ” |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 Tongada 2 Tongada
OLA013 Carga con placa estatica - |NLT-357 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m> 1 10.000 m? En capas de coronacion. Se realizara al menos, 1 ensayo por cada obra de drenaje
13.- ESCOLLERAS
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBO61 [Muestreo y reduccion de muestras UNE-EN 133832 1 10.000 m® 1 20.000 m®
0LB074 |Analisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 133832 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m' 1 20.000 m
OLBO75 _[[Forma particulas en escollera UNE-EN 133832 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m* 1 20.000 m*
0LB058 IResistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m
OLA053 _|[Coeficiente de desgaste Los Ange\es UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m*
0LB051 IDeterminacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 133832 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m
0LBO62 a compresion uniaxial extracion y tallado del UNE-EN 1926. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 20.000 m®
[testigo)
OLB059 _[[Estabilidad frente a la accién de desmoronamiento en agua *|NLT-255 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / Procedencia 20.000 m* En el caso de contacto con flujos de agua
0LB06O sj:_:‘)”dad frente a la accion de [os cicos humedad sequedad (25 * |nr2so PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / Procedencia 20,000 m* A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
000 e exigird etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones | | 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
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OLB129 (Caracteristicas geométricas bordillos de hormigon S:EEZ;&? PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
" UNE-EN 1340 )
OLB130  ||Absorcién de agua de bordillos UNE 127340 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
y . UNE-EN 1340 .
OLB131 a la flexion UNE 127340 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
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CAPITULO lll: ESTRUCTURAS
1.- HORMIGON I [T T T I
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA AL PLAN AUTOCONTROL/ PLAN RECEPCION DE ORAS LINEALES.
DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.1.- Identificacién de los componentes
1.1.1.- Identificacién del arido fino . ISi \ofar\dcv:s d\spon»en» de marcado CE se podra eximir d‘E la reahzacmn de los ensayos de
identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia 1 Procedencia E:‘ I;3dzo-;umenlaclon se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segiin norma UNE-
OLB041 _[lAndlisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
OLBos5  [[Vateral retenido en T. 0,063 y que fota en un liauido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
lespecifico 2,0
0LB044 [Equivalente arena. UNE-EN 933-8 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLBO64 Azul de metileno *_|UNE-EN 9339 PLIEGO PROYECTO / CodE Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia ISi no cumple el Equivalente de arena y se trata de un drido calizo
0LB050 IDensidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
OLB080 _|Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB068 Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLBO67 _||Contenido de cloruros solubles en agua en éridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLB066  ||Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
- .. -
0LBOS8  [[Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico © |unEEn 13672 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia 010 para lase de exposicion XF y absorcion > 1% S &rido grueso es de 2 mista
lque el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
OLBO81 IReactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia ISolo se rea!lzara ?I ens§yo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar|
len probetas de mortero. reactividad alcali-silice o alcali-silicato
0LB089 [[Reactividad alcalicarbonato * |UNE 146513 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia 3000 se realizard el ensayo si el estudio petrogréfico indica que la muesira puede presenta
reactividad alcali-carbonato.
OLB052 _ ||Friabilidad de la arena *_|UNE 14604 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia
*Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los
Resistencia al machaqueo UNE-EN 13055-1 ANEXO A PLIEGO PROYECTO / CodE lAngeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segin el
JArt. 5.1.1.6 del CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de
1.1.2.- Identificacion del drido grueso* * identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
[Se consideraran al menos dos tamafios diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
p ” — v P - -
000 [iSe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia 1 Procedencia E:‘ ;:;g”"‘emac"’” se exigird de forma especifica el ensayo petrogréfico segiin norma UNE
0LB043 (Contenido terrones de arcilla UNE 146403 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
OLB041 _[lAndlisis granulométrico de dridos *|UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLBos5  [[Moteral retenido en T. 0,063 y que flota en un liauido de peso UNEEN 17441, Apdo. 14.2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
lespecifico 2,0
0LB080 Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia os aridos gruesos v finos proceden de la misma roca madre y cantera., estos ensayos solo se
0OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en dcido * |UNEEN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia > . scgre ol a'ri)::ID ﬁmp v ! v
0LB067 IContenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB050 IDensidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamafrio / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
OLB049 _[|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLBO8L Reactividad alcali-silice y dlcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia ISolo se rea!lzara fel ensavyo §\ ‘e‘| estudio petrografico indica que la muestra puede presentar|
len probetas de mortero. reactividad alcali-silice o dlcali-silicato
0LB089  [[Reactividad alcalicarbonato * |UNE 146513 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia 5000 se realizard el ensayo si el estudio pelrogréfico indica que la muestra puede presentar
reactividad dlcali-carbonato.
- 6 > 1% -
OLB0S8  [[Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico © |uneen 13672 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia (300 para clase de exposicon H o F y absorcion > I% i el arido grueso es de la misma
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
*Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los
IResistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia lAngeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el
JArt. 5.1.1.6 del CodE
1.1.3.-Agua
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 [Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
OLB029 _[|Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB036 IDeterminacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua X UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia En el caso de agua procedente de a red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria
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0LB032 pH del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia la realizacion de los ensayos
Tecnica de fotometria de llama
licalis, expresado en Na2Oequiv(1) (Na20 + 0,658 K20). o espectroscopia de masa con PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS).
1.1.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 IResistencias mecanicas . |UNE-EN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLBO05 _[|Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
OLBO10 inaci de los del cemento .. |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a
OLB009  |[Ensayo de puzolanicidad wee |UNE-EN 1965 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo uicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos.
** P: it istentes a | Ifate | d
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo . pora cementos resisientes a{os sullalos y &l agua de mar
- - Para cementos puzolanicos
OLB006 _||Contenido de cloruros UNE-EN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 IResiduo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio *[UNEEN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
OLB004 _|Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
1.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencia|
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la planta se incluyan|
los resultados de los ensayos previos.
. La planta debera aportar declaracion responsable con una antiguedad inferior a seis meses o
3001 Verificacion planta hormigon * |Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
(distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado incluya el ensayo de penetracion de agual
bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que el incluya el ensayo de contenido]
(de aire.
1.3.- Control de de equipos de . ISélo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que
intervengan en la obra
justificativa del de idad de los En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
* . 51.2. | Pi {
3200 Hquipos de amasado segin Art. 51.2.4 CodE At 51.2:4 Codk PLIEGO PROYECTO / CodE Planta Panta lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis meses.
1.4.- Ensayos durante la ejecucién
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA AL PLAN AUTOCONTROL/ PLAN RECEPCION DE ORAS LINEALES. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS
IESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.4.1- Ensayos durante la ejecucién: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1.4.1.1- Ensayos durante la ejecucién: HORMIGON CONVENCIONAL
Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. 57.4.1 .
3201 CodE, con una antiguedad menor de 6 meses. CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo/Planta 1 Tipo/Planta
* En el calculo de lotes/amasadas realizado en la hoja ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS
OLB100 no se ha tenido en con distintivo
OLB102 * |UNE-EN 12350-1, UNE-EN ** El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuanta para el calculo de
0LB103/104 Resistencia a compresion ** 112390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS lotes/amasadas. *** En el CodE queda
0LB105 **13+AC lexIcluido las cimentaciones profundas. En esta hoja de calculo, para estas unidades de obra se
ha establecido el control de lotes y amasadas seguin la EHE-08 y normativa correspondiente
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS * Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la consistencia
1.4.1.2- Ensayos durante la ejecucién: HORMIGON AUTOCOMPACTANTE
1.4.1.2.1.- Ensayos previos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencia|
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la planta se incluyan
los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis meses o
3001 Verificacion planta hormigon * |Modelo de AOPJA PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Planta 1 Planta (distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion incluya el
lensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que el
|certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
1.4.1.2.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado* [S6lo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que
on justificativa del de idad de los y En caso de amasadoras méviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
“ P Ti
3200 Hquipos de amasado segin Art. 51.2.4 CodE CodE PLIEGO PROYECTO / CodE ! Tipo/ Panta ! oo/ Planta lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis meses.
1.4.1.2.3.- Ensayos caracteristicos
1.4.1.2.3.1.- Ensayos caracteristicos de resistencia y/o dosificacién
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4] NORMATIVA CONTROL PRODUCCION PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
. Q NORMA 0
<
CODIGO ENSAYO g PROCEDIMIENTO REFERENCIA ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
u
2 o o
° Ne TAMANO LOTE Ne TAMANO LOTE
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
0LB103/104 IResistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta
3+AC
0LB105 * No seran necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su
OLB194 ||Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNE-EN 12350-8 PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta lempleo en otras obras con los mismos materiales y dosificacién. Las probetas para resistencia
OLB195 _[|Determinacion del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V. * |UNEEN 12350-9 PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta la compresion se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin compactacion.
p p - ) . ire Sol N \
OLB196 (Caracterizacion de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja T |uneen 1235010 PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta E E‘:nsayo del contenido en aire Solo para hormigones sometidos a las clases generales de
len L lexposicion XF2 y XF4.
0 e [ Sol hormi tid las cl les d ion XA, XS, XD, XF o XM.
0LB197 (Caracterizacion de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de UNEEN 12350-12 PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta - olo para ormlgcnes sometidos a las clases generales de exposicion ( o
lescurrimiento con el anillo japonés Para la realizacion del ensayo de penetracion leer conjutamente con el Articulo 57.3.3
0 . P io ICodE
oLB115  [ENS2vos de hormigdn endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion UNEEN 12390.8+1M PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta
ide agua bajo presién (3 probetas)
on fi . .
3007 [[savos de harmigdn fresco. Parte 7. Determinacion def contenido de UNEEN 123507 PLIEGO PROYECTO / CodE 6 Tipo/Planta 6 Tipo/Planta
laire. Métodos de presion
1.4.1.2.4.- Ensayos durante la ejecucién
3001 ||Dectaracion responsable modelo anejo 4 del CE segun art. 5741 CE, | 1y 010 5741 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo/Planta 1 Tipo/Planta
icon una antiguedad menor de 6 meses.
gtgigg UNEEN 12350-1, UNEEN mEzeeLza[I::IIgod:n\otes/amasad:snrz‘aslﬁss\?oen la hoja ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS
Resistencia a compresion + |12390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS . .

OLB103/104 3+AC El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuanta para el calculo de
OLB105 - lotes/amasadas. *** En el CodE queda
OLB194 Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento *** |UNE-EN 12350-8 PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS lexlcluido las cimentaciones profundas. En esta hoja de calculo, para estas unidades de obra se

0 ha establecido el control de lotes y amasadas segin la EHE-08 y normativa correspondiente

oLBlgy  [[Coracterizacion de la flidez en presencia de barras. Ensayo de UNEEN 12350-12 PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS Y € Y ?

lescurrimiento con el anillo japonés

1.4.2- Ensayos control ejecucién: CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILOTES, PANTALLAS Y ENCEPADOS UNE-EN 1536:2011+A1, UNE-EN 1538:2011+A1 y EHE-08)

1.4.2.2- Pilotes in situ y encepados

1.4.2.2.1 - Pilotes in situ

1.4.2.2.1.1- Pilotes in sif icio de la unidad de obra
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN

OLB103/104 Resistencia a compresion *[12390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / UNE-EN 1536 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS *Se tomara una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de la obra.

0LB105 A
1.4.2.2.1.2- Pilotes in situ: Durante la ejecucién de la unidad de obra (para hormigones de clase de resistencia< C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)
OLB101  ||Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / UNE-EN 1536 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS " La norma UNE-EN 1536 obliga realizar la consistencia cada camion o cada 10 m3.
* Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad fuera < 4
gtgigg O |uneen 12350, uneen m). ) ) ) ™ Si hubleran interrupciones de los
[Resistencia a compresion ... |12390-2+1M, UNEEN 12390- PLIEGO PROYECTO / UNE-EN 1536 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS [rabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series adicionales.
0LB103/104 3:AC *** Si se hormigona al dia 75 m3, se tomré una serie adicional.
OLB105 . [**** EI nimero minimo de probetas por serie sera de 4.
1.4.2.2.1.3- Pilotes in situ: Durante la ejecucién de la unidad de obra (para hormigones de clase de resistencia> C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS *Se tomara una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de la obra.
OLB100 N * Se tomara una serie por cada pilote.
OLB102 o [|UNE-EN 12350-1, UNE-EN ** Si hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series adicionales.
0LB103/104 a compresion 4es [12390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / UNE-EN 1536 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS *** Si se hormigona al dia 75 m3, se tomra una serie adicional.
0LB105 wens [3TAC El nimero minimo de probetas por serie sera de 4.
1.4.2.3.- Encepados . Se ha seguido los requerimientos de la EHE-08 para elementos macizos para el control de
lotes.
3201 IDeclaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. 57.4.1 « loode PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo Tipo
ICodE, con una antiguedad menor de 6 meses.
8t:182 UNE-EN 12350-1, UNE-EN

OLB103/104 Resistencia a compresion *112390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / EHE-08 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS [Segtin especificaciones de EHE-08
0LB105 A
OLB101  ||Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS [Al menos en cada toma de muestra para a se medira la

1.4.3.- Pantallas I
1.4.3.1- Pantallas: Durante la ejecucion de la unidad de obra ||
. " La norma UNE-EN 1538 en la tabla B.1 contempla, como minimo, una determinacion del
OLB101  ||Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 [PLIEGO PROYECTO / EHE-08/ UNE-EN 1538 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS B
lcono Abrams por cada comienzo de panel.
OLB100
0LB102 . [UNEEN 12350-1, UNE-EN " Se tomara una serie por dia/ cada 300 m’

0LB103/104 Resistencia a compresion o |12390-2+1M, UNE-EN 12390-|f PLIEGO PROYECTO / EHE-08/ UNE-EN 1538 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS [ El numero minimo de probetas por serie sera de 4.

0LB105 A
1.4.4- Ensayos de durabilidad del hormigén durante la ejecucion (hormigén covencional y autocompactante] ||
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4] NORMATIVA CONTROL PRODUCCION PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION
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<
CODIGO ENSAYO g PROCEDIMIENTO REFERENCIA ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
u
2 o o
° Ne TAMANO LOTE Ne TAMANO LOTE
* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XF2 y XF4.
. * ** Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6
3007 :i”r:aﬁ;:zoh;;z"gr"ensig':m‘ Parte 7. Determinacion del contenido de | . |,;\e e 123507 PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS meses a lo largo del suministro.
) P e [*** SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
[RECONOCIDO
" Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XA,XS,XD, XF o XM.
* ** Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6
[Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion | ** meses a lo largo del suministro.
OLB115 ide agua bajo presion (3 probetas) oo |UNEEN 12350.8+1M PLIEGO PROYECTO / CodE ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS [*** SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
e [RECONOCIDO ****Para la realizacion del ensayo de penetracion leef
con el Articulo 57.3.3 CodE
1.5.- Caracterizacién de los lodos bentoniticos o suspensiones poliméricas
3055 Densidad (kg/m’) UNE-EN 1538 / UNEEN 1536 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 4 Semana
- UNE-EN 1538 / UNEEN 1536 "
3056 Viscosidad en cono Marsh (s) UNE-EN 150 13500 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 4 Semana
3057 Filtrado (cm®) UNEEN 1538 / UNE-EN 1536 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 4 Semana
N UNE-EN 1SO 13500
UNEEN 1538 / UNE-EN 1536 Un ensayo se realizara sobre lodo fresco y otro sobre el lodo reutilizado
i ’ ) Pl - i 4
3058 Contenido de arena en volumen (%) UNE-EN 150 13500 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia Semana
3059 pH UNE-EN 1538 / UNEEN 1536 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 4 Semana
UNE-EN 1538 / UNEEN 1536 "
Pl - 4
3060 (Cake (mm) UNE-EN 1S 13500 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia Semana
1.6.- Control de la unidad terminada
1.6.1- Pilotes prefabricados
ASTM D5882
. . NF-P94-160-4
7300 (Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sonico de Recomendaciones ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 2 Pilotes 1 2 Pilotes
limpedancia mecanica con martillo de mano
integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
1.6.2- Ensayos en pilotes in situ (control unidad terminada)
ASTM D5882
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo sénico de NFPO4-160-4 El Director de Obra decidir si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden
7300 [ ° Imeg 4 . ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Piote 1 2 Pilotes poe P peenp
impedancia mecanica con martillo de mano Iser obviados en el Control de Produccion
integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
ASTM D 6760
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo de NF P 94-160-1 . . . . "
I
7302 |ftransparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 3tubos | * |Recomendaciones ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Pilote 1 2 Pilotes I Diector de Obra decidird silos pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden
y ) [ser obviados en el Control de Produccion
ide acero (Tres diagrafias por pilote) integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
ASTM D 6760:2016
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo de NF P 94-160-1:1993 . . . . "
I
7303 |ftransparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos | *  |Recomendaciones ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Pilote 1 2 Pilotes I Diector de Obra decidird silos pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden
" " [ser obviados en el Control de Produccion
ide acero (Seis diagrafias por pilote) integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
ASTM D 6760
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo de NF P 94-160-1 . . . . "
I
7304 |ftransparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con mas de 4| *  |Recomendaciones ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Pilote 1 2 Pilotes I Diector de Obra decidird silos piotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden
o . [ser obviados en el Control de Produccion
ubos de acero (Diez diagrafias por pilote) integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
1.6.3- Ensayos en muros-pantalla in situ (control unidad terminada)
ASTM D 6760
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo de NF P 94-160-1 ) . .
7305 transparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con 3| * |Recomendaciones ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Pantalla (100% combinacion de 1 Pantalla (50% combinacion de tubos) F1 Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcidn
) tubos) pueden ser obviadas en el Control de Produccion
ubos de acero (Tres diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
JUNTA DE ANDALUCIA
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CODIGO ENSAYO g PROCEDIMIENTO REFERENCIA ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
u
2 o o
° Ne TAMANO LOTE Ne TAMANO LOTE
ASTM D 6760
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo de NF P 94-160-1 L . .
% I |
7306 a sonica ( hole} en muro pantalla instrumentado con 4| * ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Pantalla (100% combinacién de 1 Pantalla (50% combinacin de tubos) El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion
. . tubos) [pueden ser obviadas en el Control de Produccién
ubos de acero (Seis diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
ASTM D 6760
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo de NF P 94-160-1 L . .
% I |
7307 a sonica ( hole} en muro pantalla instrumentado con N ensayos de PLIEGO PROYECTO 1 Pantalla (100% combinacién de 1 Pantalla (50% combinacion de tubos) El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion
A tubos) [pueden ser obviadas en el Control de Produccién
imas de 4 tubos de acero (Diez diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y
pantallas in situ del CEDEX
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1.- Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
icuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Partida 1 Partida
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Partida 1 Partida
2.2.- Ensayos
" . . |UNE-EN 10080 UNE-EN
0LC002 (Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30 Tm - Para cada digmetro y fabricante.
** P: [ ito del articulo 34 it t te el do CE I
0LC007  [|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado + |UNEEN 150 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm ara cumpimiento del ariculo 3% mientras no estc vigente €l marcado Lt para los aceros
en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido (conforme a lo
* | - indicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de comprobacion durante la recepcion.
0LC008  [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado . UNEEN IS0 19630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm ) v P P
* IS0 6892  Articulo 34.1
UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
[Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Mo y Cu * |EN-ISO 10088-4* y UNE-EN * Solo para barras de acero inoxidable
1SO 10088-5*
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS)
3.1.- Identificacién de los aceros
3.1.1.- Alambres
3.1.1.1.- Control documenntal
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
icuando entre en vigor
i on al " .
5027 [|Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |code PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante 5 comprobard que sigue en vigor 2 concesion al producto del distintivo de calidad por party
|del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension *  |Art. 60 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 e exigird copia del certificado de trazabilidad *__|Art. 60 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
OLC005 _ ||Caracteristicas geométricas *__|UNE 36094 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm . 4 .
E— E e b o dets " ‘ imite olast En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos|
oLco13  [|F1S de traceion determinando resisiencia, imite €13stico y * |uneen1so 156303 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm lensayos.
lalargamiento, estriccion y médulo de elasticidad
3.1.2.1.- Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
icuando entre en vigor
i on al " .
5027 [|Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |code PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante 5 comprobard que sigue en vigor 2 concesion al producto del distintivo de calidad por party
|del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |Art. 60 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante I Tendra una antigiiedad no superior a un afo
5026 e exigird copia del certificado de trazabilidad *__|Art. 60 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
0LC002 UNE-EN IS0 156303 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm . 5 .
— E e b o dets " ‘ imite alast N En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos|
OLCopg  [[o1°/0 8 Taccan G erminarich resisiencia, Tte asticoy UNEEN IS0 156303 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm lensayos.
lalargamiento, estriccion y médulo de elasticidad
3.1.3.- Cordones
3.1.3.1.- Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
icuando entre en vigor
i on al . .
5027 [|Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |code PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante 5 comprobard que sigue en vigor 2 concesion al producto del distintivo de calidad por party
|del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |Art. 60 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante I Tendra una antigiiedad no superior a un afo
5026 [Se exigira copia del certificado de trazabilidad *__|Art. 60 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante [S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm

CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA




Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version septiembre de 2022

4] NORMATIVA CONTROL PRODUCCION PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
< Q NORMA 0
<
CODIGO ENSAYO g PROCEDIMIENTO REFERENCIA ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
u
2 o o
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0LC005 UNE 36094 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm . 5 .
E— B e b o dets " ‘ imite alast N En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos|
OLCo15  [[ooaV0 8 accan G erminach resisencia, Tite asticoy UNEEN IS0 156303 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm lensayos.
lalargamiento, estriccion y médulo de elasticidad
3.2.- Caracterizacién de la lechada de inyeccién
OLB121 [Fluidez de lechada de inyeccién UNE-EN 445 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Dia 2 Semana
OOI.f;12223y [Exudacion y variacion de volumen (ensayo de la mecha inducida) UNE-EN 445 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Dia 2 Semana
0LB124 IResistencia a compresion UNE-EN 445 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Dia 2 Semana
3.3.- Control de las instalaciones
3000 |Verificacion instalacion de tesado “C":;;"’ de AOPIA/ At 50 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Equipo 1 Equipo
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- Identificacién de los perfiles
0LC037 [Determinacion de cabono total UNE 7014 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Tipo acero Tipo acero
OLC038 _ ||Determinacion cuantitativa de fosforo UNE 7029 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Tipo acero Tipo acero . 5
P —— - realizara en estructuras de mas de 100 Tm
0LC039 [Determinacion cuantitativa de azufre * |UNE 7019 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Tipo acero Tipo acero
OLCO40 _ [|Determinacion cuantitativa de manganeso UNE 7027 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Tipo acero Tipo acero
0LC042 IDeterminacion de nitrogeno. Método espectofotométrico UNE-EN ISO 4945 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Tipo acero Tipo acero
OLCo3a  [[Ensave de traccion determinando resistencia, imit eléstico y . |UNEEN 10002:1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 20Tm 1 200Tm
lalargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas -
0LC033  ||Ensayo de doblado sobre probetas .. |UNEENISO 7438 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 20Tm 1 200 Tm * Si hay perfiles o espesores diferentes se realizara al menos 1 determinacion por tipo.
~{UNE 74751 ** Para iguales o inferiores a 1.000 Tm, el tamafio de lote sera 100 Tm.
0LC035 [Ensayo de flexion por choque. Resiliencia o len 10045:1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 20Tm 1 200 Tm *** Se realizara de acuerdo a la norma del producto
5021 Espesor de chapa ** |UNE-EN 10025 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 5 20Tm 5 200 Tm
14.2.- Identificacién de los perfiles acero inoxidable
[Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
0LC034 v . v EN-ISO 10088-4* y UNE EN PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Por tipo 1 Por tipo
lalargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas .
]SO 100885
Ensayos para aceros estructurales
UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
[Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Mo y Cu EN-ISO 10088-4* y UNE EN PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Por tipo 1 Por tipo
1SO 10088-5*
4.3.- Material de aporte
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Por tipo 1 Por tipo
4.4.- Taller constructor
Durante la verificacion se solicitara, como minimo, la documentacion relativa al marcado CE de|
ol " "
5050 |Verificacion taller de estructura metalica + |Modelo de AOPIA PLIEGO PROVECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 Procedencia 1 Procedencia ller y del material de aporte, asi como certificados de homologacidn de soldadores y procesog
de soldadura. La visita de inspeccion la debera realizar un inspector al menos de nivel Il
[certificado en algiin método END segun norma UNE-EN 9712.
000 ISe exigira marcado CE de taller (Segun nivel de ejecucion necesario) * |UNEEN 1090-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Por taller 1 Por taller Lo presentaran todos los talleres que intervengan en la obra
4.5.- Inspeccion previa a la soldadura
IComo minimo se verificara: Control de preparacion de las uniones, control geometrico de la|
0oLco43 1/2 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras * |UNE 14044 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 40 Tm 1 200 Tm de las del tipo de union segun planos constructivos de
fatler
4.6.- Control de las soldaduras
4.6.1.- Cualificacién del inspector
(Certiicado nivell, I Il de un inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras deberd estar en posesion del
5054 icorrespondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente * |UNE-ENISO 9712 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Inspectores 1 Inspectores DI P d . P
. la certificacion correspondiente al método a emplear
((Mat. Metalicos-soldadura)
5053 IProcedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Seglin norma de ensayo PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 Tipo ensayo 1 Tipo ensayo
4.6.2.- Cualificacién de soldadores
" — " T
s05p | Cerificados de procedimiento de soldeo acorde con el tipo de UNEEN IS0 15614-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 Procedimiento 1 Procedimiento
soldadura y material a soldar
" logacio
5051 [ cerificado homologacion de soldadores acorde con el tpo de UNE-EN IS0 9606-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 Soldador 1 Soldador
soldadura y material a soldar
El Plan de Control de soldaduras definido en estas Recomendaciones tiene caracter estimativo, debiendo ajustarse en obra una vez conocido en detalle
4.6.3.- Ensayos control de soldaduras N N N N N N
el tipo de uniones, que determinaré la inspeccién a realizar
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*Se eligira liquidos penetrantes o particulas magnéticas dependiendo del tipo de soldaduras.
0LC047 UNE-EN ISO 3452-1 Media jornada cada 60 T, que incluye un minimo de 15 unidades de ensayos, y debera
oLCo48 lInspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNEEN 1289 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 20Tm 1 60 Tm lalcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control
minimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2+A1 en el nivel de ejecucion
(EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En el caso de ser nivel de
lejecucion 3 (EXC3), y o 4 (EXC4), el porcentaje de inspeccion debe ser de un 20%
En caso de edificaciones dispersas se podra aumentar el numero del ensayo por encima del
[criterio por toneladas, en funcién del proceso constructivo.
oLCos1 UNEEN 1290 Debido a la ia de las enla de una estructuras, el inspector
oLC052 lInspeccion por particulas magnéticas (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE'EN 1201 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 20 Tm 1 60 Tm |debe estar certificado en nivel Il segun END del método correspondiente (PT, MT, UT, RT o VT)
3 lv del sector correspondiente (Mat. Metalicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712. Este control debe
[ser efectuado por un inspector certificado por las normas UNE 14618 o UNE EN ISO 9712.
[Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jornada de UNE-EN 1714
P
0LC049 [nspeccion UNE-EN 17640 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 40 Tm 1 80 Tm
OLCO053  |[Ensayos radiograficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE-EN 17636-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 40 Tm 80Tm
0LC046 1 . ! trol trico de | dad Por 172 UNE-EN 1SO 5817
oLcoss [Lepeen e yi?n)" ol geomelrico de fas soldaduras (For UNEEN IS0 17637 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 40Tm 1 80 Tm
OLCo44  [fornada de inspeccion UNE-EN 970
5060 :g:g:z;‘z:'“‘sua' sobre pernas conectores (Por 1/2 jomada de UNEEN 1090-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 80Tm 1 120 Tm
0LC049 E”;zyc"ci’n""m sobre pernos conectores (For 1/2 jomada de * |UNEEN 1090-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 | 1 80 Tm 1 120 Tm Utiizados en estructuras mixtas de acero y hormigon
5061 E";zyc"ci‘;f"b‘ad” 2 15" sobre permos conectores (Por 1/2 jomada de UNEEN 1090-1 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 1 80Tm 1 120 Tm
4.7.- Control geométrico
5070 Despieces (Por 1/2 jornada de inspeccion) * E::::j UNEEN 1090-1y PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 1 10Tm 10Tm [Control geométrico sobre elementos mas pequefios
afi
5071 [Conjuntos terminados (Por 1/2 jornada de topografia) * |RPX-95 y planos PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 | 1 10 Tm 1 40Tm gﬁ::":';z‘;zg'i;i"l:::fe “’i;r‘fsmso'::ws vanos a los entre
A A pi y/
4.8.- Control de la proteccién anticorrosiva
4.8.1.- Estructuras pintadas
4.8.1.1.- Preparacién superficial
5062 (Chorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de inspeccion) Sa 2 1/2 (1S08501-1) PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 2 50 Tm 1 100 Tm
4.8.1.2.- Proteccién anticorrosiva
I mi ” ™
OLoogg  [[COmrol del micrale de as diferentes capas que componen el isterma UNEEN IS0 2808 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNEEN 1090 | 2 20Tm 1 40Tm
ide proteccion anticorrosiva
Pinturas. Ensayo de adherencia por corte por enrejado para espesores
OLC100 <250 pm .« |UNEENISO 2409 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 2 20Tm 1 40 Tm ISe realizara un ensayo u otro en funcién del espesor previsto
0LC102 Pinturas. Ensayo de adherencia por traccion para espesores >250 pm UNE-EN ISO 4624 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 2 20 Tm 1 40Tm
4.8.2.- Estructuras galvanizadas
8tggg§ |Aspecto y espesor medio del recubrimiento galvanizado |UNE'EN 1SO 1461 PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 2 20Tm 1 40 Tm
4.9.- Uniones atornilladas. Control del par de apriete
0LCO036 Verificacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspeccion) * |UNE—EN 1090-2 / CodE PLIEGO PROYECTO / CodE / UNE EN 1090 2 20Tm 1 40 Tm El apriete se realizara segun la métrica y calidad del tornillo
5.- RELLENO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS * En el caso de cufias de transicion conformadas con suelos tratados con cemento, se actuara dej
3 lacuerdo con el apartado 2 del capitulo |. Movimiento de tierras
5.1.- Identificacién de los materiales
OLAO0S [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 1.000 m 1 2.500 m
OLA003 _||Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m* 1 10.000 m’
OLA008 " UNE 103103 3 3
OLA00Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m
0LA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m' 1 10.000 m
OLAO14 _|(Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m® 1 10.000 m’
OLAO15 (Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m' 1 10.000 m
OLA012 _ |[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000 m* 1 10.000 m’
5.2.- Compactacién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 Tongada 2 Tongada
6.- NEOPRENOS
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000 ISe exigira efiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLA152 (Control dimensional UNE-EN 1337-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Estructura 1 Estructura
OLA153 |[Dureza Shore UNE-EN 1SO 48 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Estructura 1 Estructura
7.- IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS MEDIANTE LAMINAS BITUMINOSAS
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
» . UNE-EN 1848-1
7053 (Caracteristicas geométricas UNE-EN 14695 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
) UNE-EN 1849-1
7051 [Masa por unidad de area y espesor UNE-EN 14695 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
. UNE-EN 14223
7050 Absorcion de agua UNE-EN 14695 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
. UNE-EN 12311-1
7055 Resistencia a traccion UNE-EN 14695 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS
arcos, arcos y otros elementos estructurales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicién y cuantia de armaduras
" N los recubrimientos.
3002 Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta El fabricante debe presentar | del control de resistencias de los hormigones
en la fabri del elemento de acuerdo con el Art. 57.9 del CodE
3103 6n visual, control ional y superficiales * |UNE-EN 13369 PLIEGO PROYECTO / NORMA DE PRODUCTO | 1 100% 1 50% La inspeccion visual se realizara de acuerdo a la norma de producto
8.1.1.- Control de fabricacién en planta . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la
— P realizacion de los ensayos de Control de Produccion.
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
0LB103/104 IResistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Semana 1 15 Dias
* |3+AC IA juicio del Director de Obra se podra modificar este control
OLB105
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Semana 1 15 Dias
8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicién y cuantia de armaduras
" . los recubrimientos.
3002 \Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta El fabricante debe presentar | del control de resistencias de los hormigones
en la fabri del elemento de acuerdo con el Art. 57.9 del CodE
5004 (Caracteristicas geométricas de prelosa Art. 62 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 3 Partida 1 Partida
8.3.- Impostas y barreras rigidas
Durante la on se compl a la on y cuantia de armaduras
los recubrimientos.
3002 Verificacion planta prefabricados *  |Modelo de AOPJA 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia Ei fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigone
enla del elemento pr , de acuerdo con el Art. 57.9 del CodE
9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METALICOS
9.1.- Identificacién de los elementos metalicos y su proteccion
5021 [Espesor de la chapa de acero *_|Norma producto PLIEGO PROYECTO 1 25m 1 50m Se determinara de acuerdo a la norma del producto
0LC093 [Espesor de pinturas UNE-EN ISO 2808 PLIEGO PROYECTO 1 25 m 1 50 m
OLC102 _[lAdherencia por traccion en pinturas UNE-EN ISO 4624 PLIEGO PROYECTO 1 25m 1 50m
0LC092 |Aspecto del recubrimiento galvanizado UNE-EN ISO 1461 PLIEGO PROYECTO 1 25 m 1 50 m
0LC094 [Espesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN ISO 2178 PLIEGO PROYECTO 1 25 m 1 50 m
0LC099 JAdherencia del galvanizado UNE 135314 PLIEGO PROYECTO 1 25 m 1 50 m
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IPrueba de carga estructura

10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
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CodE /Recomendaciones para
la realizacion de pruebas de

carga (Ministerio de Fomento)

|Articulo 23.2 Prueba de carga CodE
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CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS
1.1.- Control de procedencia del material cantera (en Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
i de aridos) * homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta 1 Tipo / Planta
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB041 IAnalisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
OLA008 - UNE 103103 :
OLA0S Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBOG4  [|Azul de meteno * |UNEEN 9339, Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia Fl ensayo de azul de metileno se realizaré cuando se requiera de acuerdo con lo ndicado en
lel art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * [UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia ISolo para zahorras artificiales
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBO41 (Contenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia |Se realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
inacion do T " ol
0LB092 Determinacion de la desintegracion del silicato bicalcico de las * |UNE-EN 1744-1. Apdo. 19.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia ISolo para zahorras de arido sidertirgico procedente de horno alto
lescorias de horno alto
Determinacion de la expansion de las escorias de fundicion de acero , |UNE-EN 1744-1. Apdo. 19.3 . .
0LB093 (Estabilidad en volumen) Apdo. 510.2.2.1 PG3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia ISolo para zahorras de arido sidertrgico de aceria
0LB091 Determinacion del grado de envejecimiento en escorias de aceria * [NLT-361 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia ISolo para zahorras de érido sidertrgico de aceria
1.2.- Control de ejecucion zahorra cantera (en obra). Fabricacién
0LB041 Analisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 1.000m° 1 10.000 m*®
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 1.000m° 1 10.000 m*®
0LB047 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m” 1 10.000 m®
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5000m* 1 10.000 m*
0LBO64 IAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 5.000 m? 10.000 m? El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
lel art. 510.2.3 del PG-3
OLA008 - UNE 103103 3 3
OLAC0S Limites de Atterberg UNE 103108 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m 1 10.000 m
OLB041  ([Contenido en finos del arido grueso *|UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 5.000m® 10.000 m*® Se realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
0LB054 _lindice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m’ 1 40.000 m*
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * [UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m® 1 40.000 m® Solo para zahorras artificiales
OLB049 [|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m’ 1 40.000 m*
OLB079 [|Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 20.000 m® 40.000 m*
1.3.- Control de procedencia del material RCD (en Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
linstalacion de aridos) * homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
ISe exigira que el suministrador sea gestor de valorizacion, etiqueta
000 ICE, D 1 de P y certificado de suministro. ! Tipo / Planta ! Tipo / Planta
2000 Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LBO71 (Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNE-EN 933-11 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB070 Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 Procedencia 1 Procedencia
OLA008 o UNE 103103 :
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia 1 Procedencia
| il | [
OLBO64 IAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
lel art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _[lindice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 1 Procedencia 1 Procedencia
RCD AOPJA
0LBO46 |Propo de caras de fractura de las particulas del arido grueso * [UNE-EN 9335 1 Procedencia 1 Procedencia ISolo para zahorras artificiales
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OLB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11. 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBO41 (Contenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 933-1 Procedencia Procedencia |Se realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
0LB058 Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB047 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB048 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. UNE 103502 1 Procedencia 1 Procedencia
1.4.- Control de ejecucion zahorra RCD (en obra). Fabricacién
0LBO71 (Clasificacion de los componentes del drido grueso UNE-EN 933-11 1 5.000 m> 1 10.000 m*®
OLB070 _||Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 5.000 m> 1 10.000 m*®
OLB041 _|[Analisis granulométrico de zahorra UNEEN 9331 1 1.000 m® 1 10.000 m®
OLB045__|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 5,000 m® 1 10.000 m*
0LB047 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 1 5.000 m” 1 10.000 m*®
OLB044 ||Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000m* 1 10.000 m*
OLBO64 IAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 5.000 m? 10.000 m? El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
i} RCD AOPJA - - lel art. 510.2.3 del PG-3
OLAOOS i1 ites de Aterber UNE 103103 1 5.000 m* 1 10.000 m*
0LA009 N UNE 103104 oom oem
0LB054 _|findice de lajas UNEEN 9333 1 5.000 m* 1 10.000 m®
0OLB046  ([Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 5.000 m® 1 10.000 m*
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 5.000 m* 1 10.000 m®
0OLB079 __||Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11. 1 5.000 m” 1 10.000 m*®
1.5.- Compactacién v
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" | |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 7 3.500 m” 7 3.500 mvz
OLA013 _|[Carga con placa estatica | |UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 7.000 m” 1 7.000 m”
2.- SUELO CEMENTO
2.1.- Control de procedencia de los materiales |
2.1.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado (j,E y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacién de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
T En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a|
OLB009  |[Ensayo de puzolanicidad ves |UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo liuicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
[ P: it tent I [fate | de
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo - bars comentos posolinions v e demar
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
2.1.2.- Agua
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia el caso de agua de la red de de agua potable, no serd
0LB036 [Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia - ) 8ua p 8ua b !
la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB032 pH del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento * Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
e P g P homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
OLA008 . UNE 103103 .
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
OLA014 IContenido de materia organica UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO;) en los materiales que se vayan a utilizar
OLAO16 (Contenido de sulfatos solubles en suelos * [UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia les superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento resistente a los
sulfatos.
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
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i NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
S
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE Ne TAMARO LOTE
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0OLA038 Descripcion petrografica * [UNE-EN 932-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia Procedencia ISolo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa procedencia
dad alcalisl cal o5 aridos. M&
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 £x PLIEGO PROYECTO / PG3 Procedencia Procedencia
len probetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
2.2.- Control de ejecucién. Material granular para la fabricacién del suelocemento
0LB045 (|Humedad natural UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 1.000 m®/ Dia 1 10.000 m*
OLA008 . UNE 103103 3 3
OLAC0S Limites de Atterberg UNE 103108 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 1.000 m*/ Dia 1 10.000 m
OLAO14 [[Contenido de materia organica UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 mj/ Semana 1 Mes
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tres meses
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tres meses
2.3.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
OLA025 _[lAnalisis granulométrico | |UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
2.4.- Control de dosificacién y mezclado
Con al menos 3 porcentajes distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibilidad dell
231 [[Formula de trabajo suelo cemento * |Apdo. 513.5.1 PG3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo 1 Tipo / Suelo suelocemento a la variacion de la humedad de compactacion, determinandose [a densidad y
resistencia a compresion del suelocemento en probetas compactadas con humedades del
1,0 / +0,5 % de la 6ptima Proctor modificado.
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo 1 Tipo / Suelo
0OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 10.000m°/ Semana 1 10.000m°/ Semana
OLAO3L UNE-EN 1328641 Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes, 2|
Resistencia a compresion simple (7 dias) * PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 a 3| 7.000 m? 1 7.000 m? para el resto de los casos. EIl nimero de probetas confeccionadas de cada amasada no serd|
0OLA032 UNE-EN 13286-51 . . .
inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segtin la norma UNE-EN 13286-51
OLA007 Humedad mediante secado en estufa * |UNE 103300 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 7.000 m” 1 7.000 m” Como minimo 2 veces al dia
2.5.- Control de la extensién y compactacién v
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" | |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 7 3.500 m” 7 3.500 m”
2.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
0LA029 Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de | |NLT7314 PLIEGO PROYECTO / PG-3 6 3.500 m? 3 5.000 m?
probetas testigo
3.- GRAVA-CEMENTO
3.1.- Control de procedencia de los materiales |
3.1.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado (j,E y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
T En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a|
OLB009  |[Ensayo de puzolanicidad ves |UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo liuicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** P: it tent I [fate | de
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo .. ora cementos resisientes 2 os sulfatos y & agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
3.1.2.- Agua
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia el caso de agua de la red de de agua potable, no serd
0LB036 [Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia - ) 8ua p 8ua b !
la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB032 pH del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
3.1.3.- Control de procedencia de los aridos de cantera® Si el material utilizado estuviese en poseslgn df: una marca, sello o distintivo de calidad
homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Planta 1 Tipo / Planta Debera incluir descripcion petrogréfica
2000 |Verificacion planta aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
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I NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° TAMANO LOTE Ne TAMANO LOTE
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamafio / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
OLBOgs | eterminacion de compuestos orgénicos que afecten al raguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia 1 Procedencia
lendurecimiento del cemento
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia 1 Procedencia
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia 1 Procedencia
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 £x PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
len probetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
OLA008 - UNE 103103 :
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia 1 Procedencia
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia 1 Procedencia
0LBOG4  [|Azul de meteno * |UNEEN 9339, Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia Fl ensayo de azul de metileno se realizaré cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
lel art. 513.2.3 del PG-3
3.2.- Control de ejecuci s de cantera (en obra). Fabricacion
0LB045 (|Humedad natural UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1.000 m®/ Dia 1 10.000 m*
OLB041 _[lAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamaio / 1.000 m®/ Dia 1 Tamario / 10.000 m*
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1.000 m*/ Dia 1 1.000 m*
El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
* | X - 3 " 3
0LB064  |[Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1.000 m”/ Dia 1.000 m el art. 513.2.3 del PG-3
OLA008 - UNE 103103 3 3
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 5.000 m°/ Semana 1 20.000 m
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / PG3 Mes 1 3 Meses
durecimiento del cemento
0LB054 dice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamario / mes 1 20.000 m*
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamafio / mes 1 20.000 m®
OLB079 [|Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes 1 3 Meses
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes 1 3 Meses
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes 1 3 Meses
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD* Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
ISe exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 declaracion de prestaciones y certificado de suministro. Tipo / Planta 1 Tipo / Planta
2000 Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Planta 1 Planta
0LBO71 (Clasificacion de los componentes del arido grueso UNE-EN 933-11 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
0OLB049  ||Coeficiente de Los Angeles. UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
0LB054 |lindice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Tamaio / Procedencia 1 Tamanio / Procedencia
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Tamano / Procedencia 1 Tamaiio / Procedencia
OLBO65 ICompuestos organicos que afectan al fraguado y endurecimiento del UNEEN 17441, Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
cemento RCD AOPJA
0OLB079 ||Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
0OLB068  ||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 EX PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
en probetas de mortero. * RCD AOPJA realizara una u otra en funcion del tipo de arido
jen probetas Ce morter S
OLB089  |Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
0LBO41 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Tamano / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB043  ||Contenido de terrones de arcilla * [UNE 7133 PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Tamaio / Procedencia Tamano / Procedencia El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
0LB044  [[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECFQ.LOD/AZ%EMENDACIONES Procedencia 1 Procedencia
El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
N | ¥ . 30 3
0OLB064  |[Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1.000 m”/ Dia 1.000 m el art. 513.2.3 del PG-3
oLA008 | UNE 103103 PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES ]
OLAO0Y Limites de Atterberg UNE 103104 RCD AOPJA Procedencia 1 Procedencia "
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i NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE TAMARO LOTE
3.4.- Control de ejecucion. Aridos RCD (en obra). Fabricacién
0LB045 Humedad arido grueso UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 2 1.000 ma/ Dia 1.000 m*
RCD AOPJA
OLBO41  |{Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 2 1.000 m*/ Dia 1.000 m?
0OLB044  |[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 2 1.000 m*/ Dia 1.000 m?
. PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 3 3 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
OLB064  [|Azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A RCD AOPJA 1.000 m®/ Dia 1.000 m el art. 513.2.3 del PG-3
OLBO71  |[Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNE-EN 933-11 PLIEGO PROYE%‘LOD/AZiﬁgMENDACIONES 1 5.000 m*/ Semana 20.000 m*
OLA008 | imites de Atterber UNE 103103 PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 1 3 3
0LA0D9 ¢ UNE 103104 RCD AOPJA 5000 m/ Semana 20.000m
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES 1 Mes 3 Meses
lendurecimiento del cemento RCD AOPJA
i PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES
0LB054 |lindice de lajas UNE-EN 9333 RCD/ AOPJA 1| Tamafio/5.000m*/ Semana Tamafio / 20.000 m*
OLB046  |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 PLEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 1 Tamaiio / 5.000 m®/ Semana Tamafio / 20.000 m*
OLB079  |[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 1 5.000 m*/ Semana 20.000 m*
OLB068  |[Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 1 5.000 m*/ Semana 20.000 m*
OLB049  |[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 PLIEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 1 5.000 m*/ Semana 20.000 m*
OLB043  f|Contenido de terrones de arcilla * |UNE7133 PLEGO PROYE%‘LOD/AZ%/?MENDACIONES 5.000 m’ / Semana 20.000 m* El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
3.5.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos | |UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia Dia
3.6.- Control de dosificacién y mezclado
. N . . X Incluye estudio de la identificacion del material granular, la granulometria, Proctor modificadol
211 Férmula de trabajo para gravacemento PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Aridos Tipo / Aridos . )
Compresion simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adicion
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo
OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Mes Mes
OLAO3L - v UNE-EN 1328641 , , Para trafico TOO y TO, se conlrf:lara por cada lote como @mmo 3 amasadas diferentes, 2|
Resistencia a compresion simple (7 dias) * PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 a 3| 7.000 m 7.000 m para el resto de los casos. EI nimero de probetas confeccionadas de cada amasada no serd|
0OLA032 UNE-EN 13286-51 . . .
inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segtn la norma UNE-EN 13286-51
0LB045 Humedad mediante secado en estufa * _|UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 7.000 m” 7.000 m” Como minimo 2 veces al dia
3.7.- Control de la extensién y compactacién v
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" | |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 7 3.500 m” 5.000 m”
3.8.- Control de recepcion de la unidad terminada
0LA029 Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de NLT:314 PLIEGO PROYECTO / PG-3 6 3.500 m? 5.000 m?
probetas testigo
4.- GRAVA - EMULSION * Solo se reallzararjl los ensayos previos para obras con un total igual o superior a 15.000 Tm
de Grava-Emulsion
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
4.1.1.- Emulsién bituminosa | . | El cz?ntro\ de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo
4.1.2.- Control de procedencia de los aridos
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta
2000 Verificacion planta de aridos * _|Modelo de AOPJA PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Planta Planta [En caso de que los aridos se clasifiquen
oLBoar [l & “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclui necesariamente el tamiz| e ey g33.1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia
0LBO51 Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
0LB044 Equivalente de arena de éridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
4.2.- Comprobacién de la Dosificacién de la Grava - Emulsién
217 Verificacion planta de Grava - emulsion 1 Procedencia Procedencia
Incluira granulometria de los aridos contenido 6ptimo de fluido de compactacion|
NLT 38500 determinado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuelta, tipo y % en peso de|
218 [[Fermula de trabajo para Grava-emuision * |UNEEN 12697-12 PLIEGO PROYECTO 1 Tipo Tipo ' vo Pl # en P e Jpoy % en p
lemulsion determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196, y densidad y resistencia af
UNE-EN 12697-23 .
[Traccion Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de betun residual
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4.3.- Control de fabricacion de la Grava-Emulsién (en obra)
4.3.1.- Control de calidad de los dridos
- - - o
oLBoa1 [ e “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclu necesariamente el tamiz| | e e g33.1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB | 2 Tamafio / Dia 1 Tamafio / Dia
0LB044 _|[Equivalente de arena de éridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Tamafio / Dia 1 Tamafio / Dia
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamano / Dia Tamano / Dia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LB054 _|findice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamario / semana 1 Tamafio / Mes
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamafio / semana 1 Tamafio / Mes
OLB049 [|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Mes 1 Mes
0LBO51 Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamano / Mes 1 Tamario / Mes
0LB095 Polvo mineral de aportacion. Densidad aparente UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamario / Dia 1 Tamano / semana
4.4.- Control de la Grava-Emulsién fabricada
0LB041 IAnalisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Dia
0LB044 _[[Equivalente de arena del arido combinado (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Dia
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamano / Dia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLA0O5 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Semana 1 Semana
OLADga Al ganulometicodelos rido fecuperados defas mezcias UNEEN 12697-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB | 2 Dia 1 Dia
OLA083 _||Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Dia 1 Dia
OLA087 (Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Dia 1 Dia
0LA092 Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion indirecta UNE-EN 12697-12 Se recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, segtin norma UNE-EN
. IEGO PROYECTO / PLI
OLAL07__||mezcla fabricada en planta) UNEEN 12697-23 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB ! Semana ! Semana 1269731
4.5.- Control de extensién y compactacién v
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO 5 3.500 m” 5 3.500 m”
4.6.- Control final de acabado
OLA096  ||Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-314 PLIEGO PROYECTO 3 3.500 m? 3 5.000 m*
» espesory ¢ UNEEN 12697-6 -500m -000m
5.- HORMIGON COMPACTADO
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacion)* Si el material utilizado estuviese en poseslgn de una marca, sello o distintivo de calidad
homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamano / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
dad alcalisi 2lcal o5 aridos. M&
oLgog)  |[Reacividad dcalisilce y alcalfsiicato de los dridos. Metodo acelerado) | e 1 4650 Ex PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia , , ‘
len probetas de mortero. Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB043 IContenido de terrones de arcilla UNE 7133 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) . |UNEEN 9338 Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia - . s
OLAOCS UNE 103103 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
5.2.- Aridos. Control de ejecucién. Fabricacién
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1.000m’
0LB044 _|[Equivalente de arena del rido fino (SEy) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1000 m®
0LB054 _lindice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m* 1 20.000 m*
OLA008 . UNE 103103 3 3
OLAC0S Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000m 1 20.000 m
0OLB046  [Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 5.000 m* 1 20.000 m*
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 3 Meses
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 3 Meses
0LB043 IContenido de terrones de arcilla UNE 7133 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 3 Meses
5.3.- Agua para amasado y curado
0LBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia el caso de agua de la red de de agua potable, no serd
0LB036 [Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia - ) gua p 8ua p !
la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
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0LB032 pH del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
5.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a|
0LB009 Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo ljuicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos.
** P: it tent I [fate | de
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo .pora cementos resistemes os sullalos y al agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
5.5.- Identificacién de las adiciones (cenizas volantes)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
0LB007 (Contenido en anhidrido sulftrico UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
0LB006 IContenido en cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
0LB012 (Contenido en oxido de calcio libre UNE-EN 451-1 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
0LB014 Determinacion de la finura UNE-EN 451-2 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
0LB005 Determinacion de la pérdida por calcinacion UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
0LBO11 [lindice de actividad con cemento Portland llJNE'EN 196-1y UNEEN 4504 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
0LB004 Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3. Apdo. 7 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 200 Tm 1 Procedencia
5.6.- Dosificacion de la mezcla
Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dias con 3|
a del Pro . 3 ) "
3016 Estudio dosificacion de hormigon compactado PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Resistencia 1 Tipo / Resistencia niveles ,de humedad (la del Proctor modificado y +/- 0,5 %) LO,S ensayos de resistencia se
realizaran sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Debera determinarse los plazos de|
ltrabajabilidad
5.7.- Ensayos caracteristicos en obra
0LB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) * |UNE-EN 12390-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 6 Serie / Dosificacion [Como minimo se realizaran 2 probetas por serie
5.8.- Tramo de prueba
0LB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) * |UNE-EN 12390-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Serie / Dosificacion 1 Serie / Dosificacion [Como minimo se realizaran 5 probetas por serie
OLAO11 |Dens\dad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 20 Tramo de prueba 10 Tramo de prueba
5.9.- Control de fabricacién de la mezcla
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB041 IAnalisis granulométrico aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 2 Semana
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Suelo 1 Tipo / Suelo
0OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 12386-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Mes 2 Mes
0LB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) * |UNE-EN 12390-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1.000m’ [Como minimo se realizaran 3 probetas por serie
5.10.- Control de la compactacion v v
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m” 1 1.000 m’
5.11.- Control de la unidad terminada v
OLB112 Espesor mediante extraccion de testigos |UNE-EN 12504-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 3.500 m” 3 5.000 m”
6.- HORMIGON MAGRO VIBRADO
6.1.- Control de procedencia de los materiales
6.1.1. Aridos
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamano / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0OLB064  ||Azul de metileno *[UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
- " f P
OLBogs |eterminacion de compuestos orgénicos que afecten al raguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
lendurecimiento del cemento
—— dad alcalisi cal o5 aridos. M&
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 £x PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
len probetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
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2120 [[Ensayo de lixiviacion * |uNEEN 17443 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia E’ge‘ caso de aridos sin experencia de empleo previa que no estén en posesion de marcado
6.1.2.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacién de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
T En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a|
OLB009  |[Ensayo de puzolanicidad ves |UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo liuicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos.
[ [ 1
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo |- Para cementos resistentes a os sulfaos y al agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
6.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
0LBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB029 Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia el caso de agua de la red de de agua potable, no serd
0LB036 [Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia - ) 8ua p 8ua b '
la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB032 pH del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
6.2.- Control de calidad de los materiales
6.2.1. Aridos
p - - T
OLBO4L énoagzlsmgr:]a'nu\umemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1000 m®
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 1.000 m’
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 1.000m?
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes
- " f P
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes
lendurecimiento del cemento
oBosl | Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 £x PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes
len probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes
6.3.- Dosificacion de la mezcla
vl -
3012 [[Estudio de dosificacion de hormigones * |UNEEN 123901, 2, 3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Resistencia Se estudiarén valores de resistencias a compresin simple a 7, 28 y 90 dias de 6 amasadas
diferentes, confeccionando 2 series de 4 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la consistencia, el
3014 Verificacion de la formula de trabajo * PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Resistencia 1 Tipo / Resistencia aire ocluido y la resistencia a compresion a 7 y 28 dias, confeccionando 1 serie de 4
probetas
6.4.- Control de ejecucién
6.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB041 (Granulometria mezcla de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia
0OLB100
0LB102 X . 3
Resistencia a compresion UNEEN 123901, 2, 3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1.000 m
OLB103/104 . . . A " "
OLB105 Para traficos TOO a T2 el numero de ensayos sera 3 al dia para control de produccion
0LB101 (Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1.000m’
0OLB108 _||Contenido de aire ocluido (método presion) UNE-EN 12350-7 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 1.000m’
6.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
0OLB112 Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo |UNE—EN 12504-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 3.500 m? 2 3.500 m?
7.- PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1.- Control de procedencia de los materiales
7.1.1.- Aridos.
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia Del arido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Versién septiembre de 2022

i NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE TAMARO LOTE
0LB085 Proporcion de particulas siliceas del arido fino NLT-371 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia Procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia Procedencia
0OLB064  ||Azul de metileno *[UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia Procedencia
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia Procedencia
— " f P
OLBOgs | terminacion de compuestos orgénicos que afecten al raguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia Procedencia
lendurecimiento del cemento
oLsogy  [[Teactiida jce y alcalsiicato de los ardos. Metodo aceleradol |,y 1 46508 £x PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
len probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia
0LB050 IAbsorcion de agua . |UNEEN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad
0LB058 Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia invernal
7.1.2.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado (j,E y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
T En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a|
OLB009  |[Ensayo de puzolanicidad ves |UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo liuicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** P: it tent I [fate | de
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo .. ora cementos resisientes a {os sullatos y & agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
7.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia el caso de agua de la red de de agua potable, no serd
0LB036 [Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia - ) 8ua p 8ua b '
la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB032 pH del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
7.2.- Control de Calidad de los materiales
7.2.1.- Aridos
- p - - o
OLBO4L gnoagzlsmgr:]a'nu\cmemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1000 m®
0LB054 _lindice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 5.000 m*
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 5000m*
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes Mes
0LB084  ||Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes Del arido grueso a utilizar en la capa de hormigon superior de pavimentos bicapa
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes Mes
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes Mes
— " f P
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes Mes
lendurecimiento del cemento
OLBO8L {[Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |une 146508 £x PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes
len probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes
0LB050 IAbsorcion de agua . [UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad
0LB058 Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Mes Mes invernal
7.2.2.- Identificacién de las barras de acero de unién * En el caso de pavimentos continuos de hormigon armado
7.2.2.1.- Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia
icuando entre en vigor
5027 |[Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |EHE08 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Partida Partida En caso de presentacin de este documento no serd necesaria [a reaizacion de ensayos de
[produccion.
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C PLIEGO PROYECTO / EHE-08 1 Partida
7.2.2.2.- Control mediante ensayos
0LC002 _[|Caracteristi étr de b d d * |UNE-EN 10080 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 2 40T 40T
aracteristicas geomelricas e barras de acero corugato L o i En el caso de posesion de distintivo de calidad segin Anejo 19 de EHE-08, no sera
0LCco07 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado *|UNE-EN ISO 15630-1 PLIEGO PROYECTO / EHE-08 2 40 Tm 40 Tm necesaria la realizacion de estos ensayos para produccion
54 En nnen e ;tin I maadinidn ann infavine ~ AN banaladan ~n bnmarin ~dln das minsbvan
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+ JUNE.EN 150 156301 T SO e T T T S T TS, Se T AT SO oS TS
OLCO08  [|[Ensayo de traccién en barras de acero corrugado o |iso é892 ) PLIEGO PROYECTO / EHE-08 4 Diametro y fabricante 2 Diametro y fabricante por diametro en control de Produccion.
7.2.2.3.- Identificacién de los pasadores de unién
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
OLCO01  ([Caracteristicas dimensionales UNEEN 138773 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Tipo 1 Tipo
UNEEN 10060 P’ P
7.3.- Dosificacién de la mezcla
Por cada dosificacion propuesta se estudiara la granulometria de los aridos combinados, los|
e . . N contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el aire ocluido y la resistencia af
3015 Estudio de dosificacion de hormigones para pavimentos PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Resistencia lexotraccion a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas diferentes, confeccionando 2 series de
3 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la consistencia, el
3017 Verificacion de la formula de trabajo * PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Resistencia 1 Tipo / Resistencia aire ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias, confeccionando 1 serie de 3|
probetas
7.4.- Control de ejecuci6
7.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 Verificacion planta hormigén | Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
7.4.2.- Mezcla de aridos
0LB041 Analisis granulométrico aridos | |UNE-EN 933-1 1 Dia 1 Semana
7.4.3.- Ensayos de control del hormigén
0OLB106 Resistencia a flexotraccion UNE-EN 12390-2,5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
0LB101 (Consistencia en Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
0LB108 IContenido de aire ocluido (método presion) UNE-EN 12350-7 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
7.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLB112 Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo UNE-EN 12504-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 3.500 m? 2 3.500 m?
0OLA098 Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3
7202 indice de Regularidad Internacional * [NLT-330 PLIEGO PROYECTO / PG-3 |Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 (Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN PLIEGO PROYECTO / PG-3
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfalticos
8.1.1.- Control de recepcién de las cisternas
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLA058 Penetracion betun * |UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna [No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLA058 _||Penetracion bettin UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 300 Tm / Tipo 1 500 Tm / Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 300 Tm / Tipo 1 500 Tm / Tipo
UNE-EN 12591 / UNE-EN
OLAO60 indice de penetracion * 113924-1 / UNE-EN 13924-2. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 300 Tm / Tipo 1 500 Tm / Tipo Seguin corresponda, en funcion del tipo de betin
Anexo A
8.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos convencionales, duros y multigrados
OLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
UNE-EN 12591 / UNE-EN
OLA060 indice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
Anexo A
OLA080 Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA065 _|[Solubilidad UNE-EN 12592 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo . .
* El Director de las obl sl [ I de est
OLAO75_|[Punto de infiamacién en vaso abierto UNEEN 150 2592 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Wes / Tipo 1 Tipo -1 Director e las obras podia exigr a realizacion de estos ensayos
OLAO66 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
orveiech ), -
OLA058 zz‘:“j;‘““ envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penctracion UNEEN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
| jeci -1).
0LAO59 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
|de reblandecimiento
8.2.- Betunes asfalticos modificados con polimeros
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia Salvo los fabricados en el lugar de empleo, para consumo en la propia obra
0LAO58 Penetracion betiin UNEEN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 L Cisterna / 50 Tm se con cisternas, se haran estos ensayos por cisterna. Si se fabrica en obra se|
OLA059 _ ||Punto de reblandecimiento anillo y bola , |UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / 50 Tm ' ' . VoS b " ) A
2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacién. No obstante, no|
OLA063  ||Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / 50 Tm seran obligatorios si el producto dispone de marcado CE
En caso de que el betun modificado se fabrique en obra, sin almacenamiento intermedio|
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador * previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla bituminosa, no serd
Inecesario este control
OLA058 _||Penetracion bettin UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 300Tm 1 500 Tm
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OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 300 Tm 1 500 Tm
OLA063 Recuperacion elastica a 25°C * |UNE-EN 13398 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 300 Tm 1 500 Tm |A juicio del Director de las obras
8.2.3.- Control adicional
OLA058 _||Penetracion bettin UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLA076 - UNE-EN 13589
oLagyy _||ohesion fuerza-ductiidad * |unEEN 13703 PLIEGO PROYECTO / PG-3 ! Mes ! Tipo El Director de las obras podré exigir la realizacion de estos ensayos
OLA080 Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLA063 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLAO75 _ ||Punto de inflamacién UNE-EN IS0 2592 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLAO74 Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de UNE-EN 13399
0OLA059 reblandecimiento *|UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG3 ! Mes ! Tiro * El Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
gagég Estabilidad al al . Diferencia de » 3x§§x iigig PLIEGO PROYECTO / PG:3 1 Mes 1 Tipo Estos ensayos son unicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ'
Durabilidad - Resistencia al envejecimiento:
OLAO66 _||Cambio de masa UNE-EN 12607-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLA058 Penetracion retenida » |UNEEN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo I Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA059 Incremento punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
OLA059 Disminucion punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Tipo
9.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
9.1.- Emulsiones bituminosas catiénicas (convencionales modificadas)
9.1.1.- Control de recej
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia 1 Procedencia
OLAO61 (Carga de particulas UNE-EN 1430 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / partida
OLA062 Propiedades perceptibles UNE-EN 1425 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / partida
OLA072 indice de rotura » |UNE-EN 130751 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / partida N . "
OLAO64 _|[Contenido de agua UNEEN 1428 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Cisterna / partida o serd obligatoro s con el producto se aporta marcado CE
OLA070 [Tamizado UNE-EN 1429 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / partida
OLA067 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Cisterna / partida
9.1.2.- Control en el momento de empleo
OLAO61 (Carga de particulas UNE-EN 1430 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia / 30 Tm 1 150 Tm / Tipo
OLA062 "Propledades perceptibles UNE-EN 1425 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia/30Tm 1 150 Tm / Tipo
OLAQ072 indice de rotura . |UNE-EN 130751 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia / 30 Tm 1 150 Tm / Tipo En el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacion o curado, se|
OLAO64 _||Contenido de agua UNE-EN 1428 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia / 30 Tm 1 150 Tm / Tipo considerara como lote en el control de produccion la fraccién semanal
OLA070 |[Tamizado UNE-EN 1429 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia / 30 Tm 1 150 Tm / Tipo
OLA067 _ |[Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia / 30 Tm 1 150 Tm / Tipo
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsién
OLA072 indice de rotura UNE-EN 13075-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo Tipo
OLAO64 IContenido de ligante (Por contenido de agua) UNE-EN 1428 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo Tipo
OLA068 IContenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo Tipo . . .
OLAO67 _|[Tiempo de fiuencia (2 mm, 40°C) * [UNEEN 128461 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Vs / Tipo Tipo Mo se repetiran em; IR e’lnc()m;o\ geE Produccion, sila emulsion que se esta
0LA70_|Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNEEN 1429 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Wes / Tipo Tipo en obra dispone de Marcado
OLA069 [Tendencia a la sedimentacion (7 d) UNE-EN 12847 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo Tipo
OLA071 IAdhesividad UNE-EN 13614 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo Tipo
9. Ensayos sobre el betiin asf:
OLA073 UNE-EN 13074 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
0LAO58 Penetracion 25°C + |UNEEN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 L Mes / Tipo L Tipo El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA058 _||Penetracion 15°C UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
0LA073 Residuo por evaporacion, seguido de estabilizacion UNEEN 130741 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
0LAO78 + |UNEEN 130742 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA058 _||Penetracion 25°C UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
9.1.3.3.- Ensayos sobre el betiin asfaltico residual. i itumi 6N ifi
Residuo por evaporaci UNE-EN 13074-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA058 _||Penetracion 25°C UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola * |UNEEN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo El Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
4061 (Cohesion por el ensayo del péndulo UNE-EN 13588 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA063 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
gag;; Residuo por evaporacion, seguido de estabilizacion E:EEx 128;3’; PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
0LAO58 Penetracion 25°C + |UNEEN 1426 PLIEGO PROYECTO / PG-3 L Mes / Tipo L Tipo El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
4061 (Cohesion por el ensayo de péndulo UNE-EN 13588 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA063 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes / Tipo 1 Tipo
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i NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE Ne TAMARO LOTE
9.2.- Emulsiones bituminosas aniénicas UNE 51603
9.2.1.- Control de r
OLAO61 (Carga de particulas UNE-EN 1430 PLIEGO PROYECTO 1 Cisterna / partida 1 Tipo
OLA067 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 PLIEGO PROYECTO 1 Cisterna / partida 1 Tipo
OLAO64 (Contenido de ligante UNE-EN 1428 PLIEGO PROYECTO 1 Cisterna / partida 1 Tipo
OLAO68 IContenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 PLIEGO PROYECTO 1 Cisterna / partida 1 Tipo
OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 PLIEGO PROYECTO 1 Cisterna / partida 1 Tipo
9.2.2.- Control en el de empleo
OLAO61 (Carga de particulas UNE-EN 1430 PLIEGO PROYECTO 1 Dia/30Tm 1 100 Tm / Tipo
OLA067 _ |[Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 PLIEGO PROYECTO 1 Dia / 30 Tm 1 100 Tm / Tipo
OLAO64 _||Contenido de ligante UNE-EN 1428 PLIEGO PROYECTO 1 Dia / 30 Tm 1 100 Tm / Tipo
OLAO68 IContenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 PLIEGO PROYECTO 1 Dia/30Tm 1 100 Tm / Tipo
OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 PLIEGO PROYECTO 1 Dia/30Tm 1 100 Tm / Tipo
9. Control adi al
9.2.3.1.- Ensayos sobre la
OLAO61 (Carga de particulas UNE-EN 1430 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA067 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLAO64 (Contenido de ligante UNE-EN 1428 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLAO68 IContenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA069 [Tendencia a la sedimentacion (7 d) UNE-EN 12847 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
4054 Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento UNE-EN 12848 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLAO68 9.2.3. Ensayos sobre el residuo por destilas UNE-EN 1431 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA058 Penetracion 25°C UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo
OLA063 Recuperacion elastica a 25°C * |UNE-EN 13398 PLIEGO PROYECTO 1 Mes / Tipo 1 Tipo En el caso de las emulsiones anionicas modificadas con polimeros
10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
10.1.- Emulsién bituminosa . El cz?ntro\ de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo.
10.2.- Aridos
Tt ” ! -
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacién de dridos) . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB084 (Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamano / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * [UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamano / Procedencia Se prevera un tamario de arido por cada capa o riego a aplicar
p - - o
OLBoa1 [ e “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclui necesariamente el tamiz| | e e g33.1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
" ” p p
2040 ﬁéh;s\‘/v. o {acherencia acta y adhesion mecdnice) mectante o UNEEN 12272:3 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Procedencia 1 Procedencia
10.2.2.- Control de calidad de los materiales
p - - o
oLBoa1 [t e “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclur necesariamente el tamiz| | e e g33.1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB | 2 75Tm 1 Tamafio / Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 9333 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 300 Tm 1 Tamano / Procedencia
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 300 Tm 1 Tamano / Procedencia
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Mes 1 Mes
0LB084 (Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Mes 1 Mes
10.3.- Control de ejecucion
4104 Dotacion de la emulsion | |UNE-EN 122721 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 200m 1 500 m
4103 Dotacion de arido | |UNE-EN 122721 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 200m 1 500 m
10.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA098 _||Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 200m 1 500 m
7201 [Resistencia al deslizamiento * |unE 41201 8 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 500m 1 500m :faj:;e'm'”a’a una vez transcuridos dos (2) meses de la puesta en senicio de riego con
Solo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo enf
. *
L1.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
11.1.- Betin N El cn?ntro\ de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo.
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
" | util i6 | a
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
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4 NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
S
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE Ne TAMARO LOTE
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB041 gnoaglsmgr:]a'nu\cmemco de ridos (Se incluird necesariamente el tamiz . |UNEEN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control de
. duccion d L El de CPA sol de rodad
OLB054 _|finice de lajas UNEEN 0333 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Tamatio / Procedencia 1 Tamaio / Procedencia produccion e pr ensayo e BPA solo para capas de rodadura
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN_1097-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
11.2.2.- firido fino. Control de procedencia R Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
e ) P leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Planta 1 Planta
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia En el 4 do CE, el Director de la Obi dra exi i ! trol d
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE) UNE-EN 9338, Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamano / Procedencia e oo d oo o B e o o]
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia B‘i::ctor de Iaspcbras El desgaste ):05 fingeles se realiza sobre el material a triturar para
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia broducir el arido fino : & & P
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
11.2.3.-Filler contenido en la arena. Control de procedencia
- p 1 " -
0LB0%6 :_E:lms granulometrico del polvo mineral (famizado en corrente de UNEEN 93310 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
11.2.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
e P 3 P leximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 :‘r::l‘s granulometico del polvo mineral tamizado en corriente de . |UNEEN 933-10 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control de
duccion d
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia produceion de pr
11.3.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los mismos
11.3.1.- Verificacién de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * lensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignada al control de
recepcion.
4000 \Verificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
UNE-EN 23697-1
UNE-EN 12697-2 Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion de contenidol
4110 Verificacion de la formula de trabajo * |UNE-EN 12697-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion, huecos sobre]
UNE-EN 12697-6 Imezcla y sobre aridos.
UNE-EN 12697-8
I — - 0.3% -
0LA0%2  [Sensibiidad al agua (mezcla fabricada en planta) * |UNEEN 12697-12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo (4 porcentae Gpfimo de betin elegido,  al Gptimo 0,3%. Respetando los contenidos minimos
ffijados en el PG-3
0OLA093 Ensayo de pérdida de particulas * |UNE-EN 12697-17 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo Para mezclas drenantes
OLA099 Ensayo de escurrimiento * |UNE-EN 12697-18 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
" " "
o ::;Z de odadra de as mezcas biuminosas medante 2 pSta e | -\ e 1269722 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
| LA jlensayo en Jaboral
OLA109  |[Valor del modulo dinamico a 20°C * |UNE-EN 12697-26. Anexo C PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo IS6lo para las mezclas de alto modulo
OLA108 Resistencia a la fatiga a 20°C *|UNE-EN 12697-24. Anexo D PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo IS6lo para las mezclas de alto modulo
11.3.2.- Tramo de prueba
0OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA083 (Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA085 Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA087 IContenido de huecos UNE-EN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA086 Densidad aparente UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0OLA093 Pérdida de particulas * |UNE-EN 12697-17 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba Para mezclas drenantes
OLA099 Ensayo de escurrimiento * |UNE-EN 12697-18 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
cial. — reul
OLaggg | Macrotertura superfcial. Determinacion delcirculo de arena en el UNEEN 130361 PLIEGO PROYECTO / PG-3 5 Tramo de prueba 5 Tramo de prueba
ltramo de prueba
OLA096 "
OLAOSE Densidad y espesor sobre testigos UNEEN 126976 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 Tramo de prueba 3 Tramo de prueba
OLAOS6 UNE-EN 12697-6
OLA086  |[Densidad, espesor y huecos sobre testigos * UNEEN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 Tramo de prueba 3 Tramo de prueba [Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
OLA087
OLA095 Permeabilidad in situ mezclas drenantes *|NLT-327 PLIEGO PROYECTO / PG-3 10 Tramo de prueba 10 Tramo de prueba Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
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cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE Ne TAMARO LOTE
11.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
" | util i6 | a
11.4.1.- Arido grueso . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO4L gnoagzlsmgr:]a'nu\cmemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana
& ) En: da fraccion o tamafi
OLB054 _|findice de lajas UNEEN 0333 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Semana 1 Semana -152y0s para cada fiaceion o famano
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes [Solo para capas de rodadura
11.4.2.- Arido fino . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos * JUNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana [Ensayos para cada fraccion o tamafo
0LB044 _ [[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana
OLBO64 IAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Semana Semana El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en
lel art. 542.9.2.2 del PG-3
11.4.3.-Filler contenido en la arena
OLB096 Igr::lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Semana 1 Semana
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana
T ” ! -
11.4.4.- Filler de aportacion . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen 1 Origen El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
OLB096 Igr::lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Semana 1 Semana
11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
0LB041 (Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia
0LB044 _|[Equivalente de arena de dridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG3 2 Dia Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
OLB064 _[|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Dia planta
0LB041 IAnalisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia
0OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 150 / 300 / 600 Tm 1 600 Tm Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de
N recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante laf
OLA083 (Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 150 / 300 / 600 Tm 1 600 Tm ejecucion de la obra, sera el que corresponda segtn lo estipulado en el apartado 542.9.3 9|
543.9.3 del PG-3.
OLA085 Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
OLA087 _ ||Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes pol
. . . . ’ . cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o mediante la norma UNE-
I * | X -
OLAOSE Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia EN 12697-32 0 norma UNE-EN 12697-31 para tamafio méximo del arido superior a dicho
lvalor.
OLAOSE Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) * |UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia Las probetas se prepararan seguin la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes por cara
0OLA093 Pérdida de particulas * |UNE-EN 12697-17 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia 1 Dia Para mezclas drenantes
OLA099 Ensayo de escurrimiento * |UNE-EN 12697-18 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia 1 Dia Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo de mezcla y semana 1 Tipo de mezcla y semana
OLAI05 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de
OLAI06 lensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 542 del UNE-EN 12697-22 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo de mezcla y mes 1 Tipo de mezcla y mes La frecuencia de ensayos que se empleara sera la definida en el apartado 542.9.3.1 ¢|
PG-3) N 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas, el Directo
OLAI0S Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control de produccion. Como)
OLAL06 lensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del UNE-EN 12697-22 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo de mezcla y mes 1 Tipo de mezcla y mes minimo y para traficos 2 T2, tanto produccion como recepcion haran un ensayo mensual
PG-3)
OLA109  |[Valor del modulo dinamico a 20°C. .. |UNE-EN 12697-26. Anexo C PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Mes 1 Mes ISolo para mezclas de alto modulo
11.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA096 UNE-EN 12697-27 .
OLAOSE Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 500 m / Dia 3 500 m / Dia
OLA096 UNE-EN 12697-27
0OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 500 m / Dia 3 500 m / Dia Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA087 UNE-EN 12697-8
0OLA102 iAdherencia entre capas NLT-382 PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 500 m / Dia 2 500 m / Dia
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa PLIEGO PROYECTO / PG-3
OLA095 Permeabilidad in situ mezclas drenantes *|NLT-327 PLIEGO PROYECTO / PG-3 15 Dia 15 Dia Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R.1) NLT-330 PLIEGO PROYECTO / PG-3
0OLA098 Macrotextura superficial * |UNE-EN 13036-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 |Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN PLIEGO PROYECTO / PG-3
|12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
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cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE Ne TAMARO LOTE
12.1. Ligante bituminoso N El comro\v de calidad del ligante (emulsion o betun) se realizara segun el apartado 8 6 9 de
este Capitulo, seglin corresponda
12.2.- Control de procedencia de los materiales '7
i Tt ” ! -
12.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Procedencia 1 Procedencia
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
oLBoar [l & “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclui necesariamente el tamiz| | e e 9331 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Procedencia 1 Procedencia Solo para capas de rodadura
12.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
OLBO41 _|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
0LB044 _ [[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
OLB064  ||Azul de metileno * |UNE-EN 9339. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles * |UNE-EN 1097-2 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamano / Procedencia 1 Tamano / Procedencia Del material a triturar
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
12.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 IAnalisis granulométrico del filler UNE-EN 933-10 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
Tt ” ! -
12.2.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen 1 Origen El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 IAnalisis granulométrico del filler UNE EN 933-10 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
12.3.- Verificacién de la férmula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1.- Verificacién de la formula de trabajo
4000 \Verificacion planta M.B.T. Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
Recomendaciones MBT Se realizara sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluira la determinacion de contenidol
4111 Verificacion de formula de trabajo de la mezcla templada * AOPIA RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo 1 Tipo de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion, huecos sobre]
Imezcla y sobre aridos.
0OLA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo 1 Tipo
. NLT-161 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98% de Ia|
la I * | Mi P.
OLA091 Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) NLT-162 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo 1 Tipo obtenida para el calculo de huecos, segn Pliego AOPJA
" " "
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de UNE-EN 12697-22 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tipo 1 Tipo
OLA106 lensayo en laboratorio
12.3.2.- Tramo de prueba RECOMENDACIONES MBT AOPJA
0OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0 | i |
0LA0B3  [IContenido de ligante en mezcias bituminosas + |uneEn 12697-1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba Previo a la determinacion del contenido de ligante, [a muestra para ensayo se secard, hasta
[peso constante, a t* de 105°C
OLA085 Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA087 IContenido de huecos UNE-EN 12697-8 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
a f - 7-
0LA086  |[Densidad aparente * |UNEEN 126976 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba tizgf;ge;j: e prepararén conforme 2 fa norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con ¢l
il — reul
OLaogg  [[acrotextura superficial. Determinacion del circulo de arena en el | .| ,ye ey 13036.1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 5 Tramo de prueba 5 Tramo de prueba En capas de rodadura
tramo de prueba
gagzg Densidad y espesor sobre testigos UNEEN 126976 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 3 Tramo de prueba 3 Tramo de prueba
12.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa templada
12.4.1.- Arido grueso . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
oLBoar [l & “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclui necesariamente el tamiz| e e g33.1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Semana 1 Semana
— * En: da fraccion o tamafi
OLB054 _|finice de lajas UNEEN 0333 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Semana 1 Semana 15205 para cada fiaceion o famano
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Semana 1 Semana
0LB049 ICDeﬁcienle de Los Angeles UNE-EN 1097-2 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 1 Mes 1 Mes En el caso de no disponer de marcado CE los aridos, el control de produccion realizara los|
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I NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
S
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° TAMANO LOTE TAMANO LOTE
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos . |UNEEN 1097-6 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Mes Mes mismos ensayos y con la misma frecuencia que los asignados al control de recepcion. Los|
de densidad y ab: 6 da fr tamafio. El d I it
0LB084  [|Coeficiente pulimento acelerado UNEEN 12697-8 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Mes Mes oreayos £ censicarl y ansorcin son para cada Hacclon o famano. £ ensaye de pulment
solo se solicita para las capas de rodadura.
12.4.2.- Arido fino RECOMENDACIONES MBT AOPJA
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos * JUNE-EN 933-1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Semana Semana [Ensayos para cada fraccion o tamano
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Semana Semana
0OLB064  ||Azul de metileno *[UNE-EN 933-9. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Semana Semana El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Mes Mes
12.4.3.- Filler contenido en la arena
OLB096 Igr::lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 933-10 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Semana Semana
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia Semana
12.4.4.-Filler de aportacién
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * Origen Origen El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
OLB096 Igr::lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Semana Semana
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Semana Semana
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
0LB041 iAnalisis granulométrico del arido combinado en frio UNE-EN 933-1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) » |UNE-EN 933-8. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
OLB064 _[|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia planta
0LB041 IAnalisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia
" Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de|
OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * |UNE-EN 12697-2 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 150 / 300 / 600 Tm 600 Tm recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante la|
lejecucion de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el apartado 542.9.3 dell
PG-3.
0OLA083 IContenido de ligante en mezclas bituminosas 4+ |UNE-EN 12697-1 RECOMENDACIONES MBT AOPJA 150 / 300 / 600 Tm 600 Tm ** Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secara,|
hasta peso constante, a t* de 105°C
OLA085 _||Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia Dia
OLA087 _ ||Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia Dia
" . . . . Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con e
Densidad aparente (mezclas templadas tipo hormigon bituminoso) UNE-EN 12697-6 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Dia Dia
OLA086 Pliego AOPJA
0OLA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana
. NLT-161 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98% de la|
la I * | Mi P. {
OLA091 Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) NLT-162 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana obtenida para el calculo de huecos, segn Pliego AOPJA
OLAI05 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de | . UNE-EN 12697-22 RECOMENDACIONES MBT AOPJA Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Pliego AOPJA
OLA106 lensayo en laboratorio (mezcla fabricada en planta) P Y P Y prep: P Y ¥ ; g
12.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0LA096 Densidad y espesor sobre testigos | |UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m / Dia 500 m / Dia
0OLA102 iAdherencia entre capas | |NLT—382 PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m / Dia 500 m / Dia
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R.l.) NLT-330 PLIEGO PROYECTO / PG-3
0OLA098 Macrotextura superficial * |UNE-EN 13036-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 |Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN PLIEGO PROYECTO / PG-3
13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13.1.- Emulsién bituminosa N El cz?ntrc\ de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
' o ” ! -
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion d‘e marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA Planta Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
- p - - T
oLBoar [l & “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclur necesariamente el tamiz| | e e g33.1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia Solo para capas de rodadura
13.3.- Comprobacién de la dosificacién de la mezcla bituminosa
4001 \Verificacion planta M.B.F. Planta Planta
NLT-145 . . .
NLT-196 La verificacion incluira como minimo los ensayos de Cantabro en seco, escurrimiento de]
4155 Verificacion de formula de trabajo de MB en frio * UNE-EN 12697-18 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB Tipo Tipo ligante (segin UNE-EN 12697-18, mediante el método de Schellenberg), adhesividad al agua|
UNEEN 12697-17 seglin NLT-196 y tiempo de rotura y envuelta
13.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
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i NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
e
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° Ne TAMARNO LOTE Ne TAMARO LOTE
13.4.1.- Arido grueso
p - - o
oLBoa1 [ e “‘,”“‘“me"‘” de éridos (Se inclu necesariamente el tamiz| | e e g33.1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB | 2 Dia 1 5.000 T {total ridos)
. * En da fraccion o tamaii
OLB054 _|finice de lajas UNEEN 0333 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Semana 1 5.000 Trm (total dridos) -1e2y0s para cada fiaceion o famano
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Semana 1 5.000 Tm (total aridos)
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Mes 1 20.000 Tm (total aridos)
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos * |UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Mes 1 20.000 Tm (total aridos) Ensayos para cada fraccion o tamafo
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 1 Mes 1 20.000 Tm (total aridos) Solo para capas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
0LB041 iAnalisis granulométrico de los aridos combinados UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Dia 1 1.000 Tm
OLADga [fAnéls ganulometrico delos rido fecuperados defas mezcias UNEEN 12697-2 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB | 2 Dia 1 1,000 Tm
OLA083 (Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Dia 1 1.000 Tm
A
0LA093  ([Ensayo Cantabro en seco ;“fﬁgé £ PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Semana 1 Semana
OLA099 Ensayo de escurrimiento de ligante UNE-EN 13697-18 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB 2 Semana 1 Semana
13.5.- Control de compactacién y extensién de la mezcla bituminosa
OLA096
OLA086  |[Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNEEN 12697.6 PLIEGO PROYECTO 3 500 m / Dia 3 500 m / Dia
UNE-EN 12697-8
OLA087
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R.1.) NLT-330 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB
0OLA098 Macrotextura superficial * |UNE-EN 13036-1 PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB |Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN PLIEGO PROYECTO / PLIEGO ATEB
14.- MICROAGLOMERADOS EN FRIO
14.1.- Emulsién bituminosa . El cz?ntro\ de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
< | util i6 | a
14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
- - - T
0LB041 g”;g;'smgr'n""”“‘“me"‘°° de éridos (Se inclu necesariamente el tamiz| e e g33.1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamano / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia Solo para capas de rodadura
- | util i6 | a
14.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB044 _ [[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
OLB064  ||Azul de metileno * |UNE-EN 9339. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles * |UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Procedencia Procedencia Del material a triturar
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
Tt ” ! -
14.2.3.- Filler de aportacion. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen 1 Origen
0LB095 Densidad aparente en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 4 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
14.3.- Comprobacién de la dosificacién del microaglomerado
UNE-EN 12274-3 i i i . .
4153 |\Verificacion de formula de trabajo + | UNEEN 122744 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo 1 Tipo L2 verificacion de |a formula inclré la determinacion de la Consistencia, Desgaste (pérdida a
la abrasion por via humeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de torsion de 2 N.m)
UNEEN 122745
14.4.- Control de fabricacién del microaglomerado
14.4.1.- Arido combinado
0LB041 Anlisis granulométrico de aridos « [UNEEN 9331 PLIEGO PROYECTO / PG-3 L 70 Tm * Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
0LB044 _ [[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 70Tm ’ 4 P prep
" planta
0OLB064  |[Azul de metileno v+ |UNE-EN 9339, Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 "* El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las Obras
14.4.2.- Control de fabricacién del microaglomerado
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i NORMATIVA CONTROL PRODUCCION ENSAYOS DE RECEPCION
=
S
Q NORMA O
<
cODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS ENSAYOS OBSERVACIONES
a REFERENCIA
° N TAMARNO LOTE N TAMARO LOTE
) » |UNE-EN 12274-1 . . Se cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma UNE-
OLAL12  [[Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas UNE-EN 122742 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 Dia 1 Dia EN 122741
OLA114  ||Dotacién UNE-EN 12274-6 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Dia 2 Semana
14.5.- Control final del acabado de microaglomerado
da 1 - o del " -
0LA098 \acrotextura superficial « |UNE£EN 130361 PLIEGO PROYECTO / PG3 3 Dia 2 Dia Medida lo antes posible después de la extension del microaglomerado y antes de abrir al
[trafico
7201 Resistencia al deslizamiento * |UNE 41201 IN PLIEGO PROYECTO / PG-3 La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension del microaglomerado
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
15.1.- Emulsién bituminosa . El cz?ntro\ de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
Capitulo.
15.2.- Ensayos previos de los materiales
15.2.1.- Material fresado a reciclar * Debera estar ensayado en la fase de proyecto
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo homogéneo / 1.000 m
OLA083 (Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo homogéneo / 1.000 m
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo homogéneo / 1.000 m
OLA058  ||Penetracion del ligante recuperado E:EEx 32273 PLIEGO PROYECTO / PG4 1 Tramo homogéneo / 1.000 m
§ UNE-EN 12697-3 i
OLA059  ||Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado UNEEN 1427 PLIEGO PROYECTO / PG-4 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m
15.3.- Comprobacién de la dosificacién
Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a inmersion-compresion y/o|
4154 Formula de trabajo del reciclado en frio con emulsion * PLIEGO PROYECTO / PG-4 1 Tipo / firme 1 Tipo / firme sensibilidad al agua (segun especifique el Pliego particular de la obra) y el Proctor modificadol
(humedad de compactacion) para, al menos, tres porcentajes distintos de emulsion
15.4.- Tramo de prueba
0LB041 IAnalisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0OLA083 IContenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO AOPJA / PG4 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" UNE 103900 PLIEGO AOPJA / PG4 7 Tramo de prueba 7 Tramo de prueba
15.5.- Control de ejecucion * A la salida de la extendedora, antes de compactar
15.5.1.- Mezcla reciclada
0LB041 IAnalisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 PLIEGO AOPJA / PG4 2 Dia 1 Dia
OLA083 IContenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 PLIEGO AOPJA / PG4 2 Dia 1 Dia
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 PLIEGO AOPJA / PG4 2 Dia 1 Dia
- " S lizara el d 6 0 | d bilidad al i
OLA091 Ensayo de inmersion - compresion (mezcla reciclada) - |NTI6L PLIEGO AOPJA / PG4 2 Dia 1 Dia © realizara € ensayo .e inmersion-compresion o el e sensibllidad al agua segun
NLT-162 especifique el Pliego particular de la obra
" * |UNE-EN 12697-12 ’ ’ ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segtin apdo. 20.3 del PG-4.
OLA092  [|Sensibilidad al agua o |UNEEN 12697-31 PG4 2 Dia 1 Dia
| f ilizara sol
0LA033  [[Ensayo de compactacion. Proctor modifcado + |uneEn 132862 PLIEGO AOPJA / PG4 2 Semana 1 Semana Eomegzggc‘;‘mm modiicado se.ulizard solo para la determinacion de la humedad de
15.6.- Control de recepcién de la unidad terminada v
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" * _|UNE 103900 PLIEGO AOPJA / PG4 7 3.500 m” 1 3.500 m” A diferentes edades de maduracion
OLA096
0OLA086 Densidad, espesor y humedad sobre testigos UNE-EN 12697-27 PLIEGO AOPJA / PG-4 3 3.500 m? 3 3.500 m?
OLA087
16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado (j,E y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
OLBO10  (|Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a|
OLB009  |Ensayo de puzolanicidad s |UNEEN 1965 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo liuicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
[ [ 1
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo | Para cementos resistentes a los ulfatos y al agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
16.2.- Aridos de aportacién
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG4 1 Procedencia 1 Procedencia
OLA008 . UNE 103103 .
OLA0Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG4 1 Procedencia 1 Procedencia
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0LB044 "Eq\-'iVa‘eme de arena de éridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG4 Procedencia Procedencia
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PG4 Procedencia Procedencia
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar * Debera estar ensayado en la fase de proyecto
0LB041 IAnalisis granulométrico del material a reciclar UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / 1.000 m
OLA014 IContenido de materia organica UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / 1.000 m
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SOs), en los materiales que se vaya a recicla
OLAO16 (Contenido de sulfatos solubles en suelos * [UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / 1.000 m les superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento resistente a los|
sulfatos.
OLA008 . UNE 103103 i
OLAO0Y Limites de Atterberg UNE 103104 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogeéneo / 1.000 m
IContenido de humedad UNE-EN ISO 17892-1 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / 1.000 m
0OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / 1.000 m
16.4.- Comprobacion de la dosificacién
Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a compresion simple para, al menos,|
4156 Formula de trabajo del reciclado con cemento * PLIEGO PROYECTO / PG4 Tipo / firme Tipo / firme ltres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar se fabricaran, al menos,|
ltres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigida en obra
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tipo / firme Tipo / firme
16.5.- Tramo de prueba
OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo de prueba
OLAO11 Densidad y humedad in situ UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG4 Tramo de prueba Tramo de prueba
0LA029 Extraccion de testigos para determinacion de espesor, densidad y UNE-EN 13286-41
. Pl 4
OLAO31 resistencia a compresion simple NLT-314 LIEGO PROYECTO / PG- Tramo de prueba Tramo de prueba |Series de 3 probetas
16.6.- Control de ejecucion * A la salida de la extendedora, antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLA0O7 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 PLIEGO PROYECTO / PG4 Dia Dia
OLA031 X " ., [UNEEN 13286-41 . " "
OLAO32 Resistencia a compresion simple (7 dias) UNE-EN 13286.51 PLIEGO PROYECTO / PG4 Dia Dia Cada serie constara de tres (3) probetas
0OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 PLIEGO PROYECTO / PG4 Semana Semana
16.7.- Control de recepcién de la unidad terminada v
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" |UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PG-4 3.500 m” 3.500 m”
0LA029 _ [[Densidad y espesor sobre testigos [UNEEN 125041 PLIEGO PROYECTO / PG4 3500 m 3500 m
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) I [T T T
1.1.- Control de procedencia de los materiales (Control documental)
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega * _|Apdo. 700.8.2.2 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Partida 1 Partida El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 700.8.2.2 del PG-3
oog  [[Para tos productos con marcado CE, se exgia etiqueta de marcado CE Apdo. 700.82.2 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
Declaracién de Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pinturas, termoplasticos y plasticos en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * 31 el producto posee Sello de Ca‘hdad, 88 podré eximlr, a uicio del Director da Obra, de los
lensayos de Control de Produccion
1.2.1.- Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. Identificacién
0LC072__[IDensidad UNE-EN IS0 2811-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
. UNE-EN 1871. Anexo A
0LCO60 (Color y factor de luminancia UNEEN 1436 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
- UNE-EN 1871
0LCo71 [Poder cubriente UNEEN 1S0 2814 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
OLCO70 _f|Contenido en solidos UNE-EN 12802. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
OLCO75 _|[Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
OLC069 iscosidad (Método Krebs-Stormer) UNE-EN 12802. Anexo G PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
1.2.1.2.- Termoplasticos de aplicacién en caliente. Identificacion
OLCO73 _[IDensidad UNE-EN 1SO 2811-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
OLCO61 _|[Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
OLCO75 _[|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacién en frio. Identificacién
OLCO73 _ [IDensidad UNE-EN 1SO 2811-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
. UNE-EN 1871. Anexo A
0LCO60 ICoordenadas cromaticas y factor de luminancia UNEEN 1436 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
OLCO75 _|[Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo B PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacion
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de prestaciones
OLC06S factor de UNEEN 1790 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LC0078 y UNE-EN 1436. Anexo C " ’
Coeficiente de jada. En de seco (R), UNE-EN 1790 Tipo / Procedencia / Clase de la N El ensayo se realizara en seco y /o himedo de acuerdo con la clase de marca vial indicada en
. P . [
0LC066 _{de humedad (RW) y de lluvia (RR) UNEEN 1436. Anexo B PLIEGO PROYECTO / PGS ! marca L | Mo/ Procedencia / Clase de la marca |l o ecto
’ . UNE-EN 1790 . -
0LC079 Resistencia al deslizamiento UNE-EN 1436. Anexo D PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
1.2.3.- Microesferas de vidrio
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
UNE-EN 1423/UNE-EN
Granulometria microesferas 1423/AC PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LC063 1S0 2591-1
" UNE-EN 1423. Anexo A/UNE- ) .
0LC074 Indice de refraccion EN 1423/AC PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
y UNE-EN 1423. Anexos C y ) .
0LCO62 Microesferas defectuosas D/UNE-EN 1423/AC PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
Resistencia al agua, al acido clorhidrico, al cloruro de calcio y al sulfuro UNE-EN 1423. Anexo B/UNE- ) .
0LC076  |lde sodio EN 1423/AC PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
. . |UNE-EN 1423. Anexos Ey ) .
0LC077 [Tratamiento superficial F/UNEEN 1423/AC PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia En caso de poseerlo
1.3.- Control de puesta en obra
Dotacion de material base y de materiales de postmezclado Apdos. 700.8.3.3y700.83.4 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1000 m
0LC068 PG-3
1.4.- Control de la unidad terminada * Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual
X ) i I I
Coeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco UNEEN 1436. Anexo B UNE PLIEGO PROYECTO / PG-3 366 500 m 366 500m [ res ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para calzada doble,
0LC067 135204 lensayando siempre las marcas de borde y la marca central
. . - - . . |UNE-EN 1436. Anexo B. UNE
0LCO67 (Coeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo 135204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m 500 m
oLcogo  |Resistencia al desizamiento (SRT) ;Jgfza 1436. Anexo D. UNE PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m 500m
UNEEN 1436 A CUNE El ensayo se realizara si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras.
i - . Anexo
0LCO65 C y factor de B 135204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m 500 m
: . . . . |UNE-EN 1436. Anexo A. UNE
0LCo78 (Coeficiente de luminancia bajo iluminacion difusa (Qd) 135204 PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m 500 m
2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * ! contrl de los paneles atn siendo de se realizara
jsegun este Apartado 2
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2.1.- Control de procedencia de los materiales . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de los
lensayos de Control de Produccién
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega *_|Apdo. 701.7.2.1 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Partida 1 Partida El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG-3
oog  [[Para tos productos con marcado CE, se exgia etiqueta de marcado CE Apdo. 701.7.2.1 PG-3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
Declaracion de Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo . y
untual Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia
2 Caractel as de las seiiales y carteles
6103 (Caracteristicas dimenensionales, aspecto y estado fisico general UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
Zona retrorreflectante
. . UNE 135352 UNE]| y -
0LC090 (Coeficiente de retrorreflexion 135350 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
. UNE 135352 y :
0LC091 C y factor de UNE 48073-2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
Zona no retrorreflectante
OLC091 _|[Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
2.2.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacién y anclaje
2.2.2.1.- Anclajes, tornillos, tuercas y arandelas
specto superficial UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
oLcog2 _|[SPECto SUP UNE 135312 " ’
2.2.2.2.- En los postes
0LC092 _|lAspecto superficial UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
6108 [Espesor de la chapa de acero UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
UNE-EN 1SO 1461
0LC095 [Espesor medio del recubrimiento galvanizado UNE 135314 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
3.1.- Control de procedencia de los materiales
000 [Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega *_|Apdo. 702.6.2.2 PG3 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Partida 1 Partida El Albarén incluird todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG-3
oo |[Pera os productos con marcado CE, se exigrd efiqueta de marcado CE| 05 769622 p3 PLIEGO PROYECTO / PG3 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
Declaracion de Prestaciones
s . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de los
Ensayos de comprobacién
lensayos de Control de Produccién
0LC089 isibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNE-EN 1463-1. Anexo A PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 Tipo / 10.000 ud 1 Tipo / Procedencia
0oLcoss isibilidad nocturna. Coordenadas cromaticas UNE-EN 1463-1. Anexo B PLIEGO PROYECTO / PG-3 3 Tipo / 10.000 ud 1 Tipo / Procedencia
. G g g g N N
6154 Visibilidad diurna. y factor de . |UNEEN 1463-1. Anexo C PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / 10.000 ud Tipo / Procedencia £l ensayo se realizar si Io solicita el Director de las Obras
OLC087 __|IDimensiones UNE-EN 1463-1 PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / 10.000 ud Tipo / Procedencia
Resiliencia . |UNEEN 1463-1. Anexo D PLIEGO PROYECTO / PG-3 Tipo / 10.000 ud Tipo / Procedencia El ensayo se realzaré s o solicita el Director de s Obras. S8lo para
6153 - |captafaros deformables
4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * El control se realizara segun el apartado 4 del capitulo Il ESTRUCTURAS de estas|
[Recomendaciones
|5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VER ICALES)
5.1.- Control de procedencia de los materiales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
5.2.- Control de la unidad terminada
6115 specto y estado fisico general UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
6112 (Caracteristicas generales UNE 135352 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
5.2.1.- Caracteristicas de las zonas retrorreflectantes
UNE 135352
ICoordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 12899-3. Apdo. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LC091 7322
UNE 135352
(Coeficiente de retrorreflexion UNE-EN 12899-3. Apdo. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LC090 7.3.2.3
[5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no retrorreflectantes
UNE 135352
C aticas y factor de UNE-EN 12899-3. Apdo. PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
0LC091 7.3.2.2
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante 1 Tipo / Fabricante
001 Se ex|g|7§ la descripcion técnica de cada producto asi como manual de UNEEN 13175
instalacion
6.2.- Control de calidad
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
6.2.1.1.- Comportamiento ante el impacto
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5162 (Control dimensional UNE-EN 1317-5 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 unidades 1 1.000 unidades
6.2.1.2.- Durabilidad
0LC092 _|lAspecto del recubrimiento * |UNE-EN 13175 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 unidades 1 1.000 unidades El ensayo se realizara sobre 25 elementos
* |UNEEN 13175 * El ensayo se realizara sobre 25 elementos
5161 IMasa y espesor de recubrimiento « |UNEEN 1SO 1461 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 unidades 1 1.000 unidades [+ Para vallla
BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
UNE-EN 1317-5
5164 (Control dimensional y espesor de recubrimiento UNE-EN 13369 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m
5165 Regularidad superficial *|UNE 135112 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m [Mediante regla de 3 metros
6.2.2.2.- Durabilidad
3001 erificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
5163 IAspecto superficial barreras de seguridad de hormigon UNE 135112 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m
OLB100
OLg\I2;??04 Resistencia a compresion * E:EE: iggggés PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 100 m® 2 500 m Barreras hormigonadas in situ
OLB105
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 123502 PLIEGO PROYECTO / PG-3 2 100 m* 2 500 m
3002 erificacion planta prefabricados »  [Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
5163 IAspecto superficial barreras de seguridad de hormigon PG-3704.6.2 PLIEGO PROYECTO / PG-3 1 500 m 1 1.000 m * Barreras prefabricadas
* | ** A juicio del Director de Obi
5166 IResistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) - LIJNE 135112/UNE-EN 12504- PLIEGO PROYECTO / PG-3 500 m 1.000 m Juicto et Director de Ybra
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CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacién de los materiales
OLA006 _[|Ensayo de compactacion. Proctor normal . |UNE 103500 PLIEGO PROYECTO / ADIF 5.000 m 10.000 m . o -
0LAO05 __|(Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m* 1 10.000 m* o u ofro segln especifiaue e Plego del Proyecto
0LA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m' 1 10.000 m
gaggg Limites de Atterberg Lljgl;légmos UNE PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m* 1 10.000 m*
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m* 1 10.000 m*
OLAO14 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m' 1 10.000 m
OLA015 _[[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m* 1 10.000 m*
OLAOL6 (Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m' 1 10.000 m
OLAO41 [Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m* 1 10.000 m’
0OLA039 [Ensayo de colapso en suelos NLT-254 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m' 1 10.000 m
1.2.- Control de ejecucién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m”/ dia 5 5.000 m
OLAO13 _ |[Carga con placa estatica *_|UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 10.000 m® 1 10.000 m* Al menos una por terraplen
OLA005 _[|Ensayo de compactacion. Proctor modificado . |UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / ADIF 10.000 m 50.000 m . .
0LA003 _|[Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / ADIF 10.000 m* 50.000 v [Fnsayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de compactar
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
0LB062 Resistencia a compresion simple |PLIEGO ADIF PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m' 1 50.000 m
|NLT'251 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 5.000 m* 1 50.000 m*
0LB041 nalisis granulomeétrico de material para pedraplén |FLIEGO ADIF PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 4.000 m’/ 2 Semanas 1 Tipo
Densidad in situ de pedraplen M |PLIEGO ADIF PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 4,000 m?/ 2 Semana: 1 Tipo En calicata de al menos 2 metros diametro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
OLA003 _||Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m* 1 1.000 m*
83882 Limites de Atterberg ;Jg‘;:]iﬂ% UNE PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m* 1 1.000 m*
OLAO14 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m 1 1.000 m
OLA015 _[[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m* 1 1.000 m*
OLAOL6 (Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m 1 1.000 m
OLA005 _|[Ensayo de compactacién. Préctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m* 1 1.000 m*
OLA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m 1 5.000 m
3.2.- Control de ejecucién
UNE-EN 13286.41 [Para cufias con material tratado con cemento.
OLAO31 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * UNEEN 13286.51 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m* 1 1.000 m* Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la
densidad exigida en obra
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / ADIF 5 500 m*/ dia 5 500 m’/ dia
OLAO13 (Carga con placa estatica UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m*/ dia 1 1.000 m'
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA005 _|[Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m* 1 5.000 m’
0OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m 1 5.000 m
gaggg Limites de Atterberg Lljgl;légmos UNE PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m* 1 5.000 m’
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m* 1 5.000 m’
OLAO14 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m 1 5.000 m
OLA015 _[[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m* 1 5.000 m’
OLAOL6 (Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m 1 5.000 m
OLB049 _[|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m* 1 5.000 m’
OLB056 _|[Microdeval humedo UNE-EN 1097-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 1.000 m 1 5.000 m
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4.2.- Control de ejecucién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / ADIF 4 100 m 2 100m
OLAO13 (Carga con placa estatica UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m 1 500 m
0LA048 [Ensayo de huella *  |Piego ADIF PLIEGO PROYECTO / ADIF 500 m 500 m ICon vehiculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el Director de Obras|
5.- SUB-BALASTO
5.1.- Control de recepcion del material . ICuando se hayan aceptado cinco lotes de recepcion consecutivos, se podra aplicar a los|
o P Isiguientes un control reducido segin PF-7 del PPTGMF
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
OLB042 _[lAndlisis granulométrico de subbalasto UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m’ / Semana 1 5.000 m’
0LB044 [Equivalente arena de subbalasto UNE-EN 933-8 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m” / Semana 1 5.000 m
OLB049 _[|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m’ / Semana 1 5.000 m’
OLB056 _||Microdeval humedo UNE-EN 1097-1 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m” / Semana 1 5.000 m
Aneio 3 de la Orden ISe podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-balasto,|
OLAOS6 IPermeabilidad del subbalasto * ’ PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 10.000 m3/ Mes 1 Mes lsiempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma definidas en el articulo|
FOM/1269/2006.
IGO106 del Pliego de ADIF
OLAO14 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m” / Semana 1 10.000 m
OLA016 _[[Contenido de sulfatos UNE 103201 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m’ / Semana 1 10.000 m*
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas * |UNE-EN 933-5 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 2.500 m” / Semana 1 10.000 m En los casos de mezcla de arido natural y de machaqueo
5.2.- Control durante la puesta en obra
. . 3.000 m? / 300 m en via unica o 20 3
0OLB047  ||Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 m en via doble / Dia 1 10.000 m
3.000 m” / 300 0 201 3.000 m’ / 300 fa 200
0LAO11  [[Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 6 /300 m en via tnica 0 200) ¢ m"/ 300 m en via frica 0 200 m
m en via doble / Dia en via doble / Dia
3.000 m’ / 300 0 201 3.000 m’ / 300 fa 200
0LA013  [ICarga con placa estatica UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 m /300meniainica 0 200 /300 m en via inica 0 200 m
m en via doble / Dia en via doble / Dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.1.- Control de recepcion de las cisternas
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLA058 _[[Penetracion betin * _|UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Cisterna [No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador
iPenetracion betun UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 300Tm 1 500 Tm
0OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 300 Tm 1 500 Tm
indice de penetracion UNE-EN 12591. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 300Tm 1 500 Tm
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
iPenetracion betun UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
indice de penetracion UNE-EN 12591 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
I§ulubi|\dad UNE-EN 12592 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
OLA075 _[|Punto de inflamacion en vaso abierto . |UNEEN ISO 2592 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes " .
El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLAO66 IResistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
0OLA058 IResistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
OLAOS9 IResistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNEEN 1427 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes
reblandecimiento
. IS6lo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en
6-2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de dridos
6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion d‘e marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB051 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tamafrio / Procedencia 1 Tamaiio / Procedencia
0LB04L :”gg;‘smi‘:"“bmemm de dridos (Se incluid necesariaments &l tamiz UNEEN 9331 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tamafrio / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo 1 Tipo
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
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0LB041 |Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tamafrio / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
OLB064  ||Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 Tamario / Procedencia Tamao / Procedencia El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
OLB049  ||Coeficiente de Los Angeles * |UNEEN 10972 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el rido fino
0LB051 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tamario / Procedencia 1 Tamaiio / Procedencia
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 I;'::)“S‘S granulométrico del polvo mineral tamizado en corrente de UNEEN 93310 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia
6.2.1.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion d‘e marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones * 1 Origen 1 Origen El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 Ai”r:)“s‘s granulomelrico del polvo mineral (amizado en corrente de . |uNEEN 93310 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podré eximir realizar el control de
on d
0LB095 ID_ensldad aparente del filler en gueroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo / Procedencia 1 Tipo / Procedencia ©
6.2.2.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los mismos
6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * lensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignada al control de
recepcion.
4000 erificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
UNE-EN 12697-5 UNE: [Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion de contenido|
4110 \Verificacion de la formula de trabajo * |EN 12697-6 UNE-EN 1 Tipo 1 Tipo |de ligante, granulometria de los aridos extraidos, estabilidad y deformacion Marshall, densidad
12697-8 |de compactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092 Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo 1 Tipo
OLA109 alor del médulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo 1 Tipo
OLA108 Resistencia a la fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo 1 Tipo
6.2.2.2.- Tramo de prueba
0LA084 IDeterminacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA083 _|[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0OLA085S IDeterminacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0LA086 IDensidad aparente UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA092 _ ||Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
0LA088 [Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tramo de prueba 1 Tramo de prueba
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 3 Tramo de prueba 3 Tramo de prueba
OLAO13 (Carga con placa estatica * _INLT-357 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 Tramo de prueba Tramo de prueba El Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 500 m / Dia 1 500 m / Dia
6. Control de fabrica de la mezcla bituminosa
6.2.3.1.- Arido grueso . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO41 g\ngg;wsmgr;e;nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 9331 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
— * 1 da fraccion o tamaf
OLB054__|indice de lajas UNEEN 9333 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG3 1 Semana 1 Semana -"1seyos para caca Traceion o famario
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
OLB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes 1 Mes
0LB051 [Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes 1 Mes
6.2.3.2.- Arido fino . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
OLB041 _[lAndlisis granulométrico de dridos *|UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana Ensayos para cada fraccién o tamafio
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
0LBOB4  [jAzul de metileno * |UNEEN 9339. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 Semana Semana Eh:gj‘g::;;z”‘ de mefikno 2 realizard cuando se requierd de acuerdo con o ndicado en el
0LB051 Densidad relativa y absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Mes 1 Mes
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena
OLB096 a::;)hs\s granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
OLB095 _[|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
6.2.3.4.- Filler de aportacién . ISi el material utilizado estuviese en posesion d‘e marcado CE, el Director de las Obras podra
leximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira efiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Origen 1 Origen El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 ngl”r:)”s‘s granulometrico del polvo mineral (famizado en corrente de UNEEN 93310 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
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0LB095 [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Semana 1 Semana
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
0LB041 |Anlisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 2 Dia
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNEEN 933-8. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 2 Dia [Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
OLB064 ||Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 Dia planta
OLB041 _[lAnalisis granulomeétrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 2 Dia
OLAO84 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 150 / 300 / 600 Tm 1 600 Tm Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de|
* recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante la ejecucion|
OLA083  |[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 150 / 300 / 600 Tm 1 600 Tm |de la obra, sera el que corresponda segtn lo estipulado en el Pliego de ADIF
0OLA085 IDeterminacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Dia 1 Dia
OLA087 __|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Dia 1 Dia
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes pot
OLAOSE [Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) * |UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Dia 1 Dia lcara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o mediante la norma UNE-EN|
12697-32 para tamafio maximo del arido superior a dicho valor.
0LA088 [Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Dia 1 Dia
OLA092 ensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 PLIEGO PROYECTO / ADIF / PG-3 1 Tipo de mezcla y semana 1 Tipo de mezcla y semana
6.2.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAO13 _|[Carga con placa estatica *_|UNE 103808 PLIEGO PROYECTO / ADIF 2 500 m / Dia 2 500 m / Dia E Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 PLIEGO PROYECTO / ADIF 3 500 m / Dia 3 500 m / Dia
alor del modulo dinamico a 20°C *|UNE-EN 12697-26. Anexo C PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 2.500 m 1 5.000m Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
Regularidad superficial. Regla de 3 m |Fhﬂ9 ADIF PLIEGO PROYECTO / ADIF 1 500 m / Dia 1 500 m / Dia
7.- BALASTO
000 I§e exigira marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Planta 1 Planta
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta
7.1.- Control de recepcién del material
|Analisis granulométrico de balasto, porcentaje de particulas finas (pasa UNE-EN 933-1/PF-6 del 3 3
0L8041 [por el tamiz 0,5 mm) y pasa por el tamiz 0,063 mm PPTGMF PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF ! Procedencia / 500 m™ o Semana ! 1.000m
z -4/ PF-
OLBO53 findice de forma EETEGE\I’\\‘F%S /PF6 del PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 Procedencia / 500 m’ o Semana 1 1.000 m*
2157 Longitud de las piedras EETE;J‘\‘FB%O/PFG o PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 Procedencia / 500 m’ o Semana 1 1.000 m*
UNE-EN 1097-2
0OLB049  ([Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 Procedencia / 500 m* o Semana 1 1.000 m*
PF-6 del PPTGMF
OLB046 _[|Porcentaje de particulas trituradas *JUNEEN 933-5 PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF 1 Procedencia / 500 m* 0 Semana 1 1.000 m* En el caso de balasto procedente de reutilizacion
" T
0LA038  [{Anisis petrografico * |UNEEN 9323 PLIEGO PROYECTO / PPTGNIF / ADIF 1 Procedencia 1 Procedencia (cuando no s dispong de datos que avalen el comportamiento safisfactorlo del rido de
balasto bajo condiciones meteoroldgicas similares a las de uso.
0LBO51  [[Densidad relativa y absorcion de agua * |UNEEN 1097-6. Anexo B PLIEGO PROYECTO / PPTGNIF / ADIF 1 Procedencia 1 Procedencia (Cuando se observe 0 sospeche [a presencia e particlas de elevada absorcon, suscepfibles de
Jsufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
0LB058  [Resistencia a la accion del sulfato magnésico * |UNEEN 1367-2/PPTGMF PLIEGO PROYECTO / PPTGNIF / ADIF 1 Procedencia 1 Procedencia (Cuando se observe 0 sospeche [a presencia e particlas de elevada absorcon, suscepfibles de
Jsufrir daio por la accién del hielo-deshielo
0LB087 Resistencia a la alteracion Sonnenbrand * |UNE-EN 1367-3/PPTGMF PLIEGO PROYECTO / PPTGMF / ADIF Procedencia Procedencia [En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metalicos.
8.- VIA
8.1.- Control de los carriles
0Lco37
OLC040  [IComposicion quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fosforo y UNE-EN 13674-1
0LCO41  [lazufre) UNEEN 136742 RCCELF. ! Tieo ! Tivo
0LC038
UNE-EN 13674-1
0LC034 [Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 13674-2 R.C.C.ELF. 2 Tipo 1 Tipo
UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 RC.CELF. 2 Tipo 1 Tipo
UIC 860
5107 (Control geometrico del carril UNE-EN 13674-1 RC.CELF. 1 1.000 m 1 2.000m
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
9.1.- Homologaciones Procedimientos y soldadores
5052 (Certificado de procedimiento de homologacion de soldeo UNE EN ISO 15614-1 R.C.C.E.LF./NRV 3032/ HOMOLOGACION ADIF | 1 Procedimiento 1 Procedimiento
. | 4 segin NRV. X
5051 (Certiicado homologacisn de soldadores * |UNEEN-SO 9606-1 R.C.C.ELF./NRV 3032/ HOMOLOGACION ADIF | 1 Homologacion 1 Homologacion Egr:}:‘s” de recargues se realizrd segin NRV' 3032; debe estar homologado el 100% del
5007 (Certificado homologacion de cargas R.C.C.E.L.F./NRV 1 Partida
|9.2.- Ensayos control de soldaduras
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z REFERENCIA OBSERVACIONES
i o o
! Ne TAMANO LOTE Ne TAMANO LOTE
(=]
Certiicado nivell, I Il de un inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras deberd estar en posesion de
5054 correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. * |UNE-EN SO 9712 R.C.C.E.LF /NRV 3050 1 100% Inspectores 1 100% Inspectores N P d . P
"~ la certificacion correspondiente al método a emplear
Metalicos-soldadura)
5053 IProcedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Seglin norma de ensayo R.C.C.E.L.F /NRV 3050 1 Tipo ensayo 1 Tipo ensayo
0LC049 :;:p:z;wz:'de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de . LIJ;\ISE;NQ(IJZ;MUNE EN ISO RC.C.ELF/NRV 3051 1 20% 60% 100% 1 10%
repeceion) Frecuencia variara segin la velocidad: >200 Km/h=100% 160 a 200 Km/h=60%
oLco47 . . . . [UNE 14612 / UNE-EN 571-1/ [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
0LCo48 lInspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE EN ISO 17635:2017 R.C.C.E.L.F./NRV 3050 1 20%, 60%, 100% 1 10%
(Control étrico de las micas de los carriles N g Frecuencia variara seg(n la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
s (Por 1/2 jornada de inspeccion] UNEEN 136741 RCCELF. ! 208, 608, 100% ! S0% [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
10.- TRAVIESAS
Durante la verificacion se a la on y cuantia de armaduras y
los recubrimientos.
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA PLIEGO PROYECTO 1 Procedencia 1 Procedencia i:r;eialléz;rrz;conlrol geomérico sobre producto terminado en el caso de existencia de acopio
El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones
enla del elemento pr , de acuerdo con el CodE
11.-VIAEN PLACA
11.1.- Identificacion de los componentes del hormigén
11.1.1.- Identificacién del 4rido fino . ISi \ofar\d?s d\spon»en»de marcado CE se podra eximir d‘E la reahzacmn de los ensayos de
identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia 1 Procedencia E:‘ I;3dzo-;umenlaclon se exigird de forma especifica el ensayo petrografico segin norma UNE-
OLB041 _[lAndlisis granulométrico de dridos UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
OLBos5  [[Voteral retenido en T. 0,063 y que flota en un liauido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamafio / Procedencia 1 Tamafio / Procedencia
lespecifico 2,0
0LB044 [Equivalente arena. UNE-EN 933-8 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLB064 _||Azul de metileno *|UNE-EN 9339 PLIEGO PROYECTO / CodE Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia ISi no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
0LB050 IDensidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamaiio / Procedencia
OLB080 _|Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLBO67 _||Contenido de cloruros solubles en agua en éridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
0OLB066 |Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia [S6lo para clase de exposicion XF y absvorclon > 1% Siel arido grueso es de la misma naturalezzy
lque el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
OLBO8L IReactividad alcali-silice y dlcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia ISolo se rea!lzara fel ensavyo §\ ‘e‘\ estudio petrografico indica que la muestra puede presentar|
len probetas de mortero reactividad alcali-silice o dlcali-silicato
0LB089 [[Reactividad alcalicarbonato * |UNE 146513 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia 5000 se realizard el ensayo si el estudio pelrogréfico indica que la muestra puede presentar
reactividad alcali-carbonato
0LB052 [Friabilidad de la arena * | UNE 14604 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia
. * Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 107-
al UNE-EN 13055-1 ANEXO A PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia 12) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el Art. 5.1.1.6 del CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de
11.1.2.- Identificacién del arido grueso* * identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
ISe consideraran al menos dos tamanos diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia 1 Procedencia E:‘ I;3dzo-;umenlaclon se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segiin norma UNE-
0LB043 _||Contenido terrones de arcilla UNE 7133 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamano / Procedencia
0LB041 |Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 933-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamario / Procedencia El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLBos5  [ateral retenido en T. 0,063 y que flofa en un liuico de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamatio / Procedencia 1 Tamatio / Procedencia
lespecifico 2,0
OLB080 _|Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia os éridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos solo se
OLB068 | Contenido de sulfatos solubles en acido * [UNEEN 17441 Apdo. 12 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia et Y ' 4
OLBO67 _||Contenido de cloruros solubles en agua en éridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
0LB054 lindice de lajas UNE-EN 933-3 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamafrio / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
OLBO050 _[|Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tamario / Procedencia 1 Tamario / Procedencia
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Procedencia 1 Procedencia
OLBO81 IReactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |UNE 146508 EX PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia ISolo se rea!lzara ?I ens§yo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar|
len probetas de mortero. reactividad alcali-silice o alcali-silicato
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0LB089 [Reactividad dlcalicarbonato * |UNE 1465072 EX PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia (3o se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muesira puede presentar
reactividad dlcali-carbonato.
- .. -
0LBO58  [[Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |uneen 13672 PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia 5010 para lase de exposicion XF y absorclin > 1% i e rido grueso es de a misma naluralezs
lque el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
[Resistencia al machaqueo * |UNEEN 130551 ANEXO A PLIEGO PROYECTO / CodE Procedencia Procedencia Se realizard, en susftucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNEEN 107-
|2) para los aridos ligeros segun el Art. 5.1.1.6 del CodE
11.1.3.-Agua
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 83960 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB030 [Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
OLB029 _|Determinacion de cloruros en el agua UNE 83958 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB036 IDeterminacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
el d de la red de abastecil to d table, a (
OLB032 [ del agua UNE 83952 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia " o caso de aeua o 12 red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria
la realizacion de los ensayos
Técnica de fotometria de llama
o
lAlcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20). espectroscopia de masa con PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia
plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS).
11.1.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Anejo | 1 Procedencia 1 Procedencia
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 IResistencias mecanicas . |UNE-EN 196-1 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
OLBO05 _[|Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
OLBO10 inaci de los del cemento .. |UNE80216 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo
" En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a
OLB009  |[Ensayo de puzolanicidad wee |UNE-EN 196-5 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t o mes Tipo uicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** P: it istentes a | Ifate | d
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 to mes Tipo . pora cementos resisientes a{os sullalos y &l agua de mar
- - Para cementos puzolanicos
OLB006 _||Contenido de cloruros UNE-EN 1962 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
0LB008 IResiduo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 196-2 PLIEGO PROYECTO / RC-16 Tipo / 200 t 0 mes Tipo
OLB004 _|Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 PLIEGO PROYECTO / RC-16 1 Tipo / 200 t 0 mes 1 Tipo
11.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencial
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la planta se incluyan|
los resultados de los ensayos previos.
3001 Verificacion planta hormigon *  |Modelo de AOPJA 1 Planta 1 Planta La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis meses of
(distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion incluya el
lensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que ell
lcertificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
11.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado . IS6lo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que|
intervengan en la obra
justificativa del de de los . En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 del CodE Art. 51.2.4 CodE PLIEGO PROYECTO / CodE Planta Planta lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigliedad inferior a seis meses.
11.4.- Ensayos durante la ejecucion
. R Para cada tipo de hormigon.
3201 ISe exigira certificado de dosificacion CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Tipo 1 Tipo F1 certificado tendré validez durante 6 meses
8&82 UNEEN 12350-1, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion *112390-2+1M, UNE-EN 12390- PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100 m® 3 100 m* [Segin especificaciones de CodE
0LB105 A
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 12350-2 PLIEGO PROYECTO / CodE 3 100m° 3 100 m* JAl menos en cada toma de muestra para a p se medira la
OLBL15 [Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion « |UNEEN 123908 PLIEGO PROYECTO / CodE 1 1,000 m® 1 2,000 m* ISolo para hormigones sometidos a las cléses generales d’e exposicion Il o IV, o cuando el
lde agua bajo presion (3 probetas) lambiente presente cualquier clase especifica de exposicion
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
lcuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Partida 1 Partida
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5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C PLIEGO PROYECTO / CodE 1 Partida 1 Partida
11.5.2.- Ensayos
0LC002  [[Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNEEN 10080 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm
8 & UNE-EN 15630-1 " En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos
itrol d duccion.
0LC007  [Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado + |unEEn 150 15630-1 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm (Fsayos en conol de produgeln. )
En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomara sélo una muestra por
* |UNEENISO 15630-1 |diametro.
6 Pl
0LC008  [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado  |iso 6892 PLIEGO PROYECTO / CodE 2 30Tm 1 30Tm
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