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ENSAYO

Cuadro de precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

NORMA O
PROCEDIMIENTO

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.>15 M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRASP.EM.>6 MY <

15M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.<6 M

CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.- Identificacién del terreno natural subyacente
OLA003 _[Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un [UNE 103103
0LA009 | suelo UNE 103104 36,13 8177 39,41
OLA007 _|Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 15,55 16.26 16.96
OLAO015 _|Determinacion del contenido de sales solubles de un suelo NLT-114 34.72 35.74 37.43
OLAO14 Determinacion deIFqntenldo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29,71 31,00
permanganato potasico
OLA0O41 _[Ensavo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro UNE 103601 94.67 98.97 103.27
0LA004 | Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154,40 161.42 168.44
OLA006 _[Ensayo de compactacién. Proctor normal UNE 103500 66.94 69.99 72.30
OLA039 _[Ensavo de colpaso en suelos NLT-254 83.85 87.66 91.47
OLAO17 _[Contenido de veso en suelos NLT-115 48.53 49.96 52.34
OLAQ42 _|Presion de hinchamiento de un suelo en edémetro UNE 103602 98.57 103.05 107.53
1.2.- Compactacién
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos
OLAO11 - o UNE 103900 10,17 14,63 19,44
radiactivos (min. 5 puntos / visita)
1.3.- Comprobacién en desmontes 0.00 0.00 0.00
OLA042 _|Presion de hinchamiento de un suelo en edémetro UNE 103602 98.57 103.05 107.53
OLAO4S Determlnauoh de los parametros qe remstgntes alvesfuerzt? cortante de una muestra de UNE 103401 123,60 127.22 133.28
suelo en la caja de corte directo (sin consolidar y sin drenaije)
2.1.- Control de procedencia de los materiales
2.1.1.-Cal
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
0LB024 _|Andlisis quimico de la cal (MgO, Ca0, CO,) UNE-EN 459-2 139.36 146.32 153,59
0LB020 _|Contenido de cal dtil como Ca(OH), UNE-EN 459-2 57,17 60.03 63.03
OLB018 |Tamafio de particula UNE-EN 459-2 21.64 22,63 23.61
2.1.2.- Cemento
Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de i
000 cementos sujetos al marcado CE) e Ao 8
OLB002 _|Resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133,10
OLB005 _|Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31,30
OLB010 | Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 266,48 278,59 290,71
OLB009 _[Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 119,42 125,42 131,71
OLB007 _|Contenido de sulfato UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
0OLB006 _|Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB008 | Determinacion del residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48,98 51,20 53,43
OLB004 _|Estabilidad de volumen en cementos UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110,81
OLB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 4151 4340 45,29
2.1.3.- Suelo. Control de pr d
2.1.3.1.- Estabilizacion para la formacion de I d
OLA0O3 _|Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un |UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 3177 39,41
OLAO14 Determinacion dellct?memdo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29,71 31,00
permanganato potasico
OLAO016 _|Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37,44 39,14 40,84
OLD052 _[Contenido de carbonatos UNE 103200 34,72 3574 37.43
OLAOO6 _|Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 66,94 69.99 72,30
OLAO41 |Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro UNE 103601 94,67 98,97 103,27
OLA039 |Ensayo de colpaso en suelos UNE 103406 83.85 87,66 91,47
2.1.3.2.- Estabilizacion para la formacion de rellenos tipo terraplén
OLAOO3 _|Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 8177 39,41
OLA004 | Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154.40 161.42 168.44
OLAOL4 Determinacion dellcgntemdo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29,71 31,00
permanganato potasico
OLAO015 _|Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34,72 35,74 37.43
OLAO017 _|Contenido de yeso en suelos NLT-115 48,53 49,96 52,34
OLA016 _|Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37.44 39.14 40,84
OLD052 _[Contenido de carbonatos UNE 103200 34,72 3574 37.43
OLAOO6 _|Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 66,94 69.99 72,30
OLAO41 _|Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edometro UNE 103601 94,67 98,97 103,27
OLA039 |Ensayo de colpaso en suelos NLT-254 83,85 87,66 91,47
2.2.- Control de ejecucion
2.2.1.- Suelo
OLA007 _[Humedad natural UNE 103300 15,55 16.26 16.96
OLA035 _|Eficacia de disgregacion. (Antes de estabilizacion) UNE-EN 933-1 35,89 36.95 38,70
2.2.2.- Agua
OLB031 | Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 36.54 38.21 39.87
0OLB030 | Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 7132 31.65 33.09 34,53
OLB029 | Determinacién de cloruros en el agua UNE 7178 40.88 42.74 44,59
OLB036 | Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44,59
OLB037 | Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 26.07 27.25 28,44
0OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 18.14 18.92
2.3.- Dosificacion de la mezcla
| i D i Segtn punto 4 de
209 F.on-'nula de trabajo para estabilizacion de suelo con cal (con al menos 3 porcentajes e = 87983 91982 959,81
distintos de cal) AOPJA ! !
Formula de trabajo para estabilizacion de suelo con cemento (con al menos 3 porcentajes
2w distintos de cemento) Apdo. 512.5.1 PG-3 879,83 919,82 95981
OLA030 _[Plazo de trabaiabilidad UNE-EN 13286-42 162,48 169.86 177.25
2.4.- Control de ejecucion (suelo estabilizado con cal )
OLA008  [Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  [UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 8177 39,41
OLDO061 | Determinacion del pH de un suelo UNE-EN ISO 10390 21.34 2231 23.28
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Segun anejo n° 3 de
"Verificacion de inicio de
OLA028 |Contenido en cal del suelo estabilizado unidad de obra: 37,44 39,14 40,84
Estabilizacion de suelo con
cal"
UNE 103502
GRS Determinacion en laboratorio del indice C.B.R., a 1, 4 y 7 dias UNE,'EN 1328651 154,40 161,42 168,44
OLA032 Segun Recomendaciones
Suelo-cal AOPJA
OLAOO5 _|Ensavo de compactacién. Préctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLAO41 _|Ensavo de hinchamiento libre de un suelo en edometro UNE 103601 94.67 98.97 103.27
OLA039 _|Ensavo de colapso en suelos UNE 103406 83.85 87.66 91.47
OLA037 _|Expansion volumétrica (Ensavo de hinchamiento acelerado) (3 probetas) UNE-EN 13286-49 162.48 169.86 177.25
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos
OLAO11 g q UNE 103900 10,17 14,63 19,44
radiactivos (min. 5 puntos / visita)
2.5.- Control de ejecucion (suelo estabilizado con cemento )
207 Dosificacion de cemento (m” suelo estabilizado) Apdo. 512.9.2 PG-3 37.44 39.14 40.84
Resistencia a compresion simple (3 probetas) (Incluyendo fabricacién y conservacion de UNE-EN 13286-41
s probetas) UNE-EN 13286-51 133,42 141,12 148,76
OLA004 o ] L i UNE 103502
OLAO3? Determinacion en laboratorio del indice C.B.R de un suelo, a 7 dias UNEEN 13286.51 154,40 161,42 168,44
OLA005 _[Ensavo de compactacién. Proctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA0O41 _[Ensavo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro UNE 103601 94.67 98.97 103.27
OLA039 _[Ensavo de colapso en suelos UNE 103406 83.85 87.66 91.47
OLA037 _[Expansion volumétrica (Ensavo de hinchamiento acelerado) (3 probetas) UNE-EN 13286-49 162,48 169.86 177.25
0LAO36 Efosll)sét;r:):la a la traccion indirecta (3 probetas) (Incluido fabricacion y conservacion de UNE-EN 1328642 209,33 219,79 230,79
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un |UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 8177 39,41
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isotopos
OLAO11 radiactivos {min. 5 puntos / visita) UNE 103900 10,17 14,63 19,44
2.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAO13 _|Carga con placa estatica NLT-357 126,20 13194 137,68
3.1.- Identificacién y control de los suelos naturales
OLAOO6 _|Ensayo de compactacién. Préctor normal UNE 103500 66,94 69,99 72,30
OLA0O5 _[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 93,33 97,58 103,02
OLAOO3 _|Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un |UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 3177 39,41
0LA004 | Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154,40 161.42 168.44
OLAO14 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 28.42 29.71 31.00
OLAO15 _[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34,72 35.74 37.43
OLAO17 _[Contenido de veso en suelos NLT-115 48,53 49,96 52,34
OLA0O41 _[Ensavo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 94,67 98.97 103.27
OLA039 _[Ensavo de colapso en suelos NLT-254 83,85 87.66 91.47
OLAO12 _[Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 29,31 30.16 31,60
3.2.- Identificacién de los suelos RCD
3.2.1.- Control de procedencia. Suelos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de producto, certificado
000 p . )
de garantia y certificado de suministro
2000 Verificacion planta de tratamiento de RCD 388.74 406.41 424.08
OLAOO6 _|Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 66,94 69.99 72,30
OLA005 _[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 93,33 97,58 103,02
OLAOO3 _|Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 8177 39,41
0LA004 | Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154.40 161.42 168.44
OLAO14 [Contenido de materia orgénica en suelos UNE 103204 28.42 29.71 31.00
OLAO15 _[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34,72 35.74 37.43
OLAO17 _[Contenido de veso en suelos NLT-115 48,53 49,96 52,34
OLA041 _[Ensavo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 94,67 98.97 103.27
OLA039 _[Ensavo de colapso en suelos NLT-254 83.85 87.66 91.47
OLAO12 _[Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo. UNE 103302 29.31 30.16 31.60
3.2.2.- Control de eiecucion. Suelos RCD
OLA006 _[Ensavo de compactacién. Proctor normal UNE 103500 66.94 69.99 72.30
OLA005 _[Ensavo de compactacién. Proctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA003 _[Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLAOO8  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  [UNE 103103 .
0LA009 |suelo UNE 103104 36,13 8177 39
OLA004 | Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154,40 161,42 168,44
OLAO14 _|Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 28,42 29,71 31,00
OLAO015 _|Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34,72 35,74 37.43
OLAO017 _|Contenido de yeso en suelos NLT-115 48,53 49,96 52,34
OLAO41 _|Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 94,67 98,97 103,27
OLAO39 |Ensayo de colapso en suelos NLT-254 83.85 87.66 91.47
OLA012 | Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo. UNE 103302 29,31 30.16 31,60
3.3.- Compactacién
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" en suelos y zahorras (franja central)
OLAO11 0 L UNE 103900 10,17 14,63 19,44
(min. 5 puntos / visita)
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" en suelos y zahorras (franja de borde)
OLAO11 (min. 5 puntos / visita) UNE 103900 10,17 14,63 19,44
OLAO013 |Carga con placa estatica NLT-357 126,20 13194 137,68
4 0 pe e o0 drenes de banda
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLA135 |Resistencia a traccion v alargamiento a la carga maxima UNE-EN ISO 10319 14378 150,32 156,85
OLA144 [Ensayo de punzonamiento estatico UNE-EN ISO 12236 78,21 81,77 85,32
DRAP O piedra para e a ado
0LB041 |Ana’|isis granulométrico de material para pedraplén |UNE—EN 933-1 88,82 93,27 97,93
0OLA051 |Determinacidn de la forma particulas de material para pedraplén |Apdo. 331.4.4 PG-3 53,54 55,98 58,41
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Estabilidad de los &ridos y fragmentos de roca frente a la accion de los ciclos de humedad-

0LB060 e NLT-260 188,16 194,09 198,05
Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en

OLA052 | NLT-255 86,54 89,08 93,33

OLA013 _|Carga con placa estatica NLT-357 126.20 131,94 137.68

OLA048 |Ensayo de huella NLT-256 44,64 46.67 48.70
6 0 RA

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones

OLB061 |Muestreo y reduccion de muestras UNE-EN 133832 85.26 89.52 94.08

OLB074 _|Analisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 133832 88.82 93.27 97.93

OLB075 _|Forma de las particulas en escollera UNE-EN 133832 53.54 55,98 58.41

OLB058 _|Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 130.47 136.40 142,33

OLA053 _[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 77.98 81,52 85.07

OLAO51 | Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 133832 54,29 56,76 59,23

OLB062  [Resistencia a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del testigo) UNE-EN 1926. Anexo A 64,77 66,68 69,85

0LBO59 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en NLT-255 86,54 89,08 03,33

a0
Estabilidad de los ari f f [ i0 los cicl h d-
OLBOGO stabilidad de qs aridos y fragmentos de roca frente a la accion de los ciclos de humeda NLT260 188,16 194,09 198,05

sequedad (25 ciclos)

OLB041 _|Analisis granulométrico UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
UNE-EN 933-1 +I.T.
OLA049 |Determinacion del coeficiente de uniformidad PG3421.2.2 21,36 22,33 23,30
o o UNE-EN 933-1 + I.T.
OLA050  [Determinacion de la condicion de filtro PG-3 421.2.2 21,36 22,33 23,30
OLAO53 z‘elézzlslnacmn de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los UNE-EN 1097-2 77.98 81,52 85,07
OLB044 |Ensayo del equivalente arena de aridos UNE-EN 933-8 2118 2214 2310
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un |UNE 103103
0LA009 _|suelo UNE 103104 36,13 37,77 39,41
RA ) OR ORZADO erra a ada
8.1.- Control del material de relleno
8.1.1.- Control de procedencia del material de relleno
OLAV45 Determl.nacmn de los param.etros re5|‘stentes.al esfue.rzo cortante de una muestra de suelo UNE 103401 123,60 127.22 133.28
en la caja de corte directo (sin consolidar y sin drenaje)
0OLB088 | Contenido de sulfuros INTR 32,53 34,01 35,49
OLA022 | Determinacion de la resistividad de un suelo INTR 89,81 92,65 94,54
OLB067 | Contenido en cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1 42,77 44,71 46,65
OLB070 _|Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 37,44 39,14 40,84
OLA010 _[Ensavo del eauivalente arena UNE-EN 933-8 21.19 22.15 23,12
OLAOO6 _|Ensayo de compactacién. Préctor normal UNE 103500 66,94 69,99 72,30
OLA0O03 | Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLDO61 |Determinacion del pH de un suelo UNE-EN ISO 10390 21,34 22,31 23,28
OLAOL4 Determinacion deIFqntenldo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29,71 31,00
permanganato potasico
8.1.2.- Control de ejecucién del relleno
OLAO10 _[Ensavo del eauivalente arena. UNE-EN 933-8 21.18 2214 23.10
OLA022 _[Determinacion de la resistividad de un suelo LT. 89.81 92,65 94,54
OLB067 _|Contenido en cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1 42.77 4471 46.65
OLB070 _|Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 37.44 39.14 40.84
OLA005 _[Ensavo de compactacién. Proctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA006 _[Ensavo de compactacién. Proctor normal UNE 103500 66.94 69.99 72.30
OLA003 _[Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLDO061 _|Determinacion del pH de un suelo UNE-EN ISO 10390 21,34 22.31 23.28
OLAOL4 Determinacion dellcgntemdo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29.71 31,00
permanganato potasico
8.2.- Caracteristicas de los flejes
5006 Certificado del material de fleies M.P.EEESR.
5009 Comprobacion dimensional (Fleies) 112,43 117,54 122,65
M.P.E.EES.R.
OLC092  [Comprobacion del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) UNEEN 10 1461 21,36 22,33 23,30
0LC094 |Espesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN ISO 2178 78.43 82,00 85.56

8.3.- Compactacion del relleno

oLADI1 Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isotopos UNE 103900 1017 1463 19.44
radiactivos (franja central) (min. 5 puntos / visita) ' ’ '

Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isotopos

radiactivos (zonas especiales) (min. 5 puntos / visita)

oLADI1 Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isotopos UNE 103900 1017 1463 19.44
radiactivos (franja de borde) (min. 5 puntos / visita) ' ’ '

8.4.- Control de escamas de hormigén

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones

OLAO11 UNE 103900 10,17 14,63 19,44

9.1.- Identificacién de los aceros

9.1.1.- Barras corrugadas
Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido Codigo Estructural
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080-Anexo C
Control mediante ensayos
OLC002 [Caracteristicas eométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 78.33 81.89 85.45
OLCO07 _[Doblado simole. doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 15630-1 36.03 37.66 39.30
B UNE-EN ISO 15630-1
OLC008 |Ensayo de traccion en barras de acero corrugado UNEEN 150 6892-1 62,27 65,10 67,94
9.1.2.- Cordones
Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido Codigo Estructural

Departamento de Infraestructuras 3de3l



Cuadro de precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

PRECIO UNITARIO (€)
OBRASP.EM.>6 MY <
15M

NORMA O PRECIO UNITARIO (€)
PROCEDIMIENTO OBRAS P.EM.>15 M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.<6 M

copIGo ENSAYO

5025 Se exigira certificado de conformidad frente a corrosién baio tension Art. 36 Codigo Estructural
5026 Se exigira copia del certificado de trazabilidad Art. 60 Codigo Estructural
Control mediante ensayos
0LCO15 En§ayo de tracm.op determinando resistencia, limite elastico y alargamiento, estriccion y UNE-EN ISO 156303 62,27 65,10 67,94
modulo de elasticidad.
9.2.- Caracterizacion de la lechada de inveccién
OLB121 |Fluidez de lechada de inveccion UNE-EN 445 51.16 53.49 55.81
OLB122 |Exudacion de lechada de inveccién UNE-EN 445 53.98 56.44 58.89
OLB124 |Resistencia a compresion UNE-EN 445 50.72 53.03 55.33
9.3.- Control de puesta en carga de anclaijes
= o —
3112 nsayo dg p’uevsta en carga de un anclaje (ensayo de adecuacion o idoneidad) (i/gato y NLT-257-258 475,41 497,02 518,63
central hidraulica)
3113 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) (i/gato y central NLT257-258 206.98 216,38 225,79

hidraulica)
9.4.- Control de las instalaciones

Modelo de AOPJA / Art. 50
CodE

3000 Verificacion instalacion de tesado 379,40 396,65 413,89
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OBRAS P.E.M.>15 M
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CAPITULO II: OBRAS DE DRENAJE

1.- ZANJAS DRENANTES
1.1.- Identificacién del material drenante
OLB041 _|Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLA050 _[Condicion de filtro PG3421.2.2 21.36 22.33 23.30
OLA049 _[Coeficiente de uniformidad PG3421.2.2 21.36 22.33 23.30
OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103 / UNE 3613 3777 3941
OLA009 _ [suelo 103104 ! ! !
OLB044  |Ensavo del eauivalente arena UNE-EN 933-8 21.18 22.14 23.10
D LS I . PPV — T T
OLAOS3 As:;rlzznamon de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los UNEEN 1097-2 77.98 81,52 85,07
1.2.- Identificacion del geotextil
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracién de Prestaciones
OLA135 [Resistencia a traccién v alargamiento a la carga méaxima UNE-EN 1SO 10319 14378 150.32 156.85
OLA144 [Ensayo de punzonamiento estatico UNE-EN IS0 12236 78.21 81.77 85.32
1.3.- Identificacién del tubo drenante
1.3.1.-Tubos de PVC
OLAI58 /2:;::‘;:)10 y Caracteristicas geométricas (Diametro exterior, ovalacion, longitud, y espesor de UNEEN 1401-1 65,57 68,55 71,53
OLA159  |Resistencia a choaues externos por el método de la esfera de reloi UNE-EN 744 155.49 162.56 170.63
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad
Aspecto y Caracteristicas geométricas (Diametro exterior, interior, longitud, y superficie de  |[UNE-EN 12201
OLAISS  Jinfitracion) UNEEN IS0 3126 65,57 68,55 7158
OLA157 _ [Determinacion de la rigidez anular UNE-EN 1SO 9969 175.61 183.59 191,57
2.- TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracién de Prestaciones
3002 Verificacién planta prefabricados Modelo de AOPJA 466.49 487,69 508.89
- - ) L UNE-EN 1916
OLB125 |Caracteristicas geométricas tubos prefabricados de hormigon UNE 127916 66,09 69,09 72,10
OLB150  |Resistenci ani lastamients UNEERF 318 272,11 284,48 296,85
esistencia mecanica (aplastamiento) UNE 127916 , , ,
3.- TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
3.1.- Identificacién de la chana
5020 Esbesor de chana AT 3317 34,68 36.18
0LC0os ] ] UNE-EN SO 1461/UNE- 4 5
Calidad y espesor del galvanizado (chapa) ENISO 2178 78,43 82,00 85,56
0LC094 : . X UNE-EN 1SO 1461/UNE-
Calidad y espesor del galvanizado (tornillos) EN IS0 2178 78,43 82,00 85,56
3.2.- Colocacién
oLco3s ¢ i6n del i [ il e il 078 081 08
omprobacion del par de apriete de los tornillos Apdo. 76.6 y 76.7 , K ,85
3.3.- Tubos
5001 Aspecto v caracteristicas geométricas [ 65.57 68.55 71.54
3.4.- Identificacion del agua del cauce (o suelo)
OLB032 _|pH UNE 83952 17.35 18.14 18,92
0OLB029 | Determinacion de cloruros en agua UNE 7178 40,88 42,74 44,59
OLB036 | Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44,59
L . I.T.
OLB039  |Determinacion del contenido de sulfuros 1S0 10530 32,53 34,01 35,49
OLB038 _|Resistencia eléctrica del agua I.T. 94,54 98.83 103.13
4.- HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
3001 Verificacion planta hormigén Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
Modelo anejo 4 del CodE
3201 Declaracion responsable seglin art. 57.4.1 CodE,
con una antiguedad menor
E T
OLB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB102 ’ . " 12390-2+1M, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 123903, UNEEN 12390- 60,86 63,63 66,40
0LB105 3+AC
OLB101 _|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
5.1.- Prefabricados
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de Prestaciones
3002 Verificacién planta prefabricados Modelo de AOPJA 466.49 487.69 508.89
) - UNE-EN 1917
OLB127  |Control visual del aspecto de superficie UNE 127917 32,40 34,03 35,69
5.2.- Hormigonados "in situ"
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
OLB102 ) . " 12390-2+1M, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 12390-3, UNEEN 12390- 60,82 63,63 66,39
OLB105 3+AC
OLB101 _|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
6.- POZOS DE REGISTRO
|6.1.- Prefabricados |
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE v declaracion de Prestaciones I
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3002 Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 466.49 487.69 508.89
] UNE-EN 1917
OLB127 Control visual del aspecto de superficie UNE 127917 18,14 18,96 19,79
OLB127 i : e 18,14 18,96 19,79
Caracteristicas geométricas de elementos y perfiles de uniones UNE 127917 , ) )
! ’ . UNE-EN 1917
0LB152 Resistencia al aplastamiento UNE 127917 272,11 284,48 296,85
OLB153  |Resistencia baj rtical MNE R 17 272,11 284,48 296,85
esistencia bajo carga vertical UNE 127917 8 , ,
, UNE-EN 1917
OLB154  [Estanquidad frente al agua UNE 127917 155,23 162,29 169,34
6.2.- Hormigonados "in situ"
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB102 ) - » 12390-2+1M, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 123903, UNEEN 12390- 60,86 63,63 66,40
0OLB105 3:2009/AC
OLB101 _|Ensavos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
7.- ARQUETAS
7.1.- Arquetas prefabricadas
OLB127  |Caracteristi étri tol i f MNE R 17 66,09 69,09 72,10
aracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto UNE 127917 , , ,
7.2.- Arquetas hormigonados "in situ"
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
OLB102 ) . " 12390-2+1M, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 123903, UNEEN 12390- 60,86 63,63 66,40
OLB105 3:2009/AC
OLB101 |Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
8.- CUNETAS
8.1.- Cunetas prefabricadas
Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto (se medira la regularidad superficial PG-3401.2.2
S mediante la regla de 3 metros) NLT-334 31,37 32,80 34,22
8.2.- Cunetas revestidas
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB102 ’ - " 12390-2+1M, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 123903, UNEEN 12390- 60,86 63,63 66,40
0OLB105 3:2009/AC
OLB101 _|Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19,33
9.- ENCACHADOS Y OTROS ELEMENTOS
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB102 ’ - " 12390-2+1M, UNE-EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 123903, UNEEN 12390- 60,86 63,63 66,40
0OLB105 3:2009/AC
OLB101 _|Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19,33
10.- OTROS HORMIGONES
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB102 . . . 12390-2+1M, UNE-EN
Re ¢ ! A
0LB103/104 esistencia a compresion 123903, UNEEN 12390- 60,86 63,63 66,40
0LB105 3:2009/AC
OLB101 _|Ensayos de hormigdn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19,33
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
11.1.- Control documental
00 Se exigira etiqueta de marcado CE vy declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido Codigo Estructural
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080 - Anexo C
11.2.- Ensavos
- - UNE-EN 10080
OLC002 |Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNEEN 15630-1 78,33 81,89 85,45
0OLC007 | Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN I1SO 15630-1 36,03 37,66 39.30
0OLC008  [Ensayo de traccion en barras d d UNEENTSO 156301 67,94
nsayo de traccion en barras de acero corrugado UNEEN 150 6892-1 62,27 65,10 B
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE *
12.1.- Identificacion de los materiales naturales
OLA005 __[Ensavo de compactacién. Préctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA003 _[Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103 / UNE 3941
0LA009 _|suelo ‘ 103104 36.13 3.7 :
OLAQ004 _ |Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R._de un suelo UNE 103502 154,40 161,42 168.44
OLAOLA Determinacion del vCl?ﬂtenldO de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29,71 31,00
permanganato potasico
OLAO15 _[Determinacién del contenido de sales solubles de un suelo NLT-114 37.44 39.14 40.84
OLAO12 _ [Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 29.31 30.16 31.60
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15M

12.2.- Identificacién de los suelos de RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de producto, certificado
000 ) " :
de garantia v certificado de suministro
2000 Verificacion planta de tratamiento de RCD 388.74 406.41 42408
OLA0O6 __|Ensavo de compactacién. Proctor normal UNE 103500 66.94 69.99 72.30
OLA0O5 _|Ensavo de compactacidn. Proctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA0O3 __|Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
0OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103 / UNE 3613 3777 3941
OLA009 _|suelo 103104 ' ' '
OLAOO4 | Determinacion en laboratorio del indicg CB.R. de un suelo _ UNE 103502 154,40 161.42 168.44
OLAOL4 Determinacion del vco.ntenldo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 29.71 31,00
permanganato potésico
OLAO15 _|Determinacion del contenido de sales solubles de un suelo NLT-114 37.44 39.14 40.84
OLAO017 _ |Contenido de veso en suelos NLT-115 48.53 49.96 52.34
OLAO41 _|Ensavo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 94.67 98.97 103.27
OLA039 _ |Ensavo de colapso en suelos NLT-254 83.85 87.66 91.47
OLA012 _ |Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 29.31 30.16 31.60
12.3.- Compactacién
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isotopos
OLAOI1 - . L UNE 103900 10,17 14,63 19,44
radiactivos (min. 5 puntos / visita)
OLAO13 _ [Carga con placa estatica NLT-357 120.19 131,94 137.68
13.- ESCOLLERAS
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
OLBO61 |Muestreo y reduccién de muestras UNE-EN 133832 85.26 89.52 94.08
OLB074 _|Anélisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 133832 88.82 93.27 97.93
OLB075 _|Forma de las particulas en escollera UNE-EN 133832 53.54 55,98 58.41
OLB058 __|Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 130.47 136.40 142,33
OLA053 _ [Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 77.98 81,52 85.07
OLAO51 | Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 13383-2 54,29 56,76 59,23
OLB062  |Resistencia a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del testigo) UNE-EN 1926. Anexo A 64,77 66,68 69,85
OLBO59 ::Eaabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en NLT255 86,54 89,08 93,33
Estabili los ari f f [ 0 los cicl hi -
OLBO6O stabilidad de Qs aridos y fragmentos de roca frente a la accion de los ciclos de humedad NLT-260 188,16 194,09 198,05
sequedad (25 ciclos)
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON / PIEDRA NATURAL
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
UNE-EN T340-UNE
OLB129 |Caracteristicas geométricas bordillos de hormigén 127340 55,64 58,17 60,70
UNE-EN 1343
UNEEN T340-UNE
OLB130 [Absorcion de agua de bordillos 127340 64,80 67,74 70,69
UNE-EN 1343
UNE-EN T340-UNE
OLB131 |Resistencia a la flexion 127340 124,39 130,05 135,70
UNE-EN 1343
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Cuadro de precios para el Control de Calidad de Obras Lineales

NORMA O PRECIO UNITARIO (€) o:';:glg :’:‘:T:RGIQM(GV)< PRECIO UNITARIO (€)
PROCEDIMIENTO OBRAS P.E.M. > 15 M '1'5 M ~ OBRASPEM.<6M

cODIGO ENSAYO

I
CAPITULO

1.1.- Identificacion de los
1.1.1.- Identificacién del rido fino

000___|Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
0LB041 _|D: de la ia de las particulas. Método del tamizado UNF-EN 9331 v Al 43.89 4589 4788
OLBO55 | Material retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso especifico 2,0 UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 62,87 6573 68,58
0LB044 [Fauivalente arena UNF-EN 933.8 2118 2214 2310
OLBO064 Azl de mefileno UNF-EN 933.9 87.87 91.87 9586
0LB050 | nensidad de narticulas v ahsorcin de asua UNF-EN 1097-6 5429 56.76 5923
0LB080 | Contenido de totales de azufre UNF-EN 1744-1- Ando. 11 28837 296,85 31098
OLBO068 | Contenida de sulfatos solihles en Acido UNF-EN 1744-1- Ando. 12 66.28 69.30 7231
0LB067 | Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNF-EN 1744-1-Ando 7 4277 4471 46 65
0LBO66 | Analisis cualitativo de materia organica UNF-FN 1744-1-Ando 161 28,42 2971 31.00
0LR0AS__|Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 13672 12933 13521 14100
Reactividad alcali-siice y alcali-siicato de los aridos. Matodo acelerado en probetas de
OLBO8L |;orero UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
0LB089 Icali-carhonaf UNE 146507-2 EX. 111.90 11698 122.07
0LB052 [Friahiidad de Ia arena UNF 83115 FX 123.48 12965 13613
al UNF-EN 13055-1 ANFXO A 5543 5835 6127
1.2 icacion del srido srueso®
000___|Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
0LB043 | Dx de terrones de arcilla UNF 7133 3424 3580 3735
0LB041 _|D: de la ia de las particulas. Método del tamizado UNF-EN 9331 v Al 4389 4589 4788
OLBO55 | Material retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso especifico 2,0 UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 35,19 36,79 38,38
0LB080 | Contenido de totales de azufre UNF-EN 1744-1- Ando. 11 28837 296,85 31098
OLB068 | Contenida de sulfatns solihles en Acido UNF-EN 1744-1- Ando. 12 66.28 69.30 7231
0LB067 | Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNF-FN 1744-1-And0 7 4277 4471 46 65
0LB054 [indice de laias UNF-EN 933:3 5073 5304 5535
0LB050 | nensidad de narticulas v ahsorcin de asua UNF-EN 1097-6 5429 56.76 5923
OLB049  |p, de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles |UNE-EN 10972 77,98 81,52 85,07
Deferminacion de a reactividad potencial alcalsiice y alcal-siicato de 1os andos. Mtodo
OLBO81 |1 eferado en probetas de mortero. UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
Deferminacion de a reactividad potencial de 10s aridos. M&todo quimico. Parte 2:
0LB089 de Ia reactividad Alcalicarbonato UNE 146507-2 111,90 116,98 122,07
0LB058 _|Ensavo de sulfato de magnesio UNF-FN 1367-2 12933 13521 141.09
al UNF-EN 13055-1 ANFXO A 5543 58 35 6127
1.1.3.- Agua
OLBO31 _|n« del contenido en aceites v erasas en el agua LINF 7235 3654 3821 3987
OLB030 _|n« de hidratos de carhona en agua LINF 7132 3165 3309 3453
OLB029 _|n« de cloruros en el agua LINF 7178 4088 4274 4459
OLB036 _|n« del contenida tofal de sulfatos en agua LINF 83956 4088 4274 4459
OLB037 _|n« del contenido tofal de sustancias disueltas en agua LINF 83957 2607 2725 2844
OLB032 _|pH del agua LINF 83952 1735 1814 1892
Alcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20). n’ﬁ?" de fotometria de 29,93 31,50 33,08
Método de espectroscopia de
Alcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20)(método alternativo) masa con plasma de 71,25 75,00 78,75
acoplamiento inductivo (ICP-
MS).
1.1.4.- Cemento
Se exigira etiqueta de marcado CE y DEclaracion de Prestaciones (Solo en el caso de
000 | cementos sujetos al marcado CE) RC-16. Anejo |
0LB002 D 6n de mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 13310
0LB005 D 6n de Ia pérdida por 6 UNE-EN 1962 28,69 3000 3130
0LB010 | ; de los UNE 80216 266.48 278,50 29071
0LB009 _[Ensayo de UNE-EN 1965 119.42 125,42 13171
0LB007 D on del sulfato UNE-EN 1962 32,53 3401 3549
0LB006 | D 6n de cloruros UNE-EN 196-2 3253 3401 3549
OLB008 |y on del residuo insoluble en 4cido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48.98 51.20 53.43
0LB004 _|Ensayo de estabilidad de volumen UNE-EN 196-3 101,57 106,19 11081
0LB003 _|Ensayo de tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 4151 4340 4529
1.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosi ion del igo
3001 6n planta hormigon Modelo de AOPJA 38874 406,41 42408
1.3.-Control de idad de equipos de amasado
3200 ] Cédigo Estructural. Art.
D justificativa del de de equipos de amasado |

1.4.- Ensayos durante la ejecucién

EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA AL PLAN AUTOCONTROL/ PLAN RECEPCION DE ORAS
LINEALES. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA

1.4.1- Ensayos durante la ejecucién: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1.4.1.1- Ensayos durante la

Modelo anejo 4 del CodE
seguin art. 57.4.1 CodE, con

3201 Decl 0 l
eclaracion responsable una antiguedad menor de 6

meses.
gtgigg UNEEN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNEEN 60,86 63,63 66,40
QA 12390.3+AC
OLB105
OLBI01 _|Ensavos de hormigdn fresco. Parte 2. Ensavo de UNEEN 123502 1772 1853 1933
1.4.1.2- Ensayos durante la ejecuci AUTOCOMPACTANTE
1.4.1.2.1.- Ensayos previos de dosificacién del hormigén
3001 ificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 38874 406.41 DA
1.4.1.2.2 Control de idad de eauipos de amasado
3200 Codigo Estructural. Art
D 6n justificativa del cumpli de homogeneidad de equipos de amasado sy 5 4
1.4.1.2.3.- Ensayos caracteristicos
1.4.1.2.3.1.- Ensayos caracteristicos de resistencia y/o dosificacién
gtgigg UNEEN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNEEN 60,86 63,63 66,40
0LB103/104 PEenT
OLB105
OLB194  |Caracterizacién de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNEEN 123508 14,77 15,44 16,12
OLB195  |Determinacion del fiempo de flujo. Ensayo del embudo en V UNEEN 123509 44,63 46,66 48,69
OLB196 |Caracterizacién de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L UNEEN 12350-10 44,63 46,66 48,69
Taracterizacion de 1a fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrmiento con el anilo
OLBL97  |inonss, UNEEN 12350-12 44,63 46,66 48,69
Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion de agua bajo presion
OLBL1S | (3 L ropetas) UNEEN 12390-8+1M 155,49 162,56 169,63
Ensayos de hormigon fresco. Parte 7. Determinacion el contenido de aire. Meétodos de
3007 | presion UNEEN 123507 68,03 71,12 74,22

11.4.- Ensavos durante la

Modelo anejo 4 del CodE
segin art. 57.4.1 CodE, con
una antiguedad menor de 6
meses.

3201 Declaracion responsable
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PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.E.M. > 15 M

OBRASP.EM.>6MY <

Cuadro de precios para el Control de Calidad de Obras Lineales

ERECIOJUNITARIONE) PRECIO UNITARIO (€)
.E.M. <
15M OBRAS P.EM.<6 M

gt:igg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
OUBL03/108 12390-3+AC
OLB105
UNE 83361
OLB194  |Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNEEN 12350.8 14,77 15,44 16,12
Caracterizacion de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anilo |UNE 83362
OLB197 japonés. UNE-EN 12350-12 44,63 46,66 48,69
.2- Ensavos control eiecucién: CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILOTES. PANTALLAS Y ENCEPADOS UNE-EN 1536:2011+A1. UNE-EN 1538:2011+A1 v EHE-08)
.2- Pilotes in situ v
.2.1 - Pilotes in situ
.2.1.1- Pilotes in situ: Inicio de la unidad de obra
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
QUBI0S/1CY 12390-3+AC
OLB105
1.4.2.2.1.2- Pilotes in situ: Durante la ei i6n de la unidad de obra (para de clase de < C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a sobre probetas cilind
OLB101 _[Ensavos de hormigon fresco. Parte 2. Ensavo de UNE-EN 12350-2 17.72 1853 19.33
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
CLBL0S/18 12390-3+AC
OLB105
1.4.2.2.1.3- Pilotes in situ: Durante la ejecucion de la unidad de obra (para hormigones de clase de resistencia 2 C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindri
OLB101 _|Ensavos de hormigén fresco. Parte 2. Ensavo de UNE-EN 12350-2 1772 1853 19.33
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
QUBI0S/1CY 12390-3+AC
OLB105
1.4.23.-
Modelo anejo 4 del CodE
X segin art. 57.4.1 CodE, con
3201
Declaracion responsable una antiguedad menor de 6
meses
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
CLBL0S1S 12390-3+AC
OLB105
OLB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensavo de UNE-EN 123502 17.72 18.53 19.33
1.4.3.- Pantallas
1.4.3.1- Pantallas: Durante la ejecucion de la unidad de obra
OLB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensavo de UNE-EN 123502 17.72 18.53 19.33
gt:igg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
QUBI0S/1cS 12390-3+AC
OLB105
1.4.4- Ensayos de del durante la ej o y
Ensayos de hormigén fresco. Parte 7. Determinacion del contenido de aire. Méfodos de
3007 | presion UNE-EN 12350-7 68,03 71,12 74,22
Ensayos de hormigén endurecido. Parte 8. Profundidad de penefracion de agua bajo presion
OLB115 UNE-EN 12390-8+1M 155,49 162,56 169,63
(3 probetas)
1.5.- de los lodos iticos o
UNE-EN 1538 / UNE-EN
3055 | Densidad (kg/m°) 1536 21,18 22,24 2334
3056 |Viscosidad en cono Marsh (s) UNE-EN 1538 / UNE-EN 3425 35,99 37,75
1536 / 1INEEN ISN 13600
3) UNE-EN 1538 / UNE-EN
3057 |Filtrado (cm’) 1536 / 1INEEN IS0 12600 AL75 4386 46,04
UNE-EN 1538 / UNE-EN
3058 | Contenido de arena en volumen (%) 1536 / UNEEN ISO 13500 34,25 35,96 37,75
UNE-EN 1538 / UNE-EN
3059 |pH 1536 17,35 18,14 18,92
UNE-EN 1538 / UNE-EN
3060 Cake (mm) g e ety 38,53 40,45 42,48
1.6.- Control de la unidad terminada
1.6.1- Pilotes prefabricados
ASTM D5882
7300 |Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sonico de impedancia mecanica | NF-poa-160.4 116,42 121,72 127,01
con martillo de mano Recomendarinnas CEDEX
1.6.2- Ensavos en pilotes in situ (control unidad
ASTM D5882
7301 |Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sénico de impedancia mecanica | NF-P94-160-4 116,42 121,72 127,01
con martillo de mano CEDEX
a . ASTM D 6760
7302 | Comerobacion de inegridad estructural mediante ensayo de transparencia sonica (cross- [\ oion e 23285 243,43 25402
hole) en pilote instrumentado con 3 tubos de acero (Tres diagrafias por pilote) S
- - ASTM D 6760
7303 |Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sonica (cross- [l He 20753 31105 30458
hole) en pilote instrumentado con 4 tubos de acero (Seis diagrafias por pilote) P CEDEX
a . ASTM D 6760
7304 | Comerobacion de inegridad estructural mediante ensayo de transparencia sonica (cross- [\ olon e 35574 7101 388,08
hole) en pilote instrumentado con més de 4 tubos de acero (Diez diagrafias por pilote) S
1.6.3- Ensayos en muros-pantalla in situ (control unidad terminada)
Comprobacion de integridad estructural mediante de t 0 ( FEullE
7305 omprobacion de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sonica (cross- |\ F'o g 160 ) 23285 24343 25002
hole) en muro pantalla instrumentado con 3 tubos de acero (Tres diagrafias por pantalla) P CEDEX
a . ASTM D 6760
7306 | Comerobacion de inegidad estructural mediante ensayo de transparencia sonica (cross- [\ olon e 20753 31105 32458
hole) en muro pantalla instrumentado con 4 tubos de acero (Seis diagrafias por pantalla) S
- - ASTM D 6760
° SOl Recomendaciones CEDEX
RO CORRUGADO PARA AR AD
2.1.- Control
000 |se exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad reconocido Cddigo Estructural
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080 - Anexo C
2.2.- Ensavos
UNE-EN 10080
OLC002  |Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 78,33 81,89 85,45
OLC007 | nahlado simnle. doblad en barras de acero cornigado UNE-EN ISO 15630-1 36.03 37.66 39.30
UNE-ENTSO T5630-1
0LCO08  [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 6892-1 62,27 65,10 67,94
UNE-EN TUUSS 132015, UNE-
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Moy Cu ENISO 10088-4* y UNEEN
1SO 10088-5*
ACERO PAR ADOS (ARMADURAS A
3.1.- Identificacién de los aceros
3.1.1.- Alambres
3.1.1.1.- Control
000 |5¢ exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad reconocido Codigo Estructural
5025 Se exisira certificado de frente a corrosién baio tensidn Art. 36 Codigo Estructural
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Cuadro de precios para el Control de Calidad de Obras Lineales

ERECIOJUNITARIONE) PRECIO UNITARIO (€)
.E.M. <
15M OBRAS P.EM.<6 M

5026 Se exigira copia del certificado de. Art. 60 Codigo Estructural
3.1.1.2.- Ensayos
OLC005 | Caracteristicas seométricas de alambres v cordones de aceros UNE 36094 7833 81.89 85.45
Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento, estriccion y
OLCO13 [ sdulo de elasticidad. UNE-EN ISO 15630-3 62,27 65,10 67,94
3.1.2.- Barras
3.1.2.1.- Control
000 e exigira etiqueta de marcado CE y deP cuando entre en vigor
5027 |Distintivo de calidad reconacido Codigo Estructural
5025 Se exigira certificadn de frente a carrosién baio tensién Art. 36 Codigo Estructural
5026 Se exigira copia del certificado de. Art. 60 Codigo Estructural
3.1.2.2.- Ensayos
0LC002 _|Caracteristicas geométricas UNE-EN ISO 15630-3 7833 81.89 85.45
Ensayo de traccion determinando resistencia, imite Iastico y alargamiento, estriccion y
OLC008 [ 1 sdulo de elasticidad. UNE-EN ISO 15630-3 62,27 65,10 67,94
3.1.3.- Cordones
3.1.3.1.- Control
000 e exigra etiqueta de marcado CE y on de cuando entre en vigor
5027 |Distintiva de calidad reconacido Codigo Estructural
5025 Se exigira certificadn de frente a carrosién baio tensién Art. 36 Codigo Estructural
5026 Se exigira copia del certificado de. Art. 60 Codigo Estructural
3.1.3.2.- Ensayos
OLC005 | Caracteristicas geomeétricas UNE 36094 78.33 81.89 85.45
[ [Ensayo de traccion determinando resistencia, lTmite elastico y alargamiento, esticciony |
OLCO15 [ sdulo de elasticidad. UNE-EN ISO 15630-3 62,27 65,10 67,94
3.2 de la lechada de inveccion
OLB121 [Fluidez de lechada de inveccion UNE-EN 445 51.16 53.49 55.81
0OLB122 |Exudacion de lechada de inveccion UNE-EN 445 53.98 56.44 58.89
OLB124 a UNE-EN 445 50.72 53.03 55.33
3.3.- Control de las i
Wodelo de AOPIA / ATt 50
3000 Verificacion instalacion de tesado CodE 379,40 396,65 413,89
RO LAMINADO
4.1.- Identificacion de los perfiles
OLCO37 [n 4n de cahona total UNE 7014 38.81 40.57 42.34
0LCO38 [n & iva de fosforn UNE 7029 38.81 40.57 42.34
0LCO39 _[n & va de azufre UNE 7019 38.81 40.57 42.34
0LCO40 D 0 de UNE 7027 3881 40.57 42,34
0LC042 | Determinacion de nitrogeno. Métoda esnectofotométrico UNE-EN IS0 4945 3881 40,57 42,34
Ensayo de fraccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento. Incluyendo
0LCO34 de probetas UNE-EN 10002-1 77,75 81,28 84,81
OLCO33 [Ensavo de doblado sobre probetas UNE-EN ISO 7438 77,75 81.28 84,81
0LC035 | Ensayo de flexion por choque. Resiliencia UNF 7475-1 88.81 92,84 96,88
5021 |Espesor de chapa UNE-EN 10025 3317 34,68 3618
4.2.- Identificacién de los perfiles acero i
UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
0LC034  |Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento. Incluyendo EN-ISO 10088-4" y UNE EN 77,75 81,28 84,82
de probetas 1SO 10088-5*
UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
ENISO 10088-4" y UNE EN 194,04 202,86 21168
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Mo y Cu 1SO 10088-5*
4.3.- Material de aporte
000 Se exigira efiqueta de marcado CE v Declaracion de
4.4 Taller
5050 taller de estructura metalica Modelo de AOPJA 37940 396 65 413.89
000 Se exigira marcado CE de taller (Segtin nivel de ejecucion necesario) UNE-EN 1090-1
4.5 i6n previa a la
0LC043 [1/2 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras UNE 14044 223.44 23461 246.37
4.6.- Control de las
4.6.1.- Cualificacién del inspector
Certificado nivel T, I, TIT de un inspector de END del méfodo correspondiente (PM, LP, US,
5054 |RX 0 V) y del sector (Mat. Metalicos-soldadura) UEINEDEr?
5053 i de END, redactado por un inspector con nivel Il Seglin norma de ensayo
4.6.2.- Cualificacién de
5052 |Certiicados de de soldeo acorde con el tipo de soldadura y material a soldar_|UNE-EN 180 15614-1
5050 | Certiicado homologacién de soldadores acorde con el tipo de soldadura y material a soidar_|UNEEN 9606-1
4.6.3.- Ensavos control de
OLCOA47 UNEENTSO0 34521
0LCO4g | Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE-EN 1289 285,54 299,82 314,82
OLCO5T UNEEN 1290
0LCO52  |Inspeccion por particulas magnéticas (Por 1/2 jornada de inspeccién) UNE-EN 1291 271,66 285,24 299,50
UNEEN 1714
0LC0o049 | Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE-EN 17640 323,40 339,57 356,56
oLcos3  |Ensayos radiograficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE-EN 17636-1 323,40 339,57 356,56
OLC046 UNE-EN TS0 5817
0LC045 visual y control de las soldaduras (Por 1/2 jornada de i UNE-EN ISO 17637 24578 258,07 270,97
5060, visiial sobre nernos conectores (Por 1/2 iornada de 4 UNE-EN 1090-1 213.44 224.11 235.32
OLCO49 | Fnsava sdnica sobre nernos conectores (Por 1/2 inmada de. UNE-EN 1090-1 323.40 339.57 356.56
5061 Ensava de dohlada a 15° sobre nernos conectores (Por 1/2 iornada de UNE-EN 1090-1 27166 28524 299.50
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Cuadro de precios para el Control de Calidad de Obras Lineales

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.>6MY < PRECIO UNITARIO (€)

PROCEDIMIENTO OBRAS P.E.M. > 15 M 15M OBRAS P.EM.<6 M

NORMA O PRECIO UNITARIO (€)

cODIGO ENSAYO

4.7.- Control
RPX-95, UNE EN 1090-1y
5070 | Despieces (Por 1/2 jomada de inspeccion) S 245,78 258,07 270,97
5071 Coniuntos (Por 1/2 iornada de tonografia) RPX-95 v planos 271.66 28524 299.50
4.8.- Control de la ion anticorrosiva
4.8.1- pintadas
4.8.1.1.- i ici
5062 | Chorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de 0 Sa 2 1/2 (IS0 8501-11 203.74 213,93 224.62
4.8.1.2.- Protecci6n anticorrosiva
Control del micraje de fas diferentes capas que componen el sistema de proteccion
0LC094 [ ieorrosiva UNE-EN IS0 2808 4899 51,44 54,04
Piniuras. Ensayo de adnerencia por COTie por enrejado para espesores <250 pum (Por 172
oLc100 jornada de UNE-EN ISO 2409 203,74 21393 224,62
Pinturas. Ensayo de adnerencia por traccion para espesores >250 pm (Por 172 jornada de
0LC102 5 UNE-EN ISO 4624 203,74 21393 224,62
4.8.2-
0LC092
Alonas | Aspecto y espesor medio del (Por 1/2 jornada de 6 UNE-ENISO 1461 203,74 21393 224,62
4.9.- Uniones atornilladas. Control del par de apriete
UNEEN 10902 / Apdo. 766
0LCO36 | Verificacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspeccion) y76.7 EAE 203,74 21393 224,62
0 RASDOS D
5.1.-Identificacién de los materiales
OLA005 _|Ensavo de on. Proctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA003 | D dela ia de las particulas. Método del tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un 36,13 3777 3941
OLA009 _|suelo UNE 103103 / UNE 103104 ’ ! ’
OLA004 _[n en laboratorio del Indice C BR. de un suelo UNE 103502 154.40 161.42 168.44
oLAg1s | Peterminacion Zz\;::loemdo de maera orgarica oxidable Ge un suelo por el metodo del [ |0 2842 2971 3100
OLA015 _|De del contenido de sales solubles de un suelo NLT-114 37,44 39,14 40,84
OLA012 _|De de la densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 2931 30.16 31,60
5.2.- Compactacién
Deferminacion de la densidad y humedad "in STU" por el metodo de 105 1s3topos radiactivos
OLAO11 (min. 5 puntos / visita) UNE 103900 10,17 14,63 19,44
6.- NEOPRENO
000 __|Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones T T T
OLAI52 [ Control UNEEN 1337-3 | 32,07 | 3353 | 34,98
0LA153 |n de Ia dureza de n mediante un durdmetro (dureza Shore) UNEEN IS0 48 [ 58.70 | 61.37 I 64.04
ON DE TABLERO DIA AMINAS B 0
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
. . UNEEN 18481
7053 |Caracteristicas geométricas UNEEN 14695 37,32 39,02 2071
UNEEN 18491
7051 |Masa por unidad de area y espesor UNE-EN 14695 52,87 56,27 5768
UNEEN 14223
7050 o én de la absorcion de agua UNE-EN 14695 6220 6502 6785
UNE-EN 123111
7085 [Resistencia a traccion UNEEN 14695 171,04 178,81 186,59
0 A ADOS DE HO ON PARA A
8.1.- Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros elementos estructurales
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
3002 ion planta i Modelo de AOPJA 466.49 487.69 508,89
3103 on visual. control v isti D les UNE-EN 13369 55.64 58.17 60.70
8.1.1.- Control de icacién en planta
gtg}gg UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 60,86 63,63 66,40
0LB103/104 123903+AC
OLB105
OLB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensavo de UNE-EN 123502 17.72 18.53 19.33
8.2 para o prelosa en tableros
3002 6n planta Modelo de AOPJA 466.49 487.69 508,89
5004 |Caracteristicas geométricas y de armaduras de prelosa jarictlgleZ.5S Codiey 41,28 43,16
Estructural 45,03
8.3.- Impostas v barreras rigidas
3002 ificacion planta Modelo de AOPJA 466.49 487.69 508,89
9.- BARANDILLAS Y OTRO 0S A AR ALICO
9.1.- Identificacion de los elementos metalicos v su proteccién
5021 Espesor de la chapa de acero Norma de producto 33.17 34.68 36,18
0LC093 _ [Espesor de pinturas UNE-EN ISO 2808 48.99 51.44 54.04
0LC102 _|Adherencia por traccién en pinturas (El ensavo incluiré al menos. 6 UNE-EN IS0 4624 194.04 203.74 212.86
0LC092 _[Aspecto del I UNE-EN ISO 1461 3266 3415 3563
0LC094 _|Espesor del (Método magnéticol LINF-FN SO 2178 1633 17.07 17,81
OLC099 _|Adherencia del LINF 135314 48.99 51.44 54.04
0.- PRUEBAS D
ATICUT Z3.2 FTUe03 08 Carga
CodE /Recomendaciones
7200 [Prueba de carga estructura parcllalfeallzacionidelprucbas) 544,23 568,97 593,70
de carga (Ministerio de
Fomento) / PG-3
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Cuadro de Precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

1.1.- Control de procedencia del material cantera (en instalacién de aridos) *

000 Se exigira etiueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424,08
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77
OLAQ09 [<ialn 39.41
0LB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles RN OO 77,98 81,52 85.07
OLB044  |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23,10
OLBO64 Ensavo de azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A 87.87 91.87 95.86
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28,54 29,83 31,13
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 15.55 16.26 16.96
OLB079 Determinacion del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 288.37 296.85 310.98
OLB041 _|Contenido en finos del arido grueso UNE-EN 933-1 3481 36.40 37.97
OLB092 _ [Determinacién de la desintegracién del silicato bicélcico de las escorias de horno alto UNE-EN 1744-1. Apdo. 19.1 223.44 223.44 223.44
Determinacion de la expansion de las escorias de fundicion de acero (Estabilidad en UNE-EN 1744-1. Apdo. 19.3
0LB093 999,60 999,60 999,60
volumen) Apdo. 510.2.2.1 PG-3
OLB091 _ [Determinacién del erado de enveiecimiento en escorias de aceria NLT-361 246.96 246.96 246.96
1.2.- Control de ejecucién zahorra cantera (en obra). Fabricacién
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB045 _[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 15.55 16.26 16.96
OLB047 _[Ensavo de 6n. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 93.33 97.58 103,02
OLB044  |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23,10
OLBO64 Ensavo de azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un 39.41
0LA009 _|suelo UNE 103103 / UNE 103104 3613 8777 :
OLB041 _|Contenido en finos del arido grueso UNE-EN 933-1 3481 36.40 37.97
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 9333 47.04 48.43 50.73
OLBO46 Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 9335 28,54 29,83 31,13
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles RN 77,98 81,52 85,07
OLB079 Determinacién del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 28837 296.85 31098
1.3.- Control de procedencia del material RCD (en instalacion de aridos)
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de producto, certificado
000 - " .
de garantia v certificado de suministro
2000 Verificacién planta de tratamiento de RCD Recomendaciones RCD AOPJA 388,74 406,41 424,08
OLBO71 Clasi ion de los comnonentes del arido erueso reciclado UNE-EN 933-11 43.89 45 89 47.88
OLBO70  |Sulfatos solubles en agua aridos reciclados UNEEN 17441, Ando. 10.2 37,44 39,14 40,84
OLB041  [Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 9331 43.89 4589 47.88
OLA008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un UNE 103103 / UNE 103104 36,13 3777 39,41
OLA009 _|suelo
0LB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles RN 77,98 81,52 85,07
OLB044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 2118 2214 23.10
OLBO64 Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 Determinacién del ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 9335 28.54 29.83 31.13
OLB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 15.55 16.26 16.96
OLB079 Determinacién del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 28837 296.85 31098
OLB041 _[Contenido en finos del arido grueso UNE-EN 9331 3481 36.40 37.97
OLB058 _ [Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 129.33 13521 141.09
OLB047 _ [Ensayo de compactacién. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 93,33 97,58 103,02
0LB048 | Determinacion en laboratorio del indice CBR UNE 103502 154,40 161,42 168,44
1.4.- Control de ejecucién zahorra RCD (en obra). Fabricacién
OLBO71 _|Clasi ion de los comnonentes del arido srueso reciclado UNE-EN 933-11 43.89 45.89 47.88
OLB070  |Sulfatos solubles en agua aridos reciclados UNEEN 17441, Aodo. 10.2 37,44 39,14 40,84
OLBO041 _[Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 9331 43.89 4589 47.88
OLB045 _[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1555 16.26 16.96
OLB047 __|Ensayo de compactacién. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 93,33 97,58 103,02
OLB044  [Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexa A 21.18 2214 23.10
OLB064 | Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un UNE 103103 / UNE 103104 36,13 3777 39,41
OLA009 _|suelo
OLB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 4843 50.73
OLBO46 Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 9335 28,54 29,83 31,13
OLB049 | Determinacin de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO0RS 77,98 8,52 85,07
OLB079 Determinacién del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 28837 296.85 31098
1.5.- Compactacién
Det’ermmacnon de Ia}denswdad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos UNE 103900 1017 1463 19,44
OLAO11 _ |(min. 5 puntos / visita)
OLA013 _ [Carga con placa estética UNE 103808 126.20 131.94 137.68
0 0
2.1.- Control de ia de los materiales
2.1.1.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de RC-16. Anejo 1
cementos suietos al marcado CE)
OLB002 _ [Resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133,10
OLBO05 _[Pérdida por calcinacién de cementos UNE-EN 1962 28,69 30,00 31,30
OLBO10 _[Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 266.48 278.59 290.71
OLBO09 _[Ensavo de puzolanicidad UNE-EN 1965 119.42 125,42 13171
OLB007 __|Contenido de sulfato UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLBO06 _[Contenido de cloruros UNE-EN 1962 32,53 34,01 35,49
OLBO08 _[Determinacién del residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 1962 48.98 51,20 53.43
OLB004 _|Estabilidad de volumen en cementos UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110,81
OLBO03 _ [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 41,51 43,40 4529
2.1.2.-Agua
OLBO31 _[Determinacién del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 7235 36.54 3821 39.87
OLBO30 _ [Determinacién de hidratos de carbono en agua UNE 7132 31.65 33.09 34,53
OLB029 _ [Determinacién de cloruros en el agua UNE 7178 40.88 42.74 44,59
OLBO036 _[Determinacién del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44,59
OLBO37 _[Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 26.07 27.25 28.44
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 18.14 18.92
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento
OLB041 _[Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-FN 933-1 4389 45.89 47.88
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gaggg Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un UNE 103103 / UNE 103104 36,13 3777 39,41
suelo
Determinacion del Fon(emdo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 2971 31,00
OLAO14 _ |permanganato potasico
OLAO016 _[Determinacién cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo UNF 103201 37.44 39.14 40.84
OLB079 Determinacion del contenido total en azufre UNF-FN 1744-1. Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLB068 | Contenido de sulfatos solubles en Acido UNF-FN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLA038 | Descrincion netroerafica UNE-EN 932-3 217.56 217.56 217.56
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
acelerado en probetas de mortero.
0LB08Y Determ!nac!gn de la reactividad poterlclal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 146507-2 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcal bonato
2.Z.- Control de ejecucion. Material granular para la fabricacion del
OLB045 _[Humedad mediante secado en estufa UNF-FN 1097-5 15.55 16.26 16.96
0OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un UNE 103103 / UNE 103104 36.13 3777 39.41
OLA009 __|suelo
Determinacion del Fon(emdo de materia organica oxidable de un suelo por el método del UNE 103204 28,42 2971 31,00
0OLA014 permanganato potésico
OLB079 Determinacion del contenido total en azufre UNF-FN 1744-1.Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLB068 _[Contenido de sulfatos solubles en acido UNF-FN 1744-1. Ando. 12 6628 69.30 72.31
2.3.- Control de ei Mezcla de los en seco
OLA025 _|Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNF-FN 933-1 4389 45 89 47.88
2.4.- Control de dosificacién v mezclado
231 Formula de trabaio suelo cemento (con al menos 3 norcentaies distintos de cemento) PG35135.1 879.83 919.82 959.81
OLA030 _|Determinacién del periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 162,48 169,86 177,25
OLA033 _ [Ensayo de compactacién. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 93,33 97,58 103,02
OLA031 Resistencia a compresion simple de materiales tratados con conglomerantes hidraulicos (3 |UNE-EN 13286-41 133.42 14112 148.76
OLA032 _|probetas) (Incluvendo fabricacion v conservacién de probetas) UNE-EN 13286-51 ! ! |
OLA007 _[Humedad mediante secado en estufa UNF-FN 1097-5 1555 16.26 16.96
2.5.- Control de la extension v compactacién
DeFermmaclon de la densidad y humedad "in situ" por el método de los is6topos radiactivos UNE 103900 1017 1463 19,44
OLAO11 _|(min. 5 puntos / visita)
2.6.- Control de recencién de la unidad terminada
OLA029 Determinacion del esnesor v densidad de la cana. Fxtraccion de probetas testiso NIT-314 7270 76.00 79.31
3.1.- Control de procedencia de los materiales
3.1.1.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de RC16. Anejo 1
cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _[Resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133,10
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31,30
OLB010 | Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 266,48 278,59 290,71
OLB009 _[Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 119,42 125,42 131,71
OLB007 __|Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB006 _[Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 3549
OLB008 | Determinacion del residuo insoluble en écido clorhidrico y carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48,98 51,20 53,43
OLB004 _|Estabilidad de volumen en cementos UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110,81
OLB003 _ [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 4151 43,40 45,29
3.1.2.-Agua
OLBO31 | Determinacion del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 7235 36.54 38.21 39.87
OLB030 | Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 31,65 33.09 34,53
OLB029 | Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 40.88 42.74 44,59
OLB036 | Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44,59
OLB037 | Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 26.07 27.25 2844
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 18.14 1892
3.1.3.- Control de procedencia de los aridos de cantera
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacién planta de éridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424,08
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles =y Mo 77.98 81,52 85,07
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
0LBO46 Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 9335 28,54 29,83 31,13
OLBO65 ?:::;:;glaclon de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del UNEEN 17441, Apdo. 15.1 28,42 2971 31,00
OLB079 | Determinacion del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Aodo. 11 28837 296.85 31098
OLBO68 _[Contenido de sulfatos solubles en cido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 7231
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163.70
acelerado en probetas de mortero
OLB08Y Determ!nac!(?n de la reactividad poter\clal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 1465072 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un
UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77 39,41
OLA009 _|suelo
OLB044  [Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
3.2.- Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra). Fabricacién
OLB045 _|Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 15,55 16,26 16,96
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB044  |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
giggg Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77 39,41
OLBO65 ?:::;:;glaclon de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del UNEEN 17441, Apdo. 15.1 28,42 2971 31,00
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacién del t ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28.54 29.83 31.13
OLBO79  [Determinacién del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLBO68 _[Contenido de sulfatos solubles en dcida UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles U= Wesres 77.98 81,52 85,07
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de producto, certificado
000 9 )
de garantia v certificado de suministro
2000 Verificacion planta de tratamiento de RCD 388.74 406.41 424,08
OLBO71 _|Clasificacian de los comnonentes del arido erueso reciclado UNE-EN 933-11 43.89 45.89 47.88
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles U= Wesres 77.98 81,52 85,07
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 9333 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacién del t ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28.54 29.83 31.13
OLBO79  [Determinacién del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 288.37 296.85 31098
Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del
OLB065 cemento UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 28,42 29,71 31,00
OLBO68 [Contenido de sulfatos solubles en cida UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
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OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
acelerado en probetas de mortero.
0LB089 Determ|nac|9n de la reactividad Fotencial de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 146507-2 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-FN 933-1 4389 45 89 47.88
OLB043 _ [Contenido de terrones de arcilla UNF 7133 34.25 35.80 37.35
OLB044 _[Equivalente de arena del arido fino (SE4) UNF-FN 933-8. Anexo A 2118 22.14 23.10
OLB064 _|Azul de metileno UNF-FN 933-9_Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLADO8 1} mites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77 39,41
OLA009
3.4.- Control de ei Aridos RCD (en obra). Fabricacién
OLB045 _[Humedad mediante secado en estufa UNF-FN 1097-5 15.55 16.26 16.96
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNF-FN 933-1 4389 45 89 47.88
0LB044  |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23,10
OLB064 _|Fnsavo de azul de metileno UNF-FN 933-9_Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLBO71 Clasi ion de los comnonentes del arido eriieso reciclado UNE-EN 933-11 4389 45.89 47.88
0OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un UNE 103103 / UNE 103104 36.13 3777 39.41
OLA009 __|suelo
OLBO65 5::;:1!1“'0” de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del UNEEN 17441, Apdo. 15.1 28,42 2971 31,00
0LB054 _|indice de lajas UNF-FN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 Determinacion del norcentaie de caras de fractura de las particulas de arido eriieso UNF-FN 9335 2854 29.83 31.13
OLB079 Determinacion del contenido total en azufre UNF-FN 1744-1.Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLB068 | Contenido de sulfatos solubles en Acido UNF-FN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO00%2 77,98 81,52 85,07
0LB043 Contenido de terrones de arcilla UNF 7133 3425 35.80 37.35
3.5.- Control de eiecucién. Mezcla de los componentes en seco
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNF-FN 933-1 4389 45 89 47.88
3.6.- Control de dosificacién v mezclado
211 Férmula de trabaio para gravacemento (con al menos 3 porcentaies distintos de cemento) 87983 919,82 95981
OLA030 | Determinacién del periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 162,48 169,86 177,25
OLA033 _|Fnsavo de compactacién. Practor modificado UNE-EN 13286-2 93.33 97.58 103.02
OLA031 Resistencia a compresion simple de materiales tratados con conglomerantes hidraulicos (3 |UNE-EN 13286-41 133.42 14112 148.76
OLA032 _ |probetas) (Incluyendo fabricacion y conservacién de probetas) UNE-EN 13286-51 ' ! !
OLB045 _|Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 15.55 16.26 16.96
3.7.- Control de la extension y compactacién
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos
n UNE 103900 10,17 14,63 19,44
OLAO11 _|(min. 5 puntos / visita)
3.8.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA029 | Determinacion del esoesor v densidad de la capa. Extraccion de orobetas testigo NLT-314 7270 76.00 79.31
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales *
4.1.1.- Emulsién bituminosa
4.1.2.- Control de procedencia de los aridos
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacién planta de éridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
OLBO41 |Analisis eranulométrico de aridos (Se incluiré necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles Sz e 77.98 81,52 85,07
OLBO051 _ [Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-6 54.30 56.77 59,22
0LB044  [Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 22.14 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95,86
OLB046 | Determinacion del porcentaie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28,54 29.83 31,13
4.2.- Comprobacién de la Dosificacién de la Grava - i6
217 Verificacién planta de Grava - Emulsion 38874 406.41 424.08
NLT-389
Férmula de trabajo para grava emulsion (con al menos 3 porcentajes distintos de emulsion) [UNE-EN 12697-12 879,83 919,82 959,81
218 UNE-EN 12697-23
4.3.- Control de fabricacién de la Grava-Emulsién (en obra)
4.3.1.- Control de calidad de los aridos
OLBO41 | Analisis eranulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
OLB044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacion del t ie de caras de fractura de las particulas de arido erueso UNE-EN 933-5 2854 29.83 3113
OLB049 Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles |UNE-EN 1097-2 77,98 81,52 85,07
OLBO51 _[Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-6 54.30 56.77 59.22
OLB095__|Polvo mineral de aportacién. Densidad aparente UNE-EN 1097-3. Anexo A 28.42 29.71 31.00
4.4.- Control de la Grava-Emulsién fabricada
OLB041 _|Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
OLB044  |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9 Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLA033 _|Ensavo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 93.33 97,58 103,02
OLAO84 | Analisis eranulométrico de los aridos recuperados de las mezclas bituminosas UNE-EN 12687-2 62.20 65.02 67.85
OLA083 | Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94,55
0OLA087 Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 12697-8 - - -
OLA092 Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion indirecta (mezcla fabricada en UNE-EN 12697-12
OLAL07__|planta) (6 probetas) UNEEN 12697-23 256,13 267,78 27942
4.5.- Control de extensién y compactacién
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos
A " UNE 103900 10,17 14,63 19,44
OLAO11 _|(min. 5 puntos / visita)
4.6.- Control final de acabado
. . NLT-314
OLAG96, Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNE-EN 126976 72,70 76,00 79,31
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacién)*
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles U= Wesres 77.98 81,52 85,07
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacién del t ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 2854 29.83 31,13
OLBO79 _[Determinacién del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLBO68 [Contenido de sulfatos solubles en dcida UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163.70
acelerado en probetas de mortero.
OLB08Y Determ!nac!(?n de la reactividad poter\clal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 1465072 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB043 | Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 3424 35.80 37.35
OLB044 _ [Ensayo del equivalente arena (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 23,10
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0OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un

0LA009 | suelo UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77 39,41
5.2.- Aridos. Control de eiecucion. Fabricacién
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-FN 933-1 4389 45 .89 47.88
0LB044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE) UNF-EN 933-8. Anexo A 21.18 22.14 23.10
OLB054 indice de lajas UNF-FN 933-3 47.04 4843 50.73
0OLA008 Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un
0LA009_|suelo UNE 103103 / UNE 103104 36.13 .77 34
OLB046 Determinacion del norcentaie de caras de fractura de las particulas de arido griieso UNF-FN 9335 2854 29.83 3113
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en Acido UNF-FN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO00%2 77,98 81,52 85,07
OLB043 [ Determinacién de terrones de arcilla UNF 7133 34.24 35.80 3735
5.3.- Agua para amasado v curado
OLBO31 _[Determinacion del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 7235 36.54 3821 39.87
OLB030 _[Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 31.65 33.09 34,53
OLB029 _[Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 40.88 42.74 44,59
OLBO036 _[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44,59
OLBO037 _[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 26.07 27.25 28.44
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 1814 18.92
5.4.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de RC-16. Anejo 1
cementos suietos al marcado CE)
OLB002 _[Resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133,10
0OLB005 | Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31,30
OLBO10 _[Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 266.48 278.59 290.71
OLBO009 _[Ensavo de puzolanicidad UNE-EN 1965 119.42 125.42 131.71
OLB007 __[Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB006 _[Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB008 _[Determinacién del residuo insoluble en &cido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48.98 51.20 53.43
OLB004 _|Estabilidad de volumen en cementos UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110,81
OLB003 _ [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 41,51 43,40 4529
5.5.- Identificacion de las adiciones (cenizas volantes)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
OLB007 __[Contenido en anhidrido sulfirico UNE-EN 196-2 27,99 29,27 30,54
OLB006 _[Contenido en cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB012 _[Contenido en dxido de calcio libre UNE-EN 451-1 72,88 76,19 79,51
OLB014 _|Determinacion de la finura UNE-EN 451-2 64,37 67,30 70,22
0OLB005 Determinacion de la pérdida por calcinacion UNE-EN 196-2 35,77 37,39 39,02
OLBOI1 indice de actividad con cemento Portland UNEEN 1961 y UNEEN 450-1 319,96 334,50 349,05
0OLB004 Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3 52,46 54,84 57,22

5.6.- Dosificacion de la mezcla
Estudio dosificacion de hormigdn compactado (Incluira determinacion de CBRYy resistencia

a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dias, con 3 niveles de humedad (la del PM+0,5%), sobre 4 1155,52 1208,04 1260,57
3016 series de amasadas diferentes.
5.7.- Ensayos caracteristicos en obra

OLB107 __ |Rotura traccién indirecta (Ensayo brasilefio) (3 probetas) UNE-EN 12390-6 69.97 73.15 76.33
5.8.- Tramo de prueba
0OLB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) (3 probetas) UNE-EN 12390-6 69.97 73.15 76.33
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos
n UNE 103900 10,17 14,63 19,44
OLAO11 _|(min. 5 puntos / visita)
5.9.- Control de fabricacion de la mezcla
3001 Verificacién planta hormigén Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 4589 47.88
OLB045 _|Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 15.55 16.26 16.96
OLA030 _|Determinacion del periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 162,48 169,86 177,25
OLA033 _ |Ensava de compactacién. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 93.33 97,58 103,02
Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) (Incluido fabricacién y conservacion de
UNE-EN 12390-6 69,97 73,15 76,33

OLB107 _|probetas. Minimo 3 probetas)

5.10.- Control de la compactacién

Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos
OLAO11 _|(min. 5 puntos / visita)

5.11.- Control de la unidad terminada

OLB112 |Espesor mediante extraccién de testigos UNE-EN 12504-1 7270 76.00 7931

6.- HORMIGON MAGRO VIBRADO

6.1.- Control de procedencia de los materiales
6.1.1.- Aridos

UNE 103900 10,17 14,63 19,44

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles =y Mo 77.98 81,52 85,07
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB041 _|Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
OLBO044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95,86
OLB079 | Determinacion del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Aodo. 11 28837 296.85 31098
OLBO68 _[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 7231
Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del
OLB065 cemento UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 28,42 29,71 31,00
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163.70
acelerado en probetas de mortero.
OLB08Y Determ!nac!(?n de la reactividad poter\clal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 1465072 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
2120 Ensavo de lixiviacion UNE-EN 1744-3 77,91 81,80 8591
6.1.2.- Cemento
Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de
000 RC-16. Anejo 1
cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _ |Resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133,10
0OLB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31,30
OLBO10 _ [Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 266,48 278,59 290,71
OLBO09 _[Ensavo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 119,42 125,42 131,71
OLB007 __[Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB006 _|Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 3401 3549
OLBO08 | Determinacién del residuo insoluble en &cido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48,98 51,20 53.43
OLB004 _ |Estabilidad de volumen en cementos UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110,81
OLB003 | Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 4151 43,40 4529
6.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
OLB031 | Determinacion del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 7235 36.54 3821 39.87
OLB030 | Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 31.65 33.09 34,53
OLB029 | Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 40.88 42.74 44.59
OLB036 | Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44.59
OLBO037 | Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 26.07 27.25 28,44
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 18.14 18.92

6.2.- Control de calidad de los materiales
6.2.1.- Aridos
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0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-FN 933-1 4389 45 89 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNF-FN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNF-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 23,10
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO0%2 77,98 81,52 85,07
OLB079 Determinacion del contenido total en azufre UNF-FN 1744-1. Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLB068 | Contenido de sulfatos solubles en Acido UNF-FN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLBO6S ([:)ee:;:lg]aclon de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del UNEEN 17441, Apdo. 15.1 28,42 2971 31,00
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
acelerado en probetas de mortero.
0LB08Y Determ!nac!gn de la reactividad poterlclal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 146507-2 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
6.3.- Dosificacién de la mezcla
3012 Estudio de dosificacién de hormigones UNE-EN 12390-1.2.3 1155.52 1208.04 126057
Verificacion de la formula de trabajo. Incluye fabricacion, conservacion y rotura a
compresion de 12 series de 2 probetas (de 6 amasadas diferentes); determinacion de aire 879,74 923,72 969,92
3014 ocluido v de la consistencia del hormigén de cada una de las amasadas
6.4.- Control de ejecucién
6.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 Verificacién planta hormigén Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
OLB041 _|Granulometria mezcla de aridos UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
gt;gg UNE-EN 12350-1, UNE -EN
0LB103/104 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390- 60,86 63,63 66,40
OLB105 3, UNE-EN 12390-3+AC
OLB101 _[Ensavos de hormigén fresco. Parte 2. Ensavo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
OLB108 _[Contenido de aire ocluido (método presion UNE-EN 12350-7 68.03 7112 7422
6.5.- Control de recencién de la unidad terminada
OLB112 _[Determinacién del espesor de la capa. Extraccién de probetas testigo UNF-FN 12504-1 72.70 76.00 79.31
7.1.- Control de procedencia de los materiales
7.1.1.- Aridos
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacién planta de éridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles Sz e 77.98 81,52 85,07
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLBO84 _[Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 585.16 611.76 638.36
0LB085 Proporcion de particulas siliceas del arido fino NLT-371 37.90 39.63 41.35
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 23,10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95,86
OLB079 | Determinacion del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Aodo. 11 28837 296.85 31098
OLB068 _[Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 7231
Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del
0LB065 cemento UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 28,42 29,71 31,00
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y élcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
acelerado en probetas de mortero.
0LB089 Determ!nac!gn de la reactividad potel?clal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 1465072 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
OLBO50 _[Absorcion de agua UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLB058 _|Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 129.33 13521 141.09
7.1.2.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones (solo en el caso de RC-16. Anejo 1
cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _[Resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133,10
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31,30
OLB010 | Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 266,48 278,59 290,71
OLB009 _|Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 119.42 125,42 131,71
OLB007 __[Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35,49
OLB006 _|Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 3549
OLBO08 | Determinacién del residuo insoluble en &cido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48,98 51,20 53,43
OLB004 _|Estabilidad de volumen en cementos UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110,81
OLB003 _|Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 4151 43,40 4529
7.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
OLB031 | Determinacion del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 7235 36.54 38.21 39.87
OLB030 | Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 31.65 33.09 34,53
OLB029 _ [Determinacién de cloruros en el agua UNE 7178 40.88 42.74 44,59
OLB036 | Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 40.88 42.74 44,59
OLB037 | Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 26.07 27.25 28.44
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 18.14 1892
7.2.- Control de calidad de los materiales
7.2.1.- Aridos
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLBO044 _ |Ensayo del equivalente arena (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 23,10
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles =y Mo 77.98 81,52 85,07
OLBO84 _|Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 585.16 61176 638.36
OLB079 | Determinacion del contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Aodo. 11 28837 296.85 31098
OLBO68 _[Contenido de sulfatos solubles en dcido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 66.28 69.30 7231
Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y endurecimiento del
OLB065 cemento UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 28,42 29,71 31,00
OLBO81 Determinacion de la reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 150,06 156,88 163.70
acelerado en probetas de mortero.
OLB08Y Determ!nac!(?n de la reactividad poter\clal de los aridos. Método quimico. Parte 2: UNE 1465072 111,90 116,98 122,07
Determinacion de la reactividad alcali-carbonato
OLB050 _|Absorcién de agua UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLB058  [Ensavo de sulfato de magnesio UNE-EN 13672 129.33 135.21 141.09
7.2.2.- Identificacién de las barras de acero de unién
7.2.2.1.- Control d
000 PP " : q
Se exigira etiqueta de marcado CE v declaracién de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido Codigo Estructural
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080 - Anexo C
7.2.2.2.- Control mediante ensayos
UNE-EN 10080
OLC002 | Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 78,33 81,89 85,45
OLC007 | Doblado simple. doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 15630-1 36.03 37.66 39.30
OLCO08  |Ensayo de traccion en barras de acero corrugado N o oos 62,27 65,10 67,94
J g UNEEN IS0 68921 i i ’
7.2.2.3.- Identificacién de los pasadores de unién
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
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0LCo01 Caracteristicas dimensionales Emg;m 1(3)32(7)3 65,28 68,24 71,21
7.3.- Dosificacién de la mezcla
3015 Estudio de dc de hormigones para 115552 1208.04 1260.57
Verificacion de la formula de trabajo. Incluye fabricacion, conservacion y rotura a
flexotraccion de 12 series de 2 probetas (de 6 amasadas diferentes); determinacion de aire |Art. 550.5.1 PG-3 879,74 923,72 969,92
3017 ocluido y de la consistencia del hormigon
7.4.- Control de ejecucion
7.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 Verificacién planta hormigén Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424,08
7.4.2.- Mezcla de éridos
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43,89 45,89 47,88
7.4.3.- Ensayos de control del hormigén
OLB106 _[Resistencia a flexotraccion (incluye fabricacién. conservacién v rotura de 3 probetas) UNE-EN 12390-2,5 9331 97.55 101.79
OLB101 _ [Ensavos de hormigén fresco. Parte 2. Ensavo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
OLB108 _|Contenido de aire ocluido (método presion; UNE-EN 12350-7 68.03 7112 7422
7.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLB112 _|Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo UNE-EN 12504-1 93.31 97.55 101.79
OLA098 _|Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 27.22 28.45 29.69
7202 indice de Regularidad Internacional NLT-330 - - -
7201 Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN - - -
ADO AS B 0SA RIEGO
8.1.- Betunes asfalticos
8.1.1.-Control de recepcién de las cisternas
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
OLA058 | Penetracion bettn UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
8.1.2.-Control a la entrada del mezclador
OLA058 | Penetracion bettn UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 | Determinacion del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 6376 66.66 69.56
UNE-EN 12591 / UNE-EN
indice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2. 17,79 18,60 19,40
OLA060 Anexo A
8.1.3.-Control adicional. Betunes asfélticos convencionales, duros y multigrado
OLA058 Penetracion bettn UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 _ [Determinacién del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
UNE-EN 12591 / UNE-EN
indice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2. 17,79 18,60 19,40
OLA060 Anexo A
OLA080 _[Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12503 120.65 126.14 131.62
OLA065 Solubilidad UNE-EN 12592 100.60 105.18 109.75
OLA075 _ [Punto de inflamacién en vaso abierto UNE-EN ISQ 2592 4464 46.67 48.70
OLA066 _[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 73.56 77.24 81.10
OLAOSS Resnste‘nma”al envewcnmlento.(UNE EN 12607-%). Penetra‘cmp r.etemda (Incluye la UNEEN 1426 98,88 10382 109,02
determinacién de la penetracion antes v después del envejecimiento)
Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de reblandecimiento
OLA059 |(Incluye la determinacion del punto de reblandecimiento antes y después del UNE-EN 1427 116,45 122,27 128,38
enveiecimiento)
8.2- Betunes asfélticos modificados con polimeros
8.2.1.- Control de recepcién
000 Se exigiré etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
OLA058 Penetracion bettn UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 _ [Determinacién del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
OLA063 Recuperacion elastica de betunes modificados UNE-EN 13398 104.25 109.46 11493
8.2.2.-Control a la entrada del mezclador
OLA058 Penetracion bettn UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 _ [Determinacién del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
OLA063 Recuperacion elastica de betunes modificados UNE-EN 13398 104.25 109.46 11493
8.2.3.-Control adicional
OLA058 Penetracion bettn UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 _ [Determinacién del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
3&8;3 Cohesion fuerza-ductilidad 3m§§m }g?ﬁg 207,20 217,56 228,44
OLA080 Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 120.65 126.14 131.62
OLA063 Recuperacion elastica de betunes modificados UNE-EN 13398 104.25 109.46 11493
OLA075 Punto de inflamacién UNE-EN ISO 2592 44 64 46.67 4870
OLAO74 m ! ! : . UNE-EN 13399
Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de reblandecimiento 134,32 141,04 88,08
0Ol ANRG UNE-EN 1427
OLAO74 m ! ! ! . UNE-EN 13399
i Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de penetracion UNEEN 1426 127,20 133,56 148,09
Durabilidad - Resistencia al envejecimiento:
OLA066 Cambio de masa UNE-EN 12607-1 73.56 77.24 81.10
0LAOSS Penetracion retenida (Incluye la determinacion de la penetracion antes y después del UNE-EN 1426 98,88 103,82 109,02
anusiecimientn)
OLA059 Incremento punto de ito UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
OLA059 Disminucién nunto de reblandecimiento UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
9 0 B OSA PLEADA R 0 ADA
9.1.-Emulsiones bituminosas catiénicas (convencionales v/o modificadas)
9.1.1.- Control de recencién
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
OLA061 Carga de particulas UNE-EN 1430 4585 4793 50.01
OLA062 Probiedades percentibles UNE-EN 1425 41.16 4322 4537
OLAQ72 indice de rotura UNE-EN 13075-1 57.08 59.98 62.97
OLAO64 Contenido de acua UNE-EN 1428 105.61 11041 11521
OLAO70 _{Tamizado de las emulsiones bituminosa UNE-EN 1429 37.67 39.38 41.09
OLA067 Tiemno de fluencia UNE-EN 12846-1 7426 77.97 8185
9.1.2.- Control en el momento de empleo
OLA061 Carga de particulas UNE-EN 1430 4585 4793 50.01
OLA062 Proniedades nercentibles UNE-EN 1425 41.16 4322 4537
OLA072 indice de rotura UNE-EN 13075-1 57.08 59.98 62.97
OLAO64 Contenido de agua UNE-EN 1428 105.61 11041 11521
OLAO70 _[Tamizada de las emulsiones bituminosas UNE-EN 1429 37.67 39.38 41.09
OLA067 Tiemno de fluencia UNE-EN 12846-1 7426 77.97 8185
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensavyos sobre la emulsién
OLA072 indice de rotura UNE-EN 13075-1 57.08 59.98 62.97
OLAO64 Contenido de ligante (nor contenido de agua) UNE-EN 1428 105.61 11041 11521
0LA068 Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 104.39 109.14 113.88
OLA067 Tiemno de fluencia (2 mm. 40°C) UNE-EN 12846-1 7426 77.97 8185
0OLA070 Residuo nor tamizado (nor tamiz 0.5 mm) UNE-EN 1429 37.67 39.38 41.09
0OLA069 Tendencia a la sedimentacion (7 d) UNE-EN 12847 53.09 55.50 57.92
OLA071 Adh dad UNE-EN 13614 65.56 68.84 72.28
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.- Ensayos sobre e 3 bituminosas
sin modificar
OlA073 _|Residuo nor i6 UNE-EN 13074-1 79.14 8310 87.26
OLA058 _ |Penetracion 25°C UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA058 | Penetracion 15°C UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 _ |Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
gag;g Residuo por evaporacién, seguido de estabilizacion Ezgim Sg;i; 102,89 108,03 113,43
OLA058 | Penetracion 25°C UNE-EN 1426 56.63 59.21 61.78
OLA059 _|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
9.1.3.3.- Ensayos sobre el betiin altico residual.
ps rac madificadac
Residuo por evaporacién UNE-EN 13074-1 79.14 8310 87.26
OLA058 | Penetracion 25°C UNE-EN 1426 56.63 59.21 61.78
OLA059 _|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
4061 Cohesion por el ensayo del péndulo UNF-FN 13588 199.18 209.13 21959
OLA063 _[Recuperacion elastica a 25°C UNF-FN 13398 104.25 109.46 11493
gag;g Residuo por evaporacién, seguido de estabilizacion Emégm }ig;i; 102,89 108,03 113,43
OLA058 | Penetracion 25°C UNE-EN 1426 56.63 59.21 61.78
OLA059 _|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
4061 Cohesion por el ensayo del péndulo UNF-FN 13588 199.18 209.13 21959
OLA063 _ |Recuperacion elastica a 25°C UNF-FN 13398 104.25 109.46 11493
9.2.- Emulsiones bituminosas aniénicas
9.2.1.- Control de recencién
OLAO61 Carga de particulas UNF-FN 1430 4585 4793 50.01
OLA067 Tiemno de fluencia UNF-FN 12846-1 7426 77.97 81.85
OLAO64 Contenido de ligante UNF-FN 1428 105.61 110.41 11521
OLA068 Contenido de fluidificante nor destilacion UNF-FN 1431 104.39 109.14 113.88
0l A070 Residuio nor tamizado (nor tamiz 0.5 mm) UNF-FN 1429 37.67 39.38 41.09
9.2.2.- Control en el momento del empleo
OLAO61 Carga de particulas UNF-FN 1430 4585 4793 50.01
OLA067 Tiemno de fluencia UNF-FN 12846-1 7426 77.97 81.85
OLAO64 Contenido de ligante UNF-FN 1428 105.61 110.41 11521
OLA068 Contenido de fluidificante nor destilacion UNF-FN 1431 104.39 109.14 113.88
OLA070 _|Residuo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNE-EN 1429 37.67 39.38 41.09
9.2.3.- Control adicional
9.2.3.1.- Ensayos sobre la emulsion
OLAO61 _|Carea de particulas UNE-EN 1430 45.85 47.93 50.01
OLA067 _|Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 74.26 77.97 81.85
OLA064 | Contenido de ligante UNE-EN 1428 105.61 110.41 11521
OLAO68 | Contenido de fluidificante por destilacién UNE-EN 1431 104.39 109.14 113.88
OLA070 _|Residuo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNE-EN 1429 37.67 39.38 41.09
OLA069 _|Tendencia a la sedimentacién (7 d) UNE-EN 12847 170.68 179.22 188.16
4054 Estabilidad: ensavo de mezcla con cemento UNE-EN 12848 29.79 31.14 3250
9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacion 10473 109.97 115.48
OLAO58 _[Penetracién 25°C UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 _ [Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 6376 66.66 69.56
OLA063 | Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 104.25 109.46 11493
10.2.1- Control de procedencia (en instalacion de aridos)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacién planta de éridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles Sz e 77.98 81,52 85,07
OLBO84 _|Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 585.16 61176 638.36
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacion del t de caras de fractura de las particulas de rido erueso UNE-EN 933-5 2854 29.83 31,13
OLBO41 _|Analisis eranulométrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
2040 dhesividad (adherencia activa v adhesion a mediante la placa Vialit UNE-EN 12272-3 120.26 126.27 132,58
10.2.2- Control de calidad de materiales
OLBO41 _|Analisis eranulométrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 2854 29.83 3113
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacion del porcentaie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28,54 29.83 3113
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles =y Mo 77.98 81,52 85,07
OLB084 _[Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 585.16 611.76 638.36
10.3.- Control de ejecucion
4104 Dotacién de la emulsion (incluve 5 puntos) UNE-EN 12272-1 130.90 137.44 144.32
4103 Dotacién de arido (incluve 5 puntos) UNE-EN 12272-1 90.67 95.20 99.96
10.4.- Control de i6n de la unidad terminada
OLA098 | Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
7201 Resistencia al deslizamiento UNE 41201 IN Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
11.1.- Betin
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia *
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacion olanta de aridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles =y Mo 77.98 81,52 85,07
OLBO51 | Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLBO41 | Analisis eranulométrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 4788
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacién del t ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28.54 29.83 31.13
OLBO084 _[Coeficiente pulimento acelerad UNE EN 1097-8 585.16 611.76 638.36
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000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacion olanta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 42408
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-FN 933-1 4389 45 .89 47.88
OLB044 Fq I de arena de aridos (SF.) UNF-FN 933-8. Anexo A 2118 2214 2310
OLB064 Ensavo de azul de metileno UNF-FN 933-9_Anexo A 87.87 91.87 95.86
0LB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO0%2 77,98 81,52 85,07
OLB051 Densidad relativa v ahsorcion de aridos UNF-FN 1097-6 5429 56.76 59.23
11.2.3.- Filler en la arena. Control de di
OLB096 Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNF-FN 933-10 40.67 42 52 44 37
OLB095 _[Densidad aparente del filler en queroseno UNF-FN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
11.2.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia *
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
OLB096 _[Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNF-FN 933-10 40.67 4252 4437
OLB095 _[Densidad aparente del filler en queroseno UNF-FN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
11 3.- Verificacion de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla
i v tvama da nrusha *
11.3.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla
- *
4100 Verificacién planta M.B.C. Modelo de AQP.JA 388.74 406.41 42408
UNE-EN 23697-1
Verificacion de la formula de trabajo (sobre muestra de planta). (Incluira: % ligante, UNE-EN 126972
granulometria aridos extraidos, densidad aparente, densidad maxima y huecos) UNE-EN 12697-5 294,00 308,70 324,13
UNE-EN 12697-6
4116 UNE-EN 12697-8
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla
0LA092 |fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 256,13 267,78 279,42
OLA093  [Pérdida de particulas de probeta de mezcla bituminosa drenante (5 probetas) UNE-EN 12697-17 155.49 162.56 169.63
OLA099 _ [Ensavo de escurrimiento del ligante UNE-EN 12697-18 106.59 111.44 116.28
OLAIO5  |Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio UNEEN 12697-22 603,40 630,83 658,25
OLA106 _|(mezcla fabricada en planta)
OLA109 _|Valor del médulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 452.76 473.34 493.92
OLA108 [Resistencia a la fatiga a 20°C UNE-EN 12697-24. Anexo D 1852.20 1852.20 1852.20
11.3.2.- Tramo de prueba
OLAO84 Determinacién de la sranulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 62.20 65.02 67.85
OLA083 Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94 55
OLA085 Determinacién de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 59.47 6217 64.87
OLA087 Determinacion del contenido de huecos en las brobetas bituminosas UNE-EN 12697-8
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostatico UNEEN 12697-6 40,84 42,70 44,55
OLA086 _|(3 probetas)
OLA093 Pérdida de particulas de probeta de mezcla bituminosa drenante (5 probetas) UNE-EN 12697-17 155.49 162.56 169,63
OLA099 Ensavo de escurrimiento del ligante UNE-EN 12697-18 106.59 111.44 116.28
Medicion de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el
OLA098 _ [método del circulo de arena (por punto) Uiz e 1746 18,26 19,05
8&822 Densidad y espesor sobre testigos ENEEN i;gg;; 72,70 76,00 79,31
OLA096 UNE-EN 12697-6
OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos (mezclas drenantes y discontinuas) UNE-EN 12697-8 76,90 80,40 83,90
OLA087 UNE-EN 12697-27
OLA095 Perr ilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeametro LCS NLT-327 7.77 813 848
11.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
11. rido erueso
OLBO41 Analisis granulometrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 4589 47.88
OLB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 [ Determinacién del porcentaie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 2854 29.83 31.13
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles RN 77,98 81,52 85,07
OLB084 _|Coeficiente pulimento UNE-EN 1097-8 585.16 611.76 638.36
11.4.2.- Arido fino 0.00 0.00 0.00
OLB041 Determmacnon de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 4589 47.88
OLB044 I de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 2310
OLB064 Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9_ Anexo A 87.87 91.87 95.86
11.4.3.- Filler contenido en la arena
OLB096 Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 4252 44 37
OLB095 _[Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 3813
11. iller de aportacién
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
OLB096 _{Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 93310 40.67 4252 4437
OLB095 _ [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 3813
11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
Detgrmmacnon de la granulometria de las particulas del arido combinado. Método del UNEEN 9331 43,89 45,80 47,88
OLB041 |tamizado
OLB044  |Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338 Anexo A 21.18 2214 2310
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLB041 _ [Analisis granulométrico de la mezcla de aridos en caliente UNE-EN 9331 43.89 4589 47.88
OLA084 | Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 6220 65.02 67.85
OLA083 | Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 9455
OLA085 | Determinacién de la densidad méxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 59.47 62.17 64.87
OLA087 | Determinacién del contenido de huecos en las probetas bituminosas UNE-EN 12697-8
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostatico
OLA086 | (3 probetas) (mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso) U BT 4084 42,70 44,55
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostatico
OLA086 | (3 probetas) (mezclas bituminosas drenantes v discontinuas) U BT 4084 42,70 44,55
OLA093 _ [Pérdida de particulas de probeta de mezcla bituminosa drenante (5 probetas) UNE-EN 12697-17 155.49 162.56 169.63
0OLA099 Ensavo de escurrimiento del ligante UNE-EN 12697-18 106.59 111.44 116.28
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla
0LA092 |fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 256,13 267,78 279,42
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio |UNE-EN 12697-22 603,40 630,83 658,25
OLA106 | (para mezclas definidas en el articulo 542 del PG3) (mezcla fabricada en planta)
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio |UNE-EN 12697-22 603,40 630,83 658,25
OLA106 | (para mezclas definidas en el articulo 543 del PG3) (mezcla fabricada en planta)
OLA109 _ |Valor del modulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 452.76 47334 493.92
11.5.- Control de de la unidad terminada
3&822 Densidad y espesor sobre testigos 3m§§: ggg;; 72,70 76,00 79,31
OLA096 UNE-EN 12697-6
OLA086 | Densidad, espesor y huecos sobre testigos (mezclas drenantes y discontinuas) UNE-EN 12697-8 76,90 80,40 83,90
OLA087 UNE-EN 12697-27
OLA102 _|A entre canas (incluvendo la extraccion del testigo) NLT-382 88.38 93.02 97.93
11.6.- Control final de de la cana de mezcla bi
OLA095 _ [Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeémetro LCS NIT-327 7.77 813 848
7202 indice de Regularidad Internacional (L.R.l.) NLT-330 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
OLA098 | Textura superficial UNE-EN 13036-1 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
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Coeficiente de rozamiento transversal UNF 41201 IN Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
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12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS

12.1.- Ligante bituminoso
ontrol de procedencia de los materiales
rido grueso. Control de procedencia *

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 42408
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles U= MR 77,98 81,52 85,07
OLB051 Densidad relativa v ahsorcion de aridos UNF-FN 1097-6 5429 56.76 59.23
OLB041 Analisis sranulométrico de aridos (se incluird necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNF-FN 933-1 4389 4589 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNF-FN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 Determinacion del norcentaie de caras de fractura de las particulas de arido griieso UNF-FN 9335 2854 29.83 31.13
0LB084 nulimento acelerado UNF-FN 1097-8 585.16 611.76 63836
rido fino. Control de procedencia *
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 42408
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNF-FN 933-1 4389 45 89 47.88
OLB044 _|Fauival de arena de aridos (SF.) UNF-FN 933-8 Anexo A 2118 2214 2310
OLB064 _|Fnsavo de azul de metileno UNF-FN 933-9_Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO00%2 77,98 81,52 85,07
OLB051 Densidad relativa v ahsorcion de aridos UNF-FN 1097-6 5429 56.76 59.23
12.2.3.- Filler ido en la arena. Control de denci:
OLB096 __|Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNF-FN 933-10 40.67 42 52 44 37
OLB095 _[Densidad aparente del filler en queroseno UNF-FN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
12.2. iller de aportacién. Control de procedencia *
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones
OLB096 _[Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNF-FN 933-10 40.67 4252 4437
OLB095 _[Densidad aparente del filler en queroseno UNF-FN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
12.3.- Verificacién de la férmula de trabaio v tramo de nrueba
12.3.1.- Verificacién de la férmula de trabaio
4000 Verificacién planta M.B.T. Modelo de AOPJA 38874 406.41 424 08
Verificacion de formula de trabajo de la mezcla templada sobre muestra de planta. Incluira:
% de ligante, granulometria aridos extraidos, densidad de compactacion, huecos en mezcla 294,00 308,70 324,13
4111 v en éridos Recomendaciones MBT AOPJA
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla
0LA092 _|fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 256,13 267,78 279,42
0LAO9L Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) zﬂiz; 233,24 243,84 254,44
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio
UNE-EN 12697-22 603,40 630,83 658,25
OLA106 _|(mezcla fabricada en planta)
12.3.2.- Tramo de prueba
OLAO84 | Determinacion de la eranulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 62.20 65.02 67.85
OLAO83 _ [Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94,55
OLAO85 | Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 59.47 62.17 64.87
OLAO87 | Determinacion del contenido de huecos en las probetas bituminosas UNE-EN 12697-8 - - -
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostatico
UNE-EN 12697-6 40,84 42,70 44,55
OLA086 _|(3 probetas)
Medicion de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el
UNE-EN 13036-1 17,46 18,26 19,05

OLA098 | método del circulo de arena (por punto)

OLA096 . UNE-EN 12697-6
Densidad y espesor sobre testigos

72,70 76,00 79,31

OLA086 UNE-EN 12697-27
12.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa templada
12.4.1. Arido erueso
OLBO41 _|Analisis eranulomeétrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 | Determinacion del porcentaie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 2854 29.83 31,13
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles Sz e 77.98 81,52 85,07
OLBO51 _|Densidad relativa v absorcion de dridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLBO84 _|Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 585.16 61176 638.36
12.4.2.- Arido fino
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB044 _ |Equival de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 22.14 23.10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLBO51 | Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
12.4.3.- Filler contenido en la arena
OLB096 | Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 42.52 44.37
OLB095 | Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 34.95 36.54 3813
12.4.4.-Filler de aportacion
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB096 _|Granulometria de los fillers (famizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 42,52 44.37
OLB095 | Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 34.95 36.54 3813
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
Determinacion de la granulometria de las particulas del arido combinado. Método del
a UNE-EN 933-1 43,89 45,89 47,88
OLBO41  [tamizado
OLB044 _ |Equival de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 22.14 23.10
OLB064 _|Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLBO41 _|Analisis eranulomeétrico de la mezcla de aridos en caliente UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLAO84 | Determinacion de la eranulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 62.20 65.02 67.85
OLA083 _[Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94,55
OLAO85 | Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 59.47 62.17 64.87
OLAO87 | Determinacion del contenido de huecos en las probetas bituminosas UNE-EN 12697-8 - - -
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostatico
OLA086 |(3 probetas) (mezclas bituminosas templadas tipo hormigon bituminoso) ST 4084 42,70 4456
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla
014092 |fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 256,13 267,78 279,42
0LAO9L Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) mgig; 233,24 243,84 254,44
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio
UNE-EN 12697-22 603,40 630,83 658,25
OLA106 _|(mezcla fabricada en planta)
12.5.- Control de i6n de la unidad terminada
OLA096 UNE-EN 12697-6
0LAOS6 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-27 72,70 76,00 79,31
OLA102 ia entre capas (incluvendo la extraccion del testigo) NLT-382 88.38 93.02 97.93
12.6.- Control final de bado de la cana de mezcla bif
7202 indice de Regularidad Internacional (I.R.l.) NLT-330 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
OLA098 _ |Textura superficial UNE-EN 13036-1 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
7201 Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
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Cuadro de Precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

13.1.-Emulsién bituminosa
13.2.- Ensavos previos de aptitud de aridos
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia *

2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 42408
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO0%2 77,98 81,52 85,07
OLB051 Densidad relativa v ahsorcion de aridos UNF-FN 1097-6 5429 56.76 59.23
OLB041 Analisis sranulométrico de aridos (se incluird necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNF-FN 933-1 4389 45.89 47.88
0OLB054 indice de lajas UNF-FN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 Determinacion del r de caras de fractura de las particulas de arido srueso UNF-FN 9335 2854 29.83 31.13
OLB084 | Coeficiente nulimento acelerada UNF-FN 1097-8 585.16 611.76 63836

13.3.- Comprobacién de la dosificacién de la mezcla bituminosa
4001 Verificacién planta M.B.F. 388.74 406.41 424 08
Verificacion de la formula de trabajo (sobre muestra de planta). (La verificacion incluira NLT-145
como minimo los ensayos de contenido de betuin residual, granulometria de los aridos NLT-196
extraidos, densidad aparente, contenido de huecos, Cantabro en seco, escurrimiento de UNEEN 12697-18 693,55 728,21 764,64
ligante (segin UNE-EN 12697-18, mediante el método de Schellenberg), adhesividad al UNEEN 12697-17
4151 agua segln NLT-196 y tiempo de rotura y envuelta)
13.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
13.4.1.. Arido grueso
OLBO41 Analisis granulométrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48.43 50.73
OLB046 Determinacién del ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 933-5 28.54 29.83 31.13
OLB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles |UNE-EN 1097-2 77,98 81,52 85,07
OLBO51 Densidad relativa v absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLB084 _|Coeficiente pulimento UNE-EN 1097-8 585.16 611.76 638.36
13.4.2.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
OLBO41 Determinacién de la sranulometria de los aridos combinados UNE-EN 933-1 62.20 65.02 67.85
OLAO84 Determinacién de la sranulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 62.20 65.02 67.85
OLA084 Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 9455
OLA093  [Pérdida de particulas de probeta de mezcla bituminosa drenante (5 probetas) UNE-EN 12697-17 155.49 162.56 169.63
OLA099 Ensavo de escurrimiento del ligante UNE-EN 12697-18 106.59 111.44 116.28
13.5.- Control de ion v i6n de la mezcla
8&822 Densidad, espesor y huecos sobre testigos migm i;gg;z 76,90 80,40 83,90
13.6.- Control final de de la cana de mezcla

7202 indice de Regularidad Internacional (L.R.l.) NLT-330 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
OLA098 | Textura superficial UNE-EN 13036-1 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR

7201 Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR

4 ROA 0 RADO RIO
14.1.-Emulsién bituminosa
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia *

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones

2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 42408
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles RN 77,98 81,52 85,07
OLBO41 Analisis granulometrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 4589 47.88
OLB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 Determinacién del ie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 9335 28.54 29.83 31.13
OLBO51 Densidad relativa v ahsorcién de aridos UNE-EN 1097-6 5429 56.76 59.23
OLB084 _|Coeficiente pulimento UNE-EN 1097-8 585.16 611.76 638.36

14.2, rido fino. Control de procedencia *

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones

2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 42408
OLBO041  [Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 9331 43.89 45.89 47.88
OLB044 Eq I de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 2310
OLB064 Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLB049 | Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensavo de Los Angeles ENEENO0RS 77,98 8,52 85,07
OLB051 Densidad relativa v ahsorcién de aridos UNE-EN 1097-6 5429 56.76 59.23

14.2.3.-Filler de anortacién. Control de ia *

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones

OLB095 _ [Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 3813

14.3.- Comorobacién de la dosificacién del

— - - o o UNEEN 122743
Verificacion de fo‘rrnula de trabajo (Incluira % ligante, granulometria aridos, consistencia, UNEEN 122744 16452 187.75 512,15
4153 | desastey cohesion) UNEEN 122745

14.4.- Control de fabricacién del microaglomerado

14.4.1.- Arido combinado
OLBO041 _[Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 4589 47.88
OLB044 Eq I de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 2310
OLB064 Ensavo de azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A 87.87 91.87 95.86

14.4.2.- Control de fabricacién del microaglomerado
OLA083 Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94 55
OLA114 Dotacién UNE-EN 122746 14112 14818 15558

14.5.- Control final del del
OLA098 superficial UNE-EN 13036-1 Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR

7201 Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN Plan ADAR Plan ADAR Plan ADAR
ADO D R ADO RIO 0 0

15.1.- Emulsién bituminosa *

15.2.- Ensavos previos de los materiales

15.2.1.- Material fresado a reciclar
OLBO041 _[Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 9331 43.89 4589 4788
OLA083 Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94 55
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1 15.55 16.26 16.96
OLAOS8 Penetracion del ligante recuperado 3m§§: 12227 8 56,63 59,21 61,78
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Cuadro de Precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

NORMA 0
PROCEDIMIENTO

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.>15M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRASP.EM.>6 MY <

15M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.<6 M

OLAO59 Determinacion del punto de reblandecimiento del ligante recuperado 3m§§m 12237 3 63,76 66,66 69,56
15.3.- Comprobacién de la dosificacién
Férmula de trabajo del reciclado en frio con emulsion (con 3 porcentajes minimo de
emulsion. Se determinara para cada uno Inmersion-compresion o sensibilidad al agua y 879,83 919,82 959,81
4154 Proctor modificado)
15.4.- Tramo de prueba
OLB041 | Determinacion de la granulomeria de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 4389 45.89 47.88
OLA083 Contenido de ligante residual UNF-FN 12697-1 86.67 90.61 94 55
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNF-FN IS0 17892-1 15.65 16.26 16.96
OLA033 _|Fnsavn de compactacién. Practor modificado UNF-FN 13286-2 93.33 97.58 103.02
OLAOL1 DeFermmaclon de Iavdenswdad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos UNE 103900 1017 1463 19,44
(min. 5 puntos / visita)
15.5.- Control de eiecucién
15.5.1.- Mezcla reciclada
OLB041 | Determinacion de la granulometria de la mezcla reciclada UNF-FN 933-1 4389 45.89 47.88
OLA083 Contenido de ligante residual UNF-FN 12697-1 86.67 90.61 94 55
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNF-FN IS0 17892-1 15.65 16.26 16.96
OLA091 Ensayo de inmersion - compresion (mezcla reciclada) mﬂi:; 233,24 243,84 254,44
Det‘ermmaclon de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla UNE EN 12697-12 256,13 267.78 279,42
OLA092 _|reciclada)
OLA033 _|Fnsavo de compactacién. Practor modificado UNF-FN 13286-2 93.33 97.58 103.02
15.6.- Control de recencién de la unidad terminada
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los is6topos radiactivos
vl (min. 5 puntos / visita) ASTM-D-3017 / ASTM-D-2922 1017 1463 1944
gaggg Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNE-EN 12697-27 72,70 76,00 79,31
ADO D R ADO 0 0
16.1.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de RC-16. Anejo |
cementos suietos al marcado CE)
OLB002 _[Determinacién de resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133.10
0OLB005 | Determinacion de la pérdida por calcinacion UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31.30
OLBO10 | Determinacion cuanti de los componentes UNE 80216 266,48 278,59 29071
OLB009 _[Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 119,42 125,42 131,71
OLB007 _[Determinacién del sulfato UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35.49
OLBO06 _[Determinacién de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35.49
OLBO08 | Determinacién del residuo insoluble en 4cido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48,98 51,20 53.43
OLB004 _[Ensayo de estabilidad de volumen UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110.81
OLB003 _ [Ensayo de tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 41,51 43,40 45.29
16.2.- Aridos de aportacién
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLAQ008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un
0LA009  |suelo UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77 39.41
OLB044 _|Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 2118 2214 2310
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles Sz e 77.98 81,52 85,07
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16. Material a reciclar
0LB041 Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLAO14 _[Contenido de materia orgénica en suelos UNE 103204 28,42 29,71 31,00
OLA016 _[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37,44 39,14 40,84
OLAQ008  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un
0LA009  |suelo UNE 103103 / UNE 103104 36,13 37,77 39.41
OLB045 [Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 15.55 16.26 16.96
OLA033 _ [Ensayo de compactacién. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 93,33 97,58 103,02
16.4.- Comprobacién de la dosificacién
FormuTa de trabajo del reciclado con Cemento (Se estudiaran, MINIMOo, 3 porcentajes
distintos de cemento. Se determinara la resistencia a compresion simple. De cada
porcentaje se fabricaran, al menos, 3 probetas, compactadas a la densidad minima exigida 879,83 919,82 959,81
4156 en obra)
OLA030 _|Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 162,48 169.86 177,25
16.5.- Tramo de prueba
OLA033 _ |Ensavo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 93.33 97.58 103.02
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos
an (min. 5 puntos / visita) UNE 103900 1017 1463 1944
OLA029  |Extraccion de testigos para determinacion de espesor, densidad y resistencia a compresion |UNE-EN 13286-41
OLA031 simple NLT-314 105,55 11083 116,37
16.6.- Control de ejecucién
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLA007 _ |Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 1555 16.26 16.96
OLA031 Resistencia a compresion simple de materiales tratados con conglomerantes hidraulicos (3 |UNE-EN 13286-41
OLAO032 _|probetas) UNE-EN 13286-51 13342 141,12 14876
OLA033 Ensavo de 6n. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 93.33 97.58 103.02
16.7.- Control de recencién de la unidad terminada
OLAOIL Det’ermmacnon de Ia}denswdad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos UNE 103900 1017 1463 19,44
(min. 5 puntos / visita)
QL4020 [ Deterninacion del esnesar v densidad.de la cana Exicaccion de Diheias ieslion LNEEN 12504] 2220 £00 231
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Cuadro de Precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

PRECIO UNITARIO (€)
OBRASP.EM.>6 MY <
1I5M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.>15M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.EM.<6 M

copIGo ENSAYO

NORMA 0 PROCEDIMIENTO

CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS)
1.1.- Control de procedencia de los materiales (control documental)
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega Apdo. 700.8.2.2 PG-3
000 Para I0§ productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Apdo. 700.8.2.2 PG-3
Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pinturas,
termoplasticos y plasticos en frio), marcas viales prefabricadas y
H £, Aa widvin *
1.2.1.- Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. ldentificacién
OLCO072 _|Densidad UNE-EN I1SO 2811-1 85.00 88.87 92.73
lor y luminanci UNEEN 871, Anexo A 120,25 126,26 132,57
0LCO60 Color y factor de luminancia UNEEN 1436 3 § ,
] UNE-EN 1871
0LCO71 Poder cubriente UNEEN IS0 2814 82,16 85,89 89,63
OLC070 _[Contenido en sélidos UNE-EN 12802. Anexo A 64.14 67.05 69.97
OLC075 __[Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 58.28 60.93 63.57
OLC069 _|Viscosidad (Método Krebs-Stormer) UNE-EN 12802. Anexo G 52.48 54.87 57.25
1.2.1.2.- Termoplasticos de aplicacién en caliente. Identificacion
OLCO73 _ [Densidad UNE-EN IS0 2811-2 85.00 88.87 9273
OLCO61 _|Coordenadas cromaticas v factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E 120.25 126.26 132,57
OLCO075 __[Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 58.28 60.93 63.57
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacion en frio. Identificacion
OLCO073 _|Densidad UNE-EN I1SO 2811-2 85.00 88.87 92.73
sticas y ¥ | UNEEN 871, Anexo A 120,25 126,26 132,57
0LCO60 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNEEN 1436 3 § ,
OLCO75 _|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 58.28 60.93 63.57
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacion
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
p— — UNEEN 1790
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1436. Anexo C 120,25 126,26 132,57
Coeficiente de luminancia retroreflejada. En condiciones de seco (R), de humedad (RW) y JUNE-EN 1790
0LC086 de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B 89,06 93,50 98.18
0LC079 istenci i UNEEN 1790 42,28
Resistencia al deslizamiento (SRT) UNE-EN 1436. Anexo D 38,76 40,51 s
1.2.3.- Microesferas de vidrio
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
UNE-EN 1423 / UNE-EN
OLC063  |Granulometria microesferas 1423/AC 64,71 67,65 70,59
1SO 2591-1
0LC074  |indice de refraccion U= 7)1 2 A/ U 51,67 54,01 56,36
1423/AC
0LC0B2 | Microesferas defectuosas U= M rerms @y D/ 106,04 110,86 115,68
LINE-EN 1423/AC
Resistencia al agua, al &cido clorhidrico, al cloruro de calcio y al sulfuro de sodio UNEEN 1423. Anexo B / UNEEN 333,97 349,15 364,33
OLC076 1423/AC
. - UNE-EN 1423. Anexos Ey F /
0LCO77 Tratamiento superficial TR VIR 87,51 91,49 95,47
1.3.- Control de puesta en obra
Dotacion de material base y de materiales de postmezclado (el precio incluye dos Apdos. 700.8.3.3y 700.8.3.4 PG-
L 99,94 104,48 109,02
OLC068 _|determinaciones) 3
1.4.- Control de la unidad terminada
1.4.1.- Método de ensayo puntual
Coefici luminancia reflejada (RL). En condici PSRRI 48,99 1,22 3,44
0LCO67 oeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco 135204 5 51, 53,
- ) ! ’ - , UNE-EN 1436. Anexo B UNE
0LCOo67 Coeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo 135204 48,99 51,22 53,44
- M— SRT UNE-EN 1436. Anexo D UNE 38.76 40,52 42,28
0LCO80 esistencia al deslizamiento (SRT) 135204 , 5 B
. UNE-EN 1436. Anexo C. UNE
0LCO65 Coordenadas crométicas y factor de luminancia (f3) 135204 120,25 126,26 132,57
Coeficl g UNE-EN 1436. Anexo A. UNE 316 6107 641
0LCO78 oeficiente de luminancia bajo iluminacion difusa (Qd) 135204 58, | ,15
ENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION
RETRNRRFFI FRTANTES
2.1.- Control de procedencia de los materiales
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega Apdo. 701.7.2.1 PG-3
000 Para I0§ productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Apdo. 701.7.2.1 PG3
Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo
2.2.1.- Caracteristicas de las senales y carteles
6103 Caracteristicas dimensionales, aspecto y estado fisico general UNE 135352 27,23 28,47 29,71
Zona retrorreflectante
Coefici d flexio UNE 135352 81,64 85,35 89,06
0LC090 oeficiente de retrorreflexion UNE 135350 , 8 A
G N UNE 135352
0LC091 oordenadas crométicas y factor de luminancia UNE 48073-2 156,51 163,63 170,74
Zona no retrorreflectante
Coordenad ati i de UNE 135352 156,51 163,63 170,74
0LC091 oordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 48073-2 , , ,
2.2.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacion v anclaie
2.2.2.1.- Anclaies. tornillos. tuercas v arandelas
- ~ UNE 135352
0LC092 Aspecto superficial (por sefial) UNE 135312 20,13 21,04 21,96
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2.2.2.2.- En los postes

OLCO92 _|Aspecto superficial UNE 135352 20.13 21.04 21.96
6108 Espesor de la chapa de acero UNE 135352 33.17 34.68 36.18
E dio del b Ivanizad UNEEN IS0 1461 69,97 73,15 76,33

0LC095 spesor medio del recubrimiento galvanizado UNE 135314 , ) )

3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES

3.1.- Control de procedencia de los materiales

000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega Apdo. 702.6.2.2 PG-3
000 Para I0§ productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Apdo. 702.6.2.2 PG3
Prestaciones
Ensayos de comprobacion
OLCO89 _|Visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNE-EN 1463-1. Anexo A 53.24 55.66 58.08
OLCO88 _|Visibilidad nocturna. Coordenadas cromaticas UNE-EN 1463-1. Anexo B 53.24 55.66 58.08
6154 Visibilidad diurna. Coordenadas cromaticas v factor de luminancia UNE-EN 1463-1. Anexo C 53.24 55.66 58.08
OLCO87 _|Dimensiones UNE-EN 1463-1 27.23 28.47 29.71
6153 Resiliencia UNE-EN 1463-1. Anexo D 63.67 66.56 69.45

4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) El control se realizara segun el apartado 4 del capitulo Il ESTRUCTURAS

5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE

ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS

VEDTIAAI EC\

5.1.- Control de procedencia de los materiales

000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
5.2.- Control de la unidad terminada
6115 Aspecto v estado fisico general UNE 135352 20.13 21.04 21.96
6112 Caracteristicas generales UNE 135352 27.24 28.47 29.71
5.2.1.- Caracteristicas de las zonas retrorreflectantes
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 135352 156,51 163,63 170,74
OLCO91 UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.2
Coeficiente de retrorreflexion UNE 135352 81,64 85,35 89,06
0LC090 UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.3
5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no retrorreflectantes
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 135352 156,51 163,63 170,74
OLCO91 UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.2

6.- BARRERAS DE SEGURI RETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION

DF MOTOC STAS

6.1.- Control de procedencia de los materiales

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones

001 Se exigira la descripcion técnica de cada producto, asi como manual de instalacion
6.2.- Control de calidad

6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES

6.2.1.1.- Comportamiento ante el impacto

5162 Control dimensional UNE-EN 1317-5 27,24 28,47 29.71
6.2.1.2.- Durabilidad
OLC092 _ [Aspecto del recubrimiento UNE-EN 1317-5 20.13 21.04 21.96
L UNE-EN 1317-5
5161 Masa y espesor de recubrimiento UNEEN 1SO 1461 69,97 73,15 76,33
6.2.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
6.2.2.1.- Comportamiento ante el impacto
, ) . UNE-EN 1317-5
5164 Control dimensional y espesor de recubrimiento UNEEN 13369 69,97 73,15 76,33
5165 Regularidad superficial UNE 135112 3876 40.52 42,28
6.2.2.2.- Durabilidad
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 388.74 406.41 42408
5163 Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigén UNE 135112 50,72 53,03 55.33
gt:igg UNE-EN 12350-1, UNE -EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390-3, 60,86 63,63 66,40
G TEY I UNEEN 12390-3+AC
0LB105
OLB101 _|Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19.33
3002 Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 466,49 487,69 508,89
5163 Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigén PG-3 704.6.2 50,72 53,03 55.33
Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) (incluye extraccion,
5166 fallado, refrentado y rotura) UNE 135112/UNE-EN 12504-1 142,59 149,72 157,21
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OBRASP.EM.>6 MY <
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CODIGO ENSAYO NORMA O PRECIO UNITARIO (i,)'

PROCEDIMIENTO OBRAS P.E.M. > 15

CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS

1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacién de los materiales
OLA006 _[Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 66,94 69.99 72,30
OLA005 _[Ensavo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLAO03 _ [Andlisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLAOO8  |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103 UNE
OLA009 _|suelo 103104 36,13 37,77 39,41
0LA004 | Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154.40 161.42 168.44
OLAO14 |Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 28.42 29.71 31.00
OLA015 _[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34.72 3574 37.43
OLAO16 _[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37.44 39.14 40,84
OLAO41 _[Ensavo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 94.67 98.97 103.27
OLAO39 _ [Ensayo de colapso en suelos NLT-254 83.85 87.66 91.47
1.2.- Control de ejecucién
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isotopos radiactivos
OLAO11 0 I UNE 103900 10,17 14,63 19,44
(min. 5 puntos / visita)
0LA013 |Carga con placa estatica UNE 103808 126.20 131.94 137.68
OLA005 _ [Ensavo de compactacién. Préctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
OLA003 _[Analisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
2.1.- Ensayos de control del material
OLB062 _|Resistencia a compresién simple (incluvendo extraccién v tallado del testigo) Pliego ADIF 93.31 97.55 101.79
0LBO73 Dete@lnacm:} de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. SDT ("Slake NLT251 69,03 72.16 75,30
durability test")
2.2.- Control de ejecucién
OLB041 |Analisis granulométrico de material para pedraplén UNE-EN 933-1 53.54 55.98 58.41
222 Densidad in situ de pedraplen Pliego ADIF 66.96 70.32 73.83
3.1.- Ensayos de control del material
OLA003 _ [Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008 |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103 UNE
0LA009 _|suelo 103104 36,13 .77 o4l
OLAO14 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 28,42 29.71 31,00
OLA015 _[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34,72 3574 37.43
OLA016 [Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37.44 39.14 40.84
OLAQO5 _|Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 93,33 97,58 103,02
0LA004 | Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154,40 161,42 168.44
3.2.- Control de ejecucién
OLA031  |Resistencia a compresion simple (a 7 dias) UNE-EN 1328641 133,42 141,12 14876
LINF-EN 1328651
OLAO11 [Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 1017 1463 19.44
OLAO13 [Carga con placa estatica UNE 103808 126,20 131,94 137,68
4.1.- Ensayos de control del material
OLAO05 _ [Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 93.33 97,58 103,02
OLA003 _ [Analisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101 43.89 45.89 47.88
OLA008 |Limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. Limite plastico de un  |UNE 103103 UNE
0LA009 _|suelo 103104 36,13 .77 4l
0LA004 | Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 154,40 161,42 168.44
OLAO14 _[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 28,42 29,71 31,00
OLAO15 [Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 34,72 35.74 37.43
OLA016 _[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37,44 39,14 40,84
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles NIz ) Mok 77.98 81,52 8507
OLB056 Determinacion de la resistencia al desgaste (Micro-Deval) UNE-EN 1097-1 99.67 104.20 105.85
4.2.- Control de ejecucion
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los is6topos radiactivos
OLAO11 o e UNE 103900 10,17 14,63 19,44
(min. 5 puntos / visita)
0LA013  |Carga con placa estatica UNE 103808 126,20 131.94 137.68
OLA048 _|Ensayo de huella Pliego ADIF 4464 46.67 48.70
5.1.- Control de recepcion del material *

2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 424.08
OLB042 |Analisis eranulométrico de subbalasto UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB044 |k arena de subbalasto UNE-EN 933-8 21.18 2214 23.10
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacién por el método de ensayo de Los Angeles ENEEHIOoR2 77,98 81,52 85,07
OLB056 | Determinacion de Ia resistencia al deseaste (Micro-Deval) UNE-EN 1097-1 99.67 104.20 105.85

B Anejo 3 de la Orden
OLA056  [Permeabilidad del subbalasto FOM/1269/2006 108,73 111,93 117,27
OLAO14 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 28,42 29.71 31.00
OLA016 _[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 37,44 39,14 40,84
0LB046 Determinacion del norcentaie de caras de fractura de las parficulas de arido erueso UNE-EN 933-5 2854 29.83 31.13
5.2.- Control durante la puesta en obra
OLA005 _[Ensavo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 93.33 97.58 103.02
Determinacion de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isétopos radiactivos
OLAO11 (min. 5 puntos / visita) UNE 103900 10,17 14,63 19,44
QLAQ13 |Carga con placa estatica UNE 103808 126,20 131,94 137,68
6.1.- BETUNES
6.1.1.- Control de recepcién de las cisternas

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones

OLAO58 _ [Penetracion betin UNE-EN 1426 56.63 59.21 61.78
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador

OLAO58 _ [Penetracion betin UNE-EN 1426 56.63 59.21 61.78

OLA059 _[Determinacion del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56

OLAO60 _|indice de penetracion UNE-EN 12591. Anexo A 17.79 18.60 19.40
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6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos

OLAO58 _ [Penetracion betin UNE-EN 1426 56.63 59.21 61.78
OLA059 _[Determinacion del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola UNE-EN 1427 63.76 66.66 69.56
UNE-EN 12591 / UNEEN

indice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2. 17,79 18,60 19,40
OLA060 Anexo A
OLA080 _[Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 120.65 126.14 131.62
OLA065 _|Solubilidad UNE-EN 12592 100.60 105.18 109.75
OLA075 Punto de ir ion en vaso abierto UNE-EN ISO 2592 44 64 46 .67 4870
OLA066 _|Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 73.56 77.24 81.10
OLA058 _[Resistencia al enveiecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426 56.63 59.21 6178
OLA059 UNE-EN 1427 63,76 66,66 69,56

Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de reblandecimiento
6.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

6.2.1.- Ensavos previos de aptitud de dridos

6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia *

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 erificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 38874 406.41 424.08
0LB049 _|Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles [YNEEN 1097-2 77,98 81,52 85,07
OLBO51 | Densidad relativa v absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLB041 |Anélisis granulométrico de aridos (se incluiré necesariamente el tamiz 0,063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 48 43 50.73
OLB046 _|Determinacion del porcentaie de caras de fractura de las particulas de érido grueso UNE-EN 933-5 28.54 29.83 31,13
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 388.74 406.41 42408
OLB041 | Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB044 _|Faui de arena de aridos (SF.) UNF-FN 9338 Anexo A 2118 2214 2310
OLB064 |Ensavo de azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A 87.87 91.87 95.86
0LB049 _|Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles [VNEEN 1097-2 77,98 81,52 85,07
OLBO51 | Densidad relativa v absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
6.2.1.3.-Filler ido en la arena. Control de or i
OLB096 _|Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 42,52 4437
OLB095 | Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
6.2.1.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB096 _|Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 42,52 44.37
OLB095 | Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
6.2.2.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla
hif v traman de nrusha *
6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla
hi *
4100 Verificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 388.74 406.41 424.08
UNC-CIN £3097-1
Verificacion de la formula de trabajo (sobre muestra de planta). (Incluira: % ligante, UNE-EN 12697-2
granulometria aridos extraidos, densidad aparente, densidad méaxima y huecos, estabilidad y UNE-EN 12697-5 330,57 347,10 364,45
deformacion Marshall) INE-EN 12697-6
4116 UNE-EN 12697-8
Dete.vmlnacmn de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla UNEEN 12697-12 256,13 267.78 279,42
OLA092 _|fabricada en planta)
OLA109 _[Valor del modulo dindmico a 20°C. UNE-EN 12697-26. Anexo C 452.76 473.34 493.92
OLA108 _[Resistencia a la fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D 1852.20 1852.20 1852.20
6.2.2.2.- Tramo de orueba
OLA084 | Determinacién de la eranulometria de las particulas UNE-EN 12697-2 62.20 65.02 67.85
OLAO83 _[Contenido de ligante soluble UNE-EN 12697-1 86.67 90.61 94.55
OLA085 | Determinacién de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 59.47 62.17 64.87
OLAO87 _[Determinacian del contenido de huecos en las probetas bituminosa: UNE-EN 12697-8 - - -
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostético
0LA0S6  |(3 probetas) UNE-EN 12697-6 40,84 42,70 44,55
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla UNEEN 12697-12 256,13 267,78 279,42
OLA092 _|fabricada en planta)
OLA088 _|Estabilidad y deformacién Marshall (3 probetas) NLT-159 82.32 86.44 90.79
OLA096 | Densidad v espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 72.70 76.00 79.31
QLAQ13 |Carga con placa estatica UNE 103808 126,20 131,94 137.68
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m (Por medida. Minimo 10 medidas por visita) Pliego ADIF 7.41 7.77 8.17
6.2.3.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
6.2.3.1. Arido grueso
OLB041 [Analisis eranulométrico de aridos (se incluira necesariamente el tamiz 0.063 mm) UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
0LB054 _|indice de lajas UNE-EN 933-3 47.04 4843 50.73
OLB046 _[Determinacion del porcentaie de caras de fractura de las particulas de arido grueso UNE-EN 9335 28.54 29.83 3113
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles NIz ) Mok 77,98 81,52 85,07
0OLB051 Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
6.2.3.2.- Arido fino
OLB041 |Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 43.89 45.89 47.88
OLB044 _|Fauival de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 22.14 23.10
OLB064 _|Fnsavo de azul de mefileno UNE-EN 9339, Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLBO51 [Densidad relativa v absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
6.2.3.3.- Filler ido en la arena
OLB096 | Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 42.52 44.37
OLB095 | Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
6.2.3.4.- Filler de aportacion
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB096 | Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 40.67 42.52 44.37
OLB095 _|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 3495 36.54 38.13
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6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada

Cuadro de Precios para el Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales
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PROCEDIMIENTO
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Determinacion de la granulometria de las particulas del arido combinado. Método del

UNE-EN 933-1

43,89

45,89

47,88

OLB041 _|tamizado
OLB044 _ |Faui de arena de aridos (SF.) UNE-EN 933-8. Anexo A 21.18 2214 23.10
OLB064 | Ensavo de azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A 87.87 91.87 95.86
OLB041 Analisis sranulométrico de la mezcla de aridos en caliente UNE-EN 933-1 4389 4589 47.88
OLAO84 | Determinacion de la eranulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 62.20 65.02 67.85
OLA083 | Contenido de ligante soluble UNFE-EN 12697-1 86.67 90.61 94 55
OLAO85 _[Determinacién de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 59.47 6217 64.87
OLA087 Determinacién del contenido de huecos en las brobetas bituminosa: UNE-EN 12697-8 - - -
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostatico
OLA086 _|(3 probetas) (mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso) U= MRS 4084 42,70 44,55
OLA088 _|Estabilidad v deformacién Marshall (3 probetas) NLT-159 82.32 86.44 90.79
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla
0LA092 |fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 256,13 267,78 279,42
6.2.4.- Control de de la unidad terminada
0LA013 |Carga con placa estatica UNE 103808 126.20 131.94 137.68
OLA096 _[Densidad v espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 72.70 76.00 79.31
OLA109 | Valor del modulo dinamico a 20°C. UNE-EN 12697-26. Anexo C 452.76 473.34 493.92
6.2.5.- Control final de de la cana de mezcla
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m (Por medida. Minimo 10 medidas por visita) Pliego ADIF 7.41 7.77 8,17
000 Se exigiré etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 Verificacién planta de aridos Modelo de AQP.JA 38874 406.41 42408
7.1.-Control de recepcién del material
OLBO41 Analisis granulometncq de balasto, porcentaje de particulas finas (pasa por el tamiz 0,5 UNE-EN 933-1/PF-6 del 53,54 55.98 58.41
mm) y pasa por el tamiz 0,063 mm PPTGMF
. UNE-EN 933-4/PF-6 del
OLB053  |Indice de forma PPTGMF 29,39 30,73 32,06
UNE-EN 13450/PF-6 del
2E7 Longitud de las piedras PPTGMF 38,72 4048 42,24
UNE-EN 1097-2
UNE-EN 13450. Anexo C 77,98 81,52 85,07
0LB049 | Determinacién de la resistencia a la fragmentacién por el método de ensayo de Los Angeles | PF-6 del PPTGMF
OLBO46 | Determinacién del porcentaie de caras de fractura de las particulas de &rido erueso UNE-EN 933-5 28,54 29.83 31,13
OLA038 | Analisis petrografico UNE-EN 932-3 217.56 217.56 217.56
OLBO51 _|Densidad relativa v absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
0LB058 |Resistencia frente a disoluciones de sulfato m UNE-EN 1367-2/PPTGMF 129.33 135.21 141.09
OLBO87 _|Ensavo de ebullicion para los basaltos "sonnenbrand” UNE-EN 1367-3/PPTGMF 12325 128.86 134.46
g.vin
8.1.- Control de los carriles
0LC037 o i L UNE-EN 13674-1
0LC040 Composicién quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fosforo y azufre) UNE-EN 136742 155,49 162,56 169,63
UNE-EN 13674-1
0LC034 |Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento. Incluyendo UNE-EN 13674-2 144,88 152,13 159,74
mecanizado de probetas UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 39,65 41,45 43,25
UIC 860
5107 Control geométrico del carril (nor m.L.) UNE-EN 13674-1 21.34 22.32 23.28
9.1.- Homologaciones, Procedimientos y soldadores
5052 Certificado de procedimiento de homologacion de soldeo UNE-EN SO 15614-1
5051 Certificado homologacion de soldadores UNE-EN 1SO 9606-1
5007 Certificado homologacion de cargas
9.2.- Ensayos control de soldaduras
Certificado nivel I, I, Il de un inspector de END del método correspondiente (PM, LP, US, o
S IV) v del sector correspondiente (Mat. Metalicos-soldadura) U0y
5053 Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel lll Segun norma de ensayo
OLC049  |Inspeccion de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de inspeccion) ?9:321?12(1)71;4/UNE Y 323,40 339,57 356,56
gtggi; Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) 3*&36&2} /17UG’\‘32EZ'\:)5771 v 285,54 299,82 314,82
Sl Control geométrico de las soldaduras aluminotérmicas de los carriles (Por 1/2 jornada) U=aD dEykl 24578 258,07 27057
10.- TRAVIESAS
3002 | Verificacion planta prefabricados | Modelo de AOPJA 466,48 487,69 508,89
11.- VIA EN PLACA
11.1.- Identificacién de los componentes del hormigén
11.1.1.- Identificacién del drido fino
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB041 |Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1 v Al 43.89 45.89 47.88
OLB055 | Material retenido en T. 0.063 v aue flota en un liauido de peso especifico 2.0 UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 62.87 65.73 68.58
OLB044 |k arena UNE-EN 933-8 21.18 2214 23.10
OLB064 _ [Azul de metileno UNE-EN 933-9 87.87 91.87 95.86
0OLB050 Densidad de particulas v absorcion de asua UNE-EN 1097-6 54.29 56.76 59.23
OLBO080 _[Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1- Aodo. 11 288.37 296.85 310.98
OLB068 | Contenida de sulfatos solubles en 4cido UNE-EN 1744-1- Ando. 12 66.28 69.30 72.31
OLB067 _|Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1-Aodo. 7 42.77 4471 46.65
OLB066 __|Anélisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1-Ando. 15.1 28.42 29.71 31.00
OLB058 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 129.33 13521 141.09
Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en probetas de
OLBO8L | o rtero. UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
OLBO89 _[Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 111.90 116.98 122.07
OLB052 _ |Friabilidad de la arena UNE 83115 EX 12348 129.65 136.13
Resistencia al machaaueo UNE-EN 13055-1 ANEXO A 55.43 58.35 61.27
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PRECIO UNITARIO (€)
OBRASP.EM.>6 MY <
15M

NORMA O PRECIO UNITARIO (€)
PROCEDIMIENTO OBRAS P.E.M.> 15 M

PRECIO UNITARIO (€)
OBRAS P.E.M. <6 M

coDIGO ENSAYO

11.1.2.- Identificacion del arido grueso

000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB043 | Determinacion de terrones de arcilla UNE 7133 3424 35.80 37.35
OLB041 _|Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del tamizado UNE-EN 933-1v Al 43.89 45.89 47.88
OLB055 | Material retenido en T. 0.063 v aue flota en un liauido de peso esbecifico 2.0 UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 3519 36.79 38.38
OLB080 _|Contenida de comnuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1- Ando. 11 288.37 296.85 31098
OLB068 _[Contenido de sulfatos solubles en 4cido UNE-EN 1744-1- Aodo. 12 66.28 69.30 72.31
OLB067 _|Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNF-FN 1744-1-Ando. 7 4277 4471 46.65
OLB054 _|indice de laias UNE-EN 933-3 50.73 53.04 55.35
OLB050 Densidad de particulas v absorcion de agua UNFE-EN 1097-6 5429 56.76 59.23
0LB049 UNE-EN 1097-2 77,98 81,52 85,07

Determinacion de la resistencia a la fragmentacion por el método de ensayo de Los Angeles
Determinacion de Ta reactividad potencial alcali-silice y alcali-silicato de Tos aridos. Método

OLBO81 |, clerado en probetas de mortero. UNE 146508 EX 150,06 156,88 163,70
Determinacion de Ta reactividad potencial de Tos aridos. Método quimico. Parte 2:

OLBO89 | peterminacion de Ia reactividad alcalicarbonato UNE 146507-2 111,90 116,98 122,07

OLB058 |Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 129.33 135.21 141.09
Resistencia al machaaueo UNFE-EN 13055-1 ANEXO A 5543 5835 61.27
11.1.3.-Agua

OLB031 Determinacién del contenido en aceites v orasas en el asua UNF 7235 36.54 3821 39.87

OLB030 | Determinacién de hidratos de carbono en acua UNE 7132 31.65 33.09 3453

OLB029 | Determinacion de cloruros en el asua UNF 7178 40.88 4274 4459

OLB036 | Determinacién del contenida total de sulfatos en asua UNE 83956 40.88 4274 4459

OLB037 _|Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UINF 83957 26.07 27.25 2844

OLB032 _|pH del agua UNE 83952 17.35 18.14 18.92
Alcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20). Método de fotometria de llama 29,93 31,50 33,08

Método de espectroscopia de
masa con plasma de

Alcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20)(método alternativo) acoplamiento inductivo (ICP- 71,25 75,00 78,75
MS).
11.1.4.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de RC16. Anejo |
cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _[Determinacion de resistencias mecanicas UNE-EN 196-1 122,01 127,56 133.10
OLB005 | Determinacion de la pérdida por calcinacién UNE-EN 196-2 28,69 30,00 31.30
OLBO10 _|Determinacién cuantitativa de los componentes UNE 80216 266,48 278,59 29071
OLB009 _|Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 119.42 125,42 131.71
OLB007 _[Determinacion del sulfato UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35.49
OLB006 | Determinacion de cloruros UNE-EN 196-2 32,53 34,01 35.49
OLBO08 | Determinacién del residuo insoluble en cido clorhidrico v carbonato de sodio UNE-EN 196-2 48,98 51,20 53.43
OLB004 |Ensayo de estabilidad de volumen UNE-EN 196-3 101,57 106,19 110.81
OLB003 _ [Ensayo de tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 4151 43,40 4529
11.2.- Ensayos previos v caracteristicos de dosificacién del hormigén
3001 Verificacién planta hormigén Modelo de AOPJA 388,74 406,41 424,08
11.3.-Control de homogeneidad de equipos de amasado
3200 | pocumentacion justificativa del cumplimiento de homogeneidad de equipos de amasado | C0digo Estructural. Art. 51.2.4
11.4.- Ensayos durante la ejecuciéon
Modelo anejo 4 del CodE
3201 Declaracion responsable segun art. 57.4.1 CodE, con
11na antigiiedad menar de 6
OLBI0U
OLB102 UNE-EN 12350-1, UNE -EN
OLB103/104 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390- 60,86 63,63 66,40
0LB105 3, UNE-EN 12390-3+AC
OLB101 _|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 17.72 18.53 19,33
Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion de agua bajo presion
OLB115 (3 probetas) UNE-EN 12390-8+1M 155,49 162,56 169,63
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1.- Control documental
00 Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido Codigo Estructural
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080 - Anexo C
2.2.-
. i UNE-EN 10080
OLC002 |Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNEEN 15630-1 78,33 81,89 85,45
OLC007 __|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 15630-1 36,03 37,66 39,30
i UNE-EN 1SO 15630-1
OLCO08 |Ensayo de traccion en barras de acero corrugado 62,27 65,10 67,94

UNE-EN ISO 68921
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Hormigon fresco

3009 Densidad del hormigén fresco UNE-EN 12350-6 62.86 65.71 68.57
. - L UNE 7295
3010 Contenido de arido grueso en hormigon fresco UNE 146406 65,35 68,33 71,29
] i » UNE 7295
3011 Médulo granulométrico del arido grueso UNE 146406 65,35 68,33 71,29
Hormigoén endurecido
Extraccion, tallado, refrentado y ensayo a compresion de testigo de hormigon (diametro 100 140,56 147 59 154.96
mm o inferior) UNE-EN 12504-1 | ! !
Mallas electrosoldadas
8tggéi Resistencia al despegue de nudos de mallas ele da UNE-EN 15630-2 81.20 85,25 89,52
INE-EN 10080
OLCO09  |Ensayo completo de mallazo electrosoldado incluyendo arranque de nudo U 195,10 204,86 215,10
UNE-EN 15630-2
OLC010
A R ADO
Mezclas bituminosas
Estudio de difraccion de ravos X de un filler 135.24 135.24 135.24
OLA096 - — - UNE EN 126976
0LA0S6 Den5|dad‘v espesor y huecos sobre testigos (incluyendo reposicion de material con MB, por el UNE EN 12697-8 92,28 96,47 100,67
oLaggy _|laboratorio) UNEEN 12697-27
Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa (mezcla
0LA092 fabricada en laboratorio) U2 () PR 670,13 700,59 731,06
NLT-161
OLA091 Inmersion compresion (mezcla fabricada en laboratorio) NLT-162 666,40 699,72 734,72
OLA105 [Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio
01 A10A___|(mezcla fabricada en laboratorio) UNE EN 12697-22 817,21 858,19 901,10
Lechadas bituminosas
4152 Consistencia con el cono lechadas bituminosas UNE-EN 12274-3 34.29 35.85 37.41
4155 Pérdida a la abrasion por via humeda UNE-EN 12274-5 178.34 186.45 194.54
4154 Cohesion. Medida del par de torsion UNE-EN 12274-4 126.46 132.22 137.96
A RIA DE PA ACIO
Bordillos prefabricados de hormigén / piedra natural
UNE-EN 1340-UNE 127340
OLB156 Resistencia climatica: Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes UNEEN 1343 270,93 284,48 298,70
OLB155  |Coeficiente de desgast brasis UNEEN 1340UNE 127340 253,38 264,89 276,41
oeficiente de desgaste por abrasion UNE-EN 1343 ) : 3
Adoauines de hormigén / piedra natural
- 2 UNE-EN 1338-UNE 127338
OLB132  [Caracteristicas geométricas y aspectos visuales UNEEN 1342 55,64 58,17 60,70
” UNE-EN 1338-UNE 127338
OLB133  |Absorcion de agua UNE-EN 1342 64,80 67,74 70,69
— ~ UNE-EN 1338-UNE 127338
OLB134  [Resistencia a la rotura por traccion UNE-EN 1342 124,39 130,05 135,70
! ) - UNE-EN 1338-UNE 127338
OLB158  |Resistencia al desgaste por abrasion UNE-EN 1342 253,38 264,89 276,41
UNE-EN 1338-UNE 127338
OLB159 Resistencia climatica: Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes UNEEN 1342 270,93 284,48 298,70
Baldosas de hormigén
OLB135  [Caracteristi ét t I SRR 55,64 58,17 60,70
aracteristicas geométricas y aspectos visuales UNE 127339 ) ) s
” UNE-EN 1339
OLB137  [Absorcion de agua UNE 127339 64,80 67,74 70,69
OLB136  |Resi ia a la flexio CISAREES 145,10 152,35 159,97
esistencia a la flexion UNE 127339 3 ) \
— - UNE-EN 1339
OLB161 Resistencia al desgaste por abrasion UNE 127339 253,38 264,89 276,41
y — . . UNE-EN 1339
OLB162  [Resistencia climatica: Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes UNE 127339 270,93 284,48 298,70
Baldosas de terrazo
OLB138 L X UNE-EN 13748-1,2
OLB142 Caracteristicas geométricas y aspectos visuales UNE 127748.1.2 55,64 58,17 60,70
OLB141 Absorcion d UNE-EN 13748-1,2 64.80 6774 70.69
OLB145 _|"osorcion de agua UNE 1277481, i i i
OLB140 — - UNE-EN 13748-1,2
OLB144 Resistencia a la flexion UNE 127748.1.2 145,10 152,35 159,97
[RETEC T I UNEEN 13748-1,2 o118 9574 10052
0LB143 esistencia al impacto UNE 12774812 ) ) \
T - UNE-EN 13748-1,2
OLB167 Resistencia climatica: Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes UNE 127748.1.2 270,93 284,48 298,70
QLS Resistencia a la abrasié ORI 253,38 264,89 276,41
OLB166 esistencia a la abrasion UNE 12774812 ) : )
Piedra ada
- ] - - UNE-EN 14617-16
OLB146 Caracteristicas geométricas y calidad superficial UNEEN 127748.2 55,64 58,17 60,70
OLB147  |Resistencia a la flexion UNE-EN 14617-2 145.10 152.35 159.97
OLB148  |Resistencia al impacto UNE-EN 146179 91,18 95.74 100.52
OLB149  |Determinacién de la densidad aparente v la absorcién de agua UNE-EN 14617-1 80.81 84.84 89.32
OLB169 _ |Resistencia a la abrasién UNE-EN 14617-4 253.38 264.89 276.41
OLB170 Determinacion de la resistencia al hielo y al deshielo UNE-EN 14617-5 270,93 284,48 298,70
Materiales de pavimentacién varios
OLB171 _[Determinacion de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de friccion (por punto) |UNE-EN 14231 38,76 40,52 42,28
A ACIO
Barreras de seguridad. pretiles
5054 Ensavo "in situ" de resistencia del terreno de cimentacion de poste 0.C. 321/95 Art. 4.1.5 201.23 211,29 221.85
Corazones "en estado bruto"
5105 Macrografias 81,64 8572 90,00
5106 Micrografias 66,09 69,40 72,87
5013 Dureza Vickers UNE 7423-1 90,18 94,70 99,43
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5104 Ensayos de choque 84,81 89,04 93,50
5102 Aptitud para el recargue 94,84 99,59 104,56
Corazones "en estado de entrega"
5060 Radiogragfiado 42,77 4491 47,15
5107 Verificacién geométrica 141,50 148,57 156,00
5059 Liquidos penetrantes ET. PT70-2 66,09 69,40 72,86
5102 Aptitud para el recargue 94,84 99,59 104,56
6 ARIO
Morteros
N . UNE-EN 998-1
Determinacion de la consistencia. Mesa de sacudidas UNE-EN 998-2 45,92 48,22 50,62
L . UNE-EN 998-1
Determinacion de la densidad aparente UNE-EN 998-2 40,54 42,56 44,80
N, . . " UNE-EN 998-1
Determinacion de las resistencias mecanicas (a flexion y a compresion) UNE-EN 998-2 64,00 67,09 70,56
Geotextiles
7009 Determinacion de la resistencia al envejecimiento a la intemperie UNE-EN 12224 86.36 90.29 94,21
7007 ISJi:t(z;T;;\acibn de las caracteristicas de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano UNEEN SO 11058 123,54 129,15 13477
7006 Determinacion de la capacidad de fluio en su plano UNE-EN ISO 12958 123.54 129.15 134.77
7003 Masa por unidad de superficie en geotextiles UNE-EN ISO 9864 39.93 4175 43,56
7004 Determinacion de espesor a presiones especificadas UNE-EN ISO 9863-1 34.68 36.26 37.83
7001 Ensavos generales para la evaluacion después del ensavo de durabilidad UNE-EN 12226 307.83 321.82 335.81
7002 ?,:Z:Z:namn del comportamiento a la fluencia en traccion y a la rotura a la fluencia en UNEEN IS0 13431 91,07 95,21 99,35
7005 Ensayo de perforacion dindmica UNE-EN ISO 13433 218.35 228.27 238.20
7000 Determinacion de la medida de abertura caracteristica UNE-EN ISO 12956 260.67 272,52 284.37
7008 Procedimiento para simular el deterioro durante la instalacion UNE-EN ISO 10722-1 388.08 405,72 423.36
Tubos de hormigén
” UNE-EN 1916
OLB126  |Absorcion de agua UNE127916 64,79 68,04 71,44
. . - UNE-EN 1916
OLB151 Resistencia a la flexion UNE127916 272,11 284,48 296,85
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