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CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1 Identificacion del terreno natural
OLAO3 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 500 Tam 0 0
0LA008 UNE 103103 UNE
oo |[Lmies de Aterber Tosion 1 500 Tam 0 0
0LA007 | Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 1 500 Tam 0 0
OLAOL5 _|Contenido de sales solubles en suelos + [T 1 500 Tam 0 0 Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m
0LAO14_|Contenido de materia orgnica en suelos UNE 103204 1 500 Tam 0 0
OLAO4L Ignsayo de libre en edometro UNE 103601 1 500 Tam 0 0
0LA004 | én en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 500 Tam 0 0
OLAO6_|Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 500 Tam 0 0
0LA039|Ensayo de copaso en sueos nirasa . 500 T o 0 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2% También en suelos
de colanso eto)
OLAOL7 _|Contenido de yeso en suelos I [t 1 500 Tam 0 0 Si sales solubles >1%
OLA042 _|[Presion de de un suelo en edometro ~ [unE 103602 1 500 Tam 0 0 |En el caso de libre en edometro > 3%
1.2
OLAO11 _|[Densidad v humedad "in situ” [ Tune 103900 5 5000 e 0 0
13- ion en
OLA042_|[Presion de de un suelo en edometro [~ June 103602 ) ) )
. juicio de Direccion de Obra para verificacion, en su caso, de ofras caracteristicas|
0LA045  (|Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidary sin drenaie) UNE 103401 eotécnicas del proyecto
2. ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL 0 CEMENTO
2.1 Control de procedencia de los materiales
2.1.1.Cal
Se exieira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
[Andlisis auimico de Ia cal (MgO, Ca0. 02 | UNEEN 4562 1 Tipo / Mes / 200Tm: Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB020 _|[Contenido de cal il coma Ca (OH), UNE-EN 4502 1 Tipo / Mes / 200Tm! Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB018 _|[Tamario de particula UNEEN 4502 1 Tipo / Mes / 200Tm! Tipo / Mes / Tm 0 0
2.1.2. Cemento
00 |5 e etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16, Ancio | . Procedencia brocedencia o
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 | [Resistencias mecanicas . [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm: Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 _|[Perdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo / Mes / 200Tm! Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB010  ||o én cuantitativa de los del cemento _. |uneso216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
n “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podré
0LB009  {|Ensayo de puzolanicidad ... |une€n 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 eximir, a jicio del Director de Obra, de Ia realizacion de los ensayos
<P los sulfatos y al
OLBO07 _|(Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 PZ'(ZC;';ZT(ZSS'e‘ij;"":iZ: os sulfatosy al agua de mar
0LB006 _|[Contenido de dloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm! Tipo / Mes / Tm 0 0 P
0LB008 _|[Residuo nsoluble en acido clohidico v carbonato e sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm! Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
2.1.3. - Suelo. Control de ia
2.1.3.1.- Estabilizacion para la ion de
OLAOS _|[Andlisis de suelos UNE 103101 4 Procedencia ud 1 4 0
0LAO0S
OiAogy ||Hmites de Aterbere . |une 103103 UNE103104]| 4 Procedencia ud 1 4 0
0LA014 _|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 4 Procedencia ud 1 4 0 . Se ensavard una muesira ms por cada 5,000 m o fraccén, de exceso sobre
OLAO16 _|Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 4 Procedencia ud 1 4 0 9 P "
0LD052 _|(Contenido de carbonatos *_JUNE 103200 4 Procedencia ud 1 4 0 0.000 m" de suelo.
0LA006_||Ensayo de Préctor normal [UNE 103500 4 Procedencia Ud 1 1 0 Muestra remoldeada ensayo Prctor normal
+[UNE 103601
0LA041  (IEnsayo de hinchamento libre en edémet 4 Proced ud 1 4
nsayo de hinchamiento lire en edsmetro o+ Lan 81204563 rocedencia 0
+|unE 103406
0LA039  [IEnsayo de col I 4 Proced ud 1 4
nsayo de colpaso en selos -+ Lan 81284663 rocedencia 0
2.13.2. para ion de rellenos tipo terraplén
OLAO3 _|[Andlisis étrico de suelos UNE 103101 1 5000 o 0 0
0LA008 ||, UNE 103103 UNE
ooy |lLmies ce aterter oo 1 5000 " 0 0
0LA0D4_|(D: én en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m’ 0 0
0LAO14_|(Contenido de materia orgnica en suelos UNE 103204 1 10.000 o 0 0
OLAOL5 _|Contenido de sales solubles en suelos NLT114 1 10.000 W 0 0
OLAOL7 _|Contenido de yeso en suelos I [t 10.000 o 0 0 i sales solubles >1%
0LAO16  [|Contenido de sulfatos solubles en suelos * |uNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0 L2 determinacion de los sulfatos solubles se realiza para comprobar si supera el 0,7%
OLD052_|[Contenido de carbonatos UNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LAO06 _|Ensayo de én_ Préctor normal UNE 103500 1 10.000 w 0 0
OLAO4L _|[Ensayo de lire en edometro UNE 103601 1 10.000 W 0 0
. Muesira remoldeada ensayo Préctor normal
0LA039  [IEnsayo de colapso en suelos NLT-254 1 10.000 . 0 0
2.2 Control de ejecucion
2.2.1- Suelo
OLA007 _||Humedad natural [ Tune 103300 2 Dia Dia 0 0
(Antes de [ Tuneenosst 1 Dia Dia 0 0

OLA035 _ |{Eficacia de
2.2.2.- Agua
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0LB031 _||n én del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030_|[n én de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029_|[n én de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tivo / Procedencia 0 0 el caso e agua procedente de a red de abasecimiento de agua potable, 10 serd
0LB036 _|[n én del contenido total de sulfatos en agua * [unE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 necesaria la realizacion de los ensayos '
0LB037  ||Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032_|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0
2.3 Dosificacion de Ia mezcla
209 |[Formula de trabajo para estabilizacion de suelo con cal Segl"” D‘"”A(gs Jie Recomendacionesl| Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
v |suelocd [Con al menos 3 porcentajes distintos de cal o cemento.
210 |[Formula de trabaio para estabilizacion de suelo con cemento Apdo. 512.5.1 PG:3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA030 _|Plazo de ~ |UNE EN 1328642 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0 (Solo para de suelo con cemento
2.4 Control de ejecucion (suelo estabilizado con cal ) SEST-1
0008 UNE 103103 UNE
Limites de Atterb B 1 20.000 : 1488,3 1 6
oo |[Lmies de Aterbere Tosion m 0 £n el caso de suelos plésticos, para formacion de rellenos fipo terraplén
OLDO6T_|[pH en suelos  [UNEEN 150 10390 1 5000 o 14883 1 0
Segin anejo n° 3 de "Verificacion de
L2 det lizaré en la part ferior de la tongad:
0LA028  [[Contenido en cal del suelo estabilizado +|nicio de unidad de cbra 1 5.000 m 1488,3 1 0 @ determinacion se realizara en fa parte superior e inierlor de la tongada
Estabilizacion de suelo con cal”.
AOPJA
UNE 103502
OLAO34  \peterminacion del indice C.BR., a 1, 4y 7 dias .+ |uneen 1228651 2 3500 m2 5954 4 0 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNEEN 1328651
0LA032 Segiin Recomendaciones suelo-al
AOPJA
OLA005 _|Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 10000 m3 1488 1 0
OLAO41_|[Ensayo de lire en edometro ~ [une 103601 1 10000 m3 1.488 1 0 Los ensayos de hinchamiento y colapso se realizaran en el caso de que los presente e
0LA039 _|Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 10000 m3 1.488 1 0 suelo a estabilizar
0LA037_|E volumétrica (Ensavo de aceleradol ~[UNEEN 1328649 10000 m3 0 0 Ifn el caso de que el suelo presente un contenido en 505 > 0.7 %.
OLAOI1 || Densidad y humedad "in situ" « |uNE 103900 7 3500 m2 5954 14 0 3.500 m” en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m? en rellenos de terraplén
de < 5 m de altura. 10.000 m” en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
2.5 Control de ejecucion (suelo estabilizado con cemento ) SEST-3
207 |[Dosficacion de cemento (m” suelo estabilizado) Aodo 51292 PG3 2 Dia Dia 0 0
UNEEN 1328641 Para suelos tipo SEST3
0LA031  |[Resistencia a compresion simple (a 7 dias) " |ONEEN 1328681 2 3.500 m2 6042 4 0 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNE-EN 1328651y
con Ia densidad exigida en obra
oo UNE 103502 indice C.B.R. para suelos tipo SESTy SEST2
ooncas |[peterminacion dlincice C.8R, a7 dias « |UNEEN 1328651 2 Dia/500 m/3.500 m2 Dia/ m / m2 0 0 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286:51y
con la densidad exisida en obra
OLAO5 _|Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 10000 m3 1510 1 0
OLAO4L _|[Ensayo de libre en edometro ~ [unE 103601 1 10000 m3 1510 1 0 e los casos que e den en el materil a esabizar
OLA039_|(Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 10000 m3 1510 1 0
OLAO37 volumétrica (Ensavo de aceleradol - [UNEEN 1328649 10000 m3 0 0
En el caso de que el suel e fenido en S03 > 0,7 %.
OLA036 _|[Resistencia a la traccién indirecta UNEEN 1328642 10000 m3 0 0 16250 de que €1 suelo presente un contenido en
0LA008 ||, UNE 103103
Limites de Atterb . 1 20.000 : 1510 1 4 6
ooy |[Lmies de Aterbere NG Lomon " 0 £n el caso de suelos plésticos, para formacion de rellenos fipo terraplén
OLAO11  [[Densidad y humedad "in situ" * |UNEEN 103900 7 3500 m2 5954 1 0 3.500 m” en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m” en relenos de terraplén
lde < 5 m de altura. 10.000 m” en rellenos de terraplén de > 6 m de altura
2.6.- Control de recepcion de la unidad
0LAO13 _|[Carga con placa estatica [+ Tune 103808 1 3.500 m2 6042 2 0 En explanadas y coronacion de terraplén
3. TERRAPLENES
3.1 Identificacion y control de los suelos naturales
[ERcotrol de produccion el proctor normal se realizara cada 10,000 my cada 5.000
0LA06  (|Ensayo de compactacian. Prctor normal . |une 103500 1 5000/ 10000 o 0 0 o < critero para ol conral de )
OLAO05 _|Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 5000 ) 0 0 Uno u ofro segiin especifiaue el Pliego del Proyecto
OLAQO3 _|(Analisis de suelos UNE 103101 1 5.000 ) 0 0
0LA008 UNE 103103 UNE
L A 1 :
ooncgg |[Lmies de Aterbere ion 5,000 m 0 0
0LA0O4 (D én en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 o 0 0
OLAOL4__|Contenido de materia orgénica en suelos UNE 103204 1 10.000 ) 0 0
OLAO15 _|Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 o 0 0
OLAOL7 _|Contenido de yeso en suelos [ [TEESE 10.000 w? 0 0 i sales solubles >1%
OLAO4T _|[Ensayo de lire en edometro UNE 103601 1 10.000 ) 0 0
0LA039  [[Ensayo de colapso en suelos « |NLT254 1 10.000 e 0 0 Para suelos dt:\;r;k;\:: y/o si el canter:[dcr; en yeso > 2%. También en suelos|
OLAOL2 _|Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 ) 0 0
3.2. |dentificacion de los suelos RCD
3.2.1. Control de Suelos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 [[producto, certficado de garantia y certificado de suministro 1 Procedencia Procedencia 0 0
2000 Fenﬁcac\én planta de de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLAO06 _|Ensayo de Proctor normal ~ [une 103500 1 Por Por 0 0 o fro sogin especiiaue ¢l Plego del Proyecto
OLAO5 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 Por Por 0 0

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version octubre de 2022

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

@ NORMATIVA PROYETO VALORACION PLAN AUTOCONTROL
=
=]
- Q
CODIGO ENSAYO § NORMA 0 PROCEDIMIENTO ENSAYOS OBSERVACIONES
o
[ . PRECIO
a - ud MEDICION N2 ENSAYOS UNITARIO IMPORTE
° Ne TAMARNO LOTE
0LA003 _[Analsis de suelos UNE 103101 1 Por Por 0 0
gaggg Limites de Atterberg m; :ggigi 1 Por procedencia Por procedencia 0 0
0LAOO4_||D: 6n en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 Por Por 0 0
0LA014_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Por Por 0 0
OLAO15 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 Por Por 0 0
0LA017__|[Contenido de veso en suelos NLT-115 1 Por Por 0 0
0LA041 _|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 Por Por 0 0
0LA039  |[Ensayo de colapso en suelos + [nLT-254 1 Por procedencia Por procedencia 0 0 Para suelos df‘:ﬂ)‘: v/o si el 50”‘62“‘1‘)’ en yeso > 2%. También en suelos
0LA012 _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 Por Por 0 0
3.2.2.- Control de ejecucién. Suelos RCD
0LA006 _|[Ensayo de Proctor normal . [unE 103500 1 1.000 o 0 0 Uno u o segin especifique el Piego del Proyecto
OLA005 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m? 0 0
0LA003_|[Anéisis de suelos UNE 103101 1 5.000 m? 0 0
0LA08 UNE 103103
Limites de Atterb 1 5.000 2 0
olagog _[HMes de Aterbere UNE 103104 m 0
0LA004_[D: én en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 ) 0 0
0LA014_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 s 0 0
OLAOI5 _||Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m? 0 0
OLAO017 _|{Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m 0 0
0LAO41 _|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 10.000 m? 0 0
OLA039  |[Ensayo de colapso en suelos * |UNE 103406 1 10.000 m? 0 0 Para suelos dg":;ﬂ: v/o si el mmel‘:i‘; en yeso > 2%. También en suelos
0LA012 _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0
3. io
0LAO11_|[Densidad v humedad in situ en suelos v zahorras (frania centrall 5 5.000 2 0 0
UNE 103900
oLa011 |[Pensidad y humedadin situ en suelos y zahorras frana de borde) R 100 " o
OLAOI3 _|[Carga con placa estética -~ [NiT357 1 5.000 2 0 0 En capas de asiento
4. GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
OLAL35 _|[Resistencia atracciony largamieto a la carga maima * |UNEEN 180 10319 10.000 m? 0 0 e::;;’::zj;ﬁi;zzs:: SE'E“;"‘EETIE’?I ';gg;am”‘)s acreditados para estos
0LA144 _[Resistencia al estéico en geotexties UNEEN IS0 12236 10.000 2 0 0 ** Estos ensayos se realizarén a iuicio del Director de Obra
5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para
0LBO41 _||Analisis ¢ - [UNEEN 9331 1 10.000 o 0 0 Las se referirén al material
OLAO5L_|[Forma de las particulas Apdo. 331.4.4 PG3 1 10.000 ] 0 0
Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion delos|
0LB06O NLT-260 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 A solicitud del Director de Obra
cicios de humedad-seauedad
0LAO52 frente a la accién de en agua NLT-255 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLAO13 _|[Carga con placa estética . [nr3s7 ] 0 0 A criterio de Direccion de Obra y en funcion del tamafio maximo del material del
0LA048_|[Ensayo de huella NLT-256 10.000 o 0 0 pedraplén
6. ESCOLLERAS
000 __|Se exigird etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO61 _|[Muestreo v reduccion de muestras UNEEN 133832 1 10.000 ) 0 0
0LBO74_||Analisis étrico de material para escollera UNEEN 133832 1 10.000 ] 0 0
0LBO75_|Forma particulas en escollera UNEEN 133832 1 20.000 ] 0 0
0LBO58 _|(Resistencia frente de sulfato magnésico UNEEN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LAO53 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLBO51  |[Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 133832 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB062 z;i‘zg"“a 2 compresién uniaxial (incluyendo extraccién y tallado del UNEEN 1926. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
i
0LB059 frente a la accién de en agua - |NCT255 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de contacto con fluios de agua
0LB06O S.:Z:;hdad frente aa accion de los ciclos humedad sequedad (25 - [ner260 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7. GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
OLBO4L _||Analisis é UNEEN 933-1 1 500 o 0
UNEEN 9331 + 1.
0LA049  [[Coeficiente de uniformidad 1 500 : 0
oeficiente de uniformida o, 42122 063 m 0
UNEEN 9331 + 1.
0LA050  [[Condicin de fif 1 500 : 0
ondiion de tito Aodo. 421.2.2 PG3 m 0
OLA053 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044 de arena de aridos UNEEN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0
gaggz Limites de Atterberg 'I"g;gi“m UNE 1 Procedencia Procedencia 0 0
STRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
del material de relleno
OLA045  |[Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) * [UNE 103401 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 :ﬁ;;ig:&,?:::;a;g‘i 2:: o ye?t?e‘ ;D;COE-Q;J: 1 e cepariese
0LB088 _|(Contenido de sulfuros - T 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 Si hay indicios de presencia de sulfuros
0LA022_|[D: on resistividad B I3 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LBO67 _||Contenido en cloruros solubles en agua en aridos . [UNEEN 17441 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de que la Resistvidad < 5000 Qm
0LB070 _|(Contenido en sulfatos solubles en agua UNEEN 17441 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LA010 de arena de aridos UNEEN 9338 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LAO06_]|Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
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0LA003 _|[Andlisis de suelos UNE 103101 2 Tipo / Procedencia Tibo / Procedencia 0 0
OLDO061 pH en suelos UNE-EN I1SO 10390 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
8.1.2.- Control de ejecucion del relleno
0LAO10 _|[Equivalente de arena en aridos UNEEN 9338 2 500 m3 / 2 Dias m’ / Dias 0 0
OLA022 on resistividad ST 1 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0 En suelo saturado durante una hora a 20°C
=
0LBO67 _||Contenido en cloruros solubles en agua en aridos . |UNEEN 17441 500 m3 / 2 Dias m’/ Dias 0 0 e el caso de que la Resistividad < 5000 Qcm
0OLBO70 [Contenido en sulfatos solubles en agua UNEEN 17441 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0
T
0LAO05 _|[Ensayo de Proctor modificado . [UNE 103501 1 500 m3 / 2 Dias m’/ Dias 0 0 Uno u otro segin especiicaciones de Proyecto
OLA006 Ensayo de Préctor normal UNE 103500 1 1.500 m3 / 4 Dias m” / Dias 0 0
0LAO03 _|[Andlisis de suelos UNE 103101 1 1,500 m3 / 4 Dias m’/ Dias 0 0
OLDO061 pH en suelos UNE-EN I1SO 10390 1 1.500 m3 / 4 Dias m” / Dias 0 0
OLAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1,500 m3 / 4 Dias m’ / Dias 0 0
(82 isticas de los flejes
5006 _||Certificado del material de flejes MPEESR 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0
5009 C. 0 (flejes) M.P.EESR. 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0
MPEESR
0LC092 o 1 i Partid: Ti Partid: 0
Comprobacion del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) UNEEN 1SO 1461 ipo / Partida ipo / Partida 0
01094 _|(Espesor del (Método magnético) UNEEN ISO 2178 1 1.000 m 0 0
(8.3 ion del relleno
0LAO11_|[Densidad v humedad in situ en suelos v zahorras (frania centrall 5 3.000 m2/ Dia m’/ Dia 0 0
. i Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige compactacion mayor que el
5 1.500m2 / D '
0LAO11  {|Densidady humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) UNE 103900 m2 / Dia v/ Dia 0 oo (Eiorn. 2o do anchuta recuotil
0LAO11 || ensidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) . 5 500 m / Dia ) 0 0 Zona comprendida entre el paramento y un plano paralelo a éste a una distancia del
m/Dia 1.5 metros
8.4.- Control de escamas de hormigén
000 __|[Se exieira efiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones I 1 Procedencia Procedencia 0 0
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO
.. icacion de los aceros
9.1.1. Barras
Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tino / Fabricante Tivo / Fabricante o o
cuando entre en vigor
5027 |[Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE 1 Partida Partida 0 0 5:::2‘;“9 presentacion de este documento no serd necesaria l realizacion de
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
Control mediante ensayos
0LC002 Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado ) UNE-EN 10080 2 30 Tm 0 0 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no serd necesaria la
0LC007  (IDoblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNEEN IS0 15630-1 2 30 Tm 0 0 realizacion de estos ensayos.
" NEEN S0 156301 UNEEN ** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran solo dos
0LCO08  |Ensayo de traccion en barras de acero corrugado ” \Uso ao21 . : 2 30 ™ 0 0 muestras por diametro
ordones
Control
000 ||5e e etiaueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones . Tibo/ Fabricante R o
cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * [codE 1 Partida Partida 0 0 En caso de presentacion de este documento ne serd necesaria la realizacion de
ensavos de produccion
5025 Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |CodE 1 Partida Partida 0 0 Solo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026__||Se exigir copia del certificado de trazabilidad ~|code 1 Partida Partida 0 0 [Sclo se exigira para superiores a 100 Tm
Control mediante ensayos
OLCo15  ||Esavo de traceion determinando resistencia, limite elastico y . |UNE_EN 150 156303 B Diémetro Didmetro o o En el caso de posesion de distintivo de calidad oﬂc\a\mer\@ reconocido, no serg
estriccion v médulo de elasticidad necesaria la realizacion de estos ensavos en control de produccion
9.2.- Caracterizacion de la lechada de inyeccion
OLBI121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Dia Dia 0 0
oB122_ || de lechada de inyeccion UNEEN 445 1 Dia Dia 0 0
OLB123 "Beducmén de volumen de lechada de inveccion UNEEN 445 1 Dia Dia 0 0
oLB124 a 5 UNEEN 445 2 Semana Semana 0 0
[9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
3112 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de adecuacion o « |nur 257258 3 Tipo andlaie / Tipo terreno o o z: ;e:!zavan al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclajes|
Se utilizara igual método de puesta en carga que el utilizado para los ensayos de]
3113 |[Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) « |NLT 257258 1 Anclaje Anclaje 0 0 idoneidad. No se realizard este ensayo en los anclajes donde se haya ejecutado |
lensayo de adecuacion o idoneidad
9. ontrol de las i
JL_3000 lverificacion equipo de tesado [Modelo de AOPJA 1 Equipo Equipo 0 0
TOTAL CAPITULO | . I
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CAPITULO II: OBRAS DE DRENAJE
1.- ZANJAS DRENANTES
1.1.- Identificacién del material drenante
OLB041 _|[Analisis granulométrico de material granular UNE-EN 9331 1 500 m? 0 0
0LA050 _J{Condicion de filtro Aodo. 421.2.2 PG:3 1 500 m? 0 0
0LA049 _|[Coeficiente de uniformidad Aodo. 421.2.2 PG:3 1 500 m? 0 0
0LA008 B
olLaony |[Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 1 500 m 0 0
OLB044 de arena de ridos UNE-EN 9338 1 500 m? 0 0
OLA053__||Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
1.2.- Identificacion del geotextil
000 __||Se exigiré etiaueta de marcado CE v Declaracion de P 1 Tino Tino 0
. . R * Estos ensayos deberan ser realizados por laboratorios acreditados para estos
3 2
OLA135  [[Resistencia a traccion y alargamiento a la carga maxima T |UnEEN IS0 10319 10.000 m 0 0 ensayos segin Ia norma UNE.EN ISO/IEC 17025
OLAL44. al estatico en geotextiles UNE-EN 1S0 12236 10.000 m? 0 0 ** Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
1.3.- Identificacion del tubo drenante
1.3.1..Tubos de PVC
OLaLsg  [[Aspecto y Caracteristicas geomeétricas (Diametro exterior, ovalacion, | .|\ e 1401.1 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0 Solo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad,
longitud. v espesor de pared) ,
podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA159 a chogues externos | * ]UNE—EN 744 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad
i UNE-EN 12201
OLAISS ‘A”eflz y Ca'acr'f”s'gas ‘fﬁfmé:'“s (Diametro exterior, interior, | ONEEN 150 3126 1 Didmetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 0 S6lo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad)
longitud, y superficie de infiltracion) podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA157 _|[Rigidez anular *JunE-En TS0 9969 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica [ 0
2.- TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
3002 __|[Verificacion planta Modelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0
oLB125 |[c: i tubos de hormigdn UNEEN 1916 1 100m / Didmetro / Tipo m / Didmetro / Tipo 0 0
UNE 127916
. |UNE-EN 1916 El ensayo podré realizarse en la planta de prefabricados firmando el laboratorio la
OLB150 [[Resistencia mecanica (aplastamiento) UNE 127916 1 Diametro / Tipo Diametro / Tipo 0 ] resencia v supenisin del mismo
3.- TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
3.1.- Identificacién de la chapa
5020 __[|Espesor de chapa LT, 5 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
0LC094 ((Calidad y espesor del galvanizado (chapa) g?;;” IS0 1461/UNEEN 150 5 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
0LC094  ((Calidad y espesor del galvanizado (torillos) g?;;” IS0 1461/UNEEN 150 5 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
3.2.-
OLCO36  [|Comprobacion del par de apriete de los tornillos UNE-EN 1090-2 1 25 ud 0 ]
3.3.- Tubos
5001 |lAspectoy c [T 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
3.4.- Identificacion del agua del cauce (o suelo)
OLB032 _|[pH UNE 83952 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
0LB029 _|[D: 6n de cloruros en agua UNE 7178 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
0LB036 _|[D 6n del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
; 1T,
OLB039  [[Determinacion del contenido de sulfuros 150 10530 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
OLB038 eléctrica del agua LT 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
4.- HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a
la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis
3001 |\Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion
incluya el ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y
XF4 es obligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en
aire.
3001 ||Peclaracion responsable modelo anejo 4 del CodE seginart. 57.4.1 | . |, .o 1 Tioo Tioo o o Para cada tipo de hormigon
CodE, con una antiguedad menor de 6 meses.
UNE-EN 123501, UNE -EN 12390- Se realizaran por cada obra de drenaje al menos 3 lotes: Uno en la cimentacion
Resistencia a compresion * [2+1M, UNE-EN 123903, UNEEN 3 100 m® 0 0 s ! '
otro en los alzados del cuerpo de obra y otro en las embocaduras (o pozos)
12390-3+AC
OLB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 3 100 m® 0 0
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5.
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracién de P 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
3002 [\Verificacion planta prefabricados * [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 Durante la ‘V’i‘:“ac”’” se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
UNE-EN 1917
OLB127  [[Control visual del aspecto de superficie UNE 127917 1 100% 0 0
5.2 Hormi "in situ" * Se realizara por cada marco al menos 1 lote
UNE-EN 12350-1, UNE -EN 12390-
Resistencia a compresion *|2+1M, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 3 100 m® 0 0 [Segiin especificaciones de CodE
12390-3+AC
OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE£EN 123502 3 100 m? 0 0 Al menos en cada toma de muesra para resistencia a compresion se medir la
6. PO
6.1.- Prefabricados
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
3002 |\Verificacion planta prefabricados * [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 Durante ‘av i se s a ¥ cuantia de
UNE-EN 1917
OLB127  |[Control visual del aspecto de superficie UNE 127917 1 10 ud 0 0
" UNE-EN 1917
OLB127 [|Caracteristicas geométricas de elementos y perfiles de uniones UNE 127917 1 10 ud 0 0
UNE-EN 1917
0OLB152 Resistencia al aplastamiento UNE 127917
. [UNEEN 1917 Estos ensayos se realizaran en planta y los resultados figuraran en el informe de
OLB153 Resistencia bajo carga vertical UNE 127917 de la instalacion
UNE-EN 1917
OLB154 Estanquidad frente al agua UNE 127917
6.2.- i “in situ” *
UNE-EN 12350-1, UNE -EN 12390-
Resistencia a compresion * |2+1M, UNE-EN 123903, UNE-EN 3 100 m 0 ) Segun especificaciones de CodE
12390-3+AC
OLB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 12350-2 3 100 m 0 0 Al menos en cada toma de muesra para resistencia a compresion se mediré la
7.- ARQUETAS
7.1.- Arquetas prefabricadas
" UNE-EN 1917
OLB127  [|Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto UNE 127917 1 10 ud 0 0
7.2.- Arquetas hormigonadas "in situ"
UNE-EN 12350-1, UNE -EN 12390-
Resistencia a compresion 2+1M, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 2 100 m? 0 0
12390-3+AC
OLB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 2 m 0 0
100
8.- CUNETAS
8.1.- Cunetas prefabricadas
Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto (se medira la Apdo. 401.2.2 PG-3
3110 1 100 0 0
| superficial mediante la regla de 3 metros) NLT:334 m
8.2.- Cunetas revestidas
UNE-EN 12350-1, UNE -EN 12390-
Resistencia a compresion 2+1M, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 2 100 m 0 0
12390-3+AC
OLB101 _||Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de. UNE-EN 12350-2 2 100 m 0 0
9.- ENCACHADOS Y OTROS ELEMENTOS
UNE-EN 12350-1, UNE -EN 12390-
Resistencia a compresion 2+1M, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 2 100 m 0 0
12390-3+AC
OLB101 _||Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de. UNE-EN 12350-2 2 100 m? 0 0
10.- OTROS HORMIGONES : Para no en los anteriores apartados
UNE-EN 12350-1, UNE -EN 12390-
Resistencia a compresion * |2+1M, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 3 100 m 0 0 Segin especificaciones de CodE
12390-3+AC
OLB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 12350-2 3 100 m 0 0 (Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresicn se medird la
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
11.1.- Control
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000 |[5e exierd etiqueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones
cuando entre en vigor
5027 ||Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |code 1 Partida Partida 0 0 E;‘S:jz‘: 2: :Lﬁf;‘zg“” de este documento ne serd necesaria [a realizacion de
5005 __||Certiicado de adh en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
11.2. Ensavos
0LC002  [|caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado Ez:z iggigl 2 30 Tm 0 0 * Para cada diametro y fabricante.
. - - Para del articulo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para
0LC007  (|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN IS0 166301 2 30 Tm 0 0 los aceros corrugados en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente
N TSRV (conforme a lo indicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de
0LC008  (|Ensayo de traccion en barras de acero corrugado - |iso é 2001 : 2 30 ™ 0 0 durante la recepcion.
Se aplicara cuando la ejecucion del relleno sea posterior a la del propio terraplér|
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE * como es el caso de obras ejecutadas en zanja, arrifonados especiales de
ltubos. trasdoses de de hormigon. etc.
12.1. Identificacion de los materiales naturales
OLAOO5 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 ] 0 0
0LA03 _|[Andlisis de suelos UNE 103101 1 5.000 ] 0 0
OLAOOS ;e e Aterbe UNE 103103 / UNE 103104 1 5.000 : 0 0
otaoog _||™ oere / m
0LA004_|[D: 6n en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 ] 0 0
0LAOL4_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 ] 0 0
0LAO15_|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 ] 0 0
OLAO12_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 ] 0 0
12.2.- Identificacién de los suelos de RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 lproducto, certificado de garantia y certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0
2000 Verificacion planta de de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0
s
OLA006 _|[Ensayo de Proctor normal + [UNE 103500 1 1.000 m; 0 0 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
0LA005_|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 o 0 0
0LA003_|[Analisis de suelos UNE 103101 1 5.000 w? 0 0
0LAO08 UNE 103103 S
OLA00S Limites de Atterberg UNE 103104 1 5.000 m 0 0
0LA004_|[D: 6n en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103602 1 10.000 ] 0 0
0LA014_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m’ 0 0
0LAO15_|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m’ 0 0
0LAO17 _|[Contenido de veso en suelos NLT-115 1 10.000 m’ 0 0
0LA041_|[Ensayo de libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m? 0 0
0LA039_|[Ensayo de colapso en suelos - [UNE 103406 1 10.000 m’ 0 0 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%
0LAO12_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m’ 0 0
12.3.- Compactacién
OLAOI1 _|Densidad y humedad "in situ” JUNE 103900 3 Tongada 0 0
0LAOL3  [Carga con placa estatica + nurasy 1 5.000 m? 0 0 £n capas de coronacion. Se realizara al menos, 1 ensayo por cada obra de drenaje
13. ESCOLLERAS
000 __|[Se exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de 1 Procedencia Procedencia 0
0LBO61 _|[Muestreo v reduccion de muestras UNEEN 133832 1 10.000 m’ 0 0
0LB074_|[Analisis de material para escollera UNE-EN 133832 1 10.000 ] 0 0
0LBO75_|[Forma particulas en escollera UNEEN 133832 1 20000 ] 0 0
0LB058 frente a de sulfato magnésico UNE-EN 13672 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LA53 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLBO51  |Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNEEN 133832 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
owos2 [} °" a comp! uniaxial extraccién y tallado del UNE-EN 1926. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0
0LB059 frente a la accion de en agua [NuT2s5 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de contacto con flujos de agua
0LBOBO Eiﬁzz;"dad frente a a accion de los ciclos humedad sequedad (25| . |y 1.260 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
) UNEEN 1340
0LB129  (Caracteristicas geométricas bordillos de hormigon NE 127340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
UNE-EN 1340
0LB130  [Absorcion de agua de bordilos ONE 127340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
) UNE-EN 1340
0LBI31  |[Resistencia a Ia flexion U 0 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
TOTAL CAPITULO I . |
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CAPITULO lll: ESTRUCTURAS
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CALCULO CONSTITUIRA'Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.- HORMIGON
1.1.- Identificacién de los componentes
1.1.1.- Identificacién del drido fino . Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la reallza}clén de los ensayo:
de identificacion, salvo indicacién en contrario del Proyecto o Direccién de Obra
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Ezgsﬁﬁg?tam” se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segin norma
OLBO041 _||Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0.00
0LB055 Viaterial veizegldo enT. 0,063y que flota en un liquido de peso UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB044 _ [[Equivalente arena UNE-EN 933-8 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBO64 _|[ Azul de metileno *_[UNE-EN 9339 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
OLBO50 _ [[Densidad de particulas v absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0.00
0LB080 _||Contenido de totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB067 IContenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO66 _||Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
Solo para clase de exposicion XF y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de la misma|
0LB058 ia frente a di: de sulfato *[UNE-EN 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las do:
[fracciones
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « | UNE 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el svmsayov si el ‘estudm petrogréfico indica que la muestra puede]
len probetas de mortero. presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
0LB089 Reactividad alcali-carbonato * |UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 S0lo se realizara el svsnsayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede
presentar reactividad alcali-carbonato.
OLB052 _||Friabilidad de la arena *_|UNE 14604 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
*Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayo-de desgaste Los
Resistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 lAngeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros
seguin el Art. 5.1.1.6 del CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayo:
1.1.2.- Identificacién del arido grueso* * de identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
ISe consideraran al menos dos tamafios diferentes por cada tipo de hormigon a emplear|
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 E:“Ea;‘:cg“ge;tac‘o” se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segn norma
0LB043 Contenido terrones de arcilla UNE 146403 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB041 _[[Analisis granulomeétrico de éridos *_JUNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00 El ensayo incorporaré necesariamente el tamiz de 0,063 mm
otgoss | Matere! 'e';g'd" en'T. 0,063 y que fioa en un liquido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLBO80 _|[Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 .
y N " i los aridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 X X "
> nsayos solo se realizaran sobre el arido fino
0OLB067 IContenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB054 _|findice de laias UNE-EN 9333 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
OLB050 _ [[Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB049 _[[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBO8L Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado « |uNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el gnsayov si el vestu.dl.n. petrografico indica que la muestra puede]
len probetas de mortero. alcali-silice o alcalisilicato
0LBO89  |[Reactividad dlcalicarbonato * |-uNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrogréfico indica que la muestra pued
dlcali-carbonato.
Solo para clase de exposicion XF y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de la misma|
0LB058 frente a de sulfato * |UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0,00 naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las do:
*Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayo-de desgaste Los
Resistencia al machaqueo *|UNE-EN 13055-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 lAngeles (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros
segtin el Art. 5.1.1.6 del CodE
1.1.3.-Agua
OLBO31 _|[D i del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLBO30 _ [Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 _||Dx inacion de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLBO36 __|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB037  ||Determinacisn del contenido total de sustancias disueltas en agua - |une 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
la realizacion de los ensayos
OLB032 _|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
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Técnica de fotometria de llama o
lAlcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20). espectroscopia de masa con plasma 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
de acoplamiento inductivo (ICP-MS)
1.1.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia 0 0
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _||Resistencias mecanicas .« [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10  ([D 6 de los del cemento .. |UNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
" [*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB009  [[Ensayo de puzolanicidad e |UNE-EN 196-5 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacién de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB007 IContenido de sulfatos UNE-EN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ++*Para cementos puzolanicos
0LB006 [Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO08 _ |[Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * |UNE-EN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 [Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
1.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos casos en los que no hayal
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada af
la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar declaracion responsable (con los ensayos de penetracion y/of
3001 \Verificacion planta hormigon * |Modelo de AOPJA / Art. 51.2 CodE 1 Planta Planta 0 0,00 contenido aire con una antigiiedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de]
calidad oficialmente reconocido
En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de|
penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que]
incluya el ensayo de contenido de aire.
1.3 Control de . de equipos de . Sulovse exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado
que intervengan en la obra
b . del de de los En caso de amasadoras maviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 . g * |Art. 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0 acreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigtiedad inferior a seis
lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE [ meses
1.4.- Ensayos durante la ejecucién
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR_ ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.4.1- Ensayos durante la ejecucién: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1.4.1.1- Ensayos durante la ejecucién: HORMIGON CONVENCIONAL
3001 Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. 57.4.1  code 1 Tipo Tipo 0 0,00
ICodE, con una antiguedad menor de 6 meses.
0OLB100 * En el célculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiliar no se ha tenido en
OLB102 Resistencia a compresion . UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 nuem? hormigones con dlS\Iﬂl\YO de calidad aﬂc\a\m‘ente reconocido.
0LB103/104 2+1M, UNE-EN 12390-3+AC “* El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuanta para el calculo de
OLB105 lotes /:
OLBIOL  [Ensayos de hormign fresco. Prte 2. Ensayo de asentamierto + |uneen 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AVASADAS 0 0,00 | A menos en cada toma e muesita para fessencia @ compresion s medd o
1.4.1.2- Ensayos durante la ej i AU TANTE
1.4.1.2.1.- Ensayos previos de dosificacion del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos casos en los que no hayal
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada
la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar declaracion responsable (con los ensayos de penetracion y/
3001 \Verificacion planta hormigon * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 contenido aire con una antigiiedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de]
calidad oficialmente reconocido
En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de
penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que
1.4.1.2.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado* Solo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado
aue intervengan en la obra.
b, . " el de . de los En caso de amasadoras maviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 e * |CodE acreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis
lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE
meses.
1.4.1.2.3.- Ensayos caracteristicos
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1.4.1.2.3.1.- Ensayos de resi iay/o
OLB100
OLB102 . UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390~ )
6 Ti Ti 0
0LB103/104 Resistencia a compresion 2+1M, UNEEN 123903+AC ipo ipo 0,00
oiRinE .
No seran necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores
OLB194  ||Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNE-EN 12350-8 6 Tipo Tipo 0 0,00 de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificacion. Las probetas
para a se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin
OLB195  ||Determinacion del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V .. |UNEEN 12350-9 6 Tipo Tipo 0 0,00 [compactacion.
, y - El ensayo del contenido en aire solo para hormigones sometidos a las clases de
| -
OLB196 (eZ:rfctenzaclon de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja T |uNEEN 1235010 6 Tipo Tipo 0 0,00 exposicion XF2 y XFa.
I(?aracterlzaclo’n Ge Ia fluidez en presencia de barras. Ensayo de Solo para hormigones sometidos a las clases de exposicion XA, XS, XD, XF o XM.
0LB197 D v UNE-EN 12350-12 6 Tipo Tipo 0 0,00 [**** Para la realizacion del ensayo de penetracion leer conjuntamente con el Articulo
lescurrimiento con el anillo japonés 7 3.3 CodE
. - 3.3 Co
OLBL15 Ensayos de hurmlgon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion UNE-EN 12390-8+1M 6 Tipo Tipo 0 0,00
|de agua baio presion (3 probetas)
3007 Ensayos de hurmlgonvaresco. Parte 7. Determinacion del contenido de UNE-EN 123507 6 Tipo Tipo 0 0,00
laire. Métodos de presion
1.4.1.2.4.- Ensayos durante la ejecucion
3201 Declaracion responsable modelo anejo 4 del CE segin art. 57.4.1 CE, *|Articulo. 57.4.1 CodE 1 Tipo Tipo 0 0,00 El certificado tendra validez durante 6 meses
icon una antiguedad menor de 6 meses.
OLB100 [ En el calculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiliar no se ha tenido en
* cuenta con distintivo
OL%?);%M Resistencia a compresion :‘ gt‘lEMENUVI\IZEaEar\?i’22;“;;2\&2390 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ** El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuenta para el calculo de
OLB105 lotes/amasadas. *** Las probetas para resistencia a

[compresion se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin compactacion
0LB194 Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNE-EN 12350-8 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00
OLplgy |[Caracterizacién de fa fludez en presencia de bartas. Ensayo de * |unEEN 1235012 1/4 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 IS6lo se realizaré si se trata de un hormigon densamente armado o pretensado

lescurrimiento con el anillo japonés
1.4.2- Ensayos control ejecucién: PILOTES Y PANTALLAS (UNE-EN 1536:2011+A1 y UNE-EN 1538:2011+A1)
1.4.2.1- Pilotes in situ y encepados
1.4.2.1.1 - Pilotes in situ
1.4.2.1.1.1- Pilotes in situ: Inicio de la unidad de obra
0OLB100
0OLB102 . y " UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390- *Se tomara una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de una unidad de obra
R * ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0
0LB103/104 ||SSteNci2 @ compresion 2+1M, UNEEN 123903+AC - 000 (estructura).
OLB105
. * “Se tomara una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de una unidad de obra
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 (estructura)
1.4.2.2.1.2- Pilotes in situ. Durante la ejecucion de la unidad de obra: control de la docilidad H
0OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento *|UNE-EN 12350-2 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 [ La norma UNE-EN 1536 obliga a realizar la consistencia cada camion o cada 10 m3.
1.4.2.1.1.3- Pilotes in situ: Durante la ejecucion de la unidad de obra (para de clase de ia < C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)

* Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad
0OLB100 * lfuera < 4 m3). ** Si hubieran interrupciones de los
0LB102 Resistencia a compresion ™ UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ltrabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series adicionales.

OLB103/104 2+1M, UNE-EN 12390-3+AC *** Si se hormigona al dia 75 m3, se tomara una serie adicional
OLB105 **** El nimero minimo de probetas por serie sera de 4.

- Al I

OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 12350-2 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 Con;;fe":; ae" cada toma de muestra para resistencia a compresion se medir la
1.4.2.1.1.4- Pilotes in situ: Durante la ejecucion de la unidad de obra (para de clase de 2C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)
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“ Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad
0LB100 * lfuera < 4 ms). ** Si hubieran interrupciones de los
OLB102 ** |UNEEN 12350-1, UNE-EN 12390- i
Resistencia a compresion . ! ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ltrabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series adicionales.
0LB103/104 2+1M, UNE-EN 12390-3+AC *** Si se hormigona al dia 75 m3, se tomara una serie adicional.
OLB105 o **** El nimero minimo de probetas por serie sera de 4.
OLB101  [[Ensayos de hormigsn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento + |uneen 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 Al menos en cada toma de muesira para fesisencia 2 compresion se medrd a
1.4.2.2.- Encepados . * Se ha seguido los requerimientos de la EHE-08 para elementos macizos para el
3001 Declaracion responsable modelo anejo 4 del CE segun art. 57.4.1 CE, < e Tipo Tipo 0 0,00
icon una antiguedad menor de 6 meses.
OLB100
OLB102 UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-
Resistenci " . : ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 “Segt :
0LB103/104 esistencia a compresion 2+1M, UNEEN 123903+AC _/ 0,00 Segun especificaciones de EHE-08
OLB105
0LB101  ([Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * [UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ?LE?;ZZ;;’ cada toma de muestra para resistencia a compresion se medird la
1.4.3. Pantallas [ | [
1.4.3.1- Pantallas: Durante la ejecucién de la unidad de obra ] || |
1.4.3.1.1- Pantallas: Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de docilidad
* La norma UNE-EN 1538 en la tabla B.1 contempla, como minimo, una determinacion
OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 :ZL;ZTZ :Zz;se:;'acada comienzo de panel. No estan incluidas las realizadas en el
1.4.3.1.2- Pantallas: Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de resistencia
OLB100
OLB102 | UNEEN 12350-1, UNE-EN 12390- “ Se tomara tres series por dia/cada 300 m*
6 ! ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 [+ i i 4
0LB103/104 Resistencia a compresion ** [2+1M, UNE-EN 12390-3+AC — 0,00 El nimero minimo de probetas por serie sera de 4.
OLB105
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00
1.4.4- Ensayos de durabilidad del hormigén durante la ejecucién (hormigén covencional y autocompactante] [ [
. Control inicio de suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 * Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XF2 y XF4.
3007 Ensayos de hormigon fresco. Parte 7. Determinacion del contenido de « |UNEEN 123507 ** Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez
laire. Métodos de presion r cada 6 meses a lo largo del suministro.
Control durante el suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 **Solo para hormigones que no posean DCOR.
* Solo para hormigones sometidos a las clases de exposicion XA,XS,XD, XF o XM.
* Control inicio de suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ** Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez
OLBI15 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion [ * UNE-EN 12390-8+1M cada 6 meses a lo largo del suministro.
|de agua bajo presion (3 probetas) [*** Solo para hormigones que no posean DCOR
Control durante el suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ****Para la realizacion del ensayo de penetracion leer conjuntamente con el Articulo
57.3.3 CodE
1.5.- Caracterizacién de los lodos bentoniticos o suspensiones poliméricas
3055 Densidad 1kg/m3) UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 2 Dia Dia 0 0
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 / UNE-
3056 \Viscosidad en cono Marsh (s) EN I1SO 13500 2 Dia Dia 0 0
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 / UNE;
3057 Filtrado (cm®) ENISO 13500 2 Dia Dia 0 0
* Un ensayo se realizara sobre lodo fresco y otro sobre el lodo reutilizado
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 / UNE- "
3058 IContenido de arena en volumen (%) EN ISO 13500 2 Dia Dia 0 0
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3059 [joH UNEEN 1538 / UNE-EN 1536 Dia Dia 0 0
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 / UNE-
3060 (Cake (mm) ENISO 13500 Dia Dia 0 0
1.6.- Control de la unidad terminada
1.6.1- Pilotes prefabricados
ASTM D5882
) ) NF-P94-160-4
7300 IComprobacion dg integridad eslvruclura\ mediante ensayo sonico de Recomendaciones ensayos de 2 Pilotes 0 0,00
impedancia mecanica con martillo de mano
integridad de pilotes y pantallas in
situ del CEDEX
1.6.2- Ensayos en pilotes in situ (control unidad terminada)
ASTM D5882
7301 IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo sonico de . s;zzwtisgjones ensayos de 1 Pilote 0 0.00 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
impedancia mecanica con martillo de mano ! v ' pueden ser obviados en el Control de Produccion
integridad de pilotes y pantallas in
situ del CEDEX
ASTM D 6760
(Comprobacién ?e integridad estructural mediante ensayo de . NFP 941601 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7302 transparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 3 tubos Recomendaciones ensayos de 1 Pilote 0 0,00 Leden ser obviados en el Control de Produccion
\de acero (Tres diagrafias por pilote) integridad de pilotes y pantallas in i
situ del CEDEX
ASTM D 6760
(Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de . NFP 94-160'_1 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7303 itransparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos Recomendaciones ensayos de 1 Pilote 0 0,00 Jeden ser obviados en el Control de Produccion
de acero (Seis diagrafias por pilote) integridad de pilotes y pantallas in P
situ del CEDEX
ASTM D 6760
(Comprobacién ?e integridad estructural mediante ensayo de . N NF P 94-160-1 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7304 ltransparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con mas de Recomendaciones ensayos de 1 Pilote 0 0,00 Leden ser obviados en el Control de Produccion
|4 tubos de acero (Diez diagrafias por pilote) integridad de pilotes y pantallas in P
situ del CEDEX
1.6.3- Ensayos en muros-pantalla in situ (control unidad terminada)
ASTM D 6760
(Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de . NFP 94—160-_1 Pantalla (100% combinacion de El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de
7305 ltransparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con Recomendaciones ensayos de Pantalla 0 0,00 . .
- tubos) [Recepcion pueden ser obviadas en el Control de Produccion
3 tubos de acero (Tres diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y pantallas in
situ del CEDEX
ASTM D 6760
i6 i i | NF P 94-160-1
(Comprobacién ?e integridad estructural mediante ensayo de . 94160 Pantalla (100% combinacion de El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de
7306 transparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con Recomendaciones ensayos de Pantalla 0 0,00 ) .
. ) tubos) [Recepcion pueden ser obviadas en el Control de Produccion
14 tubos de acero (Seis diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y pantallas in
situ del CEDEX
ASTM D 6760
[Comprobacion de integridad estructural mecdiante ensayo de . [NFPoatsoL Pantalla (100% combinacion de 1 Director de Obra decidira i las pantallas auscultadas por el Laboratorio de
7307 ltransparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con Recomendaciones ensayos de Pantalla 0 0,00
" tubos) [Recepcion pueden ser obviadas en el Control de Produccion
mas de 4 tubos de acero (Diez diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y pantallas in
situ del CEDEX
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
icuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE Partida Partida 0 0,00
5005 (Certificado de en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C Partida Partida 0 0.00
2.2.- Ensayos
INE-EN 1
0L0002  [{Caractersticas geometricas de barras de acero corrugado S i benied 30 Tm 0 0,00
3 * Para cada diametro y fabricante.
[** Para cumplimiento del articulo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para los
ero: en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido
OLC007  ||Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNEEN 1SO 15630-1 30 Tm 0 0,00 (conforme a lo indicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de comprobacion
1a vanannidn
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T
0LC008  [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado UN,E'EN S0 156301 150 6892 30 Tm 0 0,00
** |Articulo 34.1
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS) * Solo para barras de acero inoxidable
3.1.- Identificacién de los aceros
3.1.1.- Alambres
3.1.1.1.- Control documenntal
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
icuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion baio tension *_|Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 Se comprobara que sigue en vigor la concesion al producto del distintivo de calidad por
5026 ISe exigira copia del certificado de trazabilidad *_|Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00 [ Tendra una antigiiedad no superior a un afio
3.1.1.2.- Ensayos
0LC005 Caracteristicas geométricas UNE 36094 30 Tm 0 0,00
. En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
i te 5
0LCo13 [Ensayo de traccion determm’ando resistencia, limite elastico y UNEEN 1SO 156303 30 ™ 0 0,00 estos ensayos.
lalargamiento, estriccion y modulo de elasticidad
3.1.2.- Barras
3.1.2.1.- Control documental
000 ISe exigira ehque(av de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lcuando entre en vigor
5027 [Distntuodecad fcmente reconaido oot Tio, Fabricant Tio  Fabrcante 0 ogp [ mrsaue e e v s concesina radct st e ol o
5025 |Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion baio tension *_|Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00 " Tendra una antigiiedad no superior a un afio
5026 ISe exigira copia del certificado de trazabilidad *_|Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 |Solo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
3.1.2.2.- Ensayos
OLCO02  |[Caracteristicas geométricas UNE-EN 1SO 15630-3 30 Tm 0 0,00
0LC008 Ensayo Eﬁe traccion determméndo resistencia, limite elastico y UNEEN 1SO 15630-3 30 Tm 0 0,00
lalargamiento, estriccion y médulo de elasticidad
3.1.3.- Cordones
3.1.3.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
icuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido *[CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 E:::Z\;rg?;r:lg:z zIeg:|:|:andilrg;ys:;ceozﬁe\z;; :I‘ Zsss;:niz‘nf:s;:: 3; Z?s”l‘\j:t?vgn
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion baio tensién Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 " Tendra una no superior a un afio
5026 ISe exigira copia del certificado de trazabilidad *_[Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 1S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
3.1.3.2.- Ensayos
OLCO05 _|[Caracteristicas geométricas UNE 36094 30 Tm 0 0,00
E det det d imite elast . En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
oLCo15 nsayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y UNEEN 1O 15630-3 20 Obra 0 0,00 estos ensayos
lalargamiento, estriccion y modulo de elasticidad
3.2.- Caracterizacién de la lechada de inyeccion
0LB121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 Dia Dia 0 0
OLB122y _|[Exudacion v variacion de volumen (ensayo de la mecha inducida) UNE-EN 445 Dia Dia 0 0
OLB124 _ |[Resistencia a compresion UNE-EN 445 Dia Dia 0 0
3.3.- Control de las instalaciones
3000 \Verificacion instalacion de tesado Modelo de AOPJA / Art. 50 CodE Equipo Equipo 0 0,00
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- Identificacion de los perfiles
0oLco37 Determinacion de cabono total UNE 7014 Tipo acero Tipo acero 0 0
0OLCO38  ||Determinacion cuantitativa de fosforo UNE 7029 Tipo acero Tipo acero 0 0
. Se realizara en estructuras de mas de 100 Tm
0LC039 Determinacion cuantitativa de azufre UNE 7019 Tipo acero Tipo acero 0 0
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0LC040  ([D 6 de UNE 7027 1 Tipo acero Tipo acero 0 0
0LCo42 Determinacion de nitrogeno. Método espectofotométrico UNE-EN ISO 4945 1 Tipo acero Tipo acero 0 0
oLco34 Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y « |UNEEN 100021 1 20 Tm 0 0
lalargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas
* Si hay perfiles o espesores diferentes se realizara al menos 1 determinacion por tipo.
0LC033  [[Ensayo de doblado sobre probetas * |UNE-EN ISO 7438 1 20 Tm 0 0 ** Para cantidades iguales o inferiores a 1.000 Tm, el tamafio de lote sera 100 Tm.
“** Se realizara de acuerdo a la norma del producto
. . |UNE7475-1
0LC035 Ensayo de flexion por choque. Resiliencia EN 10045.1 1 20 Tm 0 0
5021 Espesor de chapa .. |UNEEN 10025 5 20 Tm 0 0
4.2.- Identificacion de los perfiles acero inoxidable
Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y UNE-EN 10088-1:2015, UNE-EN-ISO
0LC034 1 Ti Ti 0
lalargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas 10088-4* y UNE EN ISO 10088-5* 1po acero po acero 0,00
[Ensayos para aceros inoxidables estructurales
UNE-EN 10088-1:2015, UNE-EN-ISO
. " 1 Ti Ti 0
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Moy Cu 10088-4* y UNE EN ISO 100885° ipo acero ipo acero 0,00
4.3.- Material de aporte
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
4.4.- Taller constructor
Durante la verificacion se solicitara, como minimo, la documentacion relativa al
marcado CE del taller y del material de aporte, asi como certificados de homologacion|
5050 \Verificacion taller de estructura metalica *|Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0 de soldadores y procesos de soldadura. La visita de inspeccion la debera realizar un|
inspector al menos de nivel Il certificado en algin método END segin norma UNE-EN|
lo712.
000 ISe exigira marcado CE de taller (Segun nivel de ejecucion necesario) * |UNEEN 1090-1 1 Taller Taller 0 0 Lo presentaran todos los talleres que intervengan en la obra
4.5.- Inspeccién previa a la soldadura
(Como minimo se verificara: Control de preparacion de las uniones, control geométricol
0LC043 1/2 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras *|UNE 14044 1 40 Tm 0 0 de la de las del tipo de union segin plano
de taller (con un maximo de 15 zonas preparadas para soldeo por visita).
4.6.- Control de las soldaduras
4.6.1.- Cualificacién del inspector
(Certificado nivel 1,1, lll e un inspector de END del método [Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en|
5054 lcorrespondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente * |UNE EN ISO 9712 UNE 14618 1 Inspectores ! pv a 3
4 posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
|(Mat. Metalicos-
5053 Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Segun norma de ensayo 1 Tipo ensayo Tipo ensayo 0 0
4.6.2.- Cualificacién de soldadores
5052 (Certificados de procedimiento de soldeo acorde con el tipo de UNEEN IS0 156141 1 Procedimiento Procedimiento 0 0
soldadura y material a soldar
5051 (Certificado homologacion de soldadores acorde con el tipo de UNE-EN IS0 9606-1 1 Soldador
isoldadura y material a soldar
El Plan de Control de soldaduras definido en estas Recomendaciones tiene caracter estimativo, debiendo ajustarse en obra una vez conocido en detalle el tipo de uniones, que
4.6.3.- Ensayos control de soldaduras . N
determinara la a realizar
*Se eligira liquidos penetrantes o particulas magnéticas dependiendo del tipo de
soldaduras.
0oLco47 ) ) ., UNE EN ISO 17635, UNE EN ISO Media jornada cada 60 T, que incluye un minimo de 15 unidades de ensayos, y debera
1 i 0 0
0oLco48 nspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jomada de inspeccion) 3452 -1y UNE EN ISO 23277. 60 m alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de
control minimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2+A1 en el nivel de
ejecucion (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En el caso de
ser nivel de ejecucion 3 (EXC3), y o0 4 (EXC4), el porcentaje de inspeccion debe ser de
un 20%
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En caso de edificaciones dispersas se podra aumentar el nimero del ensayo por
lencima del criterio por toneladas, en funcion del proceso constructivo.
[Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, el
inspector debe estar certificado en nivel Il segin END del método correspondiente (PT,
0LCO51 . . . ” UNE EN ISO 17635, UNE EN ISO MT, UT, RT 0 VT) y del sector correspondiente (Mat. Metalicos-soldadura). UNE-EN ISO
Inspeccion por particulas magnéticas (Por 1/2 jornada de inspeccion) 1 60 Tm 0 0 (et
0LC052 17638 y UNE EN SO 23278. 9712. Este control debe ser efectuado por un inspector certificado por las normas UNE
14618 0 UNE EN IS0 9712
0LC049 Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jornada de UNE EN ISO 17635, UNE EN ISO 1 80 Tm 0 0
17640 v LINF FN ISO 11666
UNE EN ISO 17635, segun UNE EN
0LC053 Ensayos radiograficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspeccion) 1SO 17636-1 , UNE EN ISO 176362 80 Tm 0 0
v 1IN EN IS0 10A7A.1
0LC046 UNE-EN 1SO 5817 UNE-EN ISO
6 étri Idad
0LC045 iy visual y cyontrn\ de las uras (Por 1/2 17637 1 80 Tm 0 0
OLCo44  [[lomada de inspeccion)
5060 Inspeccnén visual sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN ISO 1 120 ™ 0 0
inspeccion) 14555
0LC049 [Ensayo sonico sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de + | UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN ISO 1 120 ™ 0 0 Utiizados en estructuras mixtas de acero y hormigén
inspeccion) 14555
5061 Ensayo qe doblado a 15° sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN ISO 1 120 ™ 0 0
inspeccion) 14555
4.6.- Control geométrico
5070 Despieces (Por 1/2 jornada de inspeccion) * |RPX-95, UNE EN 1090-1 y planos 1 10 Tm 0 0 Control geométrico sobre elementos mas pequefios
5071 ||Conjuntos terminados (Por 1/2 jornada de topografia) * |RPx95 y planos 1 10 Tm 0 0 Control toporfico sobre los vanos (se vanos a los
entre pilas, estribos, cruiia entre pilares v/o muros)
4.7 .- Control de la proteccién anticorrosiva
4.7.1.- Estructuras pintadas
4.7.1.1.- Preparacién superficial
5062 IChorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de inspeccion) 1SO 8501-1 1 100 Tm 0 0
4.7.1.2.- Proteccion anticorrosiva
0LC094 (Control del micraje de \avs diferentes capas que componen el sistema UNEEN 1SO 2808 1 2 Tm 0 0
|de proteccién
0LC100 I:;\;gras Ensayo de adherencia por corte por enrejado para espesores UNE-EN 1SO 2409 1 2 Tm 0 0
L * realizara un ensayo u otro en funcion del espesor previsto
OLC102  ||Pinturas. Ensayo de adherencia por traccion para espesores >250 pm UNE-EN SO 4624 1 20 Tm 0 0
4.7.2.- Estructuras galvanizadas
0LC092 .
0LC095 Aspecto y espesor medio del recubrimiento galvanizado UNE-EN ISO 1461 1 20 Tm 0 0
4.8.- Uniones atornilladas. Control del par de apriete
0LCO36  ||Verificacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspeccion) *|UNEEN 1090-2 1 20 Tm 0 0 El apriete se realizaré segun la métrica y calidad del tornillo
5.- RELLENO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS * En el gaso de cufas de transicion cnnformagas con suelos tratados con cemento, se|
actuara de acuerdo con el apartado 2 del capitulo |. Movimiento de tierras
5.1.- Identificacion de los materiales
OLA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m? 0 0
OLA003 _ |[Analisis granulomeétrico de suelos UNE 103101 1 5.000 m® 0 0
0OLA008 UNE 103103
Li At 1 . S
0LA009 imites de Atterberg UNE 103104 5.000 m 0 0
OLA004 _||Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m? 0 0
OLAO14 _[[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m? 0 0
0LA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m? 0 0
OLAO12 _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m® 0 0
5.2.- Compactacion
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" |UNE 103900 3 Tongada Tongada 0 0
6.- NEOPRENOS
[Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
(Control dimensional UNE-EN 1337-3 2 Estructura Estructura 0 0
|Dureza Shore UNE-EN ISO 48 2 Estructura Estructura 0 0
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7.- IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS MEDIANTE LAMINAS BITUMINOSAS
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
. UNE-EN 1848-1 .
7053 (Caracteristicas geomeétricas UNEEN 14605 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1849-1 .
7051 [Masa por unidad de area y espesor UNEEN 14695 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 14223 .
7050 IAbsorcion de agua UNEEN 14605 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
. UNE-EN 12311-1 .
7055 Resistencia a traccion UNEEN 14695 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
LEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS
eles, marcos, arcos y otros elementos estructurales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de]
larmaduras y los recubrimientos.
3002 \Verificacion planta prefabricados * [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 dell
CodE
3103 Inspeccion visual, control dimensional y caracteristicas superficiales * |UNE-EN 13369 1 100% 0 0 La inspeccion visual se realizara de acuerdo a la norma de producto
8.1.1.- Control de fabricacion en planta . ISi el pvroduglo posee Sello de Calidad, se podra exmvlvlr‘ ajuicio del Director de Obra, de
la realizacion de los ensayos de Control de Produccion.
OLB100
OLB10Z - o ictencia a compresion UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390- 1 Semana Semana 0 0
0LB103/104 + |2+1M, UNEEN 12390-3+AC |A juicio del Director de Obra se podra modificar este control
OLB105
OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 1 Semana Semana 0 0
8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros
Durante la on se a la y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
3002 planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 dell
CodE
5004 (Caracteristicas geométricas de prelosa Art. 62 CodE 3 Partida Partida 0 0
8.3.- Impostas y barreras rigidas
Durante la on se a la y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
3002 \Verificacion planta prefabricados *|Modelo de AOPJA 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 dell
CodE
9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METALICOS
9.1.- Identificacion de los elementos metlicos y su proteccion
5021 Espesor de la chapa de acero *_|Norma producto 1 25 m 0 0 |Se determinara de acuerdo a la norma del producto
0LC093 Espesor de pinturas UNE-EN ISO 2808 1 25 m 0 0
OLC102 _||Adherencia por traccion en pinturas UNE-EN 1SO 4624 1 25 m 0 0
0LC092 _||Aspecto del recubrimiento galvanizado UNE-EN I1SO 1461 1 25 m 0 0
0LC094 _||Espesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN IS0 2178 1 25 m 0 0
OLC099 _[[Adherencia del galvanizado UNE 135314 1 25 m 0 0
10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
Articulo 23.2 Prueba de carga CodE
7200 Prueba de carga estructura /Recomgndacmnes parala
realizacion de pruebas de carga
(Ministerio de Fomento) / PG-3
TOTAL CAPITULO Il - I
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

especifica.

HORMIGON.

1.- Queda exluido de este célculo de control de amasadas segiin CodE:

a) Los hormigones con distintivo oficialmente reconocido (DCOR);

b) Los hormigones con dispersion certificada;

¢) No esta contemplado el célculo de amasadas mas alla de los periodos de tiempo limite de hormigonado indicado en la tabla 57.5.4.1.

4.- Para cada cuadro de célculo de amasadas, se insertaran tantas filas como sean necesarias y dicha insercién sera siempre entre las filas existentes para mantener los rangos de sumas.

2.- En el CodE queda excluido las cimentaciones profundas. En esta hoja de célculo, para estas unidades de obra se ha establecido el control de lotes y amasadas segln la EHE-08 y norma UNE-EN correspondiente

3.- La determinacién del nimero de lotes, amasadas y ensayos, se ha dividido en dos partes: PARTE 1: CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGON y PARTE 2: CONTROL DE DURABILIDAD DEL

cor1 200m° e V. Vertido de forma continua 1 elemento
superior a 200 m
N° de amasadas
VOLUMEN HORMIGON ELEMENTOS ELEMENTO UNIDAD N°de (criterio més
ELEMENTO Ne de N° de amasadas (mayor etes restrictivo)
m® N° de lotes | N°de amasadas V/35 | amasadas | nimero de amasadas de los N° elementos Ne de lotes Ne de amasadas
N>2C dos criterios)

1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Hormigén convencional 0
Subtotal Hormigén autocompactante 0

Nota a: i si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segtin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto qu

e sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

Cimentaciones superficiales con 100 m® .
elementos de volumen inferior a 200 m* NO de N° de amasadas
= ELEMENTO UNIDAD (e (criterio mas
ELEMENTO VOLUMEN HORMIGON restrictivo)
m?3 Ne de lotes Ne° de amasadas

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Subtotal Hormigén 0

Subtotal Amasadas Hormigon 0

autocompactante
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

Nota a: si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

autocompactante

ELEMENTO
Ne de lotes N° de amasadas N° de lotes N° de amasadas

0 0 0 0 0 ] 0
0 0 0 0 0 ] 0
0 0 0 0 0 ] 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se
deberan tener resultados de ambas plantas Subtotal das Hormigon 0
Subtotal Amasadas Hormigon 0

Nota a: si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segn su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

TOTALIDAD LOSA

N° de lotes
(200 m®)

NO

amasadas

lotes 200
mQ

N° de
amasadas
VI30

N° de lotes
(V continua)

No
amasadas
V. continua

N° de amasadas
(mayor nimero
de amasadas de
los dos criterios)

Losa(s)

N° de lotes

N° de amasadas

autocompactante

0 0 0 1 0 0 0 0 ] 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 ] 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 ] 0 0

0 0 0 1 0 ] 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 ] 0 0 0 0 0

(*) Elemento habitual en ingenieria civil

Subtotal Hormigoén 0

Subtotal Amasadas Hormigon 0

Nota a: si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck = 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigon segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

Muros portantes de edificacion 100m*® 500 m? de superficie construida 2 plantas (*) Noge | N deamasadas
VOLUMEN HORMIGON SUPERFICIE CONSTRUIDA ELEMENTO UNIDAD | oo ('i;':r’i'c"ﬁ’:;s
ELEMENTO me Ne de lotes N° de amasadas m? Ne de lotes N° de amasadas
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se .
deberan tener resultados de ambas plantas Subtotal das Hormigon 0
Subtotal Amasadas Hormigén 0
autocompactante
Nota a: i si la clase resi: del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))
Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)
Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
" . 3 2 - .
Pilares de edificacion (*) 100 m 500 m* de superficie construida 2 plantas (*) o de N° de amasadas
VOLUMEN HORMIGON SUPERFICIE CONSTRUIDA ELEMENTO UNIDAD Ees (criterio mas
ELEMENTO m? N de lotes N° de amasadas m? N de lotes N° de amasadas e
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
(*) En muchos casos, seré juicioso pasar de con un control estadistico del hormigén a un control 100x100 para estas unidades de obra. Quedara a (*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se .
definir dicho control por parte del técnico competente redactor del Plan. deberan tener resultados de ambas plantas Subtotal Hormigon 0
Subtotal Amasadas Hormigén 0
autocompactante
Nota a: i si la clase resi del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))
Nota b: Seleccionar tipo de hormigéon segin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)
Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
Pilas y estribos de pu'ent:js (fon encofrado 50 m? 1pila/1estribo
convencional) (*) N° de N° de amasadas
VOLUMEN HORMIGON PILAS / ESTRIBOS ELEMENTO UNIDAD (EEs (criterio mas
ELEMENTO restrictivo)
m? N° de lotes N° de amasadas Pilas / estribos N° de lotes N° de amasadas
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 [ 0 0 0 0
0 0 [ 0 0 0 0
(*) Elemento habitual en ingenieria civil
Subtotal das Hormigén con 0
Subtotal Amasadas Hormigon 0
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

Nota a:

si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

VOLUMEN HORMIGON

ELEMENTO

Ne de lotes
(100 m®)

N° de amasadas V/20

N de
amasadas
N24°

N° de amasadas (mayor
namero de lotes de los dos
criterios)

Pilas

Ne de lotes

N° de amasadas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Elemento habitual en ingenieria civil

Subtotal das Hormigén 0

Subtotal Amasadas Hormigon 0

autocompactante

Nota a:

si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota ¢

: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

VOLUMEN HORMIGON

VANOS / LONGITUD (m)

ELEMENTO N° de lotes Ne de N° de amasadas (mayor
N° de amasadas V/20 | amasadas | namero de lotes de los dos
(300 m°) N24° criterios)

Vanos

Ne de
Longitud (m) lotes
(vanos)

Ne de lotes
(longitud)

N° de amasadas

(mayor nimero
de lotes de los
dos criterios)

0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0

0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0

0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0

0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0

(*) Elemento habitual en ingenieria civil

Subtotal Hormigén 0

Subtotal Amasadas Hormigon 0

autocompactante

Nota a:

si la clase

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac

: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
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VOLUMEN HORMIGON

ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

FASES

autocompactante

ELEMENTO N° de lotes Nede N° de amasadas (mayor
m? N° de amasadas V/30 | amasadas | namero de lotes de los dos Fases N° de lotes N° de amasadas
(600 ma) N24° criterios)

0 0 0 0 0 0 0 ] 0

0 0 0 0 0 0 0 ] 0

0 0 0 0 0 0 0 ] 0

0 0 0 0 0 0 0 ] 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Elemento habitual en ingenieria civil

Subtotal Hormigoén 0

Subtotal Amasadas Hormigén °

si la clase

Nota a:

del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

FASES

N° de lotes

N° de amasadas

N° de lotes

N° de amasadas

VOLUMEN HORMIGON SUPERFICIE CONSTRUIDA
ELEMENTO
Ne de lotes N° de amasadas Ne de lotes N° de amasadas

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se o
deberéan tener resultados de ambas plantas Subtotal Hormigon 0
Subtotal Amasadas Hormigén 0

autocompactante
Nota a: si la clase del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

o|lo|o|o|o

o|lo|o|o|o

o|o|o|lo|o

o|o|o|o|o

o|lo|o|o|o

o|lo|o|o|o

o|o|o|o|o
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

(*) Elemento habitual en ingenierfa civil
Subtotal Hormigoén i 0

Subtotal Amasadas Hormigon

autocompactante 0
Nota a: i si la clase resi del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))
Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segtn su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)
Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
Contrabdvedas de tineles (*) 100 m® 1 fase
- N° de amasadas
VOLUMEN HORMIGON FASE! o ey
Ll RIS 8= ELEMENTO UNIDAD :\L':: (criterio mas
ELEMENTO restrictivo)
m? N° de lotes N° de amasadas Fases N° de lotes N° de amasadas
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
(*) Elemento habitual en ingenierfa civil
Subtotal Hormigén i 0
Subtotal Amasadas Hormigon 0
autocompactante

Nota a: i si la clase resi del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segtin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

N°AMASADAS TOTALES

Subtotal Hormigén convencional

TOTALES

Subtotal Hormigén autocompactante

Pilotes in situ (control de ejecucion s/JUNE-EN 1536:2011+A1)

Tomas al inicio de unidad (se tomaran 3 amasadas/tomas a los tres
primeros pilotes, 1 o Ipilote) "
N° UNIDADES DE OBRA (ESTRUCTURA)- Control Control
fck<C35 docilidad resistencia
0 0
N° UNIDADES DE OBRA (ESTRUCTURA)- Control Control
fck2C35 docilidad resistencia
0 0
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

Volumen de hormigén N° de amasadas (10 m%) Ne de pilotes N de tomas

o|lo|o|o|o|o
o|lo|o|o|o|o
o|lo|o|o|o|o
o|lo|o|o|o|o

“— Subtotal n° de tomas para control resistencia < C 35 0

Subtotal n° de tomas para control resistencia 2 C 35| 0

Subtotal n° de amasadas para control docilidad 0

Nota a: Se debe indicar el nimero de unidades (estructuras completas) de obra iento) que Ileven pilotes in situ

Nota b: Las tomas inciales al incio del control se trasladan directamente al subcapitulo correspondiente de la pestafia ESTRUCTURAS y no se suma al nimero de tomas de control de hormigén para el control de ejecucion

Nota c: i si la clase resi del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 35 MPa (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)

Notad: Se descuenta los controles de docilidad y resistencia de inicio de la unidad (estructura). El nimero de controles de docilidad nunca puede ser inferior al nimero de controles de resistencia.

Tamafio lote
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
SUBTOTAL 0 0 0
(*) Se debe elegir el nimero de amasadas de control por lote en funcion de la
resistencia carateristica del hormigén tal como marca la EHE-08.
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ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS

Tamafio control

Docilidad Resistencia
Ne Docilidad Resistencia
Por volumen
Ne° de paneles Dia Volumen hormigén (ms) N° paneles Dia Volume?mh;;rmigén hormigén

3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 0 0

Subtotal n° de tomas para control resistencia

n°de para control

Nota a: En el control de docilidad se incluyen tambien las consistencias realizadas para cada toma del control de resistencia. El nimero de controles de docilidad nunca puede ser inferior al nimero de controles de resistencia.

Tamafio lote

Contenido aire

Penetracién
(impermeabilidad)

Contenido aire

Penetracion (impermeabilidad)

Inicio de

Inicio de

Ne tipo de N° semestres de

Ne tipo de N° semestres de

Ne de ensayos al inicio de

o
N° de ensayos durante | N° de ensayos al | de ensayos

L Semestre L . i N . P A .
suministro suministro | Semestre hormigén suministro hormigén suministro suministro el suministro inicio de suministro ::r;ai::lzl,
XF2, XF4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
KAXSXD, XF o XM : ! ! ! ! _ ° 0
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Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version octubre de 2022

@ NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
H
e
. =]
copbiGo ENSAYO £ | NORMA 0 PROCEDIMIENTO ENSAYOS ‘OBSERVACIONES
-
I PRECIO
@ ud MEDICION | Nt ENSAYOS IMPORTE
H _ UNITARIO
N TAMANO LOTE
CAPITULO IV: AFIRMADOS
1. ZAHORRAS
i
1.1.- Control de procedencla del materlal cantara {on 51 el material utizado estuviese en posesion de una marca, selo o ditintivo de
h mre. e p lcalidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
de éridos) *
lde orocedencia
000 ||Se exisira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 __|Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0
OLBO41_|[Analisis de zahoria UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
gaggi Limites de Atterberg ﬁxi tg;igj 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
08064 ||rzul de metieno ~ Juneen 0339, neco erocedencia erocedencia o o El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art, 510.2.3 del PG:3
OLB054_[Indice de lajas UNEEN 9333 1 Procedencia Procedencia [ 0
0LB046 |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso * [UNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras artifcales
OLB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 1 Procedencia Procedencia [ 0
0LBO79 _|[Contenido total en azure UNEEN 17441, Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041 |[Contenido en finos del arido grueso * |ungen 9331 Procedencia Procedencia 0 0 :D:;‘c‘::f unicamente en el caso de fabrcar la zahorra a parti de racclones
[Determinacion de la desintegracion del siicato bicalcico de las K .
0LB092 UNEEN 17441, Apdo. 19.1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras de arido siderirgico procedente de horno alto
escorias de hormo alto
0LB093 lz;‘;’;“:g:;‘z: :;Lame::)a"s"’" de las escorias de fundicion de acero | . :: dEO'E'; 127;‘;11 :C”’da“ 193 Procedencia Procedencia 0 Solo para zahorras de drido sidertirgico de aceria
0LB091 del erado d en escorias de aceria [nuT361 Procedencia Procedencia [ 0 [Solo para zahorras de arido siderirgico de aceria
[[1:2.- Control de ejecucién zahorra cantera (en obra). Fabricacién
0LB041 _|lAnalisis de zahorra UNEEN 9331 2 1.000 o 0 0
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 2 1.000 o [ 0
0LB047 _|Ensavo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 5000 m? 0 0
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNEEN 9338, Anexo A 1 5,000 o 0 0
E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
. N 933 g
0LB064 |Azul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 5,000 m 0 0 et oy o, 51023 ol PO
0LAC0S UNE 103103
Limites de Atterbx 1 5.000 2 0 0
OLAggg _|[-Mes de Atterberg UNE 103104 m
OLB0A1 || Contendo en finos del érdo grueso + Joneen o3 5000 o N o f;v::::sra unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones
OLB054_[Indice de lajas UNEEN 9333 1 20.000 o [ 0
0LB046 |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |uNEEN 9335 1 20.000 m’ 0 0 [Solo para zahorras artificales
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 20.000 o [ 0
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Aodo. 11 1 20.000 o [ 0
1.5 Coutrol de provedancia del materlal RCD {on Si el materal utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
X lcalidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
instalacion de ridos) *
lde procedencia
e exigira que el suministrador sea gestor de valorizacion, etiqueta
000 |[CE, Declaracion de Prestaciones y certiicado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 __||Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0
0LBO71 i de los del 4rido erueso reciclado UNEEN 93311 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB070 _|[Sulfatos soluble en agua dridos reciclados UNEEN 17441, Apdo 102 1 Procedencia Procedencia [ 0
0LBO41_|[Analisis de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 [
oLA00E || UNE 103103
Limites de Atterbx 1 Proced: Proced: 0 0
OLAges |[Lmites de Aterberg UNE 103104 rocedencia racedencia
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 [
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBOGH |[Azul de metiteno - UNEEN 9339, Anexo A brocedencia brocedencia N o E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art, 510.2.3 del PG-3
OLB054_[Indice de lajas UNEEN 9333 1 Procedencia Procedencia [ 0
0LB046 |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso * |uNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras artificiales
OLB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 10975 1 Procedencia Procedencia [ 0
0LB079 _|[Contenido total en azure UNEEN 17441 Aodo 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0OLBO041  ||Contenido en finos del arido grueso  [UNEEN 9331 Procedencia Procedencia 0 0 :D:;‘Z:s'a tnicamente en el caso de fabricar la zahorra a parir de fracciones
0LB058 _|[Pérdida en el ensavo de sulfato de magnesio UNEEN 1367:2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB047 _|(Ensavo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 Procedencia Procedencia [ 0
018048 en laboratorio del Indice CB.R UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0

JUNTA DE ANDALUCIA
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1.4.- Control de ejecucién zahorra RCD (en obra)
Fabricacién
[ 0LBO71_|[Ciasifcacion de los componentes del ardo grueso UNEEN 93311 1 5,000 ] 0 0
| OLBO70 Sulfatos soluble en agua éridos reciclados UNE-EN 1744-1. Aodo 10.2 1 5.000 m? 0 0
LBOA1_|[Aniisis de zahora UNEEN 9331 1 1000 ] 0 0
LB045 _[|Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 5.000 m? 0 0
L8047 _|[Ensavo de. Proctor modiicado UNEEN 132862 1 5000 ] 0 0
LBO44 [Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 m? 0 0
. . £l ensayo de azul de meileno se realizard cuando se requiera de acuerdo con lo
N 935 s
0LBO64  (|Azul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 5000 m 0 0 e e st s
0LA008 UNE 103103
Limites de Atterbe 1 5.000 o o o
oLagpg | €6 AeEr UNE 103104 m
0LB054 _||Indice de lajas UNEEN 9333 1 5,000 - 0 0
0LB046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 5000 m 0 0
0LB049_|(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 5,000 ] 0 0
0LBO79 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Aodo 11 1 5.000 m? 0 0
15. io
OLAO1L Densidad in situ v humedad "in situ" ‘UNE 103900 7 3.500 m? 0 0
OLAO13 _|[Carga con placa estatica TUNE 103808 2 7.000 2 0 0
0 CEMENTO
de los materiales
000 |[Se e etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - R erocedenci erocedenci B B
(solo en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002 ecanicas .+ [UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 _|[Peércida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0OLBO10 | Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podré
0009 (lEnsayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 Jeximi, a juico del Director de Obra, de l realizacion de los ensayos
 Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB0O07 Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ep, N
ara cementos puzolanicos
OLB006 _||Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008_|(Resicuo insoluble en 4cido clorhidrico v carbonato de sodio * [ONEEN 1962 Tioo / Mes / 200Tm Tioo / Mes / Tm 0 o
0LB004 _|(Estabildad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO03 _ |fTiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tio / Mes / Tm 0 0
2.1.2. Agu
0LBO31 del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 ¢l caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, o serd
0LB036 del contenido total de sulfatos en agva UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 e vealmacio de los iy
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacion del suelocemento * lcalidad homologado, e Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
|de procedencia
0LB041 |Analisis UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA00 UNE 103103
LAy ||Fmites de Aterberg NE 100108 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLAO14 Contenido de materia organica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0
[Si el contenido ponderal de suffatos solubles (S03) en los materiales que e vayan @
0LA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0 utilizar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento
resistente a los sulfatos.
0LBO79 [Contenido total en azufre UNE-EN 17441, Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO68 Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
01038 ||Descricion petrogiafca - loneenoaos | brocedencia erocedencia o B [Solo-en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa
procedencia
[Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método
OLBOB! |lacelerado en probetas de motero - |UnE 196508 Procedencia Procedencia ISolo en el caso de que el ensayo petrogrfco indique que pueda exstr reactividad
0B089_|[Reactiidad UNE 146513 Procedencia Procedencia 0
2.2.- Control de ejecucion. Material granular para a fabricacion del suelocemento
0LB045 _|[Humedad natural UNEEN 1097-5 2 1.000m3 / Dia o/ 1ia 0 0
0LA0O8 M UNE 103103 .
Li de Atterbe 2 1.000m3 / Di o o 0
OLAgee |[Lmites de Aterberg N 103104 m3 / Dia m*/ Dia
OLAO14 Contenido de materia organica UNE 103204 1 5.000m3 / Semana m® / Somana 0 0
OLB079 Contenido total en azufre UNEEN 17441 Apdo 11 1 Mes les. 0 0
0LB05B _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Aodo, 12 1 s Mes 0 0
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copbiGo ENSAYO £ | NORMA 0 PROCEDIMIENTO ENSAYOS ‘OBSERVACIONES
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& PRECIO
@ ud MEDICION | NeENSAYOS IMPORTE
H - UNITARIO
Ne TAMARO LOTE
2.3.- Control de ejecucion. Mezcla de los en seco
0LA025_[Analisis TUNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
[2.3.- Control de dosificacién y mezclado
(Con al menos 3 porcentaies distntos de adicion. Inclir estudio de la sensibiidad del
231 [Formul de bojo suo camento Lo 5135163 L oo Sucl oo Sucl o o uclocemento a la variacion dela humedad de compactacion, determinéndose 3
ldensidad y resistencia a compresion del suelocemento en probetas compactadas cor
umedades del -10 / +0,5 % de la dptima Proctor modificado
0LA030 _|[Periodo de trabajablldad UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033_|[Ensayo de Précior modficado UNEEN 132862 1 10.000m3 / Semana o’ 1 Sommana 0 0
Para trifico 00 y T, se conrolaré por cada lote como minimo 3 amasada
oLAG31 ; . |unEen 1328641 , diferentes, 2 para el resto de los casos. EI ndmero de probetas confeccionadas def
oLaozp  ||Resistencia a compresion simple (7 dias) UNEEN 1328651 283 7000 m 0 0 lcada amasada o serd inferior a 3. Las probetas se fabricaran y consenvaran segin Ia
rorma UNEEN 1328651
OLAQ07 _||Fumedad mediante secado en estufa UNE 103300 2 7.000 ) 0 0 [Como minimo 2 veces i dia
2.5.- Control de la extension y i6
OLAOIT _|[Densidad in situ v humedad "in sita” TUNE 103900 7 3500 ] 0 0
2.6.- Control de recepcion de Ia unidad terminada
OLAczg |[Peterminacion del espesor y densidad de Ia capa. Extraccion de ‘NH& B A 3500 B o o
orobetas testiso
ia de los materiales
200 ||5° evigra etaueta de marcado CE y Deciracion de Prestaciones 16 o1 | S S B B
solo en el caso de cementos suietos al marcado CE)
OLB00Z mecanicas N 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 o
OLBO10  (|Determinacion cuaniitatva de los componentes el cemento -+ |unesozts Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
“En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o selo de calidad se podré
0LB009  (|Ensayo de puzolanicidad . |unEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximi, a juico del Director de Obra, de a realizacion de los ensayos
R S T T . 5 -+ Para cementos resstentes a los sulfatos y l agua de mar
ontenido de sufatos EN 196 ipo / Mes / 200Tm Do / Mes / Tm <Pars sementoe purolenices
OLBO0S _|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 o
0LBO08 | Residuo insoluble en 4cido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 | Estabidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 o
0LB003_|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
3.1.2. Aeua
OLB03T del contenido en aceltes v arasas en o agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 de hidratos de carbono en acua UNE 83950 1 Tioo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 o
0LB029 de cloruros en el asua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LBO36 del contenido total e sufatos on acua + [une 83056 1 Tioo / Procedencia Tioo / Procedencia o o ¢ caso de e procedents do i red de abasiecimiento de agua potable, no serd
la ealizacion de los ensayos
OLBO37  (|Determinacion del contenido tota de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 1 Tioo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0
S ol materal utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distinto de
3.1.3.- Control de procedencia de los aridos de cantera® calidad homologad, e Director de las Obras podré eximir de los ensayos de control
lde procedencia
000 |ISe exieira eliaveta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones . 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0 Deberd inclir descripcion pelroarica
2000 ||Verifcacion planta aridos Wodelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 o
0LB04T _|[Anaiisis de dridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 o
0LB054 _||indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
0LB046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rdo grueso UNEEN 9335 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 o
oLgoes  [|Octerminacion o sompuestos orgineos aue afecten al rapiado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB079_||Contenido totalen azure UNEEN 17441 Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB068_||Contenido de sulfatos solubles en dcido UNEEN 17421 Ando. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
[Reactividad alcalisilce y dlcalisiicato de los aridos. Método
OLBOB! |lacelerado en probetas de mortero - |UnE 196508 Procedencia Procedencia ° ° Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLBO8Y _|Reactvidad UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0
0LA008 || - UNE 103103
Limites de Aterb 1 Proced Proced 0 o
Oonsg||Fmites de Aterterg N 103108 rocedencia rocedencia
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE. UNE-EN 9338. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
£l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
L8064 [[Azul de meli * unEen o33 Proced Proced 0 o
o ul de metieno UNE-EN 9339. Anexo A rocedencia rocedencia o s o by
3.2 Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra). Fabricacién
OLB045 _|[Humedad natural [ [uneen 10975 7 1.000m3 / Dia o 0 0
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0LBO41_[Analisis e dridos UNEEN 9331 2 Tamatio / 1.000m3 / Dia Tamain £ m? I ia 0 0
0LB044_|[Equivalente de arena del arido fino (€9 UNEEN 9338 Anexo A 2 1.000m3 / Dia o ia 0 0
B § B E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LBO64 |[Azul de meti EN 9331 1.000m3 / i ? / Di 0 0
ul de metileno UNEEN 9339, Anexo A m3 / Dia m* / Dia oo . 1593 1 PO
oLAooe [ UNE 103103 N
oLApg ||Hmites de Aterberg UNE 103104 1 5.000m3 / Semana m® / Semana 0 0
oLB0gs _||Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Ao, 151 1 Mes Mes o o
del cemento
0LB054_|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / mes Tamario / Mes 0 0
018046 |Proporcion de caras de fractura de las particulas del drido grueso UNEEN 9335 1 Tamatio / mes Tamafio / Mes 0 0
0LBO79 _|[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Aodo. 11 1 Wes Wes 0 0
0LB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en cido UNEEN 17441, Aodo. 12 1 Mes e [ 0
0LB049_|[Coeficente de Los Angeles UNEEN 1097:2 1 Wes Wes 0 0
[Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD* lcalidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
lde procedencia
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, efiqueta CE,
000 |ldeclaracion de prestaciones y certificado de suministro 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 |Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Maodelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LBO71  |[Clasificacion de los componentes del 4rido grueso UNEEN 93311 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049 |[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
018046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del érido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBogs [Compuestos rgincos queafectan alfaguado y endurecimiento ol UNEEN 17441, Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB079  [[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO68  (Contenido de sufatos solubles en acido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
oLB0s1 Rea‘ctw\:ad a\cal;slllce g alcalisilicato de los ridos. Método UNE 146508 £X | procedencia procedencia o o
e vealizara una u otra en funcion del tipo de arido
018089 [Reactividad lcalicarbonato UNE 1465072 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041 [[Analisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB043 |[Contenido de terrones de arcila * |une7133 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 E1 Director de fas obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
OLB044  |[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 9338. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
. . E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LB064  |Azu de metileno UNEEN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m* / Dia 0 0 ool . 515,23 el PO
oLA00E [ UNE 103103
Limites de Atterbx 1 Proced: Proced: 0 0
a0, [Limites de Atrberg NE 103101 rocedencia racedencia
3.4.- Control de ejecucion. Aridos RCD (en obra). Fabricacion
0LB045 [Humedad arido grueso UNEEN 10975 2 1.000m3 / Dia m? / Dia 0 0
0LBO41 |[Anlisis granulometrico de aridos UNEEN 9331 2 1.000m3 / Dia m* / Dia 0 0
0LB044 |[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNEEN 9338. Anexo A 2 1.000m3 / Dia m® / Dia 0 0
. . €1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
0LB064  |Azu de metileno UNEEN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m* / Dia 0 0 ol . 51523 el PO
OLBO71  |[Clasificacion de los componentes del 4rido grueso reciclado UNEEN 93311 1 5.000m3 / Semana m? / Semana 0 0
OLA008 UNE 103103 s
oLsoge |[|mites de Atterberg UNE 103100 1 5.000m3 / Semana m? / Semana 0 0
OLBoG5 || Peterminacion de compuestos orgénicos que afecten a raguado y UNESN 17041, Ao, 161 | Mes Mes o o
del cemento
0LB054 lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / 5.000m3 / Semana Tamatio / m* / Semana 4 0
0LB046  IProporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / 5.000m3 / Semana Tamaro / m’ / Semana 0 0
0LB079 [[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
0LBOG8  Contenido de sufatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 5.000m3 / Semana m® / Semana 4 0
0LB049 |[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097:2 1 5.000m3 / Semana m’ / Semana 0 0
0LB043  (Contenido de terrones de arcilla * |une7133 5.000m3 / Semana m® / Semana 4 0 E1 Director de las obras podrd ordenar la realizacion de este ensayo
3.5.- Control de ejecucion. Mezcla de los enseco
OLB041_|[Analisis de aridos JUNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
3.6.- Control de dosit y mezclado
11 [Formula de traba para gevacemento . A Tipo / Ardos Tipo / Ardos o o incluye estudio de la identificacion del material granular, la granulometria, Préctor
modificado y Compresion simple, con al menos 3 porcentaies distintos de adicign
0LA030 _|[Periodo de trabajabiidad UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033_|lEnsavo de Proctor modificado UNEEN 132862 4 Mes Mes 0 0
Para trafico T00 y T0, se controlara por cada lote como minimo 3 amasada
OLAO3L |lo: i encia a compresion simple (7 ) UNEEN 1328641 a3 2000 o o ldiferentes, 2 para el resto de los casos. El nimero de probetas confeccionadas del
0LA032 UNEEN 1328651 [cada amasada no sera inferior a 3. Las probetas se fabricarén y consenvaran segin la
norma UNEEN 1328651
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa  |UNEEN 10975 2 7.000 o2 0 0 [Como minimo 2 veces al dia
[3.7.- Control de Ia extensién y 6
0LAO11 |[Densidad in situ v humedad "in situ" [ Tune 103900 7 3,500 ot 0 0
.8.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAczg |[Peterminacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de ‘ ‘NLT—31 R A 3500 i o o
orobetas testizo
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ne TAMANO LOTE
. GRAVA. EMULSIGN * [S6lo se realzaran los ensayos previos para obras con un total igual o superior a
116000 Tm de Grave-Emuision
4.1, Ensayos previos de aptitud de los materiales
4.1.1.. Emulsion bituminosa N ‘ £l control de calidad de la emulsion bituminosa se realizar segin el apartado 9 de
leste Capitulo
4.1.2.- Control de ia de los aridos
000 |Se exieré eticueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tioo / Planta Tioo / Planta 0 0
2000 ||Verificacien planta de aridos [ Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0 En caso de aue los aridos se clasiiuen
otgoay  [[Anelsis de dridos {Se incuird eltamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0,063 mm)
LB049_|[Coeficiente e Los Angeles UNEEN 10972 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
[ 0LB051 _|[Densidad relativa y absorcien UNEEN 1097:6 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
L8044 [Equivalente de arena de aridos (SE) UNEEN 9338, Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
LB064_|[Azul de metieno ~ [UNEEN 9339, Anexo A Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 £l ensavo de azul de mefileno se realizaré cuando se reauiera
0LB046  IProporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
22 i6n de la Dosifi de Ia Grava - Emulsion
217 |Verficacion planta de Grava - emulsion 1 Procedencia Procedencia 0 0
incluira_granulometria de los aridos combinados, contenido optimo de fudo de
NLT 383.00 lcompactacion determinado mediante ensayo P-M. % en peso de agua de envueltal
218 ||Formula de trabajo para Gravaremuision * |UNEEN 12697-12 1 Tio Tio 0 0 tipo y % en peso de emulsion determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196,
UNEEN 12697-23 ldensidad y resistencia a Traccion Inirecta con al menos 3 porcentajes distintos cf
betin residual
4.3 Control de fabricacién de Ia Grava-Emulsion (en obra)
4.3.1. Control de calidad de los aridos
oLgosr [l 08 idas (38 nclird eltamiz) - nen 9331 2 Tamano / Dia Tamafio / Dia 0 0
0.063 mm)
0LB044 _||Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338. Anexo A 2 Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0
0LB064 _|Azul de metieno * [UNEEN 9339. Anexo A Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0 1 ensavo de azul de mefileno se realizaré cuando se reauiera
0LB054_|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / semana Tamafo / Semana 0 0
0LB046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / semana Tamafio / Semana 0 0
OLB049_||Coefciente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Wies Wies 0 0
OLBO51 _||Densidad relativa y absorcion UNEEN 1097:6 1 Tamano / Mes Tamao / Mes 0 0
0LB095 _|[Polvo mineral ce aportacion. Densidad aparente UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tamato / Dia Tamato / Dia 0 0
4.4.- Control de Ia Grava-Emulsion fabricada
OLB04T _|[Anaiiis éfrco del arido combinaco UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido combinado (SE) UNEEN 9338, Anexo A 2 Dia Dia 0 0
OLB064 _|Azul de metieno ~ [UNEEN 9339, Anexo A Tamaio / Dia Tamaio / Dia 0 0 £l ensavo de azul de mefileno se realizaré cuando se reauiera
OLAO0 _|[Ensavo de Préctor modificado UNEEN 132862 1 Semana Semana 0 0
oLAgga_||Adliss granuomético de los aridos recuperados de las mezclas NEEN 12697 ) o o B B
OLAOB3 _|[Contenido de ligante residuel UNEEN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
OLAB7 _||Contenido de huecos en mezcla UNEEN 126978 1 Dia Dia 0 0
OLA092 |[Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion indrecta | .| UNEEN 12697-12 | Somana Somana B B [Se recomienda fabricar as probetas mediante compactador giratorio, segun norma
04107 _imezcia fabricada en planta) UNE-EN 12697-23 UNEEN 12697-31
4.5. Control de extension y i6
OLAOT1_|[Densidad in situ v humedad "in situ” TUNE 103900 5 3500 o2 0 0
4.6.- Control final de acabado
0LA096  {[Densidad, espesor y huecos sobre testigos ‘N”'m 3 3500 ' 0 0
UNEEN 126976
5. HORMIGON COMPACTADO
S ol materal utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintvo de
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacion)* calidad homologad, e Director de las Obras podré eximir de los ensayos de control
lde procedencia
000 S exieira efioueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 _||Verificacien pianta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 o
0LB049_|[Coeiciente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054_||indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia o o
0LB046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB079_|[Contenido total en azuire UNEEN 17441 Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068 _||Contenido de sulfatos solubles en 4cido UNEEN 17441, Aodo, 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
oLg0s1 | [Recctvidad alcaisiicey dcaisicato de os aidos, Método | une 14508 £x | erocedencia erocedencia o o
acelerado en orobetas de mortero Se reaizaré una u otra en funcion del tipo de arido
0B089_|(Reactiidad UNE 1465072 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041 _|(Analisis étrco de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 o
0LB043_||Contendo de terrones de arcila UNE 7133 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
OLBo44_Equalente de rena del ardo o 5E) NS frea h L Procedencio Procedencio 0 0 Director de las obras podra ordenar la realzacion de este ensayo
OLAOOE s de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA00Y UNE 103104
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|5.2.- Aridos. Control de ejecucién.
OLB0A1 _|(Anélisis de aridos UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338. Anexo A 2 Dia Dia 0 0
0LB054_|[Indice de lajas UNEEN 9333 1 5,000 o 0 0
gaggi Limites de Atterberg. ﬁ:‘é tg;igj 1 5.000 m? o o
0LB046 |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 5,000 m’ 0 0
OLBOG8 _|(Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Aodo. 12 1 Wes e [ 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097:2 1 Wes Wes 0 0
0LB043 [Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 Mes Mes 0 0
[5.3. Agua para amasado y curado
| OLBO31 6n del contenido en aceites v erasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
L8030 de hidratos de carbono en agua UNE 83950 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
| 0LBO29 6n de cloruros en el agua ) UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no serd
L6036 del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 vl e los encayos
0LB037 [ Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
0LB032 _|[oH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
|5.4.- Cemento
000 || e etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 2016, Ancio | | Procedencia Procedencia o o
(solo en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002 ecanicas .+ [UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10 6n cuantitativa de | del cemento .. |unEso216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
018009 Ensayo de puzolanicidad o |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a jicio del Director de Obra, de a realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB0O07 Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 +++Para cementos puzoldnicos
P
0LB006 _|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm [ 0
0LB004_|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO03 _ |Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
55.- 6n de las adiclones (cenizas volantes)
000 Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
0LB007 _|[Contenido en anhidrido sulfirico UNEEN 1962 1 200 Tm [ 0
OLBO06 Contenido en cloruros UNEEN 1962 1 200 Tm 0 0
0LB012__|[Contenido en 6xido de calcio lbre UNEEN 4511 1 200 Tm 0 0
OLBO14 6n de la finura UNE-EN 4512 1 200 Tm 0 0
0LB005 de Ia pérdida por calcinacion UNEEN 1962 1 200 Tm 0 0
0OLBO11 indice de actividad con cemento Portland UNE-EN 196-1 y UNE-EN 450-1 1 200 Tm 0 0
0LB004_|[Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion) UNEEN 1963 Apdo. 7 1 200 Tm [ 0
if ion de la mezcla
[Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dia
. . . lcon 3 niveles de humedad (la del Proctor modificado y +/- 0,5 %). Los ensayos d
3016 [Estudio dosificacion de hormigon compactado 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia o 0 resistencia se realizarén sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Deberd
los plazos de
5.7.- Ensayos en obra
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasieio) * JuneEn 123306 6 Serie / Dosificacion Serie / Dosificacion 0 0 [Como minimo se realizaran 2 orobetas oor serie
|§.s.- Tramo de prueba
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasieno) * JUNEEN 123306 1 Serie / Dosificacion Serie / Dosificacion 0 0 |Como minimo se realizaran 5 orobetas oor serie
OLAO11 [Densidad in situ v humedad "in situ" ‘UNE 103900 20 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
5.9.. Control de fabricacién de la mezcla
3001 |Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LBO041 _||Analisis aridos UNE-EN 9331 2 Dia Dia 0 0
OLB045 Fumedad mediante secado en estufa UNEEN 10975 2 Dia Dia 0 0
0LA030 _|[Periodo de trabajabilidad UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033 _|[Ensavo de Proctor modificado UNEEN 123862 4 Mes Mes [ 0
0LB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) UNEEN 123906 2 Dia Dia [ 0 [Como minimo se realizarén 3 orobetas oor serie
|§.m.. Control de la o
0LAO11 _|[Densidad y humedad "in situ" TUNE 103900 1 500 2 0 0
|§.u.. Control de la unidad terminada
OLB112 _|[Espesor mediante extraccion de testigos JUNEEN 125041 3 3500 ) 0 0
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de los materi
000 |[Se exiaié etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
| 2000 _|[Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0
18049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
|__0LB054_|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia [ 0
LB041_|[Anélisis de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamaro / Procedencia 0 0
LB044__|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO64  |Azul de metiteno * |UNEEN 9339, Anexo A Procedencia Procedencia 0 0 E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 17441 Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia [ 0
OLBOGE _|(Contenido de sufatos solubles en acido UNEEN 17441, Aodo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
oLBoes  [|Peterminacion de compueslos orgénicos que afecten a fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 16.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
del cemento
[Reactividad alcalisiice y alcalisiicato de los ridos. Metodo
OLBOBL [l celerado en probetas de mortero « | UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 ISolo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existi reactividad
OLBOBY _|(Reactividad & UNE 146513 Procedencia Procedencia 0
2120 |[Ensavo ce bcvincion - Toneen 17423 Procedencia Procedencia o o En el caso de aridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de
marcado CE
[6.1.2 Cemento
000 || e etiaueta de marcado CE y Declracion de Prestaciones 2016, Ancio | | brocedencia brocedencia o o
(s0l0 en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002 ecanicas ~ [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm [ 0
0LB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10  [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |une o216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
018009 Ensayo de puzolanicidad o |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 _|[Contenido de suffatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm [ 0 .. .
ara cementos puzolanicos
0LB006 _|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm [ 0
0LB004_|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003_|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm [ 0
.13, 6 gua para amasado y curado
0LBO31 del contenido en aceites v erasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
0LB030 de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
018029 de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0 o d agua procaderte d e de abasisckients de g poabl, 1 Sar
0LB036 del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 vt e Ios encayos
0LB037  [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|[oH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
6.2... Control de calidad de los materiales
6.2.1.- Aridos
oLgoar ||l de aridos (e incluira el tamiz ONEEN 5331 R oia oia o o
0,063 mm)
0LB054 _|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0
0LB044 _||Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LB079_|[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Mes e [ 0
OLBOG8 _|(Contenido de suffatos solubles en acido UNEEN 17441, Aodo. 12 1 es es 0 0
oLBoG5 || Peterminacion de compuestos orgénicos que afecten al raguado y UNESN 17041, Ao, 161 | Mes Mes o o
del cemento
[Reactividad alcalisiice y alcalisiicato de los ridos. Método
OLBOB! |lacelerado en probetas de mortero - UNE 146508 Mes Mes 0 [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda exisir reactividad
0LB089 _|[Reactividad & UNE 146513 e e 0
6.3 de la mezcla
3012 ||Estudio de dosificacién de hormigones.  [UNEEN 123901, 2, 3 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 [Se estudiarén valores de resistencias a compresion simple a 7, 28 y 90 dias de 6
lamasadas diferentes, 2 series de 4 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinard Ia
3014 |Verificacion de la formula d trabajo . 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 el aire ocluido y la resistencia a compresion a 7 y 28 dias|
1 serie de 4 probetas
6.4... Control de eiecucién
6.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001__||Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 [
0LB04T mezcla de aridos UNEEN 9331 1 Dia Dia [ 0
0LB100
OL‘;;:O% 4 |[Resistencia a comresion UNEEN 123901, 2, 3 2 Dia Dia 0 0
OLEI(/) . Para taficos T00 a T2 el numero de ensayos seré 3 al dia para control e produccion
OLB101 _|[Consistencia en cono de Abrams UNEEN 123502 2 Dia Dia 0 0
0LB108_|[Contenido d aire ocluido (método presion) UNEEN 123507 2 Dia Dia 0 0
6.5.- Control de recepci6n de Ia unidad terminada
OLB112eterminacion de espesor de a capa. Bxtraccion de probetas testgo ‘UNE—EN 125041 2 3500 m? 0 0
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7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7. ia de los mater
000 |[Se exiaié etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 | Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054_|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB084  Coeiciente pulimento acelerado * |uNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0 Del arido grueso a emplear, en su caso, e a capa superior de pavimentos bicapa
OLB085 _|[Proporcion de particulas siiceas del arido fino NLT371 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB0A1 _|(Anélisis de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE.) UNEEN 9338. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO64  |Azul de metiteno * |UNEEN 9339, Anexo A Procedencia Procedencia 0 0 E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB079_|[Contenido total en azuire UNEEN 17441, Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBOGE _|(Contenido de sufatos solubles en acido UNEEN 17441, Aodo, 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
oLBe5  [|Peterminacion de compuestos orgénicos que afecten a fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 16.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
del cemento
[Reactividad alcalisiice y dlcalisilcato de los aridos. Método
OLBOBL [l celerado en probetas de mortero UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0 ISolo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existi reactividad
OLBOBY _|(Reactividad & UNE 1465072 EX Procedencia Procedencia 0 0
0LB050_|[Absorcion de agua ~ [UNEEN 1097.6 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 En carreteras sometidas durante el inviero a heladas y frecuentes tratamientos de
0LB058 _|[Ensavo de sufato de macnesio UNEEN 1367:2 Procedencia Procedencia 0 0 vialdad invernal
7.1.2 Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones ‘Rm 6. Ao | procedencia procedencia o o
isolo en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002 mecanicas - [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10  [Determinacion cuantiativa de los componentes del cemento .. |unesozie Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
018009 (Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tio / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a jicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
TR R T 0T T 5 5 - Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
ontenido de sufatos EN 196 0 / Mes / 200Tm ipo / Mes / Tm -+Para cementos puzolricos
OLBO0S _|[Contenido de cloruros. UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO08 _|[Residuo insoluble en cido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 _|[Estabildad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
3. \dentificacion del agua para amasado y curado
OLBO31 del contenido en aceites v erasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 6 de hidratos de carbono en aeua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
L8036 én del contenido total de sulfatos en aea * [UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 ¢ caso de e procederts do i red de abasiecimiento de agua potable, no serd
la realizacion de los ensayos
0LB037  Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _oH delopua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
7.2 Control de Calidad de los materiales
7.2.1. Aridos
osos ||l de aridos (Se inclira el tamiz NEEN 9331 ) o o o o
0,063 mm)
OLB054_|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE UNEEN 9338 Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LB049_|[Coefciente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Wes es 0 0
018084 Coeiciente pulimento acelerado * |UNEEN 1097.8 Mes Mes 0 0 el arico grueso a utizar enla capa de hormigon superior de pavimentos bicapa
OLB079_|[Contenido total en azure UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Wes e 0 0
OLBOG8 _|(Contenido de suffatos solubles en acido UNEEN 17441, Aodo. 12 1 es es 0 0
oLBoG5 || Peterminacion de compuestos orgénicos que afecten al raguado y NEEN 17441, Ao, 15,1 | Ve Ve o o
del cemento
[Reactividad lcalisiice y dlcalisilicato de los aridos. Método
OLBOB! |lacelerado en probetas de mortero - UNE 146508 Mes Mes 0 0 [Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda exisir reactividad
OLBOBY _|(Reactividad & UNE 146513 Wies e [ 0
0LB050 _|[Absorcion de agua . |UNEEN 10976 Wes Wes 0 0 En careteras sometidas durante el inviero  heladas y frecuentes tratamientos de
0LB058 _|[Ensavo de sulfato de magnesio UNEEN 1367-2 e e 0 0 Jvialidad invernal
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7.2.2. 1dentificacién de las barras de acero de unién . En el caso de pavimentos continuos de hormigsn armado
7.2.2.1.- Control
00 ||5e e etiqueta de marcado CE y Declracion de Prestaciones 1 brocedencia brocedencia o o
cuando entre en vigor
5027 ||Distintvo de calidad oficialmente reconocido + |code 1 Partida Partida 0 0 En caso de presenacion de este dacumento o serd necesara a realzacion de
lensayos de produccion.
5005 ||Certficado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
7.2.2.2.- Control mediante ensavos
0LC002 |[Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado * |UNEEN 10080 2 30 ™ 0 0 X
* En el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no seré necesaria la
realizacion de estos ensayos para produccion.
0LC007 [Dablado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado | *|UNE-EN IO 15630-1 2 30 ™ 0 0 -+ En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran sslo dos
o TR S S por diametro en control de Produccion. diametro en control de Produccion.
OLCO08 [Ensayo de traccion en barras de acero corrugado -+ | gso: 2 - 2 30 Tm 0 0
7.2.2. i de los pasadores de union
000 |[Se exicira etiaueta de marcado CE v Declaracin de Prestaciones | | 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
UNEEN 138773
0LC001 [Caracteristicas dimensionales ‘ ‘uws{w 10060 2 Tipo Tipo 0 0
7.3.- Dosificacion de la mezcla
Por cada dosificacion propuesta se estudiara la granulomelria de los arido;
lcombinados, los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el airg
3015 . 1 Tipo / Resiste Tipo / Resiste 0 0
Estudio de dosificacion de hormigones para pavimentos ipo / Resistencia ipo / Resistencia octido y 1y reastoncn a foiracein o 13 26 diss do, 21 menes, & amacan
diferentes. 2 series de 3 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinard la
3017 \Verificacion de Ia formula de trabajo . 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia [ 0 lconsistencia, el aire ocluido y la fesistencia a flesotraccion a 7 y 28 dias)
1 serie de 3 probetas
7.4... Control de eiecucién
7.4.1.- Control de fabricacién del hormigon
3001 ||Verificacion planta hormigon [ TModelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
7.4.2.- Mezcla de aridos
0LB041 lﬁnahs\s étrico aridos [ TuneEn 9331 1 Dia Dia 0 0
7.4.3.- Ensayos de control del hormigon
OLB106 _|[Resistencia a flexotraccion T JUNEEN1239025 2 Dia Dia 0 0
0LB101_|C en Consistencia en cono de Abrams | JuNeEN 123502 2 Dia Dia 0 0
OLB108_|[Contenido de aire ocluido (método presion) | June£n 123507 2 Dia Dia 0 0
7.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLB112 |[Determinacin del espesor de la capa. Extraccién de probetas testigo UNEEN 125041 2 3500 0 0
OLAOS superfcial UNEEN 130361
7202 indice de Regularidad Internacional * [NLT-330 |Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201__|[Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN
000 ||Se exicira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLAOS8 _|[Penetracion betin [ Tuneen 1426 1 Cisterna [ 0 No seré obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLAOS8 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo ) 0
0LAOS9 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0
s UNEEN 12591 / UNEEN 139241 /|
1LA060 lindice d . 1 300Tm /T Tm/Ti 0 0
o indice de penetracion UNEEN 139202 Anero m / Tipo m / Tipo [Segun corresponda, en funcion del tipo de betun
[8-1.3- Control adicional. Betunes asfalticos i duros y multi
OLAOS8 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOS9 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo [ 0
UNEEN 12591 / UNEEN 139241 /|
0LA0GO  [indice de penetracion UNEEN 135202 Anerc A 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOB0 _|[Punto de Fragiidad Fraass UNEEN 12593 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOE5 _|[Solubilidad UNEEN 12592 1 Mes / Tipo Mes / Tipo [ 0 X
. Director de las obras podré exigi la realizacion de estos ensayos
0LA075_|[Punto de inflamacion en vaso abierto UNEEN 15O 2592 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 podra exe 4
OLAOG6  ||Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNEEN 12607-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA0SE :Ze;\:‘t;:ma al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion UNEEN 1426 | Mes / Tio Mes / Tio N o
oLrose |[Resitencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento purto UNEEN 1427 R Ves / Troo Ves / Troo o o
8.2.. Betunes asfalticos modi con polimeros
[8:2.1.- Control de recepcion
000 ||Se exicira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [Salvo los fabricados en el lugar de embleo. bara consumo en la orooia obra
Wi et i Lt e - Lotars, T, L L L se suministra con cisternas, se haran estos ensayos por cistema. Si se fabrica er|
0LAOS9 _|[Punto de anillo y bola . [UNEEN 1227 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 0 '
se realizarn 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion.
0LAO63  {|Recuperacion elastica a 25°C UNEEN 13398 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 0 INo abstante, no seran obligatorios si el producto dispone de marcado CE
En caso de que el betin modificado se fabrique en obra, sin aimacenamiento
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador . intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla
bituminosa, no seré necesario este control
0LA0S8 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 1 300 Tm 0 0
OLAOS9 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 300 Tm 0 0
OLA063 elastica a 25°C *_|UNEEN 13398 1 300 Tm 0 0 |A iuicio del Director de las obras
[8.2.3.- Control adicional
0LA0S8 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 1 e e 0 0
OLAOS9 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 e e [ 0
0LA076 UNEEN 13589
oLpo7y ||Gohesion fuerzaductiidad - uneen 13703 1 Mes Mes 0 0 EI Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
0LA080 _|[Punto de Fragiidad Fraass UNEEN 12593 1 Wes Wes [ 0
0LAOG3 elastica a 25°C UNEEN 13398 1 Mes Mes 0 0
OLAO75_|[Punto de inflamacion UNEEN IS0 2592 1 e e [ 0
0LA074 |[Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de UNEEN 13399 | Mes Mes N o
0LAOSY * |UNEEN 1427 * €1 Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
0LAOT4 * [UNEEN 13399 “* Estos ensayos son iinicamente exigibles  ligantes que no se fabriquen "in situ"
oLAosg ||Fstabiidad al aimacenamiento. Diferencia de penetracion UNEEN 1426 1 Vs Vs 4 0
[Durabilidad -Resistencia al
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OLAO66 [Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Mes Mes 0 0
OLAOS8 _l|Penetracion retenida + [UNEEN 1426 1 Mes Mes 0 0 Director de las obras podré exigir la realizacion de estos ensayos
OLA059 Incremento ounto de UNEEN 1427 1 Mes Mes 0 0
OLAOSY ounto de UNEEN 1427 1 Wes Wes 0 0
MULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
Emulsiones bituminosas cati ‘modificadas)
19.1.1.- Control de recepcién
000 |[Se exiaié etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLAOBL Carea de particulas UNE-EN 1430 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA0G2 _|[Proviedades percetibles UNEEN 1425 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLAO72 indice de rotura + |UNEEN 13075-1 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA064_|Contenido de asua UNEEN 1428 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0 serd cbigatoro i con el prodhucts se aporta marcaco CE
OLAO070 _||Tamizado UNE-EN 1429 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 128461 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
19.1.2.- Control en el momento de empleo
OLAOG1_|[Carea de particlas UNEEN 1430 1 Dia / 30 Tm Dia/Tm 0 0
OLAO62 [Propiedades perceotibles UNE-EN 1425 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA072_|indice de rotura . [oNEEN 130751 1 Dia / 30 Tm Dia/Tm 0 0 En el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacion o curado)
OLAOG4 Contenido de agua UNE-EN 1428 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0 se considerara como lote en el control de produccion la fraccion semanal
OLAO70 _|[Tamizado UNEEN 1429 1 Dia / 30 Tm Dia/Tm 0 0
OLAO67. |Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsién
0LA072 II—nd\ce de rotura UNEEN 130751 1 Mes / Tipo Mes / Tipo [ 0
OLAO64 _||Contenido de ligante (Por contenido de agua) UNE-EN 1428 1 Mes / Tipo. Mes / Tipo. 0 0
OLAO68_|[Contenido de fluidficante por destiacion UNEEN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 ¢ repetin estos ensay0s,en e Controlde Produccion, f la emulsion aue se st
OLAO67 _|[Tiempo de fluencia (2 mm, 40°C) * [UNEEN 12846-1 1 Mes / Tipo. Mes / Tipo. 0 0 y §
0LAOT0 |Ees\duo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNEEN 1429 1 Mes / Tioo Mes / Tioo 0 0 en obra dispone de Marcado CE
OLAO69 _|[Tendencia a la (7d) UNE-EN 12847 1 Mes / Tipo. Mes / Tipo. 0 0
OLAO71 _|[Adhesividad UNE-EN 13614 1 Mes / Tipo. Mes / Tipo. 0 0
9.1.3.2.- Ensayos sobre el betin asfaltico residual. Emulsiones bif i catidnicas sin modificar
OLA073 _|[Residuo por 6 UNEEN 130741 1 Mes / Tipo Mes / Tipo [ 0
OLA058 [Penetracion 25°C + |UNEEN 1426 1 Mes / Tioo Mes / Tioo 0 0 .
Shos o o0 e o i e T e T 5 5 Director de las obras podrd ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA059 [Punto de anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tioo Mes / Tioo 0 0
gt:g;g Residuo por evaporacion, seguido de estabilizacion mia gg;z‘; 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
— . Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLA058 Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tioo Mes / Tioo 0 0
OLA059_|[Punto de anilloy bola UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
9.1.3.3.- Ensayos sobre el betun asfaltico residual. Emulsiones bif i cationicas
Residuo por UNE-EN 13074-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA058 Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tioo Mes / Tioo 0 0
0LA059_|[Punto de anillo y bola * [uNEEN 1827 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 €1 Director de las obras podrd ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 [Cohesion por el ensayo del péndulo UNE-EN 13588 1 Mes / Tioo Mes / Tioo 0 0
OLAOG3 elastica a 25°C UNEEN 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
gﬂg;g Residuo por evaporacion, seguido de estal ﬁxia Eg;g 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOS8 _||Penelracion 25°C + |UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 Director de las obras podré ordenar la realizacién de estos ensayos
OLA059 [Punto de anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
4061 [Cohesion por el ensayo de péndulo UNE-EN 13588 1 Mes / Tipo Mes / Tipo. 0 0
OLA063 elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
9.2 Emulsiones aniénicas UNE 51603
9.2.1.- Control de recepcion
OLAO61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLA067 Fempn de fluencia UNE-EN 12846 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA064_|[Contenido de lizante UNEEN 1428 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
OLAOG8 _|[Contenido de fluidificante por destiacion UNEEN 1431 1 Cisterna / partida Cisterna / partida [ o
OLA70 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm] UNEEN 1429 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
9.2.2.- Control en el momento de empleo
0LAO61 _|[Carea de particulas UNEEN 1430 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
OLA067 Fempn de fluencia UNE-EN 12846 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA064_|[Contenido de lizante UNEEN 1428 1 Dia / 30 Tm Dia/Tm 0 0
OLA068 "Cnmemdn de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA070__|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
9.2.3.- Control adicional
9.2.3.1.- Ensayos sobre Ia emulsion
OLAO61 Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO67 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 12846 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOG4 [Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA068 _||Contenido de fluidficante oor destiacion UNEEN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA70 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm] UNEEN 1229 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA06Y [Tendencia a la UNE-EN 12847 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
4054__|[Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento UNEEN 12848 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA068 9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacion UNE-EN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA058 | [Penetracion 25°C [ JuNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA059 [Punto de anillo y bola ‘ UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA063 elastica a 25°C [ Tuneen 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo [ 0 En el caso de anionicas modificadas con polimeros
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10.. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
101 Emulsi E1 control e calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin o apartado 9 de
este Capitulo.
] [
10.2,1. Control de procedencia (en nstalacion de arides) | * S el materal utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de fas Obras
oodra eximir de s ensavos de control de procedencia
000 |Se exieré efiueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 _||Verificacien planta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
OLB049_||Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB084_|[Coeficiente de pulimento acelerado UNEEN 1097:8 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 _||indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia ) o
0LB046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso * |uneEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 Se prevera un tamatio de arido por cada capa o riego a aplicar
otgoay  [[Anelsis de dridos {Se incuird eltamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0,063 mm)
00 :;‘ihce:\\\;‘\:ha‘d adherencia actva y adhesion mecanica) mediante la NEEN 122723 | erocedenci erocedenci B B
10.2.2.- Control de calidad de los materiales
ousoar|[ndlss de aridos (Se inclira EE I - ) s . B B
0,063 mm)
OLB054 _||indice de lajas UNEEN 9333 1 300 Tm 0 0
0LB046  |Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 300 m 0 0
OLB049_||Coefciente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Wies Wies 0 0
0LB084 _||Cocficiente de pulimento acelerado UNEEN 1097:8 1 Wes Mes 0 0
10.3. Control de ejecucion
4104 |[Dotacion de la emulsion [ Juneen 122721 1 200 m 0 0
4103 |[Dotacion de arido [ Juneenizo7o1 1 200 m 0 0
10.4.. Control de recepcion de la unidad terminada
0LA0%8 superfcial UNEEN 130361 1 200 m 0 0
]
7201 |[Ressencia  desizamiento ~Jone 41200 R 00 N B B Se determinara una vez transcurrdos dos (2) meses de la puesta en senvicio del riego
lcon sravilla
1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . S6lo se realizaran los ensayos previos de éridos y verificacion de formula de trabajol
len laboratorio, para obras con un total igual superior a 15,000 Tm de M.B.C.
111 Botin . €1 control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin ol apartado 9 de
este Capitulo.
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
11.2.1.frdo grueso, Control de procedencia A St el material tlizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de fas Obras
odrs eximir de los ensavos de control de orocedencia
000 |Se exieira efioueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tio Tio 0 0
2000 _||Verificacien lata de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 o
0LB049_|(Coeiciente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51 _|[Densidad reltiva v absorcién de ridos UNEEN 10976 1 Tamano / Procedencia Tamaro / Procedencia o o
0LB041 S"u"é‘g‘s . 08 idas (38 nclird eltamiz) - unen 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra edmir realizar el
mm)
de produccion de procedencia. £l de CPA soI de rodadh
OLB054_|indice d laias UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 e produccidn de procedencia. £ ensayo de GPA sio para capas de rodadura
0LB046_|(Porcentaie de particuas tituradas UNEEN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
OLB0B4_|[Coeficiente pulimento acelerado UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia o o
11.2.2. Arido fino. Control de procedania R Si el materia utizado esuviese en posesén de marcado CE, e Director de s Obras
odra eximir de los ensavos de control de procedencia
000 |[Se exigié etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 ||Veriicacien olanta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
OLB0AT _|(anaiisis étrco de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 o
el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra edmir realizar ef
0LB044 _|[Equivalente de arena de ridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 @ dw @ A E" de azul dw I ’ I
0LB064_|[Azul de metileno * [UNEEN 9339 Anexo A Tamano / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0 e produccién de procedencia. EI ensayo de azul de metieno se realizard
- - Io solicite el Director de las obras. EI desgaste los Angeles se realiza sobre el
0LB049 _|(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 Tamano / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0 o e pare podueir okl o0
OLBO5T _|Densidad relativa v absorcién de aridos. UNEEN 1097:6 1 Tamano / Procedencia Tamaro / Procedencia o o
11.2.3. Filler contenido en la arena. Control de
L8096 :‘r::)hs\s ‘ranulométrico del polvo mineral famizado en corriente de NEEN 93310 ! Too / Procedencia oo/ Procedencia o o
OLB05 _|Densidad aparente del iler en queroseno UNEEN 1097:3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
11.2.4. Filor do aportacion. Control de procedencia A S ef material uiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odrs eximir de s ensayos de control de procedencia
000 _|Se exieira efioueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 1 marcado CE debe contemolar las exisdas por el PG3
0LB0%6 A“J‘” ganulométrico del polvo mineral tamizado en coriente de | e £\ 63310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
e de produccion de procedencia
OLB05 _||Densidad aparente del iler en queroseno UNEEN 1097:3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
3. Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de Ia mezcla bituminosa y tramo de prueb
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los
11.3.1.- Verificacién de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que ests
lasignada al control de recepcitn.
4000 ||Verificacion planta M.B.C Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
INE-EN 23697-1
3“{“ 1;:3772 Se realizara sobre muestra de MEC tomada en planta. Inciuira la determinacion e
4110 ||verificacion de a formua de trabajo | oNeen 12697 NEEN 1 Tipo Tipo 0 0 lconterido de ligante, ~granulometria de los ridos extraldos, densidad
16076 UNEEN 126978 lcompactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos
0LA092  [[Sensibiidad al agua (mezcla fabricada en planta) * |UNEEN 12697-12 1 Tioo Tioo 0 0 A porcentaje éptimo de betin elegido, y al 8ptimo -0,3%. Respetando los contenio
minimos fiados en el PG3
0LA093 _|[Ensayo de pérdida de particulas "~ [UNEEN 12697-17 1 Tioo Tioo 0 0 Para mezclas drenans
0LA099_|[Ensayo de ~ [UNEEN 12697-18 1 Tioo Tioo 0 0 Para mezclas drenantes v discontinuas tivo BBTM B
OLAL05 |[Ensayo de rodadura ce a5 mezclas bituminosas mediate f pista e | . [ e oo | oo oo B B oot todas s meacos, excepto s drenantes
0LA106 _lensavo en laboratorio
OLA109||Valor del médulo dinamico 2 20°C ~ [UNEEN 12697-26. Anexo C 1 Tibo Tibo 0 0 [S6lo vara fas mezclas de afto modulo
[Resistencia a l fatiza a 20°C ~ [UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tioo Tioo 0 0 [S6lo para las mezclas de atto modulo
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11.3.2.- Tramo de prueba
OLAGEE dela de los aridos extraid UNEEN 126972 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA083_|[Contenido de lisante en mezclas bituminosas UNEEN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAOB5 de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 126975 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA087_|[Conterido de huecos UNEEN 126978 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO86_|[Densidad aparente. UNEEN 126976 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA093 |[perdida de particulas " [UNEEN 1269717 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes
0LA099|[Ensavo de ~ [UNEEN 1269718 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes v discontinuas tipo BBTM B
oLa0ss || Mecrotextura superfical. Determinacion el circulo ce arena en el UNEEN 130361 R Tramo de prus Tramo de prus o o
tramo de orueba
OLA096
oLAgs ||Pensidady espesor sobre testigos UNEEN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA096
OLA0B6  (|Densidad, espesor y huecos sobre testigos - [UNEEN 126976 UNEEN 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
126978
0LA087
0LA095 _|[Permeabilidad in situ mezclas drenantes [z 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes v las discontinuas fipo BBTM B
11.4.- Control de fal n de la mezcla bituminosa
11.4.1.Arido grueso N Si el material uiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensavos de control de orocedencia
ogos ||l de aridos (Se inclira el tamiz NEEN 9331 | Semana Semana o o
0,063 mm) N s .
para cada fraccion o tamaiio
0LB054_||indice de laias UNEEN 0333 1 Semana Semana 0 0
0LB046 _|Porcentaie de particuas tituradas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0
0LB049 _||Coeficiente de Los Aneeles UNEEN 1097-2 1 Wes Wes 0 0
0LB084_|(Coeficiente pulimento acelerado  |UNEEN 126978 1 Vs Vs 0 0 [Solo para capas de rodadura
11.4.2. Arido fino N Si el material utiizadio estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras,
odra eximir de los ensavos de control de orocedencia
OLB0A1 _|(Analisis de aridos * [UnEEN 9331 1 Semana Semana 0 0 Ensavos para cada fraccion o tamano
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE] UNEEN 9338, Anero A 1 Semana Semana 0 0
. £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
0LBO64  |Azul de metiteno UNEEN 9339. Anexo A Semana Semana 0 0 0 0 b3
11.4.3. Filler contenido en la arena
o805 :r:hsws ‘ganulometrico del polvo mineral tamizado en corrente de NEEN 93310 R Semana Semana B B
OLB0Y5 _|[Densidad aparente del filer en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
11.4.4.. Filler do aportacion N Si el material uiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensavos de control de procedencia
000 |Se exieré efcueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 1 marcado CE debe contemplar las exiedas por el PG3
oL80% :‘r:)hs\s ‘anulometrico del polvo mineral tamizado en corrente de NEEN 93310 R Semana Semana B
OLB095 _|[Densidad aparente del filer en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada 0
OLB0AT _|(anaiisis éfrco del arido combinaco UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _||Equivalente de arena de aridos (SE.) . [UNE-EN 9338, Anexo A 2 Dia Dia 0 0 Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
0LB064 _|Azul de metieno UNEEN 9339, Anexo A Dia Dia 0 0 lde la planta
OLB0AT _|(Anaiisis de Ia mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
OLAOB4 dela ia de los arid UNEEN 126972 1 150/ 300/ 600 Tm 0 0 Los muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control
lde recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante
0LA083  {|Contenido de igante en mezclas bituminosas UNEEN 12697-1 1 150 /300 / 600 Tm 0 0 la cjecucion de la obra, sera el que coresponda segin lo estipulado en el apartadol
54293 6 5439.3 del PG3
OLAG85 de la densidad mésima de la mezcla UNEEN 126975 2 Dia Dia 0 0
OLAOBT _|[Contenido de huecos UNEEN 126978 2 Dia Dia o o
Los probetas se prepararan conforme a la norma UNEEN 12697-30, aplicando 7
. . leoipes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, |
+ [unes 2 0 0 0 0
oLAcgs|Peneidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoss) UNEEN 126976 ia ia s 1o mora UNEEN 1260735 o o UNEEN 1260531 e tame]
mivimo del arido superior a dicho valr.
Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) | * |UNEEN 126976 2 Dia Dia 0 0 Las probetas se preparardn segiin la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes
0LA086 oor cara
0LA093_|[Percida de particulas ~|UNEEN 12697-17 1 Dia Dia 0 0 Para mezclas drenantes
0LA099 _|[Ensavo de ~ |UNEEN 12697-18 1 Dia Dia o 0 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA092 _|[Sensibiidad al agua (mezcla fabricada en lantal UNEEN 12697-12 1 Tipo de mezcla v semana Tipo de mezcla v semana
oLatos [[Ensvode "“s“’“'a delas mez“‘f "(‘;“{“‘Z“S“ '"fd‘a"‘j ‘353‘;‘3 de NEEN 1269722 . S S B o La frecuencia de ensayos que se empleara serd la definida en el apartado 542.9.3.1 ¢
OLAIge  [[#1>210 e aboratoro (para mezcias defiidas e el afeo 542 cel - : 1po de mezcla ymes 1Po de mezcla y mes 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas, ef
G3) . de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control del
OLalgs  [ENS@yo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante a pista de . N N B o produccion. Como minimo y para traficos = T2, tanto produceién como recepcion)
ouies [ laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del UNEEN 12697-22 ipo de mezcla y mes po de mezcla y mes i on ensayo mencus!
OLAL09  {|Valor del modulo dinamico a 20°C. .. |UNEEN 1269726 Anexo C 1 Mes Mes 0 0 ISolo para mezclas de alto modulo
115 Control de recepcién de Ia unidad ter
OLAO%6 UNEEN 1269727
D D D
oLrse ||Pensidady espesor sobre testigos UNEEN 126076 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0
0LA096 UNEEN 1269727
0LA086 [Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |UNEEN 126976 UNEEN 3 500m / Dia m/ Dia 0 0 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA087 126978
OLAL02 _|[Adherencia entre capas NLT-382 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
OLAO95 _|[Permeabilidad in situ mezclas drenantes Iz 15 Dia Dia 0 0 Para mezclas drenantes v discontinuas oo BTN B
7202 |linice de Regularidad Interacional (LR1) NLT-330
0LA0%E superficial * [UNEEN 130361 mediante el programa ADAR. (Circular 7/95 de la D.G.C)
7201 _|[Resistencia al transversal UNE 41201 IN
12. MEZCLAS TEMPLADAS
12,1 Ligante bituminoso ‘ B ‘ E1 control de calidad del igante (emulsion o betin) se realizara segin el apartado 8 6
9 de este Capitulo, segin corresponda
12.2 Control de ia de los materiales
12.2.1. Arido grueso. Gontrol de procedsncia N S el materal uiizadio estuviese en posesion de marcado CE, el Director de fas Obras
podra eximir de los ensavos de control de procedencia
000 Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 _||Verificacien planta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
0LB049_|[Coeliciente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51_|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB041 g";;‘;‘smm. de éridos {Se ncluird eamz - ungen 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB054 _||Indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
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8 NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
H
e
. g
copbiGo ENSAYO £ | NORMA 0 PROCEDIMIENTO ENSAYOS ‘OBSERVACIONES
H
& PRECIO
& ud MEDICION || N° ENSAYOS IMPORTE
8 N UNITARIO
Ne TAMARO LOTE
0LBO84 Coeficiente pulimento acelerado *_|UNE-EN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0 |S6lo para capas de rodadura
12.2.2. Arido fin. Control de procedencla . i el material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
[podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |[Se exieid etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tioo Tioo 0 0
2000 | Verificacion olanta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LBO41 |Analisis é de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LBOS4  [|Azul de metiteno * |UNEEN 9339, Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 _|(Coeficiente de Los Angeles * [UNEEN 10972 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 el material a titurar
OLB051 Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
12.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de
0OLB096 _|[Analisis é del filler UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB095 _|[Densidad aparente del filer en queroseno UNEEN 1097-3, Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
12.2.4. Filler de aportacion. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odra eximir de los ensavos de control de orocedencia
000 |[Se exiai etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 £l marcado CE debe contemplar las exizidas por el PG3
OLB096 _|[Analisis é del filler UNE EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB095 _|[Densidad aparente del filer en queroseno UNEEN 1097-3, Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
ificacion de la formula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1- 6n de la formula de trabajo
4000 |Verificacion planta M.B.T. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
|Se realizard sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluira la determinacion de]
4111 |Verificacion de formula de trabajo de la mezcla templada * |Recomendaciones MBT AOPJA 1 Tipo Tipo 0 0 |contenido  de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad d
huecos sobre mezcia v sobre dridos.
OLA092_||Sensibilidad al aua (mezcla fabricada en plantal UNEEN 12697-12 1 Tipo Tio 0 0
j NLT-161 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior all
OLA091 - 1 Ti Ti o o
nmersion compresion (mezcla fabricada en planta) NLT-162 il il 1984 de Ia obtenida para el calculo de huecos. segin Plieso AOPJA
OLAIO5 _|[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de UNEEN 1269722 1 Too Too o o
OLA106 ensavo en laboratorio
12.3.2.- Tramo de prueba
OLAB4 dela de los aridos extraid UNEEN 12697-2 1 Tramo de prucba Tramo de prucba 0 0
0LA083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas * |UNEEN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secard,
Ihasta veso constante. a t* de 105°C
OLAG85 de la densidad maxima de la mezcla UNEEN 126975 1 Tramo de prucha Tramo de prucha 0 0
OLA087 [Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA086  |[Densidad aparente * |UNEEN 126976 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Los probetas se prepararén conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con)
lel Pliego AOPJA
OLaggg ~ ||Macrotextura superficial. Determinacién del circulo de arena en el * |UNEEN 130361 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 En capas de rodadura
Jtramo de orueba
OLA096
oLAgs ||Pensidady espesor sobre testigos UNEEN 126976 3 Traimo de prueba Traimo de prueba 0 0
12.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa templada
]
12.4.1. rido grueso R Si e material utizaco estviese en posesion de marcado CE, @ Direcor d fas Obras
[podra eximir de los ensavos de control de procedencia
0LBO41 3?{‘)‘;‘5’“’”) de dnidos (Se incluira eltamiz UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0
» N ara cada fraccion o tamafio
OLB054 | indice de laias UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 B
OLBO46 [Porcentaie de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0
018049 Coeiciente de Los Angeles UNEEN 1097:2 1 Mes Mes 0 0 En el caso de no disponer de marcado CE los aridos, el control de produccion)
- . 4 los mismos ensayos y con la misma frecuencia que los asignados al control
OLBO51 Densidad relativa v absorcion de dridos UNEEN 1097:6 L Mes Mes u u recepcion. Los ensayos de densidad y absorcion son para cada fraccion o tamafio.
018084 Coeiciente pulimento acelerado UNEEN 126978 1 Mes Mes 0 0 E1 ensayo de pulimento solo s solicita para las capas de rodadura
12.4.2.- Arido fino
0LBO41 |Analisis de aridos ~|UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0 [Ensavos para cada fraccion o tamafio
0LB044 [Equivalente de arena de aridos (SE,) UNEEN 9338 Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LBOG4  [|Azul de metiteno * |UNEEN 9339. Anexo A Semana Semana 0 0 E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo soliite el Director de las obras
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes. Mes. 0 0
12.4.3.-Filler contenido en la arena
OLE0%6 :‘r;:)hs\s ‘granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de ‘UNE—EN 93310 1 ‘Somana ‘Somana o o
0LB095 _|[Densidad aparente del filer en queroseno | TUNEEN 10973 Anexo A 1 Dia Dia 0 0
ler de aportacién
000 |[Se exiei etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 £l marcado CE debe contemplar las exisidas por el PG3
0LE0%6 :‘r::)hs\s ‘granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de. UNEEN 93310 1 ‘Somana ‘Somana o
0OLB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
12.4.5. Control de Ia mezcla bituminosa templada fabricada
OLBOAT _|(Angiisis del érido combinado en fro UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[|Equivalente de arena de dridos (SE.) + [UNEEN 9338. Anexo A 2 Dia Dia 0 0 Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
OLBO64_|(Azul de metleno UNEEN 9339, Anexo A Dia Dia 0 0 lde la planta
0LB041 |Analisis de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 9331 1 Dia Dia 0 0
* Las muestras para ensayo se tomaréan durante el extendido en la obra. Para el
0LA084  {[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * |uNEEN 126972 1 150 / 300/ 600 Tm 0 0 lcontrol de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion|
|durante la ejecucion de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el
lapartado 542.9.3 del PG-3.
0LA083 Contenido de ligante en mezclas bituminosas v |UNEEN 12697-1 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 ** Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo sef
secard, hasta peso constante, a * de 105°C
OLAGS5 de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 126975 1 Dia Dia 0 0
OLA087 [Contenido de huecos UNEEN 126978 1 Dia Dia 0 0
. Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con|
0LA0SS Densidad aparente (mezclas templadas tipo hormigon bituminoso) UNE-EN 126976 1 Dia Dia ] 0 ll Pliezo AOPJA
0LA092 _|[Sensibildad al agua (mezcla fabricada en plantal UNEEN 12697-12 1 Tipo de mezcla v semana Tipo de mezcla v semana 0 0
NLT-161 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior all
0LA091 . 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0
inmersién compreslon (mezcla fabricada en planta) NLT-162 P Y P Y 198% de la obtenida para el calculo de huecos. sesin Pliego AOPJA
OLAI0 _|(Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Pliege]
. f z 1 T I T I
0LAL06 _|[ensayo en laboratorio (mezcia fabricada en planta) UNEEN 12697-22 100 de mezcla y mes 100 de mezcla y mes ° ° [AOPIA
12.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAG%6 _|[Densidad y espesor sobre testigos [ TUNEEN 126976 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
OLA102__|[Adherencia entre capas [ Incrss2 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202__|lindice de Regularidad Internacional (L.R.1) [ Tnrsso
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UNEEN 122745

@ NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
z
e
. 5]
CODIGO ENSAYO £ | NORMA 0 PROCEDIMIENTO ENSAYOS OBSERVACIONES
H
& PRECIO
@ ud MEDICION || Ne ENSAYOS IMPORTE
g N UNITARIO
ne TAMANO LOTE
OLA098 _|Macrotextura superficial * |UNEEN 13036-1 |Auscultacion mediante el programa AD.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 _|[Resistencia al transversal UNE 41201 IN
13. MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRi0
13,1 Emulsion bituminosa . £l control e calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
leste Capitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
13.2.1. Arido grueso. Control de procedencia N S el materal utiizadi estuviese en posesion de marcado CE, el Director de fas Obras
oodra eximir de s ensavos de control de procedencia
2000 _||Verificacion planta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
OLBO051 _|Densidad relativa y absorcion de ardos UNEEN 1097:6 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia ) o
0LB041 ’u‘"u“g?smm) de drdos (Se inclura el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB054 _||indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB046_|[Porcentaje de particuas tituradas UNEEN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB084 _||Coeiciente pulimento acelerado ~ [uNEEN 10978 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 [S6lo vara capas de rodadura
133. i6n d i6n de la mezcla bituminosa
4001 ||Verifcacion planta M5, T 1 Planta Planta 0 0
NLT-19 La verificacion inclira como minimo los ensayos de Cantabro en seco, escurrimiento
4155 ||Verificacion de formula de trabaio de MB en frio * |UNEEN 1269718 1 Tipo Tipo 0 0 lde ligante (segin UNEEN 12697-18, mediante el método de Schellenberg)
1352 lachesividad al agua sesin NLT-196
13.4.-Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
13.4.1.. Arido erueso
ousoar|[dlss de rdos (Se inclira EE I T, ) o o B B
0.063 mm) . , .
para cada fraccion o tamafio
0LB054_|lindice de laias UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0
0LB046 _|Porcentaie de particuas tituradas UNEEN 0335 1 Semana Semana 0 0
0LB049 _||Coeficiente de Los Aneeles UNEEN 10972 1 Mes Mes 0 o
OLBO51_|Densidad relatva v absorcion de ridos  |UNEEN 10976 1 Mes Mes 0 0 Ensavos para cada fraccion o tamano
0LB084 _||Coeficiente pulmento acelerado - [UNEEN 10978 1 Vs Vs 0 0 S6l0 vara cavas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
OLB0AT _|(anaiisis éfrco de los aridos combinados UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
oLAcga_|[Rndliss granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas NEEN 126972 ) o o B B
OLAOB3_|[Contenido e ligante en mezclas bituminosas UNEEN 126971 2 Dia Dia 0 0
Pliego ATEB
01093 [[Ensayo Cantabro en seco il 2 Semana Semana 0 0
0LA093 _|[Ensayo de de ligarte UNEEN 13697-18 2 Semana Semana 0 0
13.5.Control de ény extensién de la mezcla bituminosa
0LAO%6
0LA086  |[Densidad, espesor y huecos sobre testigos ?259—52126976 UNEEN 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0
0LA087
13.6. Control final del acabado de la capa de mezcla bitu
7202 |indice de Regularidad Interacional (LR} NLT330
0LA098 || Macrotextura superfcial UNEEN 130361 |Auscultacion mediante el programa ADAR. (Circular 7/95 de la DG.C)
7201 _|[Resistencia al transversal UNE 41201 IN
14 MICROAGLOMERADOS EN FRIO
14,1 Emulsion bituminosa R E control de caidad de a emulsion bituminosa s realizar segin el apartado 9 de
leste Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
14.2.1. Arido grueso, Control de procedencia R Si el materia utizado esuviese en posesién de marcado CE, e Dirctor de s Obras
oodrs eximir de los ensavos de control de procedencia
000 |Se exieiré efiueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 ||Verificacien olanta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia o 0
oLgosr ||l de érdos {Se lnclird miz) - Nen 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0.063 mm)
OLB054_|lindice de laias UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB046 _|(Porcentaie de particuas tituradas UNEEN 0335 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
OLBO51 _|(Densidad reltiva v absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Tamaro / Procedencia Tamaro / Procedencia 0 o
0084 _||Coeiciente pulimento acelerado  [UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0 [S6lo para canas de rodadura
14.2.2. frido fino, Control do procedencia A 5 el materal utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de fas Obras
odrs eximir de los ensayos de control de procedencia
000 S exieira efioueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 __||Verificacien planta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
0LB0AT_|[Anaisis de éridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB044__||Equivalente de arena de ardos (SE) UNEEN 9338 Anexo A 1 Tamaro / Procedencia Tamaro / Procedencia o o
0LBO64  (|Azul de metileno + |UNEEN 9339, Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 1 ensayo de azul de metileno se realizaré cuando o solicite el Director de las obras
OLB049_|[Coehicente de Los Angeles - [UNEEN 10972 Procedencia Procedencia 0 0 Del material a tturar
OLBO51 _||Densidad reltiva y absorcion de ardos UNEEN 1097:6 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
10,23 Fillr do aportacitn, Control de procedencia N [Si el materal uiizadio estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
odrs eximir de s ensayos de control de procedencia
Se exeira eliaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0
OLB095 _|(Densidad aparente en queroseno UNE-EN 1097:3. Anexo A 4 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
143. i6n de la dosificacion del
UNEEN 122743 Lo vericacion de la formula inclira a determinacion de a Consistencia, Desgaste
4153 (\Verifcacion de formula de trabajo * | UNEEN 122744 1 Tipo Tipo 0 0 (pérdica a Ia abrasién por via himeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de

torsion de 2 N.m)
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14.4.- Control de fal ion del mi
14.4.1.- Arido combinado
0LBO41 |Analisis é de aridos . [UNE-EN 9331 1 70 Tm 0 0 * Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propiof
0LB044 _[[Equivalente de arena de aridos (SE) UNE-EN 9338. Anexo A 2 70 Tm 0 0 |de la planta
0LBO64  ||Azul de metileno  |uneen 9339, Anexo OmEa\:nsayu de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las
14.4.2.- Control de fabricacién del mi
UNEEN 12274-1 |Se cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma
OLALI2 Contenido de ligants idual las bitt 2 Di Di o o
OLALL4 _|[Dotacion [ Tuneen 122746 1 Dia Dia 0 0
14.5.- Control final del acabado de
01098 | Macrotedura supercial ~ Toneen 130361 R o o o o !e:;t ;u antes posible después de la extension del microagiomerado y antes de abri
7201 [Resistencia al deslizamiento « |UNE 21201 IN La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension dell
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
15.1.- Emi El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
leste Capitulo.
15.2.- Ensayos previos de los mat
15.2.1.- Material fresado a reciclar * [Debera estar ensavado en la fase de orovecto
OLBO41_|[Anélisis de aridos UNEEN 9331 1 Tramo homogéneo / 1000 m _|[Tramo homogéneo / m 0 0
OLA083 Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo homogéneo / 1.000 m _|{Tramo homogéneo / m 0 0
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 150 178921 1 Tramo homogéneo / 1,000 m _||Tramo homogéneo / m 0 0
OLAOS8  [|Penetracion del ligante recuperado ﬁxia SZZ” 1 Tramo homogeéneo / 1.000m  ITramo homogéneo / m 0 0
OLA0S9  [|Punto de reblandecimiento anillo y bola del igante recuperado mia ﬁg?m 1 Tramo homogéneo / 1.000 m |[Tramo homogéneo / m 0 0
15.3.- ion de la ificaciol
ISe estudiaran las mezclas la resistencia a /o
) ) ) sensibilidad al agua (segun especifigque el Pliego particular de la obra) y el Proctor
4154 - 1 Ti fi Ti fi o o
Formuia de trabajo del reciclado en fro con emulsion po / fime po / fime modificado (humedad de compactacion) para, al menos, tres porcentajes distintos del
lemulsion
15.4.- Tramo de prueba
OLBO41_|[Analisis de la mezcla reciclada UNEEN 9331 1 Tramo de prueba Tramo de prueba [ 0
OLA083 Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 150 178921 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA033 [Ensavo de on. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAOTT|[Densidad in situ v humedad "in stu" UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
15.! ontrol de ejecucion . |A la salida de la extendedara. antes de compactar
15.5.1. Mezcla reciclada
0LBO41 |Analisis é de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
OLAOB3 _|[Contenido de ligante residual UNEEN 126971 2 Dia Dia 0 0
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN IS0 178921 2 Dia Dia 0 0
L [nrer * Se realizard el ensayo de inmersion-compresion o el de sensibiidad al agua segiin
0LA091  {[Ensayo de inmersion - compresion (mezcla fabricada en planta) N1 2 Dia Dia 0 0 copetfane o ligs percdr do s obrn
* |UNEEN 12697-12 . " ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segun apdo. 20.3 del
LA092 o o
ol Sensibilidad al agua - |unEen 1269731 2 Dia Dia o,
014033 {[Ensayo de compactacion. Préctor modificado * |UNEEN 132862 2 Semana Semana 0 0 ie"say" Proctor modificado s utizard solo para fa determinacion de fa humeda
15.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAOTT_|[Densidad in situ v humedad "in situ” +JUNE 103300 7 3500 ) 0 0 [ A diferentes edades de maduracion
OLA096
0LA06 |[Densidad, espesor y humedad sobre testigos UNEEN 12697-27 3 3500 m? 0 0
OLA087
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16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO i
16.1.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC.16. Aneo 1 Procedencia Procedencia o o
isolo en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002 mecanicas . [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO0S [Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10  [Determinacion cuantiativa de los componentes del cemento .. |unesoz16 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB00S [Ensayo de puzolanicidad wve |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm o 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
L8007 _|(Contenido de suffatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ++para cementos puzaldricos
| OLBOO6 [Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
L8008 _|(Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
| OLBOO4 [Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
18003 |[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
16.2.- Aridos de aportacion
OLB0A1 _|(Anélisis de aridos UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
gaggi Limites de Atterberg. ﬁ:‘é tg;igj 1 Procedencia Procedencia o o
0LB044 _|[Equivalente de arena de ridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar . [Debera estar ensavado en la fase de orovecto
OLB0A1 _|(Analisis del material a reciclar UNEEN 9331 1 Tramo homogéneo / 1000 m _|[Tramo homogéneo / m [ 0
OLAO14 Contenido de materia organica UNE 103204 1 Tramo homogéneo / 1.000 m _|{Tramo homogéneo / m 0 0
el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3), en los materiales que se vaya a|
0LAO16 Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Tramo homogéneo / 1.000 m | Tramo homogéneo / m 0 0 reciclar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cementof
resistente a los sulfatos.
gﬂggz Limites de Aterberg mi tg;gi 1 Tramo homogéneo / 1000 m |[Tramo homogéneo / m 0 0
Contenido de humedad UNE-EN I1SO 178921 1 Tramo homogéneo / 1.000 m _|{Tramo homogéneo / m 0 0
OLA033|[Ensavo de Préctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo homogéneo / 1000 m _|[Tramo homogéneo / m 0 0
16.4.- ion de la ificaciol
|Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a compresion simple para, all
4156 ||Formula de trabajo del reciclado con cemento - 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0 menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar st
[fabricaran, al menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigida en|
lobra
OLA030 [Periodo de trabajabilidad UNEEN 1328645 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0
16.5.- Tramo de prueba
OLA033 [Ensavo de on. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO11_|[Densidad y humedad in st UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prucba 0 0
Ohon [Paceion d testos par ceterminacon deespesor, densidady || NEEN 1326641 2 Tramo de prucba Tramo de prueba 0 0 Series de 3 probetas
16.6.- Control de ejecucion [A1a salida de lz extendedora. antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLAOD7 _||Humedad mediante secado en estufa UNEEN 150 178921 2 Dia Dia 0 0
gﬂgii Resistencia a compresion simple (7 dias) . ﬁxia E;iz‘;i 2 Dia Dia 0 0 (Cada serie constaré de tres (3) probetas
OLA033 [Ensavo de Proctor modificado UNEEN 13286-2 2 Semana Semana 0 0
16.7.- Control de recepcién de Ia unidad terminada
0LAO1L_|[Densidad in situ v humedad "in situ'" T Tune 103900 7 3,500 m? [ 0
014029 |[Densidad v espesor sofve testico: | uneen 15041 3 3,500 z 0 0
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) | T | T | T | I
1.1.- Control de pi ia de los iales (Control
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega [ - TAodo. 700.8.2.2 PG3 Tt T Partida | Partida | T 0 [ | 0 El Albaran incluiré todo lo exigido en el Ando 700.8.2.2 del PG-3
000 Para los productos con marcado CE, se exlgia eliqueta de marcado Apco, 7008.2.2 PG-3 ) Tioo / Fabricante Tioo / Fabricante B o
CE v Declaracion de Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los i i base (pinturas, asti y plasticos en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * Si el producto posee Sello de Calidad, ,55 podré eximir, a juicio del Director de Obra,
de los ensavos de Control de Produccion
1.2.1.- Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. Identificacion
OLCO72 _||Densidad UNE-EN ISO 2811-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1871. Anexo A
0LC060 Color y factor de luminancia UNEEN 1436 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1871
0LCo71 Poder cubriente UNE-EN 1SO 2814 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLC070 _[|Contenido en solidos UNE-EN 12802. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LCO75 _ [|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLCO69 _||viscosidad (Método Krebs-Stormer) UNE-EN 12802. Anexo G 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.1.2.- Termoplasticos de aplicacién en caliente. Identificacion
0LCO73 _||Densidad UNE-EN ISO 2811-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLCO61 _|iC iticas v factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LCO75 _ [|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacién en frio. Identificacion
0LCO73 _|Densidad UNE-EN ISO 2811-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1871. Anexo A
0LCO60 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNEEN 1436 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LCO75 _ [|Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacion
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE on de
Coordenad: t factor de | UNEEN 1750 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLCOs5 ||Coerdenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1436, Anexo G ipo / Procedenci ipo / Procedenci
Coeficiente de luminancia retroreflejada. En condiciones de seco (R), . |UNE-EN 1790 1 Tipo / Procedencia / Clase de la || Tipo / Procedencia / Clase de 0 0 El ensayo se realizara en seco y /o humedo de acuerdo con la clase de marca vial
OLC066 _||de humedad (RW) v de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B marca la marca indicada en provecto
UNE-EN 1790
0LCO79 Resistencia al deslizamiento UNEEN 1436, Anexo D 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.3.- Microesferas de vidrio
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de F
UNE-EN 1423 / UNE-EN 1423/AC
Granulometria microesferas 1S0 2591-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC063
i UNE-EN 1423. Anexo A / UNE-EN
oLco7a [indice de refraccion L423/0C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 1423. Anexos Cy D / UNE-
oLcoga  |[Microesferas defectuosas EN 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Resistencia al agua, al acido clorhidrico, al cloruro de calcio y al UNE-EN 1423. Anexo B / UNE-EN
00076 lsuifuro de sodio 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
. |UNE-EN 1423, Anexos E y F / UNE-
oLco77 |[Tratamiento superficial EN 1423/AC Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En caso de poseerlo
1.3.- Control de puesta en obra
0LCOs8 Dotacion de material base y de materiales de postmezclado Apdos. 700.8.3.3 y 700.8.3.4 PG-3 1 500 m 0 0
1.4- Control de la unidad terminada . Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo def
garantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual
UNE-EN 1436. Anexo B UNE Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para
i I fi RL). Ei 366 500 0 0
oLcog7 _[|Coeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco 135204 ° m calzada doble, ensayando siempre las marcas de borde y la marca central
. . |UNE-EN 1436. Anexo B. UNE
0LC067 Coeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo 135204 500 m 0 0
Resistencia al deslizamiento (SRT) UNEEN 1436. Anexo D. UNE 500 m 0 0
0LC080 135204 5 "
| ensayo se realizara si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras
(Coordenadas cromaticas y factor de luminancia (B) UNEEN 1436. Anexo C. UNE 500 m 0 0
0LC065 135204
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.  |UNE-EN 1436. Anexo A. UNE
0LC078 Coeficiente de luminancia bajo iluminacién difusa (Qd) 135204 500 m 0 0
2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * El con(rpl de‘IDS paneles direccionales, aln siendo elementos de balizamiento, se
realizard segun este Apartado 2
2.1.- Control de procedencia de los materiales N Si el producto posee Sello de Calidad, ‘se podré eximir, a juicio del Director de Obra,
de los ensavos de Control de Produccion
000 Para todos los productos se exigira el Albarén de entrega *_|Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Partida Partida 0 0 |EI Albardn incluira todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG-3
000 Para los pvodu?ms con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
CE v Declaracion de F
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo . Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de]
puntual arantia
12.2.1.- Caracteristicas de las sefiales y carteles
6103 C: i aspecto v estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Zona retrorreflectante
. UNE 135352 UNE
0LCO90 Coeficiente de retrorreflexion 135350 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE 135352
0LC091 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 48073-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Zona no retrorreflectante
UNE 135352
0LC091 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 48073-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2.2.2.- Caracteristicas de los de i6n y anclaje
2.2.2.1.- Anclaies, tornillos, tuercas v arandelas
UNE 135352
oLcogz  |[Pspecto superficial UNE 138312 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Ig.z.z.z.- En los postes
0LC092 _ [lAspecto superficial UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6108 Espesor de la chapa de acero UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN ISO 1461
0LC095 Espesor medio del recubrimiento galvanizado UNE 135314 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
3.1.- Control de ia de los
000 Para todos los productos se exigira el Albarén de entrega *_|Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0 |EI Albardn incluira todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG-3
000 Para los pmduz‘:tos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
CE v Declaracion de F
i . Si el producto posee Sello de Calidad, se podré eximir, a juicio del Director de Obra,
Ensayos de comprobacion s
de los ensavos de Control de Produccién
OLCO89 _||visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNE-EN 1463-1. Anexo A 3 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
0LC088 _||visibilidad nocturna. Ct UNE-EN 1463-1. Anexo B 3 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
6154 Visibilidad diurna. Coordenadas cromaticas y factor de luminancia + |UNE-EN 1463-1. Anexo C Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0 El ensayo se realizard si Io solicita el Director de las Obras
0LC087 _|[Di UNE-EN 1463-1 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
* * El ensayo se realizara si o solicita el Director de las Obras
6153 Resiliencia +« |UNE-EN 1463-1. Anexo D Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0 -S6lo para captafaros
4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * IE\ control se realizara segin el apartado 4 del capitulo Il ESTRUCTURAS de esta:
5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)
5.1.- Control de ia de los
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
5.2.- Control de la unidad
6115 [Aspecto v estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6112 |lc isticas generales UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
|§.2.1.- Caracteristicas de las zonas
UNE 135352
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC091
. UNE 135352
Coeficiente de retrorreflexion UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2.3 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC0%0
[5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no
o0Lc001 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia 3x§é;5132582993 Apdo. 7.32.2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 |lSe exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
001 Se exigira \a’ descripcion técnica de cada producto asi como manual UNEEN 13175
de instalacion
6.2.- Control de calidad
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
6.2.1.1.- Comportamiento ante el impacto
5162 Control UNE-EN 1317-5 1 500 ud 0 0
6.2.1.2.-
0LC092 _J{Aspecto del recubrimiento *_|UNE-EN 13175 1 500 ud 0 0 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
* " El ensayo se realizara sobre 25 elementos
Masa y espesor de recubrimiento « [UNEEN 13175 UNEEN 1 500 Ud 0 0 * Para vallla
1SO 1461
5161 e "** Para postes
6.2.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
6.2.2.1.- Comportamiento ante el impacto
UNE-EN 1317-5 UNE-
5164 Control dimensional EN 13369 1 500 m 0 0
5165 Regularidad superficial *_JUNE 135112 1 500 m 0 0 Mediante regla de 3 metros
6.2.2.2.- Durabilidad
3001__|Verficacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 |
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5163 |Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigén UNE 135112 1 500 m 0 0
OLB100
0LB102 . * |UNE-EN 12350-1 UNE- 5 Barreras hormigonadas in situ
0LB103/104 a compresion EN 123902,3 2 100 m 0 0
OLB105
OLB101 _|{Ensavos de hormigon fresco. Parte 2. Ensavo de UNE-EN 123502 2 100 m* 0
3002 Verificacion planta + |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
5163 Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigon PG-3704.6.2 1 500 m 0 0 " Barreras
i K - “* A juicio del Director de Obra
5166 Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) .« |UNE 135112/UNE-EN 12504-1 500 m 0 0
I TOTAL CAP{TULO V - I
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CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
[[1.- TERRAPLENES
|1.1.- 1dentificacién de los materiales
OLA006 Ifnsa 0 de Prgctor normal » [UNE 103500 5000 m? 0 0 Uno u otro segin especifique el Pliego del Proyecto
OLAQ05 _[|Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 5000 m? 0 0
OLA003 _||Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5000 m? 0 0
gaggg Limites de Atterberg lnglsEli}([)flos UNE 1 5000 m 0 0
0OLA004 _|ID 6n en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5000 m? 0 0
OLA014 _[|Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5000 m? 0 0
OLAO015__[|Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5000 m? 0 0
OLAO16 _J|Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5000 m? 0 0
0LA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 5000 m? 0 0
OLA039 |Ensa 0 de colapso en suelos NLT-254 1 5000 m? 0 0
1.2.- Control de ejecucion
0LAO1L1 Densidad v humedad "in situ " UNE 103900 1 500m2 / Dia m? / Dia 0 0
0OLA013 Carga con placa estatica *|UNE 103808 1 100000 m? 0 0 Al menos una por terraplen
OLA005 _[|Ensayo de Préctor modificado .+ |UNE 103501 100000 m? 0 0 Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de
OLA003 _ [|Analisis de suelos UNE 103101 100000 m? 0 0
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
OLB062 a 6n simple PLIEGO ADIF 1 5000 m? 0 0
OLB073 _ ||Durabilidad SDT ("Slake durability test") NLT-251 1 5000 m? 0 0
2.2.- Control de ejecucion
OLB041 _[|Analisis de material para pedraplén PLIEGO ADIF 1 4.000m2 / 2 semanas m? / Qemanas. 0 0
222 Densidad in situ de pedraplen * |PLIEGO ADIF 1 4.000m2 / 2 semanas m? / Semanas 0 0 En calicata de al menos 2 metros diametro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
OLA003 _[|Analisis de suelos UNE 103101 1 500 m? 0 0
gaggg Limites de Atterberg lngl3E110(1)13103 UNE 1 500 m 0 0
OLA014 _||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 500 m? 0 0
OLA015 _[|Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 500 m? 0 0
OLA016 _|{Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 500 m? 0 0
OLA005 _[|Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 500 m? 0 0
0LA004 _||Dx 6n en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 500 m? 0 0
3.2.- Control de ejecucion
UNEEN 13286.41 Para cufias con ma(erlalllmado con cemento
0LA031 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * 1 500 m® 0 0 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51
UNE-EN 13286-51
con la densidad exigida en obra
0LAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500m2 / Dia m® / Dia 0 0
OLAO013 _||Carga con placa estatica UNE 103808 1 500m2 / Dia m? / Dia 0 0
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA005 _[|Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 1000 m? 0 0
0OLA003 _[|Analisis de suelos UNE 103101 1 1000 m? 0 0
Ao lumtes de aterberg S o108 UNE 1 1000 e 0 0
0LA004 _||Dx en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 1000 m? 0 0
0LA014 _[|Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1000 m? 0 0
OLA015 _[|Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1000 m? 0 0
OLA016 _|J{Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1000 m? 0 0
OLB049 _|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 1000 m® 0 0
OLB056 Microdeval humedo UNE-EN 1097-1 1 1000 m? 0 0
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4.2.- Control de ejecucion
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0LAO11 Densidad v humedad "in situ " UNE 103900 4 100 m 0 0
OLAO013 _||Carga con placa estatica UNE 103808 1 500 m 0 0
0LA048 | [Ensayo de hucli N 00 o o o [Con vehiculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando o solicite el
Director de Obras
5.- SUB-BALASTO
- e N . Cuando se hayan aceptado cinco lotes de recepcion consecutivos, se podra aplicar af
-1 Control de recepcin del material los siguientes un control redcido segn PF-7 del PPTGMF
2000 Verificacion planta de éridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB042 _[|Analisis ¢ de subbalasto UNE-EN 933-1 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
OLB044 [[Equivalente arena de subbalasto UNE-EN 9338 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
OLB049 _|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LB056 Mcvodeval humedo UNE-EN 1097-1 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
Aneio 3 de la Orden Se podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-
0LA0S6  |[Permeabilidad del subbalasto . FOI;\/1259/2006 1 10.000m3 / Mes m*/ Mes 0 0 balasto, siempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma|
. definidas en el articulo GO106 del Pliego de ADIF
OLA014 |[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LA016 _||Contenido de sulfatos UNE 103201 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0
OLB046 _|{Porcentaie de particulas trituradas *|UNE-EN 9335 1 2.500m3 / Semana m® / Semana 0 0 LEn los casos de mezcla de érido natural v de
5.2.- Control durante la puesta en obra
018047  [lEnsayo de compactacion. Prctor modifcado UNE 103501 1 |3000m2/300m en va inica/200 ) m2/m en via tnica/m en via 0 0
m en via doble/dia doble/dia
0LAOT1 |[bensicady humedad “in st UNE 103900 | 3000m2/300 m en via tica/200 [ ma/m en via inica/m en via o o
m en via doble/dia doble/dia
0LA013 |Corga con paca estatica UNE 103808 | | 3000 m2/300 m en via unica/200 [ m2/m en via unica/m en va o o
m en via doble/dia doble/dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.- BETUNES
6.1.1.- Control de recepcién de las cisternas
000 [Se exigird etiqueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA058 _|[Penetracion betun ~ |UNE-EN 1426 1 Cisterna Cisterna 0 0 No serd obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del
OLA058 _||Penetracion bettin UNE-EN 1426 1 300 Tm 0 0
0LA059 __||Punto de anillo y bola UNE-EN 1427 1 300 Tm 0 0
0LA060 indice de UNE-EN 12591. Anexo A 1 300 Tm 0 0
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
OLA058 _[|Penetracion bettin UNE-EN 1426 1 Mes Mes 0 0
0LA059 Punto de anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
0LA060 _|findice de UNE-EN 12501 1 Mes Mes 0 0
0LA080 _||Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Mes Mes 0 0
0LA065 _||Solubilidad UNE-EN 12592 1 Mes Mes 0 0
OLAQTS Punto de en vaso abierto « [UNEENISO 2502 L Mes Mes 0 9 El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA066  [[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Mes Mes 0 0
OLAOS8 al (UNE EN 12607-1). Penetracion UNEEN 1426 1 Mes Mes 0 0
retenida
OLAose |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427 L Mes Mes o o
S6lo se realizaran los ensayos previos de ridos y verificacion de formula de trabajo
6.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE v
en laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de aridos
6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras.
podra eximir de los ensavos de control de
000 |§e exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Tipo Tipo 0 0
2000 Verificacion planta de éridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _[|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51 _ |{Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
oLgoa1 |[Andlisis granulométrico de dridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 L Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia o o
tamiz 0,063 mm)
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
OLB046 _|{Porcentaie de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensavos de control de
000 [Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Tipo Tipo 0 0
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLBO41 _[{Analisis é de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB044 _[|Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamaiio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
OLBO64  |{Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Tamaiio / Procedencia Tamanio / Procedencia 0 0 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
0LB049  [[Coeficiente de Los Angeles * |UNEEN 1097-2 Tamario / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0 f“n:“ga“e los Angeles se realiza sobre el material a trturar para producir el arido
OLBO51 _|{Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de
OLB096 /:Ir:::\sws granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB095 _||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6.2.1.4. Filler de aportacion. Control de procedencia . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensavos de control de
000 Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de F : 1 Origen Origen 0 0 El marcado CE debe las exigidas por el PG3
oLBogs  ||"nélisis granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de | | e by 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
e ontrol de on de
1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
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6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. *

En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccién realizara lo:
mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que est|
asignada al control de recepcion.
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4000 Verificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
) . |uneen 126975 UNEEN Se realizara sobre muestra de M‘BC tomadva en p\amavv Incluira la determinacion def
4110 Verificacion de la formula de trabajo 1 Tipo Tipo 0 0 contenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, estabilidad y deformacion|
12697-6 UNE-EN 12697-8 . 5
Marshall, densidad de compactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
OLA092 |§enswb\hdad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0
OLA109 _|[valor del modulo dindmico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0
OLA108 _|[Resistencia a Ia fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0
|§.2.2.2.- Tramo de prueba
0LA084 _|ID: 6n de la de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA083 _|Contenido de ligante en mezclas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA085 _|ID: de la densidad méaxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA087 _ |[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA086 _|Densidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA092 _f|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA088 _|{Estabilidad v Marshall NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO13 ||Carga con placa estatica *|NLT-357 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 |EI Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensavo
7204 superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500m / Dia m / Dia 0 0
6.2.3.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
6.2.3.1.- Arido grueso . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras.
podra eximir de los ensayos de control de
OLBOA1 :\anr::\zs; grea;x:r\‘i;r:émco de aridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0
M - " Ensa ara cada fraccion o tamafio
0LB054 _|lindice de laias UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 par rocet
OLB046 _||Porcentaie de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Semana Semana 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
OLBO51 _ |{Densidad relativa v absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
6.2.3.2.- Arido fino . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensavos de control de
0LB041 _[|Analisis é de aridos * |UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0 |Ensavos para cada fraccion o tamafio
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
OLBO64  |[Azul de metileno | UNEEN 9339, Anexo A Semana Semana 0 0 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el Pliego de ADIF
0LB051 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
6.2.3.3.- Filler ido en la arena
Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de
0LB096 aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
6.2.3.4.- Filler de aportacion . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de
000 ISe exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de F 1 Origen Origen 0 0 El marcado CE debe conter las exigidas por el PG3
018096 aAlr::\sws granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 L Semana Semana o o
OLB095 _||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
|6.2.3.5.- Control de la mezcla 0
OLBO41 _[{Analisis é del arido binad UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) + [UNE-EN 933-8. Anexo A 2 Dia Dia 0 0 Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
OLBO64 _|{Azul de metileno UNE-EN 9339. Anexo A Dia Dia 0 0 de la planta
OLBO41 _[{Analisis é de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
0LA0B4  |[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNEEN 12697-2 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 Las muestras para ensayo se tomardn durante el extendido en la obra. Para e
. control de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion)
0LA083 [Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 ‘;ﬁ;"‘g‘;e‘: o de la obra, seré el que corresponda segin [0 estipulado en ¢
0LA085 _|IDx 6n de la densidad méaxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0
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OLA087 _ |[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 Dia Dia
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75)
. " " golpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm,
I h * g 7- Di Di
0LA0SE Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) UNE-EN 12697-6 ia ia mediante Ia norma UNE-EN 12697-32 para tamaio maximo del drido superior o
dicho valor.
OLA088 _|{Estabilidad v Marshall NLT-159 Dia Dia
OLA092 _f|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana
6.2.4.- Control de recepcién de la unidad
OLAO013 _||Carga con placa estatica *_|UNE 103808 500m / Dia m / Dia |§ Director de Obra podra exigir la realizacién de este ensayo
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 500m / Dia m / Dia
OLA109 _||Valor del modulo dindmico a 20°C *_|UNE-EN 12697-26. Anexo C 2.500 m |§nsavo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7204 superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 500m / Dia m / Dia
|[7.- BALASTO
000 |§e exigira marcado CE v Declaracion de F Planta Planta
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA Planta Planta
7.1.- Control de recepcién del material
[Analisis granulométrico de balasto, porcentaje de particulas finas B
0LB041 | - 2 Procede 500 m3,
(pasa por el tamiz 0.5 mm) v pasa por el tamiz 0,063 mm UNEEN 933-1/PF del PPTGMF rocedencia/500 m3/semana Procedencia/m’/semana
OLB053  [findice de forma UNE-EN 933-4/PF-6 del PPTGMF Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m’/semana
2157 Longitud de las piedras UNE-EN 13450/PF-6 del PPTGMF Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m’/semana
UNE-EN 1097-2
OLB049  [[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m’/semana
PF-6 del PPTGMF
OLB046 _||Porcentaie de particulas trituradas * |UNEEN 9335 Pr 500 m3/semana Procedencia/m®/semana En el caso de balasto procedente de
0LA038  [|Anisis petrografico « |uNEEN 9323 Procedencia Procedencia [Cuando no se disponga de datos que‘ava\en el comportamiento satisfactorio del arido
de balasto baio similares a las de uso
0LBO51  [[Densidad relativa y absorcion de agua « | UNEEN 1097:6. Anexo B Procedencia Procedencia (Cuando se observe o sospeche Ia presencia de particulas de elevada absorcion,
de sufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
0LBO58 a la accién del sulfato magnésico « |UNEEN 1367-2/PPTGMF Procedencia Procedencia (Cuando se observe o sospeche Ia presencia de particulas de elevada absorcion,
de sufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
OLB087 _||Resistencia a la alteracion *|UNE-EN 1367-3/PPTGMF Procedencia Procedencia |En ciertos basaltos v rocas que contengan sulfatos metalicos.
8.- VIA
8.1.- Control de los carriles
0LCo37
0LC040 [Composicion quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fosforo UNE-EN 13674-1 Tioo Tioo
0LC041  |ly azufre) UNEEN 136742 P P
0LCo38
UNE-EN 13674-1
0LC034  [|Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 136742 Tipo Tipo
UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo
UIC 860
5107 Control geomeétrico del carril UNE-EN 13674-1 1000 m
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
9 y
5052 Certificado de procedimiento de homologacién de soldeo UNE EN IS0 15614-1 Procedimiento Procedimiento
5051 [[Certiicado homologacion de soldadores * |UNE-ENISO 9606-1 Homologacion Homologacion En el caso de recargues se realizara segin NRV 3032; debe estar homologado el
100% del personal
5007 Certificadt de cargas Partida Partida
9.2.- Ensavos control de
(Certificado nivel 1, 11 11l de un inspector de END del método el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 [[correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. | * |UNE-EN 1S0 9712 100% Inspectores Inspectores ecesa pectora
posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
Metalicos-soldadura)
5053 [[Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Segin norma de ensayo Tipo ensayo Tipo ensayo
0LC049 \nspecc\?n de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de . l;;lsEé?lZ(l)Z;MUNE ENISO 20% 60% 100% >2}(()0 7,:;1?{/6263 a/iOO
- m m Frecuencia variara segtin la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
0LCco47 ) . UNE 14612 / UNE- EN 571-1/ UNE]| >200 Km/h/160 a 200 [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
* 20% 1
OLoodg ||!mspeccion por Liauidos penetrantes (Por 1/2 jorada de inspeccion) EN IS0 17635:2017 0%, 60%, 100% K/ <160 K/
Control geométrico de las soldaduras aluminotérmicas de los carriles >200 Km/h/160 a 200 Frecuencia variara segtn la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
111 * | 20% 1
5 (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNEEN 136741 0% 60% 100% Km/h/<160 Km/h [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
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10.- TRAVIESAS
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
ylos
Se realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0 [acopio para la obra.
El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los
igones empleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con
el CodE
11.- VIA EN PLACA
11.1. Identificacién de los componentes del hormigén
Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de lo:
11.1.1.- Identificacion del arido fino N lensayos de identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion def
Obra
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0 En la documentacion se exigira de forma especffica el ensayo petrografico segiin
norma UNE-EN 932-3
OLBO41 _|{Analisis é de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LBoss  ||Materal retenido en T. 0,063 y que flta en un liqido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBO44 arena. UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO64 _J{Azul de metileno * |UNE-EN 9339 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 |Si no cumple el de arena v se trata de un rido calizo
OLBO50 _|{Densidad de particulas v absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
OLB080 _[|Contenido de totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB068 _[|Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB067 _||Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB066 _||Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1-Ando. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB058 frente a de sulfato magnésico *_|UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0 1S6lo para clase de exposicion H o F v absorcion > 1%
Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método + une 146508 Procedencia Procedencia o o Solo se realizara el ensayo si el estudo petrografico indica que la muestra puede]
acelerado en probetas de mortero presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
ceactivdad alcalicarbonato - Jone 126513 Procedencia Procedencia o o 5610 se realizara el ensayo si el estudio petrogafico indica que la muestra puedd
presentar reactividad alcali-carbonato
Friabilidad de la arena * | UNE 14604 Procedencia Procedencia 0 0
* Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE]
Resistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segtin el
Art. 5.1.1.6 del CodE
Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de lo:
lensayos de identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion def
11.1.2.- Identificacion del arido grueso* * Obra.
Se consideraran al menos dos tamanos diferentes por cada tipo de hormigon af
emplear
000 ||Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0 En la documentacion se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segin
norma UNE-EN 932-3
0LB043 _|[Contenido terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
OLBO41 _[{Analisis é de éridos * JUNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0 El ensavo a el tamiz de 0.063 mm
ogoss  ||Material 'E‘;g‘d" en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0
OLBO80 _|[Contenido de totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0 I
. N i los 4ridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos
OLB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en cido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0 .
- nsayos solo se realizaran sobre el 4rido fino
OLBO67 _|{Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
OLB050 _|{Densidad de particulas v absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
OLB049 _ [[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los ridos. Método - [one 126508 Procedencia Procedencia o o 5610 se realizara el ensayo si el estudio petrogafico indica que la muestra puede
acelerado en probetas de mortero. presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
ceactivdad alcalicarbonato - [one 12651 Procedencia Procedencia o o Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede]
presentar reactividad alcali-carbonato.
S6lo para clase de exposicion XF y absorcion > 1%. Si el 4rido grueso es de la misma
OLB058  ||Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 13672 Procedencia Procedencia 0 0 que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las do:
11.1.3.- Agua
D 6n del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
D de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
D de cloruros en el agua - [une 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 i el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no Serd
0LB036 _||D: del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
necesaria la realizacion de los ensayos
OLBO37  |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
11.1.4.- Cemento
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC16. Ancio | L procedencia procedencia o o
(solo en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002 _|[R mecénicas + |UNE-EN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO05 _|[Pérdida por de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10  ||D 0 de los del cemento .. |UNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
" “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLBO09  |[Ensayo de puzolanicidad +ee |UNE-EN 196-5 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
“* Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 _||Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 4
Para cementos puzolanicos
0LB006 _||Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO08 Iﬁes\duo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB004 en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO03 ||T|empo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
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Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
experiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacién solicitada |
3001 ||Verficacion planta hormigon * [ Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar certficado de dosificacion con una antiguedad inferior a sei
meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certiicado de dosificacion
incluya el ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2
XF4 es obligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en|
aire.
11.3. Control de homogeneidad de equipos de amasado . Solo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos dq
lamasado aue intervengan en la obra
En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra
D justificativa del de de | .
3200 ) Art, 51.2.4 CodE Planta Planta 0 deberan acreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigtiedad
los equipos de amasado segn Art. 51.2.4 CodE
inferior a seis meses
11.4. Ensayos durante la ejecucion
Se exigira declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segin | . Para cada tipo de hormigon
3201 Jlart 57.4.1 CodE. con una antiguedad menor de 6 meses. CodE ! Tipo Tipo °
. . |uneEn 12350-1, UNEEN 12390- 5
Resistencia a compresion 2+1M, UNEEN 12390-3+AC 3 100 m 0
OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE£EN 123502 la6 100 m? 0 Al menos en cada toma de muesra para resistencia a compresion se mediré la
* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XAXS XD, XF
N o X1
OLB115 |[Ensaves de hormigon endurecido. Parte 8. Profunidad de o uneen 123908 . 1000 e 0 Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una
penetracion de agua bajo presion (3 probetas) vez cada 6 meses a lo largo del suministro.
*+* SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD
(OFICIALMENTE RECONOCIDO
11.5. ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
000 |[5e exiera etiqueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones
cuando entre en vigor
5027 | [Distintivo de calidad reconocido CodE 1 Partida Partida 0
5005 _||Certificado de adh en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0
11.5.2.- Ensavos
) . |une£n 10080
0LC002 - JCaracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 2 0 m 0 * £n el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
estos ensayos en control de produccion.
0LC007  (|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado | * |UNE-EN ISO 15630-1 2 30 Tm 0 -+ £n caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomard s6lo una
_ - muestra por didmetro
0LC008  [|Ensayo de traccion en barras de acero corrugado [ |VNEENISO 156301 IS0 2 30 Tm 0
16892
TOTAL CAPITULO VI I




Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version octubre de 2022

IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LAS ESTRUCTURAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LOS AFIRMADOS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LA SENALIZACION....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA....... 0,00 Euros

Ve B° Director de Obra

FDO.
Empresa:

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

El Jefe de Obra El Director Técnico del Laboratorio de Control
FDO.
Empresa: FDO.

Empresa:



