Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version Mayo de 2019
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CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificacién del terreno natural
0LAO03 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 TO/T1/T2/T3/4 TOm/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
0LAO08 UNE 103103 UNE
OLADDg |[Lmites de Atterberg 103104 1 TO/T1/T2/T3/4 TOm/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
0LA007 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 1 TO/T1/T2/T3/4 TOm/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
OLAO15 _|[Contenido de sales solubles en suelos * N4 1 TO/T1/T2/T3/4 TOmy/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0 IAI menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m
OLAO14__||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 TO/T1/T2/T3/4 TOmy/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
OLAO41_|[Ensayo de libre en edémetro UNE 103601 1 TO/T1/T2/T3/4 TOmy/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
0LAO04 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 TO/T1/T2/T3/4 TOmy/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
0LAO6 _|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 TO/T1/T2/T3/4 TOmy/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0
0LA039  |[Ensayo de colpaso en suelos < [NuT2sa 1 TO/T1/T2/T3/4 TOm,/T1m/T2m/T3m/Tdm 0 0 g:':;::s“;s tolerables y/o si ZL;""‘E"“"’ en yeso > 2%. También en suelos suscepibles
OLAO17 _||Contenido de yeso en suelos NS 1 TO/T1/T2/T3/4 TOm/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0 Si sales solubles >1%
0LA042 _|[Presion de de un suelo en edometro ~[UNE 103602 1 TO/T1/T2/T3/4 TOmy/T1m/T2m/T3m/T4m 0 0 En el caso de libre en edémetro > 3%
1.2
OLAO11 _|[Densidad y humedad "in situ" [ Tune 103900 5 5.000 m 0 0
1.3.- ion en
OLAO42 _ HPresion de de un suelo en edémetro I . UNE 103602 juicio de Direccion de Obra para verificacion, en su caso, de ofras caracteristica
0LA045  [[Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaie) UNE 103401 geotécnicas del proyecto
2. ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL 0 CEMENTO
2.1.- Control de ia de los
2.1.1. Cal
000 __|ISe exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB024__|[Andlisis quimico de la cal (MgO, Ca0, C02) UNEEN 4592 1 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB020 _|[Contenido e cal dtil como Ca (OH, UNEEN 4592 1 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB018 _|[Tamafio de particula UNEEN 4592 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
.1.2.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC16. Ancio . Procedencia procedencia 0
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002_|[Resistencias mecanicas . |unEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB010 [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |uneso216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
. £n el caso de cementos en posesion del marcado CE /o sello de calidad se podra
0LB009  |[Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
“* P: 1t tent [ fat | d
0LB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0 e e e cemar
ara cementos puzolanicos
0LB006_|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008_|[Residuo insoluble en 4cido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004_|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm, Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003_|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
2.1.3. - Suelo. Control de
2.1.3.1.- Estabilizacién para la ion de
0LAO03 _|[Analisis de suelos UNE 103101 4 Procedencia ud 0 0
0LAO08 UNE 103103 UNE
OLADDs |[Lmites de Atterberg - 103100 4 Procedencia ud 0 0
0LAO14__||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 4 Procedencia ud 0 0 , 8
0LA016 _||Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 4 Procedencia ud 0 0 Se ensayar una muesira més por cada 5,000 m o fraceién, de exceso sobre 20.000
0LD052__|[Contenido de carbonatos *|uNE 103200 4 Procedencia ud 0 0 de suelo X
0LA006 _|[Ensayo de Proctor normal ~ [UNE 103500 4 Procedencia ud 0 0 Muestra ensayo Préctor norml
0LA041  |[Ensayo de hinchamiento libre en edémetro :: uilgisozl 15PG3 4 Procedencia ud 0 0
“|UNE 103406
I { 4
0LA039  |[Ensayo de colpaso en suelos - |ipco. 512246 P53 Procedencia ud 0 0
2.1.3.2.- Estabilizacién para formacién de rellenos tipo terraplén
0LA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 5.000 m 0 0
0LAO08 UNE 103103 UNE
OLADDs |[Lmites de Atterbere 103104 1 5.000 w 0 0
0LAO04 _|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m 0 0
0LAO14__||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m 0 0
OLAO15 _||Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m 0 0
OLAO17 _||Contenido de yeso en suelos NS 10.000 m 0 0 i sales solubles >1%
0LAO16  |[Contenido de sulfatos solubles en suelos * |une 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0 La determinacion de los sulfatos solubles se realiza para comprobar si supera el 0,7%
0LD052__|[Contenido de carbonatos UNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LAO06 _|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 10.000 m 0 0
0LAO41_|[Ensayo de libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m 0 0
Muest Idead Proct ]
0LA039  [Ensayo de colapso en suelos NLT254 1 10.000 mt 0 0 uesira remoldeada ensayo Froctor norma
2.2.- Control de ejecucién
2.2.1.- Suelo
OLA007 _||Humedad natural [ JUNE 103300 2 Dia Dia 0 0
0LA035 _|[Eficacia de (Antes de 6 [ Juneenosst 1 Dia Dia 0 0
2.2.2.- Agua
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0LB031 _|[Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 _|[Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 _|[Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 o caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, no ser
0LB036__||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua + [UnEs3956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 " ua pr ua potable,
la realizacion de los ensayos
0LB037 |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|[oH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
12.3.- Dosificacién de la mezcla
Segun punto 4 de
209 [[Férmula de trabajo para estabilizacion de suelo con cal . :Z;oj:endacmnes suelocal 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0 on al menos 3 porcentaies distintos de cal o cemento.
210 __|[Férmula de trabajo para de suelo con cemento Apdo. 512.5.1 PG-3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA030 _|[Plazo de - |UNEEN 1328642 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0 lsolo para 6n de suelo con cemento
2.4.- Control de ejecucién (suelo estabilizado con cal )
UNE 103103 UNE
gﬁgg: Limites de Atterberg 103104 1 20.000 m’ 0 0 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
0LD061 _|[oH en suelos - |UNEEN IS0 10390 1 5.000 m 0 0
Segin anejo n° 3 de
H 1 6 lizaré en | i [
04028 Contenido en cal el suelo estabilizado Verfcacion de nciode . 5,000 " 0 0 La determinacion se realizara en la parte superior e inferior de la tongada
unidad de obra: Estabilizacion
de suelo con cal”. AOPJA
UNE 103502
OLADSA o terminacion del ndice C.BR., a 1, 47 dias + |UNEEN 1326651 2 Dia/500 mi/3.500 m2 Dia / ml / m? 0 0 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNEEEN 1328651
OLA032 Segin Recomendaciones suelo
cal AOPJA
0LA005 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 / Semana m’®/ Semana 0 0
OLAO41 _ [|Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 10.000 m3 / Semana m°/ Semana 0 0 lLos ensayos de y colapso se realizaran en el caso de que los presente el
0LA039__|[Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 10.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 0 suelo a estabilizar
0LA037 _|[Expansion (Ensayo de acelerado) - |UNEEN 1328649 10.000 m3 / Semana m"7 Semana 0 0 [En el caso de que el suelo presente un contenido en SO5 > 0,7 %
0LAO11  [[Densidad y humedad "in situ" * |UNE 103900 7 Dia/ 500 ml /3.500 m2 /5.000m2 /10.000m2 Dia/ ml/ m’ 0 0 3.500 m* en explanadas y coronacién de terraplén. 5.000 m? en rellenos de terraplén de
< 5 m de altura. 10.000 m? en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
2.5.- Control de ejecucién (suelo estabilizado con cemento )
207___|[Dosificacion de cemento (m” suelo Apdo. 512.9.2 PG-3 2 Dia Dia 0 0
UNEEN 1328641 Para suelos tipo SEST3
0LAO31  |[Resistencia a compresion simple (a 7 dias) . 2 Dia/500 mi/3.500 m2 Dia / ml / m? 0 0 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNEEEN 1328651 y
UNEEN 1328651
lcon la densidad exigida en obra
UNE 103502 indice C.B.R. para suelos tipo SEST1 y SEST2.
Determinacion del indice C.BR., a 7 dias * [UNEEN 1328651 2 Dia/500 mi/3.500 m2 Dia / ml / m? 0 0 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNEEEN 1328651 y
lcon la densidad exigida en obra
Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 [
Ensayo de libre en eddmetro UNE 103601 1 10.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 0 o5 casos que 5o den en el materal 2 estabilzar
[Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 10.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 [
[Expansion (Ensayo de acelerado) UNEEN 1328649 10.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 [
| I suel >
[Resistencia a la traccion indirecta UNEEN 1328642 10.000 m3 / Semana m°/ Semana 0 0 el caso de que el suelo presente un confenido en S03 > 0.7%
UNE 103103 s )
Limites de Atterberg UNE 103104 1 20.000 m 0 0 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
0LAO11  [[Densidad y humedad "in situ" * |UNEEN 103900 7 Dia/ 500 ml /3.500 m2 /5.000m2 /10.000m2 Dia / ml / m? 0 0 3.500 m* en explanadas y coronacion de terrapién. 5.000 m* en rellenos de terraplén del
< 5 m de altura. 10.000 m? en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
Control de recepcién de la unidad
0LAO13 _|[Carga con placa estatica - JUNE 103808 1 Dia/500 ml/3.500 m2 Dia / ml/ m 0 0 [En explanadas y coronacion de terraplén
3.- TERRAPLENES
i6n y control de los suelos naturales
] 6n el I'se reali .000 m’ .000 m
OLAOD6|[Ensayo de compactacion. Préctor norml UNE 103500 . 5000/10000 B 0 0 [En control de produccion el proctor normal se realizara cada 10.000 m” y cada 5.000 m
si s criterio para el control de
0LAO05 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 5.000 o 0 0 [Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
0LA003_|[Analisis de suelos UNE 103101 1 5.000 o 0 0
0LA008 UNE 103103 UNE B
OLagpy |[Himites de Aterberg 103104 1 5.000 m 0 0
0LA004__|[Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 o 0 0
0LAO14__|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m 0 0
OLAO15 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m 0 0
0LAO17 _|[Contenido de yeso en suelos - |nuris 10.000 m 0 0 i sales solubles >1%
0LAO4L _|[Ensayo de libre en eddmetro UNE 103601 1 10.000 o 0 0
. B Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptible
0LA039  [[Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 10.000 m 0 0
de colapso , etc)
0LAO12 _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0
cién de los suelos RCD
ia, Suelos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 [lproducto, certificado de garantia y certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0
2000 planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LA006 _|[Ensayo de Préctor normal UNE 103500 1 Por Por 0 0 o e Dl At Dot
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0LA005 _[[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 Por Por 0 [ e
0LA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 Por Por 0 0
0LA00S UNE 103103
olagey |[mites de Aterberg UNE 103108 1 Por procedencia Por procedencia 0 0
0LA004 _|[Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 Por Por 0 0
OLAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Por Por 0 0
OLAO15 _||Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 Por Por 0 0
OLAO17 _|[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 Por Por 0 0
OLAOAL _|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 Por Por 0 0
. [Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptible
0LA039  [[Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 Por procedencia Por procedencia 0 0
ide colapso , etc)
OLAO12_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 Por Por 0 0
3. - Control de ejecucién. Suelos RCD
OLA006 _|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 1.000 o 0 0 0 ffo segin especifiaue el liego del Proyecto
OLA00S _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m® 0 0 & >
0LA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 5.000 o 0 0
0LA00S UNE 103103 s
olagey |[mites de Aterberg UNE 103102 1 5.000 m 0 0
OLA004 _|[Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 o 0 0
0LA014_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0
OLA015 _||Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0
OLAO17 _|[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m® 0 0
OLAOAL _|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 10.000 o 0 0
0LA039[Enseyo de colapso en suelos I T R 10000 B 0 B [Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles
de colapso , etc)
OLA012_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0
OLAOIT _|[Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central) 5 5.000 o 0 0
N|
oLA01L_|Pensidad y humedad i situ en suelos y zahorras rria de borde) UNE 103900 ) 00 o o )
OLA013 _|[Carga con placa estética -~ [NTas7 1 5.000 o 0 0 [En capas de asiento
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
000 |[Se exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
) " Estos ensayos deberan ser realizados por laboratorios acreditados para estos ensayos
. | 2
OLALS5 _ [Resistencia a traciony alargamiento a a carga masima © |unEen is0 10319 10.000 m 0 0 cain 1 norma UNE.EN 180/ 1EC 17028
OLAL44 _|[Resistencia al estatico en geotexties UNEEN IS0 12236 10.000 o 0 ** Estos ensayos se realizaran a uicio del Director de Obra
PEDRAPLENES (Incluso piedra para
OLBO41 _|[Andlisis ~ [UNEEN 9331 1 10.000 o 0 0 Las se referiran al material
OLAOS1_|[Forma de las particulas Apdo. 331.4.4 PG3 1 10.000 m® 0 0
[Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de los .
0LB060 NLT-260 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 IA solicitud del Director de Obra
ciclos de humedad-sequedad
OLAOS2 Fs(ab\hdad frente a la accién de en agua NLT-255 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA013 _|[Carga con placa estatica  [nTas 10.000 o 0 0 IA criterio de Direccion de Obra y en funcion del tamano maximo del material del
OLA048 _|[Ensayo de huella NLT-256 10.000 o 0 0 edraplén
6 ESCOLLERAS
000 |[Se exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBOG1__|[Muestreo y reduccién de muestras UNEEN 133832 1 10.000 o 0 0
OLBO74__|[Analisis de material para escollera UNEEN 133832 1 10.000 o 0 0
0LB075__|[Forma particulas en escollera UNE-EN 133832 1 20.000 =) 0 0
0LB058 _|[Resistencia frente a de sulfato magnésico UNEEN 13672 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LA0S3 ficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
UNE-EN 133832
0LBO51  [[Determinacién de Ia densidad de particulas y absorcién de agua 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
yend: ;
owoez i 2 uniaxil exraccion y talado del UNEEN 1926, Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB059 _|(Estabilidad frente a la accion de en agua — [NiT255 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [En el caso de contacto con flujos de agua
0LBO6O sji:;”dad frente a2 accién de los cicos humedad sequedad (25 + |nr260 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 IA criterio de Direccién de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
OLBO41 _|[Andlisis UNEEN 9331 1 500 o 0 0
UNE-EN 933-1 +1.T. 3
0LA049  [[Coeficiente de uniformidad rodo, 4212263 1 500 m 0 0
N UNE-EN 933-1 +I.T. 3
OLA0SO  [[Condicin de filro rodo, 42122763 1 500 m 0 0
0LA0S3 ficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos UNEEN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA00S UNE 103103 UNE
olagey |[mites de Aterberg 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
/8 ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
Control del material de relleno
Control de ia del material de relleno
0LA045  [[Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaie) + |une 103401 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 51 ¢l cernido por el tamiz UNE 0,05 > 15% y si el porcentaje en peso de partculas dd
amafos inferiores a 16 i estd entre el 10-20%
OLB088__|(Contenido de sulfuros [T 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 Si hay indicios de presencia de sulfuros
0LA022_|[Determinacion resistividad T 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LB067 _|[Contenido en cloruros solubles en agua en aridos UNEEN 17441 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 i o
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OLB070 _[|Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 i
OLA010 _ |[Equivalente de arena de aridos UNE-EN 9338 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA006 _||Ensayo de Préctor normal UNE 103500 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA003 _|{Analisis de suelos UNE 103101 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLDO61 H en suelos UNE-EN 1SO 10390 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLAO14 _||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 2 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
8. - Control de ejecucién del relleno
OLA010 _ |[Equivalente de arena en aridos UNE-EN 9338 2 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0
OLA022 [Determinacion resistividad c LT 1 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0 [En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LB067 _[|Contenido en cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0 ol caso de que la Resistividad < 5000 Qcm
OLB070 _[|Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 17441 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0
OLA0O5 _ ||Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 500 m3 / 2 Dias m” / Dias 0 0 0 U ofro segdn de Proyecto
OLA006 _||Ensayo de Préctor normal UNE 103500 1 1.500 m3 / 4 Dias m” / Dias 0 0 8 v
OLA003 _|{Analisis de suelos UNE 103101 1 1.500 m3 / 4 Dias m” / Dias 0 0
OLDO61 H en suelos UNE-EN 1SO 10390 1 1.500 m3 / 4 Dias m” / Dias 0 0
OLA014 _[[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1.500 m3 / 4 Dias m” / Dias 0 0
8.2.- Caracteristicas de los flejes
5006 (Certificado del material de flejes M.P.EES.R, 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0
5009 (flejes) M.P.EES.R, 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0
M.P.EESR
0LC092  ||IComprobacion del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) UNEEN 150 1461 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0
0LC094 _[|Espesor del galvanizado (Método magnético) |UNE»EN 10 2178 1 1.000 Jull 0 0
Co i6n del relleno
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central) 5 3.000 m2 / Dia m” / Dia 0 0
. Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige compactacion mayor que el resto
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) UNE 103900 5 1.500 m2 / Dia m?/ Dia 0 0 Eiem. zonas de anchura reducida)
OLAO11  |[Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) . 5 500 ml / Dia ’ 0 0 [zona comprendida enfre el paramento y un plano paralelo a éste a una distancia de 1,9
ml / Dia Imetros
.- Control de escamas de hormigén
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Procedencia Procedencia 0 0
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tino / Fabricante Tipo / Fabricante o o
lcuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido EHE-08 1 Partida Partida 0 0 [En caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
(Control mediante ensayos
INE T
010002 de baras e acero comugado - [UNEEN 10080 2 40 = 0 0 En el caso de posesion de distintivo de calidad segin EHE-08, no serd necesaria la
0LC007  [Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN 1SO 15630-1 2 40 Tm 0 0 realizacion de estos ensayos.
** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran solo dos
0LC008  |[Ensayo de traccién en barras de acero corrugado . |UNEENISO 156301 4 Didmetro y fabricante Didmetro y fabricante 0 0 Imuestras por diametro,
" © * |UNEEN 150 68921 Y Y
9.1.2.- Cordones
Control
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tino / Fabricante o o
icuando entre en vigor
5027 ||bistintvo de calicad oficialmente reconocido « |evecs 1 Partida Partda o o En caso de presentacion de este documento ne seré necesaria a realzacion de ensayos
(de produccion
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * [Art. 34 EHE-08 1 Partida Partida 0 0 [Solo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 [Se exigira copia del certificado de *_|Art. 89 EHE-08 1 Partida Partida 0 0 [Solo se exigira para superiores a 100 Tm
IControl mediante ensayos
oLCo15  ||Fnsave de traccion determinando resistencia, imite elésticoy . |UNE»EN 180 156303 B Didmetro Dismetro o o En el caso de posesion de distintvo de calidad oficialmente reconocido, o ser
estriccion y modulo de elasticidad Inecesaria la realizacion de estos ensayos en control de produccion
|9.2.- Ca izacién de la lechada de inyeccién
0LB121 [Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Dia Dia 0 0
OLB122 _||Exudacion de lechada de inyeccién UNE-EN 445 1 Dia Dia 0 0
0LB123 _[|Reduccion de volumen de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Dia Dia 0 0
OLB124 _ [[Resistencia a UNE-EN 445 2 Semana Semana 0 0
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
[Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de adecuacion o . Se realizaran al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclaje:
3112 NLT 257-258 3 Tipo anclaje / Tipo terreno 0 0 en obra
Se utilizara igual método de puesta en carga que el utilizado para los ensayos de
3113 [Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) * |NLT 257258 1 Anclaje Anclaje 0 0 idoneidad. No se realizara este ensayo en los anclajes donde se haya ejecutado el
lensayo de adecuacion o idoneidad
9.4.- Control de las i
3000 benﬁcac\on equipo de tesado Modelo de AOPJA 1 Equipo Equipo 0 0 Il
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CAPITULO II: OBRAS DE DRENAJE
1.- ZANJAS DRENANTES
1.1.- Identificacién del material drenante
OLBO41_|[Analiss granulometrico de material granular UNE-EN 9331 1 500 o 0 0
OLA050 _|(Condicion de fiftro Apdo. 421.0.2 PG3 1 500 o 0 0
0LA049 _|Coeficiente de uniformidad Apdo. 421.2.2 PG3 1 500 o 0 0
0LA00S 3
OLAdG |lLmites de Aterberg UNE 103103 / UNE 103104 || 1 500 m 0 0
0LB044_|[Equivalente de arena de aridos UNEEN 9338 1 500 o 0 0
OLA053 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
1.2.- Identificacién del geotextil
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0
) ) [ Estos ensayos deberan ser realizados por laboratorios acreditados para estos
- ones >
OLALS5  [Resistencia a acciony largamiento a a carga méima © |uneeniso 10319 10000 m 0 0 nsaycs sonim 1 norma UNEEN 150/ 1£0 17025
OLA144 _|[Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN 1SO 12236 10.000 m 0 0 |"* Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
1.3. Identificacion del tubo drenante
1.3.1. Tubos de PVC
OLA158 C;‘:f:gy Zz’;;‘:Z':;;iz;’me"‘c“ (Diametro exterior, ovalacion, | | \e N 1401-1 1 Diémetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 0 IS6lo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad)
OLAL9 _|[Resistencia a chogques externos ~ [UnNEEN 722 1 Didmetro / Tipo / Fabrica Dimetro / Tipo / Fabrica 0 0 podré eximir, @ uicio del Director de Obra, de estos ensayos
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad
OLALss  |f\sPectoy Caracteristicas geomelricas (Diametro exterior, inferior, UNEEN 12201 1 Diémetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 IS6lo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad)
ongitud, y superficie de infitracion) UNE-EN IS0 3126 podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA157 _|Rigidez anular - |UNEEN 1S0 9969 1 Digmetro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0 ' '
[2.- TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado)
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones T 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
3002 |Verificacion planta prefabricados Wodelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
) UNEEN 1916
0LB125 tubos de hormigon NE 97018 1 100m / Diémetro / Tipo m / Diametro / Tipo 0 0
EN ) [ f ] i
L8150 ecanica UNEEN 1916 . Diametr / Tho Diametr / Tho 0 0 i ensayo pocra realzarse en l plarte de prefabricados firmando el aboretoro la
UNE 127916 presencia y supenvision del mismo
3 TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
3.1.- Identificacion de la chapa
5020 |[Espesor de chapa [ 5 Digmetro / Tipo / Fabrica etro / Tipo / Fabrica 0 0
0LC094  |[Calidad y espesor del galvanizado (chapa) E%E;';?O 1461/UNEEN 5 Digmetro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
0LC094  |[calidad y espesor del galvanizado (tornillos) E%E;';?O 1461/UNEEN 5 Digmetro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
13.2.- Colocacién
EN 1090 )
0LC036  ||Comprobacion del par de apriete de los tornillos |UNE EN 10502/ EAE Apdo 1 25 ud 0 0
| 76.6y767
3.3 Tubos
5001 |[Aspecto y caracteristicas geomericas [T, 1 Didmetro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0
3.4.- 1dentificacion del agua del cauce (o suelo
0LB032 UNE 83952 1 Cauice / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
0LB029_||Determinacion de cloruros en agua UNE 7178 1 Cauice / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
0LB036_|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Cauice / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
0LB039  ||Determinacion del contenido de sulfuros : sTd L0530 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0
0LB038 _|[Resistencia eléctrica del agua I 1 Catice / Tipo suelo Cace / Tipo suelo 0 0
4. HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
erificacion planta hormigon Wodelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
e exigira certicado de dosificacion ~|EHE-08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 0 0 1 certicado tendra validez durante 6 meses
OLB100 ISegin especificaciones de EHE-08
0LB102 ) UNE-EN 12350-1; , )
Resistencia a compresion 126 100 m 0 0 Se realizaran por cada obra de drenaie al menos 3 lotes: Uno en la cimentacisn, ofro
0LB103/104 UNE-EN 12390:2,3
len los alzados del cuerpo de obra y ofro en las embocaduras (0 pozos)
018105
OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502 la6 100 . 0 0
5 MARCOS
5.1.- Prefabricados
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
3002 |Vertcacion plants prefabricados ~ Ivodeio go AOPIA . oot oot o o Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos
UNE-EN 1917 y
0LB127  ||Control visual del aspecto de superficie ONE 127907 1 100% 0 0
5.2.- Hormigonados "in situ” * Se realizara por cada marco al menos 1 lote
0LB100
0LB102 ) UNE EN 12350-1; | )
OLB103/ 104 |[esistencia a compresién UNE EN 1239023 126 100 m 0 0 ISegin especificaciones de EHE-08
018105
OLB101  [[Ensayos de hormigsn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 123502 la6 100 m 0 0 (Al menos en cada foma de muestra para resistencia a compresion se mediré la

lconsistencia

6.- POZOS DE REGISTRO
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6.1.- Prefabricados
000 e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
- ‘ -
3002 |Verificacion planta prefabricados * | Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 Ii"r: d”:fa‘sa P recub”;;j:j : @ Y cuantia dg
UNEEN 1917
0LB127  ||Control visual del aspecto de superficie ONE 127017 1 10 ud 0 0
) UNEEN 1917
0LB127  |[Caracteristicas geométricas de elementos y perfles de uniones ONE 127017 1 10 ud 0 0
UNEEN 1917
OLB152  |[Resistencia al aplastamiento ONE 127017
UNEEN 1917 Estos ensayos s realizaran en planta y los resultados figuraran en el informe de
OLB153  |[Resistencia bajo carga vertical ONE 127017 o
) UNEEN 1917
0LB154  |[Estanquidad frente al agua ONE 127017
0LB100
0LB102 ) UNEEN 12350-1; N )
0LB103/104 Resistencia a compresion UNEEN 1239023 la6 100 m 0 0 [Segun especificaciones de EHE-08
0LB105
OLB101  [|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento « [UNEEN 123502 la6 100 m 0 0 ?‘B;";S':gf‘jg cada toma de muesira para resistencia a compresion se media la
7 ARQUETAS
7.1.- Arquetas prefabricadas
) UNEEN 1917
OLB127  ||Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto ONE 127907 1 10 ud 0 0
7.2.- Arquetas hormigonadas "in situ"
0LB100
0LB102 ) UNE-EN 12350-1; ,
OLB103/ 104 |[esistencia a compresién UNEEN 1239023 2 100 m 0 0
018105
OLB101 _|[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 2 100 o 0 0
|[caracteristicas geometricas y tolerancias y aspecto (se media la Apdo. 401.2.2 PG3
3110 livegularidad superficial mediante la regla de 3 metros NLT-334 ! 10 ml ° °
8.2.- Cunetas revestidas
0LB100
0LB102 ) UNE-EN 12350-1;
OLB103/ 104 [fesistencia a compresién UNEEN 1239023 2 100 ml 0 0
018105
OLB101 _|[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 2 100 ml 0 0
9. ENCACHADOS Y OTROS ELEMENTOS
0LB100
0LB102 ) UNE-EN 12350-1; ,
OLB103/ 104 |[esistencia a compresién UNEEN 1239023 2 100 m 0 0
018105
OLB101 _|[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 2 100 o 0 0
10.. OTROS HORMIGONES - Para hormigones no contemplados en los anteriores apartados
0LB100
0LB102 ) UNE-EN 12350-1; , )
OLB103/ 104 [fesistenia @ compresién UNEEN 1239023 126 100 m 0 0 ISegin especificaciones de EHE-08
018105
OLB101  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |uNEEN 123502 la6 100 m’ 0 0 :{‘)22:;;2 cada toma de muestra para fesistencia a compresion se mecird la
11 ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
11.1.- Control documental
000 | exeia etiausta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
cuando entre en vigor
- - —
5027 [|Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |eHE0s 1 Partida Partida 0 0 IE_:::;E f; z;ﬁf;'adce“;”md:uiz:"dm“me”“’ ne serd necesaria la realizacion de
5005 |[Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080 Anexo C 1 Partida Partida 0 0
11.2.- Ensayos
) UNE-EN 10080
0LC002 _[[Caracteristicas geomélricas de barras de acero corrugado . [unEEN 156301 2 40 m 0 0  En el caso de posesion de distintivo de calidad segin EHE-08, no sera necesaria la
0LC007  [[Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN 150 15630-1 2 2 m 0 0 [ealizecion de estos ensayos ) ,
En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran solo dos
* -EN - muestras por diametro en control de Produccién.
0LCO08  [[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado [, |UNEENISO 15630-1 4 Didmetro y fabricante Didmetro y fabricante 0 0 ,
UNE-EN IS0 6892-1
ISe aplicara cuando la ejecucion del relleno sea posterior a la del propio terraplénf
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE * ladyacente, como es el caso de obras ejecutadas en zanja, arrifionados especiales de
ltubos, trasdoses de estructuras de hormigon, etc.
12.1.- Identificacién de los materiales naturales
0LA005 _|[Ensayo de compactacion. Proctor modificado JUNE 103501 1 1.000 o 0 0 I
0LA003__|[Analisis granulométrico de suelos JUNE 103101 1 5.000 = 0 0 I
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0LA00S || - 5
oLAQDy ||Lmites de Aterberg UNE 103103 / UNE 103104 || 1 5.000 m 0 0
0OLA004 _|Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 o 0 0
0LAO14__|(Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 o 0 0
0LAOT5 _|(Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 o 0 0
OLA012_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0
12.2.- Identificacion de los suelos de RCD
[Se exigita que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 [fproducto, certificado de garantia y certficado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0
2000 | Verfficacion planta de tratamiento de RCD Wodelo de AOPJA 1 Planta Planta 0
0LA006 _|[Ensayo de compactacion. Proctor normal  |unE 103500 1 1.000 o 0 0 1m0 0 o0 <entin copeciiaue of P del Provects
0LA005 _|[Ensayo de compactacién. Proctor modificado UNE 103501 1 1,000 ] 0 0 8un espectfia 8 v
OLA003 _|[Anélisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000 o 0 0
0LA00S || - UNE 103103 3
oLAQDy |[Lmites de Aterberg UNE 103104 1 5.000 m 0 0
0LA004 _|Determinacién en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 o 0 0
0LAO14__|(Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 o 0 0
OLAOT5 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 o 0 0
0LA017 _|(Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 o 0 0
0LA04T_|[Ensayo de hinchamiento ibre en edometro UNE 103601 1 10.000 o 0 0
0LA039 _|[Ensayo de colapso en suelos [N 103406 1 10.000 o 0 0 Para suelos tolerables v/ si el contenido en yeso > 2%
0LA012_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0
12.3.- Compactacién
OLAOTT _|[Densidad y humedad "in situ” UNE 103900 3 Tongada 0 0
0LA013  [|Carga con placa esttica - |nrss7 1 5.000 m? 0 0 en capas de coronacién. Se realizara al menos, 1 ensayo por cada obra de drenaje
13 ESCOLLERAS
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0
0LBO61 reduccion de muesiras UNE-EN 133832 1 10.000 o 0 0
0LB074 _|[Analisis granulometrico de material para escollera UNE-EN 133832 1 10.000 o 0 0
0LBO75 _|[Forma particulas en escollera UNE-EN 133832 1 20.000 o 0 0
0LB058 | [Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA053 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LBO51__|[Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 13383-2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
oLso2 [l a uniaxial extraccion y tallado del UNE-EN 1926. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB059_|[Estabilidad frente a la accion de desmoronamiento en agua [T Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de contacto con flujos de agua
I fi hi
OLB060 ESC';:; dad frente 2 la accién de los ciclos humedad sequedad (25 = [NuT260 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 IA criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14 BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
000 e exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
) ) UNEEN 1340
0LB129  [[Caracteristicas geométricas bordillos de hormigon ONE 127340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
UNEEN 1340
OLBI30  |[Absorcion de agua de bordillos ONE 127340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
) UNE-EN 1340
0LB131 a la flexion UNE 127310 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
TOTAL CAPITULO Il . |
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1 HORMIGON
1.1.- Identificacion de los
1.1, Identificacién del érido fino . 5 fos ridos cisponen de marcado CE Se pocrd eximir de I reaizacion de los ensayo
e identifcacion, salvo indicacian en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
; — T —
000 lSe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Procedencia Procedencia 0 0 E”N g:ﬁcg“a"z‘z'a“"" e exgir de forma especiica el ensayo petrogrdfico segin nomma
0LB041__|[Andlisis de aridos UNEEN 9331 1 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0
IM: i
OLBoss | Moterilretendo en'. 0,063 y que flota en un luido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
lespecifico 2.0
0LB044 arena I 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO64_|| Azul de metieno 0 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0 51 no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
0LB050_|[Densidad de particulas y absorcion de agua 1 Tamaio / Procedencia Tamaito / Procedencia 0 0
0LB08O__|[Contenido de totales de azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO68_|[Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO67__|[Contenido de dloruros solubles en agua en aridos 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO66 _|[Andliss cualtativo de materia organica |UNE-EN 17441 Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB058 frente a de sulfalo magnésico  [UNEEN 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Seto para clase de exposicion H o F y absorcion > 1%
Reactividad alcallsiice y alcalisilcato de los ridos. Método acelerado | S6lo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puedd
0LBo81 UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0 o .
len probetas de mortero. resentar reactividad alcalisiice o alcalisilcato
0 i | i I
0LB08Y  [[Reactividad alcalicarbonato « |uNE 1465072 EX Procedencia Procedencia 0 50lo se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede
resentar reactividad alcalicarbonato
0LB052 | Friabildad de la arena [UNEB3IT5 EX Procedencia Procedencia 0 0 Ensayo por la EHE-08
Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayo
1.1.2.- Identificacién del arido grueso* . e identifcacion, salvo indicacian en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
Se consideraran al menos dos tamaiios diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
- — - ——
000 lSe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0 E”Ng;sg“a"z‘g"'a“°" se exgir de forma especiica el ensayo petrografico segin nomma
0LB043_|[Contenido terrones de arcila UNE 7133 1 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0
0LBO41_|Anélisis étrco de éridos UNEEN 9331 1 Tamaio / Procedencia Tamaito / Procedencia 0 0 |Er ensayo incorporara ol tamiz de 0,063 mm
IM: i
0LBOS5 e;f:c”i;‘c;e‘;g‘d“ enT. 0,063 que ot en un liuido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamaito / Procedencia Tamaito / Procedencia 0 0
0LB08O__|[Contenido de Totales de azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0 tosardos gruesasy oo proceden defa misma 1oca machey canfora,estos ansayos
0LBO68_|[Contenido de sulfatos solubles en acido * [UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0 et '
0LBO67__|[Contenido de dloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054_indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0
0LB050_|[Densidad de partculas y absorcion de agua UNEEN 1097-6 1 Tamaito / Procedencia Tamaito / Procedencia 0 0
0LB049_|(Coefciente de desgaste Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
i alcali-sili alcali- . I 0 li | i I
ougog1 |Feactidad dlcabsiice y dlcahsicato de los aridos, Metodo acelerado | . | e acoo orocedencia orocedencia ) ) S0l se reaizara el ensayo i el estudio_pelrograico ndica que la muesira puedd
len probetas de mortero. resentar reactividad alcalisiice o alcalisilcato
0 li | i I
0LB08Y  [[Reactividad lcalicarbonato « |uNE 1465072 EX Procedencia Procedencia 0 0 [50lo se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede
resentar reactividad alcalicarbonato
0 o . | & I
0LB0S8  [Resistencia frente  disoluciones de sufato magnésico * |UNEEN 13672 Procedencia Procedencia 0 0 50 para clase de exposicion H oy absorcion > 1% Si el arido grueso es de la mism)
Inaturaleza que el ino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracclones
1.1.3-Agua
0LB031 én del contenido en aceites y grasas en el agua 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 én de hidratos de carbono en agua 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 én de dloruros en el agua 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 ,
en el caso d dente de la red de abastecimiento d table,
0LB036 6n del contenido total de sulfatos en agua . 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 ¢l caso de agua procedente de 1a red de abastecimiento de agua potable, no sera
aria Ia realizacion de los ensayos
0LB037  ||Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
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0LB032__|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.1.4- Cemento
000 | e etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (slo |R01 o et . orocedonc orocedoncs . )
len el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LBO02 mecanicas . [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB005 _|Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO10  {IDeterminacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |une soz16 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- "En el caso de cementos en posesin del marcado CE /o sello de calidad se podra
0LB009  [[Ensayo de puzolanicidad . |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximi, a uicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
P fos resistentes a los sulfatos y al agua d
0LBO07 _|(Contenido de sulfatos Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 - bars comenion pusslamine Y Elegacemar
0LB006 _|Contenido de cloruros Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008_|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio . Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 _|Estabilidad en volumen en cemenos 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003_|Tiempo de fraguado en cementos 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
1.2.- Ensayos previos y isticos de del hormigon
e eSS S s = =
previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion soliitada a I
Ilanta se incluyan los resutados de los ensayos previos
La planta debera aportar certiicado de dosificacion con una antiguedad nferior a seis
3001 [Verificacion planta hormigon * | Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0 Imeses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes ll, IV o cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de
lexposicion es obligado que el cerificado de dosificacion incluya el ensayo de penetracion)
lde agua bajo presion
1.3, Control de homogeneidad de equipos de amasado N 1S6l0 se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado
laue intervengan en la obra
o En caso de amasadoras movies todos los camiones que suministren a la obra deberan
Justificativa del de delos |
3200 " Art71.2.4 EHE.08 Planta Planta 0 0 lacreditar el cumplimiento del Art. 71.2.4 de la EHE-08, con una antigiedad inferior a
leauipos de amasado segin Art.71.2.4 EHE08
seis meses.
1.4 Ensayos durante la ejecucién
. . Para cada tio de hormigon
fi fi - 2
3201 e exigir certficado de dosifcacion EHE-08. Ancio 22 1 Tipo Tipo 0 0 e crtnds e e durate 6 moses
0LB100
0LB102 ) UNEEN 12350-1; S
f 3
oLB103, 104 |Fesistencia a compresién UNEEN 1235023 la6 100 m 0 0 Segin especificaciones de EHE-08
0LB105
— =
0LBI01  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 123502 la6 100 m? 0 0 (Al menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medir la
6 ) Prof [
oLB115_|Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetrasien | |\ \co "o . 1000 - 0 0 Solo para hormigones somelidos a as clases generales de exposicion o I, o cuando
|de agua bajo presion (3 probetas) lel ambiente presente cualquier clase especifica de exposicion
1.5.- Ensayos de integridad de pilotes y pantallas
1.5.1- Pilotes
. o Recomendaciones ensayos de
7300 Fm‘"”e‘;'::ca;“:“"e‘i:n‘:‘c‘gg;?‘adm::"ﬂfixd‘a"w ensayo sbnico de integridad de pilotes y 1 2 Pilotes 0 0
" pantallas in situ del CEDEX
1.5.2. Pilotes in situ
(Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sénico de . |Recomendaciones ensayos de E1 Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7301 integridad de pilotes y 1 Pilote Piote 0 0 ]
impedancia mecénica con martilo de mano lpueden ser obiados en el Control de Produccion
pantallas in situ del CEDEX
(Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de . |ecomendaciones ensayos de E1 Director de Obra decidird si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7302 [ransparencia sonica (cross-hole) en piote instrumentado con 3 tubos integridad de pilotes y 1 Pilote Piote 0 0 ]
: Ipueden ser obviados en el Control de Produccion
lde acero (Tres diagrafias por pilote) pantallas in situ del CEDEX
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de Recomendaciones ensayos de ) )
: . I Director de Obra decdira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7303 [ransparencia sonica (cross-hole) en piote instrumentado con 4 tubos integridad de pilotes y 1 Pilote Piote 0 0 !
) Ipueden ser obviados en el Control de Produccion
lde acero (Seis diagrafias por pilote) pantallas in situ del CEDEX
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de Recomendaciones ensayos de ) .
: , . I Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7304 [iransparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con mas de 4 integridad de pilotes y 1 Pilote Piote 0 0 .
Ipueden ser obviados en el Control de Produccion
ltubos de acero (Diez diagrafias por piote) pantallas in situ del CEDEX
1.5.3. Pantallas
(Comprobacién de integridad estructural mediante ensayo de Recomendaciones ensayos de
7305 |transparencia sénica (crosshole) en muro pantalla instrumentado con 3| * integridad de pilotes y 1 |Pantalla (100% combinacién de tubos) Pantalla 0 0 1 Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboralorio de Recepcion
' lpueden ser obviadas en el Control de Produccion
tubos de acero (Tres diagrafias por pantalla) pantallas in situ del CEDEX
(Comprobacién de integridad estructural mediante ensayo de Recomendaciones ensayos de
7306 |transparencia sénica (crosshole) en muro pantalla instrumentado con 4| * integridad de pilotes y 1 |Pantalla (100% combinacién de tubos) Pantalla 0 0 1 Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboralorio de Recepcion
lpueden ser obviadas en el Control de Produccion
tubos de acero (Seis diagrafias por pantalla) pantallas in situ del CEDEX
(Comprobacién de integridad estructural mediante ensayo de Recomendaciones ensayos de
7307 |transparencia sénica (crosshole) en muro pantalla instrumentado con | * |integridad de pilotes y 1 |Pantalla (100% combinacién de tubos) Pantalla 0 0 1 Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboralorio de Recepcion
" lpueden ser obviadas en el Control de Produccion
més de 4 tubos de acero (Diez diagrafias por pantalla) pantallas in situ del CEDEX
16 izacion de los lodos iticos o
3055 [Densidad (kg/m’) UNEEN 1538 / UNEEN 1536 2 Dia Dia 0 0
UNEEN 1538 / UNEEN 1536 )
3056 [Viscosidad en cono Marsh (s) UNEEN 150 13500 2 Dia Dia 0 0
3057 Filtrado (cm®) UNEEN 1538 / UNEEN 1536 2 Dia Dia 0 0
. [/ UNEEN IS0 13500
Un ensayo se realizaré sobre lodo fresco y ofro sobre el lodo reutilizado
3058 Contenido de arena en volumen (%) UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 2 Dia Dia 0 0
o dear Y UNEEN IS0 13500 " '
3059 [pH UNEEN 1538 / UNEEN 1536 2 Dia Dia 0 0
UNEEN 1538 / UNEEN 1536 )
3060 [Cake (mm) UNEEN 150 13500 2 Dia Dia 0 0
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2. ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1 Control
000 |5e e etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones |
lcuando entre en vigor
5027 __|[Distntivo de calidad reconocido |_HE708 1 Partida Partida 0 0
5005 |[Cerificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
[2.2.- Ensayos |
0LC002 _ |Caracteristicas geoméfricas de barras de acero corrugado i} 2 “© m ° ° | En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
. trol de prod
0LC007  [|Doblado simple, dobladodesdoblado en barras de acero corrugado * |UNEEN 180 15630-1 2 4 m 0 0 I :L‘:“;"VLZ o o 3 300 toneadas, e fomard s5l0 una muestra
v dimetro.
0LC008  [[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado » IL;')E;”; 2\50 156301 4 Didmetro y fabricante ud 0 0 [por diametro.
[3- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS)
[3.1. Identificacion de los aceros
3.1.1.- Alambres
3.1.1.1.- Control
000 | e etiaueta ce marcado CE y Declaracion de Presaciones . oo Fabricate oo Fabricate ) \
lcuando entre en vigor
5027 [|Distintvo de calidad oficiaimente reconocido - [eHE08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 xrf:d'"e"’::’;'::’:: zfr::;';;;g;’;zg’e":3‘5;;"‘ j 'Z:;‘:\fc"‘:“‘f;" ‘Z‘Z‘f‘;g" d:f mcsa"‘:ﬂ""
5025 [Se exigira certiicado de conformidad frente a corrosion bajo tension | *|Art. 34 EHE08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 __|[Se exigia copia del certicado de trazabidad ~[At 89 EHEOS 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 [Selo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
f3.11.2- Ensays
0LC005 | Caracter ~[UnE 36094 2 40 Tm 0 0 ) ) )
e En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos
olcors [ ermine ' Y * |UNEEN 150 156303 2 Obra Obra 0 0 lensayos.
estrccion y modulo de elasticidad
[3.1.2. Barras
3.1.2.1.- Control
000 | e etiaueta ce marcado CE y Declaracion de Presaciones . oo Fabricate oo Fabricate ) )
lcuando entre en vigor
5027 [IDistintivo de calidad oficialmente reconocido * |EHEO8 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 xrf:d'"e"’::’;'::’:: zf:;;’;;;g;’;zz"e":x‘;:‘ j 'Z:;‘:\fc"‘:“‘f;" ‘Z‘Z‘f‘;g" d:f mcsa"‘:ﬂ""
5025 [Se exigira certiicado de conformidad frente a corrosion bajo tension | *|Art. 34 EHE08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 __|[Se exigia copia del certicado de trazabilidad ~[At 89 EHEOS 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 [Selo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
f3.12.2- Ensays
0LC002_|Caracter UNEEN 150 156303 2 40 Tm 0 0 ) ) )
O . En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos
oLcas |0 ermine ' Y UNE-EN 10 156303 2 Obra Obra 0 0 lensayos.
estrccion y modulo de elasticidad
[3.1.3- Cordones
3.1.3.1.- Control
000 | e etiaueta ce marcado CE y Declaracion de Presaciones . oo Fabrioate 9o Fabricate ) )
lcuando entre en vigor
I 0 | li
5027 [|Distintvo de calidad oficiaimente reconocido * [EHE08. Ancio 19 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 xrf:d'"e"’::’;'::’:: zf:;:a';;;g;’;:u:“e”:iz‘;:‘j 'ZL‘:)‘::’CC"‘:"“’:MZ‘Z:;“;"J df;:’:fum
5025 [Se exigia certiicado de conformidad frente a corrosion bajo tension | *|Art. 34 EHE08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 __|[Se exigia copia del certicado de trazabidad ~[At 89 EHEOB 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0 [Selo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
f3.13.2- Ensays
0LC005 | Caracter UNE 36094 2 40 Tm 0 0 ) ) )
e . En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos
oLcors [ ermine . v UNE-EN 10 156303 2 Obra Obra 0 0 lensayos.
estrccion y modulo de elasticidad
[3-2- izacién de la lechada de inyeccién
0LB121__|Fluidez de lechada de inyeccion 1 Dia Dia 0 0
0LB122_|[Exudacion de lechada de inyeccion 1 Dia Dia 0 0
0LB123 _|[Reduccion de volumen 1 Dia Dia 0 0
0LB124 a compresion 1 Dia Dia 0 0
[3.3.- Control de las i
Model PJA
3000 [Verificacion instalacion de tesado E:g"o‘; de AOPJA/ At 50 1 Equipo Equipo 0 0
|4 ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
[4.1. Identificacion de los perfiles
0LC037  [|Determinacion e cabono total UNE 7014 1 Tipo acero Tipo acero 0 0
0LC038  [[Determinacion cuanitativa de fosforo UNE 7029 1 Tipo acero Tipo acero 0 0
li
0LC039  [IDeterminacion cuantitativa de azufre * |une 7019 1 Tipo acero Tipo acero 0 0 Se realizara en estructuras de mas de 100 Tm
0LC040  [|Determinacion cuanitativa de manganeso UNE 7027 1 Tipo acero Tipo acero 0 0
0LC042  [[Determinacion de nitrogeno. Método espectofotométrico UNE-EN 150 4945 1 Tipo acero Tipo acero 0 0
oLcosa|[Ersave detraccion determinando resistencia, it eastco ~ oneen 100021 . 2 Tm 0 0
Incluyendo de probetas
0LC033  [|Ensayo de doblado sobre probetas * |UNEEN 150 7438 1 20 m 0 0 " Si hay perfles o espesores diferentes se realizara al menos 1 determinacion por tipo.
1 Se realizara de acuerdo a la norma del producto
UNE 74751
- T
0LC035  [[Ensayo de flexion por choque. Resiliencia Jen 100451 1 20 m 0 0
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5021 |[Espesor de chapa .. |UNEEN 10025 5 20 ™ 0 0
[4.2.- Material de aporte
000 [|Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
(4.3 Taller
Durante la verificacion se solicitara, como minimo, la documentacion relativa al marcad
ICE del taller y del material de aporte, asi como certficados de homologacion de
5050 [Verificacion taller de estructura metdlica * |Modelo de AOPIA 1 Procedencia Procedencia 0 0 soldadores y procesos de soldadura. La visita de inspeccion la debera realizar un
inspector al menos de nivel Il certificado en algin método END segin norma UNEEN
9712
000 [|Se exigira marcado CE de taller (Segun nivel de ejecucion necesario) | * |UNEEN 1090-1 1 Taller Taller 0 0 Lo presentaran todos los talleres que intervengan en la obra
2.4 ion previa a la soldadura
(Como minimo se verificara: Control de preparacion de las uniones, control geometrico de|
0LC043 (112 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras * |une 14084 1 a0 m 0 0 la preparacion de las soldaduras, verificacion del tipo de union segin plano:
de taller
[4.5.- Control de las
14.5.1.- Cualificacién del inspector
Certiicado nivell, I, Il de un inspector de END del méfodo Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 [correspondiente (PM, LP, US, RK o IV) y del sector correspondiente * |uneEnso 9712 1 Inspectores . ¢ Inspectr 4
|iMat Metsicossoiac lposesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
5053 [[Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel i Segun norma de ensayo 1 Tipo ensayo Tipo ensayo 0 0
14.5.2.- Cualificacién de
fi l
w052 |Certiicados de procedimiento de soldeo acorde con el tpo de soldadura UNEEN 150 156141 . Procedimiento Procedimiento 0 0
material a soldar
w051 |ertiicado homologacion de soldadores acorde con el tio de soldadura NEEN 150 9606.1 . Soldador
material a soldar
El Plan de Control de soldaduras definido en estas Recomendaciones tiene caracter estimativo, debiendo ajustarse en obra una vez conocido en detalle el tipo de uniones, que
14.5.3.- Ensayos control de soldaduras el o o etz
iz
0LC047 UNEEN IS0 3452-1
oLcos | Imspeccion por Liauidos penelrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) NEEN 1289 1 20 ™ 0 0
OLCOSL s peccion por particulas magnéticas (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNEEN 1290 1 20 Tm 0 0
0Lc052 UNEEN 1291
0LC0049  |[Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNEEN 1714 1 0 ™ 0 0
UNEEN 17640
0LC053  ([Ensayos radiogréficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNEEN 17636-1 4 Tm 0 0
0LC046 UNEEN IS0 5817
oLoos |;s::§::g \gzu:\c ’ S:;\tm\ geométrico de las soldaduras (Por 1/2 UNEEN 180 17637 L 2 m 0 0
oLcoas |I*" nspecct |UNE£EN 970
060 |mspeccion visual sobre penos conectores (Por 172 jornada de UNEEN 10001 R @ T 0 0
0LC049  [[Ensayo sénico sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de inspeccion)| *|UNE-EN 1090-1 1 80 Tm 0 0 Utilizados en estructuras mixtas de acero y hormigon
5061 |[Ensavo de doblado a 15* sobre peros conectores (Por 1/2 jorada de NEEN 10901 R @ T 0 0
[4.6.- Control
5070 [|Despieces (Por 1/2 jornada de inspeccion) . ';:::: UNEEN 1090-1y 1 10 Tm 0 0 (Control geomerico sobre elementos mas pequefios
5071 |Conjuntos terminados (Por 172 o ce toporafia + |iprosy panos R o . 0 0 (Control topograico sobre los vanos (se consideran vanos a los elementos biapoyados]
lentre pilas, estribos, cruiia entre pilares y/o muros)
[4.7.- Control de Ia icorrosi
a.7.1 pintadas
4.7.1.1.- io ici
5062 ||Chorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de inspeccion) 522 1/2 (1308501-1) 1 50 Tm 0 0
[4.7.1.2.- Proteccion
oLcoga _|Control del micrae de ls diferentes capas que componen el sistema de UNEEN 150 2808 R 2 T 0 Y
proteccion
oc100 Z\Zr\;\:)ras Ensayo de adherencia por corte por enrejado para espesores UNEEN 150 2409 R 2 T Y Y
o . realizara un ensayo u otro en funcin del espesor previsto
0LC102  [IPinturas. Ensayo de adherencia por traccion para espesores >250 um UNEEN IS0 4624 1 20 Tm 0 0
a.7.2 i
0LC092
oLooos |spectoy espesor medio delrecubrimiento galvanizado UNEEN IS0 1461 1 20 Tm 0 0
4.8 Uniones Control del par de apriete
0LCO36  [Verificacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspeccion) | UNEEN 10902/ Apdo. 7664 20 Tm 0 0 £l apriete se realizar segin la métrica y calidad del torillo
5. RELLENO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS * En el caso de cunas de transicion conformadas con suelos tratados con cemento, sl
lactuara de acuerdo con el apartado 2 del capitulo I. Movimiento de tierras
5.1.- Identificacion de los
OLAD05 _|Ensayo de Proctor modificado JUNE 103501 1 1.000 = 0 0
0LAO03 _|Andlisis de suelos 1 5.000 o 0 0
OLAC08 S
oLapy |lLmites ce Aterberg 1 5.000 m 0 0
0LAOO4 en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo 1 10.000 = 0 0
OLAO14__|(Contenido de materia organica en suelos 1 10.000 o 0 0
OLAO15__|Contenido de sales solubles en suelos 1 10.000 o 0 0
OLAO12 _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo 1 10.000 o 0 0

I5.2.-
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OLAO11 Densidad y humedad "in situ" UNE 103900 3 Tongada Tongada 0 0
6.- NEOPRENOS
000 [Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | | 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA152 Control | UNE-EN 1337-3 2 Estructura Estructura 0 0
OLA153 Dureza Shore | UNEEN 1SO 48 2 Estructura Estructura 0 0
7.- IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS MEDIANTE LAMINAS BITUMINOSAS

000 [Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0

7053 Caracteristicas geométricas 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0

7051 [Masa por unidad de area y espesor 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0

7050 |Absorcion de agua 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0

7055 Resistencia a traccion 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0

ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS
3. ga: s, dinteles, marcos, arcos y otros elementos

000 Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia del
larmaduras y los recubrimientos.

3002 |Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones{
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 86.9.2 de|
lla EHE-08

3103 Inspeccion visual, control dimensional y caracteristicas superficiales * |UNEEN 13369 1 100% 0 0 La inspeccion visual se realizara de acuerdo a la norma de producto

8.1.1.- Control de fabricacién en planta . ISi el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de
lla realizacion de los ensayos de Control de Produccion.
OLB100
OLB102 Resistencia a compresion UNEEN 12350.1; 1 Semana Semana 0 0
0LB103/104 * [UNEEN 12390-2,3 |A juicio del Director de Obra se podra modificar este control
OLB105
OLB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de UNE-EN 123502 1 Semana Semana 0 0
8.2.- para encofrado o prelosa en tableros
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia del
larmaduras y los recubrimientos.

3002 |Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones{
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 86.9.2 de|
lla EHE-08

5004 C: i de prelosa Art. 91.5.3.4 EHE-08 3 Partida Partida 0 0

8-3- Impostas y barreras rigidas
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia del
larmaduras y los recubrimientos.

3002 |Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones{
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 86.9.2 de|
lla EHE-08

BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METALIC
acion de los elementos metalicos y su
5021 Espesor de la chapa de acero - |Nurma producto 1 25 m 0 0 ISe de acuerdo a la norma del producto
OLC093 [Espesor de pinturas UNE-EN 1SO 2808 1 25 m 0 0
OLC102 |Adherencia por traccion en pinturas UNE-EN 1SO 4624 1 25 m 0 0
0LC092 |Aspecto del galvanizado UNE-EN 1SO 1461 1 25 m 0 0
OLC094 [Espesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN 1SO 2178 1 25 m 0 0
OLC099 |Adherencia del galvanizado UNE 135314 1 25 m 0 0
10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
Recomendaciones para la
realizacion de pruebas de
7200 Prueba de carga estructura carga (Ministerio de Fomento)
PG-3
11.- HORMIGON AUTOCOMPACTANTE
11.1.- Ensayos previos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
3001 |Verificacion planta hormigon * [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0 lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la
lanta se incluya los resultados de los ensayos previos.
11.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado® q&;f‘:?e?egn;rfl:no‘r:rglbfae homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado
o én justificativa del d delos ) En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 lequipos de amasado segin Art. 71.2.4 EHE-08 EHE-08 lacreditar el cumplimiento del Art. 71.2.4 de la EHE-08, con una antigiiedad inferior a

[seis meses.

11.3. Ensayos
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11.3.1. Ensayos isticos de resistencia y/o
OLB100
0LB102 . UNEEN 12350-1;
Olblos |[esistencia a compresion UNEEN 1239023 6 Tiro Tipo 0 0
0LB105
0LB194 | Caracterzacon do a fider, Ensayo del escurtimionto UNE 83361 . oo oo 0 ) No seran necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de
su empleo en oras obras con los mismos materiales y dosifcacion.
0LB195  [peterminacion deltempo do fo. Ensayo dol mbdoen ¥ . oo oo ) ) Lo probets para resistencia  compresién se fabrcarén por vertico simple, de una
Isola vez y sin compactacion.
Caracterizacion de la fuidez en presencia de barras. Método de Ia caja +* Ensayo exigido solo para clases generales de exposicion lly IV o cuando el ambiente
0LB19 6 Tiro Tipo 0 0 " °
lenl. resente cualquier clase especifica de exposicion.
I .
Oup1ey |Caracterizacien de a fidez en presenci de barras. Ensayo de . oo oo 0 0
con el anillojaponés
3024 on del tiempo abierto 1 Tipo Tipo 0 0
0 . . Profi N
oLB115 [EnSeves de normigon endurecdo. Parte 8. Profundidad de penctracion |+ B o oo 0 o
|de agua bajo presidn (3 probetas)
11.4.- Ensayos durante la ejecucion
3201 __|Se exigir certificado de dosifcacion ~_[EHE08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 0 0 |Ex certficado tendra validez durante 6 meses
0LB100
0LB102 ) . |uneen 12350 S Las probetas para resistencia a compresian se fabricaran por vertdo simple, de una sola
oLglo3  |[Resistencia @ compresion UNEEN 123902,3 la6 100 m 0 0 \vez y sin compactacion
0LB105
0LB194 | Caracterizacion de la ludez. Ensayo del escurrimiento 1 Camion o unidad de suministro ud 0 0
I i .
oLplgy  |[Caracterizacion defa fluidez en presencia de barras. Ensayo de . Camion o unidad de suministro ud 0 0 IS6lo se realizara si se trata de un hormigon densamente armado o pretensado
lescurrimiento con el anillo japonés
TOTAL CAPITULO Il -
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CAPITULO IV: AFIRMADOS
1. ZAHORRAS
1.1.- Control do procedencia del material cantera (on 51 el material utiizado estuviese en posesion de una marca, sllo o distntvo de
" i de drt [calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
linstalacion de ridos) *
lde procedencia
000 |ISe exigiré etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041 _|[Analisis de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA08 UNE 103103
i P
OLpogy ||t de Aterberg UNE 105104 1 rocedencia Procedencia 0 0
0LB049 _||Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE o] UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
018064 |zl de metieno + unEEN 9339, Anero A Procedencia Procedencia B o Elensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |uNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras artificiales
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 10975 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB079 _||Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO41  |(Contenido en finos del arido grueso * |uNEEN 9331 Procedencia Procedencia 0 0 ::p::'::s'a unicaments en el caso de fabricar la zahora a partr de fracciones
OLBogy  [[Peterminacion de la desintegracion del silicato bicalcico de fas * |UNEEN 17441 Apdo. 19.1 Procedencia Procedencia 0 0 ISolo para zahorras de arido sideriirgico procedente de horno alto
lescorias de horno alto
[Determinacion de la expansion de las escorias de fundicion de acero UNEEN 1744-1. Apdo. 19.3 .
OLBOS3 | i en volumen) o, 510221 PG3 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras de arido siderirgico de aceria
018091 D on del grado de en escorias de aceria [ TS Procedencia Procedencia 0 0 Solo para zahorras de arido siderirgico de aceria
1.2.- Control de ejecucion zahorra cantera (en obra). Fabricacion
0LB041 _|[Analisis étrico de zahorra UNEEN 9331 2 1.000 o 0 0
0LB045 _||Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 10975 2 1.000 m 0 0
018047 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE-EN 132862 1 5000 ) 0 0
0LB044 de arena de aridos (SE 4) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 5.000 m® 0 0
El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
. y y 3
0LB064  [lAzul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 5.000 m 0 0 ot en et att. £102.3 ol PGS
0LA008 || UNE 103103 N
OLpopg |[Hmites de Atterberg NE 103104 1 5.000 m 0 0
0LBO41 |Contenido en finos de &rdo grueso + Joneenosst 5000 w2 B o ::p::l::sra unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones
018054 _|findice de lajas UNE-EN 9333 1 20.000 o 0 0
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNE€n 9335 1 20,000 m* 0 0 Solo para zahorras artificiales
0LB049 _||Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 20000 m 0 0
0LB079 _||Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 20.000 m’ 0 0
1.3.- Cantrol do procedencia del material RCD (en 51 el material utiizado estuviese en posesion de una marca, sllo o distntvo de
" i - [calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
linstalacion de aridos) *
lde procedencia
[Se exigira que el suministrador sea gestor de valorizacion, efiqueta
000 [ICE, Declaracion de Prestaciones y certficado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB071_|[Clasificacion de los del arido grueso reciclado UNE-EN 93311 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB070 _||Sulfatos soluble en agua ridos reciclados UNE-EN 17441, Apdo 10.2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041_|[Analisis de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA08 UNE 103103
i P
OLpogy ||t de Atterberg UNE 105104 1 rocedencia Procedencia 0 0
0LB049 _||Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE o] UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
018064 |aul de metieno + unEEN 9339, Anero & Procedencia Procedencia B o Elensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso * |unEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para zahorras artificiales
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 10975 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB079 _||Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo 11. 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO41  |(Contenido en finos del arido grueso * |uNEEN 9331 Procedencia Procedencia 0 0 ::p::'::s'a Unicaments en el caso de fabricar la zahora a partr de fracciones
0LB058 _|[Perdida en el ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB047 _|[Ensayo de 6n. Préctor modificado UNE-EN 132862 1 Procedencia Procedencia 0 0
018048 || 6n en laboratorio del Indice C.BR. UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0
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1.4.- Control de ejecucién zahorra RCD (en obra).
|Fal
0LBO71 _|[cl del rido grueso UNEEN 93311 1 5.000 o 0 0
OLB070 _|[Sulfatos soluble en agua éridos reciclados UNEEN 17441 Apdo 102 1 5.000 ) 0 0
0LBO41 _|[Analisis étrico de zahorra UNEEN 9331 1 1.000 m’ 0 0
0LB045__|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 10975 1 5000 ) 0 0
0LB047 _|[Ensayo de 6n. Proctor modificado UNEEN 132862 1 5.000 m’ 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE o) UNEEN 9338 Anexo A T 1.000 m’ 0 0
. . ) N El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LB064  [IAzul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 5.000 m 0 0 oo en et ot £10.9.3 del PGs
0LA008 || UNE 103103 N
OLAQDy |imites de Aterberg UNE 105104 1 5.000 m 0 0
0LB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 5.000 o 0 0
0LB046  |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 5.000 m? 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 5000 o 0 0
0LB079 _||Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo 11. 1 5.000 m’ 0 0
1.5.- i6)
OLAO11 _|[Densidad in situ y humedad "in situ" T unE 103900 7 3.500 2 0 0
OLA013 _J|Carga con placa estatica [ Tune 103808 2 7.000 m? 0 0
2.- SUELO CEMENTO
[2.1.- Control de ia de los materiales |
[2.1.1. Cemento
000 |3 ©¥eia etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones C16. Ancio | 7 Procedencia Procedencia B o
(s0lo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecanicas . |UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10  |[Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB0O09  [[Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
0LB007 _[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 » ';ZZ CCZ';Z"H(‘Z fj‘;‘;':,z : Jossulsos y al agua de mar
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 [
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
2.1.2.-Agua
0LB031 _|[p 6n del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [
0LB030 D 6n de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
018029 _|[D 6n de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 ] o caso de agua procedente de la rd de abasteciminto de agua potable, no sera
0LB036 D 6n del contenido total de sulfatos en agua * [UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 " " g
la realizacion de los ensayos
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [
|Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
12.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento * lcalidact homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
|de procedencia
OLB041 _|[Andlisis UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 [
0LA008 || UNE 103103
OLAQDy |[imites de Aterberg NE 103100 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LAO14_|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 [
[T e contenido ponderal de sulfatos solubles (SO ) en los materiales que sé vayan a
OLAO16 [Contenido de sulfatos solubles en suelos * [UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0 utilizar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento
resistente a los sulfatos.
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441 Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 [
0LA038  ||Descripcion petrografica « |uneen o323 1 Procedencia Procedencia o o ISolo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa
0LB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método . |une 146508 £ Procedencia Procedencia o 0
lacelerado en probetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existi reactividad
0LB089 alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0
[2.2.- Control de ejecucién. Material granular para la del
0LB045 _|[Humedad natural UNE-EN 1097-5 2 1.000m3 / Dia m>/ Dia 0 0
0LA008 || UNE 103103 L
OLA00g |Limites de Aterbere NE 103104 2 1.000m3 / Dia m/ Dia 0 0
OLAO14__|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 5.000m3 / Semana m’ / Semana 0 0
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 Mes Mes 0 0
0LB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
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[2.3.- Control de ejecucion. Mezcla de los en seco
0LA025_|[Analisis ¢ [ Tuneen 9331 2 Dia Dia 0 0
2.4.- Control de y mezclado
Con al menos 3 porcentajes distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibilidad|
. ldel suelocemento a la variacion de la humedad de compactacion, determinandose la
231 [[Formula de trabajo suelo cemento Apdo. 513.5.1 PG3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0 ensid 5 resstenca 2 comprocien del suckocement. en probefas compacidad
[con humedades del -1,0 / +0,5 % de la optima Proctor modificado.
0LAO30 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033 _|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 10.000m3 / Semana m’ / Semana 0 0
Para tréfico T00 y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas|
OLAO3L et ncia compresion simple (7 dias) . |uneen 1328641 223 2000 ) o o ldiferentes, 2 para el resto de los casos. EI numero de probetas confeccionadas del
OLA032 P P UNE-EN 1328651 ! m lcada amasada no sera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segin
2 norma UNE-EN 1328651
0LA007 _||Humedad mediante secado en estufa “|UNE 103300 2 7.000 m? 0 0 (Como minimo 2 veces al dia
[2.5.- Control de la extensién y
OLAO11 _|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ TunE 103900 7 3.500 2 0 0
|2.6.- Control de recepci6n de la unidad terminada
OLAGz9 | Peterminacion del espesor y densidad de Ia capa. Exraccion de | |NLT’314 B 3500 2 B o
robetas testigo
3.- GRAVA-CEMENTO
[3.1.- Control de. ia de los materiales |
3.1.1. Cemento
000 |3 ©¥eia etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones C16. Ancio | 7 Procedencia Procedencia B o
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecanicas . |UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10 [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009  [[Ensayo de puzolanicidad ... |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
" P: e tente I fat | d
0LB007 _[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 - :a'; C;';Z"n;ss ':ZZ;IZ : o6 sulatosy elagua de mer
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 [
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
3.1.2.-Agua
0LB031 _|[p 6n del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [
0LB030 D 6n de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
018029 _|[D 6n de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 ] ol caso de agua procedente de la ed de abasteciminto de agua potable, no sera
0LB036 D 6n del contenido total de sulfatos en agua * [UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 " " g
la realizacion de los ensayos
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [
|Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
13.1.3.- Control de procedencia de los aridos de cantera® lcalidact homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
|de procedencia
000 |[Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 [ [Deberé incluir descripeion petrografica
2000 planta aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLBO41 _|[Analisis de dridos UNEEN 9331 1 Tamao / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 [
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamao / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 [
0LB046 [Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBogs | Peterminacion “j;‘z’;‘r‘r’l‘;tfs organicos que afecten al fraguadoy UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441 Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 [
0LB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método . |unE 146508 £ Procedencia Procedencia o 0
laceleradlo en probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existi reactividad
0LB089 alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0
0LAO8 || - UNE 103103
0LA009 Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE o] UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 [
08064 el de metileno + |uneEn 0339, Aneo s Procedencia Procedencia o o El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG3
3.2.- Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra).
0LB045 _|[Humedad natural UNEEN 10975 2 1.000m3 / Dia m’ /Dia 0 0
0LBO41 _|[Analisis étrico de aridos UNEEN 9331 2 Tamafio / 1.000m3 / Dia Tamaro /m’ / Dia 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena del arido fino (SE ) UNEEN 9338, Anexo A 2 1.000m3 / Dia m’/Dia 0 0
N . ) . El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LBO64  [IAzul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m?/ Dia 0 0 oo en et ot £13.9.3 del PGs
0LADB | - UNE 103103 N
OLAQDy _|imites de Aterberg UNE 105104 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
oLB0g5 ||Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 | Mes Mes o o
del cemento
0LBO54 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / mes Tamafio / Mes 0 0
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamario / mes Tamafio / Mes 0 0
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 17441 Apdo. 11 1 Ves Ves 0 0
0LB068 [Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Ves Ves 0 0
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|Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
13.3.- Control de procedencia de los dridos RCD* lcalidadt homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
|de procedencia
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta
000 ICE, declaracion de prestaciones y certificado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 |Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLBO71 |(Clasificacion de los componentes del arido grueso UNEEN 93311 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB049  [Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB046  [Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LBO65 :;'"“:n"‘zs'“s organicos que afectan al fraguado y endurecimiento del UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO79  Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO68  [Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX 1 Procedencia Procedencia o 0
laceleradlo en probetas de mortero. , ;
realizaré una u ofra en funcion del tipo de 4rido
0LB089  [Reactividad dicalicarbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO41 lAnalisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB043 [Contenido de terrones de arcilla * |UNE7133 Tamaiio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 EI Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
0LB044  [Equivalente de arena del rido fino (SE ) UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
R . ) 3 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LBO64  [IAzul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0 oo en et ot £13.9.3 del PGs
0LADB | - UNE 103103
3
OLaggy _|imites de Aterberg ] N 103108 1 rocedencia Procedencia 0 0
3.4.- Control de ejecucion. Aridos RCD (en obra). Fabricacién
0LB045  [Humedad arido grueso UNEEN 10975 2 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0
0LBO41 [lAnalisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 2 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0
0LB044  [Equivalente de arena de aridos (SE ) UNEEN 9338, Anexo A 2 1.000m3 / Dia m’/ Dia 0 0
N . ) . El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LBO64  [IAzul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 1.000m3 / Dia m?/ Dia 0 0 oo en ettt £13.9.3 del PGs
OLBO71  (Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNEEN 93311 1 5.000m3 / Semana m® / Semana 0 0
0LADB | - UNE 103103 N
OLAQDy _||imites de Aterberg UNE 105104 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
oLB0g5 ||Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 | Mes Mes o o
del cemento
0LB054 lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamafio / 5.000m3 / Semana Tamafio / m* / Semana 0 0
0LB046  [Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / 5.000m3 / Semana Tamafio / m* / Semana 0 0
0LBO79  Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Apdo. 11 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
0LBO68 [Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
0LB049  [Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 5.000m3 / Semana m* / Semana 0 0
0LB043 [Contenido de terrones de arcilla * |UNE7133 5.000m3 / Semana m® / Semana 0 0 €1 Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
[3.5.- Control de ejecucion. Mezcla de los en seco
0LB041 _|[Analisis étrico de aridos [ Tuneen 9331 2 Dia Dia 0 0
3.6.- Control de y mezclado
. Incluye estudio de la identificacion del material granular, la granulometria, Proctor|
211 [Formula de trabajo para gravacemento ! Tipo / Aridos Tipo / Ados o 0 modificado y Compresion simple, con al menos 3 porcentaies distintos de adicion
0LAO30 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033 _|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 4 Mes Mes 0 0
Para tréfico T00 y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas|
OLAO3L et ncia  compresion simple (7 dias) . |uneEn 1328641 223 2000 ) o o ldiferentes, 2 para el resto de los casos. EI numero de probetas confeccionadas del
OLA032 P P UNE-EN 1328651 ! m lcada amasada no sera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segin
2 norma UNE-EN 1328651
0LB045 Humedad mediante secado en estufa *_|UNEEN 1097-5 2 7.000 m? 0 0 Como minimo 2 veces al dia
[3.7.- Control de la extensién y
OLAO11 _|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ TunE 103900 7 3.500 2 0 0
|3.8.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAGz9 |Peterminacion delespesor y densidad de Ia capa. Exraccion de | |NLT’314 R 3500 2 B o
robetas testigo
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e [S6lo se realizaran los ensayos previos para obras con un total igual o superior a
4 GRAVA - EMULSION 15,000 Tm de GravaEmulsion
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
/4.1.1. Emulsién bituminosa . | El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
leste Capitulo
[4.1.2.- Control de ia de los aridos
000 __|ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0
2000 planta de ridos *[Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 ) En caso de que los aridos se clasifiquen
oLpoay  [[\nélisis granulometrico de ridos (Se inclié necesariamente el UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafo / Procedencia 0 0
ftamiz 0,063 mm)
0LB049 _||Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Tamao / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB051 _|[Densidad relativa y absorcién UNE-EN 10976 1 Tamao / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB044 le arena de aridos (SE 4 UNE-EN 9338. Anexo A 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB064_|[Azul de metileno * [UNEEN 9339 Anexo A Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 |1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
4.2.- Comprobacién de la 6n de la Grava - Emulsion
217 planta de Grava - emulsion 1 Procedencia Procedencia 0 0
incluira granulometria de los ridos combinados, contenido optimo de fluido del
NLT 389-00 lcompactacion determinado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuela,
218 [[Formula de trabajo para Grava-emulsion * |UNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0 ltipo y % en peso de emulsion determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196, y|
UNE-EN 12697-23 ldensidad y resistencia a Traccion Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de
betin residual.
4.3 Control de de la Grava-Emulsion (en obra)
14.3.1.- Control de calidad de los aridos
oLgoa1 |[Andlsis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 ) Tamaiio / Dia Tamaiio / Dia B o
imiz 0,063 mm)
0LB044__||Equivalente de arena de aridos (SE o] UNE-EN 9338, Anexo A 2 Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0
0LB064_||Azul de metileno *|UNEEN 9339, Anexo A Tamao / Dia Tamao / Dia 0 0 [ ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
018054 _|findice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamano / semana Tamano / Semana 0 0
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNE-EN 9335 1 Tamafio / semana Tamafio / Semana 0 [
0LB049 _||Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Mes Mes 0 0
0LB051 _|[Densidad relativa y absorcién UNE-EN 10976 1 Tamano / Mes Tamano / Mes 0 0
0LB095 _|[Polvo mineral de aportacion. Densidad aparente UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0
4.4.- Control de la Grava-Emulsion fal
0LB041_|[Analisis del arido combinado UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB044__|[Equivalente de arena del arido combinado (SE ) UNEEN 9338 Anexo A 2 Dia Dia 0 0
0LB064_||Azul de metileno *|UNEEN 9339, Anexo A Tamao / Dia Tamao / Dia 0 0 [ ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LA005_|[Ensayo de Proctor modificado UNE-EN 132862 1 Semana Semana 0 0
oLaggs |Andlsis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 126972 ) b bia B o
0LA083 _||Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
0LA087 _|[Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 126978 1 Dia Dia 0 0
0LA092 [Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion indirecta . |uNEEN 12697-12 R Semana Semana B o |Se recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, segin norma
OLAL07 _(mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-23 UNE-EN 12697-31
4.5.- Control de extension y
0LAO11 _|[Densidad in situ y humedad "in situ" JUNE 103900 5 3500 o? 0 0
14.6.- Control final de acabado
OLA096 (|Densidad, espesor y huecos sobre testigos |N"T'314 3 3.500 m’ 0 0
UNEEN 126976
|5.- HORMIGON COMPACTADO
[Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacion)* [calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control
lde procedencia
000 |ISe exigiré etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamao / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB046  [[Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
0LB079 _||Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO68 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
olgog1 |[Reactiidad dlcalisiice y alcalsiicato de los aridos. Método  [une 146508 e 1 procedencia Procedencia B o ] ]
lacelerado en probetas de mortero. ISe realizara una u otra en funcion del tipo de arido
0LB089 élcali-carbonato UNE 1465072 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB041_|[Analisis de dridos UNEEN 9331 1 Tamao / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 )
0LB043 _|[Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamao / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB044 je arena del 4rido fino (SE 4 . |UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
OLADOE | it de Atterberg UNE 105103 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LA00Y UNE 103104
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5.2.- Aridos. Control de ejecucién. Fabricacién
OLBO41 _|[Analisis étrico de aridos UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LBO44. de arena del arido fino (SE 4 UNE-EN 933-8. Anexo A 2 Dia Dia 0 0
0LB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 5.000 o 0 0
gaggz Limites de Atterberg ﬁzg ﬁigi 1 5.000 m* 0 0
0LB046  [Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNEEN 9335 1 5.000 m 0 0
0LB068 [Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Ves Ves 0 0
0LB043 [Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 Mes Mes 0 0
[5.3.- Agua para amasado y curado
0LB031 _|ID: 6n del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030_|[D 6n de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [
0LB029 D 6n de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB036__||D 6n del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 ) el caso de agua procedente de a red de abastecimiento de agua potable, no sera
necesaria la realizacion de los ensayos
0LB037  [Determinacion del contenido total de sustancias disteltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|[|pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
|5.4.- Cemento
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC.16. Ancio | Procedencia Procedencia o o
(s0lo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecénicas . |UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO05_|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 [
0LBO10  [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |unEgo216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
" “En el caso de cementos en posesion del marcado CE /o sello de calidad se podra
0LB009  [Ensayo de puzolanicidad ... |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
0LB007 _||Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 :'fa C;:"nee""‘fs ':j‘;:;?"zz: los sulfatos y al agua de mar
0LBO06 __|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 _|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
/5.5.- Identificacion de las adiciones (cenizas volantes)
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
0LB007 _[Contenido en anhidrido sulfirico UNEEN 1962 1 200 Tm 0 0
0LBO06__||Contenido en cloruros UNEEN 1962 1 200 Tm 0 0
OLBO12 _|[Contenido en oxido de calcio libre UNEEN 4511 1 200 Tm 0 0
0LBO14 D on de la finura UNE-EN 451-2 1 200 Tm 0 0
0LB005 _|[D 6n de la pérdida por calcinacion UNEEN 1962 1 200 Tm 0 0
0LBO11 lindice de actividad con cemento Portland ‘IJNE'EN 1961y UNEEN 4501 200 Tm 0 0
0LB004 _|[Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3. Apdo. 7 1 200 Tm 0 0
5.6.- ificacion de la mezcla
|Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90|
. ldias con 3 niveles de humedad (la del Proctor modificado y +/- 0,5 %). Los ensayos|
3016 Estudio dosificacion de hormigon compactado 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 lde resistencia se realizarén sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Deberd
los plazos de
5.7.- Ensayos en obra
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio] * [UNEEN 123906 6 Serie / Dosficacion Serie / Dosficacion 0 [ [Como minimo se realizarén 2 probetas por serie
5.8.- Tramo de prueba
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio] * [UNEEN 123906 1 Serie / Dosificacion Serie / Dosficacion 0 [ [Como minimo se realizarén 5 probetas por serie
OLAO11_|[Densidad in sty y humedad "in situ” [UNE 103900 20 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
5.9.- Control de de la mezcla
3001 planta hormigén Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLB041 _|[Analisis étrico 4ridos UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 2 Dia Dia 0 0
0LA030 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0
0LA033 _|[Ensayo de Préctor modificado UNEEN 123862 4 Mes Mes 0 0
OLB107 _|[Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio] *[UNEEN 123006 2 Dia Dia 0 0 [Como minimo se realizaran 3 probetas por serie
5.10.- Control de la 6
OLAOT1 _|[Densidad y humedad "in situ" [UNE 103900 1 500 o? 0 0
5.11.- Control de la unidad terminada
OLB112 _|[Espesor mediante extraccion de testigos [UNEEN 125021 3 3500 o? 0 0
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a NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
8
. ° NORMA 0
copIGo ENSAYO S| erocepmiento ENSAYOS _— OBSERVACIONES
u .
g ud MEDICION N ENSAYOS UNITARIO IMPORTE
° Ne TAMANO LOTE
/6 HORMIGON MAGRO VIBRADO
ia de los materi
000 |Se exigir etiqueta de marcado CE y Dedlaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 planta de éridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 )
0LB049__|Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 )
OLBO41_Andlisis élrco de aridos UNEEN 9331 1 Tamatio / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0
0LB044 de arena del arido fino (SE o) UNE-EN 9338. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB064  [lAzul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Procedencia Procedencia 0 0 £l ensayo de azul de metieno se realizara cuando o solicte el Director de las obras
OLB079__|[Contenido total en azuire UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068__|[Contenido de sulfatos solubles en cido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 )
oLBogs | Peterminacion de compuestos organicos que afecten al raguado y UNEEN 17401, fodo. 151 | 1 orocedenti orocedencia ) B
del cemento
Reactividad alcalislice y alcalisilicato de Ios aridos. Método
OLBOBL |, Celerado en probetas ;e mortero ~ | UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 ISolo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Icalicarbonato UNE 1465072 £X Procedencia Procedencia 0 0
2120 [Ensayo e xviacion oneen 17223 orocedencia orocedencia ) B En el caso de ridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de
marcado CE
6.1.2- Cemento
000 |5 eveia etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 016, Anco R R orocedenc ) B
solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecénicas [UNEEN 1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 _|[Perdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 )
0LB010  [[Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento ~. |uneso216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
018009 [[Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de Ia realizacion de los ensayos
0LB007 _|Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 o cemenes :j;‘;':lz 2 sulftes y l agua de mar
0LB006__|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008__[Residuo insoluble en cido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 _|Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003_|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
6.1.3. Identificacion del agua para amasado y curado
OLB031_|D én del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030_|D én de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 o
0LB029 D on de cloruros en el agua UNE T 76 1 Tipo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0 En el caso de agua procedente de ared de abastecimiento de agua potable, no sera
018036 _|D én del contenido total de sulfatos en agua * [une 8396 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 o "
Ia realizacion de los ensayos
0LB037  [[Determinacion del contenido total de sustancias disuettas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [}
OLB032 _|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6:2.- Control de calidad de los materi
6.2.1.- Aridos
[Analiis granulometrico de aridos (Se incluira necesariamente el
0LB041 UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
ftamiz 0,063 mm)
0LB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0
0LB044__|[Equivalente e arena del arido fino (SE 4 UNEEN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LB049__|[Cosficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Ves Mes o 0
OLB079_|[Contenido total en azue UNEEN 17441 Apdo. 11 1 Ves Mes 0 0
0LB068_|[Contenido de sulfatos solubles en cido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
oLBogs | Peterminacion de compuestos organicos que afecten al raguado y UNEEN 17401, fodo. 151 | 1 e e ) )
del cemento
Reactividad alcalslice y alcalisilicato de Ios aridos. Método
OLBOBL | clerado en probetas de mortero. - |UNE 146508 EX Mes Mes 0 0 ISolo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
0LB089 Icalicarbonato UNE 1465072 £X Vs Ves 0 0
63 6n de la mezcla
3012 [[Estudio de dosificacion de hormigones + |UNEEN 123901, 2, 3 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 Se estudiaran valores de resistencias a compresidn simple a 7, 28 y 90 dias de 6
lamasacas diferentes, 2 series de 4 probetas por amasada
Para la_dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara Ia
3014 |Verificacion de la formula de trabaio - 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 [} lconsistencia, ¢l aire ocluido y la resistencia a compresion a 7 y 28 dias)
1 serie de 4 probetas
64 Control de ejecucion
Control de del hormigon
3001 planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 )
0LB04T mezcla de aridos UNEEN 9331 1 Dia Dia 0 0
0LB100
OLBI02  lpesistencia a compresion UNEEN 123901, 2, 3 2 Dia Dia 0 0
0LB103/104 . & Para tréficos T00 a T2 el nimero de ensayos serd 3 al dia para control del
0LB105 produccion
0LB101 fencia en cono de Abrams UNEEN 123502 2 Dia Dia 0 0
0LB108__|[Contenido de aire ocluido (método presién] UNEEN 123507 2 Dia Dia 0 0
6.5.- Contral de recepcion de la unidad terminada
0LB112  [[Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo |UNE-EN 125041 2 3500 m? 0 0
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JUNTA DE ANDALUCIA

ﬁ NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
S
5 7] NORMA 0
copico ENSAYO < OBSERVACIONES
Z | PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
&
] ud MEDICION || N ENSAYOS IMPORTE
2 i UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
[7- PAVIMENTOS DE HORMIGON
ia de los materi
000 |Se exigir etiqueta de marcado CE y Dedlaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049__|Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB084  [(Coeficiente pulimento acelerado * |UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0 Del arido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
OLBO85 _|[Proporcion de particulas siiceas del arido fino N7t 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO41 |Analisis é de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB044__|[Equivalente e arena del arido fino (SE 0 UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO64  [lAzul de metileno * |UNEEN 9339. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0 £l ensayo de azul de metieno se realizaré cuando lo solcite el Director de las obras
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068__|[Contenido de sulfatos solubles en cido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBoss [|Peterminacion de compuestos organicos que afecten a fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
del cemento
0LB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método UNE 146508 EX Procedencia Procedencia o 0
lacelerado en probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda exisir reactividad
0LB089 alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0
OLBO50__Absorcion de agua  [UNEEN 10976 Tamatio / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0 En carreteras somefidas durante el inviemo a heladas y frecuentes ratamientos de
0LB058 Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0 |vialidad invernal
7.1.2 Cemento
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones .16, Ancio | R Procedencia Procedencia B o
solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecanicas . [UNEEN1961 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO05 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10  [[Determinacion cuantitaiva de los componentes del cemento .. |uneso216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
“En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009  [[Ensayo de puzolanicidad .. |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a uicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
| P: I If
0LB007 _|[Contenido de suffatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 oo C:Er’"nee""‘fs 'ej‘::;?"zz‘: os sufatos  al agua de mar
OLBO06__|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 P
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004_|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB003_|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
[7.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
0LB031 D 6n del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030_|D én de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 D 6n de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
| d dente de la red de abaste tto d ble,
0LB036__||D del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 el caso de agua procedente de a red de abastecimiento de agua potable, no sera
necesaria la realizacion de los ensayos
0LB037  [[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 _|[pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
7.2.- Control de Calidad de los mat:
7.2.1 Aridos
oLBoar_|[lsis ganulometrco de ridos (Se ncla necesariamente el . 5 o o ) )
miz 0,063 mm)
OLB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0
0LB044 de arena del arido fino (SE ) UNEEN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LB049__|Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Ves Ves 0 0
0LB084  [Coeficiente pulimento acelerado * |une€n 10978 Mes Mes 0 0 Del érido grueso a utiizar en Ia capa de hormigon superior de pavimentos bicapa
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0
0LB068__|[Contenido de sulfatos solubles en cido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Mes Mes 0 0
OLBog5 | Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17401, Apdo, 15.1 R Ves Ves B o
del cemento
0LB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método . |une 146508 EX Mes Mes 0 0
lacelerado en probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda exisir reactividad
0LB089 alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Mes Mes 0 0
OLBO50__Absorcion de agua _ [UNEEN 10976 Mes Mes 0 0 En carreteras somefidas durante el inviemo a heladas y frecuentes ratamientos de
0LB058 Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 Mes Mes 0 0 |vialidad invernal
2. Identificacién de las barras de acero de unién - En el caso de pavimentos continuos de hormigon armado
7.2.2.1 Control
000 |5 eveié etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones R R orocedenc ) B
lcuando entre en vigor
5027 [IDistintivo de calidad oficialmente reconocido * |EHE08 1 Partida Partida 0 0 En caso de presentacin de este documento no seré necesaria la realizacion de
lensayos de produccion.
5005 |[Certicado de adherencia en barras de acero corugado UNEEN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0
2.- Control mediante ensayos
0LC002 geometricas de barras de acero corrugado UNFAH 10050 2 40 m 0 0 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin Anejo 19 de EHE-08, no serd
0LC007  [[Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN 10 15630-1 2 % m 0 0 necesaria la realizacion de estos ensayos para produccion.
—NEE S et +* £ caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomarén sslo dos
OLCO08  [[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado o 5 590 - 4 Diametro y fabricante Diametro y fabricante 0 0 Imuestras por diametro en control de Produccion.
7.2.2.3. Identificacion de los pasadores de union
000 |ISe exigiré etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones | | 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
N UNE-EN 13877-3
0LC001  [(Caracteristicas dimensionales | |UNEVEN L0060 2 Tipo Tipo 0 0
732 6n de la mezcla
Por cada dosficacion propuesta se estudiara Ia_granulometria de los.aridos|
3015 [Estudio de dosifcacion de hormigones para pavimentos . 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 (rombinados, los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistenci, ¢l alre

locluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas|

Jiferentes, 2 series de 3 probetas por amasada
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& NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
§
. g NORMA O
coDIGO ENSAYO E PROCEDIMIENTO ENSAYOS orecio OBSERVACIONES
w o
@ ud MEDICION | N*ENSAYOS | o0 IMPORTE
° Ne TAMANO LOTE
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la|
3017 |Verificacion de la formula de trabajo . 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 lconsistencia, el aire ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias)
1 serie de 3 probetas
7.4.-Control de ejecucion
7.4.1.- Control de 6n del hormigon
3001 planta hormigon [ TModelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0
7.4.2.- Mezcla de aridos
0LB041_|[Analisis étrico aridos [ Tuneengsst 1 Dia Dia 0 0
7.4.3.- Ensayos de control del hormigén
0LB106 _|[Resistenciaa 6 [ TUNE£N 1239025 2 Dia Dia 0 0
0LBI0L tencia en Consistencia en cono de Abrams | |UNEEN 123502 2 Dia Dia 0 0
OLB108 _|[Contenido de aire ocluido (método presion) [ Tuneen 123507 2 Dia Dia 0 0
7.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLB112  |[Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo |UNE-EN 12504-1 2 3.500 m’ 0 0
0LA098 _|[Macrotextura superficial UNEEN 130361
7202 Indice de Regularidad * [NLT-330 6n mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 | (Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
|8.1.- Betunes asfilticos
8.1.1.- Control de recepcién de las cisternas
000 |ISe exigiré etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones | | 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLAO58 _|[Penetracion betun |~ |UNEEN 1426 1 Cisterna 0 0 [INo sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLAOS8 _|[Penetracion betun UNEEN 1426 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0
0LA059__|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 [
UNE-EN 12591 / UNE-EN
0LA060 lindice de penetracion * 139241/ UNEEN 139242, || 1 300 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0 Segin corresponda, en funcion del tipo de betun
Anexo A
8.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos duros i
OLA058 Penetracion betin UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA059__|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Wes / Tipo Wes / Tipo 0 [
UNE-EN 12591 / UNE-EN
0LA060 lindice de penetracion 139241/ UNEEN 139242, | 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
Anexo A
OLA0B0 _|[Punto de Fragildad Fraass UNEEN 12593 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO65 _ lSalubilidad « [UNEEN 12502 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA075 _|[Punto de inflamacion en vaso abierto UNEEN IS0 2592 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 [
0LA0G6  [Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNEEN 12607-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOSS Zetjns‘lde;\cla al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo o 0
0LA050 Z:s\slencla al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo o 0
8.2.- Betunes asfalticos modificados con polimeros
[8.2.1.- Control de recepcién
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 ISalvo los fabricados en el lugar de empleo, para consumo en la propia obra
OLAGSE_Penetracion betin UNEAN 1270 1 Gisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 se suministra con cisternas, se haran estos ensayos por cisterna. Si se fabrica en
OLA059 Punto de anillo y bola . [UNEEN 1427 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 N . " ; N
se realizaran 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion.|
0LAO63 6n eléstica a 25°C UNEEN 13398 1 Cisterna / 50 Tm Cisterna / Tm 0 INo obstarnte, no serdn obligatorios si el producto dispone de marcado CE
En caso de que el betin modificado se fabrique en obra, sin almacenamiento|
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador * intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezclal
bituminosa, no sera necesario este control
OLAOS8 _|[Penetracion betun UNEEN 1426 1 300 Tm 0 0
0LA059__|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 300 Tm 0 0
0LAOE3 6n eléstica a 25°C |UNEEN 13398 1 300 Tm 0 0 [A uicio del Director de las obras
8.2.3.- Control adicional
OLA058 Penetracion betin UNE-EN 1426 1 Mes Mes 0 0
0LA059__|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Mes Mes 0 0
0LAO76 UNEEN 13589
oLag77 |[Chesion fuerza-ductiidad « |UNEEN 13703 1 Mes Mes 0 0 El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA08O Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Mes Mes 0 0
0LA063 6n eléstica a 25°C UNEEN 13398 1 Ves Ves 0 0
OLAO75 Punto de inflamacion UNE-EN ISO 2592 1 Mes Mes 0 0
0LAO74 |[Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de UNEEN 13399 7 e es B o
OLA059 * [UNEEN 1427 * El Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
g&ggg ectabiidad al aimacenarmiento, Diferencia de penetracicn ﬂzéiz 3329 7 es e B o Estos ensayos son tnicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ
Durabilidad - Resistencia al
OLAOB6 _||Cambio de masa UNEEN 12607-1 1 Mes Mes 0 0
OLADSE_Penetracion refenida - [UNEEN 1426 1 Mes Mes 0 0 E1 Director de las obras podra exigir a realizacion de estos ensayos
OLA059 punto de UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
0LA059 _|[Disminucion punto de UNEEN 1427 1 Ves Ves 0 0
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9. EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
9.1 i itumi cationicas (convencionales y/o modificadas)
9.1.1.- Control de recepcion
000 |ISe exigiré etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLAO61 _||Carga de particulas UNEEN 1430 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA62 _|[Propiedades perceptibles UNE-EN 1425 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA072__|findice de rotura . |UNEEN 130751 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0 sera obigatorio s con l producto se aporta marcado CE
0LA64_|[Contenido de agua UNE-EN 1428 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LAO70 _|[Tamizado UNEEN 1429 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA067 _|[Tiempo de fiuencia UNE-EN 12846-1 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
9.1.2.- Control en el momento de empleo
0LA61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
OLAO62 _||Propiedades perceptibles UNEEN 1425 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
014072 |findice de rotura . |UNEEN 130751 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0 En el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacion of
0LAO64 _||Contenido de agua UNEEN 1428 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0 lcuradlo, se considerara como lote en el control de produccion la fraccion semanal
0LA070 _|[Tamizado UNE-EN 1429 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA67 _|[Tiempo de fiuencia UNE-EN 128461 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsion
014072 |findice de rotura UNE-EN 13075-1 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO64 _||Contenido de ligante (Por contenido de agua) UNEEN 1428 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LAQ68 _|[Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 se repetrdn estos ensayos, en el Control de Procluceién, sl emulsion que se
0LAO67 _|[Tiempo de fluencia (2 mm, 40°C) * [UNEEN 128461 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 . en obra dispone de Marcado CE
0LA070_|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 )
0LAO69 _|[Tendencia a la (7d) UNE-EN 12847 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO71 _||Adhesividad UNEEN 13614 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
.1.3.2.- Ensayos sobre el betin asfaltico residual. cationicas sin modificar
0LA073 _|[Residuo por o UNE-EN 130741 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA0S8 _ Penetracién 25°C « [UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLAQ58 _|[Penetracion 15°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA059 _|[Punto de anilloy bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAOTS | esiduo por evaporacion, seguido de estabilizacion UNEEN 130741 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLA0TS, « [UNEEN 130742 Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
OLAQ58 _|[Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA059 _|[Punto de anilloy bola UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
[9.1.3.3.- Ensayos sobre el betin asfaltico residual. cationicas modific)
[Residuo por o UNEEN 130741 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAQ58 _|[Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA059 _|[Punto de anilloy bola * [UNEEN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 E1 Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 |[Cohesin por el ensayo del péndulo UNE-EN 13588 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LAO63 6n elastica a 25°C UNEEN 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
g&g;g [Residuo por evaporacion, seguido de estabilizacion ﬁzéiz igg;z 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLADSE _Penetracion 25°C - [UNEEN 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
0LA059 _|[Punto de anilloy bola UNE-EN 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
4061 [Cohesin por el ensayo de péndulo UNE-EN 13588 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LAO63 6n elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
i itumi anidnicas UNE 51603
.2.1.- Control de recepcion
OLA61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA67 _|[Tiempo de fiuencia UNE-EN 12846 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA64 _|[Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LAO68 _||Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
0LA070_|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 Cisterna / partida Cisterna / partida 0 0
9.2.2.- Control en el momento de empleo
OLA61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA67 _|[Tiempo de fiuencia UNE-EN 12846 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA64_|[Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
0LAO68 _||Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Dia / 30 Tm Dia / Tm 0 0
0LA070_|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 1 Dia /30 Tm Dia / Tm 0 0
9.2.3.- Control adicional
9.2.3.1.- Ensayos sobre la emulsion
OLAO61 _||Carga de particulas UNEEN 1430 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LAQ67 _|[Tiempo de fiuencia UNE-EN 12846 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO64 _||Contenido de ligante UNEEN 1428 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA68 _|[Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA70_|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNEEN 1429 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA069 _|[Tendencia a la (74) UNE-EN 12847 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
4054 ensayo de mezcla con cemento UNE-EN 12848 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
OLAO68 _||9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacio UNE-EN 1431 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LAO58 _||Penetracion 25°C [ luneen 1426 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LA059 _|[Punto de anilloy bola | Tuneen 1427 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 0
0LAO63 6n elastica a 25°C |+ uneen 13398 1 Mes / Tipo Mes / Tipo 0 ) En el caso de las emulsiones anionicas modificadas con polimeros

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Versién Mayo de 2019

JUNTA DE ANDALUCIA

ﬁ NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS AUTOCONTROL
S
. 7] NORMA 0
copico ENSAYO < OBSERVACIONES
Z | PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
&
] ud MEDICION || N ENSAYOS IMPORTE
2 i UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
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el control de calidad de la emulsion bituminosa s realizara segun el apartado 9 de
leste Capitulo.
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacién de dridos) . ISiel mzfen‘al utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 planta de aridos Modelo de APJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLB0B4__|[Coeficiente de pulimento acelerado UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LBO46 [Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNE-EN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 Se prevera un tamaiio de arido por cada capa o riego a aplicar
oLBoar s’ ganulometrco de ridos (Se ncla necesariamente el [ — R Tamato / Procedendi Tamato | Prosedenci ) B
miz 0,063 mm)
200 A::Ilezs:/vlglatd (adherencia activa y adhesion mecanica) mediante la e 122723 R orocedent orocedenc ) B
10.2.2.- Control de calidad de los mate: S
oLsoar |Andlsis sranulométrico de ardos (Se incuirz necesariamente el UNEEN 9331 ) 75 I B o
ftamiz 0,063 mm)
0LB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 300 Tm 0 0
0LBO46 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 300 Tm 0 0
0LB049__|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Ves Ves 0 0
0LB084 [Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Mes Mes 0 0
10.3.- Control de ejecucion
4104 |IDotaci6n de la emulsion [ JUNEEN 122721 1 200 m 0 0
4103 |[Dotacion de arido [ Tuneen122721 1 200 m 0 0
10.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAO98_|Macrotextura superfical UNEEN 130361 1 200 m 0 0
7201 |Resistencia ol ceslizamiento « June 41200 v R 500 o B o ISe determinara una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio del
Fiego con gravill
. Sl se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo
11~ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE len laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
121 Botin . el control de calidad de la emulsion bituminosa s realizara segun el apartado 9 de
leste Capitulo.
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencla . ISiel mzfen‘al utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 planta de aridos Modelo de APJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51__|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 10976 1 Tamaro / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 )
al é a En el d do CE, el Director de la Obr dra li |
oLgoar |Andlsis sranulométrico de ardos (Se incuirz necesariamente el . loneenoszn R Tamafo / Procedencia Tamato / Procedencia B o n el caso de poseer marcado CE, el Dirctor de a Obra pocra exmir realzar e
ftamiz 0,063 mm) lcontrol de produccion de procedencia. El ensayo de CPA sdlo para capas de
0LB054 Indice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 rodadura
OLB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamaro / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0
0LB084 [Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0
11.2.2. frido fino, Gontrol de procedencia N St ol materal ulzado estuviese en posesion de marcado CE, ef Director delas
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE y Dedlaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLBO4T__Analisis étrco de aridos UNEEN 9331 1 Tamaro / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0 o caso de poseer marcado CE, ol Direcor de fa Obra podrd eximlr reatiar o
0LB044 de arena de aridos (SE ;) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamaio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 - de produceion de procedencia. El ensayo de azul de metileno se realizard)
OLBO64__|[Azul de metieno * [UNEEN 9339, Anexo A Tamaro / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0 o o Directr s 1 s 1 gt o Angelos s reaton <ot ol
0LB049__|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 Tamaio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 o e et e &
OLBO51__|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 10976 1 Tamaro / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 ) parap
11.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de
0LB06 ;’:L's's granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
11.2.4. Filler de aportacion, Control de procedencia N S ol materal ulzado estuviese en posesion de marcado CE, el Direcor delas
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000__|Se exigira etiqueta de marcado CE y Dedlaracion de Prestaciones - 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 [t marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
0LB096 ;’:L's's granulométrico del polvo mineral ftamizado en corrente de UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
OLBO095__||Densidad aparente del filer en queroseno UNEEN 10973, Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 rol de produccion de procedencia
11.3.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los
11.3.1.- Verificacién de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta
lasignada al control de recepcion.
4000 planta MB.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
ﬁz:m f%i Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion del
4110 |Verificacion de la formula de trabajo N UNEEN 126975 1 Tipo Tipo 0 0 contenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de|
| . ) "
NEEN 126976 lcompactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092  [Sensibildad al agua (mezcla fabricada en planta) * |uNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0 [A porcentale ptimo e betin elegido, y a ¢ptimo -0,3%. Respetando los contenidos
minimos fijados en el PG-3
OLA093__|[Ensayo de pérdida de particulas - |UNEEN 12697-17 1 Tipo Tipo 0 0 Para mezclas drenantes
0LA099 _|[Ensayo de  [UNEEN 1269718 1 Tipo Tipo 0 0 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
OLALOS [lEnsayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista * |UNEEN 1260722 1 Tipo Tipo 0 0 Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
OLALO6 _|de ensayo en laboratorio
OLA109 [Valor del modulo dindmico a 20°C *_|UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0 |S6lo para las mezclas de alto modulo
Resistencia ala faiga a 20°C  [UNEEN 1269724 Anexo D || 1 Tipo Tipo 0 0 Slo para las mezclas de alto modulo
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11.3.2. Tramo de prueba
0LAGB4 D on de la de los aridos exraidos UNEEN 12697-2 1 Tramo de prucba Tramo de prucba 0 0
0LA083 [Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLAO8S 6n de la densidad méima de la mezcla UNEEN 126975 1 Tramo de prucba Tramo de prueba 0 0
OLA087 Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA086 _|[Densidad aparente UNEEN 12697-6 1 Tramo de prucba Tramo de prueba 0 0
OLA093 Pérdida de particulas *|UNE-EN 12697-17 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 |Para mezclas drenantes
0LA099 _|[Ensayo de ~_|UNEEN 1269718 1 Tramo de prucba Tramo de prucba 0 0 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
0LA098 [Macrotextura superficial. Determinacion del circulo de arena en el UNEEN 130361 5 Tramo de prucba Tramo de prucba o 0
ramo de prueba
OLA0%6
OLAse ||Pensidad y espesor sobretestigos UNEEN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA0%6
OLA086  ([Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNEEN 126976 UNE- 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
o0g EN 12697-8
0LA095 in situ mezclas drenantes Bl [THEPY2 10 Tramo de prucba Tramo de prucba 0 0 Para mezclas drenantes y las tipo BBTM B
11.4. Control de 6n de la mezcla
-, N Si ol material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
11.4.1.- Arido grueso (Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
oLBoa1 |[lisis ranulometrico de aridos (Se inclua necesariamente el NEEN 9331 1 Somana Somana B o
imiz 0,063 mim) . ara cada fraccion o tamafio
OLB054 _|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 P
0LBO46 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Mes Wes 0 0
0LB084 [Coeficiente pulimento acelerado *|UNE-EN 126978 1 Mes Mes 0 0 |Solo para capas de rodadura
11.4.2. Arido fino N Si o matera uilzado estuviese en posesion de marcado CE, el Director delas
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO41 _|[Analisis de aridos  [UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0 Ensayos para cada fraccion o tamano
OLB044 de arena de aridos (SE ) UNEEN 9338. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
N El ensayo de azul de meteno se realizara cuando se requiera de acuerdo con o
0LB064  [lAzul de metileno UNEEN 9339. Anexo A Semana Semana 0 0 e o 109 21 P03
11.4.3.- Filler contenido en la arena
018036 ;r:;usus ‘granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 R Semana Semana B o
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
11.4.4.. Filler de aportacién A Si ol materal uilzado estuviese en posesion de marcado CE, el Director delas
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000__|Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones. - 1 Origen Origen 0 0 [Er marcado CE debe conternplar las exigidas por el PG3
018036 ;r:;usus granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana B o
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
11.4.5.- Control de la mezcla bil fabricada 0
0LBO41 |Analisis. é del arido combinado UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
OLB044 _|[Equivalente de arena de Aridos (SE ) . [UNEEN 9338 Anexo A 2 Dia Dia 0 0 Estos ensayos los prodra realizar el aboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
0LBO64 |Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Dia Dia 0 0 (de la planta
OLBO41 _|[Analisis de la mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
OLA084 D on de la ia de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el
. lcontrol de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion,
OLA083  [IContenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 150 / 300 / 600 m 0 0 ldurante la ejecucion de la obra, sera el que corresponda segin o estipulado en el
lapartado 542.9.3 6 543.9.3 del PG-3.
OLA085 D 6n de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 2 Dia Dia 0 0
OLA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 126978 2 Dia Dia 0 0
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75|
. ' lgolpes por cara si el tamario méimo del arido es inferior o igual a 22 mm, ol
0LAOSE Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso) UNE-EN 12697-6 2 Dia Dia 0 0 mediante Ia norma UNEEN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamafo|
miximo del arido superior a dicho valor.
Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) | * |UNE-EN 12697-6 2 Dia Dia 0 0 Las probetas se preparardn segin la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes|
0LAO8S por cara
OLA093 Pérdida de particulas *|UNE-EN 12697-17 1 Dia Dia 0 0 |Para mezclas drenantes
0LA099 _|[Ensayo de  [UNEEN 12697-18 1 Dia Dia 0 0 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
OLA092 al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana
0LAL0S 5“5“" de '°"‘a:“'a|de 'a(s mezclas :"“‘;"':“S:S med'f"‘: ‘al"‘z‘jz NEEN 1269722 L 100 de mercl 100 de mencl o 0 La frecuencia de ensayos que se empleard seré Ia definida en el apartado 542.9.3.1
OLA106 de‘e:éaay)o en laboratorio {para mezclas definidas en el articulo 8 : 1po de mezclay mes 1po de mezclay mes |6 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas,|
o B . Director de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control
OLAlgs  |[ENSavo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante |a pista lde produccion. Como minimo y para traficos = T2, tanto produccién como recepcién|
lde ensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 UNEEN 12697-22 1 Tipo de mezclay mes Tipo de mezcla y mes 0 0 '
owos |0 haran un ensayo mensual
OLA109 Valor del modulo dinamico a 20°C. .. |UNEEN 12697-26. Anexo C 1 Mes Mes 0 0 |Solo para mezclas de alto modulo
11.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA0%6 UNEEN 1269727 ’
OLAse ||Pensidad y espesor sobretestigos NEEN 126976 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0
0LA0%6 UNEEN 12697-27
OLAOS6  [[Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |uneen 126976 uNE| 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LAGE7 EN 12697-8
OLAL02 _|[Adherencia entre capas NLT-382 3 500 m / Dia m/Dia 0 0
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla
0LA035 in situ mezclas drenantes + [nT327 15 Dia Dia 0 0 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
7202 |lindice de Regularidad (LR.L)
OLA098 _|[Macrotextura superficia . IAuscultacion mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C)
7201 Resistencia al ansversal
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
12.1.- Ligante bituminoso R | el control de caldad el igante (emulsion o betin) s realizard segin el apartado 8
16 9 de este Capitulo, segin
12.2.- Control de de los materiales
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12.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia ISiel mzfen‘al utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
(Obras podré eximir de los ensayos de control de procedencia
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo. Tipo. 0 0
2000 planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO51__|[Densidad relativa y absorcion de éridos UNE-EN 10976 1 Tamaio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 [
oLpoay  [[\nélisis granulometrico de ridos (Se inclid necesariamente el UNE-EN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
tamiz 0,063 mm)
0LB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamaio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 [
0LB084 [Coeficiente pulimento acelerado *_|UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0 |S6lo para capas de rodadura
12.2.2. Arido fino, Control de proceden R i e materal utizado estuviese en posesion e marcado CE, el Director de las
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |ISe exigiré etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLBO41 _|[Analisis de éridos UNEEN 9331 1 Tamao / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0
0LB044 de arena de aridos (SE ;) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamaio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LBO64 |Azul de metileno * [UNE-EN 933-9. Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles *|UNEEN 10972 1 Tamao / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 [ [Del material a triturar
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
12.2.3.-Filler contenido en la arena. Control de
0LB096 _|[Analisis del filler UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB095__||Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
12.2.0. Filler do aportacién. Control de procedencia R i e materal utizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |[Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Origen Origen 0 [ [Er marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
0LB096 |Analisis. é del filler UNE EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNEEN 10973 Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 [
12.3.- 6n de la formula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1.- de la férmula de trabajo
4000 planta M.B.T. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
ecomendaciones MET Se realizara sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluira la determinacion del
4111 \Verificacion de férmula de trabajo de la mezcla templada - 1 Tipo Tipo 0 0 |contenido de ligante, granulometria de los éridos extraidos, densidad del
huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092 al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo. Tipo. 0 0
. L |NTen Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al
OLA091  [finmersion compresion (mezcla fabricada en planta) 162 1 Tipo Tipo 0 0 Lot ce 1 abtenia para el calclo e huecos,segin Plego AOPUA
OLAI05 |[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista
OLAL06__de ensayo en laboratorio UNEEN 1269722 ! Teo Teo ° °
12.3.2.- Tramo de prueba
OLA084 D on de la ia de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA083  |Contenido de ligante en mezclas bituminosas * |UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muesira para ensayo se
secara, hasta peso constante, a t* de 105°C
0LA085 _|[D 6n de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 126975 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA087 [Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LAGS6  |Densidad aperente + Juneen 126976 1 Tramo de prucba Tramo de prucba B o Las probetas se prepararan conforme a la norma UNEEN 1269731, de acuerdol
lcon el Pliego AOPJA
OLaogs  [[Mlacrotextura superficial. Determinacion del crculo de arenia en el + |UNEEN 13036-1 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 En capas de rodadura
ramo de prueba
0LA096
OlLaose |Pensidady espesor sobre testigos UNE-EN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
12.4.- Control de de la mezcla bit templada
12.4.1.- Arido grueso . ISiel mzfen‘al utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
(Obras podré eximir de los ensayos de control de procedencia
oLgoa1 |[Andlisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el UNEEN 9331 | Semana Semana o o
ftamiz 0,063 mm) . para cada fraccion o tamaio
0LB054 _|(indice de lajas. UNE-EN 933-3 1 Semana Semana 0 0 e
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Semana Semana 0 [
0LB049 |(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Mes Mes 0 0 En el caso de no disponer de marcado CE los 4ridos, el control de produccion|
realizara I I
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos * [UNEEN 1097-6 1 Mes Mes 0 0 ‘05, mismos ensayos ¥ con a misma frecuencia que los asignados al control
recepcion. Los ensayos de densidad y absorcién son para cada fraccion of
0LB084  |(Coeficiente pulimento acelerado UNEEN 126978 1 Mes Mes 0 0 ftamario. €1 ensayo de pulimento solo se solicita para las capas de rodadura
12.4.2.- Arido fino
0LBO41 |Analisis. é de aridos *|UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0 [Ensayos para cada fraccion o tamafio
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE o] UNEEN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0
0LBO64  [IAzul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Semana Semana 0 0 €1 ensayo de azul de metileno se realizard cuando lo solicite el Director de las obras
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
12.4.3.- Filler contenido en la arena
018036 ;r:;usus granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de | |UNE—EN 93310 1 Semana Semana B o
OLB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno | |UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Dia Dia 0 0
12.4.4.- Filler de id
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0 [[Et marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
018096 :rvlz;lsls granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana B o
0LB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNEEN 10973 Anexo A 1 Semana Semana 0 0
12.4.5.- Control de la mezcla templada fabricada
OLBO41 _|[Analisis étrico del arido combinado en frio UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
0LBO44. de arena de aridos (SE 4 . |UNEEN 933-8. Anexo A 2 Dia Dia 0 0 [Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
0LB064__|[Azul de metileno UNEEN 9339, Anexo A Dia Dia 0 0 lde la planta
0LBO41 |Analisis. de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 1 Dia Dia 0 0
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|* Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para ell
0LAO84  [[Determinacion de Ia granulometria de los aridos extraidos UNEEN 126972 1 150 /300 / 600 m 0 0 lcontrol de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion,
ldurante la ejecucion de la obra, sera el que corresponda segin o estipulado en el
lapartado 542.9.3 del PG-3
0LA083  [IContenido de ligante en mezclas bituminosas .. |UNEEN 12697-1 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 ** Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo sel
secars, hasta peso constante, a t* de 105°C
OLA085 D 6n de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0
OLA087__|Contenido de huecos UNEEN 126978 1 Dia Dia 0 0
ouaogs ||Pensidad aparente (mezclas templadas tipo hormigsn bituminoso) |+ |UNEEN 12697-6 1 Dia Dia 0 0 EZZ Z'ETTZZSAZEPJ’LW”" i 2 2 o UNBEN 1268731, o e
OLA092 al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0
0LA091  [Inmersion compresion (mezcia fabricada en planta) - xﬂ::; 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0 ;;; ‘;f::’:‘:;j d';’i‘::;a:z;c"u"'a“;: h‘;’:s:;” s‘l”gz"“;:z‘g: o J:e"s‘da“ superior 2|
OLALO5 _|[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista | La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Pliego)
OLAL06 _||de ensayo en laboratorio (mezcla fabricada en planta) ’;N EEN 12697.22 ! Tipo de mezclay mes Tipo de mezclay mes 0 0 IZ
12.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLA096__||Densidad y espesor sobre testigos JUNE-EN 12697-6 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
OLA102 | Adherencia entre capas NLT382 3 500 m / Dia m/ Dia 0 0
12.6.- Control final del acabado de Ia capa de mezcla
7202 |[inice de Regularidad (LRL)
OLA098 _[Macrotextura superficial . 6n mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 |[Resistencia a transversal UNE 41201 IN
13- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13,1, Emalsion bituminosa . | el control de calidad de la emulsion bituminosa s realizara segun el apartado 9 de
leste Capitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISiel mzfen‘al utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049__|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Tamatio / Procedencia Tamaro / Procedencia 0 0
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
oLgoar | nisis ganulometrico de dridos (Se ncla necesariamente el NEEN 9331 R Tamatio / Procedena Tamati / Proedenci ) B
miz 0,063 mm)
OLB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamatio / Procedencia Tamaro / Procedencia 0 0
0LBO46 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLB0B4__|[Coeficiente pulimento acelerado  [UNEEN 10978 1 Tamatio / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0 [S6lo para capas de rodadura
13.3.- Comprobacion de la 6n de la mezcla
4001 planta MB.F. [ 1 Planta Planta 0 0
La verificacion incluira como minimo los ensayos de Cantabro en seco)
4155 |Verificacion de formula de trabajo de M8 en frio . 1 Tipo Tipo 0 0 lescurrimiento de ligante (segin UNEEN 12697-18, mediante el método de
adhesividad al agua segun NLT-196
13.4.- Control de de la mezcla bit
13.4.1.- Arido grueso
oLBoar_|[nisis ganulometrico de aridos (Se ncla necesariamerte el [ —. 5 o o ) )
miz 0,063 mm) . .
OLB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 para cada faccicn o tamafto
0LBO46 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 [
0LB049__|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Ves Ves 0 0
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos *_|UNEEN 10976 1 Mes Mes 0 0 [Ensayos para cada fraccion o tamafio
OLB084__|[Coeficiente pulimento acelerado  [UNEEN 10978 1 Ves Ves 0 0 Selo para capas de rodadura
13.4.2 Control de 6n de la mezcla
OLBO4T__Andlisis de los éridos combinados UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
OLaggs |Andlisis sranulométrico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 126972 ) oia bia B o
0LA083 [Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
0LA093  [Ensayo Cantabro en seco Plicgo ATES 2 Semana Semana 0 0
NLT-352
OLA099 _|Ensayo de de igante UNEEN 13697-18 2 Semana Semana 0 0
13.5.- Control de y extensién de la mezcla
OLA0%6
0LA086  [[Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNEEN 126976 UNE- 3 500 m / Dia m / Dia 0 0
EN 126978
0LA087
13.6.- Control final del acabado de Ia capa de mezcla
7202 |[inice de Regularidad (LRL) NLT330
OLA098 _[Macrotextura superficial * |UNE-EN 13036-1 6n mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 |[Resistencia a ransversal UNE 41201 IN
14 MICROAGLOMERADOS EN FRIO
14,1 Emalsion bituminosa N £l control de calidad de la emulsion bituminosa s realizara segun el apartado 9 de
leste Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISiel mzfen‘al utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las.
Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
oLgoaL | isis ganulometrico de ridos (Se ncla necesariamente el NEEN 9331 R Tamatio / rocedendia Tamao | Procedenci ) B
miz 0,063 mm)
OLB054 _|indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamatio / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0
0LBO46 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
OLBO51__|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 10976 1 Tamaro / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0
0LB084 [Coeficiente pulimento acelerado *_|UNEEN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0 |S6lo para capas de rodadura
14.2.2. frido fino, Gontrol de procedencia N S el material utizado estuviese en posesion de marcado CE, f Directorde fas
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000__|/Se exigira etiqueta de marcado CE y Dedlaracion de Prestaciones
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
OLBO04T_Analisis de aridos UNEEN 9331 1 Tamatio / Procedencia Tamaro / Procedencia 0 0
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0LB044 de arena de aridos (SE ;) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamaio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LBO64 |Azul de metileno * [UNE-EN 933-9. Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles “ |UNEEN 10972 Procedencia Procedencia 0 ] [Del material a triturar
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0
14.2.3. Filler do aportacién. Control de procedencia R i e materal utizado estuviese en posesion e marcado CE, el Director de las
(Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |[Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0
0LB095 _||Densidad aparente en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 4 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
14.3.- ion de la ificacion del
UNE-EN 12274-3 La verificacion de la formula incluir la determinacion de la Consistencia, Desgaste
4153 |Verificacion de formula de trabajo * | UNEEN 122744 1 Tipo Tipo 0 0 (pérdida a la abrasion por via himeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de
UNE-EN 122745 [torsion de 2 N.m)
del
OLB041 _|[Analisis de éridos UNEEN 9331 1 70 Tm 0 0 [ Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio
0LB044 de arena de aridos (SE 4) UNE-EN 933-8. Anexo A 2 70 Tm 0 0 propio de la planta
018064 el de metieno T |oneen o330, aneron omE; :nsayo de azul de metileno se realizaré cuando lo solicite el Director de las
14.4.2.- Control de icacion del
UNE-EN 12274-1 |Se cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la
OLAL12 Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas |UNEVEN 129742 2 Dia Dia 0 0 ermna UNE N 10071
OLAI14 _|[Dotacion |UNEEN 122746 1 Dia Dia 0 0
14.5.- Control final del acabado de
0LAO98 | Macrotextura superfical « Juneen 130361 3 b b o o Medida lo antes posible después de la extension del microaglomerado  antes de
labrir al trafico
7201 Resistencia al deslizamiento + |unE 41201 N La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension dell
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
1 control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
leste Capitulo.
- Ensayos previos de los materiales
15.2.1.. Material fresado a reciclar - [Deberé estar ensayado en Ia fase de proyecto
OLBO41 _|[Analisis étrico de aridos UNEEN 9331 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__|[Tramo homogéneo / m 0 [
OLA083 [Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m |Tramo homogeéneo / m 0 0
0LB045__|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN S0 178921 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__|[Tramo homogéneo / m 0 [
OLA058  [[Penetracion del ligante recuperado ﬂz:m iigzm 1 Tramo homogéneo / 1.000m  |[Tramo homogéneo / m 0 0
0LA059  lPunto de reblandecimiento anilloy bola del igante recuperado ﬂz:m ﬁg?“ 1 Tramo homogéneo / 1000 m  {[Tramo homogeéneo / m 0 0
[15.3.- Comprobacién de la
Se estudiaran las mezclas la resistencia a bncompresion v/
. . sensibilidad al agua (segun especifiqque el Pliego particular de la obra) y el Proctor|
4154 |[Formula de trabajo del reciclado en frio con emulsion 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0 )
modificado (humedad de compactacion) para, al menos, tres porcentajes distintos|
|de emulsion
[15.4.- Tramo de prueba
0LBO41 |Analisis. é de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA0B3 _|[Contenido de ligante residual UNEEN 126971 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 [
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN ISO 17892-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA033 _|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 [
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
15.5.- Control de ejecucién . |A la salida de la extendedora, antes de compactar
15.5.1.- Mezcla reciclada
OLB041 _|[Analisis étrico de la mezdla reciclada UNEEN 9331 2 Dia Dia 0 0
OLAOB3 _||Contenido de ligante residual UNEEN 12697-1 2 Dia Dia 0 0
0LB045__|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN S0 178921 2 Dia Dia 0 0
. . . NLT-161 ) )  Se realizara el ensayo de inmersion-compresion o el de sensibilidad al agua segin
- fe
0LA091  [[Ensayo de inmersion - compresion (mezcla fabricada en planta) N6z 2 Dia Dia 0 0 o Plogs particlor 6o 1 cbra
* |UNEEN 12697-12 ) ) ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segun apdo. 20.3 del
0LA092 (Sensibilidad al agua o |UNEEN 1269731 2 Dia Dia 0 0 ot
0LA033  [Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNEEN 132862 2 Semana Semana 0 0 s'ee"say“ Proctor madficado se ufizard solo para fa determinacién de Ia humedad
[15.6.- Control de recepcion de Ia unidad terminada
OLAOTT_|[Densidad in situy humedad "in situ” “JUNE 103900 7 3500 o? 0 0 [A diferentes edades de maduracion
0LA096
0LA086  (IDensidad, espesor y humedad sobre testigos UNEEN 1269727 3 3500 m’ 0 0
0LAOBY
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16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1. Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones RC16. Aneio | 1 Procedencia Procedencia o o
(s0lo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecanicas . |UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLBO05_|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 [
0LBO10  [Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |unEgo216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
- “En el caso de cementos en posesion del marcado CE /o sello de calidad se podra
0LB009  [Ensayo de puzolanicidad . |UNEEN 1965 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
| P: I Ife
0LB007 _||Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 :a'fa C;:"nee""‘fs 'ej‘zsut;?"zz: 0s sulfatos y al agua de mar
OLBO0E _|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 P
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB004 _|[Estabilidad en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
16.2.- Aridos de i
0LBO41 |Analisis. é de aridos UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LAO8 || - UNE 103103
0LA009 Limites de Atterberg UNE 103104 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB044__|[Equivalertte de arena de aridos (SE 4 UNEEN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 [
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar - [Deberé estar ensayado en la fase de proyecto
OLBO41 _|[Analisis étrico del material a reciclar UNEEN 9331 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__|[Tramo homogéneo / m 0 [
0LAO14_|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 Tramo homogeneo / 1.000 m__|[Tramo homogeneo / m 0 [
[STer contenido ponderal de sulfatos solubles (503, en Ios materiales que se vaya a
OLAO16 [Contenido de sulfatos solubles en suelos * [UNE 103201 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m |Tramo homogéneo / m 0 0 reciclar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento|
resistente a los sulfatos.
0LADB | - UNE 103103
OLAQDy |[imites de Aterberg NE 103100 1 Tramo homogéneo / 1000 m  {[Tramo homogéneo / m 0 0
[Contenido de humedad UNE-EN ISO 17892-1 1 Tramo homogeéneo / 1.000 m |Tramo homogeéneo / m 0 0
0LA033 _|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo homogéneo / 1.000 m__|[Tramo homogéneo / m 0 [
16.4.- Comprobacién de la 6
Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a compresion simple para, al
. [menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar se]
4
186 |Fermula de trabajo delrecicado con cemento ! Tipo / fime Tipo / fime 0 0 fabricaran, al menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigidal
len obra
OLA030 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0
16.5.- Tramo de prueba
0LA033 _|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 [
OLAO11 Densidad y humedad in situ UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA029 _|[Extraccion de testigos para determinacion de espesor, densidad y . |UNEEN 1328641
01A031_|esistencia a compresion simple 'un-zl 4 2 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 |Series de 3 probetas
16.6.- Control de ejecucién - [Ala salida de Ia extendedora, antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
0LA007 _[Humedad mediante secado en estufa UNEEN IS0 178921 2 Dia Dia 0 0
0LA031 . UNEEN 1328641
OLposy  [[esistencia a compresion simple (7 dias) UNEEN 13286.51 2 Dia Dia 0 0 (Cada serie constara de tres (3) probetas
0LA033 _|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 2 Semana Semana 0 0
16.7.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAOTT _|[Densidad in situy humedad "in situ” JUNE 103900 7 3500 o 0 0
OLA029 [Densidad v espesor sobre testigos |UNE—EN 125041 3 3.500 m? 0 0
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
.- MARCAS VIALES EN SENALIZACIGN HORIZONTAL (BLANCAS) I [ I [ I
1.1 Control de de los materiales (Control
000 | Para todos los productos se exigiré el Albarén de entrega [ TApdo. 700822 P63 | | Partida I Partida [ I 0 lEl Albarén incluiré todo lo exigido en el Apdo 700.8.2.2 del PG-3
Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado | | ||
000 |02 Docarionde presaciones Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pinturas, termoplasticos y plésticos en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * i el producto posee Sello de Calidad, se podrd eximir, a juicio del Director de Obra,
e los ensayos de Control de Produccién
Materiales base
¥ Pi
OLC072_|ipensidad 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0
olcoso  [lcoory factor de luminancia 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o
corn [[Poder cubriente 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
€070 _|(Contenido en soldos 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
€075 _|(Contenido en ligante 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
€069 _|Viscosidad (Método Krebs Stormer) 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
1.2.1.2. de aplicacion en caliente.
OLC073_|ipensidad 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
OLC06T cromaticas y factor de luminancia 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
OLC075_{contenido en liante 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
1.2.1.3. Plsticos de aplicacién en frio.
OLC073_|[pensidad 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0
oLCog0 |Coordenadas crométicas y factor e luminancia 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
0LC075 | Contenido en ligante [UNE-EN 12802 Anexo B 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
1.2.2. Marcas viales
000 |lSe exigir etiqueta de marcado CE y declaracitn de prestaciones [
(Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNEEN 1790 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
0Lc065 Y ! UNE-EN 1436. Anexo C " o
(Coeficiente de luminancia retrorefejada. En condiciones de seco (R], UNEEN 1790 || T/ Procedencia / Clase dea_| Tipo / Procedencia / Clase ) B [T ensayo se realizara en seco y /o himedo de acuerdo con la clase de marca via
0LCO66 _de humedad (RW) y de llwvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B marca de la marca Indicada en proyecto
UNEEN 1790
oucoro  [Resistenci aldeslizamiento NG EN 116, Aneno D 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
1.2.3. Microesferas de vidrio
000 |ISe exigia etigueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
UNEEN 1423/ UNEEN
lGranulometria microesferas 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
0Lc063 150 25911
UNEEN 1423, Anexo A/
olcora |Indice de refraccien NN LA 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
UNEEN 1423. Anexos C y D
olCos  |Microesfeas defectuosas REEN L 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0
Resistencia al agua, al acido clorhidrico, al cloruro de calcioy al UNE-EN 1423. Anexo B /
OLCO76 _|sulfuro de sodio UNE-EN 1423/AC ! Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 o
UNEEN 1423. Anexos Ey F /
oLco77  |[Tratamiento supertica NCEN Lo A Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 0 ln caso de poseerlo
1.3 Control de puesta en obra
. [Apdos. 70083.3y
oLcosg |[Potacion de material base y de materiles de postrezciado o n 34 r0 1 500 m o 0
1 4. Control de Ia unidad terminada _ Es:gzl;nsayns se realzaran al finalzar as obras y antes de cumplise el periodo de]
1.4.1. Método de ensayo puntual
(UNEEN 1436. Anexo B UNE [Tres ensayos cada 500 m para calzada smple y 6 ensayos cada 500 m para calzada
oLcos7  [Coefcente de luminancia refead (RL). En condiciones de seco oo 366 500 m o 0 e enengand semire e mateas o bty 2 mates sental
oLcosy  [Coeficiente de luminancia efleada (RW). En condiciones de hmedo ‘f?;;g’: 1436 Anexo 8. UNE 500 m 0 0
olcoso  [Resistencia aldesizamiento (SRT) 'f?;?; 1436. Anexo D. UNE 500 m 0 0
ensayo se realizaré si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras
|Coordenadas cromaticas y factor de luminancia (B) UNEEN 1436. Anexo C. UNE 500 0 0
0LC065 Y ! ! 135204 "
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I LN
oLcozs  [Coeficiente de luminancia bajo luminacion difusa (0d) * ?;';’: 1436. Anexo A UNE 500 m 0 0
o SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * el conrol de fospaneles direccionales, i siendo elementos de balzamierto, se
realizaré segin este Apartado 2
2.1 Control de procedencia do fos materiales R i €l producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a uiclo del Director de Obra,
e los ensayos de Control de Produccion
000 |[Para todos los productos se exgird el Albarén de entrega “|Apdo 701721 P63 1 Partida Partida 0 0 [ Atbarén incluiré todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG:3
Para los productos con marcado CE, se exigia etiqueta de marcado
g 5 Ti Fé
000 [CF Decaracon e Prosacones Apdo. 701.7.2.1 P63 1 ipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
[2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo A Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo e
puntual rantia
[2.2.1. isticas de las senales y carteles
6103 i aspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[Zona
oLcoso  [Coeficiente de retorrefesion 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLcog1  [Goordenadas cromtias y factor de luminancia 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[Zona no
. UNE 135352
OLcog1  [Goordenadas cromticas y factor de luminancia e 45072 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[2.2. de los elementos de i6n y anclaje
[2.2.2.1.- Anclajes, tornillos, tuercas y arandelas I
UNE 135352
oLcose  [specto superfcal e 135312 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[2.2.2.2.-En los postes
OLC092_|lAspecto superfical 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6108 |lEspesor de la chapa de acero 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
oLcoss  |[Espesor medio del recubrimiento gavanizado 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
[ CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
[3.1.- Control de ia de los materiales
000 |[Para todos los productos se exigird el Albarén de entrega “|Aodo 702622 P63 1 Partida Partida 0 0 Er Albarén incluiré todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG:3
00 |[P2 o5 productos con marcado CE, se eigir etqueta de marcado o0, 102622 703 R o Fabricante oo Fabricante B o
ICE y Declaracitn de Prestaciones
. . i el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a uiclo del Director de Obra,
nsayos de comprobacién
e s ensayos de Control de Produccion
OLCOBY | isibildad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNEEN 14631 Anexo A 3 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
OLC08E_|isibildad nocturna. Coordenadas cromaticas UNEEN 14631, Anexo B 3 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
6154 |Visiiidad diuma. Coordenadas crométicas y factor de luminancia | . |UNEEN 1463-1. Anexo C Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0 1 nseyo s eskears 81 solit o Diectr de los Obras
OLC087 _|[Dimensiones UNEEN 14631 Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0
- [T ensayo se realizara si lo solcita el Director de las Obras Sdl0
6153 [Restiencia .. |UNEEN 14631, Anexo D Tipo / 10.000 Ud Tipo / Ud 0 0 a2 captaores delormables
- DE SERALIZACION (PO ¥ BANDEROLAS) * [l control se realizaré segin el apartado 4 del capitulo Il ESTRUCTURAS de estas|
5. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)
5.1.- Control de ia de los materiales
000 |lSe exigird etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
5.2.- Control de la unidad terminada [
6115 Aspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
6112 istcas generales UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
5.2.1. isticas de las zonas
UNE 135352
[Coordenadas cromticas y factor de luminancia UNEEN 12899:3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
oLCco91 7.322
UNE 135352
(Coeficiente de retrorrefiexion UNEEN 12899:3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LC090 7.323
5.2.2. isticas de las zonas no
UNE 135352
[Coordenadas cromticas y factor de luminancia UNEEN 12899:3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
oLco91 7322
ROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 |/Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
o1 |7 eieir a descrpcion tecnica de cada producto asi como manual RN 13175
lde instalacion
Control de calidad
BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
2,11 ante el impacto
5162 |[Control dimensional UNEEN 13175 1 500 Ud 0 0
l6.2.1.2.-
OLC092 | laspecto del  |UNEEN 13175 1 500 Ud 0 0 [E ensayo se realizaré sobre 25 elementos
- [l ensayo se realizard sobre 25 elementos
Masa y espesor de recubrimiento we |UNEEN 13175 WL 500 ud 0 0 [ Para vallla
EN 150 1461
5161 Para postes
BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
1. ante el impacto
UNEEN 13175
5164 |[Control dimensional NEEN 13369 1 500 m 0 0
5165 |[Regularidad superfcial [unE 135112 1 500 m 0 0 [ mediante regla de 3 metros
l6.2.2.2.
3001 |Verifcacion planta hormigon [Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0
5163 [Aspecto superfcil barreras de seguridad de hormigon UNE 135112 1 500 m 0 0
OLB100
0LB102 * |UNEEN 123501 . [Barreras hormigonadas in situ
0LB103/ 104 [Fesistencia acompresion UNEEN 1235023 2 100 m 0 0
0LB105
0LB101 | [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de [UNEEN 123502 2 100 ) 0
3002 |Verifcacion planta. "~ [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
5163 |[aspecto superfcil barreras de seguridad de hormigon PG37046.2 1 500 m 0 0 " Bareras
- i 4 I A uicio del Director de Ob
5166 |[Resistencia a compresian sobre testgos (barreras de hormigon) D 500 m o 0 Juiclo gel Diector e Bbra
I TOTAL CAPITULO V - I
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CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacién de los materiales
OLA0O6 Ensayo de compactacion. Proctor normal . [UNE 103500 5000 m 0 0 Uno u ofro segin el Pliego del Proyecto
OLA0O5 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 5000 m 0 0
0OLA003 IAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5000 m 0 0
gaggg Limites de Atterberg Exg 18282 1 5000 m® 0 0
OLA004 Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5000 m 0 0
OLA014 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5000 m 0 0
OLA015 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5000 m 0 0
OLA016 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5000 m 0 0
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 5000 m 0 0
OLA039 Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 5000 m 0 0
1.2.- Control de ejecucién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 1 500m2 / Dia m>/ Dia 0 0
OLA013 (Carga con placa estatica * |UNE 103808 1 100000 m 0 0 IAl menos una por terraplen
OLA0O5 Ensayo de compactacion. Proctor modificado » [UNE 103501 100000 m 0 0 Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de
0OLA003 IAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 100000 m 0 0 lcompactar
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
0LB062 Resistencia a compresion simple PLIEGO ADIF 1 5000 m 0 0
OLB073 [|Durabilidad SDT ("Slake durability test") NLT-251 1 5000 m® 0 0
2.2.- Control de ejecucién
0LB041 Analisis granulométrico de material para pedraplén PLIEGO ADIF 1 4.000m2 / 2 semanas m? / Semana: 0 0
222 Densidad in situ de pedraplen * |PLIEGO ADIF 1 4.000m2 / 2 semanas m? / Semanas 0 0 En calicata de al menos 2 metros diametro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
0OLA003 IAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 500 m 0 0
gaggg Limites de Atterberg Exg 18282 1 500 m® 0 0
OLA014 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 500 m 0 0
OLA015 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 500 m 0 0
OLA016 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 500 m 0 0
OLA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 500 m 0 0
OLA004 Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 500 m 0 0
3.2.- Control de ejecucién
UNE-EN 1328641 Para cufias con material tratado con cemento
OLAO31 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * 1 500 m’ 0 0 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y
UNE-EN 1328651 o
icon la densidad exigida en obra
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500m2 / Dia m>/ Dia 0 0
OLA013 _|[Carga con placa estatica UNE 103808 1 500m2 / Dia m>/ Dia 0 0
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA0O5 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1000 m 0 0
0OLA003 IAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 1000 m 0 0
gaggg Limites de Atterberg Exg 18282 1 1000 m® 0 0
OLA004 Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 1000 m 0 0
OLA014 IContenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1000 m 0 0
OLA015 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1000 m 0 0
OLA016 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1000 m 0 0
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 1000 m 0 0
OLB056 _|[Microdeval himedo UNE-EN 1097-1 1 1000 m® 0 0
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4.2.- Control de ejecucién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 4 100 m 0 0
OLA013 (Carga con placa estatica UNE 103808 1 500 m 0 0
0LAV48 Ensayo de huella Plego ADIF 500 m 0 0 (Con vehiculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el
Director de Obras
5.- SUB-BALASTO
5.1.- Control de recepcién del material ICuando se hayan aceptado cinco \ote§ de recepcion consecutivos, se podra aplicar a|
los siguientes un control reducido segtn PF-7 del PPTGMF
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0OLB042 _||Analisis granulométrico de subbalasto UNE-EN 933-1 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0
0LB044 _ |[Equivalente arena de subbalasto UNE-EN 9338 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0
0OLB049 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0
OLB056 _|[Microdeval himedo UNE-EN 1097-1 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0
Aneio 3 de la Orden Se podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-
OLAO56 Permeabilidad del subbalasto FOM/1269/2006. 1 10.000m3 / Mes m’ / Mes 0 0 balasto, siempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de formal
definidas en el articulo G0106 del Pliego de ADIF
OLA014 _|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0
OLA016__|IContenido de sulfatos UNE 103201 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 2.500m3 / Semana m> / Semana 0 0 En los casos de mezcla de arido natural y de machaqueo
5.2.- Control durante la puesta en obra
0LB047  [[Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 3000 m2/300 m envia u‘mca/200 men m2/m en via un\cg/m envia 0 0
via doble/dia doble/dia
0LAO11  ||Densidad y humedad *in situ * UNE 103900 g |3000m2/300menia inica/200m en||  m2/m en via unica/m en via 0 0
via doble/dia doble/dia
0LA013  [[Carga con placa estatica UNE 103808 1 3000 m2/300 m en via u‘mca/ZOD men m2/m en via un\cg/m en via 0 0
via doble/dia doble/dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.- BETUNES
6.1.1.- Control de recepcién de las cisternas
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 1 Cisterna Cisterna 0 0 INo sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLA058 _[|Penetracion betun UNE-EN 1426 1 300 Tm 0 0
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 300 Tm 0 0
OLA060 indice de penetracion UNE-EN 12591. Anexo A 1 300 Tm 0 0
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
OLA058 _[|Penetracion betun UNE-EN 1426 1 Mes Mes 0 0
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Mes Mes 0 0
OLAO60 indice de penetracion UNE-EN 12591 1 Mes Mes 0 0
OLA080 Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593 1 Mes Mes 0 0
OLA065 _|[Solubilidad UNE-EN 12592 1 Mes Mes 0 0
OLA075 _ ||Punto de inflamacién en vaso abierto UNE-EN IS0 2592 1 Mes Mes 0 0 " A S
El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLAO66 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Mes Mes 0 0
0LAOS8 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracién UNEEN 1426 1 Mes Mes 0 0
retenida
OLAO59 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427 1 Mes Mes 0 0
|de reblandecimiento
Solo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en|
6-2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de aridos
6.2.1.1. Arido grueso. Control de procedencia Si el matena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB041 énoagzlsmgr;a'nu\umemco de aridos (Se incluird necesariamente el tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamano / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia Si el matena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB044 |[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0
0OLB064  ||Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Tamaio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
0OLB049  |[Coeficiente de Los Angeles. UNE-EN 1097-2 Tamaio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el arido fin
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de
[procedencia
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OLB096 |:J:l\515 granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
| ( |
6.2.1.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia . Si el materla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 :‘r::lms granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de . |UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
| de produccion de procedencia
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 ontrolde p P
6. - Ve acion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los|
6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que estd|
lasignada al control de recepcion.
4000 \Verificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0
UNE-EN 12697-5 ISe realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion de
4110 Verificacion de la formula de trabajo *|UNE-EN 12697-6 1 Tipo Tipo 0 0 icontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, estabilidad y deformacion|
UNE-EN 12697-8 Marshall, densidad de compactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0OLA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0
OLA109 Valor del médulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0
OLA108 IRes\slenma a la fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0
|§.2.2.2.- Tramo de prueba
0OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0OLA083 (Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA085 Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA087 IContenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA086 Densidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0OLA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0OLA088 Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
0LA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0
OLA013 (Carga con placa estatica * |NLT-357 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0 El Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500m / Dia m / Dia 0 0
6.2.3.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
" | |
6.2.3.1. Arido grueso . Si el mater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
OLBO4L gnoagzlsmgr:]a'nu\cmemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0
— * E ara cada fraccion o tamafio
0LB054__findice de lajas UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0 -rsaosp
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Semana Semana 0 0
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
" | ( |
6.2.3.2.- Arido fino . Si el materla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos * JUNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0 Ensayos para cada fraccion o tamafio
0LB044 _ [[Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
OLBO64  |[Azul de metileno « |UNEEN 9339, Anexo A Semana Semana 0 0 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el Pliego de ADIF
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena
OLB096 :‘r::lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana 0 0
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
| i |
6.2.3.4.- Filler de aportacion . Si el mater\a\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
— - p ! " -
OLB096 :‘r::lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana 0 0
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0
|§.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada 0
0LB041 Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
0LB044 _|[Equivalente de arena de dridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo A 2 Dia Dia 0 0 Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
OLB064 _|{Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Dia Dia 0 0 de la planta
0LB041 IAnalisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1 2 Dia Dia 0 0
L: t 1 an durante el extendid la obra. P: | control
OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 1 150 / 300 / 600 Tm 0 0 a5 mues ',as para, ensayo se fomaran uraﬁ © ¢ extendido en 1a obra a.r? € contro
N de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante|
la ejecucion de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el Pliego de|
OLAO83  [|Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNEEN 12697-1 1 150 / 300 / 600 m 0 0 o a ponca seg P €
OLA085 _[|Determinacion de la densidad méaxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0
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OLA087 _[|Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 Dia Dia
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75
. . . . . ’ igolpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, of
I * | X
OLAOSE Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) UNE-EN 12697-6 Dia Dia mediante la norma UNE-EN 12697-32 para tamafio méximo del arido superior a dicho
valor.
0OLA088 Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 Dia Dia
0OLA092 ISensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana
6.2.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA013 _|[Carga con placa estatica * _|UNE 103808 500m / Dia m / Dia El Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
0LA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 500m / Dia m / Dia
OLA109 Valor del modulo dinamico a 20°C * |UNE-EN 12697-26. Anexo C 2.500 m Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 500m / Dia m / Dia
17.- BALASTO
000 ISe exigira marcado CE y Declaracion de Prestaciones Planta Planta
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA Planta Planta
7.1.- Control de recepcién del material
Analisis granulométrico de balasto, porcentaje de particulas finas UNE-EN 933-1/PF-6 del . 3
0LBO41 (pasa por el tamiz 0,5 mm) y pasa por el tamiz 0,063 mm PPTGMF Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m’/semana
X 4/PF-
0LB053 Indice de forma SETEGEJ‘F%B' /PF6 del Procedencia/500 m3/semana Procedencla/mz/semana
2157 Longitud de las piedras l;ngE(;E’\;IF1345O/PF76 del Procedencia/500 m3/semana Procedencia/m®/semana
UNE-EN 1097-2
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C Procedencia/500 m3/semana Procedencia/ml/semana
PF-6 del PPTGMF
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas * |UNEEN 9335 Procedencia/500 m3/semana Pracedencia/m’/semana En el caso de balasto procedente de reutilizacion
0LAO38  [|Analisis petrografico « |UNEEN 9323 Procedencia Procedencia ICuando no se disponga de datos que vaya\en el g:mportamlento satisfactorio del arido
de balasto bajo condiciones meteorologicas similares a las de uso.
" cul ”
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de agua *|UNE-EN 1097-6. Anexo B Procedencia Procedencia (Cuando se observe o sos}:eche la presgncna de particulas de elevada absorcion,
isusceptibles de sufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
" cul ”
0LB058 Resistencia a la accion del sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2/PPTGMF Procedencia Procedencia (Cuando se observe o sos}:eche la presvencua de particulas de elevada absorcin,
isusceptibles de sufrir dafio por la accion del hielo-deshielo
0LB087 Resistencia a la alteracion Sonnenbrand * |UNE-EN 1367-3/PPTGMF Procedencia Procedencia En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metalicos.
- Control de los ca
0oLco37
0LC040  |[Cq 1 quimica carbono, silicio, fosforo UNE-EN 13674-1 Tino Tio
0LCO41  [ly azufre) UNEEN 136742 P P’
0LC038
UNE-EN 13674-1
0LC034 Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo
UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo
UIC 860
5107 (Control geométrico del carril UNEEN 13674-1 1000 m
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
9.1.- Homologaciones Procedimientos y soldadores
5052 Certificado de procedimiento de homologacion de soldeo UNE EN ISO 15614-1 Procedimiento Procedimiento
| li H l
5051 (Certificado homologacion de soldadores * [UNE-EN-ISO 9606-1 Homologacion Homologacion En el caso de recargues se realizard segiin NRV 3032; debe estar homologado el
100% del personal
5007 (Certificado homologacion de cargas Partida Partida
9.2.- Ensayos control de soldaduras
(Certificado nivel I, 1, Il de un inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 icorrespondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. | * [UNE-EN ISO 9712 100% Inspectores Inspectores . ! p” g ) .
. posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
Metalicos-soldadura)
5053 Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Seglin norma de ensayo Tipo ensayo Tipo ensayo
I I i P | 714,
0LC049 ‘I::p:z;\g:)de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de N llJ;léFéNz(l)l; /UNE EN 1SO 20%, 60%, 100% >2£§7{:\;$&6§;/Z[§0
P - Frecuencia variara segun la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
- - <160Km/h=20%. Durante la medi da el i t fi 15 soldadi
gtggg Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccién) | * ?;‘E;Q?Nzlég'ﬁsgg;g; 20%, 60%, 100% >2£:q;‘$iq{3t6gn:/ioo m/ ¢- Durante fa media jormada el inspector veriicara 15 soldaduras
IControl geométrico de las soldaduras aluminotérmicas de los carriles >200 Km/h/160 a 200 Frecuencia variara seg(n la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
5111 * |UNE-EN 13674-1 20%, 60%, 100%
(Por 1/2 jornada de inspeccion) ) ) Km/h/<160 Km/h <160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version Mayo de 2019

10.- TRAVIESAS
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
ISe realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de
3002 \Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0 lacopio para la obra.
El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 86.9.2
de la EHE-08
11.-VIAEN PLACA
11.1.- Identificacién de los componentes del hormigén
11.1.1.- Identificacién del 4rido fino . 1Si los a’r‘\dus disponen de r‘narcavdo CE se pofiré eximir de la reéllzac@n de los ensayos|
lde identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0 En la documentacion se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segiin
Inorma UNE-EN 932-3
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB055 Mater\val retenido en T 0,063 y que flota en un liquido de peso UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
lespecifico 2,0
0LB044 Equivalente arena. UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 9339 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0 ISi no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
0LB050 Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB080 IContenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB067 IContenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB066 iAnalisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1-Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0 [Solo para clase de exposicion H o F y absorcion > 1%
OLBO8L Reactividad dlcalisilice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado| UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0 Solo se realizara el e’nsayo’sw el gstudio petrografico indica que la muestra puede]
len probetas de mortero presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
0LB089 Reactividad alcali-carbonato * |UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0 50lo se realizard el gnsayo si el estudio petrografico indica que la muestra puedq
presentar reactividad alcali-carbonato
0LB052 Friabilidad de la arena * |UNE 83115 EX Procedencia Procedencia 0 0 Ensayo recomendado por la EHE-08
Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos|
e . L ide identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
11.1.2.- Identificacién del arido grueso* * . . N ) " e
ISe consideraran al menos dos tamarios diferentes por cada tipo de hormigon al
lemplear
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0 En la documentacion se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segiin
Inorma UNE-EN 932-3
0LB043 (Contenido terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB041 IAnalisis granulométrico de aridos * JUNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0 El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
0LB055 Mater\val retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso UNE-EN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
lespecifico 2,0
0LB080 [Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0 .
OLB0B8 _|[Contenido de sulfatos solubles en acido * [UNEEN 17441 Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0 5ios éridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos
0LB067 IContenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0 sayos solo se realizaran sobre el arido fino
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0
0LB050 Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0
OLBO8L Reactividad alcalisilice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado| UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0 Solo se realizara el e’nsayo’sw el gstudio petrografico indica que la muestra puede]
len probetas de mortero. presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
0LB089 Reactividad alcali-carbonato * |UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0 50lo se realizard el gnsayo si el estudio petrografico indica que la muestra puedq
presentar reactividad alcali-carbonato.
Solo para clase de exposicion H o F y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de la|
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0 misma naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos|
fracciones
11.1.3.- Agua
0LB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB029 [Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 .
OLB036 _|[Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * [UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de agua procedente de |a red de abastecimiento de agua potable, no serd
necesaria la realizacion de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB032 pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
11.1.4.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado QE y Declaracion de Prestaciones RC-16. Anefo | 1 Procedencia Procedencia 0 0
(solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas + |UNEEN 196-1 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
T *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +es |UNE-EN 196-5 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLB007 _|[Contenido de sufatos UNEEN 1962 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0 ';ZZ ementosresises 2 los sulfatos y al agua de mar
0LB006 IContenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
0LB008 Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNE-EN 196-2 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0 0
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0LB004 Estabilidad en volumen en cementos |UNE-EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0
0OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos |UNE—EN 196-3 1 Tipo / Mes / 200Tm Tipo / Mes / Tm 0
11.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
[0S eNsayos Previos No Seran , SaIv0 €N aqueNos Caso en 105 que No Naya
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a|
la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis|
3001 |Verificacion planta hormigon * [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes IIl, IV o cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de|
lexposicion es obligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de
penetracion de agua bajo presion
. N ISolo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o0 equipos de amasado
11.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado * .
ue intervengan en la obra
. del . de de En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obr:
3200 N , * |Art. 71.2.4 EHE-08 Planta Planta 0 deberan acreditar el cumplimiento del Art. 71.2.4 de la EHE-08, con una antigiiedad|
los equipos de amasado segun Art. 71.2.4 EHE-08 .
inferior a seis meses.
11.4.- Ensayos durante la ejecucion
. y y . Para cada tipo de hormigon
3201 S rificado de dosifi * |EHE-08. Ar 22 1 Ti Ti 0
© exigira certiicado de dostiicacion nele o o E| certificado tendra validez durante 6 meses
0LB100
OLS&E%M Resistencia a compresion * 3&—3 E;gg;a la6 100 m® 0 Seguin especificaciones de EHE-08
0OLB105
OLB101  |[Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 123502 lab 100 m’ 0 /:tlmms\es:zsjg cada toma de muestra para resistencia a compresion se mediré fa
OLB115 Ensayos }1‘e hormigén EVV’IdeeC@D- Parte 8. Profundidad de + |UNEEN 123908 1 1000 w? 0 ISolo para hormigones sometidos a las clases geneva.les de exposicion Molv,o
penetracion de agua bajo presion (3 probetas) lcuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposicion
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
lcuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido EHE-08 1 Partida Partida 0
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0
11.5.2.- Ensayos
UNE-EN 10080
OLC002  ([Caracteristi tricas de b d d * 2 40 T 0
aracteristicas geometricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 m * En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
t itrol d duccio
0LC007  [[Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado | * |UNE-EN 1SO 15630-1 2 0 Tm 0 7510 ensayos en coniro’ de produccion. -
En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomara sélo una
* | - muestra por diametro.
OLCO08  |[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado " llé’gEGE;;;SO 166301 4 Diametro y fabricante Diametro y fabricante 0 P
TOTAL CAPITULO VI
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO




IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LAS ESTRUCTURAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LOS AFIRMADOS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LA SENALIZACION....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA....... 0,00 Euros

V° B° Director de Obra

FDO.
Empresa:

El Jefe de Obra El Director Técnico del Laboratorio de Control
FDO.
Empresa: FDO.

Empresa:



