Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version marzo de 2024
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CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificacién del terreno natural subyacente
0LA003 Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00
0OLA009 103104
0OLA007 Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00
0OLA015 Contenido de sales solubles en suelos * |NLT-114 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00 /Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m
0OLA014 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00
0LAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00
OLA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 300m traza / Tipo suelo m/ Tipo 0 0,00
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00
0LA039 Ensayo de colpaso en suelos < |NLT254 1 300m traza / Tipo suelo m/ Tipo 0 0,00 Zara ‘sue\os tolerables y/o si et\ ?omemdo en yeso > 2%. También en suelos susceptibles|
e colapso etc
0OLAO017 (Contenido de yeso en suelos *INLT-115 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00 Si sales solubles >1%
0LA042 Presion de hinchamiento de un suelo en edometro *_|UNE 103602 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0,00 En el caso de hinchamiento libre en edometro > 3%
1.2.- Compactacién
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" IUNE 103900 5 5.000 m” 0 0,00
1.3.- Comprobacién en desmontes
OLAO42 Presién de hinchamiento de un suelo en edémetro UNE 103602 2.000 m 0 0,00 A . . B
. juicio de Direccion de Obra para verificacion, en su caso, de otras caracteristicas|
0OLA045 Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) UNE 103401 2.000 m 0 0,00 igeotécnicas del proyecto
2.- ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL 0 CEMENTO
2.1.- Control de procedencia de los materiales
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB024 |Analisis quimico de la cal (MgO, Ca0, CO2) UNE-EN 459-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB020 (Contenido de cal util como Ca (OH), UNE-EN 459-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB018 [Tamanio de particula UNE-EN 459-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
2.1.2.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Resistencias mecanicas . [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB010 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
— “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad vsr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBOO7 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 n';a'a Ceme”‘fs 'es‘“f”tes alos sulftos y al agua de mar
0LBO06__||Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 ara cementos puzeianicos
OLBO08 __|[Residuo insoluble en écido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 IT\empo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
2.1.3. - Suelo. Control de procedencia
2.1.3.1.- Estabilizacién para la formacién de explanadas
0LA003 IAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg . UNE 103103 UNE 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA009 103104
0OLA014 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 N A A 3 . 3
OLA0L6 _|[Contenido de suifatos solubles en suelos UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Szueer;zay ard una muestra mas por cada 5000 m”o fraceién, de exceso sobre 20,000 m
0LD052 (Contenido de carbonatos *_|UNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 f M 51 Proct |
0LAO06__|[Ensayo de compactacion. Proctor normal *_[UNE 103500 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 uesta ensayo Froctor norma
0OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
** |Apdo. 512.2.4.5 PG-3
OLA039 Ensayo de colpaso en suelos UNE 103406 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
** _|Apdo. 512.2.4.6 PG-3
2.1.3.2.- Estabilizacién para formacién de rellenos tipo terra|
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m’ 0 0,00
0LACOB Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 10.000 m® 0 0,00
OLA009 103104
OLA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m’ 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m’ 0 0,00
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m’ 0 0,00
OLA017 [Contenido de yeso en suelos * [NLT-115 10.000 m’ 0 0,00 Si sales solubles >1%
0OLA016 (Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 La determinacion de los sulfatos solubles se realiza para comprobar si supera el 0,7%
OLD052 |Contenido de carbonatos UNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version marzo de 2024

g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
. < NORMA 0
=3
CODIGO ENSAYO s PROCEDIMIENTO ENSAYOS oRECIO OBSERVACIONES
i
Ud MEDICION N¢ ENSAYOS IMPORTE
2 - UNITARIO
° TAMANO LOTE
OLA006 Ensayo de compactacién. Proctor normal UNE 103-500 10.000 m 0 0,00
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 10.000 m’ 0 0,00
0LA039 Ensayo de colapso en suelos < |NLT254 10.000 B 0 0.00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles
| " ! de colapso etc)
2.2.- Control de ejecucién
OLA007 Humedad natural |UNE 103300
OLA035 IEf\CaC\a de disgregacion. (Antes de estabilizacion) IUNE-EN 9331 5.000 m3 / Dia m> / Dia 0 0,00
2.2.2.- Agua
OLBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _[|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB029 Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua de lared de at de agua potable, no sera
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 N a ) de los ensayos !
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2.3.- Dosificacién de la mezcla
Segun punto 4 de:
209 Formula de trabajo para estabilizacion de suelo con cal N i(e)cPoJr:endamoneg suelo-cal. Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 (Con al menos 3 porcentaies distintos de cal o cemento.
210 Formula de trabajo para estabilizacion de suelo con cemento Apdo. 512.5.1 PG-3 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
0OLA030 Plazo de trabajabilidad * [UNE-EN 1328642 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 [Solo para estabilizacion de suelo con cemento
2.4.- Control de ejecucion (suelo estabilizado con cal )
UNE 103103 UNE
gﬁggg Limites de Atterberg * 103104 20.000 m’ 0 0,00 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
0OLD061 pH en suelos * |UNE-EN 1SO 10390 5.000 m 0 0,00
Segun anejo n° 3de
0LA028  [IContenido en cal del suelo estabilizado . |"Verificacion de inicio de 5.000 5 0 0,00 La determinacién se realizaré en la parte superior e inferior de la tongada
unidad de obra: Estabilizacion : m !
de suelo con cal". AOPJA
UNE 103502
gﬁgg; Determinacion del indice C.BR., a 1, 4y 7 dias * lSJN?'E'\;13286'5d1 ! Dia/500 m/3.500 m2 Dia/ m/m2 0 0,00 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51
egun Recomendaciones suelo-
cal AQOPJA
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 10.000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00
0LA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro . |UNE 103601 20.000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00 Los ensayos de hinchamiento y colapso se realizaran en el caso de que los presente el
0OLA039 Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 20.000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00 |suelo a estabilizar
0OLA037 Expansion volumétrica (Ensayo de hinchamiento aceleradol *|UNEEN 13286-49 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 En el caso de que el suelo presente un contenido en SO; > 0,7 %.
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" *|UNE 103900 5.000 / 10.000 m 0 0,00 13.500 m? en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m? en rellenos de terraplén de <|
5 m de altura. 10.000 m” en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
2.5.- Control de ejecucion (suelo estabilizado con cemento )
207 Dosificacion de cemento (m” suelo estabilizado) Apdo. 512.9.2 PG-3 Dia Dia 0 0,00
UNEEN 1328641 Para suelos tipo SEST3
0OLAO31 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * UNEEN 1328651 Dia/500 m/3.500 m2 Dia/ m/m2 0 0,00 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con
la densidad exigida en obra
OLAGDS UNE 103502 indice C.B.R. para suelos tipo SEST1y S-EST2.
OLA032 Determinacion del Indice C.B.R., a 7 dias *|UNEEN 1328651 Dia/500 m/3.500 m2 Dia / m/ m2 0 0,00 Las probetas se fabricaran segtin el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con
la densidad exigida en obra
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 10.000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00
OLAO41L [Ensayo de hinchamiento libre en edometro . [UNE 103601 20.000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00 En los casos que se den en el material a estabilizar
0LA039 Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 20.000 m3 / Semana ml/ Semana 0 0,00 - g
0OLA037 [Expansién volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado) . |UNEEN 13286-49 45.000 m3 / Mes m° / Mes 0 0,00 En el caso de que el suelo presente un contenido en S03> 0,7 %
OLA036 Resistencia a la traccion indirecta UNE-EN 13286-42 45.000 m3 / Mes m’ / Mes 0 0,00 - T
gﬁggg Limites de Atterberg * Smg iggigz 45.000 m’ 0 0,00 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
OLAO11 Densidad y humedad "in situ" * |UNE-EN 103900 5.000 / 10.000 m’ 0 0,00 5.000 m” en explanadas y coronacion de terraplén. 10.000 m? en rellenos de terraplén
2.6.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA013 (Carga con placa estatica " IUNE 103808 10.000 m? 0 0,00 En explanadas y coronacién de terraplén
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificacién y control de los suelos naturales
. . En control de produccion el proctor normal se realizara cada 10.000 m° y cada 5.000 m°
3
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal . |UNE 103500 10.000 m 0 0,00 i es criterio para el control de compactacion
OLA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 10.000 m 0 0,00 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
0OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 10.000 m® 0 0,00
0LAOOS Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 10.000 m’ 0 0,00
OLA009 103104
OLA004 _[|Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 10.000 m® 0 0,00
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OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m° 0 0,00
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0,00
OLA017 [Contenido de yeso en suelos * [NLT-115 10.000 m® 0 0,00 Si sales solubles >1%
OLAO41 [Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 10.000 m® 0 0,00
N -
OLA39 Ensayo de colapso en suelos < |NLT254 1 10.000 m 0 0,00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles
de colapso etc)
OLAO12 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 20.000 m® 0 0,00
3.2.- Identificacién de los suelos RCD
ISe exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 producto, certificado de garantia y certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLAOO6 Ensayo de compactacion. Proctor normal . |UNE 103500 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00 Uno u otro segn especifique el Pliego del Proyecto
OLA00S Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
OLA003 _[|Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
0OLA009 UNE 103104
OLA0O4 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
OLAO14 __[|Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
OLA015 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
OLA017 (Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
0OLA039 Ensayo de colapso en suelos * INLT-254 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00 :2'?0‘?;‘25 tolerables y/o si eet\;omemdo en yeso > 2%. También en suelos susceptible
OLAO12 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
3.2.2.- Control de ejecucién. Suelos RCD
5 ; 3
OLA006 Ensayo de compactacion. Préctor normal .+ |UNE 103500 1 1.000 m 0 0,00 Uno u ofro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLA00S Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m® 0 0,00
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m® 0 0,00
0LACOB Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m® 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 _||Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m® 0 0,00
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
OLA015 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0,00
OLA017 _|[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m® 0 0,00
OLA041 Ensayo de hinchamiento libre en edometro UNE 103601 1 10.000 m® 0 0,00
N -
OLA39 Ensayo de colapso en suelos  |UNE 103406 1 10.000 m 0 0,00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles
de colapso etc)
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m® 0 0,00
Compacta:
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central 5.000 m 0 0,00
OLAOLL Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) UNE 103900 5 5.000 m? 0,00
0OLA013 (Carga con placa estatica *_|NLT-357 1 10.000 m 0,00 En capas de asiento
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA135 Resistencia a traccion y alargamiento a la carga maxima *|UNE-EN ISO 10319 Tipo/Fabrica Tipo / Fabrica 0 0,00 ES,TOS ensayos deberdn ser realizados por laboratorios acreditados para estos ensayos
. Isegun la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
OLA144 Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN 1SO 12236 Tipo/Fabrica Tipo / Fabrica 0 0,00 "* Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
|5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para encachados)
0LB041 |Analisis granulométrico *JUNEEN 933-1 1 20.000 m 0 0,00 Las condiciones granulométricas se referirdn al material compactado
OLAO51 Forma de las particulas Apdo. 331.4.4 PG-3 1 20.000 m® 0 0,00
0LBOSO Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de los < |NLT-260 20.000 m 0 0,00 A solicitud del Director de Obra
ciclos de humedad-sequedad
OLA052 _||Estabilidad frente a la accion de desmoronamiento en agua NLT-255 1 20.000 m® 0 0,00
. - 3
OLAO13 Carga con placa estitica + (NLT:357 10.000 m 0 000 A criterio de Direccion de Obra y en funcion del tamafio maximo del material del pedraplén
OLA048 Ensayo de huella NLT-256 10.000 m® 0 0,00
6.- ESCOLLERAS
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB061 Muestreo y reduccion de muestras UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
0LB074 |Analisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
0LB075 Forma particulas en escollera UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 1 20.000 m® 0 0,00
OLA053 [Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m® 0 0,00

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version marzo de 2024

g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
S
< Q NORMA 0
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
Ud MEDICION N¢ ENSAYOS IMPORTE
2 - UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
OLBO51  |[Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua. UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
0LBO62 fe;\sie)nc\a a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del UNEEN 1926. Anexo A 1 20.000 m 0 0,00
estigo)
OLB059 Estabilidad frente a la accién de desmoronamiento en agua *_|NLT-255 20.000 m® 0 0,00 En el caso de contacto con flujos de agua
0LB060 Estabilidad frente a la accion de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos)| * [NLT-260 20.000 m’ 0 0,00 IA criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
0LB041 |Analisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 2.000 m 0 0,00
OLA049  [[Coeficiente de uniformidad UNEEN 9331+ L.T. 1 2.000 m® 0 0,00
Apdo. 421.2.2 PG-3
OLA050  [[Condicion de filtro UNEEN 9331+ L.T. 1 2.000 m® 0 0,00
Apdo. 421.2.2 PG-3
0OLA053 [Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena de aridos UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA009 103104
8.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
8.1.- Control del material de relleno
8.1.1.- Control de procedencia del material de relleno
OLA045 Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) * |UNE 103401 Si el fern\do par el tamiz UNE 0,05> 15% y si el porcentaje en peso de particulas de
[tamarios inferiores a 15 i esta comprendido entre el 10-20%
0LB088 (Contenido de sulfuros *OLT. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 Si hay indicios de presencia de sulfuros
0LA022 [Determinacion resistividad *OLT. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LB067 (Contenido en cloruros solubles en agua en aridos . |UNEEN 1744-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
En el ds la Resistividad < 5000 O
0LB070__|[Contenido en suifatos solubles en agua UNEEN 17441 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 1 € caso de que T Resistvda e
0OLA010 Equivalente de arena de aridos UNE-EN 9338 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0OLA003 Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0OLD061 pH en suelos UNE-EN ISO 10390 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0OLA014 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
8.1.2.- Control de ejecucién del relleno
0OLA010 Equivalente de arena en aridos UNE-EN 9338 1 1500 m3 / 4 Dias ml/ Dias 0 0,00
0LA022 Determinacion resistividad *OLT. 1 1500 m3 / 4 Dias ml/ Dias 0 0,00 En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LB067 (Contenido en cloruros solubles en agua en aridos .+ [UNEEN 17441 1500 m3 / 4 Dias m’ / Dias 0 0,00
En el ds la Resistividad < 5000 O
0LB070_|[Contenido en suifatos solubles en agua UNEEN 17441 1500 m3 / 4 Dias m® / Dias 0 0,00 1 € caso de que T Resistvda en
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado . [UNE 103501 1 1500 m3 / 4 Dias m’ / Dias 0 0,00 Uno u ofro segiin especificaciones de Provecto
OLA006_|[Ensayo de compactacién. Proctor norml UNE 103500 1 5000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00 el esp g
0OLA003 Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00
0OLD061 pH en suelos UNE-EN ISO 10390 1 5000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00
0OLA014 (Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0,00
8.2.- Caracteristicas de los flejes
5006 (Certificado del material de flejes .P.EEESR. 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0,00
5009 (Comprobacién dimensional (flejes) .P.E.ES.R. 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LC092 (Comprobacion del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) MPEESR. 1 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 1SO 1461
0LC094 _||Espesor del galvanizado (Método magnético) UNEEN ISO 2178 1 Tipo Tipo 0 0,00
8.3.- Compactacion del relleno 0,00
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central UNE 103900 5 3.500 m? 0 0,00
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) * |UNE 103900 5 3.500 m’ 0 0,00 Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige campactacion mayor que el resin
l(Eiem. zonas de anchura reducida)
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) * |UNE 103900 5 3.500 m’ 0 0,00 Zonta camprendida entre el paramento y un plano paralelo a éste a una distancia de 1,5
metros
8.4.- Control de escamas de hormigén
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO
9.1.- Identificacién de los aceros
9.1.1.- Barras corrugadas
[Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido CodE 1 Partida Partida 0 0,00 En caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0,00
IControl mediante ensayos
0LC002 (Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado . UNE-EN 10080 1 30 Tm 0 0,00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no serd necesaria la
0Lcoo7 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 15630-1 1 30 Tm 0 0,00 realizacion de estos ensayos.
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CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
S
< Q NORMA 0
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
Ud MEDICION N¢ ENSAYOS IMPORTE
2 - UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
* |UNEEN ISO 15630-1 UNE: N
0oLcoos Ei de tr 6 b: ds o 1 30 T 0 0,00 ! A
nsayo de traccion en barras de acero corrugado - |eniso 68921 m ;| por diametro.
9.1.2.- Cordones
[Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido < |codE 1 Partida Partida 0 0,00 En caso de presentacion de este documento ne sera necesaria la realizacion de ensayos
e [
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |CodE 1 Partida Partida 0 0,00 IS6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 ISe exigira copia del certificado de trazabilidad * |CodE 1 Partida Partida 0 0,00 ISdlo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
Control mediante ensayos
oLCo15 Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y N |UNE-EN 150 156303 2 Diametro Didmetro 0 0,00 En el caso de posesion de distintivo de calidad oficialmente reconocido, no sera necesaria
{|lalargamiento, estriccion y modulo de la realizacion de estos ensayos en control de
9.2.- Caracterizacién de la lechada de inyeccién
oLB121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 0,00
0LB122 |Exudacu‘)r| de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 0,00
OLB123 Reduccion de volumen de lechada de inyeccién UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 0,00
0LB124 Resistencia a compresion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 0,00
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
3112 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de adecuacion o < |NLT 257-258 3 Tipo anclaie / Tipo terreno Tipo anclaie / Tipo terreno 0 0,00 Sg realizaran al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclajes en|
lobra
3113 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) *INLT 257-258 1 10 Anclajes 0 0,00 Se utiizara igual méfodo de puesta en carga que el uliizado para los ensayos de
9.4.- Control de las instalaciones
3000 Verificacion equipo de tesado Modelo de AOPJA 1 Equipo Equipo 0 0.00
TOTAL CAPITULO | - |
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g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
< Q NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
N° ENSAYOS IMPORTE
2 _ ) UNITARIO
e Ne TAMANO LOTE Ud MEDICION
CAPITULO IlI: OBRAS DE DRENAJE
1.- ZANJAS DRENANTES
1.1.- Identificacién del material drenante
0OLB041 |Analisis granulométrico de material granular UNE-EN 933-1 1 1.000 m’ 0 0,00
OLA050 Condicién de filtro Apdo. 421.2.2 PG-2 1 1.000 m’ 0 0,00
OLA049 (Coeficiente de uniformidad Apdo. 421.2.2 PG-2 1 1.000 m’ 0 0,00
0LAC08 Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 1 1.000 m® 0 0,00
0OLA00S
OLB044 Equivalente de arena de aridos UNE-EN 933-8 1 1.000 m’ 0 0,00
0OLA053 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
1.2.- Identificacién del geotextil
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA135 Resistencia a traccion y alargamiento a la carga maxima * [UNE-EN 1SO 10319 Tipo / Fabrica Tipo / Fabrica 0 0,00 ES,IOS ensayos deberan ser realizados por laboratorios acreditadas para estos ensayos
. Isegun la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
OLA144 _[|Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN ISO 12236 Tipo / Fabrica Tipo / Fabrica 0 0,00 "* Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
1.3.- Identificacién del tubo drenante
1.3.1.-Tubos de PVC
OLALsg  [fispectoy Caracteristcas geomericas (Dimetro exerior ovalacitn, * |uNEEn 14011 Selo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad, s
Jongitud, v espesor de pared) odra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA159 Resistencia a choques externos * |UNEEN 744 P al ! v
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad
oLatgs  [Aspecto y Caracteristicas geométricas (Diametro exterior,inferor, + [UNEEN 12201 S6lo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad, se
Jongitud, v superficie de UNE-EN IS0 312¢ odra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLA157 _|[Rigidez anular *_[UNE-EN 1SO 996¢ i A . y
2.- TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado)
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
3002 |Verificacién planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB125 (Caracteristicas geométricas tubos prefabricados de hormigon ﬁmi?;;;llf 1 200m / Diametro / Tipo m / Diametro / Tipo 0 0,00
OLB150 Resistencia mecanica (aplastamiento) . |UNE-EN 1916 1 Didmetro / Tipo Didmetro / Tipo 0 0,00 El ensayo podra reahz’arse en la planta de prefabricados firmando el laboratorio la
UNE 12791€ presencia y supervision del mismc
3.- TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
3.1.- Identificacién de la chapa
5020 Espesor de chapa LT. 1 Didmetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 0,00
0LC09%4 (Calidad y espesor del galvanizado (chapa) g;\‘;SEN IS0 1461/UNEEN 1SO) 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0,00
0LC09%4 (Calidad y espesor del galvanizado (tornillos) g;\‘;SEN IS0 1461/UNEEN 1SO) 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0,00
3.2.- Colocacién
0LCO36 (Comprobacién del par de apriete de los tornillos |UNE-EN 10902 1 20 m 0 0,00 ‘E\ apn}ete se realizara segun la métrica y calidad del tornillo, se debe controlar un 10% de
las uniones
3.3.- Tubos
5001 Aspecto y caracteristicas geométricas |I.T. 1 Diametro / Tipo / Fébrica Diametro / Tipo / Fébrica 0 0,00
3.4.- Identificacién del agua del cauce (o suelo)
0LB032 pH UNE 83952 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0,00
0LB029 [Determinacion de cloruros en agua UNE 7178 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0,00
0LB036 Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395€ 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0,00
0LB039 Determinacion del contenido de sulfuros LT. 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0,00
0LB038 Resistencia eléctrica del agua LT, 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0,00
4.- HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la
planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis
meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion incluy:
lel ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es
lobligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
3201 Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. 57.4.1 « lcodE 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para cada tipo de hormigon
CodE, con una menor de 6 meses.
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102  pe istencia a compresion 123902+1M, UNEEN 123903 3 100w 100w 0 0,00
0LB103/104 UNE-EN 12390-3+AC
QLBIQE
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g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
. < NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
N°¢ ENSAYOS IMPORTE
2 - - UNITARIO
e TAMANO LOTE Ud MEDICION
0OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 100 m’ 100 m® 0 0,00
5.- MARCOS
5.1.- Prefabricados
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
. N Durante la verificacion se p 1te la disposicion y cuantia de
3002 \Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00
larmaduras v los
0LB127 (Control visual del aspecto de superficie UNE-EN 191,7 50 % 0 0,00
UNE 127917
5.2.- Hormi "in situ" * Se realizara por cada marco al menos 1 lote
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390-: Seglin especificaciones CodE
0LB103/104 UNE-EN 12390-3:2009/AC
QLBIQE
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2
P0OZO0S DE REGISTRO
6.1.- Prefabricados
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
3002 Verificacion planta prefabricados « [Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00 Durante la verificacion se se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los
0LB127 (Control visual del aspecto de superficie UNE-EN 191,7 50 ud 0 0,00
UNE 127917
0LB127 (Caracteristicas geométricas de elementos y perfiles de uniones UNE-EN 191,7 50 ud 0 0,00
UNE 127917
0LB152 Resistencia al aplastamiento UNE-EN 191,7
UNE 127917
OLB153 Resistencia bajo carga vertical . |UNE-EN 19{7 Estos enéayos se real\zarén en planta y los resultados figuraran en el informe de
UNE 127917 verificacion de la instalacion
OLB154 |lE: frente al agua UNEEN 1917
UNE 127917
6.2.- Hormi; "in situ" *
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390-: Segtin especificaciones CodE
0LB103/104 UNEEN 12390-3+AC
QLBIQE
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2
7.- ARQUETAS
7.1.- Arquetas prefabricadas
0LB127 (Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto UNE-EN 191,7 50 ud 0 0,00
UNE 127917
7.2.- Arquetas hormigonadas "in situ"
UNE-EN 12350-1, UNE-EN
Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390-: 500 m’ 0 0,00
UNE-EN 12390-3+AC
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 500 m’ 0 0,00
8.- CUNETAS
8.1.- Cunetas prefabricadas
(Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto (se medira la Apdo. 401.2.2 PG-3
3110 500 0 0,00
irregularidad superficial mediante la regla de 3 metros) NLT-334 m !
8.2.- Cunetas revestidas
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102  pe istencia a compresion 12390:2+1M, UNE-EN 12390- 500 m 0 0,00
0LB103/104 UNEEN 12390-3+AC
QLBIQE
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 500 m 0 0,00
9.- Y OTROS ELEMENTOS
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102  pe istencia a compresion 12390:2+1M, UNE-EN 12390- 500 m 0 0,00
0LB103/104 UNEEN 12390-3+AC
QLBIQE
0OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 500 m’ 0 0,00
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g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
S
< Q NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAYOS PRECIO
i
@ N°¢ ENSAYOS IMPORTE
@ _ ) UNITARIO
e Ne TAMANO LOTE Ud MEDICION
10.- OTROS HORMIGONES - Para hormigones no contemplados en los anteriores apartados
OLB100 UNE-EN 123501, UNEEN
0L8102 Resistencia a compresion 12390-2+1M, UNE-EN 12390- Segun especificaciones CodE
0LB103/104 UNEEN 12390-3+AC
QLBIQE
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 Al menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medird la
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
11.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CodE 1 Partida Partida 0 0,00 En casf d‘sdpresegtacpn de este documento ne serd necesaria |a realizacion de ensayos
len control de produccién
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo ( 1 Partida Partida 0 0,00
11.2.- Ensayos
0LC002 (Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 2 30 Tm 0 0,00 | Para cada diametro y fabricante.
UNE-EN 15630-1 ! ** Para cumplimiento del articulo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para los
0LC007  [[Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNEEN IS0 15630-1 2 30 Tm 0 0,00 reerss C“"“’Igad“: on oeso dle " p‘l’seleg)d's“z“‘s’ de Ca“‘dad °f‘°'a'm§”‘e ’ec"”sc‘d‘?
conforme a lo indicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de comprobacion
OLCO08 _|[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado UNE-EN ISO 15630-1 1SC| 2 30 Tm 0 0,00 urante |a recencion
ISe aplicara cuando la ejecucion del relleno sea posterior a la del propio terraplén|
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE * ladyacente, como es el caso de obras ejecutadas en zanja, arriionados especiales de|
[tubos, trasdoses de de hormigon, etc
12.1.- Identificacién de los materiales naturales
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 2.500 m® 0 0,00
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m® 0 0,00
0LAC08 Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA00S
OLA004 _||Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO15 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0,00
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m® 0 0,00
12.2.- Identificacién de los suelos de RCD
ISe exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 producto, certificado de garantia y certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacién planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLA006 _||Ensayo de compactacion. Préctor normal .+ |UNE 103500 1 2.500 m® 0 0,00 Uno u otro segin especifique el Pliego del Proyecto
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 2.500 m® 0 0,00
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m® 0 0,00
0LA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
OLA004 Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO017 _|[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m’ 0 0,00
OLA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA039 Ensayo de colapso en suelos *|UNE 10340¢ 1 10.000 m 0 0,00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m® 0 0,00
12.3.- Compactacién
OLAO011 Densidad y humedad "in situ" UNE 10390(C 2 Tongada Tongada 0 0,00
0OLA013 (Carga con placa estatica * [NLT-357 1 10.000 m’ 0 0,00 En capas de coronacion. Se realizara al menos, 1 ensayo por cada obra de drenaje
13.- ESCOLLERAS
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO61 _|[Muestreo y reduccion de muestras UNE-EN 13383-2 1 20.000 m® 0 0,00
0LB074 _[lAnalisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
0LB075 Forma particulas en escollera UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 1 20.000 m® 0 0,00
OLA053 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m® 0 0,00
OLBO51 Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 133832 1 20.000 m® 0 0,00
OLBO62 feiwsle)nc\a a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del UNEEN 1926. Anexo A 1 20.000 m 0 0,00
testigo)
OLB059 Estabilidad frente a la accion de desmoronamiento en ague *_|NLT-255 20.000 m® 0 0,00 En el caso de contacto con flujos de agua
0LB060 Estabilidad frente a la accion de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos)| * [NLT-260 20.000 m’ 0 0,00 IA criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
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000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
0LB129 (Caracteristicas geométricas bordillos de hormigon UNE-EN 1340 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
UNE 12734
0LB130 IAbsorcion de agua de bordillos UNE-EN 1340 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
UNE 12734
0LB131 Resistencia a la flexion UNE-EN 1340 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
UNE 12734C
——
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g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
. < NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
@ ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
@ _ UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
CAPITULO lll: ESTRUCTURAS
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.- HORMIGON
1.1.- Identificacién de los componentes
1.1.1.- Identificacién del 4rido fino . 1Si los arldovs disponen de mércado CE se podra eximir de la reall%ac\on de los ensayos de|
identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 E:\‘E;\T?an;e’mamon se exigira de forma especfica el ensayo petrogréfico seglin norma
OLB041 _[|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB055 gg‘e”a‘ refenido enT. 0,063 y que flfa en un liquido de peso especifico UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB044 _||Equivalente arena. UNE-EN 933-€ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB064 Azul de metilena *_|UNE-EN 933¢ Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizc
OLB050 _|[Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB080 Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 17 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLB067 (Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB066 |Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
. o in > -
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S6lo para clase de exposicion XF y absorcion . 1% Si el arido grueso es de la misma
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado en| UNE 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
probetas de mortero. reactividad alcali-silice o dlcali-silicatc
0LBO89 Reactividad lcalicarbonato < |UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
reactividad alcali-carbonato.
OLB052 _||Friabilidad de la arena *_|UNE 14604 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
“Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayede desgaste Los Angeles
Resistencia al machaqueo * [UNE-EN 13085-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el
rt. 5.1.1.6 del CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de|
1.1.2.- Identificacion del arido grueso* * identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
ISe consideraran al menos dos tamarios diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 E:\‘E;\T?an;e’mamon se exigira de forma especfica el ensayo petrogréfico seglin norma
0LB043 (Contenido terrones de arcilla UNE 146403 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB041 _[|Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 9331 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mn
0LB055 gg‘e”a‘ refenido enT. 0,063 y que flfa en un liquido de peso especifico UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB080 Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 .
- . i los aridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 17 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 o se realizaran sobre el 4rido fino
0OLB067 (Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 !
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB050 _|[Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado en| UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se reall;ara e\’ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
probetas de mortero. reactividad alcali-silice o dlcali-silicatc
0LBO89 Reactividad lcalicarbonato < |UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
reactividad alcali-carbonato.
. o in > -
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S6lo para clase de exposicion XF y absorcion . 1% Si el arido grueso es de la misma
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
“Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayede desgaste Los Angeles
Resistencia al machagueo * [UNE-EN 13085-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 (UNE-EN 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el
rt. 5.1.1.6 del CodE
1.1.3.-Agua
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB029 _|[Determinacion de cloruros en el agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
OLB036 _(|Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB037 [Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua X UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
0LB032 pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 necesaria la realizacion de los ensayos
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lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE

I NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
5
< Q NORMA O
CODIGO ENSAYO E PROCEDIMIENTO ENSAYOS oRECIO OBSERVACIONES
w o
] i ud MEDICION N° ENSAYOS UNITARIO IMPORTE
e TAMANO LOTE
Tecnica de fotometria de llama
o
lAlcalis, expresado en Na,Oequiv(1) (Na,O + 0,658 K,0) espectroscopia de masa con Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS)
1.1.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 Resistencias mecanicas .« [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNEB80216 Tipo Tipo 0 0,00
" *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLB007 | (Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 » Para camentos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB006_|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 Para cementos puzolnicos
0LB008 Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
1.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos casos en los que no haya
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la|
planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar declaracion responsable (con los ensayos de penetracion y/of
3001 Verificacion planta hormigsn * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 contenido aire con una antigiiedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de|
calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de penetracion|
[de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que incluya el ensayo de|
contenido de aire.
1.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado . Solo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que]
intervengan en la obra
Documentacion justificativa del cumplimiento de homogeneidad de los En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 * |Art. 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0,00 lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis
lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE
meses.
1.4.- Ensayos durante la ejecucién
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.4.1- Ensayos durante la ejecucién: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1.4.1.1- Ensayos durante la ejecucion: HORMIGON CONVENCIONAL
Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. 57.4.1
3201 ICodE (en caso de no poseer DCOR por cada tipo de hormigon que se * |CodE 1 Tipo Tipo 0 0,00
ala obra)
0OLB100 . |uNEEN 123501, UNEEN * En el calculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiliar no se ha tenido en cuenta
OLBIOZ g ictencia a compresion 12390.2+1M, UNEEN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 hormigones con distintivo de calidad ofcialmente reconocido. )
0LB103/104 - 3+AC ** El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuanta para el calculo de
0OLB105 lotes/amasadas.
0LB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento - |UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 fAl menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medird la
1.4.1.2- Ensayos durante la ejecucién: HORMIGON AUTOCOMPACTANTE
1.4.1.2.1.- Ensayos previos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos casos en los que no haya
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la|
planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar declaracion responsable (con los ensayos de penetracion y/of
3001 Verificacion planta hormigsn * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 contenido aire con una antigiiedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de|
calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de penetracion|
[de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que incluya el ensayo de|
contenido de aire.
1.4.1.2.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado* Solo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado quej
intervengan en la obra.
. . En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
[Documentacion justificativa del cumplimiento de homogeneidad de los .
3200 CodE lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiedad inferior a seis

meses.

1.4.1.2.3.- Ensayos caracteristicos

1.4.1.2.3.1.- Ensayos caracteristicos de resistencia
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g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
< Q NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
z PROCEDIMIENTO ENSAYOS PRECIO
i
ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
2 - UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102  pe istencia a compresion 123902+1M, UNEEN 12390- || 6 Tipo Tipo 0 0,00
OLB103/104 3:AC [* No seran necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de
OLB108 - empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificacion. Las probetas para
OLB194 _|[Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimientc A UNE-EN 12350-¢ 6 Tipo Tipo 0 0,00 acomp se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin
OLB195 Determinacion del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en v UNE-EN 12350-¢ 6 Tipo Tipo 0 0,00 actacion.
0OLB196 (L)aracter\zaclon de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja e s |UNE-EN 12350-10 6 Tipo Tipo 0 0,00 ** El ensayo del contenido en aire solo para hormigones sometidos a las clases de
. 6n XF2 y XF4.
olplgy  [[Cracterizacion de a fidez en presencia de barras. Ensayo de UNEEN 12350-12 6 Tipo Tipo 0 0,00 *+* Solo para hormigones sometidos a las clases de exposicion XA, XS, XD, XF o XM.
escurrimiento con el anillo japonés *** Para la realizacion del ensayo de penetracion leer conjuntamente con el Articulo
OLB115 Ensayos de hormlgon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion UNEEN 12390.8+1M 6 Tipo Tipo 0 0,00 57.3.3 CodE
de agua bajo presién (3 probetas)
3007 Ensayo§ de hormigon fvresco. Parte 7. Determinacion del contenido de UNEEN 123507 6 Tipo Tipo 0 0,00
laire. Métodos de presion
1.4.1.2.4.- Ensayos durante la ejecucién
3201 [Declaracidn responsable modelo anejo 4 del CE segin art. 57.4.1 CE, * |Articulo. 57.4.1 CodE 1 Tipo Tipo 0 0,00 El certificado tendra validez durante 6 meses
icon una antiguedad menor de 6 meses.
* En el calculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiliar no se ha tenido en cuenta
gt:igg - |UNEEN 12350-1, UNEEN tnf)rmlgunes con distintivo oficialmente reconocido. ‘
Resistencia a compresion + 12390-2+1M, UNE-EN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 Eltiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuenta para el calculo de
OLB103/104 e lotes/amasadas.
OLB105 “** Las probetas para resistencia a compresion se fabricaran por vertido simple, de una
0la ve in 4
OLB194 Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimientc UNE-EN 12350-¢ ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00
oLplgy  [[Coracterizacion de a fidez en presencia de barras. Ensayo de + |unEen 1235012 4 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 Slo se realizara s se trata de un hormigon densamente armado o pretensado
lescurrimiento con el anillo japonés
1.4.2- Ensayos control ejecuciéon: CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILOTES, PANTALLAS Y ENCEPADOS UNE-EN 1536:2011+A1, UNE-EN 1538:2011+A1 y EHE-08)
1.4.2.1- Pilotes in situ y encepados
1.4.2.1.1 - Pilotes in situ
1.4.2.1.1.1- Pilotes in situ. Inicio de la unidad de obra
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN e tomard o o de los 3 o otes ot de ob
OLBI02  lpesistencia a compresion + 123902+, UNEEN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 @ tomard una sere por cada uro de los 3 primeros pilotes de una unidad de obra
0LB103/104 3:AC (estructura).
QLBIQE
0LB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 fe pomaré e sereper cada uno delos 3 primeros pilotes de una unidad de obra
estructura).
1.4.2.1.1.2- Pilotes in situ. Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de la docilidad
OLB101 Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento *  [UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 La norma UNE-EN 1536 obliga a realizar la consistencia cada camion o cada 10 m3
1.4.2.1.1.3- Pilotes in situ. Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de resistencia (para hormigones de clase de resistencia < C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)
* Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad fuera<
3
gtgigg UNE-EN 12350-1, UNEEN 4 m) » )
Resistencia a compresion ** 12390-2+1M, UNEEN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 " 8! hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series
OLB103/104 3+AC ladicionales.
OLB105 *** Si se hormigona al dia 75 m3, se tomara una serie adicional.
02 £l oy i da ehat: scad
0LB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento - |UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 fAl menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medird la
1.4.2.1.1.4- Pilotes in situ. Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de resistencia (para hormigones de clase de resistencia > C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas
* Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad fuera<
0OLB100 * 3
oLB102 .. |UNEEN 123501, UNEEN 4 ) ) )
Resistencia a compresion ... |12390-2+1M, UNE-EN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 Si hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series
OLB103/104 3+AC ladicionales.
OLB105 . *** Si se hormigona al dia 75 m3, se tomara una serie adicional.
“+++ £ n/imorn minima de nrohetas nar cerie sors do 4
0LB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento - |UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 fAl menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medird la
1.4.2.2.- Encepados * ISe ha seguido los requerimientos de la EHE-08 para elementos macizos para el control de
3201 Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. 57.4.1 < lcodE 1 Tipo || Tipo 0 0,00
CodE, con una menor de 6 meses.
OLB100 UNE-EN 123501, UNEEN
OLB102 e istencia a compresion + 123902+, UNEEN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 Segin especificaciones de EHE-08
0OLB103/104 3:AC
QLBIQE
0LB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento - |UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 fAl menos en cada toma de muesira para resistencia a compresion se medird la
1.4.3.- Pantallas
1.4.3.1- Pantallas: Durante la ejecucién de la unidad de obra
1.4.3.1.1- Pantallas: Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de docilidad
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E NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
< < NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
2 - UNITARIO
° Ne TAMANO LOTE
La norma UNE-EN 1538 en la tabla B.1 contempla, como minimo, una determinacion del
0OLB101 Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento *  [UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 icono Abrams por cada comienzo de panel. No estan incluidas las realizadas en el control
de i
1.4.3.1.2- Pantallas: Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de resistencia
8t:182 « |UNE-EN 12350-1, UNEEN * Se tomara tres series por dia/cada 300 ni
Resistencia a compresion .. |12390-2+1M, UNE-EN 12390- ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ** EI nimero minimo de probetas por serie sera de 4.
OLB103/104 3:AC
QLBIQE
OLB101 Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00
1.4.4- Ensayos de durabilidad del hormigén durante la ejecucién (hormigén covencional y autocompactante)
. Control inicio de suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00  Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XF2 y XF4.
3007 Ensa)’tl)idg ho;mlgon fresco. Parte 7. Determinacion del contenido de o |UNEEN 123507 dSe6reahzara pl‘)r Icada Ep‘o de expis\clon indicada: al inicio de su suministro y una vez
aire. Métodos de presion Control durante el suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 cada © meses a [0 fargo del suministro
***Solo para hormigones que no posean DCOR.
L . * Solo para hormigones sometidos a las clases de exposicion XA,XS,XD, XF o XM.
* Control inicio de suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 ** Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez
OLBI15 Ensayos de hormlgon endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion UNEEN 12390.8+1M ada 6 meses a lo largo del suministro.
de agua bajo presion (3 probetas) b *** Solo para hormigones que no posean DCOR
rrn Control durante el suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 “***Para |a realizacion del ensayo de penetracion leer conjuntamente con el Articulo
57.3.3 CodE
1.5.- Caracterizacion de los lodos bentoniticos o suspensiones poliméricas
3055 Densidad (kg/m°) UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 4 Semana Semana 0 0,00
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536
3056 Viscosidad en cono Marsh (s) UNE-EN ISO 13500 4 Semana Semana 0 0,00
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536
3057 Filtrado (cm®) UNE-EN ISO 13500 4 Semana Semana 0 0,00
* Un ensayo se realizara sobre lodo fresco y otro sobre el lodo reutilizado
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536
3058 (Contenido de arena en volumen (%) UNEEN 1SO 13500 4 Semana Semana 0 0,00
3059 pH UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 4 Semana Semana 0 0,00
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536
3060 (Cake (mm) UNE-EN 1SO 13500 4 Semana Semana 0 0,00
1.6.- Control de la unidad terminada
1.6.1- Pilotes prefabricados
ASTM D5882
. . NF-P94-160-4
(Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sénico de
7300 probacion de negr v Recomendaciones ensayos de || 1 2 Pilotes 0 0,00
impedancia mecanica con martillo de mano
integridad de pilotes y pantallas
in situ del CFDF’
1.6.2- Ensayos en pilotes in situ (control unidad terminada)
ASTM D5882
. . NF-P94-160-4 . . .
IComprobacion de integridad estructural mediante ensayo sonico de . El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7301 . L Recomendaciones ensayos de 1 2 Pilotes 0 0,00 X X
impedancia mecanica con martillo de mano pueden ser obviados en el Control de Produccion
integridad de pilotes y pantallas
in situ del CFDF’
ASTM D 6760
C bacion de integridad estructural mediante d -
omprobacion ce integridad estructural meciante ensayo de . NF P 94-160-1 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7302 [transparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 3 tubos de Recomendaciones ensayos de 1 2 Pilotes 0 0,00 . .
) pueden ser obviados en el Control de Produccion
lacero (Tres diagrafias por pilote) integridad de pilotes y pantallas|
in situ del CFDF’
ASTM D 6760:2016
C bacion de integridad estructural mediante d -
omprobacion Ce integridad estructural meciante ensayo de . NF P 94-160-1:1993 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7303 [transparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos de Recomendaciones ensayos de 1 2 Pilotes 0 0,00 . .
N ) . pueden ser obviados en el Control de Produccion
lacero (Seis diagrafias por pilote) integridad de pilotes y pantallas
in situ del CFDF’
ASTM D 6760
C bacion de integridad estructural mediante d -
omprobacion Ce Integridad estructural meciante ensayo de . . NF P 94-160-1 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion
7304 [transparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con mas de 4 Recomendaciones ensayos de 1 2 Pilotes 0 0,00 . .
N pueden ser obviados en el Control de Produccion
tubos de acero (Diez diagrafias por pilote) integridad de pilotes y
in situ del CFDF’
1.6.3- Ensayos en muros-pantalla in situ (control unidad terminada)
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ASTM D 6760
C bacion de integridad estructural mediante d -
omprobacion de Integricad estructural meciante ensayo de N NF P 94-160-1 " El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion
7305 transparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla con 3 Recorr ensayos de Pantalla (50% combinacion de tubos) Pantalla 0 0,00 .
) pueden ser obviadas en el Control de Produccion
tubos de acero (Tres diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y pantallas|
in situ del CFDF’
ASTM D 6760
C bacion de integridad estructural mediante d -
omprobacion de Integricad estructural meciante ensayo de N NF P 94-160-1 " El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion
7306 transparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla con 4 Recorr ensayos de Pantalla (50% combinacion de tubos) Pantalla 0 0,00 .
) pueden ser obviadas en el Control de Produccion
tubos de acero (Seis diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y pantallas|
in situ del CFDF’
ASTM D 6760
C bacion de integridad estructural mediante d -
omprobacion de Integricad estructural meciante ensayo de N NF P 94-160-1 " El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion
7307 transparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla con Recorr ensayos de Pantalla (50% combinacion de tubos) Pantalla 0 0,00 .
. y ) pueden ser obviadas en el Control de Produccion
mas de 4 tubos de acero (Diez diagrafias por pantalla) integridad de pilotes y pantallas|
in situ del CFDF’
ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconacido CodE Partida Partida 0 0,00
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo ( Partida Partida 0 0,00
2.2.- Ensayos
; . . |UNE-EN 10080
OLC002  |[Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNEEN 156301 30 Tm 0 0,00 * Para cada didmetro y fabricante.
** Para cumplimiento del articulo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para los
0Lcoo7 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNE-EN ISO 15630-1 30 Tm 0 0,00
laceros corrugados en caso de no poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido
. |UNEEN ISO 15630-1 (conforme a lo indicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de comprobacion
OLC008  |[Ensayo de traccion en barras de acero corrugado . |180 6892 30 Tm 0 0,00 durante la recepcion.
Articulo 34.1
UNE-EN 10088-1:2015, UNE- Tipo acero de acero inoxidable (en su || Tipo acero de acero inoxidable
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Moy Cu * |EN-ISO 10088-4* y UNE-EN ISQ) P P 0 0,00 Solo para barras de acero inoxidable
caso) (en su caso)
10088-5"
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS)
3.1.- Identificacién de los aceros
000 3.1.1.1.- Control documenntal
5027 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lentre en vigor
5025 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 [Se comprobara que sigue en wgor» a concgslon al producto del distintivo de calidad por
parte del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5026 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 [Tendra una antigiiedad no superior a un afo
3.1.1.2.- Ensayos
0LC00S (E)a—g_racte!slltcas @rge{ncas " " imite olast N UNE 36094 30 Tm 0 0.00 En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacién de esto
0LCo13 nsayo de traccidn determinando resistencia, limite eléstico y UNEEN SO 15630-3 20 Tm 0 0,00 ensayos.
o, estriccion y médulo de
3.1.2.- Barras
3.1.2.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 Se comprobara que sigue en wgor» a concgslon al producto del distintivo de calidad por
parte del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension * |Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 [Tendra una antigiiedad no superior a un afo
5026 ISe exigira copia del certificado de trazabilidad *_|Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 Sélo se exigira para suministros superiores a 100 Tn
3.1.2.2.- Ensayos
0LC002 (Caracteristicas geométricas UNE-EN IS0 15630- 30 Tm 0 0,00
0LC008 Ensayo de traccion de’termmvando resistencia, limite elastico y UNE-EN 1SO 15630-3 30 Tm 0 0,00
o, estriccion y médulo de
3.1.3.- Cordones
3.1.3.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 Se comprobara que sigue en wgor» a concgslon al producto del distintivo de calidad por
parte del organismo certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025 ISe exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 [Tendra una antigiiedad no superior a un afo
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5026 ISe exigira copia del certificado de trazabilidad *_|Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 Solo se exigira para suministros superiores a 100 Tn
3.1.3.2.- Ensayos
0LC005 E%g%:mas " " imite olast . UNE 36094 30 Tm 0 000 En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de esto:
0LCO15 nsayo de traccidn determinando resistencia, limite eléstico y UNEEN SO 15630-3 20 Obra 0 0,00 ensayos
Tto, estriccion y médulo de
3.2.- Caracterizacion de la lechada de inyeccion
0OLB121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 Semana Semana 0 0,00
0(58'211272:/ Exudacion y variacion de volumen (ensayo de la mecha inducida) UNE-EN 445 Semana Semana 0 0,00
OLB124 _|[Resistencia a compresion UNE-EN 445 Semana Semana 0 0,00
3.3.- Control de las instalaciones
3000 Verificacion instalacion de tesado ::ADSEID de APJA / Art. 50 Equipo Equipo 0 0,00
0
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- Identificacién de los perfiles
OLCO37 __|[Determinacion de cabono total UNE 7014 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
OLCO38 _|[Determinacion cuantitativa de fosforc UNE 7029 Tipo acero Tipo acero 0 0,00 realizara en estructuras de més de 100 Tm
OLCO39 _|[Determinacion cuantitativa de azufre * |UNE 7019 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
OLCO40 _|[Determinacion cuantitativa de manganesc UNE 7027 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
0LC042 Determinacion de nitrogeno. Método espectofotométricc UNE-EN ISO 494¢ Tipo acero Tipo acero 0 0,00
0LC034 Ensayo de traccion determmand? resistencia, limite elastico y UNE-EN 10002-1 200 Tm 0 0,00
to. mecanizado de probetas s
0LCco33 Ensayo de doblado sobre probetas :' UNE-EN 1SO 7438 200 Tm 0 0,00 * Si hay perfiles o espesores diferentes se realizara al menos 1 determinacion por tipo.
~TUNE 74751 ** Para cantidades iguales o inferiores a 1.000 Tm, el tamano de lote sera 100 Tm.
0LC035 Ensayo de flexion por choque. Resiliencia « |en 10045-] 200 Tm 0 0,00 *** Se realizara de acuerdo a la norma del producto
5021 Espesor de chapa ** |UNE-EN 10025 200 Tm 0 0,00
4.2.- Identificacién de los perfiles acero inoxidable
Ensayo de traccién determinando resistencia, limite elastico UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
0LC034 ¥ . ! v EN-ISO 10088-4* y UNE-EN IS Tipo acero Tipo acero 0 0,00
lalargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas N
100885 Ensayos para aceros inoxidables estructurales
UNE-EN 10088-1:2015, UNE-
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Moy Cu EN-ISO 10088-4* y UNE-EN IS| Tipo acero Tipo acero 0 0,00
10088-5"
4.3.- Material de aporte
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Por tipo Por tipo 0 0,00
4.4.- Taller constructor
Durante la verificacion se solicitara, como minimo, la documentacion relativa al marcadoj
5050 Verificacion taller de estructura metalica * [Modelo de AOPJA Procedencia Procedencia 0 0,00 (CE del taller y del material de aporte, asi como ‘cemf\cados’de h(?mologaclon de soldadores
procesos de soldadura. La visita de inspeccion la debera realizar un inspector al menos|
ide nivel Il certificado en algiin método END segtin norma UNE-EN 9712.
000 ISe exigira marcado CE de taller (Segun nivel de ejecucion necesario) * |UNE-EN 1090-1 Por taller Por taller 0 0,00 Lo presentaran todos los talleres que intervengan en la obra
4.5.- Inspeccién previa a la soldadura
IComo minimo se verificara: Control de preparacion de las uniones, control geométrico de
0Lco43 1/2 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras * |UNE 14044 200 Tm 0 0,00 la preparacion de las soldaduras, verificacion del tipo de union segin planos constructivosj
ide taller (con un maximo de 15 zonas preparadas para soldeo por visita)
4.6.- Control de las soldaduras
4.6.1.- Cualificacién del inspector
e exgira certificado nivel , ll, Il de un inspector de END del método . |UNE-EN1SO 9712 Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 lcorrespondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente (Mat. Inspectores Inspectores ) I .
1dadural UNE 14618 [posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
-soldadura)
5053 ISe exigira procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Segun norma de ensayo Procedimiento por tipo de ensayo  ||Procedimiento por tipo de ensayo

4.6.2.- Cualificacién de soldadores
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5052 ISe exigira certificados de procedimiento de soldeo acorde con el tipo de UNEEN 1SO 15614-1 Procedimiento Procedimiento
oldadura y material a soldar
5051 ISe exigira certificado homologacion de soldadores acorde con el tipo de UNE-EN 1SO 96061 Soldador Soldador
oldadura y material a soldar
El Plan de Control de soldaduras definido en estas Recomendaciones tiene caracter estimativo, debiendo ajustarse en obra una vez conocido en detalle el tipo de uniones, que
4.6.3.- Ensayos control de soldaduras AR . N
determinara la a realizar
*Se eligira liquidos penetrantes o particulas magnéticas dependiendo del tipo de
oLcoa7 UNE-EN ISO 17635, UNE-EN soldaduras.
Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) I1SO 3452 -1 y UNE-EN ISO 60 Tm 0 0,00 Media jornada cada 60 T, que incluye un minimo de 15 unidades de ensayos, y debera
0oLco4s
23277. lalcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control
minimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN I1SO 1090-2+A1 en el nivel de ejecucion|
(EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En el caso de ser nivel de
lejecucion 3 (EXC3), y o 4 (EXC4), el porcentaje de inspeccion debe ser de un 20%
En caso de edificaciones dispersas se podra aumentar el numero del ensayo por encima
idel criterio por toneladas, en funcion del proceso constructivo.
0LCOo51 UNE-EN ISO 17635, UNE-EN
0LC052 Inspeccion por particulas magnéticas (Por 1/2 jornada de inspeccion) ISO 17638 y UNE-EN ISO 60 Tm 0 0,00 Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructura, el
23278. inspector debe estar certificado en nivel Il segun END del método correspondiente (PT,
MT, UT, RT o VT) y del sector correspondiente (Mat. Metalicos-soldadura). UNE-EN ISO
19712. Este control debe ser efectuado por un inspector certificado por las normas UNE
14618 o UNE-EN ISO 9712.
UNE-EN ISO 17635, UNE-EN
0LC049 Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jornada de inspeccion) 1SO 17640 y UNE-EN ISO 80 Tm 0 0,00
11666.
UNE-EN ISO 17635, UNE-EN
0LC053 Ensayos radiograficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspeccion) 150 17636-1, UNEEN ISO 80 Tm 0 0,00
17636-2 y UNE-EN 1SO 10675-
1
0OLCo46 ) . UNE-EN IS0 5817
0LC045 Lnspscclon \V/\sua\ y control geométrico de las soldaduras (Por 1/2 jornadal UNE-EN 10 17637 80 Tm 0 0,00
0LC044 e inspeccion)
5060 Inspeccion visual sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN 120 Tm 0 0,00
inspeccion) 1SO 1455E
OLC049  |Ensayo sonico sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de inspeccion) | * :JS':)EE';;? 90-1+AL y UNEEN 120 Tm 0 0,00 Utilizados en estructuras mixtas de acero y hormigon
5061 Ensayo de doblado a 15° sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada de UNE-EN 1090-1+A1 y UNE-EN| 120 Tm 0 0,00
inspeccion) 1SO 1455E
4.7 .- Control geométrico
5070 Despieces (Por 1/2 jornada de inspeccion) * RIPX-%’ UNEEN 1090-1y 10 Tm 0 0,00 IControl geométrico sobre elementos mas pequefos
planos
5071 (Conjuntos terminados (Por 12 jornada de topografia) + |RPX95 y planos 40 m 0 0,00 C‘Dntro\ topograﬂco’sobre los vanos (se consideran vanos a los elementos biapoyados entre|
pilas, estribos, crujia entre pilares y/o muros
4.8.- Control de la proteccién anticorrosiva
4.8.1.- Estructuras pintadas
4.8.1.1.- Preparacién superficial
5062 (Chorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de inspeccion) 1SO 8501-1 100 Tm 0 0,00
4.8.1.2.- Protecci6n anticorrosiva
0LC094 (Control (?e\ micraje de las diferentes capas que componen el sistema de UNE-EN 1SO 2808 40 Tm 0 0,00
proteccion anticorrosiva
0LC100 zlnluras. Ensayo de adherencia por corte por enrejado para espesores UNE-EN 1SO 2409 40 Tm 0 0,00
250 um * realizara un ensayo u otro en funcion del espesor previsto
0LC102 Pinturas. Ensayo de adherencia por traccion para espesores >250 um UNE-EN 1SO 4624 40 Tm 0 0,00
4.8.2.- Estructuras galvanizadas
0LCc092
0LC0%5 Aspecto y espesor medio del recubrimiento galvanizado UNE-EN ISO 1461 40 Tm 0 0,00
4.9.- Uniones atornilladas. Control del par de apriete
0LCo36 Verificacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspeccion) * |UNE-EN 1090-2 40 Tm 0 0,00 El apriete se realizara segun la métrica y calidad del tornillo
5.- RELLENO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS * En el vcaso de cufias de transicion conformédas con suelos tratafjus con cemento, Se
lactuara de acuerdo con el apartado 2 del capitulo I. Movimiento de tierras
5.1.- Identificacién de los materiales
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado IUNE 103501 2.500 m® 0 0,00
OLA003 IAné\\SIS granulométrico de suelos IUNE 103101 10.000 m® 0 0,00
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0LAO08 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
OLA004 _|Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO15 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0,00
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m® 0 0,00
5.2.- Compactacién
OLAO11 _|[Densidad y humedad "in situ" [ TunE 10390¢ 2 Tongada Tongada 0 0,00
6.- NEOPRENOS
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLA152 [Control dimensional UNE-EN 1337-3 1 Estructura Estructura 0 0,00
OLA153 Dureza Shore UNE-EN ISO 4¢ 1 Estructura Estructura 0 0,00
7.- IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS MEDIANTE LAMINAS BITUMINOSAS
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7053 (Caracteristicas geométricas UNEEN 18481 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
UNE-EN 1469¢
7051 [Masa por unidad de area y espesor UNEEN 1849-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
UNE-EN 1469¢
7050 Absorcion de agua UNEEN 14223 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
UNE-EN 1469¢
7055 Resistencia a traccion UNE-EN 12311-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
UNE-EN 1469¢
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS
leles, marcos, arcos y otros elementos estructurales
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 dell
(CodF
3103 Inspeccion visual, control dimensional y caracteristicas superficiales * |UNE-EN 13369 1 50 % 0 0,00 La inspeccion visual se realizara de acuerdo a la norma de producto
8.1.1. Control de fabricacién en planta . 1Si el prosiucto posee Sello de Calidad, se podra ex‘\m\r, a juicio del Director de Obra, de la
realizacion de los ensayos de Control de Produccion.
0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
0&%2%04 Resistencia a compresion 123902+1M, UNEEN 12390- || 1 15 Dia 0 0,00
/ * |3+AC IA juicio del Director de Obra se podra modificar este control
QLBIQE
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 1 15 Dia 0 0,00
8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 dell
(CodF
5004 (Caracteristicas geométricas de prelose Art. 62 CodE 1 Partida Partida 0 0,00
8.3.- Impostas y barreras rigidas
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones|
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 dell
(CodF
9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METALICOS
9.1.- Identificacién de los elementos metalicos y su proteccién
5021 Espesor de la chapa de acero * _|Norma producto 1 50 m 0 0,00 |Se determinara de acuerdo a la norma del productc
0LC093 Espesor de pinturas UNE-EN 1SO 2808 1 50 m 0 0,00
OLC102 _|{Adherencia por traccion en pinturas UNE-EN ISO 462¢ 1 50 m 0 0,00
0LC092 Aspecto del recubrimiento galvanizado UNE-EN 1SO 1461 1 50 m 0 0,00
0LC094 Espesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN 1SO 217¢ 1 50 m 0 0,00
OLC099 _|{Adherencia del galvanizado UNE 135314 1 50 m 0 0,00

10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Provectos y Obras Lineales. Version marzo de 2024

g NORMATIVA PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCION
e
. < NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
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Articulo 23.2 Prueba de carga
CodE /Recomendaciones para
7200 Prueba de carga estructura la realizacion de pruebas de Vano Vano 0 0,00

carga (Ministerio de Fomento) /|
PG-3

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

TOTAL CAPITULO -




1.- Queda exluido de este célculo de control de amasadas segin CodE:
a) Los hormi con distintivo ofici ido (DCOR);
b) Los hormigones con dispersion certificada;
) No esta contemplado el célculo de amasadas més alla de los periodos de tiempo limite de hormigonado indicado en la tabla 57.5.4.1.

|2.- En el CodE queda excluido las cimentaciones profundas. En esta hoja de calculo, para estas unidades de obra se ha establecido el control de lotes y amasadas segun la EHE-08 y norma UNE-EN correspondiente
especifica.

3.- La determinacion del nimero de lotes, amasadas y ensayos, se ha dividido en dos partes: PARTE 1: CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGON y PARTE 2: CONTROL DE DURABILIDAD DEL
HORMIGON.

|4.- Para cada cuadro de calculo de amasadas, se insertaran tantas filas como sean necesarias y dicha insercion sera siempre entre las filas existentes para mantener los rangos de sumas.

- do amasadas (mayor nimoro
1 o o o o o o o o
1 o o o o o o o o
1 o o o o o o o o
1 o o o o o o o o
1 o o o o o o o o
Subtotal Hormigén convencional o
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Nota a:Selaccionar sila clase res igsn de proyecto es inferior o for 2 50 MPa (CATEGORIA (tek <501k 250))
o do hormigén segi B stonei o
Nota c:Para hormi i fores 2 50 MPa, N2 6 (ver Nota a)
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o o o o o
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clase resi igon de proyecto es inferior o i for a 50 MPa (CATEGORIA (fok <50 /fck 250 )

90 de hormigon seg " tonci o

Nota c: Para hormi i iores a 50 MPa, N2 6 (ver Nota a)

0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0

@) ik Plantas, se
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50 MPa, N2 6 (ver Nota a)

N do amasadas
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CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS
1.1.- Control de procedencia del material cantera (en ISi el material utm%ado estuviese en posespn de L{na marca, sello o distintivo de calidad
. . s . homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
linstalacion de aridos)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-] 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LA0OS Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _[Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 510.2.3 del PG-2
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNE-EN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-£ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 IContenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 933-1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ISe realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
0LB092 Eetsrmlna(l:t\on de la desintegracion del silicato bicalcico de Ias escorias * |UNE-EN 1744-1. Apdo. 19.1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido siderurgico procedente de horno alto
le horno alto
0LB093 Em:z:jz: ‘d/z‘Lame::)anslun de las escorias de fundicion de acero * ::i?g;x di; 193 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido siderurgico de aceria
0LB091 Determinacion del grado de envejecimiento en escorias de aceriz *INLT-361 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido siderurgico de aceria
1.2.- Control de ejecucién zahorra cantera (en obra). Fabricacién
0LB041 |Analisis granulométrico de zahorre UNE-EN 933-1 1 10.000 m® 0 0,00
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-¢ 1 10.000 m® 0 0,00
OLB047 Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 1 10.000 m® 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 10.000 m 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno < |UNE-EN 933.9. Anexo A 10.000 m 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 510.2.3 del PG-2
OLA0OS Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m’ 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
0LB041 IContenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 933-1 10.000 m’ 0 0,00 ISe realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 40.000 m 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNE-EN 9335 1 40.000 m’ 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-Z 1 40.000 m 0 0,00
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 40.000 m 0 0,00
1.3.- Control de procedencia del material RCD (en instalacion ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
de aridos) * el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
ISe exigira que el suministrador sea gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 Declaracion de Prestaciones y certificado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 \Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB071 _[[Clasificacion de los componentes del arido grueso recicladc UNE-EN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB070 ISulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.¢ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-] 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA0OS Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LA00S UNE 103104
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _[|Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de met\\’eno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 510.2.3 del PG-2
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNE-EN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-£ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 IContenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 933-1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ISe realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
OLB058 _||Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesic UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB047 _[[Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB048 _||Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
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1.4.- Control de ejecucion zahorra RCD (en obra). Fabricacion
OLBO71 Clasificacion de los componentes del arido grueso UNE-EN 933-11 1 10.000 > 0 0,00
0LB070 Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNE-EN 1744-1. Apdo 10.2 1 10.000 g 0 0,00
0LB041 |Analisis granulométrico de zahorre UNE-EN 933-1 1 10.000 m® 0 0,00
0LB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-£ 1 10.000 m 0 0,00
OLB047 Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 1 10.000 m® 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 10.000 m 0 0,00
OLBO64 lAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A m 0 0,00 El ensayo de azul de met\\’eno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
10.000 len el art. 510.2.3 del PG-2
0OLA008 . UNE 103103 3
OLAG0S Limites de Atterberg UNE 103104 1 10.000 m 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 10.000 m 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 10.000 m® 0 0,00
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-Z 1 10.000 m 0 0,00
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 11 1 10.000 m 0 0,00
1.5.- Compactacién
OLAO11__|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ Tune 10390 7 3500 o 0 000
0OLA013 (Carga con placa estatica | |UNE 10380¢ 1 7.000 m 0 0,00
2.- SUELO CEMENTO
2.1.- Control de procedencia de los materiales |
2.1.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _|[Resistencias mecanicas .+ [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
— *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLB007 _|(Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 "';am piiniosiimovioaty los sufatos y al agua de mar
0LB006__|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 ara cementos puzolanicos
OLB008 Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 ITlempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
2.1.2.- Agua
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 Determlnac\c?n de cloruros en el agua X UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 a de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento * homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
0LB041 Analisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLAoo8 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
OLAO14 __|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SC5) en los materiales que se vayan a utilizai
OLAO16 (Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 les superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento resistente a lo:
sulfatos.
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1% 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LAO38 Descripcion petrogréfica < |UNEEN 932:3 Procedencia Procedencia 0 0,00 ISolo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 Procedencia Procedencia 0,00 )
probetas de morterc Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad alcali-carbonats UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00
Material granular para la fabrica del suelocemento
0LB045 Humedad natural UNE-EN 1097-5 1 10.000 m® 0 0,00
0LA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m® 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
OLAO14 _|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 Mes Mes 0 0,00
OLB079 _[|Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo 1] 1 3 Meses 0 0,00
OLB068 _[|Contenido de sulfatos solubles en &cido UNE-EN 1744-1. Apdo. 17 1 3 Meses 0 0,00
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2.3.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
OLA025 |Analisis granulométrico | |UNE—EN 9331 1 Dia Dia 0 0,00
2.4.- Control de dosificacién y mezclado
ICon al menos 3 porcentajes distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibilidad dell
231 Formula de trabajo suelo cemento * |Apdo. 513.5.1 PG-3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 suelocemento a la variacion de \’a humedad de compactacion,  determinandose Ia
y a compresion del st en probetas compactadas con
humedades del -1,0 / +0,5 % de la 6ptima Proctor modificado.
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
0OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286- 1 10.000m3 / Semana m’ / Semanz 0 0,00
Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes, 2
0OLA031 . . UNE-EN 13286-41 para el resto de los casos. El nimero de probetas confeccionadas de cada amasada noj
Resistencia a compresion simple (7 dias| * 1 7.000 2 0 0,00
0LA032 P ple ( ) UNE-EN 13286-51 m isera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segun la norma UNE-EN 13286
51
0OLA007 Humedad mediante secado en estufa *_JUNE 10330C 1 7.000 m 0 0,00 (Como minimo 2 veces al dia
2.5.- Control de la extensién y compactacién
OLAO11__|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ Tune 10390 7 3500 o 0 000
2.6.- Control de recepcién de la unidad terminada
0LA029 Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de probetas |NLT-314 3 5.000 e 0 0,00
3.1.- Control de procedencia de los materiales |
3.1.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 Resistencias mecanicas .+ [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
— *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 "';“‘ Ceme"‘t"s 'eS'Stle,m,es 2los sulfatos y al agua de mar
0LB006 __||Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 000 ara cementos puzonicos
OLB008 Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 ITlempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
3.1.2.- Agua
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 Determlnac\c?n de cloruros en el agua X UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 a de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
3.1.3.- Control de procedencia de los aridos de cantera* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00 Debera incluir descripcion petrografica
2000 \Verificacion planta aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBogs  ||Determinacion de compuestos organicos que afecten alfraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0,00
0LB068 IContenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0,00
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 )
probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad lcali-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLAoo8 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
0LB044 _[|Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 IAzul de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado

len el art. 513.2.3 del PG-2
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3.2.- Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra). Fabricacion
0LB045 Humedad natural UNE-EN 1097-5 1 10.000 m® 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / 10.000m3 Tamafo / . 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 1.000 m® 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A 1.000 m 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 513.2.3 del PG-2
0LA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 20.000 m® 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 3 Meses 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 20.000 m 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 20.000 m’ 0 0,00
OLB079 _[|Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 3 Meses 0 0,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1¢ 1 3 Meses 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0,00
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
ISe exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 6n de prestaciones y certificado de 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 |Verificacién planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LBO71 (Clasificacion de los componentes del &rido grueso UNE-EN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB065 C””p”fs“’s orgénicos que afectan al fraguado y endurecimiento del UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
icemento
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 Ex 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ) . )
probetas de mortero. Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
OLB089 _|[Reactividad lcali-carbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB043 (Contenido de terrones de arcilla * |UNE 7132 Tamaiio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno < |UNE-EN 933.9. Anexo A 1.000 m 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 513.2.3 del PG-2
0LA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
01 A00G _ LINF 103104
3.4.- Control de ejecucion. Aridos RCD (en obra). Fabricaciéon
0LB045 Humedad arido grueso UNE-EN 1097-¢ 1 1.000 m 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 1.000 m 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 1.000 m® 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A 1.000 m 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 513.2.3 del PG-2
OLBO71 (Clasificacion de los componentes del arido grueso recicladc UNE-EN 933-11 1 20.000 m® 0 0,00
0LA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 20.000 m® 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 3 Meses 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamafio / 20.000m3 Tamafio / m° 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamario / 20.000m3 Tamafio / m 0 0,00
0LB079 (Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 20.000 m 0 0,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1¢ 1 20.000 m® 0 0,00
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m 0 0,00
0LB043 (Contenido de terrones de arcilla * JUNE 7132 20.000 m 0 0,00 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
3.5.- Control de ejecucién. Mezcla de los componentes en seco
0LB041 |Analisis granulométrico de aridos | |UNE—EN 9331 1 Dia Dia 0 0,00
3.6.- Control de dosificacién y mezclado
211 Formula de trabajo para gravacemento . 1 Tipo / Aridos Tipo / Aridos 0 0,00 Incluye estudio de \a’ identificacion del material granular, la granu\omelr!a, Proctor|
modificado y Compresion simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adicion
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
OLA033 Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 2 Mes Mes 0 0,00
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Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes, 2
0OLA031 . . UNE-EN 13286-41 para el resto de los casos. El nimero de probetas confeccionadas de cada amasada noj
Resistencia a compresion simple (7 dias| * 7.000 2 0 0,00
0LA032 P ple ( ) UNE-EN 13286-51 m isera inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segun la norma UNE-EN 13286
51
0LB045 Humedad mediante secado en estufa * |UNEEN 1097-¢ 7.000 m> 0 0,00 IComo minimo 2 veces al dia
3.7.- Control de la extensién y compactacién
OLAO011 Densidad in situ y humedad "in situ" IUNE 10390C 5.000 m? 0 0,00
3.8.- Control de recepcién de la unidad terminada
0LA029 Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de probetas NLT-314 5.000 m? 0 0,00
[testigo
4.- GRAVA - EMULSION * Solo se reahzara‘n los ensayos previos para obras con un total igual o superior a 15.000 T
de Grava-Emulsion
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
4.1.1.- Emulsién bituminosa . | El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
(Capitulo
4.1.2.- Control de procedencia de los aridos
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 \Verificacion planta de aridos *_|Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00 En caso de que los aridos se clasifiguen
0LB041 gnoag;.s g'a]"““’me‘”m de éridos (Se inclird necesariaments el tamiz UNEEN 9331 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
mm
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LBO51 Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-€ Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB044 _[[Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB064 _|{Azul de metileno *_|UNE-EN 933-9. Anexo / Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
4.2.- Comprobacién de la Dosificacion de la Grava - Emulsién
217 Verificacion planta de Grava - emulsion Procedencia Procedencia 0 0,00
NLT 389-00 Incluira granulometria de los aridos combinados, contenido optimo de fluido de
218 Formula de trabajo para Grava-emulsion + |UNEEN 12697-12 Tipo Tipo 0 0,00 lcompactacion determlnado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuelta, tipo y|
UNE-EN 12697-23 % en peso de emulsién determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196, y densidad y|
resistencia a Traccion Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de betun residual.
4.3.- Control de fabricacién de la Grava-Emulsién (en obra)
4.3.1.- Control de calidad de los dridos
OLBO41 gnoag;ls gra}nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 Tamafio / Dia Tamafo / Dia 0 0,00
mm
OLB044 Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / Tamario / Dia Tamafio / Dia 0 0,00
OLB064 _|[Azul de metileno *_|UNE-EN 933-9. Anexo / Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
0LB054 _|lindice de lajas UNE-EN 93. Tamario / Mes Tamario / Mes 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 Tamafio / Mes Tamafio / Mes 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Mes Mes 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcién UNE-EN 1097-€ Tamario / Mes Tamario / Mes 0 0,00
0LB095 Polvo mineral de aportacion. Densidad aparente UNE-EN 1097-3. Anexo / Tamaiio / semana Tamaiio / semana 0 0,00
4.4.- Control de la Grava-Emulsién fabricada
0LB041 Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1
0LB044 Equivalente de arena del arido (SEy) UNE-EN 933-8. Anexo /
OLB064 _|{Azul de metileno * _|UNE-EN 933-9. Anexo / El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 Semana Semana 0 0,00
0LA0S4 [Analisis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 12697-2 Dia Dia 0 0,00
bituminosas
OLA083 _|[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 Dia Dia 0 0,00
OLA087 _|[Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 12697-¢ Dia Dia 0 0,00
0LA092 Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion indirecta . |UNEEN 12697-12 Semana Semana 0 0.00 ISe recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, segun norma UNE-
OLA107 (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-2¢ | EN 12697-31
4.5.- Control de extensién y compactacién
OLAO011 Densidad in situ y humedad "in situ" IUNE 10390C 3.500 m? 0 0,00
4.6.- Control final de acabado
NLT-314 ,
0OLA096 Densidad, espesor y huecos sobre testigos 5.000 m 0 0,00
UNE-EN 12697-¢
5.- HORMIGON COMPACTADO
ISi el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacién)* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00
OLB049 _ |[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Procedencia Procedencia 0 0,00
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0LB054 Indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1% 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ) ‘ )
probetas de mortero. Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
OLB089 _|[Reactividad lcali-carbonato UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB043 _|[Contenido de terrones de arcilla UNE 7132 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
gII:AB(())(AJl; Equivalente de arena del arido fino (SE,) N ﬁmg%g;ﬁés Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 E1 Director de las obras podré ordenar Ia realizacion de este ensayo
Limites de Atterberg 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
5.2.- Aridos. Control de ejecucion. Fabricacién
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 1.000 m 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SEy) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 1.000 m 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 20.000 m 0 0,00
0LAO08 Limites de Atterberg UNE 103103 1 20.000 m® 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 20.000 m’ 0 0,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1¢ 1 3 Meses 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0,00
OLB043 _|[Contenido de terrones de arcilla UNE 7132 1 3 Meses 0 0,00
5.3.- Agua para amasado y curado
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 _|[Determinacion de cloruros en el agua X UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 a de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _|[Resistencias mecanicas .« [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
— *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
" it I Ifatc | d
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 ':2 Z:i':#z 'efif,”n.if,f 0 sulalos y al agua ce mar
0LB006 Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 P
OLB008 Residuo insoluble en &cido clorhidrico y carbonato de sodio * [UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 ITlempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
5.5.- Identificacién de las adiciones (cenizas volantes)
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
OLB007 _|[Contenido en anhidrido sulfurico UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB006 _|[Contenido en cloruros UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO12 _|[Contenido en dxido de calcio libre UNE-EN 451-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO14 _|[Determinacién de la finura UNE-EN 451-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB005 Determinacion de la pérdida por calcinacion UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO11 indice de actividad con cemento Portland UNE-EN 196-1 y UNE-EN 450-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB004 Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
5.6.- Dosificacion de la mezcla
Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dias con|
3016 Estudio dosificacion de hormigon compactado * 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 3 niveles d? humedad (12 del Pr(?ctor modificado y +/-0,5 %). Los ens’ayos de resistenci
se realizaran sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Debera determinarse los|
— plazos de trabaiabilidad
5.7.- Ensayos caracteristicos en obra
0LB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) | * |UNE—EN 12390-€ IComo minimo se realizaran 2 probetas por seri¢
5.8.- Tramo de prueba
0LB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) | * |UNE—EN 12390-€ 1 Serie / Dosificacién Serie / Dosificacién 0 0,00 IComo minimo se realizaran 5 probetas por seri¢
OLAO11__|[Densidad in situ y humedad "in situ" [ TunE 10390¢ 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
5.9.- Control de fabricacién de la mezcla
3001 |Verificacién planta hormigon | Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
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0LB041 Analisis granulométrico aridos UNE-EN 933-1 2 Semana Semana 0 0,00
OLB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-¢ 1 Dia Dia 0 0,00
OLA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
OLA033 Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 12386-2 2 Mes Mes 0 0,00
0LB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilefio) *|UNE-EN 12390-€ 1 1.000 m’ 0 0,00 IComo minimo se realizaran 3 probetas por seri¢
5.10.- Control de la compactacién
|__OLAOIL _|[Densidad y humedad "in situ" JuNE 10390¢ 1 1.000 m’ 0 0,00
5.11.- Control de la unidad terminada
0OLB112 Espesor mediante extraccion de testigos |UNE—EN 12504-1 3 5.000 m’ 0 0,00
| |6 HORMIGON MAGRO VIBRADO
6.1.- Control de procedencia de los materiales
6.1.1.- Aridos
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB064 IAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1% 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBogs  ||Determinacion de compuestos organicos que afecten alfraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00
probetas de morterc Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad lcali-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00
2120 Ensayo de lixiviacion < |UNEEN 17443 Procedencia Procedencia 0 0,00 En el caso de aridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de
marcado CE
6.1.2.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _|[Resistencias mecanicas .+ [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 Tipo Tipo 0 0,00
— *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBOO07 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 000 "';am Cememfs 'eS'Stle,m.es alos sulfatos y al agua de mar
0LB006__|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 ara cementos puzolanicos
OLB008 _|[Residuo insoluble en écido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 ITlempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
6.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 Determlnac\c?n de cloruros en el agua X UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
OLB036 _(|Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 a de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.- Control de calidad de los materiales
6.2.1.- Aridos
lAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz B
0LB041 UNE-EN 933-1 1 1.000 m 0 0,00
10,063 mm)
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 1.000 m 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 1.000 m® 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLB079 _[|Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1¢ 1 Mes Mes 0 0,00
OLBO6S [Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Mes Mes 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 1 Mes Mes 0 0,00
probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 1 Mes Mes 0 0,00
6.3.- Dosificacion de la mezcla
3012 Estudio de dosificacion de hormigones | * |UNE-EN 12390-1,2, 3 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0 No se realizara en Control de Recepcion
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Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la consistencia,
3014 Verificacion de la formula de trabajo * 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 el aire ocluido y la a compresion a 7 y 28 dias, cc 1 serie de 4|
probetas
6.4.- Control de ejecucién
6.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 |Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 (Granulometria mezcla de aridos UNE-EN 933-1
0OLB10C Resistencia a compresion UNE-EN 12390-1, 2, : 1 1.000 m 0 0,00
OLB101 [Consistencia en cono de Abrams * [UNE-EN 12350-¢ 1 1.000 m® 0 0,00 Para traficos TOO a T2 el nimero de ensayos sera 3 al dia para control de produccién
0LB108 (Contenido de aire ocluido (método presion) UNE-EN 12350-7 1 1.000 m 0 0,00
6.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLB112 [Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo | |UNE-EN 12504-1 2 3.500 m’ 0 0,00
7.- PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1.- Control de procedencia de los materiales
7.1.1.- Aridos.
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Del arido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
OLB085 Proporcion de particulas siliceas del arido fino NLT-371 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB044 _ |[Equivalente de arena del arido fino (SE4) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 1] 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1% 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBog5  ||Determinacion de compuestos organicos que afecten alfraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 )
probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad lcali-carbonato UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB050 Absorcion de agua . [UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialida
OLB058 Ensayo de sulfato de magnesic UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 invernal
7.1.2.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 Resistencias mecanicas .« [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNEB80216 1 Tipo Tipo 0 0,00
— “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 1 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0.00 "';“‘ Ceme"‘t"s 'eS'Stle,m,es 2los sulfatos y al agua de mar
0LB006__||Contenido de cloruros UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 000 ara cemenios puzosnicos
OLB008 _|[Residuo insoluble en écido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
7.1.3.- Identificacién del agua para amasado y curado
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _|[Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 Determlnac\c?n de cloruros en el agua X UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, no sera
OLB036 _||Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 a de los ensayos
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7.2.- Control de Calidad de los materiales
7.2.1.- Aridos
lAnalisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz B
0LB041 UNE-EN 933-1 1 1.000 m 0 0,00
10,063 mm)
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 5.000 m 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 5.000 m 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097-8 Mes Mes 0 0,00 Del arido grueso a utilizar en la capa de hormigon superior de pavimentos bicapa
0OLB079 _||Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Mes Mes 0 0,00
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OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1¢ Mes Mes 0,00
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 Mes Mes 0 0,00
lendurecimiento del cemento
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en . |une 146508 Mes Mes 0 0,00 )
probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _|[Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 Mes Mes 0 0,00
0OLB050 Absorcion de agua . |UNE-EN 1097-6 Mes Mes 0 0,00 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialida
OLB058 Ensayo de sulfato de magnesic UNE-EN 1367-2 Mes Mes 0 0,00 invernal
7.2.2.- Identificacién de las barras de acero de unién hd En el caso de pavimentos continuos de hormigén armado
7.2.2.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando Procedencia Procedencia 0 0,00
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido < |codE Partida Partida 0 0,00 En caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos
e [
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo (
7.2.2.2.- Control mediante ensayos
0LC002 (Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugadc *_|UNE-EN 10080 30 Tm 0 0,00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no serd necesaria la
0LCo07 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNE-EN ISO 15630-1 30 Tm 0 0,00 realizacion de estos ensayos para produccion.
- " UNEEN 150 156301 S En f:asu de que la medicion sea \r,ferlov a 300 toneladas, se tomaran sélo dos muestrag
OLC008  (|Ensayo de traccion en barras de acero corrugado o |egan 30 Tm 0 0,00 por diametro en control de Produccion.
7.2.2.3.- Identificacién de los pasadores de unién
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
0Lcoo1 (Caracteristicas dimensionales UNE-EN 13877-3 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 1006C
7.3.- Dosificacién de la mezcla
Por cada dosificacion propuesta se estudiara la granulometria de los aridos combinados,
3015 Estudio de on de | para pavimento N los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el aire ocluido y laf
resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas diferentes,
i ) 2 series de 3 probetas por amasadz
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara la consistencia,
3017 Verificacion de la formula de trabajo * Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 lel aire ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias, confeccionando 1 serie de 3]
probetas
7.4.- Control de ejecucién
7.4.1.- Control de fabricacién del hormigén
3001 |Verificacién planta hormigon | Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00
7.4.2.- Mezcla de aridos
OLB041 |Analisis granulométrico aridos I IUNE-EN 933-1 Semana Semana 0 0,00
7.4.3.- Ensayos de control del hormigén
OLB106 _|[Resistencia a flexotraccion UNE-EN 12390-2,% Dia Dia 0 0,00
OLB101 _|[Consistencia en Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 Dia Dia 0 0,00
OLB108 _|[Contenido de aire ocluido (método presion) UNE-EN 12350-7 Dia Dia 0 0,00
7.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLB112 Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo UNE-EN 12504-1 3.500 m’ 0 0,00
OLA098 [Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1
7202 indice de Regularidad Internacional * [NLT-330 AL on mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 (Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfalticos
8.1.1.- Control de recepcién de las cisternas
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLA058 Penetracion betun * |UNE-EN 142€ No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLA058 Penetracion betun UNE-EN 142€ 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
UNE-EN 12591 / UNE-EN
OLA060 indice de penetracion * [13924-1 / UNE-EN 13924-2. 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 ISegun corresponda, en funcion del tipo de betun
Anexo A
8.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos convencionales, duros y multigrados
OLA058 _|[Penetracion betin UNE-EN 142¢€ Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 12591 / UNE-EN
OLA060  [[indice de penetracion 13924-1 / UNE-EN 13924-2. Tipo Tipo 0 0,00
Anexo A
OLA080 __|[Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12592 Tipo Tipo 0 0,00
OLA065 Solubilidad . [UNE-EN 12592 Tipo Tipo 0 0,00 - . .
- El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA075 Punto de inflamacion en vaso abierto UNE-EN IS0 2592 Tipo Tipo 0 0,00
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OLA066 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA058 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLAOS9 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
reblandecimiento
Control de rece
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 Salvo los fabricados en el lugar de empleo, para consumo en la propia obra
OLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 .
OLAOSS Punto do rebland, " T UNEEN 1227 se con cisternas, se haran estos ensayos por cisterna. Si se fabrica en obraj
unto de rebandecimiento anlo y bo'a * = realizaran 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion. No|
0OLA063 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 lobstante, no seran obligatorios si el producto dispone de marcado CE
En caso de que el bettin modificado se fabrique en obra, sin almacenamiento intermediof
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador * previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla bituminosa, no serd|
necesario este control
OLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 1 500 Tm 0 0,00
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm 0 0,00
OLA063 Recuperacién elastica a 25°C * |UNE-EN 1339¢ 1 500 Tm 0 0,00 A juicio del Director de las obras
8.2.3.- Control adicional
OLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA076 (Cohesion fuerza-ductilidad N UNEEN 13589 1 Tipo Tipo 0 0,00 . .
0LAO77 UNE-EN 13707 El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA080 Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12592 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA063 Recuperacién elastica a 25°C UNE-EN 1339¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA075 Punto de inflamacion UNE-EN IS0 2592 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA074 Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de reblandecimiento N UNEEN 133?9 1 Tipo Tipo 0 0,00 N . .
0LA05S UNE-EN 1427 El Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
OLA074 Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de penetracion UNE-EN 13399 1 Tipo Tipo 0 0,00 Estos ensayos son tinicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ’
OLAQ5E UNE-EN 142¢
Durabilidad - Resistencia al envejecimiento:
OLA066 ICambio de masa UNE-EN 12607-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLAOSS Penetracion retenida + |UNEEN 1426 L Tipo Tipo 0 0.00 El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
cremento punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 __ [[Disminucion éunlo de reblandecimiento UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
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9.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
Control de rece
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA061 (Carga de particulas UNE-EN 143C
OLA062 Propiedades perceptibles UNE-EN 142F
gﬁg;i %r: T * ﬁmggm 122;5] INo sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
ontenido de agua !
OLA070 [Tamizado UNE-EN 142¢
OLA067 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1
9.1.2.- Control en el momento de empleo
OLA061 (Carga de particulas UNE-EN 143C 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA062 Pro?ledades ?erceglwb\es UNE-EN 142¢ 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
0OLA072 indice de rotura . [UNE-EN 13075-] 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 En el caso de emulsiones empleadas en riegos de , imprimacion o curado, se|
0OLA064 Contenido de agua UNE-EN 142¢ 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 iconsiderara como lote en el control de produccion la fraccion semanal
OLA070 Tamizado UNE-EN 142¢ 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA067 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsién
0LA072 _|lindice de rotura UNE-EN 130751 Tipo Tipo 0 0,00
OLA064 __|[Contenido de ligante (Por contenido de agua) UNE-EN 142¢ Tipo Tipo 0 0,00
gﬁgg? %Z:;Zzl?e ‘:ﬁj:;:amf;r;;pjoizilllac‘on B ﬁmggm 1‘21;4116 1 222 222 g ggg No se repetiran estos ensayos, en el Control de Produccién, si la emulsion que se esta
0OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 142¢ Tipo Tipo 0 0,00 ' cionando en obra dispone de Marcado CE
OLA069 _|[Tendencia a la sedimentacién (7 d) UNE-EN 12847 Tipo Tipo 0 0,00
OLA071 __|/Adhesividad UNE-EN 1361¢ Tipo Tipo 0 0,00
9. .- Ensayos sobre el betiin asfaltico residual. Emulsiones bituminosas cati
OLA073 _|[Residuo por evaporacién UNE-EN 13074-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
gﬁggg EZ:Z:ZE:E: ?g:g * ﬁmggm xgg } 222 222 g ggg El Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA073 por Pt seguido de UNE-EN 13074',1 1 Tipo Tipo 0 0,00
gﬁg;‘; Pertracion 25°C * ﬁmggm 51224" 1 Tioo Tioo 0 0.00 El Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
9.1.3.3.- Ensayos sobre el betiin asfaltico residual. Emulsiones bituminosas catiénicas modificadas
Residuo por evaporacién UNE-EN 13074-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA058 _|[Penetracion 25°C UNE-EN 142¢€ 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola * |UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00 El Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 (Cohesion por el ensayo del péndulo UNE-EN 1358¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA063 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 1339¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA073 por Pt seguido de UNE-EN 13074-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA078 UNE-EN 130742
0LAOSE Penetracion 25°C + [UNEEN 142¢ L Tipo Tipo 0 0.00 El Director de las obras podra ordenar la realizacién de estos ensayos
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
4061 [Cohesion por el ensayo de pendulo UNE-EN 1358¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA063 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 1339¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
9.2.- Emulsiones bituminosas aniénicas UNE 51603
9.2.1.- Control de r i
0OLA061 (Carga de particulas UNE-EN 143C 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNE-EN 1284€ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA064 __[|Contenido de ligante UNE-EN 142¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA068 Contenido de fluidificante por destilacién UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 142¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
9.2.2.- Control en el de empleo
OLA061 (Carga de particulas UNE-EN 143C 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA067 Tiempo de fluencia UNE-EN 1284¢ 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLAO64 Contenido de ligante UNE-EN 142¢ 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLA068 Contenido de fluidificante por destilacién UNE-EN 1431 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
0OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 142¢ 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
9.2.3.- Control adicional
9.2.3.1.- Ensayos sobre la
0OLA061 (Carga de particulas UNE-EN 143C 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA067 __|[Tiempo de fluencia UNE-EN 1284€ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA064 __[|Contenido de ligante UNE-EN 142¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA068 Contenido de fluidificante por destilacién UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
0OLA070 Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 142¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA069 _|[Tendencia a la sedimentacién (7 d) UNE-EN 12847 1 Tipo Tipo 0 0,00
4054 Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento UNE-EN 1284¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00
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OLA068 .2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacién UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA058 _|[Penetracion 25°C UNE-EN 142¢€ 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA063 Recuperacion elastica a 25°C * |UNE-EN 1339¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00 En el caso de las emulsiones anidnicas modificadas con polimero:
10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
10.1.- Emulsién bituminosa . El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
o (Capitulo.
10.2.- Aridos
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacion de dridos) . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
e p podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB084 (Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-€ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso *|UNE-EN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 ISe prevera un tamario de arido por cada capa o riego a aplicar
OLBO41 gnoag;ls gra}nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafo / Procedencia Tamafo / Procedencia 0 0,00
mm
2040 Cdk‘lfs\wdad (adherencia activa y adhesion mecanica) mediante la placa UNEEN 12272:3 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
iali
10.2.2.- Control de calidad de los materiales 0 0,00
0LB041 gnoag;.s g'a]"““’me‘”m de éridos (Se inclrd necesariaments el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
mm
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLB084 _|[Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-¢ 1 Mes Mes 0 0,00
10.3.- Control de ejecucion
4104 Dotacion de la emulsion IUNE—EN 12272-] 1 500 m 0 0,00
4103 Dotacion de arido IUNE—EN 12272-] 1 500 m 0 0,00
10.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA098 Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 1 500 m 0 0,00
7201 Resistencia al deslizamiento < |uNE 41201 1IN 1 500 m 0 0.00 ISe determinara una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio del riego con|
i} ravilla
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . [S6lo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en|
- laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
11.1.- Betdin N El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
o (Capitulo.
11.2.- Ensayos previos de aptitud de dridos
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
i . podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB051 _[|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB041 g”oag;'s g'a]"““’me‘”m de dridos (Se incluird necesariamente el tamiz | e e 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control de
mm . .
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00 produccion de p Bl ensayo de CPA sdlo para capas de rodadura
OLB046 _[lPorcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB084 _[|Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 1097-¢ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
11.2 do fino. Control de procedencia . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
o . podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 |Analisis granulomeétrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control del
0LB044 _(|Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00 on de B en;ayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el
roduccion
OLB064 _|Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo / Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 ;\rector e \asyobras EI desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar paral
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 | arido fi & 8 P
0LBO051 _|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 productr € ando fino
11.2.3.-Filler contenido en la arena. Control de procedencia
OLB096  |{Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
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0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
11.2.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) . |UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control def
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 produccin de p
11.3.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los mismos
11.3.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * lensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignada al control
e recepcion
4000 \Verificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
ﬁmig: ﬁgz;; ISe realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluird la determinacion de
4110 Verificacion de la formula de trabajo * 3 - 1 Tipo Tipo 0 0,00 icontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion,
UNE-EN 12697-5 UNE- .
huecos sobre mezcla y sobre aridos.
EN 12697-6 UNEEN
OLA092  [ISensibiidad al agua (mezcla fabricada en planta) * |UNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00 (A porcentae Sptimo de betln elegido, y al Gptimo -0,3%. Respetando los contenidos
minimos fijados en el PG-2
0OLA093 Ensayo de pérdida de particulas *|UNE-EN 12697-1; 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para mezclas drenantes
0OLA099 Ensayo de escurrimiento *|UNE-EN 12697-1¢ 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLAL05 [Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediants Ia pista de * |UNE-EN 12697-22 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
OLA10E lensayo en laboratoric
OLA109 [Valor del médulo dinamico a 20°C * |UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0,00 [S6lo para las mezclas de alto médulo
0LA108 Resistencia a la fatiga a 20°C * |UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0,00
11.3.2.- Tramo de prueba
OLA084 _|Determinacion de la granulometria de los aridos extraido: UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA083 _[|Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA085 _|Determinacion de la densidad méxima de la mezcle UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-¢ 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA086 Densidad aparente UNE-EN 12697-¢ 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0OLA093 Pérdida de particulas *|UNE-EN 12697-1; 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes
0OLA099 Ensayo de escurrimiento *|UNE-EN 12697-1¢ 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA098 zﬂacmte:lura superficial. Determinacion del circulo de arena en el tramo UNEEN 13036-1 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
e prueba
OLA09E Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-€ 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
gagzg Densidad, espesor y huecos sobre testigos * f?gg?; 126976 UNEE 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
0OLA095 Permeabilidad in situ mezclas drenantes *INLT-327 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
11.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
11.4.1.- Arido grueso . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
OLBO41 gnoag;ls gra}nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0,00
mm X -
n * Ei da fr t
OLBO54 _|findice de lajas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0,00 1isayos para caca fraccion o famario
OLB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Semana Semana 0 0,00
OLB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLB084 _|[Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 12697-¢ 1 Mes Mes 0 0,00 Solo para capas de rodadura
11.4.2.- Arido fino . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
0OLB041 Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccién o tamanc
OLBO44 Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Semana Semana 0 0,00
OLBO64 Azl de metileno « |UNE-EN 933.9. Anexo A Semana Semana 0 0,00 El ensayo de azul de memer:lo se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el art. 542.9.2.2 del PG-2
11.4.3.-Filler contenido en la arena
0LB096 IAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Semana Semana 0 0,00
11.4.4.- Filler de aportacién . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PGZ
0LB096 lAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Semana Semana 0 0,00
11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
0LB041 Analisis granulométrico del arido combinadc UNE-EN 933-1
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo / Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
OLB064 _|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo / planta
0LB041 |Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1
OLAO84 Determinacion de la granulometria de los aridos extraido: UNE-EN 12697-2 1 600 Tm 0 0,00 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de
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* recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante laf
OLA083  |[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 lejecucion de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el apartado 542.9.
6 543.9.3 del PG-3
OLA085 Determinacion de la densidad méaxima de la mezcle UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0,00
OLA087 Contenido de huecos UNE-EN 12697-¢ 1 Dia Dia 0 0,00
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpesj
Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) * |UNE-EN 12697-6 1 Dia Dia 0 0,00 por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual ? 22 mm, o mediante la norma
0OLA086 UNE-EN 12697-32 0 norma UNE-EN 12697-31 para tamafo maximo del arido superior a
dicho valor
OLAGBE Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) * |UNE-EN 12697-6 1 Dia Dia 0 0,00 Las probetas se prepararan segin la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes por
cara
OLA093 Pérdida de particulas * |UNE-EN 12697-17 1 Dia Dia 0 0,00 Para mezclas drenantes
0OLA099 Ensayo de escurrimiento * |UNE-EN 12697-1¢ 1 Dia Dia 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
OLA092 _[|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de La frecuencia de ensayos que se empleara sera la definida en el apartado 542.9.3.1 9|
OLA106  [lensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 542 del PG-3 UNEEN 1265722 ! Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 000 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas, el
* Director de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control de
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas med\avnle la pista de UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00 produccion. Como minimo y para traficos 2 T2, tanto produccion como recepcion haran|
OLA106 lensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del PG-3] un ensayo mensual
OLA109 Valor del modulo dinamico a 20°C. .. |UNEEN 12697-26. Anexo C 1 Mes Mes 0 0,00 ISolo para mezclas de alto modulo
11.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA0%6 Densidad y espesor sobre testigos UNEEN 1269727 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
OLA08E UNE-EN 12697-€
OLA096 UNE-EN 12697-27
0LA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |UNE-EN 12697-6 UNE- 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
0LA087 EN 12697-€
OLA102 Adherencia entre capas NLT-382 2 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
0OLA095 Permeabilidad in situ mezclas drenantes *INLT-327 15 Dia Dia 0 0,00 Para mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
7202 indice de Regularidad Internacional (L.R..) NLT-330
0LA098 acrotextura superficial *  [UNEEN 13036-1 AL on mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
12.1.- Ligante bituminoso | N | El conlru! de calldéd del ligante (emulsion o betun) se realizara segun el apartado 8 6 9 d
leste Capitulo, segin corresponda
12.2.- Control de procedencia de los materiales
12.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de mar(;ado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencic
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB041 gnoag;.s g'a]"““’me‘”m de éridos (Se incliré necesariaments el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
mm
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB084 _|[Coeficiente pulimento acelerado * |UNE-EN 1097 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 S6lo para capas de rodadura
12.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de mar(;ado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB041 _[|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB044 _[|Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles * |UNE-EN 1097-2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 Del material a triturar
OLB051 _[|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
12.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 Analisis granulométrico del filler UNE-EN 933-1C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.2.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de mar(;ado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 Analisis granulométrico del filler UNE EN 933-1C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
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0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.3.- Verificacion de la férmula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1.- Verificacién de la formula de trabajo
4000 |Verificacion planta M.B.T. Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00
ISe realizara sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluird la determinacion de
4111 Verificacion de formula de trabajo de la mezcla templada *  |Recomendaciones MBT AOPJA Tipo Tipo 0 0,00 icontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion,
huecos sobre mezcla v sobre aridos
OLA092 Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNE-EN 12697-1% Tipo Tipo 0 0,00
OLA091 Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) . |NLT-161 Tipo Tipo 0 0,00 Las probetas se prep?raran con una pres\qn que consiga una densidad superior al 98% de|
NLT-162 la obtenida para el calculo de huecos, segin Pliego AOPJA
OLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de UNE-EN 12697-22 Tipo Tipo 0 0,00
OLA10E lensayo en laboratoric
12.3.2.- Tramo de prueba
OLA084 _|Determinacion de la granulometria de los aridos extraido: UNE-EN 12697-2 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0OLA083 IContenido de ligante en mezclas bituminosas * |UNE-EN 12697-1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Previo a la determinacion del contenido de ligants, la muestra para ensayo se secars,
hasta peso constante, a t* de 105°C
OLA085 _||Determinacion de la densidad méxima de la mezcle UNE-EN 12697-5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-¢ Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LAOSE Densidad aparente < |UNEEN 126976 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el
Pliego AOPJA
[Macrotextura superficial. Determinacion del circulo de arena en el tramo N
OLA098 d b UNE-EN 13036-1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 En capas de rodadura
e prueba
OLA096
OLAGBE Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
12.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa templada
12.4.1.- Arido grueso . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
OLBO41 gnoag;ls gra}nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 Semana Semana 0 0,00
mm X -
n * Ei da fr t
OLBO54 _|findice de lajas UNEEN 9335 Semana Semana 0 0,00 1isayos para caca fraccion o famario
OLB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ Semana Semana 0 0,00
OLB049  |[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Mes Mes 0 0,00 En el caso de no disponer de marcado CE los aridos, el control de produccion realizara los|
misi I fi I dos al control d on. L
OLBO51 _|[Densidad relativa y absorcién de aridos * [UNEEN 1007 Ves Ves 0 0,00 osersassy 8 M Sa Tecuerici Aue bs asgnacisa con 0 e tecencon. =
nsayos de densidad y absorcion son para cada fraccion o tamano. EI ensayo de
0OLB084  [ICoeficiente pulimento acelerado UNE-EN 12697-8 Mes Mes 0 0,00 pulimento solo se solicita para las capas de rodadura.
12.4.2.- Arido fino
OLB041 Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 933-1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccién o tamanc
OLB044 Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / Semana Semana 0 0,00
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Semana Semana 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLBO51 _|[Densidad relativa y absorcién de aridos UNE-EN 1097-€ Mes Mes 0 0,00
12.4.3.- Filler contenido en la arena
0LB096 lAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / Semana Semana 0 0,00
12.4.4.-Filler de aportacién
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 IAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / Semana Semana 0 0,00
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
0LB041 |Analisis granulométrico del arido combinado en fric UNE-EN 933-1
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo / Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
OLB064 _|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo / planta
0LB041 |Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1
* Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de|
OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * |UNEEN 12697-2 600 Tm 0 0,00 recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante laf
de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el apartado 542.9.
B del PG-3.
OLA083  IContenido de ligante en mezclas bituminosas .. |UNEEN 12697-1 600 Tm 0 0,00 “* Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secara,
hasta neso constante at* de 108°C
OLA085 Determinacion de la densidad méaxima de la mezcle UNE-EN 12697-5 Dia Dia 0 0,00
OLA087 Contenido de huecos UNE-EN 12697-¢ Dia Dia 0 0,00
Densidad aparente (mezclas templadas tipo hormigon bituminoso) * |UNE-EN 12697-6 Dia Dia 0 0,00 Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el
OLA08E Pliego AOPJA
OLA092 _[|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNE-EN 12697-12 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
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0OLA091 Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) . [NTel 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00 Las probetas se prep?raran con una pres\qn Que consiga una densidad superior al 98% de
NLT-162 la obtenida para el calculo de huecos, segun Pliego AOPJA
OLA105 [Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediants Ia pista de * |UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00 La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Pliego AOPJA
OLA10E lensayo en laboratorio (mezcla fabricada en planta)
12.5.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLA09E Densidad y espesor sobre testigos | |UNE—EN 12697-€ 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
OLA102 /Adherencia entre capas | |NLT-382 2 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (L.R..) NLT-330
0LA098 Macrotextura superficial * [UNE-EN 13036-1 AL on mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13.1.- Emulsién bituminosa | N | El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
(Capitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de dridos
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . 1Si el malena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB041 gnoag;.s g'a]"““’me‘”m de éridos (Se inclrd necesariaments el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
mm
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB084 (Coeficiente pulimento acelerado * JUNE-EN 1097-€ 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00 Sélo para capas de rodadura
13.3.- Comprobacién de la dosificacién de la mezcla bituminosa
4001 \Verificacién planta M.B.F. 1 Planta Planta 0 0,00
NLT-196 La verificacion incluira como minimo los ensayos de Cantabro en seco, escurrimiento de|
4155 \Verificacion de formula de trabajo de MB en frio * |UNE-EN 12697-18 1 Tipo Tipo 0 0,00 ligante (segun UNE-EN 12697-18, mediante el método de Schellenberg) y adhesividad al
NLT-352 lagua seglin NLT-19€
13.4.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
13.4.1.- Arido grueso
OLBO41 gnoag;ls gra}nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 5.000 T (total aridos) 0 0,00
mm i -
n * Ei da fr t
OLBO54 _|findice de lajas UNEEN 9335 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00 1isayos para caca fraccion o famario
OLB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00
OLB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos * |UNE-EN 1097-€ 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00 Ensayos para cada fraccién o tamanc
OLB084 _|[Coeficiente pulimento acelerado * _|UNE-EN 1097-¢ 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00 Sélo para capas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
0LB041 Analisis granulométrico de los aridos combinados UNE-EN 933-1 1 1.000 Tm 0 0,00
0LA0S4 [Analisis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 12697-2 1 1.000 Tm 0 0,00
bituminosas
0OLA083 Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 1.000 Tm 0 0,00
0LA093 Ensayo Cantabro en seco Pliego ATEB 1 Semana Semana 0 0,00
NLT-352
0OLA099 Ensayo de escurrimiento de ligante UNE-EN 13697-1¢ 1 Semana Semana 0 0,00
13.5.- Control de compactacién y extensién de la mezcla bituminosa
0LAO%6 UNE-EN 12697-6 UNE-
OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
EN 12697-8
OLA087
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 indice de Regularidad Internacional (L.R..) NLT-330
0LA098 Macrotextura superficial *  [UNE-EN 13036-1 AL on mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 Resistencia al deslizamiento transversal UNE 41201 IN
14.- MICROAGLOMERADOS EN FRIO
14.1.- Emulsién bituminosa . El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
(Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de dridos
14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia . 1Si el malena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB041 gnoag;.s g'a]"““’me‘”m de éridos (Se inclird necesariaments el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
mm
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB046 _||Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
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OLB051 _[|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB084 _[|Coeficiente pulimento acelerado *_|UNEEN 1097¢ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 IS6lo para capas de rodadura
14.2.2.- Arido fino. Control de procedencia . 1Si el malena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
2000 |Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB044 _||Equivalente de arena de dridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB064 IAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles * |UNE-EN 1097-% Procedencia Procedencia 0 0,00 Del material a triturar
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
14.2.3.- Filler de aportacién. Control de procedencia . 1Si el malena\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0,00
0LB095 Densidad aparente en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
14.3.- Comprobacién de la dosificacién del microaglomerado
UNE-EN 12274-3 La verificacion de la formula incluira la determinacion de la Consistencia, Desgaste
4153 Verificacion de formula de trabajo * | UNE-EN 122744 1 Tipo Tipo 0 0,00 (pérdida a la abrasion por via humeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de torsiol
UNE-EN 12274°¢ de 2 N.m)
14.4.- Control de fabricacién del microaglomerado
14. ido combinado
OLB0AL Analisis granulométrico d,e aridos + |UNEEN 9331 * Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de |
0OLB044 _|[Equivalente de arena de éridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / blanta
OLB064  |[Azul de metileno .. |UNEEN 9339. Anexo A ** El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las Obras
14.4.2.- Control de fabricacién del microaglomerado
OLALL2 (Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas UNE-EN 12274-1 1 Dia Dia 0 0,00 ISe cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma UNI
UNE-EN 122747 EN 12274-1
OLAL14 Dotacién UNE-EN 12274-€ 2 Semana Semana 0 0,00
14.5.- Control final del acabado de microaglomerado
0LA098 Macrotextura superficial < |UNEEN 130361 2 Dia Dia 0 0,00 :Aid\da lo antes posible después de la extension del microaglomerado y antes de abrir al
rafico
7201 Resistencia al deslizamiento * |UNE 41201 IN La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension del microaglomerado
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
15.1.- Emulsién bituminosa . El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este
(Capitulo
15.2.- Ensayos previos de los materiales
15.. - Material fresado a reciclar * Debera estar ensayado en la fase de proyectc
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1
OLA083 Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN IS0 17892-1
OLA058  [|Penetracion del ligante recuperado UNEEN 126973
UNE-EN 142€
OLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado UNE-EN 126?7-3
UNE-EN 1427
15.3.- Comprobacion de la dosificacién
ISe estudiaran las mezclas determinando la resistencia a inmersion-compresion y/ol
4154 Formula de trabajo del reciclado en frio con emulsion * 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00 sensibilidad al agua (segin especifiqque el Pliego particular de la obr‘a) y el Proctor
modificado (humedad de compactacion) para, al menos, tres porcentajes distintos de
mulsion
15.4.- Tramo de prueba
0LB041 Analisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0OLA083 (Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLB045 _[Humedad mediante secado en estufa UNE-EN SO 17892- 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA033 _|Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" UNE 10390C 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
15.5.- Control de ejecucion * A la salida de la extendedora, antes de compacta
15.5.1.- Mezcla reciclada
0LB041 Analisis granulométrico de la mezcla reciclada UNE-EN 933-1 1 Dia Dia 0 0,00
OLA083 _|[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Dia Dia 0 0,00
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN IS0 17892-1 1 Dia Dia 0 0,00
0LA091 Ensayo de inmersin - compresion (mezcla fabricada en planta) . |NLT-161 1 Dia Dia 0 0,00 Se realizara el ensayo de inmersion-compresion o el de sensibilidad al agua segun
NLT-162 el Pliego particular de la obra
0LA092 Sensibilidad al agua "‘ ﬁmig: 1;2:;;]2 1 Dia Dia 0 0,00 ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segtin apdo. 20.3 del PG-4.

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA



Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Provectos y Obras Lineales. Version marzo de 2024

ﬂ NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
=
S
< Q NORMA O
CODIGO ENSAYO =3 OBSERVACIONES
H PROCEDIMIENTO ENSAY0S PRECIO
i
Ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
2 - UNITARIO
° TAMANO LOTE
0LA033 Ensayo de compactacion. Préctor modificado < |UNEEN 132862 Semana Semana 0 0,00 El ensa}:o ?roctor modificado se utilizara solo para la determinacion de la humedad de|
ompactacion
15.6.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAO11 Densidad in situ y humedad "in situ" *__|UNE 10390C 3.500 m” 0 0,00 A diferentes edades de maduracion
OLA096
OLA086 Densidad, espesor y humedad sobre testigos UNE-EN 12697-27 3.500 m? 0 0,00
OLA087
16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 Resistencias mecanicas .+ [UNEEN 196-1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNEB80216 Tipo Tipo 0 0,00
— *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00 "';“‘ Ceme"‘t"s 'eS'Stle,mes 21los sulfatos y al agua de mar
0LB006__||Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 000 ara cemenios puzosnicos
OLB008 _|[Residuo insoluble en écido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 Tipo Tipo 0 0,00
16. idos de aportacién
0LB041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLAoo8 Limites de Atterberg UNE 103103 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
0LB044 _[|Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Procedencia Procedencia 0 0,00
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar * Debera estar ensayado en la fase de proyectc
0LB041 Analisis granulométrico del material a reciclar UNE-EN 933-1 Tramo homogéneo / 1.000 i Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLAO14 _|[Contenido de materia organica UNE 103204 Tramo homogéneo / 1.000 Tramo homogéneo / m 0 0,00
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SC;), en los materiales que se vaya a reciclal
OLAO16 (Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00 les superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento resistente a los|
sulfatos.
0LA0OS Limites de Atterberg UNE 103103 Tramo homogeéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
0OLA00S UNE 103104
(Contenido de humedad UNE-EN ISO 178921 Tramo homogéneo / 1.000 Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLA033 _[|Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-% Tramo homogéneo / 1.000 Tramo homogéneo / m 0 0,00
16.4.- Comprobacion de la dosificacién
ISe estudiaran las mezclas determinando la resistencia a compresion simple para, all
4156 Formula de trabajo del reciclado con cemento * Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00 menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar se fabricaran|
lal menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigida en obra
0LA030 Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00
16.5.- Tramo de prueba
OLA033 _[|Ensayo de compactacion. Préctor modificada UNE-EN 13286-2 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO11 Densidad y humedad in situ UNE 103900 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA029 Extraccion de testigos Para determinacion de espesor, densidad y . |UNE-EN 13286-41 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Series de 3 probetas
OLA031 resistencia a compresion simple NLT-314
16.6.- Control de ejecucion * A la salida de la extendedora, antes de compactal
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLA007 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN IS0 17892-1 Dia Dia 0 0,00
0LAO31 Resistencia a compresion simple (7 dias) + [UNEEN 13286-41 Dia Dia 0 0,00 (Cada serie constara de tres (3) probetas
0OLA032 UNE-EN 13286-51
OLA033 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 13286-2 Semana Semana 0 0,00
16.7.- Control de recepcién de la unidad terminada
OLAO011 Densidad in situ y humedad "in situ" IUNE 10390C 3.500 m” 0 0,00
OLA029 Densidad v espesor sobre testigos [UNE-EN 125041 3.500 m? 0 0.00
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) | T |
1.1.- Control de pr ia de los materiales (Control
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrege *_|Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0 El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 700.8.2.2 del PG-2
000 Para los Produclus con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
D de Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base ter asticos y plasti en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * 5i ¢l producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de log
lensayos de Control de Produccién
1.2.1.- Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. Identificacion
0LCco72 Densidad UNE-EN ISO 2811-]
(Color y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo A
OLCO60 UNE-EN 143€
UNE-EN 1871
0Lco71 [Poder cubriente UNE-EN 1S0 2814
OLC070 _[|Contenido en sdlidos UNE-EN 12802. Anexo /
OLC075 _f|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo E
0LC069 \Viscosidad (Método Krebs-Stormer) UNE-EN 12802. Anexo (
1.2.1.2.- Termoplasticos de aplicacién en caliente. Identificacién
0LC073 Densidad UNE-EN ISO 2811-2
0LC061 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E
OLC075 _f|Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo E
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacién en frio. Identificacion
0LC073 Densidad UNE-EN ISO 2811-2
co sticas y factor de UNE-EN 1871. Anexo A
0LC060 UNE-EN 143€
OLC075 _f|Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo E
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacién
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de prestaciones
0LCO65 ICor aticas y factor de ﬁmig: 1122 Anexo € 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
(Coeficiente de i En condiciones de seco (R), de . |UNE-EN 1790 1 Tipo / Procedencia / Clase de la Tipo / Procedencia / Clase de la 0 0.00 El ensayo se realizara en seco y /o himedo de acuerdo con la clase de marca vial
OLC066 _[lhumedad (RW) v de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo E marca marca | indicada en proyecto
0LC079 Resistencia al deslizamiento ﬁmig: 1122 Anexo [ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
1.2.3.- Microesferas de vidrio
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
UNE-EN 1423 / UNE-EN
(Granulometria microesferas 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC063 {ISO 2591-1
0LC074 indice de refraccion g:\jiig;ﬁg Anexo A / UNE- 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC062 Microesferas defectuosas ﬁmig: 12;? :Eexos Cyb/ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Resistencia al agua, al acido clorhidrico, al cloruro de calcio y al sulfuro UNE-EN 1423. Anexo B / UNE- 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLCO76 _|lde sodio EN 1423/AC
0Lco77 Tratamiento superficial * ﬁmig: 12;? :Eexos EyF/ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En caso de poseerlo
1.3.- Control de puesta en obra
. Apdos. 700.8.3.3y 700.8.3.4
0LC068 Dotacion de material base y de materiales de postmezclado a3 1 1000 m 0 0,00
. N . Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de
1.4.- Control de la unidad terminada "
arantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual
Coeficiente de refiejada (RL). En condiciones de seco UNE-EN 1436. Anexo B UNE 366 500 m 0 0,00 Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para calzada
0LCO67 135204 [doble, ensayando siempre las marcas de borde y la marca central
(Coeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo + [UNEEN 1436. Anexo B. UNE 500 m 0 0,00
0LC067 135204
0LC080 Resistencia al deslizamiento (SRT) UNE-EN 1436. Anexo D. UNE 500 m 0 0,00
lif\ISEZS:I 1236 A CUNE El ensayo se realizara si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las Obras
” - . Anexo C.
0LCO85 I(Cor y factor de ® 135204 500 m 0 0,00
- . . |UNEEN 1436. Anexo A. UNE
0Lco78 (Coeficiente de luminancia bajo iluminacion difusa (Qd) 135204 500 m 0 0,00
2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * 1 control de los paneles dir ain siendo de se realizar
iseg(in este Apartado 2
2.1.- Control de procedencia de los materiales | . | ISi el producto posee Sello de Célldad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de los}
lensayos de Control de Produccién
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000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrege *_|Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Partida Partida 0 0,00 El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 701.7.2.1 del PG-2
000 Para los Produclus con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
D de Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo N Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de
untual arantia
2.2.1.- Caracteristicas de las seiiales y carteles
6103 [Caracteristicas dimenensionales, aspecto y estado fisico genera UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Zona retrorreflectante
- . UNE 135352 UNE
0LC090 (Coeficiente de retrorreflexion 13535C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC091 Co aticas y factor de SZE 411283222 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Zona no retrorreflectante
0LC091 Co aticas y factor de SZE 411283222 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2.2.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacién
0LC092 Aspecto superficial SZE g:i?f 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2.2.2.2.- En los postes
0LC092 |Aspecto superficial UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6108 Espesor de la chapa de acero UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Espesor medio del recubrimiento galvanizado UNEEN IS0 1461 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC095 UNE 135314 ’
3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
3.1.- Control de procedencia de los materiales
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrege *_|Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0,00 El Albaran incluira todo lo exigido en el Apdo 702.6.2.2 del PG-2
000 Para los Produclus con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
D de Prestaciones
. N Si el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de los|
Ensayos de comprobacion )
lensayos de Control de Produccién
OLC089 _[\visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNE-EN 1463-1. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLC088 _|\visibilidad nocturna. Coordenadas cromaticas UNE-EN 1463-1. Anexo £ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6154 \Visibilidad diurna. Coordenadas cromaticas y factor de luminancia . |UNE-EN 1463-1. Anexo C Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 Fl ensayo se realizara si o solicita el Director de las Obras
0oLcos7 Dimensiones UNE-EN 1463-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Resiliencia UNE-EN 1463-1. Anexo D Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 El ensayo se realizard st o solicita el Director de las Obras Stlo par
6153 bl icaptafaros deformables
4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * IE control se realizara segun el apartado 4 del capitulo Ill ESTRUCTURAS de esta:
ecor
5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VER BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)
5.1.- Control de procedencia de los materiales
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
5.2.- Control de la unidad terminada
6115 Aspecto y estado fisico genera UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6112 Caracteristicas generales UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.2.1.- Caracteristicas de las zonas retrorreflectantes
- UNE 135352
ICor y factor de UNE-EN 12899-3. Apdo. 7.3.2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC091
(Coeficiente de retrorreflexion Smié3513582993 Apdo. 7.3.2 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC090
5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no retrorreflectantes
UNE 135352
Ce ati factor dt 1 Ti Proced Ti Proced: 0 0,00
oLcos1 o y factor de UNEEN 12899:3, Apdo. 7.3.2 ipo / Procedencia ipo / Procedencia X
6.- DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
001 Se ex\g\Té la descripcion técnica de cada producto asi como manual de UNEEN 13175
{linstalacion
6.2.- Control de calidad
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
6.2.1.1.- Comportamiento ante el impacto
5162 (Control dimensional UNE-EN 1317-£ 1 1.000 ud 0 0,00
[6.2.1.2.- Durabilidad
0LC092 _[lAspecto del recubrimiento * |UNEEN 1317-¢ 1 1.000 ud 0 0,00 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
Masa y espesor de recubrimiento UNE-EN 1317-5 UNE- 1 1.000 ud 0 0,00 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
5161 ** |ENISO 1461 "* Para vallla
6. BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
.- Comportamiento ante el impacto
(Control dimensional UNEEN 13175 UN 1 1.000 m 0 0,00
5164 EN 1336S
5165 Regularidad superficial * |UNE 135112 1 1.000 m 0 0,00 Mediante regla de 3 metros
6.2.2.2.- Durabilidad
3001 |Verificacién planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
5163 IAspecto superficial barreras de seguridad de hormigon UNE 135112 1 1.000 m 0 0,00
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* | - B: he o it

OLB100 Resistencia a compresion UNE-EN 123?0 1 UN 2 500 m 0 0,00 arreras hormigonadas in situ
OLB102 EN 12390-2,2
OLB101 Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 2 500 m 0 0,00

3002 |Verificacién planta prefabricados +  [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00

5163 |Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigén PG-3704.6.2 1 1.000 m 0 0,00 * Barreras prefabricadas

5166 Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) .. |UNE 135112/UNE-EN 12504-1| 1.000 m 0 0,00 A uicio del Director de Obra

———
1 TOTAL CAPITULO V - |
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CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacién de los materiales
OLA006 Ensayo de compactacion. Préctor normal . [UNE 103500 10.000 m® 0 0,00 !
- - Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m® 0 0,00
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m® 0 0,00
0LA0OS Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 10.000 m’ 0 0,00
0OLA00S 103104
OLA004 _|Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO15 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m® 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 10.000 m® 0 0,00
OLAO41 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m® 0 0,00
OLA039 Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 10.000 m® 0 0,00
1.2.- Control de ejecucién
OLAO011 Densidad y humedad "in situ " UNE 10390(C 5 5.000 m? 0 0,00
0OLA013 (Carga con placa estatica *|UNE 103808 1 10.000 m 0 0,00 Al menos una por terraplen
OLAQOS Ensayo de compactacion. Préctor modificado + {UNE 103501 50.000 m’ 0 0,00 Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de compactar
OLA003 _JlAnalisis granulométrico de suelos UNE 103101 50.000 m® 0 0,00
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
0LB062 Resistencia a compresion simple | |PUEGO ADIF 1 50.000 m® 0 0,00
0LB073 Durabilidad SDT ("Slake durability test") | |NLT-251 1 50.000 m® 0 0,00
2.2.- Control de ejecucién
OLB041 _||Analisis granulomeétrico de material para pedraplér PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00
222 Densidad in situ de pedraplen * |PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00 En calicata de al menos 2 metros diametro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 1.000 > 0 0,00
OLA0OS Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 1.000 m’ 0 0,00
0OLA00S 103104
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1.000 m® 0 0,00
OLAO15 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1.000 m® 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1.000 m® 0 0,00
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 1.000 m® 0 0,00
OLA004 _||Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5.000 m® 0 0,00
3.2.- Control de ejecucién
Para cufias con material tratado con cementc
OLA031 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) + |UNEEN 1328641 1 1.000 m® 0 0,00 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con
UNE-EN 1328651
la densidad exigida en obra
OLAO011 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500 m2 / Dia m? / Dia 0 0,00
OLAO13 (Carga con placa estatica UNE 103808 1 1.000 m? 0 0,00
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 5.000 m® 0 0,00
OLA003 |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000 m® 0 0,00
0LA008 Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 5.000 o 0 0,00
0OLA00S 103104
OLA004 _|Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5.000 m® 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5.000 m® 0 0,00
OLAO15 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5.000 m® 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5.000 m® 0 0,00
OLB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 5.000 m® 0 0,00
OLB056__|[Microdeval hiimedo UNE-EN 1097-1 1 5.000 m® 0 0,00
4.2.- Control de ejecucién
OLAO011 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 2 100 m 0 0,00
0OLA013 (Carga con placa estatica UNE 10380¢ 1 500 m 0 0,00
0LA04S Ensayo de huella + |Piego ADIF 500 m 0 0,00 ggr:a\;ehlcu\o de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el Director de
5.- SUB-BALASTO
Lo N . ICuando se hayan aceptado cinco lotes de recepcion consecutivos, se podra aplicar a los|
5.1 Control de recepcién del material Isiguientes un control reducido segiin PF-7 del PPTGMF
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB042 |Analisis granulométrico de subbalastc UNE-EN 933-1 1 5.000 > 0 0,00
OLB044 Equivalente arena de subbalaste UNE-EN 933-¢ 1 5.000 m® 0 0,00
OLB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 5.000 m® 0 0,00
OLB056__|[Microdeval himedo UNE-EN 1097-1 1 5.000 m® 0 0,00
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Anejo 3 de la Orden ISe podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-balasto,|
OLAO56 Permeabilidad del subbalasto * FOM/1269,/2006. 1 Mes Mes 0 0,00 Isiempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma definidas en ell
. larticulo GO106 del Pliego de ADIF
OLAO14 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m® 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos UNE 103201 1 10.000 m® 0 0,00
OLB046 Porcentaje de particulas trituradas * |UNE-EN 933 1 10.000 m® 0 0,00 En los casos de mezcla de arido natural y de machaquec
5.2.- Control durante la puesta en obra
OLB047 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m® 0 0,00
3000 m2/300 ia U 200 ia U i
OLAOL1  [IDensidad y humedad "in situ " UNE 103900 6 m2/300 m en via inica/200 | m2/m en a inica/m en via 0 0,00
en via doble/dia doble/dia
3000 m2/300 ia U 200 ia U i
OLAO13  [(Carga con placa estitica UNE 103808 1 m2/300 m en via inica/200 | m2/m en a inica/m en via 0 0,00
en via doble/dia doble/dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.- BETUNES
6.1.1.- Control de recepcién de las cisternas |
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLA058 Penetracion betun * |UNE-EN 142€ No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLA058 _|[Penetracion betin UNE-EN 142¢€ 1 500 Tm 0 0,00
|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm 0 0,00
indice de penetracion UNE-EN 12591. Anexo / 1 500 Tm 0 0,00
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
Penetracion betun UNE-EN 142€
|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427
indice de penetracion UNE-EN 12591
Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12592
Solubilidad UNE-EN 12597
OLA075 Punto de inflamacion en vaso abiertc + [UNE-EN ISO 2592 e . .
El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA066 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNE-EN 12607-1
0OLA058 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNE-EN 1426
OLAOS9 Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNEEN 1427
reblandecimiento
6.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . Solo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en
laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de aridos
6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
I podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB051 _[|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB041 gnoag;.s g'a]"““’me‘”m de éridos (Se inclird necesariaments el tamiz UNEEN 9331 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
mm
OLB054 _|findice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB046 _[lPorcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 \Verificacién planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB041 _[|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo / 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB064 iAzul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
0LB049 (Coeficiente de Los Angeles * |UNE-EN 1097-2 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00 El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el arido fino
OLB051 _[|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 IAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.1.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia . Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) . |UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control def
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 produccion de p
6.2.2.- Verificacién de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los mismo:
6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * lensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta asignada al controll
e recepcion
4000 |Verificacién planta M.B.C. | Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
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UNE-EN 12697-5 UNE- ISe realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion de
4110 Verificacion de la formula de trabajo * |EN 12697-6 UNE-EN 1 Tipo Tipo 0 0,00 icontenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, estabilidad y deformacion|
126978 Marshall, densidad de compactacion, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
OLA092 Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNE-EN 12697-1% 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA109 alor del modulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo ( 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA108 Resistencia a la fatige UNE-EN 12697-24. Anexo [ 1 Tipo Tipo 0 0,00
6.2.2.2.- Tramo de prueba
OLA084 _|Determinacion de la granulometria de los aridos extraido: UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA083 _[|Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA085 _|Determinacion de la densidad méxima de la mezcle UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-¢ 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA086 Densidad aparente UNE-EN 12697-¢ 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA092 _[|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA088 _|[Estabilidad y deformacion Marshal NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA09E Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-€ 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO13 (Carga con placa estatica * |NLT-357 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 El Director de Obra podré exigir la realizacién de este ensayc
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
6.2.3.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
6.2.3.1.- Arido grueso . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
OLBO41 gnoag;ls gra}nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Semana Semana 0 0,00
mm X -
n * Ei da fr t
OLBO54 _|findice de lajas UNEEN 933% 1 Semana Semana 0 0,00 1isayos para caca fraccion o famario
OLB046 Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-£ 1 Semana Semana 0 0,00
OLB049 (Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-€ 1 Mes Mes 0 0,00
6.2.3.2.- Arido fino . ISi el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
OLB041 Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccién o tamanc
0LB044 _[Equivalente de arena de dridos (SEs) UNE-EN 933-8. Anexo / UNE-EN Semana Semana 0,00
OLBO64 IAzul de metileno < |UNE-EN 933.9. Anexo A Semana Semana 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado
len el Pliego de ADIF
UNE-EN
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1SO 15630 Mes Mes 0,00
1
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena
0LB096 IAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Semana Semana 0 0,00
6.2.3.4.- Filler de aportacién . 1Si el malerla\ utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencie
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
0LB096 lAnalisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
0LB095 Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo / 1 Semana Semana 0 0,00
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
0OLB041 |Analisis granulométrico del arido combinadc UNE-EN 933-1
0LB044 Equivalente de arena de aridos (SE,) . |UNE-EN 933-8. Anexo / Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de la
OLB064 _|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo / planta
0LB041 |Analisis granulométrico de la mezcla de aridos de caliente UNE-EN 933-1
OLA084 Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 126972 1 600 Tm 0 0,00 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de
* recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante laf
0OLA083 IContenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 lejecucion de la obra, sera el que corresponda segun lo estipulado en el Pliego de ADIF
OLA085 Determinacion de la densidad méaxima de la mezcle UNE-EN 12697-5 1 Dia Dia 0 0,00
OLA087 Contenido de huecos UNE-EN 12697-¢ 1 Dia Dia 0 0,00
Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpesj
Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) * |UNE-EN 12697-6 1 Dia Dia 0 0,00 por cara si el tamafo maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o mediante la normaj
0OLA086 N, L
UNE-EN 12697-32 para tamafio maximo del arido superior a dicho valor.
OLA088 Estabilidad y deformacién Marshal NLT-153 1 Dia Dia 0 0,00
OLA092 _[|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta] UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
6.2.4.- Control de recepcién de la unidad terminada
0OLA013 (Carga con placa estatica * |UNE 10380¢ 2 500 m / Dia m / Dia 0 0,00 El Director de Obra podra exigir la realizacion de este ensayo
OLAQ09E Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-€ 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
OLA109 Valor del modulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 5.000 m 0 0,00 Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m |P||ego ADIF 1 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
|7.- BALASTO
000 {[Se exigira marcado CE y Declaracién de Prestaciones [ 1 Planta Planta 0 0,00
2000 \Verificacién planta de aridos | Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
7.1.- Control de recepcién del material
OLBO41 lAnalisis granulométrico de balasto, porcentaje de particulas finas (pasa UNE-EN 933-1/PF-6 del 1 1.000 m 0 0,00
por el tamiz 0.5 mm) v pasa por el tamiz 0,063 mn PPTGMF
OLB053 flindice de forma UNEEN 333-4/PF-6 cel 1 1.000 m* 0 0,00
PPTGMF
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UNE-EN 13450/PF-6 del

2157 Longitud de las piedras 1 1.000 m’ 0 0,00
PPTGMF
UNE-EN 1097-2
OLB049  |[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C 1 1.000 m’ 0 0,00
PF-6 del PPTGMF
0LB046 Porcentaje de particulas trituradas * |UNE-EN 933-% 1 1.000 m 0 0,00 En el caso de balasto procedente de reutilizacion
0LA038 lAnalisis petrografico < |UNEEN 932:3 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ICuando no se d\spgnga de datos qvu? avalen el comportamiento satisfactorio del arido de
balasto bajo condiciones meteorologicas similares a las de uso
0LBO51 Densidad relativa y absorcion de agua * |UNE-EN 1097-6. Anexo B 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Cuando se observe o sosipeche la presencla de pariculas de elevada absorcion,
usceptibles de sufrir dafio por la accién del hielo-deshielc
0LB058 Resistencia a la accion del sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2/PPTGMF 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Cuando se observe o sosipeche la presencla de pariculas de elevada absorcion,
usceptibles de sufrir dafio por la accién del hielo-deshielc
OLB087 _[|Resistencia a la alteracion Sonnenbrand *__|UNEEN 1367-3/PPTGMF Procedencia Procedencia 0 0,00 En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metalicos
8.- VIA
8.1.- Control de los carriles
0oLco37 IComposicion quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fosforo y UNE-EN 13674-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LC040 lazufre) UNE-EN 136742
UNEEN 13674-1
0LC034 Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 13674-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
UIC 860
UNEEN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
UIC 860
5107 (Control geométrico del carril UNE-EN 13674-1 1 2.000 m 0 0,00
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
9.1.- Homologaciones Procedimientos y soldadores
5052 (Certificado de procedimiento de homologacién de soldea UNE EN ISO 15614-] 1 Procedimiento Procedimiento 0 0,00
5051 Certificado homologacion de soldadores *  |UNE-EN-ISO 9606-1 1 Homologacion Homologacion 0 0,00 Enel calso de recargues se realizara segiin NRV 3032; debe estar homologado el 100% de
personal
5007 (Certificado homologacion de cargas
9.2.- Ensayos control de soldaduras
Certificado nivel 1, I, Il de un Inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 lcorrespondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. *  [UNEEN I1SO 9712 1 100 % Inspectores 0 0,00 N ! i N
. [posesion de la certificacion correspondiente al método a emplear
-soldadura)
5053 Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Segun norma de ensayo 1 Tipo ensayo Tipo ensayo 0 0,00
0LC049 Inspeccl(vm‘de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 jornada de N UNE—EII\I 17}4/UNE EN ISO 1 10% 0 0,00
el 176352017 Frecuencia variara segin la velocidad: >200 Km/h=100% 160 a 200 Km/h=60%;
oLco47 . . . . . . |UNE 14612 / UNE- EN 571-1/ o [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
0LC048 Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE EN IS0 17635:2017 1 10% 0 0,00
IControl geométrico de las soldaduras aluminotérmicas de los carriles (Pol Frecuencia variara segun la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
5111 * [UNEEN 13674-1 1 50 % 0 0,00
1/2 jornada de inspeccion) ' [<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
10.- TRAVIESAS
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
. . ISe realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de
3002 \Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 3
lacopio para la obra.
El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el CodE
11.-VIAEN PLACA
11.1.- Identificacién de los componentes del hormigén
11.1.1.- Identificacién del 4rido fino . 1Si los arldovs disponen de m?rcado CE se podra eximir de la reall%ac\on de los ensayos de
identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 E:\‘E;\T?an;e’mamon se exigira de forma especfica el ensayo petrogréfico seglin norma
OLB041 _[|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB055 gg‘e”a‘ refenido enT. 0,063 y que flfa en un liquido de peso especifico UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB044 _||Equivalente arena. UNE-EN 933-€ 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB064 _[|Azul de metileno *_|UNE-EN 933¢ Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizc
OLB050 _|[Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB080 Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB068 (Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0OLB067 (Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB066 |Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
. o in > -
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S6lo para clase de exposicion XF y absorcion . 1% Si el arido grueso es de la misma
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado en| UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se reall;ara e\’ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
probetas de morterc reactividad alcali-silice o dlcali-silicatc
0LBO89 Reactividad lcalicarbonato < |UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
reactividad alcali-carbonato
OLB052 _||Friabilidad de la arena * | UNE 14604 Procedencia Procedencia 0 0,00
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“ Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-EN

57.4.1 CodE, con una antiguedad menor de 6 meses.

Resistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 107-2) y friabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el Art. 5.1.1
idel CodE
ISi los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de
11.1.2.- Identificacién del arido grueso* * identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
ISe consideraran al menos dos tamarios diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 E:\‘E;\T?an;e’mamon se exgira de forma especfica el ensayo petrogréfico seglin norma
0LB043 (Contenido terrones de arcilla UNE 7132 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB041 _[|Analisis granulométrico de aridos * |UNE-EN 9331 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mn
0LB055 gg‘e”a‘ refenido enT. 0,063 y que flfa en un liquido de peso especfico UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
0LB080 Contenido de compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 .
" N i los aridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos
OLB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acida UNE-EN 1744-1. Apdo. 1% 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 se realizaran sobre el arido fino
0OLB067 (Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNE-EN 1744-1. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 o0
0LB054 indice de lajas UNE-EN 933-2 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB050 _|[Densidad de particulas y absorcién de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB049 (Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO81 Reactividad alcali-silice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado en| UNE 146508 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
probetas de mortero. reactividad alcali-silice o dlcali-silicatc
0LBO89 Reactividad lcalicarbonato < |UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar]
reactividad alcali-carbonato.
. o in > -
0LB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 S0lo para clase de exposicion XF y absorc\f}n . 1% Si el drido grueso es de la misma
naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
Resistencia al machaqueo * |UNE-EN 13055-1 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Se realizar, er,' sustitucion del evnsayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNEEN
107-2) para los aridos ligeros segun el Art. 5.1.1.6 del CodE
11.1.3.- Agua
OLB031 _[|Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 8396 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 _|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 _|[Determinacion de cloruros en el agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036 _[|Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 8395¢ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 .
. En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
OLBO37 _||pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 necesaria la 6n de los ensayos
Técnica de fotometria de llama
lcalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20). o espectioscopia de masa con || Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS).
11.1.4.- Cemento
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en| RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lel caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 Resistencias mecanicas .+ [UNEEN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO10 Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE80216 1 Tipo Tipo 0 0,00
— *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009 Ensayo de puzolanicidad +sr |UNEEN 1965 1 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
0LB007 _||Contenido de sulfatos UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 000 "':”a Cememfs 'eS'Stle,m.es alos sulfatos y al agua de mar
0LB006 _||Contenido de cloruros UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0,00 ara cementos puzolanicos
OLB008 _|[Residuo insoluble en écido clorhidrico y carbonato de sodio * |UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
11.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacién del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a la|
planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
3001 Verificacion planta hormigon + | Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 La planta »debefa aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a seis|
meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion incluyal
el ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y XF4 es|
lobligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
11.3.- Control de . de equipos de . Solo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que|
intervengan en la obra
Documentacion justificativa del cumplimiento de homogeneidad de los En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan
3200 * |Art. 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0,00 lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis
lequipos de amasado segun Art. 51.2.4 CodE
meses.
11.4.- Ensayos durante la ejecucion
3201 ISe exigira declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segun art. + |code 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para cada tipo de hormigon
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0LB100 UNE-EN 12350-1, UNEEN
OLB102 Resistencia a compresion *|12390-2+1M, UNE-EN 12390- 100 m’ 0 0,00 Seglin especificaciones de CodE
OLB103/104
3+AC
QLBIQE
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 12350-2 100 m’ 0 0,00 Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medird Ia
* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XA XS, XD, XF o
B XM.
OLB115 Ensayos de hormlgbn endurecido. Parte 8. Profundidad de penetracion o |UNE-EN 123908+ 1M Semestral Semestre 0 0,00 “* Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez
de agua bajo presién (3 probetas) . cada 6 meses a lo largo del suministro.
*** SOLO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD
IOFICIAI MENTE RECONOCIDO
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
000 ISe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
lentre en vigor
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconacido CodE Partida Partida 0 0,00
5005 (Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo ( Partida Partida 0 0,00
11.5.2.- Ensayos
; . . |UNE-EN 10080
0LC002 Caracteristicas geométricas de barras de acero cormugado UNE-EN 15630-] 30 m 0 0,00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de esto:
itrol d duccion.
0LC007  [|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * |UNEEN IS0 15630-1 30 m 0 0,00 ensayos en control ¢e produccion .
En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomara sélo una muestra
0oLcoos Ensayo de traccion en barras de acero corrugado " UNEéEN IS0 15630-1 IS 30 Tm 0 0,00 por didmetro.
m—
TOTAL CAPITULO VI
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IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS ESTRUCTURAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS AFIRMADOS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SENALIZACION....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA....... 0,00 Euros

El Director Técnico del Laboratorio de

V° B° Director de Obra El Jefe de Obra Control de Calidad
FDO. FDO. FDO.
Empresa: Empresa: Empresa:
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