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CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1. CARACTERIZACION DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificacion del terreno natural
OLAO03 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 300m traza / Tioo suelo m / Tipo 0 000
giggg Limites de Atterberg 'i(’)‘;égnm UNE 300m traza / Tipo suelo m/ Tipo 0 0,00
OLA07 _||Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 1 300m traza / Tipo suelo m / Tioo 0 0.00
OLA015 _f|Contenido de sales solubles en suelos ©[NLT114 1 300m traza / Tipo suelo m / Tipo 0 0.00 Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m
OLAOL4_||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 300m traza / Tipo suelo m / Tioo 0 0.00
0LA041_|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 300m traza / Tioo suelo m / Tipo 0 0.00
0LA004 _|[D en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 300m traza / Tipo suelo m / Tioo 0 0.00
OLAO06_|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 300m traza / Tioo suelo m / Tipo 0 0.00
0LA039  [|Ensayo de colpaso en suelos « |nr2sa 1 300m traza / Tipo suelo m/ Tipo 0 0,00 Para suelos tolerables /o i el contenido en yeso > 2% También en suelos
de colapso eto)
OLAOL7 _|[Contenido de yeso en suelos - [nT1s 1 300m traza / Tipo suelo m / Tioo 0 0.00 i sales solubles >1%
0LA042__|[Presion de de un suelo en edometro - [unE 103602 1 300m traza / Tioo suelo m / Tipo 0 0.00 En el caso de libre en eddmetro > 3%
1.2.
OLAOL1 _||Densidad v humedad "in situ” T Tune 103900 5 5.000 o 0 0.00
3. i6n en
0LA042__|[Presion de de un suelo en edometro [ [une 103602 2,000 m [ 0.00 \uico de Direccén de Obra para verficacion, en su caso, de atras
0LA045  [[Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) | UNE 103401 2,000 m 0 0,00 [geotécnicas del proyecto
2.- ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL 0 CEMENTO
2.1 Control de de los
2.1.1.-cal
000 [[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB024__|[Analisis auimico de la cal (MgO. Ca0. CO2) UNE-EN 4592 1 Tipo Tipo [} 0,00
0LB020_|[Contenido de cal il como Ca (OH), UNEEN 4592 1 Tivo Tivo [ 0.00
0LB018 _|[Tamarto de particula UNEEN 4592 1 Tipo Tipo 0 0.00
[2.1.2.- Cemento
o000 || exieira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC.16. Aol L Procedencia Procedencia o 000
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 mecanicas . [UNEEN 1961 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLBOD5 _|[Perdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo Tipo [ 0.00
0LBo10  |fD cuantitativa de los componentes del cemento .. |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
*En el caso de cementos en posesion del marcado CE /o sello de calidad se podré
0LB009 Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB007 [Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0.00 ++p.
ara cementos puzolanicos
OLBOO6 _|[Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo [ 0.00
0LB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LBO04 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo [ 0.00
0LB003 [ Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0.00
2.1.3. Suelo. Control de
2131 6n para la formacion de
OLA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 Procedencia Procedencia [ 0,00
gaggg Limites de Atterberg gg; 533103 UNE 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LA014 [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 + Se ensayara una muestra més por cada 5.000 mo fraccion, de exceso sobre 20.000
OLAO16 _||Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 Procedencia Procedencia [ 0.00 S o oo
0LD052__|[Contenido de carbonatos - JUNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 m Me suelo. dead prict ‘
0LA0O6 _||Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 uestra remoldeada ensayo Proctor normal
0LA041  [[Ensayo de hinchamiento libre en edémetro N ::;)12?2524 sp0s 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
014039 [lEnsayo de colpaso en suelos ::;1233?4 or0s 1 Procedencia Procedencia 0 000
l2.1.3.2 para formacién de rellenos tipo terraplén
OLAO03 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 10.000 m 0 0.00
0LA008 [ - UNE 103103 UNE
Li A 1 10.000 2 0 X
olaggg _||mites de Aterberg 03100 m 0,00
0LA004 [ en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m 0 0,00
OLAO14_||Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m’ [ 0.00
OLAOT5 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m 0 0,00
OLAO17__|[Contenido de yeso en suelos i [TETE 10.000 m’ 0 0.00 lsi sates solubles >1%
0LAO16  [[Contenido de sulfatos solubles en suelos * [unE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 La determinacion de los sulfatos solubles s realiza para comprobar si supera el 0,7%
0LD052_|[Contenido de carbonatos UNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLAO06 _|[Ensayo de Préctor normal UNE 103500 1 10.000 m 0 0.00
0LA041_|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 10.000 m 0 0,00
004039 ||Ensoyo de colapso en suelos R | 10000 B o 000 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos
de colapso eto)
2.2 Control de ejecucién
2.2.1. Suelo
OLA007 _|[Humedad natural [ Tune 103300
0LA035 _|[Eficacia de on. (Antes de | [uneenosst 1 5.000 m3 / Dia m / Din 0 0,00
2.2.2.- Agua
OLBO31 _fIp del contenido en aceites v grasas en el agua | Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
0LB030 _|[D: de hidratos de carbono en agua | Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
018029 _||D: de cloruros en el agua | Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000 al racr e amra rwnarianta da Ia rard da ahactarimiantn da amia nntshla nn card
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0LB036 _|[D: del contenido total de sulfatos en agua * [UnE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00 . ”“”‘a“jg‘;;:;ﬁ:“;:D:E“n;;ag“ s  ses s e e
0LB037 |y del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032 _|[pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
[2.3.- Dosificacion de la mezcla
Segin punto 4 de:
209 [[Fermula de trabajo para estabilizacién de suelo con cal . iza:endacmnes suelocal. 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 on al menos 3 porcentajes distintos de cal o cemento,
210 |[Férmula de trabaio para 6n de suelo con cemento Ando. 512.5.1 PG-3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0.00
0LA030_|[Plazo de - [unEEN 1328642 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 000 Solo para de suelo con cemento
[2.4.- Control de ejecucion (suelo con cal)
oLa008 [ - UNE 103103 UNE 3 -
OLang [lLmites de Atterberg 103104 1 20.000 m 0 0,00 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
0OLD061 pH en suelos ~ |UNE-EN ISO 10390 1 5.000 m® 0 0.00
Segin anejo n° 3 de
0LA028  [[Contenido en cal del suelo estabilizado “Verificacién de iniclo de 1 5.000 o o 000 La determinacion se realizaré en la parte superior e inferior de la tongada
unidad de obra: Estabilizacion
de suelo con cal". AOPJA
UNE 103502
OLA0s: del indice CBR. a1, 4y7 dias - [UNBEN 1528651 1 Dia/500 m/3.500 m2 Dia / m/ m2 0 0,00 Las probetas se fabricarén segin el procedimiento descrito en la UNEEN 13286:51
0LA032 Segin Recomendaciones
suelo-cal AOPJA
OLAO0S_|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0.00
0LAO41 _|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 20.000 m3 / Semana 0 000 Los ensayos de hinchamiento y colapso se realizaran en el caso de que los presente el
OLA039 _|[Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 20.000 3 / Semana m’ / Semana ) 0.00 Fuelu 2 estabilizar
014037 _|[Expansion volumétrica (Ensavo de aceleradol - [UNEEN 1328649 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0.00 En el caso de que el suelo presente un contenido en S03> 0.7 %
OLAOL1  [|Densidad y humedad "in situ” « | UNE 103900 5 5000 / 10.000 e 0 0,00 3.500 m” en explanadas y coronacién de terraplén. 5.000 m” en rellenos de terraplén|
lde < 5 m de altura. 10.000 m” en rellenos de terraplén de > 5 m de altura
[2.5.- Control de ejecucion (suelo con cemento )
207 ||Dosificacion de cemento (m” suelo Ando. 512.9.2 PG-3 1 Dia Dia ) 0.00
UNEEN 1328641 Para suelos tipo SEST3
OLA031 a compresion simple (a 7 dias) UNEEN 13286.51 1 Dia/500 m/3.500 m2 Dia/ m/ m2 0 0,00 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 1328651y
- - lcon la densidad exigida en obra
0LA004 UNE 103502 indice C.B.R. para suelos tipo SEST1 y SEST.
ooz | del indice C.BR. a7 dias * |UNEEN 1328651 1 Dia/500 m/3.500 m2 Dia/ m/ m2 0 0,00 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNEEN 1328651 y
lcon la densidad exigida en obra
0LA05 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 000
0LA041 _|[Ensayo de libre en edometro - |UNE 103601 1 20.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 0.00 Jos casos que se den en el material a estabilzar
0LA039 _|[Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 20.000 m3 / Semana m’/ Semana 0 000
0LA037 _|[Expansion volumétrica (Ensavo de acelerado) ~ |UNEEN 1328649 45.000 3 / Mes m’/ Mes 0 0.00
el caso de que el suelo presente un contenido en SO3 > 0,7 %
0LA036 _|[Resistencia ala traccion indirecta UNE-EN 1328642 45.000 m3 / Mes m’/ Mes 0 000 N o
giggi Limites de Atterberg Ezi 132122 1 45000 o 0 0,00 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
0LAOLL  [Densidad y humedad "in situ" UNE-EN 103900 5 5,000 / 10.000 m 0 0,00 5,000 m” en explanadas y coronacion de terraplén. 10.000 m” en rellenos de terraplén
[2.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
0LAO13_|[Carga con placa estatica - unE 103808 1 10.000 2 0 0.00 En explanadas v coronacion de terraplén
3.- TERRAPLENES
3.1.- 1dentificacion y control de los suelos naturales l_
En control de produccion el proctor normal se realizara cada 10,000 m” y cada 5.000
0LA006  [|Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 1 10.000 m 0 0,00 5
m” si es criterio para el control de
0LA05 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 ) [ 0,00 Uno u otro segin especifiaue el Pliego del Proyecto
OLA003 _|[Analisis étrico de suelos UNE 103101 1 10.000 ) 0 0.00
oLA008 [ UNE 103103 UNE
1 10.000 : 0
oLaogg ||mites de Aterberg 103104 m 0,00
0LA004 |l en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 P 0 0,00
0LAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m? [ 0,00
OLAOL5 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 P 0 0,00
0LAO17__|[Contenido de yeso en suelos ol [TREVE 10.000 ) [ 0,00 [si sales solubles >1%
0LAO41 _|[Ensayo de libre en edometro UNE 103601 1 10.000 P 0 0,00
2%. T l
0LA03  |[Ensayo de colapso en suelos ~ [aeross B 10000 W o 000 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos|
de colapso etc)
0LAO12__|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 20.000 ) 0 0,00
3.2.- Identificacion de los suelos RCD
3.2.1.- Control de ia. Suelos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, efiqueta de
000 [lproducto, certficado de garantia y certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
2000 planta de tratamiento de RCD [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LA006_|[Ensayo de Préctor normal . [unE 103500 1 Por procedencia Por procedencia [ 0.00 10 u ot segin especifiaue el Piego del Proyecto
0LA005 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
0LA003_[[Analisis de suelos UNE 103101 1 Por procedencia Por procedencia [ 0.00
giggz Limites de Atterberg Ezi 13223 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
0LA004 |l en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 Por procedencia Por procedencia 0 0,00
0LAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Por procedencia Por procedencia [ 0.00
OLAO015 _flContenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 Por procedencia Por procedencia 0 0.00
0LAO17__|[Contenido de veso en suelos NLT-115 1 Por procedencia Por procedencia [ 0,00
OLA041_|[Ensayo de libre en edémetro UNE 103601 1 Por procedencia Por procedencia 0 0.00
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0LA039  |Encayo de coapso en suelos + neross R Por procedencia por procedencia o 000 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2% También en suelos
de colapso eto)
OLA01? _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 Por procedencia Por procedencia 0 0.00
3.2.2.- Control de ejecucion. Suelos RCD
OLA006 _|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 1.000 o 0 0.00 0 0 oro segin espectique e Pliego el Proyecto
0LA005 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 10000 ) 0 0.00
0LA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 10.000 o 0 0.00
0LA00E || . UNE 103103
1 10000 : 0
oinogy|[imites de Aterbere UNE 103108 m 0,00
0LA004 [ en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10000 o 0 0.00
OLA0L4_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 o 0 0.00
OLA015 _|[Contenido de sales solubles en suelos NT114 1 10000 ) 0 0.00
OLA017_|[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 o 0 0.00
0LA041_|[Ensayo de libre en edémetro UNE 103601 1 10000 ) 0 0.00
2%, Tambi I
0LA039 |Encayo de coapso en suelos ~Jone 103008 R 10000 " B 000 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > ambién en suelos
de colapso eto)
OLA01? _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0.00
3.3 6
OLAO11 _|Densidad v humedad in situ en suelos v zahorras (frania central 5 5.000 ) 0 0.00
UNE 103900
oLa011_||Pensidad y humedad in situ en suelos y zahorras fania de borde) s 5000 B 000
OLA013 _|[Carga con placa estatica B YRS 1 10.000 2 0 0.00 En capas de asiento
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
000 |[Se exsir etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tioo Tioo 0 0.00
0LAL35 atracciony ala carga méxima © |uneenso 10310 Tipo/Fébrica Tipo / Fabrica 0,00 seésu‘;’sl:’”‘f:ryn“: j;b{e;v"gz /’\EEBCIT;S;:W Iaboratorios acreditados para estos ensayos
OLAL44 al estéico en geotertles UNEEN IS0 12236 Tipo/Fabrica Tipo / Fabrica 0 0.00 -+ Estos ensayos se realizarén a jicio del Director de Obra
5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para
OLB0AT _||Analisis é ~ JUNEEN 9331 1 20.000 o 0 0.00 Las condiciones se referirén al material
OLA051 _|[Forma de las particulas Apdo. 331.4.4 PG3 1 20,000 o 0 0.00
0LB060 delos aridos y fragmentos de roca frente a la accidn de los | . .5, 20,000 m 0 0,00 A solicitud del Director de Obra
ciclos de humedad-seauedad
0LAOS2 frente a la accion de en agua 1 20.000 o 0 0.00
OLA013 _|[Carga con placa estatica . 10.000 ) 0 0.00 A criterio de Direccion de Obra y en funcion del tamanio maximo del material el
0LA048 _|[Ensayo de huella 10.000 ) 0 0.00 pedraplén
6.- ESCOLLERAS
000 __|Se exieird etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBO61 _|[Muestreo v reduccion de muestras UNEEN 133832 1 20.000 ) 0 0.00
0LBO74_|[Analisis éirico de material para escollera UNEEN 133832 1 20.000 o 0 0.00
0LB075_|[Forma particulas en escollera UNEEN 133832 1 20.000 o 0 0.00
0LB058 _|[Resistencia frente a de sulfato magnésico UNEEN 1367-2 1 20.000 o 0 0.00
0LAO53 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 1097-2 1 20.000 o 0 0.00
0LB051  |[D de la densidad de particulas y absorcion de agua UNEEN 133832 1 20.000 m 0 0,00
OLBO62 e a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del UNE-EN 1926. Anexo A 1 20.000 m 0 0,00
estiso)
0LB059 frente a la accion de en aga - 20.000 o 0.00 [En el caso de contacto con fuios de agua
OLB060 o frente a la accién de los ciclos humedad sequedad (25 . 20.000 m 0 0,00 A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
ciclos
|7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
OLBOAL _|[Analisis é UNEEN 933.1 1 2,000 o 0.00
UNEEN 9331 + 1T,
1 2,000 : 0
0LA049  [[coeficiente de uniformidad oo, 47122 903 m 0,00
UNEEN 9331 + LT,
1 2,000 : 0
0LA050  [[Condicin de filtro oo, 47122 903 m 0,00
OLAO53 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB044 de arena de aridos UNEEN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LA008 UNE 103103
Limites de Atterb 1 Proced Proced 0
012008 imites de Atterberg UNE 103108 rocedencia rocedencia 0,00
8.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
Control del material de relleno
Control de del matel
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Si el cernido por el tamiz UNE 0,0 > 15%y si el porcent de particulas d
014045 [[Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) + |unE 103401 ! ¢f cernido por el tamiz UME 9/ ¥ 1 €l porcentaje en peso de particulas de
tamatios inferiores a 15 u esta entre el 1020%
OLB08E _|[Contenido de sulfuros T 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 Si hay indicios de presencia de sulfuros
0LA022 _|[D: Tesistividad Bl I3 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00 En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LB067 _|[Contenido en cloruros solubles en agua en aridos UNEEN 17441 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 £ o caso de que a Resistidad < 5000 Qo
0LB070_|[Contenido en sulfatos solubles en agua UNEEN 17441 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
0LA0I0 de arena de aridos UNEEN 9338 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
OLA006 _|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
0LA003 _||Analisis étrico de suelos UNE 103101 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
OLDO61_|[pH en suelos UNEEN IS0 10390 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
OLAOL4_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
[8.1.2- Control de eiecucitn del relleno
0LAOI0 de arena en aridos UNEEN 9338 1 1500 m3 / 4 Dias m*/ Dias 0 0.00
0LA022 _|[D: resistividad I3 1 1500 m3 / 4 Dias m* / Dias ) 0.00 [En suelo saturado durante una hora a 20°C
0LB067 _|[Contenido en cloruros solubles en agua en aridos UNEEN 17441 1500 m3 / 4 Dias i’/ Dies 0 0.00 e e caso de que a Resistividad < 5000 Qe
0LB070_|[Contenido en sulfatos solubles en agua UNEEN 17441 1500 m3 / 4 Dias m* / Dias ) 0.00
OLA005 _|[Ensayo de Proctor modificado UNE 103501 1 1500 m3 / 4 Dias i/ Dies 0 0.00 0 u oro segin especificaciones de Proyect
OLA006 _|[Ensayo de Proctor normal UNE 103500 1 5000 m3 / Semana m’ / Semana 0 0.00
0LA003 _||Analisis étrico de suelos UNE 103101 1 5000 m3 / Semana '’/ Semana 0 0.00
OLDO61_|[pH en suelos UNEEN 150 10390 1 5000 m3 / Semana m* / Semana 0 0.00
OLAOL4_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5000 m3 / Semana '’/ Semana 0 0.00
8.2 isticas de los fleies
5006 _|Certficado del materil de flejes MPEESR 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0,00
5009 |lc on dimensional (fejes) MPEESR 1 Tioo Tioo 0 0.00
otcos2 |lc én del aspecto superfcial del recubrimiento (fejes) MPEESR 1 Tipo Tipo 0 000
pecto su 8 UNEEN IS0 1461 !
0LC094 _|[Espesor del galvanizado (Método magnético) [unEEN S0 2178 1 Tico Tico 0 0.00
8.3 ion del relleno 0.00
OLAO11 _|Densidad v humedad in situ en suelos v zahorras (frania central UNE 103900 5 3500 ) 0 0.00
de relleno, . I rest
OLAO11  [IDensidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) | * UNE 103900 5 3500 w? 000 Perte minorara del volumen de rlleno, que se exge compactacion mayor que el festo
|(Eiern. zonas de anchura reducida)
] t I lelo a st distancia de 1,5
0LAO11  [IDensidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) . UNE 103900 5 3500 w? 0 000 ’Z“"E”:D?m"'e”d‘da entre el paramento y un plano parelelo 2 éste a una distarcia de
8.4.- Control de escamas de hormizén
000__|Se exieir etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones [ 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO
9.1.- Identificacion de los aceros
0.1.1.- Barras
Control
000 ||5e eea etiqueta ce marcado CE y Declaracion de Prestaciones R T Fabricante T Fabricante B 000
cuando entre en vigor
5027 |Distintivo de calidad oficiaimente reconocido CodE 1 Partida Partida 0 0,00 En caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos
5005 __||Certficado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080, Anexo C 1 Parlida Parlida 0 0,00
[Control mediante ensayos
0LC002_ liCaracter de barras de acero corrugado . |UNEEN 10080 1 30 Tm 0 000 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no sera necesaria la
0LC007  ([Doblado simple, dobladodesdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN IS0 15630-1 1 30 Tm 0 0,00 realizacion de estos ensayos.
OB T ** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomarén s6lo dos
LC008  |fEr 6n en bz de 3 ; 1 30 i 0 0,00 muestras por diametro.
oLe nsayo de traccion en barras de acero corugado o |oneen 50 60 m ) 2
9.1.2.- Cordones
Control
000 |5 e etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | T/ Fabricante T/ Fabricante o 000
cuando entre en vigor
5027 ||ostintvo e catiad ofcments recononido ~owe R partida partida B 000 En cas0 de presentacion e este documento ne sera necesaia a ealzacion de ensayos
e produccion
5025 [|Se exigira certiicado de conformidad frente a corrosion bajo tension |+~ [CodE 1 Partida Partida 0 0,00 S6l0 se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026__||Se exigira copia del certiicado de trazabildad -~ [CodE 1 Partida Partida 0 000 Sl se exigira para suministros superiores a 100 Tm
[Control mediante ensayos
OLoots  [[Ensavode raceion ceterminand resistencia imie elésticoy + |uneen 5o 156303 ) Didmetro Didmetro o 000 En e caso de posesicn de disintvo de calidad oficilmente reconccido, o serd
estriccion y modulo de elasticidad necesaria Ia realizacion de estos ensayos en control de produccion
0.2 izacion de Ia lechada de inyeccion
OLB121 _||Fluidez de lechada de inyeccion UNEEN 445 1 Semana Semana 0 000
0LB122 _|[Exudacion de lechada de inyeccion UNEEN 445 1 Semana Semana 0 000
0B123_||Reduccién de volumen de lechada de inveccion UNEEN 245 1 Semana Semana 0 0,00
0LB124__|[Resistencia a compresion UNEEN 445 1 Semana Semana 0 0.00
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
é [ I
3112 |[Ensao de puesta en carga de un ancaje (ensayo de adecuacion o it 257258 5 Tio anclsie / Tipoforeno Tio anclsie / Tipoforeno B 000 Se realizaran al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclaies
idoneidad) en obra
3113 [Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) + [wr 257258 1 10 Anclajes 0 000 i;n“e‘l';':?a fgual método de puesia en carga aue el wlilzado para los ensajos de
9.4 Control de las i
3000 _||Verificacin equipo de tesado Modelo do AOPJA 1 Eauipo Equipo 0 000
TOTAL CAPITULO | 5 ]
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CAPITULO II: OBRAS DE DRENAJE
1. ZANJAS DRENANTES
1.1.- Identificacion del material drenante
0LBO4T __||Analisis de material granular UNEEN 9331 1 1.000 o 0 000
OLAO50___|[Condicion de filto Apdo. 421.2.2 PG-3 1 1.000 m 0 0,00
0LAV4Y ficiente de uniformidad Aodo. 421.2.2 PG3 1 1.000 o 0 0,00
giggg Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 103104 1 1.000 o 0 0,00
0LB044 de arena de aridos UNEEN 9338 1 1.000 m 0 0,00
OLA53 __|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
1.2.- Identificacién del geotextil
000 Se exicira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tino Tibo 0 000
OLAI35  |Resistencia a traccién y alargamiento a la carga maxima * |UNEEN 150 10319 Tipo / Fabrica Tipo / Fabrica 0 0,00 Estos ensayos deberdn ser realizados por laboratorios acreditados para estos
. ensayos segin la norma UNEEN ISO/IEC 17025
OLAL44 al estaico en geotextles UNEEN IS0 12236 Tipo / Fabrica Tipo / Fabrica 0 0.00 ** Estos ensayos se realizarén a juicio del Director de Obra
1.3.- Identificacién del tubo drenante
1.3.1.Tubos de PVC
[Aspecto y Caracteristicas geomericas (Diametro exterior, ovalacion, |
OLAI58 UNEEN 1401-1 S6l0 se ensayaran en Control de Produccién. Si el producto posee Sello de Calidad,
longitud. v espesor de pared) podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLAI59 __|IResistencia a chogues externos | - luneenzaa
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad
) UNEEN 12201
OLA155 "‘SDE“S y Ca’“‘f”“‘;as E:‘”'"E"‘E“ (Bigmetro exterior, interior, * |UNEEN 150 3126 Selo se ensayaran en Control de Produccion. Si el producto posee Sello de Calidad,
ongtud, y superfcie de infiltracion) e podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos ensayos
OLAI57 __|[Rigidez anular *[UNEEN 150 9969
TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado)
000 Se exicira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00
3002 Verificacion planta Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
o1z |lc étricas tubos de hormigon UNEEN 1916 1 200m / Digmetro / Tipo m / Didmetro / Tipo 0 0,00
UNE 127916 !
0LB150  ||Resistencia mecérica (aplastamientc) . [uneEn 1916 1 Didmetro / Tio Diameiro / Tipo B 000 El ensayo podré realizarse en la planta de prefabricados firmando el laboratorio la
UNE 127916 oresencia v supenision del mismo
3.- TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
3.1. Identificacion de la chana
5020 Esoesor de chapa T 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 0.00
0LC094 |calidad y espesor del galvanizado (chapa) UNEEN IS0 1461/UNEEN IS0 2178 1 Digmetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 0,00
0LC094 (|calidad y espesor del galvanizado (tornillos) UNEEN IS0 1461/UNEEN IS0 2178 1 Digmetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 0,00
3.2
 Comprobacion del pr de aprite de los ornilos I |UNE—EN 10902 | 20 ™ B 000 £ apriete se realizara segin la métrica y calidad del tornillo, se debe controlar un
10% de las uniones atornilladas
3.3.- Tubos
5001 [Aspecto v geométricas [ Tt 1 Didmetro / Tipo / Fabrica Didmetro / Tipo / Fabrica 0 0,00
3.4.- Identificacion del agua del cauce (o suelo)
0LB032__|IpH UNE 83952 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 000
0LB029 | 6n de cloruros en agua UNE 7178 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0.00
0LB036 _|[D 6n del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 000
0LB039  [|Determinacion del contenido de sufuros :STO L0530 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0,00
OLB038 __|[Resistencia eléctrica del agua T 1 Cauice / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 0.00
4.- HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
Los ensayos previos no serén necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya
experiencia previa; en este caso serd obligatorio que en la documentacion solicitada
a la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos
La planta debera aportar certficado de dosificacion con una antiguedad inferior a
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 seis meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certficado de dosificacion
incluya el ensayo de penetracion de agua bajo presion y/o en los ambientes XF2 y
XFa es obligado que el certficado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en
aire.
3201 Declaracicn responsable modelo aneio 4 del CodE segin art. 57.4.1 | | oc 1 Tio Tio o 000 Para cada tipo de hormigdn
CodE, con una antiguedad menor de 6 meses.
UNEEN 123501, UNE -EN 123902+ 1M, UNEEN
Resist : ' 3 : : 0
esistencia a compresion 12390.3, UNEEN 12390.34AC 100m 100m 0,00
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0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 3 100 m* 100 m* 0,00
5. MARCOS
53 .
000 e exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0,00
3002 Verificacion planta prefabricados * | Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0,00 e VT::EBCM e emORTR ESPECIAMETIE 2 dposiin y cuanta e
rmaduras v
UNEEN 1917
|
0LB127  [|Control visual del aspecto de superficie NE 127917 1 50% 0,00
5.2 situ” Se realizara oor cada marco al menos 1 lote
Resistencia a compresion UNEEN 12350-1, UNE -EN 12390-2¢1M, UNE-EN Segin especificaciones CodE
12390-3, UNEEN 12390-3:2009/AC 8 esp
0LBI01  [|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502
6.- POZOS DE REGISTRO
l6.1 i
000 e exigia etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0,00
2002 Venfcacion planta prfabicados T vodelo ge AoPA R [ Pt 000 e v;aor;ﬂcac\un Se se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de|
v
UNEEN 1917
|
0LB127  [|Control visual del aspecto de superfcie NE 17917 1 50 ud 0,00
UNEEN 1917
0LB127 [|caracteristicas geometicas de elementos y perfiles de uniones NE 127907 1 50 ud 0,00
UNEEN 1917
0LB152 |Resistencia al aplastamiento NE 17917
. [uneen 1917 Estos ensayos se realizaran en planta y los resultados figuraran en el informe de
0LB153 |Resistencia bajo carga vertical NE 17917 ol ntalacion
UNEEN 1917
0LB154 [|Estanquidad frente al agua NE 17917
l6:2- situ" +
Resistencia a compresion UNEEN 12350-1, UNE -£N 12390-2+1M, UNE-EN Segin especificaciones CodE
123903, UNEEN 12390-3+AC 8un especiiicact
0LBI01  [|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502
7- ARQUETAS
7.1 Arquetas
. UNEEN 1917
0LB127  [|Caracteristicas geométicas y tolerancias y aspecto NE 17917 1 50 ud 0,00
7.2.- Arquetas in situ”
UNEEN 12350-1, UNE -EN 12390-2+1M, UNE-EN 8
R ! ' 2 500 3
esistencia a compresion 123905, UNEEN 193903080 m 0,00
0LB101 Ensayos de hormigdn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 123502 2 500 m’ 0,00
Caracteristicas geometricas y tolerancias y aspecto (se mediré la Apdo. 401.2.2 PG-3
3110 1 500
irregularidad superficial mediante la regla de 3 metros) NLT334 " 0.00
[8:2.- Cunetas revestidas
UNEEN 12350-1, UNE -EN 12390-2+1M, UNE-EN
Resistencia a compresion 193905, UNEEN 1235030 2 500 m 0,00
0LB101  [|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502 2 500 m 0,00
[5- ENCACHADOS Y OTROS ELEMENTOS
UNEEN 12350-1, UNE -EN 12390-2+ 1M, UNE-EN
R d h 2
esistencia a compresion 125905, UNEEN 193903080 500 0,00
0LB101  [|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502 2 500 0,00
10.- 0TROS HORMIGONES - Para hormigones no enlos anteriores apartados
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Resistencia a compresion UNEEN 12350-1, UNE -EN 12390.2+1M, UNE-EN Segin especificaciones CodE
123903, UNEEN 12390-3+AC eun esp
OLE101 |Ensayos de harmign fesca, Farte 2, Ensago de sseramiontn NEEN 129502 A menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
11.1. Control
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
cuando entre en vieor
5027 Distinivo de calidad oficialmente reconocido * | code 1 Partida Partida 0 0,00 En caso de presentacicn de este documento ne serd necesaria |a realizacién de
ensavos en control de oroduccion
5005 [[Certiicado de adherencia en barras de acero corrugado UNEEN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0,00
11.2. Ensavos
0LC002  [|Caracteristicas geométicas de barras de acero corrugado UNEEN 10080 . 2 30 Tm 0 0,00 * Para cada didmetro y fabricante,
UNEEN 15630 - Para del articulo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para
0LC007  [|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNEEN IS0 15630-1 2 30 Tm 0 0,00 los aceros corrugados en caso de no poseer distinivo de calidad oficialmente
(conforme alo indicado en el articulo 18), se deben realizar ensayos de
0LC008  [|Ensayo de traccion en barras de acero corrugado UNEEN IS0 156301 150 6892 2 30 Tm 0 0,00 comprobacion durante la recepcion.
Se aplicara cuando la ejecucion del relleno sea posterior a la del propio terraplén]
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE * adyacente, como es el caso de obras ejecutadas en zanja, arrifonados especiales de
ltubos, trasdoses de estructuras de hormigon, etc.
12,1 Identificacion de los materiales naturales
OLAO0S __|[Ensayo de Prctor modificado UNE 103501 1 2,500 ) 0 0.00
0LAC03 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 10.000 ] 0 0.00
rnoee [t de Aterverg UNE 103103 / UNE 103104 1 10.000 0 0,00
0LA04 _|Io 6n en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 0 000
0LAO14 __|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 0 0.00
OLAOI5 __|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 0 0.00
0LAO12_|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 ] 0 0.00
12.2. de los suelos de RCD
e exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta de
000 producto, certficado de garantia y certiicado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
2000 planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
0LA0O6 Ensayo de Proctor normal . [une 103500 1 2.500 m’ 0 0.00 Uno u otro segiin especifique el Pliego del Proyecto
0LA005 _|lEnsayo de Proctor modificado UNE 103501 1 2,500 0 0.00
0LA003__|[Analsis de suelos UNE 103101 1 10.000 ) 0 0.00
0LA008 ) UNE 103103
de Atterb 1 10000 0
iAoy [mites de Aterberg UNE 103104 m 0,00
0LA004 _|ID 6n en laboratorio del indice C.BR. de un suelo UNE 103502 1 10.000 0 0.00
0LA014 |lcontenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 0 0,00
OLAOTS _|lContenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 0 0.00
OLA0L7_|Contenido de yeso en suelos NLT115 1 10.000 0 0.00
0LAAT_|lEnsayo de libre en ed6metro UNE 103601 1 10.000 0 0.00
OLA039|lEnsavo de colapso en suelos - [unE 103406 1 10.000 o 0 0,00 Para suelos tolerables y/o s el contenido en yeso > 2%
0LAOT2 _|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 o 0 0.00
12.3.
OLA0LL_|[Densidad v humedad "in situ" T~ Tune 103900 2 Tongada Tongada 0 0.00
0LA013  [|carga con placa estatica I * |nur3s7 1 10.000 0 0,00 En capas de coronacion. Se realizard al menos, 1 ensayo por cada obra de drenaje
13. ESCOLLERAS
000 Se exiird efiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 000
OLB061 _|IMuestreo y reduccion de muesiras UNEEN 133832 1 20.000 ) 0 0.00
0LB074 __|lAnalisis de material para escollera UNEEN 133832 1 20.000 0 0.00
0LBO75 __|[Forma particulas en escollera UNEEN 133832 1 20.000 ) 0 0.00
N frente a de sulfato magnésico UNEEN 13672 1 20,000 o 0 0.00
0LA053 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 20,000 ) 0 0,00
0LBO51 Determinacion de la densidad de particulas y absorcién de agua UNEEN 133832 1 20000 0 0,00
018062 :?ei\sle‘ma 2 compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del UNEEN 1926, Anexo A 1 20000 . B 000
estieo
0LB059 Estabilidad frente a la accion de desmoronamiento en agua * [NLT-255 20,000 m 0 0,00 En el caso de contacto con flujos de agua
OLB060 Eiﬁ:"““d frente ala accién de los ciclos humedad sequedad (25| . |y 1.060 20.000 0 0,00 A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
000 Se exigira etigueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00
0LB129  [|caracteristcas geomericas bordillos de hormigsn e 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 000
OLB130  [|Absorcién de agua de bordillos ﬁxiﬂ&o 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
OLBI3L  [[Resistencia ala flexion ﬁi” e 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 000
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CAPITULO IlI: ESTRUCTURAS
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE
LA A
1.- HORMIGON
1.1.- Identificacién de los componentes
1.1 Identificacion del &rido fino R i los ridos disponen de marcado CE se podra eximir de Ia relizacion de los ensayos de identficacion, sal
indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra
000 [|se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 En la documentacion se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segin norma UNE-EN 932:3
OLB0A1 _|[Andlsis de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LB0S5 Ma'e”:' 'e';g‘d" enT. 0,063y que flota en un liquido de peso UNEEN 17441, Apdo. 14.2 1 Tamario / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
especifico 2.
0LB044 arena. UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB064 || Azul de metieno ~ [unEEN 9339 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0.00 [Sino cumple el Eauivalente de arena v se trata de un arido calizo
0LB050 [Densidad de particulas v absorcioén de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
OLB080 _|[Contenido de totales de azufre UNEEN 17441 Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia o 0.00
0LB068 Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBO67 _|[Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNEEN 17441 Aodo 7 1 Procedencia Procedencia o 0.00
0OLBO66 |Analisis cualitativo de materia organica UNE-EN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0 >
OLB058  |[Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico « |unEen 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 36l0 para clase de exposicion XF y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de [a misma naturaleza que el fino no e
necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
oLBos1 || Feactiidad dcalisilce y acalisilcato de los &ridos. Metodo acelerado [ o v R procedencia procedencia B 000 S6lo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar reactividad alcalisilice
en orobetas de mortero. o élcalisicato
008085 |[Reactuidad dlcalicarbonato R R procedencia procedencia B 000 sm: se'reahzara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar reactividad alcalr
arbonto
0LB052 Friabilidad de la arena *|-UNE 14604 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
*Solo para aridos ligeros. Se realizara, en sustitucion del ensayo-de desgaste Los Angeles (UNEEN 107-2) y
N 2 1 P d P d 0
[Resistencia al machaqueo UNEEN 130551 ANEXO A rocedencia rocedencia 000 riabilidad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el Art. 5.1.1.6 del CodE
i los 4ridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de identificacion, salv
1.1.2.- Identificacion del arido grueso* * indicacion en contrario del Proyecto o Direccion de Obra.
Se consideraran al menos dos tamafios diferentes por cada tipo de hormigon a emplear
000 |se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 En la documentacion se exigiré de forma especifica el ensayo petrografico segin norma UNE-EN 932:3
Contenido terrones de arcila UNE 146403 1 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0.00
0LB041 Analisis de aridos * _JUNEEN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00. El ensayo incorporard el tamiz de 0.063 mm
0LB055 gx:;:'cze‘;g‘d" enT. 0,063y que flota en un liquido de peso UNEEN 17441, Apdo. 14.2 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
OLBOSD _\Contenido de totales de azufre . [UNEEN 17441, Apdo. 11 L Procedencia Procedencia 0 0.00 los 4ridos grtesos y finos proceden de I misma roca madre y cantera, estos ensayos solo se realizarén sobre el
0LB068 Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 N fino
OLBO067 _|[Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNEEN 17441, Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia o 0,00
0LB054 indice de lajas UNEEN 933-3 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00.
OLBO50 _|[Densidad de particulas v absorcién de agua UNEEN 10976 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia o 0,00
0LB049 Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00.
oLgos1 |[Reactidad aicalisiice y alcalsiicato de fos aridos. Meétodo acelerado | . [ e acoo orocedencia orocedencia ) 000 S6l0 se realizara el ensayo si o estudio petrografico indica que la muestra puede presentar reactividad alcalrsilice]
en orobetas de mrtero o élcalisilcato
OLB089 Reactividad slcalicarbonato « |unE 146513 Procedencia Procedencia 0 0,00 f:y\:nsnem;eahzara el ensayo si el estudio petrogréfico indica que la muestra puede presentar reactividad alcali
OLB058  |[Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |uneen 13672 Procedencia Procedencia 0 0,00 [S6lo para clase de exposicion XF y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de [ misma naturaleza que el fino no e
necesario la realizacion de ensayos sobre las dos fracciones
*Solo para aridos ligeros. Se realizars, en sustitucion del ensayo-de desgaste Los Angeles (UNE-EN 107-2) y
- |uned 1 Proced Proced 0
Resistencia al machagueo UNEEN 13055-1 ANEXO A rocedencia rocedencia 0.0 riabilidad de las arenas (UNE 14604) para los ridos ligeros segin el Art. 5.1.1.6 del CodE
1.1.3. Agua
0LB031_|[o del contenido en aceites v erasas en el agua UNE 83960 1 Tivo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0
0LB030 D de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
018029 |[n de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0
0LB036 D del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
0LB037  |[Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua . [unE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no seré necesaria la realizacion de
los ensayos
0LB032 _||pH del agua UNE 83952 1 Tivo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0
Tecnica de fotometria de llama o
lAlcalis, expresado en Na,Oequiv(1) (Na,0 + 0,658 K,0) espectroscopia de masa con plasma de Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
acoplamiento inductivo (ICP-MS).
1.1.4.- Cemento
000 |[5¢ e etiaueta de marcado CE y Dectaracin de Prestaciones (solo S . brocedoncia brocedoncia o 000
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
0LB002 Feslslenmas mecénicas [nEEN 1961 1 Tipo Tioo 0 0.00
0LB005 _|[Pérdida por calcinacién de cementos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LB010 I!r én cuantitativa de los del cemento .. |uneso216 Tipo Tiro 0 0,00
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0LB009  [lEnsayo de puzolanicidad .. |uNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 Obra, de la realizacion de los ensayos
0LB007__|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 ,P;'a Ceme"‘t"s 'es'“‘e”‘es @los sulfatos y al agua de mar
OLB006__||Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 ara cementos puzolanicos
0LBO08 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodiol * [unEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB004 en volumen en cementos UNEEN 1963 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO03 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 Tivo Tivo 0 0.00
1.2.- Ensayos previos y de dosificacion del hormi
Los ensayos previos no serdn necesarios, salvo en aquellos casos en [0 que o haya experiencia previa; en este|
caso sera obligatorio que en la documentacién solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayor
previos.
) La planta debera aportar declaracion responsable (con los ensayos de penetracion y/o contenido aire con ung
3001 ||Verificacion planta hormigén Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0.00 antigtiedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de calidad oficialmente reconocido
£n los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de penetracién de agua bajo presion y/
en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que incluya el ensayo de contenido de aire.
1.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado . S610 se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que intervengan en la obra
b justificativa del de de los £n caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan acreditar el cumplimiento
3200 * |ant 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0,00
equipos de amasado segtin Art. 51.2.4 CodE o ! del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis meses.
1.4 Ensayos durante la ejecucion
EL CALCULO DE AMASADAS/LOTES SE_REALIZARA CON LA HOJA AUXILIAR ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS ADJUNTA. DICHO CALCULO CONSTITUIRA Y SE APORTARA COMO _EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
1.4.1- Ensayos durante la ejecucion: CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1.4.1.1- Ensayos durante la ejecucion: HORMIGON CONVENCIONA
Declaracion responsable modelo anejo 4 del CodE segn art. 57.4.1
3201 |[CodE (en caso de no poseer DCOR por cada tipo de hormigsn que se | * |CodE Tipo Tipo 0 0,00
suministre a la obra)
OLB100 * En el calculo de lotes/amasadas realizado en la hoja auxiiar no se ha tenido en cuenta hormigones con distintivo
OLBLO2 lo. i tencia a compresicn UNEEN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M, ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 de calidad oficialmente reconocido,
0LB103/104 *+ |UNEEN 123903+AC
0LB105 ** El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuanta para el célculo de lotes/amasadas.
OLB101  [|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * [unEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0 0,00 * Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medir la consistencia
1.4.1.2- Ensayos durante la ejecucion: HORMIGON AUTOCOMPACTANTE
1.4.1.2.1. Ensayos previos de del hormigén
Los ensayos previos o seran necesarios, salvo en aquellos casos en [0s que o haya experiencia previa; en este|
caso serd obligatorio que en la documentacion solicitada  la planta se incluyan los resultados de los ensayor
previos.
La planta debera aportar declaracion responsable (con los ensayos de penetracion y/o contenido aire con ung
) X antigtiedad inferior a seis meses, en su caso) o distintivo de calidad oficialmente reconocido
3001 |IVeriicacion planta hormigon Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00 En los ambientes XA, XS, XD, XF o XM es obligado que incluya el ensayo de penetracién de agua bajo presion y/
en los ambientes XF2 y XF4 es obligado que incluya el ensayo de contenido de aire.
1.4.1.2.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado* S610 se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que intervengan en la obra.
oo [P justificativa del de delos| . |oue £n caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberan acreditar el cumplimiento
equipos de amasado segin Art. 51.2.4 CodE del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiledad inferior a seis meses
1.4.1.2.3.- Ensayos caracteristicos
1.4.1.2.3.1. Ensayos caracteristicos de resistencia y/o dosificacion
0LB100
0LB102 UNEEN 12350-1, UNE-EN 12390-2+ 1M,
g ' T T 0
OLB103, 104 |[Resistenca @ compresion UNEEN 129903:AC po po 0,00
0IR105
018194 |[Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNEEN 123508 Tipo Tipo 0 0,00
* No serén necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en oiras obras|
OLB195  |[Determinacion del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V « |UNEEN 123509 Tipo Tipo 0 0,00 con los mismos materiales y dosificacion. Las probetas para resistencia a compresion se fabricaran por vertido
" imple, de una sola vez y sin compactacion.
OLB1og |[Caracterizacion de l flidez en presencia de barras. Método de a caja =+ |\, oo\ 1haco 1o Tio Tio o 000 ** El ensayo del contenido en aire solo para hormigones sometidos a las clases de exposicion XF2 y XF4,
en L *+* Solo para hormigones sometidos alas clases de exposicion XA, XS, XD, XF o XM.
- +++* Para la realizacion del ensayo e penetracion leer conjuntamente con el Articulo 67.3.3 CodE
oup1g7  |[Caracterizacion de fa fluidez en presencia de barras. Ensayo de UNEEN 1235012 Tio Tio 0 000
escurrimiento con el anillo japonés
oug115  [[Ensavos de homigen endurecido. Parte 8. Profundidad de NEEN 123908+ 11 Tio Tio 0 000
penetracion de agua bajo presion (3 probetas)
3007 |[Ensaves de hormigen fresco. Parte 7. Determinacién delconteido de NEEN 123507 Tio Tio 0 000
aire. Métodos de presion
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1.4.1.2.4.- Ensayos durante la ejecucién
3201 [Peclaracion responsable modelo anejo 4 del CE segin art. 57.4.1 CE, |+ ey 57.4.1 Code 1 Tipo Tipo 0,00 1 certificado tendra validez durante 6 meses
con una antiguedad menor de 6 meses.
L5100  En el caloulo de lotes,/amasadas realizado en la hoja auxiiar o se ha tenido en cuenta hormigones con distintivo
. oficialmente reconocido.
OLB102 Jlo, i tencia a compresion «o [UNEEN 12350-1, UNEEN 123902+1M, ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 ++ El tiempo (periodo) de hormigonado no se ha tenido en cuenta para el cAlculo de lotes/amasadas.
0LB103/104 .. [UNEEN 123003:AC
P ++* Las probetas para resistencia a compresion se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin
0LB194 Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNE-EN 123508 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00
oL1g7  [|Coracterizacion de la fuidez en presencia de barras. Ensayo de < |uneen 1235012 14 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 S6l0 se realizaré si se trata de un hormigén densamente armado o pretensado
escurrimiento con el anillojaponés
1.4.2 Ensayos control ¢} CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILOTES, PANTALLAS Y ENCEPADOS UNE-EN 1536:2011+A1, UNE-EN 1538:2011+A1 y EHE-08)
1.4.2.1- Pilotes in situ y encepados
u
lotes in situ. o de la unidad de obra
OLB100 UNE-EN 12350-1, UNE-EN 123902+1M,
0LB102 ([Resistencia a compresion 3 e e ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 “Se tomara una serie por cada uno de los 3 primeros pilotes de una unidad de obra (estructura).
UNE-EN 12390-3+AC
0LB103/104
OLBLOL  |[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 000 +Se tomar4 una serie por cada uno de las 3 primeros plotes de una unidad de cbra festructura).
1.4.2.1.1.2- Pilotes in situ. Durante la ejecucién de la unidad de obra: control de la do
OLB101  [[Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 * La norma UNE-EN 1536 obliga a realizar la consistencia cada camion o cada 10 m3.
1.4.2.1.1.3- Pilotes in situ. Durante la ejecucion de la unidad de obra: control de ia (para de clase de ia < C 35 (s/ UNEEN 206:2013 referido a ia sobre probetas cili
OLB100 * Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes i el volumen por unidad fuera < 4 m?).
oLB102 . |UnEEn 123501, UNEEN 12300241m, ** Si hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series adicionales.
OLB103, 104 |[Resistencia @ compresion UNEEN 12390340 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 -+~ Si se hormigona al dia 75 m3, se tomar una serie adicional
OLB105 +++* El ntimero minimo de probetas por serie ser de 4.
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 * Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se mediré la consistencia
1.4.2.1.1.4- Pilotes in situ. Durante la ejecucion de la unidad de obra: control de ia (para de clase de ia > C 35 (s/ UNE-EN 206:2013 referido ia sobre probetas cili
0LB100 N * Se tomara una serie por cada 5 pilotes (cada 15 pilotes si el volumen por unidad fuera < 4 m’).
. ++ Si hubieran interrupciones de los trabajos superiores a los 7 dias, tomar 2 series adicionales.
oLB102 UNEEN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M,
' ] ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS A
0LB103/104 |[REsiStencia @ compresion wee | UNEEN 12390.3:4C ¥ 0,00 "+ Sise ormigoraa dia 75 m3, e omar una sere acona
0LB105 I ndmero minimo de probetas por serie seré de 4
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 “Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la consistencia
1.4.2.2.- - * Se ha seguido los de la EHE-08 para elementos macizos para el control de lotes.
3001 |[pectracion responsable modelo anejo 4 del Code seginart 57.4.1 | . [ o . oo oo 000
CodE, con una antiguedad menor de 6 meses.
0LB100
oLB102 UNEEN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M,
Re * ' ' ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS . U &
oLB103) 104 [Fesistencaa compresin o T 3 000 Segin especificaciones de EHE.08
0LB105
0LB101  |[Ensayos de hormigsn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |uNEEN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la consistencia
1.4.3.- Pantallas
1.4.3.1 Pantallas: Durante Ia ejecucion de Ia unidad de obra
1.4.3.1.1- Pantallas: Durante la ejecucion de la unidad de obra: control de docilidad
- La norma UNE-EN 1538 en la tabla B.1 contempla, como minimo, una determinacion del cono Abrams por cada
0LB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNE-EN 123502 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 [comienzo de panel. No estén incluidas las realizadas en el control de resistencia.
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1.4.3.1.2- Pantallas: Durante la ejecucion de la unidad de obra: control de resistencia
OLB100 * Se tomara dia/cada 300 m*
0LB102 * [UNEEN 123501, UNEEN 12390-2+1M ¢ fomara fres series por cla/caca 599 m
§ N ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS i 0 i 4
OLB103/ 104 [[RESSenI2 2 compresion oo |UNEEN 1230030C 3 0,00 El niimero minimo de probetas por serie seré de 4.
0LB105
0LB101 [Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |UNEEN 12350-2 ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00
1.4.4- Ensayos de del hormigén durante la ejecucién y
. Control inicio de suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 * Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XF2 y XFd.
3007 |[Ensas0s de hormigon resco. Parte 7. Determinacion del contenido de | . | en 123607 Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6 meses a lo largo
aire. Métodos de presion del suministro,
Control durante el suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 ***Solo para hormigones que no posean DCOR.
X Control inicio de suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 0,00 * Solo para hormigones sometidos a las clases de exposicion XAXS,XD, XF o X,
. “* Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una vez cada 6 meses a lo largo
OLB115 [Ensayos de hormigon endurec\qo Parte 8. Profundidad de UNEEN 123908+1M del suministro.
penetracion de agua bajo presion (3 probetas) e e  igones U6 o posean DCOR
Control durante el suministro ESTRUCTURAS_AUX CALC AMASADAS 000 " ones que 1o
++**Para la realizacion del ensayo de penetracion leer conjuntamente con el Articulo 57.3.3 CodE
15. izacion de los lodos iticos o é
3055 Densidad (kg/m3) UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 Semana Semana 0,00
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 / UNE-EN
3056 \Viscosidad en cono Marsh (s) 1S0 13500 Semana Semana 0,00
UNEEN 1538 / UNEEN 1536 / UNEEN
3057 [lFiltrado (cm’) 1S0 13500 Semana Semana 0,00
. Un ensayo se realizara sobre odo fresco y otro sobre el lodo reutiizado
UNEEN 1538 / UNEEN 1536 / UNEEN
3058 [[contenido de arena en volumen (%) 190 13500 Semana Semana 0,00
3059 pH UNEEN 1538 / UNE-EN 1536 Semana Semana 0,00
UNE-EN 1538 / UNE-EN 1536 / UNE-EN
3060 (Cake (mm) 1S0 13500 Semana Semana 0,00
1.6.- Control de la unidad
1.6.1- Pilotes i
ASTM D5882
7300 ||comrobacien de inegridad estructural mediante ensayo sonico de NF-PO4-1604 ) piotes 000
impedancia mecanica con martillo de mano Recomendaciones ensayos de integridad
de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
1.6.2- Ensayos en pilotes in situ (control unidad
ASTM D5882
301 |[comprobacien de integridad estructural mediante ensayo soricode | .~ [NFP94-1604 ) piotes 000 1 Director de Obra decidir i los piotes auscultados por el Laboratorio de Recepcian pueden ser obviados en el
impedancia mecanica con martilo de mano Recomendaciones ensayos de integridad ! Control de Produccin
de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de ASTM D 6760
" e Integ " . |NFPosi601 1 Director de Obra decidird si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviados en el
7302 transparencia sonica (cross-hole) en piote instrumentado con 3 tubos 2 Pilotes 0,00 v
e acoro (Tres dingrafias po ol Recomendaciones ensayos de integridad Control de Produccion
eratias porp de piotes y pantallas i situ del CEDEX
(Comprobacien de integridad estructural mediante ensayo d ASTM D 6760:2016
omprobacion de integridad estructural mediante ensayo de . |NFPos1601:1993 E1 Director de Obra decidird si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviados en el
7303 ||transparencia sonica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos. 2 Pilotes 0,00
e acero (Ses dagrafis por pk] Recomendaciones ensayos de integridad Control de Produccion
graflas por pl de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de ASTM D 6760
" e Integ! " ) . |NFPosi601 1 Director de Obra decidird si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviados en el
7304 [transparencia sonica (cross-hole) en piote instrumentado con ms de 2 Pilotes 0,00 v
1 tubos o oo (Diez chagrafia por pite] Recomendaciones ensayos de integridad Control de Produccion
eratias porp de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
1.6.3- Ensayos en muros-pantalla in situ (control unidad terminada)
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de ASTM D 6760
P @ " . [NFPoat6o1 Pantalla (50% combinacién de I Director de Obra decidird si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviadas en el
7305 [transparencia sonica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con Pantalla 0,00 ‘
3 tubse do s (Tres diagraintpor pantale) Recomendaciones ensayos de integridad tubos) Control de Produccion
eratias porp de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
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Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de ASTM D 6760
o Je ntegs " . |nFPosto1 Pantalla (50% combinacion de 1 Director de Obra decidird i las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviadas en el
7306 sénica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con Pantalla 0 0,00 ‘
4 tubos de acero (Seis diagrafias por pantalla) Recomendaciones ensayos de integridad tubos) Control de Produccion
grafias por p de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
(Comprobacien de integridad estructural mediant ! ASTHM D 6760
omprobacion ,e ntegridad estructural mediante ensayo de . |NFP94160-1 Pantalla (50% combinacion de El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviadas en ell
7307 sénica (cross-hole) en muro pantalla instrumentado con Pantalla 0 0,00
b oo gt i Recomendaciones ensayos de integridad tubos) control de Produccien
Mas de 4 tubos de acero {Diez diagralias por pantala) de pilotes y pantallas in situ del CEDEX
\CERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIV/
ontrol
000 |[5¢ e¥eré etiaveta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones
cuando entre en vigor
5027 _|[Distintivo de calidad reconocido CodE Partida Partida 0 0.00
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C Partida Partida 0 0.00
[2.2.- Ensavos
0LC002  [|Caracteristicas geometricas de barras de acero corrugado * [UNEEN 10080 UNEEN 15630-1 30 m 155 12 0,00 K
Para cada dimetro y fabricante.
** Para cumplimiento del articulo 34 mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados en caso
0LC007  [|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado |+ [UNEEN 1SO 15630-1 30 Tm 155 12 0,00 P & P &
de no poseer distintvo de calidad oficiaimente reconocido (conforme a lo indicado en el aticulo 18), se deben
- 2. | d bacion d ite | 6
0LC008  |[Ensayo de traccién en barras de acero corrugado UNEEN IS0 15630-1 IS0 6892 30 Tm 155 12 0,00 realizar ensayos de comprobacion durante [a recepeion
= |Articulo 34.1
" UNE-EN 10088-1:2015, UNE-EN-ISO Tipo acero de acero inoxidable (en || Tipo acero de acero inoxidable (en
. o X
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Moy Cu 100854 y UNE EN IS0 100885+ wenso) weaso) 0,00 Solo para barras de acero inoxidable
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS)
3.1. Identificacion de los aceros
3.1.1.- Alambres
3.1.1.1.- Control
000 |[5e e¥ere etiaueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones T Fabricante T Fabricante ) 000
cuando entre en vigor
5027 |Ibistintivo de caldad oficiaimente reconocido o Ncose Tivo / Fabricarte Tivo / Fabricarte o 000 Se comprobara que sigue en vigor la concesion al producto del distintivo de calidad por parte del organismo)
certiicador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distntivo
5025 |[se exigira certiicado de conformidad frente a corrosion bajo tension | *  |Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 - Tendra una antigtiedad o superior a un afio
3.1.1.2.- Ensayos
OLC005 | Caracteri UNE 36094 30 Tm 0 0.00
i * Enel d lidad, 4 obl I li
Olcots [saye de traccitn determinando resistenca imite elistico y UNEEN 150 156303 2 " o 000 n el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos ensayos.
alargamiento, estriccion y modulo de elasticidad
3.1.2. Barras
3.1.2.1.- Control
000 |[5¢ e¥eré etiaueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones Tio / Fabricante Tio / Fabricante ) 000
cuando entre en vigor
5027 [[Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |code Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 e comprobard que sigue en vigor a concesion al producto del distintvo de calidad por parte del organism
certificador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025  |[Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tensin * | Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 * Tendra una antigiiedad no superior a un afio
5026 __|[Se exigira copia del certficado de ~[Art 60 ok Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00 S6l0 se exigira para superiores 100 Tm
3.1.2.2.- Ensayos
0LC002 | Caracteri UNEEN IS0 156303 30 Tm 0 0.00
0LCo0g ||ENSa¥o de traccion determinando resistencia, lmite lésticoy UNEEN 150 15630.3 " . o 000
alargamiento, estriccion y modulo de elasticidad
3.1.3- Cordones
3.1.3.1.- Control
000 |[5¢ e¥eré etiaueta de marcado CE  Declaracien de Prestaciones Tio Fabricante Tio Fabricante ) 000
cuando entre en vigor
5027 ||Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 Se comprobard que sigue en vigor la concesién al producto del distintivo de calidad por parte del organismo
certiicador y sigue en vigor el reconocimiento oficial del distintivo
5025 |[Se exigira certficado de conformidad frente a corrosion bajo tension Art. 60 CodE Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 * Tendra una antigiedad no superior a un afio
5026 |Se exigira copia del certificado de *_|Art. 60 CodE. Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00 [Solo se exigira para superiores a 100 Tm
3.1.3.2.- Ensayos
OLC005_|Caracteri : UNE 36094 30 Tm 0 0.00
oLCo15  ||ENSavo de traccion determinando resistencia, lmite elasticoy UNEEN 150 15630.3 2 Obra o 000 £n el caso de posesion de distintivo de calidad, no ser obligatorio Ia realizacion de estos ensayos
alargamiento, estriccion y modulo de elasticidad
3.2.- izacién de la lechada de inyeccién
OLB121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 Semana Semana 0 0.00
0;5;12723 [Exudacion y variacion de volumen (ensayo de la mecha inducida) UNEEN 445 Semana Semana 0 0,00
OLB124_|[Resistenciaa UNEEN 445 Semana Semana 0 0.00
3.3.- Control de las i
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3000 |Verificacion instalacion de tesado Modelo de AOPJA / Art. 50 CodE Equipo Equipo 0 0,00
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- 1dentificacion de los perfiles
0LC037 [Determinacion de cabono total UNE 7014 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
0LC038  [|Determinacion cuantitativa de fosforo UNE 7029 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
Se real tructuras de més de 100 T
0LC039  |Determinacion cuantitativa de azufre * |une 7019 Tipo acero Tipo acero 0 0,00 © realizara en estructuras de mas de 20 Tm
0LCO40  [[Determinacién cuantitativa de manganeso UNE 7027 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
0LC042 [Determinacion de nitrogeno. Método espectofotométrico UNE-EN I1SO 4945 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
01C034 _|[Ensavo de traccien determinando resistencia, lmite eltico y UNEEN 100021 200 m B 000
Incluyendo de probetas o
0LCo33 Ensayo de doblado sobre probetas .‘. UNE-EN 1SO 7438 200 Tm 0 0,00 * Si hay perfiles o espesores diferentes se realizara al menos 1 determinacion por tipo.
o TV ** Para cantidades iguales o inferiores a 1,000 Tm, el tamano de lote sera 100 Tm.
0LC035  [[Ensayo de flexion por choque. Resiliencia o [en 100081 200 ™ 0 0,00 *+* Se realizara de acuerdo a la norma del producto
5021 Espesor de chapa ** |UNE-EN 10025 200 Tm 0 0,00
4.2 1dentificacion de los perfiles acero |
Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y UNE-EN 10088-1:2015, UNE-EN-ISO
0LCO34 Tipo acero Tipo acero 0 0,00
alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas 100884° y UNE EN IO 10088:5* P P !
nsayos para aceros inoxidables estructurales
UNEEN 10088-1:2015, UNEENISO
Ensayo quimico completo C, P, S, N, Si, Mn, Cr, Ni, Moy Cu 10088.4"y UNE EN 1S0 10088:5" Tipo acero Tipo acero 0 0,00
4.3.- Material de aporte
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Por tipo Por tipo 0 0,00
4.4.-Taller
Durante la verificacion se solicitard, como minimo, la documentacion relativa al marcado CE del taller y del
. material de aporte, asi como certificados de homologacion de soldadores y procesos de soldadura. La visita de]
5050 ||Veriicacion taller de estructura metdlica Modelo de AOPJA Procedencia Procedencia 0 0,00 ) " "
inspeccion la debera realizar un inspector al menos de nivel Il certificado en algin método END segun norma UNE-
EN 9712,
000 |Se exigira marcado CE de taller (Segtn nivel de ejecucion necesario) | * [UNEEN 10901 Por taller Por taller 0 0,00 Lo presentaran todos los talleres que intervengan en la obra
4.5 ion previa a la soldad
(Como minimo se verificara: Control de preparacion de las niones, control geometrico de la preparacion de la
0LC043 1/2 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras * |UNE 14044 200 Tm 0 0,00 [soldaduras, verificacion del tipo de union segin planos constructivos de taller (con un méaximo de 15 zona:
para soldeo por visita).
4.6.- Control de las
4.6.1.- Cualificacién del inspector
Se exigira certificado nivel |, I, Il de un inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en posesion de la certificacion
5054 [lcorrespondiente (PM, LP, US, RX o IV} y del sector correspondiente * |UNE EN 180 9712 UNE 14618 Inspectores Inspectores - » € Inspector q p
al método a emplear
(Mat. Metélicos-soldadura)
5053 ﬁle exigira procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Segtin norma de ensayo Procedimiento por tipo de ensayo || Procedimiento por tipo de ensayo -
4.6.2. Cualificacién de B
sos2 |5 e¥eia certficados de procedimiento de soldeo acorde con el tipo UNEEN 150 156141 Procedinmiento procedinmento i
de soldadura y material a soldar
c051 |5 e¥eia certfiado homologacion de soldadores acorde con el tpo UNEEN 150 9606.1 Sodador Sodador i
de soldadura y material a soldar
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4.6.3.- Ensavos control de EI Plan de Control de definido en estas tiene caracter debiendo ajustarse en obra una vez conocido en detalle el tipo de uniones, que determinar Ia i a realizar

*Se eligira liquidos o particulas del tipo de soldaduras.

Media jornada cada 60 T, que incluye un minimo de 15 unidades de ensayos, y deberé alcanzarse el 10% del total
0LCo47 inspeccion por Liauidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccisn) UNEENISO 17635, UNE EN ISO 3452 - ] 60 Tm 0 0,00 de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control minimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN
oLco4s 1y UNEEN IS0 23277. 1SO 1090-2+A1 en el nivel de ejecucion (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En el caso

de ser nivel de ejecucion 3 (EXC3), y o 4 (EXC4), el porcentaje de inspeccion debe ser de un 20%

En caso de edificaciones dispersas se podra aumentar el numero del ensayo por encima del criterio por toneladas,

en funcion del proceso constructivo.
0LCO51 ) ) UNE EN IS0 17635, UNE EN IS0 17638 y Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, el inspector debe estar
oLcosp  ||Imspeccion por particulas magnéticas {Por 1/2 jomada de Inspeccitn) UNE EN 10 23278, 1 60 Tm 0 0,00 certificado en nivel Il segin END del método correspondiente (PT, MT, UT, RT 0 VT) y del sector correspondiente

(Mat. Metalicos-soldadura). UNEEEN IS0 9712. Este control debe ser efectuado por un inspector certificado por as|

normas UNE 14618 0 UNE EN IS0 9712
oLCoag |[Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jomada de UNE EN IS0 17635, UNE EN ISO 17640 y 1 20 Tm 0 000

insneccian) LINF FN IS0 11A6A
UNE EN IS0 17635, segun UNE EN 1SO
0LCO053  [[Ensayos radiograficos de soldadura (Por 1/2 jornada de inspeccion) 17636-1 , UNE EN ISO 17636-2 y UNE EN 1 80 Tm 0 0,00
18 108751
0LCOo46  |[Inspeccion visual y control geométrico de las soldaduras (Por 1/2 UNEEN SO 5817 UNEEN ISO 17637 1 . m o 000
OLCo45  |liornada de inspeccion)
oLco44
5060 ||"speccion visual sobre pernos conectores (Por 1/2 ornada de UNEEN 1080-1+41 y UNEEN 150 14555 1 120 . o ™
inspeccion)
. Utilizados en estructuras mixtas de acero y hormigon
0LCodg [[ENSao sonico sobre pernos conectores (Por 1/2 jormada de UNEEN 1090-1+A1 y UNEEN IS0 14555 1 120 ™ o 000
5061 |[Ensavo de doblado a 15° sobre pernos conectores (Por 1/2 jornada UNEEN 1090-1+A1 y UNEEN IS0 14555 1 120 ™ o 000
de inspeccion)
4.7.- Control geométrico
5070 |Despieces (Por 1/2 jornada de inspeccion) * |RPX95, UNE EN 1090-1 y planos 10 m 0 0,00 (Control geométrico sobre elementos més pequefios
5071 ||Gonjuntos terminados (Por 1/2 jonada de topografia) « [Rexosy planos 1 2 m o 000 (Control topografico sobre los vanos (se consideran vanos a los elementos biapoyados entre pilas, estribos, crujia]
entre pilares v/o muros)
4.8.- Control de la
4.8.1.- Estructuras pintadas
4.8.1.1.- 6 ici
5062 |Chorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de inspeccion) 1S0 8501-1 1 100 Tm 0 0,00
4.8.1.2.- Proteccion anticorrosiva
OLcogs  ||Control def micraje de las diferentes capas que componen el sisterma UNEEN 10 2808 1 2 m o 000
de proteccion anticorrosiva
0LC100 i;\;‘gas Ensayo de adherencia por corte por enrejado para espesores UNEEN IS0 2409 1 40 ™ 0 0,00
Hm B realizara un ensayo u otro en funcion del espesor previsto
0LC102  |[Pinturas. Ensayo de adherencia por traccion para espesores >250 um UNEEN IS0 4624 1 40 m 0 0,00
4.8.2.-
0LC092
oLoags |[sPectoy espesor medio del recubrimiento gaivanizado UNEEN ISO 1461 1 ) Tm 0 0,00
4.9.- Uniones Control del par de apriete
0LC036  ||Verificacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de inspeccién) * |unEEN 10902 1 40 m 0 0,00 £l apriete se realizara segiin la métrica y calidad del tornillo
5. RELLENO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS * En el caso de cuias de transicion conformadas con suelos tratados con cemento, se actuara de acuerdo con el
apartado 2 del capitulo I. Movimiento de tierras
5.1.- Identificacion de los
OLA005 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 2500 m’ 0 000
OLA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 10.000 m 0 000
0LA008 UNE 103103
L A 1 jt 2
OLagge _|[[imites de Attrberg UNE 103108 0.000 m 0 0,00
0LA004_|[D en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m’ 0 000
0LA014_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m 0 000
OLAO15 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 ) 0 000
OLA012__|[Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m 0 000
5.2.- Compactacion
OLAO11 _|[Densidad v humedad "in situ" TunE 103900 2 Tongada Tongada 0 000
6.- NEOPRENOS
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de P 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
OLA152__|[Control |UNEEN 13373 1 Estructura Estructura 0 0.00
OLA153 _|[Dureza Shore June£nis0 48 1 Estructura Estructura 0 0,00
7.- IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS MEDIANTE LAMINAS BITUMINOSAS
000 __|[Se exisiré etiaueta de marcado CE v Declaracién de P Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
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p UNE-EN 18481
7053 Caracteristicas geométricas UNE-EN 14695 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
UNE-EN 1849-1
7051 Masa por unidad de area y espesor UNEEN 14695 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7050 |Absorcion de agua UNEEN 14223 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00

UNE-EN 14695

UNE-EN 12311-1
7055 6 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0
Resistencia a traccion UNEEN 14695 o/ ipo/ 0,00

8.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS
8.1.-Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros

000 Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Py 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00

Durante la verificacion se comprobard especialmente la disposicion y cuantia de armaduras y los recubrimientos.
Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones empleados en laj
fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 del CodE

3002 (\Verificacion planta prefabricados

3103 visual, control y * |uNEEN 13369 1 50% 0 0,00 La inspeccion visual se realizara de acuerdo a la norma de producto
8.1.1.- Control de fabricacién en planta . [Si el producto posee Sello de Calidad. se podra eximir. a iuicio del Director de Obra. de la realizacion de los

0LB100

OLBI02 o tencia @ compresion UNEEN 12350-1, UNEEN 12390-2+1M, 1 15 Dia 0 000

0LB103/104 . |uNEEN 123903+AC )
A juicio del Director de Obra se podra modificar este control

0LB105

0LB101  [[Ensayos de hormigsn fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNEEN 123502 1 15 Dia 0 0,00

8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros

Durante la verificacion se comprobard especialmente la disposicion y cuantia de armaduras y los recubrimientos.
Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones empleados en laf
fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 del CodE

3002 (|Verificacion planta prefabricados

5004 C i de prelosa Art. 62 CodE 1 Partida Partida 0 0.00

[8.3- Impostas y barreras rigidas

Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de armaduras y los recubrimientos
Modelo de AOPJA 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 £ fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias de los hormigones empleados en |
fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el Art. 57.9 del CodE

3002 ||Verificacion planta prefabricados

9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METALICOS

9.1.- Identificacion de los elementos metalicos y su proteccio

5021 Espesor de la chapa de acero

Norma producto 1 50 m 0 0.00. [Se determinara de acuerdo a la norma del producto
0LC093_|[Espesor de pinturas UNEEN IS0 2808 1 50 m 0 0.00
0LC102 |Adherencia por traccion en pinturas UNE-EN ISO 4624 1 50 m 0 0.00.
0LC092 |Aspecto del recubrimiento UNE-EN I1SO 1461 1 50 m 0 0.00
0LC094 Espesor del (Método magnético) UNEEN I1SO 2178 1 50 m 0 0.00.
0LC099 _|[Adherencia del UNE 135314 1 50 m 0 0.00

10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
Articulo 23.2 Prueba de carga CodE
7200 [|Prueba de carga estructura /Recomendaciones para 2 realizacicn de 1 Vano Vano 0 0,00
pruebas de carga (Ministerio de Fomento)
PG
I TOTAL CAPITULO | I
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ESTRUCTURAS AUK CALC AASADAS

especifica.

HORMIGON.

1.- Queda exluido de este calculo de control de amasadas seglin CodE:
a) Los hormigones con distintivo oficialmente reconocido (DCOR);
b) Los hormigones con dispersion certificada;
c) No esta contemplado el calculo de amasadas mas alla de los periodos de tiempo limite de hormigonado indicado en la tabla 57.5.4.1.

4.- Para cada cuadro de célculo de amasadas, se insertaran tantas filas como sean necesarias y dicha insercion sera siempre entre las filas existentes para mantener los rangos de sumas.

2.- En el CodE queda excluido las cimentaciones profundas. En esta hoja de célculo, para estas unidades de obra se ha establecido el control de lotes y amasadas segtin la EHE-08 y norma UNE-EN correspondiente

3.- La determinacion del nimero de lotes, amasadas y ensayos, se ha dividido en dos partes: PARTE 1: CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGON y PARTE 2: CONTROL DE DURABILIDAD DEL

Cimentaciones con elemenos de Ay ——— AcomEm
volumen superior a 200 m Nod ad
e amasadas
VOLUMEN HORMIGON ELEMENTOS ELEMENTO UNIDAD :‘:l:: (criterio mas
ELEMENTO N° de N° de amasadas (mayor [e=icio)
Nodelotes | N°de amasadas V/35 | amasadas | namero de amasadas de los N° elementos N° de lotes N° de amasadas
dos criterios)

1 0 o 0 0 0 ) 0 o

1 0 o 0 0 0 [} 0 0

1 0 o 0 0 0 ) 0 0

1 0 o 0 0 0 ) 0 0

1 0 o 0 0 o o 0 o

Subtotal Hormigén convencional 0

Subtotal Hormigén autocompactante 0

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigon de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 250 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigon segiin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

pigina 16

deberan tener resultados de ambas plantas

convencional

Cimentaciones superficiales con D )
elementos de volumen inferior a 200 m* Nede |N°deamasadas
ELEMENTO UNIDAD (criterio mas
VOLUMEN HORMIGON lotes restrictivo)
ELEMENTO
N° de lotes N° de amasadas
0 0 0 0 [
0 0 0 0 [
0 0 0 0 [
0 0 0 0 [
0 0 0 0 [
Subtotal Amasadas Hormigon o
convencional
Subtotal Amasadas Hormigon o
autocompactante
Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))
Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)
Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
Vigas, forjados, losas para pavimentos y. o 2 - 5
Stros elementos traiajando a flexion 100 m: 1000 m? de superficie construida 2 plantas (*) \° e amasadas
Nede o am
ELEMENTO UNIDAD criterio mas
VOLUMEN HORMIGON SUPERFICIE CONSTRUIDA lotes (resm ivo)
ELEMENTO
N° de lotes N° de amasadas m? Nede lotes N° de amasadas
0 [ o 0 0 0 0
0 [ o 0 0 0 0
0 [ o 0 0 0 0
0 o o 0 0 0 0
0 o o 0 0 0 0
(*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se ‘Subtotal Amasadas Hormigon
0
|




ESTRUCTURAS AUK CALC AASADAS

Subtotal Amasadas Hormigén
autocompactante

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50/ fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

TOTALIDAD LOSA

.| Nedelotes
(200m?)

o
N N°de
lotos 200 | amasadas
ores 200| 4TS

Ne de lotes
(V continua)

N
amasadas
V. continua

N° de amasadas
(mayor nimero
de amasadas de
los dos criterios)

Losa(s) N de lotes

Ne de amasadas

autocompactante

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(*) Elemento habitual en ingenierfa civil Subtotal Amasadas Hormigon )

convencional
Subtotal Amasadas Hormigén o

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fek (fck < 50 / fok 2 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

autocompactante

VOLUMEN HORMIGON “|CIE CONSTRUIDA
ELEMENTO Ne de lotes N° de amasadas Ne de lotes N de amasadas

0 o [} 0 0 ) 0
0 0 o 0 0 o o
0 0 0 0 0 o o
0 0 0 0 0 o o
0 0 0 0 0 o 0

() En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se Subtotal Amasadas Hormigén
deberan tener resultados de ambas plantas convencional 0
Subtotal Amasadas Hormigén 0

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigon de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fek (fck < 50 / fok 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

autocompactante

VOLUMEN HORMIGON SUPERFICIE CONSTRUIDA
ELEMENTO N° de lotes N de amasadas Ne de lotes N° de amasadas.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
(*) En muchos casos, sera juicioso pasar de con un control estadistico del hormigon a un control 100x100 para estas unidades de obra. Quedara a (*) En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se Subtotal Amasadas Hormigén
definir dicho control por parte del técnico competente redactor del Plan. deberan tener resultados de ambas plantas convencional o
Subtotal Amasadas Hormigon o

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigon de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigon segiin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)
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ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

ESTRUCTURAS AUK CALC AASADAS

PILAS / ESTRIBOS

N° de lotes

N° de amasadas

Pilas / estribos

Ne de lotes

N° de amasadas

autocompactante

0 0 o 0 0 0 0o

0 0 o 0 0 0 0o

0 0 o 0 0 0 0o

0 0 o 0 0 0 0o

0 0 o 0 0 0 0

(*) Elemento habitual en ingenieria civil Subtotal Amasadas Hormigon 0

convencional
Subtotal Amasadas Hormigén o

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50/ fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

N Nede lotes
(100 m?)

Nede
amasadas
N24°

Ne de amasadas V/20

N° de amasadas (mayor
namero de lotes de los dos
criterios)

Pilas

Ne de lotes

Ne de amasadas

autocompactante

o 0 0 0 ] 0 0 [ 4

o 0 0 0 ] 0 0 [ 4

o 0 0 0 ] 0 0 [ 4

o 0 0 0 ] 0 0 [ 4

o 0 0 0 0 0 0 0 0

() Elemento habitual en ingenieria civil Subtotal Amasadas Hormigon .

convencional
Subtotal Amasadas Hormigén o

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fek (fck < 50 / fok 2 50))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Nota c: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

VANOS / LONGITUD (m)

5 N°de lotes
(300 m?)

Nede
amasadas
N24°

Ne de amasadas V/20

N° de amasadas (mayor
namero de lotes de los dos
criterios)

Vanos

Node
lotes
(vanos)

Ne de lotes

Longitud (m) (longitud)

N° de amasadas
(mayor namero
delotes delos

dos criterios)

autocompactante

4 0 0 0 o o 0 0 [ 4

4 0 0 0 0 o 0 0 [ 4

4 0 0 0 0 o 0 0 [ 4

4 0 0 0 0 o 0 0 [ 4

[ 0 0 0 o ) 0 0 [ 4

(") Elemento habitual en ingenieria civil Subtotal Amasadas Hormigén )

convencional
Subtotal Amasadas Hormigén o

Nota a; Seleccionar i la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fek (fck < 50 / fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

VOLUMEN HORMIGON
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ESTRUCTURAS AUK CALC AASADAS

ELEMENTO o de lotes e de N° de amasadas (mayor
N° de amasadas V/30 | amasadas | nimero de lotes de los dos Fases e de lotes N° de amasadas
(600 m’) N24° criterios)
o 0 0 0 o o o o 0
o 0 o 0 o o o o 0
o 0 o 0 o o o o 0
o 0 o 0 o o o o 0
o 0 o 0 o o o o o
) Elemento habitual en ingenieria civil Subtotal Amasadas Hormigén o
convencional
Subtotal Amasadas Hormigon o

autocompactante

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigon de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fek 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segun su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

VOLUMEN HORMIGON

'SUPERFICIE CONSTRUIDA

ELEMENTO
Ne de lotes Ne de amasadas N de lotes N° de amasadas.

0 0 o 0 0 [ o
0 0 o 0 0 [ o
0 0 o 0 0 [ o
0 0 o 0 0 [ o
0 0 o 0 0 [ o

(") En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, s Subtotal Amasadas Hormigon
deberan tener resultados de ambas plantas convencional o
Subtotal Amasadas Hormigén o

autocompactante

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigon de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fck 250 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigon segiin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

VOLUMEN HORMIGON

FASES

ELEMENTO
Ne de lotes Ne de amasadas e de lotes Ne de amasadas

0 0 o 0 0 0 0

0 0 o 0 0 0 0

0 0 o 0 0 0 0

0 0 o 0 0 0 0

0 0 o 0 0 0 0

(%) Elemento habitual en ingenierfa civil Subtotal Amasadas Hormigon )

convencional
Subtotal Amasadas Hormigén o

autocompactante

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigon de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50 / fek 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigon segiin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

ELEMENTO

VOLUMEN HORMIGON

FASES

Ne de lotes

N° de amasadas

Ne de lotes

N° de amasadas

0 0 o 0 0 0 0
0 0 o 0 0 0 0
0 0 o 0 0 0 0
0 0 o 0 0 0 0
0 0 o 0 0 0 0
(%) Elemento habitual en ingenierfa civil Subtotal Amasadas Hormigén o
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ESTRUCTURAS AUK CALC AASADAS

Subtotal Amasadas Hormigén o
autocompactante

Nota a: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 50 MPa (CATEGORIA RESISTENCIA fck (fck < 50/ fck 2 50 ))

Nota b: Seleccionar tipo de hormigén segin su docilidad (consistencia) HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (AC) / HORMIGON COVENCIONAL (C)

Notac: Para hormigones de proyecto que sean iguales o superiores a 50 MPa, N 2 6 (ver Nota a)

NAMASADAS TOTALES

Subtotal Hormigén convencional
TOTALES

Subtotal Hormigén autocompactante

Tomas al inicio de unidad (se tomaran 3 amasadas/tomas a los tres
primeros pilotes, 1 amasada o i b

N° UNIDADES DE OBRA (ESTRUCTURA)-|  Control Control
fck<C35 docilidad resistencia
0 0
N° UNIDADES DE OBRA (ESTRUCTURA)-|  Control Control
fck2C35 docilidad resistencia
0 4
Volumen de hormigén N° de amasadas (10 m?) Ne de pilotes Ne de tomas
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IR Subtota 1 de tomas para controlresistencia<C35| 0
Subtotal n° de tomas para control resistencia 2 C 35 0
Subtotal n° de amasadas para control docilidad 0
Nota a: Se debe indicar el nimero de unidades de obra que lleven pilotes in situ
Nota b: Las tomas inciales al incio del control se trasladan di al jiente de la pestafia ESTRUCTURAS y no se suma al nimero de tomas de control de hormigén para el control de ejecucion
Nota c: Seleccionar si la clase resistente del Hormigén de proyecto es inferior o igual o superior a 35 MPa (s/ UNE-EN 206:2013 referido a resistencia sobre probetas cilindricas)
Notad: Se descuenta los controles de docilidad y resistencia de inicio de la unidad (estructura). El namero de controles de docilidad nunca puede ser inferior al nimero de controles de resistencia.
Ne O Tamafio lote
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
3a6 100 0 0
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ESTRUCTURAS AUK CALC AASADAS

SUBTOTAL

(*) Se debe elegir el numero de amasadas de control por lote en funcion de
laresistencia carateristica del hormigén tal como marca la EHE-08.

Tamafio control

Docilidad Resistencia
Docilidad Resistencia
IS Por volumen
i Volumen hormigén hormigén
N° de paneles Volumen hormigén (m?) N° paneles pu
3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 o 0
3 1 1 100 0 0 0
3 1 1 100 0 0 [

Subtotal n° de tomas para control resistencia

Subtotal n° de amasadas para control docilidad *

Nota a: En el control de docilidad se incluyen tambien las consistencias realizadas para cada toma del control de resistencia. El nimero de controles de docilidad nunca puede ser inferior al nimero de controles de resistencia.

Tamario lote

Penetracion Contenido aire Penetracion (impermeabilidad)

Contenido aire (impermeabilidad)

N°de ensayos al | N°de ensayos
inicio de durante el
suministro suministro

Inicio de

Semestre iiciode | (. | Netipode |N°semestresde| Netpode | N°semestresde | N°deensayos alinicio de | N° de ensayos durante
suministro suministro hormigon suministro hormigon suministro suministro el suministro

XF2, XF4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
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Recomendaciones para la Redaccion de Planes Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras Lineales. Version octubre de 2022
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& . PRECIO
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° Ne TAMANO LOTE
CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS
. ] Si el material uilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
1.1.- Control de procedencia del material cantera (en
. e P homologado, el Director de las Obras podr eximir de los ensayos de control de
instalacin de aridos) *
000 __|[Se exisira etiaueta de marcado CE v Dedlaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0.00
2000 ||Verffcacion planta de ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
OLBO4L_|[Analisis de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
gaggg Limites de Atterberg m; :8§:Si 1 Procedencia Procedencia 0 000
0LB049 _[Cosficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB044__|[Fquivalente e arena de aridos (SE) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
018061 |t de et ~ oneen 9339 Ao orocedenca orocedenca 0 000 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
0LB054 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO46  [|Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |uneen 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 10975 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB079_|Contenido total en azure UNEEN 17441, Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBO41  ||Contenido en finos del arido grueso * [UNEEN 9331 Procedencia Procedencia 0 0,00 Se realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a parti de fracciones
OLB0gz  [|Peterminacion de la desintegracion del silcato bicalcico de las * |UNEEN 1744-1. Apdo. 19.1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido siderrgico procedente de horno alto
escorias de horno alto
Determinacion de la expansion de las escorias de fundicien de acero UNEEN 17441, Apdo. 19.3 ) . )
0LB093 . Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de rido siderrgico de aceria
(Estabildad en volumen) Apdo. 5102.2.1 PG3 : : ! P e
0LB09L b én del erado de en escorias de aceria  [niT361 Procedencia Procedencia 0 0.00 [Solo para zahorras de arido sidertrgico de aceria
1.2.- Control de ejecucion zahorra cantera (en obra). Fabricacion
OLBO4T _|Analisis éfrico de zahorra UNEEN 9331 1 10.000 m 0 0.00
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 1 10.000 w 0 0.00
0LB047 _|[Ensavo de én. Proctor modificado UNEEN 132862 1 10.000 m? 0 0.00
0LB044_|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 10.000 w 0 0.00
£l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
+ Luneen 03a s o
0LB064  [|Azul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 10000 m 0,00 109l pOs
0LAO0S UNE 103103
Limites de Atterby 1 10.000 : 0 0,00
Olagpg _[[MMeS de Alterbere UNE 103104 m
f
018041 |[Contorico e fnos el arido grueso J I 10000 " 0 000 Se realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones
0LB054 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 40,000 o 0 0.00
OLBO46  (|Proporcion de caras de fractura de las particulas del érido grueso * |UNEEN 9335 1 40,000 m 0 0,00 Solo para zahorras artfciales
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 40.000 o 0 0,00
0LB079_|Contenido total en azure UNEEN 17441 Aodo. 11 40.000 m? 0 0.00
6 de calidad
1.3. Control de procedencia del material RCD (on Si el materialutizaco estuvese en posesion de una marcs, sllo o distntvo de calda
. e P homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
instalacién de aridos) *
Se exigira que el suminisirador sea gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 {|Declaracion de Prestaciones y certficado de suministro. 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 ||Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
0LB071_||Clasificacion de los del arido grueso recidlado UNEEN 93311 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB070 _|[Sulfatos soluble en agua aridos reciclados UNEEN 17441, Apdo 10.2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO41_|[Analisis éfrico de zahorra UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LAOOS ||, UNE 103103
Li Atterby 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
oincgg |[Lmites de Aterter N L1 i i Y
018049 [Cosficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
018061 |t de metien ~ oneen 9339, Areron orocedencia orocedencia 0 0,00 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 510.2.3 del PG:3
0LB054 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO46  (|Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNEEN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras artificales
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 10975 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB079_|Contenido total en azure UNEEN 17441 Apdo 1. 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
i Ta zah f
0LBO41  (Contenido en finos del rido grueso * |uNeen 9331 Procedencia Procedencia 0 0,00 Se realzard dnicamente en el caso de fabricar Ia zahorra a partir e fracciones
0LB058 _|[Perdida en el ensavo de sulfato de magnesio UNEEN 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB047_|[Ensavo de én. Proctor modificado UNEEN 132862 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
018048 _|[n én en laboratorio del indice C.B.R UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
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a NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
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1.4.- Control de ejecucién zahorra RCD (en obra).
0LBO71_|(Clasificacion de los del rido grueso UNEEN 93311 1 10.000 m? 0 0.00
0LB070 |§u|vams Soluble en agua aridos reciclados UNEEN 17441, Aodo 102 1 10.000 ] 0 0.00
0LB041 _|[Analisis de zahorra UNEEN 9331 1 10.000 m? 0 0.00
0LB045_||Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 1 10.000 m? 0 0.00
0LB047 |gnsavo de compactacitn. Préctor modificado UNEEN 132862 1 10.000 m? 0 0.00
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SEs) UNEEN 9338, Anexo A 1 10.000 ] 0 0.00
B £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LB064  [|Azul de metil 3 z : 0
Ul de metileno UNEEN 9339, Anexo A 10,000 m 000 indicado en el art. 510.2.3 del PG:3
o008 | . UNE 103103 B
Oiadsg _||mites de Aterber N 103108 1 10000 m 0 0,00
0LB054 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 10.000 e 0 0.00
0LB046  (|Proporcién de caras de fractura de las partculas del rido grueso UNEEN 9335 1 10000 m 0 0,00
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 10.000 m® 0 0.00
0LB079 _|(Contenido total en azufre UNEEN 17441, Aodo 11. 1 10.000 m? 0 0.00
15. io
0LAO11 _|[Densidad in situ v humedad "in situ” T Tune 103900 7 3500 w2 0 0.00
0LAO13 _|[Carga con placa estatica | Tune 103808 1 7.000 m? 0 0.00
2. SUELO CEMENTO
2.1.- Control de ia de los i |
2.1.1. Cemento
000 |[8e @¥eié etiaueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones (solo RC-16. Ancio | . Procedencia Procedencia 0 000
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _||Resistencias mecanicas « [UNEEN 1961 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LBO05 _|Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
OLBO10  |Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |unEso216 Tipo Tipo 0 0,00
- *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009  (|Ensayo de puzolanicidad ... |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
- P e tentes a los sulfatos y al agua di
0LBO07 _|(Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 e ComeTos e o o 0 sulelos y 2l agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LBO06 _|(Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LB008 _|[Residuo insoluble en cido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LBO04 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
2.1.2. Agua
b 6n del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
D 6n de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tibo / Procedencia Tibo / Procedencia 0 0.00
T ; on e dorucs on sl e _ X Uzi Ziggg :W ; i‘”“ge"c'a :W ; i‘”“ge"c'a g g'gg el caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, no sera
del contenido total de sulfatos en agua i ipo / Procedencia ipo / Procedencia . necesaria la realizacion de los ensayos
0LB037  IDeterminacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032__|pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento * homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
0LBO41 _||Analisis : UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
gaggg Limites de Atterberg mg :gzigi 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LAO14_|[Contenido de materia organica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
[STeT contenido ponderal de sulfatos solubles (S05) en 105 materiales que se vayan a
0LA016  [[Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 utlizar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cemento
resistente a los sulfatos.
0LB079 _|(Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB068 _|(Contenido de sulfatos solubles en 4cido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LA038 || pescricion petogréfica - Joneen ozos Procedentia Procedencia 0 000 Solo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa
Reactividad acalsilce y acalisilcato defos aridos. Metodo acelerado | [ \oyyeco Procedencia Procedencia o 000 ]
en probetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
Reactividad dlcal-carbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0.00
2.2.- Control de ejecucién. Material granular para la fabricacion del
0LB045 _||Humedad natural UNEEN 1097-5 1 10.000 ] 0 0.00
0LAO08 UNE 103103
Li A 1 1 :
oLaggg _||Lmites de Aterberg ONE 103104 0.000 m 0 0,00
0LAO14_||Contenido de materia organica UNE 103204 1 Mes Mes 0 0.00
0LB079 _|(Contenido total en azufre UNEEN 17441, Aodo 11 1 3 Meses 0 0.00
0LBO68 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 3 Meses 0 0.00
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2.3.- Control de ejecucion. Mezcla de los componentes en seco
0LA025 _|{Analisis granulométrico [ Tuneen 9331 1 Dia Dia 0 0,00
2.4.- Control de dosificacion y mezclado
(Con al menos 3 porcentaies distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibiidad del
231 Formula de trabajo suelo cemento * |Apdo. 513.5.1 PG3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00 suelocemento a la variacién de la humedad de compactacién, determinandose I3
densidad y resistencia a del en probetas con
humedades del -1,0 / +0,5 % de la ptima Proctor modificado.
0LA030 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0.00
0LA033_|[Ensayo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 10.000m3 / Semana 3/ Sernana 0 0.00
Para trafico T00 y T0, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas
0LAO31 . UNEEN 1328641 diferentes, 2 para el resto de los casos. I nimero de probetas confeccionadas del
Resist le (7 d . 1 7.000 g 0
o3y |[Reststencia a compresion simple (7 dias) UNEEN 1328651 m 0.00 cada amasada no ser4 inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservardn segn la
norma UNE-EN 1328651
0LA007 _|[Humedad mediante secado en estufa - [unE 103300 1 7.000 2 0 0.00 Como minimo 2 veces al dia
[2.5.- Control de Ia extension y
0LAO11_|[Densidad in situ v humedad "in situ” [ Tune 103000 7 3500 2 0 0.00
2.6.- Control de ion de Ia unidad
oLAGzo ||Peterminacion del espesor y densidad de Ia capa. Extraccion de | |Nml R 3 <000 B o 000
probetas testigo
3. GRAVA-CEMENTO
3.1.- Control de ia de los i |
3.1.1- Cemento
000 |[5° e etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC-16. Ancio | R orocedoncia orocedoncia o 000
en el caso de cementos suietos al marcado CE)
OLBO02 _|[Resistencias mecanicas . [UNEEN 1961 1 Tino Tino 0 0.00
0LBO05 _|[Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LBO10  [|Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |unesoz216 Tipo Tipo 0 0,00
- *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009  [|Ensayo de puzolanicidad ... |uneEn 1965 Tipo Tipo 0 0,00 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LB007 _|[Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 - <parm comentoe pusatimices
0LBO06 _|Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 s
0LB008 _|(Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UnEEN1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LB004 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tivo Tivo 0 0.00
3.1.2. Agua
D b del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
B 6n de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
RS : on de cloruros en el Tgua - N Uz; zzg‘zz :"0 L E"’Cej""”a :"0 L E"’Cej""”a g g'gg En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
del contenido total de sulfatos en agua Ui po / Procedencia po / Procedencia Y Lo restctn e os encayos
0LB037  [|Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
Si el material uiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
3.1.3.- Control de procedencia de los dridos de cantera” homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 |Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones : 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0.00 Deberd incluir
2000 ||Verificacion planta dridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLBO4L _|[Analisis de dridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0.00
OLBO46  (|Proporcion de caras de fractura de las particulas del érido grueso UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLBoss  ||Peterminacion d;;‘;’:n‘:“;:;“ organicos que afecten al fraguado y UNEEN 1744-1. Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB079_|Contenido total en azure UNEEN 17441, Ando. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB068 _|Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
Reactividad alcalksiice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado
en orobetas de mortero + [UNE 146508 Procedencia Procedencia 0 000 Solo en el caso de que el ensayo petrogréico indique que pueda existir reactividad
([Reactividad alcalicarbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0.00
gaggz Limites de Aterberg mi ;g;gi 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
018062 ||raul de metieno < uneen 9330, Ao orocedencia orocedencia 0 0,00 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
3.2 Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra). Fabricacion
0LB045 _|[Humedad natural UNEEN 1097-5 1 10.000 ] 0 0.00
0LBO41L_|[Analisis de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / 10.000m3 Temadin / o® 0 0.00
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 1.000 m 0 0.00
. £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LB064  [|Azul de metiieno NE-EN 933.9. Anexo A 1.000 : 0
o ! UNEEN 9339, Anexo " 000 indicado en el art. 513.2.3 del PG:3
0LA00S UNE 103103
Li A 1 2 :
LGy ||mites de Aterberg NE 109100 0.000 m 0 0,00
oLBoss||Peterminacien dfec\zgﬁffs organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apd, 15.1 R B Meses 0 000
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OLB054 _[lindice de lajas UNE-EN 9333 20.000 m? 0 0.00
0LBO46  (|Proporcion de caras de fractura de las particulas del érido grueso UNEEN 9335 20,000 m 0 0,00
0LB079 _|(Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 3 Meses 0 0.00
0LB068 _|Contenido de sulfatos solubles en dcido UNEEN 17441, Aodo. 12 3 Meses 0 0.00
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 3 Meses. 0 0.00
Si ¢l material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad
3.3.- Control de procedencia de los ridos RCD* homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 ldeclaracién de prestaciones y certificado de suministro. Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 ||Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00
0LBO71  (Clasificacién de los componentes del 4rido grueso UNEEN 93311 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB049  |Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB054 |indice de lajas UNEEN 9333 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LBO46  [|Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBO65 E:"ﬂ“:”“;sms organicos que afectan al fraguado y endurecimiento del UNEEN 1744-1. Apdo, 15.1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBOB8  [|Contenido de sulfatos solubles en dcido UNEEN 17441, Apdo. 12 Procedencia Procedencia 0 0,00
oLgog1 |[Reactivdad dlcalisiice y alcalisilcato de los ardos. Metodo acelerado UNE 146508 EX Procedencia Procedencia o 000
en orobetas de mortero. . realizaré una u otra en funcién del tipo de arido
0LB089  [|Reactividad alcalicarbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
0LBO41  [|Analisis granulometrico de aridos UNEEN 9331 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB043  |Contenido de terrones de arcilla * [une7133 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 I Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
0LB044  (|Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNEEN 9338, Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00
018062 ||raul de metieno « |oneen 9339, mmeon Looo s 0 000 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
N335 Anero m : indicado en el art. 513.2.3 del PG3
0LAOOS ||, UNE 103103
Li A Procedencia Procedencia 0 0,00
QLAN09 imites de Atterberg UNF 103104 i i X
3.4.- Control de ion. Aridos RCD (en obra).
0LBO045  (|Humedad 4rido grueso UNEEN 1097-5 1000 m 0 0,00
0LBO4L  [|Analisis granulometrico de aridos UNEEN 933-1 1000 m 0 0,00
0LB044  (|Equivalente de arena de aridos (SE,) UNEEN 9338, Anexo A 1000 m 0 0,00
018062 ||raul de metieno « |oneen 9339, mmeon Looo s 0 000 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
N335 Anero m : indicado en el art. 513.2.3 del PG3
OLBO71  [Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNEEN 93311 20,000 m 0 0,00
o008 || . UNE 103103
Li A 20,000 3 0 0,00
OLagpg || de Aterbere UNE 103104 m !
01805 _||Peterminacion de compuestos organicos que afecten alfraguado y UNEEN 174411 Apdo. 15,1 B Meses 0 000
del cemento
0LB054  [lindice de lajas UNEEN 9333 Tamaio / 20.000m3 Tamaio / m® 0 0,00
0LBO46  (|Proporcion de caras de fractura de las particulas del érido grueso UNEEN 9335 Tamaio / 20.000m3 Tamaio / m® 0 0,00
0LB079  [|Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 20,000 m 0 0,00
0LBO68  |Contenido de sulfatos solubles en dcido UNEEN 17441, Apdo. 12 20,000 m 0 0,00
0LB049  [|coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 20,000 m 0 0,00
0LB043  [|Contenido de terrones de arcilla * [une7133 20.000 m 0 0,00 I Director de las obras podra ordenar la realizacion de este ensayo
3.5 Control de ejecucion. Mezcla de los en seco
OLBO41_|[Analisis de aridos [ Tuneen 9331 Dia Dia 0 0,00
3.6.- Control de dosificacién y mezclado
Incluye estudio de Ia identificacion del material granular, la granulometria, Précto
. Tipo / Arid Tipo / Arid 0
21l JIFormula de trabsjo para gravacemento oo / Aridos 1po / Aridos 0.00 modificado y Compresion simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adicion
0LAO30_||Periodo de UNEEN 1328645 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0.00
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0LA033_|[Ensavo de Prctor modificado UNEEN 132862 2 Mes Mes 0 0.00
Para trafico T00 y T0, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas|
0LA031 . UNEEN 1328641 , iferentes, 2 para el resto de los casos. EI nimero de probetas confeccionadas del
1 7.000 g 0 .
OLAg3p  ||esitendia @ compresion simple (7 dias) UNEEN 1328651 m 000 cada amasada no serd inferior a 3. Las probetas se fabricaran y conservaran segtin la
norma UNEEN 1328651
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa ~ [unEEN 10075 1 7.000 o 0 0.00 Como minimo 2 veces al dia
3.7.- Control de la extension y compactacion
OLAOTL | [Densidad in situ v humedad "in situ" [NE 103900 7 5000 o 0 0.00
3.8.- Control de recepcion de I unidad terminada
OLAGg _||Peterminacion delespesor y densidad de la capa. Extraccion de R B 5000 - 0 000
brobetas testiso
S6lo se realizarn los ensayos previos para obras con un total igual o superior a
4.- GRAVA - EMULSION * 16,000 Tm de GravaEmulsion
4.1 Ensayos previos de aptitud de los
1.1 Emulsion bituminosa N | 1 control de calidad de Ia emulsion bituminosa s realizara segun el apartado 9 de
este Capitulo
4.1.2 Control de procedencia de los aridos
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0.00
2000 |[Verficacion planta de aridos ~ [ Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00 En caso de aue Ios aridos se clasifiquen
0LB041 3”032;‘5 g’?”“‘”’”e"‘m de dridos (Se incluird necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
063 mm
0LB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB051_|Densiad relatva  abeorcien UNEEN 10976 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0.00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB0G4 _|[Azul de metleno ~|UNEEN 9339 AnexoA Tamatio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00 1 ensavo de azul de metleno se realizaré cuando se reaiera
0LBO46  |[Proporcien de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 000
42, ion de la de Ia Grava - Emulsion
217 ||Verificacion planta de Grava - emulsién 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
Inclura_granulometria de los aridos combinados, contenido optimo de fluido de]
NLT 389.00 compactacion determinado mediante ensayo P.M., % en peso de agua de envuelta, tip
218 |[Formula de trabajo para Gravaemuision * |UNEEN 1269712 1 Tipo Tipo 0 000 ly % en peso de emulsion determinado mediante ensayo de envuelta NLT-196,
UNEEN 12697-23 densidad y resistencia a Traccién Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos d
betin residual.
4.3 Control de fabricacion de la Grava-Emulsion (en obra)
4.3.1 Control de calidad de los aridos
oo gnuag;\in gr::nmomemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz NEEN 9331 . Tamato Dia Tamato Dia 0 000
0LB044_|[Equivalente de arena de aridos (SE) UNEEN 9338 Anexo A 1 Tamaro / Dia Tamano / Dia 0 0.00
0LB064 _|[Azul de metiteno  [UNEEN 9339, Anexo A Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0.00 Elensavo de azul de metleno se realizaré cuando se requiera
0LB054_|[indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamatio / Mes Tamatio / Mes 0 0,00
0LBO46  |[Proporcien de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamatio / Mes Tamatio / Mes 0 0,00
0LB049 | |Cosficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Wes Wes 0 0.00
0LB051 _|[Densidad relaiva y absorcion UNEEN 10976 1 Tamatio / Mes Tamatio / Mes 0 0,00
0LB095 _|[Polvo mineral de aportacion. Densidad aparente UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tamatio / semana Tamatio / semana 0 0.00
4.4 Control de la Grava-Emulsion fabricada
OLBOAT | [Analisis étrico del arido combinado UNEEN 9331
OLB044 _|[Fauivalente de arena del arido combinado (St UNEEN 9338 Ao A
0LB064 _|[Azul de metiteno  [UNEEN 9339, Anexo A Elensavo de azul de metleno se realizaré cuando se requiera
OLAO5 _|Ensavo de Prctor modificado UNEEN 132862 1 Semana Semana 0 0.00
oLAGga _|[Anlists granulometrico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 126972 R o o o 000
0LA083 _||Contenido de ligante residual UNEEN 126971 1 Dia Dia 0 0.00
0LA087 _|Contenido de huecos en mezcla UNEEN 126978 1 Dia Dia 0 0.00
0LA092 _|[Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion indirecta UNEEN 12697-12 . omam omam 0 000 Se recomienda fabricar as probetas mediante compactador giratorio, segun norma
0107 _||(mezcla fabricada en planta) UNEEN 12697-23 ! UNEEN 1269731
4.5.- Control de extension y
OLAOTL | [Densidad in situ v humedad "in situ" TUnE 103900 5 3.500 o 0 0.00
4.6.- Control final de acabado
0LA096  |[Densidad, espesor y huecos sobre testigos INm” 3 5.000 g 0 0,00
' v UNEEN 12697-6 m :
5. HORMIGON COMPACTADO
51 €l material utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintvo de calidad
5..1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacion)* homologado, el Director de las Obras poda eximir de los ensayos de conrol de
000 |[Se exigird etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
2000 _|Verifcacién planta de dridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0.00
0LB049_||Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO54_lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LBO46  |[Proporcion de caras de fractura de las particulas del érido grueso UNEEN 9335 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 000
0LB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Avdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB068_||Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441 Ando. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
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Reactividad alcalisilice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 . Procedencia Procedencia o 000 ] ]
en brobetas de mortero. Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
Reactividad dlcali-carbonato UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBOAL _|(Analisis étrico de aridos UNEEN 933-1 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LB043 |§omemdo de terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamanio / Procedencia Tamanio / Procedencia 0 0.00
0LB044__|[Equivalente de arena del arido fino (S . [UNEEN 9338 AnexoA 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 E Director de las obras podra ordenar I realzacion de este ensayo
U8 |,y g e e 103103 : Prcedinci S—— 0 o
OLBO4L _|(Analisis de aridos UNEEN 933-1 1 1.000 o 0 0.00
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 1.000 m? 0 0.00
0LB054 _|(indice de lajas UNE£EN 9333 1 20.000 m? 0 0.00
o008 | . UNE 103103
Limites de Atterb 1 20.000 : 0 0,00
Olaggg _[[MMes ce Atterbere UNE 103104 m
0LB046  (|Proporcién de caras de fractura de las partculas del arido grueso UNEEN 9335 1 20,000 m 0 0,00
0LB068 _|(Contenido de sulfatos solubles en 4cido UNE-EN 17441, Aodo. 12 1 3 Meses 0 0.00
0LB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0.00
0LB043_|Contenido de terrones de arcilla UNE 7133 1 3 Meses 0 0.00
[5.3.- Agua para amasado y curado
D 6n del contenido en aceites v erasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
b 6n de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
D g de clorures en el agua . JUNES395 :"“ L i”’“:e"c'a :"“ L i”’“:e"c'a g 0.00 n el caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, no seré
0LB036 D del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 o / Procedencia o / Procedencia 0.00 nocesaria 2 vealzacion de los ensayos
0LB037  |Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LB032__|pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
[5.4.- Cemento
00 ||5e e etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones (solo RC16. Anclo| . Procedencia Procedencia o ™
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _||Resistencias mecanicas « [UNEEN 1961 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LBO05 _|Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
OLBO10  |Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |unEso216 Tipo Tipo 0 0,00
- *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009  (IEnsayo de puzolanicidad . |unEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
0LBOO07 _|(Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 <Para cementos puzoldnicos vel
0LBOO6 __|(Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
018008 _|Residuo insolubl en acido clorhicico  carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LBOO4 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
dentificacion de las adiciones (cenizas volantes)
000 __|[Se exigird efiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
0LB007 _|(Contenido en anhidrido sulfirico UNEEN 1962 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO06__|(Contenido en cloruros UNEEN 1962 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO12 _|Contenido en xido de calcio libre UNEEN 451-1 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO14 D 6n de la finura UNEEN 4512 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB005 _|[D 6n de la pérdida por calcinacion UNEEN 1962 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO11  ||indice de actividad con cemento Portiand UNEEN 196-1 y UNEEN 450-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB004 de volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
(5.6.- Dosificacion de la mezcla
Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dias|
- L
3016 ||Estudio dosificacion de hormigon compactado . 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 con 3 niveles de humedad (la del Proctor modificado y +/- 0,5 %). Los ensayos de
resistencia se realizaran sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Debers
los olazos de
5.7. Ensayos caracteristicos en obra
OLB107 _|(Rotura traccién indirecta (Ensayo brasilefio) - [UNEEN 123906 Como minimo se realizarén 2 probetas por serie
5.8.- Tramo de prueba
OLB107 _|(Rotura traccién indirecta (Ensayo brasilefio) - JUNEEN 123006 1 Serie / Do Serie / Do 0 0.00 [Como minimo se realizarén 5 probetas por serie
0LAOL1 _|[Densidad in situ v humedad "in situ” June 103900 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
[5.9.- Control de fabricacién de la mezcla
3001 __||Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
0LBO4L _|[Andlisis 4ridos UNEEN 9331 2 Semana Semana 0 0.00
0LB045_||Humedad mediante secado en estufa UNEEN 1097-5 1 Dia Dia 0 0.00
0LA030 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0.00
0LA033 _||Ensavo de Proctor modificado UNEEN 123862 2 Mes Mes 0 0.00
OLB107 _|(Rotura traccién indirecta (Ensayo brasilefio) - [UNEEN 123006 1 1.000 ’ 0 0.00 Como minimo se realizarén 3 probetas por serie
5.10.- Control de la i
OLAO1L _][Densidad y humedad "in situ” [unE 103900 1 1.000 m 0 0,00
5.11.- Control de Ia unidad termi
0LB112_|[Espesor mediante extraccion de testigos JUNEEN 125041 3 5.000 m” 0 0.00
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6.- HORMIGON MAGRO VIBRADO
6.1.- Control de ia de los
6.1.1.- Aridos
000 |§e exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
2000 |Verificacion planta de dridos Wodelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB054_lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamaio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0.00
0LB041 Analisis de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB044_|[Equialente de arena del arido fino (5E) UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO64  [[Azul de metieno * |UNEEN 9339, Anexo A Procedencia Procedencia 0 000 1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solcite el Director de las obras
0LB079 [Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO68_||Contenido de sulfatos solubles en 4cido UNEEN 17441, Aodo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBog5  [|Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNEEN 17441, Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
del cemento
Reactividad alcali-silice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado . |une 126508 Procedencia Procedencia 0 0,00
en orobetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
[Reactividad alcalicarbonato UNE 146513 Procedencia Procedencia 0 0.00
2120 |Ensagoco viacion oneen aes orocedoncia orocedenc ) 000 En el caso de aridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de
marcado CE
6.1.2.- Cemento
oop |5 evera etoueta de marcado CE  Deckracion de Prstaciones (soo| oo . brocedancia brocedancia 0 000
en el caso de cementos sujetos al marcado CE)
OLB002 _||Resistencias mecanicas « [UNEEN 1961 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 196-2 Tipo Tipo 0 0.00
0LB010  |[Determinacion cuantitatva de los componentes del cemento < |unesoa1e Tipo Tipo 0 000
*En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podr
0LB009 Ensayo de puzolanicidad ver |UNEEN 1965 Tipo Tipo 0 0,00 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
P, tos resistentes a o sulfatos y al agua d
0LB007_||Contenido de sufatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 000 e ComeTos e o o 0 sulelos y 2l agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0.00
0LB00B |[Resduo nsoluble en cido cloricico v carbonalo de sodo * [UNEEN 1962 Tino Tivo 0 0.00
0LB004 en volumen en cementos UNEEN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tivo Tino 0 0.00
16.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
B én del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
D¢ de hidratos de carbono en agua UNE 83959 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00.
T ; on e dorucs on sl e _ X Uzi Ziggg :W ; i‘”“ge"c'a :W ; i‘”“ge"c'a g g'gg el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no serd
del contenido total de sulfatos en agua Ui ipo / Procedencia ipo / Procedencia . necesaria la realizacion de los ensayos
0LB037  |[Determinacién del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
0LB032 _|[pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
6.2.- Control de calidad de los
6.2.1.- Aridos
0LB041 Analisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 1.000 m 0 0,00
0,063 mm)
0LB054 ILHd\Ce de lajas. UNE-EN 9333 1 1.000 m3 0 0.00.
0LB044 Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNE-EN 933-8, Anexo A 1 1.000 e 0 0,00
0LB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes. Mes. 0 0.00.
0LB079_||Contenido tota en azufre UNEEN 17441 Aodo. 11 1 Vs, Vs, 0 0,00
0LB068 Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Ando. 12 1 Mes. Mes. 0 0.00.
01805 _||Peterminacion de compuestos organicos que afecten alfraguado y UNEEN 174411, Apdo. 15,1 . es es 0 000
del cemento
Reactividad alcali-silice y lcali-silicato de los aridos. Método acelerado . |unE 146508 1 Mes Mes 0 0,00
en probetas de mortero Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
Reactividad alcali-carbonato UNE 146513 1 Mes Mes 0 0.00
6.3.- ificacion de la mezcla
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara Ig
3014 ||Verifcacion de la formula de trabajo . 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 000 consistencia, el aire ocluido y la resistencia a compresicn a 7 y 28 dias,
1 serie de 4 probetas
3001__|Verificacion planta hormigén Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 000
0LB041 ia mezcla de aridos UNE-EN 9331
0LB100
OL&EO?M Resistencia a compresion UNEEN 123901, 2, 3 1 1.000 w 0 000
OLE]éS - Para traficos T00 a T2 el niumero de ensayos sera 3 al dia para control de produccion
OLB101 C: te en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 1 1.000 m? 0 0.00
0LB108 [Contenido de aire ocluido (método presion) UNE-EN 12350-7 1 1.000 m® 0 0.00
6.5.- Control de de la unidad
oLB112 I’;elermmacwén del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo IUNE-EN 125041 2 3.500 m 0 000
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7.- PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1.- Control de ia de los
7.1.1.- Aridos.
000 [Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
2000 _|lVerificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 000
0LB049 [Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB054_|lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 000
OLB084  |Coeficiente pulimento acelerado * |UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Del rido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
0LB085 _|[Proporcion de particulas siliceas del 4rido fino NLT-371 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB041 _|[Analisis granulométrico de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 000
0LB044 _|[Equivalente de arena del arido fino (SE,) UNEEN 9338 Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB064  |Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 1744-1. Aodo. 11 1 Procedencia Procedencia 0 000
0LB068 _|(Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441 Ando. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBOg5 _||Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguadoy UNEEN 17441, Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 000
del cemento
Reactividad alcalisilice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado
en orobetas de mortero. + [UNE 146508 ! Procedencia Procedencia ° 000 Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
[Reactividad dlcalicarbonato UNE 146513 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB050 _|[Absorcion de agua . [UNEEN 10976 1 Tamario / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0.00 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
0OLB058 _||Ensavo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 |vialidad invernal
7.1.2.- Cemento
00 ||Se e etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo RC.16. Anclo | f Procedencia Procedencia o 000
en el caso de cementos suietos al marcado CE)
OLB002 _||Resistencias mecanicas + |UNEEN 1961 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLB005 _|(Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLBO10  ||Determinacion cuantitativa de los componentes del cemento .. |unE 80216 1 Tipo Tipo 0 0,00
— “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
OLB009  ||Ensayo de puzolanicidad ... |UNEEN 1965 1 Tipo Tipo 0 0,00 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
AT " CNEEN 062 T 0 0 5 ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
ontenido de sulfatos | Y ipo ipo 0.00 ++Para cementos puzolanicas
OLB006 _|(Contenido de cloruros UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0.00
0LB008 _||Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * |UNEEN 1962 1 Tino Tino 0 0.00
0LB004 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLB003 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
7.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
D 6n del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
D. 6n de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
1 6n de cloruros en ¢l agua . [UNES3958 } :W : i‘”“je"c'a :W ; i‘”“je"c'a g g'gg el caso de agua procedente de Ia red de abastecimiento de agua potable, no sera
Ol del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 ipo / Procedencia ipo / Procedencia . necesaria la realizacion de los ensayos
OLB037 |Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB032 _|pH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
7.2.- Control de Calidad de los
7.2.1.- Aridos
OLBoa1  |[Pndlisis granulometrico de aridos (Se incluird necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 1000 m o 000
0,063 mm)
018054 _ Jfindice de ajas UNEEN 9333 1 5.000 m 0 000
0LB044__|[Equivalente e arena del arido fino (SEq) UNEEN 9338, Anexo A 1 5,000 ] 0 0.00
OLB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 000
OLBO84  [(Coeficiente pulimento acelerado * |UNEEN 10978 Mes Mes 0 0,00 Del arido grueso a utilizar en la capa de hormigon superior de pavimentos bicapa
OLB079 _|[Contenido total en azufre UNEEN 17441, Apdo. 11 1 Mes Mes 0 000
OLBO068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441 Aodo. 12 1 Mes Mes 0 000
OLBOG5 ||Peterminacion de compuestos organicos que afecten al fraguadoy UNEEN 17441, Apd 15.1 1 Mes Mes 0 000
del cemento
Reactividad alcalisilice y alcalisilicato de los aridos. Método acelerado
en orobetas de mortero + [UNE 146508 ! Mes Mes 0 000 Solo en el caso de que el ensayo petrogréico indique que pueda existir reactividad
[Reactividad alcalicarbonato UNE 146513 1 Mes Mes 0 0.00
OLB050 _|{Absorcién de agua . [UNEEN 1097-6 1 Mes Mes 0 000 En carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
0LB058 _|(Ensavo de sulfato de magnesio UNEEN 1367-2 1 Mes Mes 0 000 lvialidad invernal
7.2.2.- Identificacion de las barras de acero de union . [En el caso de tos continuos de hormigon armado
7.2.2.1.- Control
000 ||Se e etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia o 0,00
cuando entre en vigor
£ 4 la real
5027 |[Distintivo de calidad oficialmente reconocido * | codE 1 Partida Partida 0 0,00 " caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de
lensavos de produccion.
5005 |lcertificado de adherencia en barras de acero corrugado UNEEN 10080. Anexo C
7.2.2.2.- Control mediante ensayos
0Lcooz_ fic I de barras de acero comugado *_{UNEEN 10080 1 30 Tm 0 000 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin CodE, no sera necesaria la
0LC007  ||Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * [UNEEN 150 15630-1 1 30 ™ 0 0,00 realizacion de estos ensayos para produccion.
- ** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomarén sdlo dos
0LCO08  ||Ensayo de traccion en barras de acero corrugado .. |UNEENISO 15630-1 1S0 6892 1 30 Tm 0 0,00 muestras por diametro en control de Produccin
7.2.2.3.- Identificacién de los de unién
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000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
0LC001  (Caracteristicas dimensionales UNEEN 13877:3 UNE- Tipo Tipo 0 0,00
EN 10060
7.3.- Dosificacién de la mezcla
Por cada dosificacion propuesta se estudiara la granulometria de los aridos|
) combinados, los contenidos de cemento, agua y adiciones, la consistencia, el aire|
3015 .
Estudio de dosificacién de hormigones para pavimentos ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas|
diferentes, confeccionando 2 series de 3 probetas por amasada
Para la dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se determinara |
3017 ||Verificacion de la formula de trabajo . Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 consistencia, el aire ocluido y la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias
confeccionando 1 serie de 3 probetas
7.4.- Control de eiecucion
7.4.1.- Control de del hormigén
3001 _|lVerificacion planta hormigén [ Twodelo de AOPIA Planta Planta 0 0.00
7.4.2.- Mezcla de aridos
0LB041 _||Analisis aridos [ Tuneeno93zl Semana Semana 0 0.00
7.4.3.- Ensayos de control del hormigon
OLB106 a 6 [ Tuneen 1239025 Dia Dia 0 0.00
0LB101__|[Consistencia en C en cono de Abrams | Juneen 123502 Dia Dia 0 0.00
OLB108_|[Contenido de aire ocluido (método presion) [ Tuneen 123507 Dia Dia 0 0.00
7.5.- Control de i6n de la unidad
OLB112 (|Determinacion del espesor de la capa. Extraccion de probetas testigo UNEEN 125041 3.500 m? 0 0,00
0LA098 [ superficial UNEEN 130361
7202 __|indice de acional * [NLT330 6n mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 __|[Coeficiente de rozamiento transversal UNE 41201 IN
8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
1. Betunes asfalticos
8.1.1.- Control de de las cisternas
000 __|[Se exigird efiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones | Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
OLAOS8 _|[Penetracion betin [ Tuneen 1426 [No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a Ia entrada del mezclador
OLAS8 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00
0LAO59 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00
1 . |UNEEN 12591 / UNEEN 139241 / UNE- ) . )
0LA6O |[indice de penetracion EN 139242 Aneso A 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 Segin corresponda, en funcion del tipo de betin
8.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos convencionales, duros y multigrados
OLAS8 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 Tipo Tipo 0 0.00
0LAO59 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 Tipo Tipo 0 000
1 UNEEN 12591 / UNEEN 139241 / UNE-
0LA6O  |[indice de penetracion EN 139242 Aneso A Tipo Tipo 0 0,00
OLA080 _|[Punto de Fragilidad Fraass UNEEN 12593 Tipo Tipo 0 0.00
OLAOB5 _JSolubilidad . + [UNEFN 12502 Tipo Tipo 0 000 £1 Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA075 _|lPunto de en vaso abierto UNE-EN ISO 2592 Tipo Tipo 0 0.00
0LAOG6  |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNEEN 12607-1 Tipo Tipo 0 0,00
0LA058  [[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracion retenida UNEEN 1426 Tipo Tipo 0 0,00
oLAOSS Z:s\stencwa al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427 Tio Tio o 000
. -
000 |lSe exigird efiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - Tipo / Procedencia Tibo / Procedencia 0 0.00 [Salvo los fabricados en el lugar de emleo. para consumo en la propia obra
gig:i EEV\?UZC\ON P llo y bol mi;x 12;3 se suministra con cisternas, se haran estos ensayos por cisterna. Si se fabrica en|
unto de anilo y bola N - bra se realizaran 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion
0LA063  [[Recuperacion eléstica a 25°C UNEEN 13398 No obstante, no seran obligatorios si el producto dispone de marcado CE
En caso de que el betun modificado se fabrique en obra, sin almacenamientd
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador . intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcly
o serd necesario este control
0LA058 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 500 Tm 0 0,00
0LAO59 _||Punto de anillo y bola UNEEN 1427 500 Tm 0 0.00
0LA063 _|[Recuperacin eléstica a 25°C - [UNEEN 13308 500 Tm 0 0.00 A iuicio del Director de las obras
2.3.- Control adicional
0LA058 _|[Penetracion betin UNEEN 1426 Tino Tipo 0 0,00
0LAO59 _||Punto de anillo y bola UNEEN 1427 Tipo Tipo 0 0.00
0LAO76 UNEEN 13589
oLag77 _||Conesion fuerzaductiidad - |unEEn 13703 Tipo Tipo 0 000 1 Director de las obras podra exigir Ia realizacion de estos ensayos
OLAO80 _|[Punto de Fragilidad Fraass UNEEN 12593 Tino Tipo 0 0,00
0LA063 _||R elastica a 25°C UNEEN 13398 Tipo Tipo 0 0.00
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0LA075 _[lPunto de 6 UNEEN 1S0 2592 1 Tipo Tipo 0 000
OLA074 |[Estabilidad al almacenamiento. Diferencia de punto de UNEEN 13399 1 Tipo Tipo o 000
OLA059 * |UNE-EN 1427 N * El Director de las Obras podra exigir la realizacion de estos ensayos.
3ﬁgég o Diferencia de ) Ez;m i;zg R Tiho Tiho 0 000 Estos ensayos son Gnicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen "in situ!
Durabilidad - Resistencia al
OLA066 _||Cambio de masa UNEEN 12607-1 1 Tipo Tipo 0 000
OLAOSS_|{Penetracion retenida - [MHEEN 1426 L Lio Lio o 000 1 Director de las obras podra exigir la realizacin de estos ensayos
OLA059 ounto de UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 000
OLA059_||Disminucion punto de UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0.00
9.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
.1.- Emulsiones bituminosas catiénicas (convencionales y/o modificadas)
9.1.1.- Control de recepcion
000 ||Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLAO61 _||Carga de particulas UNEEN 1430
OLA062 _||Proiedades UNEEN 1425
OLAO72_ findice de rofura » [UNEEN 130751 sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
OLAO64 _||Contenido de agua UNEEN 1428
OLA070 _||Tamizado UNEEN 1429
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 128461
9.1.2.- Control en el momento de empleo
OLAO61 _||Carga de particulas UNEEN 1430 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00
OLA062 _|[Propiedades UNE-EN 1425 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00
0LA072 _|findice de rotura . [UNEEN 130751 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00 En el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacion o curado
OLAO64 _|[Contenido de agua UNEEN 1428 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00 se 4 como lote en el control de produccion la fraccion semanal
O0LA070 _|[Tamizado UNEEN 1429 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 128461 1 150 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0.00
9.1.3.- Control adicional
9.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsion
0LA072 _|findice de rotura UNEEN 130751 Tino Tino 0 0.00
0LA064 _|[Contenido de ligante (Por contenido de aguia) UNE-EN 1428 Tino Tio 0 0.00
OLAGE_fiContenido de flidificante por destiacin UNEEN 1431 Lico Lico 2 0.00 No se repetiran estos ensayos, en el Control de Produccion, i la emulsion que se esté
OLA067__|[Tiempo de fiuencia (2 mm, 40°C) * |UNEEN 128461 Tio Tio 0 0.00 en obra dispone de Marcado CE
0LA070 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNEEN 1429 Tino Tipo 0 0.00
OLA069 |?endsnc|a ala n (7 d) UNE-EN 12847 Tio Tio 0 0.00
0LAO71 _|[Adhesividad UNEEN 13614 Tino Tino 0 0.00
9.1.3.2.- Ensayos sobre el betiin asfaltico residual. Emulsiones bituminosas cationicas sin modificar
0LA073_|[Residuo por i6 UNEEN 130741 1 Tino Tipo 0 0.00
OLAOSS _ fiPenetracion 25°C + [UNEEN 1426 L Tipo Tipo 0 0.00 I Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLAO58 _|[Penetracion 15°C UNEEN 1426 1 Tino Tino 0 0.00
0LA059 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 000
0073 i4uopor evaporacon segudo de etabilzacion UNEEN 13071 : oo oo 0 o0 ,
. I Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
OLAO58 _|[Penetracion 25°C UNEEN 1426 1 Tino Tino 0 0.00
0LA059 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 000
- Ensayos sobre el betiin asfaltico residual. i itumi catiénicas modificadas
luo por evaporacién UNE-EN 13074-1 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLAO58 _|[Penetracion 25°C UNEEN 1426 1 Tino Tino 0 0.00
0LA059 _|[Punto de anillo y bola * |UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 000 E1 Director de las obras podra ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 __|[cohesion por el ensayo del péndulo UNEEN 13588 1 Tino Tino 0 0.00
OLA063 elastica a 25°C UNEEN 13398 1 Tipo Tipo 0 000
0073l i4u0por evaporacion, segido de stabizac REEN 130741 : oo oo 0 o0
OLAOSE_fiPenetracion 25°C + [UNEEN 1426 L Jico Jico 2 000 1 Director de las obras podra ordenar la realizacicn de estos ensayos
0LA059 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 000
4061 __|[cohesion por el ensayo de péndulo UNEEN 13588 1 Tipo Tino 0 000
0LA063 elastica a 25°C UNEEN 13398 1 Tipo Tipo 0 000
l0.2- i itumi aniénicas UNE 51603
9.2.1.- Control de recepcion
OLAO61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 Tino Tino 0 000
0LA067 _|[Tiempo de fluencia UNEEN 12846 1 Tipo Tipo 0 000
OLAO64 _|[Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Tino Tino 0 000
OLAO68 _||Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Tipo Tipo 0 000
0LA070 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNEEN 1429 1 Tino Tino 0 000
9.2.2.- Control en el momento de empleo
OLAO61 _|[Carga de particulas UNE-EN 1430 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 000
OLAQ67__|[Tiempo de fluencia UNEEN 12846 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 000
OLAO64 _|[Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 000
OLAO68 _||Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 000
0LA070 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNEEN 1429 1 100 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 000
nsayos sobre la emulsion
OLAO61 _||Carga de particulas UNEEN 1430 1 Tipo Tipo 0 000
OLA067 _|[Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 1 Tino Tino 0 000
OLAO64 _|{Contenido de ligante UNEEN 1428 1 Tipo Tipo 0 000
0LA068 _||Contenido de fluidificante por destilacion UNEEN 1431 1 Tipo Tipo 0 000
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OLAO70 _|[Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNEEN 1429 1 Tioo Tioo 0 0.00
OLA069 _|[Tendencia ala on (7 d) UNEEN 12847 1 Tioo Tipo 0 0.00
4054__|[Estabilidad: ensayo de mezcla con cemento UNEEN 12848 1 Tioo Tioo 0 0.00
OLAO68 _|9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por UNEEN 1431 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLAQ58 _|(Penetracion 25°C UNEEN 1426 1 Tioo Tioo 0 0.00
0LA059 _|Punto de anillo y bola UNEEN 1427 1 Tioo Tipo 0 0.00
OLAO63 clastica a 25°C  JUNEEN 13398 1 Tioo Tioo 0 0.00 (En el caso de las emusiones aniénicas con polimeros
10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
0L Emulsion £/ control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de
- este Capitulo,
102 Aridos
- o . Si el material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacion de aridos) oo s de o oncogon do e ocadenc
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000__|[Verfficacion planta de 4ridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 000
0LB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB0B4 | [Coeficiente de pulimento acelerado UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB054 | lindice de lajas UNEEN 9333 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB046  ||Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNeEN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 000 Se prevers un tamario de arido por cada capa o riego a aplicar
oLBoa1 ’O‘”ag;‘smg';":”““””é"‘c" de éridos (Se incliré necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
2000 ﬁld;{\;s‘llv‘\ad‘:d (adherencia activa y adhesion mecanical mediante la NELN 122723 . orocedoncia orocedoncia 0 000
10.2.2.- Control de calidad de los materiales 0 0.00
0LB041 3”;2;‘;%;?”“‘”’”“”” de dridos (Se incluird necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
0LB054_|indice de lojas UNEEN 9333 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB046  ||Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNEEN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
01049 ||Cosficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Wes Wes 0 0.00
OLB0B4 _||Cosficiente de pulimento acelerado UNEEN 10978 1 Mes Mes 0 0.00
10.3.- Control de ejecucion
4104__|Dotacion de la emulsion [UNEEN 122721 1 500 n 0 0.00
4103 [Dotacion de arido JuNE£EN 122721 1 500 m 0 0.00
10.4.- Control de i6n de la unidad
0LA09E | superficil UNEEN 130361 1 500 m 0 0.00
7201 |Recstonca ol costomionts I . 20 - 0 000 S;d::m;nara una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio del rieg
1L MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . S6l0 se realizarén los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en
) laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.8.C
L1 Betin , £/ control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de
. este Capitulo,
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
12,1 Arido grusso, Control e procedencia N 51 €l material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
g - bodrd eximir de los ensayos de control de
000__|Se exigird etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tioo Tioo 0 0.00
2000 _||Verfficacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 | |Cosficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBO51 _|[Densidad relaiva v absorcion de aridos UNE-EN 10976 1 Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 0,00
oLB041 3”;2;‘5 g’?”“‘m”e"“" de dridos {Se inclurd necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0,00 £n el caso de poseer marcado CE, el Director de Ia Obra podra eximi realizar el
mm °
- de produccidn de procedencia. El ensayo de CPA sdlo para capas de rodadura
0LB054 _lindice de laias UNEEN 9333 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0.00 produceion de pr 4 para cap !
OLBO46__||Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0.00
0LB0B4 | |Coeficiente pulimento acelerado UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
11.2.2. Arido fino. Contral de procedencia N Si ol material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
22 - s bodré eximir de los ensavos de control de
000 |[Se exigird etiqueta de marcado CE v Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
2000 blanta de aridos Modelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0.00
0LB04T_|[Analisis étrco de aridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
: el caso de poseer marcado CE, el Director de Ia Obra podra eximir realizar e
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE) UNEEN 9338 Anexo A 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00 ol e pmdzm; o ovocaconca, £l anseyo do azil e
OLBO64 _iAzul de metieno " [UNEEN 9339, Anexo A Tamato / Procedencia Tamato / Procedencia 0 000 Io solicite el Director de las obras. EI desgaste los Angeles se realiza sobre el
0LB049_|Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00 atoril 2 i para producr & ardo o
OLBO51 _|[Densidad relaiva v absorcion de aridos UNEEN 10976 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0.00
11.2.3.-Filler contenido en la arena. Control de procedencia
L8096 :;::\S\S granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de NEEN 93310 . To  Procedencia To  Procedencia o 000
OLBO95 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
000 [Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00 El marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
0LB096 A”a:‘s‘s granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de . |uneen 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 £n el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
e
ntrol de produccion de proceck
0LB095_|[Densidad aparente del filer en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tivo / Procedencia Tioo / Procedencia 0 0.00 © produccion de procedenca
11.3.- Verificacién de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
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En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los
11.3.1.- Verificacién de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que esta
asignada al control de recencion.
4000 _||Verificacion planta M.B.C Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
mggx ﬁgg;; Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluira la determinacion de]
4110 ||Verificacion de la formula de trabs . § i 1 T T 0 4 i
erificacion de la formula de trabajo ONEEN 126075 UNEEN 126976 ipo ipo 0,00 izrg&ce:;d; sree hrizr;tce‘,a grzzgl’oerr;:t:;de los aridos extraidos, densidad de compactacin)|
UNEEN 126978 Y
OLA092  |[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) * |UNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00 Al porcentaie dptimo de betun elegido, y al 6ptimo -0,3%. Respetando los contenidosy
minimos fiados en el PG3
0LA093 _|[Ensayo de pérdida de particulas - [UNEEN 1269717 1 Tipo Tino 0 0.00 Para mezclas drenantes
0LA099 _||Ensayo de escurrimiento ~ [UNEEN 1260718 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
OLAL05J[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de | . |\ e 12697.00 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
0LA106 _|lensavo en laboratorio
0LA109 _|[Valor del modulo dinamico a 20°C * [UNEEN 1269726 Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0,00 S6lo para las mezclas de alto modulo
a la fatiga a 20°C *_|UNEEN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0,00
11.3.2.- Tramo de prueba
0LAOB4 _||D: onde la ia de los aridos extraidos UNEEN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA083 _|[Contenido de ligante en mezclas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA085 6n de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA087 _|[Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
OLA086__||Densidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA093 _|[Pérdida de particulas - [UNEEN 1269717 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00 Para mezdlas drenantes
0LA099 _[Ensavo de escurimiento * [UNEEN 12697-18 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
oLAGeg || Macrotextura superfcial. Determinacion del citculo de arena en el UNEEN 130361 s Tramo de pracbe Tramo de pracbe o 000
tramo de prueba
0LA096
0LAOS6 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LA96
OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos * |UNEEN 12697-6 UNE-EN 126978 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
0LAO87
0LA095 in situ mezclas drenantes o Y] 10 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes v las tipo BETV B
11.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa
- . Si ¢l material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
11.4.1.- Arido grueso
bodré eximir de los ensavos de control de
oLB0a1 Sﬂgg?s gra)nu\ometnco de éridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 R Semana Semana 0 000
mm _
0. « n ara cada fraccion o tamanio
0LB054 _|lindice de laias UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 0.00 oS P !
0LB046 _|[Porcentaie de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0,00
0LB049 _|(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 0.00
0LB084 _|(Coeficiente pulimento acelerado - |UNEEN 126978 1 Mes Ves 0 0.00 [Solo para capas de rodadura
11.4.2. Arido fino . Si el material uilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodrs eximir de los ensayos de control de
OLBOAL _|[Analisis de éridos * [unEEn 9331 1 Semana Semana 0 0.00 Ensavos para cada fraccion o tamario
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
. El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
0LBO64  [|Azul de metil EN 933 s s 0
zul de metileno UNEEN 9339, Anexo A emana emana 0,00 oo o ot . 5402 2 401 PO3
11.4.3.-Filler contenido en la arena
018096 :‘r;z:\sws granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 . Sermana Sermana 0 000
0LBO95 _||Densidad aparente del fillr en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0.00
11.4.0. Fillor de aportacién . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodrs eximir de los ensayos de control de
000 |lSe exigird efiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - 1 Origen Origen 0 0.00 El marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
018096 :n::\sws granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 . Sermana Sermana 0 000
ir
0LBO95 _|Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0.00
11.4.5.- Control de la mezcla bi fabricada
0LB041 _|(Analisis del arido combinado UNEEN 933-1
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) . [UNEEN 9338 Anexo A Estos ensayos los prodré realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de
0LB064 _|Azul de metileno UNE-EN 9339, Anexo A la planta
0LB041_|(Analisis de la mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331
0LAOB4_||D: 6n de la ia de los éridos extraidos UNEEN 12697-2 1 600 Tm 0 0.00 Las muesiras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el contro]
. de recepcion, el nivel de control (NCF) serd A. Para el control de produccion, durante la
014083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNEEN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 ejecucion de la obra, sera el que corresponda segin Io estipulado en el apartad
1542.9.3 6 543.9.3 del PG3
0LAO85 _||D: 6n de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Dia Dia 0 0.00
0LAOB7 _|[Contenido de huecos UNEEN 126978 1 Dia Dia 0 0.00
Las probetas se preparardn conforme a la norma UNEEEN 12697-30, aplicando 75
. ’ ’ 2olpes por cara si el tamafio maximo del drido es inferior o igual a 22 mm, o mediante]
. | : 1 D D 0
oLa0gs |[Pensidad aparente (mezcias bituminosas tibo hormigen bituminoso) UNEEN 12697-6 ia ia 0,00 b noma UNEEN 1269732 o norma UNEEN. 12687.31 para tamano i dol
rido superior a dicho valor
Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) + |UNEEN 126976 1 Dia Dia 0 0,00 Las probetas se prepararan segn la norma UNE-EN 1269730, aplicando 50 golpes
0LAO86 bor cara
0LA093 _|[Pérdida de particulas - JUNEEN 1269717 1 Dia Dia 0 0.00 Para mezclas drenantes
014099 _[Ensavo de escurrimiento - [UNEEN 12607-18 1 Dia Dia 0 0.00 Para mezclas drenantes y tipo BBTM B
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNEEN 12697-12 1 Tipo de mezclay semana Tipo de mezclay semana 0 0.00
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OLAl05  ||Ensavo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de . Thod . Thod . 0 La frecuencia de ensayos que se empleard serd la definida en el apartado 542.9.3.1
OLATos |[ensavo en laboratorio (para mezclas definidas en el articio 542 del UNEEN 12697-22 po de mezcla y mes po de mezcla y mes 0,00 54303 del PG, En ol cato do disponer de maread CE 1t mestas biuminosss, of
P63 Director de la Obra podra eximir los criterios de ensayo por toneladas de control de
OLALgs  |[Ensavo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante a pista de . R R 0 produccion. Como minimo y para traficos 2 T2, tanto produccion como recepcion
e laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del UNEEN 12697-22 po de mezcla y mes po de mezcla y mes 0,00 bardn un ensayo mensuel
OLAL09  [[Valor del médulo dinamico a 20°C. .. |UNEEN 1269726, Anexo 1 Mes Mes 0 0,00 Solo para mezclas de alto médulo
11.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
gaggg Densidad y espesor sobre testigos m;z g:z;ﬁj 3 500 m / Dia m/ Dia 0 000
33832 Densidad, espesor y huecos sobre testigos + [UNEEN 12697.27 3 500m / Dia m/ Dia 0 0,00 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BBTM B
ppress r espesory & UNEEN 12697-6  UNEEN 126978 g
0LA102_|[Adherencia entre capas NLT-382 2 500m / Dia m/Dia 0 0.00
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bi
OLA095 _|[Permeabilidad in situ mezclas drenantes -~ Inraer 15 Dia Dia 0 0.00 Para mezclas drenantes v tioo BBTN B
7202 |[indice de acional (LR1) NLT:330
0LA0SE _|[m superficial * [unEEn 130361 én mediante el programa A.DAR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 |Ees\stenc\a al ransversal UNE 41201 IN
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
121 igante bituminoso | N lcontrolde caldad delfgante (emsion  beti) se realizad segin el patado 8.6
9 de este Canitulo. segtn
12.2.- Control de ia de los
12.2.1.frido grueso. Control de procedencia N Si el material uilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodré eximir de los ensavos de control de
000 __||Se exisira etiaueta de marcado CE v Dedlaracion de Prestaciones 1 Tioo Tioo 0 0.00
2000 _||Verificacion planta de ridos Wodelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LBO51_|[Densidad relativa y absorcién de aridos UNEEN 10976 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0.00
0LB041 ’0‘”;;‘5 g’?”““””é"‘“’ de éridos (Se incluiré necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
063 mm
0LBO54 _|(indice de lajas UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LB046 _|[Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0.00
0LB084_|[Coeficiente pulimento acelerado - [unEEn 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 S6lo para capas de rodadura
12.2.2.frido fino. Gontrol de procedencia N Si el material uilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodré eximir de los ensavos de control de
000 |ISe exisira etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Tino Tino 0 0.00
2000 ||Verificacion planta de éridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
018041 _{lAnlisis ranulométrco de éridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LB044_|[Fquivalente de arena de aridos (SEL) UNEEN 9338, Anexo A 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LBO64  [|Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00 £l ensayo de azul de metileno se realizaré cuando lo solicte el Director de las obras
0LB049_|[Coeficiente de Los Angeles - [UNEEN 10972 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00 Del material a triturar
0LBO51_|[Densidad relativa y absorcién de aridos UNEEN 1097-6 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
12.2.3.Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 _|[Analisis del fllr UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
OLB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
I Tt do CE, el D [
12.2.8. Filler de aportacién. Control de procedencia N Si el material uilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodra eximir de los ensavos de control de
000 |ISe exisiré etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones . 1 Origen Origen 0 0.00 £l marcado CE debe contemolar las exigidas por el PG3
0LB096 _|[Analisis étrico del fillr UNE EN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
0LB095 _|[Densidad aparente del filler en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
12.3.- Verificacion de la formula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1. de la formula de trabajo
4000 ||Verificacion planta MB.T. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
Se realizara sobre muestra de MBT tomada en planta. Incluird la determinacion del
4111 |[Verificacion de formula de trabajo de a mezcla templada * | Recomendaciones MBT AOPJA 1 Tipo Tipo 0 0,00 contenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion)|
huecos sobre mezcla v sobre dridos
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNEEN 12697-12 1 Tino Tino 0 0.00
NLT-161 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98
. 1 T T 0
OLASY _|inmersion comresion mezcla fabricada en plata) NLT-162 P P 000 de la obtenida para el calculo de huecos. segin Pliego AOPJA
OLAL05 |[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de UNEEN 1269722 R Tho Tho 0 000
OLAL06 _|lensayo en laboratorio
12.3.2.- Tramo de prueba
0LACE:_|[D: énde la ia de los Aridos extraidos UNEEN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
] ligante, |
0LA083  |[Contenido de ligante en mezclas bituminosas * |UNEEN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Previo a la determinacién del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secard,
hasta peso constante. a t* de 105°C
0LAOB5 _|[D: b de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 126975 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 126978 1 Tramo de prucba Tramo de prucba 0 0.00
0LA086  |[Densidad aparente * |UNEEN 126976 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 as probetas se prepararén conforme a [a norma UNE-EN 12697-31, de acuierdo cor)
el Pliego AOPJA
OLAggg  [Macrotextura superficil. Determinacicn del circulo de arena en el * |UNEEN 130361 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 En capas de rodadura
iramo de prueba
0LA096
Oinog|[Pensidad y espesor sobre tesigos UNEEN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
12.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa templada
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12.8.1. Arido grueso . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
i s bodré eximir de los ensavos de control de
oLBodl :noag;\; gmva)nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 Semana Semana o 0,00
2 . Ensayos para cada fraccion o tamafio
018054 _|lindice de laias UNEEN 9333 Semana Semana 0 0.00 VoS b
0LB046 _|(Porcentaie de particulas trituradas UNEEN 9335 Semana Semana 0 0.00
0LB049 ICoeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 Mes Mes 0 0,00 En el caso de no disponer de marcado CE los dridos, el control de produccion realizaré|
— . los mismos ensayos y con la misma frecuencia que los asignados al control del
0LB051 _|[Densidad relativa v absorcién de ridos UNE-EN 1097-6 Mes Mes 0 0.00 Los ensayos de densidad y absorcisn son para cada fraccion o tamafo.
0LB084 | Coeficiente pulimento acelerado UNEEN 12697-8 Mes Mes 0 0,00 ensayo de pulimento solo se solicita para las capas de rodadura.
12.4.2.- Arido fino
0LBO41 _|(Analisis granulométrico de aridos - JUNEEN 9331 Semana Semana 0 0.00 [Ensavos para cada fraccion o tamario
0LB044__||Equivalente de arena de ridos (SE,) UNE-EN 9338. Anexo A Semana Semana 0 0.00
0LB064  [|Azul de metileno * | UNEEN 9339, Anexo A Semana Semana 0 0,00 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicte el Director de las obras
0LBO51 _|(Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 1097-6 Mes Mes 0 0.00
12.4.3.- Filler contenido en la arena
L8096 :c::\sws granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de | |UNE7EN 93310 Semana Semana o ™
OLB095 _|(Densidad aparente del filler en queroseno | TUNE£EN 1097-3. Anexo A Semana Semana 0 0.00
12.4.4.-Filler de i6
000 __|[Se exigiré efiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones - Origen Origen 0 0.00 El marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
L8096 :cz:\s\s granulomelrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 Semana Semana 0 000
0LB095 _|(Densidad aparente del filer en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A Semana Semana 0 0.00
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
0LB041 _|[Analisis granulométrico del arido combinado en fri UNEEN 9331
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE;) . [UNEEN 9338 Anexo A Estos ensayos los prodré realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de
0LB064 _|(Azul de metileno UNEEN 9339. Anexo A la planta
018041 _|[Analisis de la mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331
* Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el
0LA084  |[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * |UNEEN 126972 600 Tm 0 0,00 control de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion,
durante la ejecucion de la obra, serd el que corresponda segin lo estipulado en el
. apartado 542.9.3 del PG-3.
014083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas .. |uneen 126971 600 Tm 0 0,00 ** Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo sel
ecars, hasta peso constante, a t* de 105°C
0LA085 _|[D: 6n de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 Dia Dia 0 0.00
0LA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 12697-8 Dia Dia 0 0.00
) . . Las probetas se prepararan conforme a la norma UNEEEN 12697-31, de acuerdo con|
- | y D D 0
oLagge ||Pemsidad aparente (mezclas templadis tipo hormigon bituminoso) UNEEN 126976 ia ia 0,00 o bl AGPIA
01A092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNEEN 12697-12 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0.00
NLT-161 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98%
LA091 . T I T I 0
0 Inmersién compresion (mezcla fabricada en planta) NLT-162 ipo de mezcla y semana ipo de mezcla y semana 000 de Ia obtenida para el célculo de huecos. segin Pliego AOPJA
OLAL05  [[Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante lapista de. |, [ e en oo oo Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes o 000 La preparacion de las probetas y las condiciones de ensayo se ajustaran al Plieg
OLA106 _|lensavo en laboratorio (mezcla fabricada en planta) AOPJA
12.5.- Control de recepcién de la unidad
0LA0%6 _|[Densidad y espesor sobre testigos [ Tuneen 126976 500 m / Dia m / Dia 0 0.00
OLA102 _|[Adherencia entre capas [ Twrase 500 m / Dia m / Dia 0 000
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla b
7202 indice de Internacional (I.R.L.)
0LA098_|[m superficial . 6n mediante el programa A.D.AR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 _|[Resistencia al transversal
13- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13.1.- Emulsion bituminosa | L | Ss :eog::||dﬁ; calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
jtu
13.2._ Ensayos previos de aptitud de aridos
13.2.1.-frido grueso. Gontrol de procedencia . Si ¢l material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
o - bodré eximir de los ensavos de control de
2000 _||Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0,00
0LB049 _|(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB051 _|Densidad relativa y absorcién de ridos UNEEN 1097-6 Tamanio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
oLB041 g”gg;‘;i’:”““””e‘”“’ de éridos (Se inclra necesariamente el tamiz UNEEN 9331 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 000
0LB054_(indice de lajas UNE£N 9333 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
0LB046 _|(Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 Tamanio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
0LB0B4__||Coeficiente pulimento acelerado - JunEEN 10078 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00 [Selo para capas de rodadura
13.3. i6n de la dosificacion de la mezcla bi
4001 __||Verificacion planta M.B.F. Planta Planta 0 0.00
NLT-196 La verificacion incluird como minimo los ensayos de Cantabro en seco, escurrimientq
4155 |\Verificacion de formula de trabajo de M8 en frio * |uneen 12697-18 Tipo Tipo 0 0,00 de ligante (segin UNEEN 12697-18, mediante el método de Schellenberg)
NLT-352 al agua segiin NLT-196
13.4._ Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
13.4.1.- Arido grueso
L8041 énoag?sm g:)nu\omemco de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 5000 T (el aridos) 0 000
o . nsayos para cada fraccion o tamafio
0LB054 _|lindice de laias UNEEN 9333 5.000 T ({otal aridos) 0 0.00 P
018046 _|[Porcentaie de particulas trituradas UNEEN 9335 5.000 Tim (total aridos) 0 0.00
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0LB049 _[[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 20.000 Tm (total aridos) 0 000
0LB051 _|Densidad relativa v absorcion de ridos *_|UNEEN 10976 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0.00 Ensavos para cada fraccion o tamario
0LB084 _|(Coeficiente pulimento acelerado - [UNEEN 10978 1 20.000 Tm (total aridos) 0 000 [Solo para caas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacion de la mezcla b
OLBO41 _|lAnaisis de los aridos UNEEN 9331 1 1.000 Tm 0 000
OLaogs  |[Palisis eranulometico de los aridos recuperados de las mezclas UNEEN 126972 1 1000 Tm o 000
0LA083 _|[Contenido de ligante en mezclas UNE-EN 12697-1 1 1.000 Tm 0 0.00
Pliego ATEB
0LA093  |[Ensayo Cantaby 1 Semana Semana 0 0,00
nsayo Cantabro en seco NLT352
0LA099 _|[Ensayo de escurrimiento de ligante UNE-EN 13697-18 1 Semana Semana 0 000
13.5.- Control de ion y extension de la mezcla bi
OLA096
OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNEEN 126976 UNE-EN 12697-8 3 500 m / Dia m / Dia 0 0,00
OLAO87
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla b
7202__|[indice de acional (LR.1.) NLT-330
0LA098 _|[m: superficial * [UNEEN 130361 6n mediante el programa A.D.ARR. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 al transversal UNE 41201 IN
14.- MICROAGLOMERADOS EN FRiO
14.1.- Emulsion bituminosa . EI control de calidad e la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
este Canitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
14.2.1.- Arido grusso. Gontrol de procedencia R i el material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodra eximir de los ensavos de control de
000 |[se exisird etiaueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 _{verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
OLB049_||Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB041 ’O‘”Oag;‘s g’?”““’"‘e"‘” de éridos (Se incluiré necesariamente el tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
,063 mm
0LB054 _|lindice de laias UNE-EN 933-3 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0.00
OLB046 _|[Porcentaie de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
OLB051 _|Densidad relativa v absorcion de ridos UNEEN 1097-6 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0.00
0LB084 _|(Coeficiente pulimento acelerado - [UNEEN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 [Selo para caas de rodadura
14.2.2.-frido fino. Control de procedencia . i el material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
bodra eximir de los ensavos de control de
000 |Ise exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones
2000 _|[Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
OLB041 _|[Analisis de aridos UNEEN 9331 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 000
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamaio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0.00
OLBO64  ||Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
OLB049_||Coeficiente de Los Angeles *_|UNEEN 10972 Procedencia Procedencia 0 000 Del material a triturar
OLB051 _|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0.00
14,23 Fllor do aportacién, Control do procedencla . i el material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
podra eximir de los ensavos de control de
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0.00
0LB095 _|[Densidad aparente en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
14.3.- Comprobacién de la dosificacion del microaglomerado
UNEEN 122743 La verificacion de la formula incluira la determinacion de la Consistencia, Desgaste
4153 \verificacion de formula de trabajo * | UNEEN 122744 1 Tipo Tipo 0 0,00 (pérdida a la abrasion por via himeda) y Cohesion (tiempo para alcanzar un par de
UNEEN 122745 torsion de 2 N.m)
14.4.- Control de fabricacion del microaglomerado
14.4.1.- Arido i
OLBOSL_fandlisis de éridos « [UNEEN 9331 * Estos ensayos los prodr realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
0LB044__||Equivalente de arena de ridos (SE,) UNE-EN 9338, Anexo A P
OLB064 |Azul de metileno . |uneEn 9339, Anexo ** El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las Obras
14.4.2.- Control de fabricacion del
UNEEN 12274-1 i i Se cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma
0
OLAL12  |[Contenido de ligante residual en mezclas bituminosas |UNE7EN Loo7ao 1 Dia Dia 0,00 NEEN 129741
OLA114 _|[Dotacion [uNEEN 122746 2 Semana Semana 0 000
14.5.- Control final del acabado de microaglomerado
0LA098 || Macrotextura superfical - uneen 130361 B b b o 0,00 :ej::‘i;a antes posible después de la extension del microaglomerado y antes de abri
2201 ||Resistencia al deslizamiento + June 201 La determinacion se realizara transcurridos 7 dias de la extension del
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
E1 control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segin el apartado 9 de
15.1.- Emulsién bituminosa
este Capitulo.
15.2.- Ensayos previos de los materiales
15.2.1.- Material fresado a reciclar . Debera estar ensavado en la fase de provecto
OLB041 _|[Analisis de aridos UNEEN 9331
0LA083 _|[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1
0LB045 _|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN IS0 17892-1
UNEEN 12697-3
0LA0S8 6
Penetracion del ligante recuperado UNEEN 146
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UNEEN 12697-3
0LA0S9
Punto de reblandecimiento anilloy bola del ligante recuperado ONEEN 147
15.3.- Comprobacion de la dosificacion
Se estudiaran las mezclas determinando la resistencia a inmersion-<compresion y//
4154 |[Formula de trabajo del reciclado en frio con emulsion . 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00 sensibiidad al agua (segun especifigque el Pliego particular de la obra) y el Procta
modificado (humedad de compactacion) para, al menos, tres porcentales distintos de
emulsion
15.4.- Tramo de prueba
OLBO4L_|[Analisis de la mezdla reciclada UNEEN 9331 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA083 _|[Contenido de ligante residual UNEEN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 150 178921 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA033_|[Ensavo de én. Proctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
0LAO11_|[Densidad in situ v humedad "in situ” UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
15.5.- Control de ejecucién v A la salida de la antes de compactar
15.5.1.- Mezcla reciclada
OLBO4T_|[Analisis de la mezdla reciclada UNEEN 9331 1 Dia Dia 0 0.00
0LA0B3 _|[Contenido de ligante residual UNE-EN 12697-1 1 Dia Dia 0 0.00
0LB045_|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN IS0 178921 1 Dia Dia 0 0.00
NLT-161 ) ) "~ Se realizara el ensayo de inmersion-compresion o el de sensibiidad al agua segin
. . 1 D D 0
0LA091  |[Ensayo de inmersion - compresion (mezcla fabricada en planta) e ia ia 0,00 T Pl il de oo
Juneen 1269712 ) ) ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segin apdo. 20.3 del
1 D D 0
0LA092  [[sensibilidad al agua <. |uncen 1oearen ia ia 0,00 os
4 o
0LA033  |[Ensayo de compactacion. Préctor modificado * |UNEEN 132862 1 Semana Semana 0 0,00 El ensayo Proctor modificado se uilzar solo para la determinacion de la humedad de
15.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAOIL_|[Densidad in situ v humedad "in situ” ~ [UNE 103900 1 3,500 m 0 0.00 A diferentes edades de
0LA0%6
0LAOS6  |[Densidad, espesor y humedad sobre testigos UNEEN 12697-27 3 3500 m 0 0,00
0LAO87
16 RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1.- Cemento
000 |[5e e etiqueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones (solo RC-16. Ancio | R procedencia procedencia 0 000
en el caso de cementos suietos al marcado CE)
OLBO02 _|[Resistencias mecanicas . [UNEEN 1961 1 Tino Tino 0 0.00
0LBO05 _|[Pérdida por calcinacién de cementos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00
0LBO10  [|Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento .. |unesoz216 Tipo Tipo 0 0,00
. *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
0LB009  [|Ensayo de puzolanicidad ... |uneen 1965 Tipo Tipo 0 0,00 eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacisn de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLBO07 _|Contenido de sulfatos UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0.00 sl cememos'pu;a‘émms ulatosyelag
0LBO06 _|Contenido de cloruros UNEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
0LB008 _|[Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 Tino Tino 0 0.00
0LB004 en volumen en cementos UNEEN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
0LBO03 _|[Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tino Tino 0 0.00
16.2.- Aridos de aportacién
OLBOAL _|[Analisis étrico de dridos UNEEN 9331 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LAO0S || UNE 103103
Li A 1 P P 0 0,00
Loy ||mites de Aterberg NE 10910 rocedencia rocedencia y
0LB044_|[Equivalente e arena de aridos (SEq) UNEEN 9338, Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
0LB049 _|(Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar 0 Deberd estar ensavado en la fase de provecto
OLBO4L_|[Andlisis étrico del material a reciclar UNEEN 9331 1 Tramo /1000m Tramo éneo / m 0 0.00
0LAO14_||Contenido de materia organica UNE 103204 1 Tramo /1.000m Tramo éneo / m 0 0.00
(ST el contenido ponderal de sulfatos solubles (S0, en 1os materiales que ¢ vaya 4
0LA016  [[Contenido de sulfatos solubles en suelos * |UNE 103201 1 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00 reciclar es superior al cinco por mil (0,5%) en masa, debera emplearse un cement
resistente a los sulfatos.
gaggz Limites de Atterberg mg ;g;gi 1 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
Contenido de humedad UNE-EN IS0 17892-1 1 Tramo /1000m Tramo éneo / m 0 0.00
0LA033_|[Ensavo de én. Proctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo /1000m Tramo éneo / m 0 0.00
16.4.- ion de la dosificacio
Se estudiaran las mezclas determinando a resistencia a compresion simple para, al
menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar sef
. 1 Tipo / f Tipo / f 0 .
4156 Formula de trabajo del reciclado con cemento ipo / firme ipo / firme 0,00 fabricaran, al menos, tres (3) probetas, compactadas a la densidad minima exigida en|
obra
0LA030 _|[Periodo de UNEEN 1328645 1 Tipo / firme Tipo / firme 0 0.00
16.5.- Tramo de prueba
0LA033_|[Ensavo de Proctor modificado UNEEN 132862 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
OLAO11 _|[Densidad y humedad in situ UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
014029 |[Estracci de tetigos para deferminacion de espesor, densidad y . [uneEn 132861 ) Tramo de prucba Tramo de prucba 0 000 Seres de 3 probetas
0LA031 a simple NLT-314
16.6.- Control de ejecucién 0 A la salida de la antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
0LA007 _|[Humedad mediante secado en estufa UNEEN 150 178921 1 Dia Dia 0 0.00
gaggé Resistencia a compresion simple (7 dias) . Ezgéx g;igé: 1 Dia Dia 0 0,00 (Cada serie constara de tres (3) probetas
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014033 _|[Ensavo de Proctor modificado UNEEN 132862 Semana Semana 0 0.00

16.7.- Control de ion de la unidad
OLAO11 _|[Densidad in situ v humedad "in situ” T Tune 103900 3.500 m 0 0.00
014029 [Densidad v esnesor sobre testigos [ Tuneen 125041 3500 2 0 000
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) T [ T | T I | |
1.1.- Control de ia de los materiales (Control I
000 |[Para todos Ios productos se exigira el Albaran de entrega * [Ando. 700822 PG3 | | Partida | Partida | | 0 | | 0 [E1 Albaran incluiré todo o exigido en el Ado 700.8.2.2 del PG-3
000 Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado Aodo, 7008.2.2 PG3 R I Tino/ Fabricarte " Tino/ Fabricarte I " B B
CE v Declaracion de Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pinturas, termoplésticos y plasticos en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio * S1 ¢l producto posee Sello de Calidad, s podra eximir, a juiclo del Director de Obra, de
los ensavos de Control de Produccion
1.2.1. Materiales base
1.2.1.1.- Pinturas. |dentificacion
0LC072 Densidad UNE-EN ISO 2811-1
Color y factor de luminancia UNEEN 1871 Anexo A
0LC060 y UNE-EN 1436
UNEEN 1871
oLcoyy _[|Poder cubriente UNEEN IS0 2814
0LC070 _|(Contenido en solidos UNEEN 12802 Anexo A
0LCO75 Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B
0LC069 (Método Krebs Stormer) UNEEN 12802 Anexo G
1.2.1.2. dsticos de aplicacion en caliente. Identificacion
0LC073_|[Densidad UNEEN IS0 28112
0LCO61 (o crométicas v factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E
0LC075_|(Contenido en ligante UNEEN 12802 Anexo B
1.2.1.3.- Plésticos de aplicacion en frio. Identificacién
0LC073_|[Densidad UNEEN IS0 28112
N UNEEN 1871. Anexo A
oLCo60 [[Coordenadas crométicas y factor de luminancia NEEN 146
0LC075 Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo B
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacién
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNEEN 1790 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC065 Y UNE-EN 1436. Anexo C P " .
Coeficiente de luminancia retrorefiejada. En condiciones de seco (R, | . |UNEEN 1790 . Tipo / Procedencia / Clase de la || Tipo / Procedencia / Clase de B 000 £l ensayo se realizara en secoy /o hiimedo de acuerdo con la clase de marca val
OLC066 de humedad (RW) v de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B marca la marca . indicada en provecto
UNEEN 1790
0LCo79 Resistencia al deslizamiento UNE-EN 1436, Anexo D 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
1.2.3. Microesferas de vidrio
000___|Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones
UNEEN 1423 / UNEEN
Granulometria microesferas 1423/AC 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0L0063 150 25911
owcora|imice de refraccon gxi‘igai:? AnexoA/UNE Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
owcosp |[Micresferas defectuosas ﬁx;z izg/:gems Cyo/l Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Resistencia al agua, al 4cido clorhidrico, al cloruro de calcio y al UNE-EN 1423, Anexo B /
00076 |l UNEEN 142986 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
oLco77  ||Tratamiento supericial . Ex;z izg /:gems EyF/ Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En caso de poseerio
1.3. Control de puesta en obra
Apdos. 700.8.3.3y 700.8.3.4
oLcogs ||Petacion de materil base y de materials de postmezclado pos 1 1000 m 0 0,00
1.4 Control de I unidad terminada N Estos ensayos se realizaran al finalzr las obras y antes de cumplise el periodo de
arantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual
UNE-EN 1436. Anexo B UNE |Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos cada 500 m para calzada
366 500 0
oLcog7 _|Coeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco 135204 ° m 0% doble, ensavando siempre las marcas de borde v la marca central
oLCo7 |[Coeficente de luminancia refijada (RW). En condiciones de humedo | = TQ‘;ZZ 1436. Anexo B. UNE 500 m 0 0,00
oLcos0 |[Resistencia al desiizamiento (SRT LIJQISEZZZ 1436. Anexo . UNE 500 m 0 0,00
YT ensayo se realizard si asi o solicita el Proyecto o el Director de las Obras
) | x
oLcoss  ||Coordenadas cromaticas y factr de luminancia (8 pph) 500 m 0 0,00
. . |UNE-EN 1436. Anexo A. UNE
olcozs  ||Cosficiente de luminancia baio iluminacien difusa (Qd) 135904 500 m 0 0,00
. SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * i control de los panels direccionales, ain siendo elementos de balizamiento, se
realizara segun este Apartado 2
2.1.- Control de procedencia de los materiales R S el producto posee Sello de Calidad, se podra eximi, a iciodel Dirctor de Obra, de
los ensavos de Control de Produccion
000 |[Para todos los productos se exisiré el Albaran de entrega *[Apdo. 701.7.2.1 PG3 1 Partida Partida 0 0.00 lEx Atbarn incluiré todo lo exisido en el Apdo 701.7.2.1 del PG3
000 Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado Ao, 7017.2.1 PGS L Tivo / Fabricante Tivo / Fabricante B 000
CE v Declaracién de Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo . Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo del
[puntual garantia
|2.Z.1.- isti de las seiiales y carteles
6103 |(c: aspecto v estado fisico general UNE 135352 1 Tio / Procedencia Tio / Procedencia 0 0.00
Zona
UNE 135352 UNE]
0LC090 Coeficiente de retrorreflexion 135350 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
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oLCog1 |[Coordenadas cromaticas y factor de luminancia Exg }‘283222 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Zona no retrorreflectante
0LCog1  |[Coordenadas crométicas y factor de luminancia Emé 411283222 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2.22. isticas de los de ion y anclaje
2.2.2.1.- Anclaies. tornillos. tuercas v arandel
oLcosp |[Aspecto superfca EEE g:?; Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 000
[2.2.2.2.- En los postes
010092 _|[Aspecto superficial UNE 135352 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
6108 |[Espesor de la chapa de acero UNE 135352 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
oLCogs [Espesor medio del recubrimiento galvanizado ﬁxg?;s‘zi‘”m Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
3 CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
3.1 Control de ia de los
000 |[Para todos los oroductos se exisiré el Albarén de entrega - Ando. 702.6.2.2PG3 Partida Partida 0 0.00 [E1 Albaran incluiré todo lo exigido en el Aodo 702.6.2.2 del PG3
000 |[Para os productos con marcado CE, se exigid etiqueta de marcado nodo. 702622 P63 Tioo/ Fabricante Tioo/ Fabricante B 000
CE v Declaracién de Prestaciones
- . Si el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a uicio del Director de Obra, de
Ensayos de comprobacién
los ensavos de Control de Produccién
0LC089 _||visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa UNEEN 1463-1. Anexo A Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
0L.C088 _||visibilidad nocturna. C crométicas UNEEN 1463-1. Anexo B Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
6154 ||Visibiidad diuma. Coordenadas crométicas y factor de luminancia . |UNEEN 1463-1. Anexo C Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 El ensayo se realzard s o slicta el Director de las Obras
0LC087_|[Di UNEEN 14631 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
Resiliencia . |UNEEN 14631 Anexo D Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 " El ensayo se realizaré silo solicita el Director de las Obras “1sdlo
6153 - bara captafaros
.- ESTRUCTURAS DE SERALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * |§ control se realizara segin el apartado 4 del capitulo Il ESTRUCTURAS de estas|
5. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES)
5.1 Control de ia de los
000 __|[Se exisir etiaueta de marcado CE v Declaracién de P Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00
5.2.- Control de la unidad termi
6115 |[Asbecto v estado fisico general UNE 135352 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
6112 |lc isticas generales UNE 135352 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
(5.2.1.- isticas de las zonas
UNE 135352
(Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 12899-3. Apdo. Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0Lco9t 7.322
UNE 135352
Coeficiente de retrorreflexion UNEEN 12899:3. Apdo. Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0LC090 7.323
[5.2.2.- isticas de las zonas no
UNE 135352
(Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNEEN 12899:3. Apdo. Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
0Lco91 7.322
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS
6.1.- Control de procedencia de los materiales
000 __|[Se exigiré etiqueta de marcado CE v Declaracién de P Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0.00
Qo1 || ©8ré la descripcion téenica de cada producto asi como manua de UNEEN 13175
6.2.- Control de calidad _
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES
6.2.1.1.- Comportamiento ante el impacto
5162 _||control UNEEN 13175 1.000 ud 0 0.00
6.2.1.2.-
0LC092__|[Aspecto del recubrimiento - [UnNEEN 13175 1.000 ud 0 0.00 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
‘ " El ensayo se realizara sobre 25 elementos
Masa y espesor de recubrimiento wo |UNEEN 15175 UNE- 1.000 ud 0 000 - Para valla
5161 e |ENISO 1461 ++* Para postes
6.2.2. BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON
6.2.2.1.- Comportamiento ante el impacto
sia |[Contrl dimensional ﬂxﬂ :;;295 1000 " ° 000
5165 _||Regularidad superficil -~ [unE13si12 1.000 m 0 0.00 [ Mediante regla de 3 metros
6.2.2.2.- Durabili
3001 __||Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0.00
5163 _||Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigon UNE 135112 1.000 m 0 0.00
0L8100
o&%%m Resistencia a compresion e g;gg; s 500 m 0 000 Barteras hormigonadas n st
0LB105
018101 _|[Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensavo de UNEEN 123502 500 m 0 0.00
3002 ||Verificacion planta - [Modelo de AOPJA Planta Planta 0 0.00
5163 _||Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigon PG3704.6.2 1.000 m 0 0.00 - Barreras
5166 ||Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigsn) L LIJNE 135112/UNEEN 125044 1.000 m 0 0,00 Aluicio del Director de Obra
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CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
[[1.- TERRAPLENES
|[1.1- 1dentificacién de los
0LAO06 _|[Ensayo de Préctor normal . [UnE 103500 10.000 w3 0 0.00 o otro segin especiiue el Pliego del Proyecto
OLA005 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m? 0 0.00
0LA03 _[Anlisis de suelos UNE 103101 1 10.000 w3 0 0.00
0LA008 B
Olagge _||[imites de Atterberg UNE 103103 UNE 103104 1 10.000 m 0 0,00
0LA004_|[D en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 w3 0 0.00
OLA014_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 w3 0 0.00
OLAOL5 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m? 0 0.00
0LA016 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 10.000 m? 0 0.00
0LA041 _|[Ensayo de libre en eddmetro UNE 103601 1 10.000 m? 0 0.00
0LA039_|[Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 10.000 w3 0 0.00
1.2.- Control de ejecucién
0LAO11 _|[Densidad v humedad "in situ * UNE 103900 5 5.000 2 0 0.00
OLAO13 _|[Carga con placa estatica *|UNE 103808 1 10.000 ] 0 000 [Al menos una por terraplen
OLA005 _|[Ensayo de Préctor modificado . |UNE 103501 50.000 w3 0 0.00 Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra después de
0LA003 _[Analisis de suelos UNE 103101 50.000 w3 0 0.00
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
0LB062__|[Resistencia a simple [PLIEGO ADIF 1 50.000 ] 0 0.00
0LB073 Durabilidad SDT ("Slake durability test") |NLT'Z51 1 50.000 m® 0 0.00
2.2.- Control de ejecucion
0LB041 _|[Analisis de material para pedraplén [PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0.00
222 [Densidad in situ de pedraplen * |pLiEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00 En calicata de al menos 2 metros dimetro y profundidad la tongada compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
0LA03 _|[Anlisis de suelos UNE 103101 1 1.000 ] 0 0.00
oLA008 ||
Olagge ||[imites de Atterberg UNE 103103 UNE 103104 1 1.000 m 0 0,00
OLAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1.000 w3 0 0.00
OLAO15 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1.000 w3 0 0.00
OLA016_|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1.000 w3 0 0.00
OLA005 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 1.000 w3 0 0.00
0LA004_|[D: en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5.000 w3 0 0.00
3.2.- Control de ejecucion
Para cuias con material ratado con cemento
0LA031  |Resistencia a compresion simple (a 7 dias) UNEEN 1328641 1 1.000 ] ) 0,00 Las probetas se fabricaran segin el procedimiento descrito en la UNEEN 1328651 y
UNEEN 1528651 lcon la densidad exigida en obra
0LA011_|[Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500 m2 / Dia m? / Dia 0 0.00
OLAO13 _|[Carga con placa estitica UNE 103808 1 1.000 2 0 000
4. CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA005 _|[Ensayo de Préctor modificado UNE 103501 1 5.000 w3 0 0.00
OLA003 _|[Analisis de suelos UNE 103101 1 5.000 w3 0 0.00
0LA008
OLaggg |Lmites de Aterberg UNE 103103 UNE 103104 1 5.000 m 0 0,00
0LA004 [ en laboratorio del indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 5.000 w3 0 0.00
OLAO14_|[Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5.000 w3 0 0.00
OLAO15 _|[Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5.000 w3 0 0.00
0LA016 _|[Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5.000 w3 0 0.00
0LB049_|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 10972 1 5.000 w3 0 0.00
0LBO56 humedo UNEEN 1097-1 1 5.000 w3 0 0.00
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4.2.- Control de ejecucién
OLAO11 _|[Densidad v humedad "in situ " UNE 103900 2 100 m 0 0,00
OLA013 _|[Carga con placa estatica UNE 103808 1 500 m 0 000
OLA048  [[Ensayo de huella * |Piego ADIF 500 m 0 0,00 ggno \;fzgcu\o de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo solicite el Director
5.- SUB-BALASTO
- . . Cuando se hayan aceptado cinco lotes de recepcion consecutivos, se podra aplicar
51 Control de recepcién del material os siguientes un control reducido segtin PF-7 del PPTGMF
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
0LB042 _|[Analisis de subbalasto UNEEN 9331 1 5.000 m’ [ 0.00
0LB044 _|{Fauivalente arena de subbalasto UNEEN 9338 1 5.000 m 0 0.00
0LB049 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 1097-2 1 5.000 m’ [ 0.00
08056 _|[Microdeval himedo UNEEN 1097-1 1 5.000 m [ 0.00
[Se podra prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub
OLA056  [[Permeabilidad del subbalasto * | Anejo 3 de la Orden FOM 1269/2006. 1 Mes Mes 0 0,00 balasto, siempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma
definidas en el articulo GO106 del Pliego de ADIF
OLAO14 _|{Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m 0 0.00
OLA016 _|[Contenido de sulfatos UNE 103201 1 10.000 m’ [ 0.00
O0LB046 _|{Porcentaie de particulas trituradas - [UNEEN 9335 1 10.000 m [ 0.00 [En los casos de mezcla de arido natural v de
[5.2.- Control durante la puesta en obra
0LB047  |[Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 10.000 m 0 0,00
— 3000 m2/300 m en via tnica/200 || m2/m en via tnica/m en via
OLAO11  |[Densidad y humedad "in situ UNE 103900 6 1 en via doble/dia oo/ 0 0,00
- 3000 m2/300 m en via tnica/200 || m2/m en via tnica/m en via
OLA013  [[Carga con placa estatica UNE 103808 1 ' o1 via doble/dl oblorde 0 0,00
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.- BETUNES
6.1.1.- Control de recepcion de las cisternas
000 __|[Se exigira etiaueta de marcado CE v Declaracion de P 1 Tio / Procedencia Tio / Procedencia [ 0.00
OLA058 _|[Penetracion betun - JUNEEN 1426 INo sers obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
[6.1.2.- Control a la entrada del
OLA058 _|[Penetracion betun UNE-EN 1426 1 500 Tm [ 0.00
OLA059 _|[Punto de anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm [ 0.00
OLA060 _|findice de UNE-EN 12591. Anexo A 1 500 Tm [ 0.00
[6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
OLA058 _|[Penetracion betun UNEEN 1426
OLA059 _|[Punto de anillo y bola UNEEN 1427
OLA060 _|findice de 6 UNEEN 12591
OLA080 _|[Punto de Fragilidad Fraass UNEEN 12593
OLAO65 _|[Solubilidad UNEEN 12592
OLAOTS _f{Punto de en vaso abjerto - [UNEENISO 2592 EI Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA066  [[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Cambio de masa UNEEN 12607-1
OLA058  |[Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Penetracién retenida UNEEN 1426
OLA05S Seslstenma al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto UNEEN 1427
le
6.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . Solo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacion de formula de trabajo en
- laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
[6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de aridos
6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia . Sief materil tilzado estuviese en posesion de marcado CE, el Diector de las Obras
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 |fSe exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de P 1 Tipo Tino 0 000
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
0LB049 _|{Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia [ 0.00
0LB051 _|{Densidad relativa v absorcion de aridos UNEEN 10976 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
oLBo41 g"g’é‘;‘s g’j”““’"‘e"‘w de dridos {Se Inchir necesariamente el tamiz UNEEN 9331 1 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0,00
,063 mm
0LB054_|lindice de laias UNEEN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia [ 0.00
OLB046 _||Porcentaje de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
6.2.1.2.- rido fino. Control de procedencia . Sief materil utilzado estuviese en posesion de marcado CE, el Diector de las Obras
podra eximir de los ensavos de control de
000 _|lSe exipié etioueta de matcado CE v Declracién de P 1 Tipo Tino [ 0,00
2000 planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta [ 0,00
0LB041 _|[Analisis granulométrico de dridos UNEEN 9331 1 Tamano / Procedencia Tamaio / Procedencia [ 0,00
0LB044 _|[Equivalente de arena de aridos (SE.) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
0LB064 |[Azul de metileno * |UNEEN 9339, Anexo A Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
0LB049  [[Coeficiente de Los Angeles * |unE€n 10972 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el arido fino|
0LBO51 _|{Densidad relativa v absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Tamano / Procedencia Tamaio / Procedencia [ 0,00
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de procedencia
0LB096 :n:llsls granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia o 000
ir
0LB095 _|[Densidad aparente del fller en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 000
] I uti E, el D [
6.2.1.4.. Fller de aportacién, Control de procedencia . 5i el material utiizado estuvese en posesion de marcado CE, e Director de las Obras
podra eximir de los ensavos de control de
000 |ISe exigira etiqueta de marcado CE v Declaracion de P . 1 Origen Origen [ 0,00 [E1 marcado CE debe contemplar las exigidas por el PG3
0LBoge  |nalsis granulomerico del polvo mineral (tamizado en corriente de . |UNEEN 93310 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
el nirol de produccion de procedencia
0LB095 _|[Densidad aparente del fller en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia [ 0.00
6.2.2.- Verificacion de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
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6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. *

En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara o
mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con igual frecuencia que estd
lasignada al control de recencion

4000 planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0.00
Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluiré la determinacion de
4110 ||Verificacion de la formula de trabajo + |UNEEN 12697:5 UNEEN 126976 Tipo Tipo 0 0,00 contenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, estabilidad y deformacion]
UNEEN 126978
Marshall, densidad de compactacién, huecos sobre mezcla y sobre aridos.
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en plantal UNEEN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLA109_|[Valor del modulo dinamico a 20°C UNE-EN 12697-26. Anexo C 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLA108 _|[Resistencia ala fatiga UNE-EN 12697-24. Anexo D 1 Tipo Tipo 0 0.00
6.2.2.2.- Tramo de prueba
0LA084 [ dela de los aridos extraidos UNEEN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA083 _|[Contenido de ligante en mezclas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA085 _|[D: de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA087 _|[Contenido de huecos UNEEN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA086 _|[Densidad aparente UNEEN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA092 _|[Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
0LA088 _|[Estabilidad v Marshall NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00
OLA013 _|[Carga con placa estatica - [ner3s7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0.00 [E1 Director de Obra podra exisir Ia realizacion de este ensavo
7204__||Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500 m / Dia m / Dia 0 0.00
6.2.3.- Control de fabricacién de la mezcla bituminosa
i . Si el material utilizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras
6.2.3.1.- Arido grueso ;
podra eximir de los ensayos de control de procedencia
L8041 gngg;s granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNEEN 9331 R Semana Semana o 000
.063 mm) ) nsayos para cada fraccion o tamafio
0LB054_lindice de laias UNEEN 9333 1 Semana Semana 0 000
0LB046 _|[Porcentaie de particulas trituradas UNEEN 9335 1 Semana Semana 0 0.00
0LB049 _|[Coeficiente de Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Mes Mes 0 000
0LB051 _|[Densidad relativa v absorcién de ridos UNEEN 10976 1 Mes Mes 0 0.00
6.2.3.2.. drido fino R i ¢l mateial utizaco estuviese en posesion de marcado CE, el Director de as Obras
podré eximir de los ensavos de control de
0LB041 _|[Analisis de aridos - |unEEN 9331 1 Semana Semana 0 0.00 Ensavos para cada fraccion o tamafio
0LB044_|[Equivalente de arena de aridos (SE4) UNE-EN 9338, Anexo A 1 Semana Semana 0 0.00
L8064 |/Azul de metien - [uneen 9339 Anecon Sormana Semana o 000 £l ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo
indicado en el Plieco de ADIF
0LBO5L_|[Densidad relativa y absorcion de aridos UNEEN 1097-6 1 Mes Mes 0 0.00
6.2.3.3.- Filler contenido en la arena
018096 :Ir:llsls granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 R Semana Semana o 000
0LB095 _|[Densidad aparente del fller en queroseno UNE-EN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0.00
6.2.5.4.- Filor de aportacién . il materal utizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras
odra eximir de los ensavos de control de
000 |[Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Origen Origen 0 0,00 £l marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por el PG3
L8096 ;\Ir:lms granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNEEN 93310 1 Semana Semana o 000
0LB095 _|[Densidad aparente del fller en queroseno UNEEN 1097-3. Anexo A 1 Semana Semana 0 0.00
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
018041 _|[Analisis granulométrico del arido combinado UNEEN 9331
0LB044__|[Equivalente de arena de aridos (SE.) . [UNEEN 9338 AnexoA Estos ensayos los prodré realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio de
0LB064__|[Azul de metileno UNEEN 9339. Anexo A la planta
01041 _|[Analisis de la mezcla de aridos de caliente UNEEN 9331
0LA084  |[Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos UNEEN 12697-2 1 600 Tm 0 0,00 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control
. recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante Ig
0LA083  [[Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNEEN 12697-1 1 600 Tm 0 0,00 ejecucion de la obra, sera el que corresponda segun o estipulado en el Pliego de ADIF
0LA085 || de la densidad méxima de la mezcla UNEEN 12697-5 1 Dia Dia 0 0.00
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(Por 1/2 jornada de inspeccion)

0LA0S7 _]Contenido de huecos UNEEN 126978 Dia Dia 0.00
Las probetas se prepararén conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75|
Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso) | * |UNEEN 126976 Dia Dia 0,00 20lpes por cara si el tamario maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o mediante]
0LA086 P
| norma UNE-EN 12697-32 para tamafio maximo del 4rido superior a dicho valor.
0LAOES Warshall NLT-159 Dia Dia 0.00
OLA092 _|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en olanta) UNEEN 12697-12 Tipo de mezclay semana Tipo de mezcla y semana 0.00
6.2.4.- Control de ion de la unidad
OLAOI3 _|Carga con placa estatica - JuNE 103808 500 m / Dia ™/ Dia 0.00 E1 Director de Obra podra exigi Ia realizacion de este ensayo
0LA096__|[Densidad y espesor sobre testigos |UNEEN 126976 500 m / Dia m / Dia 0.00
OLAL09_|Valor del medulo dindmico a 20°C - [UNEEN 12697-26 Anexo C 5.000 m 0.00 [Ensavo realizado sobre las probetas testizo del Iote
6.2.5.- Control final del acabado de Ia capa de mezcla b
7204 _|[Regularidad superficial. Regla de 3 m [Pliezo ADIF 500 m / Dia ™/ Dia 0.00
7. BALASTO
000 Se exigira marcado CE v Declaracién de P Planta Planta 0.00
2000 |Verificacion planta de aridos |M0de\0 de AOPJA Planta Planta 0.00
7.1.- Control de recepcion del material
L8041 |[Analisis granulométrico de balasto, porcentale de partculas finas UNEEN 933.1/PF6 cel PPTGF Lo I 000
(pasa bor el tamiz 0.5 mm) v pasa or el tamiz 0.063 mm
0LBOS3  [|Indice de forma UNEEN 933-4/PF-6 del PPTGMF 1.000 o 0,00
2157 [Longitud de las piedras UNEEN 13450/PF-6 del PPTGMF 1.000 o 0,00
UNE-EN 1097-2
0LBO049  [|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 13450, Anexo C 1.000 o 0,00
PF-6 del PPTGMF
OLB046 _|[Porcentaie de particulas trturadas - [unEen9s3s 1000 ) 0.00 En el caso de balasto procedente de
0LA038 [analsis petrogrfico - Joneenos2s procedencia procedencia 000 Cuando no se dispong de datos que avale ef comportamiento safsfacorio del aido
de balasto baio similares a las de uso.
0LBO51  |[Densidad relativa y absorcion de agua * |UNEEN 10976, Anexo B Procedencia Procedencia 0,00 Cuando se observe o sospeche [a presencia de partculas de elevada absorcion,
de sufir dafio or la accion del hielodeshielo
0LB058  [[Resistencia a la accién del sulfato magnésico « |UNEEN 1367-2/PPTGMF Procedencia Procedencia 0,00 Cuando se observe o sospeche [a presencia de partculas de elevada absorcion,
de sufir dafio oor la accion del hielodeshielo
0LB087 Resistencia a la alteracion *|UNE-EN 1367-3/PPTGMF Procedencia Procedencia 0.00 En ciertos basaltos v rocas aue contengan sulfatos metalicos.
8.- Via
8.1.- Control de los carriles
0LC037
0LC040  |[Composicion quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fésforo UNEEN 136741 Tio Tio 000
0Lcoa1 [y azufre) UNEEN 136742 P P ;
0LCO38
UNEEN 136741
0LCO34 [Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 136742 Tipo Tipo 0,00
uic 860
UNE-EN 13674-1
5012 [Dureza Brinnel UNEEN 136742 Tipo Tipo 0,00
uc 860
5107 Control geométrico del carril UNEEN 13674-1 2.000 m 0,00
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA-
9. y
5052 [|Certiicado de procedimiento de homologacion de soldeo UNE EN 150 156141 Procedimiento Procedimiento 0,00
5051 |[Certificado homologacion de soldadores * |UNE-EN4S0 9606-1 Homologacion Homologacion 0,00 sglieiz:;e recargues se realizara seg(in NRV 3032; debe estar homologado el 100%
5007 _|[Certiicad én de cargas
9.2.- Ensavos control de
(Certficado nivel |, Il il de un inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 [correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector correspondiente (Mat. | * |UNEEN 1509712 100% Inspectores 0,00 + el Inspector 4 u
[posesion de Ia certificacion correspondiente al método a emplear
etélicos-soldadura)
5053 Procedimiento de END, redactado por un inspector con nivel Il Segun norma de ensayo Tipo ensayo Tipo ensayo 0,00
OLcoss ||"speceien de sodadura por urasonidos (Por 1/2 jornad de [ onEen 1714/08E En 150 176382017 0% 000
recuencia variara seglin la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
oLcos7 ) UNE 14612 / UNE-EN 571-1/ UNE EN <160Km/h-20%. Durante la media jornada el inspector verifcara 15 soldaduras
. 10%
OLGoag |[Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jomada de nspeccion) 50 176352017 0,00
si1p |[Control seometico de las sldaduras auminotérmicas de los cartes |, [y oo sox 000 Frecuencia variaré segn Ia velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;

[<160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
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10.- TRAVIESAS

Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
larmaduras y los recubrimientos.
Se realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de

3002 |\Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
lacopio para la obra
E1 fabricante debe presentar del control de de los
lempleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de acuerdo con el CodE
11 VIA EN PLACA
11.1.- Identificacion de los componentes del hormigon
1111 Identificacién del drido fino X il 4ridos disponen de marcado CE se podré eximir de la realizacion de los ensayos
de identificacion, salvo indicacién en contrario el Proyecto o Direccion de Obra
- — -
000 lSe exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 En la documentacion se exgira de forma especifica e ensayo petrogrfico segun
norma UNE-EN 932:3
0LB041 _|(Analsis de éridos UNEEN 9331 1 Tamanio / Procedencia Tamanio / Procedencia 0 0.00
0LB055 Ma'e”:' 'e';;‘d" enT. 0,063y que flota en un liquido de peso UNEEN 1744-1. Apdo. 14.2 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
especifico 2.
0LB044 arena. UNE-EN 9338 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB064_|(Azul de metileno - [unE£EN 9339 Tamatio / Procedencia Tamatio / Procedencia 0 0.00 St no cumole el de arena v se trata de un arido calizo
0LB050_|[Densidad de particulas v absorcin de agua UNEEN 10976 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
OLB080 _|[Contenido de totales de azufre UNE-EN 1744-1. Ando. 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB068 _||Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441 Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLB067__|(Contenido de cloruros solubles en agua en aridos UNEEN 17441, Ando. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
OLBOG6 _|[Anlisis cualitativo de materia organica UNEEN 17441, Apdo. 15.1 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
S6lo para clase de exposicin XF y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de la mism:
0LB058 frente a de sulfato magnésico * |UNEEN 1367:2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las do
fracciones
Reactividad alcalisilcey dcalsicato de los aridos. Meétodo acelerado | . [ oo o orocedoncia orocedoncia ) 000 [S6l0 e realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muesira pued]
en probetas de mortero presentar reactividad alcalksilice o alcalisilcato
eactvidad scaicarbonats | one 126513 orocedoncia orocedoncia ) 000 [Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muesira pued]
presentar reactividad alcall-carbonato
Friabilidad de la arena | unE 14608 Procedencia Procedencia 0 0.00
* Se realizaré, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-
Resistencia al machagueo * |UNEEN 130551 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 EN 107-2)  friabildad de las arenas (UNE 14604) para los aridos ligeros segun el Art
5.1.1.6 del CodE
i los 4ridos disponen de marcado CE se podré eximir de la realizacion de los ensayos
11.1.2.- Identificacion del &rido gruese* . de dentiicacion, sav indicacion en contario el Proyecto o Direccion de Obra.
Se consideraran al menos dos tamarios diferentes por cada tipo de hormigon
lemplear
000 |Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracisn de Prestaciones . 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 En la documentacicn se exigird de forma especiiica e ensayo petrografico segiin
norma UNE-EN 932-3
0LB043 _|(Contenido terrones de arcila UNE 7133 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00
0LB041 _|(Ansis de aridos ~ [unEEn 9331 1 Tamao / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0.00 £l ensavo 4 el tamiz de 0,063 mm
oLposs [[Meter elendoen T, 0,063y que o en un o de peso UNEEN 17441, Apdo. 14.2 1 Tamafo / Procedencia Tamafo / Procedencia 0 000
especifico 2.
Contenid =
0LB080 _|[Contenido de totales de azufre - [unEEn 17421 Aodo 11 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 *os ridos guesos y fnas proceden de a misma roca madre y canfera,estos
0LB068 _|[Contenido de sulfatos solubles en acido UNEEN 17441, Apdo. 12 1 Procedencia Procedencia 0 0.00 : .
solo se realizaran sobre el drido fino
OLB067__|[Contenido de cloruros solubles en agua en ridos UNEEN 17441, Aodo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
0LB054_|lindice de laias UNEEN 9333 1 Tamao / Procedencia Tamao / Procedencia 0 0.00
0LB050 _|(Densidad de particulas v absorcion de agua UNEEN 1097-6 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0.00
0LB049 _|[Coeficiente de desgaste Los Angeles UNEEN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0.00
Reaciidad acalslcey alcalisicato de los ardos. Método acelerado | . [ o e R Procedencia Procedencia B 000 Solo se realizara el ensayo si el estuio petrogrfico indica que la muesira puede]
en probetas de mortero. presentar reactividad dlcalisilce o élcalisilicato
eactidad dlcaicarbonato - one esis R Procedencia Procedencia B 000 S0l0 se realizara el ensayo si el estudio petrogrfico indica que la muesira puede]
presentar reactividad élcali-carbonato.
[S6l0 para clase de exposicion XF y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de la mismal
018058  [[Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * [uneen 13672 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de ensayos sobre las do
* Se realizara, en sustitucion del ensayo del ensayo de desgaste de Los Angeles (UNE-
R I mach: * |UNEEN 130551 ANEXO A 1 Procedencia Procedencia 0
esistencia al machaqueo u 3055 © ! ! 0.00 EN 107-2) para los aridos ligeros segn el Art. 5.1.1.6 del CodE
11.1.3. Agua
D del contenido en aceites v grasas en el agua UNE 83960 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
b de hidratos de carbono en agua UNE 83959 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
D de cloruros en el agua UNE 83958 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00
0LB036 | del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB037  |Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
) En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no ser
0LB032 _|[oH del agua UNE 83952 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0.00 necesaria la realizacion de los ensayos
Tecnica de fotometria de llama o
licalis, expresado en Na20equiv(1) (Na20 + 0,658 K20) espectroscopia de masa con plasma de 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0
acoplamiento inductivo (ICP-MS).
11.1.4.- Cemento
000 || e¥eié etiqueta de marcado CE y Declaracien de Prestaciones (solo RC16. Aneio R Procedencia Procedencia B 000
en el caso de cementos suietos al marcado CE)
0LB002_|[Resistencias mecanicas  [UNEEN 1961 1 Tino Tino 0 0.00
0LBO05 _|(Pérdida por calcinacion de cementos UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLBO10  |Determinacién cuantitativa de los componentes del cemento UNE 80216 1 Tipo Tipo 0 0,00
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X 11 o S USSR 3] SR s 9% P
0LB009 [Ensayo de puzolanicidad +.r |UNEEN 1965 1 Tipo Tipo 0 0,00 leximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** P: it tente [ Ifatc Il d
0LB007 _||Contenido de sulfatos UNEEN 1962 1 Tipo Tipo 0 000 ., ara cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
Para cementos puzolanicos
0LB006 Contenido de cloruros UNE-EN 1962 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLBO008 _|Residuo insoluble en acido clorhidrico v carbonato de sodio * [UNEEN 1962 1 Tioo Tino 0 0.00
0LB004 en volumen en cementos UNE-EN 1963 1 Tipo Tipo 0 0.00
OLB003 _|Tiempo de fraguado en cementos UNEEN 1963 1 Tioo Tioo 0 0.00
11.2.- Ensayos previos y isticos de dosificacion del hormigon
Los ensayos previos no serén necesarios, salvo en aquellos caso en los que no hay
) lexperiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la documentacion solicitada a|
3001 |Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.
La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad inferior a sei
meses o distintvo de calidad ofiialmente reconocido,
En los ambientes XA XS, XD, XF o XM es obligado que el certificado de dosificacion)
incluya el ensayo de penetracion de agua bajo presion /o en los ambientes XF2 y XF4|
les obligado que el certificado de dosificacion incluya el ensayo de contenido en aire.
11,3 Contral de homogeneidad de equipos de amasado N Solo se exigita ol control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasad
laue intervengan en la obra
En caso de amasadoras moviles todos los camiones que suministren a la obra deberar|
D justificativa del de delos|
3200 . Art. 51.2.4 CodE Planta Planta 0 0,00 lacreditar el cumplimiento del Art. 51.2.4 del CodE, con una antigiiedad inferior a seis.
equipos de amasado segin Art. 51.2.4 CodE
meses.
11.4. Ensayos durante la ejecucion
201 |[5¢ €8 deciracion responsable modelo aneio 4 del CodE segin | . | o . oo Tho ) 000 Para cada tipo de hormigon
art. 57.4.1 CodE. con una antiguedad menor de 6 meses.
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2+1M,
Resist . : g 3 100 : 0
esistencia a compresion UNEEN 1ossaune " 0,00
0LB101  [[Ensayos de hormigen fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * |uneen 123502 3 100 m? 0 0,00 Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medird la
* Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion XAXS,XD, XF of
. XM
Ensayos de hormigon SHUWSC@O Parte 8. Profundidad de o |UNEEN 123908+1M 1 Semestral Semestre 0 0,00 Se realizara por cada tipo de exposicion indicada: al inicio de su suministro y una
penetracion de agua bajo presion (3 probetas) vez cada 6 meses a lo largo del suministro.
-+ S0LO PARA HORMIGONES QUE NO POSEAN UN DISTINTIVO DE CALIDAD
(OFICIALMENTE RECONOCIDO.
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1. Control
000 |[5¢ e¥ere etiaueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones . T Fabricante T Fabricante ) 000
cuando entre en vigor
5027 Distintivo de calidad reconocido CodE 1 Partida Partida 0 0,00
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado UNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0,00
11.5.2. Ensavos
N . . |UNEEN 10080
0LC002 _ lCaracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 15630-1 ! 30 ™ 0 0.00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad, no ser obligatorio la realizacion de
estos ensayos en control de produccion
0LC007  [|Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado |+ [UNEEN 1SO 15630-1 1 0 m 0 0,00 o g P
En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomara solo una
. muestra por didmetro
0LC008  [|Ensayo de traccion en barras de acero corrugado . |uneen1so 156301 150 6892 1 30 Tm 0 0,00 iesira por diametr
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IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS ESTRUCTURAS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS AFIRMADOS....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SENALIZACION....... 0,00 Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA....... 0,00 Euros

V° B° Director de Obra El Coordinador de Control de Calidad
FDO. FDO.
Empresa: Empresa:
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